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PLANTA DE SANEAMIENTO E:1/50

arqueta 51x51 cm

FORJADO COTA +0.67. PLANTA DE SUELO BAJO E:1/50
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‘DD:‘ 2 CUADRO DE CARACTERISTICAS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES. INSTRUCCION CTE-DBSE
[fe]
IS ‘UDJ‘ N CANTO TOTAL TIPO 1: 30cm(25+5) ESQUEMA:
N .
¢ < 3 N1 BARTELUZ ) INTEREJE 70 cm , - TIPO 1: 30cm(25+5)
© rm‘ % b= ENTREVIGADO TIPO 1: Bovedilla de poliestireno
g g 8 NERVIOS Semiviguetas armadas B—500-S, 12 cm
‘D‘ ARM. DE REFUERZO Barras corrugadas de acero B—500-S
[ © ARM. DE REPARTO Malla Electrosoldada B—500—T @5mm #15x30cm
‘ ‘ é § INDICACIONES EN PLANOS
- ~ Refuerzo de negativos para intereje de 70 cm
‘ ‘ 5 § Momentos méximos positivos mayorados por metro de ancho de forjado. (mxkN/m) 12 em 12 em
‘ ‘ % N Cortantes méximos mayorados por metro de ancho de forjado. (kN/m)
paay ESTIMACION DE ACCIONES. NORMAS CTE-DB SE
‘ ‘ o S CONCARGAS SOBRECARGAS TOTAL
= PLANTAS Peso propio Corgos muertos Uso/Nieve
‘ ‘ S. BAJO 2.64 KN/m2 2.00 KN/m2  4.00 KN/m2 8.64 KN/m2
q 10y 20 2.64 KN/m2 2.00 KN/m2 3.00 KN/m2 7.64 KN/m2
‘ ‘ CUBIERTA 2.64 KN/m2 1.00 KN/m2 1.00 KN/m2 4.64 KN/m2
cargas en voladizo 2.00 KN/m2
‘ ‘ cargos lineales de cerramiento 8.00 KN/m2
‘ ‘ 3 As NORMAS CTE-DB SE EHE08
Eef q TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES Se prohibe expresamente la adicién de agua al hormigén en obra Es obligatorio el uso de separadores
‘ ‘ ‘§ DESIGNACION POR  fck N/mm?2 COEFICIENTE NIVEL DE TIPO CEMENTO CONTENIDO MIN. MAX. RELACION TAMARIO  MAX. CONSISTENCIA ASIENTO COMPAGTACION RECUBRIMIENTOS
5OX50 j; PROPIEDADES 7dios 28dios  SEGURIDAD = CONTROL RC-97 DE CEMENTO AGUA/CEMENTO = GRAVA ARENA  UNE 7103 CONO DE ABRAMS NOMINALES
‘ ‘ 5 Cimentacisn HA-25/P/30/lla* 16,6 = 225 | Yc= 1,50  Estadistico CEM II/A=S 32,5 = 275 Kg/m3 0,60 40 mm 5 mm Pléstica 3-5 cm Vibrado 25+10= 35 mm
P2 P2 L . A F\I/ Muros HA-25/P/20/llo* >16,6 >25 7c= 1,50 Estadistico lI/A-S 32,5 275 Kg/m3 0,60 20 mm 5 mm Plastica 3-5 cm Vibrado 25+10= 35 mm
@ W W O ‘ ‘ Portico 2 s vigas,forjados, losas HA-25/B/20/1* 16,6 25 | Yc= 1,50 Estadistico II/A-S 32,5 250 Kg/m3 0,65 20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm Vibrado 20410= 30 mm
- soportes HA-25/B/20/1* | >16,6 325 Ye= 1,50  Estadistico| II/A-S 32,5 250 Kg/m3 0,65 20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm Vibrada 20+10= 30 mm
‘ ‘ * No se preven para los elementos estructurales otros procesos de deterioro del hormigdn distintos de la corrosién de las armaduras. No se definen por lo tanto Clases especificas de exposicién.
* En elementos hormiganados contrg el terreno 70 mm
3 % ‘ ‘ CARACTERISTICAS DE LOS ACEROS.
S ARMADURAS PASIVAS DESIGNACION fy N/mm?2 fs N/mm2 | fs/fy  As | SEGURIDAD  CONTROL = NOTAS:
[ rtes dond tilic laminad ¢
arqueta 51x51 cm ‘ ‘ g Borras corrugadas CIMENTACIGN Y MUROS B 500 S 500 580 1,03 | 3 8% ;s: 115 Normol | o foo A-4ob syNBEotATS e
5 % | %= 1,
‘ ‘ RESTO DE LA ESTRUCTURA B 500 S >500 >550 1,03 > 8% 's= 1,15 Normal R ADM TERRENO 25 Kg/cm2
Mollos electrosoldadas FORJADOS B 500 T >500 >550 1,03 > 8% 7s= 1,15  Normal
‘ ‘ EJECUCION
Control de ejecucin a nivel NORMAL Ver Plan de Control
‘ ‘ @ Coeficientes de mayoracién de acciones  (Estados Limites Ultimos):  Permanentes ( 7G= 1,50) Permanentes no constantes ( 7G*= 1,50) Variables ( 7Q= 1,60)
‘ ‘ CUADRO DE NERVIOS
‘ ‘ o DENOMINACION N1 N2
v
| Q N1RARTELUZ & INDICACIONES NERVIO PARTELUZ
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O x ? =
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= ! J
‘ ‘ 8 — BOVEDILLA REBAJADA (15 cm.)
[ = —en la mitad de la luz en forjados de 4 a 5.50m 10
‘ ‘ —a tercios de la luz en forjados de mds de 5.50m
|| @ g ARMADURA SUPERIOR 1916 1912
‘ ‘ < 3 ARMADURA INFERIOR 1616 1812
o ARMADURA DE PIEL =f== ===
‘ ‘ 0o P _ ARMADURA TRANSVERSAL 96 c/20cm. plc/17cm
5 : .
‘ ‘ o < hal
|| s s
45x30 45x30 . ”
RECUBRIMIENTOS NOMINALES EN VIGAS.r =r + nom min  Ar A r=10mm. (Control de ejecucién normal)
Pt T T T T T TUBERADEDRENAE@IZSMM _ __ _ _P5 [ T T T T T T T T Portico 1 — P5 — 87
conectar a red existente VIGAS PLANAS NEGATIVOS VIGUETA
conectar a red existente SUPERIOR: 3cm. SUPERIOR: 2.5¢m.
PVC @125 mm PVC @125 mm |
__ LATERAL EN BORDE: 4cm. (para la correcta colocacién LATERAL EN BORDE: 2.5cm.
de la pata de la armadura superior perpendicular)
arqueta 51x51 cm arqueta 51x51 cm |
|
INFERIOR: 3cm.
Recubrimientos nominales minimos recomendados para estructuras en ambiente | y sin proteccion especial contra—incendios.
Estos valores definen los separadores.
PUESTA A TIERRA
De cobre desnuda
recacido, de 35mm2 de
seccién nominal
. IEP-2 ELECTRODO DE PICA Cuerda circular con IEP-5 PICA DE PUESTA A TIERRA EAT2
ZAPATA AISLADA CON VIGA CENTRADORA VIGAS FORJADO COTA +0.67 E:1/75
" - [} ] alambres. Resistencia L60.6, soldado a la
. 25 1 eléckrica a 202C no malla'y cerco formado
Pértico 1 23] 0920 " e
RIGIDIZADOR 19 4916 19 cotasencm  De acero recubierto patillas de anclaje en
— — de cobre cada una de sus ngulos
i IEP-3 PUNTO DE PUESTA A TIERRA Diémetro: 1.4 cm
. ° ‘ Longitud: 200cm P2 EFL-6
> 10 PILAR METALICO SOLDADURA — 9/ De cobre recublerto 200 :Azuru Zparejadn ded
ec 2 10mm. =) de cadmio m de espesor, de
= 13 13 — — C — = é%%q “ de 2.5x33 cm de espesor, tadrille macizo
- N N =] (=2 ’ R-100 kg/cm2, i
PLACA DE APOYO ) N 3 3 ™ S S ' s ;nshl:”proeynsde material R-100 kg/cn2, con jntas
AR S 2ado
¥ DE ANCLAJE | —_REBOSADERO 280 39 39 o o 2012 (Piel) o ~400 P len
€ K < 801 BC/W\F) 15 Cable conductor en EHLa
£ A ~ ~ [+ 25 contacto con el terreno,
£ \ = = o z Yo s i IEP-6 ARQUETA DE CONEXION e
NI = ASS a partir de la Gltima -
[ b L 75x30 75x30 0 @ Plant ! Solera transitable. Las IEP-3
£ bmNG BB BB 77T S 2 Lot o e Thospaes
N ferra al que se soldars en
ANCLAJE 4976 J— — 1 IEP-4 CONDUCCION ENTERRADA ittty B4 P T uno de sus extremas, el
DETALL A DETALL B 30 30 se soldaran, mediante tAT-2 AR 1 cable de la conduccién
— Arqueta de un cable conductor, Seccion de |a tapa RPE-1) enterrada y en el otro,
SOLDADURA 3019(185) 891 60/15 © conexion 2 13 conduccion enterrada, Thx82 - 542 los cables conductores
A le las lines principales
TUERCA Y_CONTRATUERCA = 5 H6e/15 (142 bt EAT-2 1o 0 e bojadn » Hira del
PARA NIVELAR “ALTURAS E PLACA DE SUPERIOR 4812(435) £ el forjado de cora i edificio
INCLINACIONES ANCLAJE 4812(435) ”N [®)) (o)) inferinr Seccion del cerco Seccion A-A
o — — 188-2
gIl 1EP-1 IEP-2 A Tubo ligero de fibracemento
\ 4912(435) 4012(430) Solgade 3 ol eondcter, L 2, % v e
ESPACIO PARA INFERIOR o)) o)) mediante soldadura B B o ; RPE-10
MORTERO DE — aluminatérmica. L hincado 155-2 62 EL2 Enfoscado con mortero 13
NIVELACION ESPACIO PARA 6x2e96 @150/15 (142) 0.40 de la pica se efectuard s RPE-0 512
~— EXPANSIVO MORTERO DE ~f Estribos 17x2e86c/20 c/15 13x2e86¢/20 con golpes cortos y s 25\54 -
NIVELACION ACHAFLANAR EN CONO ALREDEDOR . no muy fuertes, de manera 3 0 olera de hormigén
iEE%EDE EXPANSNO DEL TALADRO PARA SOLDAR MEJOR 115 Estribos 1 @8/20 cm. - . X que se garantice w A s en mas3 de resistencia
A LA CARA SUPERIOR DE LA PLACA F— *’{ quema de conexion con los soporfes una penetracion sin caracteristica 100 kg/cm2
BASE raofuras. Planta Seccion B-B cotas en cm
PLACA DE APOYO
Y DE ANCLAJ [ PILAR _METALICO_
RIGIDIZADORES ) oll, |
ESPACIO_PARA Portico 2 @
MORTERO DE DETALL A L.
NIVELACION DETALL B Pértico 3 50 N 1095
5 Portico 4 o _ B o .
S RELLENG ol Proxecto Basico y de Ejecuciéon de Ampliacion y Reforma da
ENANO < s
3 . .
RELLENO T 8 0 0 Escola Oficial de Idiomas de Ourense
! 44
e98A15 } b © S 3 3 Coordenadas:
O 24 24 24 42°20°8.84"'N 7°51°49.97"'W _ UTM: X593594.96;Y4687684,61
égnéi%ﬁf DE O < @ @ Emplazamiento:
[e] . .
EéfAEPACTADA o JUNTA DE_HORMIGONADO (50x50) S - - Rua Mestre Vide 10
S . RUGOSA, LIMIPIA Y HUMEDECIDA Concello:
/ ANTES DE HORMIGONAR 32004 O onceflo:
g O urense
VIGA .
CENTRADORA ACABADO RUGOSO o Promotor:
4916(210) 4916(210) 2016(560) 2416(530) 13 201 6(555) 7 XUNTA DE GALICIA
SUPERIOR QI IQ SUPERIOR ~ M, 4 CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION
o 5020(844) . Q [l E ORDENACION UNIVERSITARIA
N“ ”‘V 2816(540) 2¢16(535) ] ) Arquitecto:
HORMIGON DE 2012A.PIEL(794) INFERIOR 2016(530) David Ortiz-Arce de la Fuente
LIMPIEZA
Y
) SOSSY g“ 4020(844) ”u& Estribos 23x1e¢6c/20 23x1e#6c/20 23x1ep6c/20 )
A. INF. Y SUP. B ZANCHO PLACA CALZOS DE APOYO DE INFERIOR Rua do Progreso 147 Entresuelo 32003 Ourense
+ 0.20cm. 4820(460) orti
1/812 ¢/12 cm B= 0.2A PARRILLA Z5cm. TIf: (+34) 988 37 01 20.  estudiortiz@yahoo.es
Estribos 11x2e98¢c/15 12x2e98¢/30 12x2e98c/16 Escala: Fecha:
A1:1/50 Marzo de 2016
Replanteo, Cimentacién, Saneamiento, 09
Puesta a tierra y Forjado cota +0.67
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