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CUADRO DE CARACTERISTICAS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES.

CANTO TOTAL
INTEREJE 70 cm
ENTREVIGADO

NERVIOS

ARM. DE REFUERZO
ARM. DE REPARTO
INDICACIONES EN PLANOS

TIPO 1: 30cm(25+5)

TIPO 1: Bovedilla de poliestireno

Semiviguetas armadas B—500-S, 12 cm

Barras corrugadas de acero B—500-S

Mallo Electrosoldada B—500-T @5mm #15x30cm

Refuerzo de negativos para intereje de 70 cm

Momentos maéximos positivos mayorados por metro de ancho de forjado. (mxkN/m)

Cortantes méximos mayorades por metro de ancho de forjado. (kN/m)

ESTIMACION DE ACCIONES.

NORMAS CTE-DB SE

CONCARGAS SOBRECARGAS TOTAL

PLANTAS Peso propio | Cargas muertas Uso/Nieve
S. BAJO 2.64 KN/m2| 2.00 KN/m2 = 4.00 KN/m2 8.64 KN/m2
Y2 2.64 KN/m2 | 2.00 KN/m2  3.00 KN/m2 7.64 KN/m2
CUBIERTA 2.64 KN/m2 1.00 KN/m2 1.00 KN/m2 4.64 KN/m2

cargas en voladizo 2.00 KN/m2

cargas lineales de cerramiento 8.00 KN/m2

NORMAS CTE-DB SE EHE08

TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
DESIGNACION POR

Se prohibe expresamente la adicisn de agua al hormigsn en obra

fek N/mm?2 | COEFICIENTE | NIVEL DE | TIPO CEMENTO

ESQUEMA:

INSTRUCCION CTE-DBSE

TIPO 1: 30cm(25+5)

CONTENIDO MIN. | MAX. RELACION

12 cm 12 cm

Es obligatorio el uso de separadores

TAMARO MAX. = CONSISTENCIA = ASIENTO

RECUBRIMIENTOS

. . COMPACTACION

PROPIEDADES | 7dios 28dios | SEGURIDAD | CONTROL RC-97 DE CEMENTO | AGUA/CEMENTO = GRAVA ARENA UNE 7103 | coNO OE ABRANS NOMINALES
Cimentacisn HA=25/P/30/lla* »16,6 | »25 | 7c= 1,50 Estadistico CEM I/A-S 32,5 = 275 Kg/m3 0,60 40 mm 5 mm Plastica 3-5 cm Vibrado 25+10= 35 mm
Muros HA-25/P/20/llo* »16,6 | »25 | Yc= 1,50  Estodistico II/A-S 32,5 275 Kg/m3 0,60 20 mm 5 mm Plastica 3-5 cm Vibrado 25+10= 35 mm
vigos, forjodos,losas HA-25/B/20/P | >16,6 25 | Zc= 1,50 Estadistico II/A=S 32,5 250 Kg/m3 0,65 20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm Vibrado 20+10= 30 mm
soportes HA-25/B/20/1* | >16,6 @ >25 7c= 1,50  Estodistica | II/A-S 32,5 250 Kg/m3 0,65 20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm Vibrodo 20+10= 30 mm
* No se preven para los elementos estructurales otros procesos de deterioro del hormigén distintos de la corrosion de las armaduras. No se definen por lo tanto Clases especificas de exposicidn.
* En elementos hormigonados contra el terreno 70 mm
CARACTERISTICAS DE LOS ACEROS.
ARMADURAS PASIVAS DESIGNACION fy N/mm?2 fs N/mm2 | fs/fy  As | SEGURIDAD  CONTROL | NOTAS:

las partes donde se_utilice acero laminado serd

Barras cormugadas CIMENTACION Y MUROS B 500 S 500 650 103 3 B% Zs: 1,15 | Normol | el Yipo A-42b s/NBE-EA9S

RESTO DE LA ESTRUCTURA B 500 S >500 >550 1,03 > 8% 7s= 1,15 | Normal

R. ADM. TERRENO 2.5 Kg/cm2

Mallas electrosoldadas FORJADOS B 500 T 2500 2550 1,03 > B% 7s= 1,15 Normal
EJECUCION

Control de ejecucién a nivel NORMAL Ver Plan de Control
Coeficientes de moyoracién de occiones  (Estodos Limites Ultimos):  Permanentes ( 7G= 1,50)  Permanentes no constantes ( ?G*= 1,50)  Variables ( 7Q= 1,60)

CUADRO DE NERVIOS
DENOMINACION N1 N2
INDICACIONES NERVIO PARTELUZ
v ﬂ 3
ESQUEMA i |
i |
BOVEDILLA REBAJADA (15 cm.)
—en la mitad de la luz en forjados de 4 a 5.50m 10
—a tercios de la luz en forjados de mds de 5.50m

ARMADURA SUPERIOR 1416 1612
ARMADURA INFERIOR 1416 1612
ARMADURA DE PIEL —f-= —{—=
ARMADURA TRANSVERSAL #6 c/20cm. #1c/17cm.
RECUBRIMIENTOS NOMINALES EN VIGAS.r =r + min  Ar A r=10mm. (Control de ejecucion normal)

VIGAS PLANAS

SUPERIOR: 3cm.
|
1

nom

___ LATERAL EN BORDE: 4cm. (para la correcta colocacion

de la

|
|
INFERIOR: 3cm.

pata de la armadura superior perpendicular)

NEGATIVOS VIGUETA

SUPERIOR: 2.5¢cm.

LATERAL EN BORDE: 2.5¢cm.

Recubrimientos naominales minimos recomendados para estructuras en ambiente | y sin proteccién especial cantra—incendios.
Estos valores definen los separadores.

UNIONES DE PILARES

Long. de anclaje

Long. de anclaje

VIGA INTERIOR

Long. de ancloje

Long. de_anclaje

Long. de solape

VIGA DE FACHADA
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