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INVESTIGACIONES GEOTECNICAS REALIZADAS EN UN SOLAR DEL

POLIGONO DE LAS LAGUNAS DE ORENSE, PARA EL MINISTERIO

DE EDUCACION Y CIENCIA

Introduccibn

En este informe se exponen los resultados del Estudio Geo
técnico somero, realizado en un solar del Pulfigono de Las
Lagunas de ORENSE, donde estd prevista la construccidén de

un Centro E.G.B.

Este Centro forma parte del Plan 1973 de construcciones =)
colares, cuyos estudios geotécnicos fueron recientemente
adjudicados por la Direccidn Técnica de Construccidn del

Ministerio de Educacidén y Ciencia.

El proyecto no estd todavia hecho, pero puede anticiparse
que los edificios no sobrepasardn las dos plantas, por lo
que las cargas miximas verticales scbre columnas, pueden

estimarse del orden de 50 Tn. No estdn previstos sétanos.

La finalidad de este estudio es dictaminar sobre el tipo y
cargas de la cimentacidn y determinar el nivel fredtico,

asi corio la confeccidén de un plano topogr&fico del solar.

ESTUDIO DE SUELOS Y CIMENTACIONES > SONDEOS GEOTECNICOS i PRUEBAS DE CAMPO - ENSAYOS DE LABORATORIO

TNYECCIONES QUIMICAS EN SUELOS Y HORMIGONES = ESTABILIZACION DRE SUELOS & INSPECCION DE QBRAS
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Trabajos de Campo

Se realizd un levantamiento topogrédfico del solar, re-
presentdndose la altimetria en cotas relativas. También
se realizaron 5 ensayos de penetracidn dindmica, hasta
un maximo de 5,25 m de profundidad, en los puntos sefia-

lados en el plano de ubicacidén adjunto.

Para la realizacidn de las penetraciones se utilizd un
penetrdmetro dinémico tipo Borros que utiliza una maza
de 63,5 Kg dejada caer desde 60 cm de altura. Esta ma
za golpea sobre el varillaje gque en la parte inferior
lleva una puntaza de acero especial de 4 x 4 cm remata
da por una pirdmide de &ngulo 50° . El nfimero de golpes
necesario para hincar la punta cada 25 cm sirve para es

timar la dureza o compacidad de los suelos existentes.

Los resultados de las penetraciones se ercuentran en

las p&ginas del apéndice al final del informe.

Se tomaron muestras del terreno superficial, para reali

zar ensayos cualitativos de sulfatos.

Descripcidn de los suelos

El solar objeto de esté estudio somero, se encuentra en
las afueras de la ciudad de ORENSE, en el Poligono de

Las Lagunas, en la confluencia de las carreteras de Pon
ferrada y Coria, cerca del rio Mifio. ©Su forma es trape

cial, totalmente plano y cubierto de vegetacidn.
El terreno superficial estd formado por arena fina a
gruesa, limosa, marrén oscuro, con cantos rodados, de

hasta 25 cm.

Se alcanzd rechazo en todas las penetraciones a profun-

didades entre 1,5 y 5,25 m.

No se detectd nivel de agua.
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Los ensayos cualitativos de sulfatos realizados con mues

tras superficiales, han dado resultado negativo.

Evaluacidn de los resultados

De los resultados de las penetraciones se deduce,que el
solar estudiado es apto para cimentaciones convenciona-
les a base de zapatas aisladas o corridas apoyando a

unos 3,5 m de profundidad.

Las zapatas no-deben tener anchos menores de 1 m si son
aisladas ni de 0,75 m si son corridas y la presidn media-

transmitida al terreno no debe ser superior a 2,5 Kg/cmz.

Las soleras podrédn apoyarse en el terreno, eliminando la
capa vegetal e interponiendo una capa de material granu-
lar, con menos del 8% de finos,de 25 cm de espesor, com-
pactando al 95% de la mé&xima densidad del ensayo Proctor

modificado.

Deben tomarse las medidas necesarias para mantener la es

tabilidad de las paredes de las excavaciones.
Dado que los ensayos cualitativos de sulfates han dado
resultado negativo, puede utilizarse cemento Portland

normal en el hormigbén de cimientos y soleras.

Recomendaciones

g
Bas&ndonos en los resultados obtenidos en esta investi
gacidn, se recomiendan las siguientes normas para el

proyecto y ejecucidn de las cimentaciones:

1l.- Se podrén proyectar los edificios sobre zapatas
convencionales aisladas o corridas apoyadas a

una profundidad de 3,5 m.



SOIL TESTING ESPANOLA. S.A. Informe N° 75-059

P

No deben proyectarse zapatas aisladas de ancho in
ferior a 1 m, ni zapatas corridas cuyo ancho sea

menor de 0,75 metros.

En estas condiciones las cimentaciones pueden cal
cularse para transmitir al terreno una carga uni-

taria media mé&xima de 2,5 Kg/cmz.

Las zapatas deben hormigonarse inmediatamente des
pués de finalizadas las excavaciones o en su de -

fecto colocar una capa de hormigdén de limpieza.

Se comprobarid mediante la hinca de una barra gque no
existe terreno blando bajo la superficie de apoyo
de las zapatas.

La solera puede apoyarse sobre el terreno natural,
no perturbado, eliminando el manto dc tierra vege -
tal y colocando una capa de unos 25 cm de material

granular con menos del 8% de finos, compacténdolo

como minimo al 95% de la mé&xima da@nsidad del ensa

yo Proctor modificado.

Esta capa granular debe hacerse extensiva a cerra

mientos y aceras.

Se dard al terreno una inclinacibén del 2% hacia
el exteriarpara alejar de las edificaciones las

aguas de escorrentia.

Ya que los ensayos cualitativos de sulfatos han da
do resultado negativo, puede utilizarse cemento
" Portland normal en el hormigdn de las cimentacio-

nes y soleras.
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Estas recomendaciones estdn basadas en un nfimero limi
tado de penetraciones y observaciones, por lo que si
se encontraran suelos de caracteristicas diferentes a
las previstas, deben comunicarnoslo, para en su caso,
poder decidir si se deberé&n modificar nuestras recomen

daciones.

SOIL TESTING ESPANOLA, S.A.

- R

Juan Cifre Diaz-Oyuelos
Ingeniero de Caminos

JC/sm.
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Vista parcial del Solar

Foto n? 1

Cata realizada junto a la penetrdacidén P-2, con cantos extraidos

Foto n2 2
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