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ESTUDIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA (conforme
al R.D. 105/1.998 y LA Orden MAM/304/2002).

OBRA: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE OURENSE

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccion y
demolicién.
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracidn y eliminaciéon de residuos

y lista europea de residuos.
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y poseedores de residuos de
construccion y demolicién de obras menores de construccidon y reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la
consideracion de residuo urbano.

Contenido del estudio:

VI.
VILI.
VIIL

Identificacién de los residuos y estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y m? de los residuos
de la construccidon y demolicién que se generaran en la obra codificados con arreglo a la Orden
MAM/304/2002.

Medidas para la prevencidon de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacién, valoracidon o eliminacion a que se destinardn los residuos que se
generardn en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras operaciones.
Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecucién de proyecto)

Valoracién del coste previsto de la gestion.

Emplazamiento de acopio de residuos y carga

Identificacion de la obra:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADAPTACION DE ESPACIOS PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LAS
FEDERACIONES DEPORTIVAS

PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE

FACULTATIVO: José Luis Encinas Alvarez, arquitecto técnico

Identificacidn de los residuos y estimacion de la cantidad.
Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la
letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE.
Los residuos sefalados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta la Normativa
especifica para hacer una justificacion individualizada de los productos peligrosos.

Cdédigo Descripcion t m
08 Residuos de la fabricacion, formulacidn, distribucion y utilizacion de
revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresion.
* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras
080111 ; .
sustancias peligrosas.
080112 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11 0,40
% Residuos del decapado o eliminacidn de pintura y barniz que contienen
080117 ) o ) )
disolventes orgdnicos u otras sustancias peligrosas.
Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz distintos de los
080118 > P pintiray 0,20
especificados en 08 01 17
15 Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de
filtracion y ropas de proteccion no especificados en otra categoria.
150101 Envases de papel y carton. 1,5
150102 Envases de plastico. 0,85
150103 Envases de madera. 0,90

1501 04 Envases metalicos. 0,95



1501 07 Envases de vidrio. 0,10

1502 02* Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas protectoras.

Residuos de la construccion y demolicion (incluida la tierra excavada de las

17 zonas contaminadas)
170101 Hormigén. 3,00
170102 Ladrillos. 2,00
170103 Tejas y materiales ceramicos.
17 01 06* Me%cla?s o fraccione§ separadas dfe hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos que contienen sustancias peligrosas.
170201 Madera.
17 02 02 Vidrio. 0,25
170203 Plastico. 0,10
17 02 04* \Clcl)dr]T:éqri)rl]azas;l)cSC)goT:ﬁ:Sr.a que contienen sustancias peligrosas o estan
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01
17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados
1704 01 Cobre, bronce, latén.
17 04 02 Aluminio. 2,80
17 04 03 Plomo.
17 04 04 Zinc.
17 04 05 Hierro y acero. 0,25
17 04 06 Estafo.
17 04 07 Metales mezclados. 0,30
17 04 09* Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.
17 04 10* (;Z:?I;ZS:: contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras sustancias
170411 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 0,25
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias
17 06 03* peligrosas. ‘
17 06 04 (I\)/‘I:\terlales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01y 17 06 2,00
17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto (6).
17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.
17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01
17 09 01* Residuos de construccion y demolicidon que contienen mercurio.
Residuos de construccion y demolicidon que contienen PCB (por ejemplo
17 09 02 seII.antes cF)n PCB, revestimientos. de suelos a partir de resinas con PC.B,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen
PCB).
17 09 03* Otros residuos de copstruccic’m y d.emolic.ién (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04 Residuos mezclados de la construccion y la demolicidn distintos de los 2,00

especificados en 1709 01,17 09 02y 17 09 03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una
construccién convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se fundamenta
la cuantificacion de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada
estructuras No se interviene
cerramientos 0,05500 m*/m” construido
acabados 0,05000 m*/m” construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.

Il. Medidas para la prevencidn de residuos en la obra objeto del proyecto.



La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de
residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencién mas alld de las que implican un manejo
cuidadoso. La mayor parte de los residuos que se generan seran de demoliciones de cerramientos y otros
pavimentos; fabricas de hormigdn y prefabricadas.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con precauciony
preferiblemente se retirardan de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargara de
almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su
caso, especificard en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacién de éstos de retirar de la
obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestidn posterior.

M. Operaciones de reutilizacién, valoracidén o eliminacidén a que se destinaran los residuos que se
generardn en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestion mas
adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacién en origen. De hecho esta se
contempla en Proyecto, como ya se dijo.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de
conformidad con la Decisidn 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas
se realizardn o no en la presente obra:

Cédigo Operacién S NO

D ELIMINACION (marcar con X)
D 10 Incineracién en tierra X
D11 Incineracién en el mar X
R VALORIZACION

R1 Utiliza{cién principal como combustible o como otro medio de generar X X

energia

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos X
R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una X

mejora ecoldgica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizaran o no en la presente

obra:
Destino Operacion SI NO

REUTILIZACION (marcar con X)

Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas a X

las especificadas en el codigo 17 01 06

Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los especificados X

en el cédigo 17 08 01

V. Medidas para la separacion de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que

permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaria su
contaminacion. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante la construccién de
soleras de hormigdn o zonas asfaltadas.



Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar
derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacién especiales: se deben proteger del calor
excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestidon interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de
op: . . 3
clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m”.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras
operaciones.
Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacién de los elementos de
almacenamiento de residuos, manejo, separacion y operaciones de entrada y salida del perimetro de la obra
para retirar los residuos de la misma.

En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los siguientes elementos de
almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.

Un espacio para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este tipo de
residuos.

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones
generales y particulares del proyecto.

VII. Valoracion del coste previsto de la gestion.
El coste previsto de la gestién de residuos asciende a la cantidad de 2.677,58 euros EN Ejecucion Material. Se
desglosa de la siguiente forma:

- Mano de obra de acopio, carga y descarga 1.124,40 €

- Transporte y canon de vertedero 1.553,18 €

VIII. Emplazaniento de acopio de residuos, accesos y carga.
Serd en zona acotada de espacio descubierto propio por la que los locales tienen su acceso
rodado.

Orense, marzo de 2016
EL ARQUITECTO REDACTOR

Fdo. David Ortiz-Arce de la Fuente



