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1.- EXIGENCIA BASICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES TERMICAS

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE.

2.- AMBITO DE APLICACION

Para el presente proyecto de ejecucion es de aplicaciéon el RITE, ya que las instalaciones térmicas del
edificio son instalaciones fijas de climatizacion (calefaccion, refrigeracion y ventilacién) y de producciéon de
ACS (agua caliente sanitaria) que estan destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de
las personas.

3.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS
TECNICAS DEL RITE

La justificacion del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas |.T.01 "Disefio y dimensionado”,
1.T.02 "Montaje", 1.T.03 "Mantenimiento y uso" e |.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado
correspondiente a la justificacion del cumplimiento del RITE.
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1.- EXIGENCIAS TECNICAS

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido disefiadas y calculadas de

forma que:

* Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotacion de
agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca
menoscabo de la calidad acustica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.

* Se reduce el consumo de energia convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia
de eficiencia energética.

e Se previene y reduce a limites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir
dafos o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, asi como de otros hechos
susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de
seguridad.

1.1.- Exigencia de bienestar e higiene

1.1.1.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el disefio y dimensionamiento
de la instalacion térmica. Por tanto, todos los parametros que definen el bienestar térmico se mantienen
dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los limites que cumplen en la zona ocupada.

Pardmetros Limite
Temperatura operativa en verano (°C) 23<T<25
Humedad relativa en verano (%) 45 <HR <60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21<T<23
Humedad relativa en invierno (%) 40 <HR <50
Velocidad media admisible con difusiéon por mezcla (m/s) |V <0.14

A continuacion se muestran los valores de condiciones interiores de disefio utilizadas en el proyecto:

Condiciones interiores de disefio

Referencia . . .
Temperatura de verano | Temperatura de invierno | Humedad relativa interior
Aula 24 21 50
Aulas 24 21 50
Pasillos o distribuidores 24 21 50
Salon de Actos 24 21 50

1.1.2.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado

1.4.2

1.1.2.1.- Categorias de calidad del aire interior

En funcién del edificio o local, la categoria de calidad de aire interior (IDA) que se debera alcanzar sera

como minimo la siguiente:

IDA 1 (aire de 6ptima calidad): hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de
ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de ensefianza y asimilables y

piscinas.
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IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de
hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte
(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

1.1.2.2.- Caudal minimo de aire exterior

El caudal minimo de aire exterior de ventilacion necesario se calcula segun el método indirecto de
caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en
la instruccién técnica 1.7.1.1.4.2.3.

Se describe a continuacion la ventilacion disefiada para los recintos utilizados en el proyecto.

Caudales de ventilacion Calidad del aire interior
Referencia Por recinto(m3/h) n!]%ﬁf(ﬁn!:;ﬁ\) Fu/n(ﬂrz]a.?rc:;g;n?'
Almacén
Aula IDA 2 No
Aulas (24 personas) 1080.0 IDA 2 No
Otros
Pasillos o distribuidores 40.0 Pasillos o distribuidores
E::ggn‘;es)mms @ (90 4050.0 IDA 2 ¢ No
Zona de circulacién

(1) Se descuenta de la superficie til la zona del escenario, quedando la superficie Gtil de 90m? a 1m?%/per
nos da una ocupacién de 90 personas.

(2) Se calcula IDA 2 aunque con la normativa es suficiente IDA 3.

1.1.2.3.- Filtraciéon de aire exterior

El aire exterior de ventilacion se introduce al edificio debidamente filtrado segun el apartado
1.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalaciéon ODA 2, aire
con concentraciones altas de particulas y/o de gases contaminantes.

Las clases de filtraciéon empleadas en la instalacion cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para
filtros previos y finales.

Clases de filtracion:

. . . Calidad del aire interior
Calidad del aire exterior
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 Fo F8 F7 F5
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 |F5 + F7|F5 + F6
ODA 3 F7+GF+F9 |F7+GF+F9 |F5 + F7 |F5 + F6

1.1.2.4.- Aire de extraccion

En funcidon del uso del edificio o local, el aire de extraccién se clasifica en una de las siguientes

categorias:
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AE 1 (bajo nivel de contaminacion): aire que procede de los locales en los que las emisiones mas
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcciéon y decoracion, ademas de las
personas. Esta excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminacion): aire de locales ocupados con mas contaminantes que la categoria
anterior, en los que, ademas, no esta prohibido fumar.

AE 3 (alto nivel de contaminacion): aire que procede de locales con produccidon de productos quimicos,
humedad, etc.

AE 4 (muy alto nivel de contaminacién): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona
ocupada.

Se describe a continuacion la categoria de aire de extraccion que se ha considerado para cada uno de
los recintos de la instalacion:

Referencia |Categoria
Aula AE 1
Aulas AE 1
Salon de Actos AE 1

1.1.3.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3

La instalacion interior de ACS se ha dimensionado segun las especificaciones establecidas en el
Documento Basico HS-4 del Cédigo Técnico de la Edificacion.

1.1.4.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de calidad acustica del apartado 1.4.4

La instalacion térmica cumple con la exigencia basica HR Proteccion frente al ruido del CTE conforme a
su documento basico.

1.2.- Exigencia de eficiencia energética

1.2.1.- Justificaciéon del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generacién
de calor y frio del apartado 1.2.4.1

1.2.1.1.- Generalidades

Las unidades de produccién del proyecto utilizan energias convencionales ajustdndose a la carga
maxima simultanea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través
de las redes de tuberias de los fluidos portadores, asi como el equivalente térmico de la potencia absorbida
por los equipos de transporte de fluidos.

1.2.1.2.- Cargas térmicas

1.2.1.2.1.- Cargas maximas simultaneas

A continuacion se muestra el resumen de la carga maxima simultanea para cada uno de los conjuntos
de recintos:
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Calefaccion

Conjunto: Ampliacion

. Ventilacion Potencia
. Carga interna — —
Recinto Planta sensible(kcal/h) Caudal(m Carga Por Maxima Maxima(k
3/h) total(kcal/h) |superficie(kcal/(h| simultanea(kcal/h) cal/h)
Salon de Actos Planta baja 1767.64 2706.93 6888.12 76.36 8655.76 8655.76
Aula reformada 1 Planta baja 1761.97 1113.26 2832.82 92.87 4594.79 4594.79
Aula reformada 2 Planta baja 1755.42 982.41 2499.85 97.46 4255.27 4255.27
Aula 3 Planta 1 748.36 1053.27 2680.18 73.24 3428.54 3428.54
Aula 4 Planta 1 806.50 1054.16 2682.44 74.47 3488.94 3488.94
Pasillo alta Planta 1 220.48 40.00 101.78 15.98 322.26 322.26
Aula 3 Planta 2 1017.79 1053.27 2680.18 79.00 3697.97 3697.97
Aula 4 Planta 2 1076.15 1054.16 2682.44 80.22 3758.59 3758.59
Pasillo alta Planta 2 309.15 40.00 101.78 20.38 410.94 410.94
Total | 9097.5 Carga total simultanea 32613.1
Conjunto: Existente
i Ventilacion Potencia
Recint Plant Carga interna . .
ecinto anta sensible(kcal/h) Caudal(m Carga _Pgr _ MaX|ma Maxima(k
3/h) total(kcal/h) |superficie(kcal/(| simultanea(kcal/h) cal/h)
Aula existente 2 |Planta 1 1639.43 1037.26 2639.43 92.82 4278.86 4278.86
Aula existente 1 |Planta 1 1547.08 1046.92 5504.16 151.54 7051.24 7051.24
Aula existente 2 |Planta 2 1700.24 1037.26 2639.43 94.14 4339.66 4339.66
Aula existente 1 |Planta 2 1645.93 1046.92 5504.16 153.67 7150.09 7150.09
Total | 4168.4 Carga total simultanea 22819.9

En el anexo aparece el célculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalacion.

1.2.1.2.2.- Cargas parciales y minimas

Se muestran a continuacion las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de

recintos.

Calefaccion:

Carga maxima simultanea por

Conjunto de recintos mes(kW)

Diciembre Enero Febrero
Ampliacion 37.93 37.93 37.93
Existente 26.54 26.54 26.54

1.2.1.3.- Potencia térmica instalada

En la siguiente tabla se resume el calculo de la carga maxima simultanea, la pérdida de calor en las
tuberias y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con la
potencia instalada para cada conjunto de recintos.

Conjunto de recintos Pi”S;a'ad % Ctub %Qesquipo (E\C/?/') TISJ\?)I(
Ampliacion 52.00|3.93| 2.00 |37.93|41.01
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i

Abreviaturas utilizadas

Porcentaje del equivalente
térmico de la potencia
%Qequipo absorbida por los equipos
s de transporte de fluidos
respecto a la potencia
instalada (%)

Pinstalad |potencia instalada (kw)
a

Porcentaje de pérdida de
calor en tuberias para Carga maxima simultanea
calefaccion respecto a la Qeal de calefaccion (kW)

potencia instalada (%)

%qmb

La potencia instalada de los equipos es la siguiente:

EqQuipos Potencia instalada de Potencia de
quip calefaccion(kW) calefaccion(kW)
Tipo 1 52.00 37.93
Total 52.0 37.9
Equipos Referencia

Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundicion de hierro GL 180M, 3 pasos de
humos rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado por agua, fuerte aislamiento
térmico, puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador
presurizado de gasoleo o gas

Tipo 1

1.2.2.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de
tuberias y conductos de calor y frio del apartado 1.2.4.2

1.2.2.1.- Aislamiento térmico en redes de tuberias

1.2.2.1.1.- Introduccién

El aislamiento de las tuberias se ha realizado segun la 1.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado’. Este
método define los espesores de aislamiento segln la temperatura del fluido y el diametro exterior de la
tuberia sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento minimo para un material con
conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m-K).

El calculo de la transmision de calor en las tuberias se ha realizado segin la norma UNE-EN 1SO 12241.

1.2.2.1.2.- Tuberias en contacto con el ambiente exterior
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el calculo de la pérdida de calor:

Temperatura seca exterior de invierno: 1.8 °C

Velocidad del viento: 7.4 m/s

1.2.2.1.3.- Tuberias en contacto con el ambiente interior

Se han considerado las condiciones interiores de disefio en los recintos para el calculo de las pérdidas
en las tuberias especificados en la justificacion del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del
apartado 1.4.1.

A continuacion se describen las tuberias en el ambiente interior y los aislamientos empleados, ademas
de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor.
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Tuberia) 0 (W/}Ei:lrlSl:K)) (re;:'rsrli) E'r”%‘i I(_rr;t) (kc;ITT(';\a-Lm)) (k(cqeclTI/h)
Tipol |1 1/2" 0.037 38 1.73 | 1.47 9.99 32.0
Tipo1l |1" 0.037 27 |11.63|11.53 8.62 199.7
Tipo1l |[3/4" 0.037 25 |39.08/40.68 6.76 539.1
Tipo 1l |1/2" 0.037 25 |92.02/88.21 5.94 1070.4
Tipo1l |3/8" 0.037 25 |21.01/16.02 5.02 186.0
Tipol |1 1/4" 0.037 27 9.29 | 9.52 9.72 182.9
Total 2210

Abreviaturas utilizadas

@  |Diametro nominal Lret. |Longitud de retorno
® Valor medio de las pérdidas de calor
Aaisl. |Conductividad del aislamiento m.cal |para calefaccién por unidad de
: longitud
€ajsl. |Espesor del aislamiento Qcal. |Pérdidas de calor para calefaccion
Limp.|Longitud de impulsién
Tuberia Referencia

Tuberia de distribucidon de agua caliente de climatizacion formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, una mano de imprimacién antioxidante, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.

Tipo 1

Para tener en cuenta la presencia de valvulas en el sistema de tuberias se ha afiadido un 15 % al
célculo de la pérdida de calor.

1.2.2.1.4.- Pérdida de calor en tuberias
La potencia instalada de los equipos es la siguiente:

EQUipos Potencia de
quip calefaccion(kW)
Tipo 1 52.00
Total 52.00
Equipos Referencia

Caldera monobloc de chapa de acero, de baja temperatura, modelo CPA-BTH 55kW, 3 pasos de
humos rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado por agua, fuerte aislamiento
térmico, puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador
presurizado de gasoéleo o gas

Tipo 1

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberias de la instalacion es el siguiente:

Calefaccion

Potencia de los Jeal Pérdida de
equipos(kW) (kcal/h) calor(%o)
52.00 2043.3 3.9

Por tanto la pérdida de calor en tuberias es inferior al 4.0 %.
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1.2.2.2.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos

Se describe a continuacién la potencia especifica de los equipos de propulsion de fluidos y sus valores
limite segun la instruccion técnica I.T. 1.2.4.2.5.

Equipos Sistema Categoria | Categoria limite
Tipo 1 (Pasillo alta - Planta 2) [Ventilacion y extraccion |SFP3 SFP2
Tipo 1 (Pasillo alta - Planta 3) |Ventilacion y extraccion |[SFP3 SFP2
Tipo 2 (Almacenes - Planta 0) [Ventilacion y extraccion |[SFP3 SFP2
Tipo 1 (Almacenes - Planta 0) |Ventilacidon y extraccidon |[SFP3 SFP2
Equipos Referencia

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal maximo de 3100
m3/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1250x1250x600 mm y
nivel de presién sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH "S&P", con
caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B segun UNE-EN
13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 355 mm de didmetro con junta estanca y
filtros F8 con eficacia del 86%, clase D segun UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrifugos de
doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos monofasicos de 3 velocidades de 550
W cada uno, aislamiento F, proteccion IP 20, caja de bornes externa con protecciéon IP 55

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal maximo de 4500
m3/h, eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm Yy nivel
de presiéon sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 45 AH "S&P", con caja de
acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B segun UNE-EN 13501-1,
soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diametro con junta estanca y filtros F8 con
eficacia del 86%, clase D segun UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrifugos de doble oido de
accionamiento directo con motores eléctricos trifasicos de 1 velocidad de 750 W cada uno,
aislamiento F, protecciéon IP 55, caja de bornes externa con proteccion IP 55

Tipo 1

Tipo 2

1.2.2.3.- Eficiencia energética de los motores eléctricos

Los motores eléctricos utilizados en la instalaciéon quedan excluidos de la exigencia de rendimiento
minimo, segun el punto 3 de la instruccion técnica 1.T. 1.2.4.2.6.

1.2.2.4.- Redes de tuberias

El trazado de las tuberias se ha disefiado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada
subsistema, la longitud hidréulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

1.2.3.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3

1.2.3.1.- Generalidades

La instalacidon térmica proyectada esta dotada de los sistemas de control automéatico necesarios para
que se puedan mantener en los recintos las condiciones de disefio previstas.

1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas

El equipamiento minimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa
de los recintos, segun las categorias descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1:

Variacion de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en funcién de la temperatura exterior y/o
control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
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THM-C2:
Como THM-C1, mas el control de la humedad relativa media o la del local mas representativo.
THM-C3:
Como THM-C1, mas variacion de la temperatura del fluido portador frio en funcion de la temperatura

exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C4:

Como THM-C3, mas control de la humedad relativa media o la del recinto mas representativo.

THM-C5:

Como THM-C3, mas control de la humedad relativa en locales.

A continuacion se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:

Conjunto de recintos | Sistema de control
Ampliacion THM-C1
Existente THM-C1

1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatizacion

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla
2.4.3.2.

Categoria Tipo Descripcion
IDA-C1 El sistema funciona continuamente
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una sefial de presencia
IDA-C5 Control por ocupacion El sistema funciona dependiendo del nUmero de personas presentes
IDA-C6 Control directo El sistema esta controlado por sensores que miden parametros de calidad del aire interior

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

1.2.4.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de contabilizacién de consumos del
apartado 1.2.4.4

La instalacion térmica dispone de un dispositivo que permite efectuar la medicion y registrar el
consumo de combustible y energia eléctrica de forma separada del consumo a otros usos del edificio,
ademas de un dispositivo que registra el nimero de horas de funcionamiento del generador.

1.2.5.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de recuperacion de energia del apartado
1.2.4.5

1.2.5.1.- Recuperacion del aire exterior
Se muestra a continuacion la relacién de recuperadores empleados en la instalacion.
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Caudal( AP E
m3/h) |(mm.c.a.) | (%)

Tipo 1 |3000 |2500.0 8.2 52.5
Tipo 1 | 3000 | 2500.0 8.2 52.5
Tipo 2 {3000 | 3000.0 15.3 54.0
Tipo 1 | 3000 | 2500.0 8.2 52.5

Tipo N

Abreviaturas utilizadas

Presion
. Tipo de disponible en
Tipo recuperador AP el recuperador
(mm.c.a.)
Numero de horas Eficiencia en
N de funcionamiento |[E  |calor sensible
de la instalacion (%)
Caudal de aire
Caudal exterior (m3/h)
Recuperador Referencia

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal maximo de 3100
m3/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1250x1250x600 mm y
nivel de presion sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH "S&P",
con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B segin

Tipo 1 UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 355 mm de didmetro con junta
estanca y filtros F8 con eficacia del 86%, clase D segiin UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores
centrifugos de doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos monofasicos de 3
velocidades de 550 W cada uno, aislamiento F, proteccion IP 20, caja de bornes externa con
proteccién IP 55

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal maximo de 4500
m3/h, eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y
nivel de presion sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 45 AH "S&P", con
caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B segiin UNE-EN
13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de didmetro con junta estanca y
filtros F8 con eficacia del 86%, clase D segun UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrifugos de
doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos trifasicos de 1 velocidad de 750
W cada uno, aislamiento F, proteccion IP 55, caja de bornes externa con proteccion IP 55

Tipo 2

Los recuperadores seleccionados para la instalacion cumplen con las exigencias descritas en la tabla
2.4.5.1.

1.2.5.2.- Zonificaciéon

El disefio de la instalacion ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificacidon, para obtener un elevado
bienestar y ahorro de energia. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios
interiores y su orientacién, asi como su uso, ocupacién y horario de funcionamiento.

1.2.6.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energias
renovables del apartado 1.2.4.6

La instalacion térmica destinada a la produccion de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia
basica CTE HE 4 'Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria’ mediante la justificacion de su
documento basico.

1.2.7.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de limitacion de la utilizacién de energia
convencional del apartado 1.2.4.7

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:
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* El sistema de calefaccion empleado no es un sistema centralizado que utilice la energia eléctrica por
"efecto Joule".

* No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.

* No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de
dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.

* No se contempla en el proyecto el empleo de ningun combustible sélido de origen fésil en las
instalaciones térmicas.

1.2.8.- Lista de los equipos consumidores de energia
Se incluye a continuacién un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energia.

Calderas y grupos térmicos

Equipos Referencia

Caldera monobloc de chapa de acero, de baja temperatura, modelo CPA-BTH 55kW, 3 pasos de
humos rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado por agua, fuerte aislamiento
térmico, puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador
presurizado de gasdleo o gas

Tipo 1

Equipos de transporte de fluidos

Equipos Referencia

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal maximo de 3100
m3/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1250x1250x600 mm y
nivel de presion sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH "S&P", con
caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B segun UNE-EN
13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 355 mm de didmetro con junta estanca y
filtros F8 con eficacia del 86%, clase D segin UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrifugos de
doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos monofasicos de 3 velocidades de 550
W cada uno, aislamiento F, proteccion IP 20, caja de bornes externa con protecciéon IP 55

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal maximo de 4500
m3/h, eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel
de presiéon sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 45 AH "S&P", con caja de
acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B segun UNE-EN 13501-1,
soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diametro con junta estanca y filtros F8 con
eficacia del 86%, clase D segiin UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrifugos de doble oido de
accionamiento directo con motores eléctricos trifasicos de 1 velocidad de 750 W cada uno,
aislamiento F, proteccion IP 55, caja de bornes externa con proteccion IP 55

Tipo 3 |Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,104 kW

Tipo 1

Tipo 2

1.3.- Exigencia de seguridad

1.3.1.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generacién de calor y frio
del apartado 3.4.1.

1.3.1.1.- Condiciones generales

Los generadores de calor y frio utilizados en la instalaciéon cumplen con lo establecido en la instrucciéon
técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.

1.3.1.2.- Salas de maquinas

El ambito de aplicacion de las salas de maquinas, asi como las caracteristicas comunes de los locales
destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilacién, se ha dispuesto segun la instruccion
técnica 1.3.4.1.2 Salas de méaquinas del RITE.
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1.3.1.3.- Chimeneas

La evacuacion de los productos de la combustion de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de
acuerdo a la instruccion técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, asi como su disefio y dimensionamiento y la posible
evacuacion por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilacién.

1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sdélidos
No se ha seleccionado en la instalacion ningun productor de calor que utilice biocombustible.

1.3.2.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberias y
conductos de calor y frio del apartado 3.4.2.

1.3.2.1.- Alimentacion

La alimentacion de los circuitos cerrados de la instalacion térmica se realiza mediante un dispositivo
que sirve para reponer las pérdidas de agua.

El didmetro de la conexidon de alimentacion se ha dimensionado segun la siguiente tabla:

Calor Frio
Potencia térmica nominal(kW)
DN(mm) DN(mm)
P <70 15 20
70 < P <150 20 25
150 < P <400 25 32
400 <P 32 40

1.3.2.2.- Vaciado y purga

Las redes de tuberias han sido disefiadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total.
El vaciado total se hace por el punto accesible méas bajo de la instalacién con un diametro minimo segun la
siguiente tabla:

Calor Frio
Potencia térmica nominal(kW)
DN(mm) DN(mm)
P <70 20 25
70 < P <150 25 32
150 < P <400 32 40
400 < P 40 50

Los puntos altos de los circuitos estan provistos de un dispositivo de purga de aire.
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1.3.2.3.- Expansion y circuito cerrado

Los circuitos cerrados de agua de la instalacion estan equipados con un dispositivo de expansion de
tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecanicos, el volumen de dilatacién del
fluido.

El disefio y el dimensionamiento de los sistemas de expansion y las valvulas de seguridad incluidos en
la obra se han realizado segun la norma UNE 100155.

1.3.2.4.- Dilatacioén, golpe de ariete, filtracion

Las variaciones de longitud a las que estdn sometidas las tuberias debido a la variacion de la
temperatura han sido compensadas segun el procedimiento establecido en la instruccion técnica 1.3.4.2.6
Dilatacion del RITE.

La prevencion de los efectos de los cambios de presidn provocados por maniobras bruscas de algunos
elementos del circuito se realiza conforme a la instruccion técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instruccidon técnica
1.3.4.2.8 Filtracion del RITE.

1.3.2.5.- Conductos de aire

El célculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalacién, asi como elementos
complementarios (plenums, conexién de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades
terminales) se ha realizado conforme a la instruccion técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.

1.3.3.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de proteccion contra incendios del
apartado 3.4.3.

Se cumple la reglamentacion vigente sobre condiciones de proteccion contra incendios que es de
aplicacion a la instalaciéon térmica.

1.3.4.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilizacion del apartado
3.4.4.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los
emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una
temperatura menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalacion, la sefializacion y la medicién de la misma se ha disefiado conforme a la
instruccion técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilizacion del RITE.
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1.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
CALIDAD DEL AMBIENTE DEL APARTADO 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el disefio y dimensionamiento
de la instalacion térmica. Por tanto, todos los parametros que definen el bienestar térmico se mantienen
dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los limites que cumplen en la zona ocupada.

Parametros Limite
Temperatura operativa en verano (°C) 23<T<25
Humedad relativa en verano (%) 45 <HR <60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21<T<23
Humedad relativa en invierno (%o) 40 <HR <50
Velocidad media admisible con difusion por mezcla (m/s) |V < 0.14

A continuacion se muestran los valores de condiciones interiores de disefio utilizadas en el proyecto:

) Condiciones interiores de disefo
Referencia . . -
Temperatura de verano | Temperatura de invierno | Humedad relativa interior
Aula 24 21 50
Aulas 24 21 50
Pasillos o distribuidores 24 21 50
Salon de Actos 24 21 50

2.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APARTADO 1.4.2

2.1.- Categorias de calidad del aire interior

En funcién del edificio o local, la categoria de calidad de aire interior (IDA) que se debera alcanzar sera
como minimo la siguiente:

IDA 1 (aire de 6ptima calidad): hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de
ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de ensefianza y asimilables y
piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de
hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte
(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

2.2.- Caudal minimo de aire exterior

El caudal minimo de aire exterior de ventilacion necesario se calcula segun el método indirecto de
caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en
la instruccion técnica 1.T.1.1.4.2.3.
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Se describe a continuacion la ventilacion disefiada para los recintos utilizados en el proyecto.

Caudales de ventilacion Calidad del aire interior
Referencia Por recinto(m3/h) nlqli:)r],A.\(gqlstjﬁ) Fu/n(qli(:r?g;ns
Almacén
Aula IDA 2 No
Aulas (24 personas) 1080.0 IDA 2 No
Otros
Pasillos o distribuidores 40.0 Pasillos o distribuidores
Eg‘:ggn‘;es)ACtos @ (90 4050.0 IDA 2 (5 No
Zona de circulacién

(1) Se descuenta de la superficie Gtil la zona del escenario, quedando la superficie Util de 90m? a 1m?/per
nos da una ocupacion de 90 personas.

(2) Se calcula IDA 2 aunque con la normativa es suficiente IDA 3.

2.3.- Filtracion de aire exterior

El aire exterior de ventilacion se introduce al edificio debidamente filtrado segun el apartado
1.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalaciéon ODA 2, aire
con concentraciones altas de particulas y/o de gases contaminantes.

Las clases de filtracion empleadas en la instalaciéon cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para
filtros previos y finales.

Clases de filtracion:

. . . Calidad del aire interior
Calidad del aire exterior
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F9 F8 F7 F5
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 |F5 + F7|F5 + F6
ODA 3 F7+GF+F9 |[F7+GF+F9 |F5 + F7 |F5 + F6

2.4.- Aire de extraccion

En funcién del uso del edificio o local, el aire de extraccion se clasifica en una de las siguientes
categorias:

AE 1 (bajo nivel de contaminacion): aire que procede de los locales en los que las emisiones mas
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcciéon y decoracion, ademas de las
personas. Esta excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminacion): aire de locales ocupados con mas contaminantes que la categoria
anterior, en los que, ademas, no esta prohibido fumar.

AE 3 (alto nivel de contaminacion): aire que procede de locales con produccidon de productos quimicos,
humedad, etc.
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AE 4 (muy alto nivel de contaminacion): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona
ocupada.

Se describe a continuacion la categoria de aire de extraccion que se ha considerado para cada uno de
los recintos de la instalacion:

Referencia |Categoria
Aula AE 1
Aulas AE 1
Salon de Actos AE 1

3.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
HIGIENE DEL APARTADO 1.4.3

La instalacién interior de ACS se ha dimensionado segun las especificaciones establecidas en el
Documento Basico HS-4 del Cédigo Técnico de la Edificacion.

4.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
CALIDAD ACUSTICA DEL APARTADO 1.4.4

La instalacion térmica cumple con la exigencia basica HR Proteccion frente al ruido del CTE conforme a
su documento basico.
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 04/07/16

1.- PARAMETROS GENERALES

Emplazamiento: Ourense

Altitud sobre el nivel del mar: 139 m

Percentil para invierno: 97.5 %

Temperatura seca en invierno: 1.80 °C

Humedad relativa en invierno: 90 %

Velocidad del viento: 7.4 m/s

Temperatura del terreno: 6.60 °C

Porcentaje de mayoracion por la orientacion N: 20 %
Porcentaje de mayoracion por la orientacion S: 0 %
Porcentaje de mayoracion por la orientacién E: 10 %
Porcentaje de mayoracion por la orientacion O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefaccion: 5 %
Porcentaje de mayoracion de cargas (Invierno): 0 %

2.- RESULTADOS DE CALCULO DE LOS RECINTOS

2.1.- Calefaccién
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 04/07/16

Planta baja

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

Salon de Actos (Salon de Actos) Ampliacion
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . g C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NE 3.2 0.23 426 Claro 16.33
Fachada NO 15.9 0.23 426 Claro 80.93
Fachada SO 43.5 0.23 426 Claro 193.15
Fachada SE 24.5 0.23 426 Claro 114.17
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-m=2°C))
2 NO 8.6 2.92 558.12
1 SO 4.0 2.89 221.56
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?3)
Pared interior 3.5 0.24 275 8.14
Forjado 112.5 0.37 540 399.97
Hueco interior 5.0 1.89 91.09
Total estructural 1683.47
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 84.17
Cargas internas totales 1767.64
Ventilacion
Caudal de ventilaci6on total (m3/h)
2706.9 14231.65
Recuperacion de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -7343.53
Potencia térmica de ventilacion total 6888.12

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 113.3 m2|76.4 kcal/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL : | 8655.8 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 04/07/16

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Aula reformada 1 (Aulas)

Conjunto de recintos
Ampliacion

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SE 19.3 0.23 426 Claro 89.96
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-m=2°C))
2 SE 8.6 2.92 509.59
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?2)
Pared interior 44 .4 1.58 143 676.12
Forjado 49.1 0.37 540 174.58
Forjado 48.5 0.39 540 183.60
Hueco interior 2.4 1.89 44.21
Total estructural 1678.06
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 83.90
Cargas internas totales 1761.97
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
1113.3 5852.94
Recuperacion de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -3020.12
Potencia térmica de ventilacion total 2832.82

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 49.5 m2|92.9 kcal/(h~m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL : [ 4594.8 kcal/h
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Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 04/07/16

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Aula reformada 2 (Aulas)

Conjunto de recintos

Ampliacion

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas

Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 19.4 0.23 426 Claro 98.78
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-m=2°C))
2 NO 8.6 2.92 558.12
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?3)
Pared interior 16.0 1.75 108 269.00
Pared interior 25.6 1.58 143 388.91
Forjado 43.0 0.37 540 152.90
Forjado 42.3 0.39 540 159.91
Hueco interior 2.4 1.89 44.21
Total estructural 1671.83
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 83.59
Cargas internas totales 1755.42
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
982.4 5164.99
Recuperacion de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -2665.13
Potencia térmica de ventilacion total 2499.85

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 43.7 m2|97.5 kcal/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL : |4255.3 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 04/07/16

Planta 1

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Aula 3 (Aulas) Ampliacion

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SO 20.1 0.23 426 Claro 89.32
Fachada SE 15.9 0.23 426 Claro 73.93

Ventanas exteriores

NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-m=2°C))

2 SE 8.6 2.92 509.59
Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?2)
Pared interior 17.5 0.24 293 39.88
Total estructural 712.73
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 35.64
Cargas internas totales 748.36
Ventilacion
Caudal de ventilaciéon total (m3/h)
1053.3 5537.55
Recuperacion de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -2857.38
Potencia térmica de ventilacion total 2680.18

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 46.8 m2|73.2 kcal/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL : | 3428.5 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense Fecha: 04/07/16

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Aula 4 (Aulas) Ampliacion

Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 15.9 0.23 426 Claro 81.27
Fachada SO 20.1 0.23 426 Claro 89.04

Ventanas exteriores

NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-m2°C))
2 NO 8.6 2.92 558.12
Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?2)
Pared interior 17.4 0.24 293 39.66
Total estructural 768.10
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 38.40
Cargas internas totales 806.50
Ventilacion
Caudal de ventilaciéon total (m3/h)
1054.2 5542.22
Recuperacion de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -2859.79
Potencia térmica de ventilacion total 2682.44

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 46.9 m2|74.5 kcal/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL : | 3488.9 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense Fecha: 04/07/16

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Pasillo alta (Pasillos o distribuidores) Ampliacion

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . g C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SO 5.5 0.23 426 Claro 24.57
Fachada NO 54 0.23 426 Claro 27.76
Fachada SE 54 0.23 426 Claro 25.35
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?2)
Pared interior 6.6 0.24 293 15.11
Forjado 1.9 1.41 523 26.10
Hueco interior 5.0 1.89 91.09
Total estructural 209.98
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0% 10.50
Cargas internas totales 220.48
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
40.0 210.30
Recuperacion de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -108.51
Potencia térmica de ventilacion total 101.78

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 20.2 m2|16.0 kcaI/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL :|322.3 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 04/07/16

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Aula existente 2 (Aulas)

Conjunto de recintos
Existente

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 15.6 0.23 426 Claro 79.65
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-m=2°C))
2 NO 8.6 2.92 558.12
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?3)
Pared interior 20.1 0.24 293 45.71
Pared interior 42.0 1.58 143 638.88
Forjado 36.8 0.37 540 130.76
Forjado 4.7 1.41 523 64.03
Hueco interior 2.4 1.89 44.21
Total estructural 1561.37
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 78.07
Cargas internas totales 1639.43
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
1037.3 5453.36
Recuperacion de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -2813.93
Potencia térmica de ventilacion total 2639.43

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 46.1 m2|92.8 kcal/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL : |4278.9 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense Fecha: 04/07/16

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Aula existente 1 (Aula) Existente

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SE 15.7 0.23 426 Claro 72.99

Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-mz2°C))
2 SE 8.6 2.92 509.59
Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?3)

Pared interior 20.1 0.24 293 45.86
Pared interior 42.1 1.58 143 639.85
Forjado 45.3 0.37 540 160.91
Hueco interior 2.4 1.89 44.21
Total estructural 1473.41

Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 73.67
Cargas internas totales 1547.08

Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)

1046.9 5504.16
Potencia térmica de ventilacion total 5504.16

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 46.5 m2|151.5 kcal/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL :|7051.2 kcal/h
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Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 04/07/16

Planta 2

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Aula 3 (Aulas)

Conjunto de recintos
Ampliacion

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SO 20.1 0.23 426 Claro 89.32
Fachada SE 15.9 0.23 426 Claro 73.93
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-m=2°C))
2 SE 8.6 2.92 509.59
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Tejado 46.8 0.29 399 Intermedio 256.60
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m=2)
Pared interior 17.5 0.24 293 39.88
Total estructural 969.33
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 48.47
Cargas internas totales 1017.79
Ventilacion
Caudal de ventilaciéon total (m3/h)
1053.3 5537.55
Recuperacioéon de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -2857.38
Potencia térmica de ventilacion total 2680.18

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 46.8 m2|79.0 kcal/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL :|3698.0 kcal/h
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Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 04/07/16

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Aula 4 (Aulas)

Conjunto de recintos
Ampliacion

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 15.9 0.23 426 Claro 81.27
Fachada SO 20.1 0.23 426 Claro 89.04
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-m2°C))
2 NO 8.6 2.92 558.12
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Tejado 46.8 0.29 399 Intermedio 256.81
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m=2)
Pared interior 17.4 0.24 293 39.66
Total estructural 1024.91
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 51.25
Cargas internas totales 1076.15
Ventilacion
Caudal de ventilaciéon total (m3/h)
1054.2 5542.22
Recuperacioéon de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -2859.79
Potencia térmica de ventilacion total 2682.44

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 46.9 m2|80.2 kcal/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL : |3758.6 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense Fecha: 04/07/16

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Pasillo alta (Pasillos o distribuidores) Ampliacion
Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . g C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color

Fachada SO 5.5 0.23 426 Claro 24.57

Fachada NO 54 0.23 426 Claro 27.76

Fachada SE 54 0.23 426 Claro 25.35
Cubiertas

Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Tejado 20.2 0.29 399 Intermedio 110.55
Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2)
Pared interior 6.6 0.24 293 15.11
Hueco interior 5.0 1.89 91.09
Total estructural 294.43
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 14.72
Cargas internas totales 309.15

Ventilacion

Caudal de ventilacion total (m3/h)

40.0 210.30
Recuperacion de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -108.51
Potencia térmica de ventilacion total 101.78

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 20.2 m2|20.4 kcal/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL : [410.9 kcal/h
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Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 04/07/16

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Aula existente 2 (Aulas)

Conjunto de recintos
Existente

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 15.6 0.23 426 Claro 79.65
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-m=2°C))
2 NO 8.6 2.92 558.12
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?2) Color
Tejado 46.1 0.29 399 Intermedio 252.70
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?2)
Pared interior 20.1 0.24 293 45.71
Pared interior 42.0 1.58 143 638.88
Hueco interior 2.4 1.89 44.21
Total estructural 1619.27
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 80.96
Cargas internas totales 1700.24
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
1037.3 5453.36
Recuperacion de calor
Eficiencia térmica = 51.6 % -2813.93
Potencia térmica de ventilacion total 2639.43

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 46.1 m2|94.1 kcal/(h~m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL : [4339.7 kcal/h
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Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 04/07/16

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Aula existente 1 (Aula)

Conjunto de recintos
Existente

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 1.8 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SE 15.7 0.23 426 Claro 72.99
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (kcal/(h-mz2°C))
2 SE 8.6 2.92 509.59
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2) Color
Tejado 46.5 0.29 399 Intermedio 255.05
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?2)
Pared interior 20.1 0.24 293 45.86
Pared interior 42.1 1.58 143 639.85
Hueco interior 2.4 1.89 44.21
Total estructural 1567.55
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0% 78.38
Cargas internas totales 1645.93
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
1046.9 5504.16
Potencia térmica de ventilacion total 5504.16

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 46.5 m2|153.7 kcal/(h-m2)| POTENCIA TERMICA TOTAL :|7150.1 kcal/h

Pagina 15




Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 04/07/16

3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CALCULO DE LOS RECINTOS

Calefaccion

Conjunto: Ampliacion

i i Ventilacion Potencia
. Carga interna sensible — — - " —
Recinto Planta (kcal/h) Caudal Carga total Por superficie | Maxima simultanea | Maxima
(m3/h) (kcal/h) (kcal/(h-m2)) (kcal/h) (kcal/h)
Salon de Actos Planta baja 1767.64 2706.93 6888.12 76.36 8655.76 8655.76
Aula reformada 1 |Planta baja 1761.97 1113.26 2832.82 92.87 4594.79 4594.79
Aula reformada 2 |Planta baja 1755.42 982.41 2499.85 97.46 4255.27 4255.27
Aula 3 Planta 1 748.36 1053.27 2680.18 73.24 3428.54 3428.54
Aula 4 Planta 1 806.50 1054.16 2682.44 74.47 3488.94 3488.94
Pasillo alta Planta 1 220.48 40.00 101.78 15.98 322.26 322.26
Aula 3 Planta 2 1017.79 1053.27 2680.18 79.00 3697.97 3697.97
Aula 4 Planta 2 1076.15 1054.16 2682.44 80.22 3758.59 3758.59
Pasillo alta Planta 2 309.15 40.00 101.78 20.38 410.94 410.94
Total 9097.5 Carga total simultanea 32613.1
Conjunto: Existente
. i Ventilacion Potencia
. Carga interna sensible — o - A -
Recinto Planta (kcal/h) Caudal Carga total Por superficie | Maxima simultanea | Maxima
(m3/h) (kcal/h) (kcal/(h-m2)) (kcal/h) (kcal/h)
Aula existente 2 |Planta 1 1639.43 1037.26 2639.43 92.82 4278.86 4278.86
Aula existente 1 |Planta 1 1547.08 1046.92 5504.16 151.54 7051.24 7051.24
Aula existente 2 |Planta 2 1700.24 1037.26 2639.43 94.14 4339.66 4339.66
Aula existente 1 |Planta 2 1645.93 1046.92 5504.16 153.67 7150.09 7150.09
Total 4168.4 Carga total simultanea 22819.9

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE

RECINTOS

Calefaccion

Conjunto Potencia por superficie | Potencia total
(kcal/(h-m?2)) (kcal/h)
Ampliacion 42.3 32613.1
Existente 51.2 22819.9
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1.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA. TUBERTAS......ccuiiiiiiiaiiiieeeieeeeeeeee 2
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Calculo de la instalacion

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 04/07/16

1.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA. TUBERIAS

Tuberias (Calefaccion)

Tramo F Q \% L DP, DP
Inicio Final Tipo (/s) |(m/s)| (m) [(m.c.a.)|(m.c.a.)
A10-Sétano N11-Sétano Impulsiéon (*) 1/2,, 0.67| 0.5 |0.45| 0.006 1.14
N1-Sétano N7-Sétano Impulsiéon (*) 1" 0.24| 0.5 |0.52| 0.011 1.22
N1-Sétano N1-Planta baja Impulsién (*) 1" 0.24| 0.5 |3.50| 0.072 1.29
N4-Sétano N16-Soétano Impulsién 1/4,, 0.43| 0.5 |1.90| 0.033 1.18
N4-Sétano N2-Planta baja Impulsién 1/4,, 0.43| 0.5 |3.50| 0.061 1.24
Al-So6tano Al-So6tano Impulsiéon (*) 1/2,, 0.67| 0.5 |0.78| 0.010 1.13
Al-Sétano A4-Sétano Impulsién (*) 1/2,. 0.67| 0.5 |0.15| 0.002 1.13
N11-Sétano N13-Sétano Impulsién (*) 1" 0.24| 0.5 |0.39| 0.008 1.15
N3-Soétano A10-Sétano Impulsion (*) 1/2,, 0.67| 0.5 |0.05| 0.001 1.13
A4-Sétano N3-Sétano Impulsién (*) 1/2,, 0.67| 0.5 |0.29| 0.004 1.13
N16-Sétano N11-Sétano Impulsién 1/4,, 0.43| 0.5 |0.39| 0.007 1.15
N13-Sétano N7-Soétano Impulsion (*) 1" 0.24| 0.5 |2.96| 0.061 1.21
N1-Planta baja N3-Planta baja Impulsién (*) 1" 0.24| 0.5 |0.76| 0.016 1.31
A2-Planta baja N16-Planta baja Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |0.64| 0.008 1.36
A3-Planta baja N14-Planta baja Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |0.65| 0.008 1.42
A4-Planta baja N12-Planta baja Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |0.67| 0.009 1.45
A5-Planta baja N11-Planta baja Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |0.67| 0.009 1.60
A6-Planta baja N19-Planta baja Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |0.52| 0.008 1.52
A7-Planta baja N17-Planta baja Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |0.52| 0.008 1.35
N3-Planta baja N16-Planta baja Impulsion (*) 3/4" |0.15| 0.5 |1.16| 0.030 1.34
N3-Planta baja N17-Planta baja Impulsién 3/4" 10.09| 0.3 |1.89| 0.019 1.33
N1l1l-Planta baja All-Planta baja Impulsién (*) 3/8" |0.03| 0.3 |6.12| 0.260 1.86
N12-Planta baja N11-Planta baja Impulsiéon (*) 1/2" |0.06| 0.3 |8.39| 0.155 1.58
N14-Planta baja N12-Planta baja Impulsion (*) 3/4" 10.09| 0.3 |2.98| 0.028 1.42
N16-Planta baja N14-Planta baja Impulsién (*) 3/4" 10.12| 0.4 |3.40| 0.057 1.39
N17-Planta baja N19-Planta baja Impulsién 1/2" |0.06| 0.3 |7.81| 0.163 1.49
N19-Planta baja Al-Planta baja Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |3.98| 0.029 1.54
N2-Planta baja N31-Planta 1 Impulsién 1/4,, 0.43| 0.5 |3.50| 0.061 1.30
N1-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsién 1/2" |0.06| 0.3 |1.09| 0.023 1.45
N3-Planta 1 N20-Planta 1 Impulsién 1/2" |0.06| 0.3 |0.27 | 0.006 1.39
N3-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsién 1/2" | 0.06| 0.3 |2.10| 0.044 1.43
N9-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsién 1/2" |0.06| 0.3 |0.79| 0.017 1.42
N10-Planta 1 N6-Planta 1 Impulsién 3/4" |0.10| 0.3 |0.35| 0.004 1.39

Abreviaturas utilizadas

F | Diametro nominal

Caudal

< O

Velocidad

L Longitud

DP, | Pérdida de presion

DP | Pérdida de presion acumulada
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Calculo de la instalacion

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 04/07/16

Tuberias (Calefaccion)

Tramo . Q Vv L DP, DP
Inicio Final Tipo (I/s) | (m/s) | (m) |(m.c.a.)|(m.c.a.)
A2-Planta 1 N6-Planta 1 Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |1.28| 0.016 1.43
A3-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |1.25| 0.012 1.48
N16-Planta 1 A6-Planta 1 Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |3.62| 0.026 1.49
A4d-Planta 1 N20-Planta 1 Impulsién 1/2" |0.04| 0.2 |0.95| 0.017 1.42
A5-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |0.95| 0.010 1.46
N19-Planta 1 A7-Planta 1 Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |3.02| 0.022 1.47
N20-Planta 1 N33-Planta 1 Impulsién 3/4" |0.10| 0.3 |2.41| 0.029 1.38
All-Planta 1 N35-Planta 1 Impulsiéon 3/8" |0.01| 0.1 |0.35| 0.012 1.38
N31-Planta 1 N33-Planta 1 Impulsién 3/4" |0.10| 0.3 |4.52| 0.054 1.35
N31-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsién 3/4" |0.11| 0.3 |1.04| 0.014 1.32
N31-Planta 1 N31-Planta 2 Impulsién 1" 0.22| 0.5 |3.50| 0.062 1.36
N2-Planta 1 N35-Planta 1 Impulsién 3/8" |0.01| 0.1 |4.50| 0.032 1.35
N2-Planta 1 N10-Planta 1 Impulsién 3/4" 10.10| 0.3 |6.51| 0.072 1.39
N6-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsién 1/2" |0.06| 0.3 |0.71| 0.015 1.41
N1-Planta 2 N16-Planta 2 Impulsién 1/2" |0.07 | 0.4 |1.09| 0.025 1.53
N3-Planta 2 N20-Planta 2 Impulsiéon 1/2" |0.07| 0.4 |0.27| 0.007 1.46
N3-Planta 2 N19-Planta 2 Impulsién 1/2" |0.07 | 0.4 |2.10| 0.055 1.52
N9-Planta 2 N1-Planta 2 Impulsién 1/2" |0.07 | 0.4 |0.79| 0.019 1.50
N10-Planta 2 N6-Planta 2 Impulsién 3/4" |0.10| 0.3 |0.35| 0.004 1.47
A2-Planta 2 N6-Planta 2 Impulsiéon 1/2" |0.04| 0.2 |1.28| 0.019 1.50
A3-Planta 2 N16-Planta 2 Impulsién 1/2" {0.03| 0.2 |1.25| 0.015 1.56
N16-Planta 2 A6-Planta 2 Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |3.62| 0.026 1.57
A4-Planta 2 N20-Planta 2 Impulsién 1/2" | 0.04| 0.2 |0.95| 0.017 1.49
A5-Planta 2 N19-Planta 2 Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |0.95| 0.012 1.55
N19-Planta 2 A7-Planta 2 Impulsién 1/2" |0.03| 0.2 |3.02| 0.027 1.57
N20-Planta 2 N33-Planta 2 Impulsién 3/4" 10.11| 0.3 |2.41| 0.033 1.46
All-Planta 2 N35-Planta 2 Impulsién 3/8" |0.01| 0.1 |0.35| 0.012 1.44
N31-Planta 2 N33-Planta 2 Impulsién 3/4" 10.11| 0.3 |4.52| 0.062 1.42
N31-Planta 2 N2-Planta 2 Impulsién 3/4" 10.12| 0.4 |1.04| 0.016 1.38
N2-Planta 2 N35-Planta 2 Impulsién 3/8" |0.01| 0.1 |4.50| 0.032 1.41
N2-Planta 2 N10-Planta 2 Impulsién 3/4" |0.10| 0.3 |6.51| 0.084 1.46
N6-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsiéon 1/2" |0.07| 0.4 |0.71| 0.017 1.48
Al1l-Sotano N10-Sétano Retorno (*) 1/2,. 0.67| 0.5 |0.13| 0.002 0.02
N2-Sétano N5-Sétano Retorno (*) 1" 0.24| 0.5 |0.35| 0.007 0.10
N2-Sétano N5-Planta baja Retorno (*) 1" 0.24| 0.5 |3.50| 0.073 0.17
N6-Sotano N15-Sétano Retorno 1/4,. 0.43| 0.5 |2.08| 0.037 0.06
N6-Sétano N4-Planta baja Retorno 1/4,, 0.43| 0.5 [3.50| 0.062 0.13
Al-Sétano Al-Sétano Retorno (*) 1/2,. 0.67| 0.5 |0.69| 0.009 0.01

Abreviaturas utilizadas

F | Didametro nominal

Caudal

< O

Velocidad

L
DP,
DP

Longitud

Pérdida de presion

Pérdida de presion acumulada
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Calculo de la instalacion

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 04/07/16

Tuberias (Calefaccion)

Tramo F Q vV L DP, DP
Inicio Final Tipo (I/s) | (m/s) | (m) |(m.c.a.)|(m.c.a.)
Al-Sé6tano N8-Sdétano Retorno (*) 1/2,. 0.67| 0.5 |0.61| 0.008 0.02
N10-Sétano N14-Sétano Retorno (*) 1 0.24| 0.5 |0.34| 0.007 0.03
N8-Sétano Al1-Sétano Retorno (*) 1/2,, 0.67| 0.5 |0.05| 0.001 0.02
N15-Sétano N10-Sétano Retorno 1/4,, 0.43| 0.5 [ 0.44| 0.008 0.03
N14-Sétano N5-Sétano Retorno (*) 1" 0.24| 0.5 |3.03| 0.063 0.09
A2-Planta baja N15-Planta baja Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |0.49| 0.004 0.25
A3-Planta baja N13-Planta baja Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |0.50| 0.004 0.31
A4-Planta baja N9-Planta baja Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |0.52| 0.006 0.35
A5-Planta baja N10-Planta baja Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |0.52| 0.005 0.50
A6-Planta baja N20-Planta baja Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |0.66| 0.006 0.40
A7-Planta baja N18-Planta baja Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |0.66| 0.006 0.23
N5-Planta baja N7-Planta baja Retorno (*) 1" 0.24| 0.5 |0.81| 0.017 0.19
N7-Planta baja N18-Planta baja Retorno 3/4" 10.09| 0.3 |3.66| 0.038 0.23
N7-Planta baja N15-Planta baja Retorno (*) 3/4" |0.15| 0.5 |2.25| 0.060 0.25
N9-Planta baja N10-Planta baja Retorno (*) 1/2" |0.06| 0.3 |8.28| 0.156 0.50
N10-Planta baja All-Planta baja Retorno (*) 3/8" |0.03| 0.3 |2.40| 0.112 0.61
N13-Planta baja N9-Planta baja Retorno (*) 3/4" |0.09| 0.3 |3.63| 0.035 0.34
N15-Planta baja N13-Planta baja Retorno (*) 3/4" |0.12| 0.4 |3.57| 0.061 0.31
N18-Planta baja N20-Planta baja Retorno 1/2" |0.06| 0.3 |7.76 | 0.165 0.39
N20-Planta baja Al-Planta baja Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |4.34| 0.028 0.42
N4-Planta baja N32-Planta 1 Retorno 1/4,, 0.43| 0.5 [3.50| 0.062 0.19
N5-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 1/2" |0.06| 0.3 |1.16| 0.025 0.34
N8-Planta 1 N22-Planta 1 Retorno 1/2" |0.06| 0.3 |1.69| 0.036 0.31
N12-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno 1/2" | 0.03| 0.2 |0.42| 0.002 0.36
A2-Planta 1 N17-Planta 1 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.44| 0.013 0.31
A3-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.42| 0.010 0.35
A6-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.49| 0.011 0.37
N17-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 1/2" |0.06| 0.3 |1.17| 0.025 0.32
N17-Planta 1 N29-Planta 1 Retorno 3/4" 10.10| 0.3 |2.01| 0.023 0.29
N18-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.54| 0.009 0.35
A4d-Planta 1 N21-Planta 1 Retorno 1/2" |0.04| 0.2 |1.28| 0.015 0.26
A5-Planta 1 N22-Planta 1 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.28| 0.009 0.32
A7-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.30| 0.009 0.33
N21-Planta 1 N8-Planta 1 Retorno 1/2" |0.06| 0.3 |1.20| 0.026 0.27
N22-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |2.26| 0.013 0.32
All-Planta 1 N37-Planta 1 Retorno 3/8" |0.01| 0.1 |0.25| 0.007 0.23
N32-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno 3/4" 10.10| 0.3 |4.36| 0.053 0.24
N32-Planta 1 N28-Planta 1 Retorno 3/4" 10.11| 0.3 |0.76 | 0.011 0.20

Abreviaturas utilizadas

F | Didametro nominal

Caudal

< O

Velocidad

L
DP,
DP

Longitud

Pérdida de presion

Pérdida de presion acumulada
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Calculo de la instalacion

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 04/07/16

Tuberias (Calefaccion)

Tramo . Q Vv L DP, DP
Inicio Final Tipo (I/s) | (m/s) | (m) |(m.c.a.)|(m.c.a.)
N32-Planta 1 N32-Planta 2 Retorno 1" 0.22 | 0.5 |3.50| 0.063 0.25
N34-Planta 1 N21-Planta 1 Retorno 3/4" |0.10| 0.3 |0.21| 0.003 0.24
N28-Planta 1 N37-Planta 1 Retorno 3/8" [0.01| 0.1 |2.74| 0.020 0.22
N28-Planta 1 N29-Planta 1 Retorno 3/4" |0.10| 0.3 |6.44| 0.073 0.27
N5-Planta 2 N18-Planta 2 Retorno 1/2" |0.07| 0.4 |1.16| 0.028 0.43
N8-Planta 2 N22-Planta 2 Retorno 1/2" |0.07| 0.4 |1.69| 0.045 0.39
N12-Planta 2 N4-Planta 2 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |0.42| 0.002 0.44
A2-Planta 2 N17-Planta 2 Retorno 1/2" |0.04| 0.2 |1.44| 0.016 0.39
A3-Planta 2 N18-Planta 2 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.42| 0.012 0.44
A6-Planta 2 N4-Planta 2 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.49| 0.011 0.45
N17-Planta 2 N5-Planta 2 Retorno 1/2" |0.07| 0.4 |1.17| 0.028 0.40
N17-Planta 2 N29-Planta 2 Retorno 3/4" |0.10| 0.3 |2.01| 0.026 0.37
N18-Planta 2 N12-Planta 2 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.54| 0.009 0.44
A4-Planta 2 N21-Planta 2 Retorno 1/2" |0.04| 0.2 |1.28| 0.015 0.33
A5-Planta 2 N22-Planta 2 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.28| 0.011 0.40
A7-Planta 2 N7-Planta 2 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |1.30| 0.011 0.42
N21-Planta 2 N8-Planta 2 Retorno 1/2" |0.07| 0.4 |1.20| 0.032 0.35
N22-Planta 2 N7-Planta 2 Retorno 1/2" |0.03| 0.2 |2.26 | 0.016 0.41
All-Planta 2 N37-Planta 2 Retorno 3/8" |0.01| 0.1 |0.25| 0.007 0.29
N32-Planta 2 N34-Planta 2 Retorno 3/4" |0.11| 0.3 |4.36| 0.061 0.31
N32-Planta 2 N28-Planta 2 Retorno 3/4" 10.12| 0.4 |0.76| 0.012 0.26
N34-Planta 2 N21-Planta 2 Retorno 3/4" |0.11| 0.3 |0.21| 0.003 0.32
N28-Planta 2 N37-Planta 2 Retorno 3/8" [0.01| 0.1 |2.74| 0.020 0.28
N28-Planta 2 N29-Planta 2 Retorno 3/4" |0.10| 0.3 |6.44| 0.084 0.35

(*) Tramo que forma parte del recorrido mas desfavorable.

Abreviaturas utilizadas

< O

Diametro nominal
Caudal
Velocidad

L
DP,
DP

Longitud
Pérdida de presion

Pérdida de presion acumulada
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Calculo de la instalacion

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense Fecha: 04/07/16
2.- EMISORES PARA CALEFACCION
. . . : . . ._ | Pérdidas calorificas | Longitud | Potencia
Conjunto de recintos Recintos Plantas Tipo de emisor Tipo | Referencia W) (mm) W)
Ampliacion Aula 3 Planta 1 Panel de chapa de acero 1 |A2 3987 1350 1450
Panel de chapa de acero 1 |A3 3987 1200 1288
Panel de chapa de acero 1 |A6 3987 1200 1288
Aula 4 Planta 1 Panel de chapa de acero 1 |A4d 4058 1500 1610
Panel de chapa de acero 1 |A5 4058 1200 1288
Panel de chapa de acero 1 |A7 4058 1200 1288
Pasillo alta Planta 1 Panel de chapa de acero 1 |Al1 375 450 483
Aula 3 Planta 2 Panel de chapa de acero 1 |A2 4301 1500 1610
Panel de chapa de acero 1 |A3 4301 1350 1450
Panel de chapa de acero 1 |A6 4301 1200 1288
Aula 4 Planta 2 Panel de chapa de acero 1 |Ad 4371 1500 1610
Panel de chapa de acero 1 |A5 4371 1350 1450
Panel de chapa de acero 1 |A7 4371 1350 1450
Pasillo alta Planta 2 Panel de chapa de acero 1 |All 478 450 483
Salon de Actos |Planta baja |Panel de chapa de acero 1 |A2 10067 1200 1288
Panel de chapa de acero 1 |A3 10067 1200 1288
Panel de chapa de acero 1 |Ad 10067 1200 1288
Panel de chapa de acero 1 |A5 10067 1200 1288
Panel de chapa de acero 1 |A6 10067 1200 1288
Panel de chapa de acero 1 |A7 10067 1200 1288
Panel de chapa de acero 1 |Al 10067 1200 1288
Panel de chapa de acero 1 |All 10067 1050 1128
Tipos de paneles radiantes
Tipo Descripcion

Panel doble con convector doble, de chapa de acero, de 600x300x100 mm, emisién calorifica 459

1 |kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, seguln

UNE-EN 442-1
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1.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AIRE. CONDUCTOS ....cuuiiiiiiiiiiieeeiieeeiieaeinnaes

2.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS .........cccouneann..
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Calculo de la instalacion

Elllll:ﬂlAmpliaCin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense
ST

Fecha: 05/07/16

1.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AIRE. CONDUCTOS

Conductos
Tramo wXx |V(m/s (o) AP1 AP D(mm.c.a.
m3/h L(m
e - QMM hmmy |y | mm) | ™ (mm.c.a) (mmca) )

A2-Sotan |A5-Sotano 4050.0 600x250| 6.0 | 413.7 | 8.15 | 0.44 0.44

A2-Sotan |A3-S6tano 4050.0 |600x250 6.0 | 413.7 | 4.94 0.27 0.27

A2-S6tan |N23-S6tano 4050.0 |600x250 6.0 | 413.7 | 2.44 0.13

E;Z'S"ta N23-S6tano 4050.0 |600x250 6.0 | 413.7 | 0.65 0.17

E&Z'Sc’ta N8-Planta baja | 4050.0 |400x400| 6.0 | 437.3 | 3.50 0.32

s;';)'a”ta N29-Planta baja | 4050.0 |600x250 6.0 | 413.7 | 0.71 0.36

gzbz':a”t N29-Planta baja | 4050.0 |600x250| 6.0 | 413.7 | 2.73 0.51

:i;;;'am N26-Planta baja | 2025.0 |400x250| 5.1 | 343.3 | 1.56 0.60

gzbz':a”t N26-Planta baja | 1012.5 400x250| 4.6 @ 343.3 | 3.62 0.84

N27-Plant|\ 56 _planta baja 400x250 343.3 | 0.61 0.84

a baja

gzb‘;}':a”t N27-Planta baja | 2025.0 |400x250| 5.1 | 343.3 | 2.13 0.63

:i‘;gam N27-Planta baja | 1012.5 400x250| 4.6 @ 343.3 | 3.62 0.84

N24-Plant|\ 52 planta baja 400x250 343.3 | 0.81 0.84

a baja

N9-S6tan |A2-S6tano 4050.0 |600x250 6.0 | 413.7 | 2.44 0.13

NO-Sotan IN6-Planta baja | 4050.0 |400x400| 6.0 | 437.3 | 3.50 0.32
E:j:'a”ta N25-Planta baja | 4050.0 |600x250| 6.0 | 413.7 | 6.88 0.51

:i?;}':l'am N25-Planta baja | 4050.0 |600x250| 6.0 & 413.7 | 8.09 0.44 0.95 1.25
:izg'a”t N25-Planta baja | 3037.5 |500x250| 5.6 | 380.8 | 3.64 0.20 1.15 0.55
:i?;}':l'am N25-Planta baja | 2025.0 |400x250| 4.1 | 343.3 | 3.68 0.21 1.36 0.06
:ii}';'a”t N25-Planta baja | 1012.5 400x250| 3.8 @ 343.3 | 3.66 0.24 1.61

N23-Plant |\ > 5 _pjanta baja 400x250 343.3 | 0.78 1.61

a baja

237'50“" N26-S6tano 2095.7 |450x250| 5.6 | 362.8 | 2.61 3.59

Ef‘s"ta N21-Planta baja | 2095.7 |350x350| 5.1 | 382.6 | 3.50 4.14

E&S'Sc’ta A6-S6tano 2095.7 |500x250| 5.1 | 380.8 | 1.36 2.67

E;S'S"ta N22-Planta baja | 2095.7 |350x350| 5.1 | 382.6 | 3.50 3.21

AB-Sotan |N24-Sotano 2095.7 |500x250| 5.1 | 380.8 | 3.85 0.28

AB-Sotan |N26-Sotano 2095.7 |450x250| 5.6 | 362.8 | 0.70 2.92

AB-Sotan |N25-S6tano 2095.7 |500x250| 5.1 | 380.8 | 7.04 0.88

A7-S6tan |N24-S6tano 2095.7 |500x250| 5.1 | 380.8 | 11.13 | 0.64 2.57
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Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Calculo de la instalacion

Fecha: 05/07/16

A8-Sotan
N21-Plant
a baja
N22-Plant
a baja
N28-Plant
a baja
N28-Plant
a baja
N28-Plant
a baja
N28-Plant
a baja
N28-Plant
a baja
N30-Plant
a baja
N30-Plant
a baja
N30-Plant
a baja
N33-Plant
a baja
N33-Plant
a baja
N33-Plant
a baja
Al-Planta
1

Al-Planta
1

Al-Planta
1

Al-Planta
1

Al-Planta
1

N13-Plant
al

N13-Plant
al

N13-Plant
al

N13-Plant
al

N13-Plant
al

N13-Plant
al

N24-Plant
al

N24-Plant
al

N24-Plant

al

N25-Sétano

N31-Planta baja
N33-Planta baja
N31-Planta baja
N31-Planta baja
N31-Planta baja
N31-Planta baja
N31-Planta baja
N33-Planta baja
N33-Planta baja
N33-Planta baja
N32-Planta baja
N32-Planta baja
N32-Planta baja
A9-Planta 1
N13-Planta 1
N13-Planta 1
N24-Planta 1
A8-Planta 1
N11-Planta 1
N11-Planta 1
N11-Planta 1
N15-Planta 1
N15-Planta 1
N15-Planta 1
N23-Planta 1
N23-Planta 1

N23-Planta 1

2095.7

2095.7

2095.7

491.2

982.4

1539.0

2095.7

556.6

1113.3

982.4

491.2

2147.4

2147.4

2107.4

2147.4

2147.4

1053.3

526.6

1054.2

527.1

1073.3

715.5

357.8

500x250

450x250

450x250

250x250

250x250

250x250

350x250

450x250

300x250

300x250

300x250

300x250

300x250

300x250

550x250

550x250

550x250

550x250

550x250

350x200

350x200

350x200

350x200

350x200

350x200

300x200

300x200

300x200

51

5.6

5.6

2.3

4.7

5.2

5.6

2.2

4.4

3.9

1.9

4.8

4.8

4.7

4.8

4.8

4.5

2.3

4.5

2.3

53

3.6

1.8

380.8

362.8

362.8

273.3

273.3

273.3

322.2

362.8

299.1

299.1

299.1

299.1

299.1

299.1

397.7

397.7

397.7

397.7

397.7

286.4

286.4

286.4

286.4

286.4

286.4

266.4

266.4

266.4

4.61

511

0.61

0.95

2.52

5.07

3.21

7.07

0.78

3.20

0.78

3.95

2.49

0.98

0.88

6.95

0.66

1.34

0.88

3.06

2.38

0.91

3.98

2.03

1.08

1.80

2.27

2.61

0.91

1.32

1.32

1.70

1.70

2.16

2.16

1.69

1.69

0.67

0.05

0.96

3.69

3.69

3.70

3.70

1.32

1.32

1.32

2.85

5.05

3.71

7.40

8.72

8.65

8.56

8.26

4.36

6.52

6.46

6.22

6.26

4.58

1.15

1.62

1.61

1.09

1.01

6.19

6.24

2.55

6.20

6.25

2.55

3.02

3.15

3.20

0.07

0.15

0.45

0.07

0.30

0.26

4.63

0.06

0.01

0.05

0.18

0.04
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Calculo de la instalacion

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 05/07/16

desfavorable

_—

:214"3""““ N23-Planta 1 300%200 266.4 | 0.61 1.87

N24-Plant N5 -planta 1 1074.2 |300x200| 5.4 | 266.4 | 1.21 | 1.33 2.95 0.24

N2A-PIaNt N5 -planta 1 716.1 |300x200| 3.6 | 266.4 | 2.18 | 1.33 3.08 0.12

N24-PIant N5 -planta 1 358.1 |300x200 1.8 | 266.4 | 1.97 | 1.33 3.11 0.08

N2A-PIaNt IN2s-planta 1 300200 266.4 | 1.01 1.79

gl'P'a”ta A9-Planta 2 2147.4 |550x250| 4.8 | 397.7 | 0.88 0.67 1.15

ALt I\13 planta 2 2147.4 |550x250| 4.8 | 397.7 | 6.95 | 0.05 1.62 4.63

pI-Plantains 3 planta 2 2107.4 |550x250| 4.7 | 397.7 | 0.66 1.61

ALt |\24 planta 2 2147.4 |550x250| 4.8 | 397.7 | 1.34 1.09

gl'P'a”ta A8-Planta 2 2147.4 |550x250| 4.8 | 397.7 | 0.88 0.96 1.01

N3Pt N1 Planta 2 1053.3 |350x200 4.5 | 286.4 | 3.06 | 3.69 6.19 0.06

NI3-Plant N1 planta 2 526.6 |350x200 2.3 | 286.4 | 2.38 | 3.69 6.24 0.01

N3Pt N1 Planta 2 350x200 286.4 | 0.91 2.55

NI3-Plant N5 planta 2 1054.2 |350x200| 4.5 286.4 | 3.98 | 3.70 6.20 0.05

N3Pl N5 Planta 2 527.1 |350x200 2.3  286.4 | 2.03 | 3.70 6.25

2'123"3'3”" N15-Planta 2 350x200 286.4 | 1.08 2.55

N2A-PIANt N3 Planta 2 1073.3 |300x200| 5.3 | 266.4 | 1.80 | 1.32 3.02 0.18

N2A-PIaNt N3 planta 2 715.5 |300x200| 3.6 | 266.4 | 227 | 1.32 3.15 0.04

N2A-PIANt N3 Planta 2 357.8 |300x200| 1.8 | 266.4 | 2.61 | 1.32 3.20

2'224"3'3”" N23-Planta 2 300x200 266.4 | 0.61 1.87

N2A-PIaNt N5 -planta 2 1074.2 |300x200| 5.4  266.4 | 1.21 | 1.33 2.95 0.24

N2A-PIant N5 planta 2 716.1 |300x200| 3.6 | 266.4 | 2.18 | 1.33 3.08 0.12

:224"3"'”“ N25-Planta 2 358.1 |300x200 1.8 | 266.4 | 1.97 1.33 3.11 0.08

2'224"3'3”" N25-Planta 2 300%x200 266.4 | 1.01 1.79
Abreviaturas utilizadas

Q Caudal L Longitud

W X h |Dimensiones (Ancho x Alto) AP, |Pérdida de presion

Vv Velocidad AP |Pérdida de presion acumulada

® Diémetro equivalente. D Diferencia de presion respecto al difusor o rejilla mas
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Calculo de la instalacion

Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 05/07/16

2.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS

Difusores y rejillas

Tipo

(mm)

W X
h(mm)

Q(m3/h

) A(cm?2)

X(m)

P(dBA
)

APy
(mm.c.a.)

AP
(mm.c.a.)

D(mm.c.a.

)

A3-Sotano: Rejilla de
extraccion

A5-Sotano: Rejilla de
toma de aire

A7-Sétano: Rejilla de
toma de aire

A8-Sotano: Rejilla de
extraccion

A9-Planta 1: Rejilla de
toma de aire

A8-Planta 1: Rejilla de
extraccion

A9-Planta 2: Rejilla de
toma de aire

A8-Planta 2: Rejilla de
extraccion

N23 -> N25, (8.32,
16.38), 0.78 m: Rejilla de
impulsién

N23 -> N25, (8.32,
12.72), 4.44 m: Rejilla de
impulsiéon

N23 -> N25, (8.32, 9.04),
8.12 m: Rejilla de
impulsiéon

N23 -> N25, (8.32, 5.40),
11.76 m: Rejilla de
impulsiéon

N24 -> N27, (3.38,
16.35), 0.81 m: Rejilla de
retorno

N24 -> N27, (3.38,
12.73), 4.44 m: Rejilla de
retorno

N27 -> N26, (3.38, 9.04),
1.56 m: Rejilla de retorno

N27 -> N26, (3.38, 5.41),
5.19 m: Rejilla de retorno

N28 -> N31, (-5.09,
5.38), 0.95 m: Rejilla de
retorno

N28 -> N31, (-5.09,
7.90), 3.47 m: Rejilla de
retorno

N28 -> N31, (-5.09,
12.97), 8.54 m: Rejilla de
retorno

800x330

800x330

800x330

800x330

800x330

800x330

800x330

800x330

525x125

525x125

525x125

525x125

525x125

525x125

525x125

525x125

425x125

425x125

425x125

4050.0|1683.82

4050.0|1347.06

2095.7|1347.06

2095.7/1683.82

2147.4|1347.06

2147.4/1683.82

2147.4|1347.06

2147.4/1683.82

1012.5| 360.00 [12.6

1012.5| 360.00 [12.6

1012.5| 360.00 [12.6

1012.5| 360.00 |12.6

1012.5| 280.00
1012.5| 280.00
1012.5| 280.00
1012.5| 280.00
491.2 | 220.00
491.2 | 220.00

556.6 | 220.00

30.5

36.3

28.5

22.7

29.2

23.5

29.2

23.5

35.2

35.2

35.2

35.2

41.9

41.9

41.9

41.9

39.5

39.5

43.3

1.52

1.07

0.64

0.91

0.67

0.96

0.67

0.96

2.08

2.08

2.08

2.08

1.55

1.55

1.55

1.55

1.32

1.32

1.70

1.90

2.72

2.57

2.85

1.15

1.01

1.15

1.01

9.26

9.21

8.71

8.01

6.16

6.10

6.07

6.13

8.72

8.65

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.55

1.25

0.00

0.06

0.09

0.03

0.00

0.07

0.15
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Calculo de la instalacion

llllii’ Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 05/07/16

N28 -> N31, (-5.09,
16.18), 11.75 m: Rejilla
de retorno

N30 -> N33, (-0.10,
15.83), 0.78 m: Rejilla de
impulsiéon

N30 -> N33, (-0.10,
12.63), 3.98 m: Rejilla de
impulsién

N33 -> N32, (-0.10,
7.90), 3.95 m: Rejilla de
impulsiéon

N33 -> N32, (-0.10,
5.41), 6.44 m: Rejilla de
impulsiéon

Al -> N13, (3.36, 10.58),
6.95 m: Rejilla de
impulsion

N13 -> N11, (2.71,
13.62), 3.06 m: Rejilla de
impulsién

N13 -> N11, (2.71,
16.00), 5.45 m: Rejilla de
impulsiéon

N13 -> N15, (2.71, 6.57),
3.98 m: Rejilla de
impulsiéon

N13 -> N15, (2.71, 4.54),
6.02 m: Rejilla de
impulsién

N24 -> N23, (8.97,
11.45), 1.80 m: Rejilla de
retorno

N24 -> N23, (8.97,
13.72), 4.06 m: Rejilla de
retorno

N24 -> N23, (8.97,
16.33), 6.68 m: Rejilla de
retorno

N24 -> N25, (8.97, 8.44),
1.21 m: Rejilla de retorno

N24 -> N25, (8.97, 6.26),
3.40 m: Rejilla de retorno

N24 -> N25, (8.97, 4.29),
5.36 m: Rejilla de retorno

Al -> N13, (3.36, 10.58),
6.95 m: Rejilla de
impulsién

N13 -> N11, (2.71,
13.62), 3.06 m: Rejilla de
impulsiéon

N13 -> N11, (2.71,
16.00), 5.45 m: Rejilla de
impulsion

425x125

425x125

425x125

425x125

425x125

225x125

325x125

325x125

325x125

325x125

325x125

325x125

325x125

325x125

325x125

325x125

225x125

325x125

325x125

556.6

556.6

556.6

491.2

491.2

40.0

526.6

526.6

527.1

527.1

357.8

357.8

357.8

358.1

358.1

358.1

40.0

526.6

526.6

220.00

290.00

290.00

290.00

290.00

140.00

210.00

210.00

210.00

210.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

140.00

210.00

210.00

11.5

11.5

10.2

10.2

1.2

12.8

12.8

12.8

12.8

1.2

12.8

12.8

43.3

35.9

35.9

32.1

32.1

< 20
dB

44.0

44.0

44.0

44.0

39.5

39.5

39.5

39.5

39.5

39.5

< 20
dB

44.0

44.0

1.70

2.16

2.16

1.69

1.69

0.05

3.69

3.69

3.70

3.70

1.32

1.32

1.32

1.33

1.33

1.33

0.05

3.69

3.69

8.26

6.52

6.46

6.22

6.26

1.62

6.19

6.24

6.20

6.25

3.02

3.15

3.20

2.95

3.08

3.11

1.62

6.19

6.24

0.45

0.00

0.07

0.30

0.26

4.63

0.06

0.01

0.05

0.00

0.18

0.04

0.00

0.24

0.12

0.08

4.63

0.06

0.01
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Calculo de la instalacion

llllii’ Ampliacin de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense

Fecha: 05/07/16

N13 -> N15, (2.71, 6.57),
3.98 m: Rejilla de
impulsiéon

N13 -> N15, (2.71, 4.54),
6.02 m: Rejilla de
impulsiéon

N24 -> N23, (8.97,
11.45), 1.80 m: Rejilla de
retorno

N24 -> N23, (8.97,
13.72), 4.06 m: Rejilla de
retorno

N24 -> N23, (8.97,
16.33), 6.68 m: Rejilla de
retorno

N24 -> N25, (8.97, 8.44),
1.21 m: Rejilla de retorno

N24 -> N25, (8.97, 6.26),
3.40 m: Rejilla de retorno

N24 -> N25, (8.97, 4.29),
5.36 m: Rejilla de retorno

325x125

325x125

325x125

325x125

325x125

325x125

325x125

325x125

527.1

527.1

357.8

357.8

357.8

358.1

358.1

358.1

210.00 [12.8| 44.0
210.00 [12.8| 44.0
160.00 39.5
160.00 39.5
160.00 39.5
160.00 39.5
160.00 39.5
160.00 39.5

3.70

3.70

1.32

1.32

1.32

1.33

1.33

1.33

6.20

6.25

3.02

3.15

3.20

2.95

3.08

3.11

0.05

0.00

0.18

0.04

0.00

0.24

0.12

0.08

Abreviaturas utilizadas

() Didmetro

W X h |Dimensiones (Ancho x Alto)

Q Caudal
A Area efectiva
X Alcance

P
AP1
AP

D

Potencia sonora

Pérdida de presion

Pérdida de presiéon acumulada

Diferencia de presién respecto al difusor o rejilla mas

desfavorable
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