
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.5   ELECTRICIDAD 

 

OBRA PROYECTADA 
 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE 
IDIOMAS DE OURENSE 
  

 

Agentes 

PROMOTOR Xunta de Galicia.  

PROYECTISTA David Ortiz-Arce de la Fuente, arquitecto. 

 
 

 
 



 

1.1 . -  REGLAMENTACIÓN QUE SE APLICARA . -  
 
-  Para  la  confecc ión de l  presente  proyec to  se  segu i rán  las  ins t rucc iones  

complementar ias  de  las  s igu ientes  reg lamentac iones :  
 
-  Reg lamento  E lec t ro técn ico  Para  Ba ja  Tens ión ,  e  Ins t rucc iones  Técn icas  

Complementar ias .  
-  Normas par t icu lares  de la  Empresa Sumin is t radora .  
-  Normas UNE.  
-  Cód igo  Técn ico  de  la  Ed i f i cac ión  DB HE 3 
 
 Que se  cons iderarán anexos  a  es te  proyec to .  
 

1 .2 . -  CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL . -  
 
-  E l  ed i f i c io  es  una ampl iac ión de l  ex is ten te ,  con acceso independ ien te  y  

d i rec to  a l  ex ter io r  y  a l  pa t io  para   evacuac ión  y  segur idad.  
 

1 .2 .1 . -  Superf ic ies  y ocupación. -  
 

DEFINICIÓN

SUPERFICIE 
UTIL DE 

PLANTA EN 
m2

SUPERFICIE DE PASILLOS, 
REPARTIDORES, 

VESTIBULOS Y SERVICIOS 
EN m2

SUPERFICIE DE 
OCUPACION CON 

PRESENCIA DE 
PUBLICO AJENO AL 

LOCAL EN m2

TOTAL 
OCUPACION. 
NUMERO DE 

PERSONAS AJENAS 
AL LOCAL 

Planta baja. …..…… 240,82 33,25 207,57 259,46
Planta primera. …… 113,19 19,43 93,76 117,20
Planta segunda. …… 113,19 19,43 93,76 117,20

TOTALES. ………. 467,2 72,11 395,09 493,86  
 
-  Ocupac ión de  cá lcu lo  según reg lamento  494 Personas .  
 

1 .2 .2 . -  Clasi f icación del  local . -  
 
-  T ipo  de  ac t iv idad. -  Docente  
-  Super f ic ie  ú t i l  de  la  zona de púb l ico . -  395,09  met ros  cuadrados .  
-  Ocupac ión máx ima de personas  a jenas  a l  serv ic io . -   494 personas 
 
-  S igu iendo las  Ins t rucc iones  complementar ias  de l  MI .REBT.28,  e l  loca l  que 

se  es tud ia ,  se  c las i f ica  como local  inst i tuc ional ,  en  a l  apar tado de  locales 
de reunión,  (centro de enseñanza) .  

 
-  Por  t ra ta rse  de  una ampl iac ión  de l  cen t ro  de  enseñanza ex is ten te  de 

capac idad de  ocupac ión  super io r  a  50  personas ,  será  de  ap l icac ión  la  ITC-
BT-28,  de  loca les  de  púb l ica  concur renc ia .  

 
1 .2 .3 . -  Suministro  complementar io  o  de segur idad. -  

 
-  Por  la  ocupac ión de  la  ampl iac ión ,  super ior  a  300 personas ,  según e l  

apar tado 2 .3 ,  de  la  ITC-BT-28,  es  necesar io  d isponer  de  sumin is t ro  de  
socor ro .  No obs tan te  e l  ed i f i c io  d ispone de  un  sumin is t ro  de  socor ro  con  una 
potenc ia  de  50 CVA,  super io r  a  las  neces idades  de sumin is t ro ,  a l  cua l  se  
conec tarán  los  serv ic ios  de  emergenc ia  de  es ta  ampl iac ión .  

 
1 .3 . -  PREVISIÓN DE CARGAS . -  

 
-  Para  la  ampl iac ión  ob je to  de  es tud io  con una super f i c ie  ú t i l  de  467,20  m 2 .  La 

po tenc ia  mín ima prev is ta  en  e l  es tud io  genera l  de l  ed i f i c io ,  es  de  22 ,08  kW.  
 
  



 

  PREVISIÓN DE POTENCIA ELECTRICA       

          

Nº de DENOMINACIÓN Nº de Potencia TOTAL
ORDEN   unidades unidad Vatios
        

  ALUMBRADO:       

          

001 Pantalla de LED de 37W 4000K. UGR<19 de 5300 lúmenes, empotrada en 
techo de 60x60 cm, IP 44, para iluminación de aulas. 

36,00  37,00  1332,00 

          

002 Pantalla de LED de 41W 4000K., empotrada en techo de 60x60 cm, IP 44, 
para iluminación de pasillos. 

7,00  41,00  287,00 

          

003 Pantalla de LED de 41W 4000K., empotrada en techo de 60x60 cm, IP 44, 
para iluminación de pasillos. 

8,00  24,00  192,00 

          

004 Foco Downlight LED de 22W 3000K, para iluminación de salón de actos. 15,00  22,00  330,00 

          

005 Foco Downlight LED de 21.5W 3000K, para iluminación de salón de actos. 2,00  21,50  43,00 

          

006 Proyector de LED orientable de 20W sobre carril electrificado, para 
iluminación de salón de actos. 

4,00  20,00  80,00 

          

007 Aplique decorativo de pared para interior con LED de 8W, para iluminación 
de salón de actos. 

6,00  8,00  48,00 

          

008 Aplique para exterior E27 con LED de 8W, para iluminación de acceso a 
salón de actos. 

3,00  8,00  24,00 

          

009 Luminarias para emergencia y señalización 3 W/200 Lm. 29,00  3,00  87,00 

          

     

  Total potencia en alumbrado. ........................................................................................... 2423,00  w. 

  Coeficiente de simultaneidad. .......................................................................................... 80%   

  Potencia simultánea en alumbrado. .................................................................................. 1938,40  w. 

     

     

Nº de DENOMINACIÓN Nº de Potencia TOTAL
ORDEN   unidades unidad Vatios

          

  FUERZA:       

          

          

010 Usos generales. …………………………………………….. 3,00  3450,00  10350,00 

          

011 Recuperadoras……………………………………………… 3,00  1500,00  4500,00 

          

012 Cuarto de calderas……………………………………………… 1,00  3450,00  3450,00 

   

014 Grupo incendios……………………………………………… 1,00  5500,00  5500,00 

          

    

  Total potencia en fuerza. ................................................................................................ 23800,00  w. 

  Coeficiente de simultaneidad. ........................................................................................ 60,00%   

  Potencia simultánea en fuerza. ....................................................................................... 14280,00  w. 

     

 TOTAL POTENCIA  DE INSTALACIÓN. ....................................................................... 26223,00 w. 

     

 Total potencia simultánea. ....................................................................................... 16218,00 w. 

     

 Potencia Máxima Admisible. ....................................................................................... 22080,00 w. 

     



 

1.4 . -  CRITERIOS DE DISEÑO. -   
 

-  Los  c r i te r ios  de  d iseño que se proponen para  la  rea l i zac ión de  la  presente  
ins ta lac ión,  se  a jus ta rán  a  las  ins t rucc iones  complementar ias  de l  REBT,  e  
ins t rucc iones  complementar ias .   

 
-  Protecciones . -  
 
 Magneto- té rmicas  cont ra  sobre- in tens idades y  cor toc i rcu i tos .  
 
 D i fe renc ia les  cont ra  contac tos  d i rec tos ,  ind i rec tos  y  p ro tecc ión a  las  

personas,  con una sens ib i l idad  de  carác ter  genera l  de  30  mA.  
 
-  Disposic ión y protección del  a lumbrado de emergencia :  
 

 Se  inc luyen dent ro  de  es te  a lumbrado,  e l  a lumbrado de segur idad y  e l  
a lumbrado de  reemplazamiento .  

 
 Se  ins ta larán  c i rcu i tos  independien tes  de l  res to  de  la  i luminac ión  normal .  
 
 Se  admi te  la  misma cana l izac ión  de  i luminac ión ,  s iempre que sea de la  

misma tens ión .  
 

 La  pro tecc ión  magneto térmica  se  proyec ta  independ ien te .  
 
 Se  admi te  que la  p ro tecc ión  d i fe renc ia l  sea  la  misma que la  de  los  c i rcu i tos  

de  a lumbrado.  
 
 Dent ro  de l  a lumbrado de emergenc ia ,  se  de f inen  e l  a lumbrado de segur idad 

y  e l  a lumbrado de  reemplazamiento .  
 
-  Alumbrado de segur idad :  
 
 Es  e l  p rev is to  para  garan t izar  la  segur idad de  las  personas  que evacuen la  

zona.  
 
 Es tará  prev is to  para en t ra r  en func ionamiento  au tomát icamente  cuando se 

produzca e l  fa l lo  de l  a lumbrado genera l  o  cuando la  tens ión  de  és te  ba je  a  
menos de l  70  % de su  va lo r  nomina l .  

 

 La  ins ta lac ión  será  f i ja  y  es tará  p rov is ta  de  fuentes  p rop ias  de energ ía .  
 
  Dent ro  de l  a lumbrado de  segur idad,  se  de f inen los  a lumbrados  de 

evacuac ión  y  de  ambien te  an t ipán ico .  
 
-  A lumbrado de evacuac ión :  
 
 Es  e l  a lumbrado de  segur idad prev is to  para  garan t izar  e l  reconoc imiento  y  la  

u t i l i zac ión de  los  med ios  o  ru tas  de  evacuac ión  cuando los  loca les  es tén o  
puedan es tar  ocupados.  

 
 Deberá  proporc ionar  a  n ive l  de l  sue lo  y  en  los  e jes  de  los  pasos  pr inc ipa les ,  

una i luminac ión  hor izonta l  mín ima de 1  lux .  
 
 En  los  puntos  en  los  que es tén ins ta lados  los  equ ipos  de  pro tecc ión  cont ra  

incend ios  que ex i jan u t i l i zac ión  manua l  y  en  los  cuadros  de  d is t r ibuc ión  de l  
a lumbrado,  la  i luminac ión  mín ima será  de  5  lux .  

 

 En t ra rá  en func ionamiento  cuando se  produzca e l  fa l lo  de  la  a l imentac ión  
normal  durante  una hora  como mín imo.  

 
-  Distr ibución :  
 
 En  la  i luminac ión  genera l  de la  ampl iac ión,  3  c i rcu i tos  independien tes  desde 

e l  cuadro  aux i l ia r  de ampl iac ión .  



 

 
 Tanto  en  fuerza ,  as í  como en a lumbrado,  con carác ter  genera l ,  se  ins ta la rá  

un  in te r ruptor  d i fe renc ia l  au tomát ico  por  cada c inco  c i rcu i tos  o  f racc ión .  
 
 Las  tomas de  cor r ien te  se  a l imentarán  desde la  ca ja  de  der ivac ión .  No se 

permi te  más de  una conex ión de  toma de cor r ien te  por  cada der ivac ión 
secundar ia .  

 
 

                             CALCULO DE LA ILUMINACION DE EMERGENCIA     

USO L A H 
Superficie 
total en m2 

iluminación 
media en 

lux 

Iluminación 
total en lm. 

flujo 
luminoso 

por 
luminaria

Numero 
de 

luminarias 
mínimas 

Número de 
luminarias 

de proyecto 

iluminación 
media de 

proyecto en 
lux 

Cumplimiento

Aula tipo 7,65 6,36 2,80 48,65 5,00 243,27 200,00 1,22 2,000 8,221 CUMPLE 

Salón de 
Actos 

15,00 7,65 2,80 114,75 5,00 573,75 200,00 2,87 4,000 6,972 CUMPLE 

Pasillo 9,65 2,00 2,80 19,30 5,00 96,50 200,00 0,48 1,000 10,363 CUMPLE 

 
 

1 .5 . -  ESQUEMA DE PRINCIPIO . -  
 

 
Cuadro  s inópt ico  de  la  ins ta lac ión :  
 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 
D e r i v a c i ó n  a u x i l i a r  d e  a m p l i a c i ó n  d e  
p l a n t a  

4 P + T / 1 0  m m 2 / P O L . Z 1 / 7 5 0 v / T u b  ø  3 2  m m .  

I n t e r r u p t o r e s  D i f e r e n c i a l e s  a u t o m á t i c o s  
G e n e r a l  3 0 0  m A . /  i n d i v i d u a l e s  d e  3 0  m A .  
d e  s e n s i b i l i d a d  

I n t e r r u p t o r e s  m a g n e t o t é r m i c o s  4 , 5  K A  d e  i n t e n s i d a d  d e  C . C .  

 
 
Cuadro  s inópt ico  de  las  carac ter ís t i cas  de la  ins ta lac ión :  
 

INSTALACION TIPO 
S u m i n i s t r o  N o r m a l  +  S o c o r r o  
C o n d u c t o r e s  L i b r e s  d e  a l ó g e n o s  P O L . Z 1  
T u b o s  d e  p r o t e c c i ó n  F l e x i b l e  e m p o t r a d o  e n  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  
A l u m b r a d o  N o r m a l  +  e m e r g e n c i a  d e  e v a c u a c i ó n  
C i r c u i t o s  d e  a l u m b r a d o  M í n i m o  d e  t r e s  c o n  p r o t e c c i ó n  d i f e r e n c i a l  
C i r c u i t o s  d e  f u e r z a  M í n i m o  d e  t r e s  c o n  p r o t e c c i ó n  d i f e r e n c i a l  
C o n d i c i o n a m i e n t o  d e  
l o s  c i r c u i t o s  

M á x i m o  d e  c i n c o  c i r c u i t o s  c o n  p r o t e c c i ó n  m a g n e t o t é r m i c a  
p o r  c a d a  d i f e r e n c i a l  

  

 

CUADRO GENERAL 

DERIVACIÓN AUXILIAR 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

CIRCUITOS DE 
ALUMBRADO 

CIRCUITOS DE FUERZA 



 

1.6 . -  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN . -  
 
-  Alumbrado :  
 

Es tará  do tada de a lumbrado genera l  y  a lumbrado de  segur idad,  
(emergenc ias  au tónomas de  evacuac ión) .  

 
-  Cumpl imiento del  Código Técnico de la  Edi f icación CTE sección HE 3  de 

la  Ef ic iencia  Energét ica  de Insta lac iones de I luminación.  
 

 
 

                 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN     

USO L A H K 
Punt.Calc. 

Minimo 
Punt.Calc. 
Proyecto. 

Fact. 
Mant. 

P(max)  
(Kw) 

P(proy)  
(Kw) 

Em 
(lux) 

VEEI 
límite 

VEEI 
Proyecto

UGR RA 

Salón de 
Actos 

15,00 7,65 2,80 1,81 9,00 80,00 0,80 1,281 0,338 319,0 3,50 0,92 19,00 80,00 

Aula tipo 7,65 6,36 2,80 1,24 16,00 80,00 0,80 0,957 0,222 562,00 3,50 0,81 19,00 80,00 

 

 
 
 Po tenc ia  ins ta lada según proyec to  4 ,57  W/m 2 .  
 Se  cumple con las  cond ic iones  de l  HE 3 .  



 

-  Fuerza :  
 

C i rcu i tos  para  usos  genera les .  
C i rcu i tos  para  recuperador  de  a i re  

 
-  Suministro  de energía  e léctr ica . -  
 
-   Sumin is t ro  normal :  
 
   Se d ispondrá  de  un sumin is t ro  normal  para  e l  to ta l  de  la  po tenc ia  con t ra tada 

y  con un  so lo  punto  de  en t rada de  energ ía  
 
-  Conductores :  
 
 Todos  los  conduc tores  que se emplearán  en la  p resente  ins ta lac ión ,  serán 

de cobre  con a is lamiento  de  XLPE,  EPR,  Po l io le f inas  Z1,  no propagadores 
del  incendio y con emisión de humos y opacidad reducida ,  para  una 
tens ión  nomina l  as ignada de  450/750 v  –  0 ,6 /1  Kv ,  según las  ind icac iones  
de l  esquema un i f i la r  ad jun to .  

 
 La  secc ión  de los  conduc tores  será ta l  que  la  ca ída  de tens ión  máx ima 

admis ib le  sea menor  de l  3  % en a lumbrado y  de l  5  % en fuerza .  Queda 
espec i f icada en  la  documentac ión  grá f ica  expresa.  

 
 Los  conduc tores  se  iden t i f i carán  con co lores  normal izados  s igu ien tes :  
 
 -  Co lor  negro . -  Fase R 
 -  Co lor  mar rón. -  Fase S 
 -  Co lor  g r is . -  Fase T  
 -  Co lor  azu l . -  Neutro  
 -  Co lor  amar i l lo -verde . -  Conductor  de  pro tecc ión 
 -  Co lor  ro jo . -  Conductor  de  mando 
 
-  Conduc tor  de  pro tecc ión :  
 
-  Es tarán  cons t i tu idos  por  e l  mismo meta l  que los  conduc tores  de  fase  o  

po la res ,  tendrán una secc ión  mín ima ind icada en la  tab la  ad jun ta :  
 

Secciones de los conductores de 
fase o  polares de la  insta lac ión 
(mm 2 )  

Secciones mínimas de los 
conductores de protección 
(mm 2 )  

 S  ≤  1 6  
1 6  <  S  ≤  3 5  
 S > 3 5  

S  ( * )  
1 6  
S / 2  

( * )  C o n  u n  m í n i m o  d e :  
2 , 5  m m 2 ,  s i  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  p r o t e c c i ó n  n o  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  c a n a l i z a c i ó n  d e  
a l i m e n t a c i ó n  y  t i e n e n  u n a  p r o t e c c i ó n  m e c á n i c a .  
4  m m 2 ,  s í  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  p r o t e c c i ó n  n o  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  c a n a l i z a c i ó n  d e  
a l i m e n t a c i ó n  y  n o  t i e n e n  u n a  p r o t e c c i ó n  m e c á n i c a .  

 
-  S i  los  conductores  ac t ivos  van en  e l  in ter io r  de una envo lven te  común,  se 

recomienda inc lu i r  también  dent ro  de  e l la  e l  conduc tor  de  pro tecc ión,  en 
cuyo caso presentará  e l  m ismo a is lamien to  que los  o t ros  conduc tores .  

-  Tubos de protección :  
 
 En  la  ins ta lac ión  genera l ,  se  p royec tan  de l  t ipo  f lex ib le ,  empot rados  en  los  

e lementos  de la  cons t rucc ión ,  (paredes ,  techos  y  fa lso  techos)  
 
 Las  carac ter ís t icas  mín imas,  serán :  
 
Caracter íst icas Código Grado 
R e s i s t e n c i a  a  l a  c o m p r e s i ó n  2  L i g e r a  
R e s i s t e n c i a  a l  i m p a c t o  2  L i g e r a  
T e m p e r a t u r a  m í n i m a  d e  i n s t a l a c i ó n  y  s e r v i c i o  2  - 5  º C  
T e m p e r a t u r a  m á x i m a  d e  i n s t a l a c i ó n  y  s e r v i c i o  1  +  6 0  º C  



 

R e s i s t e n c i a  a l  c u r v a d o  1 - 2 - 3 - 4  
C u a l q u i e r a  d e  l a s  
e s p e c i f i c a d a s  

P r o p i e d a d e s  e l é c t r i c a s  0  N o  d e c l a r a d a  
R e s i s t e n c i a  a  l a  p e n e t r a c i ó n  d e  o b j e t o s  
s ó l i d o s  

4  
C o n t r a  o b j e t o s  
D  ≥  1  m m .  

R e s i s t e n c i a  a  l a  p e n e t r a c i ó n  d e l  a g u a  2  

C o n t r a  g o l p e s  d e  a g u a  
c a y e n d o  v e r t i c a l m e n t e  
c u a n d o  e l  s i s t e m a  d e  
t u b o s  e s t á  i n c l i n a d o  1 5  º  

R e s i s t e n c i a  l a  c o r r o s i ó n  d e  t u b o s  m e t á l i c o s  y  
c o m p u e s t o s  

2  
P r o t e c c i ó n  i n t e r i o r  y  
e x t e r i o r  m e d i a  

R e s i s t e n c i a  a  l a  t r a c c i ó n  0  N o  d e c l a r a d a  
R e s i s t e n c i a  a  l a  p r o p a g a c i ó n  d e  l l a m a  1  N o  p r o p a g a d o r  
R e s i s t e n c i a  a  l a s  c a r g a s  s u s p e n d i d a s  0  N o  d e c l a r a d a  

 
 E l  d iámet ro  de  los  tubos  de  pro tecc ión  queda espec i f i cado en  los  p lanos  

ad jun tos .  
 
-  Receptores :  
 
 Los  receptores  para  los  que se  prevé la  ins ta lac ión  ob je to  de  es tud io ,  son:  
 
 Luminar ias  con lámparas  t ipo  LED,  para  a lumbrado genera l .  
 Luminar ias  para  i luminac ión  de  emergenc ia .  
 Tomas de  cor r ien te  para  usos  var ios  
 Apara tos  para  recuperador  de  a i re .  
 
 E l  número  de  apara tos  y  su  po tenc ia ,  se  espec i f ican  en  la  tab la  de  prev is ión 

de  cargas  ad jun ta .  
 
 Las  luminar ias  es tarán  pro teg idas  con tapas  que imp idan la  ca ída  de la  

lámpara  en  cua lqu ier  c i rcuns tanc ia .  
 
 Las  bases  de  toma de cor r ien te  para  usos var ios ,  serán de l  t ipo   
 (C 2  a)  según la  norma UNE 20-315-94,  con toma de t ie r ra  la te ra l .  
 
 Los  apara tos  de  recuperac ión  de  a i re  se ins ta la rán en  una zona acces ib le  

so lamente  a  persona l  espec ia l izado y  de  manten imiento .  
 
-  Las  pro tecc iones  e léc t r icas  se  d iseñan dé ta l  manera  que de jen  s in  cor r ien te  

a l  c i rcu i to  que pro tegen an tes  de  que se  sobrepase la  in tens idad máx ima 
admis ib le  de l  conductor  ac t ivo .  

 
 Para  la  pro tecc ión  de  contac tos  d i rec tos ,  ind i rec tos  y  pro tecc ión  a  las  

personas,  se ins ta lan  in ter rup tores  d i fe renc ia les  au tomát icos  con una 
sens ib i l idad  adecuada,  de  ta l  manera  que de jen  s in  energ ía  e léc t r ica  los  
c i rcu i tos  a fec tados  cuando la  cor r ien te  d i fe renc ia l ,  supere  los  24  vo l t ios .  

 
1 .6 .1 . -  Resistencia  de a is lamiento y r ig idez  d ie léctr ica . -  

 
-  La  ins ta lac ión  deberá  presentar  una res is tenc ia  de  a is lamiento  a l  menos 

igua l  a  los  va lo res  ind icados  en la  tab la  ad jun ta :  
 

Tensión nominal  de 
la  insta lac ión 

Tensión de ensayo en 
corr iente  cont inua 

(v)  

Resistencia  de 
a is lamiento 

(M )  
≤  5 0 0  v .  5 0 0  ≥  0 , 2 5  
>  5 0 0  v .  1 0 0 0  ≥  0 , 5  

 
1 .7 . -  SISTEMA DE INSTALACIÓN . -  

 
-  E l  s is tema de ins ta lac ión  que se  d iseña,  es  e l  de  conductores  a is lados,  de 

tens ión  nomina l  as ignada de 450/750 v ,  en  e l  in te r ior  de tubos  f lex ib le  
empot rados  en  los  e lementos  de  la  cons t rucc ión  o  por  fa lso- techos .  

 



 

-  En  n ingún caso se  permi t i rá  la  un ión  de  conductores  med ian te  conex iones 
y /o  der ivac iones  por  s imp le  re to rc imien to  o  ar ro l lamiento  en t re  s í  de los  
conduc tores ,  s ino  que deberán rea l i zarse  s iempre  u t i l i zando bornes  de 
conex ión  montados  ind iv idua lmente  o  cons t i tuyendo b loques  o  reg le tas  de  
conex ión .  

 
-  E l  método de re ferenc ia  ap l icado,  (A)  según la  Norma  
 UNE 20-460-94/5-523.  
 
-  La  tempera tura  máx ima ambiente  se  cons idera  de  40 ºC.  
 
-  Para  e l  cá lcu lo  de las  in tens idades máx imas admis ib les  según secc iones  de 

conduc tores ,  se  segu i rán  las  ins t rucc iones  complementar ias  de  la  tab la  52-C 
20 de  la  Norma UNE 20-460-94/5-523 

 
-  E l  número  de  conductores  ac t ivos  será  de uno en  c i rcu i tos  monofás icos  y  de 

t res  en c i rcu i tos  t r i fás icos ,  ta l  y  como se ind ica  en  la  documentac ión  grá f ica  
expresa.  

 
-  Las  cana l izac iones  es tarán  d ispuestas  de  manera  que fac i l i ten  su  maniobra,  

inspecc ión y  acceso a  sus  conex iones .  
 
-  Las  cana l izac iones  se  ident i f i carán  c la ramente para  su inspecc ión  o  

reparac ión.  
 
-  E l  conductor  neut ro  o  compensador  s i  ex is t iese ,  es tarán  c la ramente  

ident i f i cados .  
 
-  Las  pro tecc iones  serán magneto térmica  cont ra  sobre in tens idades y  

cor toc i rcu i tos ,  y  d i fe renc ia l  con t ra  contac tos  d i rec tos ,  ind i rec tos  y  
p ro tecc ión a  las  personas.  

 
-  E l  cuadro aux i l ia r  de  la  ampl iac ión  de  la  p lan ta  ba ja ,  de  d is t r ibuc ión  y  

p ro tecc ión se  co loca en  e l  loca l  de  sa lón  de  ac tos ,  so lo  acces ib le  a  persona l  
espec ia l i zado y  de  manten imien to  y  los  cuadro  aux i l ia res  de  la  ampl iac ión 
de  las  p lan ta  p r imera  y  segunda se  co locan en  e l  pas i l lo  con  un  e lemento  de 
pro tecc ión so lo  acces ib le  a  persona l  espec ia l izado y  de  manten imiento .  

  
-  Los  apara tos  receptores  que consuman más de  15  amper ios ,  se  a l imentarán 

d i rec tamente  desde e l  cuadro  genera l  o  de  los  aux i l ia res .  
 
-  La  ins ta lac ión  que se proyec ta ,  es tará  fo rmada por  los  s igu ien tes  e lementos :  
 

1 .7 .1 . -  Componentes de la  insta lac ión . -  
 
 Cuadros  aux i l ia res .  
  D is t r ibuc ión  in te r io r .   

 
1 .8 . -  PROTECCIONES.-  

 
-  La  pro tecc ión  cont ra  contac tos  d i rec tos ,  ind i rec tos  y  p ro tecc ión  a  las  

personas y  an imales  domés t icos ,  se  rea l izará :  
 

-  Por  med io  de  a is lamiento  de  las  par tes  ac t ivas .  
-  Por  med io  de  bar reras  o  envo lventes .  
-  Pro tecc ión complementar ia  por  d ispos i t i vos  de cor r ien te  d i fe renc ia l    

res idua l .  
 
-  Las  pro tecc iones  cont ra  sobre in tens idades y  cor r ien tes  d i fe renc ia les  

res idua les ,  se  ins ta la rán  en  los  cuadros  espec í f i cos ,  cuadro  genera l  o  
aux i l ia res  ta l  y  como se  ind ica  en  los  p lanos  ad jun tos .  

 



 

-  Las  pro tecc iones  cont ra  sobre in tens idades ,  serán  magneto térmicas o  
té rmicas  con mecan ismos de  ca l ib re  adecuado,  y  espec i f i cado en  la  
documentac ión  grá f ica  expresa.  

 
-  Para  la  pro tecc ión  cont ra  sobre tens iones ,  se  usarán  los  mecan ismos que 

d ispongan como mín imo de  una tens ión  sopor tada a  impu lsos  no  in fe r ior  a  lo  
espec i f icado en  la  tab la  que se ad jun ta :  

 
T E N S I Ó N  N O M I N AL  D E  L A 
I N S T AL AC I Ó N  

T E N S I Ó N  S O P O R T AD A A  I M P U L S O S  1 , 2 / 5 0  
                          ( K V )  

S I S T E M A S  
T R I F Á S I C .  

S I S T E M A S  
M O N O F Á S I C .

C A T E G O R Í A  
I V  

C A T E G O R Í A  
I I I  

C A T E G O R Í A  
I I  

C A T E G O R Í A  
I  

2 3 0 / 4 0 0  2 3 0  6  4  2 , 5 0  1 , 5  
4 0 0 / 6 9 0  

1 0 0 0  
- - -  
- - -  

 
8  

 
6  

 
4  

 
2 , 5  

 
-  Todas  las  p ro tecc iones  co locadas  en  los  cuadros ,  p r inc ipa l  y  aux i l ia res ,  

deberán ser  se lec t i vas  b ien por  ca l ib res  y  cor r ien te  d i fe renc ia l  res idua l ,  o  
por  t iempo de d isparo .   

 
1 .9 . -  CUADRO DE DISTRIBUCIÓN . -  

 
-  Se proyec tan  cuat ro  cuadros  aux i l ia res  para  fuerza  y  a lumbrado y  

per fec tamente  de f in idos .  
 
-  Se  proyec tan  de  pos ic ión  ver t i ca l  y  a  una a l tu ra  mín ima de l  sue lo  de  1 ,00 

met ros .  
 
-  Las  envo lventes  de  los  cuadros  se  a jus tarán  a  las  Normas 
 UNE 24.451,  con un grado de pro tecc ión  mín imo IP  30 según 
 UNE 20.324 e  IK  07  según UNE-EN 50.102.  
 
-  Es tará  formado como mín imo por :  
 

-  Un in ter rup tor  genera l  au tomát ico  de  cor te  omnipo la r ,  que permi ta    su  
acc ionamiento  manua l  y  que es té  do tado de  e lementos  de  p ro tecc ión 
cont ra  sobrecargas  y  cor toc i rcu i tos .  

 
-  Un in ter rup tor  d i fe renc ia l  genera l ,  des t inado a  la  p ro tecc ión  cont ra    

con tac tos  ind i rec tos  de  todos  los  c i rcu i tos .  Es te  in te r rup tor  d i fe renc ia l  se  
podrá  presc ind i r  de  é l ,  s i  se  ins ta lan  d i ferenc ia les  independ ientes  en  cada 
c i rcu i to  o  g rupo de  c i rcu i tos ,  s iempre  que quede pro teg idos  los  mismos.  

 
-  D ispos i t i vos  de  cor te  omnipo la r ,  des t inados  a  la  pro tecc ión  cont ra    

sobrecargas  y  cor toc i rcu i tos  de  cada uno de  los  c i rcu i tos  in te r io res .  
 
-  E l  in te r ruptor  genera l  au tomát ico  de  cor te  omnipo la r ,  tendrá un  poder  de 

cor te  su f ic ien te  para la  in tens idad de  cor toc i rcu i to  que se  pueda produc i r  en 
e l  punto  de  su  ins ta lac ión  y  de  4 ,50  KA,  como mín imo.  

 
-  Los  demás in te r rup tores  au tomát icos ,  tan to  magnetotérmicos  como 

d i fe renc ia les ,  deberán res is t i r  una cor r ien te  de  cor toc i rcu i to  que pueda 
presentarse  en  e l  punto  de  su  ins ta lac ión .  

 
-  Los  d ispos i t i vos  de pro tecc ión  cont ra  sobrecargas  y  cor toc i rcu i tos  de  los  

c i rcu i tos  in te r iores  serán  de  cor te  omnipo la r ,  y  tendrán  los  po los  pro teg idos  
que cor respondan a l  número  de fases  de l  c i rcu i to  que pro tegen.  

 
-  Los  ca l ib res  de  los  e lementos  de  pro tecc ión ,  quedan espec i f i cados  en  la  

documentac ión  grá f ica  expresa.  
 
 
 
 



 

1.10. -  LÍNEAS SECUNDARIAS.-  
 
-  Se  de f inen como las  l íneas  que unen e l  cuadro  aux i l ia r  de  la  ampl iac ión de 

d is t r ibuc ión  y  pro tecc ión  con los  apara tos  de consumo.    
 
-  Los  conductores  se proyec tan  de  cobre ,  con una tens ión as ignada para 

a is lamiento  de  450/750  vo l t ios .  
 
-  Los  cab les  e léc t r icos  a  u t i l i za r  en  las  ins ta lac iones  genera les  y  en  e l  

conex ionado in te r io r  de  cuadros  e léc t r icos ,  tendrán  un  ais lamiento no 
propagador  del  incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  

 
-  La  ca ída  de  tens ión  máx ima admis ib le ,  será  de l  3  por  % para  los  c i rcu i tos  de 

a lumbrado,  y  de l  5   por  % para  los  c i rcu i tos  de  fuerza .  
 
-  La  secc ión de  los  conductores  queda espec i f i cada en  la  tab la  de  med ic iones 

y  p lanos ad jun tos .    
 

1.11. -  TENSIÓN DE SUMINISTRO.-  
 
-  La  tens ión de  sumin is t ro  as ignada en  e l  p royec to  ob je to  de  es tud io ,  y  para 

la  que se  hacen los  cá lcu los ,  será  de  230/400 vo l t ios .    
 

1 .12 . -  PUESTA A TIERRA . -  
 
-  Todos los  e lementos  metá l i cos  de  la  ins ta lac ión ,  serán ob je to  de   pues ta  a  

t ie r ra ,  s igu iendo las  ITC-BT-18 de l  REBT.    
 
-  Sé  proh íbe  in te rca la r  en  los  c i rcu i tos  de  t ie r ra  cua lqu ier  e lemento de  

pro tecc ión ,  (secc ionadores ,  fus ib les ,  in te r rup tores ,  e tc . )   
 
-  Las  conex iones  deben ser  acces ib les  para  la  ver i f i cac ión  y  ensayos .  
 
-  N ingún apara to  deberá  ser  in terca lado en e l  conductor  de  pro tecc ión .  
 
-  Las  masas de  los  equ ipos  a  un i r  a  los  conductores  de  pro tecc ión ,  no  deber  

ser  conec tados  en  ser ie  en  un  c i rcu i to  de  pro tecc ión.  
 
-  La  presente  ins ta lac ión  se  conec tará  a  la  genera l  de l  ed i f ic io ,  por  lo  que no 

se  es tud ia  la  t ie r ra  de l  mismo,  con e l   cond ic ionante  de  res is tenc ia  máxima 
ind icado a  cont inuac ión .  

 
-  E l  va lo r  de la  res is tenc ia  de  t ie r ra  será  ta l  que cua lqu ie r  masa no  pueda dar  

lugar  a  tens iones  de  contac to  super io res  a :  
 
 -  24  vo l t ios  en  e l  loca l  o  emplazamiento  de l  conductor .  
 -  50  vo l t ios  en  los  demás casos   
 

1 .12 .1 . -  Conductores de t ierra . -  
 
-  La  secc ión  de  los  conduc tores  de  t ie r ra  t iene  que sa t is facer  las  

p rescr ipc iones  para  los  conduc tores  de  pro tecc ión ,  y  cuando es tén 
en ter rados ,  deberán de  es tar  de  acuerdo con los  va lo res  ind icados  en  la  
tab la  s igu ien te .  

 

T I P O  
P R O T E G I D O  

M E C Á N I C AM E N T E  
N O  P R O T E G I D O  

M E C Á N I C AM E N T E  
P r o t e g i d o  c o n t r a  
l a  c o r r o s i ó n *  

S e g ú n  t a b l a  d e  s e c c i o n e s  d e  
c o n d u c t o r e s  d e  p r o t e c c i ó n  

1 6  m m 2 ,  e n  c o b r e  
1 6  m m 2 ,  e n  A c e r o  G a l v a n i z a d o  

N o  p r o t e g i d o  
c o n t r a  l a  c o r r o s i ó n  

2 5  m m 2 ,  e n  c o b r e  
5 0  m m 2 ,  e n  a c e r o  
g a l v a n i z a d o  

2 5  m m 2 ,  e n  c o b r e  
5 0  m m 2 ,  e n  a c e r o  g a l v a n i z a d o  

* L a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l a  c o r r o s i ó n  p u e d e  o b t e n e r s e  m e d i a n t e  u n a  e n v o l v e n t e .  
 



 

-  La  secc ión de l  conductor  de  t ie r ra ,  no  será  in fe r io r  a  la  mín ima ex ig ida  para 
los  conductores  de  pro tecc ión .  

 
1 .12 .2 . -  Bornas de puesta  a  t ierra . -  

 
-  En  toda ins ta lac ión  de  pues ta  a  t ie r ra ,  debe preverse  un  borne  pr inc ipa l  de 

t ie r ra ,  a l  cua l  deben un i rse  los  conduc tores  s igu ien tes :  
 
 -  Los  conductores  de t ie r ra .  
 -  Los  conductores  de pro tecc ión .  
 -  Los  conductores  de un ión  equ ipo tenc ia l  p r inc ipa l .  
 -  Los  conductores  de pues ta  a  t ie r ra  func iona l  s i  son necesar ios .  
 
-  Debe preverse  sobre  los  conductores  de  t ie r ra  y  en  lugar  acces ib le ,  un 

d ispos i t i vo  que permi ta  medi r  la  res is tenc ia  de  la  toma de t ie r ra  
cor respond ien te .  Debe ser  desmontab le  necesar iamente  por  med io  de un  
ú t i l ,  t iene que ser  mecán icamente  seguro y  debe asegurar  la  con t inu idad  
e léc t r ica .  

 
1 .12 .3 . -  Conductores de equipotencia l idad . -  

 
-  E l  conduc tor  de  equ ipo tenc ia l idad  debe tener  una secc ión  no  in fe r ior  a  la  

mi tad  de  la  de l  conductor  de  pro tecc ión  de  secc ión mayor  de la  ins ta lac ión ,  
con  un  mín imo de 6  mm 2 ,  Su secc ión  puede ser  reduc ida  a  2 ,5  mm 2 ,  s i  es  de 
cobre .  

 
1 .13 . -  CÁLCULOS . -  

 
-  Potenc ia  de  uso:  
 
 Para  e l  cá lcu lo  de  la  po tenc ia  de  uso ,  se  s igue e l  s is tema s igu ien te :  
 
 FuFsWanW   
 
 W,   Potenc ia  de  uso.  
 n  ,   Nº  de  tomas o  receptores .  
 Wa,  Potenc ia  prev is ta  en  cada toma o  receptor .  
 Fs ,   Fac tor  de  s imu l tane idad.  
 Fu ,   Fac tor  de  u t i l i zac ión .   
 
 
-  Secc ión  de  conductores :  
 
-  Para  e l  cá lcu lo  de  la  secc ión  de  los  conductores ,  se  ha  segu ido  e l  s is tema 

s igu ien te :   
 
 IVW  ,  para  los  c i rcu i tos  monofás icos .  
 

 CosIVW  3 ,  para  los  c i rcu i tos  t r i fás icos .  

 
  Cos   ,  Es  e l  fac tor  de  potenc ia  y  se  cons iderará  0 ,9  
 
-  Para  e l  cá lcu lo  de  la  ca ída  de  tens ión ,  se ha  empleado e l  s igu ien te  s is tema:  
 

 I
s

l

k
V 

1
 

 
k ,  Es  la  conduct iv idad de l  conduc tor ,  que se  cons iderará  56  para  e l      cobre  

y  32  para  e l  a lumin io .  
 



 

-  Las  ca ídas  de  tens ión  no sobrepasarán los  máx imos admis ib les  y  
espec i f icados  a  lo  la rgo  de  la  presente  memor ia .  

 

-  Las  pro tecc iones  se  han ca lcu lado de ta l  manera  que e l  c i rcu i to  a l  que 
pro tegen quede s in  cor r ien te  an tes  de  que se  sobrepasen las  in tens idades  
para  los  que han s ido  ca lcu lados .  

 
 
-  Cor r ien te  de  Cor toc i rcu i to :  
 
-  Para  e l  cá lcu lo  de la  cor r ien te  de  cor toc i rcu i to ,  se  segu i rá  e l  s is tema 

s igu ien te :  
 

 
R

U
Icc




8,0
 

 
 I cc ,  In tens idad de  cor toc i rcu i to  máx ima en e l  punto  cons iderado.  
 U ,     Tens ión  de a l imentac ión  en t re  fase  y  neut ro  (230 v )  
 R ,     Res is tenc ia  de l  conduc tor  de  fase  en t re  e l  pun to  cons iderado y  la  

a l imentac ión .  
 

 
 

-  Res is tenc ia  de  t ie r ra :  
 
-  Para  e l  cá lcu lo  de la  res is tenc ia  de  t ie r ra  se  ha  segu ido  e l  s is tema 

s igu ien te :  
 

 
Ir

Ur
Rt   

 
 -  R t ,  Res is tenc ia  máxima de t ie r ra .  
 -  Ur ,  Tens ión  máx ima de contac to .  
 -  I r ,   In tens idad máx ima de cor r ien te  d i fe renc ia l  res idua l .  
 
-  Con carác ter  genera l ,  los  in te r rup tores  d i fe renc ia les  au tomát icos ,  se  

proyec tan con una sens ib i l idad de  30  mA. ,  y  cons iderando una tens ión 
máx ima de contac to  de  24  v ,  la  res is tenc ia  máx ima de t ie r ra ,  será :  

 
             24  
 R t  =  - - - - - - - - -  =  800 ohmios  
           0 ,030 



 

 
-  Las  der ivac iones  de la  l ínea pr inc ipa l  de  t ie r ra ,  tendrán la  misma secc ión 

que la  de l  h i lo  ac t ivo  de  cor r iente .  
 
-  La  ins ta lac ión  de  las  l íneas  de  t ie r ra  se  es tab lecerá  en  las  mismas 

cana l izac iones  de  la  ins ta lac ión  in te r ior  de  las  l íneas  secundar ias .  
 
 
-  I luminac ión :  
 
-  Para  e l  cá lcu lo  de la  i luminac ión  se  segu i rá  fórmula  fundamenta l  de  la  

i luminac ión :  
 

 
fc

EmsS







  

 
 ,  Es  e l  f lu jo  luminoso de cá lcu lo  

S,  Es  la  super f i c ie  a  i luminar  a  la  a l tu ra  cons iderada 
Ems,  Es  la  i luminac ión  med ia  en  serv ic io  
 ,  Es  e l  coef ic ien te  de u t i l i zac ión  
Fc ,  Es  e l  fac tor  de  manten imiento .  

 
-  Con la  i luminac ión  de  proyec to ,  se  superan los  mín imos recomendab les  para 

es te  t ipo  de  ac t iv idad.  
 
-  Con la  i luminac ión de  emergenc ia  de proyec to ,  se  cubren todas  las  

neces idades  de  a lumbrado de  segur idad.  
 
 
-  E f ic ienc ia  energét ica :  
 

 
EmS

P
VEEI





100

 

 
 P ,     Po tenc ia  to ta l  ins ta lada en  lámparas  más los  equ ipos  aux i l ia res  

(W)  
 S ,     Super f i c ie  a  i luminar .  
 Em,   La  i luminanc ia  med ia  hor izon ta l  manten ida  ( lux)  
 

1 .14 . -  ANEXO VOZ Y DATOS . -  
 

E l  ed i f i c io  que se  proyec ta  ampl ia r  es tá  do tado con ins ta lac ión  de  VOZ Y 
DATOS. 
 
Las  normat ivas  de  ap l i cac ión  para  la  ins ta lac ión  son la  norma ANSI /T IA/EIA  
568A y  la  norma ISO 11801.  
 
Se proyec ta  la  ampl iac ión  de  es ta  ins ta lac ión para do tar  a  las  nuevas  au las  de 
tomas de  voz  y  da tos  su f ic ien tes  para  cubr i r  la  demanda de l  cen t ro  con  cab le  
de  4  pares  ca t .  6  desde e l  Rack  ex is ten te  a  cada una de  las  tomas.  No se 
sobrepasa la  long i tud  máx ima de 100m para  n inguna de la  tomas p royec tadas .  
A  su  vez  también se proyec ta  la  ampl iac ión  de  las  tomas de  TV-FM ex is ten tes  
en  e l  cen t ro .  
 
En  concre to  se  proyec tan  las  s igu ien tes  tomas:  
 
Toma de TV-FM,  una en  cada au la  y  sa lón de  ac tos .  
Tomas de  in fo rmát ica  con 4  enchufes  16A +  RJ10 +  RJ45,  una en  cada au la  y  
sa lón  de  ac tos .  
Tomas de a l tavoz  en e l  sa lón  de  ac tos .  

 



 

 
1 .15 . -  CONCLUSIÓN . -  

 
  Con todo lo  expuesto  a  lo  la rgo de  la  p resente  memor ia ,  y  lo  espec i f icado en 

los  p lanos  y  p resupuesto  ad jun tos ,  se c ree  dar  una idea c lara   de  la  
ins ta lac ión que se  pre tende rea l i zar ,  y  para  la  que se  so l ic i ta  la  aprobac ión 
de  los  Organ ismos Of ic ia les .  

 
  A  c r i te r io  de  es te  técn ico ,  au tor  de l  p royec to ,  la  ins ta lac ión cumple  con  las  

reg lamentac iones  de ap l i cac ión s igu ien tes :  
 
-  Rea l  decreto  842/2002 de  2  de  agos to ,  Reg lamento  E lec t ro técn ico  para  Ba ja  

Tens ión .  
-  Normas UNE de ap l icac ión 
-  Cód igo  Técn ico  de  la  Ed i f i cac ión  DB HE3 
 
  Es tamos a d ispos ic ión  de los  Organ ismos Of ic ia les  para  ac la ra r  cua lqu ier  

duda que pueda surg i r  en  la  in te rpre tac ión  de l  p resente  proyec to .  
             
 
 
 
                       Orense,  mayo 2016 
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AULA TIPO



AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

AULA TIPO A
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LE...

Hoja de datos de luminarias 4
841 Minicomfort LED x4

CDL (Polar) 5
CDL (Lineal) 6
Tabla UGR 7
Diagrama de densidad lumínica 8
Diagrama conico 9
Tabla de intensidades lumínicas 10
Tabla de densidades lumínicas 11
Hoja de datos CDL 12
Hoja de datos Deslumbramiento 13

Aula tipo A
Resumen 14
Lista de luminarias 15
Planta 16
Luminarias (ubicación) 17
Luminarias (lista de coordenadas) 18
Resultados luminotécnicos 19
Rendering (procesado) en 3D 20
Rendering (procesado) de colores falsos 21
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 22
Gama de grises (E) 23
Gráfico de valores (E) 24
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AULA TIPO A / Lista de luminarias

6 Pieza Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-
D-D 841 Minicomfort LED x4
N° de artículo: 841 4x led CLD CELL-D-D
Flujo luminoso (Luminaria): 4091 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4093 lm
Potencia de las luminarias: 36.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  99  100  100  100
Lámpara: 1 x STW8QQ_841_4x (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 / Hoja de 
datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  99  100  100  100

Emisión de luz 1: 
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 / CDL 
(Polar)

Luminaria: Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4
Lámparas: 1 x STW8QQ_841_4x
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 / CDL 
(Lineal)

Luminaria: Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4
Lámparas: 1 x STW8QQ_841_4x
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 / Tabla 
UGR

Luminaria: Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4
Lámparas: 1 x STW8QQ_841_4x

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 / 

Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4
Lámparas: 1 x STW8QQ_841_4x
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 / 

Diagrama conico

Luminaria: Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4
Lámparas: 1 x STW8QQ_841_4x
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 / Tabla 
de intensidades lumínicas

Luminaria: Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4
Lámparas: 1 x STW8QQ_841_4x

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90°

0.0° 542 542 542 542 542 542 542

5.0° 544 544 543 541 539 538 537

10.0° 562 560 550 539 529 523 521

15.0° 622 615 586 548 516 500 497

20.0° 683 673 635 576 513 477 469

25.0° 670 666 648 597 514 448 434

30.0° 573 581 597 579 508 418 395

35.0° 442 463 504 503 479 389 352

40.0° 266 308 386 389 414 356 304

45.0° 91 146 224 260 319 303 250

50.0° 19 67 87 134 208 211 188

55.0° 7.00 29 28 46 98 111 106

60.0° 3.00 8.00 14 16 22 32 30

65.0° 1.00 4.00 7.00 6.00 5.00 2.00 2.00

70.0° 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

75.0° 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

80.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 / Tabla 
de densidades lumínicas

Luminaria: Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4
Lámparas: 1 x STW8QQ_841_4x

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90°

0.0° 6804 6804 6804 6804 6804 6804 6804

5.0° 6855 6855 6843 6817 6792 6780 6767

10.0° 7164 7138 7011 6871 6743 6667 6641

15.0° 8084 7993 7616 7122 6706 6498 6459

20.0° 9124 8991 8483 7695 6853 6372 6266

25.0° 9280 9225 8976 8269 7120 6205 6012

30.0° 8306 8422 8654 8393 7364 6059 5726

35.0° 6774 7096 7724 7709 7341 5961 5394

40.0° 4359 5047 6326 6375 6784 5834 4982

45.0° 1616 2592 3977 4616 5663 5379 4438

50.0° 371 1309 1699 2617 4062 4121 3672

55.0° 153 635 613 1007 2145 2429 2320

60.0° 75 201 351 402 552 803 753

65.0° 30 119 208 178 149 59 59

70.0° 37 37 37 37 37 37 37

75.0° 0.00 0.00 0.00 48 48 48 48

80.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en Candela/m². 
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 / Hoja de 
datos CDL

Luminaria: Disano Illuminazione 
SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 
841 Minicomfort LED x4

Lámparas: 1 x STW8QQ_841_4x
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 / Hoja de 
datos Deslumbramiento

Luminaria: Disano Illuminazione 
SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 
841 Minicomfort LED x4

Lámparas: 1 x STW8QQ_841_4x

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

Página 13



AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:78

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 562 255 712 0.455

Suelo 70 403 130 626 0.323

Techo 80 244 38 287 0.157

Paredes (4) 80 295 182 440 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.61 W/m² = 0.82 W/m²/100 lx (Base: 48.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD 
CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4 (1.000) 

4091 4093 36.9

Total: 24547 Total: 24558 221.4
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Lista de luminarias

6 Pieza Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-
D-D 841 Minicomfort LED x4
N° de artículo: 841 4x led CLD CELL-D-D
Flujo luminoso (Luminaria): 4091 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4093 lm
Potencia de las luminarias: 36.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  99  100  100  100
Lámpara: 1 x STW8QQ_841_4x (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Planta

Escala 1 : 58
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 58

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Luminarias (lista de coordenadas)

Disano Illuminazione SpA 841 4x led CLD CELL-D-D 841 Minicomfort LED x4
4091 lm, 36.9 W, 1 x 1 x STW8QQ_841_4x (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.285 1.500 2.800 0.0 0.0 90.0

2 1.285 4.500 2.800 0.0 0.0 90.0

3 4.043 1.500 2.800 0.0 0.0 90.0

4 4.043 4.500 2.800 0.0 0.0 90.0

5 6.801 1.500 2.800 0.0 0.0 90.0

6 6.801 4.500 2.800 0.0 0.0 90.0
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 24547 lm
Potencia total: 221.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 356 205 562 / / 

Suelo 200 203 403 70 90

Techo 0.00 244 244 80 62

Pared 1 56 235 291 80 74

Pared 2 79 223 302 80 77

Pared 3 56 228 284 80 72

Pared 4 73 236 309 80 79

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.455 (1:2) 

Emin / Emax: 0.359 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 4.61 W/m² = 0.82 W/m²/100 lx (Base: 48.00 m²) 
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Rendering (procesado) en 3D
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Rendering (procesado) de colores falsos
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 58
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

562 255 712 0.455 0.359
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 58
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

562 255 712 0.455 0.359
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AULA TIPO A

14.04.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula tipo A / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 58
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

562 255 712 0.455 0.359

Página 24



SALON DE ACTOS









































PASILLO TIPO



Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Proyecto 1
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 ...

Hoja de datos de luminarias 4
IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED TRIDONIC G3 840

CDL (Polar) 5
CDL (Lineal) 6

Local 1
Resumen 7
Lista de luminarias 8
Luminarias (ubicación) 9
Luminarias (lista de coordenadas) 10
Resultados luminotécnicos 11
Rendering (procesado) en 3D 12
Rendering (procesado) de colores falsos 13
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 14
Gama de grises (E) 15
Gráfico de valores (E) 16
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto 1 / Lista de luminarias

2 Pieza IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED 
TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 PLACA 
LED TRIDONIC G3 840
N° de artículo: IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED 
TRIDONIC G3 840
Flujo luminoso (Luminaria): 5133 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6920 lm
Potencia de las luminarias: 45.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  79  96  100  74
Lámpara: 4 x TALEXmodule STARK-QLE-G3 
(Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 PLACA 

LED TRIDONIC G3 840 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  79  96  100  74

Emisión de luz 1: 
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 PLACA 

LED TRIDONIC G3 840 / CDL (Polar)

Luminaria: IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED 
TRIDONIC G3 840
Lámparas: 4 x TALEXmodule STARK-QLE-G3
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 PLACA 

LED TRIDONIC G3 840 / CDL (Lineal)

Luminaria: IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED 
TRIDONIC G3 840
Lámparas: 4 x TALEXmodule STARK-QLE-G3
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:81

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 198 32 499 0.163

Suelo 20 159 42 272 0.263

Techo 70 39 8.40 70 0.217

Paredes (11) 50 89 19 410 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.72 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Base: 33.28 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED 
TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 
PLACA LED TRIDONIC G3 840 (1.000) 

5133 6920 45.2

Total: 10266 Total: 13840 90.4
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Lista de luminarias

2 Pieza IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED 
TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 PLACA 
LED TRIDONIC G3 840
N° de artículo: IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED 
TRIDONIC G3 840
Flujo luminoso (Luminaria): 5133 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6920 lm
Potencia de las luminarias: 45.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  79  96  100  74
Lámpara: 4 x TALEXmodule STARK-QLE-G3 
(Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 81

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2
IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED 
TRIDONIC G3 840
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

IRELUZ IRELUZ IRPLV-506 PLACA LED TRIDONIC G3 840 IRELUZ IRPLV-506 PLACA 
LED TRIDONIC G3 840
5133 lm, 45.2 W, 1 x 4 x TALEXmodule STARK-QLE-G3 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -23.652 -14.000 2.700 0.0 0.0 0.0

2 -19.350 -14.000 2.700 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10266 lm
Potencia total: 90.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 159 39 198 / / 

Suelo 119 40 159 20 10

Techo 0.03 39 39 70 8.64

Pared 1 60 37 97 50 15

Pared 2 19 25 44 50 7.00

Pared 3 75 37 112 50 18

Pared 4 41 38 79 50 13

Pared 5 65 40 104 50 17

Pared 6 87 42 129 50 21

Pared 7 32 30 62 50 9.90

Pared 8 26 27 54 50 8.53

Pared 9 29 29 59 50 9.33

Pared 10 8.42 27 35 50 5.56

Pared 11 26 27 53 50 8.50

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.163 (1:6) 

Emin / Emax: 0.065 (1:15) 

Valor de eficiencia energética: 2.72 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Base: 33.28 m²) 
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 13



Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 81
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-26.537 m, -15.619 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

198 32 499 0.163 0.065
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 81
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-26.537 m, -15.619 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

198 32 499 0.163 0.065
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Proyecto 1

09.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 81
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-26.537 m, -15.619 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

198 32 499 0.163 0.065
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