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0.0.-MEMORIA RESUMIDA DE CONTRATACION

Proyecto: INSTALACION DE UN ASCENSOR EN EL “CEIP O GRUPO” RUA MIGUEL
RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].

Promotor: “Conselleria de Cultura, Educacion , Formacion Profesional y Universidades.”
CIF: S-1511001-H

Domicilio a efectos de notificaciones en: Edificio Administrativo San Caetano, C.P.:15781 —
Santiago de Compostela.

Arquitecto: Vicente Fernandez-Couto GOmez. Colegiado n® 1.094 COAG. NIF32.622.230-L.
C/ Rubalcava n® 41-43, B. 15402. RIVEIRA. A Corufia, argfcouto@coag.es, tfno.-fax 981-35-
13-05

Fecha: Diciembre 2022-rev marzo 2024

Vicente Fernandez-Couto Gémez, Arquitecto colegiado n°® 1094 COAG, como redactor del
proyecto basico y de ejecucion para instalacién de ascensor en el CEIP “ O GRUPQO”. RUA
MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA]., A Corufia; a los efectos
oportunos declaro las siguientes caracteristicas del proyecto:

AMBITO DE ACTUACION

Las obras de mejora de condiciones de accesibilidad mediante instalaciéon de un ascensor
accesible, se desarrollaran en el interior del inmueble de uso docente denominado CEIP “ O
GRUPQO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA]., todo ello en el
ambito interior de parcela, sin afectar a incremento de superficie construida ni volumen actual.
Ver anexo grafico.

ESTUDIOS AMBIENTALES

Debido a la naturaleza de las obras objeto del presente proyecto y su volumen, no se prevé
afecciones negativas al medio ambiente y de acuerdo a la legislacion vigente no es por tanto
necesaria la evaluacion de efectos ambientales.
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PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

En base a las caracteristicas de las obras, en la que se requiere la contratacién y fabricacion
de un ascensor, se propone un plazo de ejecucion de obras de cuatro meses (4 meses)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Resumen de presupuesto
%

Capitulo Descripcion PEM .-€ s/PEM
co1 ACTUACIONES PREVIAS Y

DEMOLICIONES 3.269.00)  5,81%
Cco02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 8.565,08| 15,23%
co3 ALBANILERIA 5.721,50| 10,17%
co4 VARIOS 448445 7,97%
C05 INSTALACION FONTANERIA 2.345,78| 4,17%
C06 INSTALACION ELECTRICA 2.619,96| 4,66%
co7 ASCENSOR 27.839,65| 49,49%
co8 GESTION DE RESIDUOS 482,14 0,86%
C09 SEGURIDAD Y SALUD 920,44| 1,64%

PEM 56.248,00 | 100,00%

GG (13%) 7.312,24

Bl (6%) 3.374,88

Total PRESUPUESTO CONTRATA 66.935,12
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL....................... 56.248,00.-€
PRESUPUESTO DE CONTRATA IVA NO INCLUIDO............... 66.935,12.-€
IVA 21% S/ PRESUP. CONTRATA. ... 14.056,38.-€
PRESUPUESTO CONTRATA con 21% IVA ... 80.991,50.-€

Asciende el Presupuesto de Contrata IVA 21% incluido, a la expresada cantidad de
OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

Para la realizacién del Control de Calidad durante la ejecucién de la obra, se redacto
un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es 1.020,90 € (IVA incluido)
el cual se consideraincluido en los gastos generales de la empresa, calculados para la
realizacién del Presupuesto de Contrata de la Obra.

CLASIFICACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LICITADORA

De acuerdo con lo especificado en el articulo 77.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico; y arts. 25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, modificado por el Real Decreto 773/2015, del 28 de Diciembre, modificado por R.D.
716/2019 de 5 de diciembre, la ejecucion de contratos de obras, sera requisito indispensable
gue el empresario se encuentre debidamente clasificado.
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Por el importe del presupuesto de contrata , IVA incluido, que asciende a la cantidad de
80.991,50.-€ al ser inferior a la cantidad normativamente exigida de importe igual o superior
a 500.000 euros, no se requiere que los licitadores posean clasificacion de empresas

PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPQO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].

contratistas.

REVISION DE PRECIOS

Al ser el plazo de ejecucion de las obras de CUATRO meses, por tanto, inferior a un afio, no

procede la formula de aplicacion para la revision de precios de la presente obra.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Ne CAPITULO PEM
% MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
COl1| ACTUACIONES
PREVIAS Y 3.269,00 5,81%
DEMOLICIONES 1.634,50 1.634,50
C02 | CIMENTACIONY
8.565,08 15,23%
ESTRUCTURA ? 4.282,54 4.282,54
co3 ALBANILERIA
5.721,50 10,17% 1.907,17 1.907,17 1.907,17
co4 VARIOS
(CARPINTERIA Y 4.484,45 7,97%
EXTINTOR) 1.793,78 1.793,78 896,89
Co05 INSTALACION
p 2.345,78 4,17%
FONTANERIA ° 938,31 938,31 469,16
C06 INSTALACION
\ 2.619,96 4,66%
ELECTRICA ? 523,99 785,99 785,99 523,99
co7 ASCENSOR
27.839,65|  49,49% 2.783,97 13.919,83 11.135,86
co8 GESTION DE
482,14 0,86%
RESIDUOS ° 120,54 120,54 120,54 120,54
co9 SEGURIDAD Y 920.44 L 64%
SALUD ' ' 230,11 230,11 230,11 230,11
P.E.M. MENSUAL 56.248,00 | 100,00% 9.637,16 14.476,90 19.226,56 12.907,39
13% PEM
7.312,24
MENSUAL 1.252,83 1.882,00 2.499,45 1.677,96
6% PEM
3.374,88
MENSUAL 578,23 868,61 1.153,59 774,44
P CONTRATA
66.935,12
MENSUAL 11.468,22 17.227,51 22.879,61 15.359,79
IVA 21% S/PC
MENSUAL 14.056,38 2.408,33 3.617,78 4.804,72 3.225,56
P CONTRATA 80.991,50
CON IVA
MENSUAL 13.876,54 | 20.845,28 27.684,32 18.585,35
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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

Por el redactor del presente proyecto : Se certifica que la obra objeto del presente
“PROYECTO DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL CEIP O GRUPO RUA MIGUEL
RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].”, reune las condiciones
requeridas para ser conceptuada como OBRA COMPLETA 'y, por lo tanto, susceptible de ser
entregada al uso general, de acuerdo con lo establecido en el articulo 13.3 de Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Lo que se hace constar a los efectos
oportunos.

ACTA DE REPLANTEO Y VIABILIDAD

Por el redactor del presente proyecto, abajo firmante, personado en el lugar de ubicacion de
la obra proyectada, “INSTALACION DE ASCENSOR EN EL CEIP O GRUPO RUA MIGUEL
RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].

CERTIFICA

Que se ha procedido a la comprobacion, tanto de la realidad geométrica del entorno de
ubicacioén en relacion a la obra proyectada, como de la disponibilidad de los terrenos precisos
para su normal ejecucién, apreciandose su correspondencia y siendo factible llevarla a cabo
en cuanto a sus dimensiones y relaciones geométricas, asi como respecto a cuantos
supuestos figuran en el proyecto elaborado, haciéndose constar que con la informacion
recabada se considera viable la ejecucién del proyecto.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos, conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017 de
Contratos de las Administraciones Publicas.

DECLARACION RESPONSABLE DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

Por el redactor del presente proyecto, abajo firmante declaro responsablemente no hallarme
incurso en los supuestos de la Ley 53/84 de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades

del Personal al servicio de las Administraciones Publicas, ni en ningln caso de los descritos
en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.

Ferrol, Marzo 2024

Firmado
digitalmente por

FERNANDEZ-
COUTO GOMEZ /
7~ VICENTE
7 skvERINO-
326222301
Fecha:

2024.03.25
00:17:11 +01'00'

El Arquitecto
Vicente Fdez.-Couto Gémez
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1.-MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.-AGENTES.
1.1.1.-PROMOTOR, PROYECTISTA Y OTROS TECNICOS

Promotor:

Xunta de Galicia .Conselleria de Cultura, Educacion , Formacion Profesional y Universidades.
C.I.F: S-1511001-H

Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 15781, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A
CORUNA)

Proyectista:

D. Vicente Fernandez-Couto Gomez.

Arquitecto colegiado n°® 1094 (Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia)
N.I.F: 32.622.230-L

Domicilio: Calle Rubalcava n° 41-43, Bajo, 15402, RIVEIRA (A CORUNA).
Tfno.-Fax: 981.315.13.05

Mail: argfcouto@coag.es

1.2.-INFORMACION PREVIA

1.2.1.-ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA.

El CEIP “ O GRUPO¥, situado en RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA
[A CORUNA]. A Corufia es un centro DOCENTE emplazado en un inmueble existente desde
1979. El cuerpo principal destinado a aulas consta de planta baja y una planta alta que se
comunican por escaleras interiores , careciendo de ascensor y por tanto no verificando las
condiciones de accesibilidad requeridas por la vigente normativa de aplicacién.

Al objeto de la mejora sustancial de la accesibilidad a todas las zonas de las plantas, se
proyecta por la Conselleria de Cultura, Educacion , Formacién Profesional y Universidades la
implantacién un ascensor accesible que comunique verticalmente las plantas baja y alta de
la edificacion principal del CEIP; conformandose asi un recorrido accesible desde el acceso
exterior del CEIP hasta cualquier punto del interior de la edificacion .
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CEIP O GRUPO. &S
RIVEIRA.
INSTALACION
INTERIOR DE
ASCENSOR

REFERENCIA CATASTRAL 0718002NH0101NOOO1GF
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 0718002NHO101NOOD1GF

PARCELA

Superficie grafica: 4.510 m2
Participacién del inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin divisién horizontal
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Condicionantes Urbanisticos

La actuacion se enmarca en las denominadas obras de mejora de accesibilidad, realizadas
en edificio existente de uso dotacional publico-CEIP O GRUPO.

En relacion con el vigente Plan General de Ordenacién Municipal de RIVEIRA, la edificacion
se emplaza en suelo urbano Consolidado. PLANO 3.9. CLALIFICACION Y CLASIFICACION
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
diciembre 2022-REV marzo 2024

EQUIPAMIENTO

'SG. EQUIPAMIENTO SISTEMA GENERAL
EQUIPAMIENTO SISTEMA LOCAL

Socio Cultural
ADM  Administrativo
-2 Sanitario /Asistencial

AB Comercial /Abastecimiento

DEP Deportivo

R Religioso

C Cementerio

E Otros

ZV del sistema general

ZONAS VERDES V del sistema local J
Parking

PGOM RIVEIRA. CLASIFICACION DEL SUELO. PLANO E: 1/2000 HOJA 3.9
CLASIFICACION DEL SUELO: SUELO URBANO CONSOLIDADO

PGOM RIVEIRA CALIFICACION DEL SUELO.

CALIFICACION: D (Pb). SISTEMA GENERAL DOTACIONES Y EQUIPAMIENTO
DOCENTE EXISTENTE .CEIP O GRUPO.

Las obras proyectadas verifican el cumplimiento de dicha normativa de aplicacion, tal como
se justifica en apartado especifico de esta memoria.

La reforma para mejoras de accesibilidad, se proyecta sin modificacion de la superficie
construida y util inicial de la edificacion, pues el ascensor se sitda en una zona de pasillo y
aseos en planta baja y alta, al fondo del pasillo principal de acceso a las aulas en dichas
plantas, englobado bajo el forjado de techo de planta alta , sin sobrepasar el actual volumen
del mismo; por lo que el técnico que suscribe entiende que no se afecta la volumetria existente
de la edificacién actual ni su superficie construida ni la configuracion de fachadas ni se
produce variacién esencial en el sistema estructural del edificio.

1.3.-DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.3.1.- OBJETO DEL PROYECTO.

La documentacion del presente Proyecto Basico y de Ejecucion, tanto grafica como escrita,
se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos, para
conseguir llevar a buen término, la Instalacion de un ascensor en el CEIP O GRUPO, situado
en RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA. 15960.RIVEIRA. A Corufia, segun las reglas de
la buena construccion y la reglamentacion aplicable.

En base a la actual distribucion y organizacion de accesos, y teniendo en cuenta la no

discriminacion de los recorridos a personas con movilidad reducida, primando la seguridad
de los usuarios del CEIP y la menor interferencia posible de las obras a realizar con el
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funcionamiento cotidiano del CEIP se ha determinado el emplazamiento del referido ascensor
en el interior de la actual edificacion, en el fondo del pasillo de acceso principal , a las aulas
en planta baja y planta alta ( primera) configurandose el recinto adosado a uno de los actuales
paramentos de compartimentacion de dicho pasillo y aulas colindantes

Asi, el recinto del ascensor discurre por el interior de la edificacion, en una posicion al fondo
de pasillos de acceso a aulas que optimiza los recorridos internos y posibilita el acceso y
desembarco al mismo siempre desde los pasillos principales de dichas plantas baja y alta ;
de manera que se optimizan los recorridos interiores y por tanto la accesibilidad vertical y
horizontal. Al objeto de la menor afeccién estructural al edificio existente, se prescribe un
ascensor accesible caracterizado principalmente por tener un foso de solo 38cm de
profundidad y requerir una altura de Sobrerecorrido superior de 3,20m ( desde suelo parada
planta alta hasta cara inferior remate superior horizontal del recinto, reducido ( ambos
parametros previa autorizacion de C Industria ) evitando asi interferencia del recinto con el
forjado existente de techo de planta alta, y reduciendo asi la afeccién estructural solo al
forjado de suelo de planta baja y planta alta. Suministro eléctrico trifasico.

Ver anexo fotogréfico

ESQUEMA RECINTO ASCENSOR Y NUMERO DE PARADAS
MODELO GEN 2 FLEX+ DE OTIS O SIMILAR
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
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ESTADO ACTUAL VISTAS GENERALES EXTERIORES E INTERIORES DEL EDIFICIO
ANEXO GRAFICO ESTADO ACTUAL CEIP O GRUPO

VISTA GENERAL ZONA ACCESOS
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
diciembre 2022-REV marzo 2024

ACCESOS PRINCIPALES ACCESIBLE EN PLANTA BAJA'Y NO ACCESIBLE ESCALERAS
SUBIDA A PLANTA ALTA

VISTA INTERIOR ACCESO NO ACCESIBLE ESCALERAS SUBIDA A PLANTA ALTA
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VISTA INTERIOR ACCESO PRINCIPAL ACCESIBLE EN PLANTA BAJA

VISTA INTERIOR ACCESO PRINCIPAL ACCESIBLE EN PLANTA BAJA CON OTRO
ACCESO SECUNDARIO ACCESIBLE ( SALIDA A PATIO JUEGOS CUBIERTO) AL FONDO
DEL PASILLO
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
diciembre 2022-REV marzo 2024

PASILLO P BAJA. AL FONDO ASEQOS INFANTILES DONDE SE EMPLAZARA EL ASCENSOR
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
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LA
:

0

PASILLO P BAJA. AL FONDO VESTIBULO ACCESO DESPACHO Y AULAS DONDE SE
EMPLAZARA EL ASCENSOR
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
diciembre 2022-REV marzo 2024

VISTA INTERIOR AULA P BAJA DERECHA : ZONA ARMARIO COLINDANTE CON ASEOS
INFANTILES, SE OCUPARA EL ARMARIO. ZONA DONDE SE INSTALARA EL ASCENSOR

VISTA INTERIOR AULA P BAJA IZQUIERDA : ZONA DONDE SE OCUPO EL ARMARIO
COLINDANTE CON LOS ASEOS INFANTILES, DONDE SE INSTALARA EL ASCENSOR
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
diciembre 2022-REV marzo 2024

1.4 .- DESCRIPCION GENERAL DE LA EDIFICACION
ANTECEDENTES. MEMORIA PROYECTO ORIGINAL

ANTECEDENTE: DATOS Y RELACION DE ACABADOS PROYECTO ORIGINAL

PROYECTO: AMPLIACION DE OCHO UNIDADES EN EL GRUPO ESCOLAR DE
E.G.B. FRANCISCO FRANCO DE RIVEIRA

ARQUITECTO: FERNANDO VALDERRAMA MORATINOS

ANO : 1978

EXPTE. CONSELLERIA : C-7/78

RELACION GENERAL DE ACABADOS QUE FIGURA EN PROYECTO ORIGINAL

l.-Estructura: A base de zapatas aisladas, con vigas y pilares de
hormigén.

2.-Albafiileria y chapados: Cerramiento exterior de ladrillo hueco
doble de media asta y tabicén, cémara de aire con aislamiento de
porexpan y tabique de ladrillo hueco sencillo por el interior, y en
divisiones, enfoscados de cemento por el interior y exterior, solados
de terracin de 33x33 cm. alicatados con azulejo blanco de 15x15 cm.

3.-Carpinteria y cerrajeria : Carpinteria de madera de castafio,
con puertas rechapadas en castafio, en pasillo, y de pino rechapadas
de OICUMEN en aseos. Carpinteria de aluminio anodizado en ventanas de
corredera

4.-Pintura y decoracidédn: Pintura pétrea en el exterior, y en
arrimaderos de pasillos y aulas, y temple en el resto de los
paramentos. Barniz en carpinteria de madera de castafio, y esmalte en
carpinteria de pino»

5.-Fontaneria ; Se compone de una instalacién de tuberia de hierro
galvanizado norma DIN de los didmetros especificados en los planos,con
llaves de corte general y en cada uno de los aparatos desagies de
plomo de los didmetros necesarios. Aparatos de loza blanca, griferia
cromada, etc, probada a presiédn.

6.-Calefaccidén; Serd de agua caliente a baja presién de circulacién
por sistema acelerado con combustible gasdleo, comprendiendo;
caldera de chapa de acero de 210.000 Kcal/quemador automédtico,
elementos de radiadores de chapa de acero.tubaria de hierro estirado,
depbdsito Para gasdleo de 10.000 1#,equipo de regulacidédn con valvula
de tres vias, sondas interiores vy exteriores, etc. totalmente
instalado y conexionado.

7.-Electricidad: Se oompone de un cuadro de corte general en planta
baja y dos cuadros secundarios para corte de alumbrado en planta
primera con sus correspondientes interruptores automaticos,
diferenciales, magnetotérmicos, circuitos dobles, segin normas del
Ministerio de Industria, aparatos de alumbrado a base de regletas y
tubos fluorescentes de 40W,etc.
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
diciembre 2022-REV marzo 2024

ESTUDIO GEOTECNICO. CIMENTACION

Consideraciones sobre el firme de cimentacidn:

Dado que no dispone de ningtn tipo de estudios geotécnicos del
terreno donde se proyectan las obras, se ha procedido a efectuar un
reconocimiento ocular del mismo y tomdndose como referencia el tipo
de cimentacidén empleado en los edificios préximos, se ha estimado una
tensién admisible del terreno 2 kg/ cm2 a una profundidad media de
1,5 m.

MEMORIA DE LA ESTRUCTURA.

1. - Caracteristicas de la cimentacidén.- La cimentacidn se
ha proyectado a base de zapatas arriostradas
perimetralmente, centradas de hormigdén armado rigidas.

2. - Caracteristicas de la estructura.- Se trata de una
estructura porticada a Dbase de pilares vy vigas de
hormigén armado ejecutado en obra y estas ultimas con
una flecha méxima admisible de 1/500 L. Los forjados
serdn a base de semivigueta resistente, bovedillas
aligeradas perdidas y la correspondiente capa de

compresién de hormigbdn con B 6 a 33 cm. o mallazo de

cuantia equivalente con una flecha maxima de 1/500 1.
La escalera sera de losa maciza de hormigbdn armado y la
cubierta inclinada sobre tabiquillos aligerados.

1. - Acciones adoptadas en el calculo.

Se consideran los siguientes valores de 13s acciones, de
acuerdo con lo especificado en la Norma MV-101-1902 y Normas
Tecnoldbgicas NTE.

-Acciones gravitatorias;

Pesos propios

Forjado de 24. cm. de espesor .... 250 kg/m2
P.p. de vigas ...ttt 50 kg/m2
Pavimento de terrazo ... 60 kg/m2

Cubricién formada por tabigquillos de una
altura media de 2 m., cubierta de
fibrocemento y peto de

PrOLECCION ettt + o seraenaenen 280kg/m2

1/2 Pie de ladrillo macizo, camara
Y LADICON e . 400 kg/m2.
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CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
diciembre 2022-REV marzo 2024

Carpinteria metdlica en ventanas,

incluso acristalamiento .. . 90 kg/m2.
Peldafio en escaleras ... . 150 kg/m2.
Tabique principal formado

por 2 tabicones de ladrillo

hUECO AOD L . 200 kg/m2.
Sobrecargas

Sobrecarga de uso en aulas y

PASI 110 e . 300 kg/m2.
Sobrecarga de uso en
ESCALETAS s .400kg/m2
Sobrecarga de nieve 50 kg/m2
Sobrecarga de tabiqueria 50 kg/m2

Accidn del viento.
Se ha considerado segun las siguientes caracteristicas.

Altura méxima del edificio: 8 m.
Situacidén topografica: normal.
Presidén dindmica del viento: W= 50
Coeficiente eolico: C = 1,2,
Sobrecarga del viento: P = C.W = 60.

Acciones térmicas y Teoldgicas:

No hay juntas de dilatacidén, Se consideran incluidas en la
misma estructura.

Acciones sismicas:

De acuerdo con la norma P.G.S-1 (1975) parte A sismo
resistencia se ha seguido el tipo de estructura de hormigdn
armado, edificacidén de uso docente su destruccidn interrumpe
un servicio necesario para la colectividad, aplicandose las
prescripciones correspondientes a la zona.

Caracteristicas de los materiales estructurales para todas las
zonas.

Hormigén, tipo de cemento P - 350
Tamafio madximo del &rido 40 nun.
Resistencia caracteristica 175 kg/cm/2.

Acero:

Tipo de acero: AE 42 N (Dureza Natural)
Limite eléstico: 4.200 kg/cm/2.
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4 .- Procedimiento de calculo:

El cédlculo dé la estructura se hace por los procedimientos
clédsicos. Los nudos se consideran rigidos y los pdérticos se —
calculan por el método de CROSS en la hipdtesis de carga
permanente y sobrecargas alternadas en los vanos.

Las zapatas se calculan por el procedimiento clasico
indica do en la instruccidén EH-73e

* Las acciones horizontales debidas al viento se han
introducido en los pilares mediante el método simplificado
del portal, no introduciéndose en los nudos de las vigas
momentos adiciona les debidos a estas acciones, puesto que
resultan ser de muy - escasa entidad, frente a los debidos a
cargas verticales.

5.- Consideraciones sobre el firme de cimentacidn:

Dado que no dispone de ningun tipo de estudios geotécnicos
del terreno donde se proyectan las obras, se ha procedido a
efectuar un reconocimiento ocular del mismo y tomé&ndose como
referencia el tipo de cimentacidén empleado en los edificios
préximos, se ha estimado una tensidén admisible del terreno 2
kg/cm2 a una profundidad media de 1,5 ni.
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ESTADO ACTUAL. PLANOS PROYECTO ORIGINAL ESCANEADOS Y ACTUALIZADOS

ALZADO NORTE
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ALZADO OESTE
ESTADO ACTUAL. FACHADAS PRINCIPAL Y LATERAL DERECHA

C

- o -
ALZADO SUR
ESTADO ACTUAL. FACHADA POSTERIOR
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ESTADO ACTUAL. PLANTAS BAJA'Y ALTA DEL CEIP O GRUPO

ESTADO ACTUAL P ALTA
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ESTADO ACTUAL Y REFORMADO PROYECTO.UBICACION ASCENSOR . PLANTAS
BAJA'Y ALTA DEL CEIP O GRUPO

AULA

VER FLANOH DE PLANTA FROFUESTA
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ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO. PROYECTO
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ESTADO REFORMADO PROYECTO. DESEMBARCO ASCENSOR EN PLANTA ALTA
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ESTADO ACTUAL ESTRUCTURA HORIZONTAL . CIMENTACION .FORJADOS
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FORJADO TECHO PLANTA ALTA. EL RECINTO ASCENSOR QUEDA BAJO DICHO
FORJADO SIN INTERFERENCIA CON EL MISMO

T E——— e - - —————— ———

| 2-3-454278 | 89901114 | 25-25.27-26]

|16-8-24 | 7 _ ,
20-21-22-23 | 15-16-17 | 28-30-31-32
[ —— S — S — ———— " - i {
! SECCION 35X 35 J0xE0 | 4545 40x40 | 3030
i AN I : L R—
| P BAJA ARMADURA | & & 20 E&16 | 4320 Lp20 | L BB
| — e S — e - - — _.JI
i ESTRIBOS | % 8/40 38,20 18,20 §8/20 | $6/20 |
|___" . R S U A I - |
| |SECCION | 3sx3s 0% 60 40X40 35x35
| I £ I A — e j
| P PRIMERA |4RMADURA! 48 20 4§16 | L& S B
| | R —— ]
ESTRIEOS & 5/20 8 6/20 ‘ &5/0 | &g/ J

CUADRO PILARES

Las obras se realizaran principalmente desde el interior de la actual edificacién, en recinto
vallado y sin interferencia con el funcionamiento diario del CEIP , excepcién hecha del acceso
de vehiculos , maquinaria , personal y material vinculados a la obra.

La realizacion de la obra interior del ascensor, si afecta al normal funcionamiento del CEIP
por cuanto se coordinara con los responsables del CEIP los horarios de trabajo relativos a las
demoliciones interiores de frente de forjados , pavimentos, solera y tabiqueria interior y resto
de trabajos interiores al objeto de su realizacion en lo posible fuera del horario lectivo de los
alumnos de las aulas mas cercanas al recinto de trabajo.

COMPROBACION VISUAL ESTRUCTURA ACTUAL “ IN SITU” . VIGAS, PILARES Y
FORJADO

|
ERTURA HUECO RECINTO ASCENSOR

;: e

APOYO VIGA EN PILAR, ZONA ACTUACION AP
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FORJADO BOVEDILLAS Y VIGUETAS HORMIGON PREFABRICADO. APOYO EN VIGA
ZONA ACTUACION APERTURA HUECO RECINTO ASCENSOR

VISTA GENERAL ZONA PASILLO AULAS P ALTA. FORJADO BOVEDILLAS Y VIGUETAS
HORMIGON PREFABRICADO. APOYO EN VIGA .
FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE EN COMPARTIMENTACION VERTICAL AULAS
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CLASIFICACION DE LA OBRA SEGUN REGULACION DE LA LOE
ART. 2. APDO 2.3

Articulo 2. Ambito de aplicacion.

1. Esta Ley es de aplicacién al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accion y el
resultado de construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso
principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aerondautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial
y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a
las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.

2. Tendréan la consideracion de edificacién a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y
requeriran un proyecto segun lo establecido en el articulo 4, las siguientes obras:

a) Obras de edificacion de nueva construccién, excepto aquellas construcciones de escasa
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente,
caracter residencial ni pablico y se desarrollen en una sola planta.

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su
configuracién arquitecténica, entendiendo por tales las que tengan caracter de intervencién
total o las parciales que produzcan una variacién esencial de la composicion general exterior,
la volumetria, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos
caracteristicos del edificio.

c) Obras que tengan el caracter de intervencion total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algun tipo de proteccion de caracter ambiental o histérico-artistico, regulada a
través de norma legal o documento urbanistico y aquellas otras de caracter parcial que
afecten a los elementos o partes objeto de proteccion.

3. Se consideran comprendidas en la edificacion sus instalaciones fijas y el equipamiento
propio, asi como los elementos de urbanizacién que permanezcan adscritos al edificio.

Articulo 4. Proyecto.

1. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las
exigencias técnicas de las obras contempladas en el articulo 2. El proyecto habréa de justificar
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por
la normativa técnica aplicable.

2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra
entre todos ellos la necesaria coordinacién sin que se produzca una duplicidad en la
documentacion ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.

1.5.-ALCANCE DE LAS OBRAS

.-Las obras objeto del presente proyecto afectan a la instalacién de un ascensor en el interior
del edificio del CEIP . Dicho ascensor se sitia ocupando una reducida superficie del. por la
posicion en que se ubica el recinto del ascensor, existe una minima afeccion a la estructura
actual pues la apertura de hueco para el recinto del ascensor se efectia adosado a viga y
pilar de la estructura existente, en una zona con una luz de forjado reducida, con lo cual las
cargas gravitatorias que se trasladan a los muros de carga debido al nuevo apoyo de una
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parte del forjado en p baja y p alta son de reducida cuantia . Y se dispone de un foso de solo
38 cm por cuanto las obras no afectan a la estructura ni cimentacién ni a instalaciones
comunes del edificio. no se altera la configuracién general de fachada del edificio y no se
varia la configuracion interior donde se realizan dichas obras. Se varia la posicion de tres
inodoros en el aseo infantil de planta baja asi como las instalaciones de alumbrado y
electricidad afectadas por la disposicién del recinto de ascensor, pero son obras menores de
aparatos sanitarios , conexiones de saneamiento y griferia

La edificacion donde se realizan las obras interiores no esta afectada por proteccion
patrimonial. esta incluida en el ambito de la ordenanza D del PGOM de RIVEIRA .

A los efectos del alcance de obra, por ser obras en interior de edificio existente con desarrollo
continuo de su actividad desde hace afios como CEIP, se entiende que son obras autorizables
Yy NO se requiere autorizacion sectorial de patrimonio cultural.

.-PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICES UTILES

El programa de necesidades, sefialado por el propietario-promotor, es la instalacion de un
ascensor “accesible” en edificio existente para uso docente, para mejorar las condiciones de
accesibilidad interior del edificio, comunicando las plantas baja, y alta.

La instalacion del ascensor en el interior de la edificacion, se resuelve con un Unico volumen
conformado por el propio recinto del mismo en las plantas baja y alta, por cuanto la Unica
superficie interior de la edificacién afectada es la de la propia ocupacién del recinto del
ascensor , su cimentacion y remate superior .

Cuadro de superficies construidas CEIP afectadas por lareforma, sin modificacién de
la superficie construida y util inicial de la edificacion, pues el ascensor se sitla en
zonas actuales comunes de paso en planta altay en parte del aseo infantil comin de
planta baja .

Planta Baja (PB)

Ascensor P-Baja 4,50 m2
Total. .. 4 50 m2
Planta Alta (P1)

Ascensor P-Alta 4,50 m2
o] 7= | P 4,50 m2
TOTAL ACTUACION....coiiiiiiieerineeineranecnncannsas 9,00 M2C

1.6.-PRESTACIONES POR REQUISITOS BASICOS s/LOE

El presente proyecto verifica el cumplimiento de los Requisitos basicos de la edificacion,
establecidos en el art. 3 de la L.O.E. de aplicacién al mismo, que a continuacion se relacionan
referenciado su aplicacion.
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1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
proteccion del medio ambiente, se establecen los siguientes requisitos basicos de la
edificacion, que deberan satisfacerse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en
el proyecto, la construccion, el mantenimiento, la conservacion y el uso de los edificios y sus
instalaciones, asi como en las intervenciones que se realicen en los edificios existentes:

a) Relativos a la funcionalidad:

a.l1) Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotaciéon
de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.
EN PROYECTO EL ASCENSOR SE ADECUA A LOS REQUISITOS DEL CTE-SUA Y
DEMAS NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE APLICACION ASI COMO A LA NORMATIVA
URBANISTICA P.G.O.M. DE RIVEIRA.

a.2) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
reducidas el acceso Yy la circulacién por el edificio en los términos previstos en su normativa
especifica.

EN PROYECTO EL ASCENSOR SE ADECUA A LOS REQUISITOS DEL CTE-SUA Y
DEMAS NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE APLICACION ASI COMO A LA NORMATIVA
URBANISTICA P.G.O.M. DE RIVEIRA.

a.3) Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacién de acuerdo
con lo establecido en su normativa especifica.

NO RESULTA DE APLICACION EN EL PRESENTE PROYECTO DE INSTALACION DE
ASCENSOR EN INTERIOR DE EDIFICACION DOCENTE.

a.4) Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacion de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su
normativa especifica.

NO RESULTA DE APLICACION EN EL PRESENTE PROYECTO DE INSTALACION DE
ASCENSOR EN INTERIOR DE EDIFICACION DOCENTE.

b) Relativos a la seguridad:

b.1) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanicay la estabilidad del edificio.

EN PROYECTO EL RECINTO E INSTALACION DEL ASCENSOR SE ADECUAN
ESTRUCTURALMENTE Y SE COMPARTIMENTA EL RECINTO VERIFICANDO EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CTE-DB-SE

b.2) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincién y rescate.
EN PROYECTO EL RECINTO E INSTALACION DEL ASCENSOR SE ADECUAN
ESTRUCTURALMENTE Y SE COMPARTIMENTA EL RECINTO VERIFICANDO EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CTE-DB-SI .

b.3) Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas.

EN PROYECTO EL ASCENSOR SE ADECUA A LOS REQUISITOS DEL CTE-SUA Y
DEMAS NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE APLICACION ASI COMO A LA NORMATIVA
URBANISTICA P.G.O.M. DE RIVEIRA.
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¢) Relativos a la habitabilidad:

c.1) Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de
toda clase de residuos.

NO RESULTA DE APLICACION EN EL PRESENTE PROYECTO DE INSTALACION DE
ASCENSOR EN INTERIOR DE EDIFICACION DOCENTE

c.2) Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

LA SOLUCION DEL RECINTO DEL ASCENSOR VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA DE AUSTICA DE APLICACION

c.3) Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de
la energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

NO RESULTA DE APLICACION EN EL PRESENTE PROYECTO DE INSTALACION DE
ASCENSOR EN INTERIOR DE EDIFICACION DOCENTE

c.4) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

LA SOLUCION DEL RECINTO DEL ASCENSOR VERIFICA DICHOS ASPECTOS
FUNCIONALES

2. El Cadigo Técnico de la Edificacion es el marco normativo que establece las exigencias
basicas de calidad de los edificios de nueva construccion y de sus instalaciones, asi como de
las intervenciones que se realicen en los edificios existentes, de acuerdo con lo previsto en
las letras b) y c) del articulo 2.2, de tal forma que permita el cumplimiento de los anteriores
requisitos basicos.

EL PRESENTE PROYECTO DE REPARACION Y ADECUACION ESTRUCTURAL
VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL CTE EN SU AMBITO DE APLICACION EN BASE AL
ALCANCE Y TIPO DE PROYECTO

NOTA: CUALQUIER REFERENCIA A LAS NORMAS UNE O DE OTRO TIPO UTILIZADAS
EN ESTE PROYECTO DEBE ENTENDERSE QUE SE REFIERE A LAS NORMAS UNE QUE
SE MENCIONE O “ EQUIVALENTE”, O A LA NORMA QUE SE CITE O “EQUIVALENTE”
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2.- MEMORIA URBANISTICA

2.1.-JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA DE APLICACION
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA

La Normativa Urbanistica de aplicacion al presente proyecto es el vigente PLAN GENERAL
DE ORDENACION MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVEIRA, Provincia de A Corufia

Condicionantes Urbanisticos

La actuacién se enmarca en las denominadas obras de mejora de accesibilidad, realizadas
en edificio existente de uso dotacional publico-CEIP O GRUPO.

En relacion con el vigente Plan General de Ordenacién Municipal de RIVEIRA, la edificacion
se emplaza en suelo urbano . PLANO 3.9. CLASIFICACION Y CALIFICACION
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EQUIPAMIENTO

SG. EQUIPAMIENTO SISTEMA GENERAL
EQUIPAMIENTO SISTEMA LOCAL

ocio Cultural
ADM  Administrativo
S Sanitario /Asistencial

AB Comercial /Abastecimiento

DEP Deportivo

R Religioso

C Cementerio

E Otros

ZV del sistema general

ZONAS VERDES V del sistema local ]
Parking

PGOM RIVEIRA. CLASIFICACION DEL SUELO. PLANO E: 1/2000 HOJA 3.9
CLASIFICACION DEL SUELO: SUELO URBANO CONSOLIDADO

PGOM RIVEIRA CALIFICACION DEL SUELO.

CALIFICACION: D (Pb). SISTEMA GENERAL DOTACIONES Y EQUIPAMIENTO
DOCENTE EXISTENTE .CEIP O GRUPO.

Las obras proyectadas verifican el cumplimiento de dicha normativa de aplicacion, tal como
se justifica en apartado especifico de esta memoria.

La reforma para mejoras de accesibilidad, se proyecta sin modificacion de la superficie
construida y util inicial de la edificacion, pues el ascensor se sitda en el interior del centro,
ocupando una parte del aseo infantil en planta baja, al fondo del pasillo de acceso a aulas
en dicha planta, y de manera similar en el fondo del pasillo de aulas de planta alta, en el
espacio de acceso a aulas y despacho, sin sobrepasar el actual volumen del mismo; por lo
gue el técnico que suscribe entiende que no se afecta la volumetria existente de la edificacion
actual ni su superficie construida ni la configuracion de fachadas ni se produce variacion
esencial en el sistema estructural del edificio.

PGOM RIVEIRA. NORMAS Y ORDENANZAS REGULADORAS DE APLICACION
A continuacién se acompafia copia parcial de la normativa del referido PGOM
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ECC . MA GENE CiVICO Y SOCIAL.

ARTICULO 44: DEFINICION

1.- Comprende las superficies destinadas a usos piblicos o colectivos al
sarvicio directo de los ciudadanos. El suelo sera siempre de dominio plGblico cuando
corresponda a cesiones resultado del planeamiento.

2.- Se admiten las siguientes actividades e instalaciones:

a) Docente.- Centros docentes, plblico o privados, para cualquier nivel de ensefianza
(Preescolar, EGB, BUP, COU, ensefianza técnica y superior) con instalaciones
anexas deportivas y culturales.

b} Deportivo - Recreativo v Ocio.- instalaciones destinadas a la practica del deporte,
recreo, ocio y anexos de servicio. Edificaciones para espectadores, salas de
reuniones, camping, aparcamientos, etc.

c) Sanitanic-asistencial.- Centros asistenciales y sanitarios dedicados a guarderias,
dispensarios, ambulatorios, residencias de ancianos, clinicas y centros
hospitalarios.

d) Socio-cuftural - Bibliotecas, centros sociales y culiurales, museos, audiciones,
salas de cultura, salas de reuniones, exposiciones de interés publico y
comunitario.

e} Religiosos.- Templos y casas parroquiales.

f) Publico-administrativo.- Centros o edificios para servicios de la administracion
publica, seguridad, bomberos, concesionarios de senvicios publicos, etc.

g)  Cementerios.

h) Mercados y abastecimiento.- Centros para mercado al detalle, mercados
centrales y mataderos.

3.- Los equipamientos y dotaciones se regularan en principio por el tipo
de ordenacién de la zona donde se encuadran y mantendran condiciones de
composicidn urbanistica acordes con la misma, procurando respetar y mantener las
alineaciones de su manzana y colindantes. No obstante, se adaptaran a las
condiciones de edificacion, estandares y programas correspondientes a su respectiva
ordenanza y, en todo caso, a su legislacion especifica.
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ARTICULO 150: ORDENANZA 1°- RESIDENCIAL INTENSIVA COLECTIVA EN
MANZANA.

CAPITULO 3

SANTA EUGENIA, PALMEIRA, CARREIRA, AGUINC Y CORRUBEDO.

1.1.

Definicidn v ambito.

Comprende esta Ordenanza las dreas de suelo con densidad de poblacién alta,
destinadas para el uso residencial en su forma de vivienda colectiva con plantas
bajas destinadas al uso terciario y sétanos a aparcamiento.

Su disefioc se apoya sobre la red viara existente y la que se ha disefiado o
completado mediante el presente planeamiento.

Es una ordenanza que se basa principalmente en una Unica alineacion exterior o
de manzana, a la que se le adjudican una o varias alturas méximas de comisa en
atencion a la diferencia de cotas del viario.

Obras admisibles

Son admisibles todo tipo de cbras de:

demolicién
reforma
ampliacion
nueva planta

Usos

Uso global: Residencial intensivo.

Uso caracteristico: Vivienda colectiva

Uso admisible: Terciario de Comercio, Oficinas y Hosteleria, Industriales en su
nivel de talieres que no superen los umbrales de compatibilidad domésticos y
Dotaciones de Interés Social, Gnicamente en plantas baja y primera.
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3. Tipologia edfficatoria

Edificacion cerrada entre medianeras que resolvera sus luces a traves de las
fachadas exteriores O a través de patios de parcela.

4, de la
4.1. Condiciones de la parcela

Parcela minima: 100 m°. 2 Excepluando las parcelas existentes enire dos ya
consolidadas.

Frente minime: 6 m. 2 exceplo parcelas entre medianeras.
4.2. Condiciones de ocupacion

Ocupacién méxima de la parceta:  100%.

Ocupacion en Planta Baja: Fondo maximo: 25 m.

Ocupacién en Sétanos; 100% de la parcela edificable,

Fondo maximo plantas de pisos: 18 metros.

Alineacién: Las definidas en los planos comespondientes, con caracter
obligaterio.

4.3. Condiciones de volumen

N° de plantas: Las definidas en los planos de ordenacion, con la limitacidn del
ancho de calle segin lo establecido en las condiciones generales de edificacion,
salvo en las calles relacionadas en la siguiente tabla;
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|Altura de comisa:|Para determinar la aftura maxima, se consideraran 3,50 m.
para |la planta baja, 3 m. para las plantas altas an caso de uso residencial, que
podra aumentar a 3,20 m. para los mmlnmaﬂnsp dotacional de equipamientos.

Altura de coronacién: La cumbrera se situard en una cota maxima de 4 metros
por encima ded dltimo forjado.

44. Elementos arguitectonicos

Se autorizan las construcciones de bajo cubierta con un peto en linea de fachada
de 1,00 m. de atura maxima.

Se autorizan vuelos segln las condiciones generales de edificacion, y con una
superficie acristalada minima del 30% y una ccupacitn maxima del B0% de la
superficie de la fachada, excluida la comespondients a ia planta baja.

Vuelos maximos de comisas y aleros serdn 0,4 metros.

Los patios de luces se regirdn por la Nommativa estabiecida en el Decreto
311/1992 en funcion de |a altura y uso.
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.-PLANEAMIENTO URBANO

SISTEMA DE ORDENACION :

diciembre 2022-REV marzo 2024

MANTENIMIENTO DE LA ORDENANZA ACTUAL

ZONA DE ORDENANZA : ORDENACION ACTUAL.D y ORDENANZA-1

-Se mantienen los usos, alineaciones, volumen edificado , etc. tal como estan .

P.G.O.M. RIVEIRA —= NORMATIVA COMPARADA

CONDICIONES

PLAN GENERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE RIVEIRA PLANO CLASIFICACION
DEL SUELO — ESCALA 1:2/4000. HOJA N° 3.9

CLASIFICAC'ION Y
CALIFICACION DEL
SUELO

SISTEMA GENERAL. EQUIPAMIENTO DOCENTE-
EDUCATIVO, CEIP “O GRUPO’

SXEed-D(Pb)

ENTORNO ~ LOCALIZACION: SUELO  URBANO
CONSOLIDADO. ORDENANZA ENTORNO PROXIMO
COLINDANTE ORDENANZA N° 1

NORMATIVA PROYECTO
NO EXISTE MODIFICACION DE
uso
INSTALACION DE ASCENSOR
?éjgéCS:IONAL SLEJg ACCESIBLE EN EL INTERIOR
DEL EDIFICIO DEL CEIP SIN
USO PERMITIDO AMBITOS uso
DOCENTE- AFECCION VOLUMETRICA,

CONFIGURACION GENERAL,
ESTRUCTURA GENERAL NI
OTRAS ALTERACIONES
RESENABLES.

EDUCACTIVO. CEIP.

SUPERFICIE DE PARCELA

Se mantiene la existente

ALTURA MAXIMA A
CORNISA

6,,50M Se mantiene la existente

EDIFICABILIDAD MAXIMA

Se mantienen los m2 de techo
construidos

OCUPACION MAXIMA DE
PARCELA

Se mantiene la existente

SEPARACION A LINDEROS

Se mantiene la existente

PENDIENTE MAXIMA Se mantiene la existente
CUBIERTA

ALTURA MAXIMA Se mantiene la existente
CUMBRERA
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NORMATIVA SECTORIAL.
PLAN BASICO AUTONOMICO.

Se acompafia a continuacion el emplazamiento del CEIP referenciado en la
cartografia del Plan Basico Autonémico. NO Existen afecciones sectoriales.

NO se requiere la tramitacion de las autorizaciones sectoriales previa solicitud de la
titulacion habilitante urbanistica ante el Ayuntamiento de RIVEIRA.

Plan Basico Autondmico .
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O Costo
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‘el 4 ANTE T 5 -
balicia. Informacion mantida e publicada na intemet pola Xunta de Galicia
Hadania | Accesibilidade | Aviso legal

La instalacion del ascensor cumple con la Normativa Urbanistica de aplicacion , por
cuanto es una obra de instalacion de ascensor accesible ( mejora accesibilidad) en el
interior de la edificacion ( CEIP O GRUPO), sin alteracion de ninguno de los parametros
edificatorios ni del uso, es decir “Se mantienen los usos, alineaciones, volumen
edificado , etc. .tal como estaban durante la redaccién del Plan General.”

RIVEIRA, marzo 2024 El Arquitecto
Firmado

N digitalmente por
FERNANDEZ-COUTO
GOMEZ VICENTE
SEVERINO -
32622230L

Fecha: 2024.03.25
00:18:06 +01'00"

Fdo: Vicente Fernandez-Couto Goémez
Colegiado n°® 1094 COAG.
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| 3.MEMORIA CONSTRUCTIVA

-PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TECNICAS

ASCENSOR ALTURA SUPERIOR REMATE 3,20M Y FOSO 38CM PROFUNDIDAD TIPO
GEN 2 FLEX+ DE OTIS O “EQUIVALENTE”

SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION

Dadas las caracteristicas del terreno y de la obra, analizadas por los antecedentes facilitados
por la propiedad y por la inspeccion in situ por el técnico redactor del presente proyecto,
teniendo en cuenta la tipologia de obra y su solucién estructural y posicionamiento
independiente de la estructura y cimentacion del edificio existente ( se dispone un modelo de
ascensor con un foso de minima profundidad-38cm- requiere autorizacion de Industria-para
evitar interferencia con cimentacion existente ) , no se ha efectuado Estudio Geotécnico; en
base a las caracteristicas del terreno teniendo en cuenta la tensién admisible de 2 kg/cm2
fijada en el proyecto original del edificio y de la tipologia estructura a implantar ( muros de
carga de ladrillo perforado de 12cm de espesor , con foso (losa maciza canto 35cm ) de
hormigén que recibe la mayor parte de las cargas y reacciones del ascensor ( ver anexo
ascensor) .

Se proyecta una cimentacion mediante una losa de hormigon de 35cm. de espesor sobre la
gue se apoyaran los muros de carga que a su vez configuran el recinto del ascensor, pues la
profundidad del foso de solo 38cm asi lo permite.

Los parametros determinantes han sido, en relacion a la capacidad portante, el equilibrio de
la cimentacion y la resistencia local y global del terreno, y en relacion a las condiciones de
servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades
constructivas; determinados por los documentos basicos DB-SE de Bases de Calculo y DB-
SE-C de Cimientos, y la norma CODIGO ESTRUCTURAL “CE”2021de Hormigon Estructural.
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ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS

La estructura soporte del ascensor se resuelve mediante una estructura propia para el recinto,
muros de carga de ladrillo perforado de 12cm, autoportante y arriostrada, a nivel del frente de
forjados existentes en las plantas Baja, y alta . Los muros de carga se apoyan directamente
en la losa maciza de HA de cimentacion pues el foso de ascensor es muy reducido, de solo
13cm, lo que permite dicho apoyo directo .en el foso del ascensor-losa de cimentacién. Los
parametros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relaciéon a su capacidad
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relacion a las condiciones de servicio,
el control de las deformaciones, las vibraciones y los dafios o el deterioro que pueden afectar
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra;
determinados por los documentos basicos DB-SE , SE-AE ,SF, de Bases de Calculo, DB-SI-
6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma CODIGO ESTRUCTURAL “CE”2021de
Hormigén Estructural .

ESTRUCTURA HORIZONTAL

La estructura horizontal superior de remate del recinto de ascensor se resuelve mediante losa
maciza de Hormigon armado apoyada en los muros de carga perimetrales de ladrillo cerdmico
perforado como remate del recinto y cuelgue de montaje de maquinaria.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta son, en relacién a su capacidad
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relacion a las condiciones de servicio,
el control de las deformaciones, las vibraciones y los dafios o el deterioro que pueden afectar
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra;
determinados por los documentos basicos DB-SE , SE-AE ,SF, SC, de Bases de Célculo, DB-
SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma CODIGO ESTRUCTURAL “CE”2021 de
Hormigdn y Acero Estructural .
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DETALLE TECHO HUECOD

DETALLE SUPERIOR RECINTO SIN INTERFERENCIA CON FORJADO TECHO P ALTA

ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL

Sistema implicito en los anteriores, por cuanto forman entre todos los elementos, un conjunto
de seccién cuadrada y gran rigidez tanto transversal como longitudinal por ser un recinto
cuadrado continuo de muros de carga de fabrica de ladrillo cerAmico perforado de 12 cm de
espesor con nervios de atado de HA intermedios y con apoyo directo a losa de cimentacion
de HA

El borde de los actuales forjados de suelo de planta baja y alta, resultantes de la apertura del
hueco para configuracién del recinto del ascensor, se apoyara en las vigas de borde a nivel
de la coronacion de los muros de carga perimetrales de ladrillo ceramico perforado en su
encuentro con los referidos forjados, transmitiéndose los esfuerzos de dichos forjados a los
muros de carga . Las cargas verticales a transmitir a los muros de carga corresponden a las
de los bordes de forjado en base a dimensiones del hueco en forjados para nuevo recinto, de
1,45 x 1,65m que transmiten unas cargas gravitatoria de dichos forjados a los muros de
carga, ademas de las cargas propias de la instalacion propia del ascensor ( ganchos de
cuelgue, guias laterales fijadas a nervios de HA en los muros de carga, de una cuantia que
es perfectamente adecuada para el espesor y tipo de fabrica que se proyecta.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del
conjunto frente a acciones horizontales; determinado por los documentos basicos DB-SE ,
SE-AE ,SAC, SC, de Bases de Calculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la
norma CODIGO ESTRUCTURAL “CE”2021 de Hormigdn y Acero Estructural
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SISTEMA ENVOLVENTE

CUBIERTA

El remate superior del recinto queda englobado bajo el volumen de la planta alta, y esta
resuelto mediante losa de hormigén armado apoyada en muros de carga, para fijaciéon de
elementos de cuelgue segun posicion indicada por el fabricante. En proyecto se documenta
un modelo de referencia a efectos informativos de caracteristicas del ascensor y sus
fijaciones, pero podra ser instalado cualquier modelo “equivalente al prescrito”.

Para la estimacion del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas
se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion del sistema de
cubierta han sido la zona climética, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas
pluviales, las condiciones de propagacion exterior y de resistencia al fuego y las condiciones
de aislamiento acustico determinados por los documentos basicos DB-HS-1 de Proteccion
frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuacion de aguas, DB-HE-1 de Limitacién de la
demanda energética, DB-SI-2 de Propagacién exterior y DB-HR de proteccién frente al ruido.

FACHADAS
No son objeto de este proyecto

MUROS BAJO RASANTE

Los cerramientos bajo rasante del recinto del ascensor, en la zona inferior correspondiente al
foso, dada la reducida profundidad del mismo ( 13cm) se resuelven con apoyo directo de los
muros en la propia losa maciza de cimentacién de hormigébn armado, con proteccion de
impermeabilizacién y antiradon.

Los parametros bésicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion del sistema de
muros bajo rasante han sido la zona climatica, la transmitancia térmica, el grado de
impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, las condiciones de resistencia al fuego y las
condiciones de aislamiento acustico determinados por los documentos basicos DB-HS-1 de
Proteccion frente a la humedad, DB-HE-1 de Limitacion de la demanda energética y DB-SI-2
de Propagacion exterior y DB-HR de proteccion frente al ruido.

SUELOS

Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con losa de cimentacién de hormigén de
35cm. sobre capa de hormigon ciclépeo con proteccién de lamina asfaltica antiradon.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de la losa han
sido la zona climatica, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del
agua del terreno, determinados por los documentos bésicos DB-HS-1 de Proteccion frente a
la humedad y DB-HE-1 de Limitacion de la demanda energética y DB-HR de proteccion frente
al ruido.

CARPINTERIA EXTERIOR
No es objeto de este proyecto

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

ELEMENTOS SEPARADORES DE SECTORES-USOS
No se interviene en este elemento. El ascensor no comunica con sectores diferentes.
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PARTICIONES INTERIORES

Nuevo recinto de ascensor con muros perimetrales de ladrillo ceramico perforado de 15cm
enfoscado con mortero de cemento y pintada en planta baja y alta, configurando a su vez las
particiones verticales de separacion con las aulas , aseos infantiles y despacho colindantes
con el nuevo recinto.

Nueva tabiqueria de fabrica de ladrillo hueco doble , enfoscada con mortero cemento y
acabado pintura plastica , para conformar el paramento donde se sitla la puerta de acceso
al despacho-tutoria de planta alta

CARPINTERIA INTERIOR

Se desmontan y reposicionan la puerta de acceso a aseo infantil y aseo adultos en planta
baja y puerta de acceso de despacho en planta alta.

Se retira la ventana fija de marco de madera que existe en la zona superior del paramento
de separacion de una de las aulas ( aula derecha ) con el aseo infantil incluido en la zona de
actuacion para instalacion del recinto del ascensor y las dos ventanas en las zonas superiores
de paredes de aulas a pasillo en la planta alta.

Se desmontan y colocan nuevas puertas dos hojas de acceso a aulas con nueva apertura al
interior de aula para no interferir con acceso ascensor ( 1 en planta alta y 1 en planta baja)

SISTEMA DE ACABADOS

PAVIMENTOS

En el interior del edificio, en la zona de actuacion el pavimento existente son baldosas de
terrazo. La instalacién de ascensor implica el levantado de pavimento en la zona a ocupar
por el recinto del mismo, no necesitandose reposicion, excepto en zonas colindantes al recinto
por roturas durante los trabajos , por lo que en las zonas afectadas por la obra en dicho caso
se repondra por uno de igual o “equivalentes” caracteristicas.

PAREDES

La instalacion del ascensor requiere principalmente la construccion del recinto del mismo,
delimitado perimetralmente por los muros de ladrillo ceramico perforado que configuran el
nuevo recinto para el ascensor. .El frente del recinto se delimita ademas con las puertas
automaticas de acceso al ascensor.

SUELOS_TECHOS

La instalacion del ascensor interfiere Gnicamente con el forjado horizontal de suelo y de
techo de la planta baja , no interfiriendo con el forjado de techo de la planta alta pues el
remate superior del recinto del ascensor es de menor altura que el forjado existente de techo
de planta alta.

Debido a la disposicion del recinto, es necesario retirar parte del falso techo registrable
afectado en las zonas de actuacién. Se mantienen los suelos existentes fuera de la zona del
recinto, con nueva colocacién en las zonas afectadas por las obras de apertura de huecos en
forjados para conformar el recinto y para la conexién de saneamiento en aseo infantil de
planta baja.

Los pardmetros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de los acabados
han sido los criterios de confort y durabilidad, asi como las condiciones de seguridad de
utilizacion y accesibilidad en lo referente a los suelos determinadas por el documento basico
DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caidas y DB-SUA-9 Accesibilidad.
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase
de residuos.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta para la solucion de muros, suelos,
cerramientos interiores han sido, segun su grado de impermeabilidad, los establecidos en
DB-HS-1 Proteccion frente a la humedad, aislamiento acustico, resistencia al fuego y maxima
luminosidad de los paramentos.

En cuanto a la gestion de residuos, el edificio dispone de un espacio de reserva para
contenedores, cumpliendo las caracteristicas en cuanto a disefio y dimensiones del DB-HS-
2 Recogida y evacuacion de residuos, el proyecto ademas cumple lo establecido en el Real
Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestién de residuos de construccion y
demolicion.

Con respecto a las condiciones de salubridad interior, por el alcance de la presente obra no
es necesaria su justificacion segun se indica en DB-HS-3.

El recinto del ascensor dispondrd de ventilacion natural en la zona superior del mismo,
mediante rejilla conectado a la ventilacion existente del espacio bajo cubierta.

SISTEMA DE INSTALACIONES DE FONTANERIA'Y SANEAMIENTO

La ejecucion del nuevo recinto en parte del aseo infantil de la planta baja, conlleva la retirada
de cuatro inodoros ( tres infantiles y uno de adultos ) y un lavabo (adultos) existentes , y el
reposicionamiento de tres de los inodoros (infantiles ) en posicion cercana a la existente,
realizdndose la conexién de saneamiento de dichos inodoros reposicionados mediante
colector bajo forjado sanitario conectado a la salida existente del inodoro de adultos que se
retira; situada en el aseo de adultos que pasara a formar parte del aseo infantil reformado.
No se ha podido comprobar “in situ” si la embocadura vertical del mangueton del inodoro
acomete a una arqueta o a un colector de saneamiento bajo forjado sanitario , por lo que se
incluyen unidades de obra que permitan resolver adecuadamente dicha conexién durante la
realizacion de las obras.

Se utilizaran nuevos inodoros infantiles a instalar en la nueva posicion de proyecto.

El abastecimiento de agua a los inodoros a reposicionar, se efectuara mediante conexion de
los mismos con la red existente a efectuar en la llave de corte del aseo.

Se anulara la salida de saneamiento y conexion a red de saneamiento de los tres inodoros
reposicionados. Se anulara y sellara el desagué de lavabo a retirar.
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SISTEMA DE SERVICIOS
Para el correcto funcionamiento del edificio del CEIP O GRUPO se dispone del conjunto de
servicios externos al mismo que a continuacion se relacionan:

ABASTECIMIENTO DE AGUA
La parcela y edificio dispone de este servicio.

EVACUACION DE AGUA
La calle a la que da frente la parcela dispone de red de saneamiento.
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SUMINISTRO ELECTRICO
La parcela y edificio dispone de este servicio.

TELEFONIA

La parcela y edificio dispone de este servicio.

Se establecera una conexion a la red para linea telefénica operativa 24 h para comunicacion
desde el interior de la cabina del ascensor, conectado a la infraestructura de
telecomunicaciones existente en el centro.

TELECOMUNICACIONES
La parcela y edificio dispone de este servicio.

RECOGIDA DE BASURA
La calle a la que da frente la parcela dispone contenedores de residuos con sistema de
recogida.

La edificacion existente del CEIP cuenta con las instalaciones de: Proteccién contra
incendios, pararrayos, electricidad, alumbrado, fontaneria, abastecimiento de agua,
calefaccion, ventilacién, evacuacién de residuos liquidos y sélidos, suministro de
combustibles y telecomunicaciones.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de las nuevas
instalaciones ( electricidad ,telefonia , alumbrado de emergencia y reposicién de alumbrado
en acceso a ascensor) son los criterios de seguridad, funcionalidad, ahorro energético y
coherencia constructiva, determinados en los documentos basicos DB-SI-4 Instalaciones de
proteccion contra incendios, DB-SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién
inadecuada, DB-SUA-8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo, DB-HS
Salubridad y DB-HE Ahorro de energia.

.-SOLUCION ADOPTADA
ASCENSOR ACCESIBLE

La instalacion del ascensor se realiza en el interior de la edificacion existente, con acceso
directo desde el pasillo de planta baja y planta alta. Se eligié esa ubicacion debido a que se
realiza el acceso y desembarco directamente en una zona coman amplia ( pasillos de aulas)
y que ademas optimiza los recorridos interiores desde cualquier punto de la planta, evitando
el situar el acceso delante del nlcleo de escaleras, manteniendo asi el espacio de recorridos
de evacuacion existente sin interferencia alguna.

Se colocara un ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, de 2 paradas, 630 kg de carga
nominal para 8 personas, adaptado a la normativa de accesibilidad.

Dimensiones internas hueco:

Ancho Hueco =1430 mm.

Fondo hueco =1650 mm.

Dimensiones cabina:

Ancho cabina =1100 mm.

Fondo cabina =1400 mm.

Altura cabina =2100 mm. (El falso techo puede reducir la altura util).
Dimensiones paso puerta: Paso puertas =900 x 2000 mm.

Sobre recorrido : 3200 mm
Foso : 380 mm.
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Tensién de red : Alterna monoféasica 230 Voltios - 50 Hertz.
Potencia del motor : 0.52 kW.

Panel de control ubicado a la izquierda sentido acceso al ascensor, dispone del frontal en
Acero Inoxidable cepillado sin chicklets. y pulsadores en cromo cepillado.

Llavin de llamada en embarque frontal en las plantas

Indicador de posicion y direccion de cabina en multipantalla digital programable de 7
pulgadas, integrando conexion a internet 10T, videollamadas bidireccionales de emergencia.
INCLUYE LINEA DE TELEFONO

Las obras requeridas son la apertura de hueco en forjado de suelo de planta bajay alta , y
tras la apertura de hueco en forjados, el ajuste de dichos forjados para su apoyo en los nuevos
muros de carga del recinto del ascensor quedando el remate superior del recinto en el interior
de la altura de planta alta existente sin reduccion de la altura normativa.

Formacion de foso ( profundidad de solo 38cm ) en espacio de forjado sanitario de planta baja
Las condiciones de acceso a la zona de ejecucion de obras son adecuadas, por cuanto el
recorrido desde el exterior del recinto hasta dicha zona se realiza a medio de un vial especifico
gue se desarrolla en el interior del recinto del CEIP, con recorrido a nivel horizontal, sin
discontinuidades a través de la zona exterior de acceso al CEIP y en parte en rampa
inclinadas accesibles. Aun cuando las obras se realizardn en época no lectiva segun
indicaciones de la Conselleria, el recorrido permite establecer en su caso una clara
delimitacion de seguridad.

Demolicién

Para la realizacién del hueco del ascensor, primero se realizara la demolicion y levantado del
area de forjado sanitario y forjado de techo de planta baja afectados por la apertura del recinto
del ascensor y nueva red de saneamiento inodoros en aseo infantil planta baja.

La zona de forjado unidireccional existente en la que se demuelen parcialmente las viguetas,
se apuntalara hasta que se pueda realizar el nuevo apoyo de los forjados ( sanitario y suelo
p alta) en los muros de carga de ladrillo perforado que conforman el recinto del ascensor ,
disponiéndose unos nervios de borde de HA en que apoyan las viguetas y bovedillas,
descansando dicho nervio sobre los muros de carga.

La base-arranque de los muros de carga, se inicia en la cara superior de la losa de
cimentacion que a su vez conforma el foso del ascensor ( es un foso de solo 13cm de
profundidad ), apoyando el forjado en los muros perimetrales del nuevo foso de hormigon
armado.

Se demolerdn partes del cerramiento interior de dependencias ( aulas-despacho-aseo)
existente segun se refleja en planos para poder conformar el hueco de apertura del ascensor.

Desviacion de todas las instalaciones existentes afectadas por la reforma proyectada, con
reposicionamiento adecuado para eliminar interferencias por posicion y asi garantizar su
correcto funcionamiento.

Instalacion ascensor

Para la realizacion del hueco del ascensor, primero se realizara la cimentacion del foso y
después los muros de carga de ladrillo ceramico perforado con nervios de atado de HA
intermedios( apoyo de guias ascensor) y a nivel de forjados; muros que configuran las
paredes del ascensor excepto parte del frontal de acceso que lo conforman las hojas de las
puertas del propio ascensor.

Se realizaran los cerramientos necesarios y remates.
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En cuanto a la instalacion eléctrica para el funcionamiento del ascensor e iluminacién del
recinto, se realizara bajo tubo empotrado, calculada de modo que el servicio sea correcto, sin
caidas de tension, aun teniendo en cuenta los coeficientes de simultaneidad. El cableado
sera de cobre, enfundado en tubos de plastico o material “equivalente” aislante. Se dispondra
el cuadro secundario y se adecuard el cuadro principal realizado de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus instrucciones técnicas complementarias.
También se dispondra de la linea de teléfono del ascensor en el caso de que la cobertura
3G no sea adecuada en todo el recorrido vertical del mismo.

Obras complementarias
Reposicionamiento de las instalaciones de electricidad, alumbrado que interfieren con la
posicién del ascensor, timbres, alumbrado, telefonia, ITC, y demas remateria e instalaciones.

RIVEIRA, Marzo 2024
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3.1.-SUSTENTACION DEL EDIFICIO

La cimentacion del ascensor se realizara mediante una losa de cimentacion de 35cm. de
espesor, segun las especificaciones relativas a materiales y dimensiones detalladas en la
correspondiente documentacién grafica.

BASES DE CALCULO

Las acciones caracteristicas que se han adoptado para el célculo de las solicitaciones y
deformaciones, son las establecidas en las normas CTE-DB-SE-AE Y NCSE.02, y sus valores
se incluyen en el en el apartado "Acciones adoptadas en el célculo" de esta memoria.

El disefio y calculo de los elementos y conjuntos estructurales de hormigén armado se ajustan
en todo momento a lo establecido en el CODIGO ESTRUCTURAL CE 2021 y su construccion
se llevara a cabo de acuerdo con lo especificado en dicha norma.

Muros de carga de fabrica ajustados a requerimientos CTE-SE-F

ESTUDIO GEOTECNICO

CARACTERISTICAS GEOTECNICAS.

Para la determinacion de las caracteristicas del terreno no se ha realizado un reconocimiento
inicial del terreno donde se pretende ubicar este ascensor por ser un edificio existente y con
actividad docente , basandonos en los datos del proyecto original del edificio y en experiencia
de terrenos “equivalentes” podemos estimar las siguientes caracteristicas del terreno:
Terreno homogéneo en la excavacion hasta profundidad de cimentacion

- Clase de terreno: Arcillosos semiduro
- Profundidad minima de cimentacion: -1,50m.
- Tensién admisible estimada: 0,2 N/mm2

-Nivel freatico no detectado a la profundidad de cimentacion.

3.2.-SISTEMA TRANSPORTE VERTICAL
REQUERIMIENTOS RECINTO Y ENTORNO ASCENSOR

HUECO provisto de iluminacion eléctrica de instalacion fija que permite asegurar el alumbrado
durante las operaciones de reparacion o conservacion.

FOSO provisto de interruptor de parada, accesible desde que se abre la puerta al foso; y de
una toma de corriente con derivacion a tierra.

ILUMINACION artificial en las inmediaciones de las puertas de piso superior a 100 lux.en
cumplimiento de lo requerido por el CTE-DB-SUA4

VENTILACION mediante rejilla de lamas en la parte superior del hueco, con superficie total
superior al 2,5% de la seccion transversal del hueco.

SE ADJUNTA ANEXO ASCENSOR/ELEVACION Y HOJA TECNICA ESPECIFICANDO CON

DETALLE LOS REQUERIMIENTOS Y GEOMETRIA DEL ASCENSOR PRESCRITO “ O
EQUIVALENTE".
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ANEXO ELEVACION ASCENSOR
ASCENSOR OTIS GEN2 FLEX+ o “EQUIVALENTE”:

Ascensor sin cuarto de maquinas Otis Gen2 FLEX con 1 embarque, 8 personas, 630kg,
hueco de 1430 x 1650mm, con cabina 1100 x 1400mm. Puertas telescopicas de 3 hojas de
paso de 900 x 2000mm

2 paradas — 1 embarques.

Recorrido Aprox. 4 metros.

Velocidad 1m/s

Cabina 1100 x 1400mm.

Hueco previsto 1430 x 1650mm

Foso 380mm

Sobrerecorrido 3400mm

ACCB Botdn de llamada audible en panel de mando.

AHCB Llamador audible en piso.

ARD Dispositivo de retorno de cabina automatico.

En cabina y pisos puertas automaticas de 3 hojas telescopicas de paso 900 x
2000mm.

Puerta de cabina acabado en acero inoxidable

Puerta planta baja proteccion al fuego E120 y con acabado en acero inoxidable
satinado

Puertas de piso proteccion al fuego E120 y con acabado para pintar en obra.
Cortina de infrarrojos de seguridad en cabina

lluminacién de cabina Leds y apagado automético de luz.

Sistema de traccion por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano.
Sistema de monitorizacién permanente de cintas Pulse

Maniobra MCS colectiva en bajada

Botoneras de cabina y plantas con botén audible.

Llavin de llamada en el frontal exterior de cada parada

Maquina radial GeN2 sin engranajes de imanes permanentes.

Sistema de ahorro de energia ReGen Drive.

Cuadro de acometida del ascensor incluido en cuadro de maniobra.
Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado y 150 arranques por hora.
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e Precision de parada +/- 3 mm
Cabina con acabados alta calidad, suelo antideslizante, panel de mando en columna
de suelo a techo y rodapié de aluminio.

¢ Pantalla multifunciéon E-VIEW con sistema seguridad a distancia las 24 horas a
través de linea telefénica, con video-llamada con el centro de atencion de averias
24H, sintetizador de voz,

e Guias, contrapeso, amortiguadores, sistema de seguridad, sefalizacion y
pulsadores.

¢ Totalmente instalado con pruebas, ajustes y documentacion para su puesta en
marcha cumpliendo normativas EN-81-20/50

PLANO CONFECCIONADO CON LOS DATOS VALIDADOS EN E-LOGISTIC EN EL MOMENTO DE SU GENERACION
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PLANO CONFECCIONADQ CON LOS DATOS VALIDADOS EN E-LOGISTIC EN EL MOMENTO DE SU GENERACION
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4.- JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION -
CTE

4.1.-Justificacion del Cumplimiento del Documento Basico De Sequridad en Caso de
Incendio.

El objeto de este proyecto es la instalacién de un ascensor en un centro de ensefianza en el
gue no se modifica ni el uso, ni los recorridos de evacuacién existentes ni la ocupacion
existente. Se instala el ascensor para mejorar las condiciones de accesibilidad en el interior
del edificio del CEIP “ O GRUPO”.

En el Apartado Il CRITERIOS GENERALES DE APLICACION se indica:
6. “En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los

elementos del edificio modificados por la reforma, siempre gue ello suponga una mayor
adecuacion a las condiciones de sequridad establecidas en este DB”.

El presente proyecto mantiene el uso existente, y no se madifica ningln elemento del edificio
en relacion con el cumplimiento del DB-SI excepcion hecha de la creacion de un recinto e
instalacion de un ascensor con la maquinaria incluida en dicho recinto. Por tanto las
condiciones reguladas por el DB-SI se aplican a dicho recinto.

Se mantienen las condiciones iniciales al respecto del DB-SI manteniéndose la ocupacion
existente, los mismos origenes de evacuacién y los mismos recorridos, asi como
caracteristicas de reaccion y resistencia al fuego de sus paramentos. La instalacion del
ascensor no afecta ni interfiere con los recorridos de evacuacion existentes ni reduce las
dimensiones de los mismos.

El ascensor no comunica distintos sectores de incendio.

Sl 1: Propagacion interior

En aplicacion de lo regulado en la Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacion en sectores
de incendio, donde se indica para el uso DOCENTE “Si el edificio tiene mas de una planta ,
la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000.-m2”.

El edificio de uso Docente del CEIP O GRUPO tiene mas de una planta (Bajo + 1 Plantas )
pero una superficie total construida de uso docente en el sector donde se actla inferior a
4.000.-m2. por lo que constituye un UNICO SECTOR DE INCENDIOS. Por tanto el ascensor
a instalar, que comunicara las plantas baja, primera y segunda NO COMUNICA DISTINTOS
SECTORES DE INCENDIO.

La resistencia al fuego de las paredes del recinto ( fabrica ladrillo ceramico perforado ) vy
techo del hueco del ascensor ( losa de hormigon 20cm) son al menos REI180 (tabla F1 Anejo
F ,DB-SI) y se trata de evacuacion sobre rasante de h< 15 m.

La instalacion del ascensor no forma un local de riesgo especial puesto que no tiene sala de
maquinas en local independiente. La maquinaria del ascensor esta incluida en el interior del
propio recinto del mismo.

Las puertas del ascensor tiene una resistencia al fuego de EI 30.
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S| 2: Propagacion exterior

Los materiales del exterior del muro del ascensor son como minimo B-s3 d2, los materiales
de la cubierta de remate del recinto, en el interior de la edificacién, pertenecen a la clase de
reaccion al fuego BROOF (t1).

S| 3: Evacuacion de ocupantes

No se actla sobre los recorridos de evacuacion existentes, se instala el ascensor para crear
un nuevo recorrido con las condiciones de accesible .

Sl 4: Instalaciones de proteccidn contra incendios.

No es el objeto de este proyecto, no se actla sobre las instalaciones excepto la recolocacion
de alguna luminaria desplazandolas ligeramente de su posicién .

SI 5: Intervencion de Bomberos.

No es el objeto de este proyecto, no se interrumpe ni se obstaculiza ningan recorrido
existente.

S| 6: Resistencia al fuego de la estructura.

La resistencia al fuego de la estructura del hueco del ascensor es REI 180 y cumple lo
requerido ya gque se trata de evacuacién sobre rasante de h< 15 m. y uso docente.

El presente proyecto cumple con lo estipulado en el Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo
sobre el Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio del Cédigo Técnico de la
Edificacion.

4.2.-Memoria justificativa de cumplimiento del DB-SUA (Sequridad de utilizacion v
accesibilidad)

Seccion SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

No existen resaltes entre el nivel del ascensor y el embarque y desembarque, ademas entre el suelo
de la cabina y el pavimento exterior no existir4 una separacion mayor de 35mm.

Seccion SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

Las puertas del ascensor seran automaticas telescépicas.

Seccion SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde
las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.

La dimension de la cabina del ascensor permite a los posibles usuarios en sillas de ruedas la

utilizacién de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del
espacio barrido por las puertas.
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Seccién SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

No es el objeto de este proyecto en base a la solucién propuesta

Seccidén SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion.

No es el objeto de este proyecto

Seccion SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

No es el objeto de este proyecto

Seccion SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

No es el objeto de este proyecto

Seccion SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién de un rayo.

No es el objeto de este proyecto

Seccion SUA 9: Accesibilidad.

Se instala un ascensor accesible. El ascensor cumple con la norma UNE EN, relativa a la
Accesibilidad de los ascensores de personas, incluidas personas con discapacidad. Ademas la
botonera tiene caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromaticamente y a una altura
entre 0,80 y 1,20m del numero de planta en la jamba derecha en sentido de salida y en el sentido de
entrada.

La dimension de la cabina es de 1,10 x1,40m, es decir, capacidad para tres personas.

Se dispone la preceptiva sefializacién SIA (simbolo internacional accesibilidad)

El presente proyecto cumple con lo estipulado en el Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo sobre
el Documento Basico de Seguridad de uso y accesibilidad del Codigo Técnico de la Edificacién vy el

CTE-DB-SUA.

Se adjuntan fichas justificativas

4.3.-DB-HS: SALUBRIDAD

El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”, es decir, Salubridad,
consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que
los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento. En este caso
de trata de la instalacion de ascensor en un nuevo recinto en el interior del edificio en plantas altas .

HS1 Proteccion frente a la humedad
Muros en contacto con el terreno

Los muros en contacto con el terreno del foso del ascensor se impermeabilizaran por la cara exterior
con lAmina impermeabilizante y antiradon.

Suelos
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El suelo del foso del ascensor es una losa de cimentacién de hormigén armado. Bajo la losa se
colocara un relleno de hormigén ciclopeo hasta el nivel de terreno firme ( nivel de apoyo de la
cimentacion existente); y entre la cara inferior de la losa y la cara superior del hormigén ciclépeo se
dispondra una lamina impermeabilizante y antiradon

Fachadas y medianeras descubiertas

No es objeto de proyecto

Cubierta

La cubierta del recinto del ascensor es interior a la edificacion, sera plana, de uso no transitable, para
cuelgue de maquinaria en proceso de montaje-desmontaje; quedando situada en el interior del
volumen actual de la planta alta, por debajo del forjado de techo de planta alta, por lo que no tiene

contacto con el exterior, quedando asi garantizada la proteccion frente a la humedad.

HS2 Recogida y evacuacion de residuos

No es el objeto de este proyecto.

HS3 Calidad del aire interior

No es el objeto de este proyecto.
El recinto del ascensor dispone de la ventilacién requerida por normativa especifica.

HS4 Suministro de agua.

No es el objeto de este proyecto, la Unica actuacion de menor entidad prevista es el reposicionado
de la conexion de abastecimiento a tres inodoros del aseo infantil de planta baja que varian su
posicion dentro del mismo aseo debido a la interferencia con el nuevo recinto de ascensor. Se
mantiene el mismo numero de inodoros infantiles existentes a instalar en nueva posicion con nuevos
inodoros infantiles, conectando la tuberia de abastecimiento a la llave de corte de la instalacion
existente en dicho aseo.

HS5 Evacuacion de aguas residuales

No es el objeto de este proyecto, la Unica actuacion de menor entidad prevista es el reposicionado
de la conexion de saneamiento de tres inodoros del aseo infantil de planta baja que varian su posicion
dentro del mismo aseo debido a la interferencia con el nuevo recinto de ascensor. Se mantienen los
mismos aparatos sanitarios a reposicionar, conectando los inodoros a la nueva tuberia de
saneamiento que se conectara con la evacuacion existente del inodoro de adultos existente; inodoro
gue se retira pero manteniendo su conexion a la red de saneamiento.

HS6 Proteccion frente a la exposicidn al radon

Se limita el riesgo de exposicién de los usuarios a concentraciones inadecuadas de radon procedente
del terreno en el interior de los locales habitables. Se establece un nivel de referencia para el
promedio anual de concentracién de radon en el interior de los mismos de 300 Bg/m3.
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VERIFICACION Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA
SOLUCION PROYECTO

Municipios zona |

Barrera de proteccién entre
terreno y locales habitables
segun apartado 3.1

Camara de aire ventilada entre
terreno y locales habitables
segun apartado 3.2, mediante
cerramiento sin grietas, fisuras
o discontinuidades  entre
elementos

Municipios zona ll Municipio de :AYTO RIVEIRA.—
Zona ll

Barrera de proteccién entre | Lamina de proteccion

terreno y locales habitables | segun apartado 3.1

segun apartado 3.1 junto a
sistema adicional:

a) Espacio de contencion | ACTUACION DE
ventilado segun apartado | INSTALACION DE
3.2, mediante ventilacion | ASCENSOR EN EDIFICACION
natural o mecéanica EXISTENTE, REDUCIDA

SUPERFICIE DE ACTUACION
(  4M2) NO  PUEDE
ADECUARSE ESPACIO DE
CONTENCION  VENTILADO
DEBIDO A LA SOLUCION
CONSTRUCTIVA DEL
EDIFICIO EXISTENTE QUE
NO CUENTA CON DICHO
ESPACIO POR LO QUE
INSTALARLO EN EL FOSO

NO FUNCIONARIA DE
MANERA EFECTIVA.

b) Sistema de | ACTUACION DE
despresurizacién del | INSTALACION DE
terreno segln apartado | ASCENSOR EN EDIFICACION
3.3, que permita la|EXISTENTE, REDUCIDA

extraccion de gases | SUPERFICIE DE ACTUACION
contenidos en el terreno ( 4M2) NO PUEDE
INSTALARSE SISTEMA DE
DESPRESURIZACION DEL
TERRENO DE MANERA
EFECTIVA.

BARRERAS DE PROTECCION (apartado 3.1)

- Barreratipo lamina con coeficiente de difusion frente al radén menor que 10-11
m2/s y un espesor minimo de 2mm

- Debera tener continuidad, con juntas y encuentros sellados

- Debera tener sellados los encuentros con los elementos que la interrumpan,
como pasos de conducciones o similares

- Las puertas de comunicacion que interrumpan la continuidad de la barrera
deberan ser estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automatico
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- No presentar fisuras que permitan el paso por convencion del radén del terreno

- Durabilidad adecuada a la vida util del edificio, sus condiciones y el
mantenimiento previsto

- Ejecucién de la barrera tipo lamina segun apartado 5.1.1

ESPACIO DE CONTENCION VENTILADO (apartado 3.2)

Espacio de contencién constituido por cAmara de aire vertical u horizontal, o por un local no habitable
Conectado con el exterior mediante aberturas de ventilacion libres de obstrucciones

Para la ventilacion natural de una camara de aire horizontal, las aberturas de ventilacion se
dispondran de forma homogénea en todas las fachadas. El &rea del conjunto de aberturas sera de
al menos 10 cm2 por metro lineal del perimetro de la cAmara. En caso de superficie de menos de
100 m2, las aberturas podran disponerse en la misma fachada siempre que ningln punto de la
camara diste mas de 10 metros de alguna de ellas

En el caso de emplear locales no habitables como espacios de contencion, se considera que la
ventilacion necesaria establecida por el DB-HS3 o por el RITE, es suficiente

La eficacia de la solucion se debera comprobar experimentalmente con mediciones de concentracion
de radon posteriores a la intervencion, de acuerdo con el apéndice C

Ejecucién segun apartados 5.1.2 y 5.1.3

DESPRESURIZACION DEL TERRENO (apartado 3.3)

Se configurard mediante una red de elementos de captacién, formada por arquetas o tubos
perforados instalada en una capa de relleno granular que favorezca la circulacion del aire, situada
bajo el edificio, conectada a un conducto de extraccion y un sistema de extraccion mecanica

Las bocas de expulsion estaran situadas conforme a lo especificado en el apartado 3.2.1 del DB HS3
Si la capa de relleno no es continua debajo del suelo a consecuencia de la presencia de obstaculos,
debera facilitarse esta continuidad mediante la apertura de huecos en los obstaculos

En el caso de muros, se podra utilizar un sistema similar adaptado a las circunstancias particulares
de los mismos

La eficacia de la solucién se debera comprobar experimentalmente con mediciones de concentracion
de radén posteriores a la intervencién de acuerdo al apéndice C, pudiendo incrementarse el caudal
de extraccién en caso de gue las mediciones no ofrezcan valores aceptables

Ejecucién segun apartado 5.1.4

El presente proyecto cumple con lo estipulado en el Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo sobre
el Documento Basico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.

4.4.-DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Proyecto de instalacién de un ascensor.
Se proyecta un recinto de obra nueva para la instalacion del ascensor eléctrico con maquinaria en el
propio recinto y foso de minima profundidad ( 38cm) ( no requiere previa autorizacion de Industria)

La estructura portante del recinto del ascensor, donde se fijaran las guias y demas elementos que lo
configuran, se resuelve mediante una estructura de muro de carga de fabrica de ladrillo ceramico
perforado con nervios de atado intermedios y de coronacién y apoyo forjados de hormigon armado
Las guias del ascensor se fijan a las vigas de atado de HA horizontales de la estructura portante de
muros de carga perimetrales.

En el remate superior de la estructura portante, se dispone una losa maciza de HA de 20cm de canto
para instalacién de los ganchos de sujecién y cuelgue requeridos por la instalacion de ascensor. La

ARQUITECTO: Vicente Fernandez-Couto Gémez. Colegiado n® 1094 COAG.argfcouto@coag.es 67



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
diciembre 2022-rev marzo 2024

disposicién de los ganchos se adecuara a las distancias exactas que indique el fabricante del
ascensor que se instale finalmente en obra. En proyecto se aportan datos del GEN 2 FLEX+ de OTIS
0 equivalente.

En el foso de ascensor se disponen los elementos de amortiguacion requeridos por la instalacion de
ascensor. En el caso que nos ocupa, la estructura portante de muros de carga de fabrica de ladrillo
ceramico perforado de 12cm de espesor que en su base se apoya en la losa de hormigon armado
gue configura el foso de ascensor, se vincula a la estructura existente del edificio , de manera
perimetral en el encuentro con el forjado de suelo de planta baja y suelo de planta baja, donde dichos
forjados se apoyan en los muros de carga mediante nervios de borde de atado y coronacién de HA
, siendo dichos apoyos un elemento de arriostramiento horizontal de la estructura portante
reduciendo las luces de pandeo de los muros de carga.

A continuacion se acomparfian datos al respecto de las cargas que afectan a la estructura portante y
al foso del ascensor.

Cargas por niveles

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las
acciones gravitatorias, asi como las sobrecargas de uso, tabiqueria , que son las que se han
considerado para el célculo de la estructura portante del ascensor y dimensionado y calculo de
elementos de hormigon armado tales como vigas coronacién, vigas atado, losa superior y losa
cimentacion recinto ascensor.

CTE- SE-AE

1.Aplicacion “ Estan fuera del alcance de este documento Basico las acciones y las fuerzas
gue actlan sobre elementos tales como aparatos elevadores.....

Seindican a continuacion dichas acciones segln datos aportados por empresa fabricante del
aparato elevador

.~ACCIONES PERMANENTES
.-Peso propio. Anejo C

Forjado unidireccional existente canto 30cm..............ccooviiiiiiii i, 4,00 KN/m2

Tabiqueria interior existente . Fabrica ladrillo hueco doble. H 3,4m............ 1,80 kN/m2

Muro de carga de ladrillo ceramico perforado e 12cm en recinto ascensor...2,80 kN/m2
9,55 kN/ml

Solados incluyendo material agarre (terrazo s/mortero)............c.cccovuvunnen. 1,50 kN/m2
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.-ACCIONES VARIABLES
.-Sobrecarga de uso.

Categoria de uso C Zonas de acceso al publico.
Subcategoria de uso C3. Zonas sin obstaculos que impidan el libre movimiento de las personas (
pasillos aulas CEIP)

Carga Uniforme : 5 kN/m2
Carga concentrada : 2 kN/m2

No se aplica reduccion de sobrecargas

Viento.
No se aplica por ser el ambito de actuacion del proyecto de instalacion de ascensor una zona interior
a la edificacion existente del CEIP

Accién Termica
No se aplica por ser el ambito de actuacion del proyecto de instalacién de ascensor una zona interior
y de muy reducida superficie ( 4,5m2) de la edificacién existente del CEIP

Nieve
No se aplica por ser el ambito de actuacion del proyecto de instalacién de ascensor una zona interior
a la edificacién existente del CEIP
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MOSTRADAS EN LA SECCION
VERTICAL.
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Detalle de ganchos en techo de Hueco. Se
deben etiquetar con la carga maxima
admitida que debe ser superior a la requerida
certificada

| g16mm

|

Q !
i AN
100
Certificada Cargas a losa en

requerida uso simultaneo
U1 5 kN
ur
Uz 15 kKN 4.93 kN
U3 15 kKN 4.93 kN
U4
U5
9]§] 5 kN
ug'
u7 5 kN
usg 5 kN 4.33 kN

CARGAS EN GANCHOS DE TECHO REMATE RECINTO ASCENSOR. LOSA SUPERIOR HA
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Se proyecta la apertura de hueco de 1,65x1,43m. en forjado de suelo de planta baja y alta

Se eliminan por tanto en las zonas de apertura de hueco, las cargas de pavimento, sobrecarga de
uso, peso propio de forjado) y se introducen las cargas transmitidas por los forjados de suelo p baja
y alta asi como las cargas transmitidas por el ascensor ( indicadas en fichas técnicas) por las guias
del ascensor a las vigas perimetrales de la estructura portante de fabrica de ladrillo ceramico
perforado y al apoyo en el foso de ascensor-cimentacion en hormigén armado.

4.1.1. Normativa
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Cédigo Técnico de
la Edificacion (CTE):

0 DB SE: Seguridad estructural
0 DB SE AE: Acciones en la edificacion
DB SE C: Cimientos Ademas, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:
0 CE 2021 CODIGO ESTRUCTURAL
0 NSCE-02: Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion.

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y caracteristicas del edificio, se adjunta la justificacién
documental del cumplimiento de las exigencias basicas de seguridad estructural.

4.1.2. Documentacién

El proyecto contiene la documentacion completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones,
instrucciones de uso y plan de mantenimiento.

4.1.3. Exigencias basicas de seguridad estructural (DB SE)
4.1.3.1. Andlisis estructural y dimensionado

Proceso
El proceso de verificacion estructural del edificio se describe a continuacion:
Determinacion de situaciones de dimensionado.
Establecimiento de las acciones.
Analisis estructural.
Dimensionado.

Situaciones de dimensionado

Persistentes: Condiciones normales de uso.

Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar
expuesto el edificio (acciones accidentales).

Periodo de servicio (vida util):
En este proyecto se considera una vida Util para la estructura de 50 afios.
Métodos de comprobacion: Estados limite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido.
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Estados limite dltimos
Situacion que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura.
Como estados limites ultimos se han considerado los debidos a:
Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.
Deformacion excesiva.
Transformacién de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.
Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.
Inestabilidad de elementos estructurales.

Estados limite de servicio

Situacion que de ser superada afecta a:
El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
El correcto funcionamiento del edificio.
La apariencia de la construccion.

4.1.3.2. Acciones

Clasificacion de las acciones

Las acciones se clasifican, segun su variacion con el tiempo, en los siguientes tipos:
Permanentes (G): son aquellas que actdan en todo instante sobre el edificio, con posicién
constante y valor constante (pesos propios) o con
variacion despreciable.
Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones
climaticas).
Accidentales (A): son aguellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de gran
importancia (sismo, incendio, impacto o explosion).

Valores caracteristicos de las acciones

Los valores de las acciones estan reflejadas en la justificacion de cumplimiento del documento DB
SE AE (ver apartado Acciones en la edificacion (DB SE AE)).

4.1.3.3. Datos geométricos
La definicibn geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto.
4.1.3.4. Caracteristicas de los materiales

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales en aplicacion del CODIGO
ESTRUCTURAL 2021 se detallan a continuacion
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Estructuras de hermigén armadoe con CONTROL ESTADISTICO (rotura de probetas) de aplicacion general

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON ARMADO: ESPECIFICACIONES SEGUN “CODIGO ESTRUCTURAL"
Vida 0til nominal del edificia™ 50 ANOS
Nivel de control de la ejecucion?: MORMAL
Elemento Clase de Hormigan Recubrimiento nominal® (mm) Acero
estructural® exposicion* Tipos Mivel de controlf | superior | lateral | inferior Tipo? Exigencia®
Cimentacion XC2 HA25/B/30 | ESTADISTICO | 30 30 0| o | WarcadoCE
Muros XC2 HA-25/B/20 ESTADISTICO - 30 - B 500 S 0
Pilares XC1 HA-25/F/20 ESTADISTICO - 30 - Distintivo
Vigas XC1 HA-25/F/20 ESTADISTICO 25 30 30 _ de calidad
Forjados XC1 HA-25[F/20 | ESTADISTICO | 25 30 0 ;‘:‘g:i oficiaimente
Otros reconocido

Estruciuras de acero

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO: ESPECIFICACIONES SEGUN “CODIGO ESTRUCTURAL"
Vida dtil nominal del edificio: 50 ANOS
Nivel de riesgo'™: CC2 [ Caflegoria de uso'': SC1 | Categoria de ejecucion'? PC1
Clase de Ejecucion': 2
Elemento Tipo de Medios Caracteristicas Clase de Sistema de Caracteristicas
estructuralP Acerp™ de union1s de los medios™® exposicion’” proteccion '8 del sistemat®
Soportes S275JR SOLDADURA EN ANGULO C1 PINTURA Doble capa
Jacenas S215JR SOLDADURA EN ANGULO c1 PINTURA Doble capa
Brochales S275JR SOLDADURA, EN ANGULO Cc1 PINTURA, Doble capa
Viguetas 5275 JR SOLDADURA ENANGULO C1 PINTURA Doble capa
Chapas S275 R SOLDADURA EN ANGULO c3 GALVANIZADO En fabrica
Otros

ACLARACIONES: Se indican entre paréntesis los apartados del texto del CE donde se desarrolla cada parametro. Los apartados se
expresan por su numeracion, que puede ir acompafiada por la letra A seguida de un nimero que indica el Anejo en el que el apartado esta
contenido.

1. Vida util (5.1.1) (2.3-A18). La Vida Util sera de 50 afios para estructuras comunes, y 100 afios para estructuras de edificios monumentales.
2. Nivel de control de la ejecucion (14.3) (22.4). Puede ser NORMAL (de uso general en la edificacién) o INTENSO (raramente).

3. Elemento estructural. Esta columna podra tener una sola fila (—toda la obrall) o las necesarias para diferenciar parametros entre distintos
elementos (distintos niveles de control, etc.).

4. Clases de exposicion (27.1) (4.2-A19). En edificacion, las usuales seran X0 (sin rCEIPgo) y XC1, XC2, XC3, XC4 (carbonatacion). En
la tabla 43.2.1a) se establecen dosificaciones minimas en funcién de la clase de exposicion, que pueden hacer que el valor de la resistencia
caracteristica del hormigén sea mayor que la minima exigida como indica orientativamente la tabla 43.2.1b).

5. Tipo de hormigon (30.3, 33.4, 33.5, 33.6). La tipificacion responde al ya conocido formato T-R/ C/ TM/ A: T - Tipo de hormigén, R -
Resistencia caracteristica, C — Consistencia (salvo justificacion especifica no se emplearan S-seca ni P-plastica y en edificacion sera F-
Fluida en pilares, forjados y vigas), TM - Tamafio Maximo del arido, A — Ambiente (en los cuadros, la Clase de exposicion A se indica en
la columna anterior).

6. Niveles de control del hormigén (57.5.3). Se mantienen los Niveles de control del hormigén de la EHE-08 Estadistico e indirecto.
ESTADISTICO (57.5.4): De aplicacion general en todas las obras. Requiere realizar, sobre muestras (probetas), ensayos de rotura por
compresion por laboratorio acreditado. INDIRECTO (57.5.6). El nivel de control indirecto solo podra aplicarse para hormigones en masa o
armados que estén en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se empleen en uno de los siguientes casos:
Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros. e Elementos de edificios de viviendas de
hasta cuatro plantas, que trabajen a flexién, con luces inferiores a 6,00 metros, e Obras de ingenieria de pequefia importancia. Ademas,
sera necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: a) que el ambiente en el que esta ubicado el elemento sea X0 (sin rCEIPgo
de ataque por corrosion) o XC (corrosion inducida por carbonatacién) segin lo indicado en el articulo 27. b) que en el proyecto se haya
adoptado una resistencia de céalculo a compresion fcd no superior a 15 N/mm2.

7. Recubrimiento nominal (43.4.1) (44.2.1) (4.4.1-A19). Es la suma del recubrimiento minimo (exposicién) y el margen de recubrimiento
(generalmente 10mm).

8. Tipo de acero para armar (34.1) (34.2) (35.2). Es recomendable emplear acero soldable B 500 S para barras, y acero B 500 T para
mallas electrosoldadas.

9. Exigencia de calidad del acero (59). El control de las armaduras se simplifica notablemente cuando los productos disponen de marcado
CE (o distintivo de calidad).

10. Nivel de rCEIPgo (91.2.1). Puede ser CC2 (rCEIPgo normal de personas) y CC3 (rCEIPgo para gran nimero de personas, como en
edificios publicos).
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11. Categoria de uso (91.2.2.1). En la edificacién (donde las acciones son basicamente estaticas), la Categoria de uso sera generalmente
SC1.

12. Categoria de ejecucién (91.2.2.2). La Categoria de ejecucion sera PC1 (usual) o PC2, dependiendo del tipo de acero y del tipo de
unién entre elementos.

13. Clase de ejecucién (91.2) (91.2.3). La Clase de ejecucion se definird a partir de los parametros anteriores. En edificacion, sera
generalmente 2.

14. Tipo de acero (83) (84). El acero mas empleado en la edificacion es el NO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE, del tipo y grado S 275
JR.

15. Medios de unién (85) (94). Las uniones pueden ser atornilladas (tornillos, tuercas y —en su caso— arandelas) o soldadas (material de
aportacion).

16. Caracteristicas de los medios (85) (4.3-A26). Caracteristicas de los medios de unién, como los tipos de tornillos o las clases de
soldadura.

17. Clase de exposicién (80). En edificacion, las Clases de exposicion usuales son C1 (interior de edificios) y C2 (naves), pero pueden
darse otros casos. ) ]
18. Sistema de proteccion (95). En funcién del grado de agresividad ambiental, se podra optar por la METALIZACION, la GALVANIZACION
o el PINTADO.

19. Caracteristicas del sistema. Podran describirse aqui las caracteristicas de los sistemas de proteccién elegidos (por ejemplo, el tipo de
pintura).

4.1.3.5. Modelo para el andlisis estructural

Se realiza un célculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los
elementos que definen la estructura: vigas de hormigoén y losas macizas.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y la hipétesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los
desplazamientos relativos entre nudos.

A los efectos de obtencién de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal
de los materiales.

Célculos por ordenador

Nombre del programa: CYPECAD.

CYPECAD realiza un céalculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos
gue definen la estructura: zapatas, vigas de cimentacién, muros de hormigén, pilares, vigas, forjados
unidireccionales y losas macizas.

4.1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales
En la verificacion de los estados limite mediante coeficientes parciales, para la determinacion del
efecto de las acciones, asi como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de calculo de las
variables, obtenidos a partir de sus valores caracteristicos, multiplicandolos o dividiéndolos por los
correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.
Verificacion de la estabilidad: Ed, estab Ed, desestab

Ed, estab: Valor de célculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

Ed, desestab: Valor de calculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
Verificaciéon de laresistencia de la estructura: Rd , Ed

Rd: Valor de célculo de la resistencia correspondiente.

Ed: Valor de calculo del efecto de las acciones.
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo
con los siguientes criterios:

Con coeficientes de combinacién
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Sin coeficientes de combinacion

Z':’GJGKJ + Z Yoy
iz =

Donde:

Gk Accién permanente
Qk Accion variable

i1

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
Q.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accidn variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafamiento (i - 1)

p,1 Coeficiente de combinacién de la accion variable principal

a,i Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafiamiento (i - 1)

Para cada situaciéon de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén: CE-CTE

Situacion 1: Persistente o transitoria

g:;ljlrci:ggei) parciales de Coeficientes de combinacion ()
Principal Acompafiamiento
Favorable Desfavorable ( p) ( a)
Carga permanente (G) | 1.00 1.35 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sismo (A)

Situacién 2: Sismica

Coeficientes

parciales de

Coeficientes de combinacion ()

seguridad ()
Favorable Desfavorable Principal Acompafiamiento
(p) (a)
Carga permanente (G) | 1.00 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1)
Notas:

(1) Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del andlisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran
con el 0 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones: CE-CTE

Situacion 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad

()

Coeficientes de combinacion ()
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Favorable Desfavorable Principal (_p) ,(licagmpanamlento
?Cf‘)rga permanente | 4 g4 1.60 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50
Sismo (A)

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Situacion 1: Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00
Viento (Q) 0.00 1.00
Nieve (Q) 0.00 1.00
Sismo (A)

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales

Segun lo expuesto en el CE y articulo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la
estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el
total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. Para el calculo de las flechas en
los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones instantaneas
como las diferidas, calculandose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. En
la obtencion de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones
ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la practica
constructiva en la edificacién convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los
coeficientes de flecha pertinentes para la determinacién de la flecha activa, suma de las flechas
instantaneas mas las diferidas producidas con posterioridad a la construccion de las tabiquerias. Se
establecen los siguientes limites de deformacioén de la estructura:

Flechas relativas para los siguientes elementos
Tipo de flecha Combinacion Tgb!ques Tablqugs Resto de
fragiles ordinarios casos
Integridad de los  elementos Caracteristica
gridac . G+Q 1/500 1/ 400 1 /300
constructivos (flecha activa) -
Confort de usuarios (flecha Caracteristica  de
. . sobrecarga 1/350 1/350 1/350
instantanea) Q
Apariencia de la obra (flecha total) Casi permanente | 1/300 17300 17300
G+2Q

Desplazamientos horizontales
Local Total
Desplome relativo a la altura entre Desplome relativo a la altura total del edificio:
plantas:

/h < 1/250 /H < 1/500
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Vibraciones

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura pues en las fijaciones a
la misma, y en los elementos del propio ascensor se introducen elementos antivibratorios mediante
piezas de caucho EPDM.

4.1.4. Acciones en la edificacion (DB SE AE)
4.1.4.1. Acciones permanentes (G)
Peso propio de la estructura

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud
como el producto de su seccién bruta por el peso especifico del hormigén armado: 25Kn/m3. En
elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando el
espesor ‘e(m)’ por el peso especifico del material (25Kn/m3).

Cargas permanentes superficiales

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos,
recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc.

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento

Estos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso especifico
de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores
especificados en el anejo C del Documento Basico SE AE.

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Basico SE C.

Cargas superficiales generales de plantas

No hay cargas superficiales sobre la estructura del edificio existente que se incrementen por la
instalacion del ascensor, pues todas las nuevas acciones gravitatorias descansan en la estructura
portante de muros de carga de fabrica de ladrillo ceramico perforado que transmiten dichas cargas
a la cimentacién de dicha estructura que se dispone mediante losa de cimentacion que configuran
asi mismo el foso del recinto del ascensor. Estas cargas gravitatorias incluyen las propias de la
instalacion del ascensor y su funcionamiento asi como las correspondientes al cerramiento perimetral
de la estructura de cierre de fabrica de ladrillo ceramico perforado.
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CARGAS TRANSMITIDAS AL FOSO-CIMENTACION DEL ASCENSOR

4.1.4.2. Acciones variables (Q)
Sobrecarga de uso
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.

Cargas superficiales generales de plantas

Carga superficial
Planta (kN/m?)
CUBIERTA 0.0
CIMENTACION 20.0 (CABINA ASCENSOR + PASAJEROS)
Viento
CTE DB SE-AE

Caédigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Ascensor en interior de edificacidn existente
Acciones térmicas

No se ha considerado en el calculo de la estructura.
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Nieve
No se ha considerado por ser un ascensor en espacio interior de edificacion existente
4.1.4.3. Acciones accidentales
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La
condiciones en gue se debe estudiar la accidén del sismo y las acciones debidas a éste en caso de

gue sea necesaria su consideracion estan definidas en la Norma de Construccion Sismorresistente
NCSE-02.

Sismo

No se han considerado acciones de este tipo en el calculo de la estructura en base a la situacion del
edificio en RIVEIRA ( A CORUNA).

Incendio

Se han considerado acciones de este tipo en el calculo de la estructura por quedar la estructura
expuesta solo al interior del recinto del ascensor .

4.1.5. Cimientos (CE , DB SE C)

4.1.5.1. Bases de calculo

Método de calculo

El comportamiento de la cimentacion se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguira, respectivamente, entre estados
limite ultimos y estados limite de servicio.

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentacion se efectian
para las situaciones de dimensionado pertinentes.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

O situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;

0 situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo
limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construccion;

0 situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se
puede encontrar, 0 a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza segln la Teoria de los Estados Limite Ultimos (apartado
3.2.1 DB SE) y los Estados Limite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).

Verificaciones
Las verificaciones de los estados limite se basan en el uso de modelos adecuados para la
cimentacion y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno

sobre el edificio.

Para verificar que no se supera ningun estado limite se han utilizado los valores adecuados para:
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las solicitaciones del edificio sobre la cimentacion;

las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre
la cimentacion;

los parametros del comportamiento mecanico del terreno;

los parametros del comportamiento mecanico de los materiales utilizados en la construccion
de la cimentacion;

los datos geométricos del terreno y la cimentacion.

Acciones

Para cada situacion de dimensionado de la cimentacion se han tenido en cuenta tanto las acciones
gue actuan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del
terreno en que se apoya el mismo.

Coeficientes parciales de seguridad

La utilizaciéon de los coeficientes parciales implica la verificacién de que, para las situaciones de
dimensionado de la cimentacion, no se supere ninguno de los estados limite, al introducir en los
modelos correspondientes los valores de célculo para las distintas variables que describen los
efectos de las acciones sobre la cimentacion y la resistencia del terreno.

Para las acciones y para las resistencias de céalculo de los materiales y del terreno, se han adoptado
los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.

4.1.5.2. Estudio geotécnico

Teniendo en cuenta la obra de la que se trata y a que no se ha realizado el estudio geotécnico, se
ha realizado un reconocimiento previo en la zona del recinto ascensor comprobando la adecuacion
del terreno y la no presencia de nivel freatico y se ha optado por usar unos parametros geotécnicos
del proyecto original y de otras existentes en la zona “equivalentes” a la existente, sobre el estado
de la cimentacion del edificio sobre el que se proyecta la instalacion del ascensor, se han tomado los
siguientes valores para el calculo de la estructura.

Parametros geotécnicos adoptados en el calculo
Cimentacion

Profundidad del plano de cimentacion: > 1.50 m
Tensién admisible del terreno: 2,00 kp/cm2

Angulo de rozamiento interno: g 35°

Cohesién: C=1,50 kg/cm2

4.1.5.3. Descripcién, materiales y dimensionado de elementos
Descripcion

La cimentacion es superficial y se resuelve mediante losa de hormigdén armado
Materiales

Cimentacion

Hormigon: HA-25; fck = 25 MPa; yc = 1.50

Acero: S 275 JR

B 500 S; fyk = 500 MPa; ys = 1.15
Dimensiones, secciones y armados

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han
dispuesto armaduras que cumplen CODIGO ESTRUCTURAL “CE”2021 atendiendo al elemento
estructural considerado.
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4.1.6. Elementos estructurales de hormigén (CE 2021)
4.1.6.1. Bases de calculo

Requisitos

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a limites aceptables el rCEIPgo
de que la estructura tenga un comportamiento mecanico inadecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccién y uso previsto,
considerando la totalidad de su vida util.

Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a limites aceptables el rCEIPgo de que
los usuarios de la estructura sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental.

Higiene, salud y proteccién del medio ambiente: consistente en reducir a limites aceptables

el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia
de la ejecucion de las obras.
Conforme a la Instruccién CODIGO ESTRUCTURAL “CE”2021se asegura la fiabilidad requerida a la
estructura adoptando el método de los Estados Limite, tal y como se establece en el Articulo 8°. Este
método permite tener en cuenta de manera sencilla el caracter aleatorio de las variables de
solicitacion, de resistencia y dimensionales que intervienen en el calculo. El valor de célculo de una
variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderandolo mediante su
correspondiente coeficiente parcial de seguridad.

Comprobacion estructural

La comprobacion estructural en el proyecto se realiza mediante calculo, lo que permite garantizar la
seguridad requerida de la estructura.

Situaciones de proyecto
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuacion:

Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.
Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo
limitado.

Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la
estructura.

Métodos de comprobacion: Estados limite

Se definen como Estados Limite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.

Estados limite Ultimos

La denominaciéon de Estados Limite Ultimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la
estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como
Estados Limite Ultimos se han considerado los debidos a:
fallo por deformaciones plasticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura
o de parte de ella; pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como
un solido rigido; fallo por acumulacién de deformaciones o fisuracion progresiva bajo cargas
repetidas.

En la comprobacién de los Estados Limite Ultimos que consideran la rotura de una seccion o
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elemento, se satisface la condicion:
Rd, Sd

donde:
Rd: Valor de célculo de la respuesta estructural.
Sd: Valor de calculo del efecto de las acciones.

Para la evaluacion del Estado Limite de Equilibrio (Articulo 41°) se satisface la condicién:
Ed, estab Ed, desestab

donde:
Ed, estab: Valor de calculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab: Valor de célculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Estados limite de servicio
La denominacion de Estados Limite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen
los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobacion de los
Estados
Limite de Servicio se satisface la condicion:
Cd > Ed
donde:
Cd: Valor limite admisible para el Estado Limite a comprobar (deformaciones, vibraciones,
abertura de fisura, etc.).
Ed: Valor de célculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibracién, abertura de
fisura, etc.).

4.1.6.2. Acciones

Para el calculo de los elementos de hormigdn se han tenido en cuenta las acciones permanentes
(G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).

Para la obtencién de los valores caracteristicos, representativos y de calculo de las acciones se han
tenido en cuenta los articulos 10°, 11° y 12° de la instruccién EHE-08.

Combinacién de acciones y coeficientes parciales de seguridad
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en
coeficientes parciales).

4.1.6.3. Método de dimensionamiento

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limite del articulo 8° de la
vigente instruccion EHE-08, utilizando el Método de Calculo en Rotura.

4.1.6.4. Solucién estructural adoptada

Componentes del sistema estructural adoptado
La estructura esta formada por los siguientes elementos:
Soportes:
Foso de ascensor en muro perimetral de hormigén armado sobre losa hormigon armado
Estructura portante porticada mediante Pilares y vigas horizontales de perfileria estructural
de acero laminado seccion tubular rectangular y perfiles IPE en remate superior para fijacion ganchos
cuelgue. Pilares apoyados en cimentacion mediante chapas base de acero laminado fijadas a la cara
superior del muro de HA que conforma con la los el foso-cimentacion .
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Cuantias geométricas

Se han adoptado las cuantias geométricas minimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instruccién EHE-
08.

Caracteristicas de los materiales

Los coeficientes a utilizar para cada situacion de proyecto y estado limite estdn definidos en el
cumplimiento del Documento Bésico SE.

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el estudio de los
Estados Limite Ultimos son los que se indican a continuacion:

Hormigones
Hormigdén: HA-25; fck = 25 MPa; yc = 1.50

Aceros
S 275 JR

Aceros en barras

Acero: B 500 S; fyk =400 MPa; ys =1.15

Recubrimientos

Losas macizas (mecanicos): 3.5cm

Caracteristicas técnicas de los forjados

Forjado hormigdn armado

Forjado suelo planta baja y alta — Canto : 30cm

Forjado techo planta alta y cubierta : No se ve afectado por la actuacién de instalacion del ascensor

4.1.7. Elementos estructurales de acero (DB SE A)

No hay elementos estructurales de acero excepcién hecha de los que conforman la cabina , guias y
maquinaria del ascensor que no son objeto de proyecto pues corresponden al fabricante del mismo
, considerandose en proyecto solo las afecciones y esfuerzos estructurales que dicha instalacion
transmite al recinto de ascensor de muros de carga de ladrillo ceramico perforado, y a su remate
superior y foso, ambos en losa maciza de hormigon armado

4.1.8. Muros de fabrica (DB SE F)

Se proyectan elementos estructurales de fabrica de ladrillo ceramico perforado de 12cm de espesor
como muros de carga conformando la estructura portante del forjado existente en la zona de apertura
de hueco para recinto ascensor ( 4,5m2 sup), asi como la estructura portante de las guias y demas
elementos de la instalacion propia del ascensor y el remate superior para soporte de cuelgues y
fijaciones , elementos que se sitian segun indicaciones de distancia de la empresa suministradora
del ascensor.. Los muros de carga se apoyan directamente sobre la cimentacion (losa de HA que
conforma el foso del ascensor) . Las guias de ascensor se fijan exclusivamente a las vigas
horizontales intermedias dispuestas para tal fin en el muro de carga de la estructura portante
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MEMORIA ESTRUCTURA MUROS CARGA LADRILLO CERAMICO PERFORADO

El presente apartado tiene por objeto describir el desarrollo pormenorizado de los procesos a
seguir para verificar el cumplimiento de las condiciones resistentes y de estabilidad de un edificio
convencional proyectado con muros de Ladrillo ceramico perforado®.. El procedimiento utilizado se
basa en el contenido del Cédigo Técnico de la Edificacion; respetando, en particular, las
prescripciones, modelos y parametros establecidos en los siguientes Documentos Basicos: DB SE
(“Seguridad Estructural”’) DB SE-AE (“Seguridad Estructural: Acciones en la Edificacién”) DB SE-F
(“Seguridad Estructural: Fabrica”)85

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA Y EDIFICIO EXISTENTE

EDIFICIO EXISTENTE

Obra construccion recinto ascensor de dos plantas en edificio existente con estructura porticada de
pilares y vigas de canto de hormigon armado con cimentacion mediante zapatas aisladas
Numero de plantas: 2 (baja mas alta). Altura maxima 6,50m

Cubierta inclinada a dos aguas

Uso: Equipamiento educacion CEIP O GRUPO

Ubicacion: Riveira. A Corufia.. Zona urbana

Caracteristicas de los forjados:

-tipo: unidireccional de viguetas de hormigon

-separacion entre nervios: 0,60m

-ancho de apoyo sobre muro: 12cm

-CARACTERISTICAS GENERALES OBRA DE LOS MUROS

Muros de carga (sometidos predominantemente a carga vertical)

Muros de fabrica de LADRILLO CERAMICO PERFORADO®

Espesores utilizados: Muros interiores recinto ascensor: 0,12 m

Resistencia normalizada a compresion de las piezas: fbo = 10 N/mm? (valor declarado por el
fabricante)

Tipo de mortero utilizado: M 7,5 (fm= 7,5 N/mm?)

Peso especifico de las fabricas: p= 13 kN/m?

1. CALCULO A ACCION VERTICAL PROCESO GENERAL DE CALCULO El articulo 3.1,
parrafo 4) del Documento Basico “Seguridad Estructural’ (en adelante DB SE), establece
tres situaciones de dimensionado sobre las que deben aplicarse las condiciones de
verificacion correspondientes. Las dos primeras se refieren a situaciones persistentes y
transitorias, respectivamente. La tercera se refiere a situaciones accidentales. En este
capitulo se desarrolla el procedimiento de comprobacién para la primera de las situaciones
indicadas. La combinacién de carga utilizada es la correspondiente a las acciones
permanentes y una accion gravitatoria variable. La accion permanente considerada es el
peso propio, tanto de los elementos estructurales (forjados y muros), como de los elementos
constructivos que gravitan sobre ellos o “cargas muertas” (solados, tabiquerias y
revestimientos). Es importante destacar que el peso de la tabiqueria aparece explicitamente
incluido dentro del grupo de acciones permanentes, en el Documento Basico “Seguridad
estructural: Acciones en la edificacion” (en adelante DB SE-AE), lo que supone un cambio
en el tratamiento de este tipo de accion, respecto de la normativa anterior. En este ejemplo
se ha adoptado como peso de tabiqueria el valor indicado en el articulo 2.1, parrafo 4) del
mencionado documento basico. La accién variable introducida es la sobrecarga de uso,
tomada de la tabla 3.1 del DB SE-AE, para edificios de uso DOTACIONAL EDUCACION
USO PUBLICO. Todas las acciones consideradas en este primer capitulo son de naturaleza
gravitatoria, por lo que nos referimos a esta combinacién con el nombre de “accién vertical”.
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2. El objetivo es el dimensionado y comprobacion de los “muros de carga”, debido a que, para
este tipo de muros, la accién vertical constituye la combinacion fundamental que condiciona
la validez de su capacidad portante.

El proceso general de verificacién de los muros de carga se desarrolla en el articulo 5.2 “Muros
sometidos predominantemente a carga vertical” del Documento Basico “Seguridad Estructural:
Fabrica” (en adelante DB SE-F). El procedimiento consiste, esencialmente, en comparar la
capacidad resistente de las secciones mas significativas del muro, con el estado de solicitaciones
ante la combinacién de cargas indicada.

La condicién de verificacién de la capacidad portante de un muro de carga es: NSd < NRd (DB SE-
F articulo 5.2.3 pérrafo 1) donde:

NSd es el valor de calculo de la solicitacion NRd es el valor de célculo de la capacidad resistente
deducido de las propiedades del material El tipo de solicitacién en las secciones de los muros de
carga, ante accion vertical, es de compresiéon compuesta.

Los esfuerzos proceden de la transmision de la carga de los forjados y del propio peso del muro,
considerando los nudos muroforjado con un cierto grado de rigidez.

La capacidad resistente de las secciones se obtiene con una hipétesis de comportamiento no
lineal; suponiendo ausencia total de tracciones, y bloque comprimido con tensién constante igual al
valor de calculo de la resistencia del material. La comprobacién debe hacerse en segundo orden,
es decir, introduciendo la amplificacién de excentricidad que supone el pandeo y las imperfecciones
de ejecucion, deducida, a su vez, de la esbeltez y condiciones de arriostramiento de cada muro.
proceso general, esquematicamente, que comprende las siguientes fases:

Evaluacién de acciones: debe calcularse la carga procedente de los forjados que gravitan sobre
cada muro, asi como la carga debida a su propio peso. Obtencién del esfuerzo normal: en las tres
secciones significativas: seccion de cabeza, seccion de base y seccion central.

Obtencién del momento flector: (expresado en términos de excentricidad del esfuerzo normal) en
las secciones indicadas. El momento flector en la cabeza y en la base de cada muro se obtiene
realizando el analisis de nudo correspondiente, admitiendo plastificacion total o parcial, segun los
casos; en la seccion central, se deduce del diagrama de momentos flectores a lo largo de la
longitud del muro.

Comprobacion en primer orden: de las secciones de extremo, a compresién compuesta, con las
solicitaciones obtenidas anteriormente. Esta primera comprobacién es necesaria para reconsiderar
el predimensionado de los elementos o el resto de las condiciones de proyecto, si fuere necesario;
lo cual implicaria un nuevo andlisis con las modificaciones introducidas. Comprobacién en segundo
orden: de las secciones indicadas, con los esfuerzos amplificados por efecto del pandeo y las
imperfecciones de ejecucion. El DB SE-F plantea el tratamiento del calculo en segundo orden en
términos de incremento de la excentricidad debida a las cargas. El efecto de pandeo propiamente
dicho so6lo afecta a la seccion central. En las secciones de extremo basta con introducir el
incremento de excentricidad por ejecucion.

En los muros interiores la carga entra practicamente centrada, por lo que su dimensionado debe
realizarse fundamentalmente por resistencia.

. Los muros interiores no precisan ductilidad, debido a que no suelen darse las condiciones
necesarias para aplicar reducciones de esfuerzos por plastificacién

el estado tensional de los muros interiores corresponde a bloques comprimidos de gran amplitud,
por lo que trabajan a seccion completa y el Unico parametro decisivo para verificar su validez es el
espesor de los mismos, que puede deducirse directamente en funcion de la carga.
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EVALUACION DE ACCIONES

CTE- SE-AE

1.Aplicacion “ Estan fuera del alcance de este documento Basico las acciones y las fuerzas
que actuan sobre elementos tales como aparatos elevadores.....

Se indican a continuacion dichas acciones segun datos aportados por empresa fabricante
del aparato elevador

.-ACCIONES PERMANENTES

.-Peso propio. Anejo C

Forjado unidireccional existente canto 30cm..............ccocoviiiiiiiinne, 4,00 kKN/m2
Tabiqueria interior existente . Fabrica ladrillo hueco doble. H 3,4m............ 1,80 kN/m2
Muro de carga de ladrillo ceramico perforado e 15cm en recinto ascensor....................... 2,80
kN/m2

9,55 kN/ml
Solados incluyendo material agarre (terrazo s/mortero).............c.cocvvvuennn. 1,50 kN/m2
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.-~ACCIONES VARIABLES

.-Sobrecarga de uso.
Categoria de uso C Zonas de acceso al publico.

Subcategoria de uso C3. Zonas sin obstaculos que impidan el libre movimiento de las personas (

pasillos aulas CEIP)

Carga Uniforme : 5 kN/m2

Carga concentrada : 2 kN/m2

No se aplica reduccion de sobrecargas
Viento.

No se aplica por ser el &mbito de actuacion del proyecto de instalacion de ascensor una zona
interior a la edificacion existente del CEIP

Accién Termica

No se aplica por ser el &mbito de actuacion del proyecto de instalacion de ascensor una zona
interior y de muy reducida superfie ( 4,5m2) de la edificacion existente del CEIP
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Nieve

No se aplica por ser el &mbito de actuacion del proyecto de instalacion de ascensor una zona
interior a la edificacion existente del CEIP
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AREA TRIEUTARIA DE CARGA DE
FORJADO SOBRE MUROS CARGA
RECINTO ASCENSOR :

FORJADO SUELO P BAJA'Y PLANTA . ESQUEMA ESTRUCTURAL. DIMENSIONES.AREAS DE
CARGA SOBRE MUROS DE CARGA DEBIDA A LOS FORJADOS POR APERTURA DE HUECO
PARA RECINTO ASCENSOR

Las acciones gravitatorias sobre los muros de carga proceden de su propio peso y de los forjados
gue apoyan en ellos. La accion debida al propio peso de cada muro es funcion del peso especifico
de la fabrica y de su espesor. El valor de calculo de la carga, por unidad de superficie, se obtiene
mediante la siguiente expresion: pd = yG - p - t donde: pd es el valor de calculo de la carga debida
a peso propio (por unidad de superficie) yG es el coeficiente parcial de seguridad para acciones
permanentes p es el peso especifico de la fabrica (valor adoptado para Ladrillo ceramico
perforado® 13 kN/m3) t es el espesor del muro El valor de célculo de la carga debida al peso
propio del muro, en una seccién determinada, para un metro de longitud es: Pd,i = pd - hi donde:
Pd,i es el valor de calculo de la carga en la seccion “i”, por unidad de longitud pd es el valor de
calculo de la carga superficial debida a peso propio hi es la altura de la seccién considerada,
medida desde la cabeza del muro La carga debida a los forjados puede evaluarse, sélo a efectos
de conocer el orden de magnitud, suponiendo que cada forjado transmite la mitad de la carga total
a cada uno de los dos muros donde apoya.

Con esta simplificaciéon, puede obtenerse el valor aproximado de la reaccion de los muros sobre el
forjado, con las expresiones siguientes:

Rd=1/2-qd - L (muro extremo) Rd =1/ 2 - qd - (Lizg + Lder) (muro interior) donde: Rd es el valor
de célculo de la reaccion sobre el forjado, por metro de longitud gd es el valor de célculo de la
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carga superficial del forjado L es la luz de calculo de los tramos correspondientes Sin embargo,
este supuesto considera solo la reaccion isostatica de los muros sobre los forjados. Debido a que lo
habitual es que los forjados sean de hormigén (unidireccional, bidireccional o losa maciza), es
preciso considerar la componente hiperestatica de la reaccion, debida a la continuidad en los
apoyos y a la rigidez de los nudos. Para una evaluacion exacta es preciso tener la estructura
totalmente dimensionada y analizada, lo cual no es posible en esta primera fase. En primera
aproximacion, se puede deducir facilmente la reaccién hiperestética, suponiendo que los forjados
se comportan como vigas continuas de seccion constante, apoyadas en el eje de los muros. Segun
el modelo de analisis utilizado para el dimensionado de los forjados (elastico o plastico), se puede
obtener el valor del momento de continuidad en los apoyos y la reaccién sobre cada muro. En rigor,
el valor de la reaccion sobre cada muro es la suma de los cortantes del forjado a ambos lados del
apoyo. Si los tramos de forjado tienen luz constante, se puede tabular el valor de la reaccion sobre
los muros, en funcién del nimero de tramos: Rd = a - qd - L donde: Rd es el valor de calculo de la
reaccion en cada apoyo qd es el valor de calculo de la carga superficial del forjado L es la luz de
los forjados a ejes de muros a coeficiente tabulado
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Comprobacion de muros de fabrica

Muro: Muro fabrica 01
Datos generales
Nivel de la planta:
Tension caracteristica:
Categoria de ejecucion:

Coeficiente minoracion de resistencia:

Tension de calculo:

Planta 1

4,00 N/mm?
B

1,70 N/mm?
2,35 N/mm?

Densidad: 1900 kg/m®
Datos del muro

Tipo de tramo: Muro extremo superior

Entrega del forjado: 0,15 m.
Ancho efectivo del machdn: 1,64 m.
Espesor del muro inferior: 0,15 m.
Altura del muro inferior: 3,40 m.
Datos del forjado
Espesor del forjado: 0,30 m.
Luz del forjado (tramo 1): 4,90 m.
Carga sobre el forjado (mayorada): 7.20 kN/m?
Carga total (mayorada): 28,87 kN/m
Momento del forjado (mayorado): 0,00 m-kN
Comprobacion del muro
Longitud del tramo de muro: 4,60 m.
Factor de correccion de altura: 1,00 (Caso 1)
Altura efectiva con arriostramientos: 3,40 m.
Resistencia de calculo (extremo superior): 176,47 kN/m
Resistencia de calculo (extremo inferior): 352,94 kKN/m
Resistencia de calculo (centro): 137,77 KN/m
Coeficiente de seguridad medio: 2,39
Coeficiente de seguridad minimo: 6,11

Notas, diagndsticos y errores
No existen incidencias resefiables

4.1.9. Elementos estructurales de madera (DB SE M)

No hay elementos estructurales de madera.

4.5.-Justificacion del Cumplimiento del Documento Basico HR Proteccién frente al ruido.

En relacién a la normativa acustica, el punto d) del apartado Il Ambito de aplicacién, de la Introduccion
del Documento Basico de Proteccién frente al ruido (DB-HR) exceptlua ‘las obras de ampliacion,
modificacion, reforma o rehabilitacién en los edificios existentes, salvo cuando se trate de
rehabilitacion integral’. Por lo que, la instalacion de ascensor en un edificio existente, al no tratarse
de una rehabilitacion integral, quedaria fuera de este ambito:

d) las obras de ampliacién, modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes, salvo
cuando se trate de rehabilitacion integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitacion
integral de los edificios protegidos oficialmente en razén de su catalogacion, como bienes de interés
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cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuracién de su fachada o
su distribucion o acabado interior, de modo incompatible con la conservacion de dichos edificios.

Pero, aunque no haya que cumplir el CTE, una obra de reforma no deberia menoscabar las
condiciones de Proteccién frente al ruido preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las
contempladas en el DB. Y, como se incorpora un elemento "nuevo" que modifica las solicitaciones
acusticas en los recintos, y que, por lo tanto, habrd que adecuar para que no genere una situacion
peor a la de origen, parece razonable que se adapte al DB; es decir, que la instalacién de ascensor
debera alcanzar el mayor grado de adecuacién efectiva a las condiciones que establece el DB-HR
gue sea técnica y econémicamente viable.

En este sentido, en las consultas realizadas al Ministerio de Fomento encontramos esta respuesta
gue nos puede ayudar a entender que exigencias debemos cumplir:

Segun el apartado Il del Documento Basico DB HR no seria de aplicacién el DB ya que no se trata
de una rehabilitacion integral. Sin embargo, en cualquier intervencion sobre un edificio existente lo
razonable seria mejorar la situacién inicial lo mas posible e intentar adaptar el edificio a los niveles
de calidad acustica del DB HR, en la medida en que esto sea técnica o econdmicamente viable,
criterio que figurara en la reglamentacion proximamente, una vez se concluya la tramitacion de una
Orden Ministerial de modificacion del CTE actualmente en curso. En este caso concreto, las
exigencias que habria que cumplir son: Cuando el ascensor no tenga cuarto de maquinas y las
maquinaria esté dentro del recinto del ascensor, los elementos constructivos que separan un
ascensor de una unidad de uso deben tener un indice de reduccion acustica, RA, mayor que 60 dBA.
Cuando no sea asi, los elementos que separan un ascensor de una unidad de uso, deben tener un
indice de reduccion acustica, RA mayor que 50 dBA. Ademas, deben cumplirse las especificaciones
sobre ruido y vibraciones de instalaciones recogidas en el punto 3.3.3.5 relativas al anclaje de los
sistemas de traccion de los ascensores a las estructuras del edificio, la instalacion de topes elasticos
en las puertas y los relés de los cuadros de mandos. También debe tenerse en cuenta la Ley 37/2003
del ruido en lo relativo al ruido y vibraciones transmitidos a las viviendas colindantes

En este caso concreto, las exigencias que habria que cumplir son:

- Cuando el ascensor no tenga cuarto de maquinas y la maquinaria esté dentro del recinto del
ascensor, los elementos constructivos que separan un ascensor de una unidad de uso deben tener
un indice de reduccién acustica, RA, mayor que 60 dBA.

- Cuando no sea asi, los elementos que separan un ascensor de una unidad de uso, deben tener un
indice de reduccion acustica, RA mayor que 50 dBA.

* En este caso, la maquinaria estara dentro del recinto del ascensor pero alojada en un armario
convenientemente protegido, garantizando un indice de reduccion acustica, RA, mayor que 60 dBA.

Ademas, deben cumplirse las especificaciones sobre ruido y vibraciones de instalaciones

recogidas en el punto 3.3.3.5 relativas al anclaje de los sistemas de traccion de los ascensores a las
estructuras del edificio, la instalacion de topes elasticos en las puertas y los relés de los cuadros de
mandos,

gue dicta lo siguiente:

- Los sistemas de traccion de los ascensores y montacargas se anclaran a los sistemas
estructurales del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del ascensor,
cuando la maquinaria esté dentro del mismo, se considerara un recinto de instalaciones a efectos de
aislamiento acustico. Cuando no sea asi, los elementos que separan un ascensor de una unidad de
uso, deben tener un indice de reduccién acustica, RA mayor que 50 dBA.
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- Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendran topes elasticos que aseguren la
practica anulacion del impacto contra el marco en las operaciones de cierre.

- El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estara montado elasticamente
asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibraciones.

-M&quina sin engranajes de bajo ruido
Montada sobre placas de aislamiento acustico, la maquina sin engranajes de bajo ruido reduce la
vibracion y minimiza el ruido en las habitaciones adyacentes.

-Cintas planas recubiertas en poliuretano
Cintas planas de acero recubiertas en poliuretano patentadas duran el doble que los cables de acero
convencionales, sin lubricacion.

El presente proyecto verifica el cumplimiento de estos requerimientos para el caso de ascensor con
magquinaria en el propio recinto.

4.6.-Justificacion del Cumplimiento del Documento Basico HE.

No es objeto de aplicacion al presente proyecto en base al alcance de las obras proyectadas —
instalacion de ascensor accesible , a realizar en interior de edificio existente como mejoras de
accesibilidad- en relacion con lo establecido en el apartado correspondiente de las diversas
secciones de este documento basico.

RIVEIRA , Marzo 2024
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5.1.- CUMPLIMIENTO OTRAS NORMATIVAS. ACCESIBILIDAD. LEY 10/2014,
D 35/2000,CTE-DB-SUA

ANEJO GRAFICO
ZONA DE ACTUACION EN INTERIOR . INSTALACION ASCENSOR ACCESIBLE EN FONDO
PASILLOS ACCESO AULAS EN P BAJA Y ALTA. ITINERARIO ACCESIBLE

VIA PURBLICSA
Y VIA .

» l‘. F

DE VIA PUBLICA HASTA ASCENSOR

- - ¢ 5 ,'--

ITINERARIO ACCESIBLE DES
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ACCESO PRINCIPAL. EXTERIOR. RECORRIDO HACIA EDIFICIO CEIP EN INTERIOR PARCELA
,ITINERARIO ACCESIBLE
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VISTAS GENERALES EXTERIORES E INTERIORES DEL ACCESO PRINCIPAL Y POSTERIOR
ACCESIBLES EN P BAJA' Y PASILLOS . FONDO PASILLO ZONA INSTALACION NUEVO
ASCENSOR ACCESIBLE.
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COMUNICACION CON P ALTA.
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1 URBANIZACION Y REDES VIARIAS (los espacios de dominio o uso publico cumpliran ademas la Orden VIV/561/2010)

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO PROYECTO
ADAPTADO PRACTICABLE
AREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1.80m (Con ANCHO LIBRE 1.50m (Con
ITINERARIOS INTEGRAL obstéculos puntuales 1.50m.) obstaculos puntuales 1.20m.)
PEATONALES RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m 0,90
Base 1.1.1 PENDIENTE MAX. LONGITUDINAL 10% 12% 6%
ALTURA MINIMA LIBRE DE OBSTACULOS 2,20m 2,10m 2,20
ANCHO MINIMO LIBRE DE OBSTACULOS 3,00m (Con obstéculos 2,50m) | 2,50m (Con obstaculos 2,20m)
ITINERARIOS MIXTOS PENDIENTE MAX. LONGITUDINAL 8% 10%
Base 1.1.2
ALTURA MINIMA LIBRE DE OBSTACULOS 3,00m 2,20m
PASOS PEATONALES AREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m
PERPENDICULARES _
SENTIDO ITINERARIO RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m
Base 1.1.3 A —
PENDIENTE MAX 12% 14%
ANCHO LIBRE MINIMO ACERAS 0,90m 0,90m
PASOS PEATONALES LONGITUD MiINIMA 1,50m 1,20m
SENTIDO DE ITINERARIO ANCHO MiNIMO 0,90m LIBRE MAS EL ANCHO | 0,90 m LIBRE MAS EL ANCHO
Base 1.1.3B DEL BORDILLO DEL BORDILLO
PASO DE VEHICULOS PERPENDICULAR A CALZADA MINIMO 0,60m MINIMO 0,60m
SOBRE ACERAS Base 1.1.4 _ _ _
PASO LIBRE DE OBSTACULOS MINIMO 0,90m MINIMO 0,90m
PASOS DE PEATONES | AREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m
Base 1.1.5 _
RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m
Pendiente transversal maxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte maximo entre pasos y calzada de 2 cm.
ANCHO MINIMO 1,20m 1,00m
DESCANSO MIN 1,20m 1,00m
TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL | EL QUE SALVE UN DESNIVEL
MAXIMO DE 2,00 m MAXIMO DE 2,50m
DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS POR RAMPA ESCALON MAXIMO DE 15cm
ESCALERAS TABICA MAX 0,17m 0,18m
Base 1.2.3 DIMENSION DE LA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm
ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m
PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDANDOSE OTRO A 0,65-0,70 m
ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR A 3,00 m BARANDILLA CENTRAL
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX
ESCAL. MECANICAS B1.2.5 ANCHO MINIMO 1,00m 1,00m
ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m
PENDIENTE MAX LONGITUDINAL MENOR DE 3m = 10% MENOR DE 3m = 12%
(POR PROBLEMAS FiSICOS PODRAN ENTRE 3 Y 10m = 8% ENTRE 3 Y 10m = 10%
INCREMENTARSE EN UN 2%) MAYOR O IGUAL 10m = 6% MAYOR O IGUAL 10m = 8%
PENDIENTE MAX TRANSVERSAL 2% 3%
LONGITUD MAXIMA DE TRAMO 20m. 25m.
DESCANSO MiN. CON ANCHO EL DE LA RAMPA LONGITUD 1,50m 1,20m
BRAME’A254 GIROS A 90° INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE
ase 1.2. 1,50m DE DIAMETRO 1,20m DE DIAMETRO
ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE RAMPA 1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m
PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL
NIVEL DEL SUELO
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO S| ALTURA MENOR 2,20 m
PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDANDOSE OTRO A 0,65-0,70 m
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX
BANDAS MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00m | 1,00m
Base 1.2.7
PENDIENTE MAX LONGITUDINAL PENDIENTE IGUAL QUE LA DE ITINERARIO PEATONAL CON
MESETA DE 1,50 m DE ENTRADA Y SALIDA
ASCENSORES ANCHO MIN (FRENTE) x PROFUNDIDAD MiN 1,10m x1,40m 0,90m x 1,10m 1,10X1,40
Base 1.2.6 SUPERFICIE MINIMA 1,60m? 1,20m? 1,60M2
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PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m ANCHO MINIMO 0,80m 0,80
MESETA DE SALIDA INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO 1,50
BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE SUELO 0,90-1,20
DIMENSIONES INSCRIBIR CIRCULO d=1,50m [ INSCRIBIR CIRCULO d=1,20m
ACERCAMIENTO 0,80m MINIMO 0,80m MINIMO
ASEOS EN PARQUES, PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m
JARDINES Y ESPACIOS
PUBLICOS LAVABOS, GRIFOS DE PRESION O PALANCA SIN PIE, ALTURA 0,85m SIN PIE, ALTURA 0,90m
Base 1.5
INODOROS CON BARRAS LATERALES ) ALTURA 0,50m, Barras lateral. [ ALTURA 0,50m, Barras lateral.
ABATIBLES POR EL LADO DE APROXIMACION a 0,20m, y a 0,70m del suelo a 0,25m, y a 0,80m del suelo
DIMENSION MINIMA EN HILERA 2,00-2,20 x 5,00m 2,00-2,20 x 5,00m
APARCAMIENTOS ESPACIO LIBRE LATERAL 1,50m 1,50m
Base 1.3
DIMENSION MINIMA TOTAL 3,50 x 5,00m 3,00 x 4,50m
ELEMENTOS DE PAVIMENTOS, DUROS Y ANTIDESLIZANTES RESALTE MAX. 2cm. RESALTE MAX. 3cm. CUMPLE
URBANIZACION BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MAX 0,14m ALTURA MAX 0,16m CUMPLE
Base 1.2 REJILLAS EN CUADRICULA, HUECOS MENORES DE 2 cm CUMPLE
SENALES Y ELEMENTOS ALTURA MINIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 2,20m IGUAL O MAYOR DE 2,10m
VERTICALES
Base 1.4.1 ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20 Y 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m
SITUACION: PASO LIBRE EN ACERAS 0,90m, 1,50m EN AREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO
ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20-0,90m ENTRE 1,30-0,80m CUMPLE
0,90m, 1,50m EN AREAS 0,90m, 1,20m EN AREAS 0,90-1,50
OTROS EtLEl'\{'ENTOS SITUACION: PASO LIBRE EN ACERAS DESARROLLADAS POR DESARROLLADAS POR CUMPLE
Baasre-'l a2 PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO

ZONAS DE ATENCION AL PUBLICO

MESETA A MAX. 0,85m DE
ALTURA, ANCHO MIN. 0,80m

MESETA A MAX. 0,90m DE
ALTURA, ANCHO MIN. 0,80m

Cuando por dificultades orogréaficas o calles preexistentes no sea posible la creacion de un itinerario adaptado, se disefiara como minimo un itinerario practicable que
permita el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

adaptado.

Podran quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso publico en los que el coste de ejecuciéon como adaptado sea superior en mas del 50% el coste como no

Se puede admitir la substitucion del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos en los que el coste de la ejecucion del itinerario de
peatones adaptado supere en mas de un 50% del coste de un itinerario mixto adaptado.

2 EDIFICIOS DE USO PUBLICO
NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PUBLICO DE NUEVA CONSTRUCCION
USO CAP ITIN | APAR | ASE | DOR | VES PROYECTO*
25/50 PLAZAS PR | —— AD AD |
+DE 50 PLAZAS | AD AD AD AD AD
RESIDENCIAL
HOTELES
25/50 PLAZAS PR | — AD AD | —
RESIDENCIAS +DE 50 PLAZAS | AD AD AD AD AD
CAMPINGS TODOS AD AD AD | — | —
PRISIONES TODAS AD AD AD AD AD
MERCADOS TODOS AD AD AD | — | —
COMERCIAL ESTABLECIMIENTOS > 100/499 m? PR | — | — | — | —
COMERCIALES ST 5 5 VTSI A R
BARES Y RESTAURANTES > 50 PLAZAS AD AD AD | - |
HOSPITALES TODOS AD AD AD AD AD
CENTROS DE SALUD TODOS AD AD AD AD AD
CLINICAS Y DISPENSARIOS TODOS AD AD AD | - AD
CENTROS DE REHABILITACION TODOS AD AD AD | — AD
ASST‘SNT'EQE'I(ZL FARMACIAS TODAS PR | - | - | — | —
< 25 PLAZAS PR | — AD AD | —
RESIDENCIAS > 25 PLAZAS AD AD AD AD | —
APARTAMENTOS TUTELADOS TODOS AD AD AD AD | —
CENTROS DE DIA TODOS AD AD AD | - AD
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HOGARES-CLUB TODOS AD [ AD | AD | - | —
DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD | AD | AD | — | —
DISCO BAR > 50 PLAZAS AD | AD | AD | — | —
ocio PARQUES DE ATRACCIONES TODOS AD AD AD | - | -
PARQUES ACUATICOS TODOS AD | AD | AD | — | —
PARQUES TEMATICOS TODOS AD | AD | AD | — | —
POLIDEPORTIVOS TODOS AD | AD | AD | - AD
DEPORTIVO ESTADIOS TODOS AD | AD | AD | — AD
MUSEOS > 250 m? AD | AD | AD | — | —
TEATROS > 250 m? AD | AD | AD | — AD
CINES > 250 m? AD | AD | AD | — | —
SALAS DE CONGRESOS > 250 m? AD | AD | AD | — | —
CULTURAL CASA DE CULTURA > 250 m? AD AD | AD | — | —
BIBLIOTECAS > 150 m? AD | AD | AD | — | —
CENTROS CIVICOS > 150 m? AD | AD | AD | — | —
SALAS DE EXPOSICIONES > 150 m? AD | AD | AD | — | —
CENTROS DE LAS DIFERENTES TODOS AD | AD | AD | - | —
ADMINISTRACIONES
OFICINAS DE ATENCION AL > 200-499 m? PR | —— AD | — | —
ADMINISTRATIVO PUBLICO
> 500 m? AD | AD | AD | — | —
TRABAJO + DE 50 AD | AD | AD | —— AD
TRABAJADORES
CENTROS DE TRABAJO
DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD | AD | AD | — | — EDIFICIO
EXISTENTE
SE DOTA DE
ASCENSOR
ACCESIBLE
CENTROS RELIGIOSOS > 150-499 m? PR | —— AD | - | —
RELIGIOSO > 500 m? AD | AD | AD | -~ | -
AEROPUERTOS TODOS AD | AD | AD | —— | —
PUERTOS TODOS AD | AD | AD | — | —
ESTACION AUTOBUSES TODOS AD | AD | AD | — | —
TRANSPORTE ESTACION FERROCARRIL TODOS AD | AD | AD | — | —
AREAS DE SERVICIO TODOS AD | AD | AD | - | —
GASOLINERAS TODOS PR | — AD | — | —

* Méarquese el tipo de edificio de que se trata segiin su uso y su capacidad o dimensioén.

AD: ADAPTADO
PR: PRACTICABLE

CAP: CAPACIDAD O DIMENSION DE LOS EDIFICIOS
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO

ASE: ASEOS
2 EDIFICIOS DE USO PUBLICO
CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO MEDIDAS
ADAPTADO PRACTICABLE PROYECTO
PUERTAS DE PASO| ANCHO MINIMO 0,80 m. 0,80m
ACCESO DESDE | ALTO MiNIMO _ 2m. _ 2m
ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50

LA VIA PUBLICA
Base 2.1.1

DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS

DIAMETRO 1,50 m

DIAMETRO 1,20 m

COMUNICACION
HORIZONTAL
Base 2.1.2

CORREDORES QUE COINCIDAN CON

ANCHO MINIMO 1,80 m,

ANCHO MINIMO 1,50 m,

No es objeto de

VIAS DE EVACUACION PUNTUALMENTE 1,20 m PUNTUALMENTE 1,00 m proyecto
ANCHO MINIMO 1,20 m, ANCHO MINIMO 1,00 m, No es objeto de
PUNTUALMENTE 0,90 m PUNTUALMENTE 0,90 m proyecto
CORREDORES
INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50

ESPACIO MINIMO DE GIRO EN CADA
PLANTA

DIAMETRO 1,50 m

DIAMETRO 1,20 m
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ACCESO DESDE
LA ViA PUBLICA
Base 2.1.1

PUERTAS DE PASO[_ANCHO MINIMO 0,80 m. 0,80m
| ALTO MiNIMO 2m. 2m
ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50

DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS

DIAMETRO 1,50 m

DIAMETRO 1,20 m

CORREDORES QUE COINCIDAN CON

ANCHO MINIMO 1,80 m,

ANCHO MINIMO 1,50 m,

No es objeto de

VIAS DE EVACUACION PUNTUALMENTE 1,20 m PUNTUALMENTE 1,00 m proyecto
ANCHO MINIMO 1,20 m, ANCHO MINIMO 1,00 m, No es objeto de
COMUNICACION PUNTUALMENTE 0,90 m PUNTUALMENTE 0,90 m proyecto
HORIZONTAL CORREDORES
Base 2.1.2 INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50
DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m
ESPACIO MINIMO DE GIRO EN CADA
PLANTA
INSCRIBIR UN CIRCULO DE 1,20| INSCRIBIR UN CIRCULO DE 1,20 1,50
m. m.
CAMBIOS DE DIRECCION: ANCHO
MINIMO
PAVIMENTOS SERAN ANTIDESLIZANTES antideslizantes
FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA GUIAR No es objeto de
PAVIMENTOS
Base 2.1.3 A INVIDENTES proyecto
GRANDES SUPERFICIES
INTERRUPCIONES, DESNIVELES, CAMBIO DE
OBSTACULOS, ZONAS DE RIEGO TEXTURA EN EL
CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO PAVIMENTO
DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL 2 3 <2cm
PAVIMENTO CON ARISTAS cm. cm.
ACHAFLANADAS O REDONDEADAS
ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m 1,50
PENDIENTE MAXIMA | LONGITUD < 3 10% 2% | @
LONGITUDINAL * | m.
LENTRE 3Y 10 8% 10% 6%
m.
LONGITUD = 10 6% 8% | 0 -
m.
* POR PROBLEMAS FiSICOS PODRAN INCREMENTARSE EN UN 2%
PENDIENTE MAXIMA TRANSVERSAL 2% 3%
RAMPAS LONGITUD MAXIMA DE CADA TRAMO 20 m. 25 m.
Base 2.2.1 -
DESCANSOS ANCHO MINIMO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA
LARGO MINIMO 1,50 m 1,20 m
PERMITIRAN
INSCRIBIR UN
GIROS A 90° CIRCULO DE @ 1,50 m 1,20 m
MINIMO
PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO S| ALTURA MENOR DE 2,20m
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO 10 LUX
ANCHO MINIMO 1,20 m 1,00 m 1,20
DESCANSO MiN 1,20 m 1,00 m 1,20
TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MAX. DE 250m | -
DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS MEDIANTE RAMPA .
TABICA MAXIMA 0,17 m 0,18 m 0,17
ESCALERAS DIMENSION HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm
Base 2.2.2 ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO S| ALTURA MENOR DE 2,20m cerrado
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m 0,90-0,95
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX MINIMO DE 10 LUX 10 LUX
ANCHO MINIMO 1,10 m 0,90 m 1,10m
DI:\'}"TEE'\;{SK')%'\‘EESS PROFUNDIDAD 1,40 m 1,20 m 1,4m
MINIMA
SUPERFICIE 1,60 m? 1,20 m? 1,60 m2
MINIMA
PASO LIBRE EN 0,80 m 0,80 m 0,80m
PUERTAS
ASCENSORES VESTIBULOS FRENTE A LOS LIBRE INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO LIBRE INSCRIBIR
Base 2.2.3 ASCENSORES CIRCULO 1,50 m
DE DIAMETRO
BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m ALTURA ENTRE
0,90-1,20 m
N°MINIMO DE PELDARNOS ENRASADOS
A LA ENTRADA Y A LA SALIDA
ESCALEREAS 25 2,5
MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m
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DIVENSIONES DE APRONIMACION
FRONTAL AL LAVABD Y LATERAL AL
BODORO

ANCHO UBRE

TIRADOR DE PRESION
O PALANMCA Y TIRADOR

NSCRBIR CIRCULD 1,50m OE | NSCRIBIR CIRCULD 1.20m OE
DWMETRO DUAMETRO

080 m 080 m

090 =H = 1,20 m 080 =H = 1,30 m.

~ PLERTAS HORZONTAL A LINA
El ALTURA H
- o CARACTERISTICAS | SINFIE M MOBILLARIO IMFERIOR, GRIFD PRESION O PALANCA
W LGOS ALTURA 085 m 030 m
] SERVICIOS
C HIGENICOS
] Boma 231
o A AMBOS LADOS, LNA ARATIELE, COM ESPACIKD LUBRE DE 80 o
= - ALTURA DEL SUELC: 070m  ALTURA DEL SUCLO: 080 m
= BARFAS LATERALES
~ - ALTURADELASEENTO: 020 m ALTURA DEL ASIENTO: 025 m
HODORDS PULSADORES ¥ 1,20 m. > H> 080 m. 1,30m. > H> Q@0 m.
MECAMIEMOS
DIMEMSIOMES MSCRIE q-ﬂqm L0 1 50m OE | INSCRIER -.E"I‘?:.J_G 1.20m OE
S — DIAMETRO DUAMETRO
D Bome 232 S -
a PASILLOS EN DORMITORIOS AHCHO MEFEMO 1.20m AMCHO MIEFIMD 1,00
f‘ PUERTAS AMCHO LIBRE 0/80m AMCHO LIBRE 080m
]
T ESPACIO DE AFRON LATERAL CAMA 0.%0m 030
ALTURA PULSADORES ¥ TIRADCORES 1,20 m. = H> 090 m. 1.30m. =H>= 080m.
DMEHEI COHES MEEND 1,70 %180 m.
ASIENTO 0,400 20m COME SPACKD DE APRONIMACION MINIMO OE 080m
BARRAS LATERALES A0700.75n ABATIELES LADO AFRO0
PASILLOS VESTIDORES T DUCHAS AHCHO MIMIMO 1.20m ANCTIO MIMIMD 1,00m
CABMAS
ESFAGO L AFRON LATERAL ANCBILARID DE 0Alm
ALTURA, PULSADORLS ENTRE 1,20 y 0.90m ENTRE 1,30 y 0.80m
) ZoMA LIGRE e OB TACILOS NECRBIR CIRCULO DE 1,50m | MSoRIBR CIRGULO DE 1.20m
v DE AMETRO DE DIAMETRD
s DM EMSI OMES MBI O LMA DUCHA DE 1,80x1.20en
T DUCHAS ASIENTO 04050 40rm COME SPACKD DE APRONIMACION MINBIO DE 080m
i BARRAS LATERALES A070:0.75n ABATIELES LADO AFRON
=
]
o
]
PUERTAS AMCHO MINIMD 080
AFEA
ESTUARIDS PAVIMENTD ANTIDESLZANTE
NOTA:

EL ACCESO AL ASCENSOR ACCESIBLE ES UN ACCESD CONTROLADO, SUPERVISADO | ACCESO CON LLAVINY Y COM UN TRAFICO Y
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IPRAOYIECTO: BAST00 Y E) ECLMCDON INSTALACTON DE ASTENSOR ACDCESIBLE EN
[EL OETF O GRIPOL

STTARCTON: RS MIGUE L RODRTEUET. BAUTISTA CF 159610 RTVEDRA ODRUANA
PRAOE0TIOR: CONSELUERTA. (DE CULTURA, EDLRCACION, FORMACTON
PRIOFESIONAL Y UINIVERSI DADES. XUNTA DE GALDOT A

Proeccin de b persorm s contm los ruides y las vibraciones mputablies 2
cuslopuier caes

AMBITD

Todas los alemenios consnucives corsfiuyeies de B edicacdn, en tamo
en oo faditn o diouania raresmision de los nidos yde las vbadones
producices en su enorma.

Lars axciviclay deess quee produscan perurbacion por niidas o vibmdones deberdn
=omeierse Al procedimient o de evaluscon de incdenca ambengal. En oodos
I proyecios de ches o instalacones indusriales, comociales o de serdicos
que medn povocr uides o sdbradones oo peerad o esudio

jusificaivg del congimionto de @ meddes esabiecdes o esta Ley.
Apicabds a proyecie de obras o Inetalacionss  Industrisies.
COMeNci ales § de BSrVICIDS qUS PUBCEN PrOVOCET rukdios o ibracionss.
La auviondasd municipsl ND oforgerd fcenda de apedum de bsinsishdones,
de bz advidedes o de o ecirmien s mmeidos a b dEpuesio on ot
Loy =i los proyecrs pressriades por s inersados no = guston a lo
dispuesio s B msme

En las foendas de apedum y en las dedaracones de inddenda ambiental
zo debordn seflar las medidas comdoms y los oofroles que debesin
cumplir s aciividades y |2 instalaciones.

Ure wer iniciads la acisdad o puests an fondon amienio las irstslacones,
Rt = podein el irspeccone s pa compnknar que s
adividades ylasimsabdones crmien la mommia.

5.2.- LEY 7/1997 REGULACION DEL RUIDO EN LA EDIFICACION.GALICIA

CONCEPTD

P ARAME TRO

PROYECTD

Condioones eughles a slemenios corsrucivoes que
comporen |a ediicacian

Degrmiradas en la Bomatia  de agicsoon sobre condioones
Ao

{a) LADRILO PERFORADD E
120M

Exoopio forjades mrsliudvos de primera pantade [a
odiicacidn, amndo sea de o eSidendal y e [a
panta by puedan locdisrse, con aregio al

Aidamienio bnto a ruido aéreo exgible de, al menos, 55 dB(A)

(BINSTALACION ASCENSOR B
gﬂjlz_ﬂgq RECINTO EDIFICADC
ELIES

aomdidonamieio de are y ms omes  de
refigemcdn, b d=nbucdn y evaouacdn de agues, [a
rasirmmadn de mogn déchica y los demds
serdcios de los edificios

NORM 3 MNMAS PARA EVITAREN LD POSBLE L4 TRANSMISION DE RUIDDS PORLA EST)

garanioen un rivel de Ensmison sonoa a los locdles y ambieries
preodrmes que aurnplan lo dspuesio en el Tiwlo | ded anesode esta Ley

planearmien o, wos susoepiblies de podocr molesios RECHTO LADRILL
per ruidas o vibraciones PERFORADO E 120M
Aparios devadoms, irstalacones de vetisodn y | estalados on les precaudones de localiracrn y ashmieso gque (0 Rodmo de  ssoosor @

irstalaciones del mizmo veifican e
ornpgimeno de los mveles d
rarEmision sonom dal Sulall

Tode los elemedios on dmganos mosies =o
matendsn en pofecdt estadn de conservacon,
prhopameie en o refernie a 3 suaadad de sus
rodamie s

RLCTURA
id} En el libo de edfco =
redonan le=  [shom=s o

anerimeno 3 mealer

Mo se pemiicd o andyje dmeco de magunas o
sopories de dstos on o paedes medone s, fechos
o fofjad s de seperacon de momos

Miouires de amnque vidento, [ que mbsen por
goipes o dhogues brsms y s dotades de dganos
oon mwirmierto: alterrosiva.

S resdlirasd irferporiendo los adecwsd os dsposiwo s arfivibaodos

Derbern et ar andades en bancad 2 independien e, sobre o suelh y
Axkydas de b esrucira de b ediicacdn por medio de los adeciados
artivibradores

(e} Maguira de ascen=or anclado:
a bancades independionies y ox
ant ibradomes
() Maguna de azcersor ancado:
a barcades independientes y ox
ant wibradones

Codudos por los que drouen fudes Egudes o
gemaoss o forrma fosada, coneciad os direcomene
OO MMgUin s que g an SrgRnos e ovirnien o

Di=pondran de deposiives de sepemcdn gue impdan B raesmsidn
de las vbmdones geesdas o bles maquires. Las brides y os
sopares de o conducios fendrdn dlemenios advibmioios Las
ahedurss de los moros pra o paso de B cond vocones @e dotardn
de mateiales anibratorios.

(gl SE CLUMPLE

Semilad la poducsan de los gopes de leva dores hidriulioos, y bs

(b} SE CUMPLE

Cirouitoes de agun seocnnes y b disposicidn delas vilwilas y de la grifers deberin ser
e quer el fuido droule por 2 mismas en régimen laminar pora os
EEns nomiraies
VALDRE § DE RE CEPCICN DE RUDD AMBENTE EXTERCR LMBIENTE INTEROR
Forers de sermiblidad sodsics (*) Do 0500 3 Z7:00 h Da2i00a 0800 h Do 0500 32700 h Do 27003 0500 h
Al ol 60" [ 30 25
Amam suriaizs, doceries, cutrdes o espmcios
prodegidas
Mod erada sen sblilidad:
YIVIENDAS, holeies o ronas de especal pobecctn 65 55 35 30
oo o ceriros his dioos.
Boya sermbilidad:
Festnuranies bores [ocales o omims mmercaies 70 60 40 38
Fora de servidumbre: 75 [ A0 ET
Secioes del teriiono adedhdos por seradurtres
sonaras en fwor de sist generdles de ni@snciuas

) MARDUESE LO QUE PROCEDA
VALDRE S DE RECEPCON A LA S WBRACONES EN EL AMBIENTE INTEROR

U= de recnio Pariodo Curva bass
afectada
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