CODIGO

A02A050

hormigo-

0010A070
P01CC020
PO1AA020
PO1DW050
MO3HH020

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

CANTIDAD UD

m3

DESCRIPCION

MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

SS_UN PRECIOS AUXILIARES

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio de dosificacion 1/3 (M-160), confeccionado con

nera de 250 I., s/RC-97.

Peon ordinario

Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos
Arena de rio 0/6 mm.

Agua

Hormigonera 200 |. gasolina

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y TRES con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

A02A080

hormigone-

0010A070
P01CC020
PO1AA020
PO1DW050
MO3HH020

m3

1,700 h.
0,250 t.
1,100 m3
0,255 m3
0,400 h.

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con

rade 250 1., s/RC-97.

Peon ordinario

Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos
Arena de rio 0/6 mm.

Agua

Hormigonera 200 I. gasolina

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA 'Y CINCO con CINCUENTA CENTIMOS

AO03H060

mm.,

0010A070
P01CC020
P01AA030
P01AG060
PO1DW050
MO3HH030

m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40

0,800 h.
0,225 t.
0,700 t.
1,400 t.
0,160 m3
0,500 h.

Hormigén de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de rio y  arido rodado Tmax. 40

con hormigonera de 250 |., para vibrar y consistencia plastica.

Peon ordinario

Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos
Arena de rio 0/6 mm.

Gravilla 20/40 mm.

Agua

Hormigonera 300 |. gasolina

PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
11,08 18,84
152,10 66,92
6,62 6,45
0,45 0,12
3,09 1,24
TOTAL PARTIDA 93,57
11,08 18,84
152,10 38,03
6,62 7,28
0,45 0,11
3,09 124
TOTAL PARTIDA 65,50
11,08 8,86
152,10 34,22
11,48 8,04
16,95 23,73
0,45 0,07
3,07 154
TOTAL PARTIDA 76,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY SEIS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS



