CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CEIP Vicente Otero Valcarcel
Direccién Rua Alcalde Juan Seijas
Municipio A Corufia Cédigo Postal 15175
Provincia A Corufia Comunidad Autéonoma Galicia
Zona climatica C1 Ano construccion 1980
Normativa vigente (construccion / .
rehabilitacion) Anterior a la NBE-CT-79
Referencials catastralles 2462506NH5826S0001DE
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion e Edificio Existente
o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Paula Casal Costoya NIF(NIE) | 78800598E
Razon social Paula Casal Costoya NIF 78800598E
Domicilio Calle Pablo Picasso
Municipio A Corufia Codigo Postal 15008
Provincia A Corufia Comunidad Autonoma Galicia
e-mail: paulacasalcostoya@gmail.com Teléfono 670535001
Titulacién habilitante segin normativa vigente ARQUITECTURA SUPERIOR
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
ot AS
<EEN | EEE - amaF
EX

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/02/2019

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

28/03/2019
2462506NH5826S0001DE
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ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 2960.0

Imagen del edificio

Plano de situacion
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2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Ti Superficie | Transmitancia i
po [mz] [W/mzK] Modo de obtencion
Muro de fachada Este Fachada 589.55 1.27 Conocidas
Muro de fachada Oeste Fachada 368.13 1.27 Conocidas
Muro de fachada Norte Fachada 273.22 1.27 Conocidas
Muro de fachada Sur Fachada 219.32 1.27 Conocidas
Medianeria Fachada 127.0 0.00
Cubierta Principal Cubierta 1171.75 2.25 Conocidas
Cubierta . .
Direccién-Comedor-Administracion Cubierta 270.0 2.25 Conocidas
Fachada N .
Direccién-Comedor-Administracion Fachada 514 1.27 Conocidas
Fachada E .
Direccién-Comedor-Administracion Fachada 58.83 1.27 Conocidas
Cubierta Cocina Cubierta 81.95 2.25 Conocidas
Fachada O Cocina Fachada 33.01 1.27 Conocidas
Fachada S Cocina Fachada 14.62 1.27 Conocidas
Cubierta Instalaciones Cubierta 68.63 2.25 Conocidas
Muro O Instalaciones Fachada 35.7 1.27 Conocidas
Muro N Instalaciones Fachada 28.68 1.27 Conocidas
Muro S Instalaciones Fachada 28.68 1.27 Conocidas
Fecha 28/03/2019
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Huecos y lucernarios

. . : Modo de Modo de
it T | PR | "Rl | SSlar | peblencion. | obtencion,

Hueco E 1 Hueco 140.4 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco E 2 Hueco 16.9 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco E 3 Hueco 3.15 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 1 Hueco 45.0 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 2 Hueco 3.78 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 3 Hueco 7.28 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 4 Hueco 3.28 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 5 Hueco 14.04 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 6 Hueco 16.47 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 7 Hueco 20.25 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 8 Hueco 6.1 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 9 Hueco 6.55 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 10 Hueco 712 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco N 1 Hueco 11.48 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco N 2 Hueco 9.24 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco N 3 Hueco 3.06 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco S 1 Hueco 2.56 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco S 2 Hueco 23.4 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco S 3 Hueco 4.86 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco S 4 Hueco 5.22 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco S 5 Hueco 6.32 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco S 6 Hueco 26.32 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco E 1-1 Hueco 10.17 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco N 1-1 Hueco 5.6 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 1-2 Hueco 6.75 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 2-2 Hueco 0.84 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco O 3-2 Hueco 2.15 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco N 1-3 Hueco 2.82 5.70 0.24 Estimado Estimado
Hueco S 1-3 Hueco 2.82 5.70 0.24 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Nombre Tipo noFr::’it:ar:c[ikaW] E@?ngiﬁ"[tozl Einpeor;ig ol\lg?gr?c?éen
Solo calefaccion Caldera Estandar 250 83.0 Gasdleo-C Estimado
TOTALES Calefaccion
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Generadores de refrigeracion

EMLIE Tipo nomfanlc[il?W] Elz?:gmiaeln[t"(/:] ELpe?';ig o“g‘t)gr?cidéen
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 0.0 |
Nombre Tipo noFI:?itl:aar:c[EW] Elg‘taggg?\iaeln[t"z] Einpeorgdig o“g?gr?cidéen
TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio P°te“f‘i,3,m§]ta'ada VEEI [W/m?-100lux] "”"‘i"a[?lij‘;’(’]‘ media | Modo de obtencion
Edificio Objeto 12.40 24.80 50.00 Conocido
TOTALES 12.40

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 2960.0 Intensidad Alta - 8h
Fecha 28/03/2019
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, ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | C1 | Uso | Intensidad Alta - 8h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones Emisiones ACS
[chglgé%%l%%o ] E [kgCO2/m? afio] .
27.02 0.00
 awaF
> REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,g ,/Emi,siongs
- _ refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] A [kgCO2/m?* afio] G
0.00 10.28

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 10.28 30417.84
Emisiones CO2 por otros combustibles 27.02 79966.24

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
<364 Ag CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] E [kWh/m? afo] -
102.42 0.00
1834F
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria En?rgia primaria
ia primari reffigeracion iluminacion
Consumo global d?kwﬁ/rr%lzaa%rg]nana no renovable [KWR/m? afio] A [kWh/mZafio] G
0.00 60.66

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
TN
<EEE | T

Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales
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ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

Conjunto de medidas de mejora:Aislamiento exterior SATE, sustitucion de carpinterias de aluminio COR3500 e

instalacion de equipos LED

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m? aio]

EMISIONES DE DIOXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m? aiio]

l
G)

<559 A

55.9-90.8 B

223.6-279.5

2279.5

<112 A

11.2-182 B

44.9-56.1

l
G)

256.1

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? afio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio]

!i

<111 A

11.1-18.0 B

255.4

69-111 B

27.4-34.3

l
@

2343

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminaciéon Total
- ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final
a2 9 18.24 79.0% 2.87 -% 0.00 -% 25.38 18.3% 46.49 60.6%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable 2171 |B| 78.8% 560 |A % 0.00 |- % 4959 |C| 18.3% 76.90 52.8%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2
o~ 460 |A| 83.0% 095 |A % 0.00 |- % 840 [C| 183% | 13.95 62.6%
[kgCO2/m? afio]
Demanda [kWh/m? afio] | 16.78 |B| 76.7% 573 |A %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos historicos de consumo del

edificio.
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DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Medidas de aplicaciéon para la mejora de la eficiencia energética: - Sustitucion de ventanas mejorando el aislamiento de la
perfileria con reduccion de la permeabilidad al aire y del vidrio mediante la disposicion de unidad de vidrio aislante (UVA) de
doble acristalamiento con camara de aire intermedia. - Sustitucién de luminarias por equipos LED, con regulacién luminica y
detectores de presencia en las zonas comunes. - Aislamiento de fachada mediante revestimiento de sistema SATE

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 28/03/2019
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ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| Medida de mejora Aislamiento exterior en fachada SATE

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aiio]

l
G)

<364 A
36.4-59.2 B

145.6-182.0

2182.0

1271 E

<86 A

8.6-14.0

26.2D

34.4-43.0

l
@

243.0

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

[kWh/m? aiho] [kWh/m? aiio]
o AS
344C
T <@
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacién
original original original original original
Cons[lli'\rlnvi /Fn'le;g'o? final | 4148 | 52.2% 8.99 % 0.00 % 31.05 0.0% 8151 | 30.9%
Consumo Energia
primaria no renovable | 48.91 |C| 522% | 17.56 |E| % 000 |-| % c066 (G| 00% | "7 |E| 220%
[kWh/m? afio]
Emision 2
[kgscoogfm(ieagg 1200 |C| 522% | 297 |E| % 000 [-| % 1028 |G| 00% | 26.15 |D| 20.9%
Demanda [KWh/m? afio] | 34.43 |C| 52.2% 17.97 |F %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Aislamiento de fachada mediante revestimiento de sistema SATE

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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Sustitucion de carpinterias de aluminio COR3500

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]
329E
 1465F
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afho] [kWh/m? aiio]
© 02A
60.3 E
[sot00 g
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador S e e e e
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consli(lnvi /ﬁ:le;g'o? final | 268 | 16.3% 0.08 % 0.00 % 31.05 0.0% | 10380 | 12.0%
Consumo Energia
primaria no renovable | 8568 |E| 163% | 0.15 |A| % 000 |-| % 6066 (G| 00% | "“O° |F| 102%
[kWh/m? afio]
EE:;s(i;ogg/smcieaggz 2260 |E| 16.3% 0.03 |A % 0.00 |- % 10.28 |G| 0.0% 3290 |E| 11.8%
Demanda [KWh/m? afio] | 60.32 |E| 16.3% 0.16 |A %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Medidas de aplicacion para la mejora de la eficiencia energética, mediante sustitucion de ventanas mejorando el aislamiento
de la perfileria con reduccion de la permeabilidad al aire y del vidrio mediante la disposicién de unidad de vidrio aislante
(UVA) de doble acristalamiento con camara de aire intermedia

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 28/03/2019
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Instalacion de equipos LED

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]

<561 A
56.1-91.2 B

145.5D

224.5-280.6

l
G)

2280.6

11.3-18.3 B

28.7D

256.4

!i

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? aiio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio]

<12 A

11.2181 B

44.6-55.8
255.8

l
G)

ANALISIS TECNICO

<69 A
69-11.3 B

27.8-34.7
2347

l
@

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia fi
giafinal | o) o 7.2% 0.00 % 0.00 % 25.38 183% | 10597 | 10.1%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable | 9590 |G| 64% | 000 |[A| % 000 |-| % 4959 [C| 183% | "4 D| 108%
[kWh/m? afio]
Emision 2
[késéoogfm(ieagg 2031 |F| 24.8% 0.00 |A % 0.00 |- % 840 |C| 183% | 28.71 |D| 23.0%
Demanda [kKWh/m? afio] | 74.14 |G| -2.8% 0.00 |A %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Sustitucion de luminarias por equipos LED, con regulacién luminica y detectores de presencia en las zonas comunes.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

| Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 01/12/2018

| COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
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