Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

PLIEGO DE CONDICIONES

DETECTOR DE PRESENCIA

Sonda que determina la ocupacién o no de una sala, formada por carcasa de plastico, placa base
con espejos, convertidor electrénico y bornes de conexion.

La sonda detecta la radiacion de infrarrojos producida por cualquier superficie caliente o elemento
radiante de calor.

Debe instalarse en lugares no accesibles a los rayos solares o fuentes de calor normales del local, a
una altura entre 1, 2 y 3 m, y preferentemente en esquinas con el fin de evitar zonas muertas.

En funcion de la amplitud del local y de las caracteristicas de la sonda, es posible el montaje en
paralelo de varias sondas para cubrir la totalidad de la sala.

CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO PARA BAJA TENSION. INSTALACIONES
INTERIORES O RECEPTORAS

Conductores eléctricos para instalaciones interiores dentro del campo de aplicacion del articulo 2
(Iimites de tensién nominal igual o inferior a 1000V) y con tensién asignada dentro de los margenes
fijados en el articulo 4 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (ITC-BT-19).

MODOS DE INSTALACION

Segun la clasificaciéon establecida en la UNE 20460-5-523 (tabla 52-B2) en la que se identifican
instalaciones cuya capacidad de disipacion del calor generado por las pérdidas es similar por lo que
pueden agruparse en una determinada tabla comin de cargas.

Denominacion seguin UNE 20460. Conductores aislados: Conductores aislados sin cubierta,
unipolares, con nivel de aislamiento hasta 750V. Se instalaran en conductos de superficie o
empotrados o sistemas cerrados analogos. Cables: Conductores aislados con una cubierta
adicional, unipolares o multipolares, con un nivel de aislamiento de 1000V.

Las condiciones generales de instalacion seran las que se establecen en la ITC-BT-19.

CAIDAS DE TENSION

La seccién de los conductores se determinara de forma que la caida de tensién entre el origen de la
instalacion interior y cualquier punto de utilizacion se corresponda con los valores maximos fijados
enla ITC-BT-19.

Caidas de tension maximas. Viviendas: 3% en cualquier circuito interior. Terciario o industrial en BT:
3% para alumbrado y 5% para otros usos. Terciario o industrial en MT: 4,5% para alumbrado y
6,5% para otros usos.

INTENSIDADES MAXIMAS ADMISIBLES

De acuerdo con los valores indicados en la UNE 20460-5-523 (tabla A.52-1bis) para una
temperatura ambiente del aire de 40°C y para los distintos métodos de instalacién, agrupamientos y
tipos de cable. Se debera tener en cuenta la divisibn entre cables termoplasticos (PVC, Z1 o
similares) y termoestables (XLPE, EPR, Z o similares).

FACTORES DE CORRECCION

Cuando las condiciones de la instalaciéon sean distintas a las fijadas en la tabla A.52-1bis
(temperatura ambiente distinta a 40°C, circuitos agrupados en una misma canalizacion, influencia de
armonicos, etc.), se tomaran los factores de correccion correspondientes a las condiciones de
instalacion previstas.

FACTORES DE CORRECCION POR TIPO DE RECEPTOR O INSTALACION

Locales con riesgo de incendio o explosién: Intensidad admisible reducida un 15% (ITC-BT-29).
Instalaciones generadoras en BT: Cables dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de
la maxima prevista (ITC-BT-40). Lamparas de descarga: Carga minima en VA igual a 1,8 veces la
potencia en W (ITC-BT-44). Motores: Cables dimensionados para una intensidad no inferior al 125%
de la maxima prevista (ITC-BT-47). Aparatos elevacion: Cables dimensionados para una carga no
inferior a 1,3 de la maxima prevista (ITC-BT-47).

EFECTOS DE CORRIENTES ARMONICAS
Se deberan aplicar métodos adecuados segiin anexo C de la norma UNE 20460-5-523.

RADIOS DE CURVATURA
Minimos aplicables a todos los cables UNE 21123 en posicién definitiva de servicio:



Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

Cables sin armadura Diametro exterior del cable Radio minimo de curvatura

Menos de 25mm 4D

De 25 a 50mm 5D

Mas de 50mm 6D
Cables armados 10D

ENSAYOS ELECTRICOS

De acuerdo con la ITC-BT-19 y especificaciones de la Guia Técnica de Aplicacién - Anexo 4.

TIPOS DE CABLE

Resumen de tipos de cable para los distintos tipos de instalacion segin el REBT:

Distribucién. Acometidas: ITC-BT-11
Instalaciones de enlace: ITC-BT-14/15/16
Instalaciones interiores o receptoras: ITC-BT-20
Instalaciones interiores en viviendas: ITC-BT-26/27
Locales de publica concurrencia: ITC-BT-28
Locales con riesgo de incendio o explosion: ITC-BT-29
Locales especiales: ITC-BT-30/31
Maquinas elevacion y transporte: ITC-BT-32
Provisionales y temporales de obra: ITC-BT-33
Ferias y stands: ITC-BT-34
Mobiliario: ITC-BT-49

CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO PARA BAJA TENSION. REDES SUBTERRANEAS
PARA DISTRIBUCION EN BAJA TENSION

Modalidades de instalacién: Directamente enterrados. Enterrados en el interior de tubos. En
galerias, visitables o no, en bandejas, soportes, dispuestos sobre palomillas o directamente sujetos
a la pared. Cumpliran las especificaciones sefialadas en el REBT (ITC-BT-07).

Las instalaciones enterradas que no sean redes de distribucidon se regiran por las condiciones
establecidas en la Especificacion Técnica QA_QBL. Instalaciones Interiores o Receptoras.

A). CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS O ENTERRADOS BAJO TUBO

Conductores eléctricos de tension nominal 0,6/1 kV aislados y cubiertos con materiales polimétricos
termoestables (XLPE, EPR o similar) para instalaciones subterraneas de acuerdo con la norma UNE
HD 603. Cumpliran las especificaciones sefialadas en el REBT (ITC-BT-07).

La seccion minima de los conductores sera de 16 mm2 en cables de aluminio y de 6 mm2 en
cables de cobre para redes de distribucion subterranea.

Las condiciones generales de instalacion seran las que se establecen en la ITC-BT-07.

INTENSIDADES MAXIMAS ADMISIBLES

De acuerdo con los valores indicados en la UNE 211435 segun la profundidad de la instalacién,
resistividad térmica y naturaleza del terreno, temperatura maxima del terreno a la profundidad de
instalacién, proximidad de otros cables y longitud de las canalizaciones dentro de tubos segun el
namero de cables, separacion entre ellos y tipo de material que los constituye (ITC-BT-07).

FACTORES DE CORRECCION

Cuando las condiciones de la instalacion sean distintas a las fijadas en las tablas 3, 4 y 5 de la ITC-
BT-07 (temperatura del terreno, resistividad térmica del terreno, agrupaciones o profundidades de
instalacién) se tomaran los factores de correccion correspondientes a las condiciones de instalacion
previstas.

B). CABLES INSTALADOS EN GALERIAS SUBTERRANEAS

Tanto las galerias visitables como los canales visitables deberdn estar dotados con una eficaz
renovacion de aire que debera permitir una buena disipacién del calor generado por las pérdidas en
los cables de manera que la temperatura ambiente no supere los 40 °C. Cumpliran las
especificaciones sefialadas en el REBT (ITC-BT-07).

INTENSIDADES MAXIMAS ADMISIBLES
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De acuerdo con los valores indicados en la UNE 211435 para el supuesto de instalaciones al aire
formadas por un cable trifasico o una terna de cables unipolares agrupados en contacto con una
eficaz renovacioén de aire y con una temperatura ambiente de 40 °C.

FACTORES DE CORRECCION

Cuando las condiciones de la instalacion sean distintas a las fijadas en las tablas 10, 11y 12 de la
ITC-BT-07 (temperatura ambiente distinta a 40 °C o agrupaciones) se tomaran los factores de
correccién correspondientes a las condiciones de instalacién previstas.

INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO
Intensidades maximas admisibles en funcién de los diferentes tiempos de duracién del cortocircuito.
Tablas de referencia: Conductores de aluminio (tabla 16). Conductores de cobre (tabla 17)

ENSAYOS ELECTRICOS
De acuerdo con la ITC-BT-07 y especificaciones de la Guia Técnica de Aplicacion - Anexo 4.

CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE RIGIDA

Tubos aislantes rigidos blindados de PVC libres de halégenos para uso en instalaciones eléctricas
no subterraneas. Estancos, con uniones roscadas o enchufables, no propagadores de la llama.
Cumpliran las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21).

NORMAS
Cumpliran las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE
20.324.

MODOS DE INSTALACION

Segun las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie. Canalizaciones empotradas en
obra de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construccion o canales protectores
de obra. Canalizaciones empotradas embebidas en hormigén.

Las caracteristicas minimas generales y las condiciones de instalacion y colocacién de los tubos y
cajas de conexion y derivacion de los conductores seran las que se establecen en la ITC-BT-021. La
instalacién y puesta en obra de los tubos de proteccién debera cumplir, ademas, lo prescrito en la
norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de fijacién y soportacion
seran especificos del tipo de tuberia empleado y mantendran las prestaciones mecanicas y
resistencia media a la corrosion.

CONDICIONES DE SERVICIO

Recepcién, manipulacién y almacenamiento. Se verificara a la recepcion las diferentes unidades
para detectar posibles dafios producidos durante el transporte. La manipulacién de los materiales se
realizard de forma que evite queden expuestos a torsion, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulacion (unidades de elevacién y otros) estaran adaptados a las condiciones de los materiales.
Si la instalacién no es inmediata, los materiales se conservaran con el embalaje de fabrica y en un
lugar adecuado y seco.

CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE FLEXIBLE

Tubos aislantes flexibles fabricados con materiales libres de halégenos y no propagadores de la
llama para uso en instalaciones eléctricas. Estancos, resistentes a la compresion y al impacto.
Cumpliran las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21).

NORMAS
Cumpliran las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-3, UNE-EN 50086-2-4 y UNE
20.324.

MODOS DE INSTALACION

Segun las condiciones siguientes: Canalizaciones empotradas en obra de fabrica (paredes, techos y
falsos techos), huecos de la construccidén o canales protectores de obra. Canalizaciones empotradas
embebidas en hormigén. Canalizaciones aéreas o con tubos al aire. Canalizaciones enterradas.

Las caracteristicas minimas generales y las condiciones de instalacion y colocacion de los tubos y
cajas de conexion y derivacion de los conductores seran las que se establecen en la ITC-BT-021. La
instalacién y puesta en obra de los tubos de proteccion debera cumplir, ademas, lo prescrito en la
norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
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Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de fijacion y soportacion
seran especificos del tipo de tuberia empleado y mantendran las prestaciones mecanicas y
resistencia media a la corrosion.

CONDICIONES DE SERVICIO

Recepcién, manipulacion y almacenamiento. Se verificara a la recepcion las diferentes unidades
para detectar posibles dafios producidos durante el transporte. La manipulacion de los materiales se
realizara de forma que evite queden expuestos a torsién, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulacién (unidades de elevacion y otros) estaran adaptados a las condiciones de los materiales.
Si la instalacién no es inmediata los materiales se conservaran con el embalaje de fabrica y en un
lugar adecuado y seco.

CANALIZACIONES POR BANDEJA AISLANTE

Bandejas y canales protectoras destinadas a alojar conductores y otros componentes eléctricos,
segin define la ITC-BT-01, fabricadas con material aislante de gran rigidez dieléctrica.
Caracteristicas mecanicas adecuadas a las condiciones de emplazamiento, no propagadoras de la
llama y canalizadas en instalacion superficial. Cumpliran las condiciones que especifica el REBT
(ITC-BT-21).

NORMAS

Las bandejas seran conforme a lo dispuesto en las normas UNE-EN-58085-1 y UNE-EN-61537
“Sistemas de bandejas y bandejas de escalera para conduccion de cables”.

MODOS DE INSTALACION

Las caracteristicas minimas generales y las condiciones de instalacion y colocacién de los canales y
cajas de conexion y derivacion de los conductores seran las que se establecen en la ITC-BT-021. La
instalacién y colocacién de los canales deberd cumplir, ademas, lo prescrito en la norma UNE
20460-5-52 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de fijacion y soportacion
seran especificos del tipo de canal empleado y mantendran las prestaciones mecdanicas y
resistencia media a la corrosion.

Se seguiran obligatoriamente las recomendaciones del fabricante en lo referente a los métodos de
instalacién, en especial a los sistemas y distancias de apoyo de los canales en funcion de las cargas
previstas.

CONDICIONES DE SERVICIO

Recepcién, manipulacion y almacenamiento. Se verificaran a la recepcion las diferentes unidades
para detectar posibles dafios producidos durante el transporte. La manipulacién de los materiales se
realizara de forma que evite queden expuestos a torsion, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulacién (unidades de elevacion y otros) estaran adaptados a las condiciones de los materiales.
Si la instalacion no es inmediata los materiales se conservaran con el embalaje de fabrica y en un
lugar adecuado y seco.

CUADROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

Para la centralizacién de aparamenta de seccionamiento y proteccion, medida, mando y control en
distribuciones eléctricas de baja tension. Cumpliran las especificaciones del REBT. Instrucciones
técnicas complementarias (ITC).

NORMAS

Cumpliran la normativa siguiente: UNE-EN 60439-1 (clasificacion, condiciones de empleo,
caracteristicas eléctricas, construccion, disposiciones y ensayos); UNE 20324 y UNE-EN 50102
(proteccion de la envolvente); UNE-EN 60447 (maniobra de los aparatos eléctricos); UNE-EN 60073
(sefalizacion) y CEI 60152, CEI 60391 y CEI 60446 (identificacion de los conductores).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad
conforme a la norma UNE-EN 60695-2.

CABLE DE PARES TRENZADOS APANTALLADOS (FTP) Y NO APANTALLA-DOS (UTP) PARA
RED DE VOZ Y DATOS

Se constituird mediante agrupaciones de 4 pares de conductores de cobre de 0,511 mm de diametro
(24 AWG) o 0,574 mm de diametro (23 AWG) para conectar un puesto de trabajo dentro del
Subsistema Horizontal de Cableado Estructurado. Podr4 ademas configurarse en agrupaciones
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multipar para conectar Subsistemas de Administracion. Los cables apantallados (FTP) también
tendran una pantalla global de aluminio e hilo de drenaje.

El cable debera cumplir las especificaciones definidas en las normas UNE-EN 50173, EIA/TIA 568 e
ISO/IEC 11801 para cables de 100 Q y 120 Q, en cuanto a caracteristicas mecanicas y
caracteristicas eléctricas, siendo adecuado para regimenes de datos de alta velocidad con un ancho
de banda minimo de hasta 100 MHz y en general todas aquellas normas definidas por la Directiva
Europea sobre EMC (Compatibilidad Electromagnética). El cable también debera cumplir los
parametros de:

Impedancia caracteristica
Pérdidas de retorno
Atenuacion

Diafonia (NEXT)

ACR (ratio atenuacion/diafonia)
Resistencia DC

Retardo de propagacion
Balanceo

definidos en dichas normas para asegurar el cumplimiento respecto al enlace del que forma parte
para: clase D, Eo F.

Para su instalacion sera necesario respetar unas normas minimas de separacion respecto a
instalaciones eléctricas indicadas en las siguientes tablas.

Para cables con instalacion monofasica a 230 V/50 Hz

SEPARACION MINIMA | LONGITUD  MAXIMA gggﬁ;gNTE MAXIMA| N\UMERO ~ CABLES
ENTRE CABLES (cm) |ENPARALELO (M) | £/ poTRIcOS (A) ELECTRICOS

05 50 32 1

1.0 75 32 1

2.0 100 25 3

50 100 28 6

100 100 28 11

15.0 100 25 18

Para cables con instalacion trifasica a 400 V/50 Hz

SEPARACION MINIMA | LONGITUD ~ MAXIMA gggﬁ;gNTE MAXIMA|\N\UMERO  CABLES
ENTRE CABLES (cm) |ENPARALELO (W) | £/ FoTRIcOS (A) ELECTRICOS
5 100 85 1

10 100 80 2

15 100 57 4

15 100 107 1

15 75 140 1

20 100 58 5

20 100 140 1

20 75 185 1

20 50 285 1

30 100 200 1

30 75 265 1

30 50 400 1

0 100 260 1

20 75 350 1

20 50 260 2

Para lamparas fluorescentes:
Separaciéon minima entre cables: 16 cm

Para realizar correctamente la instalacion de este tipo de cable deben respetarse las siguientes
condiciones:



Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

Se realizard como maximo un destrenzado en cualquiera de los pares a conectorizar y en cualquiera
de sus extremos como maximo de 13 mm para optimizar los valores de diafonia entre pares (NEXT).
Se utilizara la herramienta designada por el fabricante del cableado para realizar su conexion tanto
en las tomas como en los paneles.

Se respetara en todo caso el radio de curvatura definido por el fabricante sin aplicar presion alguna
ni estiramientos.

Para su conexién al armario repartidor se dejaran al menos 2 m de cable para permitir su
conexionado a los paneles y el movimiento frontal de éstos.

Los cables seran etiquetados tanto en el extremo del panel como en la roseta segun las normas
establecidas por el Director de Obra.

En ultimo caso, siempre deberan cumplirse las normas de montaje y caracteristicas definidas por el
fabricante del cable.

Cables apantallados (FTP)

Para la correcta conexion a tierra del Sistema de Cableado se tendran en cuenta los siguientes
puntos:

Si el sistema se conecta a una red de tierra independiente del edificio, se garantizarad un nivel de
calidad inferior a 4 Ohm.

La infraestructura de continuidad de masa del sistema garantizard continuidad en todos los
elementos del sistema (latiguillos, paneles, tomas...)

Para evitar interferencias electromagnéticas con componente eléctrica fuertemente dominante, la
conexion a la red de tierra debe realizarse s6lo por un extremo o bien por un punto central del
conjunto de armarios repartidores, los cuales estaran interconectados por un cable de 16 mmz de
seccion a la toma central predefinida del edificio. Si la componente dominante fuera la magnética,
podria realizarse la conexion en ambos extremos (lo cual s6lo se da a bajas frecuencias).

No existira continuidad de masa en el extremo del puesto de trabajo y el terminal de trabajo.

A Corufia, Abril de 2015

El Arquitecto
Jorge Alvarez Rla



