Enlucido de yeso acabado
con pintura plastica lavable,

antimoho y fungicida e:1,5cm.

Fabrica de bloque
termoarcilla e:14cm.

Enfoscado de mortero

hidréfugo e:1,5¢m.

Barrera de vapor mediante
lamina de polipropileno.

Lana de roca e:6¢cm.

Camara de aire e:7cm.

Panel minionda de chapa de
acero prelacado e:0,6mm.

TABIQUE T01 (parte superior)

ENCUENTRO FACHADA (T01) - CARPINTERIAS

- Remates interiores de chapa de aluminio plegada, igual a la carpinteria, con sellado de juntas. (12.01)
- Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado color natural con rotura de puente térmico, tipo
sistema COR-4200 o similar; tamafios y despieces segin memoria de carpinterias. Acristalamientos
dobles tipo 'climaplus' 5/14/4. (12.01) (13.01)

- Vierteaguas de chapa de aluminio plegada de 2 mm, igual a la carpinteria, con formacion de goteron y
sellado de juntas. (12.02)

- Reja formada por pletinas de acero laminado (30x6 mm), galvanizado en caliente. (12.04)
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Enlucido de yeso acabado
con pintura epoxi de iguales
caracteristicas que el
pavimento, hasta una altura
variable o acabado con
pintura plastica lavable,

antimoho y fungicida e:1,5cm.

Fabrica de bloque
termoarcilla e:14cm.

Enfoscado de mortero
hidréfugo e:1,5¢cm.

Lana de roca e:4cm.

Camara de aire e:3cm.
Fabrica de bloque de
hormigén hidréfugo cara vista

acabado con pintura plastica
e:8cm.

TABIQUE T01 (parte inferior)
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Enlucido de yeso acabado con pintura
epoxi de iguales caracteristicas que el
pavimento, hasta una altura variable o
acabado con pintura plastica lavable,
antimoho y fungicida e:1,5cm.

Fabrica de bloque termoarcilla e:14cm.

Lana de roca e:4cm.

Tabique de ladrillo hueco simple con
bandas elasticas perimetrales e:5cm.

Enlucido de yeso acabado pintura
plastica lavable, antimoho y fungicida
e:1,5cm.

En locales humedos, enfoscado de
mortero de cemento (e:1cm) y
alicatado (e:1cm).

* Elemento de Separacion Vertical: la
hoja de fabrica de ladrillo ira separada
de suelos, techos y otras particiones
con bandas elasticas de poliestireno
expandido elastificado (EEPS) de
10mm. de espesor.

TABIQUE T02

Enlucido de yeso acabado
con pintura epoxi de iguales

caracteristicas que el
pavimento, hasta una altura
variable o acabado con
pintura plastica lavable,
antimoho y fungicida
e:1,5ecm.

Fabrica de bloque
termoarcilla e:14cm.

Enlucido de yeso acabado

pintura plastica lavable,

Enlucido de yeso acabado
pintura plastica lavable,
antimoho y fungicida
e:1,5cm.

Tabique de medio pie de
ladrillo hueco doble e:12cm.

Enlucido de yeso acabado
pintura plastica lavable,
antimoho y fungicida
e:1,5cm.

En locales himedos,
enfoscado de mortero de
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ENCUENTRO PILARES - CARPINTERIAS

- Remates interiores de chapa de aluminio plegada, igual a la carpinteria, con sellado de juntas. (12.01)

- Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado color natural con rotura de puente térmico, tipo
sistema COR-4200 o similar; tamafios y despieces seguin memoria de carpinterias. Acristalamientos
dobles tipo 'climaplus' 5/14/4. (12.01) (13.01)
- Recubrimiento de pilares mediante chapa de aluminio plegada de 2 mm, igual a la carpinteria y
aislamiento térmico de lana de roca (densidad 70kg/m3) de 30 mm de espesor. (12.03) (10.06)
- Reja formada por pletinas de acero laminado (30x6 mm), galvanizado en caliente. (12.04)
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antimoho y fungicida cemento (e:1cm) y alicatado
e:1,5cm. (ex1cm).
TABIQUE T03 TABIQUE T04
W
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ENCUENTRO FACHADA (T02) - CARPINTERIAS

- Remates interiores de chapa de aluminio plegada, igual a la carpinteria, con sellado de juntas. (12.01)
- Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado color natural con rotura de puente térmico, tipo
sistema COR-4200 o similar; tamafios y despieces segin memoria de carpinterias. Acristalamientos
dobles tipo 'climaplus' 5/14/4. (12.01) (13.01)

- Vierteaguas de chapa de aluminio plegada de 2 mm, igual a la carpinteria, con formacion de goteron y
sellado de juntas. (12.02)

- Reja formada por pletinas de acero laminado (30x6 mm), galvanizado en caliente. (12.04)

ENCUENTRO FACHADA - TABIQUE INTERIOR (T03) (ZONA DE ACCESO)

- Remates interiores de chapa de aluminio plegada, igual a la carpinteria, con sellado de juntas. (12.05)

- Carpint. exterior de aluminio anodizado color natural con rotura de puente térmico, tipo sistema PUERTA MILLENIUM PLUS de Cortizo o
similar; tamafios, despieces y aperturas segin memoria de carpinterias. Acristalamientos dobles tipo 'climaplus' 3+3/14/3+3. (12.05) (13.02)
- Recubrimiento de pilares mediante chapa de aluminio plegada de 2 mm, igual a la carpinteria y aislamiento térmico de lana de roca
(densidad 70kg/m3) de 30 mm de espesor. (12.03) (10.06)

- Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado color natural con rotura de puente térmico, tipo sistema COR-4200 o similar; tamafios
y despieces seglin memoria de carpinterias. Acristalamientos dobles tipo 'climaplus' 5/14/4. (12.01) (13.01)

- Reja formada por pletinas de acero laminado (30x6 mm), galvanizado en caliente. (12.04)
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