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Reja metalica (00) compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo 00 ‘

REJA METALICA EXTERIOR DE PROTECCION ;
de acero laminado en caliente de 30x6mm y barrotes verticales de wwb J N “ ‘ = = ‘ 03 “ 01 K

pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6mm, con
posterior tratamiento galvanizado en caliente mediante inmersion en
cubas de galvanizado. Montaje mediante atornillado a obra de fabrica

y a perfileria de fachada con tacos de nylon y tornillos de acero. ': /////////// / //// // 7

SISTEMA TIPO COR-4200 CORREDERA CON RPT
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SISTEMA TIPO PUERTA MILLENNIUM PLUS CON RPT PUERTA 2 HOJAS BASCULANTES
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0.87 0.av 0.88 ! SISTEMA TIPO COR-4200 CORREDERA [V01, V02] [T M1 7] 7] :
Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado en color
. : natural, sistema COR-4200 o similiar, con rotura de puente
o térmico. (01)
Apertura segun el grafico de la memoria de carpinterias.
Posicién de ventanas segun planos de alzados y plantas. Incluye
herrajes, manillas y remates perimetrales exteriores e interiores pe01 [2uds] - Silu: - - Svent: 15.60m2 - Apertura: basculante
en chapa de aluminio anodizado en color natural (02). Colocacion
— segUn planos de detalle. —
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PUERTA 2 HOJAS BASCULANTES [pe01]
Puerta exterior de dos hojas basculantes de contrapesos (04) )
con mecanismo electrohidraulico de apertura manual y puerta
peatonal integrada con apertura mediante sistema antipanico,
realizada con bastidor de tubos rectangulares y chapa sandwich
de acero, con alma de espuma poliuretano, acabado pintado en i
color gris RAL 7038. Cerco con proteccion guia lateral, acabado "
en chapa de acero galvanizado con junta lateral y pie del cerco
en material sintético, recercado exterior perimetral en chapa de =
acero galvanizado color natural hasta linea de fachada y
cerradura manual con llave maestreada.
SISTEMA TIPO PUERTA MILLENNIUM PLUS [pe02]
pe02 [1ud] Carpinteria exterior abisagrada de 70mm de aluminio anodizado rOtEeTe Pi?wﬁ?;glgﬁsszf;E&E;i%‘g%’; PR?:SI:Q
. en color natural, sistema PUERTA MILLENNIUM PLUS o similiar
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