CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

UD  RESUMEN

m COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM

Suministro e instalacién de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B,
de 125 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, segiin UNE-EN 1329-1, con una pendiente mini-
ma del 2-3% seglin documentacion grafica, para la evacuacion de aguas residuales (a bajay al-
ta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unién pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Marcado de la situacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fija-
cion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje de la instalacion empezando
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del ad-
hesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.

DIECIOCHO EURQS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

m COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 160 MM

Suministro e instalacion de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B,
de 160 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, segiin UNE-EN 1329-1, con una pendiente mini-
ma del 2%, para la evacuacion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en
el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion
ala obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Total-
mente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Marcado de la situacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fija-
cion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje de la instalacién empezando
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del ad-
hesivo y encaje de piezas. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documenta-
cion gréfica de Proyecto.

VEINTITRES EUROS con OCHO CENTIMOS

m RED DE PEQUENA EVACUACION, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, formada por tubo de PVC, serie B, de
90 mm de diametro y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifonico, seglin UNE-EN 1329-1. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de Proyecto.
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

ud RED INTERIOR DE EVACUACION PARA ASEO. 5 INODOROS

Suministro e instalacion interior de evacuacion para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo sen-
cillo, realizada con tubo de PVC, serie B, segin UNE-EN 1329-1, para la red de desaglies que
conectan la evacuacion de los aparatos con el bote sifénico y con la bajante, con los diametros
necesarios para cada punto de servicio, bote sifénico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa
ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Colocacion del bote sifénico. Conexionado. Realiza-
cion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

ud  RED INTERIOR DE EVACUACION PARA ASEO. 4 INODOROS

Suministro e instalacion interior de evacuacion para aseo con dotacion para: inodoro, lavabo sen-
cillo, realizada con tubo de PVC, serie B, segiin UNE-EN 1329-1, para la red de desaglies que
conectan la evacuacion de los aparatos con el bote sifénico y con la bajante, con los didmetros

PRECIO

18,41

23,08

9,57

166,16

191,33



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04.06

04.07

04.08

04.09

necesarios para cada punto de servicio, bote sifénico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa
ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Colocacion del bote sifonico. Conexionado. Realiza-
cion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seguin documentacion grafica de Proyecto.
CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

m BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR

Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de @
90 mm, formada por piezas preformadas, con sistema de unioén por remaches, y sellado con sili-
cona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metalicas, instalada en el exterior del edificio.
Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Resolucion de las uniones entre piezas. Realizacion de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

m COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 250MM

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC i-
S0, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 250 mm de dimetro exterior y seccion circu-
lar, con una pendiente minima del 2%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, segin UNE-EN 1401-1, debidamente com-
pactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, relleno lateral compactando hasta
los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-
rior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacién de las tierras suel-
tas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de

la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zan-
ja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucién del relleno envol-
vente. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de union, segiin documentacion grafica de Proyecto.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

m COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC i-
s0, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de diametro exterior y seccién circu-
lar, con una pendiente minima del 2%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, segun UNE-EN 1401-1, debidamente com-
pactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, relleno lateral compactando hasta
los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-
rior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras suel-
tas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de

la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zan-
ja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucion del relleno envol-
vente. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unién, segiin documentacion grafica de Proyecto.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

m COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC li-

12,75

19,86

16,92

15,24



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04.10

04.11

04.12

04.13

04.14

s0, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de didametro exterior y seccion circu-
lar, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, segun UNE-EN 1401-1, debidamente com-
pactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, relleno lateral compactando hasta
los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-
rior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras suel-
tas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de

la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zan-
ja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucion del relleno envol-
vente. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de union, segiin documentacion grafica de Proyecto.

QUINCE EUROQS con VEINTICUATRO CENTIMOS

ud  IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGON, DE 50X30X60

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigén fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas en aulas-taller, con rejilla de fundicion ductil normali-
zada, clase C-250 segun UNE-EN 124, con marco de fundicion del mismo tipo, enrasada al pa-
vimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagiie.

Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Colocacion del imbornal prefabrica-
do. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdés. Colocacion del marco y la
rejilla.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréfica de Proyecto.
SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

ud ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 60X60

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm,
prefabricada de hormigén armado. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio.

NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

ud  ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 70X70

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm,
prefabricada de hormigon armado. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio.

CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

ud  SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

Separador de hidrocarburos de clase 1-A en PRFV de Poliester reforzado con fibra de vidrio, fa-
bricado segtin norma UNE-EN 858-1-2002, UNE-EN 858-2-2003, DIN-1999, para 5001. y un
caudal maximo de 1,5 I/s, con compartimento de desarenado y filtro coalescente de alto rendi-
miento, by-pass para aguas pluviales. Sistema de recogida de hidrocarburos interno con obtura-
dor automatico. Salida inferior a 5 mgll.

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

m CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE (AULAS-TALLER)

Formacion de canaleta prefabricada de drenaje para uso pablico de polipropileno reforzado, en tra-
mos de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de acero galvani-
zado, clase D-400 segun UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, pa-
ra zonas de trafico D-400 (calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparca-
miento para todo tipo de vehiculos). Incluso p/p de sentadas con cufia de hormigén
HM-25/B/20/1, piezas especiales, recibido, sifén en linea registrable colocado a la salida del su-
midero para garantizar el sello hidraulico, incluyendo el relleno del trasdds y sin incluir la excava-
cion. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagiie y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocacion
del sumidero sobre la base de hormigdn. Formacion de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de la tuberia al sumidero. Colocacion del sifén en linea. Formacion de la
cufia de hormigon para la fijacion de la canaleta.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

60,96

91,53

100,56

756,97

122,28



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
04.15 m CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE 105,92
Formacion de canaleta prefabricada de drenaje para uso pablico de polipropileno reforzado, en tra-
mos de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero
galvanizado, clase C-250 segiin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de lon-
gitud, para zonas de trafico C-250 (junto a bordillos de aceras o zonas de las cunetas de las ca-
lles). Incluso p/p de sentadas con cufia de hormigén HM-25/B/20/1, piezas especiales, recibido,
sifon en linea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidréaulico, in-
cluyendo el relleno del trasdés y sin incluir la excavacion. Totalmente montado, conexionado a la
red general de desague y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocacion
del sumidero sobre la base de hormigdn. Formacién de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de la tuberia al sumidero. Colocacion del sifén en linea. Formacion de la
cufia de hormigdn para la fijacion de la canaleta.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segln documenta-
cion grafica de Proyecto.
CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
04.16 m DREN PVC RANURADO @160, BAJO SOLERA 9,75
Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 160 mm de didametro en zanja, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. Sistema de tubos coloca-
dos bajo solera garantizando drenaje.
NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
04.17 m TUBO DRENANTE PVC RANURADO @200, PERIMETRO EDIF. 16,69
Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de didmetro en zanja, incluso uniones y
accesorios, colocado en todo el perimetro de la edificacion.
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.18 ud ARQUETA DE CONEXION FECALES 55X55 73,26

Argueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55, con tapa registrable,
para conexiones de saneamiento )
SETENTA'Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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cODIGO

15.01

15.02

15.03

15.04

15.05

UD  RESUMEN

ud  ARQUETA PREF. PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA

Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40, prefabricada de
polipropileno, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa
prefabricada de PVC, para alojamiento de la valvula. Collarin de toma en carga de PP, para tu-
bo de polietileno, de 63 mm de diametro exterior, segiin UNE-EN ISO 15874-3. Valvula de es-
fera de latén niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. Incluso la formacion de agu-
jeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavacion ni el relleno del
trasdos.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

ud  ACOMETIDA ENT. DE ABAST. DE AGUA POTABLE DE 3 M

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3 m de lon-
gitud, que une la red general de distribucion de agua potable de la empresa suministradora con la
instalacion general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios
no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), aislado en
coquilla de 63 mm de didmetro exterior, PN = 16 atm y 5,8 mm de espesor, segun UNE-EN
12201-2, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisn
vibrante, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia; collarin de toma en carga coloca-
do sobre la red general de distribucién que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de
corte de esfera de 2" de didmetro con mando de cuadradillo colocada mediante unidn roscada, si-
tuada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 15
cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolicion y levantado del firme
existente, posterior reposicion con hormigén en masa HM-20/P/20/1, y conexién a la red. Sin in-
cluir la excavacién ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-
tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de
solera. Colocacion de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colo-
cacion de la tuberia. Montaje de la llave de corte. Colocacion de la tapa. Ejecucion del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realizacién de pruebas
de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

ud  CONTADOR DE AGUA FRIA

Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m3/h, diametro
1/2", temperatura maxima 30°C, presion maxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa,
racores de conexion y precinto, incluyendo filtro retenedor de residuos de laton, autolimpiable,
con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de didmetro, con rosca de 1/2", para
una presion maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura maxima de 110°C, y 2 valvulas de
esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de didmetro, cuerpo de latdn, presion maxima
16 bar, temperatura maxima 110°C. Montado en hornacina de 200x500x600 mm.Totalmente
montado, probado y funcionando

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

ud ALIMENTACION DE AGUA POTABLE

Alimentacion de agua potable, colocada superficialmente, formada por valvulas de compuerta,
grifo de comprobacion, valvula limitadora de presion de latén, de 1/2" DN 15 mm de didmetro,
presion maxima de entrada de 15 bar y presion de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura
méaxima de 70°C, con racores, mandmetro con bafio de glicerina y didmetro de esfera de 100
mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presion de 0 a 10 bar., filtro rete-
nedor de residuos de latdn, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de dia-
metro, con rosca de 1/2", para una presion maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura ma-
xima de 110°C y valvula de retencion: Totalmente montado, probado y funcionando
DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

m  TUBERIA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 50MM

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de didmetro ex-
terior, aislado en coquilla, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor, segiin UNE-EN-ISO 15875-2. In-

PRECIO

47,67

384,80

59,29

209,93

19,35



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

15.06

15.07

15.08

15.09

cluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales coloca-
dos mediante unién con junta a presion reforzada con anillo, y demas material auxiliar. Totalmen-
te montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién de tubo y accesorios. Realizacion de prue-
bas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS

m TUBERIA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 40MM

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diametro ex-
terior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, segiin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elemen-
tos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién
con junta a presion reforzada con anillo, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién de tubo y accesorios. Realizacion de prue-
bas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
TRECE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

ud INST. INT. DE FONTANERIA PARA ASEO FEMENINO

Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria con dotacién para 5 inodoros y 5 lava-
bos, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria que conecta la
derivacién particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los diametros necesarios para cada punto de servicio, segiin UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso lla-
ves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado
(PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacion particular, acceso-
rios de derivaciones colocados mediante unién con junta a presion reforzada con anillo de PE-X.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves, asi como coloca-
cion de proteccion mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatacion. Colocacion y fijacion
de tuberias y llaves. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de Proyecto.
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud  INST.INT. DE FONTANERIA PARA ASEO MASCULINO

Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria con dotacion para 4 inodoros, 5 urinarios
y 4 lavabos, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria que co-
necta la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanita-
rios, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, segiin UNE-EN-ISO 15875-2.
Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reti-
culado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacion particular,
accesorios de derivaciones colocados mediante unién con junta a presion reforzada con anillo de
PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves, asi como coloca-
cion de proteccion mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatacién. Colocacion y fijacién
de tuberias y llaves. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréfica de Proyecto.
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

ud  VALV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATON, DE 1" DE DIAM.

Suministro e instalacion de valvula de corte de asiento de laton, de 1" de diametro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable, colocada sobre tuberia de polietileno reticulado (PE-X), me-
diante union roscada. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de Proyecto.
VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

13,25

240,94

267,97

20,17



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

SUBCAPITULO 20.02 INSTALACIONES

20.02.01

20.02.02

20.02.03

20.02.04

m COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 315MM

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC li-
S0, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 315 mm de didmetro exterior y seccién circu-
lar, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, segun UNE-EN 1401-1, debidamente com-
pactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, relleno lateral compactando hasta
los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-
rior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras suel-
tas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de

la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zan-
ja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucion del relleno envol-
vente. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unién, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

ud  ARQUETA DE PASO, DE OBRA DE FABRICA, 70X80

Formacion de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x80x100 cm, construida
con fabrica de ladrillo ceramico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to M-5 sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién

de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufiida interiormente
con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente
con tapa prefabricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos.
Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los co-
rrespondientes empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la ar-
queta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Formacion de la obra de fabrica
con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los co-
lectores a la arqueta. Relleno de hormigdn para formacion de pendientes y colocacion de las pie-
zas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los angu-
los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realizacion del cierre hermético y coloca-
cion de la tapa y los accesorios. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros.
Carga de escombros sobre camion o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CIEN EURQS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

m CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE

Formacion de canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno reforzado, en tra-
mos de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero
galvanizado, clase C-250 segiin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de lon-
gitud, para zonas de trafico C-250 (junto a bordillos de aceras o0 zonas de las cunetas de las ca-
Iles). Incluso p/p de sentadas con cufia de hormigén HM-25/B/20/1, piezas especiales, recibido,
sifén en linea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidraulico, in-
cluyendo el relleno del trasdés y sin incluir la excavacion. Totalmente montado, conexionado a la
red general de desaglie y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocacion
del sumidero sobre la base de hormigdn. Formacion de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de la tuberia al sumidero. Colocacion del sifén en linea. Formacion de la
cufia de hormigon para la fijacion de la canaleta.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

m COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 200MM

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC li-
S0, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de diametro exterior y seccion circu-
lar, con una pendiente minima del 2%, para conduccion de saneamiento sin presion, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, segin UNE-EN 1401-1, debidamente com-

43,30

100,33

105,92

16,92
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20.02.05

pactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, relleno lateral compactando hasta
los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-
rior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras suel-
tas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de

la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zan-
ja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucion del relleno envol-
vente. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unién, segiin documentacion grafica de Proyecto.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ud  ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGON, REGISTRABLE 40X40 100,56
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm,

prefabricada de hormigon armado. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-

rrespondientes pruebas de servicio.

CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS



