DETALLE REMATE SOLERA e=1/10 CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
Coef. de ponderacion
MATERIAL LOCALIZACION DESIGNACION NIVEL DE CONTROL P
Jc 75 yq 7(]
® @ ® @ ® ® @ Cimentacién HA-30/B/40/llib| Estadistico 1,50
6.00 .00 .70 6.00 .00 6.00 oy
° " ° Horuicon (Mures HA-25/B/40/lla | Estadistico 1,50
Pilares HA=25/B/20,/AA* Estadistico 1,50
Vigas y losas HA=25/B/20,/AA* Estadistico 1,50
LosasLivia” HA-40/B/12/] | Estadistico 1,50
Fan) FanY FanY FanY FanY FanY FanY
FACHADA ® Vd — '74‘ - Vd — Vél - Vd - Vd - % - A ACERO | Toda la estructura B-500 S Normal 1,15
AV A\ AV A\ A AV A\ . ‘R N
Cimentacion Vibrado Normal 1,551 1,50
1T 1T TIT 1T 1T TIT 1T CIECUCION Muros Vibrado Normal 1,551 1,50
Pilares Vibrado Normal 1,551 1,50
Vigas y losas Vibrado Normal 1,35 11,50
Losas Livia” Vibrado Normal 1,351 1,50
NOTA: PARA EL SIGNIFICADO DE AA*, VER CUADRO DE DESIGNACION DE AMBIENTES.
8.20 8.20
PO ARIDO A EMPLEAR CEMENTO
35x15 DE CONSISTENCIA ASIENTO DE
o ' 5 s/ UNE 7103| COMPACTACION'T conio agramss
08 HorwiGon | TR0 de [ Tamafio | pesignacien |/
ed8albcm Arido maximo
> Z - = > > Z - ) .. | Arena 5 mm. P .
CIMENTACION Crava 40 mm CEM-II/B-V 32.5| Plastica Vibrado J=5 cm.
SOLERA h=25cm CEITTIITEI [T [ ] Arena 5 mm
A O—0O OO OO OO O—& M| —CEM-1l/B-V 32.5| Plastica Vibrado 3-5 cm.
Sl ® Vé‘ = WA WA WA ' 174 VA : EZ ' ® RESIO [ Gravg 20 mm. /
) ' ' ' ) ) ' P ] @ 00 o0 o0 o0 o0 @ RESISTENCIAS CARACTERISTICAS DE PROYECTO
A los 7 dias A los 28 dias
ororaimants = el a0 HA=25 >= 16.70 N/mm2 >=25 N/mm2
hormigén de 5 cm de espesor con ammado
#6a15cm. Para su colocacion Se dispondra
ZAHORRA Bl o e i o 60 e o
h>30cm Comoménmo
FRCEPRDO DESIGNACION DE AMBIENTES
8.20 ‘ 8.20
SITUACION AMBIENTE | RECUBRIMIENTO | RELACION AGUA/CEMENTO | CONTENIMO MIN. CEMENTO
VERriCAR Comss INTERIOR [ 30 mm 0.65 250 kg/m3
CON EL FABRICANTE -
CIMENTACION lib 45 mm (%) 0.50 300 kg/m3
EXTERIOR
1] 1] 1] 1] T ] 1] 1]
EXTERIOR
Fan) FanY FanY FanY FanY FanY FanY
S V V 2 V V 4 V V Vﬂ . //\/TE/V/PER/E //G 35 mm O. 50 275 kg/mj
& & & v & \ & \ & @ ZONA COSTERA | e e 300 kg/m3
al ] al L] al al L] (<5 Km COSTA) g mm : 9
MICROPILOTE MICROPILOTE (*) EN CASO DE NO EXISTENCIA DE HORMIGON DE LIMPIEZA, SERA DE 70 mm.
6.00 6.00 7.70 6.00 6.00 6.00
1 2 3 ) 5 6 7
NOTAS:
1. Criterio propuesto. carga admisible del micropilote = tope estructural de la tuberia de
acero especial para micropilotes dispuesta como armadura, con un empotramiento de 4
m. en estrato muy consistente; minorando dicho tope en un 25 % con objeto de tener
en cuenta la p.p. de M, Q, pesos encepados y vigas.
2. Armadura : TM-80 ¢ 889 x 85 (tope estructural = 52 tn)
3. Profundidad . 12.50m (desde encepado)
4. lechada de inyeccion dnica global: CEM | 42.5N-MR
LEYENDA MICROPILOTES PROPUESTA DE MICROPILOTES R EJE VIGA Long. de solape EJE VIGA
CONDICIONES NECESARIAS E INDISPENSABLES A Tubatar 4o Acoro Eepedal - TM 80 85,50 x 8,50 P7=PB=P14=P15-P15=P17 | P9=P10=P11=P17=P13 O FORJADO 1 O FORJADO
— Carga admisible considerada= 48 Tn. e H
L . . . . — Profundidad media estimativa :Total = 12.50 m. Cubierta Long. de OnC|OJe Long' de SOlOpe
1) Comprobar la compatibilidad de la situacion de los micropilotes, con A
elementos de la estructura o servicios colindantes. R
2) Todas las cotas y detalles, deben ser verificadas y replanteadas con ESQUEMA UNION VIGA-ENCEPADO E} JUNTA DE P\R |(\ R R /}]
responsabilidad, por personal de la Direccion Técnica y de la Empresa HORMI NAD ‘ [\\R ‘ ‘
Constructora; cualquier discrepancia encontrada deberd ser comunicada para su L | L — O GO O y JUNTAS DE Y DETALLE FOSO ASCENSOR
consideracion. (ESTE PLANO NO ES VALIDO PARA REPLANTEO) L $‘ $‘ ‘ RUGOSA' < <
| | | | ! LIMPIAYY ; ! HORMIGONADO ‘ )
R Micropilote ¢ 150 mm. | — HUMEDECIDA RUGOSAS,
‘ . . . ENCEPADO VIGA RIOSTRA ENCEPADO T : LIMPIAS Y : : 020 020 20
_— Eje de Viga riostra EE— ANTES DE JUNTA SELLADA JUNTA SELLADA P D
HORMIGONAR ‘ ‘ HUMEDECIDAS ‘ ‘ MALLAZO (0:25 VARIABLE P20 / wALAZO >\\/ KK \/\Y NGNS
2 | = ANTES DE | || 8 soLera L1 s 2 . SOERA NESE — ;
r ] ) : ] - el Y — J — ¥ !
| | o HORMIGONAR | | o 8 T | =) PN ] I DN o
‘ ‘ ‘ ‘ N 1910A20 / o R NS
concentrar | | concentrar | | LA FOSO 2012, RLLLLLLLT RN  E——
>lanta baja estribos ‘ | ———K estribos : |- N1 ASCENSOR | 1010a20\ |l o 55 - S <\\ ’ °| [ESQUEMA DE ENCUENTROS
(9] [9p) 4§ \\ &
ENCEPADO SOBRE 2 MICROPILOTES @ 12/15 CM. ENCEPADO SOBRE 4 MICROPILOTES @ 12/15 CM. 50cm. 50cm. BASE COMPACTADA /\\\/ w SO /// ; N EN LAS ESQUINAS DE LAS
ALZADO SECCIONAg  E 1750 ALZADO so12 E: 1/50 ?zi@gééié) N M T ”*~‘1§//\ Afase cowpactaon < g\ b . |ARMADURAS HORIZONTALES
; ; d x L Y SANEADA 5
A roo 5012 . PILAR PILAR 188A20 \/ 188A20 | 108420 (ZAHORRAS) ol ¥
’ : L so12 ‘ ‘ ‘ ‘ 3 | I\ 128420 : " 050
afiadir malla \\\ * °1q TR 0.25 :
0L ER #@10a25em 5016 - EJE PILAR - EJE PILAR \\/ JUNTA DE \4 JUNTA DE
>\/’. ¢/ | /HORMIGONADO o o[4X /" HORMIGONADO SOLERA 1 b
g o © 11 i N ‘ : N ‘ ‘ N #88A20 Y,
< S 2 | S > ~ 4 BARRA SUPLEMENTARIA
L i L] o o 9 N B g . v . : RIS PATILLAS FINALES #6A30 /
@10c/25cm @150 K \\/ - S . . . . a7 15cm. !
10916 N ‘ ‘ N ‘ ‘ > A 7 >
oo L 7 ARMADO PILAR 7 ARMADO PILAR T I HORMIGON
o150 - ~ R R R R R R R ARG, OF HMPIEZA \
[=12.50m 040 on 040 AN NSNS SO EAN I SUPERFICIE RUGOSA CON
— N - ELANTA BASE COMPACTADA / = 0.20 #88A20 = 0.20 | \CALZOS DE APOYO LLAVES DE CORTANTE
"05% DE PARRILLA 2 5cm.
0.60 J&
PLANTA B s .
— veo DETALLES DE EJECUCION DE LA SOLERA ESTRUCTURAL DETALLES DE PILARES
: [OPCIONT ] [OPCION 2| [PILARES CIRCULARES | TABLA DE ESTRIBOS PARA PILARES
AL . L DIAMETRO e DIAMETRO
g SOLERA ESTRUCTURAL Sobre el terreno compactado a un nivel del 98% del Proctor modificado VERTIGAL (mm.)
Armadura superior = 5312 ° se dispondra un nivel de zahorra ZA-25 que se compactara mediante un 12lmm.] 3 5
S Armadura inferior = 10216 ZAHORRA ZA-25 compactador vibratorio de peso superior a 10 Tn y que servira de base
S O @ ECHIE TR, 2 %W% a la seccién superior de hormigén y acabado. 16 8 20
< > 10em < 20 8 25
A Z : o 25 8 30
TERRENO COMPACTADO o A oS
9 ! N ! -EN CASO DE PILARES ARMADOS CON DIFERENTES
@10c/25¢cm @150 RS El hormigén a emplear tendra una resistencia especificada de 25 N/mm?, con un tamafios maximo de arido de 15 mm. y un contenido en cemento f € FH) DIAMETROS ADOPTAR EL VALOR DE @L MENOR
o12sup N no superior a 275 kg/m?. o} -CON ESFUERZOS HORIZONTALES Y EN ZONA
© 1IN SISMICA CONCENTRAR CERCOS EN CABEZA Y
N . . Al
BANDA DE DIAGONALES: Separadores y / o cercos @ 10 a 30 cm. Armado: #212a20 superior/inferior. T Tf@:‘ﬁﬁgﬁglmgﬁm LSNS@ L{%thfocm'
1) Solape del micropilote al encepado: armadura micropilote sobresale 10 cm. T . T El hormigén de la solera incorporara aditivo hidrofugo.
del emboquillamiento de la perforacion y 3¢12. 1) Solape d_e/ m{cmp//oz‘e al encepm{o. armadura micropilote sobresale 10 cm.
del emboquilomiento de la perforacidn y 3812, El corte de las juntas de retraccion se efectuara antes de transcurridas 24 horas desde el comienzo de los trabajos, y se realizara con disco diamantado en
PP P o Lo L o profundidades de junta de aproximadamente 5 cm., formando los cortes una reticula de dimensiones méximas 5,00 x 5,00 m. Como acabado de las juntas
2) Cara inferior de encepado sobre capa de 10 cm. de hormigdn de limpieza 2) Cara inferior de encepado sobre capa de 10 cm. de hormigén de limpieza se aplicara un sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente que facilite el mantenimiento de las juntas. NOTA: VALORES DE RADIO INTERIORES .
con # 98 a 25 cm. con # 98 a 25 cm. LOS PILARES QUE POR SU ELEVADO NUMERO DE 2 RECUBRIMIENTOS(*)
Se prestara especial atencién a la ejecucién de encuentros con elementos enterrados, como arquetas, reforzando las zonas de unién mediante BARRAS VERTICALES RESPECTO A SU SECCION, DE DOBLADO DE ARMADURAS fcke200 Kg/cm
la disposicion de barras de @8 mm. formando un bastidor de dimensién la del hueco mas 30 cm. a cada lado. Los elementos ya hormigonados, DIFICULTEN EL PROCESO DE HORMIGONADO O NO RECUBRIMIENTO LATERAL >2@&
como muros o pilares se rodearan de una banda de poliestireno expandido de 2cm. de espesor, que se retirara una vez fraguada la solera, CUMPLAN LAS SEPARACIONES MINIMAS, SE PODRAN @ -
rellenando la junta resultante con una masilla de poliuretano similar a la descrita. DISPONER EN GRUPOS DE HASTA 4 BARRAS COMO @ Ricm) Rcm) !
MAXIMO; DONDE CADA GRUPO TIENE UNA LIMITACION o
DE 70mm. DEL DIAMETRO EQUIVALENTE. (o) B-400 B-500 "@ @SuDenor' 2em.
(SEGUN EHE) 8 4 5 ; @Lofercll en borde: 2cm.
GRUPOS DE BARRAS POSIBLES. (MAX. 70mm.) 10 5 s @ @Inferior' oo
. DEL @ EQUIVALENTE : :
SECCION POR VIGA DE ATADO 12 6 7
CONTROL DE EJECUCION " 5 5 @ [ Vigas embebidas en el foriado: |
- Sera preciso de acuerdo a los ritmos de ejecucion de obra fijar un Plan de Control en cumplimiento a las determinaciones de los Capitulos XV y XVI de la EHE-08 20 10 1 @Superior: 3.5cm. (para el conecto recubrimento
HORMIGON | Clase de Probeta | Gilindrica @15x30cm. | Cilindrica @15x30cm. | Cilindrica @15x30cm. | Gilindrica @15x30cm. | Cilindrica @15x30 t® de las armaduras supsriores de la placa)
m W o | ase de Probeta ilindrica x30cm. ilindrica x30cm. ilindrica x30cm. ilindrica x30cm. ilindrica x30cm. | 1 | 25 13 14 . . . .
Z SN KEZARM. SUPERIOR ST ST (Resistencia) Edad de rotura 28 dias ( +90dias) 28 dias ( +90dias) 28 dias ( +90dias) 28 dias ( +90dias) 28 dias ( +90dias) : @ég*g‘;‘;g zzf%ea;i;“aéfo"gg‘zﬁoﬁffs;*seigzzigﬂon PROXECTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA
\Z\\ //\\\ 4916 “ A /}\%\//ég YZ SUPERIOR ACERO  "Control de Calidad" 2 probetas x lote 2 probetas x lote 2 probetas x lote 2 probetas x lote 2 probetas x lote @ @ @Inferior sem AMPLIACION DEL CIFP COROSO DE RIBEIRA
N S N N :
3 //\\ Z 2912 piel o ///\\ S NOTAS SOBRE LA BJECUCION ! NUMERO DE EXPEDIENTE: ED-06/15-MSRP
o /> 0 . c810/25¢m ~ S & - El hormigén empleado sera suministrado de central, figurando en el albaran de entrega las especificaciones de dosificaciones consignadas, LONGITUDES DE SOLAPE EN ARRANQUE DE PILARES. Lb [» Vigas descolgadas del fofjado: | _
}/\\ 7 o //\\ & c98/25¢cm especialmente las que se refieren a contenido minimo de cemento y tipo de cemento conforme a RC-08. ) o EMPRAZAMENTO: RIBEIRA, A CORUNA
N N ARM. INFERIOR //\\ L ARM. INFERIOR - En el caso de que se afiadan aditivos a la mezcla, el tipo y cantidad empleada figurara expresamente en el albaran de suministro, SIN ACCIONES DINAMICAS CON ACCIONES DINAMICAS NOTA: VALIDO PARA 7 @Supenor: 3.5m. (para el corecto recubrimiento
//\ A A /\ 49616 N A 7 45N 3012 reservandose la Direccion de Obra el derecho de rechazo en el caso de que no cumpla las especificaciones de Proyecto. ARMADURA B-400 B-500 B-400 B-500 HORMIGON Fck225 N/mm de las armaduras superiores de la placa) AUTOR: JORGE ALVAREZ RUA SINATURA
T 5/ /\\\ ™ K /\\\ BASE COMPACTADA - Todos los acero empleados en la obra estaran garantizados por el sello CIETSID o cualquier otro homologable. ’ Lofercll: 3cm.
o K . BASE COMPACTADA © LR < i . i ; . i " 212 25cm. 35cm. 40cm. A5cm. DIRECCION POSTAL: R/ ELADIO RGUEZ. GLEZ. 30, terceroderecha. 15005 A CORUNA
D NAVAV NN 7N ONVONIINSINSH - Todos los aceros utilizables en obra seran soldables, indicando el fabricante los procedimientos y condiciones recomendables para realizar las soldaduras T @Inferior: 2cm. EAIL: estudlo@terceroderachacom  TELEFONOFAX. 881874 520 647 574 207
CALZOS DE APOYO 0.35 HORMIGON DE LIMPIEZA CALZOS DE APOYO 0.30 HORMIGON DE LIMPIEZA cuando éstas sean necesarias. Se prohibe, salvo autorizacién expresa, los trabajos de soldeo en la propia obra. 216 45¢cm. 55cm. 60cm. 70cm. @ '
DE LA JAULA = 5cm DE LA JAULA 2 5cm. - ;Zigr;%ié?:ez:iﬁei%c;ai yuioﬁggnieiﬁggz;:fér;gadas coincidiran con lo espuesto en los de la EHE-08, sobre base del Ensayo por @20 65cm. 85cm. 85cm. 105cm. (¥) Recubiimientos minimos recomendados pard esfructurds en ambierte |y PLANO: DATA: ESCALA: NORTE: N PLANG:
> ) p g X 325 100cm. 135¢cm. 1250m. 160cm. sin proteccion especial contra-incendios. Ver planos de instalaciones ESTRUCTURA - C|MENTAC|ON / SOLERA ABRIL 2015 1/100 (A1) @ E01




