CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto Basico y de Ejecucion para la Ampliacion del CIFP Coroso en Ribeira (A Corufia). Exp: ED-06/15-MSRP

cODIGO

17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

17.06

UD  RESUMEN

Ud  VENTILADOR HELIOCENTRIFUGO DE PERFIL BAJO

Ud. Ventilador helicocentrifugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia maxima de 24 W,
caudal méximo de 350 m3¥/h, de 176 mm de diametro y 303 mm de longitud, nivel de presion so-
nora de 31 dBA, para conductos de 100 mm de diametro, formado por cuerpo de polipropileno,
hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimentacion monofasica a 230 V 'y 50 Hz de fre-
cuencia.

CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS

m CONDUCTO FLEXIBLE DE PVC, DE 100 MM

Suministro y colocacion de conducto para instalacion de ventilacion, formado por tubo flexible de
PVC y cable de acero en espiral, de 100 mm de diametro. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado
y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especia-
les. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion gréfica de Proyecto.
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

ud  REJILLA DE PLASTICO, CON LAMAS FIJAS

Suministro y montaje de rejilla de plastico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicu-
lar a la rejilla, color blanco RAL 9010, para conducto de admision o extraccion, de 100 mm de
didmetro, para ventilacién mecénica. Incluso accesorios de fijacion y conexién. Totalmente mon-
tada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion mediante elementos de anclaje.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS

ud  RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, BAT. 30KW

Suministro e instalacion de recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente, intercam-
biador de flujo cruzado, caudal maximo de 4500 m3/h, eficiencia sensible 54%, para montaje ho-
rizontal dimensiones 1550x1550x820 mm y nivel de presion sonora de 46 dBA en campo libre a
1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B segln
UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de didmetro con junta es-
tanca y filtros previos F6 y filtros finales F8 con eficacia del 86%, clase D segin UNE-EN
13501-1, 2 ventiladores centrifugos de doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos
de 1 velocidad de 750 W cada uno, aislamiento F, proteccion IP 55, caja de bornes externa con
proteccion IP 55. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion gréfica de Proyecto.
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

ud RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, BAT. 34KW

Suministro e instalacién de recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente, intercam-
biador de flujo cruzado, caudal maximo de 5600 m?/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje
horizontal dimensiones 1550x1550x820 mm y nivel de presion sonora de 54 dBA en campo libre
a1,5m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B se-
gun UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de didmetro con junta
estanca y filtros F8 con eficacia del 86%, clase D segiin UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores cen-
trifugos de doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos de 1 velocidad de 1500 W
cada uno, aislamiento F, proteccion IP 20, caja de bornes externa con proteccion IP 55, bypass
externo. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

ud  RADIADOR DE ALUMINIO INYECTADO, CON 802,2 KCAL/H

Suministro e instalacion de radiador de aluminio inyectado, emision calorifica 802,2 kcal/h, segln
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el am-
biente, compuesto de 6 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en instalacion
de calefaccion centralizada por agua, con sistema hitubo. Incluso llave de paso termostatica, de-
tentor, purgador automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de cone-
xion a la red de distribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje. Si-
tuacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduc-
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cion de agua.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréfica de Proyecto.
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ud RADIADOR DE ALUMINIO INYECTADO, CON 2139,2 KCAL/H

Suministro e instalacion de radiador de aluminio inyectado, emision calorifica 2139,2 kcal/h, se-
gln UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el
ambiente, compuesto de 16 elementos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, en insta-
lacion de calefaccion centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostati-
ca, detentor, purgador automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de
conexion a la red de distribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Si-
tuacion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduc-
cion de agua.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de Proyecto.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

m  TUBERIA DE DISTRIBUCION DE A.C.S. TUBO DE PE
Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de A.C.S., formada por tubo de polietileno reti-
culado (PE-X), de 40 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, colocado su-

perficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elas-

tomérica tipo armaflex o similar. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fi-
jacion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de
pruebas de servicio. Incluido vaciado de la instalacion.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de Proyecto.
VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

m TUBERIA DE DISTRIBUCION DE A.C.S. TUBO DE PE
Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de A.C.S., formada por tubo de polietileno reti-
culado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de espesor, colocado su-

perficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elas-

tomérica tipo armaflex o similar. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fi-
jacion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

m CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALV. D=560

Suministro e instalacion de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
560 mm de didmetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 6 5 m, pa-
ra instalaciones de ventilacion y climatizacion. Considerando la parte proporciaonal de codos y
reducciones que firan en el plano de la instalcion. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijacion. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos. Montaje y fijacion de conductos. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada, segiin documentacion gréfica de Proyec-
to, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas
especiales.

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

m CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALV. D=450

Suministro e instalacion de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
450 mm de diametro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 6 5 m, pa-
ra instalaciones de ventilacién y climatizacion. Considerando la parte proporcianal de codos y re-
ducciones de seccién de acuerdo al plano de la instalacion, asi como los accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
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de los conductos. Montaje y fijacion de conductos. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada, segun documentacion grafica de Proyec-
to, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas
especiales.
CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
17.12 m CONDUCTO CIRCULAR DE PARED DE ACERO GALV. D=300 35,98
Suministro e instalacion de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
300 mm de didmetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 6 5 m, pa-
ra instalaciones de ventilacion y climatizacion. Considerando la parte proporcianal de codos y re-
ducciones de seccion de acuerdo al plano de la instalacion, asi como los accesorios de montaje
y elementos de fijacion. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos. Montaje y fijacion de conductos. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada, segiin documentacion gréfica de Proyec-
to, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas
especiales.
TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
17.13 ud REJILLA DE RETORNO, DIM. 525X225 153,68
Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvaniza-
do, superficie estandar galvanizada, con compuerta de regulacion para control de caudal y con
lamas verticales regulables individualmente, de 525x225 mm, fijacién mediante tornillos vistos,
montada en conducto metalico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seguin documentacion grafica de Proyecto.
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
17.14 ud TOBERA DE IMPULSION DE AIRE, DIM. 825X225 334,88
Tobera de aluminio para impulsion de aire, de largo alcance, dimensiones 825 X 225 mm, orienta-
ble con doble deflexion, con pieza de conexién lateral a conducto circular.
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
17.15 ud SISTEMA DE CONTROL 345,32

Central electrénica de regulacion, para el control de la ventilacion y de temperatura de los circui-
tos de calefaccion en funcion de las condiciones exteriores, con actuacion sobre las valvulas
mezcladoras y las bombas de circulacion, compuesta por central electronica, valvula de tres vi-
as con actuador, sonda exterior, dos sondas de inmersion en los circuitos de ida y mddulo de
ambiente, para el control de la temperatura de cada circuito de radiadores, presostatos, sonda de
calidad de aire y equipo eléctrico para arranque y parada del ventilador. Tubo rigido de PVC, en-
chufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diametro nominal, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segiin UNE 20324, propiedades eléc-
tricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. In-
cluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecion y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles). Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm? de seccidn, con aislamiento de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750 V. Segin
UNE 21031-3. Conjunto totalmente montado, ensayado y funcionado.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS



