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Detalle de Apoyo Simple de forjado tipo LIVIA—CASTELO

sobre viga Plana ’In Situ”

Armadura de Reparto

Negativos de Forjado

Aligeramiento

22
30

DETALLE DE FORJADO TIPO LIVIA-CASTELO

TIPO LIVIA-CASTELO

2912 POR NERVIO

Sin Escala

Cotas en cms.

Detalle de Apoyo Simple de forjado tipo LIVIA=CASTELO
sobre viga de Canto 'In Situ”.

Negativos de Forjado Armadura de Reparto

Aligeramiento
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DETALLE DE FORJADO TIPO LIVIA-CASTELO

Sin Escala

Cotas en cms.

Detalle de Macizado

Negativo de Forjado

(se “indican en plano)

Armadura de Reparto

v
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DETALLE DE FORJADO TIPO LIVIA-CASTELO

LIVIA—CASTELO

Sin Escala

Cotas en cms.

DETALLE CUELGUE DINTEL e=1/10

CARACTERISTICAS DEL FORJADO TIPO LIVIA-CASTELO 26+4

[

FACHADA

CUELGUE DINTEL

128c/50cm

— SE CUMPLIRA LA NORMA EHE EN CUANTO A LA DOCUMENTACION

NECESARIA ANTES DE PODER EJECUTAR EL FORJADO -

Negativos de Forjado ELEMENTOS DE NERVIO

se” indican en plano)

Armadura de Reparto Aligeramiento

L R

46.5

Ms.fa [ 465

Lizs),

+ +

120.0

==\ Armadura de

* ARMADURA DE REPARTO EN CAPA DE COMPRESION -
MALLAZO ELECTROSOLDADO ACERO B-500 T

75.5 MM. =

15x30 CM.

~ TABIQUERIA
— PESO PROPIO DE FORJADO 475 KG/M2. (4.75 KN/M2)
— CARGA TOTAL DE CALCULO

* ESTIMACION DE ACCIONES

SOBRECARGA DE USO/NIEVE 500 KG/M2. (4.00 KN/M2)
SOLADO,/CUBRICION 120 KG/M2. (1.20 KN/M2)
50 KG/M2.(0.50 KN/M2)

1145 KG/M2.(10.45 KN/M2)
* FORMDO TIPO LIVA-CASTELO 2644 CM. DE CANTO TOTAL
* INTEREJE DE 120 CM.

Enlace

LOS ESFUERZOS MAXIMOS MAYORADOS DE
DIMENSIONADO DE VIGUETAS SE INDICAN POR METRO DE
FORJADO

RECUBRIMIENTOS EN VIGAS

Q

e

Q

T©

©

‘ ° Negativos vigueta:

®7Superior: 3.0cm.

@*Lotero\ en borde: 3.0cm.
° Vigas planas:
@*Superior: Jcm.

@*Lotero\ en borde: 4cm. (para la
correcta colocacion de la pata de
la armadura superior perpendicular)

@7\nferior: 3.0cm

(*)Recubrimientos minimos recomendados para estructuras en ambiente |
y sin proteccion especial contra—incendios (Adaptar segln EHE)

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

MATERIAL LOCALIZACION DESIGNACION | NIVEL DE CONTROL C;C)ef : dz po”ydemcy/o”
9 |7
Cimentacién HA-30/B,/40/IlIb Estadistico 1,50
Muros HA-25/B/40/lla | Estadistico 1,50
HORMIGON
Pilares HA-25/B/20,/A4* Estadistico 1,50
- DINTEL 15x30 Vigas y /.os”as HA—25/B/20,/AA* Estadist/:co 1,50
4010 Losas Livia HA-40/8/12/]  |Estadistico 1,50
ebalsbecm ACERO | Toda la estructura B-500 S Normal 1,15
Cimentacion Vibrado Normal 1,35 11,50
Muros Vibrado Normal 1,35 11,50
— L EJECUCION ’ ’
* [ ] Pilares Vibrado Normal 1,3511,50
o Vigas y losas Vibrado Normal 1,551 1,50
e LosasLivia” Vibrado Normal 1,351 1,50
NOTA: PARA EL SIGNIFICADO DE AA* VER CUADRO DE DESIGNACION DE AMBIENTES.
‘ ‘ ‘ VENTANA
ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES
TPO ARIDO A EMPLEAR CEMENTO CONSISTENCIA ASIENTO DE
o Tino d 5 s/ UNE 7103| COMPACTACION | cono apraus
HORMIGON | "5 5 Tamario | pesignacion
DETALLE TIPO FUTURA ESCALERA ; r1ao fg‘mmo
I CIMENTACION 3 o 10 e CEM—1l/B-V 32.5| Pldstica Vibrado 3-5 cm.
O ZUNCHO DEBORDE
e o RESTO é’, o 20% CEM—Il/B—V 32.5| Pléstica Vibrado 3-5 om.
%f ¢10(}i5 .
1 ; T RESISTENCIAS CARACTERISTICAS DE PROYECTO
. =N s A los / dias A los 28 dias
FORJADO,” EEF%%K‘Z&OQ’QZ"25 D ANCLAJE EN FORJADO
¥ HA-25 | >= 16.70 N/mm2 5205 N/mm?2
$12a25 4
R0 #1202 DESIGNACION DE AMBIENTES
SITUACION AMBIENTE | RECUBRIMIENTO | RELACION AGUA/CEME/WO CONTENIMO MIN. CEMENTO
INTERIOR / 30 mm 0.65 250 kg/m3
CIMENTACION I 45 mm (¥) 0.50 300 kg/m3
REFUERZO 812020 $10a20
" Ciliéf:f ARM. DE REPARTO #10a25 g)/;)TOET/?g/@O //b 40 mm 0.55 300 kg/mj
1k > . llo 35 mm 0.60 275 kg/m3
roruo 7ONA COSTERA
XN (<5 Kkm cosTa)| MM 45 mm 0.50 300 kg/m3

(*) EN CASO DE NO EXISTENCIA DE HORMIGON DE LIMPIEZA, SERA DE 70 mm.

Detalle de apoyo simple de forjado tipo LIVIA-CASTELO

sobre pilar 'In Situ”.

E7 4

Negativos de Forjado

Armadura de Reparto

Aligeramiento

Juntas de hormigonado
rugosas, limpias y
humedecidas antes de

hormigonar Z

30

~N_Pilar

TIPO LIVIA-CASTELO

2¢12 POR NERVIO
2¢12 por nervio

DETALLE DE FORJADO TIPO LIVIA-—CASTELO

Sin Escala

Cotas en cms.

Detalle de Apoyo Doble de forjado tipo LIVIA-CASTELO sobre Viga de

Canto 'In Situ”

Negativos de Forjado Armadura de Reparto

Aligeramiento

22
30

{ 25 25 {
+ - +

VIPO LIVIA—CASTELO

2¢12 POR NERVIO

sobrevuelo para apoyo de la placa

viga parcialmente prefabricada

DETALLE DE FORJADO TIPO LIVIA-—CASTELO

Sin Escala Cotas en cms.

Negativos de Forjado
(se indican en plano)

Detalle de Nervio N1

NERVIO N1 25x26 ELIMINANDO POREX

4012
edsald

Armadura de Reparto _Aligeramiento

46.5

13.5 46.5 135

2¢12 POR NERVIO
120.0 L

DETALLE DE FORJADO TIPO LIVIA—CASTELO

Sin Escala

Cotas en cms.

Detalle de Seccion de Forjado tipo LIVIA—CASTELO. CUADRO DE LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE
DE BARRAS CORRUGADAS SEGUN LA EHE
Negativos de Forjodo ELEMENTOS DE NERVIO HORMIGON: HA—25 \ ACERO: B—500-S | sismo: NO
(se indican en plano) iqeramiento
Armodura_de Reporto Hasremierto. LONGITUD BASICA DE ANCLAJE (cm)
= 5 = 98 |10 | 212 | 816 | 920 | 925 | 932
POSICION | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 95 | 155
L q 9 Los POSICION || 30 | 40 | 45 |60 | 85 | 135 | 215
, | LONGITUD DE SOLAPE (cm)
& 98 [ 910 [812 [@16 | 020 [925 |@32
TRACCIGN POSICION | (Dist<=100) 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 190 | NO
135 185 135 465 B35 N s wemvo TRACCION POSICION 1l (Dist<=109) 60 | 75 | 90 |115 | 170 | 265 | NO
I 1200 | TRACCION POSICION | (Dist>108) 30 | 35 | 45 | 60 | 85 | 135 | NO
7 SETALLE DE FORUADO TR0 LIVIA—CASTELD. TRACCION POSICION Il (Dist>109) 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 185 | NO
S Escalo Cotas en oms. COMPRESION POSICION | 20 [ 25 [ 30 [ 40 | 60 [ 95 [ NO
COMPRESION POSICION I 30 | 40 | 45 | 60 | 85 [ 135 | NO
CUADRO DE APUNTALAMIENTO NOTAS IMPORTANTES: | | |
o LI Constructor debera realizar Apuntalamientos, Ferra//adon Hormigonado
FORJADO TIPO LIVIA-CASTELO 26+4/120 de: Viguetas y/o Losas tipo LIVIA, Negativos, 2612 POR NERVIO, Malla y

ESQUEMA DE REACCION MAYORADA REACCION MAYORADA
O o R EaEs APUNTALAMIENTO SOBRE LINEA DE PUNTALES |SOBRE LINEA DE PUNTALES
A—A B-B
B A B
L < 7.0m T e 1 ve % 25.13 KN/ml
1 CORREA GENTRAL DE NIVELACION
B A B
7.0m < L € 8.5m T v b e} 23.7 KN/ml 19.8 KN/ml
1 LINEA DE PUNTALES
B A A B
8.5m < L £10.0m % 2L/5 lL/S‘ 2L/5 ‘F 14.9 KN/ml 21.6 KN/ml
2 LINEAS DE PUNTALES

Capa de Compresion.

® Los Negativos de forjado que figuran en plano se indican por vigueta
y/0 elemento de nervio de tipo LIVIA,

NOTA:

® PLANO NO VALIDO PARA CONSTRUCCION SIN LA APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

@ ANTES DE LA CONSTRUCCION DEL FORJADO DEBE APORTARSE A DOCUMENTACION

REGLAMENTARIA POR PARTE DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA.

CUADRO DE CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

LAS ARMADURAS SE APOYARAN SOBRE SEPARADORES SEGUN EHE
LOS SOLAPES NO INDICADOS SERAN DE 40 DIAMETROS

TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LA ARQUITECTURA, SIENDO ESTA LA PREDOMINANTE
EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEQ
LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA D.F. DECIDIENDO

ESTA, SIENDO VALIDOS, EN PRINCIPIO,

LOS PLANOS DE ARQUITECTURA

TODAS LAS VIGAS DE MAS DE SEIS METROS LLEVARAN UNA CONTRAFLECHA DE 1/1000
LOS SHUNTS DEBEN REPLANTEARSE CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA

LA OLTIMA HILADA DE LADRILLO SE TOMARA CON MORTERO ELASTICO TIPO GOMAESPUMA
LA TABIQUERIA SE COLOCARA DE FORMA DESCENDENTE.

PROXECTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA

AMPLIACION DEL CIFP COROSO DE RIBEIRA

NUMERO DE EXPEDIENTE: ED-06/15-MSRP

EVPRAZAVENTO: RIBEIRA, A CORURA
AUTOR: JORGE ALVAREZ RUA
Vg Aibviovoitiathvimgstlbccluspin
PLANO: DATA: ESCALA: NORTE: N° PLANO:
ESTRUCTURA - PLANTA DE CUBIERTAS ABRIL 2015 11100 (A1) @ E02




