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. Fabrica de ladrillo cara vista dimensiones 24 x 10 x 5 cm. Tratamienfo profector e hidrofugante de la
fabrica vista en fachada con siloxanos en emulsién acuosa o mineralizador de base hidréfuga que
previa impregnacién superficial penefra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y
heladas, evitando la formacién de bolsas o cufias de hielo que originan efectos destructivos. No debe
dificultar respiracién de materiales ni cambio de coloracién.

Aislamiento térmico de fachadas e: 10 cm con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en lo

inyeccion conjunta a baja presién de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la

camara de aire, que forman un aislamiento rigido vy continuo que rellena la cémara completamente.

Conductividad térmica (A) 0,034 W/mK; mejora de la fransmitancia térmica (U) enfre un 2% vy un

82%. Incluido inspeccién v sellado de la camara, preparacion de accesos a las dreas de frabajo,

realizacién y  posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de

andamiaje.

Fabrica de ladrillo cara vista dimensiones 24 x 10 x 5 cm.

Tubo de PVC de @ 30 mm. para evacuacién de condensaciones.

Balsosa de gres

Impermeabilizacién bituminosa

Recrecido de mortero para formacién de pendiente.

losa de hormigén armado en voladizo e: 15 cm.

Recrecido de hormigén armado de viga en caso de los patios interiores.

Chapa de perfil en trapecio de acero galvanizado en caliente, especial para fachadas ligeras, de 1

mm. de espesor (perfil 44.4) . Acabado idem cubierta. a. la chapa va atomillada a subestructura

metdlica a fébrica de ladrillo con fornilleria atonivelante.

. Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente t#érmico Tipo CORTIZO COR-4200
corredera RPT marco 80 mm. (con valores Uf=4 W /m2K y permeabilidad al aire clase 3) o
equivalente, en pafos correderos y fijos, acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

. Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm.
(76,/60), cémara de aire deshidratoda de 14 mm , con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de bufilo y silicona, y vidrio interior laminado actstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
3+3 mm. Espesor total 24 mm.Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m

. Pafios opacos de con panel sandwich infegrado en la carpinterfa con un espesor total de 30
mm. aprox., formados por chapas de aluminio de e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma
rigida de poliuretano.

. Caija de persiana compacta tipo monoblock.

. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. y aislamiento térmico a base de

espuma inyectada de poliuretano. Con guias para las lamas.

Incorporacién de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un cuerpo

base de EPS U=0,035W/mK con nicleo infegrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dimensiones:

altura de la caja y espesor 40mm, vy sellodo de encuentros v juntas con espuma de poliuretano, sistema

TermoFIX de Beck&Heun o equivalente.

. Chapa de aluminio e: 3mm. para formacion de vierteaguas y remates.

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

pa_0

1. Instalacion de aislamiento térmico, sobre falso techo , con panel de lana de roca tipo ROCKWOOL
Rockcalm-E-211, o equivalente, de 60 mm. de espesor, con densidad 40 kg/m3, conductividad
térmica 0.035 W/(mK), y Euroclase A1 de reaccion al fuego.

pa_02. Falso techo registrable constituido por paneles de lana de roca volcanica con cara vista revestida por

un velo mineral de color blanco, fipo RockFon logic o equivalente de 12mm de espesor y dimensiones
600x600mm. Ideal para ambientes himedos y sanitarios. Acabado blanco estructurado. Contra velo.
Absorcién actstica: aw = 0,50. Resistencia a las proyecciones de agua y humedad, instalado con
perfilerfa vista 124, perfileria primaria y secundaria, dngulos de borde, elementos de remate y de
suspension y fijacion con varilla roscada.

pa_03. Falso fecho registrable metdlico METAL LAY-IN BIOGUARD LSO de 600x600x16 mm. de Armstrong,

Referencia Q680MWWB o similar, suspendido de perfileria SEMIOCULTA. Acabado lateral Metal Tegular
16. Color Global White Antomicrobiano en cara vista y posterior.

pa_04. Capialzado sobresaliente con tapa fronfal registrable, realizado con tablero DM de 12mm de espesor

sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm, y posterior pinfado de los tableros DM.
Herrajes de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scofch. Fabricados todos los componentes
bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, tofalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares.
Disefio segun directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento
posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, completando
cuadriculas de falso techo con placas similares a las exisfentes.

pa_05. Cajén de persiana existente formada por tableros DM 12 mm.
pa_06. Aislamiento térmico en cajén sobresaliente existente de persiana enrollable,dispuesto en la zona del

registro v la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud, formado por panel flexible multicapa, de
1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno expandido (EPS| de alta densidad,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difusién vy una fercera capa de poliestireno
expandido con particulas de grafito, de conductividad térmica 0,031 W/[mK] y sellado de encuentros
y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de Beck&Heun o equivalente.

pa_07. Mortero de nivelacion alisado.
pa_08. Pavimento de terrazo 40x40x3 existente.
pa_09. Pintura pléstica mate de primera calidad para paramentos interiores.
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