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ACCESO BC

Instalación de aislamiento térmico, sobre falso techo o sobre cara superior de forjado de bajo cubierta , con
panel de lana de roca tipo ROCKWOOL Rockcalm-E-211, o equivalente, de 60 mm. de espesor, con
densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego. (partida
01.01)

Falso techo registrable constituido por paneles de  lana de roca volcánica con cara vista revestida por un
velo mineral de color blanco, tipo RockFon Logic o equivalente de 12mm de espesor y dimensiones
600x600mm. Ideal para ambientes húmedos y sanitarios. Acabado blanco estructurado. Contra velo.
Absorción acústica: aw  = 0,50. Resistencia a las proyecciones de agua y humedad, instalado con
perfilería vista T24, perfilería primaria y secundaria, ángulos de borde, elementos de remate y de suspensión
y fijación con varilla roscada. (partida 06.01)

Falso techo registrable metálico METAL LAY-IN BIOGUARD LISO de 600x600x16 mm. de Armstrong,
Referencia 9680MWB o equivalente, suspendido de perfilería SEMIOCULTA. Acabado lateral Metal
Tegular 16. Color Global White Antimicrobiano en cara vista y posterior. (partida 06.02)
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