EDIFICIO AULAS
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2 HOJAS PRACTICABLES + 1 PANO FIJO

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
Millenium Plus (con valores Uf=2,5 W/m?K y permeabilidad al aire clase 4) o
equivalente para la puerta, y tipo CORTIZO COR 70 CC16 FIJOS (con valores
Uf=1,7 W/m2K y permeabilidad al aire clase 4) o equivalente para los pafios
fijos, acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Las puertas irén dotadas de barra antipanico.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior laminado de
seguridad 5+5 mm, cdmara de aire deshidratada de 12 mm con gas argén,
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona,
y vidrio interior laminado de seguridad y de baja emisividad de 4+4 mm.
Espesor total 30 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W/m2K

Los pafios opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor total de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de
e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

Sup. iluminacién : 3.60 m?
Sup. ventilacién : 4.54 m?

Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formacién
de capialzado sobresaliente.

2 HOJAS PRACTICABLES + 5 PANOS FIJOS

Carpinterfa exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
Millenium Plus (con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al aire clase 4) o
equivalente para la puerta, y tipo CORTIZO COR 70 CC16 FIJOS (con valores
Uf=1,7 W/m2K y permeabilidad al aire clase 4) o equivalente para los pafios
fijos, acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Las puertas irén dotadas de barra antipdnico.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior laminado de
seguridad 5+5 mm, cdmara de aire deshidratada de 12 mm con gas argédn,
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona,
y vidrio interior laminado de seguridad y de baja emisividad de 4+4 mm.
Espesor total 30 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W/m2K

Los pafos opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor fotal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de
e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

Sup. iluminacién : 7.44 m?
Sup. ventilacién : 4.86 m?

2 HOJAS PRACTICABLES + 5 PANOS FIJOS

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
Millenium Plus (con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al aire clase 4) o
equivalente para la puerta, y tipo CORTIZO COR 70 CC16 FIJOS (con valores
Uf=1,7 W/m2K y permeabilidad al aire clase 4) o equivalente para los pafios
fijos, acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Las puertas irén dotadas de barra antipdnico.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior laminado de
seguridad 5+5 mm, cémara de aire deshidratada de 12 mm con gas argén,
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona,
y vidrio interior laminado de seguridad y de baja emisividad de 4+4 mm.
Espesor total 30 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W/m2K

Los pafos opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor fotal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de
e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

Sup. iluminacién : 7.97 m?
Sup. ventilacién : 4.86 m?2

1 HOJA PRACTICABLE + 1 PANO FIJO

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
Millenium Plus (con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al aire clase 4) o
equivalente para la puerta, y tipo CORTIZO COR 70 CC16 FIJOS (con valores
Uf=1,7 W/m?K y permeabilidad al aire clase 4) o equivalente para los pafios
fijos, acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Las puertas irén dotadas de barra antipanico.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior laminado de
seguridad 5+5 mm, cdmara de aire deshidratada de 12 mm con gas argén,
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona,
y vidrio interior laminado de seguridad y de baja emisividad de 4+4 mm.
Espesor total 30 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W/m2K

Los pafos opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor tofal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de
e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

Sup. iluminacién : 2.50 m?
Sup. ventilacién : 3.05 m?2

1 HOJA PRACTICABLE

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
Millenium Plus (con valores Uf=2,5 W/m?K y permeabilidad al aire clase 4) o
equivalente para la puerta, acabado anodizado Natural mate clase 20-24
micras.

Los pafios opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor fofal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de
e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate
Scotch.

Sup. iluminacién : 0.00 m?
Sup. ventilacién : 1.95 m?

1 HOJA PRACTICABLE + 1 PANO FIJO

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
Millenium Plus (con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al aire clase 4) o
equivalente para la puerta, y tipo CORTIZO COR 70 CC16 FIJOS (con valores
Uf=1,7 W/m2K y permeabilidad al aire clase 4) o equivalente para los pafios
fijos, acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Las puertas irén dotadas de barra antipdnico.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior laminado de
seguridad 5+5 mm, cdmara de aire deshidratada de 12 mm con gas argédn,
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona,
y vidrio interior laminado de seguridad y de baja emisividad de 4+4 mm.
Espesor total 30 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W/m2K

Los pafos opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor fotal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de
e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

Sup. iluminacién : 1.34 m?
Sup. ventilacién : 1.84 m?

Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formacién
de capialzado sobresaliente.

4 HOJAS CORREDERAS + 6 PANOS FIJOS

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
COR-4200 corredera RPT marco 80 mm. (con valores Uf=4 W/m?K y
permeabilidad al aire clase 3) o equivalente, en pafos correderos vy fijos,
acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro de 4 mm. (76/60), cémara de aire deshidratada de 14 mm con gas
argédn, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y
silicona, y vidrio interior laminado actstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
3-+3 mm. Espesor total 24 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2K

Los pafios opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor fotal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de
e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

Sup. iluminacién : 6.71 m?
Sup. ventilacién : 2.40 m?2

Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formacién
de capialzado sobresaliente.
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2 HOJAS CORREDERAS + 1 PANO FIJO

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
COR-4200 corredera RPT marco 80 mm. (con valores Uf=4 W/mK y
permeabilidad al aire clase 3) o equivalente, en pafos correderos vy fijos,
acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro de 4 mm. (76/60), cdmara de aire deshidratada de 14 mm con gas
argédn, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y
silicona, y vidrio interior laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
3+3 mm. Espesor total 24 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m?K

Los pafios opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor tofal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de

e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

2 HOJAS CORREDERAS + 1 PANO FIJO

Carpinterfa exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
COR-4200 corredera RPT marco 80 mm. (con valores Uf=4 W/mZK y
permeabilidad al aire clase 3) o equivalente, en pafos correderos y fijos,
acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro de 4 mm. (76/60), cdmara de aire deshidratada de 14 mm con gas
argén, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y
silicona, y vidrio interior laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
3+3 mm. Espesor total 24 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m?K

Los pafos opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor fotal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de

e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

2 HOJAS CORREDERAS + 3 PANOS FIJOS

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
COR-4200 corredera RPT marco 80 mm. (con valores Uf=4 W/mK y
permeabilidad al aire clase 3) o equivalente, en pafos correderos vy fijos,
acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro de 4 mm. (76/60), cdmara de aire deshidratada de 14 mm con gas
argén, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y
silicona, y vidrio interior laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
3+3 mm. Espesor total 24 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2K

Los pafos opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor fotal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de

e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

2 HOJAS CORREDERAS + 4 PANOS FIJOS

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
COR-4200 corredera RPT marco 80 mm. (con valores Uf=4 W/mK y
permeabilidad al aire clase 3) o equivalente, en pafos correderos y fijos,
acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro de 4 mm. (76/60), cdmara de aire deshidratada de 14 mm con gas
argdn, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y
silicona, y vidrio interior laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
3+3 mm. Espesor total 24 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2K

Los pafos opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor tofal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de

e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

2 HOJAS CORREDERAS + 3 PANOS FIJOS

Carpinterfa exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
COR-4200 corredera RPT marco 80 mm. (con valores Uf=4 W/mZK y
permeabilidad al aire clase 3) o equivalente, en pafos correderos vy fijos,
acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro de 4 mm. (76/60), cdmara de aire deshidratada de 14 mm con gas
argédn, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y
silicona, y vidrio interior laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
3+3 mm. Espesor total 24 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m?K

Los pafios opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor fofal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de

e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

2 HOJAS CORREDERAS + 3 PANOS FIJOS

Carpinterfa exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
COR-4200 corredera RPT marco 80 mm. (con valores Uf=4 W/mZK y
permeabilidad al aire clase 3) o equivalente, en pafos correderos vy fijos,
acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro de 4 mm. (76/60), cdmara de aire deshidratada de 14 mm con gas
argén, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y
silicona, y vidrio interior laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
3+3 mm. Espesor total 24 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m?K

Los pafos opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor fotal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de

e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

2 PANOS FIJOS

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIZO
COR-4200 corredera RPT marco 80 mm. (con valores Uf=4 W/mK y
permeabilidad al aire clase 3) o equivalente, en pafos correderos vy fijos,
acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro de 4 mm. (76/60), cdmara de aire deshidratada de 14 mm con gas
argédn, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y
silicona, y vidrio interior laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
3+3 mm. Espesor total 24 mm.

Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2K

Los pafos opacos se ejecutardn con panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor fotal de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio de

e=2mm acabado idem carpinteria y alma de espuma rigida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

Sup. iluminacién : 0.53 m?
Sup. ventilacién : 0.39 m?

Sup. iluminacién : 0.49 m?
Sup. ventilacién : 0.37 m?

Sup. iluminacién : 1.07 m?
Sup. ventilacién : 0.49 m?2

Sup. iluminacién : 1.74 m?
Sup. ventilacién : 1.18 m2

Sup. iluminacién : 0.77 m?
Sup. ventilacién : 0.36 m?

Sup. iluminacién : 1.60 m?
Sup. ventilacién : 0.67 m?

Sup. iluminacién : 1.60 m?
Sup. ventilacién : 0.67 m?2

Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formacién
de capialzado sobresaliente.

Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formacién
de capialzado sobresaliente.

Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formacién
de capialzado sobresaliente.

Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formacién
de capialzado sobresaliente.

Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formacién
de capialzado sobresaliente.

Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formacién
de capialzado sobresaliente.

Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formacién
de capialzado sobresaliente.
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