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ESPACIO COMÚN 1

ALMACÉN 1

ALMACÉN 2

AULA 1

AULA 2AULA 3AULA 4AULA 5

ESPACIO COMÚN 2

TUTORÍA 1TUTORÍA 2

AULA 6

ASEOS 1

ASEOS 2
ASEOS 3

ASEOS 4

AULA DE MÚSICA

LIMPIEZA 1

ALMACÉN 3

TUTORÍA 3

AULA 7

AULA 8

AULA 9 AULA 10

ESPACIO COMÚN 3

TUTORÍA 4

AULA DE PLÁSTICA LABORATORIO

ANDAMIOS DE FACHADA. ANDAMIO EUROPEO

ANDAMIOS INTERIORES

SECCIÓN

Red protección

Módulo

Tablón metálico
perforado

Módulo

Base regulable

El espacio horizontal
entre un paramento
vertical y la plataforma
de trabajo, no podrá
ser superior a 0,30 m,
distancia que se
asegurará mediante el
anclaje adecuado de
la plataforma de
trabajo al paramento
vertical

Rodapie

Barandilla intermedia

Barandilla

arriostramiento a
fachada. Tubo de
acero de 4mm de
espesor, cada 6m2,
abrazaderas de
mariposa y tacos de
filación HILTI.

PROTECCIÓN ACCESOS

ANDAMIO
RED CUBRICION

PROTECCION
MARQUESINA DE
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