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3a
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2

7
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6a

1

3b
4
5

2

0.
22

2

Mortero adhesivo ProContact (sup. min.
40%del aislante)

1

Poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18
kg/m3 y de 80 mm

3a Mortero adhesivo ProContact armado con
refuerzo POWERFLEX (antivandalico) h max 2 m

4 Revoco decorativo NanoporFINE
5 Espigas Espiga H1 ECO 115" (6 espigas mínimo

por m2)

3b Mortero adhesivo ProContact armado con
malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex

6a Perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste
6b Perfi l anti-goteo (TropfkantenProfi l)

Perfi l para alféizar (FensterbankProfi l)7
Vierteaguas chapa aluminio anodizado
color natural

8

Carpintería tipo COR 3500 o similar con
rotura de puente térmico

8

Zócalo existente10
Trasdosado interior c/ placa cartón yeso,
aislante lana de roca 60mm, perilería
anclada a fábrica de hoja exterior

11

Falso techo registrable con panel
acústico de lana de roca, modelo Ekla
de Rockfon o similar

12

1

3b
4
5

2

6b

9

11

12

13
12 Cinta adhesiva neopreno para sellado

02
03
04
08
05

12
13
22

13
12
22

05
08
04
03
02

01

01

22 Conducto o estructura que atraviesa la fachada

Masilla de estanqueidad

23 Malla de refuerzo con retícula a 45º
para refuerzo según medidas indicadas

DETALLE CONDUCTO O VIGA ESTRUCTURA QUE ATRAVIESA FACHADA

01 Muro base

08 Malla de refuerzo

02
04
03
05

Mortero de adherencia

Estuco flexible + capa de acabado
Aislamiento de placas de poliestileno expandido
Mortero  Base

01 Muro base

08 Malla de refuerzo
28 Bloque de madera tratada

100

10
0

Detalle alzado

05
08
04
03
02

28
12

28
23

02
03

04
08

05
12
28 01

23 Malla de refuerzo con retícula a 45º
para refuerzo según medidas indicadas

12 Cinta adhesiva neopreno para sellado

DETALLE ANCLAJE ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE BAJANTE

02
04
03
05

Mortero de adherencia

Estuco flexible + capa de acabado
Aislamiento de placas de poliestileno expandido
Mortero  Base

12 Cinta adhesiva neopreno para sellado

perfil de remate para alojamiento

min 30mm aislamiento

01
02
03
04
08
05

02
03

04
08

05
01

perfil de remate

aislamiento

DETALLE ACABADO CONDUCTOS FACHADA NO REGISTRABLES

01 Muro base

08 Malla de refuerzo

02

04
03

05

Mortero de adherencia

Estuco flexible + capa de acabado

Aislamiento de placas de poliestileno expandido
Mortero  Base

mínimo 30mm 

del conducto

12 Cinta adhesiva neopreno para sellado
22 Conducto tubular que atraviesa la fachada

02
03

24
25
12
05
08
04

12
25
24

05
08
04
03
02
01

25
24 Elemento ventilación existente

Nuevo elemento de ventilaciónadaptado al espesor de aislamiento

01

DETALLE SALIDA CONDUCTO VENTILACIÓN

01 Muro base

08 Malla de refuerzo

02
04
03
05

Mortero de adherencia

Estuco flexible + capa de acabado
Aislamiento de placas de poliestileno expandido
Mortero  Base

01
02
03
04

05
08

05
08
04
03
02

10

10

DETALLE ARRANQUE MURO FACHADA

02

04
03

05

01 Muro base

08 Malla de refuerzo
10 Perfil de arranque de aluminio TIPO 1

Mortero de adherencia

Estuco flexible + capa de acabado

Aislamiento de placas de poliestileno 
Mortero  Base
expandido

01

02

04
04
05

06

07

08

03

01 Muro base

07 Malla de refuerzo
08 Fijación mecánica

DETALLE ESTANDARD

02

04

03

05

Mortero de adherencia

Estuco flexible + capa de acabado

Aislamiento de placas de poliestileno

Mortero  Base
expandido

DETALLES MARCA COMERCIAL

DETALLES PROYECTO
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