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1. Formato da proba

Formato
= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (nimero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacidon obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul e calculadora.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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Dado o seguinte circuito frigorifico por compresion , COS seguintes datos:

Dado el siguiente circuito frigorifico por compresion, con los siguientes datos:

Tempemt. | Pres.absclut Entalpia alumen ¥ bitula wapar Ternperat. | Fres.abeslute Entalpia “olumen ¥ fitula waper

1,84'C B&7 bar | 45527 kifkg | 2B.08 Iikg 1 25 8,87 bar | 23467 Kifkg | 083 kg a
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Temp=mt. | Pras.ob=cilutg Entaolpio ‘olumen ¥ Htulo wapor Ternperat. | Pres.absolutd Entalpia “oluman ¥ tltula wapor
—B'G 1,33 bar 388,67 K| kg 187,83 1/kg 1 —z0G 1,35 bar 23457 Kl kg 42581 1/ ky 0287
1. Consultando o debuxo, a cantidade de frio producido no evaporador por kg de refrigerante

e:

Consultando el dibujo la cantidad de frio producido en el evaporador por kg de refrigerante es:

A 115.8.
B 164.
C 15

2. Consultando o debuxo, o traballo realizado polo compresor por kg de refrixerante é:

Consultando el dibujo, el trabajo realizado por el compresor por kg de refrigerante es:

A 356,6.
B 10,25.
C 7,54

Paxina 3 de 10



XUNTH DE GF]L[C]F] Habilitacidns profesionais

CONSELLERI'A DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,
E ORDENACION UNIVERSITARIA CALQUERA CARGA.
[CP.FLU1]

3. Consultando o debuxo, a porcentaxe de refrixerante en estado vapor existente a entrada do

evaporador é:

Consultando el dibujo, el porcentaje de refrigerante en estado vapor existente a la entrada del eva-
porador es:

A 100 %
B 50%
C 28,7%

4, Consultando o debuxo, a relacion de compresion do compresor é:

Consultando el dibujo, la relacion de compresion del compresor es:

A 423
B 238
C 6,67

5. Consultando o debuxo, o rendemento do circuito frigorifico é:

Consultando el dibujo, el rendimiento del circuito frigorifico es:

A 2,89
B 11,3
C 1,97

6. Consultando o debuxo, o requecemento é:

Consultando el dibujo el recalentamiento es:
A 0°C

B s5°C

C 15°C

1. Consultando o debuxo e sabendo que o subarrefriamento do ciclo frigorifico son 10°C, cal é
a temperatura de condensacion?

Consultando el dibujo y sabiendo que el subenfriamiento del ciclo frigorifico son 10°C, ;cudl es la
temperatura de condensacion?

A 71,64°C
B 25°C
C 35°C
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8. Consultando o debuxo, o caudal de refrixerante que atravesa o evaporador é:

Consultando el dibujo, el caudal de refrigerante que atraviesa el evaporador es:

A 42,81kg/seg
B 0,013 kg/seg
C 0,0091 kg/seg

9. Consultando o debuxo, a temperatura de camara é:

Consultando el dibujo, la temperatura de camara es:

A -20°C
B -5°C
C -13°C

10. consultando o debuxo, o compresor é:

Consultando el dibujo, el compresor es:

B Rotativo.

B De parafuso.
De tornillo.

C Alternativo.

11.  consultando o debuxo, a potencia absorbida polo compresor é:

Consultando el dibujo, la potencia absorbida por el compresor es:

A 1,5KW
B 0,52KW
C 0,76KW

12. Consultando o debuxo, se o volume da lifia de aspiracion é 3l, cal é a cantidade de refrixe-
rante necesaria para a encher?

Consultando el dibujo, si el volumen de la linea de aspiracion es 31, ;cudl es la cantidad de refrige-
rante necesario para llenarla?

A 50gr
B 19gr
C 53gr
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13. Oestadoe a presion do refrixerante ao seu paso polo recipiente de liquido seran, respecti-
vamente:

El estado y la presion del refrigerante a su paso por el recipiente de liquido serdn, respectivamente:

A Liquido, alta.
Liquido, alta.

B Gas, alta.
Gas, alta.

C Liquido, baixa.

Liquido, baixa.

14. O ntmero de atomos de H (hidroxeno) que presenta na sla composicion quimica o refrixe-
rante R-407F é:

El numero de atomos de H (hidrogeno) que presenta en su composicion quimica el refrigerante R-
407F es:

Ao
B S6 con esta denominaciéon non se pode saber.

Solo con esta denominacion no se puede saber.

C 4

15. Unha operaria selecciona un capilar para instalar nun equipamento e, ao facer a posta en
marcha, comproba que evapora moi baixo e ten moito sobrequecemento. A carga de refri-
gerante é a correcta. Que medida correctora tomaria?

Una operaria selecciona un capilar para instalar en un equipo y, al hacer la puesta en marcha, com-
prueba que evapora muy bajo y tiene mucho sobrecalentamiento. La carga de refrigerante es la co-
rrecta. ;Qué medida correctora tomaria?

A Instalaria un capilar mais longo.
Instalaria un capilar mas largo.

B Instalaria un capilar con maior seccion.
Instalaria un capilar con mayor seccion.

C Disporia unha axuda 4 condensacién (p.ex. un condensador de auga auxiliar).

Dispondria de una ayuda a la condensacion (p.ej. un condensador de agua auxi-
liar).
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17.

El calor latente es aquél:

A Que se manifesta nos cambios de temperatura.
Que se manifiesta en los cambios de temperatura.

B Que se produce ao variar a temperatura do aire sen variar a stia entalpia.

Que se produce al variar la temperatura del aire sin variar su entalpia.

C Que se manifesta no cambio de estado.
Que se manifiesta en el cambio de estado.

A férmula quimica do R-32 é:

18.

La formula quimica del R-32 es:

A CCLF,
B CH,F,
C CClF,

O aceite de refrixeracion mineral Usase primordialmente:

19.

El aceite de refrigeracion mineral se usa primordialmente:

A En aire acondicionado de automocion.
En aire acondicionado de automocion.

B En compresores con R-22 en aire acondicionado.
En compresores con R-22 en aire acondicionado.

C En compresores de R-507 en conxelacion.
En compresores de R-507 en congelacion.

En compresores de parafuso, o fluido menos usual para os refrixerar é:

En compresores de tormillo, el fluido menos usual para refrigerarlos es:

A Aceite lubricante.
Aceite lubricante.

B Auga.
Agua.

C Refrixerante.
Refrigerante.

Paxina 7 de 10



XUNTH DE GHL[C]F] Habilitacidns profesionais

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

E ORDENACION UNIVERSITARIA CALQUERA CARGA.

20.

[CP.FLU1]

O R-600 é un:

21.

EI R-600 es un:

A HC
B HCFC
C HFC

A chave de servizo de aspiracion dun compresor aberta ao 100 % (sentido esquerdas) co-
munica:

22,

La llave de servicio de aspiracion de un compresor abierta al 100 % (sentido izquierdo) comunica:

A O compresor e o tubo de aspiracion.
El compresor y el tubo de aspiracion.

B O tubo de aspiracion e a toma de servizo.
El tubo de aspiracion y la toma de servicio.

C O compresor e a toma de servizo.
El compresor y la toma de servicio.

Se nunha valvula de expansién termostatica con equilibrador externo que evapora a 3 bar
non conecto o tubo de compensacién, a valvula:

23.

Si en una valvula de expansion termostatica con equilibrador externo que evapora a 3 bar, no conec-
to el tubo de compensacion, la valvula:

A Abre e podo ter retorno de liquido.
Abre y puedo tener retorno de liquido.

B Pecha e non arrefria o evaporador.
Cierra y no enfria el evaporador.

C Funcionaria igual que se lle conecto o tubo.
Funcionaria igual que si le conecto el tubo.

A que valor en graos centigrados equivalen 260 K?

A qué valor en grados centigrados equivalen 260 K?

A 36°C
B -13°C
C 17°C
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24. cal é o diametro exterior en milimetros dun tubo de refrixeracion de 3/4 de polgada?

25.

¢Cudl es el diametro exterior en milimetros de un tubo de refrigeracion 3/4 de pulgada?

A 1,9 mm.
B 17,45 mm.
C 19,05 mm.

Chamamos soldadura forte en refrixeracion a aquelas en que o material de achega funde a
temperatura superior a:

Llamamos soldadura fuerte en refrigeracion a aquéllas en las que el material de aportacion funde a
temperatura superior a:

A 250°C
B 450°C
C 550°C
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Solucién para as preguntas tipo test

N° A B c

~
X

©
X | X | X | X | X

10

11 X

12 X

13 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X
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