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Solera tipo Caviti C20 

Pn23

Nace 2 UPN 200 []

Placa de anclaje

Tipo M.1

120x120x50

X: 8Ø12c/14

Y: 8Ø12c/14

160x160x50

X: 5Ø20c/30

Y: 13Ø12c/11

Detalle 1.2

Losa cimentación L2 H.A. h=20 cm.

A.B. inf. # Ø12 c/20 cm.

A.B. sup. # Ø12 c/20 cm.

Murete M5, e=20 cm.
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Zapata corrida M4:  L x 1.00  h=0.55m
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Losa cimentación H.A. L2 en rampa pte 5% h=20 cm.

A.B. inf. # Ø12 c/20 cm.

A.B. sup. # Ø12 c/20 cm.
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M3: MURO EXTERIOR
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80x80 45 3Ø12c/27

120x120 50

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y

Pn4= Pn5=

Pn6= Pn7= Pn8=

Pn9=Pn10

Pn14 8Ø12c/14 8Ø12c/14

Pn16= Pn17=

Pn18=Pn19

3Ø12c/27

110x110 45
Pn3 6Ø12c/18 6Ø12c/18

Pn11
110x110 45

4Ø12c/27 4Ø12c/27 4Ø12c/27 4Ø12c/27

3Ø12c/30 3Ø12c/3080x80 40

160x160 50
Pn23 5Ø20c/30 13Ø12c/11

5

H
/
3

H
/
3

H
/
3

5

2
5

DETALLE JUNTA DE HORMIGONADO VERTICAL EN MURO.

Cordón

hidrófilo

1º Fase de

hormigonado

Solape = 50 cm

Armado

muro

2º Fase de

hormigonado

Cordón

hidrófilo

S/E

ACERO EN ESTRUCTURA METALICA S 275 JR según UNE EN 10025

LIMITE ELASTICO (kp/mm²) UNE 7-474-1 RESISTENCIA TRACCION (kp/mm²) UNE 7-474-1 CONTROL

e  £  16 mm 16  < e <  40 mm 40  < e <  63 mm

26 25 24 42 53

MINIMA MAXIMA

CONTROL

Ys

1

Yfc Yfs

1,33 1,50

ALARGAMIENTO DE ROTURA DOBLADO SATISFACTORIO UNE 7-472

PROBETA TRANSVERSALPROBETA LONGITUDINAL SOBRE MANDRIL DIAMETRO

e £  40 mm 40  < e <  63 mm

Mínimo Mínimo

e £  40 mm 40  < e <  63 mm

Mínimo Mínimo

24% 23% 22% 24%

PROBETA TRANSVERSALPROBETA LONGITUDINAL

2a 2,5a

25

2
5

DETALLE  ENCUENTRO EN ESQUINA DE

ARMADURAS HORIZONTALES DE MURO

20 20 20

2
0

2
0

2
0

S/E

ARM. LOSA MACIZA

LOSA MACIZA

JUNTAS DE

HORMIGONADO

0
.
2
0

ANTES DE

HORMIGONAR

VARIABLE

RUGOSAS, LIMPIAS

Y HUMEDECIDAS

V
A

R
I
A

B
L
E

ARM. MURO

0.20

L
b

ARM. MURO

TIERRAS

ARM. MURO

DETALLE  1.2 : ENLACE INTERMEDIO EN MURO CONSTRUIDO EN DOS FASES DE LOSA L2

S/E 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES

SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL (C.E.)

TODA LA OBRA CIMENTACION

HORMIGON

ENCEPADOS

TIPO

MATERIALES

DOCILIDAD

CEMENTO

ARIDO MACHADO (Tam. max.)

CONSISTENCIA

COMPACTACION

ASIENTO (Cono de Abrhams)

NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD

COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc
1,5

NORMAL

HA-25/F/20/XC2

20 mm

FLUIDA

VIBRADO

10-15 cm

ACERO

BARRAS

MALLAS ELECTROSOLDADAS

NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD

COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc

DESIGNACION

LIM. ELAST. N/mm²

DESIGNACION

LIM. ELAST. N/mm²

B-500 S

500

B-500 T

500

NORMAL

1,15

RECUBRIMIENTOS

EXPOSICION / AMBIENTE

RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)

ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO

25

X0 XC1 y XC2

25

XC3

70

NOTAS

El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: sello CIETSID, CC-CE, ...

(1) Elementos protegidos de la intemperie

(2) Elementos en contacto con el ambiente exterior

MAXIMA RELACION A/C

RESISTENCIA AL FUEGO
PLANTAS SOBRE RASANTEPLANTAS DE SOTANO

SECTOR DE INCENDIO

EJECUCION

NIVEL DE CONTROL

DAÑOS PREVISIBLES

COEFICIENTE DE PONDERACION

Gf

NORMAL

MEDIOS

VARIABLE

PERMANENTE

1,50

1,35

VIGAS

25 30

XC4

CEM I

0.65 0.550.60 0.55

FORJADOS

VIGAS H.A.

1,5

NORMAL

HA-25/F/20/XC1

20 mm

FLUIDA

VIBRADO

10-15 cm

CEM I

R60R120

La resistencia al fuego de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso del sector inferior.

Los elementos de la estructura principal de acero laminado expuestos al fuego se protegerán con un sistema adecuado para alcanzar las

resistencias al fuego indicadas en el presente cuadro.

LONGITUDES DE ANCLAJE

ARMADURA

Ø10

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

TRACCION
COMPRESION

POSICION I POSICION II POSICION I POSICION II

25 cm

30 cm

40 cm

60 cm

94 cm

36 cm

43 cm

57 cm

84 cm

131 cm

25 cm

30 cm

40 cm

60 cm

94 cm

36 cm

43 cm

57 cm

84 cm

131 cm

NOTA:

Válido para hormigón Fck  = ³ 25 N/mm²

Si Fck ³ 30N/mm² podrán reducirse dichas longitudes, de

acuerdo con el Art. 49.5 del CE

Prolongación recta

As/As. real = 1

La adherencia de las barras de acero suministrado estará

certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)

LONGITUDES DE SOLAPE

ARMADURA

Ø10

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

TRACCION
COMPRESION

POSICION I POSICION II POSICION I POSICION II

50 cm

60 cm

80 cm

120 cm

188 cm

71 cm

86 cm

114 cm

168 cm

263 cm

25 cm

30 cm

40 cm

60 cm

94 cm

36 cm

43 cm

57 cm

84 cm

131 cm

NOTA:

Válido para hormigón Fck  ³ 25 N/mm²

Si Fck ³ 30N/mm² podrán reducirse dichas longitudes, de

acuerdo con el Art. 49.5 del CE

100% de las barras solapadas

Distancia  £  10 Ø

La adherencia de las barras de acero suministrado estará

certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)

20 10

30

2
3

3
7

6
0

25/30/40

3
0

Arm. sup.: 2Ø12

Arm. inf.: 2Ø12

Estribos: Ø8 c/30

Zuncho sobre muro con

apoyo de losa maciza

Zuncho sobre muro con

apoyo de losa alveolar

Arm. sup.: 2Ø16

Arm. int.: 3Ø10

Arm. inf.: 3Ø20

Estribos: Ø8 c/20

TENSION ADMISIBLE  CALCULADA

σ

adm

: 4 kg/cm

2

ACERO NUEVO LAMINADO Y CONFORMADO

HORMIGÓN NUEVO

LEYENDA DE COLORES

ACERO NUEVO DE ARMAR B-500S

ESTRUCTURA EXISTENTE

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

Los planos de estructura no son válidos para replanteo. En ellos se recogen las medidas

adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los elementos

estructurales.

Estructuras metálicas: todas las medidas deberán verificarse en obra para poder elaborar los

planos de taller de la estructura.

Los planos de estructuras  serán coordinados con los de arquitectura e instalaciones.

Cualquier discrepancia entre ellos deberá ser comunicada a la dirección facultativa.

Los elementos constructivos  designados por sus marcas comerciales no presuponen tipo. En

caso de no ser posible su suministro, podrán ser sustituidos por otros de características

similares con la aprobación de la dirección facultativa.
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Elementos de hormigón: centímetros (cm)
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Planta cimentación_ EDIFICIO TALLERES

plano:

norte:

número:

nivel:

fecha:proyecto:

EDIFICIO TALLERES_ CIMENTACIÓN. Planta y detalles. E14 1/100, 1/40

autor/es:

escala:

MANUEL GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN
PRAZA do PEIRAO, nº 7 - BAJO // 36002 //  PONTEVEDRA  // Tlf:  986 958 290 // email: mgsanchidrian@coag.es

C.I.F.P.RÚA FONTECARMOA, 93 //  c.p. 36619 // VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA)

San   Caetano,   s/n      -      15704      -      SANTIAGO     DE     COMPOSTELA      ( A   CORUÑA )      -      Teléfono:   981  546  558      -      Fax:   981  546  542

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN EN EL
CIFP FONTECARMOA - VILAGARCÍA DE AROUSA

OCTUBRE de 2023


	Planos y vistas
	Viabilidad cambios IES Fermín Bouza Brey 2023.11.02-E-7.1 EDIFICIO TALLERES_Cimentación


		2023-11-05T12:16:22+0100
	GONZALEZ SANCHIDRIAN MANUEL - 76932232S




