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número:

nivel:

ACABADOS EDIFICIO PRINCIPAL C-02 1/150

escala:

fecha:proyecto:

MANUEL GONZÉLEZ SANC+IDRIÉN
PRAZA do PEIRAO, nº 7 - BAJO // 36002 //  PONTEVEDRA  // Tlf:  986 958 290 // email: mgsanchidrian@coag.es

autor/es:

C.I.F.P.RÚA FONTECARMOA, 93 //  c.p. 36619 // VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA)

planta segunda

planta primera

planta baja

techos:

T1: falso techo acústico registrable Rockfon modelo EKLA (o similar), 600x600x20 mm.
T2: falso techo acústico registrable Rockfon modelo EKLA (o similar), 1200x600x20 mm.

suelos:

S1: pavimento de baldosa de terrazo de características similares al existente, con rodapié perimetral de 7 cm.
S2: pavimento de baldosa porcelánica coloreada, 40x40 cm, con rodapié perimetral de 7 cm.
S3: pavimento epoxi multicapa antideslizante aplicado sobre el solado existente.

paramentos verticales:

P1: paramento vertical pintura plástica blanca.
P2: paramento vertical alicatado de piezas 20x20 cm hasta una altura similar a la existente (aprox. 130 cm) y pintura plástica blanca desde el alicatado hasta el falso techo.
P3: paramento vertical alicatado de piezas 20x20 cm hasta una altura similar a la existente (aprox. 160 cm) y pintura plástica blanca desde el alicatado hasta el falso techo.
P4: paramento vertical alicatado de piezas 20x20 cm hasta el falso techo.
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ACABADOS

ámbito de actuaciyn total

diferentes ámbitos de actuaciyn

edificio principal

edificio principal

edificio principal
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