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DETALLE 1.3 : DETALLE DE  MICROPILOTE EN CONEXIÓN CON ENCEPADO
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NOTA IMPORTANTE: Los tubos deben de estar libres de grasas o cualquier otro elemento que pueda

penalizar la adherencia con el mortero.

Composición de los micropilotes:

Armadura: Tubo de acero EN ISO 11960 CSTM-80, con límite elástico f

y

 >552 Mpa, de Ø73 mm x 6 mm

de espesor con uniones roscadas entre sí.

Mortero: Inyección de lechada o mortero de cemento ejecutado mediante sistema de inyección única

global (IU).

Empleo de camisa recuperable.

NOTA (1)

ARMADURA DE CONEXIÓN

3Ø16 B500S L = 350 mm

(en canto de encepado)

ENCEPADO DE H.A.

(ver armado correspondiente

según el tipo)

MORTERO O LECHADA

fck   25 N/mm².

Ø 150 mm

ARMADURA

TUBULAR

(1) 

Ø73x6

PLANTA EN ZONA DE RELLENO

11
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ARMADURA DE CONEXIÓN

3Ø16 B500S L = 350 mm

(en canto de encepado)

Ø 150 mm

CAMISA

RECUPERABLE

CAMISA

RECUPERABLE

PLACA DE ANCLAJE

TIPO A (VER DESPIECE)

Alzado

Hormigón

de limpieza

Placa tipo A

(ver despiece)

Sección A-A

A

A

DETALLE 1.4 : Detalle de refuerzo de bielas en encepados dobles (Tipo 1).

Hormigón

de limpieza

A

A

Enano (ver armado

correspondiente)

Viga común con forjado

(ver armado de pórtico

correspondiente)

4Ø12

B

B

Sección B-B

B

B

Encepado

Viga común con forjado

(ver armado de pórtico

correspondiente)

4Ø16 Arm. suplementario

para conexión viga-encepado

Enano (ver armado

correspondiente)

Enano (ver armado

correspondiente)

Armadura tubular

Ø73.6

Armadura tubular

Ø73.6

Micropilote Ø150

Micropilote Ø150

E:1/20

Placa tipo A

(ver despiece)

Placa tipo A

(ver despiece)

Refuerzo de bielas

4Ø 12 por placa

Hormigón

de limpieza

Vista lateral

Enano (ver armado

correspondiente)

4Ø16 Arm. suplementario

para conexión viga-encepado

Enano (ver armado

correspondiente)

0
.
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0

Forjado

Bovedillas

Junta de

hormigonado rugosa,

limpia y humedecida,

antes de hormigonar.

Encepado

Tipo 1 o Tipo 2

DETALLE 1.2: APOYO EN VIGA COMÚN CON VIGA CIMENTACIÓN HORMIGONADA EN DOS FASES.

E:1/20

Hormigón

de limpieza

Armadura tubular

Ø73.6

Sección encepado Tipo 2 o Tipo 5

A A

Si el macizado >10cm.

colocar vigueta

Vigueta

VIGA COMÚN CIMENTACIÓN.

Ver el armado correspondiente

DETALLE 1.1 : SECCION CONSTRUCTIVA DE ENCEPADO CON MICROPILOTES CON ARMADURA TUBULAR

Armadura de conexión

Mortero o lechada

f

ck

 
≥ 25 N/mm

2

Arm. Tubular

Tubo Ø73x6

Hormigón de

limpieza

A.B. Inferior (ver armado

correspondiente)

A.B. Superior (ver armado

correspondiente)

(*)NOTA: Entubación.

Los micropilotes se ejecutarán entubados

con camisa recuperable.

(*)

Micropilote Ø150
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MICROPILOTE TIPO

Nivel 4: Granito alterado

en Grado III

Nivel 1: Relleno +

suelo vegetal

Nivel 1: Relleno + suelo

vegetal

Nivel 3: Granito alterado

en Grado V- IV

Nivel 2: Aluvial

LEYENDA

Nivel 4: Granito alterado

en Grado III

Nivel 3: Granito

alterado en Grado V- IV

según tipo de encepado

(ver Det. 2 o 3)

Nivel 2: Aluvial

(1)NOTA:

Long. empotramiento de micropilote:

Encepado tipo 1= +1.70 m

Encepado tipo 2= +1.70 m

Encepado tipo 3= +1.50 m

HEB 120

FT P2ª(+19.70m)

FT P1ª(+16.45m)

FT PBAJA (+13.20m)

FS PBAJA (+9.95m)

CUBIERTA

HEB 140 

HEB 160

HEB 120

HEB 140 

HEB 140 

HEB 160

HEB 140 

CUADRO DE PILARES

Pn4

2 UPN  140

2 UPN  140

2 UPN  120

2 UPN  100

2 UPN  120

2 UPN  120

Pn9=Pn10Pn1=Pn3=

Pn5=Pn7

Pn2=Pn6=

Pn8

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES

SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL (C.E.)

TODA LA OBRA CIMENTACION

HORMIGON

ENCEPADOS

TIPO

MATERIALES

DOCILIDAD

CEMENTO

ARIDO MACHADO (Tam. max.)

CONSISTENCIA

COMPACTACION

ASIENTO (Cono de Abrhams)

NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD

COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc
1,5

NORMAL

HA-25/F/20/XC2

20 mm

FLUIDA

VIBRADO

10-15 cm

ACERO

BARRAS

MALLAS ELECTROSOLDADAS

NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD

COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc

DESIGNACION

LIM. ELAST. N/mm²

DESIGNACION

LIM. ELAST. N/mm²

B-500 S

500

B-500 T

500

NORMAL

1,15

RECUBRIMIENTOS

EXPOSICION / AMBIENTE

RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)

ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO

25

X0 XC1 y XC2

25

XC3

70

NOTAS

El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: sello CIETSID, CC-CE, ...

(1) Elementos protegidos de la intemperie

(2) Elementos en contacto con el ambiente exterior

MAXIMA RELACION A/C

RESISTENCIA AL FUEGO
PLANTAS SOBRE RASANTEPLANTAS DE SOTANO

SECTOR DE INCENDIO

EJECUCION

NIVEL DE CONTROL

DAÑOS PREVISIBLES

COEFICIENTE DE PONDERACION

Gf

NORMAL

MEDIOS

VARIABLE

PERMANENTE

1,50

1,35

VIGAS

25 30

XC4

CEM I

0.65 0.550.60 0.55

FORJADOS

VIGAS H.A.

1,5

NORMAL

HA-25/F/20/XC1

20 mm

FLUIDA

VIBRADO

10-15 cm

CEM I

R60R120

La resistencia al fuego de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso del sector inferior.

Los elementos de la estructura principal de acero laminado expuestos al fuego se protegerán con un sistema adecuado para alcanzar las

resistencias al fuego indicadas en el presente cuadro.

LONGITUDES DE ANCLAJE

ARMADURA

Ø10

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

TRACCION
COMPRESION

POSICION I POSICION II POSICION I POSICION II

25 cm

30 cm

40 cm

60 cm

94 cm

36 cm

43 cm

57 cm

84 cm

131 cm

25 cm

30 cm

40 cm

60 cm

94 cm

36 cm

43 cm

57 cm

84 cm

131 cm

NOTA:

Válido para hormigón Fck  = ³ 25 N/mm²

Si Fck ³ 30N/mm² podrán reducirse dichas longitudes, de

acuerdo con el Art. 49.5 del CE

Prolongación recta

As/As. real = 1

La adherencia de las barras de acero suministrado estará

certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)

LONGITUDES DE SOLAPE

ARMADURA

Ø10

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

TRACCION
COMPRESION

POSICION I POSICION II POSICION I POSICION II

50 cm

60 cm

80 cm

120 cm

188 cm

71 cm

86 cm

114 cm

168 cm

263 cm

25 cm

30 cm

40 cm

60 cm

94 cm

36 cm

43 cm

57 cm

84 cm

131 cm

NOTA:

Válido para hormigón Fck  ³ 25 N/mm²

Si Fck ³ 30N/mm² podrán reducirse dichas longitudes, de

acuerdo con el Art. 49.5 del CE

100% de las barras solapadas

Distancia  £  10 Ø

La adherencia de las barras de acero suministrado estará

certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)

Enano

(ver armado

correspondiente)

Viga 30x116

60x116

4
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(
*
)

155

(*)

Arm. sup. e inf.

Ø10 c/ 30 cm

Losa H.A.

e = 16 cm

Pórtico 2

Pórtico 3
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Encepado TIPO 1

(ver armado

correspondiente)

B

B

150

(*)

1
6

155

(*)

6030

3040

DETALLE 1.1  SECCION CONSTRUCTIVA DE FOSO DE ASCENSOR

E:1/50
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Esquema de encuentros en esquina de armaduras horizontales

NOTA

Previamente al hormigonado de nuevos muretes de foso,

se limpiará convenientemente la zona de junta con el

hormigón preexistente, se humedecerá hasta la saturación

del hormigón antiguo y se dispondrá un cordón hidrófilo.

(*) Ver especificaciones de foso según fabricante del

elevador.

Sección A - A Sección B - B

Hormigón

limpieza

Forjado sanitario

25+5

Viga 60x116

(ver pórtico

correspondiente)

Viga 30x116

(ver pórtico

correspondiente)

Viga 40x116

(ver pórtico

correspondiente)
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A A

Viga 30x116

(ver pórtico

correspondiente)

Hormigón

limpieza

# Ø10 c/30 cm

1
0
0

(
*
)

1
6

1
0
0

(
*
)

Junta de hormigonado

rugosa, limpia y

humedecida, antes de

hormigonar.

1
0

1
0

EDIFICIO PRINCIPAL_ CIMENTACIÓN. Detalles y
cuadro de pilares.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

Los planos de estructura no son válidos para replanteo. En ellos se recogen las medidas

adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los elementos

estructurales.

Estructuras metálicas: todas las medidas deberán verificarse en obra para poder elaborar los

planos de taller de la estructura.

Los planos de estructuras  serán coordinados con los de arquitectura e instalaciones.

Cualquier discrepancia entre ellos deberá ser comunicada a la dirección facultativa.

Los elementos constructivos  designados por sus marcas comerciales no presuponen tipo. En

caso de no ser posible su suministro, podrán ser sustituidos por otros de características

similares con la aprobación de la dirección facultativa.

CRITERIO DE UNIDADES

Dimensiones generales: metros (m)

Elementos de hormigón: centímetros (cm)

Elementos de acero: milimetros (mm)

ACERO NUEVO LAMINADO Y CONFORMADO

HORMIGÓN NUEVO

LEYENDA DE COLORES

ACERO NUEVO DE ARMAR B-500S
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