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PLANTA SEGUNDA _ edificio principal
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MEMORIA de CARPINTERÍAS

MANUEL GONZÉLEZ SANCHIDRIÉN
PRAZA do PEIRAO, nº 7 - BAJO // 36002 //  PONTEVEDRA  // Tlf:  986 958 290 // email: mgsanchidrian@coag.es

MEMORIA DE CARPINTERÍA METÉLICA B ventanas

CLAVE UNDS DESCRIPCIÐN

V1 01

Vr2 06  Existente recuperada

V3 04

V4 10

V5 06

Ventana exterior oscilobatiente de 4 hojas, aluminio anodizado, con RPT.
Acristalamiento doble con cámara de aire, tipo climalit espesor 4/14/3+3;
formado por vidrio bajo emisivo y laminado. Con persiana.

02P3 Puerta interior corredera de 1 hoja, con alma de poliuretano y laminado fenólico
de 6mm de espesor por cada capa Espesor total 40mm. Marco de madera
maciza o panel fenólico.

23P2 Puerta interior practicable de 1 hoja, con alma de poliuretano y laminado fenólico
de 6 mm de espesor por cada capa Espesor total 40mm. Marco de madera
maciza o panel fenólico.

28P1 Puerta interior practicable de 1 hoja, de tablero fenólico HLP, de 13 mm de
espesor. Incluida en mampara separadora de baños.

CARPINTERÍA EXTERIOR _ ventanas

CARPINTERÍA EXTERIOR _ puertas

CARPINTERÍA INTERIOR _ puertas
P1 P2

C.I.F.P.RÚA FONTECARMOA, 93 //  c.p. 36619 // VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA)

PLANTA PRIMERA _ edificio principal

PLANTA BAJA _ edificio principal

V5

P2

P2

Ventana exterior oscilobatiente de 2 hojas, aluminio anodizado, con RPT.
Acristalamiento doble con cámara de aire, tipo climalit espesor 4/14/3+3;
formado por vidrio bajo emisivo y laminado. Con persiana.

V1

PLANTA PRIMERA _ edificio talleres

PLANTA BAJA _ edificio talleres

PLANTA SÓTANO _ edificio talleres

P2

P2

P2

Vr2

V5

P3 P4

Vr2

V5

PE1

Vr2

P2

P2

V5

V4 V4

PE1

P2

P2P2 P2
P3

P4 P4

P4 P4P4 P4 P4
P4

P4 P4

P4

P5

Ventana exterior oscilobatiente de 2 hojas, aluminio anodizado, con RPT.
Acristalamiento doble con cámara de aire, tipo climalit espesor 4/14/3+3;
formado por vidrio bajo emisivo y laminado.

PE1 04 Puerta exterior abisagrada de 70 mm, 1 hoja, aluminio anodizado, con RPT.
Acristalamiento doble con cámara de  aire, tipo climalit espesor 4+4/12/5+5;
formado por vidrio bajo emisivo y laminado. Con barra antipánico.

PE2 01 Puerta exterior abisagrada de 70 mm, 2 hojas, aluminio anodizado, con RPT.
Acristalamiento doble con cámara de  aire, tipo climalit espesor 4+4/12/5+5;
formado por vidrio bajo emisivo y laminado.

13P4 Puerta interior practicable de 2 hojas, con alma de poliuretano y laminado
fenólico de 6 mm de espesor por cada capa Espesor total 40mm. Marco de
madera maciza o panel fenólico.

PE1 PE2

PI1 PI2

V5

V5

V5

V1

P2

PI2

P2

P2

P2

PE2

P1P1

P2

P1P1

P2

P2

CARPINTERÍA INSTALACIONES _ puertas y rejillas

PE3

PE3 05 Puerta exterior enrollable o seccional, de chapa grecada prelacada, con
aislante intermedio de poliuretano inyectado y puerta peatonal.

V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4

P3

Ventana exterior oscilobatiente de 2 hojas + 1 fijo central, aluminio anodizado,
con RPT. Acristalamiento doble con cámara de aire, tipo climalit espesor
4/14/3+3; formado por vidrio bajo emisivo y laminado. Con persiana.

V3V3

V3

PE3

P4

P2 P2

V6V6V7V7V6V6V6V6V7V7

P4

PI2

PI1

PI2PI2

PI1
PI1

PI1

PI1

PI2
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V6 06 Ventana exterior oscilante de 1 hoja + 2 fijos, aluminio anodizado, con RPT.
Acristalamiento doble con cámara de aire, tipo climalit espesor 4/14/3+3;
formado por vidrio bajo emisivo y laminado.

V4

R1 R2

R2

R1

R3

R4

R3 R4

PI1 05 Puerta de registro para instalaciones abisagrada de 40 mm de espesor, 1 hoja,
aluminio anodizado, con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e
inferior.

PI2 05 Puerta de registro para instalaciones abisagrada de 40 mm de espesor, 2 hojas,
aluminio anodizado, con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e
inferior.

PE3 PE3 PE3 PE3

P2

P2

P2

V6 V7

V7 04 Ventana exterior oscilante de 1 hoja + 2 fijos y rejilla, aluminio anodizado, con
RPT. Acristalamiento doble con cámara de aire, tipo climalit espesor 4/14/3+3;
formado por vidrio bajo emisivo y laminado.

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

P1

P1
P1
P1
P1 P1 P1

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

P1

V3 V3V8V8V8 V8

BÉSICO < DE EJECUCIÐN DE AMPLIACIÐN EN EL
CIFP FONTECARMOA - VILAGARCÍA DE AROUSA

Vr2

PE1

Vr2

Vr2

PE1

Vr2

P6P6

PE4 PE4 PE4 PE4 PE4 PE4PE5PE5

PE4 PE5

V8

P5 P6

01P5 Puerta interior practicable de 2 hojas, con alma de poliuretano y laminado
fenólico de 6 mm de espesor por cada capa Espesor total 40mm. Marco de
madera maciza o panel fenólico.

R1 01

02

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado.

V8 04 Ventana exterior oscilobatiente de 2 hojas, aluminio anodizado, con RPT.
Acristalamiento doble con cámara de aire, tipo climalit espesor 4/14/3+3;
formado por vidrio bajo emisivo y laminado. Con persiana.

MEMORIA DE CARPINTERÍA DE MADERA B puertas

CLAVE UNDS DESCRIPCIÐN

CLAVE UNDS DESCRIPCIÐN

CLAVE UNDS DESCRIPCIÐN

MEMORIA DE CARPINTERÍA METÉLICA B puertas y rejillas

CLAVE UNDS DESCRIPCIÐN CLAVE UNDS DESCRIPCIÐN

PE4 06

PE5 02

Puerta exterior metálica de 1 hoja, cuerpo monoblock de dos láminas de acero
galvanizado de 1 mm relleno con espuma de poliuretano.

R2 01 Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado.

R3 01 Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado.

R4 01 Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado.

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

CARPINTERÍA INTERIOR _ mamparas
M1

M1 21 Mampara interior corredera de 2 hojas, aluminio anodizado. Acristalamiento laminar
de seguridad STADIP compuesto por dos vidrios de 4 mm unidos mediante lámina
de butiral de polivinilo.

P6 Puerta interior practicable de 1 hoja, con alma de poliuretano y laminado fenólico
de 6 mm de espesor por cada capa Espesor total 40mm. Marco de madera
maciza o panel fenólico. Con mirilla.

Puerta exterior metálica de 2 hojas, cuerpo monoblock de dos láminas de acero
galvanizado de 1 mm relleno con espuma de poliuretano.
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