6,36 ‘ 6,40 ‘ 5,40 ‘ 5,40 ‘ 5,40 ‘ 5,40 ‘ 5,40 ‘ 5,40 ‘ 5,40 ‘ 5,40

P29e P30e P31e P32e P33e P34e Detalle 3.6 P35e P36e P37e CUADRO DE NERVIOS
Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente " Ver plano E-12 plané E-12 Pilar existente Pilar existente Pilar existente
IPE 220 IPE 220 2UPN80] 2 UPN 80 ] 2UPNB80] 2UPN80] 2UPNB80] 2UPN80] IPE 220 2UPNS8OT] IPE 220 2UPNB80] 2UPN80] NB-1: 20x30
=] AN Vil 1 ‘\ ”,‘ I L 7 N -
“Pn21 Pn22 7 \ IPN 220 existente IPN 220 existente \ IPN 220 existente IPN 220 existente \ IPN 220 existente / IPN 220 existente /
Muere 2 UPN 120 [] Muere 2 UPN 120 [] / N p N y
Nac\eZ UPN 100 [] Nace 2 UPN 100 ] 7 N N / N / R4 26
~N / £ ' o ' o 2 ‘ 2 20
o o o 2 s 3 g s 4012
N \ y % g 2 2 2 v c@8 c/15
W N g [ ) ) b 5
z
A g & & g | LOSA MACIZA HORMIGON ARMADO. CANTO VARIABLE (h = 15/26cm) |
\ CARGAS | SECCION TIPO \
™ /7 p24e \ 2 P25e N 2 P26e N ) P27e AN o P28e PESO PROPIO: 375/650 Kg/m? | ~-B-Superior # 012 c/20 cm
N / Pilar existente \ / Pilar existente \ Pilar existente \ / Pilar existente \ Pilar existente SOBRECARGA DE USO: 300 Kg/m? J 5 J o
AN / 2 UPN 120 2 UPN 100 L
» ] 2 UPN1001] . I 2 UPN 120 . | 2UPN120] » I i 0/ I l | ) CARGAS MUERTAS: 200 Kgim? | § =
BRBDBLL LY T B o
- i :\:Ango PN 1200 P AN PR PN PN CARGA TOTAL: 875/1150 Kg/m?
BRBBKETL %Y % % % % uere P N L L ) . .
/ . g h g h / ‘ / : .B. Inf # 312 c/20
Perfiles “;/;///;/”:“ Nace 2 UPN 100 [] / . A.B. Inferior # @12 ¢/20 cm
#50.50.4 £ £ / N
R IIIIr s N Q o) o) o) o)
v % % % - c = = "E E
%;%%%%;%%#:# /// \\ ‘% é é % %
Pr25 iy / AN é 5 g g 5 ‘ LOSA MACIZA HORMIGON ARMADO (h = 260m) ‘
n 999944444404 7 AN o o
2 UPN 100 [] ferssssssnesss § ’ : Q § g g g o \ CARGAS | SECCION TIPO \
EREEEE RN Z ) .
g sEEEER e IéJ ) . o ) . i / \ E / \ E ) ‘\ i © PESO PROPIO: 650 Kg/m? A.B. Superior # @12 ¢/20 cm
§ PoO0000000 00, / . y / N SOBRECARGA DE USO: 300 Kg/m2 I
ey / AN / / \. / \ ° ° ° ° ° ° ° °
Y e ;% % N , y \ y . N CARGAS MUERTAS: 200 Kg/m? Q
i v/ N ) y N Conectores @16 para chapa . )’ : N it 7o
N Y Y IYIYIY 7/ N y Conect_ores 16 para Chapa Y \ / colaborante (ver disposicién \ \ CARGA TOTAL: 1150 Kg/m ‘ o |
AT Pn15// ColnEctores 16 ggra chapa \ P19e’ colab'oyante (ver disposicion P20e’ N P21,e/ en porticos) N P22e’ P23e i . 1
‘ ’:)m; ; ’ / «sx4  Muere 2 UPN 120 [] Za N O?triigtse) (ver disposicion I(-i(’i\lstli?é || Pilar existente enporticos) 5, e © || Pilar existente Pn17 || Pilar existente Pn18 || Pilar existente "L.T Pn19 © || Pilar existente A.B. Inferior # @12 ¢/20 cm
;erﬂles 4 | Nace 2 UPN 100 [] P || 2uPN 100 IPE 160 Muere 2 UPN 80 ] IPE 160 |l 2uPN 120 IPE 160 Muere 2 UPN 80 ] IPE 160 Jl2uPN 120 IPE 160 Muere 2 UPN 80 ] IPE 160 ||2UPN120(] IPE 160 Muere 2 UPN80[]  IPE 160 || 2UPN100]
50.50.4 oaailliril il : m 4 e i - 5 - - - : o, - : — — 1
Lt Uosa b i vadtie 36 g Porteos o 2 2 | 2
PP N 0sa _rl/x. canto-variable n= cm, . . o = Forjado mixto h=140 mm o = . . o = . . o =
R R BB BT %Y t: / v P10e Forjado mixto \I\ h=140 mm ‘CE g P129 ) Chapejl colaborante \I\ E Chapa =12 mm g % P14e Forjado mixto \I\ h=140 mm g g P16e Forjado letO‘ \I\ h=140 mm g § P18e 8 DATOS DE FORJADO UNIDIRECCIONAL DE CHAPA COLABORANTE
Y AB.inf, #0912 ¢/20 cm.J Pilar existente ~ Chapa colaborante E. chapa = 1.2 mm =~ & | Pilar existente ' ’ = @ || pilar existente Chapa colaborante E. chapa = 1.2 mm = g Pilar existente Chapa colaborar‘ﬂe E. chapa = 1.2 mm z 2| Pilar existente -~
wnnnnnnnnnnnd/POMC?2 AB. sup # @10 °¢/20 cm. : 2 UPN.80 ] UPN 260 a 3 ||2UPNBO UPN 260 a3 |2UPNSOT UPN 260 &3 2uPNBO UPN 260 & 3| 2UPNSOY CARGAS SECCION TIPO DEL FORJADO
EXE R R RN fi p, p, [i=]] / 4 - . . } . R
Pn24 #50.50.4 Pn13 HEM 220 Pn14 HEM 220 : Refuerzo pilar  |PN 200 existente P_1 1e _ IPN 200 existente ) S S'C_-I IPN 200 existente P'13e ' IPN 200 existente IPN 200 existente P.15e _ IPN 200 existente - S g IPN 200 existente ] P.17e . IPN 200 existente PESO PROPIO: 280 Kg/m? . B -
2 UPN 100 ] Muere 2 UPN 180 [] Muere UPN 80 [] Pilar existente S5 -8 Pilar existente Pilar existente N5 - 0 %) Pilar existente ° . R Arm. negativos Arm. antifisuracién
Muere 2 UPN 160 [] 2 UPN 80 ] -2 >3 2 UPN 80 [] £ 2 UPN 80 [] g z 2 2 UPN 80 = CARGAS MUERTAS: 200 Kg/m @ 10 ¢/ greca # @4 ¢/ 200m
NIRRT i Zx ol ot 5 5 Zx ol 0 g SOBRECARGA DE USO (): 300 Kg/m? g
I uncho = = gI ’ ’ i
Sl ol | 2 Pa3 (ver Det. 3.1) S < CARGA TOTAL: 780 Kg/m? s I/ N5 VA N AN N A W 7 N A
N Qq 2 < N — 20333 Perfil ti
N > ) . ’ : - . . . . ~ e 0 erfil tipo
H_J S E Forjado existente Forjado existente - Forjado existente Forjado existente E ':r' (*): En las zonas de acceso y evacuacion, Arm. fuego ™) “—4 880 ™) ! HIANSA MT-76
- _ <& Pai £ = tales como portales, mesetas y escaleras, 210 ¢/29,33cm Chapa 1,2 mm
Less) LA EAD e c'ZJ % se incrementa el valor correspondiente a
A.B. inf. # @12 c/20 cm. = la zona servida en 100 kg/m?.
AB. sup. # @12 ¢/20 cm . ‘; Ple P2e P3e P4e P5e P6e P7e P8e P9e
o ' ’ 18 I || Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente ACERO EN ESTRUCTURA METALICA S 275 JR sequn UNE EN 10025
=y 2UPN80[] IPN 280 existente 2 UPN 80 [] IPN 280 existente 2UPN 80 ] IPN 280 existente 2UPN 80 ] IPN 280 existente 2UPN 80 ] IPN 280 existente 2 UPN 80 ] IPN 280 existente 2UPNBO] IPN 280 existente 2UPN 80 ] IPN 280 existente 2UPNB80] ‘ 9
= RRERRi={RANNN g g , g , , g _ g _ g : , , ] LIMITE ELASTICO (kp/mm?) UNE 7-474-1 RESISTENCIA TRACCION (kp/mm?) UNE 7-474-1 CONTROL
Pn12 1 L-"Refuerzo pilar B1 UPN 240 Refuerzo pilar B3 UPN 240 Refuerzo pilar B5 UPN 240 Refuerzo pilar B7 UPN 240 Refuerzo pilar B9 UPN 240 Refuerzo pilar B11 UPN 240 Refuerzo pilar B13 UPN 240 Refuerzo pilar B15 UPN 240 | Refuerzo pilar
Pn23 p : e<16mm [16 < e < 40mm|40 < e < 63 mm MINIMA MAXIMA Ys Yfc Yfs
Muere 2 UPN 120 - * Muere UPN 80 NNe |- o|.| Muere UPN 80 [J]o o Muere UPN 80 []]© o || Muere UPN 80 [llo o/ Muere UPN 80 [l]o| o|.| Muere UPN 80 [l]lo| © || Muere UPN 80 [llo o©|| Muere UPN 80 [l]lo| Muere UPN 80 []] CONTROL
Nace 2 UPN 100 [][] Placa de anclaje ,/ [ "!¢r® 2 PN 1801 s N N N S Negat S Negat S Negat S Negat 8 Negat S Negat S Negat S Negat S Negati S Negati S Negati 2 2 24 42 53 1 ] 133 | 150
ace _— — Negativos | Negativos Negativos Negativos Negativos egativos egativos egativos egativos | egativos . egativos | egativos egativos egativos egativos | egativos
U9 UL @10/ 29,33 cmp | @10¢/ 29,33 cmp || @10 ¢/ 29,33 cmi || @10 ¢/29,33 cmp. | @10 ¢/ 29,33 cmp || @ 10 ¢/ 29,33 cmi. | @10 ¢/ 29,33 cmi. || @ 10¢/ 29,33 cmp. | @ 10¢/ 29,33 cmp || @10 ¢/ 29,33 cmpy | @10 ¢/ 29,33 cmp || @10 ¢/29,33 cmp. || @10 ¢/ 29,33 cmi. || @10 ¢/ 29,33 cmi | @ 10¢/ 29,33 cmp || @ 10¢/ 29,33 ¢cm ALARGAMIENTO DE ROTURA DOBLADO SATISFACTORIO UNE 7-472
o Jo,90_ 0,90 70,90 0,90 10,90 0,90 10,90 0,90 10,90 0,90 [10,90 0,90 10,90 0,90 [10,90 0,90 10,90 0,90 [10,90 0,90 [10,90 0,90 [10,90 0,90 [[0,90 0,90 10,90 0,90 10,90 0,90 10,90 0,90 PROBETA LONGITUDINAL PROBETA TRANSVERSAL SOBRE MANDRIL DIAMETRO
I Q| T Forjado mixto || Forjado mixto || Forjado mixto || Forjado mixto || Forjado mixto || Forjado mixto ||  Forjado mixto || Forjado mixto || Forjadomixto || ForjadomiXto || Forjadomixto || Forjadomixto || Forjadomixto || Forjadomixto || Forjado mixto || Forjado mixto e e < 40 mm 40 < e < 63mm e < 40 mm 40 < e < 63mm | PROBETALONGITUDINAL PROBETA TRANSVERSAL
E @ Chapa colaborante |'|Chapa colaborante || Chapa colaborante || Chapa colaborante || Chapa colaborante ||Chapa colaborante || Chapa colaborante’| Chapa colaborante || Chapa colaborante | |Chapa colaborante || Chapa colaborante | |Chapa colaborante || Chapa colaborante || Chapa colaborante || Chapa colaborante || Chapa colaborante S Q Minimo Minimo Minimo Minimo 2a 2,5a
o Il ‘< ) A A A A A A < < . < . A ) A A A A ) Ly EN o 24% 23% 22% 24%,
h=140 mm | h=140 mm h=140 mm h=140 mm h=140 mm h=140 mm h=140 mm h=140 mm h=140 mm | h=140 mm | h=140 mm | h=140 mm h=140 mm h=140 mm h=140 mm | h=140 mm - J
E. chapa =1.2 mm |- E. chapa=1.2 mm || E. chapa = 1.2 mm |-| E. chapa = 1.2 mm |{| E. chapa = 1.2 mm || E. chapa = 1.2 mm E. chapa = 1.2 mm| E. chapa = 1.2 mm|| E. chapa = 1.2 mm || E. chapa = 1.2 mm || E. chapa = 1.2 mm || E. chapa = 1.2 mm || E. chapa = 1.2 mm || E. chapa = 1.2 mm || E. chapa = 1.2 mm || E. chapa = 1.2 mm/ Conectores @16 para chapa LONGITUDES DE SOLAPE
~ b © B J ® i = = = = 1= = - - 1 - - ) N 7colaborante (ver disposicion TRACCION COMPRESION NOTA:
Q Q Q Ll Q Q Q Q 1 o 1 Q|-|Pn7 Q Q Q 1 o Q Q Q. Q . ARMADURA e . R
o o o O o o o o o o o o o o ks ks o ksl en porticos Valido para hormigén Fck > 25 N/mm
£ E E . E E E E E t%* J g Muere 2 UPN 140 [] . g g . 'g . :'g” J E E E . £ . ) POSICION'I POSICION I POSICION | POSICION I Si Fck * 30N/mm? podran reducirse dichas longitudes, de
CLO Pértico 1 HEB 240 HEB 240 o} a B0 o a . g2 o o . g4 o a B6 a |/Nace 2UPN100[] ||a B8 o a | B10 o a|g12 o alg14 }Z!Q.L 210 50 cm 71cm 25¢cm 36 cm acuerdo con el Art. 49.5 del CE
al- - — — —A S 1 o — i - - - - - - - = - - - - - - - - - -} - - - - - - - - - - = T e — — - — — — - — - - 312 60 cm 86 cm 30 cm 43 cm 100% de las barras solapadas
Pn1 Pn2 Pn3 IPE 240 Pn4 IPE 240 Pn5 IPE 240 Pn6 IPE 240 IPE 240 Pn8 IPE 240 Pn9 IPE 240 Pn10 IPE 240 Pn11 216 80 om 114 om 20 om 57 om Distancia < 10 @
Muere 2 UPN 240 [] Muere 2 UPN 160 [] Muere 2 UPN 220 [] Muere 2 UPN 140 [] Muere 2 UPN 140 [] Muere 2 UPN 140([] || o o Muere 2 UPN 140 [] Muere 2 UPN 140 [] Muere 2 UPN 140 [] Muere 2 UPN 200 [] . . .
@20 120 cm 168 cm 60 cm 84 cm La adherencia de las barras de acero suministrado estara
Nace 2 UPN 100 [] Nace 2 UPN 100 [] Nace 2 UPN 100 [] Nace 2 UPN 100 [] Nace 2 UPN 100 [] Nace 2 UPN 100 [ § § Nace 2 UPN 100 [] Nace 2 UPN 100 [] Nace 2 UPN 100 [] Nace 2 UPN 100 [] 225 188 om 263 om odom 131 om certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)
o [an
- Losa H.A h=18 cm. N
LONGITUDES DE ANCLAJE
A.B. inf. # @10 c¢/20 cm.
AB. sup. # @10 c/20 cm. TRACCION COMPRESION NOTA: - .
\ ARMADURA 1 508ICION | | POSICION 1| | POSICION| | POSICION I Valido para hormigén Fck = > 25 N/mm*
. . Si Fck ® 30N/mm? podran reducirse dichas longitudes, de
planta forjado techo planta baja (cota +2.75)_ EDIFICIO TALLERES PE 200 210 2 Bom 2o o acuerdo con of A 405 el CE
- 12 cm cm cm cm rolongacion recta
As/As. real =1
P38e P39 @16 40 cm 57 cm 40 cm 57 cm
Pilar existente Pilar existente @20 60 cm 84 cm 60 cm 84 cm La adherencia de las barras de acero suministrado estara
2 UPN 100 ] 2 UPN 100 [] @25 94 cm 131 cm 94 cm 131 cm certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)
T T F = T CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
\, — |
o g /, (=] q Z O ¢ VP IE A 196 < E ¥
N\ Lrosa H/A canto vanablerh—15/26 e, N Losa’ HA cantovariable h=15/26 CTétuerzo (i N\ Losa H/A canto vanaolqh 15/26 cm, g : CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
w ABinf #212 ¢]20 o W ABsup/# Dr2cl20.cm. 5P ¥ w AB. sup # @12/ 61206y Y& | SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL (C.E. FORJADOS
o o B12c/20(300 o ] TODA LA OBRA CIMENTACION VIGAS HA
= £ 5 ) = v < ) ) - £ £ 2% : DETALLE PUNZONAMIENTO. ARMADURA DE MONTAJE DE ABACO CENTRAL CON PILAR METALICO At
Portico’3 ! Portico’3 ! Portico’3 - J
4 ; : = ; {4 4 ; : & A f & , 77 (] & HORMIGON ENCEPADOS| VIGAS
Pn13 HEM 220 Pn14 HEM 220 I Pn13 HEM 220 1,50 Pn14 HEM 220 ' Pn13 HEM 220 Pn14 HEM 220 g S o ARMADO LOSA TIPO HA-25/F/20/XC2 HA-25/F/20/XC1
B 2 s SUPERIOR MACIZA
- IS CEMENTO CEM| CEM|
o 1 MATERIALES
| | | 2 ARIDO MACHADO (Tam. max.) 20 mm 20 mm
- LJ o ‘ L LJ J‘ e N + LJ LJ * o LJ
o - Losa H.A. h=26 cm. - | | g CONSISTENCIA FLUIDA FLUIDA
N © Q AB. sup. # @12 /20 ¢ © N © . . . . . ! i ,& . . . . . S DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO VIBRADO
E g' E é' 1,50 H_J | 1,50 1,50 1,50 é' A 4 | - | A ASIENTO (Cono de Abrhams) 10-15cm 10-15 cm
- L HA h=26 N - N N NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD NORMAL NORMAL
0sa H.A. h=Zb cm. HZJ _ ”ZJ = - o % COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc 1,5 1,5
AB. inf. # @12 ¢/20 cm. . | S S g ARMADO PILAR CRUCETA
! Refuerzo Arm. superior | Q I g g g ! INFERIOR * ACERO EJECUCION
@16 c/20 (300) - B B = 3= BARRAS DESIGNACION B-500 S NIVEL DE CONTROL NORMAL
| Pte | 7 | Ple | £8 £8 £33 | Ple ALZADO. SECCION | LIM. ELAST. N/mm? 500 DAKIOS PREVISIBLES MEDIOS
Pn12 L] Pn12 1,50 iF Pn123 | < S <g L DESIGNACION B-500 T COEFICIENTE DE PONDERACION | VARIABLE 1,50
; Pn23 P———o Pn23 2 8Y g g 3 2 s MALLAS ELECTROSOLDADAS I\ \\1 ELAST. Nimm 500 Gf PERMANENTE 1,35
- f:_’ N = f:_’ Al - = f:_’ N — NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD NORMAL
5 xR ¢ ) COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc 1,15
’ 1
° 3 ° 3 o 28| 150 | RECUBRIMIENTOS
Q S ol N ol Q - EXPOSICION / AMBIENTE X0 XC1y XC2 XC3 XC4 ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO
N £ i N & o Losa H.A. h=26 cm g RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm) 25 25 25 30 70
- E g a B AB - f #2312 ¢/20 g o MAXIMA RELACION A/C 0.65 0.60 0.55 0.55
£ .B. inf. c/20 cm. i
< g; 0 ©) o g RESISTENCIA AL FUEGO PLANTAS DE SOTANO PLANTAS SOBRE RASANTE
5 .
© g S » © - © o ~ = SECTOR DE INCENDIO R120 R60
8 212 & . 8 Refuerzo Arm. superior | o _8 . 8 _8 ) & <t La resistencia al fuego de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es funcién del uso del sector inferior.
:‘E [ & Q :‘g g @12 c/20 (300) - _g ‘g :g 91 1 8 91 Los elementos de la estructura principal de acero laminado expuestos al fuego se protegeran con un sistema adecuado para alcanzar las
& HEB 240 HEB 240 o o HEB 240 HEB 240 o a HEB 240 HEB 240 o resistencias al fuego indicadas en el presente cuadro.
[;‘] - 5 o S - R R - B 5 o S - S o - - [Q 5 5 P e e e o - R vAR - 5 o - - -] K_ﬂ 5« 5 - 5 o il 5« 5 o - . - - o NOTAS
Pn1 Pértico 1 Pn2 Pn1 Pértico 1 Pn2 Pn1 Pértico 1 Pn2 P I
&—) F&—) ( | 1o o El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: sello CIETSID, CC-CE, ...
| )| ™ (1) Elementos protegidos de la intemperie 2 Elementos en contacto con el ambiente exterior
refuerzo transversal inferior de losa refuerzo longitudinal superior de losa refuerzo transversal superior de losa = red CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.
: Los planos de estructura no son validos para replanteo. En ellos se recogen las medidas
DETALLE 3.1. NUEVO ZUNCHO DE ATADO A FORJADO EXISTENTE adoptadas en el calculo estructural y las dimensiones invariantes de los elementos CRITERIO DE UNIDADES
estructurales.
0,20 | Arm. sup. Estructuras metalicas: todas las medidas deberan verificarse en obra para poder elaborar los Dimensiones generales: metros (m)
- - Armado 2012 planos de taller de la estructura. Elementos de hormigon: centimetros (cm
. 1) (q\}
SECCION 1-1. APOYO DE CHAPA COLABORANTE EN VIGA METALICA existente S o Los planos de estructuras seran coordinados con los de arquitectura e instalaciones. Elementos de acero: milimetros (mm)
%t‘m Cualquier discrepancia entre ellos debera ser comunicada a la direccion facultativa.
DET 3.4. EMBROCHALAMIENTO ENTRE VIGAS METALICAS DEL MISMO CANTO - Arm. antifisuracion E @8 c/20 5 g Los elementos constructivos designados por sus marcas comerciales no presuponen tipo. En
DETALLE 3.5. ENCUENTROS DE VIGAS METALICAS CON PILARES #3@4 ¢/ 20cm \ . t® caso de no ser posible su suministro, podran ser sustituidos por otros de caracteristicas
P P N e . B . Arm. inf. 8 > similares con la aprobacion de la direccion facultativa.
4 S I L AP R 2012 Forjado
Soldadura =1 o Yo 2 oo ol &S e e c Conectores_ Perfi existente 1
e . - R e NP ot soldados #80.100.4 .
Viga METALICO i I S R PR N “ L. . B12 ¢ 30 XU N | A CONSELLERIA DE CULTURA,
metalica A. Conectores @ 16 (ver i N , EDUCACION, FORMACION
SOLDADURA - — o O Cot fi haya descubiert 30 .
Pt 190 dsposicion n porico O e e Vo o hava descubierto || [PLANTA - 0 DE GALICIA | PROFESIONAL E UNIVERSIDADES
HIANSA MT-76 _ correspondiente) la estructura existente del edificio. CRUCETA
Soldadura Chapa 1,2 mm \’/{ga NOTA : La demolicién sera por picado respetando el armado existente para —i ’ 310 San Caetano, s/n - 15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUNA) - Teléfono: 981 546 558 - Fax: 981 546 542
B iﬁﬂ Colaborante metalica su posterior doblado e inclusién dentro del zuncho. En caso de vigueta © _ focha:
= A Rigidizadores %M E: 1/10 pretensada se introducira la cabeza de la vigueta hasta apoyar en el perfil. & 4012 E: 1/20 pro,yecto. , i echa:
= N BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION EN EL || OCTUBRE de 2023
metalica B. 1k e 15 SECCION 2-2. APOYO DE CHAPA COLABORANTE EN VIGA METALICA EN EXTREMO SECCION 3-3. APOYO DE CHAPA COLABORANTE EN VIGAS METALICAS CIFP FONTECARMOA - VILAGARCIA DE AROUSA nivel: norte:
1 iE Arm. antifisuracién A fifi . Perfil IPN 200
Viga VISTA A VISTAB Viga E E E E #04 c/ 20cm m. irgis;rggfr: existente RUA FONTECARMOA, 93 // c.p. 36619 // VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA) C.I.F.P.
metalica A. metalica B. s Conectores @ 16 (ver |~ =~ e o P T N ; " — LEYENDA DE COLORES plano: numero: escala:
" disposicion en pértico ' = . = @ &= e b = - ALt e G T ‘ : : :
correspondiente) < 2R T T2 .59 T * . - = . = = & = = d ) , EDIFICIO TALLERES_ FORJADO TECHO PL. BAJA (+2.75). 10 1100 1/20
PERFIL VIGA Tl Tl e N TT e e BRI CTPEE S . LT e e : N HORMIGON NUEVO Planta y detalles. =
METALICO METALICA I AL A S R S R I ACERO NUEVO LAMINADO Y CONFORMADO
Viga Rigidizadores \( A autor/es: Py
metalica A, Perfil tipo Perfil ipo I ACERO NUEVO DE ARMAR B-500S . "N /7 Firmado digitalmente
HIANSA MT-76 ) GONZALEZ
VIGA PILAR #e Viga Chapa 1,2 mm Ei:iz;ce)g(c)irc’?: 51 :)%r(t\ilsg IPE 160 HIANSA MT-76 Perfil angular WIS CRAPA COLABORANTE S a n C h ‘Aq d rl a n \\Q SmcHRAN
. METALICA METALICO metalica Colaborante correspondiente)  — Chgg; 1.2 mm para montaje \_UPN 260 s CONECTORES , arquitectura /MO e 769322525
SIE SIE E: 1/10 E:1/10 [ ] ESTRUCTURA EXISTENTE MANUEL GONZALEZ SANCHIDRIAN / © 1223:58 +0100
PRAZA do PEIRAO, n° 7 - BAJO // 36002 // PONTEVEDRA // TIf: 986 958 290 // email: mgsanchidrian@coag.es
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