DETALLE 1.1 : SECCION CONSTRUCTIVA DE ENCEPADO CON MICROPILOTES CON ARMADURA TUBULAR DETALLE 1.1 SECCION CONSTRUCTIVA DE FOSO DE ASCENSOR
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Nivel 1: Relleno + L P . . . i Previamente al hormigonado de nuevos muretes de foso, POSICION | POSICION I POSICION I POSICION I Si Fck ® 30N/mm? podran reducirse dichas longitudes, de
suelo vegetal | 1 Arm. Tubul Enano = se limpiara convenientemente la zona de junta con el @10 50 em 71em 25 em 36 cm acuerdo con el Art. 49.5 del CE
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alterado en Grado V- IV ) SER A R + o+ o+ n Grado TlI DETALLE 1.3 : DETALLE DE MICROPILOTE EN CONEXION CON ENCEPADO
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U= vt T *NOTA: Entubacion. ARMADURA DE CONEXION MORTERO O LECHADA SECCION 1-1 o d d SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL (C.E.) TODA LA OBRA ‘ CIMENTACION ‘ VIGAS HA.
~ O —~ T N S . ilot ‘ecutars tubad (en canto de encepado)
+— &+ + + + + + + 4+ + + 4+ 0s micropiiotes se ejecutaran entubados 3016 B500S L = 350 mm
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+ 0O < kbt OMicropilote @150 + + +  + }
QYR e o+ |ONOTA 1 1 5 CEMENTO CEMI CEMI
. . e |7 M+ + + + + + + + + + + Long. empotramiento de micropilote: MATERIALES
Nivel 4: Granito alterado *; ) = : P . + . + . + . + . + . + . + . + . + . + . | Encepado tipo 1= +1.70 m CAMISA ARIDO MACHADO (Tam. max.) 20 mm 20 mm
en Grado Ill N g ol "‘ J+ + + + + + + + + + Encepado tipo 2= +1.70 m RECUPERABLE CONSISTENCIA FLUIDA FLUIDA
~ AT+ + o+ o+ o+ + 4+ ; -
s P F § R U Encepado tipo 3= +1.50 m 5 DOCILIDAD | COMPACTACION VIBRADO VIBRADO
Ry i b s 1+ + + + + + + + + + + ARMADURA ASIENTO (Cono de Abrhams) 10-15 cm 10-15 cm
LS T R R R S LN 150 mm TUBULAR™ NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD NORMAL NORMAL
+ + + + + + 4+ + 4+ o+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+ S
L S S S T I J73x6 ENCEPADO DE H.A. e COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc 1,5 1,5
L+ + + + + + + + + + + + + + + + (ver armado correspondiente ; ACERO EJECUCION
segun el tipo) © - NIVEL DE CONTROL
| PLANTA ZONA EMPOTRAMIENTO| BARRAS DESIGNACION B-5008 - NORMAL
LIM. ELAST. N/mm? 500 DANOS PREVISIBLES MEDIOS
DESIGNACION B-500 T VARIABLE 1,50
. . MORTERO O LECHADA ] : g MALLAS ELECTROSOLDADAS COEFICIENTE D(BEfPONDERACION
DETALLE 1.4 : Detalle de refuerzo de bielas en encepados dobles (Tipo 1). fok=25 N/mm? ] 1w LIM. ELAST. N/mm? 500 PERMANENTE 1,35
- . ' h ® NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD NORMAL
4216 Arm. suplementario Enano (ver armado 1 1 1
£ g para conexion viga-encepado\ correspondiente) PLACA DE ANGLAJE 5,80 ] . N COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc 1,15
nano (ver armado NG RECUBRIMIENTOS
P - 1 correspondiente) ~ = TIPO A (VER DESPIECE) 5780 5
| | = EXPOSICION / AMBIENTE X0 XC1y XC2 XC3 Xc4 ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO
B B B | | B N RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm) 25 25 25 30 70
: e ¥
W \y \y I I W ARMADU%’? ] + g MAXIMA RELACION A/C 0.65 0.60 0.55 0.55
N 7 | 7 TUBULAR . S IS
. i NOTA (1) @ 150 mm B73x6 A RESISTENCIA AL FUEGO PLANTAS DE SOTANO PLANTAS SOBRE RASANTE
Viga comun con forjado | | C icion de los micropilotes: . ‘ 2 . SECTOR DE INCENDIO R120 R60
Vgr armado de o'rtJico : : omposicion de los micropilotes: i o N HORMIGON DE La resistencia al fuego de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es funcion del uso del sector inferior.
( 0 de p ! ! Armadura: Tubo de acero EN ISO 11960 CSTM-80, con limite elastico f, >552 Mpa, de @73 mm x 6 mm . LIMPIEZA Los elementos de la estructura principal de acero laminado expuestos al fuego se protegeran con un sistema adecuado para alcanzar las
correspondiente) | | de espesor con uniones roscadas entre si. N . ; CAMISA resistencias al fuego indicadas en el presente cuadro.
Hormigon —_— — e Mortero: Inyeccion de lechada o mortero de cemento ejecutado mediante sistema de inyeccion unica “RECUPERABLE NOTAS
de limpieza —_— —— — EIObTI (Ilj). . bl : sl ) El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: sello CIETSID, CC-CE, ...
4912 mpleo de camisa recuperable. g‘;g’)l('gDURA TUBULAR (1) Elementos protegidos de la intemperie (2) Elementos en contacto con el ambiente exterior
A Al A A o A NOT,;-‘\ IMTOZ-LANTE-: Los tut|>os cli—teben de estar libres de grasas o cualquier otro elemento que pueda @ 150 mm CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.
\y \y \y \y penalizar la adherencia con €l mortero. Los planos de estructura no son validos para replanteo. En ellos se recogen las medidas
Placa tipo A adoptadas en el calculo estructural y las dimensiones invariantes de los elementos CRITERIO DE UNIDADES
; T T . T estructurales.
S M (ver despiece) F S~ Placa tipo A - B - CUADRO DE PILARES Estructuras metélicas: todas las medidas deberan verificarse en obra para poder elaborar los Dimensiones generales: metros (m)
i | /tﬂ | Refuerzo de bielas A Er ) (ver despiece) DETALLE 1.2: APOYO EN VIGA COMUN CON VIGA CIMENTACION HORMIGONADA EN DOS FASES. Pn1=Pn3= | Pn2=Pn6= Pn4  |Pn9=Pn10 planos de taller de la estructura. Elementos de hormigon: centimetros (cm)
L.l gL A0 19 nor placa L . . Pn5=Pn7 Pn8 CUBIERTA Los planos de estructuras seran coordinados con los de arquitectura e instalaciones. Elementos de acero: milimetros (mm)
= = 4 12 por placa et . Si el macizado >10cm. e ; c . Sl .
o . Hormiaon o Bovedillas - Foriad Cualquier discrepancia entre ellos debera ser comunicada a la direccion facultativa.
- L \ngeza ! } Hormigon colocar vigueta orjado i i [-] Los elementos constructivos designados por sus marcas comerciales no presuponen tipo. En
. . . e limpieza caso de no ser posible su suministro, podran ser sustituidos por otros de caracteristicas
p de limpi d ibl inist dr tituid tros d teristi
o L Armadura tubular o s : : : =1 >~ f— : : : : HEB 120 | HEB 120 | 2UPN 100 similares con la aprobacién de la direccion facultativa
L | o736 Micropilote @150 L Armadura tubular (X | 3 (X FT P23(+19.70m) '
(I [ - | 72 a
- - Micropilote @150 _ e DDD | | DDDDQ I § I I [.] ,
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Placa tipo A (ver armado de portico — . A Junta de A [.] D E G LI C I U
(ver despiece) corespondiente) . vgets | | L | L [ A A | PROFESIONAL E UNIVERSIDADES
VIGA COMUN CIMENTACION hormigonado rugosa,
- = - - limpia y humedecida, HEB 140 | HEB 140 | 2 UPN 140 | 2 UPN 120 San Caetano, s/n - 15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUNA) - Teléfono: 981 546 558 - Fax: 981 546 542
- . Ver el armado correspondiente « o sl antesde hormigonar. FT PBAJA (+13.20m)
: T B proyecto: fecha:
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@Ml | s 4016 Arm. sbiplementario Tipo 1 0 Tipo 2 B B T . CIFP FONTECARMOA - VILAGARCIA DE AROUSA
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Enano (ver armado~ FS PBAJA (+9.95m) RUA FONTECARMOA, 93 // c.p. 36619 // VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA) C.LF.P.
° ° ‘ ° correspondiente)
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