CUADRO DE PILARES NUEVOS

CUADRO DE REFUERZO PILARES EXISTENTES
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PLACA TIPO A.1: Pilar Pn14
Dimensiones Placa = 300x350x15 mm ( S275)
Pernos =416 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Espesor placa base: 15 mm
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PLACA TIPO M.1 : Pilar Pn23
Dimensiones Placa = 350x350x20 mm ( S275)
Pernos =416 mm, B 500 S, Ys = 1.15
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Espesor placa base: 20 mm
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CUBIERTA

FT P13(+5.25m)

FT Pbaja(+2.75m)

FT Pssotano
Cimentacién P.baja (+0.00m)

Cimentacion (-3.00m)

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

1.

a[mm]: El espesor de garganta del cordon de soldadura en angulo debe tomarse igual a la altura del mayor triangulo que
pueda inscribirse en la seccién del metal de aportacion, medida normalmente al lado exterior de dicho triangulo. 59.7 EAE

== Tl

L[mm]: longitud efectiva del cordén de soldadura E— N~ 7

METODO DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS

Referencias:

1: linea de la flecha

2a: linea de referencia (linea continua)
2b: linea de identificacion (linea a trazos)
3: simbolo de soldadura

4: indicaciones complementarias

U: Unién

2a
1
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\ NN
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Referencias:
n: Cantidad de tornillos
S1: Norma de especificacion del tornillo

S3: Norma de especificacion de la arandela
H: Dureza de la arandela

Referencia 3

Referencias 1, 2ay 2b

El

encuentra en el lado de la flecha.

S1-M@xL-A1 @[mm]: Didmetro nominal a ; L
™ | oo mzpo L[mm]: Longitud nominal del tornillo
A1: Clase de calidad del acero del tornillo El cordén de soldadura que se
m S3-@-H S2: Norma de especificacion de la tuerca detalla se
A2: Clase de calidad del acero de la tuerca encuentra en el lado opuesto de la
m: Cantidad de arandelas flecha.

a L

cordén de soldadura que se detalla se

Designacion

llustracion H Simbolo ‘

Soldadura en angulo

Soldadura a tope en "V" simple (con chaflan)
Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talon de raiz amplio
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en angulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

‘ Representacion ‘ ‘ Descripcion

Soldadura realizada en taller

b

Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza

Soldadura realizada en el lugar de montaje

ACERO EN ESTRUCTURA METALICA S 275 JR segun UNE EN 10025

LIMITE ELASTICO (kp/mm?) UNE 7-474-1 RESISTENCIA TRACCION (kp/mm?) UNE 7-474-1 CONTROL
e < 16 mm 16 < e <40mm|40 < e < 63 mm MINIMA MAXIMA Ys Yfc Yfs
26 25 24 42 53 CONTROL 1 1,33 1,50
ALARGAMIENTO DE ROTURA DOBLADO SATISFACTORIO UNE 7-472
PROBETA LONGITUDINAL PROBETA TRANSVERSAL SOBRE MANDRIL DIAMETRO
e < 40 mm 40 < e < 63 mm e < 40 mm 40 < e < 63 mm PROBETA LONGITUDINAL PROBETA TRANSVERSAL
Minimo Minimo Minimo Minimo 2a 2,5a
24% 23% 22% 24%

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.
Los planos de estructura no son validos para replanteo. En ellos se recogen las medidas

adoptadas en el célculo estructural y las dimensiones invariantes de los elementos estructurale

Estructuras metalicas: todas las medidas deberan verificarse en obra para poder elaborar los
planos de taller de la estructura.

Los planos de estructuras seran coordinados con los de arquitectura e instalaciones.
Cualquier discrepancia entre ellos debera ser comunicada a la direccion facultativa.

Los elementos constructivos designados por sus marcas comerciales no presuponen tipo. En

caso de no ser posible su suministro, podran ser sustituidos por otros de caracteristicas similares

con la aprobacion de la direccion facultativa.

5.

CRITERIO DE UNIDADES

Dimensiones generales: metros (m)
Elementos de hormigén: centimetros (cm)
Elementos de acero: milimetros (mm)
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