Pletina 200x10

Conectores @16 para chapa
colaborante (ver disposicion

A)

Pn8

DATOS DE FORJADO UNIDIRECCIONAL DE CHAPA COLABORANTE

en porticos) Nace HEB 140
Muere HEB 160 (+13.20)
Pn7 ‘
Nace HEB 140 m _ gz VIGA Eg'ggENTE
- M= | , X
Muere HEB 160 " Portico 7 IPE 240 £
(+16.45) o0
oM
=9 Q DET 3.5
AR o
2o
Q
Forjado mixto h=140 mm
Chapa colaborante | Esp. chapa = 1.2 mm S
2w
P
Arm. antifisuracién _ ° g e
#@4c/20cm 58 9
~ o0 9
o Conectores @16 h 3 53> &
o onectores para chapa o g o 32 €
N colaborante (ver disposicion N ] Q
T} en porticos) - i w
o ol
- IPE 240 = ]
S B7 — &b o)
~ Pértico 6 § B2 = =
n N w £
< R
EPIES o 5
R > oY
8o 38
zo 'g‘?’:’
s S 8
) ) Conectores @16 para
Forjado mixto h=140 mm chapa colaborante (ver
Chapa colaborante | Esp. chapa=1.2 mm disposicion en porticos)
Arm. antifisuracion gl T
# @4 c/20cm -
Perfiles Nace HEB 140 £2
2 UPN 120 [] ace 7 Conectores @16 para chapa %g ;4
P10 #50.50.4 Muere HEB 160 colaborante (ver disposicion 2B |~ PnG
n . Srti n
= Pletina 200x10 (+13.20) |- enportoos) 40 o LN HEB 140
2R 22 A2 AR G| dl|z % 2\ 47 % %% 4% % %% %% % % A4l /
{11 703 ] e s 1 g — 1 — T 57| Muere HEB 160 (+13.20)
. Rerfi#50\504 4 v # |4/ 4942w 4wy s Peril # 50604 » 4 4 1 Porticod |
AR A A A R AN AR VR AR A A A A A A S
: ARy xIr= / ; S DET3.5
v Rt #BQ.904 7 1 #|n w7\ 4\ v % % 0 4 By v 2 KB BB, 4 4 4 2
AR AN~ L A g,%%’xxxx%%%%%% S Forjado mixto h-140mm77 5 §
Nzl |z 2 7|\ 2|2 % 2\ %\ % =
1o N _ <
%% % n %% % % BN G A A% A R @A n % n %% % % % #2)F | N CA?;pzrfgfliﬁ?;ac?éﬁ Esp. chapa = 1.2 mm N E
“Pretina 20001 % 55’: 7 Pretihd 200x¥07 # R% 7 7»P|&tina200%10 7 # ”3 ‘ H_J #G34c/ 20cm H_J u
A AR Z| |\ % % Z|\% R e T —_ 1< —_ ()
AR Y 1A A HeRIELLALD LI LD DL YD Conectores @16 para chapa w§ . x
7 7 B R /| 1, 4 4 AR A 741 2 7 77 7 o
7 Perfit #508047% 7 47 47\ %7027 02T 77 P8l # BOB0.4 7 7171 colaborante (ver disposicion = o5 < DET 3.5
% Ww w A\u Wu % A\ viv ‘ < i o N o S
I en porticos) o5 | S S
AR R A A R A AR A A A WA 25| 3
7 PTII #0804 ¥ 7 /N0 s T Ui 80504 7 7 7 |/ Pertico 4 IPE240 g g
xxx,x/zzflzﬂz:\(,:x AvBn v 5 0d5 5095515704 PRBAT— o166 T — o2 Pnd
. | |
Pg Pletina 200x10 Nace HEB 140 S © Nace 2 UPN 120 ]
2 UPN 120 Perfiles
U 1 (+13.20) O | | Chapa colaborante
# 50.50.4 o h=140 mm
o | Esp.chapa=1.2mm
O Arm. antifisuracion
= #@4c/20cm | o
L. QCE 2 c
Pértico 3 B5 S B1 B
B4 , g b ES
IPE 240 3] 22
83 v 83
u onectores @16 para chapa 23 Gol g g IS
colaborante (ver disposicion g% =Es o
en porticos) 2o 3 g 2
-~ L X o> 2
Q 3 m>s> £
Forjado mixto h=140 mm L
Chapa colaborante | Esp. chapa = 1.2 mm =
Arm. antifisuracion o |LI_J
< I #@4c/20cm g F 5
< N wm| T N >_< Q
N w gg_ - L g g
a & 5 3 BE
0| @ = s~
=z ‘9 © o ‘;
Pértico 2 IPE 240 Q ‘ E £
B3 : — \ BO S g
\Conectores @16 para chapa 8 Conectores @16 para chapa
colaborante (ver disposicion =} colaborante (ver disposicién
en porticos) - en porticos)
Forjado mixto h=140 mm
Chapa colaborante = Esp. chapa =1.2 mm
Arm. antifisuracion € o
[°] #@4c/l20cm S -~
o . M o
&) o ks DET 3.5
5 = 838 5
. o) ) )
o ‘ . 2\9 o [a
py Portico | IPE240 = 4+~ VIGA EXISTENTE
T ‘ 42x20
Pn1 :
< Pn2

Nace HEB 140
Muere HEB 160 (+16.45)

4,05

Nace HEB 140
Muere HEB 160 (+13.20)
0,28

4,33

Forjado tipo (Cotas +13.20 y +16.45) _ EDIFICIO PRINCIPAL

® © © ® ® ©® O © ® © ®
| m— = ———— ®
) = ]
®
I H
®
[l
| :
|
''''''''' ®
Ubicacion de la ampliacion en planta existente.
SECCION 1-1. APOYO DE CHAPA COLABORANTE EN VIGA METALICA
Arm. antifisuracion
# @4 c/ 20cm \
0 oo ol oo o o, .
Conectores @ 16 (ver
Perfil tipo disposicién en portico
HIANSA MT-76 ) correspondiente)
Chapa 1,2 mm Vlga’ -
Colaborante metalica
E: 1/10

SECCION 2-2. APOYO DE CHAPA COLABORANTE EN VIGA METALICA EN EXTREMO

Arm. antifisuraciéon

se incrementa el valor correspondiente a
la zona servida en 100 kg/m?.

CARGAS SECCION TIPO DEL FORJADO
PESO PROPIO: 280 Kg/m* Arm. negativos Arm. antifisuracién
CARGAS MUERTAS: 200 Kg/m? @ 10 ¢/ greca # @4 o/ 20cm
SOBRECARGA DE USO (*): 300 Kg/m? , , : , el
(=] J ] \l*
< 1
CARGA TOTAL: 780 Kg/m? ‘-E;ﬁ A Y A O A W 7 A N i W
293,33 ‘ Perfil tipo
v w0
(*): En las zonas de acceso y evacuacion, Arm. fuego /' ‘ 880 ! HIANSA MT-76
tales como portales, mesetas y escaleras, @10 ¢/29,33cm Chapa 1,2 mm

LONGITUDES DE SOLAPE

ARMADURA TRACCION COMPRESION NOTA:
Valido para hormigén Fck > 25 N/mm?
POSICION | POSICION I POSICION | POSICION I Si Fck ® 30N/mm? podran reducirse dichas longitudes, de
210 50 cm 71cm 25cm 36 cm acuerdo con el Art. 49.5 del CE
@12 60 cm 86 cm 30 cm 43 cm 100% de las barras solapadas
216 80 cm 114 cm 40 cm 57 cm Distancia < 10 @
@20 120 cm 168 cm 60 cm 84 cm La adherencia de las barras de acero suministrado estara
@25 188 cm 263 cm 94 cm 131 cm certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)
LONGITUDES DE ANCLAJE
ARMADURA TRACCION COMPRESION NOTA:
Valido para hormigén Fck = > 25 N/mm?
POSICION | POSICION 11 POSICION | POSICION 11
osicio osiclo osiclo osiclo Si Fck ® 30N/mm? podran reducirse dichas longitudes, de
210 25cm 36 cm 25¢cm 36.cm acuerdo con el Art. 49.5 del CE
212 30 cm 43 cm 30cm 43 cm Prolongacion recta
@16 40 cm 57 cm 40 cm 57 cm AsiAs. real = 1
@20 60 cm 84 cm 60 cm 84 cm La adherencia de las barras de acero suministrado estara
@25 94 cm 131 cm 94 cm 131 cm certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

# @4 c/ 20cm
Conectores @ 16 (ver - < T
disposicion en pértico " = - s S Sl I
correspondiente) B N S
Perfil tipo
i HIANSA MT-76
\,/I'_ga Chapa 1,2 mm
metalica Colaborante

E: 1/10

CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL (C.E.) TODA LA OBRA ‘ CIMENTACION ‘ FORIADOS
HORMIGON ENCEPADOS VIGAS
TIPO HA-25/F/20/XC2 HA-25/F/20/XC1
CEMENTO CEM | CEM |
MATERIALES
ARIDO MACHADO (Tam. max.) 20 mm 20 mm
CONSISTENCIA FLUIDA FLUIDA
DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO VIBRADO
ASIENTO (Cono de Abrhams) 10-15cm 10-15cm
NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD NORMAL NORMAL
COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc 1,5 1,5
ACERO EJECUCION
BARRAS DESIGNACION B-500 S NIVEL DE CONTROL NORMAL
LIM. ELAST. N/mm? 500 DANOS PREVISIBLES MEDIOS
DESIGNACION B-500 T COEFICIENTE DE PONDERACION | VARIABLE 1,50
MALLAS ELECTROSOLDADAS
LIM. ELAST. N/mm? 500 Gf PERMANENTE 1,35
NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD NORMAL
COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc 1,15
RECUBRIMIENTOS
EXPOSICION / AMBIENTE X0 XC1y XC2 XC3 XC4 ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO
RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm) 25 25 25 30 70
MAXIMA RELACION A/C 0.65 0.60 0.55 0.55
RESISTENCIA AL FUEGO PLANTAS DE SOTANO PLANTAS SOBRE RASANTE
SECTOR DE INCENDIO R120 R60
La resistencia al fuego de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es funcién del uso del sector inferior.
Los elementos de la estructura principal de acero laminado expuestos al fuego se protegeran con un sistema adecuado para alcanzar las
resistencias al fuego indicadas en el presente cuadro.
NOTAS
El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: sello CIETSID, CC-CE, ...
(1) Elementos protegidos de la intemperie (2 Elementos en contacto con el ambiente exterior

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Los planos de estructura no son validos para replanteo. En ellos se recogen las medidas
adoptadas en el calculo estructural y las dimensiones invariantes de los elementos

estructurales.

Estructuras metalicas: todas las medidas deberan verificarse en obra para poder elaborar los
planos de taller de la estructura.
Los planos de estructuras seran coordinados con los de arquitectura e instalaciones.

Cualquier discrepancia

Los elementos constructivos designados por sus marcas comerciales no presuponen tipo. En
caso de no ser posible su suministro, podran ser sustituidos por otros de caracteristicas
similares con la aprobacion de la direccion facultativa.

CRITERIO DE UNIDADES

entre ellos debera ser comunicada a la direccion facultativa.

Dimensiones generales: metros (m)
Elementos de hormigon: centimetros (cm)
Elementos de acero: milimetros (mm)
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