TENSION ADMISIBLE CALCULADA

P29e P30e P31e P32e P33e P34e P35e P36e P37e Oagm: 4 kglem?
Placa de anclaje Placa de anclaje Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente Pilar existente
Tipo J Zgi; 2 UPN 120] Tipo J.2 \ 2UPNB80] ﬂN 80 ZM) 1] M 80] 2UPN B80T ﬂN 80] AJPN 80] AJPN 80 2UPN 80 CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION
N ————— _Zuncho-sobre muro M2 e=30cm. _ ful _____________ N ‘_ [=] [2] [o] [o] [2] [@] [5] - Referencias Dimensiones (cm) | Canto (cm) |Armado inf. X| Armado inf. Y| Armado sup. X| Armado sup. Y
é Pn22 ! 5 y . y . | L Pn3 110x110 45 6012c/18 6012c/18
& " Nace 2 UPN 120 [] : Pn4= Pn5=
i _________________________________________________ | Pn6= Pn7= Pn8= 80x80 45 3@12c/27 3@12c/27
| | Pn9=Pn10
|
o " ! Pn11 110x110 45 4012c/27 4012c¢/27 4@12c/27 4@12c/27
?,_E _________________________________________________ JI Pn14 120x120 50 8J12c/14 8012c/14
3 |
& I Pn16=Pn17=
@ " ! i Pn18=Pn19 80x80 40 3@12¢/30 3@12¢/30
| ©
% _________________________________________________ _: Pn23 160x160 50 5@20c¢/30 13D12¢/11
% " 53 LOSA MACIZA L2 HORMIGON ARMADO (h = 20cm). FORJADO SANITARIO
N K \ CARGAS | SECCION TIPO \
| |
P!aca de anclaje : ) . E_ P24e P25e P26e P27e P28e PESO PROPIO: 500 Kg/m? A.B. Superior # @12 ¢/30 cm
ipo 1|Pn2 e ilar existente ilar existente ilar existente ilar existente ilar existente
Placa de __ TipoJ ! Pn20 Pil istent Pil istent Pil istent Pil istent Pil istent N ‘ ‘
anclaje Tipo N ([Nace2uUPN120Q} E 2 UPN 100 [] 2 UPN 120 [] 2 UPN 120 [] 2 UPN 120 [] 2 UPN 100 [] SOBRECARGA DE USO: 300 Kg/m £ ! S
BT '*I E [D] Eﬂ] i CARGAS MUERTAS: 200 Kg/m? % % g
T (125) (180) s :
:' ------------------------------------------------ E A.B. Inferior # @12 c¢/30 cm
Placa de i " N
anclaje Tipo N\ | |
4 pros E&E ““““““““““““““““““““““““““ I \ LOSA MACIZA L1 HORMIGON ARMADO (h = 30cm) \
n Pn26 |
Nace 2URNI100[]  Nacel'| " : o \ CARGAS | SECCION TIPO \
| | s £ - o . 2 A.B. Superior 10 ¢/20 cm
2UPN 1007 ! | £ COTA SOLERA EXISTENTE 0.00 PESO PROPIO: 750 Kg/m S #0210 c/
et bt 1 2 g 2
| | & 56 SOBRECARGA DE USO: 300 Kg/m? |
| |
| | Z |8 g CARGAS MUERTAS: 200 Kg/m? o
H 4 : . ™
! ! x g g CARGA TOTAL: 1250 Kg/m? o
| | ~
! ! : i — L P19 Placa de anclaje P20e Placa de anclaje P21e Placa de anclaje P22e Placa de anclaje P23e
:_ _: 2 E = Pilar existente Tipo | Pn16 ] | Pilar existente Tipo | Pn17 i | Pilar existente Tipo | Pn18 i L Pilar existente Tipo | Pn19 i | Pilar existente A.B. Inferior # @12 ¢/30 cm
- i 4 5% 2 UPN 100 ] ; Nace 2 UPN 80 [] | 2UPN120]] ; Nace 2 UPN 80 [] — | 2UPN120]] ; Nace 2 UPN 80 [] — | 2UPN120[] ; Nace 2 UPN 80 [] 2UPN1001]
0| : <2 ! E] B E] &l El ] 1
I I L i L i L . L i DATOS DE LA LOSA ALVEOLAR
Placa de H = 4 C < | P10e P11e P12e P13e P14e P15e P16e P17e P18e 8
anclaje Tipo N | . g Tino A3 | Pilar existente Pilar existente , L Pilar existente Pilar existente i L Pilar existente Pilar existente i L Pilar existente Pilar existente i L, Pilar existente - CARGAS SECCION TIPO LOSA
E | pPoérticot #Hl NPOAS | 2 UPN 80 [] 2 UPN 80 [] 2 UPN 80 [] 2 UPN 80 ] 2 UPN 80 ] 2 UPN 80 ] 2UPN B8O 2UPN 80 ] 2UPN 80 ] LE 510 N/mm.2
Pn24 = 35x37 =1 Refuerzo pilar =] =] =] =] =] (8] (2] ] PESO PROPIO 647 K ﬁ/ .
3 S . ; m 0 LOSA ALVEOLAR @5a15cm.
—jaca g antlal®/lo g L — A Placa de anclaje SOBRECARGA DE USO: 4,00 kN/m? T =
. o ¢7////////////////////'
Tipo A2 bfe Placa de anclaje Placa de anclaje Pa3 ° Pa4TipoK & / % // /// / / / / / / o e
g -0.07/ | -0.03 Tipo L = | P : 2 pi ¢ " % / / 5
ol . p Tipo K T E CARGAS MUERTAS: 1,00 kN/m . //,// ; / // /
s Foso de ascensor g 29" ////////////// L ¥ ot
: - CARGA TOTAL 11,47 kN/m 2
g 3] (ver Det. 2.1) ~ ZONA ALIGERADA: ’ H=CANTO FORJADO
5 Losa L1 H.A. h=30c N 0.20
o I= , ,
8 A.B. inf. # @12 c¢/30 cm. 9
9 P1e P2e Pa2 P4e P5e P6e P7e P8e P9e
2 A.B. sup. # @10 c/20 cm. CH\: Pilar existente Pilar existente Pllar existente Pa1 S Placa de anclaje Pilar existente ?:agal_de anclaje Pilar existente Pilar existente _IP_:agaLde anclaje Pilar existente _IP_iIagaLde anclaje  pijar existente _IP_!acaLde anclaje Pilar existente ACERO EN ESTRUCTURA METALICA S 275 JR segun UNE EN 10025
S|  Placa de anclaje X 2 UPN 80 ] 2 UPN 80 ] 2UPN 80 ] o Tipo K 2 UPN 80 ] P 2UPN 80 2UPN 80 ] p 2UPN 80 P 2 UPN 80 ] Ipo 2UPN80] LIMITE ELASTICO (kp/mmz) UNE 7-474-1 RESISTENCIA TRACCION (kp/mm?) UNE 7-474-1 CONTROL
’3‘ ficeie % ) : i i k r\@ <16mm |16 < e <40mm|40 < e < 63 mm MINIMA MAXIMA conTroL Y8 Yic Yfs
= pnt2 FPn23 2 5] 8] & Refuerzo pilar k 26 25 24 42 53 1 | 133 | 150
: 1 ] 1 ] (I L N | N PN 3
€| Nace 2 UPN 120 [] Muere 2 UPN 200 [] |g} Placa de anclaje / Refuerzo pilar Placa de anclaje / Refuerzo pilar Placa de anclaje / Refuerzo pilar Refuerzo pilar Placa de anclaje / Refuerzo pilar Refuerzo pilar Refuerzo pilar iy ace UPN 80 []] ALARGAMIENTO DE ROTURA DOBLADO SATISFACTORIO UNE 7-472
3 Nace 2 UPN 1801 [ Placa de anclaje | Refuerzo pilar oo T Nace UPN 80 []] Tipo L Nace UPN 80 []] Tipo L Nace UPN 80 []] Nace UPN 80 []] Tipo L Nace UPN 80 []] Nace UPN 80 []] Nace UPN 80 []] | PROBETA LONGITUDINAL PROBETA TRANSVERSAL SOBRE MANDRIL DIAMETRO
11') . ol Tipo L Nace 2 UPN 80 [][] | e < 40 mm 40 < e < 63 mm e <40 mm 40 < e < 63 mm PROBETA LONGITUDINAL PROBETA TRANSVERSAL
Qi P!aca de anclaje S |§ Minimo Minimo Minimo Minimo 2a 2,5a
3 QiEeie 3 1S 24% 23% 22% 24%
g Losa L2 H.A. h=20 cm. lg ~
€ . - -
A.B. inf. # @12 ¢/30 cm. : © LONGITUDES DE SOLAPE
o I
s A.B. sup. # @12 ¢/30 cm. <
2 : ARMADURA TRACCION COMPRESION NOTA:
o Valido para hormigén Fck > 25 N/mm?
oS | . POSICION I POSICION I POSICION | POSICION I Si Fck ® 30N/mm? podran reducirse dichas longitudes, de
95 Placa de anclaje Placa de anclaje Placa de anclaje Placa de anclaje Placa de anclaje Placa de anclaje Placa de anclaje Placa de anclaje Placa de anclaje Placa de anclaje Placa de anclaje 210 50 cm 71cm 25cm 36 cm acuerdo con el Art. 49.5 del CE
:'g N Tipo D Tipo E _lTipo F Tipo G i Tipo G L Tipo H @12 60 cm 86 cm 30 cm 43 cm 100% de las barras solapadas
L T S Tt vy Ew T ] BT T P gy F_ﬁ" —————————————————————— - it 80 cm 114 cm 40 cm 57 om Distancia < 102
- - i VA -1 (40x40 =i -/ — 3 ; SN . . Bl I 216
B(;@ Zuncho sobre mulro M4, e=40 cm Pn2 | _ VA-1(40x4 l et g — __VA-1(40x40) _l,_ Lo VA -1 (40x40) 181 LPn_G' ___ VA-1(40x40) | L | JI_Pn_8 __ VA-1(40x40) | e | = | ame Jl Pn11 @20 120 cm 168 cm 60 cm 84 cm La adherencia de las barras de acero suministrado estara
Pn1 — T — - ———-Fn ———-Fn — certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga
Nace 2 UPN 240 [] | Nace 2 UPN 160 [] L ~Nace 2 UPN 220 [] Nace 2 UPN 140 [] 2 UPN 140 [] Nace 2 UPN 140 [] Nace 2 UPN 140 [] Nace 2 UPN 140 [] Nace 2 UPN 140 ] Nace 2 UPN 200 [] ll.'8 @25 188 cm 263 cm 94 cm 131 cm p Y (ensay ga)
| ~—
LONGITUDES DE ANCLAJE
. _______ ____________________________________ L _________________________
i i itari - i i itari = TRACCION COMPRESION NOTA:
— armado con una partla centrada #08 atsem oo armado con una parmla centrada #08 aoem oo ARMADURA | poSICION 1 | POSICIONII | POSICIONI | POSICION i valido para hormigdn Fok = = 25 Nimm?
p p Si Fck ® 30N/mm? podran reducirse dichas longitudes, de
hfﬁﬁ 3 Detalle 1.1 210 25cm 36 .cm 25¢cm 36 cm acuerdo con el Art. 49.5 del CE
ety 4 @12 30 cm 43 cm 30 cm 43 cm Prolongacion recta
- 7 . e . i As/As. real = 1
planta forjado techo planta sétano y cimentacion en planta baja (cota =0.00) EDIFICIO TALLERES o16 40 cm 57 cm 40 cm 57 cm
— d ul @20 60 cm 84 cm 60 cm 84 cm La adherencia de las barras de acero suministrado estara
@25 94 cm 131 ¢cm 94 cm 131 ¢cm certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)
6,40 6,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
7] - I — ' L)
2 J g W 0 CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
= <
G | 8| Ref. sup. X: g10c/20 9 1,70 3,70 1,70 3,70 1,70 3,70 1,70 3,70 1,70 3,70 1,70 3,70 1,70 3,70 1,70 3,70 1,00 0,42 FORJADOS
é ‘453 ‘ g | i | | i i : : : : : : i i i i i i i SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL (C.E.) TODA LA OBRA ‘ CIMENTACION ‘ VIGAS HA.
o
Bl pnt2 <& = | = [2] £ HORMIGON ENCEPADOS|  VIGAS
3 Pn23
c S | E Refuerzo Arm. superior £ Refuerzo Arm. superior Refuerzo Arm. superior Refuerzo Arm. superior Refuerzo Arm. superior & Refuerzo Arm. superior Refuerzo Arm. superior Refuerzo Arm. superior & Refuerzo Arm. superior ® TIPO HA-25/F/20/XC2 HA-25/F/20/XC1
(2] Q| £S 3 - [ -
g | o | ‘_g @12 ¢/30 (350) \ Sy @12 ¢/30 (350) @12 ¢/30 (350) @12 ¢/30 (350) @12 ¢/30 (350) oy @12 ¢/30 (350) @12 ¢/30 (350) @12 ¢/30 (350) @y | @12 ¢/30 (180) * CEMENTO CEM ] CEM ]
@ vled . 2 5 1,90 5 1,90 5 1,90 5 1,90 5 1,90 5 1,90 5 1,90 5 1,90 5 MATERIALES 0 GHADO (T ) 2 2
[0} = = = = = = = = = am. max. mm mm
f S @ @ © o) o) o) @ @ ©
g Q S 3 s =3 =3 =3 =3 =3 1 CONSISTENCIA FLUIDA FLUIDA
o N ) °s °s °s °s °s 2 s ° s o= DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO VIBRADO
2 £2 £2 £2 E2 E2 E2 £2 £2 £2 ASIENTO (Cono de Abrhams) 10-15 cm 10-15 cm
g S =4 S 8 S S S 1 S = S = 9 = 9 2 9 2 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD NORMAL NORMAL
NS NS NS N3 N5 N5 NS NS NS
[ :13_3 ~ :13_3 ~ :13_3 ~ ‘g ~ ‘g ~ ‘g ~ ‘g ~ ‘g ~ ‘g ~ COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc 1,5 1,5
2 gw ga ga ga ga ga ga ga ga ACERO EJECUCION
j BARRAS DESIGNACION B-500 S NIVEL DE CONTROL NORMAL
i Ref A . Ref A . Ref A . Ref A R T LIM. ELAST. N/mm? 500 DANOS PREVISIBLES MEDIOS
L efuerzo Arm. superior efuerzo Arm. superior efuerzo Arm. superior efuerzo Arm. superior - © DESIGNACION B500T VARIABLE 150
= imt c c =1 - . ] ) . . ) ) _ ) . - - COEFICIENTE DE PONDERACION ,
[m=] Zuncho sobre muro M4, e=40 cm. [ 212 ¢/30 (350) O @12 ¢/30 (350 O @12 ¢/30 (350) ul @12 ¢/30 (350) ul | Refuerzo Arm. superior o Refuerzo Arm. superior o Refuerzo Arm. superior o Refuerzo Arm. superior O Refuerzo Arm. superior = O i MALLAS ELECTROSOLDADAS LIM. ELAST N/mm? 00 o PERMANENTE 135
Pn1 Pn2 Pn3 1,90 Pn4 1,90 Pn5 1,90 Pn6 1 912c/30 (350) Pn7 @12 ¢/30 (350) Pn8 @12 ¢/30 (350) Pn9 @12 ¢/30 (350) Pn10 @12 ¢/30 (188) 1 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD NORMAL :
1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 L_v 0,42
Q L—J 2 —— COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc 1,15
- - RECUBRIMIENTOS
refuerzo su perior de losa I ' EXPOSICION / AMBIENTE X0 XC1y XC2 XC3 XC4 ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO
] RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm) 25 25 25 30 70
DETALLE 2.2. ZAPATA SOBRE POZO DE CIMENTACION DETALLE VIGA DE ATADO ENTRE ZAPATAS ENLACE EN CORONACION DE MURO CON LOSA MACIZA MAXIMA RELACION A/C 0.65 0.60 0.55 0.55
RESISTENCIA AL FUEGO PLANTAS DE SOTANO PLANTAS SOBRE RASANTE
o 23116 CORRIDOS N SECTOR DE INCENDIO R120 R60
Pilar Pilar EN CORONACION = 0.50 LOSA MACIZA La resistencia al fuego de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es funcion del uso del sector inferior.
Placa de anclaje tali . . tali > 0.20 Los elementos de la estructura principal de acero laminado expuestos al fuego se protegeran con un sistema adecuado para alcanzar las
metalico Estribos de montaje en el metélico ARM. LOSA MACIZA . ) -
. . resistencias al fuego indicadas en el presente cuadro.
interior de las zapatas
) Placa de Placa de ‘ s NOTAS
Superficie rugosa anclaje anclaje pu— Q s | - e e * ° ° ° Ig El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: sello CIETSID, CC-CE, ...
Armado inferior T S =} < 1 Elementos protegidos de la intemperie 2 Elementos en contacto con el ambiente exterior
zapata xi\ A= ° Al £ -
DETALLE 2.1. SECCION CONSTRUCTIVA DE FOSO DE ASCENSOR = i H / im0 . g . ° ° > CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.
Sol istent ; w | ] . Q J . Los planos de estructura no son validos para replanteo. En ellos se recogen las medidas
oolera existente Solera existente Q Calzos de apoyo L = °) i : y o 2016 > 0.20 adoptadas en el calculo estructural y las dimensiones invariantes de los elementos CRITERIO DE UNIDADES
20, 150* 0 disponer conectores 20, 155+ 20, disponer conectores = de parrilla =5 cm =) - 7Y A 7Y A : estructurales.
4 r CORRIDOS
| _ ‘ ‘ j con solera @10 ¢/30 c}m. _ ‘ ‘ gon solera @10 ¢/30 cm. Estrat istent <>’: S] ® i JUNTA DE HORMIGONADO Estructuras metalicas: todas las medidas deberan verificarse en obra para poder elaborar los | Dimensiones generales: metros (m)
H=5h2012 s Herh2e12 B strato resistente Pozo de hormigén RUGOSA, LIMPIA Y HUMEDECIDA planos de taller de la estructura. Elementos de hormigén: centimetros (cm)
N\ ciclépeo hasta alcanzar el Armado inferior zapata Viga de atado Hormigén de limpieza/ ANTES DE HORMIGONAR Los planos de estructuras seran coordinados con los de arquitectura e instalaciones. Elementos de acero: milimetros (mm)
=] | I 1= 4 % otramiento =3 firme competente para ] o Pozo de hormigon ciclépeo hasta . . Cualquier discrepancia entre ellos debera ser comunicada a la direccion facultativa.
2 %ﬁm =] 7?31?2;??;1 'pfme competente 2 cimentar a 4 kg/cm? segtin Calzos de apoyo de Hormigon de limpieza alcanzar el firme competente para Los elementos constructivos designados por sus marcas comerciales no presuponen tipo. En
# @12 c/30 cm # @12 ¢/30 cm estudio geotécnico. parrilla > 5cm cimentar a 4 kg/cm2 segun estudio ARM. MURO ™ "\ ARM. MURO caso de no ser posible su suministro, podran ser sustituidos por otros de caracteristicas
4|12z e 4—ltae 1 geotécnico. g i similares con la aprobacién de la direccion facultativa.
LU ) \ Llave de cortante [ L _ \ Llave de cortante \_ Base compactada
y disposicién de y disposicion de S/E S/E
[Te} 7 . ¥ u') 7 . L 4
Q cordon hidrofilo Q cordon hidrofilo g o T g
\ ~__Hormigén ciclépeo \ ~__Hormigén ciclépeo ‘ X U N CO NSELLERIA DE CU LTU RA’
hasta alcanzar hasta alcanzar DETALLE DE APOYO DE LOSA ALVEOLAR EN VIGA EXTREMA EN "L" DETALLE DE APOYO DE LOSA ALVEOLAR EN ZUNCHO SOBRE MURO VARIABLE oE EDUCACION, FORMACION
firme competente firme competente Tope de Tope de D E GA |_ | C | A PROFESIONAL E UNIVERSIDADES
(*) Ver especificaciones de foso segun fabricante del poliestireno Mallazo y negativos 15 poliestireno Mallazo y negativos San Caetano, s/n 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUNA) Teléfono: 981 546 558 Fax: 981 546 542
B elevador. to: fecha:
Arm. vert. o F} Arm. horiz. NOTA / _ % _ % proyecto: echa:
g12 C/ 15 Cm N L) . L] ] - . . - Ve Vs Ve
7\\ Vi gjj c/15em Previamente al hormigonado de nuevos muretes de foso, ‘ ® b } 1 4012 T ® } N BASICO ¥ DE EJECUCION DE AMP,L'AC'ON ENEL OCTUBRE de 2023
Arm. horiz. X /] se limpiara convenientemente la zona de junta con el ] h corridos i + CIFP FONTECARMOA - VILAGARCIA DE AROUSA ,
@12 ¢/ 15 cm | Losa H.A. ‘ hormigoén preexistente, se humedecera hasta la saturacion ~ N ~ N CUADRO DE VIGA DE ATADO nivel: norte:
Arm. vert. N e=25cm ] del hormigén antiguo y se dispondra un cordoén hidrofilo. ™ M
‘ ‘ RUA FONTECARMOA, 93 // c.p. 36619 // VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA) C . | . F . P .
Q120/15cm\ ] e VA -1
N . i i 40 -
At 5 Arm. sup. e inf. : A [Esquema de encuz%ntrgg e2noesquma de armaduras horizontales| < = Junta de ] S o Junta de ] R E— plano: ’ OR—— oscala:
~| @12¢c/30cm T—W‘W heopreno osa >10cm neopreno a?vs:olar Arm. sup.: 2012 EDIFICIO TALLERES_ FORJADO TECHO PL. SOTANO Y E16 1100, 1/20
— . . A ]
S 1 |o s LEYENDA DE COLORES CIMENTACION PL. BAJA (£0.00). Planta y detalles.
20 155+ 1 20 / & ° Arm. inf.: 2012
‘ oF — ) I autor/es: -
I N | Nt Viga e * % ¢ Estribos: @8 ¢/30 I HORMIGON NUEVO /’ Firmado digitalmente
L} S i Hormigonado previo correspondiente) IS ACERO NUEVO LAMINADO Y CONFORMADO S a n C 5‘1 rl a n |/ DorsoNzaLz
I ver despiece .
< 7B c150 éorrespo';diente) o/ o S Horm. de limpieza B ACERO NUEVO DE ARMAR B-500S arguitectura \& MANUEL - 769322325
. 4 " ) Fecha: HER
20 I ESTRUCTURA EXISTENTE MANUEL GONZALEZ SANCHIDRIAN / 12:19:16 40100
PRAZA do PEIRAO, n° 7 - BAJO // 36002 // PONTEVEDRA // TIf: 986 958 290 // email: mgsanchidrian@coag.es
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