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) Las bandas senalizadoras visuales y tactiles serdn de
color contrastado con el pavimento, con relieve de
altura 3+=1 mm en interiores y 51 mm en exteriores.

barto cuadros electricidad Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA 1
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; \\ sentido salida de la cabina.
il u:] \ SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES
[E] PICTOGRAMAS NORMALIZADOS EN ALTO RELIEVE Y
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\\ Situados a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al
Aula 04 \\\ marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la
Gestion de alojamientos turisticos 3 enfrada.
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. N 11.05m2 color contrastado con el pavimento, con relieve de
: altura 3+=1 mm en interiores y 51 mm en exteriores.
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ESQUEMA DE LOS SECTORES POR PLANTAS:

SECTOR 2: 459,90 m2

SECTOR 1: 425,85 m2

PLANTA BAJA

Uso Docente

SECTORES DE INCENDIO

Uso Docente

[ ] TOTALSECTOR1: 166165 m2

[ ] ToraLsecToR2: 3.389,60 m2

SECTOR 2: 1563,70 m2

SECTOR 2: 1366,00 m2

|
SECTOR 1: 716,45 m2

PLANTA PRIMERA

SECTOR 1: 519,35 m2
PLANTA SEGUNDA

CUMPLIMIENTO DEL DB - SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

SEPARACION ENTRE SECTORES

RECORRIDO DE EVACUACION

RECORRIDO ALTERNATIVO DE EVACUACION

ORIGEN DE EVACUACION

RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SALIDA DE PLANTA O RECINTO INDICANDO n° EVACUADOS

SALIDA DE EDIFICIO INDICANDO n° EVACUADOS

* NOTA: Los medios y recorridos de evcuacién deberdn estar correctamente sefalizados segin norma UNE
23034:1998.

Ha de tenerse en cuenta que las puertas ubicadas en recorridos de evacuacién que puedan inducir a error deben
sefalizarse con un rétulo “Sin Salida” y de acuerdo con la UNE 23033.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

SIMBOLOGIA DE EXTINCION INCENDIOS Y ALUMBRADO EMERGENCIA

EXTINTOR (EFICACIA 21A-113B) * situado en las franjas de altura para mecanismos accesibles

EXTINTOR AGUA PULVERIZADA CON ADITIVOS E6 A15 EV-F situado en franjas altura mec. acc.

CAMPANA PROTEGIDA CON SISTEMA AUTONIMO EXTINCION

AR

N
ol
3
3

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 mm *

9

RAMAL BIE: Tubo de acero negro, segun UNE-EN 10255

HIDRANTE EXTERIOR EXISTENTE

LUM. DE EMERGENCIA MCA BASIC 4310 M LED 220LM [P22+ PICTOGRAMA LADO / ABAJO

LUM. EMERGENCIA MCA BASIC 4360 XL LED 400LM IP65

LUM. EMERGENCIA MCA BASIC 4310 M LED 220LM [P22

* NOTA: Los medios de proteccién contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de de sistemas de extincién) deberdn estar correctamente sefializados
segun normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4:2003

SIMBOLOGIA DE DETECCION-ALARMA INCENDIOS

CENTRAL ANALOGICA DETECCION DE INCENDIOS

/ DETECTOR TERMICO ANALOGICO

DETECTOR OPTICO ANALOGICO

DETECTOR OPTICO ANALOGICO EN EL INTERIOR DE FALSOS TECHOS (h>80cm)

MODULO DE ALARMA (Emite Sefales Luminosas y AcUsticas en caso de existir Sefal de Alarma)

PULSADOR DE ALARMA (Incluir sefial fotoluminiscente con la inscripcién "PULSAR EN CASO DE EMERGENCIA')

* NOTA: En los falsos techos con dimensiones mayores a 10 m en cuanto a largo o ancho, o de més de 80 cm de
altura, deberdn contar con deteccién de incendios en su interior, o en su defecto estardn compartimentados. En este
proyecto todos los falsos techos que reunan estas caracteristicas estardn debidamente compartimentados.

También se instalardn defectores en huecos de ascensor, montacargas y patinillos.

SIMBOLOGIA DE SENALIZACION

3@? SENAL FOTOLUMINISCENTE CON INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA

SENAL FOTOLUMINISCENTE C/I HACIA SALIDA DE EMERGENCIA

SENAL FOTOLUMINISCENTE C/I HACIA SALIDA DE EMERGENCIA (ITINERARIO ACCESIBLE)

SENAL FOTOLUMINISCENTE C/I DE SALIDA DE RECINTO
SENAL FOTOLUMINISCENTE C/I RECORRIDO HACIA SALIDA DE RECINTO

SENAL FOTOLUMINISCENTE C/I SALIDA ESCALERAS

[o]
ks

* NOTA: Ha de tenerse en cuenta que las puertas ubicadas en recorridos de evacuacién que puedan inducir a error
deben sefalizarse con un rétulo “Sin Salida” y de acuerdo con la UNE 23033.

SENAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR

SENAL FOTOLUMINISCENTE PULSADOR

SENAL FOTOLUMINISCENTE BOCA DE INCENDIO

* NOTA: Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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SECTORES DE INCENDIO Uso Docente

Uso Docente
|:| TOTAL SECTOR 1: 1.661,65 m2

\ ESQUEMA DE LOS SECTORES POR PLANTAS: - TOTAL SECTOR 2: 3.389,60 m2
SECTOR 2: 459,90 m2 SECTOR 2: 1563,70 m2 SECTOR 2: 1366,00 m2
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‘/ SECTOR 1: 425,85 m2 SECTOR 1: 716,45 m2 SECTOR 1: 519,35 m2

@ PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA

- Total de ocupantes|del sector 2 en Planta 1= 338
- Ocupantes que pravienen del sector 1 en Planta Kin considerar bloqueo de salidas=225/3
- Ocupantes que prgvienen de Planta 2 (sector 1 +Qector 2) sin considerar bloqueo de
salidas=(303+34)/$=337/3=113 -

- Suma total de ocupantes= 338+75+1 13—52}

- En esta planta y pqra este sector 2 existen 4 salidps de planta para uso general (escalera 01, escalgra
03, salida de edificip accesible directa al exterior desde cafeteria y escalera 02 (salida de edificio)).

- Suponemos 1 blogueada -- 526 ocupantes / 3 falidas= 176 ocupantes por salida \’A
— .
“a CUMPLIMIENTO DEL DB - SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
% Y
5 =
% > o SEPARACION ENTRE SECTORES
)
‘ ‘ + RECORRIDO DE EVACUACION
- : — -w-w-) RECORRIDO ALTERNATIVO DE EVACUACION
s - |
) o ORIGEN DE EVACUACION
o
D ) g El 90 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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Se supone el caso més desfavorable: [ EEEEEEEEEEEE = e———l | s~ S IR |
- Total de ocupantes del sector 2 en Planta 1= 338 | | | | | | | | | | | | | |

- Ocupantes que provienen del sector 1 en Planta 1 sin considerar bloqueo de salidas=225/3=75

- Ocupantes que provienen de Planta 2 (sector 1 + sector 2) sin considerar blogueo de
salidas=(303+34)/3=337/3=113

- Suma total de ocupantes= 338+75+113=526

- En esta planta y para este sector 2 existen 4 salidas de planta para uso general (escalera 01, escalera
03, salida de edificio accesible directa al exterior desde cafeteria y escalera 02 (salida de edificio)).

- Suponemos 1 blogueada -- 526 ocupantes / 3 salidas= 176 ocupantes por salida

* NOTA: Los medios y recorridos de evcuacién deberdn estar correctamente sefializados segin norma UNE
23034:1998.

Ha de tenerse en cuenta que las puertas ubicadas en recorridos de evacuacién que puedan inducir a error deben
sefalizarse con un rétulo “Sin Salida” y de acuerdo con la UNE 23033.

I

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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. SIMBOLOGIA DE EXTINCION INCENDIOS Y ALUMBRADO EMERGENCIA
|
} — SALIDA PLANTA 03-P1 (SALIDA DE EDIFICIO ACCI LE):
L Se supone el cdso mds desfavorable: EXTINTOR (EFICACIA 21A-113B) * situado en las franjas de altura para mecanismos accesibles
| - Total de ocuppintes del sector 2 en Planta 1= 338
} - - Ocupantes que provienen del sector 1 en Planta 1 sin .
il considerar blogpeo de salidas=225/3=75 O@ EXTINTOR AGUA PULVERIZADA CON ADITIVOS E6 A15 EV-F situado en franjas altura mec. acc.
| M -z)of:upcmij que Elrov\enez de Planta 2 (sector 1 + sector \
sin considerdr blogqueo de 7 |
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I ocupontes= 3387541132526 [T T T T T 1 11 //ﬁ
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| lont I (escalera 01, escalera 03, salido df ||—] .
H P e o e 0 el O [Ghe|  80CA DE INCENDIO EQUIADA 25
| - escalera 02 (salida de edificio)). ! 1
I ];ZTCTPZ:;: s::i;?zga = 526 ocupantes / 3 salidas= —f_ T _ RAMAL BIE: Tubo de acero negro, segun UNE-EN 10255
O T i
I B 3 ShLDA DE EDIFICIO DE AULA O -<)- HIDRANTE EXTERIOR EXISTENTE
I SALIDA DE EDIFICIO ACCESIBLE _:_ N
‘_: 9 | H £0[0| LUM. DE EMERGENCIA MCA BASIC 4310 M LED 220LM IP22+ PICTOGRAMA LADO / ABAJO
}—l .. N — Puertal.005{21/200=0.105>0.80m 126.50 \_/
| N
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I
\_} ESPACIO EXTERIOR SEGURO —: 220 LM LUM. EMERGENCIA MCA BASIC 4310 M LED 220LM P22
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I una cifcunferencia de radio=0,1.P=46,50m
\_{ _} * NOTA: Los medios de proteccién contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores
N I | L manuales de alarma y dispositivos de disparo de de sistemas de extincién) deberdn estar correctamente sefializados
< | segun normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4:2003
| i """~ T T T T 77~
| SALIDA DE PLAINTA 04-P1 (SALIDA EDIFICIO): ESCALERA 02 _|
| Se supone el cdso més desfavorable: | :
- Total de ocupgintes del sector 2 en Planta 1= 338 i -
- Ocupantes qu provienen del sector 1 en Planta 1 sin | : SIMBOLOGIA DE DETECCION-ALARMA INCENDIOS
considerar blogpeo de salidas=225/3=75 i |
- Ocupant rovienen de Planta 2 (sector 1 + sector 2) , ,
w : H i comsidorer tomeo de solidase(303. 34y/3=339 /31 13 — : CENTRAL ANALOGICA DETECCION DE INCENDIOS
F1,45.CF - S total d tes= 338+75+113=526
v\ M = I 1 C5 - Ei::aop(llcnrz (:C:;Zne::e sector 2 existen 4 salidas de planta _' | , .
N / i para uso generdl (escalera 01, escalera 03, salida de edificio _I | DETECTOR TERMICO ANALOGICO
I - g T = T accesible directts al exterior desde cafeterfa y escalera 02 | % |
VESTIBULO DE INDEPENDENGIA . Ve e e - (salida de edificlo)). - " —> SALIDA DE EDIFICIO DE AULA | ) )
F ~JL i ] E1 120 -S 1ploqueada -- 526 ocupantes / 3 salidas= 176] | T DETECTOR OPTICO ANALOGICO
- = CORREDOR - uponemos 1 blog P ? |
R120 (resistencia dl fuegq de la estructur e COCINA SEETOR 1 [/ 3 DISTRIBUIDOR ocupantes por sblidu\ — - N =l N
:EI]ZO (resistencia al fuegd| :e paredes, te ods y suglos de| EXISTENTEE ;i:‘Total de ocp fm o B R AT PRIV @% 8 ’ 15.00 m? i || Puertal.00>21/200=0.105>0.80m :
os el d e ofro sectores de ifcendio) - tdocumentacipn fin| e 2 2
L , 2d 8.50 m2 = i En esta plafiary T T de planta (1 escalera y 49.45 m2 “ 425m ! Escalera 1.30>176/198.1.10 A | @ DETECTOR OPTICO ANALOGICO EN EL INTERIOR DE FALSOS TECHOS (h>80cm)
/ %(gzz(;sn::sdor 2') ol sdctdr 2 sin Fohsiderar blo'q::ueo de salidé I i B 9 SALIDA DE EDIFICIO DE AULA I .
1 £ L [ 1/ [/ < ’7 H i i i I 4) MODULO DE ALARMA (Emite Sefiales Luminosas y Acsticas en caso de existir Sefial de Alarma)
S ! 120] £1,45-C) . " . i . TRl 2 301/ <N |
i z T | Foe X X X - £ H Puertal.00>21/200=0.105>0.80m |
= . ‘ D L @ R DARROPA i 7‘ O | E PULSADOR DE ALARMA (incluir sefial fotoluminiscente con la inscripcion "PULSAR EN CASO DE EMERGENCIA')
®BG0EE .75 m2 — PUefo/0.904 176720098/ | |
4+ SELF SERVICE ESTANTERIAS
. O minln ! N /\/ | | * NOTA: En los falsos techos con dimensiones mayores a 10 m en cuanto a largo o ancho, o de més de 80 cm de
} ) 1 [ T T B ° b4 ) A | : altura, deberdn contar con deteccién de incendios en su interior, o en su defecto estardn compartimentados. En este
- = < { :] } / | proyecto todos los falsos techos que reunan estas caracteristicas estardn debidamente compartimentados.
Ll < 7 También se instalardn detectores en huecos de ascensor, montacargas y patinillos.
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SECTORES DE INCENDIO Uso Docente

Uso Docente
|:| TOTAL SECTOR 1: 1.661,65 m2

ESQUEMA DE LOS SECTORES POR PLANTAS: - TOTAL SECTOR 2: 3.389,60 m2

SECTOR 2: 459,90 m2 SECTOR 2: 1563,70 m2 SECTOR 2: 1366,00 m2

SALIDA DE PDANTA 01-P2: ESCALERA 01

Se supone el cqso mds desfavorable:

- Total de ocupdytes del sector 2 en Planta 2= 30
- Ocupantes que Rrovienen del sector 1 en Planta 2{sin considerar bloqueo de salidasx 67/2=34
- Suma total de acypantes= 303+34=337

- En esta planta y pdya este sector 2 existen 3 saliday de planta para uso general (escaleraXl, ?;
escalera 02 y 1 pasd a sector 1 a través de vestibulo de independencia). N = T
- Suponemos 1 blogpeada - 337 ocupantes / 2 sqlas= 169 ocupantes por salida 'g
E\i o
- 2 SECTOR 1: 425,85 m2 SECTOR 1: 716,45 m2 SECTOR 1: 519,35 m2
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* 9 Ha de tenerse en cuenta que las puertas ubicadas en recorridos de evacuacién que puedan inducir a error deben
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Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
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23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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