AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién I.1 Memoria descriptiva

|. MEMORIA

1. Memoria descriptiva

PROYECTO DE EJECUCION DE
AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA

EmMPLAZAMIENTO  PONTEVEDRA

1de 10



AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA

Proyecto de ejecucién

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

abril 2021

I.1 Memoria descriptiva

PROYECTO: de Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

1.1 AGENTES

Promotor:

Arquitecta:

Directores de obra:

Director de la ejecucién
de la obra:

Oftros técnicos intervinientes
Seguridad y Salud:
Autor del estudio:

Coordinador durante la ejecucién
de la obra:

Otros agentes:
Redactor del Estudio Geotécnico:
Constructor:

Entidad de Control de proyecto:

1.2 INFORMACION PREVIA

El presente proyecto, se redacta por encargo de la

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, E UNIVERSIDADE

ROI FEIJOO REY
colegiado n® 3.637 del C.O.A.G.

Con domicilio en Avenida de la Habana 27, entlo. 32003.
Qurense.

Se determinard en su momento.

Se determinard en su momento.

ROI FEIJOO REY
colegiado n® 3.637 del C.O.A.G.

Se determinard en su momento.

GALAICONTROL, S.L.
Se determinard en su momento

Se determinard en su momento

Antecedentes y condicionantes de partida:

En diciembre de 2020 se recibe por parte de la Conselleria de Educacién, Universidade e Formacién
Profesional de la Xunta de Galicia el encargo para la redaccién del Proyecto de Ejecucién para la ampliacién

del CIFP Carlos Oroza en Pontevedra.
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Emplazamiento:

Las obras que se recogen en el presente proyecto, se emplazan en el ayuntamiento de Pontevedra, en una
parcela edificada situada en la Avenida Montecelo 16 — CP 36161.

La parcela objeto tiene la siguiente referencia catastral: 1773001NG3917S0001BT

La parcela presenta los siguientes lindes:

Norte  Parcela edificada de referencia catastral 1773003NG3917S0001GT
Sur Avenida Montecelo
Este Avenida Montecelo
Oeste  Parcela edificada de referencia catastral 1773003NG3917S0001GT

Entorno fisico:

La parcela donde se ubica el CIFP Carlos Oroza tiene forma irregular y cuenta con una superficie total de
93.567 m2. La actuacién se enmarca en la zona més deprimida, al norte de la parcela.

La parcela estd emplazada en el alto de un monte, rodeada por la Avenida Montecelo, y pertenece a una
manzana que el planeamiento califica como equipamiento comunitario dado que, ademds del CIFP Carlos
Oroza, las parcelas vecinas también estdn ocupadas por varios equipamientos.

Normativa urbanistica:

El planeamiento vigente es el Plan General de Ordenacién Urbana de Pontevedra, aprobado definitivamente

el 18/12/1989.

También es de aplicacién la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (DOG 19/02/2016).

Otras normativas:

RD. 314/2006, Cédigo Técnico de la Edificacién.

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacién de la Edificacién.
Normativa Sectorial de aplicacién en los trabajos de edificacién.

EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS
NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS
OFICIALES.

Servicios urbanisticos e infraestructuras existentes:

- Acceso rodado de uso publico adecuado a la implantacién.

- Abastecimiento de agua procedente de la red comunitaria del ayuntamiento de Pontevedra.
- Evacuacién y tratamiento de aguas residuales a la Red Municipal de saneamiento.

- Suministro de energia eléctrica.

- Suministro de telefonia y telecomunicaciones.

- Suministro de gas.
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1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO
Obijeto del proyecto:

Ante la necesidad de aumentar y modificar el programa dedicado a aularios del centro existente y demds
dependencias se hace imprescindible acometer una ampliacién y reforma del centro actual que mejore sus
condiciones espaciales, de uso y de funcionamiento.

Actualmente el centro tiene 13 ciclos formativos autorizados de las familias profesionales de Hosteleria y
Turismo, e Industrias Alimentarias, distribuidos en 26 grupo.

Para impartir clase el Centro cuenta con tan solo 10 aulas, siendo éstas de espacio reducido e insuficientes
para atender y organizar la oferta educativa actual, teniendo incluso que impartir clases teéricas en talleres.

Carece de espacios de trabajo y coordinacién tales como departamentos diddcticos, despachos, viveros de
empresas, vestuarios para el alumnado, profesorado y personal del centro.

Asi mismo se accede a la entrada principal del Centro mediante una escalera de 20 peldafios con una gran
inclinacién y la zona de entrada (recibidor) es inexistente.

Programa de necesidades:

Para la zona de ampliacién se demanda una nueva conserjeria y administracién, despachos de secretaria y
orientacién, viveros de empresas, recibidor principal con distribuidor de acceso a las plantas primera y
segunda mediante bloque de escaleras y ascensor, aula de cata (25 puestos), 2 aulas de FP bdsica de Cocina
y Restauracién (20 puestos cada una), despacho de direccién, redistribucion de los despachos de jefatura de
estudios, vicedireccién y drea de calidad e innovacién, nuevas aulas de ciclo superior de Gestiéon de
Alojamientos turisticos (30 puestos con conexién a infernet, integrando taller de recepcién y aula de
alojamiento) y de Guia, Informacién y Asistencia Turisticas (30 puestos con conexién a internet integrando
aula de agencia e informacién turistica), asi como 1 departamento de Hosteleria y Turismo.

El programa funcional demandado para la zona a reformar consiste en la reordenacion de los vestuarios de
planta baja, asi como la reserva de espacio para una sala de calderas y un aljibe para reserva de agua para

incendios.

Las superficies de todo el programa planteado, organizadas por plantas y en funcién de si se realizan en la
ampliacién propuesta o en el edificio existente, son las siguientes:
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PLANTA BAJA

A AMPLIACION

reforma | ampliacién
A.01.a Vivero de empresas - zona polivalente 31.90m?2
A.01.b Despacho_01 9.00m?
A.01.c Despacho_02 9.55mz
A.01.d Sala de reuniones 18.55m2
A.02 Conserjeria 12.50m?2
A.03 Cortavientos 16.40m2
A.04 Cuarto RACK 14.65m2
A.05 Circulaciones - escaleras 82.15m2
A.06 Administracién 39.55m2
A.07 Secrefaria 18.20m2
A.08 Orientacién 18.25m?
R.REFORMA

reforma | ampliacién
R.01 Circulaciones 79.55m2
R.02 Vestuario profescras 55.95m2
R.03 Vestuario alumnas 54.25m2
R.04 Vestuario profesores 49 95m:2
R.05 Vestuario alumnos 39.75m2
R.06 Cuarto de limpieza 5.40m2
R.07 Sala de calderas 44.30m2
R.08 Instalaciones incendios 18.25m2
R.09 Almacén 20.00m2
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA 366.70m2 | 270.70m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA | 425.15m2 | 323.00m?
PLANTA PRIMERA
A. AMPLIACION

reforma | ampliacién
A.09 Aula 01 - Aula de cata 86.90m?
A.10 Office 25.15m?
A.11 Cuarto cuadros eleciricidad 11.05m?
A.12 Circulaciones - escaleras 66.70m?
A.13 Direccién 27.20m?
A.14 Aula 02 - Cocina y restauracién 39.00m?2
A.15 Aula 03 - Cocina y restauracion 479 .80m?
R. REFORMA

reforma | ampliacién
R.10Q Circulaciones 50.55m?
R.11 Oficina - Jefatura de estudios 13.10m?
R.12 Oficina - Vicedireccién 13.30m?
R.13 Oficina - Area de calidad e innovacién 13.70m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA 90.65m? | 298.80m?
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA P. PRIMERA 102.75m2 | 340.85m?

abril 2021

I.1 Memoria descriptiva
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PLANTA SEGUNDA

A AMPLIACION

reforma | ampliacién

A.16 Aula 04 - Gestidn de alojamientos turisticos 82.30m2
A.17 Cuarto de mantenimiento - escalera 11.05m?
A.18 Circulaciones - escaleras 69.65m2
A9 Aula 05 - Guia, informacién y asist. turfstica 87.60m2
A.20 Departamento 28.00m2

R.REFORMA

reforma | ampliacién

R.13 Circulaciones 13.05m?

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA SEGUNDA 13.05m2 | 278.60m?2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA P. SEGUNDA 15.70m2 | 327.50m?2

TOTAL SUPERFICIE UTIL 470.40m2 [ 848.10m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 543.60m2 | 991.35m2

Justificacién y descripcién de la solucién adoptada:

El proyecto pretende dar respuesta al programa de necesidades indicado por la Conselleria de Cultura,
Educacién e Universidade.

La actuacién en el edificio existente se limita a una reorganizacién de los vestuarios, asi como a la reserva de
espacio para una sala de calderas y un aljibe para reserva de agua para incendios. Para ello es preciso
realizar el derribo de parte de las tabiquerias interiores del actual centro.

Al igual que se planteé en la ampliacién ejecutada en 2016, y para interferir lo menos posible en el normal
desarrollo de las actividades del centro actual, se considera fundamental la rapidez de ejecucién de la nueva
edificacién. Por ello se recurre a un sistema estructural a base de pilares y vigas prefabricadas, resolviendo
los forjados mediante losa alveolar de 30 cm de canto + 5 cm de capa de compresién.

La ampliacién del centro se sitGa en un espacio parcialmente vacio al norte de la parcela, en el entorno
inmediato al acceso actual de la edificacién existente.

El volumen de escalera que actualmente da acceso a la edificacién principal serd derribado, resolviéndose
mediante la nueva edificacién tanto el acceso al centro con un nuevo recibidor como el actual problema de
accesibilidad existente mediante un nuevo nucleo de escaleras y ascensor que conecte interiormente todas las
plantas de la nueva ampliacién con las del centro actual.

Adicionalmente, y con el fin de dotar a la nueva planta baja de una altura digna dada la escasa altura de la
edificaciéon existente en esta planta, se plantea el acceso a una cota inferior a la actual por lo que se ejecutard
en el exterior una rampa adaptada de 3 m de longitud y 10 % de pendiente que permitird aumentar en 30
cm la altura interior.

En el nicleo de comunicaciones verticales se reservardn espacios para alojar cuartos de instalaciones, como
el cuarto del Rack (planta baja), el cuarto de cuadros de electricidad (planta primera) y un cuarto de
mantenimiento con escalera de uso restringido que facilite el acceso directo a la cubierta. De igual forma se
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reserva el espacio suficiente para alojar los patinillos por los que discurrirdn las principales instalaciones del
centro.

Planta baja:

En planta baja, y con acceso directo tanto desde el exterior como desde el interior del edificio se ubica el
Vivero de empresas, dotado de un espacio multifuncional, dos despachos y una sala de reuniones. Mediante
la instalacién de dos tabiques méviles de vidrio se permite la unificacién de los espacios de despachos, a
excepcién de la sala de reuniones, dotando al vivero de una mayor flexibilidad espacial y favoreciendo una
ventilacién natural cruzada a través de sus dos fachadas.

Desde el amplio recibidor interior se accederd a la conserjeria, administracién, despacho de secretaria y
orientacion.

Mediante una rampa interior adaptada se realiza la conexién con la edificacién existente donde se ubicardn
los nuevos vestuarios de profesorado, personal y alumnos, todos ellos separados por sexos, asi como la
conexién con el cuarto de limpieza, la nueva sala de calderas y el aljibe de incendios.

Planta primera:
En planta primera en torno a un amplio espacio de circulacién y totalmente volcadas hacia el exterior se
distribuyen el Aula de Cata con su Office, las aulas de Cocina y Restauracién y el despacho de direccion.

Através de este espacio de circulacion se realizard a cota la conexién con la planta 1 del edificio actual, para
lo que serd necesario realizar el derribo de parte de la fachada de la edificacién existente, eliminando a su
vez la porteria actual.

Planta segunda:

En planta segunda, al igual que ocurre en planta primera, en torno a un amplio espacio de circulacién al que
se accede a través del nicleo de comunicacién vertical, y totalmente volcadas hacia el exterior, se distribuyen
las nuevas aulas de ciclo superior de Gestién de Alojamientos turisticos y de Guia, Informacién y Asistencia
Turisticas, asf como 1 departamento de Hosteleria y Turismo.

A través de este espacio de circulacién se realiza a cota la conexién con la planta 2 del edificio actual, para
lo que serd necesario realizar el derribo de parte de la fachada de la edificacién existente.

Se prestard especial atencién a la correcta ventilaciéon de todas las estancias, atendiendo a las

recomendaciones de ventilacién en centros educativos en el contexto de la pandemia por COVID-19, siendo

la ventilacién natural la opcién mds dptima, especialmente ventilacién cruzada, implementada por ventilacién
forzada solo en los casos en los que no sea posible.

De esta forma, al igual que ocurre en planta baja con el Vivero de empresas, tanto en planta primera como
en planta segunda, la configuracién de las aulas de Cocina Restauracién (planta primera) y de las aulas de
Gestion de Alojamientos turisticos y de Guia, Informacién y Asistencia Turisticas (planta segunda) serd
totalmente flexible, permitiendo la unificacién de los espacios en uno solo mediante la instalacién de un
tabique mévil multidireccional, facilitando que por un lado se pueda realizar una correcta ventilacién natural
cruzada de los espacios a través de sus dos fachadas, y que por otro lado se garantice un correcto aislamiento
acustico a ruido aéreo > a 50 dba cuando estas aulas estén divididas.

Se trata de procurar espacios de trabajo saludables, insonorizados, ordenados, confortables y luminosos,
donde se ajusten a las necesidades de los usuarios en cada momento y donde puedan desarrollar con
comodidad su trabajo, individual o en equipo, interactuando con sus compaferos en todo momento.
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Exteriormente se propone un edificio austero pero representativo, realizado con materiales de rdpida ejecucién
(sistema SATE) y de fécil mantenimiento que permitan desarrollar la actividad en el centro durante muchos

anos.

Eleccién de materiales

Se adoptan soluciones técnicas en el proyecto encaminadas a conseguir una mayor eficiencia energética y
un menor consumo, asi como dotar al edificio de las condiciones y mecanismos que lo hagan saludable,
seguro, confortable y eficiente, mediante el empleo de las soluciones constructivas mds adecuadas, el uso de
materiales sostenibles e instalaciones mds eficientes.

Parametros que determinan las previsiones técnicas:

Estos se encuentran debidamente justificados en el punto 3. Memoria constructiva que se adjunta en la
memoria de este proyecto.

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

SEGURIDAD

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos basicos DB-SE de Bases de Célculo,
DB-SE-AE de Acciones en la Edificacién, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fdbrica y
DB-SE-M de Madera, asi como en la norma EHE-08 de Hormigén Estructural y NCSE de construccién
sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccién y uso previsto, de
modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, dafios que tengan su origen o afecten a
la cimentacién, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan
directamente la resistencia mecdnica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones
inadmisibles.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios
del edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del
propio edificio y de los colindantes, y se permita la actuacién de los equipos de extincién y rescate.

SEGURIDAD DE UTILIZACION

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuraciéon de los espacios, y a los
elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines
previstos reduciendo a limites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios. Este se ha proyectado
facilitando el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas
con discapacidad.

HABITABILIDAD

HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y proteccién
del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en
el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
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garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos. El conjunto de la edificacién proyectada
dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios para impedir su penetracién o, en su caso,
permiten su evacuacién sin producciéon de dafios, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema pUblico de recogida, de medios para que sus recintos se
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante
su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccién y
expulsién del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para
su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua
y de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las
precipitaciones atmosféricas.

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR y en la normativa de ruido de referencia en
la Comunidad Auténoma, de tal forma que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan
con el aislamiento acdstico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

AHORRO DE ENERGIA Y ASILAMIENTO TERMICO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional
de la energia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio y con el RD. 47/2007 de Certificacién
Energética de los edificios.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacién de la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima, del uso previsto y del régimen de verano
y de invierno. Las caracterfsticas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicién a la radiacién
solar, permiten la reduccién del riesgo de aparicién de humedades de condensacién, superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha fenido en cuenta especialmente el fratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

FUNCIONALIDAD

UTILIZACION

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SUA, de tal forma que la disposicion y las
dimensiones de los espacios y la dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las
funciones previstas en el edificio.

ACCESIBILIDAD

El proyecto se ajusta a lo establecido en la normativa de accesibilidad de referencia en la Comunidad
Auténoma, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas el acceso y
la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACION

El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de telecomunicaciones,
ajusténdose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicacién, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
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de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de
telecomunicaciones y en la ORDEN CTE/1296/2003 que lo desarrolla. Ademés, se ha facilitado el acceso
de los servicios postales.

LIMITACIONES DE USO

El edificio solo podrd destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma y cambio de uso que serd
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.

1.5 GESTION DE RESIDUOS

Se realizard la Gestién de residuos de la construccién, asi como la redacciéon del debido Plan y obtencién de
los certificados y demds documentacién acreditativa de la Gestién de los residuos de la obra, segin la
Normativa vigente.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Se realizaré el Control de Calidad durante la ejecucién de la obra, por Laboratorio homologado segin
programacién establecida por la Direccién Facultativa.

1.7 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El presupuesto de ejecucién material de las citadas obras asciende a la cantidad de: 1.937.115,72 € (un
millén novecientos treinta y siete mil ciento quince euros con setenta y dos céntimos de euro).

NOTA:
Cualquier referencia a normas UNE o de ofro tipo utilizadas en este proyecto debe entenderse que se refiere
a la Norma UNE que se mencione "o equivalente”, o a la norma que se cite "o equivalente”.

Qurense, abril de 2021
El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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2. MEMORIA URBANISTICA

PROYECTO: de Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

2.1 NORMATIVA URBANISTICA

El planeamiento vigente es el Plan General de Ordenacién Urbana de Pontevedra, aprobado
definitivamente el 18/12/1989.

También es de aplicacién la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (DOG 19/02/2016).

2.2 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL P.G.O.U. DE OURENSE

En conformidad con el Plan General de Ordenacién Urbana de Pontevedra aprobado definitivamente de
forma parcial el 18/12/1989, la parcela donde se proyecta la ampliacién del CIFP Carlos Oroza estd

clasificada como SUELO URBANO vy calificada como EQUIPAMIENTO.

Las deferminaciones correspondientes al Equipamiento Comunitario aparecen recogidas en el CAPITULO 6.
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS, englobado en el TITULO IIl. SISTEMAS
GENERALES de la NORMATIVA URBANISTICA.

CLASIFICACION DEL SUELO:  SUELO URBANO
CALIFICACION: EQUIPAMIENTO
USO ESPECIFICO: DOCENTE

En la tabla adjunta se justifican cada uno de los parédmetros de la ordenanza aplicable para el
equipamiento comunitario en cuestién.

NORMATIVA PROYECTO
EQUIPAMIENTO DOCENTE
PARCELACION
Parcela minima No se fija Parce Neta: 93.567m?2
Frente minimo No se fija NO PROCEDE
Retranqueos a fachada No se fija NO PROCEDE
Retranqueos a linderos No se fija NO PROCEDE
VOLUMEN
Edificabilidad 0,5 m2/m?2 CUMPLE
[46.783,50 m7] 43.854,54 m? < 46.783,50m?
EDIFICIO existente +
ampliacién 2015: 42.863,19m?
CIFP ampliacién: 991,35 m2
Ocupacién No se fija CIFP ampliacién: 326,38 m?2
Altura maxima No se fija B+2
Sétano / Semisétano No se fija NO PROCEDE
Bajo cubierta No se fija NO PROCEDE
Atico No se fija NO PROCEDE
Entreplanta No se fija NO PROCEDE
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En cuanto a la dotacién de aparcamientos, se justifica a continuacién el cumplimiento del Capitulo 5:
Regulacién del uso aparcamiento del Titulo Il: Uso del suelo, Regulaciones, incluido en la Normativa
Urbanistica.

NORMATIVA PROYECTO
EQUIPAMIENTO DOCENTE

USO GARAJE-APARCAMIENTO

Dotacién minima. 1 plaza cada 100m?2 constr. CUMPLE
Dimensiones minimas 4,50 x 2,20m para automdviles ligeros. CUMPLE
15% de plazas para automdéviles
grandes: 2,50 x 5,00m
Altura libre minima 2,20m CUMPLE

En virtud de lo establecido en la "Disposicién Transitoria cuarta. Normativa vigente" de la LEY 10/2014
donde se expone que "Las normas sobre accesibilidad vigentes en el momento de la entrada en vigor de la
presente ley mantendrdn su vigencia hasta la entrada en vigor del desarrollo normativo contemplado en
ella, siempre que no se opongan a lo establecido en la misma ni en la normativa bésica estatal en la
materia.", y en base al Decreto 35/2000 en desarrollo de la Ley 8/97 de accesibilidad y supresién de
barreras arquitecténicas en la comunidad de Galicia, se reservard 1 plaza adaptada de dimensiones 3,50 x

5,00m.

Qurense, abril de 2021

El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

PROYECTO: Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TECNICAS A
CONSIDERAR EN EL PROYECTO

3.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO
Justificacién de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdlculo de la parte del sistema
estructural correspondiente a la cimentacién.

3.1.1 BASES DE CALCULO

Método de célculo: El dimensionado de secciones se realizard segin la Teoria de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la
cimentacién debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de

servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estardn basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentacién elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se considerardn las acciones que actian sobre el edificio soportado segin el documento DB-SE-
AE y las acciones geotécnicas que se fransmiten o generan a través del terreno en que se apoya, segin el
documento DB-SE.

3.1.2 ESTUDIO GEOTECNICO

Generalidades: El andlisis y dimensionado de la cimentacién exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde se ubica la
construccién.

Tipo de reconocimiento: Sondeos mecdnicos, Pruebas continuas de penetracién, Calicatas, Ensayos de
campo (SPT, Placas de carga...), Ensayos de Laboratorio (Granulometria, Limites de Atterberg...)

Pardmetros geotécnicos: Se estiman unas condiciones del terreno definidas segin distintos pardmetros:

TIPO DE SUELO: constituidos por tres unidades o niveles geotécnicos:

- relleno antrépico, formado por solera de hormigdn, suelos y escombros con espesores variables segin zona.
- suelo residual de naturaleza granitica (jabre), alterado en G.M. V, con un espesor mdximos de 3,40m.

- sustrato rocoso granitico sano, alterado en G.M. IV, donde mds de la mitad del macizo rocoso original
aparece transformado en suelo, con un espesor global de 5,20m.

PROFUNDIDAD DE CIMENTACION:
Ampliacién: Superficial Reforma: A-1.60 m

TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO EN COTA PREVISTA DE CIMENTACION:
Ampliacién: 0,2 N/mm2 (2,00 Kp/cm?2) Reforma: 0,3 N/mm2 (3,00 Kp/cm?2)

COTA DEL NIVEL FREATICO: A -4.50 m.
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CLASE DE EXPOSICION A LA CORROSION: El agua fredtica no presenta agresividad al hormigén. Clase
general de exposicién ll-a. Tipo de ambiente ll-a.

NO TERRENOS COLAPSABLES Y EXPANSIVOS.

TERRENO SUSCEPTIBLE DE SER EXCAVADOS CON MEDIOS CONVENCIONALES (Excavadoras mixtas).
PELIGROS POTENCIALES: Contencién previa del terreno, realizacién de taludes. La cimentacién se proyecta
mediante zapatas convencionales alli donde el terreno lo permite y mediante pozos de cimentacién de
hormigén en aquellos puntos en los que debido a la composicién del terreno formado por rellenos no se
alcance la tensién admisible considerada.

3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

Se establecerdn los datos y las hipétesis de partida, el programa de necesidades, las bases de célculo y
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los
materiales que intervienen.

PROCEDIMIENTOS Y METODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL

El proceso seguido para el cdlculo estructural serd el siguiente: primero, determinacién de situaciones de
dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, andlisis estructural; y cuarto dimensionado.
Los métodos de comprobacién utilizados son el de Estado Limite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el
de Estado Limite de Servicio para la aptitud de servicio.

3.2.1 CIMENTACION

ZAPATAS: La cimentacién se proyectard mediante zapatas convencionales alli donde el terreno lo permite
(Edificio ampliacién) y mediante pozos de cimentacién de hormigén en aquellos puntos en los que debido a
la composicién del terreno formado por rellenos no se alcance la tensién admisible considerada (escalera de
emergencia en zona reformada). Se empleard una cimentacién mediante zapatas corridas bajo muros y
zapatas centradas bajo pilares. En la cara inferior de las zapatas y vigas se dispondrd una capa de hormigén
de limpieza HM-20 no inferior a 10 cm asi como un recubrimiento minimo de 7cm.

Para el célculo y dimensionamiento de la estructura, se adoptardn los siguientes datos:

- Tensién admisible del terreno en edificio Ampliacién: cadm= 2,00 Kg/cm?2

- Tensién admisible del terreno en escalera de zona reformada (sobre pozos de cimentacién): cadm= 3,00
Kg/cm?2

SOLERA: El suelo de la planta baja se ejecutard como una solera de hormigén armado e:10 cm, con malla
electrosoldada acero B-500T 15.15 @6, sobre casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40
o equivalente para formacién de forjado sanitario, colocados sobre una capa de 10 cm de espesor de
hormigén de limpieza HM20/B/12/lla, con buena planeidad, diferencias méximas de nivel de 1 ¢cm, sobre
previa compactacién y saneamiento del terreno. El proceso de hormigonado de la solera se hard por pafos
no mayores de 6x6 m2, con el fin de evitar fisuraciones por las que pueda aflorar el agua.

NIVEL FREATICO Y EXPOSICION AMBIENTAL: Es recomendable la realizacién de un drenaje perimetral para
evitar problemas con las avenidas de aguas de escorrentia, asi como tomar medidas que minimicen el efecto
de posibles subidas del nivel fredtico. Se considerardn medidas especiales de consolidacién de la excavacion,
sistemas de impermeabilizacién (drenajes perimetrales, pinturas bituminosas, bentonita, etc.) y sistemas de
evacuacién suficientes (red de drenaje, pozos de bombeo, etc.).

Para evitar filtraciones o inundaciones en el interior de la planta baja, es necesaria la impermeabilizacién de
la solera, juntas y paredes de los mismos.

Caracteristicas de los materiales
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Hormigén armado HA-25 y acero B-500-S para barras corrugadas y acero B-500-T para mallas
electrosoldadas.

Los parédmetros que determinardn sus previsiones técnicas serdn, en relacién a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio
y de todas sus partes; y en relacién a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibra-
ciones y los dafos o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a

la funcionalidad de la obra; determinados por el documento bdsico DB-SI-6 Resistencia al fuego de la
estructura y las normas CTE DB-SE-AE, NCSE-02 y EHE de Hormigén Estructural.

3.2.2 ESTRUCTURA PORTANTE
Datos e hipétesis de partida

El disefio de la estructura estard condicionado por el programa funcional a desarrollar a peticién de la
propiedad.
Ambiente no agresivo a efectos de la durabilidad.

Descripcién constructiva

La estructura portante horizontal y vertical se proyectard mediante pérticos de hormigén prefabricado de
diferentes secciones.

El conjunto se completard con elementos de hormigén armado, como zunchos y brochales en los forjados,
losas de hormigén armado en las escaleras y otras zonas, todos con los despieces de armado inscritos en la
correspondiente documentacién gréfica.

Se realizard un nicleo rigido de hormigén para alojar las comunicaciones verticales, el ascensor y las
escaleras, asi como los patinillos por los que discurrirdn verticalmente todas las instalaciones del centro.

Las escaleras se resolverdn mediante losas de hormigén armado de 25 cm de espesor.

Caracteristicas de los materiales

Hormigén armado HA-35 y acero B-500-S para barras corrugadas y acero B-500-T para mallas
electrosoldadas.

Los parédmetros que determinardn sus previsiones técnicas serdn, en relacién a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio
y de todas sus partes; y en relacién a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibra-
ciones y los dafos o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a

la funcionalidad de la obra; determinados por el documento bdsico DB-SI-6 Resistencia al fuego de la
estructura y las normas CTE DB-SE-AE, NCSE-02 y EHE de Hormigén Estructural.

3.2.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL

Datos e hipétesis de partida

El disefio de la estructura estard condicionado por el programa funcional a desarrollar a peticién de la
propiedad. Se utilizard un forjado de placas alveolares pretensadas con sus correspondientes Autorizaciones

de Uso.

Descripcién constructiva

Tal y como se ha comentado anteriormente, el suelo de la planta baja se ejecutard como una solera de
hormigén armado e:10 cm, con malla electrosoldada acero B-500T 15.15 @6, sobre casetones de
polipropileno no recuperables tipo CAVITI C-40 o equivalente para formacién de forjado sanitario, colocados
sobre una capa de 10 cm de espesor de hormigén de limpieza HM20/B/12/lla.

El resto de las plantas se resolverdn con forjados de placas alveolares pretensadas de 30 cm de espesor, con
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capa de compresién de 5 cm de espesor con mallazo de reparto.
Las zancas de las escaleras se resolverdn con lozas macizas de hormigén armado de 25 cm de espesor.

Caracteristicas de los materiales

Hormigén armado HA-25 para la cimentacién, HA-35 para los pilares, HP-50 para las vigas pretensadas vy
HP-45 para las placas alveolares y acero B-500-S para barras corrugadas y acero B-500-T para mallas
electrosoldadas.

El replanteo y disposicién se hard en obra bajo el criterio de la direccién facultativa, y siempre de acuerdo a
las condiciones y premisas marcadas por la EFHE, EHE y CTE DB-SE-F.

Los pardmetros bdsicos que se tendrdn en cuenta serén, en relacién a su capacidad portante, la resistencia
estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas
sus partes; y en relacién a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los
dafios o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra; determinados por el documento bdsico DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura,
y las normas CTE DB-SE-AE, NCSE-02, EHE de Hormigén Estructural y EFHE de forjados unidireccionales de
hormigén estructural realizados con elementos prefabricados.

3.3 SISTEMA ENVOLVENTE

Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcién de su
comportamiento frente a las acciones a las que estd sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al
fuego, seguridad de uso, evacuacién de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acdstico y
térmico, y sus bases de cdlculo.

El Aislamiento térmico de los subsistemas, la demanda energética mdxima prevista del edificio para
condiciones de verano e invierno, y su eficiencia en funcién al rendimiento energético de instalaciones, se
definird pormenorizadamente en el proyecto de ejecucién.

3.3.1 CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INVERTIDA MEMBRANA MONOCAPA FPO+ BALDOSA AISLANTE
La cubierta principal del edificio se realizard mediante una cubierta plana invertida no transitable con
membrana impermeable FPO con acabado con baldosa aislante, sistema SIKA o equivalente, constituida por:

- Baldosa dislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 compuesta por una base de espuma de
poliestireno extruido de 60 mm de espesor, auto protegida en su cara superior con una capa de
mortero de 35 mm de espesor

- Capa filtrante Sika Geotex PES-150 o equivalente

- Aislamiento témico XPS 160 mm.

- Membrana de FPO tipo Sanarfil TG 66-18 o TG 77-18 en funcién de su situacion

- Capa de proteccién S-Felt A-300

- Formacién de pendientes con hormigén celular

CUBIERTA INCLINADA EN PATINILLOS DE INSTALACIONES

La cubierta de los patinillos de instalaciones se realizard mediante panel sandwich con un espesor total 80
mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y alma de espuma rigida de poliuretano, anclado
sobre subestructura de perfiles omega de acero galvanizado o sobre 2 pie de fabrica de ladrillo.
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Para la estimacién del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se ha seguido lo
establecido en CTE DB-SE-AE.

Los pardmetros bdsicos que se tendrdn en cuenta a la hora de la eleccién del sistema de cubierta serdn la
zona climdtica, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones de propagacién
exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acUstico determinados por el documento
basico DB-HS1 de Proteccién frente a la humedad, DB-SI-2 y DB-HR de Proteccién frente al ruido.

3.3.2 CERRAMIENTOS

CERRAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLO CON SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR

(SATE)

Serd el cerramiento principal del edificio, empledndose en las fachadas noreste, noroeste y suroeste con la

excepcion de los zécalos.

Este cerramiento estard compuesto, de exterior a interior, por:

- Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior "COTETERM" o equivalente (enlucido mineral deformable,
2 capas, efecto estuco fino mate tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE + mortero adherente y de proteccién
tipo COTETERM M, con malla de refuerzo de fibra de vidrio y mortero regulador + aislamiento EPS GRAFIT
120 mm + mortero adherente e hidréfugo COTETERM M).

- 1/2 pie de fabrica de ladrillo perforado.

- enfoscado de cemento e: 15 mm

- trasdosado autoportante estructura 70 mm con doble placa de yeso laminado 13 + 15 mm y aislamiento
de lana mineral de 60 mm

CERRAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA

Este cerramiento se ejecutard en los zécalos de las fachadas noreste, noroeste y suroeste.

El cerramiento estard compuesto, de exterior a interior, por:

- fabrica de ladrillo cara vista hidrofugado de color blanco de dimensiones 24x8x5 cm.

- mortero adherente e hidréfugo e: 15 mm

- cdmara de aire

- 1/2 pie de fabrica de ladrillo perforado.

- enfoscado de cemento e: 15 mm

- trasdosado autoportante estructura 70 mm con doble placa de yeso laminado 13 + 15 mm y aislamiento
de lana mineral de 60 mm

CERRAMIENTO DE PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON CON SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO

POR EL EXTERIOR (SATE)

Este cerramiento se empleara en todo el nicleo de comunicaciénes verticales.

El cerramiento estard compuesto, de exterior a interior, por:

- Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior "COTETERM" o equivalente (enlucido mineral deformable,
2 capas, efecto estuco fino mate tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE + mortero adherente y de proteccién
tipo COTETERM M, con malla de refuerzo de fibra de vidrio y mortero regulador + aislamiento EPS GRAFIT
120 mm + mortero adherente e hidréfugo COTETERM M).

- Panel prefabricado de hormigén de espesor 20 cm.

CERRAMIENTO DE MURO DE CONTENCION DE PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON

Este cerramiento se empleard en el nicleo de comunicaciones verticales, en las partes enterradas.

El cerramiento estard compuesto, de exterior a interior, por:

- aislamiento térmico por el exterior con paneles de poliestireno extruido DANOPREN TR o equivalente, e:
80 mm
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- L&dmina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido, tipo DANODREN H 25
Plus o equivalente.

- Impermeabilizacién de muros de cimentacién por su cara externa, constituida por imprimacién asféltica
tipo IMPRIDAN-100 o equivalente + lémina asféltica de betdn modificado con elastémeros SBS de 3
kg/m2, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m?2,
tipo ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete.

- Panel prefabricado de hormigén armado de espesor 30 cm.

Los parédmetros bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién del sistema de fachada son la
zona climdtica, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de propagacién
exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilizacién en lo referente a los huecos,
elementos de proteccién y elementos salientes y las condiciones de aislamiento acUstico determinados por los
documentos bdsicos DB HS1 de Protecciéon frente a la humedad, DB-HE1 de Limitacién de la demanda
energética, DB-SI2 de Propagacién exterior, DB-SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas y DB-SU2 Seguridad
frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR de Proteccién frente al ruido.

3.3.3 CARPINTERIA EXTERIOR + VIDRIOS

Los pardmetros bésicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de la carpinteria y el
acristalamiento exterior son: la zona climdtica, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las
condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad de utilizacién en lo referente a los
huecos y elementos de proteccién y las condiciones de aislamiento acUstico determinados por los documentos
bdsicos DB HS1 de Proteccién frente a la humedad, DB-HE-1 de Limitacién de la demanda energética, DB-
SI-5 Intervencién de bomberos, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caidas y DB-SU-2 Seguridad frente al
riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR de Proteccién frente al ruido.

Se ejecutardn los siguientes tipos de carpinteria exterior en todo el edificio:

MURO CORTINA EXTERIOR
Muro cortina exterior formado por carpinteria de aluminio con rotura de puente térmico tipo CORTIZO
Fachada SG 52 o equivalente, acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

CARPINTERIA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO EN VENTANAS
Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico tipo CORTIZO COR 70 CC16 FIJOS RPT o
equivalente en pafios fijos, acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

CARPINTERIA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO EN PUERTAS DE ACCESO

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico tipo CORTIZO Millenium Plus o equivalente en
puertas de acceso, y tipo CORTIZO COR 70 CC16 FIJOS RPT o equivalente para los pafios fijos, acabado
anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

VIDRIOS

Se proyectardn dos combinaciones de vidrios en funcién de la carpinteria

VIDRIOS EN MUROS CORTINA

Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente (4+4 Bajo emisivo /
16 Argén / 5+5).

VIDRIOS EN CARPINTERIA CORREDERA
Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente (4+4 Bajo emisivo /

7 de 14



AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién 1.3 Memoria constructiva

12 Argén / 5+5).

3.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Definicién de los elementos de compartimentacién con especificacién de su comportamiento ante el fuego y
su aislamiento acUstico y otras caracteristicas que sean exigibles, en su caso.

Se entiende por particion interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Bésico HET, el
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u
horizontales.

Se describirdn también los elementos de la carpinteria que forman parte de particiones interiores (carpinteria
interior).

3.4.7 PARTICIONES INTERIORES

P1_Panelado de tablero compacto fendlico de 10 mm. tipo Trespa Virtuon o equivalente. Modulacién segin
despiece de proyecto. Médulos entre 30 - 50 - 100 cm. Sobre rastrelado de fijacién metélico 85 mm.- 45
mm.-20 mm. Separacién méx. 90 cm. Con rodapie de acero inoxidable de 10 cm. de alto, recibido en
paredes con sujeciones ocultas. Color a definir por D.F. + Tabique de 2 pie de fabrica de ladrillo cerdmico
perforado, de 24x11,5x8 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel y enfoscado con mortero de cemento por
ambas caras e: 15 mm. + Trasdosado autoportante 98/400 (70) 2A LR para paso de instalaciones formado
por una estructura perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm.
entre  ellos + doble placa de yeso laminado e: 13415 mm. En cuartos himedos,cocinas y bafios las placas
de yeso laminado serdn hidréfugas. Pintura mineral de sol-silicato ultramate para interiores a base de silicato
potdsico y pigamentos inorgdnicos tipo Optil Keim, o equivalente.

P2_Tabique de 2 pie de fébrica de ladrillo cerdmico perforado, de 24x11,5x8 cm, con juntas horizontales
y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado
a granel y enfoscado con mortero de cemento por ambas caras e: 15 mm. + Trasdosado autoportante
98/400 (70) 2A LR para paso de instalaciones formado por una estructura  perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre ellos + doble placa de yeso laminado e:
13415 mm. En cuartos humedos,cocinas y bafios las placas de yeso laminado serdn hidréfugas. Pintura
mineral de sol-silicato ultramate para interiores a base de silicato potdsico y pigamentos inorgdnicos tipo
Optil Keim, o equivalente.

P3_ Panelado de tablero compacto fendlico de 10 mm. tipo Trespa Virtuon o equivalente. Modulacién segin
despiece de proyecto. Médulos entre 30 - 50 - 100 cm. Sobre rastrelado de fijacién metélico 85 mm.- 45
mm.-20 mm. Separacién méx. 90 cm. Con rodapie de acero inoxidable de 10 cm. de alto, recibido en
paredes con sujeciones ocultas. Color a definir por D.F. + Tabique de 2 pie de fabrica de ladrillo cerdmico
perforado, de 24x11,5x8 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel y enfoscado con mortero de cemento por
ambas caras e: 15 mm.

P4 TABIQUE MOVIL ACUSTICO MULTIDIRECCIONAL, de suspensién doble, compuesto por médulos
ciegos independientes ensamblados entre si, de altura y anchura segin definicién de memoria de carpinterias
de proyecto, con sistema corredero con rail superior oculto, sin gufa inferior, formados a su vez por: paneles
exteriores de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidréfugo, acabado
con revestimiento de melamina, en ambas caras, color blanco mate, de 16 mm de espesor y aislante interior
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con panel semirrigido de lana mineral, de 70 mm de espesor, densidad 40 kg/m3, resistencia al fuego B-s2,
d0, segdn UNE-EN 13501-1; y por una estructura interna doble formada por un bastidor autoportante de
aluminio anodizado, de 70 mm de espesor, como soporte de mecanismos interiores y guias de rodadura, y
un bastidor perimetral telescépico de aluminio, como soporte de juntas acUsticas verticales con bandas
magnéticas.

Equipado con mecanismo con guias superiores; deslizamiento mediante poleas multidireccionales de doble
rodamiento polimérico paralelo; guia de aluminio lacado suspendida del forjado; soporte a pared; herrajes;
freno y tope, pernos de 100 mm, de acero inoxidable AISI 316 y tiradores de acero inoxidable AISI 316,
colocados a ambos lados. Peso hasta 57 Kgs/m2. El accionamiento de los médulos se realiza mediante
maneta hexagonal de giro y suave movimiento, enviando una fuerza de cierre a los sellos herméticos de hasta
70 Kgs.

Sistema de fijacién de médulos: verticalmente, a través de bandas magnéticas concavo-convexas, de sextuple
polaridad, con una fuerza de atraccién de 7/9 kp/ml. Cierre con juntas machihembradas de doble lengieta
tipo flecha/ranura; y horizontalmente a través de mecanismos que desplazan las juntas laberinticas, sellando
con presién de 80/150 kp/ml.

Aislamiento acdstico minimo Rw: 50 dB. segin norma UNE-EN ISO 717

Equipado con barrera fénica a partir de la cota de falso y hasta la cara inferior del forjado superior, M=55
kg/m2; Ra= 56.6 dbA; EI>90, montada sobre perfileria soporte de tabique mévil.

Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/ remate perimetral para tabique, sellado
perimetral, totalmente colocada y con p.p. de medios auxiliares.

Los pardmetros bdésicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de las particiones interiores son
la zona climdtica, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento acUstico determinados por los
documentos bésicos DB-HE-1 de Limitacién de la demanda energética y DB-SI-1 de Propagacién interior y
DB-HR de Proteccién frente al ruido.

3.4.2 CARPINTERIA INTERIOR

En el proyecto existen varios fipos de soluciones para la carpinteria inferior. Estas se definen y detallan en los
planos de carpinteria interior del proyecto de ejecucién.

Salvo diferencias puntuales de caracteristicas de los tableros (hidréfugo, ignifugo..) las soluciones existentes
se resumen en:

- Puertas interiores de paso de 52 mm de espesor, armadas con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base de lana mineral, revestido en todas sus caras mediante
tablero compacto fenélico HPL tipo TRESPA VIRTUON o equivalente, de 6mm de espesor, a base de resinas
termoendurecibles y fibras de madera, con superficie decorativa EBC (Electron Beam Curing), Euroclase B-
s2, dO de reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1; ignffugas, hidréfugas, anti-bacterianas, resistentes al
rayado, al desgaste, al impacto y a las sustancias quimicas. Color y acabado a definir por D.F.

Hoja practicable opaca o acristalada con acristalamiento laminado de seguridad 5+5 Stadip Silence 55.2 o
equivalente.

Hoja fija superior compuesta por marco perimetral macizo de compacto fendlico HPL y opaca fabricada idem
hoja de puerta o acristalada con acristalamiento laminado de seguridad 545 Stadip Silence 55.2 o
equivalente, color y acabado idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera calidad de 150x40 mm, tratado contra la humedad en sus 20
primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto fendlico HPL, reforzado y canteado, segin detalle. Goma
perimetral amortiguadora de impacto. Color y acabado idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto
fendlico HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las jambas y dinteles en el paso, independientemente del espesor
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del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos embutidos en el canto de la hoja y manillas/pomos de acero inox. AlSI 316 acabado pulido
mate Scotch.

Las puertas correderas incluirdn guia de aluminio anodizado para instalacién empotrada con perfil oculto
tipo KLEIN o equivalente, con sistema de frenado KSC [Klein Soft Closing].

Herrajes de colgar y seguridad con freno retenedor y tirador de embutir de acero inox. AlSI 316 acabado
pulido mate Scotch.

- Puertas metélicas de paso de 55mm de espesor y galce estrecho, tipo HORMANN D55-1 o equivalente
formadas por doble chapa de acero galvanizado de 1Tmm y cdmara intermedia rellena de material aislante,
sobre cerco integral de acero galvanizado tipo DryFix de HORMANN o equivalente relleno de lana mineral,
equipada con junta inferior escamoteable. Color con imprimacién RAL y acabado a definir por D.F. Hoja fija
superior fabricada idem puerta. Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes y manilla/pomo de acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate Scotch.

- Puertas metélicas de paso cortafuegos de una o dos hojas EI2 60-C5 tipo HORMANN T60 Hé-1 o
equivalente de 65mm de espesor y galce estrecho, formada por doble chapa de acero galvanizado de Tmm
y cdmara intermedia rellena de material aislante, sobre cerco integral de acero galvanizado tipo DryFix de
HORMANN o equivalente relleno de lana mineral, equipada con junta inferior escamoteable, cierre
automdtico y cerradura antipdnico. Color y acabado a definir por D.F.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes y manilla/pomo de acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate Scotch. Las puertas irdn dotadas de
barra antipénico y retenedores.

Todas las puertas estardn dotadas con cerradura con amaestramiento segin criterio a definir por la D.F. o
por el Centro.

3.5 SISTEMA DE ACABADOS

Se indicardn las caracteristicas y prescripciones de los acabados (pavimentos, paramentos y techos) a fin de
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (suficientemente descritos en cada uno de
los apartados especificos de la presente memoria de este proyecto bdasico y de ejecucién).

En la eleccién de materiales se optard por materiales de bajo impacto ambiental, priorizando el uso de
materiales de origen orgdnico o reciclado y sistemas constructivos en seco que sean reversibles y, por lo tanto,
reutilizables.

ACABADOS EN PARAMENTOS INTERIORES VERTICALES

A Tablero compacto fendlico HPL tipo Trespa Virtuén o equivalente, de 10 mm de espesor, a base de resinas
termoendurecibles y fibras de madera, con superficie decorativa EBC (Electron Beam Curing), euroclase B-s2,
dO de reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1; ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas, resistentes al
rayado, al desgaste, al impacto y a las sustancias quimica.

Modulacién segin despiece de proyecto. Médulos entre 30 - 50 - 100 cm. Sobre rastrelado de fijacion
metdlico 85 mm.- 45 mm.-20 mm. Separacién mdx. 90 cm. Con rodapié de acero inoxidable AISI 316 de
10 cm de alto, recibido en paredes con sujeciones ocultas. Color a definir por D.F.

B_ Panel prefabricado de hormigén visto en base cemento gris acabado con tratamiento superficial
anticarbonatacién tipo Teais Hormiprotec o equivalente, satinado o mate transparente, en base a resinas
acrilicas especiales que protege el hormigén frente a ala carbonatacién, elimina e iguala manchas de
hormigén; 3 manos, i/fondo, plastecido y acabado.
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C_ Enfoscado maestreado de cemento 15 mm.(sobre fdbrica) + Enlucido de yeso fino 3 mm.+ Pintura
mineral de sol-silicato tipo Keim Optil o equivalente, color a definir por D.F.

D_ Alicatado de gres porceldnico liso formato 300x600x10 mm. Piezas rectificadas y colocadas con adhesivo
especial deformable y resistente a la humedad permanente y clasificacién C2 TE1 s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNEEN 13888:2009. Color y acabado
de alicatado y junta a definir por la D.F.

SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES

S1_ Felpudo encastrado compuesto por médulos de perfiles de aluminio anodizado y ranurado con superficie
de bandas limpiadoras con inserciones de caucho antideslizante, con un revés equipado con bandas de
amortiguaciéon de caucho. Tipo Nuway Grid Caoutchouc de Forbo, o equivalente. Espesor 18-19 mm.

S2_ Escalera prefabricada de hormigén visto en base cemento gris acabada con tratamiento supercial
hidrofungante y con Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.

S3_ Pavimento vinilico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho
200 cm, con particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia al
desgaste, antideslizante y fécil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales.
Encolado segin DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-
ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.

Mortero de nivelacién M10 con espesor minimo 5 cm y armado con fibras de polipropileno.

Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm.
de espesor.

S4_ Pavimento vinflico de alta resistencia Altro Stronghold 30/ K30, o equivalente, antidesliszante compuesto
de una mezcla de vinilos y grdnulos constituidos por: éxido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la
superficie con soporte en fibra de vidrio tejido. Con un espesor de 3 mm. , en rollos con un ancho de 200
cm., peso 3.55 y 4 kg/m2. Acabado con media cafa contra los paramentos verticales. Resistente a productos
quimicos. Encolado segin DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento
Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 3 s/CTE-DB SUA.

Mortero de nivelaciéon M10 con espesor minimo 5 cm, espesor medio 65 mm. y armado con fibras de
polipropileno.

Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm.
de espesor.

S5_ Pavimento Epoxi Multicapa Cuarzo Color con un espesor 3-5 mm. y formacién de media cafia 6 cm. en
encuentros con paramentos verticales. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-
DB SUA.

Resistemcia a compresiéon: 70 N/mm2. Resistencia al impacto: 6 Kj/mm2 Resistencia al calor: 65 °C
Resistencia a la abrasion: 80 mg/1000u

Preparacién del soporte para garantizar la adherencia + Regularizacién mediante imprimacién de resina
epoxi y adicién de arena de cuarzo 0.4 mm. + Espolvoreo a saturacién con drido de cuarzo 0.6 mm. +
Capa de fondo epoxi y drido de cuarzo 0.4mm. + Espolvoreo a saturacién con drido de cuarzo 0.6 mm. +
Proteccién epoxi.

Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm.
de espesor

TECHOS INTERIORES Y EXTERIORES
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T1_FALSO TECHO CONTINUO KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL
o equivalente de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metélica de acero galvanizado de maestras
primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante
cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos exteriores con carga de viento >1,5
KN/m2. Incluso p.p de pastas Knauf o equivalente y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al
sistema y banda acuUstica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de
acabado Q2 vy listo para imprimar y decorar con mortero superficial+malla y pintura lisa flexible GRC; i/p.p.
de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios
ausxiliares. Conforme a normativa ATEDY. CRITERIO DE MEDICION: Superficie realmente ejecutada.
Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de silicato potdsico y pigmentos inorgdnicos
tipo Optil de Keim o similar en color blanco.

T2 Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento M 7,5 y enlucido de
yeso fino de 3mm de espesor. En techo de locales de riesgo especial, tendido de yeso proyectado, de 20 mm.
de espesor, y enlucido de yeso fino de 3mm de espesor (ver memoria de CTE-DB-SI). Acabado con pintura
mineral de sol - silicato ultra mate a base de silicato potésico y pigmentos inorgdnicos tipo Optil de Keim o
similar en color blanco.

T3_ Falso techo acustico de viruta de madera superfina digmetro Tmm. mezclada con magnesita, tipo
HERADESIGN SUPERFINE, o equivalente, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL
1015. Perileria tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada vy tirantes regulables hasta
el techo y estructura metdlica auxiliar necesaria. Arriostrado en dos direcciones.

Los pardmetros bésicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de los acabados han sido los
criterios de confort y durabilidad, asi como las condiciones de seguridad de utilizacién en lo referente a los
suelos determinadas por el documento bdsico DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

3.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de célculo para cada uno
de los subsistemas: Proteccién contra incendios, anti-intrusién, pararrayos, electricidad, alumbrado,
ascensores, transporte, fontaneria, evacuacién de residuos liquidos y sélidos, ventilacién, telecomunicaciones,
etc; y las instalaciones térmicas del edificio proyectado; asi como su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energia e incorporacién de energia solar y otras energias renovables.

En el Proyecto de Ejecucién se definen pormenorizadamente todas las instalaciones del edificio.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

La instalacién de agua se ha disefiado siguiendo las directrices de DB HS4 de Suministro de Agua.
La canalizacién se hard con tuberias de polietileno reticulado PEX.

La red de agua se dispondrd a distancia no menor de 30 cms. de toda conduccién eléctrica.

EVACUACION DE AGUA

Para el disefio de la red de saneamiento se han seguido las prescripciones del DB HS5 Evacuacién de aguas.
Los inodoros se situarédn a menos de 1 metro de la bajante y desaguardn directamente a ella a través del
manguetén. El desagie de los fregaderos se hard con sifén individual, asi como el resto de los aparatos.
Todas las bajantes quedardn ventiladas en su extremo superior.

La evacuacién de aguas residuales se hard por medio de tuberias de PVC tanto en la red vertical como en la
enterrada, ambas perfectamente impermeables en sus juntas y piezas de registro, que irdn a desaguar a la
red general del alcantarillado.

Los aparatos sanitarios, serén de porcelana vitrificada, con su correspondiente dotacién de griferia, llaves de
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paso y acometidas.

SUMINISTRO ELECTRICO
Cumpliré el Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto que desarrolla el nuevo Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién y sus instrucciones Técnicas Complementarias denominadas Instrucciones ITC BT publicadas en

el BOE 224 de fecha 18 de septiembre de 2002.

Las canalizaciones se realizardn bajo tubo con registros para facilitar el tendido y la reparacién de las lineas.
Se instalard un dispositivo de proteccién al comienzo de cada circuito.

La separacién de proteccién entre cuadro y redes eléctricas y las canalizaciones de aguas, calefaccién, etc.,
serd de 30 cm al menos y de 5 cm a las de telefonia, interfono y antenas.

De acuerdo, con el Reglamento de Baja Tensién, se instalard una red enterrada de tierras, mediante conductor
de cobre desnudo de 35 mm?2 de seccién, y las correspondientes picas de cobre si fuesen necesarias, segin
NTE-IEP.

Toda la instalacién se realizard segin el Reglamento Elecirotécnico de Baja Tensién, REBT-2002, Normas
UNE vy las normas particulares de la empresa suministradora de la electricidad.

ALUMBRADO

Las caracteristicas y posicién de los aparatos de alumbrado en las diferentes estancias se indican en los
correspondientes planos de instalacién de iluminaciéon del proyecto de ejecucion.

El nivel de iluminacién cumplird lo establecido en DB-SUA-4 y DB-HE-3.

Los aparatos de alumbrado serdn de primera calidad y de marca homologada AENOR.

INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)

A la edificacién objeto de este Proyecto no le es aplicable la Ley 49/1960 de 21 de julio de Propiedad

horizontal, modificada por la Ley 8/1999 de 6 de abril.

A continuacién, se cita la normativa que se ha seguido para el trazado de la infraestructura necesaria para

acoger las instalaciones de telecomunicaciones:

- Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicacion.

- Real Decreto 401/2003 de 4 de abril que aprueba el reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los
edificios.

- Decreto 11/2016, del 28 de enero, por el que se regula la incorporacién de las infraestructuras de
telecomunicaciones en los edificios de la Administracién general y de las entidades instrumentales del
sector publico autonémico de Galicia y su integracién en la red corporativa de la Xunta de Galicia.

- Orden del 19 de setiembre de 2016 por la que se aprueba la Guia de especificaciones de las
infraestructuras de telecomunicaciones en la Administracién general y en las entidades instrumentales del
sector pUblico autonémico de Galicia.

La instalacién ird canalizada bajo tubo y tendré posibilidad de registro.
Las canalizaciones de telefonia se adaptardn a las especificaciones fijadas por la mencionada norma, asf
como a las especificaciones fijadas por la C.T.N.E.

INSTALACIONES TERMICAS.
Dicha instalacién cumplird lo dispuesto en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
quedando totalmente definidas en la instalacion de ventilacién y calefaccion del proyecto de ejecucion.

AHORRO DE ENERGIA
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La envolvente térmica se disefia de forma que las pérdidas de calor interior sean minimas en invierno y las
ganancias de calor sean también minimas en verano.

PROTECCION CONTRA-INCENDIOS

Se define su alcance en la justificacién del cumplimiento del CTE-DB-SI.

PARARRAYOS
Tal y como se especifica en la justificacién del CTE-DB-SUA, en el apartado SUA-8, no es necesaria la
instalacién de un nuevo sistema de proteccién frente a la accién del rayo.

ASCENSORES

Se prevé la instalacién de un ascensor eléctrico.

3.7 EQUIPAMIENTO

Definicién de sanitarios de bafos y equipamiento industrial:

- Banos: En los vestuarios, cuartos de bafio y aseos se prevé la instalacién de sanitarios; todos ellos en color
blanco: inodoros con cisterna, lavabos, duchas y todo el equipamiento necesario para los vestuarios y
cuartos de limpieza.

- Equipamiento industrial: Se definird toda la maquinaria industrial necesaria en las memorias de
instalaciones del proyecto de ejecucion.

- Otros equipamientos: terminales de instalaciones de alumbrado, alumbrado de emergencia, sistemas de
deteccién y extincion de incendios.

Qurense, abril de 2021
El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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Proyecto de ejecucién 1.4.1 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SE

4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
4.1. DB-SE Exigencias bésicas de seguridad estructural

PROYECTO: de Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

El cumplimiento de este DB-SE se desarrolla en la memoria de cdlculo de estructura.

Qurense, abril de 2021
El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién

1.4.2 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SI

4. CUMPLIMIENTO DEL CTE

4.2. DB-SI Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio

PROYECTO: de Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacidn.(BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (S).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en
reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edlficios se proyectardn, construirdn,
mantendrdn y utilizardn de forma que, en caso de incendio, se cumplan las
exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias bdésicas y la superacién
de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso
de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacién el «Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias bdsicas
se cumplen mediante dicha aplicacién.

11.1 Exigencia basica SI 1: Propagacién interior: se limitard el riesgo de
propagacién del incendio por el interior del ed/ficio.

11.2 Exigencia bésica S| 2: Propagacién exterior: se limitard el riesgo de
propagacién del incendio por el exterior, tanto en el edlficio considerado como a
otros edficios.

11.3 Exigencia bésica Sl 3: Evacuacién de ocupantes: el edlificio dispondrd de los
medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia bésica Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios: el edlificio
dispondrd de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
deteccion, el control y la extincién del incendio, asi como la transmisién de la alarma
a los ocupantes.

11.5 Exigencia bésica Sl 5: Intervencién de bomberos: se facilitard la intervencién
de los equipos de rescate y de extincién de incendios.

11.6 Exigencia bésica S| 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura
portante mantendrd su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias bdésicas
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Proyecto de ejecucién

abril 2021
1.4.2 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SI

Tipo de proyecto y dmbito de aplicacién del documento bésico

Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Mipo de proyecto () Tipo de obras previstas (?) Alcance de las obras () ICambio de uso (%)

Obra nueva No
y Reforma
(") Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto
de apertura...

(?) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacién; proyecto de consolidacién o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacién...

(%) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...

(*) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Bdsico y de Ejecucién Reforma parcial

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las
exigencias bdsicas mediante su aplicacién.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacién del Documento Bésico CTE-SI que prescribe el
apartado Ill (Criterios generales de aplicacién) para las reformas y cambios de uso.

SECCION Sl 1: PROPAGACION INTERIOR

1. Compartimentacién en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estardn compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que
se establecen en la tabla 1.1 de esta Seccién, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccién.

A los efectos del cémputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el

que esté intfegrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la
tabla 1.7.

NOTA: En la presente memoria no se justificard el cumplimiento del CTE-DB-SI para el Sector 1, ya que el
cumplimiento del CTE-DB-SI para este sector se ha justificado debidamente en el proyecto redactado y
ejecutado para esta ampliacién del CIFP.

El sector 2 estd formado por el edificio existente mds la ampliacién que se pretende llevar a cabo mediante
la redaccién de este proyecto. En el edificio existe se llevardn a cabo las obras de reforma necesarias para
la correcta adecuacién del edificio al cumplimiento del CTE-DB-SI.

Superficie construida (m?) Resistencia  al  fuego  del  elemento
Sector P Uso previsto (1) compartimentador (?) (%)

Norma Proyecto Norma Proyecto
Sector 1 4000,00 [1661,65 Docente El-60 > EI-60
Sector 2 4000,00 [3389,60 Docente El-60 > EI-60

() Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados
en este Documento Bdsico, debe procederse por asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién, movilidad de los

usuarios, etfc.

() Los valores minimos estdn establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccién.
(®)  Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.
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Proyecto de ejecucién 1.4.2 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SI
Ascensores
NUmero  Resistencia al fuego de la Mestibulo de
. A . Puerta
de caja (1) independencia
Ascensor sectores
que Norma Proyecto Norma  Proyecto Norma Proyecto
latraviesa
Ascensor 01 1 -- -- No No -~ --
(Ampliacién)

U] Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio
y estdn contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Seccién.

2. Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo)
segUn los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccién, cumpliendo las condiciones que se
establecen en la tabla 2.2 de esta Seccién.

NOTA: En la presente memoria no se justificard el cumplimiento del CTE-DB-SI para el Sector 1, ya que el
cumplimiento del CTE-DB-SI para este sector se ha justificado debidamente en el proyecto redactado y
ejecutado para esta ampliacién del CIFP.

La cocina existente en el sector 2 de planta 19 se protegerd con un sistema auténomo de extincién automética
en las campanas. Segn el punto (1) de la tabla 2.1, en usos distintos de Hospitalario y Residencial Péblico
no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos estdn protegidos con un sistema
automdtico de extincién, como es el caso.

Superficie construida (m?) / ) i estibulo .de Resistencia al fuego del elemento
olumen (m?3) vael de [ndependencia compartimentador (y sus puertas) (%)
Local o zona riesgo (%)
1
Norma Proy. () ONorm Proy. Norma Proyecto
PLANTA BAJA
SECTOR 2
Rack No local de
Telecomunic.  [riesgo especial. [En todo caso Bajo No [No EI-90 EI-90
Decision de El, 45-C5 El, 45-C5
proyecto.
estuario estuarios  de 20<S<100m2
brofesores personal Bajo No [|No El-90 El-20
EI2 45-C5 EI2 45-C5
estuario estuarios  de 20<S<100m2
alumnos personal Bajo No [No El-90 El-20
EI2 45-C5 EI2 45-C5
estuario estuarios  de 20<S<100m2
profesoras personal Bajo No INo EI-90 EI-90
EI2 45-C5 EI2 45-C5
Vestuario estuarios  de 20<S<100m?2
alumnas personal Bajo No INo EI-90 EI-90
EI2 45-C5 EI2 45-C5
Sala calderas  [Salas calderas
200<P<600k P<600KW Medio Sf S§ El-120 EI-120
(2xEl2 30-C5) (2xEl2 30-C5)
Bombas No local de
lextinciéon riesgo especial. [En todo caso Bajo No [No EI-90 EI-90
hreemelios Parte  de la El> 45-C5 El, 45-C5
* instalacién  de
e ) PCI, regulado
por el RIPCI.

*Nota 1: En los comentarios del SIT a la tabla 2.1 se indica:
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Proyecto de ejecucién 1.4.2 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SI

Cuartos de grupos de presién para agua sanifaria y para instalaciones de protfeccién contra incendlios.

Los cuarfos de grupos de presidén de agua sanitaria, de abastecimiento de instalaciones de proteccién contra incendios
o de instalaciones de climatizacién no tienen la consideracion de locales de riesgo especial conforme al CTE DB SI.

Cabe recordar, sin embargo, que los grupos de presién para instalaciones de PCI forman parfe de dichas instalaciones
y fanto estas como sus recintos se regulan por el RIPCI, por lo que deben cumplir dicho Reglamento, asi como las
normas UNE a las gue remite.

Por decisiéon de proyecto y para mayor seguridad, decidimos que este recinto se considere y cumpla con las
condiciones de local de Riesgo Especial Bajo. Este recinto forma parte de la instalacién de PCl, regulada
por el RIPCI (Real Decreto 513/2017), por lo que cumplird con dicho Reglamento, asi como con las normas
UNE 23500.

PLANTA PRIMERA
SECTOR 2
Cuadros
electricidad En todo caso  [En todo caso Bajo No No El-90 El-920
El, 45-C5 El, 45-C5

(") Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccién.

() La necesidad de vestibulo de independencia esté& en funcién del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la
Tabla 2.2 de esta Seccién.

(®) Los valores minimos estén establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccién.

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacién de incendios.

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cémaras no estancas (ventiladas). en las que
existan elementos cuya clase de reaccién al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 6 mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se debe mantener en
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como
cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacién, etc., excluidas las penetraciones cuya seccién de
paso no exceda de 50 cm?. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automdticamente la seccién de paso y

garantice en dicho punto una resistencia ol fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo,
una compuerta cortafuegos automdtica El t (i«>0) siendo 1t el tiempo de resistencia al fuego requerida al
elemento de compartimentacién atravesado, o un dispositivo intumescente de obturacién.

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo,
conductos de ventilacién El t (i«<>0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de
compartimentacién atravesado.

4. Reaccién al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en la
tabla 4.1 de esta Seccién.

Las condiciones de reaccidn al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacién especifica.
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Proyecto de ejecucién 1.4.2 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SI

Revestimiento

Situacién del elemento De techos y paredes  |De suelos

Norma Proyecto  Norma  |Proyecto
Zonas ocupables C-s2,d0  (C-s2,d0  [Er Er
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0  B-s1,d0  [Cr-s1  |Cr-sl
Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0  [B-s1,d0  [Bp-s] Bri-s1

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos [B-s3,d0 B-s3,d0 Bri-s2 Bri-s2
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de las
viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones
susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.
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Proyecto de ejecucién 1.4.2 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SI

SECCION Sl 2: PROPAGACION EXTERIOR

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccién la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos
sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una
escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos huecos
deberd ser como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) (') Distancia vertical (m) Distancia (m)
fingulo entre Norma [Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
planos
0° 3,00 H4,42 1 N.P. Sid>2,00 |N.P.
(enfrentados) h=1
90° 2,00 2,07 (Pasarela P1-cocina

exist. sector 2)

2,61 (Pasarela P1-comedor

sector 1)

2,04 (Comedor P1 sectorl-

laseo sector 2)
180° 0,50

() La distancia horizontal entre huecos depende del dngulo « que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del dngulo «, la distancia d puede obtenerse por interpolacién

bt 0° 45° 60° 90° 135° 180°
(fachadas paralelas enfrentadas)
d(m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
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SECCION S| 3: EVACUACION DE OCUPANTES

Célculo de ocupacién, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacién y dimensionado de los
medios de evacuacién

e En los establecimientos de Uso Comercial o de Pdblica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m?
contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los
recorridos de evacuacién hasta el espacio exterior seguro estardn situados en elementos independientes
de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo
el establecimiento en cuestién; no obstante dichos elementos podrdn servir como salida de emergencia
de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrédn comunicar con un elemento comdn de
evacuacién del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacién esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

e Como excepcién al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie
construida total no exceda de 500 m? y estén integrados en centros comerciales podrdn tener salidas de
uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulacién del centro. Cuando su superficie
sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serdn independientes respecto de dichas
zonas comunes.

e El cdlculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizard, segin se establece
el apartado 4 de esta Seccién, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya
més de una, bajo la hipétesis mds desfavorable y la asignacién de ocupantes a la salida mds préxima.
o Para el cdlculo de la capacidad de evacuacién de escaleras, cuando existan varias, no es necesario
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando
existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo
la hipétesis més desfavorable.

Anchura de
Densidad NOmero de Recorrldf),s dge soll.dossde cada
. ) - ., [Ocupac | . 3 evacuacién (%) frecinto(?)
Recinto, Uso  previsto [Superf. ¢fil  |ocupacién | salidas (%) #
. 5 ) ion (‘) (m) Puertas y pasos

planta, sector (') (m?) (2)

(m?/pers.) (pers.) (m)

' Norma Proy. [Norm [Proy. Norm [Proy.
a a

En la presente memoria no se justificard el cumplimiento del CTE-DB-SI para el Sector 1, ya que el
cumplimiento del CTE-DB-SI para este sector se ha justificado debidamente en el proyecto redactado y
ejecutado para esta ampliacién del CIFP.

El sector 2 estd formado por el edificio existente mds la ampliacién que se pretende llevar a cabo mediante
la redaccién de este proyecto. En el edificio existe se llevardn a cabo las obras de reforma necesarias para
la correcta adecuacién del edificio al cumplimiento del CTE-DB-SI.

Para el cdlculo de la ocupacién de los distintos recintos del centro se han adoptado los valores de densidad
de ocupacién de la tabla 2.1.

*Dado que se trata de un Centro Integrado de Formacién Profesional regulado por su normativa especifica,
en todas las aulas del centro y en los talleres se ha adoptado el criterio de considerar una ocupacién de
21,26 0 31 (alumnos + 1 profesor), segin informacién facilitada por el centro de reparto de alumnos en
cada taller o aula).

Se consideran las zonas de circulacién de planta, el cortavientos de acceso al edificio y los aseos de planta
como zonas de ocupacién nula, ya que los Gnicos usuarios son profesores y alumnos que, si estdn en las
aulas no estardn en ofro sitio.
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1.4.2 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SI

En este cuadro se justifica el cumplimiento del ancho de la salida de cada recinto y/o salida de planta.

La justificacién de los ocupantes asignados a cada salida de planta o edificio, asi como la justificacién del
cumplimiento de anchos de escaleras, puertas, pasos y pasillos de evacuacién aparece detallada en los
planos de una forma mucho mds gréfica de lo que podria explicarse en esta memoria.

PLANTA BAJA
SECTOR 2
AMPLIACION
Cortavientos [Docente 16,40 10 Nula* |1 2 50 2,25 0,80 [4x0,920
(planta edif.)
Vestibulo +  [Docente 82,15 10 Nula* |1 2 50 17,65 10,80 [No
circulaciones |(planta edif.) procede
+ escaleras
Zona Docente 31,90 5 7 1 €] 50 16,40 10,80 10,20
polivalente  (diferente
Vivero aulas.)
Despacho 01 [Docente 2,00 5 2 1 2 50 21,40 10,80 10,920
Vivero (diferente
aulas.)
Despacho 02 [Docente 9,55 5 2 1 2 50 17,20 10,80 10,20
Vivero (diferente
aulas.)
Sala Docente 18,55 5 4 1 2 50 18,75 10,80 [0,90
reuniones (diferente
aulas.)
Conserjerfa  Administrativo (12,50 10 2 1 R 50 15,00 10,80 10,90
Administrac.  |Administrativo [39,55 10 4 2 R 50 25,60 10,80 10,90
Secretaria Docente 18,20 5 4 2 2 50 29,60 10,80 10,20
(diferente
aulas.)
Orientacién  [Docente 18,25 5 4 1 R 50 24,25 10,80 10,90
(diferente
aulas.)
REFORMA EDIFICIO EXISTENTE
estibulo +  [Docente 79,55 10 Nula* |1 2 50 16,70 10,80 [0,90
circulaciones ((planta edif.)
Vestuario Cualquiera 49,25 3 17 1 1 25 10,15 10,80 10,90
profesores (aseo planta)
Vestuario Cualquiera  [39,75 3 14 1 1 25 7,90 0,80 0,90
alumnos (aseo planta)
Vestuario Cualquiera 55,95 3 19 1 1 25 11,25 10,80 10,90
profesoras (aseo planta)
Vestuario Cualquiera 54,25 3 19 1 1 25 13,00 10,80 10,90
lalumnas (aseo planta)
Cuarto Cualquiera  [5,40 Nula Nula 1 2 50 10,65 10,80 10,920
limpieza
Almacén Archivos o [20,00 40 1 1 2 50 22,10 10,80 [2x0,90
almacenes
Instalacién Cualquiera 18,25 Nula Nula 1 1 25 4,65 0,80 [2x0,920
incendios
Sala calderas | Cualquiera 44,30 Nula Nula 1 % 25 12,80 10,80 [2x0,90
TOTAL 99
OCUP. PB
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PLANTA PRIMERA
SECTOR 2
AMPLIACION
Circulaciones |[Docente 66,70 10 Nula* |1 4 50 12,20 10,80 No
+ escaleras  |(planta edif.) procede
Cuarto Cualquiera 11,05 Nula Nula 1 1 25 5,85 0,80 (0,90
electricidad
Aula 01 cata [Docente 112,05 1,5 R6* 2 4 50 27,35 10,80 [2x0,90
+ office (aulas)
Direccién Docente 27,20 5 6 1 4 50 17,90 10,80 10,90
(diferente
aulas.)
Aula 02 Docente 39,00 1,5 21* 1 4 50 17,95 0,80 (0,90
cocina y (aulas)
restauraciéon
Aula 03 Docente 42,80 1,5 21* 1 4 50 24,30 10,80 10,20
cocina y (aulas)
restauraciéon

ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A CTE-DB-S|

Circulaciones [Docente 50,55 10 Nula* |1 4 50 15,85 10,80 [No
(planta edif.) procede
Uefatura Docente 13,10 5 3 1 4 50 15,75 10,80 10,80
estudios (diferente
aulas.)
Vicedirecciéon [Docente 13,30 5 3 2 ) 50 27,90 10,80 10,90
(diferente
aulas.)
Calidad e Docente 13,70 5 3 1 4 50 23,85 10,80 10,80
innovacién  (diferente
aulas.)
Oficina 01 Docente 9,55 5 2 1 4 50 19,50 10,80 10,80
(diferente
aulas.)
Oficina 02 Docente 19,00 5 4 2 ) 50 27,45 10,80 10,80
(diferente
aulas.)
Direccién Docente 21,60 5 5 1 4 50 17,60 10,80 10,80
exist. (diferente
aulas.)
Despacho Docente 6,75 5 2 1 4 50 8,20 0,80 0,90
(diferente
aulas.)
Cocina + Docente 310,70 5 46* 2 4 50 30,60 0,80 [2x0,80
cuarto frio (taller)
Almacén Docente 8,85 5 Nula* |1 4 50 24,50 10,80 10,80
cocina (taller)
Pasillo Docente 233,90 10 Nula* |1 4 50 24,65 10,80 |No
(planta edif.) procede
Cafeteria Publica 132,90 1,5 89 2 4 50 19,00 0,80 1,00
iconcurrencia
(pUblico
sentado
bares, ...)
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Despacho en [Docente 9,20 5 2 50 15,55 10,80 10,80

pasillo (diferente
aulas.)

Aseo Cualquiera 12,35 3* Nula* 50 13,85 10,80 10,80
(aseo planta)

Cuarto Cualquiera 10,40 Nula Nula 50 16,10 0,80 10,80

limpieza

Sala Docente 47,05 5 10 4 50 21,45 10,80 [0,80

profesores (diferente
aulas.)

Biblioteca Docente 67,30 2 32 50 28,85 10,80 0,80
(biblioteca)

Aseo Cualquiera 17,45 3* Nula* 50 20,15 10,80 10,80
(aseo planta)

Aula Docente 37,30 1,5 21* 50 10,00 10,80 0,80
(aulas)

Aula Docente 34,15 1,5 21* 50 10,45 10,80 0,80
(aulas)

Aula Docente 47,20 1,5 21* 50 9,10 0,80 10,80
(aulas)

TOTAL 338

OCUP. P1

PLANTA SEGUNDA

SECTOR 2

AMPLIACION

Circulaciones [Docente 69,65 10 Nula* 50 12,20 10,80 [No

+ escaleras  |(planta edif.) procede

Cuarto Cualquiera 11,05 Nula Nula 50 20,50 (0,80 10,920

mantenim.

Aula 04 Docente 82,30 1,5 31* 50 27,80 10,80 [2x0,90

gestion (aulas)

alojamientos

Aula 05 guia, [Docente 87,60 1,5 31* 50 12,70 10,80 [2x0,90

informac...  [(aulas)

Departament [Docente 28,00 5 6 50 21,85 10,80 10,920
(diferente
aulas.)

IADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A CTE-DB-S|

Circulaciones [Docente 13,05 10 Nula* 50 13,10 0,80 [No
(planta edif.) procede

Aula Docente 62,45 1,5 23* 50 23,55 10,80 10,80
(aulas)

Aula Docente 30,25 1,5 23* 50 28,55 10,80 10,80
(aulas)

Aula Docente 30,25 1,5 23* 50 32,80 10,80 10,80
(aulas)

Aula Docente 44,10 1,5 23* 50 37,25 10,80 10,80
(aulas)

Pasillo Docente 194,70 10 Nula* 50 38,50 (0,80 [|No
(planta edif.) procede

Aseo Cualquiera 4,10 3* Nula* 50 3,40 0,80 0,80
(aseo planta)

Aula Docente 59,15 1,5 6* 50 13,55 10,80 [0,80
(aulas)
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Aula Docente 116,30 1,5 26* 3 50 23,30 10,80 10,80
(aulas)

Aseo Cualquiera (18,90 3* Nula* |2 3 50 27,30 (0,80 [0,80
(aseo planta)

Almacén Cualquiera  |11,25 3* Nula* |2 3 50 25,85 (0,80 [0,80

Aula Docente 61,35 1,5 23* 2 3 50 32,25 0,80 [0,80
(aulas)

Aula Docente 77,30 1,5 23* 2 3 50 37,75 10,80 10,80
(aulas)

Aseo Cualquiera (17,55 3* Nula* 3 50 13,90 (0,80 [0,80
(aseo planta)

Aula Docente 7,70 5 2 3 50 9,35 0,80 [0,80
(taller)

Aula Docente 11,35 5 3 3 50 14,45 (0,80 [0,80
(taller)

Aula Docente 26,50 5 6 3 50 20,65 10,80 10,80
(taller)

Calidad Docente 13,30 5 3 3 50 20,65 10,80 10,80
(taller)

Lavanderia Cualquiera 15,85 Nula Nula 2 3 50 26,30 (0,80 [2x0,80

Almacén Cualquiera 15,85 Nula Nula 2 3 50 26,30 (0,80 [2x0,80

Lavanderia

Aula Docente 77,70 1,5 31* 2 3 50 27,95 0,80 [2x0,80

informdtica  [(aulas)

TOTAL 303

OCUP. PB

TOTAL OCUPACION EDIFICIO | 740 | | | | | |

(1) Segin se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Bdsico, debe procederse por asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién,
movilidad de los usuarios, etc.

(?) Los valores de ocupacién de los recintos o zonas de un edificio, segin su actividad, estén indicados en la Tabla 2.1
de esta Seccién.

(®) La tabla indica el nimero de salidas de planta, salvo en los locales de riesgo especial donde se indica el nimero de
salidas de recinto. El nGmero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud méxima de los recorridos

hasta ellas estén indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccién.

() La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccién se pueden aumentar un
25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalaciéon automdtica de extincion.

(°)  El dimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de
esta Seccién.
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5. Proteccién de las escaleras
Las condiciones de proteccién de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccién.

Las escaleras protegidas deben cumplir ademdés las condiciones de ventilaciéon que se contfienen en la
definicién del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bésico CTE-SI.

Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademds las condiciones de ventilacién que se
contienen en la definicién del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico
CTE-SI.

Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirdn en todas las plantas las condiciones més
restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera Sentido  de JAltura Proteccién (') | Vestibulo  de | Anchura (%) Ventilacién

evacuacion e independencia | (m) Natural (m?) | Forzada

(asc./desc.) evacuac ?)

ion (m) | Norma | Proy. | Norma | Proy. |Norma | Proy. |Nor |Proy. |Nor |Proy.
ma ma

Esc O1 Desc. 6,67 No No No No 1,00 1,95 | No No No | No
(ampliacién) (ver planos)
Esc 02 Desc. 3,31 No No No No 1,00 1,35 | No No No | No
(exferior) (ver planos)
Esc 03 Desc. 0,50 No No No No 1,00 1,20 | No No No | No
(exferior) (ver planos)
Esc 04 Desc. 2,80 No No No No 1,00 1,80 | No No No | No
(existente) (ver planos)

()

Las escaleras serdn protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacién y usos a los
que sirvan, segun establece la Tabla 5.1 de esta Seccién:
No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

Se justificard en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras
especialmente protegidas.

El dimensionado de las escaleras de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccién. Como orientacién de la capacidad de evacuacién de las escaleras en funcién de su anchura, puede

utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccién (a justificar en memoria).

Vestibulos de independencia
Los vestibulos de independencia cumplirdn las condiciones que se contienen en la definicién del término que
obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bésico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son
las mismas que para dichas escaleras.

, Recintos Resistencia ol Ventilacion Distancia entre
estibulo  de fuego del ) vertas de acceso
independenci [1°° vestibulo Notural (m?)  Forzada puertas (m)
o () acceden al N N
mismo Norma  [Proy orm Proy. orm Proy. Norma Proy. Norma |Proy.
PLANTA BAJA SECTOR 2
Sala calderas igl'gems F120 frizo | L L i (2xE1230-C5) gg)azzts. 0,50 0,50
PLANTA SEGUNDA SECTOR 2
Vestibulo
independ.
Ampliacién Sec*orz “E120 Bi20 L L | i (2xE1230-C5) [2XE1245- |y 50 [1,40
sector 1 -edif. sector C5)
existente
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7. Sefalizacién de los medios de evacuacién

Las salidas de planta, recinto o edificio, estardn sefalizadas mediante sefales fotoluminiscentes que serdn
visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Deben cumplir con lo establecido en
las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-3:2003 y su mantenimiento se realizard
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

En los planos se sittan las sefales de evacuacién definidas en la norma UNE 23034:1988, siguiendo los
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrén una sefal con el rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de
uso Residencial Vivienda'y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recinfos cuya superficie no exceda
de 50 m?, sean fécilmente visibles desde todo punto de dichos recinfos y los ocupantes estén familiarizados
con el edificio.

b)La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en
caso de emergencia.

c)Deben disponerse sefiales indicativas de direcciéon de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacidn desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en particular,
frente a toda salida de un recinfo con ocupacién mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un
pasillo.

d)En los puntos de los recorridos de evacuacidn en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
también se dispondrdn las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras
que, en la planta de salida del edificio, continen su trazado hacia plantas mds bajas, etc.

e)En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacién
debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningn caso sobre las
hojas de las puertas.

f)Las sefiales se dispondrén de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda hacer a
cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccién.

g)los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas
con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefializardn mediante las sefales establecidas en
los pdrrafos anteriores a), b), c) y d) acompafadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad). Cuando dichos /finerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un secfor de incendio
alternativo previsto para la evacuacién de personas con discapacidad, irdn ademés acompafnadas del rétulo
“ZONA DE REFUGIO”.

SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD (SIA)
Fondo:

Silueta:
Dimensién:

h) La superficie de las zonas de refugio se sefalizard mediante diferente color en el pavimento y el rétulo
“ZONA DE REFUGIO” acompafado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.
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9. Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio

1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacién superior a 28 m, de uso Residencial
Publico, Administrativo o Docente con alfura de evacuacién superior a 14 m, de vso Comercial o Piblica
Concurrencia con alfura de evacuacidn superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie
exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupacién nulay que no disponga de alguna salida
del edificio accesible dispondrd de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una
salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el

nimero de plazas que se indica a continuacién:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2;

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por
cada 33 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2.

En terminales de transporte podrdn utilizarse bases estadisticas propias para estimar el nimero de
plazas reservadas a personas con discapacidad.

NO PROCEDE, ya que la altura de evacuacion del edificio es menor a 14m.

2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector
alternativo contaré con algin Jitinerario accesible entre todo origen de evacuacién situado en una zona

accesible y aquéllas.
CUMPLE (ver planos SI0T, SI02, SI03)

3. Toda planta de salida del edificio dispondrd de algin itinerario accesible desde todo origen de evacuacion
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

CUMPLE (ver planos SI01, SI02, SI03)

4. En plantas de salida del edificio podrdn habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con
discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.

En planta baja existen dos salidas de edificio accesibles.

En planta primera se habilitard una salida accesible por la cafeteria del edificio existente.
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SECCION Sl 4: DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

e La exigencia de disponer de instalaciones de deteccién, control y extincién del incendio viene recogida
en la Tabla 1.1 de esta Seccién en funcién del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

e Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento
en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer
de la dotacién de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

e El disefio, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como
sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirdn lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la
Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5
de noviembre) y disposiciones complementarias, y demds reglamentacién especifica que le sea de

aplicacién.
Edintores Instalacién
portdtiles Bocas de Deteccién  y Hidrantes i
. . Columna seca . . automatica
Recinto, eficacia Incendio alarma exteriores etincion
planta, sector 21A-113B
Norma [Proy. [Norma [Proy. :lorm Proy. l;lorm Proy. Norma [Proy. Norma  [Proy.
Sector 1 —
Ampliacion |, , , , , , , . .
P Si Si No No [No Si Si S Si Si Si Si
nueva
edificacién
Sector 2 Si St No No [Si St Si Si Si S,' No No
lexistente
Locales de
riesgo , , ,
g0 Si Si No No [No [No No S No No No No
especial
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccién (p.ej. ventilacién forzada de garaje, extraccién
de humos de cocinas industriales, sistema automdtico de extincién, ascensor de emergencia, hidrantes
exteriores etc.), consignese en las siguientes casillas el sector y la instalacién que se prevé:
Cocinas industriales Sistema auténomo de extincién automdtica
Extraccién de humos
Extintores clase K
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Célculo de la Red de bocas de incendio equipadas (BIE)

El dimensionado de la red de PCl se ha realizado atendiendo a las presiones minimas necesarias en los puntos
de consumo, hallando la zona mds desfavorable de la red conforme a la simultaneidad de uso para los equipos
presentes en la misma:

- Simultaneidad para bocas de incendio equipadas (BIE): 2

El punto de trabajo requerido para el grupo de presion es:

- Presiéon de salida: 6.2 bar

- Caudal de salida: 200 |/min

Cumpliendo también que, para un caudal de salida un 40% superior al nominal, la presién de salida del
grupo es superior al 70% del punto de trabajo calculado.

Se muestra a continuacién la justificacién del calculo hidréulico en la zona mds desfavorable para el grupo
de presién seleccionado:

0

Planta g Tramo Pos EQBIPO Qins Qreal DN \% Mat Long Pc H >Pc Pf fo

§ BIE25 I/s I/s mm m's Tub m mcda m mcda mcda
PROYECTO: MEP AMPLIACION CARLOS OROZA - PONTEVEDRA
RED DE: Tuberias PCI
IEIOL 0 PL +MO  +MO  +MO a 33 | 34 2" 154 FE 40 0.809 35 08
IEI0L_0_PL +M0 1 " 6 333 | 341 2" 15 FE 198 1.854 35 27
IEI0L 0 PL +M0 2 " 5 33 | 34 2 154 FE 154 1.246 35 39
IEI0L O PL +MO 3 MOL "4 33 | 34 2 15 FE 12 0.149 35 4l
IEI0L O PL +MO 4  BIE2S 1 167 | 000 14" 000 FE 46 0.000 10 39 788
IEI0LO PL +MO 5  BIE2S 1 167 | 000 14" 000 FE 31 0.000 10 27 8l
IEIOL 1 PL +MO1 +MOL +MOl | 4 33 | 34 2" 154 FE 40 0.493 75 46
IEI0L 1 PL+MO1 1 - 33 | 341 2 154 FE 02 0.244 75 48
IEI0L 1 PL+MOL 2 MO2 "2 33 | 34 2 154 FE 28 0.253 75 50
IEIOL 1 PL+MO1 3 "2 33 7 000 2 000 FE 24 0.000 757 a8
IEIOL 1 PL+MOL 4  BIE2S 1 167 | 000 14" 000 FE 538 0.000 50 48 739
IEI0L L PL+MOL 5  BIE2S 1 167 | 000 14" 000 FE 54 0.000 50 48 739
IEI0L 2 PL +M02 +M02 +M02 | 2 33 | 341 2 154 FE 40 0493 115 55
IEI0L 2 PL +M02 1 "2 33 | 341 2 154 FE 58 0610 115 62
IEIOL 2 PL+M02 2  BIES 1 167 7 167 14" 165 FE 523 11.870 90 180 567 1
IEI0L 2 PL+M02 3 BIEZS 1 67 | 1 14" 172 FE 42 6.529 90 127 620 2
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SECCION Sl 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Aproximacién a los edificios
Los viales de aproximacién a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccién,
deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccién.

abril 2021

1.4.2 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SI

- . . |Capacidad Tramos curvos
Anchura  minima |Altura minima bortante  del  vial e b 3
) . s o ) . nchura ibre e
libre (m) libre o gélibo (m) (kN/m?2) Radio interior (m) [Radio exterior (m) circulacion (m)
Norma [Proyect [Norma [Proyect Norma [Proyecto |[Norma [Proyect Norma [Proyect [Norma [Proyecto
3,50 8,45 4,50 NP 20 >20 5,30 >5,30 (12,50 [>12,5 7,20 >7,20

Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuacién descendente mayor que 9 metros deben disponer de un
espacio de maniobra a lo largo de los fachadas en las que estén situados los accesos principales que
cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Seccién.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstéculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidrdulicas, se evitardn elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de drboles que puedan
interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexién a ella, debiendo ser visible el punto de conexién
desde el camién de bombeo.

Anchura  minima JAltura libre (m)  Separaciéon  mdéxima [Distancia mdxima [Pendiente Risr:;;ennocrl:iemo dz:
libre (m) (" del vehiculo (m) 3)  (m) (%) maéxima (%) §ue|o

Norma  |Proy. [Norma Proy. Norma Proy. Norma  |Proy. [Norma Proy. Norma Proy.

No L* No ¥ No L* No L* No ¥ No L*
procede* procede* procede* procede* rocede* procede*

*La altura méxima de evacuacién descendente del edificio es de 6,67m< 9m.

()
()

La altura libre normativa es la del edificio.

La separacién méxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en

funcién de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién 23 m
edificios de més de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién 18 m
edificios de més de 20 m de altura de evacuacién 10 m

)

Distancia méxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

2. Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccién deben disponer de huecos
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Las
condiciones que deben cumplir dichos huecos estdn establecidas en el apartado 2 de esta Seccién.

Los aparcamientos robotizados dispondrdn, en cada sector de incendios en que estén compartimentados,
de una via compartimentada con elementos EI-120 y puertas El; 60-C5 que permita el acceso de los
bomberos hasta cada nivel existente, asi como sistema de extraccién mecdénica de humos.

Altura mdéxima del Dimensién minima Dimensién minima vertical Distancia  mdxima entre  huecos
alféizar (m) horizontal del hueco (m)  |del hueco (m) consecutivos (m)

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.

No L* No procede* |* No ¥ No procede* L*

procede* rocede*

*La altura mdxima de evacuacién descendente del edificio es de 6,67m< 9m.
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SECCION Sl 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y
tramos de escaleras que sean recorrido de evacuacién, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente

SI:

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la accién representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de
esta Seccién si estd en un sector de riesgo especial) en funcién del uso del sector de incendio y de la

altura de evacuacién del edificio;
e soporta dicha accién durante un tiempo equivalente de exposicién al fuego indicado en el Anejo B.

Uso del recinto Estabilidad al fuego de los
SECTO'f <|3 local de riesgo inferior al forjado Material estructural considerado () elementos estructurales
[Poc considerado Soportes igas Forjado Norma Proyecto (%)
Sector 2- Ampliacién  [Docente Hormigéon  Hormigén  [Hormigén R-60 R-60
Sector 2 sobre locales [Docente Hormigén  [Hormigén — [Hormigén R-120 R-120
de riesgo especial R-20 R-20
LOCALES DE RIESGO
Rack Telecomunic. No procede  |Hormigén  |Hormigén  Hormigén [R-90 R-20
Sala calderas No procede  Hormigén |Hormigén |Hormigén [R-120 R-120
Bombas extincién No procede  [Hormigén  |[Hormigén  Hormigén [R-90 R-90
incendios
Vestuarios profesoras No procede  |Hormigén  |Hormigén  Hormigén [R-90 R-20
Vestuarios alumnas No procede  |Hormigén  |Hormigén = Hormigén [R-90 R-20
Vestuarios profesores No procede  |Hormigén  |Hormigén  Hormigén [R-90 R-20
Vestuarios alumnos No procede  |Hormigén  |Hormigén  Hormigén [R-90 R-20
Cuadros electricidad Docente Hormigén  |Hormigén  [Hormigén R-90 R-20

JUSTIFICACION DE LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS DISTINTAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE
PROYECTO (Segdn CTE-DB-SI y Eurocédigo 2):

FORJADOS:

A.- AMPLIACION: Forjado de planta primera y de cubierta: Losa alveolar €.25cm+5 cm de capa
compresién. HA-25/B/20/1 N/mm2 y acero B-500 S. Acabado superior con mortero de cemento armado
M10 €.80mm para colocacién de pavimento vinilico. Resistencia al fuego= R 90.

*En los casos en que este forjado se encuentre sobre locales de riesgo medio o bajo (cuarto de rack y
cuarto de contadores eléctricos), el forjado de losas alveolares se revestird por su cara inferior con
Revestimiento continuo inferior de tendido y enlucido de yeso de espesor 20mm.

B.- REFORMA: Forjado de planta primera existente.
* En los casos en que este forjado se encuentre sobre locales de riesgo medio o bajo (en este caso la sala

de calderas y cuarto de instalaciones de incendios), para conseguir la resistencia al fuego exigida en estos
casos, irdn revestidos con Revestimiento continuo inferior de tendido y enlucido de yeso de espesor 20mm.
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VIGAS Y PILARES:

A.- AMPLIACION: Vigas y pilares prefabricados: Viga con 3 caras expuestas, recubrimiento
hormigén:29mm. Sin revestimiento continuo interior. Resistencia al fuego = R 90.

B.- REFORMA: Vigas y pilares existente de hormigén armada:
*Todas las vigas y pilares de HA que se encuentren afectados por la situacién de locales de riesgo medio
(en este caso la sala de calderas y cuarto de instalaciones de incendios), para conseguir la resistencia al

fuego exigida en estos casos, irdn revestidos con Revestimiento continuo inferior de tendido y enlucido de
yeso de espesor 20mm.

Qurense, abril de 2021

El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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1.4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
4.3. DB-SUA Exigencias bdsicas de utilizacién y accesibilidad

PROYECTO: de Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el gque se aprveba el Cédigo Técnico de la
Edlificacién. (BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacién y accesibilidad (SUA).

1. El objetivo del requisito bésico "Seguridad de utilizacién y accesibilidad" consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos en el uso previsto de los
edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, vso y
manftenimiento, asi como en facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y
segura de los mismos a las personas con discapacidad.

2. Para satisfacer este objetivo, los edlificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizardn
de forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bésico DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad especifica pardmetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bésicas y
la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad de
utilizacién y accesibilidad.

12.1 Exigencia bésica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: Se limitard el riesgo de que
los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer que las
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitard el riesgo de
cafdas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia bésica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:
Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o practicables del edificio.

12.3 Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: Se limitard el riesgo
de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada:
Se limitard el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada
en zonas de circulacién de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia bdsica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupacién: Se limitard el riesgo causado por situaciones con alta ocupacién facilitando la
circulacién de las personas y la sectorizacién con elementos de protecciéon y confenciéon en
prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: Se limitard el riesgo de
caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante
elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento:
Se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y
la sefalizacién y proteccién de las zonas de circulacién rodada y de las personas.

12.8 Exigencia bdasica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo:
Se limitard el riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del rayo, mediante
instalaciones adecuadas de proteccién contra el rayo.

12.9 Exigencia bésica SUA 9: Accesibilidad: Se facilitard el acceso y la utilizaciéon no
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.
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Se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serén adecuados para favorecer que las personas no
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitard el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y

rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

1- Resbaladicidad de los suelos

(Clasificacién del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
NORMA PROYECTO
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Zonas inferiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
Zonas interiores humedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafos, aseos, 9 9
cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso restringido)
Zonas interiores himedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafos, aseos,
. . o 3 No procede
cocinas, etc.) con pendiente = 6% y escaleras (excepto uso restringido)
| Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas 3 3 |
Pavimentos en itinerarios accesibles
No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas estén encastrados o CUMPLE
fijados al suelo
Para permitir la circulacién y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la CUMPLE
deformacién
2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores)
[ NORMA PROYECTO
No tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm CUMPLE
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimensién (por ejemplo, los cerraderos de
. ; - CUMPLE
puertas) no deben sobresalir del pavimento mds de 12 mm
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no debe formar CUMPLE
un dngulo con el pavimento que exceda de 45°.
Pendiente méxima del 25% para desniveles < 50 mm. No procede
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacién O <15mm CUMPLE
Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacién = 800 mm No procede
N® de escalones minimo en zonas de circulaciéon 3 CUMPLE
En zonas de uso restringido. CUMPLE
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 162 No procede
En los accesos y en las salidas de los edificios No procede
ltinerarios accesibles Sin escalones CUMPLE
3- Desniveles
Proteccién de los desniveles
| NORMA PROYECTO
Existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, efc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicién constructiva haga CUMPLE
muy improbable la caida.
En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitard la percepcién de las diferencias de
nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacién visual y t4ctil. CUMPLE
La diferenciacién estard a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.
Caracteristicas de las barreras de proteccién
Altura:
Diferencias de cotas < 6 m. CUMPLE
=90 cm
1,10 m
Resto de los casos = 110 am CUMPLE
1,10 m
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =90 cm No procede
Resistencia:
Las barreras de proteccién tendrdn una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal CUMPLE

establecida en el apartado 3.2.1 del DB-SE-AE, en funcién de la zona en la que se encuentren.
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Caracteristicas constructivas: | No seran escalables por nifios
En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién de una CUMPLE
escalera no existirdn puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mds de 5 cm de saliente.
En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirén salientes que tengan una
o . ! . CUMPLE
superficie sensiblemente horizontal con mds de 15 cm de fondo.
Limitacién de las aberturas al paso de una esfera (Edificios pUblicos @ < 150 mm) J <100 mm CUMPLE
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién < 50 mm CUMPLE

Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos:

La altura de las barreras de proteccién situadas delante de una fila de asientos fijos podrd reducirse hasta 700 mm
si la barrera de proteccién incorpora un elemento horizontal de 500 mm de anchura, como minimo. En ese caso,
la barrera de proteccién serd capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y
simulténeamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como minimo, aplicada en el borde exterior.

No procede

4 - Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido.

Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO
Ancho del tramo > 80cm No procede
Altura de la contrahuella =20cm No procede
Ancho de la huella = 22cm No procede
Dispondrén de barandilla en sus lados abiertos Siempre No procede
| Escalera de trazado curvo (ver DB-SUA 1.4) | Noprocede |
| Mesetas partidas con peldafios a 45° | Noprocede |
| Escalones sin tabica (dimensiones segun gréfico 4.1) I No procede |
Escaleras de uso general
Peldaiios:
Tramos rectos de escalera
Huella > 28 cm CUMPLE
29 cm esc. de
uso general
28 cm esc. de
evacuacion
Contrahuella en tramos rectos o curvos (excepto en zonas de uso puUblico, asi como siempre CUMPLE
que no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera: méximo 175 mm) 16 cm esc. de
13= H <18,5cm uso general
16,60 cm esc.
de evacuacion
) la relacién se CUMPLE
Se garantizard 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= contrahuella) cumpliré a lo largo de
una misma eSCO‘el’O

Tramos curvos de escalera

La huella medird 280 mm, como minimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como mdximo,
en el borde exterior. Ademds, se cumplird la relacién indicada en el punto anterior a 500 mm de ambos extremos. No procede
La dimensién de toda huella se medird, en cada peldafio, segin la direccién de la marcha.

Escaleras de evacuacién ascendente

Escalones (la tabica serd vertical o formaré éngulo < 15° con la vertical) Tendron fabica No procede
y sin bocel
Escaleras de evacuacién descendente
Escalones, se admite Sin fabica y CUMPLE
con bocel
Tramos:
NUmero minimo de peldafios por tframo >3 CUMPLE
Altura méxima a salvar por cada tramo (excepto en zonas de uso publico, asi como siempre CUMPLE
que no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera: méximo 2,25m) 1,735 m esc. de
=320m uso general
1,66 m esc. de
evacuacion
Podrdn ser rectos, curvos o mixtos (en zonas de hospitalizacién y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y CUMPLE
centros de ensefianza primaria o secundaria Unicamente tramos rectos)
En una misma escalera todos los peldafios tendrdn la misma contrahuella CUMPLE
En tramos rectos todos los peldafos tendrén la misma huella CUMPLE
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variard més de =10 mm CUMPLE
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En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tframo en las partes curvas no serd menor que la huella en las
No procede
partes rectas
Anchura Util del tramo (libre de obstaculos)
Residencial vivienda 100 cm No procede
Docente (infantil y primaria), pdblica concurrencia y comercial. (1,00 con zona accesible) >80/90/ CUMPLE
100/ 110 cm 1,95 m esc. de
uso general
1,35-1,20m
esc. evacuacién
Sanitarios (recorridos con giros de 90° o mayores) 140 cm No procede
Sanitarios (otras zonas) 120 cm No procede
Casos restantes (1,00 con zona accesible) 80 <X < 100
om No procede

La anchura minima ¢til se medird entre paredes o barreras de proteccién, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos
siempre que estos no sobresalgan més de 120 mm de la pared o barrera de proteccién. En tramos curvos, la anchura Gtil debe excluir

las zonas en las que la dimensién de la huella sea menor que 170 mm.

Mesetas:
Entre tramos de una escalera con la misma direccién:
Anchura de las mesetas = anchura
No procede
escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). > 100 cm No procede
Entre tramos de una escalera con cambios de direccién: (figura 4.4)
Anchura de las mesetas (estard libre de obstéculos y sobre ella no barrerd el giro de apertura de > anchura
. - - ) CUMPLE
ninguna puerta, excepto en zonas de ocupacién nula definidas en el anejo SI A del DB-SI) escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). > 100 cm CUMPLE
1,95 m esc. de
uso general
1,35 m esc. de
evacuacion
En zonas de hospitalizacién o de tratamientos intensivos en las que el recorrido obligue a giros
de 180° la prolejondidad de la meseta serd: ° ° ) =160 cm No procede
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de vso publico se dispondrd una franja de pavimento visual y
tactil en el arranque de los tramos, segin las caracteristicas especificadas en el apartado 2.2 de la Seccién SUA-9. CUMPLE
En dichas mesetas no habrd pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de
distancia del primer peldafio de un tramo.
Pasamanos:
Pasamanos continuo:
) . CUMPLE
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrdn de pasamanos al menos en un lado.
Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, asi como cuando no se disponga de ascensor como alternativa a CUMPLE
la escalera, dispondrén de pasamanos en ambos lados.
Pasamanos intermedios:
Se dispondrdn para ancho del tramo >400 cm No procede
Separacién de pasamanos intermedios < 400 cm No procede
En escaleras de zonas de uso publico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se
prolongard 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos serd continuo en todo su CUMPLE
recorrido, incluidas mesetas, y se prolongardn 30 cm en los extremos, en ambos lados.
Altura del pasamanos 920cm <H =110 CUMPLE
cm 1,10 m
Para usos en los que se dé presencia habitual de nifios, tales como docente infantil y centros de ensefianza
L . y ) No procede
primaria, se dispondrd otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm.
Configuracién del pasamanos:
Seré firme y f4cil de asir - CUMPLE
Separacién del paramento vertical > 40 mm CUMPLE
El sistema de sujecién no interferird el paso continuo de la mano - CUMPLE
Rampas: Rampa exterior e interior proyectada con pendiente méxima del 8% y una longitud de 5 metros.
Se consideran rampas los itinerarios cuya pendiente excede del 4% | NORMA |  rrOYECTO |
Pendiente: Rampa estédndar = 12% No procede
CUMPLE

<3m,p=10%
l<ém,p= 8%
resto,p = 6%

ltinerarios accesibles

Rampa exterior:
Pte:8% / L:5m
Rampa interior:

Pte:8% / L:5m

Circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para la circulacién de

o - - p<16%
personas y no sea itinerario accesible

No procede
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Pendiente transversal que sean itinerarios accesibles = 2% CUMPLE < 2.%
rampa ext. e int.
Longitud del tramo:
CUMPLE
Rampa estdndar [<1500m rampa ext. 5 m
rampa int. 5 m
CUMPLE
ltinerarios accesibles < 9,00m rampa ext. 5 m

rampa int. 5 m

Ancho del tramo:

CUMPLE
Ancho libre de obstdculos. Ancho Utfil se mide sin descontar el espacio B Rampa exterior:
. . ancho en funcién
ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan més de 120 de DB-S| 5,78 m
mm de la pared o barrera de proteccion. Rampa interior:
1,61 m
ltinerarios accesibles:
Radio de curvatura de al menos 30 m No procede
CUMPLE
Ancho minimo de 1,20 m >1,20m rampa
ext. e int.
. . - . o ' i CUMPLE
Dispondrén de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20
m en la direccién de la rampa, como minimo >1,20m rampa
ext. e int.
Entre tramos de una misma direccién:
Ancho meseta a = ancho rampa CUMPLE
Longitud meseta [ =150 cm CUMPLE
1,50 m
Entre tramos con cambio de direccién:
Ancho meseta | a = ancho rampa No procede
La zona delimitada por dicha anchura estard libre de obstéculos No procede
Sobre ella no barrerd el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacidn N d
nula definidas en el anejo SI A del DB SI © procece
No habrd pasillos de anchura inferior a 1,20 m No procede
No habrd puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo No procede
En itinerarios accesibles no habrd puertas situados a menos de 150 cm de distancia del arranque
de un tramo No procede
| NORMA PROYECTO
Pasamanos continuo, cuando salven una diferencia de altura de mds de 550 mm y cuya CUMPLE
pendiente sea mayor o igual que el 6%
ltinerarios accesibles:
Cuando la pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de mds de CUMPLE

18,5 cm, dispondrén de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos
lados.

Pasamanos en
rampa ext. e int,
a ambos lados

Bordes con zécalo o elemento de proteccién lateral de 10 cm de altura como minimo

CUMPLE

rampa ext. e int.

Cuando la longitud del tramo exceda 3 metros, el pasamanos se prolongard horizontalmente al

N
menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. © procede
Cuando la rampa esté prevista como itinerario accesible o usos en los que se dé presencia
habitual de nifios, tales como docente infantil y primaria, se dispondré otro pasamanos a una No procede
altura comprendida entre 650 y 750 mm
CUMPLE
El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90y 110 cm.. 90 cm rampa
ext. e int.
Caracteristicas del pasamanos:
Sistemas de sujecién no inferfiere en el paso continuo de la mano firme, fécil de asir CUMPLE )
rampa ext. e int.
CUMPLE
Separacién del paramento d =40 mm 40 mm rampa
ext. e int.
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Proyecto de ejecucién 1.4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

Pasillos escalonados de acceso a localidades y tribunas

| NORMA PROYECTO
Tendrdn escalones con una dimensién constante de contrahuella. No procede
Las huellas podran tener dos dimensiones que se repitan en peldafios alternativos, con el fin de permitir el acceso a
nivel a las filas de espectadores.
La anchura de los pasillos escalonados se determinard de acuerdo con las condiciones de evacuacién
que se establecen en el apartado 4 de la Seccién SI 3 del DB-SI

No procede

No procede

5- Limpieza de los acristalamientos exteriores

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de més de 6 m sobre la rasante exterior
con vidrio transparente cumplirdn las condiciones que se indican a continuacién, salvo cuando sean practicables o fécilmente
desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior:

Limpieza desde el interior: | NORMA PROYECTO

Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un radio de 850 mm desde algin

. . N d
punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. © procece
Los acristalamientos reversibles estardn equipados con un dispositivo que los mantenga blogqueados en la posicién
. ) T No procede
invertida durante su limpieza.
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AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA

Proyecto de ejecucién

SECCION SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

Exigencia Bésica:

abril 2021

1.4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

Se limitaré4 el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

1- Impacto
Con elementos fijos | NORMA PROYECTO
La altura libre de paso en zonas de circulacién serd, como minimo, 2100 mm en zonas de uso restringido CUMPLE
La altura libre de paso en el resto de zonas serd, como minimo, 2200 mm CUMPLE
En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2000 mm, como minimo. CUMPLE
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacién estarén a una
L No procede

altura de 2200 mm, como minimo.
En zonas de circulacién, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas
de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que No procede
presenten riesgo de impacto.
Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas CUMPLE
o tramos de escalera, de rampoas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
Con elementos practicables
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacién nula | El barrido de la
(definidas en el anejo SI A del DB-SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea < | hoja no invade el CUMPLE
2,50 m se dispondrén de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. (figura 1.1) pasillo
En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe |  El barrido de la
invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuacién, conforme al apartado 4 de | hoja no invade el CUMPLE
la Seccién SI 3 del DB-SI pasillo
En puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacion tendrén partes transparentes o | Un panel por hoja
traslicidas que permitan percibir la aproximacién de las personas entre 0,70 m y 1,50 m| a= 0,7 h=1,50 No procede
minimo m
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de
mercancias y vehiculos tendrén marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su
instalacién, uso y mantenimiento se realizarédn conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen N d
de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 © procece
cuando sean de uso manual, asi como las motorizadas que ademés tengan una anchura que no exceda de 2,50
m.
Las puertas peatonales automdticas tendrén marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre No procede
mdquinas.
Impacto con elementos fragiles:
Identificacién de dreas con riesgo de impacto

. . . . . . ., SUA1, apartado
Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto con barrera de proteccién 30 CUMPLE

| Superficies acristaladas situadas en éreas con riesgo de impacto sin barrera de proteccién | Norma: (UNE EN 12600:2003) |

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m No procede
Diferencia de cota a ambos lados de la supericie acristalada 0,55 <X < 12 m 1B1/2B2
Menor que 0,55 m 1B1/2B2

Areas con riesgo de impacto

cada lado de esta;

En puertas, el drea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta mas 0,30m a

En pafios fijos, el drea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

resistencia al
impacto nivel 3

Las partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bafieras estardn constituidas por
elementos laminados o templados

No procede

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

las viviendas)

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el interior de

Altura inferior 850<h<1100mm CUMPLE
Sefalizacién:
efalizacién Altura superior 1500<hm<1700m CUMPLE
Travesafo situado a la altura inferior CUMPLE
Montantes separados a < 600 mm No procede
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, CUMPLE
dispondrdn de sefalizacién
2- Atrapamiento
NORMA PROYECTO
Puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta obijeto fijo mds préximo) d = 200 mm CUMPLE
Los elementos de apertura y cierre automdticos dispondran de dispositivos de proteccién adecuados al tipo de
No procede

accionamiento y cumplirén con las especificaciones técnicas propias.
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Proyecto de ejecucién 1.4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

SECCION SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

Exigencia Bésica:

Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

1- Aprisionamiento

En general: | NORMA PROYECTO

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algin sistema de desbloqueo de las puertas desde el
exterior del recinto. Excepto en el caso de los bafios o los aseos de viviendas, dichos recintos tendran iluminacién
controlada desde su interior.

CUMPLE

CUMPLE
Sist. de llamada
de asistencia
perceptible y

En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrén de un dispositivo en el
interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto
de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso
frecuente de personas.

accesible

| Fuerza de apertura de las puertas de salida | = 140N | CUMPLE |
ltinerarios accesibles. Reglamento de Accesibilidad
Fuerza de apertura de las puertas de salida (general) < 25N CUMPLE
Fuerza de apertura de las puertas de salida (puertas resistentes al fuego) < 65N CUMPLE

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes
equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automdtico
y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleard el método de
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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Proyecto de ejecucién 1.4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

SECCION SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

Exigencia Bésica:

Se limitard el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de circulacién de los
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

1- Alumbrado normal en zonas de circulacién

En cada zona se dispondrd una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia minima, medida a nivel del suelo,
de 20 lux en zonas exteriores, 100lux en zonas interiores y 50lux en aparcamientos interiores.

El factor de uniformidad media de la iluminacién serd del 40% como minimo.

2- Alumbrado de emergencia

2.1 Dotacién

En cumplimiento del apartado 2.1 de la Seccién 4 del DB SUA el edificio dispondré de un alumbrado de emergencia que, en caso de
fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la visién de las sefales indicativas de las salidas y la situacién de los
equipos y medios de proteccién existentes.

2.2 Posicién y caracteristicas de las luminarias

En cumplimiento del apartado 2.2 de la Seccién 4 del DB SUA las luminarias cumplirdn las siguientes condiciones:

a) Se situardn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

b) Se dispondré4 una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondrdn en los siguientes puntos:

i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuacién.

ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacién directa.

iii) En cualquier otro cambio de nivel.

iv) En los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos.

2.3 Caracteristicas de instalacién

En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Seccién 4 del DB SUA la instalacién serd fija, estard provista de fuente propia de
energia y debe entrar automdticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacién de alumbrado
normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la tensién de
alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

2.4 lluminacién de las sefales de seguridad

En cumplimiento del apartado 2.4 de la Seccién 4 del DB SUA La iluminacién de las sefiales de evacuacién indicativas de las salidas y
de las sefales indicativas de los medios manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes
requisitos:

a) La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m? en todas las direcciones de visién
importantes.

b) La relacién de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose
evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

c) La relacién entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) Las sefales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5's, y al 100% al cabo
de 60 s.

NOTA:

El cdlculo de emergencias se afiade en el anexo de instalaciones correspondiente
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Proyecto de ejecucién 1.4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

SECCION,SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACION

Exigencia Bésica:

Se limitard el riesgo causado por situaciones con alta ocupacién facilitando la circulacién de las personas y la sectorizacién con
elementos de proteccién y contencién en previsién del riesgo de aplastamiento.

No es de aplicacién en el presente proyecto.

1- Ambito de aplicacién

De aplicacién a los graderios de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién, otros edificios de uso )
. . " No aplica
cultural, efc. previstos para mds de 3.000 espectadores de pie.
2- Condiciones de los graderios para espectadores de pie:
NORMA PROYECTO
Pendiente >50% No aplica
Longitud de la fila (con acceso desde pasillos situados en sus extremos) =20m No aplica
Longitud de la fila (con un Unico acceso desde un extiremo) =10m No aplica
Anchura 0til de los pasillos DB-SI 3, capitulo 4 No aplica
Diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderio =4m No aplica
Condiciones de las barreras para graderios y tribunas con mds de 5 filas y pendiente > 6% NORMA PROYECTO
Barrera continua o rompeolas delante de la primera fila h=1,10m No aplica
6% <p=< 10%,
d=5m
Barreras adicionales de la misma altura a una distancia horizontal “d” en funcién de la 10% <p=< 25%, .
. N No aplica
pendiente d=4m
25% <p= 50%,
d=3m
Resistirdn una fuerza horizontal aplicada en el borde superior de: 5 kN/m No aplica
No existirén més de 2 aberturas en filas sucesivas de barreras. o .
. ; . . < 60 No aplica
La linea que une en planta dichas aberturas formard un dngulo con respecto a las barreras:
Las aberturas tendrdn una anchura comprendida entre: 1,10-1,40m No aplica
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AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA

Proyecto de ejecucién

SECCION SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

Exigencia Bésica:

abril 2021

1.4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

Se limitard el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depésitos, pozos y similares mediante elementos que

restrinjan el acceso.

No es de aplicacién en el presente proyecto.

1- Piscinas
Barreras de proteccién PROYECTO
Las piscinas en las que el acceso de nifios a la zona de bafio no esté controlado dispondrdn de barreras de
proteccién que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, los cuales tendrdn No aplica
elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo.
Las barreras de proteccién tendrén una altura minima de 1200 mm No aplica
Resistiran una fuerza horizontal aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrdn las condiciones constructivas No aplica
establecidas en el apartado 3.2.3 de la Seccién SUA 1
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién: Ver SUA-1, apart. 3.2.3.
No existirén puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 = Ho <700mm No aplica
Limitacién de las aberturas al paso de una esfera © < 100 mm No aplica
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién =< 50 mm No aplica
Caracteristicas del vaso de la piscina:
Profundidad: NORMA PROYECTO
Piscina infantil p < 500 mm No aplica
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). P < 3.000 mm No aplica
Sefalizacién en:
Puntos de profundidad > 1400 mm No aplica
Sefializacién de valor méximo No aplica
Sefializacién de valor minimo No aplica
Ubicacién de la sefalizacién en paredes del vaso y andén No aplica
Pendiente:
Piscinas infantiles pend < 6% No aplica
— ‘ p < 1400 mm No aplica
Piscinas de recreo o polivalentes > pend = 10%
p > 1400 mm No aplica
Resto » pend = 35%
Huecos:
| Deberdn estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. | No aplica I
Materiales:
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 mm. clase 3 No aplica
Revestimiento interior color claro No aplica
Andenes:
Resbaladicidad clase 3 No aplica
Anchura a = 1200 mm No aplica
Construccién Evitard el No aplica
encharcamiento
Escaleras: (excepto piscinas infantiles)
. - - -
Profundidad baio el agua > 1.000 mm, o bien hasta 300 mm por encima del suelo del No aplica
vaso
No sobresaldrén del plano de la pared del vaso. No aplica
Peldafos antideslizantes No aplica
Colocacién Carecerdn de aristas vivas No aplica
Se colocardn en la proximidad de los dngulos del vaso y en los No aplica
cambios de pendiente
Distancia entre escaleras D<15m No aplica

2- Pozos y depésitos

Pozos y depésitos

apertura por personal no autorizado.

Los pozos, depésitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estardn equipados
con sistemas de proteccién, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi como con cierres que impidan su
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Proyecto de ejecucién 1.4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

SECCION SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN
MOVIMIENTO

Exigencia Bésica:

Se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefalizacién y proteccién de las

zonas de circulacién rodada y de las personas.

No es de aplicacion en el presente proyecto.

1- Ambito de aplicacién

De aplicacién a las zonas de uso aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una vivienda unifamiliar) asf como No aplica
a las vias de circulacién de vehiculos existentes en los edificios P
2- Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera: NORMA | PROYECTO
Localizacién En su incorporacién al exterior
Profundidad p=450m No aplica
Pendiente pendiente < 5% No aplica
Acceso peatonal independiente (contiguos a rampas y puertas motorizadas):
Serd independiente de las puertas motorizadas para vehiculos Aislada No aplica
Ancho A = 800 mm No aplica
Altura de la barrera de proteccién H = 800 mm No aplica
Pavimento a un nivel mds elevado (en caso de no colocar barrera de proteccién) No aplica
Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel més elevado):
Existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, No aplica
ventanas, efc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicién constructiva haga
muy improbable la caida.
En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitard la percepcién de las diferencias de No aplica
nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacién visual y téctil.
La diferenciacién estard a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.
Proteccién de recorridos peatonales

. , Pavimento diferenciado con pinturas o relieve No aplica
Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000 m2 - - B =

Zonas de nivel mds elevado No aplica

Frente a las puertas que comunican los aparcamientos descritos en el punto anterior con otras zonas, dichos
itinerarios se protegerdn mediante la disposiciéon de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1,20 m, No aplica
como minimo, y con una altura de 80 cm, como minimo.
Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel més elevado):
Existirdn barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicién constructiva haga No aplica
muy improbable la cafda.
En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitard la percepcién de las diferencias de
nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacién visual y téctil. No aplica
La diferenciaciéon estard a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.
Sefalizacién | Segun el Cédigo de la Circulacién:

Sentido de circulacién y salidas.

Velocidad méxima de circulacién 20 km/h.

Zonas de trénsito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacién y acceso.

Para transporte pesado sefializacién de gdlibo y alturas limitadas

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializacién mediante marcas viales o pintura en pavimento

En los accesos de vehiculos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrén de sipositivos que alerten al

conductor de la presencia de peatones en las proximidades.
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Proyecto de ejecucién 1.4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

SECCION SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL
RAYO

Exigencia Bésica:

Se limitard el riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccién
contra el rayo.

1.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Serd necesaria la instalacién de un sistema de proteccién contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (N.) sea mayor
que el riesgo admisible (N,), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.

1.1.- Célculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)
_ -6
N,=N,AC10

siendo

o Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/afio,km?).
e A.: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2.
o C;: Coeficiente relacionado con el entorno.

Ny (Pontevedra) = 1.50 impactos/afio,km?

Ae = 7734 m?

Cy (préximo a otros edificios o drboles de la misma altura o mdés altos) = 0.50
N. = 0.00739 impactos/afio

1.2.- Célculo del riesgo admisible (Na)

_ 55

geeere
siendo

o C,: Coeficiente en funcién del tipo de construccién.

e Cj;: Coeficiente en funcién del contenido del edificio.

o C4: Coeficiente en funcién del uso del edificio.

e Cs: Coeficiente en funcién de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio.

Cs (estructura de hormigén/cubierta de hormigén) = 1.00

Cjs (otros contenidos) = 1.00

C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00
Cs (resto de edificios) = 1.00

N, = 0.0018 impactos/afio

1.3.- Verificacién

Altura del edificio = 12.50 m <= 43.0 m
N, = 0.00580 > N, = 0.0018 impactos/afo

2.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION

2.1.- Nivel de proteccién

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una instalacién de proteccién contra el
rayo. El valor minimo de la eficiencia 'E' de dicha instalacién se determina mediante la siguiente férmula:

N, = 0.0018 impactos/afo
N, = 0.0058 impactos/afio
E=0.684

Como:

0 <=0.684 < 0.80

Nivel de proteccién: IV

Es necesario instalar un sistema de proteccién contra el rayo
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SECCION SUA 9: ACCESIBILIDAD

Exigencia Bésica:

Se facilitard el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

1- Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles.

Dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad
Unicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

Condiciones funcionales:
Accesibilidad en el exterior del edificio | NORMA PROYECTO

La parcela dispondrd de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio CUMPLE

En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via publica y con
las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas No procede
deportivas, efc.

Accesibilidad entre plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar més de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrén de ascensor accesible o
rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupacién nula
con las de entrada accesible al edificio.

No procede

Los edificios con més de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrén de ascensor
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de No procede
ocupacidn nula con las de entrada accesible al edificio.

En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacién de un

. . 5 No procede
ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de sifla de ruedas dispondran de ascensor accesible o de rampa
accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos No procede

asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda
accesible, sala de comunidad, tendedero, etc

Los edificios de ofros usos en los que haya que salvar mds de dos plantas desde alguna entrada principal accesible

s o : ; CUMPLE
al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacidn nula, o cuando en total existan més de 200 m2 de
superficie util (ver definicion en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupacién nula en
plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrén de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las
plantas que no sean de ocupacién nula con las de entrada accesible al edificio

Dimensiones de
la cabina:
1,10 x1,40 m

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mds de 100 m2 de superficie util o elementos accesibles, tales
como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran de ascensor] No procede
accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

CUMPLE

Numero de ascensores accesibles en el edificio 1 1

ASCENSOR ACCESIBLE:

El modelo de ascensor a instalar en el presente proyecto cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”, asi como las condiciones que se establecen a continuacién:

- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromdticamente.

- Los dimensiones de la cabina cumplen las condiciones establecidas en funcién del tipo de edificio: Uso Docente: 1,10 x 1,40 m

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrén de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible
a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsién del mismo, rampa accesible)
con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para] No procede
usuarios de sifla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma
planta.

Los edificios de ofros usos dispondrén de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de vso
publico, con todo origen de evacuacién (ver definicién en el anejo SI' A del DBSI) de las zonas de uso privado CUMPLE
exceptuando las zonas de ocupacidn nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento
accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos
fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencidn accesibles, etc.

ITINERARIO ACCESIBLE:

El ltinerario accesible proyectado, considerando su utilizacién en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a
continuacién:

- Desniveles: Se salvan mediante rampa accesible.

- Espacio para giro: @ 1,50 m libre de obstdculos en el vestibulo de entrada, al fondo de pasillos de més de 10 m y frente a
ascensores accesibles.

- Pasillos y pasos: Anchura libre de paso = 1,20 m.
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- Puertas:
- Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no mds de una hoja. En el dngulo de méxima apertura de la
puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser = 0,78 m.
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presién o palanca y maniobrables
con una sola mano, o son automdticos.
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de didmetro & 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén = 0,30 m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al fuego).
- Pavimentos:
- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas.
- Los felpudos estén encastrados o fijados al suelo
- Los suelos son resistentes a la deformacién
- Pendientes: La pendiente en sentido de la marcha es del 8% con una longitud méxima de 5 metros, y la pendiente trasversal al
sentido de la marcha es < 2%, tanto para la rampa exterior como para la interior.

Dotacién de elementos accesibles:

Viviendas accesibles | NORMA PROYECTO
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran del nimero de viviendas accesibles para usuarios de silla de
; . » 3 - . No procede
rvedas y para personas con discapacidad auditiva segun la reglamentacién aplicable.
Alojamientos accesibles
De 5 a 50 1 alojamiento No procede
De 51 a 100 2 alojamientos No procede
De 101 a 150 4 alojamientos No procede
Los establecimientos de uso Residencial Piblico deberan disponer del De 151 a 200 6 alojamientos No procede
nUmero de alojamientos accesibles que se indica: 8 alojamientos, y
una més cada 50
Més de 200 alojamientos o No procede
fraccién
adicionales a 250
Plazas de aparcamiento accesibles
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contard con una plaza de aparcamiento
; o . . . No procede
accesible por cada vivienda accesible para usuvarios de silla de rvedas.
Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento
] No procede
accesible
Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso publico,
Todo edificio con superficie construida que | una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o No procede
exceda de 100 m? y uso fraccién.
En cualquier ofro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de
. " ! CUMPLE
aparcamiento o fraccién, hasta 200 plazas y una plaza accesible 1 olaza
mds por cada 100 plazas adicionales o fraccién. P
En todo caso, dichos aparcamientos dispondran al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza CUMPLE
reservada para usuarios de silla de ruvedas. 1 plaza

PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE:
Se dispone 1 plaza de aparcamiento accesible, situadas préxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicadas con él mediante
un itinerario accesible. Dispone de un espacio anejo de aproximacién y transferencia segin lo indicado en DB-SUA-9

Plazas reservadas

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada

100 plazas o fraccién No procede

Los espacios con asientos fijos para el

publico, tales como auditorios, cines, salones
de actos, espectdculos, etc., dispondrén de la
siguiente reserva de plazas:

En espacios con mds de 50 asientos fijos y en los que la actividad
tenga una componente auditiva, una plaza reservada para| No procede
personas con discapacidad audlifiva por cada 50 plazas o fraccién

Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por

i o N d
cada 100 asientos o fraccién. O procece
Piscinas
Las piscinas abiertas al publico, las de establecimientos de uso Residencial Publico con alojamientos accesibles y
las de edificios con viviendas accesibles para usuvarios de silla de ruedas, dispondran de alguna entrada al vaso No orocede
mediante gria para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. P
Se excepttan las piscinas infantiles.

Servicios higiénicos accesibles
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccién de inodoros CUMPLE

instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos

Siempre que sea exigible la existencia de
aseos o de vestuarios por alguna disposicién
legal de obligado cumplimento, existira4 al

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fraccién No procede
de los instalados.

menos: - PRRTRTRTIY -
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas

o ’ . ) 3 No procede
individuales, se dispondré al menos una cabina accesible P
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SERVICIO HIGIENICO ACCESIBLE:

Los aseos accesibles proyectados cumplen las condiciones establecidas a continuacién:

- Estd comunicado con un itinerario accesible.

- Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstéculos.

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas.
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados crométicamente del entorno.

El equipamiento cumple las condiciones que se establecen a continuacién:
- Aparatos sanitarios accesibles
- Lavabo
- Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal.
- Altura de la cara superior < 85 cm.
- Inodoro
- Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm y = 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso
pUblico, espacio de transferencia a ambos lados.
- Altura del asiento entre 45 — 50 cm.

- Barras de apoyo
- Féciles de asir, seccién circular de digmetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm.

- Fijacién y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direccién.
- Barras horizontales:
- Se sittan a una altura entre 70-75 cm.
- De longitud = 70 cm.
- Son abatibles las del lado de la transferencia.
- En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65-70 cm.

- Mecanismos y accesorios
- Mecanismos de descarga a presién o palanca, con pulsadores de gran superficie
- Griferfa automética dotada de un sistema de deteccién de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo
gerontolégico. Alcance horizontal desde asiento < 60 cm
- Espejo, altura del borde inferior del espejo < 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10° sobre la vertical
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 — 1,20 m

Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluird al menos un punto de atencién accesible. CUMPLE
Como alternativa a lo anterior, se podré disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. No procede

PUNTO DE ATENCION ACCESIBLE:

Se proyecta un punto de atencién accesible que retne las condiciones siguientes:

- Estd comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.

- Su plano de trabajo tiene una anchura de 1,00 m, estd situado a una altura de 0,85 m, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x
50 cm (altura x anchura x profundidad).

Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacién nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicacién y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.

CUMPLE

2- Condiciones y caracteristicas de la informacién y sefializacién para la accesibilidad

Dotacién | NORMA PROYECTO

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
sefalizarén los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en funcién de la zona en la que se encuentren.

CUMPLE

Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios
higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefalizardn mediante SIA, complementado,
en su caso, con flecha direccional.

CUMPLE

Los ascensores accesibles se senalizardn mediante SIA. Asimismo, contardn con indicacién en Braille y ardbigo en
alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del ndmero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la
cabina.

CUMPLE

Los servicios higiénicos de uso general se sefalizardn con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y
contraste cromdtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de
la entrada.

CUMPLE

Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA 1
para sefalizar el arranque de escaleras, tendrdn 80 cm

de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del CUMPLE

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles serdn de
color contrastado con el pavimento, con relieve de

itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera.

altura 3=1 mm en interiores y 5=1 mm en exteriores.

Las exigidas para sefalizar el itinerario accesible hasta
un punto de llamada accesible o hasta un punfo de
atencidn accesible, serén de acanaladura paralela a la
direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

CUMPLE
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Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen
en la norma UNE 41501:2002.

SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD (SIA)
Fondo: Color azul (Pantone 294) CUMPLE
Silueta: blanco

Dimensidn: 15 cm x

Qurense, abril de 2021
El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
4.4, DB-HS Exigencias bésicas de salubridad

PROYECTO: Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

1. INTRODUCCION
Tal como se expone en “objeto”del DB-HS.

Este Documento Bdasico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias bdsicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias bésicas HS 1
a HS 5. La correcta aplicacién de cada secciéon supone el cumplimiento de la exigencia bdsica
correspondiente. La correcta aplicacién del conjunto del DB supone que se satisface el requisito bésico
"Higiene, salud y proteccién del medio ambiente".

Seccién HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
2. DISENO

Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas) deberdn cumplir las condiciones de disefio
del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.
La definicién de cada elemento constructivo serd la siguiente:

2.1 MUROS
ZAPATAS PERMITERALES EXISTENTES

Nivel de presencia de agua

Baja

Coeficiente de permeabilidad del terreno

10e-5<10e-2 cm/s

Tipo de muro

Flexorresistente

Grado de impermeabilidad minimo

1

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad es 3 (I1+D1+D3)

Se cumple el grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros que estén en contacto con el terreno
frente a la penetracién del agua del terreno y de las escorrentias obtenidos de la tabla 2.1 en funcién de la
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

Condiciones de las soluciones constructivas

Las condiciones de la solucién constructiva, en funcién del tipo de muro, del tipo de impermeabilizacion y
del grado de impermeabilidad serd la siguiente:

C) Constitucién del muro:

C2. Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigén de consistencia fluida.

) Impermeabilizacién:

1. La impermeabilizacién debe realizarse mediante la colocacién en el muro de una ldmina
impermeabilizante, o la aplicacién directa in situ de productos liquidos, tales como polimeros acrilicos,
caucho acrilico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con excavaciéon la
impermeabilizacién se consigue mediante la utilizacién de lodos bentoniticos.

Si se impermeabiliza inferiormente con Idmina ésta debe ser adherida.

Si se impermeabiliza exteriormente con ldmina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa
antipunzonamiento en su cara exferior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa
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antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una ldmina drenante puede
suprimirse la capa antipunzonamiento exterior.

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas debe colocarse una capa protectora en su cara exterior
salvo que se coloque una ldmina drenante en contacto directo con la impermeabilizacién. La capa protectora
puede estar constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura.

D) Drenaje y evacuacién:

D1. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una
capa de impermeabilizacién, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una ldmina
drenante, grava, una fabrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.
Cuando la capa drenante sea una ldmina, el remate superior de la ldmina debe protegerse de la entrada de
agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentias.

D3. Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento

o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacién posterior y, cuando dicha conexién esté situada por
encima de la red de drenaje, al menos una cdmara de bombeo con dos bombas de achique.

V) Ventilacién de la cémara:

No se establecen condiciones en la ventilacién de la cdmara.

SOLUCION CONSTRUCTIVA DE PROYECTO:

Pa_08

O
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— — =
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0*‘..0‘0*’.0‘0 1
‘ XA : 1

A 01. Cimentacién. Ver planos de estructura.

A 02. Terreno compactado y saneado.

A 03. Imprimacién asféltica 0,5 kg/m2, lédmina asfdltica de betdn modificado con elastémeros SBS de 3 kg/m2 de pes
medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de  poliester de 160 gr/m2 totalmente
adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P ELAST (tipo LNM-30-FP) o equivalente.

A 04. Lamina drenante de nédulos rigidos de polietileno de alta densidad (PEHD) + geotextil tipo DRANODEN H25
PLUS o equivalente en muro; fijacién mecdnica; solape de al menos 20 cm envertical y 12 cm en horizontal.

A 05. Poliestireno extruido e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente.

A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , didmetro 160 mm. sobre
base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente.

A Q7. Relleno de grava filtrante envuelto en geotextil no tejido formado por fibras de poliéster tipo DANOFELT PY 200 o
equivalente. Formando un dngulo con la horizontal no superior a 60°, & grava 10-30 mm

A 08. Hormigén de limpieza HL150/P/20 e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias méximas de nivel de 1 cm.

A 09. Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formacién de forjado sanitario.
A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40.

A 11. Solera de hormigén HA-30/B/20/lla con malla electrosoldada B-500T 20.20 @6 e:10 cm. Ver planos de
estructura.

A 12. Zuncho perimetral de hormigén armado 25x50 ¢cm. Armadura 612 &12/20
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A 13. Tubos de ventilacién de forjado sanitario @ 160 mm. Pases cada 4 metros.

A 14. Arqueta 60x60x50 con rejilla de acero para ventilacién de forjado sanitario. Conectada a la red de recogida de
aguas pluviales.

A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresién 500 kPa. e: 100 mm.

A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo electrosoldado de
acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su separacién mediante aislamiento de todos
los paramentos verticales.Separacién entre juntas ortogonales no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre
los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir minimo 1/4 del espesor de la losa.

2.1.3 Condiciones de los puntos singulares

Se respetan las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacién, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacién que
se emplee.

2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas

2.1.3.4 Paso de conductos

2.1.3.5 Esquinas y rincones

Las bandas de refuerzo aplicadas antes que el impermeabilizante irdn adheridas al soporte previa aplicacién
de una imprimacién.

2.1.3.6 Juntas

En las juntas verticales de los muros de hormigén prefabricado o de fébrica impermeabilizados con lémina
deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2):

a) cuando la junta sea estructural, un cordén de relleno compresible y compatible quimicamente con la
impermeabilizacién.

2.2 SUELOS
FORJADO SANITARIO

Nivel de presencia de agua

Baja

Coeficiente de permeabilidad del terreno

10e-5<10e-2 cm/s

Grado de impermeabilidad minimo

2

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad es :

Suelo elevado. Grado 2 C2+C3+D1+4P1

Se cumple el grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estardn en contacto con el terreno
frente a la penetracién del agua de éste y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.3 del HS1 en funcién de la
presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

La presencia de agua se considera Baja

Condiciones de las soluciones constructivas

Las condiciones de la solucién constructiva, en funcién del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de intervencién
en el terreno y del grado de impermeabilidad serd la siguiente:

C) Constitucién del suelo:

No se establecen condiciones en la constitucién del suelo.

) Impermeabilizacién:

No se establecen condiciones en la impermeabilizacién del suelo.

D) Drenaje y evacuacién:

No se establecen condiciones en el drenaje y evacuacién del suelo.

P) Tratamiento perimétrico:

P1 La superficie del terreno en el perimetro del muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al
terreno mediante la disposicién de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento que produzca un
efecto andlogo.

S) Sellado de juntas:

No se establecen condiciones en el sellado de juntas del suelo.

V) Ventilacién de la cémara:

V1. Deben disponerse aberturas de ventilacién en el arranque y la coronacién de la hoja interior y ventilarse el
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local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 |/s por cada m? de superficie Util del
mismo.

Las aberturas de ventilacién deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronacién de la hoja
interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo.

La relacion entre el Grea efectiva total de las aberturas, Sg, en cm?, y la superficie de la hoja interior, Ah, en m?,

debe cumplir la siguiente condicién:

30> Se. >10
An
La distancia entre aberturas de ventilacién contiguas no debe ser mayor que 5 m.
JUSTIFICACION FORJADO SANITARIO PLANTA BAJA:
Superficie de forjado sanitario a ventilar As: 300 m?
Solucién planteada: Ventilacién a través de arquetas de 60x60 cm con 2 pases conectados al forjado sanitario
a base de tuberia de PVC serie SN-4 de 200 mm de didmetro por cada arqueta.

Tubo de PVC @ 200 mm

200 mm — 4,9 mm de pared exterior = 190,2 mm efectivos para ventilacién
Area tubo @ 200 mm = * 2 = 3,1416 * (19,02 cm/2)2 = 284,12 cm?
284,12 cm2 * 2 tubos = 568,24 cm? de ventilacién por cada arqueta.

Ss = 568,24 cm? * 6 arquetas = 3409,44 cm?

Por lo tanto:
30 > 3409,44 cm?2 /300 m2 > 10
30>11,36 > 10 CUMPLE

SOLUCION CONSTRUCTIVA DE PROYECTO:

@ FORIADO PLANTA BAJA

U=0.28 W/m2K

PAVIMENTO CONTINUO DE PVC 2,5 mm

{ SOLERA MORTERO DE CEMENTO M10 CON FIBRAS 8O mm.
L &l FILI DE POUETILENO
r T
[ |
\ i

XPS 500 100 mm.

SOLERA DE HORMIGON 100 mm.

CASETON POLIPROPILENG CAVITI C-40 400 mm,

HORMIGON DE UMPIEZA 100 mm,

y—\’_’—/‘\/—“ TERRENO SANEADO

SUELO ELEVADO. FORJADO SANITARIO SOBRE CAVITI
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2.2.3 Condiciones de los puntos singulares

Se respetan las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacién, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacién que
se emplee. (apartado 2.2.3 HS1).

2.2.3.1 Encuentros de los suelos con los muros

El encuentro entre suelo y muro se realiza mediante suelo y el muro hormigonados in situ.

Excepto en el caso de muros pantalla, se sella la junta entre ambos con una banda eléstica embebida en la
masa del hormigén a ambos lados de la junta. (apartado 2.2.3.1.2 HST1).

2.3 FACHADAS
FACHADA CON SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR

Tipo de terreno

Zona urbana

Clase del entorno del edificio

El

Valor bésico de la velocidad del viento
Zona B

Altura de edificio

<=15m.

Grado de exposicién al viento

V3

Indice pluviométrico anual

Zona Il cuando 1000<p<=2000 mm.
Grado de impermeabilidad minimo

4

Grado de impermeabilidad

4

R) Resistencia a la filtracién del revestimiento exterior:

En la solucién constructiva propuesta se cumple la condicién R1

R1El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracién. Se considera que
proporcionan esta resistencia los revestimientos continuos cuando se dispone en fachadas con el aislante por
el exterior de la hoja principal, compatibilidad quimica con el aislante y disposicién de una armadura
constituida por una malla de fibra de vidrio o poliéster.

B) Resistencia a la filtracién de la barrera contra la penetracién de agua:

B2. Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filiracién. Se consideran como tal los
siguientes elementos:

- Aislante no hidréfilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

C) Composicién de la hoja principal:
C1Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fdbrica cogida
con mortero de:
- V4 pie de ladrillo cerédmico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior
o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecdnicamente;
- 12 cm de blogue cerdmico, bloque de hormigén o piedra natural.

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:
H1. Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja.

- Ladrillo cerdmico de succiéon <4,5 kg/m2 min. segin el ensayo descrito en UNE EN772-11:2011 y
UNE EN 772-11:2001/A1:2006

J) Resistencia a la filiracién de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:
No se establecen condiciones minimas de resistencia a la filtraciéon de las juntas entre las piezas que
componen la hoja principal.
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N) Resistencia a la filtracién del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal:
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtracién del revestimiento intermedio en la cara interior
de la hoja principal.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE PROYECTO:

CERRAMIENTOS EXTERIORES

T~ CERRAMIENTO TIPO N CERRAMIENTO PLANTA BAJA HASTA COTA + 0.75
(C‘) SATE +FABRICA DE LADRIILO PERFORADO } PIF + ((QJ DOBLE FABRICA LADRILO CARAVISTA
LANA DE ROCA + TRASDOSADO 98/400 (70) 24 IR
U=0.16 W/m2K U=0.35 W/m2K
= AR .
;i 1 ENLUCIDOG MIMNERAL DF FORMABLE LADRILLO CARAVISTA GRES ESMALTADO 115 mm.
i| AISLAMIENTO EPS GRAFIT 120 mm. MORTERD HIDROFLIGO 15 mm

1/2 PIE LADRILLO PERFORADD

E| & 1/2 PIE LADRILLC PERFORACS

!l 2PYL 13415 men.

I i

EMFOSCADO MORTERD M7,5 15 mm

YEIN. 1l ENFOSCADO MORTERD M7,3 13 mmn

QEADO AUTORORTANIE 9B/

TRASDOSADO AUTORORTANTE 98,/400 (70} 24 It

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/mK 80 mm.

LAMA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m K &0 mm. 2 PYL 13+15 mm

2.3.3 Condiciones de los puntos singulares

Se respetardn las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacién, asi como las de
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilizaciéon que se emplee. (Condiciones de los
puntos singulares (apartado 2.3.3 HST)

2.3.3.1 Juntas de dilatacién

Deben disponerse juntas de dilatacién en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida
con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatacién contiguas sea como maximo la que figura en la
tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fdbricas sustentadas del DBSE-F Seguridad estructural:
Fébrica.

En las juntas de dilatacién de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la
junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia
suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los
agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm vy la relacién entre su
espesor y su anchura debe estar comprendida entre Documento Bdsico HS Salubridad con comentarios 25
0,5y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando
se utilicen chapas metdlicas en las juntas de dilatacién, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas
cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como minimo y cada chapa debe fijarse
mecdnicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (Véase la figura 2.6)

2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentacién

Se dispondrd una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a més de 15cm por encima
del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o se adopta ofra solucién que
produzca el mismo efecto. (Arranque de la fachada desde la cimentacién -apartado 2.3.3.2.1 HST).
2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados

Se adoptaré la siguiente solucién:

- Se dispone una junta de desolidarizacién entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando
una holgura de 2 cm que se rellenard después de la retracciéon de la hoja principal con un material cuya
elasticidad sea compatible con la deformacién prevista del forjado y protegerse de al filtracién con un goterén.
2.3.3.4 Encuentros de la fachada con los pilares

En el proyecto no existen encuentros de la hoja exterior de fachada con los pilares.
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2.3.3.5 Encuentros de la cdmara de aire ventilada con los forjados y los dinteles

En el proyecto no existen encuentros de la cdmara de aire ventilada con los forjados y los dinteles.

2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpinteria

En las carpinterias retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado de impermeabilidad
exigido igual a 5 se dispondrd precerco y se coloca una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro.

Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrd un goterén en el
dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpinteria o se
adoptardn soluciones que produzcan los mismos efectos.

Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordén que debe estar introducido en un llagueado practicado
en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

El vierteaguas tendrd una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, serd impermeable o se dispondré
sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos
lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo.

El vierteaguas dispondrd de un goterén en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de
la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como minimo.

2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas

Los anfepechos se rematarén con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta otra solucién que
produzca el mismo efecto.

Las albardillas tendrdn una inclinacién de 10° como minimo, dispondré de goterones en la cara inferior de
los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al
menos 2 cm y serdn impermeables o se dispondrdn sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente
hacia el exterior de 10° como minimo.

Se dispondrdn juntas de dilatacién cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m
cuando sean cerdmicas y las juntas entre las albardillas se realizardn de tal manera que sean impermeables
con un sellado adecuado.

2.3.3.8 Anclajes a la fachada

En el proyecto no existen anclajes a la fachada.

2.3.3.9 Aleros o cornisas

En el proyecto no existen aleros o cornisas.

2.4 CUBIERTAS

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE PROYECTO

@ CUBIERTA PLANA INVERTIDA TIPO CON BAIDOSA AISLANTE

U=0.13 W/m2K

GEOTEXTIL FILTRAMTE
XPS 140 mm.
MEMBRANA FPO
CAPA PROTECCION

I/\ /'_/\ /_’_} BALDOSA AISLANTE 95 mm.
]
T
L
1
7

HORMIGOMN CELULAR

LOSA ALVEOLAR DE HORMIGON 2545 em.

| PLENUM FALSQ TECHO

LAMA DE ROCA 60 mm.
i &S, BN £ 3 FALSO TECHO VIRUTA DE MADERA
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA CON BALDOSA AISLANTE

CUBIERTA PLANA INVERTIDA CON BALDOSA AISLANTE

CUGT CUOE CUDS CUD4 €U CUDl cu_s qim_m
can
aLiz

—,
I:/\/\/ /+ [oF:] 1
\/—‘ 1
0.3 |
— cu_ca
VAW, & AT ST ©
<01
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a0 pa_07] cos
<04
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CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento de hormigén
poroso de 35 mm. de espesor compuesta por éridos seleccionados y aditivios especiales, con acabado rugoso en blanco,
y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de conductividad térmica 0,034 W/mK.

CU 02. Grava blanca de canto rodado, 16/32 mm para formacién de canal perimetral.

CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecdnicamente con tratamiento térmico vy
calandrado, con resistencia a la tracciéon de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estético de 1100 N con un
gramaije de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente.

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm. con
juntas a media madera de resistencia a la compresién de 300 KPa, conductividad térmica 0,036 W/m°K y espesor 160
mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente

CU 05. Situacion protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) multicapa,
reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido segin la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 66-18 o esquivalente,
espesor 1.8 mm.

Situacién expuesta: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) multicapa, reforzada con
malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas segin la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-
18 o esquivalente, espesor 1.8 mm

CU 06. Capa de proteccién 100% polipropileno PP tipo SIKA S-FELT A-300 o equivalente.

CU 07. Mortero de pendientes con hormigén celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor max._35cm
pendiente 3%; ofreciendo una terminacién superior endurecida( mayor porcentaje de cemento)

CU 08. Bajante de acero inoxidable @ :125mm. con rejilla de proteccién en unién con canalén

CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos.

CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpinteria ventanas. Fijada con tornilleria estanca, sellado de juntas
con silicona resistente UV con el mismo color.

CU 11. Aislamiento térmico de poliestireno extruido 40 mm.

CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado segin instrucciones D.F.

CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. alma de espuma
rigida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles machihembrados y tomilleria oculta. Peso 13
kg/m2 . Color a definir por DF. P. 06.08

CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm. para formacién de subestructura de anclaje
de chapas de cubierta.

CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm. situadas
entre lineas guias para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm.

2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas

La cubierta dispondrd de un sistema de formacién de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de proteccién y de impermeabilizacion
que se vaya a utilizar.

La cubierta dispondré de un aislante térmico , segin se determine en la seccion HE1 del DB “Ahorro de
energia”.

Existen cubiertas planas o con pendiente inferior a la que aparece en la tabla o cuyo solapo de las piezas de
la proteccién sea insuficiente , por ello la cubierta dispondréd de una capa de impermeabilizacién.

En alguna cubierta del proyecto debe evitarse la adherencia entre la capa de proteccién y la capa de
impermeabilizacién.

Existe una capa separadora entre la capa de proteccién y la capa de impermeabilizacion.

En alguna cubierta del proyecto la impermeabilizacién tendrd una resistencia pequefa al punzonamiento
estdtico.

Existe una capa separadora entre la capa de proteccién y la capa de impermeabilizacion.

En alguna cubierta del proyecto se utiliza como capa de proteccién solado flotante colocado sobre soportes,
grava, una capa de rodadura de hormigén, una capa de rodadura de aglomerado asfdltico dispuesta sobre
una capa de mortero o tierra vegetal.

Existe una capa separadora entre la capa de protecciéon y la capa de impermeabilizacién, se dispondré
inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante y en
el caso de utilizarse grava la capa separadora seré antipunzonante;

Alguna cubierta del proyecto se utiliza grava como capa de proteccién.

Existe una capa separadora entre la capa de proteccién y el aislante térmico. La capa separadora serd filtrante,
capaz de impedir el paso de dridos finos y antipunzonante.

Existen cubiertas planas sin capa de impermeabilizacién autoprotegida.

La cubierta dispondrd de una capa de proteccion.

Existen cubiertas inclinadas.

La cubierta dispondrd de un tejado.

La cubierta dispondrd de un sistema de evacuacién de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y
rebosaderos, dimensionado segun el cdlculo descrito en la seccién HS 5 del DB-HS.
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2.4.3 Condiciones de los componentes
2.4.3.1 Sistema de formacién de pendientes
El sistema de formacién de pendientes tendrd una cohesién y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones
mecdnicas y térmicas, y su constitucién serd adecuada para el recibido o fijacién del resto de componentes .
El sistema de formacién de pendientes serd el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilizacién.
El material que constituye el sistema de formacién de pendientes serd compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unién de dicho impermeabilizante a él.
El sistema de formacién de pendientes en cubiertas planas tendré una pendiente hacia los elementos de
evacuacién de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 del HS1 en funcién del uso
de la cubierta y del tipo de tejado.
El sistema de formacién de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de
impermeabilizacién, tendrdn una pendiente hacia los elementos de evacuaciéon de agua mayor que la
obtenida en la tabla 2.10 del HS1 en funcién del tipo de tejado
2.4.3.2 Aislante térmico
El material del aislante térmico tendrd una cohesién y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema
la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.
Cuando el aislante térmico estard en contacto con la capa de impermeabilizacién, ambos materiales son
compatibles; o, en caso contrario se dispondrd una capa separadora entre ellos.
Cuando el aislante térmico se dispondrd encima de la capa de impermeabilizaciéon y queda expuesto al
contacto con el agua, dicho aislante tendré unas caracteristicas adecuadas para esta situacion.
2.4.3.3 Capa de impermeabilizacién
Como capa de impermeabilizacién, existen materiales bituminosos y bituminosos modificados que se indican
en el proyecto.
Se cumplen estas condiciones para dichos materiales:
1. Las ldminas pueden ser de oxiasfalto o de betdn modificado.
2. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecdnicamente.
3. Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas
adheridos.
4. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para
mejorar la absorcién de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.
5. Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de proteccién pesada.
2.4.3.5 Capa de proteccién
Existen capas de protecciéon cuyo material serd resistente a la intemperie en funcién de las condiciones
ambientales previstas y tendrd un peso suficiente para contrarrestar la succién del viento.
En la capa de proteccién se usan estos materiales u otros que produzcan el mismo efecto.
a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros materiales
que conformen una capa pesada y estable;
b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura;
c) cuando la cubierta sea transitable para vehiculos, capa de rodadura.
2.4.3.5.3 Solado flotante
Existe solado flotante ejecutado con baldosas sueltas con aislante térmico incorporado.
Las baldosas sueltas se colocardn con junta abierta.
2.4.4 Condiciones de los puntos singulares
2.4.4.1 Cubiertas planas
En las cubiertas planas se respetardn las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacién,
las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de
impermeabilizacién que se emplee.
2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
La impermeabilizacién se prolonga por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como minimo por
encima de la proteccién de la cubierta
El encuentro con el paramento se realiza redondedndose con un radio de curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflandndose una medida andloga segun el sistema de impermeabilizacion.
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filire por los remates
superiores de la impermeabilizacién, dichos remates se realizarédn de alguna de las formas siguientes o de
cualquier otra que produzca el mismo efecto:
a) mediante una roza de 3 x 3 cm como minimo en la que debe recibirse la impermeabilizacién con
mortero en bisel formando aproximadamente un dngulo de 30° con la horizontal y redondeéndose
la arista del paramento;
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b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protecciéon de la cubierta debe ser mayor
que 20 cm;

c) mediante un perfil metdlico inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte superior, que
sirva de base a un cordén de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestafa,
la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dafiarse la l[dmina.

2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral

El encuentro de la cubierta con el borde lateral se realiza como se indica:

Prolongando la impermeabilizacién 5 cm como minimo sobre el frente del alero o el paramento.

2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén

El sumidero o el canalén serd una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilizacién que se utilice y dispondré de un ala de 10 cm de anchura como minimo en el borde
superior.

El sumidero o el canalén estard provisto de un elemento de proteccién para retener los sélidos que puedan
obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento estard enrasado con la capa de proteccion y en
cubiertas no transitables, este elemento sobresale de la capa de proteccién.

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacién se rebaja alrededor de los sumideros o en todo el
perimetro de los canalones lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga
existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuacion.

La impermeabilizacién se prolonga 10 cm como minimo por encima de las alas.

La unién del impermeabilizante con el sumidero o el canalén serd estanca.

Cuando el sumidero se dispondrd en la parte horizontal de la cubierta, se sitGa separado 50 cm como minimo
de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.
El borde superior del sumidero queda por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta.

Algin sumidero se dispondrd en un paramento vertical. Tendrd una seccién rectangular y se dispondrd un
impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como minimo por encima de la
proteccién de la cubierta y cuyo remate superior se haga segin lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

Se dispondrd algin canalén.

El borde superior del canalén queda por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta y estard fijado al
elemento que sirve de soporte.

2.4.4.1.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

Los elementos pasantes se situardn separados 50 cm como minimo de los encuentros con los paramentos
verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

Se dispondrdn elementos de proteccién prefabricados o realizados in situ, que asciendan por el elemento
pasante 20 cm como minimo por encima de la proteccién de la cubierta.

2.4.4.1.8 Rincones y esquinas

En los rincones y las esquinas se dispondran elementos de proteccién prefabricados o realizados in situ hasta
una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincén
o la esquina y el plano de la cubierta.

2.4.4.1.9 Accesos y aberturas

Se realizardn los accesos y las aberturas situados en un paramento horizontal disponiendo alrededor del
hueco un antepecho de una altura por encima del la proteccién de la cubierta de 20 cm como minimo e
impermeabilizado segin lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

3 Dimensionado

3.1 Tubos de drenaje

Las pendientes minima y maxima y el didmetro nominal minimo de los tubos de drenaje cumplen lo que se
indican en la tabla 3.1 del HST.

La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal serd como minimo la que se indica en la tabla
3.2 del HST1.

3.2 Canaletas de recogida

Las pendientes minima y méxima de la canaleta y el nimero minimo de sumideros en funcién del grado de
impermeabilidad exigido al muro cumplirén lo que se indica en la tabla 3.3 del HST.

3.3 Bombas de achique

Cada una de las bombas de achique de una misma cdmara se dimensiona para el caudal total de agua a
evacuar.
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El volumen de cada cdmara de bombeo serd como minimo igual al obtenido de la tabla 3.4 del HST.
4 Productos de construccién
4.1 Caracteristicas exigibles a los productos
4.1.1 Introduccién
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hidricas de los
productos de construccién que componen sus cerramientos.
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante
las siguientes propiedades:

a) La absorcién de agua por capilaridad (g/(m2.s 0/°) 6 g/m?2.s).

b) La succién o tasa de absorcién de agua inicial (Kg/m?2.min)).

c) La absorcién al agua a largo plazo por inmersién total (% 6 g/cm3).
Los productos para la barrera contra el vapor se definirdn mediante la resistencia al paso del vapor de agua
(MN-s/g 6 m2-h-Pa/mg).
Los productos para la impermeabilizacién se definirdn mediante las siguientes propiedades, en funcién de su
uso: (apartado 4.1.1.4)

a) estanquidad;

b) resistencia a la penetracién de raices;

c) envejecimiento artificial por exposicién prolongada a la combinacién de radiaciéon ultravioleta,

elevadas temperaturas y agua;

d) resistencia a la fluencia (°C);

e) estabilidad dimensional (%);

f)  envejecimiento térmico (°C);

g) flexibilidad a bajas temperaturas (°C);

h) resistencia a la carga estdtica (kg);

i) resistencia a la carga dindmica (mm);

i) alargamiento a la rotura (%);

k) resistencia a la traccién (N/5cm).

4.1.3 Aislante térmico
Se dispondrd aislante térmico por el exterior de la hoja principal que serd no hidréfilo.

5 Construccién

5.1 Ejecucién

Las obras de construccién del edificio, en relacién con esta seccién, se ejecutardn con sujecién al proyecto,
a la legislacién aplicable, a las normas de la buena préctica constructiva y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecucién de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la parte | del CTE.
En el pliego de condiciones se indicardn las condiciones de ejecucién de los cerramientos.

5.1.1 Muros

5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos

Los pasatubos serdn estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos.

5.1.1.2 Condiciones de las Iaminas impermeabilizantes
En la ejecucién las Idminas cumplirdn estas condiciones:
- Las lédminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los
mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.
- Las ldminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacion.
- Las ldminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
guimicamente.
- Enlas uniones de las Idminas deben respetarse los solapos minimos prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicacion.
- El paramento donde se va aplicar la l[dmina no debe tener rebabas de mortero en las fdbricas de
ladrillo o bloques ni ningln resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.
- Cuando se utilice una lémina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y
cuando se utilice una ldmina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.
- Cuando la impermeabilizacién se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccién.
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5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje
En la ejecucién de los sistemas de drenaje se cumplirdn estas condiciones:
- Eltubo drenante debe rodearse de una capa de drido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una
|&mina filtrante.
- Siel drido es de aluvién el espesor minimo del recubrimiento de la capa de drido que envuelve el
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 1,5 veces el didmetro del dren.
- Siel drido es de machaqueo el espesor minimo del recubrimiento de la capa de drido que envuelve
el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 3 veces el didmetro del dren.

5.1.2 Suelos

5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos

Los pasatubos serdn flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.
5.1.2.2 Condiciones de las ldminas impermeabilizantes

En la ejecucién las Idminas impermeabilizantes cumplirdn estas condiciones:

- Las ldminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de
los mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

- Las ldminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

- Las ldminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
quimicamente.

- Deben respetarse en las uniones de las ldminas los solapos minimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

- La superficie donde va a aplicarse la impermeabilizacién no debe presentar algin tipo de resaltos de
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.

- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulacién o limpieza y las cimentaciones
en el caso de aplicar ldminas adheridas y en el perimetro de fijacién en el caso de aplicar l[dminas
no adheridas.

- En la aplicacién de las ldminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccién.

5.1.2.3 Condiciones de las arquetas

Se sellardn todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que permitan
el registro.

5.1.2.4 Condiciones del hormigén de limpieza

En la ejecucién del hormigén de limpieza se cumplirdn estas condiciones.

- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como minimo una
pendiente del 1%.

- Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigén de limpieza del suelo o de
la cimentacién, la superficie de dicho hormigén debe allanarse.

5.1.3 Fachadas

5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal
En la ejecucién de la hoja principal de las fachadas se cumplirdn estas condiciones.

- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su
colocacién, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succién sea inferior a 1 Kg/(m2-min)
segun el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se
utilicen juntas con resistencia a la filtracién alta o media, el material constituyente de la hoja debe
humedecerse antes de colocarse.

- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fébrica.

- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.

- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados,
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico
En la ejecucién del aislante térmico se cumplirdn estas condiciones: (apartado 5.1.3.3)
- Debe colocarse de forma continua y estable.
- Cuando el dgislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio
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entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior
y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.

5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior

El revestimiento exterior se dispondrd adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

5.1.4 Cubiertas

5.1.4.1 Condiciones de la formacién de pendientes
Cuando la formacién de pendientes serd el elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacién, su
superficie serd uniforme y limpia.
5.1.4.2 Condiciones de la barrera contra el vapor
En la ejecucién de la barrera contra el vapor se cumplirdn estas condiciones:
- Labarrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico.
- Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los mdrgenes
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacién.
5.1.4.3 Condiciones del aislante térmico
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable.
5.1.4.4 Condiciones de la impermeabilizacién
En la ejecucién de la impermeabilizacién se cumplirdn estas condiciones:
- Las ldminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de
los mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.
- Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.
- Lo impermeabilizacién debe colocarse en direccién perpendicular a la linea de méxima pendiente.
- Las distintas capas de la impermeabilizacién deben colocarse en la misma direccién y a cubrejuntas.
- Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de
las hileras contiguas.
5.2 Control de la ejecucién
El control de la ejecucién de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos
y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecucién de la obra,
conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demds normativa vigente de aplicacién.
Se comprueba que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificacién que pueda introducirse durante la ejecucién de la obra queda en la documentacién
de la obra ejecutada sin que en ningin caso dejen de cumplirse las condiciones minimas sefaladas en este
Documento Bésico.
5.3 Control de la obra terminada
En el control se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En esta seccién del
DB no se prescriben pruebas finales.

6 Mantenimiento y conservacién

Se realizardn las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1
y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operacién Periodicidad
Comprobacién del correcto funcionamiento de los canales y 1 afo (1)
bajantes de evacuacién de los muros parcialmente estancos
Muros Comprobacién de que las aberturas de ventilaciéon de la camara ! afio
de los muros parcialmente estancos no estén obstruidas
Comprobacién del estado de la impermeabilizacién interior 1 afio
Comprobacién del estado de limpieza de la red de drenaje y de 1 afo (2)
evacuacién
Limpieza de las arquetas 1 afo (2)
Suelos Comprobacién del estado de las bombas de achique, incluyendo
las de reserva, si hubiera sido necesarias su implantacién para 1 afio
poder garantizar el drenaje
Comprobacién de la posible existencia de filtraciones por fisuras y 1 afo
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grietas
Comprobacién del estado de conservacién del revestimiento:
posible aparicién de fisuras, desprendimientos, humedades y 3 afos
manchas
Comprobacién del estado de conservacién de los puntos 3 afios
Fachadas singulares
Comprobacién de la posible existencia de grietas y fisuras, asi 5 ai
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal anos
Comprobacién del estado de limpieza de las llagas o de las .
g . 10 afos
aberturas de ventilacién de la cémara
Limpieza de los elementos de desagie (sumideros, canalones y 1 afos
rebosaderos) y comprobacién de su correcto funcionamiento
Recolocacién de la grava 1 afios
Cubiertas Comprobacién del estado de conservacién de la proteccion o 3 afios
tejado
Comprobacién del estado de conservacién de los puntos 3 afios
singulares

(1) Ademds debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada afo al final del verano.
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Seccién HS 2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Segun lo establecido en el apartado 1.1 Ambito de aplicacién, punto2: para edificios y locales con ofros usos
la demostracidn de la conformidad debe realizarse mediante un estudio especifico, adoptando criterios
andlogos a los establecidos en esta seccion:

Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas

Cada vivienda dispondré de espacio para almacenar las 5 fracciones de residuos ordinarios generados.
Las viviendas aisladas o pareadas podran usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartén y vidrio como espacio de
almacenamiento inmediato.

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrd
[ | Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores
[ | Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie espacio de reserva (a.c)
[ | Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio acceso a < 25m
Almacén de contenedores [ no procede
Superficie Gtil del almacén [S]: [ minimo 3,00 m?
2d. senc. + recog. Vol. persono/d/io factor de contenedor factor de g- O.S‘P‘Z(Tf .Gy -Gy -My)
¥2x d. dob. [dias] [dm3/(pers.*dia] [m?/1] mayoracién
Pl [T] [G] cap. cont. [ | [C] [M]
o 4 | 7 pap./cart. 1,55 120 0,0050 | papel/cartén 1
o % 2 e. ligeros 8,40 240 0,0042 | e. ligeros 1
5 s 1 m. orgdn. 1,50 330 0,0036 | mat. orgdnica | 1
% 2 7 vidrio 0,48 600 0,0033 | vidrio 1
=8 7 varios 1,50 800 0,0030 | varios 4
Rgs 1100 0,0027 no procede
S o
2 o
2 3 Caracterfsticas del almacén de contenedores:
S § temperatura interior T < 30°
95 revestimiento de paredes y suelo imperm., fécil de limpiar
aé ° encuentros entre paredes y suelo redondeados
583
_g 2z Debe contar con:
572 , toma de agua con vélvula de cierre
o 2 % sumidero sifénico en el suelo antimdridos
s - © iluminacién artificial min. 100 lux (1m suelo)
SR base de enchufe fija 16A 2p+T
502
55 9
g % § Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle Sk=PeYFf
> 0 45
S o2 P = n° estimado de oc. = Zdormit. Ff = factor de fraccién [m?/persona] SR=1(0,77) = 3,5m?
= o5 sencill + Z2xdor. dobles fraccién | Ff
NS [ envases ligeros 0,060
e 2 % materia orgdnica 0,005
0 s papel/cartén 0,039
§ g vidrio 0,012
o« varios 0,038
» Q9
w4
.. ©
S 2
o3
23
o £
o %
83
o3
6 ©
193
£

Capacidad de almacenamiento de cada fraccién: [C] C=CAePy
o . -~ . ) 3 C=45
[Pv] = n° estimado de oc. = Zdor. senc. [CA] = coeficiente de almacenamiento [dm®/personal] C = 30x30 dm?
+ Z2xdormit. dobles r—— I A A J/CTE
| envases ligeros 07,80 - 45,00 dm?®
materia orgdnica 03,00 - 45,00 dm?®
papel/cartén 10,85 - 54,25 dm?
vidrio 03,36 - 45,00 dm?®
varios 10,50 - 52,50 dm?®
Caracteristicas del espacio de almacenamiento inmediato:
los espacios destinados a materia orgdnica y envases ligeros en cocina o zona aneja
punto més alto del espacio 1,20 m sobre el suelo
acabado de la superficie hasta 30cm del espacio de almacenamiento impermeable y lavable
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Al tratarse de un edificio de uso docente y no existir viviendas, para el cumplimiento de este apartado se

reservard un espacio para el almacenaje general de residuos. El local estard ventilado.

En él se ubican cinco contenedores para restos orgdnicos, papel-cartén, vidrio y envases ligeros.

SECCION HS 3 - AIRE DE RENOVACION

Por la especial utilizacién del edificio objeto de este proyecto, adscrito a actividades de indole docente, se le
aplican las necesidades de ventilacién recogidas en el RITE.

SECCION HS 4 - DISTRIBUCION DE AGUA

La aplicacién de esta seccidn se refiere al disefio de la instalacién de saneamiento, en particular en la
ejecucién de la totalidad de la instalacion se ha cumplido lo recogido en esta seccién, a saber:

Caracterizacién y cuantificacién de las exigencias

En general se ha tenido en cuenta lo contenido en el CTE, relativo a la cuantificacién de exigencias, asi se
suministran a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla:

Tipo de aparato

Caudal instantaneo mini-

Caudal instantaneo mini-

mo de agua fria mo de ACS

[dm?/s] [dm?¥s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0.065
Ducha 0,20 0.10
Bafiera de 1,40 m o mas 0,30 0,20
Bafiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora domestica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0.40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

Aseguréndose en los puntos de consumo la presién minima es:

e 100 kPa para grifos comunes;
e 150 kPa para fluxores.

Mientras que la presién en cualquier punto de consumo no supera 500 kPa. Igualmente, y de acuerdo a lo
indicado en el CTE, se disponen elementos de contabilizacién de caudal y de anti-retorno que evitan la
afeccién de la instalacién a la red de distribucion.

Disefio

En general se ha seguido lo estipulado por el CTE en lo relativo al disefio de la misma, tal y como se describe

en el apartado de definicién de la instalacién ejecutada de fontaneria.

Dimensionado

El dimensionado de la instalacion se ha realizado de acuerdo a formulacion de hidrdulica y a las tablas

contenidas en el CTE.
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Asf en todo caso se ha respetado el didmetro minimo prescrito en correspondencia a una cafda de presién
aceptable, para una velocidad de distribucién de agua de 2.0 m/s y los caudales marcados por aparato en
la normativa de aplicacién.

Se certifica de este modo el cumplimiento de todo lo marcado por este apartado del cédigo técnico de la
edificacion.

En el anexo de instalacion de fontaneria se justifica los célculos hidrdulicos de proyecto.

1. SECCION HS 5 - SANEAMIENTO

Esta Seccién se aplica a la instalacién de evacuacién de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos
en el dmbito de aplicacién general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones
de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el nimero o la capacidad de los
aparatos receptores existentes en la instalacién.
Disefio
Los colectores del edificio desaguan, en todo caso, en el pozo o arqueta general que constituye el punto de
conexién entre la instalacién de evacuacion y la red de alcantarillado de la finca, a través de la
correspondiente acometida.
En general existe una red de recogida de aguas pluviales y otra de aguas residuales se dispone de un sistema
separativo y cada red de canalizaciones se conecta de forma independiente con la exterior correspondiente.
En general, todos los preceptos recogidos relativos a los cierres sifénicos, asi estdn instalados:

e ) sifones individuales, propios de cada aparato;

e b) botes sifénicos, que pueden servir a varios aparatos;

e ) sumideros sifénicos;

e d) arquetas sifénicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y

residuales.

En cuanto a las pendientes y caracteristicas del recorrido de las redes de evacuacién siguen, en todo
momento, lo indicado por el CTE. En el apartado de instalacién de saneamiento se define en mayor grado
lo indicado.

Disefio
En general se ha seguido lo estipulado por el CTE en lo relativo al disefio de la misma, tal y como se describe
en el apartado de definicién de la instalacién de fontaneria.

Dimensionado

El dimensionado de la instalacion se ha realizado de acuerdo a formulacién de hidrdulica y a las tablas
contenidas en el CTE.

Asf en todo caso se ha respetado el didmetro minimo prescrito en correspondencia a una cafda de presién
aceptable, para los caudales indicados por el CTE y para los aparatos de consumo y unidades de descarga
reglamentarias.

Se certifica de este modo el cumplimiento de todo lo marcado por este apartado del cédigo técnico de la
edificacion.

En el anexo de instalacién de saneamiento se justifica los célculos hidréulicos de proyecto.

SECCION HS 6 — PROTECCION FRENTE AL RADON

Los edificios dispondrdn de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposicién inadecuada a
radén procedente del terreno en los recintos cerrados.

El DB HS6 se aplica a todos los edificios de nueva planta que se construyan en estos términos municipales
(zona 1 y zona 2) y también a los edificios existentes en estas zonas en los que se vaya a realizar una
intervenciéon de reforma que afecte a algin elemento constructivo que influya en la concentracién de radén,
asi como a las ampliaciones y a las zonas del edificio afectadas por un cambio de uso.
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Término municipal ZONA 2
Soluciones de proteccién en obra nueva

A. Barrera de proteccién
B. Cdmara de aire ventilada
C. Despresurizacién del terreno

En ZONA 2 serd necesario aplicar las siguientes medidas A+ (B o C)

@ FORIADO PLANTA BAA

U=0.28 W/m2K

Q

INT: PAVIMENTO CONTINUO DE PVC 2,5 mm.

SOLERA MORTERO DE CEMENTO M10 CON FIBRAS 80 mm
FiLnt DE POLIETILENO
¥PS 500 100 mm.

LAMINA IMPERMEABLE ANTI-RADON

SOLERA DE HORMIGON 100 mm.

CASETON POLIPROPILENG CAVITI C-40 400 mm.

HORMIGON DE LIMPIEZA 100 mm.

TERRENO SANEADO

EXT.

En la solucién de proyecto se incluyen las medidas de proteccién A + B

Qurense, abril de 2021
El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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1. AISLAMIENTO ACUSTICO

El presente estudio del aislamiento acUstico del edificio es el resultado del célculo de todas las posibles combinaciones de
parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en
base a los métodos de célculo para la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto
entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3.

1.1. Representacion estadistica de los resultados del aislamiento acustico del edificio
Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separacion horizontales

Se han contabilizado 5 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el edificio, dando lugar a 11 parejas de
recintos emisor y receptor separadas por elementos constructivos horizontales. El aislamiento aclstico medio a ruido aéreo
entre estas parejas es de 59.5 dB, con una desviacion estandar de 1.8 dB. Se muestra a continuacion la distribucion frecuencial
de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (Dnt,a):

Resumen del aislamiento a ruido de impactos

Se han contabilizado 11 recintos receptores a ruido de impactos (protegidos y habitables), dando lugar a 13 parejas de recintos
emisor y receptor. El nivel de presion medio de ruido de impactos en estos recintos es de 41.2 dB, con una desviacidén estandar
de 8.5 dB. Se muestra a continuacién la distribucion frecuencial de los resultados obtenidos para el nivel global de presidén de
ruido de impactos (L'nt,w):

“I I I I 1

29303132333435363738394041424344454647 484950515253 54 5556 57 58 5960 61 62 63 64 65
L'nT.w ((dB))

Resumen del aislamiento a ruido aéreo exterior

Se han contabilizado 19 recintos protegidos del edificio, con superficies expuestas al exterior. El aislamiento aclstico medio a
ruido aéreo frente al ruido procedente del exterior en estos recintos es de 37.1 dB, con una desviacién estandar de 3.3 dB. Se
muestra a continuacién la distribucion frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada,
ponderada A (Dam,nT,Atr):

N 5
4

3

I 2

1

3334353637 38394041424344 454647 484950515253 54555657 585960
D2m.nT. Atr (dBA)
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1.2. Resultados de la estimacién del aislamiento actstico
Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el edificio, clasificados de acuerdo a
las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre
los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo interior y exterior, y de aislamiento acustico a ruido de impactos, para
los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafian de los valores intermedios mas significativos, presentando el detalle de los
resultados obtenidos en el capitulo de justificacion de resultados de este mismo documento, para cada una de las entradas en
las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales
Rapd  R'a Ss V  Dnra (dBA)

Id Recinto receptor Recinto emisor
(dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso

1 |Area de calidad e innovacién R.13 (PLANTA PRIMERA) Existente 58.0 53.0 8.64 32.8 50 54
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

2 |Orientacién A.08 (PLANTA BAJA) Circulaciones R.01 58.0 55.4 7.70 40.8 50 58
Habitable - De instalaciones

3 [Vestuario profesores R.04 (PLANTA BAJA) Sala de calderas R.07 47.0 46.3 15.99 114.7 45 50
Habitable (Zona comun) - De instalaciones

4 |Circulaciones R.01 (PLANTA BAJA) Instalaciones incendios R.06 47.0 46.3 8.15 140.3 45 54

Notas:

Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ru,p¢: Indice ponderado de reduccién acustica para la transmision directa

R'a: Indice de reduccion acistica aparente

Ss: Area compartida del elemento de separacion

V: Volumen del recinto receptor

Dnra: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacién horizontales
Rapd  R'a Ss \ Dnr,a (dBA)
(dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto

Id Recinto receptor Recinto emisor

Protegido - Otra unidad de uso
5 Pefatura de estudios R.11 (PLANTA PRIMERA) Existente 66.3 57.3 11.76 31.3 50 57
Protegido - De instalaciones
6 JExistente (PLANTA PRIMERA) Sala de calderas R.07 53.8 51.1 43.52 827.4 55 59
Notas:

Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ru,p¢: Indice ponderado de reduccidn acustica para la transmision directa

R'a: Indice de reduccion acustica aparente

Ss: Area compartida del elemento de separacion

V: Volumen del recinto receptor

Dnra: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Nivel de ruido de impactos

Law,bd Low,pf L'nw  V L'nt,w (dB)

Id Recinto receptor Recinto emisor o
(dB) (dB) (dB) (m3) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso

1 Pefatura de estudios R.11 (PLANTA PRIMERA) Existente 51.2 49.2 53.3 31.3 65 53
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

2 |Orientacion A.08 (PLANTA BAJA) Circulaciones R.01 --- 29.7 40.8 65 29
Habitable - De instalaciones

3 |Vestuario profesores R.04 (PLANTA BAJA) Sala de calderas R.07 --- 50.4 114.7 60 45
Habitable (Zona comun) - De instalaciones

4 [Circulaciones R.01 (PLANTA BAJA) Instalaciones incendios R.06 --- 51.5 140.3 60 45

Notas:

Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ln,wpa: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmision directa
Lnwor: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta
L'nw: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado

V: Volumen del recinto receptor

L'ar,w: Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado

Aislamiento a ruido aéreo exterior

%  Ratrpd R'ar  Ss V' Damnrae (dBA)
huecos (dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto

1 IDespacho A.01.b (Despacho), PLANTA BAJA 63.7 35.9 35.9 13.76 20.3 30 33

Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de érea hueca respecto al area total
Rae,0a: Indice ponderado de reduccion acustica para la transmisién directa
R'ar: Indice de reduccién acustica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
Dom,nraer: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor
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1.3. Justificacion de resultados del calculo del aislamiento aclstico

1.3.1. Aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacidén el célculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre parejas de recintos
emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segiin el modelo
simplificado para la transmisidon estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la prediccion del indice
ponderado de reduccion acUstica aparente global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los
procedimientos de ponderacion descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacién de cdlculo y la presentacién de resultados del capitulo anterior, se
numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnt,a

Recinto receptor: Area de calidad e innovacién R.13 (Despacho) Protegido
Situacion del recinto receptor: PLANTA PRIMERA, unidad de uso AULA
Recinto emisor: Existente (Otros) Otra unidad de uso
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 8.6 m2
Volumen del recinto receptor, V: 32.8 m3
0.16-V
D, ,=R',+10log| ——— | =54dBA>50dBA J
nT,A A
1S,

n

R.A :_1010g IO—O.IRD{LA_I_ 10_0'1RF‘f'A+Zlo_0'1RDf'A+Zlo_0'1RFd’A +ﬁ Z 10—0.1D”7“,»’:53.0
f=1 F=1

dBA
f=F=1

s ai=ei,si
Datos de entrada para el calculo:
Elemento separador

m Ra Revestimiento ARp,a Revestimiento ARgqa Si

Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m?2) (dBA) emisor (dBA) receptor (dBA) (m2)

Tabique PYL 158,5/600(48+12,5+48) 2LM, estructura

- 66 58.0 0 0 8.64
arriostrada
Elementos de flanco
- m Ra . ARA L Si .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
Tabique PYL
F1]158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 57 58.0 0
estructura arriostrada
. 2.7 8.6
Tabique PYL
f1]158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 66 58.0 0
estructura arriostrada
F2]JFABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR 6
2.7 8.6 W
f2 JFABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR

Suelo flotante con ldamina de espuma de
polietileno de alta densidad, de 3 mm de
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, en

rollo
.. 3.2 8.6 w
Suelo flotante con ldmina de espuma de

polietileno de alta densidad, de 3 mm de

F3|Forjado unidireccional 246  48.8

f3 |Forjado unidireccional 246  48.8 - o . 5
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, en
rollo
Falso techo continuo suspendido, acustico
F4]Forjado unidireccional 246  48.8 D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, 15

con estructura metalica

Falso techo continuo suspendido, acustico
f4 JForjado unidireccional 246  48.8 D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, 15
con estructura metalica

3.2 8.6

ol
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Calculo de aislamiento acistico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucién directa, Rpg,a:
Rp,a ARpaA ARga Ss  Rpda
Elemento separador Tod
(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA)
Tabique PYL 158,5/600(48+12,5+48) 2LM, estructura arriostrada 58.0 0 0 8.6 58.0 1.58489e-006

58.0 1.58489e-006

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:

RrFa Rfa ARrA Krr Lf Si Rrra
Flanco Si/Ss T
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
58.0 58.0 0 10.6 2.7 8.6 73.7 4.2658e-008
43.0 43.0 9 0.4 2.7 8.6 57.5 1.77828e-006
48.8 48.8 7.5 -1.9% 3.2 8.6 58.6 1.38038e-006

48.8 48.8 22,5 -3.2 3.2 8.6 72.3 5.88844e-008
54.9 3.26021e-006

AW N

Contribucién de Flanco a directo, Rrd,a:

Rea  Rda ARrdA Kra Le Si Rrga
Flanco Si/Ss*Trd
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
58.0 58.0 0 11.2 2.7 8.6 74.3 3.71535e-008
43.0 58.0 6 14.6 2.7 8.6 76.2 2.39883e-008
48.8 58.0 5 15.7 3.2 8.6 78.3 1.47911e-008

48.8 58.0 15 15.7 3.2 8.6 88.3 1.47911e-009
71.1 7.7412e-008

AW N =

Contribucién de Directo a flanco, Rof,a:

Rpa  Rfa ARbfa Kpr L Si Rofa
Flanco Si/Ss-1of
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
58.0 58.0 0 10.0 2.7 8.6 73.1 4.89779e-008
58.0 43.0 6 14.6 2.7 8.6 76.2 2.39883e-008
58.0 48.8 5 15.7 3.2 8.6 78.3 1.47911e-008

58.0 48.8 15 15.7 3.2 8.6 88.3 1.47911e-009
70.5 8.92364e-008

A W N

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segin relaciones de longitud y superficie en la unidén entre
elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccién acistica aparente, ponderado A, R'a:

R'a
(dBA)
Rpd,a] 58.0 1.58489e-006
Rrr,a] 54.9 3.26021e-006
Rraal 71.1  7.7412e-008
Ror,a] 70.5 8.92364e-008

53.0 5.01175e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:
RA V. To Ss Dnra

(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)

53.0[328 05 8.6 54
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnt,a

Recinto receptor: Orientacion A.08 (Despacho) Protegido
Situacion del recinto receptor: PLANTA BAJA, unidad de uso AULA
Recinto emisor: Circulaciones R.01 (Zona de circulacion) Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 7.7 m2
Volumen del recinto receptor, V: 40.8 m3
0.16-V
D, ,=R',+10log| ——— | =58dBA>50dBA J
nT,A A
1S,

n

R.A :_1010g IO_O.IRD‘I'A‘F 10_0'1RF‘f'A+Zlo_0'1RDf'A+Zlo_0'1RFd’A +ﬁ Z 10—0.1D,,7“,»’:55.4
f=1 F=1

dBA
f=F=1

s ai=ei,si
Datos de entrada para el calculo:
Elemento separador

m Ra Revestimiento ARp,a Revestimiento ARg4qa Si

Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m2) (dBA) emisor (dBA) receptor (dBA) (m?2)

Tabique PYL 158,5/600(48+12,5+48) 2LM, estructura

- 57 58.0 0 0 7.70
arriostrada
Elementos de flanco
- m Ra . ARA L Si .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
F1|JFABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR 6
23 7.7 w
f1 JFABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR
Tabique PYL
F2]158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 57 58.0 0
estructura arriostrada
Tabique PYL
f2]158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 57 58.0 0

estructura arriostrada

Suelo flotante con lamina de espuma de
polietileno de alta densidad, de 3 mm de
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, en

rollo
.. 3.4 7.7 w
Suelo flotante con ldmina de espuma de

polietileno de alta densidad, de 3 mm de
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, en
rollo

Falso techo continuo suspendido, acustico
F4|Forjado unidireccional 246  48.8 D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, 15 %

F3]Losa de cimentacidn 1500 77.4

f3|Losa de cimentacion 1500 77.4

con estructura metalica 34 77
Falso techo continuo suspendido, acUstico ' ’

f4 JForjado unidireccional 246  48.8 D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, 15
con estructura metdlica

Calculo de aislamiento acistico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucién directa, Rpg,a:

Roa ARpa ARd4a Ss Roda
Elemento separador Tnd
(dBA) (dBA) (dBA) (m?2) (dBA)

Tabique PYL 158,5/600(48+12,5+48) 2LM, estructura arriostrada 58.0 0 0 7.7 58.0 1.58489e-006
58.0 1.58489e-006
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Proyecto de ejecucién

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:

Rra  Rfa  ARfrA

Flanco

AW N

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

Kre  Le

Si Rrra

Si/Ss- e

43.0 43.0 9
58.0 58.0 O
774 774 0
48.8 48.8 22.5

3.0 2.3
10.0 2.3
-5.5 3.4
-3.7 3.4

7.7 60.3
7.7 73.3
7.7 75.5
7.7 71.2

9.33254e-007
4.67735e-008
2.81838e-008
7.58578e-008

59.6 1.08407e-006

Contribucién de Flanco a directo, Rrd,a:

Rra  Rda ARrga Krg Lt

Flanco

AW N =

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

Si Rrda

Si/Ss*Trd

43.0 58.0 6
58.0 58.0 O
77.4 58.0 O
48.8 58.0 15

10.0 2.3
10.0 2.3
24.2 3.4
16.4 3.4

7.7 71.8
7.7 73.3
7.7 95.5
7.7 88.4

6.60693e-008
4.67735e-008
2.81838e-010
1.44544e-009

69.4

Contribucién de Directo a flanco, Rof,a:

Rpa  Rfa ARpfa

Flanco

AW N

indice global de reduccién aclstica aparente, ponderado A, R'a:

Rod,A
RF,A
RFd,A

Rof,a

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

Kor  Ls

Si Rora

1.1457e-007

Si/Ss-1of

58.0 43.0 6
58.0 58.0 O
58.0 774 0
58.0 48.8 15

R'a
(dBA)

58.0 1.58489e-006
59.6 1.08407e-006
69.4 1.1457e-007
71.7 6.79992e-008

55.4 2.85153e-006

15.3 2.3
10.0 2.3
24.2 3.4
16.4 3.4

7.7 77.1
7.7 73.3
7.7 95.5
7.7 88.4

1.94984e-008
4.67735e-008
2.81838e-010
1.44544e-009

71.7

6.79992e-008

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

R'a

V. To Ss Dnra

(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
55.4 [40.8 0.5 7.7 58

abril 2021
1.4.5 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-HR
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AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién 1.4.5 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-HR

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnt,a

Recinto receptor: Vestuario profesores R.04 (Vestuarios) Habitable
Situacion del recinto receptor: PLANTA BAJA
Recinto emisor: Sala de calderas R.07 (Sala de maquinas) De instalaciones
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 16.0 m2
Volumen del recinto receptor, V: 114.7 m3
0.16-V
D, ,=R',+10log| ——— | =50dBA>45dBA J
nT,A A
1S,

n

R,A :_1010g IO—O.IRD{LA_I_ 10_0'1RF‘f'A+Zlo_0'1RDf'A+Zlo_0'1RFd’A +ﬁ Z 10—0.1D”7“,»’:46.3
f=1 F=1

dBA
f=F=1

s ai=ei,si
Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

- m Ra  Revestimiento ARpa Revestimiento ARda  Si
Elemento estructural basico . . f
(kg/m?2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m2)
Tabique de dos hojas, con revestimiento 112  47.0 0 0 15.99
Elementos de flanco
Elemento estructural m Ra . ARx  Lr S )
basi Revestimiento Uniones
asico (kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
FABRICA DE LADRILLO
F1 CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR 6 23 160 %
FABRICA DE LADRILLO ' '
fl CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR 6
Tabique de dos hojas,
F2 con revestimiento 112 47.0 0 —
- abigue de dos hot 2.3 16.0 %§
f2 |} abtque ge dos nhojas, 112 47.0 0 A
con revestimiento
F3]Losa de cimentacién 1500 77.4 0
. L 6.8 16.0
f3]Losa de cimentacion 1500 77.4 0
F4|Forjado unidireccional 246  48.8 0
Falso techo continuo suspendido, acustico D127.es 6.8 16.0
f4 JForjado unidireccional 246  48.8 "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura 15
metalica o

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpd,a:

Rp,a ARpa ARga Ss  Rpda

Elemento separador Td
(dBA) (dBA) (dBA) (m?2) (dBA)

Tabique de dos hojas, con revestimiento 47.0 0 0 16.0 47.0 1.99526e-005

47.0 1.99526e-005

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:

Flanco Rra Rfa ARfa Krr Lf Si Refa
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
1 43.0 43.0 9 2.7 2.3 16.0 63.1 4.89779e-007
2 47.0 47.0 0 11.7 2.3 16.0 67.1 1.94984e-007

Si/Ss- e
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Proyecto de ejecucién

3 77.4 77.4 0 -3.0 6.8 16.0 78.1 1.54882e-008
4 48.8 48.8 15 1.5 6.8 16.0 69.0 1.25893e-007

60.8 8.26144e-007

Contribucion de Flanco a directo, Rrq,a:

Rra Rdaa ARrda Krd L Si Rrga
Flanco Si/Ss*Trd
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

43.0 47.0 6 6.0 2.3 16.0 65.4 2.88403e-007
47.0 47.0 0 17.7 2.3 16.0 73.1 4.89779e-008
77.4 47.0 0 13.0 6.8 16.0 78.9 1.28825e-008
48.8 470 0 6.4 6.8 16.0 58.0 1.58489e-006

AW N

57.1 1.93516e-006

Contribucién de Directo a flanco, Rof,a:

Rpa  Rfa ARpra Kor Lf Si Rofa
Flanco Si/Ss-1or
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

47.0 43.0 6 6.0 2.3 16.0 65.4 2.88403e-007
47.0 47.0 0 11.7 2.3 16.0 67.1 1.94984e-007
47.0 774 0 13.0 6.8 16.0 78.9 1.28825e-008
47.0 48.8 15 6.4 6.8 16.0 73.0 5.01187e-008

AW N =

62.6 5.46389e-007

indice global de reduccién acistica aparente, ponderado A, R'a:

R'a
(dBA)
Rpd,a] 47.0 1.99526e-005
Rrra] 60.8 8.26144e-007
Rrd,a] 57.1 1.93516e-006
Rofa] 62.6 5.46389e-007
46.3 2.32603e-005

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

R'a V. To Ss Dnara
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
46.3 |114.7 0.5 16.0 50

abril 2021
1.4.5 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-HR
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AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién 1.4.5 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-HR

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnt,a

Recinto receptor: Circulaciones R.01 (Zona de circulacién) Habitable (Zona comun)
Situacion del recinto receptor: PLANTA BAJA
Recinto emisor: Instalaciones incendios R.06 (Sala de maquinas) De instalaciones
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 8.1 m2
Volumen del recinto receptor, V: 140.3 m3
0.16-V
D, ,=R',+10log| ——— | =54dBA>45dBA J
nT,A A
1S,

n

R'A =—10log 10—0.1RD‘,,A+ 10_0'1RF'”A+21O_0'1RD"A+210_0'1RF"‘A +ﬁ z 10—0.11),,7“,.;46.3
f=1 F=1

dBA
f=F=1

s ai=ei,si
Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

- m Ra  Revestimiento ARpa Revestimiento ARda Si
Elemento estructural basico . . f
(kg/m?2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m2)
Tabique de dos hojas, con revestimiento 112  47.0 0 0 8.15
Elementos de flanco
Elemento estructural m Ra . ARA  Lf Si .
" Revestimiento Uniones
basico (kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?2)
Tabique de dos hojas,
F1 con revestimiento 112 47.0 0 23 8.1 S—
g1 [Tabique de dos hojas, 4, 45 4 0 %§
con revestimiento
Tabique de dos hojas,
F2 con revestimiento 112 47.0 0 23 8.1 —
fp|Tabique dedos hojas, 415 45 0 %§
con revestimiento
F3]Losa de cimentacién 1500 77.4 0
Suelo flotante con lamina de espuma de polietileno de alta 3.6 8.1
f3|Losa de cimentacion 1500 77.4 densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico 0
heterogéneo, en rollo o
F4]Forjado unidireccional 246  48.8 0
Falso techo continuo suspendido, acustico D127.es 3.6 8.1
f4 JForjado unidireccional 246  48.8 "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura 15
metaélica o

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucién directa, Rpg,a:

Rp,a ARpa AR4ga Ss  Rpda
Elemento separador Td
(dBA) (dBA) (dBA) (m?2) (dBA)

Tabique de dos hojas, con revestimiento 47.0 0 0 8.1 47.0 1.99526e-005
47.0 1.99526e-005

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:

Flanco Rea  Rfa ARfA Kre Le Si Refa
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 |47.0 47.0 0 17.7 2.3 8.1 70.2 9.54993e-008

Si/Ss- T
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Proyecto de ejecucién

2 47.0 470 O
3 774 77.4 0
4 48.8 48.8 15

11.7 2.3 8.1 64.2 3.80189e-007

-3.0 3.6
1.5 3.6

8.1
8.1

78.0
68.9

1.58489e-008
1.28825e-007

62.1

Contribucion de Flanco a directo, Rrq,a:

RF,A

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

Flanco

Rd,A ARfdA Kra Lt

Si

RFd,A

6.20363e-007

Si/Ss*Trd

1 47.0 47.0 O
2 47.0 470 O
3 77.4 47.0 O
4 48.8 47.0 0

Contribucion de Directo a flanco, Rpfa:

Rpa  Rfa

Flanco

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

ARDf,A

11.7 2.3
11.7 2.3
13.0 3.6
6.4 3.6

Kor  Lf

8.1
8.1
8.1
8.1

Si

64.2
64.2
78.8
57.9

3.80189e-007
3.80189e-007
1.31826e-008
1.62181e-006

56.2

Ror,a

2.39537e-006

Si/Ss*Tof

AW N =

indice global de reduccién acistica aparente, ponderado A, R'a:

R'a
(dBA)

47.0 47.0 O
47.0 47.0 O
47.0 774 0
47.0 48.8 15

Rod,a| 47.0
Rrra] 62.1
RFd,a] 56.2
Rofra] 62.7

1.99526e-005
6.20363e-007
2.39537e-006
5.40157e-007

46.3

2.35085e-005

11.7 2.3
17.7 2.3
13.0 3.6
6.4 3.6

8.1
8.1
8.1
8.1

64.2
70.2
78.8
72.9

3.80189e-007
9.54993e-008
1.31826e-008
5.12861e-008

62.7

5.40157e-007

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

R'a \Y

To Ss Dnata
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)

46.3|140.3 0.5 8.1

54

abril 2021
1.4.5 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-HR
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AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién 1.4.5 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-HR

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnt,a

Recinto receptor: Jefatura de estudios R.11 (Despacho) Protegido
Situacion del recinto receptor: PLANTA PRIMERA, unidad de uso AULA
Recinto emisor: Existente (Otros) Otra unidad de uso
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 11.8 m2
Volumen del recinto receptor, V: 31.3 m3
0.16-V
D, ,=R',+10log| ——— | =57dBA>50dBA J
nT,A A
1S,

n

R.A :_1010g IO—O.IRD{LA_I_ 10_0'1RF‘f'A+Zlo_0'1RDf'A+Zlo_0'1RFd’A +ﬁ Z 10—0.1D”7“,»’:57.3
f=1 F=1

dBA
f=F=1

s ai=ei,si
Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

eEsltiTci::?al m Ra Revestimiento ARp A Revestimiento ARaa  Si
basico (kg/m2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m2)
Suelo flotante con lamina de espuma Falso techo continuo suspendido,
For]a_do _ 246  48.8 de polietileno de alta_ denS|da_d,,(_je 3 5 acustico D127.es l_(NAUF de 15 11.76
unidireccional mm de espesor. Pavimento vinilico placas de yeso laminado, con
heterogéneo, en rollo estructura metalica
Elementos de flanco
. m Ra . ARA  Lr S .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
F1JFABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR 6
3.6 11.8 %
f1 |FABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR
Suelo flotante con lamina de espuma de
F2|Forjado unidireccional 246 4g.g Polietileno de alta densidad, de 3 mm de 5
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, en
rollo 3.6 11.8 W
Tabique PYL
f2]158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 66 58.0 0
estructura arriostrada
F3]JFABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR 6
3.2 11.8 %
f3 |FABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR
Suelo flotante con lamina de espuma de
Fa|Forjado unidireccional 246 4g.g Polietileno de alta densidad, de 3 mm de 5
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, en
rollo 3.2 11.8 W
Tabique PYL
f41158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 74 58.0 0
estructura arriostrada

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpd,a:

Rp,a ARpaA ARga Ss  Rpda

Elemento separador Td
(dBA) (dBA) (dBA) (m?2) (dBA)

Forjado unidireccional 48.8 5 15 11.8 66.3 2.34423e-007

66.3 2.34423e-007
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Contribucién de Flanco a flanco, Rrfa:

Rea  Rfa  ARffA

Flanco

AW N =

Kee Le S

RFrA

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

Si/Ss T

43.0 43.0 9
48.8 58.0 5
43.0 43.0 9
48.8 58.0 5

7.3 3.6 11.8 64.4
15.7 3.6 11.8 79.2
7.3 3.2 11.8 64.9
15.2 3.2 11.8 79.2

3.63078e-007
1.20226e-008
3.23594e-007
1.20226e-008

61.5

Contribucién de Flanco a directo, Rrd,a:

RrAa Rda ARFda

Flanco

AW N

Contribucion de Directo a flanco, Rpfa:

Kra L Si

RFd,A

7.10717e-007

Si/Ss*Trd

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

43.0 48.8 18
48.8 48.8 17.5
43.0 48.8 18

5.8 3.6 11.8 74.8 3.31131e-008
-3.2 3.6 11.8 68.2 1.51356e-007
5.8 3.2 11.8 75.3 2.95121e-008

48.8 48.8 17.5 -2.6* 3.2 11.8 69.3

Ro,a  Rra  ARbfaA

Flanco

AW N =

Kor Le Si

1.1749e-007

64.8 3.31471e-007

Ror,a

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

Si/Ss*of

48.8 43.0 8.5
48.8 58.0 5
48.8 43.0 8.5
48.8 58.0 5

5.8 3.6 11.8
15.7 3.6 11.8
5.8 3.2 11.8
15.2 3.2 11.8

65.3
79.2
65.8
79.2

2.95121e-007
1.20226e-008
2.63027e-007
1.20226e-008

62.3

5.82193e-007

abril 2021
1.4.5 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-HR

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido seguin relaciones de longitud y superficie en la unién entre

elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccién aclstica aparente, ponderado A, R'a:

Rod,A
RF,A
RFd,A
Rof,a

R'a
(dBA)

66.3 2.34423e-007
61.5 7.10717e-007
64.8 3.31471e-007
62.3 5.82193e-007

57.3 1.8588e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

R'a

V. To Ss Dnra

(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
573|313 05 11.8 57
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Proyecto de ejecucién 1.4.5 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-HR

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnt,a

Recinto receptor: Existente (Otros) Protegido
Situacion del recinto receptor: PLANTA PRIMERA
Recinto emisor: Sala de calderas R.07 (Sala de maquinas) De instalaciones
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 43.5 m2
Volumen del recinto receptor, V: 827.4 m3
0.16-V
D, ,=R',+10log| ——— | =59dBA>55dBA J
nT,A A
1,8,

n

R.A :_1010g IO—O.IRD{LA_I_ 10_0'1RF‘f'A+Zlo_0'1RDf'A+Zlo_0'1RFd’A +ﬁ Z 10—0.1D”7“,»’:51.1
f=1 F=1

dBA
f=F=1

s ai=ei,si
Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

Elemento m Ra Revcresg?tfnto ARp,A Revestimiento ARga  Si
estructural basico (kg/m2) (dBA) emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?2)
; Suelo flotante con ldamina de espuma de polietileno de
Forjado

246  48.8 0 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico 5 43.52

unidireccional .
heterogéneo, en rollo

Elementos de flanco

Elemento estructural m Ra o ARA  Lr  Si )
. Revestimiento Uniones
basico (kg/m?2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
FABRICA DE LADRILLO
F1 CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR 6
FABRICA DE LADRILLO 3.2 435
fl CON SATE 190 43.0 2 PLACAS PLADUR 6
F2 Tabique der dps hojas, 112 47.0 0
con revestimiento
Suelo flotante con ldmina de espuma de polietileno de 2.9 43.5
f2 JForjado unidireccional 246  48.8 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico 5

heterogéneo, en rollo

Tabique de dos hojas,

F3 .
con revestimiento

112 47.0 0

Suelo flotante con ldmina de espuma de polietileno de 0.2 43.5
f3 JForjado unidireccional 246  48.8 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico 5
heterogéneo, en rollo

Tabique de dos hojas,

F4 L
con revestimiento

112 47.0 0

Suelo flotante con ldmina de espuma de polietileno de 2.8 43.5
f4 JForjado unidireccional 246  48.8 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico 5
heterogéneo, en rollo

Tabique de dos hojas,

F5 .,
con revestimiento

112 47.0 0

Suelo flotante con ldmina de espuma de polietileno de 5.0 43.5
f5 JForjado unidireccional 246  48.8 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico 5
heterogéneo, en rollo

Tabique de dos hojas,

F6 .
con revestimiento

112 47.0 0

Suelo flotante con ldmina de espuma de polietileno de 1.2 43.5
f6 JForjado unidireccional 246  48.8 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico 5
heterogéneo, en rollo

Tabique de dos hojas,

F7 L
con revestimiento

112 47.0 0
3.6 43.5

Tabique de dos hojas,

f7 S
con revestimiento

112 47.0 0
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Tabique de dos hojas,

F8 S 112 47.0
con revestimiento
Suelo flotante con ldmina de espuma de polietileno de 3.3 43.5 §§
f8 JForjado unidireccional 246  48.8 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico AL
heterogéneo, en rollo
F9 Tabique der dps hojas, 112 47.0
con revestimiento
Suelo flotante con ldmina de espuma de polietileno de 0.1 43.5 §§
f9 JForjado unidireccional 246  48.8 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico AL
heterogéneo, en rollo
F10 Tabique de_ dps hojas, 112 47.0
con revestimiento
Suelo flotante con ldmina de espuma de polietileno de 6.8 43.5 §§
f10 JForjado unidireccional 246  48.8 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico Al
heterogéneo, en rollo
F11 Tabique der dps hojas, 112 47.0
con revestimiento
Suelo flotante con ldmina de espuma de polietileno de 0.5 43.5 §§
f11 |Forjado unidireccional 246  48.8 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico AL

heterogéneo, en rollo

Calculo de aislamiento acistico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpd,a:

Ro,A

Elemento separador

ARp,A ARd,A

Ss  Roda
Tnd

(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA)

Forjado unidireccional 48.8

Contribucién de Flanco a flanco, Rrf,a:

0

43.5 53.8 4.16869e-006

53.8 4.16869e-006

Rra Ria  ARrA Krr s REf,A
Flanco Si/Ss- e

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 43.0 43.0 9 7.3 3.2 43.5 70.6 8.70964e-008
2 47.0 488 5 6.4 2.9 43.5 71.1 7.76247e-008
3 47.0 488 5 6.4 0.2 43.5 82.2 6.0256e-009
4 47.0 488 5 6.4 2.8 43.5 71.2 7.58578e-008
5 47.0 488 5 6.4 5.0 43.5 68.7 1.34896e-007
6 47.0 488 5 6.4 1.2 43.5 75.0 3.16228e-008
7 47.0 47.0 0 11.2 3.6 43.5 69.0 1.25893e-007
8 47.0 488 5 6.4 3.3 43.5 70.5 8.91251e-008
9 47.0 488 5 6.4 0.1 43.5 85.3 2.95121e-009
10 |47.0 488 5 6.4 6.8 43.5 67.3 1.86209e-007
11 |47.0 488 5 6.4 0.5 43.5 78.7 1.34896e-008

Contribucién de Flanco a directo, Rrd,a:

60.8 8.30791e-007

Rra  Rda ARrga Kra Lt RFd,A
Flanco Si/Ss*Trd

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 43.0 48.8 8.5 5.8 3.2 43.5 71.5 7.07946e-008
2 47.0 48.8 5 6.4 29 43.5 71.1 7.76247e-008
3 47.0 48.8 5 6.4 0.2 43.5 82.2 6.0256e-009
4 47.0 48.8 5 6.4 2.8 43.5 71.2 7.58578e-008
5 47.0 48.8 5 6.4 5.0 43.5 68.7 1.34896e-007
6 47.0 48.8 5 6.4 1.2 43.5 75.0 3.16228e-008
7 47.0 48.8 5 6.4 3.6 43.5 70.1 9.77237e-008
8 47.0 48.8 5 6.4 3.3 43.5 70.5 8.91251e-008
9 47.0 48.8 5 6.4 0.1 43.5 85.3 2.95121e-009
10 ]J47.0 48.8 5 6.4 6.8 43.5 67.3 1.86209e-007
11 | 47.0 48.8 5 6.4 0.5 43.5 78.7 1.34896e-008
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61.0 7.8632e-007

Contribucion de Directo a flanco, Rpfa:

Rpa  Rfa ARpfa Kor Le Si Rofa
Flanco Si/SsTof
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

1 48.8 43.0 6 5.8 3.2 43.5 69.0 1.25893e-007
2 48.8 48.8 5 1.5 2.9 43.5 67.1 1.94984e-007
3 48.8 488 5 1.5 0.2 43.5 78.2 1.51356e-008
4 48.8 48.8 5 1.5 2.8 43.5 67.2 1.90546e-007
5 48.8 48.8 5 1.5 5.0 43.5 64.7 3.38844e-007
6 48.8 488 5 1.5 1.2 43.5 71.0 7.94328e-008
7 48.8 470 0 6.4 3.6 43.5 65.1 3.0903e-007
8 48.8 48.8 5 1.5 3.3 43.5 66.5 2.23872e-007
9 48.8 488 5 1.5 0.1 43.5 81.3 7.4131e-009
10 |48.8 488 5 1.5 6.8 43.5 63.3 4.67735e-007
11 |48.8 488 5 1.5 0.5 43.5 74.7 3.38844e-008

57.0 1.98677e-006

indice global de reduccién acistica aparente, ponderado A, R'a:

R'a
(dBA)
Rpd,a] 53.8 4.16869e-006
Rrra] 60.8 8.30791e-007
Rrd,a] 61.0 7.8632e-007
Ror,a] 57.0 1.98677e-006
51.1 7.77257e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

R'a V. To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
51.1 |827.4 0.5 43.5 59

abril 2021
1.4.5 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-HR
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1.3.2. Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacidn el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido de impacto entre parejas de
recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segun el
modelo simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para la prediccién del indice
de nivel de presidon aclstica ponderada de impactos, los indices ponderados de los elementos involucrados, seglin los
procedimientos de ponderacién descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacién de cdlculo y la presentacién de resultados del capitulo anterior, se
numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nNiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w

Recinto receptor: Jefatura de estudios R.11 (Despacho) Protegido

Situacion del recinto receptor: PLANTA PRIMERA, unidad de uso AULA

Recinto emisor: Existente (Otros) Otra unidad de uso

Area total del elemento excitado, Ss: 11.8 m2

Volumen del recinto receptor, V: 31.3 m3

L'.,,= L', —10log 0167 =53 dB < 65 dB J
4,1,

L', =10log| 10" +3 10" | - 533 a8
j=1

Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

Elemento m Law  Rw Suelo Alp,w Revestimiento Aldw Si
estructural . . ] .
basico (kg/m2) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m2)
Suelo flotante con ldamina de espuma Falso techo continuo suspendido,
Forjgdo _ 246  76.2 49.8 de polietileno de alta_ den5|da.d,,c'je 3 16 acustico D127.es I_<NAUF de 9 11.76
unidireccional mm de espesor. Pavimento vinilico placas de yeso laminado, con
heterogéneo, en rollo estructura metalica
Elementos de flanco
. m Rw L Alpw ARfw L Si .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dB) (dB) (dB) (m) (m2)
Suelo flotante con ldmina de espuma de
p1|Forjado unidireccional 246  49.g Polietileno de alta densidad, de 3Smmde o
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, 3.6 11.8
en rollo
f1 |FABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 44.0 2 PLACAS PLADUR - 6
Suelo flotante con ldmina de espuma de
D2]Forjado unidireccional 246 49.8 polietileno de" alta den'S|,d_ad, de 3 mm de 16 ---
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo,
en rollo 3.6 11.8 w
Tabique PYL
f2]158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 66 62.0 - 0
estructura arriostrada
Suelo flotante con lamina de espuma de
p3|Forjado unidireccional 246  49.g Polietileno de alta densidad, de 3 mmde o
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, 3.2 11.8
en rollo
f3 JFABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 44.0 2 PLACAS PLADUR --- 6
Suelo flotante con ldmina de espuma de
D4JForjado unidireccional 246 49.8 polietileno de" alta den'S|,d_ad, de 3 mm de 16 --- 3.2 11.8
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo,
en rollo
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Tabique PYL
f41158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 74 62.0 - 0

estructura arriostrada

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:

Contribucion directa, Ln,w,pd:

Ln,w ALD,W ALd,w SS Ln,w,Dd
Elemento separador Tod
(dB) (dB) (dB) (m2) (dB)

Forjado unidireccional 76.2 16 9 11.8 51.2 131826
51.2 131826

Contribucion de Directo a flanco, Ln,w,pf:

Low Alpw Row Rew ARfw Kor  Le Si Lnw,bf
Flanco Si/Ss-Tor
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m2) (dB)
76.2 16 49.8 44.0 5.8 3.6 11.8 46.2 41686.9
76.2 16 49.8 62.0 15.7 3.6 11.8 33.3 2137.96
76.2 16 49.8 44.0 5.8 3.2 11.8 45.7 37153.5

76.2 16 49.8 62.0 15.2 3.2 11.8 33.3 2137.96
49.2 83116.4

W N B
o O O O

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'y w:

L'nw
(dB)
Lnw,0df 51.2 131826
Lnw,r|49.2 83116.4
53.3 214942

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w:

L‘n,w \ Ao To L'nT,w
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
53.3]31.3 10 0.5 53
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ENiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'n1,w

Recinto receptor: Orientacion A.08 (Despacho) Protegido
Situacion del recinto receptor: PLANTA BAJA, unidad de uso AULA
Recinto emisor: Circulaciones R.01 (Zona de circulacion) Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
Area total del elemento excitado, Ss: 61.3 m2
Volumen del recinto receptor, V: 40.8 m3
0.16-V
L., =L' —10logl ———| =29ds<65dB J
nT .w nw T
Ao Lo

L', =10log| 10" | - 20.7 a8

Jj=1

Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

Elemento m Lhw Rw Suelo Alp,w Revs;t::thgento Aldw Si
estructural basico (kg/m2) (dB) (dB) recinto emisor (dB) emisor (dB) (m2)
Losa de Suelo flotante con lamina de espuma de polietileno de
cimentacién 1500 52.8 78.4 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico 16 0 61.27

heterogéneo, en rollo

Elementos de flanco

L, m Rw o Alpw ARfw L¢ Si R
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dB) (dB) (dB) (m) (m2)
Suelo flotante con lamina de espuma de
Dillosa de cimentacion 1500 78.4 polietileno de alta densidad, de 3 mm de 16 -
"7 espesor. Pavimento vinilico heterogéneo,
en rollo
, . 3.4 61.3
Suelo flotante con lamina de espuma de
£1 lLosa de cimentacion 1500 78.4 polietileno de alta densidad, de 3 mm de — 0
"7 espesor. Pavimento vinilico heterogéneo,
en rollo
Suelo flotante con lamina de espuma de
D2|Losa de cimentacién 1500 78.4 Polietileno de alta densidad, de 3mmde ¢
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo,
en rollo 3.4 61.3 W
Tabique PYL
f2]158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 57 62.0 - 0
estructura arriostrada

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
Contribucién de Directo a flanco, Ln,w,pf:
Ln,w ALD,W RD,w Rf,w ARf,w KDf Lf S| Ln,w,Df
Flanco Si/Ssof
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m2) (dB)
1 52.8 16 78.478.4 0 -5.5 3.4 61.3 29.7 933.254
2 52.8 16 78.462.0 0 24.2 3.4 61.3 8.2 6.60693

29.7 939.861

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'y w:
L'nw
(dB)

Ln,w,Df|29.7 939.861
29.7 939.861

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nr,w!

L‘n,w \ Ao To L'nT,w
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
29.7]40.8 10 0.5 29
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E Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nr,w

Recinto receptor: Vestuario profesores R.04 (Vestuarios) Habitable
Situacion del recinto receptor: PLANTA BAJA
Recinto emisor: Sala de calderas R.07 (Sala de maquinas) De instalaciones
Area total del elemento excitado, Ss: 43.5 m2
Volumen del recinto receptor, V: 114.7 m3

L'.,,= L', —10log 0.16-7 =45dB <60 dB

n
[ _ O'an,w,lj
L', =10log| > 10 - 50.4.dB
j=1
Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

. m Law Rw Suelo Alo,w Revestimiento Aldw  Si
Elemento estructural basico . . . .
(kg/m2) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m2)
Losa de cimentacion 1500 52.8 78.4 0 0 43.52
Elementos de flanco
L, m Rw o Alpw ARfw Lf Si R
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dB) (dB) (dB) (m) (m2)
D1|Losa de cimentacion 1500 78.4 0 ---
. " 6.8 43.5
f1 JLosa de cimentacion 1500 78.4 ---
D2|Losa de cimentacion 1500 78.4 0o -
. . . 6.8 43.5
f2 |[Tabique de dos hojas, con revestimiento 112 48.0 ---

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:

Contribucion de Directo a flanco, Ln,w,pf:

Ln,w ALD,W RD,w Rf,w ARf,w KDf Lf S| Ln,w,Df

Flanco Si/Ss-of
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m2) (dB)

1 52.8 0 784784 0 -3.0 6.8 43.5 47.8 60256

2 52.8 0 78.448.0 0 13.0 6.8 43.5 47.0 50118.7

50.4 110375

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'y w:
L'nw
(dB)

Ln,w,Df|50.4 110375
50.4 110375

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nr,w!

L‘n,w \ Ao To L'nT,w
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
50.4|114.7 10 0.5 45

v
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ENiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'n1,w

Recinto receptor: Circulaciones R.01 (Zona de circulacién)
Situacion del recinto receptor:

Recinto emisor: Instalaciones incendios R.06 (Sala de maquinas)
Area total del elemento excitado, Ss:

Volumen del recinto receptor, V:

L'.,,= L', —10log 0.16-7 =45dB <60 dB

L', ,=10log ZlOO'lL”"""" = 51.5dB
j=1

Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

L Low Rw Suelo Alo,w Revestimiento Aldw  Si
Elemento estructural basico . . . .
(kg/m2) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m2)
Losa de cimentacion 1500 52.8 78.4 0 0 17.43
Elementos de flanco
Elemento estructural m Rw

Revestimiento

Habitable (Zona comun)
PLANTA BAJA

De instalaciones

17.4 m2

140.3 m3

v

Alpw ARfw Lf  Si .
Uniones

basico (kg/m2) (dB) (dB) (dB) (m) (m2)
D1|Losa de cimentacion 1500 78.4 0o ---
Suelo flotante con ldmina de espuma de polietileno de 3.6 17.4
f1 JLosa de cimentacion 1500 78.4 alta densidad, de 3 mm de espesor. Pavimento vinilico --- 0
heterogéneo, en rollo o
D2|Losa de cimentacion 1500 78.4 0o ---
i i 3.6 17.4
¢ [Tabique de dos hojas, 112 48.0 . §§
con revestimiento

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:

Contribucién de Directo a flanco, Ln,w,pf:

Low Alpw Row Rew ARfw Kor  Lf Si Lnw,bf
Flanco Si/Ss-Tor
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m2) (dB)
52.8 0 78.4784 0 -3.0 3.6 17.4 48.9 77624.7
52.8 0 78.448.0 0 13.0 3.6 17.4 48.1 64565.4

51.5 142190

1
2

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'y w:
L'nw
(dB)
Ln,w,Df|51.5 142190
51.5 142190
Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w!
L'nw V Ao To L'ntw
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
51.5|140.3 10 0.5 45
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1.3.3. Aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acuUstico a ruido aéreo contra ruido del exterior,
para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para
la transmisidn estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la predicciéon del indice ponderado de reduccion
acuUstica aparente global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacién
descritos en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacién de cdlculo y la presentacién de resultados del capitulo anterior, se
numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2mnT,Atr

Tipo de recinto receptor: Despacho A.01.b (Despacho) Protegido (Estancia)
Situacion del recinto receptor: PLANTA BAJA, unidad de uso AULA
indice de ruido dia considerado, La: 60 dBA
Tipo de ruido exterior: Automdviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 13.8 m2
Volumen del recinto receptor, V: 20.3 m3

D

R',+AL, +10log

= 33 dBA > 30 dBA J

n n n
v ~O01Rpg arr ~O0-1Rpy 41 ~O0.1Rps iy —0.1Rpg arr AO —0.1D, ,; = 35.9
R',, =—10log| 10 + Y10 +>°10 +>°10 +0 N 107 e 3
f=F=1 f=1 F=1 i

2mnT, Atr —
0

s ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:

Fachada
. m Ratr L. . . ARgatr Si
Elemento estructural basico Revestimiento interior
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m2)
CERRAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA 208  43.2 PLADUR 11 2.70
CERRAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA 208  43.2 PLADUR 11 2.29

Huecos en fachada

Rw Cu& Rar S
(dB) (dB) (dBA) (m2)

Huecos en fachada

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acustico "control glass

acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6 low.s laminar 38.0 -4 34.0 1.29

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acustico "control glass
acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6 low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acustico "control glass
acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6 low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acustico "control glass
acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6 low.s laminar

38.0 -4 34.0 1.35
38.0 -4 34.0 1.35

38.0 -4 34.0 1.14
Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acustico "control glass
acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6 low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acustico "control glass
acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6 low.s laminar

38.0 -4 34.0 1.35

38.0 -4 34.0 1.35

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acustico "control glass

acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6 low.s laminar 38.0 -4 34.0 0.94

Elementos de flanco

L. m Ratr o ARar Lf S i
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
F1]Sin flanco emisor
CERRAMIENTO DE FABRICA DE 2.3 7.8
FL|LADRILLO CARA VISTA 208 43.2 PLADUR 11
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CERRAMIENTO DE FABRICA DE
F2 LADRILLO CARA VISTA 208 43.2 0
Tabique PYL 2.3 7.8 w
f2]158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 57 51.0 0
estructura arriostrada
F3]Sin flanco emisor
Suelo flotante con lamina de espuma de
ieti i 3.4 7.8
f3|Losa de cimentacién 1500 71.4 polietileno de? alta der?s[c!ad, de 3 mm de 0
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, en
rollo
F4]FABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 40.0 0
Falso techo continuo suspendido, acustico 3.3 7.8
f4 JForjado unidireccional 246  46.8 D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, 15
con estructura metalica
CERRAMIENTO DE FABRICA DE
FS|LADRILLO CARA VISTA 208 43.2 0
Tabique PYL 2.3 5.9 W
f5]158,5/600(48+12,5+48) 2LM, 57 51.0 0
estructura arriostrada
F6]Sin flanco emisor
CERRAMIENTO DE FABRICA DE 2.3 5.9
f6|LADRILLO CARA VISTA 208 43.2 PLADUR 11
F7]Sin flanco emisor
Suelo flotante con lamina de espuma de
ieti i 2.6 5.9
f7 |Losa de cimentacién 1500 71.4 polietileno de? alta der?s[c!ad, de 3 mm de 0
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, en
rollo
F8JFABRICA DE LADRILLO CON SATE 190 40.0 0
Falso techo continuo suspendido, acustico 2.4 5.9
f8 JForjado unidireccional 246  46.8 D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, 15
con estructura metalica

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Contribucion directa, Rpd,atr:

Rp,atr ARpd,atr Rpd,atr - Ss Si Rpd,m,atr

Elemento separador Td
(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (m2) (dBA)

CERRAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA 43.2 11 54.2 13.8 2.7 61.3 7.45993e-007

CERRAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA 43.2 11 54.2 13.8 2.3 62.0 6.33003e-007

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +

aislamiento acustico "control glass acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6  34.0 34.0 13.8 1.3 44.3 3.74481e-005

low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +
aislamiento acustico "control glass acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6  34.0 34.0 13.8 1.3 44.1 3.9071e-005
low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +

aislamiento acustico "control glass acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6  34.0 34.0 13.8 1.3 44.1 3.9071e-005
low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +

aislamiento acustico "control glass acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6  34.0 34.0 13.8 1.1 44.8 3.28798e-005
low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +

aislamiento acustico "control glass acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6  34.0 34.0 13.8 1.3 44.1 3.9071e-005
low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +

aislamiento acustico "control glass acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6  34.0 34.0 13.8 1.3 44.1 3.9071e-005
low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +

aislamiento acustico "control glass acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6  34.0 34.0 13.8 0.9 45.7 2.70965e-005
low.s laminar

35.9 0.000255088

Contribucién de Flanco a flanco, Refatr:

Rratr  Rfatr ARFatr Kre Lf Si Refatr
Flanco Si/Ss e
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

2 |43.2 51.0 0 15.6 2.3 7.8 68.0 9.02051e-008
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4
5
8

40.0 46.8 15
43.2 51.0 0
40.0 46.8 15

58 3.3 7.8
15.6 2.3 5.9
58 2.4 5.9

68.0 9.02051e-008
66.8 9.00161e-008
68.1 6.67299e-008

64.7 3.37156e-007

Contribucion de Flanco a directo, Rrd,atr:

Flanco

o ul AN

RFatr - Rd,atr ARFd,Atr

Kra L

Si

R
FaAr Si/Ss*Trd

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

43.2 43.2 11
40.0 43.2 11
43.2 43.2 11
40.0 43.2 11

-2.1*% 2.3
7.3 3.3
-0.3* 2.3
7.3 2.4

7.8
7.8
5.9
5.9

57.4 1.03569e-006
63.7 2.4279e-007
58.0 6.82842e-007
63.8 1.79606e-007

56.7 2.14093e-006

Contribucion de Directo a flanco, Roratr:

Flanco

NGO U WN -

Rp,atr - Reatr ARDf At

Kor L

Si

R
DlAte Si/Ss*Tof

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

43.2 43.2 11
43.2 51.0 0
43.2 71.4 0
43.2 46.8 15
43.2 51.0 0
43.2 43.2 11
43.2 71.4 0
43.2 46.8 15

-0.9% 2.3
15.6 2.3
9.9 3.4
5.7 3.3
15.6 2.3
-0.9* 2.3
9.9 2.6
5.7 2.4

7.8
7.8
7.8
7.8
5.9
5.9
5.9
5.9

58.6 7.85654e-007
68.0 9.02051e-008
70.8 4.73403e-008
69.5 6.38603e-008
66.8 9.00161e-008
57.4 7.84008e-007
70.8 3.58361e-008
69.6 4.72411e-008

57.1 1.94416e-006

abril 2021
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(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segin relaciones de longitud y superficie en la unidén entre

elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccién acistica aparente, ponderado A, R'at:

R'atr

(dBA)

Ropad,atr]
RFr,atr

RFd,atr

Ror,atr

35.9 0.000255088
64.7 3.37156e-007
56.7 2.14093e-006
57.1 1.94416e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dam,n1,Atr}

R'atr

35.9 0.00025951

Alss V. To Ss

D2m,nT,Atr

(dBA) (dBA) (m3) (s) (m?) (dBA)

359] o

20.3 0.5 13.8

33
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2. NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE

En los recintos habitables y protegidos del edificio, se limitan los niveles de ruido y vibraciones que las instalaciones del edificio
pueden transmitir a los mismos, de acuerdo a los limites fijados por los objetivos de calidad acustica expresados en el
desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

Para estimar los niveles de inmisidon sonora de los recintos sensibles del edificio, producidos por las instalaciones del edificio, se
procede a calcular los niveles de presidén sonora de cada equipo o abertura del sistema de climatizacién, para, seguidamente,
combinar los equipos seguin sus tiempos de funcionamiento para hallar el nivel sonoro continuo equivalente que soporta, en
cada tramo horario, cada recinto receptor.

Calculo del nivel de presién sonora continuo equivalente producido por cada equipo

El célculo del nivel de presion sonora, Lp, producido por cada equipo en funcionamiento, con independencia del perfil de uso
horario del mismo, se calcula atendiendo a la siguiente formulacién:

0.161V
nT,A T

D 4
L =L, ,+10log| ——+— |+31-D, , +10log
p.A w,A 2
4zr> R AT,
La expresion depende de la potencia sonora de la fuente, Lw, de la directividad de la fuente y su distancia al receptor, de la
reverberacion que se produce en el recinto donde se produce la emisidén sonora, si la fuente estd confinada en un espacio
cerrado, y del aislamiento acustico del elemento de separacidén entre recintos, cuando la fuente no se encuentra en el recinto
receptor. La presencia del término logaritmico en la resta del aislamiento acUstico responde a la necesidad de deshacer la
estandarizacién (subindice nT) de la diferencia de niveles calculada (Dnt,a & Dam,nt,A).

Calculo del nivel de presién sonora producido por el sistema de climatizacion

Para las aberturas del sistema de climatizacion, se procesa cada camino sonoro desde cada uno de los equipos productores de
ruido hasta cada abertura, calculando la atenuacién sonora de cada tramo de la red, para cada una de las bandas centrales de
octava, de 125Hz a 4kHz, seguiin el método de calculo expuesto en la Norma EN 12354-5. De esta forma, se calcula la potencia
sonora resultante de cada elemento productor de ruido para cada frecuencia a la salida de cada abertura, segun la expresion:

L., =L,=2(AL,))

=

Cada potencia sonora resultante se suma a la salida, y se corrige con la atenuacién producida en el recinto receptor, estimando
asi los niveles de presion sonora producidos por cada abertura, en bandas de octava y en variables globales ponderadas A,
obteniendo también la clasificacion seglin curvas NR de evaluacién del ruido provocado por cada abertura.

Calculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

Se muestra en este apartado la composicion de niveles de presidn sonora continua equivalente de cada equipo y abertura de
aire para los intervalos de uso horario establecidos, agrupados conforme a los periodos temporales de evaluacién definidos en
el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, calculados
segun:

L

Ly, =10log %Zq-lo 10
i=1

donde ti representa las horas de funcionamiento del equipo en cada intervalo T considerado, siendo estos de 12 h para el dia (T
=d,de7ha1l9h), 4 hparalatarde (T = e, de 19 ha 23 h)y8h paralanoche (T=n,de23ha?7h).

Se muestra también el indice de ruido dia-tarde-noche, Lden, asociado a la molestia global producida a lo largo del dia por cada
equipo y por el conjunto de los mismos, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005 por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. La formulacién utilizada para calcularlo, que realza el ruido producido en el periodo
nocturno, es la siguiente:

Lyeqa LyegetS Lyeq.nt10

Ly, =10log % 1210 ' +410 © +810 '©

La composicion de niveles sonoros continuos equivalentes de varias fuentes se realiza como suma de niveles sonoros, y los
resultados finales para el recinto receptor se comparan, si es necesario, con los valores limite L4, Le y Ln fijados como objetivos
de calidad acustica para ruido aplicables al espacio interior habitable (tabla B, Anexo II, RD 1367/2007), o bien con los valores
limite Lk,d, Lk,e Y Lk,n, para el ruido transmitido a locales colindantes por actividades (tabla B2, Anexo III, RD 1367/2007).

Laeq,T i

LAeq!T:IOIOg 210 0 1< LLT ;T:{d, e, n}

i=1 K. T

2.1. Nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A

Se presenta a continuacién una tabla con los recintos con resultados mas desfavorables de nivel de inmisiéon sonora producido
por los equipos e instalaciones del edificio, clasificados de acuerdo a la normativa vigente.
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En la tabla se presentan los niveles alcanzados de inmisién sonora continuos equivalentes para los intervalos horarios de dia,
tarde y noche, junto con los valores exigidos donde proceda, y el indice de ruido dia-tarde-noche, Lgen.

Nivel de inmisién sonora producido por las instalaciones del edificio

LAeq,d (dBA) LAeq,e (dBA) LAeq,n (dBA) Lden

Id Recinto receptor Tipo de recinto receptor

exigido proyecto exigido proyecto exigido proyecto (dB)
1 JAula 04. Aula de cata A.09 + Office A.10 Protegido 40 36.0 - - 33.0
2 |Vestuario profesores R.04 Habitable -- 45,0 - - 42.0
Notas:

Laeq7: Nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Laen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.

2.2. Fichas de calculo detallado del nivel de presion sonora continuo equivalente

Se muestran a continuacion las fichas detalladas del calculo del nivel de inmisién sonora producido por la maquinaria y equipos
del edificio, para los recintos receptores sensibles, segin Ley del Ruido y sus desarrollos posteriores.

nNiveI de presion sonora continuo equivalente ponderado A, Laeqt

Tipo de recinto: Aula 04. Aula de cata A.09 + Office A.10 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: PLANTA PRIMERA, unidad de uso AULA
Volumen del recinto, V: 292.0 m3
Absorcién acustica equivalente del recinto receptor, A: 81.2 m2

Lacaa = 36 dBA < Ls = 40 dBA J

Calculo del nivel de presion sonora continuo equivalente producido por cada equipo

r Si R Dnt,a Lp

Recinto emisor Referencia " D Om
(dBA) (m) (m2) (m2) (dBA) (dBA)
A4 25 1 3.0 < 20
Aula 04. Aula de cata A.09 + Office A.10" A10 32 Lo2s 328.19 0.25 107.87 --- <20
All 28 1 3.0 < 20
Al2 44 2 11 36.4
Circulaciones - Escaleras A.18 A5 25 1 24 241.17 0.21 63.37 61.0 <20
Direccion A.13 A3 25 1 1.5 108.24 0.20 26.85 62.0 <20
Despacho A.01.b Al0 25 1 1.3 44.28 0.16 8.66 71.0 < 20
Zona polivalente A.01a A9 25 1 2.2 121.67 0.20 31.27 65.0 < 20
Despacho A.01.c All 25 1 1.1 43.92 0.16 8.09 68.0 <20
Circulaciones - escalera A.05 A8 25 1 3.0 276.47 0.22 79.39 71.0 <20
Sala de reuniones A.01.d Al2 25 1 1.5 71.86 0.17 14.33 65.0 < 20
Conserjeria A.02 Al3 25 1 1.2 56.13 0.16 10.58 66.0 <20
Aula 05. A19 Al 25 1 0.9 315.43 0.22 87.83 66.0 <20
Aula 04. Gestion de alojamientos turisticos A.16 A2 25 1 0.9 304.79 0.22 83.77 61.0 <20

Notas:
Lw: Nivel de potencia sonora de la méaquina, dBA.
D: Factor de directividad de la fuente.
r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia minima del equipo al cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos
situados en el exterior del edificio, m.
S;: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m2.
an: Coeficiente de absorcion actstica medio del recinto emisor.
R: Componente del campo reverberante, m2.
Dnra: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB.
Lp: Nivel de presién sonora, dBA.
* Equipamiento situado en el recinto receptor

Calculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario
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. Lp Funcionamiento (h) Laeqd  Laege  Laeqn  Lden
Referencia .
(dBA) dia tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB)
A12 36.4 12 --- --- 36.4 --- - 33.4
36 -- - 33
Notas:

Lp: Nivel de presién sonora, dBA.
Laeq,r: Nivel de presién sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Laen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.

ENiveI de presion sonora continuo equivalente ponderado A, Laeqt

abril 2021
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Tipo de recinto: Vestuario profesores R.04 (Vestuarios)

Situacion del recinto receptor:

Habitable

PLANTA BAJA

Volumen del recinto, V: 114.7 m3
Absorcion acistica equivalente del recinto receptor, A: 32.4 m2
Calculo del nivel de presion sonora continuo equivalente producido por cada equipo
L S R D L

Recinto emisor Referencia " D r ' Om A ’

(dBA) (m) (m?2) (m2) (dBA) (dBA)
Vestuario profesores R.04" Al 54 1 23 165.67 0.20 40.31 --- 44.6
Vestuario alumnos R.5 A2 54 1 23 140.04 0.19 32.46 51.0 <20
Notas:

Lw: Nivel de potencia sonora de la méaquina, dBA.
D: Factor de directividad de la fuente.

r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia minima del equipo al cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos

situados en el exterior del edificio, m.

S;: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m2.

an: Coeficiente de absorcion actstica medio del recinto emisor.
R: Componente del campo reverberante, m2.

Dnra: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB.
L,: Nivel de presién sonora, dBA.

* Equipamiento situado en el recinto receptor

Calculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

. Lp Funcionamiento (h) Laeqd  Laege  Laeqn  Lden
Referencia ;
(dBA) dia tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB)
Al 446 12 44.6 -~ 416
45 -- - 42
Notas:

Lp: Nivel de presién sonora, dBA.
Laeq,r: Nivel de presién sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Laen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.
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1. FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE
AISLAMIENTO ACUSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de
aislamiento acustico, calculado mediante la opcién general de calculo recogida en el punto 3.1.3
(CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmision acustica estructural de la
UNE EN 12354, partes 1, 2y 3.

Elementos de separacion verticales entre:

Recinto

Aislamiento acustico

Recinto emisor Tipo Caracteristicas .
receptor en proyecto exigido
Cualqwe_r recinto no Elemento base m (kg/m2)= 65.5
perteneciente
a la unidad de uso® Tabique PYL 158,5/_600(48+12,5+48) Ra (dBA)=  58.0
2LM, estructura arriostrada Dnra = 54 dBA > 50 dBA
(si los recintos no Trasdosado
comparten
puertas ni ventanas) |Protegido
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente No procede
a la unidad de uso®
(si los recintos Cerramiento
comparten puertas No procede
o ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado
Cualquier recinto no Elemento base
perteneciente
a la unidad de uso®
. i No procede
(si los recintos no Trasdosado
comparten
puertas ni ventanas) |Habitable

Cualquier recinto no
perteneciente

a la unidad de uso®)®

(si los recintos
comparten puertas

0 ventanas)

De instalaciones

De instalaciones
(si los recintos
comparten puertas
o ventanas)

De actividad

De actividad (si

los recintos
comparten

puertas o ventanas)

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Tabique de dos hojas, con
revestimiento

m (kg/m2)= 111.6

Ra (dBA)= 47.0

Trasdosado

Dnt,a = 50 dBA > 45 dBA

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede
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Elementos de separacion verticales entre:

Recinto emisor

Recinto
receptor

Tipo

Caracteristicas

Aislamiento acustico

en proyecto exigido

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

() Sélo en edificios de uso residencial u hospitalario

Elementos de separacion horizontales entre:

Recinto Recinto . L. Aislamiento acustico
- Tipo Caracteristicas L.
emisor receptor en proyecto exigido
Cualquier Forjado .
recinto m (kg/m2)= 245.8
no Forjado unidireccional
perteneciente Ra (dBA)= 48.8
a Dnt,a = 57 dBA 2 50 dBA
la unidad de
uso(® Lnw (dB)= 76.2
Suelo flotante =
Protegido AR (dBA)= 5
Suelo flotante con lamina de espuma de
polietileno de alta densidad, de 3 mm de _
- P . Alw (dB)= 16
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, en
rollo
Techo suspendido ARa (dBA)= 15 L'mmw = 53dB < 65dB
Falso techo continuo suspendido, aclstico
D127.es "KNAUF" de placas de yeso ALy (dB)= 9
laminado, con estructura metalica
De Forjado m (kg/m2)= 245.8
instalaciones Forjado unidireccional Ra (dBA)= 48.8
Suelo flotante
Suelo flotante con lamina de espuma de
polietileno de alta densidad, de 3 mm de ARA (dBA)= 5 Dnt,a = 59 dBA > 55 dBA
espesor. Pavimento vinilico heterogéneo, en
rollo
Techo suspendido
Forjado
Suelo flotante
No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente
a
la unidad de |Habitable |syelo flotante No procede
uso®)
Techo suspendido
De Forjado
instalaciones
No procede
Suelo flotante
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Elementos de separacion horizontales entre:

Recinto Recinto ) .. Aislamiento acustico
- Tipo Caracteristicas .
emisor receptor en proyecto exigido

Techo suspendido

Forjado m (kg/m2)= 1500.2
Losa de cimentacién Lnw (dB)= 52.8
Suelo flotante

L'ntw = 45dB < 60 dB

Techo suspendido

De actividad Forjado

Suelo flotante No procede

Techo suspendido

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Ruido ) ) Aislamiento acustico
. Recinto receptor Tipo -
exterior en proyecto exigido
Parte ciega:
CERRAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA
- PLADUR
Ls = 60 dBA |Protegido (Estancia)|HUecos: Dzm,ntatr = 33 dBA > 30 dBA

Ventana de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acustico "control
glass acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6 low.s
laminar

La tabla siguiente recoge la situacidn exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores
mas desfavorables de aislamiento acustico calculados (Dnt,a, L'nt,w, Y Dam,ntatr), Mmostrados en las
fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico impuestos en el
Documento Basico CTE DB HR, calculados mediante la opcién general.

. . . Recinto receptor
Tipo de calculo Emisor

Tipo Planta Nombre del recinto
Ruido aéreo .
interior entre Recinto fuera de la unidad de uso |Protegido|PLANTA PRIMERA |Area de calidad e innovacién R.13 (Despacho)
elementos
de separacion De instalaciones Habitable [PLANTA BAJA Vestuario profesores R.04 (Vestuarios)
verticales
Ruido aéreo
interior entre Recinto fuera de la unidad de uso PLANTA PRIMERA |Jefatura de estudios R.11 (Despacho)
elementos Protegido
de separacion De instalaciones PLANTA PRIMERA |Existente (Otros)
horizontales
Ruido de impactos Recinto fuera de la unidad de uso |Protegido|PLANTA PRIMERA |Jefatura de estudios R.11 (Despacho)
en elementos
de separacion De instalaciones Habitable [PLANTA BAJA Vestuario profesores R.04 (Vestuarios)
horizontales

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos

- - Protegido |PLANTA BAJA Despacho A.01.b (Despacho)
en contacto con el aire exterior
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2. FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL METODO GENERAL DEL
TIEMPO DE REVERBERACION Y DE LA ABSORCION ACUSTICA

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de
tiempo de reverberacidon y de absorcion acustica, calculados mediante el método de calculo general
recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de absorcidon acustica medios

de cada paramento.

Tipo de recinto: Aula 04. Aula de cata A.09 + Office A.10 (Aula), PLANTA PRIMERA Volumen, V (m3): 291.95
om Absorcién
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L )
(m?2) acustica medio (m2)
500 1000 2000 om am* S
Forjado unidireccional Pavimento vinilico heterogéneo, acustico 101.50{ 0.03 0.03 0.04 0.03 3.04
Falso techo continuo suspendido, acustico
Forjado unidireccional D127.es "KNAUF" de placas de yeso 108.24| 0.70 0.60 0.55 0.62 67.11
laminado
FABRICA DE LADRILLO [tipo], adherido al paramento con adhesivo
CON SATE de caucho 35.19 | 0.08 0.08 0.08 0.08 2.82
Tabique PYL
158,5/600(48+12,5+48) [tipo], adherido al paramento con adhesivo 44.38 | 0.08 0.08 0.08 0.08 3.55
2LM, estructura de caucho
arriostrada
Ventana de doble acristalamiento low.s baja
Ventana ?mISIVIdad term|§a + alslamle"nto acustico 38.88 | 0.18 0.12 0.05 0.12 4.67
control glass acustico y solar", sonor
6+6/16/6+6 low.s laminar
Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Aom (M?2) Aom - N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del
aire
Absorcidn aire(® T (M) 4-mm -V
500 1000 2000 1,
Si, V> 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 7.01
A, (m2) n N —
. A= Zqui'Si+zAv:zx.;+4'mm v 88.19
Absorcion acustica del recinto resultante [ =
T
f(s) N 7016V 0.5
Tiempo de reverberacion resultante A
Absorcidn aciustica resultante de la zona comin Absorcidn acustica exigida
A (m2)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.5 < 0.7 exigido

(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?
() Sélo para volimenes superiores a 250 m?3

Tipo de recinto: Aula 02. Cocina y restauracion. A.14 (Aula), PLANTA PRIMERA Volumen, V (m3): 107.50
Oom Absorcién
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. .
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 om oam*- S
Forjado unidireccional Pavimento vinilico heterogéneo, aclistico 39.58| 0.03 0.03  0.04 0.03 1.19
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Falso techo continuo suspendido, acustico
Forjado unidireccional D127.es "KNAUF" de placas de yeso 39.59| 0.70 0.60 0.55 0.62 24.55
laminado
FABRICA DE LADRILLO [tipo], adherido al paramento con
CON SATE adhesivo de caucho 0.4710.08 0.08 0.08 0.08 0.04
Tabique PYL
158,5/600(48+12,5+48) [tlpo],_ adherido al paramento con 67.22| 0.08 0.08 0.08 0.08 5.38
2LM, estructura adhesivo de caucho
arriostrada
Ventana de doble acristalamiento low.s
Ventana baja emisividad térmica + aislamiento = g 55 15 18 012 0.05 0.12 1.17
acustico "control glass acustico y solar",
sonor 6+6/16/6+6 low.s laminar
Area de absorcién acistica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Ao,m (m2) Aom - N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire® w (m™) 4-mu-V
500 1000 2000 g,
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 -
A, (m2) n N _
' A=Y 0, S+ Ay, +4em, Y 32.32
Absorcidn acistica del recinto resultante i i
Tf (s) - 7 016V 0.5
Tiempo de reverberacion resultante A
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcion acustica exigida
A (m2)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.5 < 0.7 exigido

(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
() S6lo para volimenes superiores a 250 m?3

Tipo de recinto: Aula 03. Cocina y restauracion A.15 (Aula), PLANTA PRIMERA Volumen, V (m3): 107.12
Om Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acuastica
Elemento Acabado Area, L. _
(m2) acustica medio (m2)
500 1000 2000 om om* S
Forjado unidireccional Pavimento vinilico heterogéneo, aclstico 37.56| 0.03 0.03 0.04 0.03 1.13
Falso techo continuo suspendido, acustico
Forjado unidireccional D127.es "KNAUF" de placas de yeso 38.39| 0.70 0.60 0.55 0.62 23.80
laminado
FABRICA DE LADRILLO [tipo], adherido al paramento con
CON SATE adhesivo de caucho 18.65| 0.08 0.08 0.08 0.08 1.49
Tabique PYL
158,5/600(48+12,5+48) [tlpo],_ adherido al paramento con 38.09| 0.08 0.08 0.08 0.08 3.05
2LM, estructura adhesivo de caucho
arriostrada
Ventana de doble acristalamiento low.s
Ventana baja emisividad térmica + aislamiento 14 441 18 012  0.05 0.12 2.33
acustico "control glass acustico y solar",
sonor 6+6/16/6+6 low.s laminar
Area de absorcién acustica
Objetos(?) i equivalente media,
Tipo Aom (m?2) Aom* N
500 1000 2000 Aom

35 de 37




AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién 1.4.5 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-HR

Coeficiente de atenuacion del
aire

Absorcidn aire( T (m™") 4-mp-V

500 1000 2000 g3,

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2) n N _
T A=Y, S+ Ay, +4m, 31.80
Absorcion acustica del recinto resultante o =
T, (s 0,16V
f( ) . T=—"—-— 0.5
Tiempo de reverberacion resultante A
Absorcidn acistica resultante de la zona comin Absorcidn acustica exigida
A (m2)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.5 < 0.7 exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?
(2) Sélo para volimenes superiores a 250 m?3
Tipo de recinto: Aula 04. Gestion de alojamientos turisticos A.16 (Aula), PLANTA SEGUNDA Volumen, V (m3): 317.18
Om Absorcion
. S |coeficiente de absorci6n aclstica
Elemento Acabado Area, L. .
(m2) acustica medio (m2)
500 1000 2000 oOm Om* S
Forjado unidireccional Pavimento vinilico heterogéneo, acustico 81.37| 0.03 0.03 0.04 0.03 2.44
CU3_CUBIERTA PLANA . . -
NO TRANSITABLE Falso techo continuo suspendido, actistico D127.¢5 g1 91/ 0.70 0.60  0.55 0.62 50.78
INVERTIDA P Y
FABRICA DE LADRILLO [tipo], adherido al paramento con adhesivo de caucho 72.15| 0.08 0.08 0.08 0.08 5.77
CON SATE
Tabique PYL
158,5/600(48+12,5+48) [tipo], adherido al paramento con adhesivo de caucho 40.21| 0.08 0.08 0.08 0.08 3.22
2LM, estructura
arriostrada
Ventana de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acustico "control
Ventana glass acustico y solar", sonor 6+6/16/6+6 low.s 29.16/ 0.18 0.12 0.05 0.12 3.50
laminar
Area de absorcién aclstica
Objetos™ . equivalente media,
Tipo Aom (M2) Aom* N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire® M (m™) 4-mp-V
500 1000 2000
Si, V> 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 7.61
A, (m2) n N _
A=) @, S+ i A4m, -V 73.32
Absorcion acustica del recinto resultante ; ’ ;AO' N
Tf (s) y T:O,IGV 0.7
Tiempo de reverberacion resultante A
Absorcion acustica resultante de la zona comin Absorcion acustica exigida
A (m2)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.7 < 0.7 exigido

(M Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?
(@ Sélo para volumenes superiores a 250 m?
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Tipo de recinto: Aula 05. A19 (Aula), PLANTA SEGUNDA Volumen, V (m3): 332.69
Om Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. .
(m?2) acustica medio (m2)
500 1000 2000 om om* S
Forjado unidireccional Pavimento vinilico heterogéneo, g1 751003 0.03  0.04 0.03 2.45
acustico
Falso techo continuo suspendido
CU3_CUBIERTA PLANA NO P " " !
TRANSITABLE INVERTIDA acustico D127.es KNAUF de 85.91 | 0.70 0.60 0.55 0.62 53.27
placas de yeso laminado
FABRICA DE LADRILLO CON [tipo],' adherido al paramento con 16.56 | 0.08 0.08 0.08 0.08 1.32
SATE adhesivo de caucho
Tabique PYL [tipo], adherido al paramento con
158,5/600(48+12,5+48) pol, p 102.10| 0.08 0.08 0.08 0.08 8.17
! adhesivo de caucho
2LM, estructura arriostrada
Ventana de doble acristalamiento
low.s baja emisividad térmica +
Ventana aislamiento acustico "control glass 29.09 | 0.18 0.12 0.05 0.12 3.49
acustico y solar", sonor
6+6/16/6+6 low.s laminar
Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Ao,m (mM2) Aom - N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del
aire
Absorcién aire® m (m™") 4-mp-V
500 1000 2000 ,;,
Si, V. > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 7.98
A, (m?) S S —
A= 0,5+ ) Ay, ta4m, Y 76.69
Absorcién acistica del recinto resultante ; ’ ,Z:‘T i
Tf (s) - 7 016V 0.7
Tiempo de reverberacion resultante A
Absorcion acustica resultante de la zona comin Absorcidén acustica exigida
A (m2)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.7 < 0.7 exigido

(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?
() Sélo para volimenes superiores a 250 m3

Qurense, abril de 2021
El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
4.6. DB-HE Exigencias bésicas de ahorro de energia

PROYECTO: de Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

SECCION HE O LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

En base al apartado 2.2.2 del CTE en su DB HEO, en edificios nuevos de ofros usos, la calificacién
energética para el indicador consumo energético de energia primaria n renovable del edificio, debe ser de
una eficiencia igual o superior a la clase B, segin el procedimiento bdsico para la cerificacién de la
eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

SECCION HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
Se adjunta el documento de justificacién del cumplimiento de este apartado (HULC), incluido en el ANEXO
de Instalaciones Térmicas.

SECCION HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Este apartado aparece debidamente justificado en la Memoria de Instalaciones Térmicas.

SECCION HE 3  EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

Este apartado aparece debidamente justificado en la Memoria de Instalacién Eléctrica.

SECCION HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Este apartado aparece debidamente justificado en la Memoria de Instalaciones Térmicas.

SECCION HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

No es de aplicacién en este proyecto.

Qurense, abril de 2021

El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey

2de?2



AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién 1.5 Justificacién cumplimiento Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia

I. MEMORIA
5. Justificacién del cumplimiento de la Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia
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5. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2014 DE ACCESIBILIDAD DE
GALICIA

PROYECTO: de Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

En virtud de lo establecido en la ‘Disposicién Transitoria cuarta. Normativa vigente" de la LEY 10/2014 donde se
expone que ‘Las normas sobre accesibilidad vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley
mantendrdn su vigencia hasta la entrada en vigor del desarrollo normativo contemplado en ella, siempre que no se
opongan a lo establecido en la misma ni en la normativa bdsica estatal en la materia.”, se adjunta hoja resumen del
cumplimiento del decreto 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN DESARROLLO DE LA LEY 8/97 DE ACCESIBILIDAD Y
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA COMUNIDAD DE GALICIA ADAPTADA A MODIFICACION
D74/2013.

2 EDIFICIOS DE USO PUBLICO
NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PUBLICO DE NUEVA CONSTRUCCION
UsoO CAP ITIN APAR ASE DOR VES PROYECTO*
DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD AD D) e AD

* Mdrquese el tipo de edificio de que se trata segln su uso y su capacidad o dimensién.

AD: ADAPTADO

PR: PRACTICABLE )

CAP: CAPACIDAD O DIMENSION DE LOS EDIFICIOS

ITIN: ITINERARIO DE ACCESO

APAR: APARCAMIENTO

ASE: ASEOS

DOR: DORMITORIOS

VES: VESTUARIOS

LOS EDIFICIOS DE USO PUBLICO QUE EN FUNCION DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN
EL CUADRO ANTERIOR DEBERAN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES.

2 EDIFICIOS DE USO PUBLICO
CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUNDO DECRETO MEDIDAS
ADAPTADO [ PRACTICABLE PROXECTO
PORTAS DE | ANCHO MINIMO 0,80 m. CUMPLE
ACCESO DESDE PASO 1,86 m
A ViA PUBLICA ALTO MINIMO 2m. CUMPLE
Base 2.1.1 2,50 m
ESPAZO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE CUMPLE
DO VARRIDO DAS PORTAS DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m 1,50 m
CORREDORES QUE COINCIDAN ANCHO MINIMO 1,80 m, ANCHO MINIMO 1,50 m, CUMPLE
CON VIAS DE EVACUACION PUNTUALMENTE 1,20 m PUNTUALMENTE 1,00 m >1,80m
COMUNIC. ANCHO MINIMO 1,20 m, ANCHO MINIMO 1,00 m, CUMPLE
HORIZONTAL CORREDORES PUNTUALMENTE 0,90 m PUNTUALMENTE 0,90 m >1,50m
Base 2.1.2 ESPAZO MINIMO DE XIRO EN CADA INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE CUMPLE
PLANTA DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m 1,50 m
CAMBIOS DE DIRECCION: ANCHO | INSCRIBIR UN CIRCULO DE INSCRIBIR UN CIRCULO DE CUMPLE
MINIMO 1,20 m. 1,20 m. @1,20m
PAVIMENTOS SERAN ANTIESCORREGADIZOS CUMPLE
PAVIMENTOS FRANXAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA GUIAR CUMPLE
Base 2.1.3 GRANDES SUPERFICIES A INVIDENTES
INTERRUPCIONS, DESNIVEIS, CUMPLE
OBSTACULOS, ZONAS DE REGA CAMBIO DE TEXTURA NO PAVIMENTO
| DIFERENZAS DE NIVEL NO No procede
T PAVIMENTO CON ARESTAS 2 cm. 3cm.
| ACHAFRANADAS Ovu
N REDONDEADAS
E ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m CUMPLE
R 1,61 m
A PENDENTE | LONXITUDE < 3 m. 10% 12% No procede
R RAMPLAS MAXIMA [ L ENTRE 3E 10 m. 8% 10% CUMPLE
| Base 2.2.1 LONGIT.* 8%
@) LONXITUDE = 10 m. 6% 8% No procede
S| * POR PROBLEMAS FISICOS PODERAN INCREMENTARSE NUN 2%
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PENDENTE MAXIMA

2% 3% CUMPLE
TRANSVERSAL
RAMPLAS LONXITUDE MAXIMA DE CADA 20 m. 25 m. CUMPLE
Base 2.2.1 TRAMO 5m
DESCANSOS | ANCHO MINIMO O DA RAMPLA O DA RAMPLA No procede
LONGO MINIMO 1,50 m 1,20 m No procede
° PERMITIRAN No procede
XIROS A 90! INSCRIBIR UN 1,50 m 1,20 m P
CIRCULO DE @ MIN
PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES No procede
ESPAZO BAIXO RAMPLAS PECHADO OU PROTEXIDO S| ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE
PASAMANS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OUTRO 0,65-0,70 m CUMPLE
ILUMINACION NOCTURNA MINIMO 10 LUX CUMPLE
ARTIFICIAL =10 lux
ANCHO MINIMO 1,20 m 1,00 m CUMPLE
1,90 m esc. de
uso general
ESCALEIRAS 1,35-1,20m
Base 2.2.2 €esC. evacuacion
DESCANSO MIN 1,20 m 1,00 m CUMPLE
1,90 m esc. de
uso general
1,35 m esc. de
evacuaciéon
TRAMO SEN DESCANSO O QUE SALVE UN DESNIVEL MAX. DE 2,50 m CUMPLE
1,735 m esc. de
uso general
1,66 m esc. de
evacuacién
DESNIVELES DE 1 CHANZO SALVADOS MEDIANTE RAMPLA No procede
ALTURA BANZO MAXIMO 0,17 m 0,18 m CUMPLE
16 cm esc. de
uso general
16,60 cm esc. de
evacuacién
DIMENSION PEGADA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm CUMPLE
ESPAZOS BAIXO ESCALEIRAS PECHADO Ou PROTEXIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE
PASAMANS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OUTRO 0,65-0,70 m CUMPLE
1,10 m
ILUMINACION NOCTURNA MINIMO DE 10 LUX MINIMO DE 10 LUX CUMPLE
ARTIFICIAL =10 lux
DIMENSIONS INTERIORES DE TIPO 1: (Carga max. 450Kg) 1000mm ancho x 1250mm prof. CUMPLE
CABINA DUNHA SOA ENTRADA OU | TIPO 2: (Carga max. 630Kg) 1100mm ancho x 1400mm prof. 1100 x1400 mm
DUAS OPOSTAS TIPO 3: (Carga max. 1.275Kg) 2000mm ancho x 1400mm prof.
PORTAS AUTOMATICAS E OPERAR CON ESCORREGAMENTO CUMPLE
ASCENSORES HORIZONTAL
Base 2.2.3 VARANDA CON VARANDA INTERIOR DE ALTURA = 0,90 m E 35 mm CUMPLE
(mod.D SEPARACION CON PAREDE
74/2013) VESTIBULOS FRONTE OS INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO LIBRE DE CUMPLE
ASCENSORES OBSTACULOS @1,50 m
BOTONEIRAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90 e 1,20 m SOBRE CHAN CUMPLE
ESCALEIRAS N°MINIMO DE BANZOS | No procede
MECANICAS | ENRASADOS A ENTRADA E A SAIDA 2.5 25
Base 2.2.4 ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m No procede
VELOCIDADE MAXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg. No procede
BANDAS
MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m No procede
Base 2.2.5
DIMENSIONS DE APROXIMACION INSCRIBIR CIRCULO 1,50m | INSCRIBIR CIRCULO 1,20m DE CUMPLE
FRONTAL AO LAVABO E LATERAL AO DE DIAMETRO DIAMETRO @1,50 m
INODORO
ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m CUMPLE
PORTAS >0,80m
TIRADOR DE CUMPLE
S PRESION OU 0,90 < H < 1,20 m. 0,80 < H < 1,30 m. 0,90 <H<1,20m
E PALANCA E
5 SERVIZOS TIRADOR
HIXIENICOS HORIZONTAL A
' Base 2.3.1 UNHA ALTURA H
Z CARACTERISTICAS | SEN PE NIN MOBILIARIO INFERIOR, BILLA PRESION OU PANCA CUMPLE
? LAVABOS ALTURA 0,85 m 0,90 m 0,85 m
A ambos os dous lados, UNHA ABATIBLE, CON ESPAZO LIBRE DE CUMPLE
BARRAS LATERAIS 80 cm
INODOROS ALTURA DO CHAN: 0,70 m. ALTURA DO CHAN: 0,80 m. 0,70 m
ALTURA DO ASENTO: 0,20 m | ALTURA DO ASENTO: 0,25 m 0,20 m
PULSADORES E 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. > H > 0,80 m. 1,20m >H> 0,90m
MECANISMOS
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DIMENSIONS INSCRIBIR CI:RCULO 1,50m INSCRIBIR CI’,RCULO 1,20m DE No procede
DORMITORIOS DE DIAMETRO DIAMETRO
g Base 2.3.2 CORREDORES EN DORMITORIOS ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO 1,00m No procede
R PORTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m No procede
M ESPAZO DE APROXIMACION 0,90m 0,90m No procede
| LATERAL CAMA
T ALTURA PULSADORES E TIRADORES 1,20m. >H > 0,90 m. 1,30 m. >H > 0,80 m. No procede
DIMENSIONS MINIMO 1,70 x1,80 m. CUMPLE
ASENTO 0,40x0,40m CON ESPAZO DE APROXIMACION MINIMO DE CUMPLE
0,80m
CABINAS VARRAS LATERAIS A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
v CORREDORES VESTIDORES E ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO 1,00m CUMPLE
£ DUCHAS
S ESPAZO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m CUMPLE
T ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 e 0,90m ENTRE 1,30 e 0,80m CUMPLE
| ZONA LIBRE DE OBSTACULOS INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE 1,20m CUMPLE
A 1,50m DE DIAMETRO DE DIAMETRO =@ 1,50m
R DIMENSIONS MINIMO UNHA DUCHA DE 1,80x1,20m CUMPLE
lO DUCHAS ASENTO 0,40x0,40m CON ESPAZO DE APROXIMACION MINIMO DE CUMPLE
0,80m
S VARRAS LATERAIS A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
AREA PORTAS ANCHO MINIMO 0,80m CUMPLE = 0,90 m
VESTIARIOS PAVIMENTO ANTIESCORREGADIZO CUMPLE : Clase 3

RESERVA DE HABITACIONES A MINUSVALIDOS

N° de PLAZAS del hotel De 25 a 50 De 51 a 100 De 101 a 150 De 151 a 200 Més de 200
PLAZAS PLAZAS PLAZAS PLAZAS PLAZAS
N° de habitaciones adaptadas 1 2 4 3 8
No procede

RESERVA MINIMA DE PLAZAS ADAPTADAS EN LOCALES DE ESPECTACULOS, SALAS DE CONFERENCIAS, RECINTOS DEPORTIVOS, AUDITORIOS,

AULAS, ETC.

CAPACIDAD DE 51 A 100 | DE 101 A 250 DE 251 A DE 501 A DE 1001 A DE 2501 A 5000 DE 5001 A MAS DE
500 1000 2500 10000 10000

N° DE PLAZAS 1 2 3 4 5 6 7 10

ADAPTADAS

No procede

EN TODO CASO SE CUMPLIRA LO RESENADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD EN
LOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89)

3 APARCAMIENTOS DE EDIFICIOS DE USO PUBLICO
CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUNDO DECRETO MEDIDAS PROXECTO
ADAPTADO PRACTICABLE
DIMENSIONS 3,50 x 5,00 m. 3,00 x 4,50 m. 3,50 x 5,00 m.
AS PRAZAS SINALIZARANSE CO SIMBOLO INTERNACIONAL DE CUMPLE
SINALIZACION ACCESIBILIDADE E A LENDA “RESERVADO PARA PERSOAS CON
MOBILIDAD REDUCIDAD”
AS PRAZAS RESERVADAS ESTARAN COMUNICADAS CUN CUMPLE
ITINERARIO PEONIL ADAPTADO OU PRACTICABLE SEGUNDO
ACCESOS SEXA EXIXIBLE
O DESNIVEL COA BEIRARRUA, SI EXISTISE, SALVARASE CUN CUMPLE
PRAZAS DE APARCADOIRO VAO CON PENDENTE NON SUPERIOR A 12%
Base 3 PORTAS ANCHO MINIMO 0,80 m. No procede
TIRADOR TIPO ASA OU BARRA No procede
De 10 a 70 prazas — 1 praza adaptada 1
] De 71 a 100 prazas — 2 prazas adaptadas
';Eié%:%ﬂ%%% De 101 a 150 prazas — 3 prazas adaptadas
De 151 a 200 prazas — 4 prazas adaptadas
Cada 200 prazas mdis - 1 adaptada méis
Mdis de 1000 prazas - 10 prazas adaptadas

Qurense, abril de 2021
El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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6. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008 DE GESTION
DE RESIDUOS

PROYECTO: de Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

Normativa de referencia:
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccién y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracién y eliminacién de residuos y
lista europea de residuos.

CONTENIDO DEL ESTUDIO:

. Identificacién de los residuos y estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y m?® de los residuos de

la construccién y demolicion que se generardn en la obra codificados con arreglo a la Orden
MAM/304/2002.

ll. Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

lll. Operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacién a que se destinardn los residuos que se generardn
en la obra.

IV. Medidas para la separacién de residuos.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacién y otras operaciones.

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

VII. Valoracién del coste previsto de la gestion.

Identificacién de la obra:

Proyecto Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
Situacion Avenida Montecelo 16. Pontevedra
Promotor CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E FORMACION PROFESIONAL.

XUNTA DE GALICIA
Proyectista/s ROI FENNOO REY

|. Identificacién de los residuos y estimacién de la cantidad.
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Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra a)
de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos sefialados con (*) se considerardn peligrosos y se tendrd en cuenta la Normativa especifica para
hacer una justificacién individualizada de los productos peligrosos.

Tras el listado de los residuos considerados, se adjuntan los cuadros con los cdlculos obtenidos segin la
estimacién de los residuos generados, teniendo en cuenta que nos encontramos en fase de proyecto bésico.

Se han dividido estos cdlculos en 3 tablas atendiendo a tres fases diferenciables del proyecto: demolicién
competa de los talleres existentes, construccion de nueva edificacion (ampliacién) y reforma parcial de edificio
existente.

Cédigo Descripcién

Residuos de la fabricacién, formulacién, distribucién y
08 utilizacién de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas
de impresién.
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgdnicos u ofras sustancias peligrosas.
Residuos de pintura y barniz distintos de los
especificados en 08 01 11
Residuos del decapado o eliminacién de pintura y
0801 17* barniz que contienen disolventes orgdnicos u otras
sustancias peligrosas.
Residuos del decapado o eliminacién de pintura y

X 0801 11*

080112

080118 barniz distintos de los especificados en 08 01 17
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,
15 materiales de filtiracién y ropas de proteccién no
especificados en ofra categoria.
X 1501 01 Envases de papel y cartén.
X 1501 02 Envases de pldstico.
X 1501 03 Envases de madera.
X 1501 04 Envases metdlicos.
X 1501 07 Envases de vidrio.
X 1501 11* Aerosoles vacios
X 1501 10* Envases vacios de metal o pléstico contaminado
X 1502 02+ Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza
y ropas protectoras.
17 Residuos de la construccién y demolicién (incluida la
tierra excavada de las zonas contaminadas)
X 1701 01 Hormigén.
X 17 01 02 Ladrillos.
170103 Tejas y materiales cerdmicos.
Mezclas o fracciones separadas de hormigén, ladrillos,
17 01 06* tejas y materiales cerdmicos que contienen sustancias
peligrosas.
X 17 02 01 Madera.
X 17 02 02 Vidrio.
X 17 02 03 Plastico.
17 02 04* Vidrio, pléstico y madera que contienen sustancias

peligrosas o estédn contaminados por ellas.
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170301* Mezclas bituminosas que contienen alquitrdn de hulla.
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17
03 01
17 03 03* Alquitrdn de hulla y productos alquitranados
17 04 01 Cobre, bronce, latén.
X 17 04 02 Aluminio.
17 04 03 Plomo.
17 04 04 Zinc.
X 17 04 05 Hierro y acero.
17 04 06 Estafio.
X 17 04 07 Metales mezclados.
17 04 09* Resjduos metdlicos contaminados por sustancias
peligrosas.
N Cables que contienen hidrocarburos, alquitrdn de hulla
170410 . .
u ofras sustancias peligrosas.
X 170411 Cables distintos de los especificados en 17 04 10
X 1706 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.
17 06 03* Ofrgs materiales d.e oislo.mien’ro que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas.
Materiales de aislamiento distintos de los especificados
1706 04 en 170601y 17 06 03.
17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto (6).
17 08 01* Mo.’rerloles a partir de yeso contaminado con sustancias
peligrosas.
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados
1708 02 en 17 08 01
17 09 01* Remdugs de construccién y demoliciéon que contienen
mercurio.

Residuos de construccién y demolicién que contienen

PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de
17 09 02 suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos

dobles que contienen PCB, condensadores que

contienen PCB).

Otros residuos de construccién y demolicién (incluidos

17 09 03* los residuos mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.
Residuos mezclados de la construccién y la demolicién
X 17 09 04 distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y
17 09 03.
20 Basuras
X 2002 01 Residuos biodegradables
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales
Otros
X 0707 01* Sobrantes de desencofrantes
X 16 06 01* Baterias de plomo
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2.- Evaluacion global de RCDs

S \% d R T

Volumen | Densidad | Prevision | Toneladas
aparente | media de |de reciclaje| estimadas
RCDs los RCDs en % RDCs

s @ ® 0 -

[ESTIMACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)

(S

Superficie
] Construida

Tierras y pétreos procedentes de la
Proyecto excavacion estimados directamente desde - 210 m?® 1,26 TIim® 0.,00% 302T
los datos de proyecto

Situacién PONTEVEDRA RDCs distintos de los anteriores evaluados 991 m? 169 m* | 1,25 Tim® - 263 T
mediante estimaciones porcentuales
1.- Datos Generales del Proyecto 3.- Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCDs
% Tn d R Vit

Toneladas e Volumen
Densidad | Previsidn

% del peso| brutas de : . neto de
media [de reciclaje
total cada tipo (Time) on % Residuos
Tipologia de obra Edificacién , con obras anexas de  Urbanizacion de RDC ) (m®)
Superficie total construida 991,35 m* RCD: Naturaleza no pétrea
Volumen estimado de tierras de excavacidn (210,00 m* 1. Asfalto 2,83% 747 1,30 0,00% 5,74
Factor de estimacién total de RCDs 0,17 m%m? 2. Madera 9.18% 2416 0.60 0.00% 40,27
Densidad media de los n I 1,25 Tim*® 3. Metales 4.97% 13,08 1,50 0,00% 8,72
Factor medio de esponjamiento de RCDs 1,26 4. Papel 8.90% 2344 0,90 0,00% 26,04
Factor medio de esponjamiento de tierras |1.15 5. Plastico 7.49% 19,72 0,90 0,00% 21,91
Presupuesto estimado de la obra 1578487 79 € 6. Vidrio 0.26% 0,69 1.50 0,00% 0,46
7. Yeso 4.14% 10,91 1.20 0,00% 9.09
Subtotal estimacion 37,7T% 99,46 1,13 0,00% 112,23
= RCD: Naturaleza pétrea
200 1. Arena Grava y otros dridos 3.45% 9.08 1.50 0.00% 6.06
2. Hormigén 13.90% 36,60 2,50 0.00% 14.64
150 3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos | 35.87% 94 46 1,50 0,00% 62,97
100 4. Piedra 3.13% 8.23 1.50 0.00% 549
Subtotal estimacion 56,35% 148,37 1,75 0,00% 89,15
E RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
0 1. Basuras 3.58% 541 0,90 0.00% 10,46
% E 2 3 § e KD: ‘g 5 8 £ 8 2 2. Potencialmente peligrosos y otros 2.31% 6,08 0,50 0.00% 1217
3 g i - -g £ E g ¢ 5 Subtotal estimacién 5,89% 15,50 0,70 0,00% 22,63
OVtneta genarsdo | = T 5 & = = -
By reciclado 3 § F = £
TOTAL estimacién cantidad RCDs 100,00% | 263,33 1,25 0,00% 224,01

% Tnm |domy | R% Vi (my)

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una
construccién convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se fundamenta
la cuantificacién de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada
0,01500 m3/m? construido (encofrado de madera)

esfructuras 0,00825 m3/m? construido (encofrado metdlico)
cerramientos 0,05500 m3/m? construido
acabados 0,05000 m3/m? construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.

ll. Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de
residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencién mds alld de las que implican un manejo
cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratardn con precaucién
y preferiblemente se retirardn de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargaré de

almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su
caso, especificard en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacién de éstos de retirar de la

obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestién posterior.
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lll. Operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacién a que se destinaran los residuos que se generaran
en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestion mas
adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacién en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de
conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones
consideradas se realizardn o no en la presente obra:

Cédigo Operacién N NO

D ELIMINACION

D10 Incineracién en tierra X

D11 Incineracién en el mar X

R VALORIZACION

R ] Utilizacién principal como combustible o como otro X
medio de generar energia

R 4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos X
metdlicos

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la X

agricultura o una mejora ecolégica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizarén o no en la
presente obra:

Destino Operacién Sl NO
REUTILIZACION
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
Relleno cerdmicos, distintas a las especificadas en el cédigo 17 X
01 06
Materiales de construcciéon a partir de yeso distintos a
Relleno X

los especificados en el cédigo 17 08 01

IV. Medidas para la separacién de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que
de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacién.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada
cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaria
su contaminacién. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante la construccién
de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar
derrames o pérdidas por evaporacién.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacién especiales: se deben proteger del
calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fécilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestién intferna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de
clasificacién, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m?.

6de7



AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién 1.6 Justificacién del cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de Gestién de Residuos

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacién y otras operaciones.

En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los siguientes elementos de
almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este tipo de residuos.

V. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones
generales y particulares del proyecto.

VII. Valoracién del coste previsto de la gestién.
El coste previsto de la gestién de residuos asciende a la cantidad de 15.255,28 € (quince mil doscientos
cincuenta y cinco euros con veintiocho céntimos de euro)

Qurense, abril de 2021
El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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ANEXOS A LA MEMORIA
7. MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURA

PROYECTO: Ejecucién de Ampliacién del CIFP Carlos Oroza
SITUACION: Avenida Montecelo 16. Pontevedra

0. DATOS DE PARTIDA

La edificacién estd situada en la Avenida Montecelo n®16 en Pontevedra, con un perfodo de servicio previsto de
50 afios y presentando los siguientes niveles y usos previstos:

- Planta baja : Vivero de empresas, conserjeria, drea de administracién, vestuarios de profesores y alumnado
- Planta primera : Aula de cata, aulas y despaho de direccion..

- Planta segunda : Aulas.

- Planta de cubierta: Instalaciones.

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES:

- Ante cualquier discrepancia, duda o imprecisién en la documentacién, se consultard con la Direccién Técnica
y se seguirdn las disposiciones de la normativa vigente de obligado cumplimiento asi como las normas no escritas
de la buena construccién.

- De acuerdo con las prescripciones vigentes referidas a la durabilidad frente a las condiciones ambientales de
agresividad, el proyecto de la estructura ha considerado las medidas necesarias para que alcance de forma
6ptima la duracién de su vida Util prevista. Por ello se recomienda prestar una especial atencién a la magnitud
de los recubrimientos, y, por tanto, a la disposicién de los separadores adecuados. En los cuadros de
caracteristicas de la documentacién grdfica se indican las clases de exposicién consideradas para cada uno de
los diferentes elementos estructurales.

- Condiciones de ejecucién de las tabiquerias o cerramientos de fébrica sobre los forjados:

= Una vez desapuntalado el forjado se procederd al acopio del material en el plazo mds breve posible.
Dicho acopio se realizard preferentemente en el centro del vano, para forzar la deformacién de los
forjados.

= La ejecucién de la tabiqueria no se realizard hasta un mes después de la efectiva puesta en carga del
forjado.

= Entre la fébrica y los forjados se interpondrdn elementos eldsticos que permitan su natural deformacién.

= En fabricas de mds de 3,00m. de altura se dispondrén armados corridos de 208 cada cuatro hiladas.

= Para la limitacién de rozas se respetardn las limitaciones establecidas en la Tabla 4.8 del CTE-SE-F.

- Todos los apoyos estructuralmente previstos sobre diversas fébricas, intervienen en las condiciones de equilibrio
por lo tanto deberdn conservarse intactas durante la vida prevista de la edificacién.

- Las Prescripciones Técnicas Particulares contenidas en los Documentos del Proyecto completardn todos los
requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.

1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

En el proyecto se tiene en cuenta lo establecido en los siguientes documentos para asegurar que el edificio tiene
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar
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sometido durante su construccién y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus

partes, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacién, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos

estructurales que comprometan directamente la resistencia mecdnica, la estabilidad del edificio o que se

produzcan deformaciones inadmisibles.

NORMATIVA CONSIDERADA EN ESTE PROYECTO

S idad Acci Acci

egunaa .c.C|on.e’s ,CCI(.)neS Cimientos | Hormigén | Forjados Acero Fébrica Madera
estructural | edificacién | sismicas

CTE - SE CTE - SE-AE| NCSE-02 | CTE-SE-C | EHE-08 EHE - 08 | CTE -SE -A DB SE-F CTE -SE -M

2. EXIGENCIAS DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL

2.1- PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TECNICAS A CONSIDERAR:

Los pardmetros determinantes en relacién a la capacidad portante:

El equilibrio de la cimentacién y la resistencia local y global del terreno.

La resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones.

La estabilidad global del edificio y de todas sus partes.

Los pardmetros determinantes en relacién a las condiciones de servicio:

El control de las deformaciones.

El control de las vibraciones.

El deterioro de otras unidades constructivas.

El deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia.

El deterioro que pueden afectar a la durabilidad.
El deterioro que pueden afectar a la funcionalidad de la obra.

3 INFORMACION GEOTECNICA

Se contemplan, en el presente cdlculo de la estructura los siguientes pardmetros relativos al terreno, segin estudio
geotécnico realizado por la empresa GALAICONTROL, S.L., con n® de expediente SE-034/15, firmado por Emilio
Otero Martinez (Director) y Eduardo Villota Carrefio (Gedlogo colegiado n°5781), y que se adjunta en la presente

memoria de proyecto:

TIPO DE SUELO: constituidos por tres unidades o niveles geotécnicos:

- relleno antrépico, formado por solera de hormigén, suelos y escombros con espesores variables segin zona.

- suelo residual de naturaleza granitica (jabre), alterado en G.M. V, con un espesor méximos de 3,40m.

- sustrato rocoso granftico sano, alterado en G.M. IV, donde mds de la mitad del macizo rocoso original aparece

transformado en suelo, con un espesor global de 5,20m.

PROFUNDIDAD DE CIMENTACION:

Ampliacién: Superficial

TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO EN COTA PREVISTA DE CIMENTACION:

Reforma: A-1.60 m
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Ampliacién: 0,2 N/mm? (2,00 Kp/cm?2) Reforma: 0,3 N/mm? (3,00 Kp/cm?2)
COTA DEL NIVEL FREATICO: A -4.50 m.

CLASE DE EXPOSICION A LA CORROSION: El agua fredtica no presenta agresividad al hormigén. Clase general
de exposicién Il-a. Tipo de ambiente Il-a.

NO TERRENOS COLAPSABLES Y EXPANSIVOS.
TERRENO SUSCEPTIBLE DE SER EXCAVADOS CON MEDIOS CONVENCIONALES (Excavadoras mixtas).

PELIGROS POTENCIALES: Contencién previa del terreno, realizacion de taludes. La cimentaciéon se proyecta
mediante zapatas convencionales alli donde el terreno lo permite y mediante pozos de cimentacién de hormigén
en aquellos puntos en los que debido a la composicién del terreno formado por rellenos no se alcance la tensién
admisible considerada.

Al inicio de las obras y a la vista de la excavacién la Direccién Técnica procederd a la confrontacién del proyecto
de cimentacién propuesto con los datos del informe geotécnico, asi como la estimacién de otros riesgos no previstos
inicialmente por falta de datos.

IMPORTANTE: Adn cuando en los planos de cimentacién estructural tan solo se refleje la tipologio de muros de
sétano como sistema de contencién, la Direccién Facultativa procederd con la supervisién del estado de la
excavacién vy, a la vista de las cimentaciones colindantes, estableceréd los sistemas de contencién necesarios del
terreno, para minimizar los riesgos, conforme a las direcirices del estudio geotécnico. Por lo que el contratista
tiene la obligacién inexcusable de avisar con la debida antelacién al arquitecto, y obtener su Visto Bueno por
escrito para proseguir con las obras de cimentacién.

4. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA
4.1 CIMENTACION Y CONTENCION DE TIERRAS
CIMENTACION

ZAPATAS: La cimentacién se proyecta mediante zapatas convencionales alli donde el terreno lo permite (Edificio
ampliacién) y mediante pozos de cimentacién de hormigén en aquellos puntos en los que debido a la
composicion del terreno formado por rellenos no se alcance la tensién admisible considerada (escalera de
emergencia en zona reformada). Se ha empleado una cimentacién mediante zapatas corridas bajo muros y
zapatas centradas bajo pilares. En la cara inferior de las zapatas y vigas se dispondrd una capa de hormigén de
limpieza HM-20 no inferior a 10cm asf como un recubrimiento minimo de 7cm.

Para el célculo y dimensionamiento de la estructura, se ha adoptado:

- Tensién admisible del terreno en edificio Ampliacién: Gagm= 2,00 Kg/cm?2

- Tensién admisible del terreno en escalera de zona reformada (sobre pozos de cimentacién): Geam= 3,00
Kg/cm?2

SOLERA: El suelo de la planta baja en la zona de aulas taller se ejecutard como una solera de hormigdén armado
e:10 cm, con malla electrosoldada acero B-500T 15.15 @6, sobre casetones de polipropileno no recuperables
tipo Caviti C-40 o equivalente para formacién de forjado sanitario, colocados sobre hormigén de limpieza
HM20/B/12/ lla e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias méaximas de nivel de 1 cm, sobre previa compactacion
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y saneamiento del terreno. El proceso de hormigonado de la solera se hard por pafios no mayores de éx6 m?, con
el fin de evitar fisuraciones por las que pueda aflorar el agua.

NIVEL FREATICO Y EXPOSICION AMBIENTAL: Es recomendable la realizacién de un drenaje perimetral para
evitar problemas con las avenidas de aguas de escorrentia, asi como tomar medidas que minimicen el efecto de
posibles subidas del nivel fredtico. Se considerarédn medidas especiales de consolidacién de la excavacién, sistemas
de impermeabilizacién (drenajes perimetrales, pinturas bituminosas, bentonita, etc.) y sistemas de evacuacién
suficientes (red de drenaje, pozos de bombeo, etc.).

Para evitar filtraciones o inundaciones en el interior de la planta baja, es necesaria la impermeabilizacién de la
solera, juntas y paredes de los mismos.

ESTRUCTURAS DE CONTENCION

La contencién de tierras se ha resuelto mediante muros de hormigén armado de 30cm de espesor (ver detalle en
planos) que arranca de una zapata corrida.

Para el cdlculo y dimensionamiento de las estructuras de contencién, se han adoptado los siguientes valores
indicados en el estudio geotécnico del lado de la seguridad.

4.2 ESTRUCTURA DE HORMIGON

La estructura portante horizontal y vertical se proyecta mediante pérticos prefabricados de hormigén, formados
pilares, vigas prefabricadas de hormigén pretensado HP-35/AC/12/lla , HP-50/AC/12/lla y losas alveolares de
hormigén armado HA-45/P/12/lla, de diferentes secciones.

Las escaleras se resuelven mediante una escalera prefabricada de hormigén que se definird durante el proceso
de ejecucién de la obra en funcién de los moldes disponibles y las cotas reales del edificio existente tomadas en
obra.

4.3 FORJADOS
FORJADOS AUTOPORTANTES:

De acuerdo con lo indicado en los planos, en toda la obra se emplean forjados autoportantes :

Forjado autoportante a base de placa alveolar prefabricada, de 30 cms de canto y 120 cms de ancho, para una
sobrecarga de uso de 5 KN/m2 y una carga total de 12,03 KN/m2, realizada en hormigén HP-45/P/12/lla, con
capa de compresién de 5 cms de espesor; malla electrosoldada ME 25x30 de didmetro 5 mm en capa de
compresién; acero B500S en zona de negativos.

Foriado existente de pisos en edificio existente, unidireccional de aproximadamente 30cm de espesor. Se
desconocen las caracteristicas de las viguetas, bovedillas y capa de compresién.

Estos forjados se completan con zonas de macizado de hormigén, descritas en los planos y que en ningdn caso
podrdn modificarse.

Cuando sea necesario por célculo se dispondrén zonas macizadas o armados especificos que se indicardn en
planos para poder resistir cortantes de excepcional magnitud.

La eleccién de los cantos de forjado y vigas se ha efectuado considerando la luz a efectos de reducir su
deformacién a términos admisibles.

Los forjados deberdn cumplir con las especificaciones establecidas en la normativa vigente para el proyecto y la
ejecucién de forjados autoportantes de hormigén.
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Las dimensiones, armados, caracteristicas y trazado geométrico de los forjados se indican en la documentacién
Y g |
gréfica anexa, figurando detalles de ejecucién y acciones de célculo en cada planta.

Para dar cumplimiento a las exigencias del CTE-DB-SI en cuanto a la resistencia al fuego de los elementos
estructurales, éstos se revestirdn interiormente, cuando sea necesario, con un revestimiento continuo de guarnecido
y enlucido de yeso, de distintos espesores, sobre malla siguiendo las indicaciones del proyecto.

5. METODOS DE CALCULO
5.1 HORMIGON EN MASA, ARMADO Y PRETENSADO

De acuerdo con la Instruccién EHE, el proceso general de cdlculo empleado es el de los "Estados Limite", que
trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados limite en
los que la estructura incumple alguna de las condiciones para las que ha sido proyectada. Las comprobaciones
efectuadas para garantizar la seguridad estructural se han realizado mediante cdlculo.

Lo determinacién de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecdanica Racional,
complementados por las teorfas cldsicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. En general, el tipo
de andlisis global efectuado responde a un modelo lineal, si bien se han aceptado ocasionalmente
redistribuciones plésticas en algunos puntos, habiendo comprobado previamente su ductilidad.

Las comprobaciones de los estados limite Gltimos (equilibrio, agotamiento e inestabilidad) se han realizado, para
cada hipétesis de carga, con los valores representativos de las acciones mayorados por una serie de coeficientes
parciales de seguridad, habiéndose minorando las propiedades resistentes de los materiales mediante otros
coeficientes parciales de seguridad.

Las comprobaciones de los estados limite de servicio (fisuracién y deformacién) se han realizado para cada
hipotesis de carga con acciones de servicio (valores representativos sin mayorar).

5.2 MUROS DE FABRICA DE LADRILLO

Para el cdlculo y comprobacién de tensiones de las fabricas de ladrillo se tendrd en cuenta lo indicado en el DB-
SE-F (Documento bésico-Seguridad estructural-Fébrica).

El cdlculo de solicitaciones se hard de acuerdo a los principios de la Mecdanica Racional y la Resistencia de
Materiales.

Para cada elemento se ha comprobado que la tensién ponderada general resultante, y la tensién ponderada
local en las dreas de apoyos, no superan las resistencias de cdlculo especificadas.

Ademdés, se han realizado las comprobaciones relativas a estabilidad del conjunto teniendo en cuenta los
esfuerzos horizontales, y en el cdlculo de la cimentacién se han considerado los descentramientos de las cargas
producidos por este tipo de esfuerzos.

5.3 ACERO

De acuerdo con la Norma DB-SE-A (Documento bdsico-Seguridad estructural-Acero), la determinacién de
tensiones y deformaciones, y las comprobaciones de la estabilidad estdtica y eldstica de la estructura, se han
realizado con arreglo a los principios de la sometida la Mecdnica Racional, complementados por las teorias
clasicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad, aunque admitiéndose ocasionalmente estados
pldsticos locales.

Empleando estos métodos de cdlculo, suponiendo la estructura sometida a las acciones ponderadas de acuerdo
con DB-SE-A y eligiendo en cada caso la combinacién de acciones més desfavorable, se ha comprobado que el
conjunto estructural y cada uno de sus elementos son estdticamente estables, y que las tensiones asi calculadas
no sobrepasan las condiciones de agotamiento fijadas en la misma norma.
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En el célculo de los elementos comprimidos se ha tenido en cuenta el pandeo.

También se ha comprobado que, estructura a las acciones caracteristicas de servicio (coeficiente de ponderacién
igual a 1) y eligiendo las combinaciones de acciones més desfavorables, no se sobrepasan las deformaciones
mdximas previamente establecidas.

6. CARACTERISTICAS
6.1.1 MATERIALES, NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ESTRUCTURA IN SITU

HORMIGON ARMADO

Cimentacién Resto de la obra
Designacién HA-25/B/40/lla

HA-25/B/20/I

Rest. Carct. los 28 dias:  fu 05
(N/mm?)
Resistencia de cdlculo fed (N/mm?) 16.66
Tipo de cemento CEM lI/A-V 42.5
Cantidad  max./min.  cemento 400/275 400/250
(kg/m?)
Méxima relaciéon agua/cemento 0.60 0.65
Tipo de drido Machaqueo
Tamafo méximo del drido (mm) 40 20
Tipo de ambiente (agresividad) llo (terreno) | (interior) Iy (exterior)
Consistencia (segun UNE 7103) Blanda Blanda
Asiento Cono de Abrams (cm) 3-5 6-9
Sistema de compactacién Vibrado
Nivel de Control previsto Estadistico
Coeficiente de Minoracién 1.5
Rec. Minimo nominal (mm) 70mm* ‘ 15mm** 25mm**

* Contra el terreno; contra el encofrado u hormigén de limpieza:30 mm
** El nominal (tamafio de separarador) es 10mm mayor.

ACERO PARA ARMADURAS (TODA LA OBRA)

Designacién B-500S
Barras

Limite eldstico (kp/cm?) 500
Nivel de Control previsto Normal
Coeficiente de Minoracién 1.15
Resistencia de célculo (barras): fa (N/mm?) 434.78

Designacién B-500T
Mallas electrosoldadas

Limite eldstico (N/mm?) 500

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DEL HORMIGON ARMADO

Nivel de Control HORMIGON 1,50
ACERO DE ARMAR 1,15
Normal
CARACTERISTICAS MECANICAS DEL ACERO
Denominacién S275JR
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Tensién en el limite pldstico 275 N/mm2
Médulo de elasticidad 210.000N/mm?2
Médulo de rigidez 81.000 N/mm?2
Coeficiente de Poison 0,3
Coeficiente de dilatacién térmica 0,000012 (°C)-1
Densidad 7.850 Kg/m3
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DEL ACERO
Para comprobaciones de resistencia o inestabilidad de piezas 1,05
Para comprobaciones de resistencia de medios de unién 1,25
Para comprobaciones en situaciones extraordinarias 1,00

6.1.2 MATERIALES, NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ESTRUCTURA
PREFABRICADA Y PRETENSADA DE HORMIGON

Cuadro de materiales y niveles de control

Material Elemento Designacion Nivel Coeficiente Méximo  Contenido Min.
de control de Seguridad A/C Cemento

Hormigon Limpieza HL-150/P/25 No estructural No estructural --—- 150 kg/m3
Cimentacion HA-25/B/25/11a Estadistico 7.=1,50 0,60 275 kg/m3=
Pilares HA-35/AC/12/I1a 0,60 275 kg/m3
Vigas pretensadas HP-50/AC/12/11a 0,60 300 kg/m2
Losas alveolares HP-45/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
Losas compresion HA-25/B/20/11a 0,60 275 kg/m?3
Correas HP-40/P/12/1la 0,60 300 kg/m3

Acero Pasivo  Toda la obra B 500 SD Normal Y=1,15 i —

Acero activo Vigas pretensadas Y 1860 S7
Losas alveolares Y 1860 S7/C
Correas Y 1860 C

Ejecucion In Situ S Normal ¥=1,35 o s
Prefabricado Intenso Y=1,50

* Los recubrimientos se ajustaran a lo indicado en la EHE-08

Viga prefabricada V.R. 40x50 (VT2) Viga prefabricada V.R.40x50 (VT1)
Sin Escala Sin Escala Cotas en am.
208 s m—
L=]
N
3010 = g
+ _I. 2 cables 0.6" 208 F 2 cables 0.6"
o
_Jr L
208 3| 2
) Ia
] jé i P 4 cables 0.6"
o 4 cables 0.6" 5 cables 0.6"
L ap— s 40—
e@8/cd15 (0.00-0.50m) ep12/cd10 (0.00-1.00)

esB/cd25 (Resto) ep10/cd25 (Resto)
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Viga prefabricada central
Forjado con losa alveolar - Tipo Rodifias

Sin Escala
Estribas Losa
I regativos
P Mg LA =

f4

Fe Y, ¢ i3
= rs =

iga L] unta che

Losa alveolar 25

abril 2021
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Viga prefabricada extrema

Forjado con losa alveolar - Tipo Rodifias

Sin Escala
Eatribas Topa de Losa  Mallazoy
|pauu=irmn [Neqalwn!
—é | - gl T
| I {
- - 1
b s ioem
LT — | Junta de neoprens
prefabrcada

Cuadro de caracteristicas de forjado unidireccional con losa alveolar Tipo Rodifias

Cargas

Peso Propio: 5.03 kN/m2
Sobrecarga de Uso: 5.00 kN/m?2
Cargas Muertas: 2.00 kN/m?
Carga Total: 12.03 kN/m?

Seccldn

oz

Mallazo Losa Alveolar  Negativos
[

30000000006000%

Canto: H = 30 (25+5) Mallazo: 20x30@5
Negativos: B-500-S

Mota: |a longitud de los negativos incluye la patilla.
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORIADC
DF LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS SEGUN EHE-IE
FARRICANTE: FREFARRICADOS RODIRAS, S.L.

15895 AMENEIRO (TEQ)

SANTLAGO DE COMPOSTELA (A CORLUFA)

MARCA: Losa Alveolar Pretensada Tipo 2530120 v.2

TECNICD AUTOR DE LA MEMORLA Ascnsio Martinez Ruiz
Ingemiero Industrial
HOIA | de 7

%

Ficha n*9086/ 16 11.09

L. LOSA (cotas en mm)
250 % 1200 v.2

Pesoid 24 kN/m

1ui:" : * ”
S i
280 110,5
2 : * >
LR ' »

ATmEILTE APy

~

affadura raparc

/ .

[ I 2 |
} 1200
ESCALA 1.5
1, FORJADO (cotas en mm)
Peso (kMNim*)

B+a {mm) i=1.200
280 + 50 5,03
250 + 100 5,28

+

+

gk
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FICHA 1M CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORIADD
DF LOSAS ALVEDLARES PRETENSADAS SEGUN EHE-08
FABRICAMTE: PREFARRICADOS RODINAS, 5 1.

15855 AMENEIRO (TED)

SANTIAGO DE COMPOSTELA (4 CORURA)

MARCA: Losa Alveolar Pretensads Tipe 232120 v.2

TECHICO AUTOR DE LA MEMORIA Asersio Martinez Ruiz §
Ingeniero Indisstrial m 17‘)(
HOJA 2 de 7 Ficha n*09086/16.11 49

3 MATERIALES

(Fek = Resistencia o compresidn de proyecta,  fee = Factar de carsancio del homsigén segin EHE-08, art, 304, e = Coeficients de seguridad)
HORMIGON DE LOBR 250 = 1208 w.2 Tipos TODOS @ HP-45/F/13/ITh, feoke 45 Himm? Olee=085 . Ye=1,50
HORMIGOH VERTIDO §¥ OBRA HA-28/B/12/11h, fck= 25 Mfmm® , Clee=08%5, Ye=1,50
- Los espesores totales de recubrimiento exigidos en ks EHE-0 (art,37.2.4) se podrin eompletar con el espesor de los revestimicnios del
forjadi que sean compactes ¢ impermeables v téngan cardcter definitiva y permanente

- La resistencia caracteristica del Homugdn en Obra estard de acuerdo con el Ambiente en Obra v el reeubrimiento fosal serd eompletada con
el revestimiento adecundo para dicho ambiente,

ACERD DE FRETENSAR ¥ 1B0CS1 fyk = 1580 Mimm?  frnax, k= | 260 Mimm? Alarg. rotura = 3 5% R=2.0% =1,15
¥ U860 STOS 1/ Y 186057 131 fyk = 1640 Nimm®  fmax, k = 1860 Mimm® Alarg. rabara == 3.5% R=2,0% qT[:'JJS
ARMADURA PASIVA Bs0S Fyle = SO0 MAmm® Alarg. rotura == | 2% Ta=1,15

4, ARMADO DE LA LOSA

TIPD DE LOSA T-1 T-1 T3 T4 T-5 T-6 T-7 T4 T4
Z a5 dns 4nk dof das Hah fas a5 [ TR
SITUACICN DE = ’ = = = . . 2
LAS sl B o2 T OB 5 OEF o= C
ARMADURAS X e 6835 dsd  Iad e = % = .
W - 4053 6C93 BECYI MWCHI aC93 4093 2003 -
W - - = - - 4C12 6C13 EBECI13 I3

TENSIOM INICIAL | Alambres 1280 1280 1280 1280 1280 128k 1280 L280 1280

(Nfmm) Condomes | 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
(IPERDIDAS VWX 13,00 14,38 15,76 1641 17,45 19,85 21,02 22,17 23,32
TOTALES A YZ e 1157 1148 1138 12T 100 1150 130 1Lp
PLAZOINFINITO [ cag | 1261 1424 1505 1585 1665 1871 1983 2095 2206

5. CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA LOSA AISLADA

TIPO DE LOSA T T2 T4 T-4 T4 5 T T4 T
Madulo Winf 10206 10395 10340 10384 10428 10570 10636 10901 10.76
resiatente (em *p | Waup 5658 9667 9672 9677 0682 0TI 9745 0952 9.79%
Excentricidad & (mm) 234 L390 435 AT0 4UB 450 805 526 543
Fe (kIN-mm) =T08]  -IT641 X788 27BA0 -32852 41823 4064 SSA2TD 62700
Temnbndebida | o oy 17 493 600 TO6 GBIl 1095 1234 1391 1837
o F,'“m, g aup L7 692 07 0ss 092 091 o1 052 4m
Momento | Mu Positive S937T 07D 10623 13453 15237 19%03 21509 23047 24447
;?E?. MunNegative | 3592 4153 4387 4602 4085 6119 6442 6537 6606
Rigidez total {MMN-m") a1 198D 36E9  I99E  MO08  4Dds 4059 4073 4086
WulAl 150,37 11347 176467 L2 05 183,31 18233 185 4] 188,34 I‘}]_.]ﬁ
Comama (N} "vupaz 18865 17973 18408 18426 19227 19108 10486 19846 201,80
(**% VuPB 108,68 11985 12828 13061 13584 158,02 161,01 16779 19437
Mes. de servicio] Mo D 2584 45,68 5552 65,219 74,89 | LA e 114 55 128,28 I41,27
pasitives (**) | yyo L M9 SBIT TB2Z 0 E208 939 125356 1404 (SEID 174,12
UL B [Py 4387 ThA1 DI0 10850 LIB0Z  154e0 17147 18240 20447
£1) Mito. flsurweion (m-kM) AT W6 1000 11677 12646 152,69 16633 17976 192,95

WOTA: esfiserzos por losa
{1} Momente de fisuraciin segin BHE Ar, 50.2.2.2
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECMNICAS DEL FORIADG
DE LOSAS ALVEOLAKRES PRETENSADAS SEGUN EHE-0E
FABRICANTE: PREFABRICADIOS RODINAS, 5.1,
15845 AMENEIRC {TECH)
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORURA)
MARCA: Logs Alveslsr Presensads Tipo 25x120 v.2
TECNICO AUTOR DE LA MEMDRIA Asensio Martinee Ruie
ngzniers [ndusirisl ; f
WA 3 de 7 Ficha n*09086/16.11.09
FORJADO L= (250+500* 1200 con B 250 5 1200 v.2
FLEXII™ POSITIVA
4 L -
TIFO | pyadul G5 M Hmilte servicia (**) L) ()
; Mu [ i bdd = M
DE reaistente ) ﬂ {mn-kM/m)
oa | Wwinf | (mkbim) e Md=2i1 Long, saitrega bt (mm)
fem? fm) i o Mo Ma' 10,2 10 100
D L FC g
Vaa Vam
T-1 11.547 6486 1,71 56,31 454 | 29,23 | 3562 | 4982 108,32 17746 185,61 1,06
T2 11654 | 10317 1.7 56,63 388 | 5L,71 | o035 | 8017 117,95 170,37 176,83 1,06
T3 11.77 121,55 171 56,79 4,66 62,86 72,7 94,96 123,61 17382 181,11 1,06
T4 11.761 13944 1,71 56,05 533 | 7395 | 8501 | 108,24 | 12916 177,15 185,22 1,07
T-5 11.814 | 156,14 1,71 57,11 598 | 8495 [ 9722 | 12313 134,61 180,35 189,17 1,07
T4 11972 | 188,75 1,71 57,63 782 | 114,63 | 130,71 | 161,03 153,55 179,39 187,99 106
7 12050 | 220,16 1.7 57,86 8,69 | 130,13 | 147,86 | 178,91 160,83 182,42 191,71 1,07
T4 ix129 | 2006| 1.7 58,09 9,54 | 14539 | 164,77 | 196,10 167,80 185,30 195,26 107
T4 12207 | 258,37 171 58,32 10,37 | 160,41 | 181,44 | 21282 | 17475 188,06 198 63 1,07
RASANTE (kNim)
TIPO DE LOSA Md==NMo =N Wind{forjado) Winfilosa}
T-1 248,59 99,72 1,358
T-2 248,95 104,88 1,358
T3 249,13 105,67 1,359
T4 248,31 105,88 1,359
T-5 249,48 105,76 1,359
T-6 250,40 101,09 1,353
T7 250,65 100,70 1,360
T8 250,50 100,29 1,360
T9 251,14 94,71 1,381
j
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7. Memoria de célculo de estructura

FICHA DE CARACTERISTICAS TECMICAS DEL FORIADD T
DE LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS SEGUN CHE-E
FABRICANTE: PREFARRICADOS RODIT AR, 5L
| 4895 AMENEIRC (TED)
SANTIAGD DE COMPOSTELA {4 CORURA)
MARCA: Losa Alveolas Prelensadn Tipo 242120 v.2
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Asensio Martinez Ruiz
Ingeniero Tndustrial M
HOUA 4 do 7 Ficha °09086/15,11 .09
FORJADO Lo (2504500 1200 con P, 250 x 1200 v.2
FLEXION MEGATIVA
Armtade Asu Mu Rigidez (m*HMmy M limite servica segin clase =N
superion (men?) imENm) [ et | fiswreda "{ﬁ’_‘ de exposicidn (m-kN/m)
Por Rervie BHI0S El Elfig | (miMim) T T mav | e (kM)
TR 170 15,47 58,31 143 | s9.66 — = . 142,28
6o & 3oz 2761 36,76 257 G0, 44 — — = 142,99
w10 471 43,35 3733 4,06 61,35 - — — 144,04
fall &7 61,80 58,03 5,92 62,51 G287 el,13 5938 51,28 144,54
dg ik 1.206 113,07 50,73 07 | 65,43 ipasa) 10177 &337] s3am 148,62
i 2D 1885 180,77 51,83 17683 | #9407 180,77] 18077 14884 9234 149,97
Ta 6 9% | 1835 | 5641 LT3 | 5982 — -] - 14433
To & 352 32,27 56,93 301 60,68 e — — s 143,36
Ta |0 550 51,04 57,80 482 61,79 - - — 14511
Tell a2 13,61 38,40 896 63,14 7247 WA BRIG| 552 [45 30
Talé 1,407 132,88 60,36 1276 | 66,54 TIRLT| 14,71 9335 67,66 147,65
Tall 2193 4 6% 62,77 18,75 TO.RE 20665 20665 H0665) 133,00 146,56
fa & I 20,66 56,50 1,52 59,98 - - == 142,56
Ead 402 36,04 5710 3,45 i, 36 - - s s 143 59
Ba bl E28 5814 5786 547 62,22 — — -~ = 144,77
Fall s 24,46 5877 B0 3,76 2,04 T‘?,ju ThAR| 5947 145,94
B ld 1608 152 86 6095 14,74 47 65 132,42 147,72 11459 dIAL FAH By
B 20 1803 | 2300 63,68 HE A B 232.03] 23293 z23z93) 17847 144,95
Ba 6 254 13 .53 3,60 221 A, 13 - — — 145,01
g & 452 41,52 57,27 390 | 61,24 asn — — i 144,01
Gall T 63,27 58,12 613 62 6 527 ed 20| B2IR[ 5447 144,37
Ya il 1018 94,15 59,13 08 | 5439 9159 mE7Il  mRER| 6243 146,48
@ lb &8I0 i73.12 61,60 16,84 6B, Th 173,12 ITB,IEI_ 153,52 94,37 149,57
900 TE2T | 15907 64,57 | 2511 | 7470 25087 25097 25997 18012 14381
10a & 183 25,87 56,70 141 60,30 = - e 14297
10a 8 503 44,32 3744 4,34 61,33 1na --- - = 144,02
10w 10 T3 73,04 3838 6,91 63,10 73, J0,75)  aB41| sE00 145,50
10m 12 1.131 108,33 90,49 1,6 | 65,02 101,14]  9784] 8999 | 6570 147,02
e la 2011 191,13 62,21 18.47 A% B 190, 15] 190,030 191,03 ] 119,26 148,63
e 20 3142 18785 65,45 26,82 75,09 2B7.BS| 28785 ZRT.RS| 20000 143,27
Ilaé 31 28,78 55,79 2,71 60,48 - — nan 2 L4, 70
Il B 553 EIRE] 57,61 4,79 &l 81 == = - =ax 144,33
11l B64 £0,24 AH,E3 7,58 63,54 TaE3  TTam 7456|6026 145,23
el 244 El6, 76 59,85 15,14 65,64 PI06E] 10694 9461 68598 146,78
1Halé Pl b 207,35 62 B 19,80 0,95 0755 200,58 207.55] 152,58 144,73
11020 3456 315,08 6,30 2921 1T HEDE] 31508 FI508] 201,36 142,57
12a & 130 310 34,79 200 | é0si - - — — 14348
12a 8 3 §5.77 §1,37 524 | 62,08 — - e — 144,62
12a i $42 58,08 38,89 B38| s397 86,50 A3s6 8063|6266 146,22
12212 1.357 12708 &2 12,25 6,26 107,36] 113,33] 10228] 71,99 147,37
12a 16 2413 234 p9 £330 25,18 72,08 124800 I8 22469 192.9] 145 62
1220 1770 114,39 &7.13 26,66 79,35 314,39 JI-I.H'I Fi4.39) 122,93 130,41
MNOTA: no sz indican valares de los momenlos limite de servicio cuanda, 3l ser el momments Giim menor gue of de fiswracion, la secewn
paede presentar rotura Frigal, Salvo esfudic conviene ne ompheer eslos amados
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7. Memoria de célculo de estructura

FICHA DI CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORIADD
DE LUSAS ALVEOLARES PRETENSADAS SEGUN EHE-UE

FARRICANTE: PREFARRICADOS RODISAS, 5L
15895 AMENEIRO (TEQ}
SANTLAGO DE COMPOSTELA (A CORUNAj)

MARCA: Losa Abveolar Pretensadn Tipo 25x120 v.2

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Assse Mertiner Ruiz

X

J

lgﬁz_nlqn Tmdmssrial
HMA 5 de 7 Ficha n 0908616, 11 .00
FORJADO 2.~ (2501011200 con P. 250 x 12003
FLEXIC POSITIVA
TPD | Mgdulo Rl M limite servicho {**) L i
; M (M Nim) Md < M
DE resistente - ]3 (m-kM'm) a
Losa | Wint {msk Nm) i Id==b Lang. enirega is {mm}
{em® fm) a1 | e Mo | Mo | MO2 50 100
z D L FC £
Ve Woau
T 14.867 BL 87 2,61 BG6,02 381 37,64 43,24 60,48 121,63 200,45 208,70 1,17
T2 15,005 128,87 2,61 56,56 593 66,57 73,85 98,11 135,59 192,49 199,78 1,18
T3 15.074 151,59 2,61 86,82 5,94 BO,94 88,97 | 116,19 142,38 196,38 204,62 L1B
T-4 15,143 173,717 2,61 §7,08 7.83 9522 | 104,00 | 133,65 149,04 200,14 208,27 118
T-5 15.212 195,42 1,62 A7.34 B.B9 | 109,38 | 118,92 | 150,62 155,58 3,76 213,72 1,18
T4 15415 | 25082 261 88,13 10,67 | 14750 | 160,34 | 19754 | 178,30 202,68 212,39 1,18
7 15.516 £r,71 2,62 BE,51 1298 | 167,55 | 181,35 21943 187,04 206,10 216,60 1,18
T8 15.618 298,07 1,62 BE,89 14,25 | 187,22 | 202,06 | 240,49 195,52 209,36 220,60 1,18
T4 13,719 319,42] 2,62 89,27 15,49 | 208,57 | 222,47 | 260,94 203,75 21248 214,41 1,18
RASANTE (kM/m)
TIFD DE LOSA Md==Mn Md==Mo Winf{ fogiado W inflosa)
T-1 195,51 124,39 1,748
T-2 195,79 129,75 1,749
T3 195,93 130,60 1,745
T4 196,06 13084 1,750
T-5 196,20 130,58 1,750
T-B 196,71 125,13 1,750
T-7 196,91 124,33 1,751
T-8 197,10 123,45 1,751
T 197,29 122,28 1,752

14 de 20
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7. Memoria de célculo de estructura

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS 1L FORIADD
DE LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS SEGUN EHE-0R
FABRICANTE: PREFABRICADOS RODIMAS, 5.1
15895 AMENEIRD (TEDQ)
SANTIAGO DE COMPOSTELA {A CORUNA)
MARCA: Losa Abveolar Pretensada Tipo 255120 v.2
TECNICO AUTOR DE LA MEMORLA Assnsio Maninez Ruiz
Ingeniero Indiscrial £ M
HOJA 6 de 7 Ficha n09086/T5,1 1,09
FORJADD 2 (2501000 1200 can P, 250 % 1200 v.2
FLEXION NEGATIVA
Artrado Asu Mu Higide {m-Wh!m) . 4 limite servicso segin clase P
SLpErHr f— {mkMm) Lotzl fiswrada Mifis de exposicidn (m-kMNm)
T neTvin BAO0S El EIfis | (mkMN/m) 1 I Y e (k')
G & 170 18,62 R, 00 207 TEA43 — -— - —_ 171,27
Go 8 302 33,22 B&,63 372 | T s = — 172,01
Ga il 4H 51,14 BT 42 58T | 7RIS - - — i 173,11
Gmlil 679 13,50 RE,39 8,54 U568 == — - 173,88
Ga ik .36 135,37 9,78 1545 | E3,02 129000 12552 103,31 7845 175,53
6@ 2 1885 215,68 93,74 25100 [ &231 21568) 20568 21568 140,33 178.93
Ten 198 1208 E&,13 231 1661 m— - - 17443
Te & is2 3680 a6 86 4,35 77,59 —_ - - 172,40
7ol 550 £1,31 87,79 695 | 7886 = = - — 174,32
Tal2 52 A8 34 BE.91 002 BOAG B7.42 B4 98 E255| TO74 174,44
Telb 1.407 158,88 57 18,24 | 8429 15eus] 15EER] 14108 9871 176,59
Ta 20 119 247,35 95,07 18,29 | %928 247,35| 24735 24735 151,88 175,00
Ba 6 226 24, Bh B6,2T 278 T, -— = 172,04
Ha B 402 44,41 BT 10 499 | 7181 . o — 172,76
Ha 625 64 Bl A&, 15 T B T35 - — = 173 84
%2 L] 18,27 70,42 1182 g1,01 08,93 G40 93,08 | 73,98 174,99
Ba l6 | 608 182,65 92,33 21,09 H556 182,63 iSG,GHl 182,63 127,33 17741
da 20 1313 279,39 96,37 31,59 81,24 27939 793 27039) 163,87 173,86
T 6 254 28,34 85,40 322 76,97 - - - —_— 174,48
G B 452 50,03 B7,33 563 78,23 aas — — P 173,00
da 0 707 78,34 B%,52 BEY | Toga — - = - 173,29
[TIE Ling | 1427 | omema | g | wigs 11047] 107 2os| 1708 174,53
Jalé 1,510 204,62 93,42 213,99 56,84 206,52] 206,62 6,62 [ 154,12 178,52
9a 2 2877 312,25 97,65 1507 [ w320 312250 31228 322%5) 17630 172,73
Ita & pik] 30,13 56,54 348 T1.15 == - 172,00
10a & 13 55,66 87,37 £,26 78,56 - == - 173,08
0@ [0 185 K763 aR.8R 405 B0,35 87,63 RS540 s3e3| Taan 174,57
1012 1131 12734 | w44 | 1458 | b235 L1948 nsed] 0839] aioe 176,07
e 16 2001 228,36 54,28 26,37 BE 1D 228,36 XaEae| 228.36| 163,56 177,38
I 20 3142 34608 ug.9] 38,78 95,16 J46,05] 346,08 34131 189,19 17213
It & 311 34,61 B5,67 392 | 7133 — - - —- 174,55
Ilw B 553 61,31 7,20 641 THHT - — - 173,38
1@ 10 Eed 6,23 B9, 24 HL30 RS 08,23 93,17 s00a] Tsa2 174,18
1lal2 1.244 139,76 90,85 1597 | #3328 139,76 13738 12341 8780 173,69
Ielé 2212 248,44 95,12 2838 9,36 IR 44| 24844 Z4E44) 170,54 175,64
11 a 20 3436 378,98 100,03 | 4236 | .10 3TR98] a78.9E seasz] 1w 171,49
12m & 19 3741 K6, B0 4 M) 1.5 - - — - 172,56
I2a B 1] 66,57 RE, 04 7.5 AL —_ - - — 173,649
12 a 10 943 105,59 85,39 1204 | 8135 104,35 10083 9735 Tre2 175,29
12a 12 1.357 152,98 91,45 17,54 | B398 152,98) 152, 149,46 | o060 176,29
1Z2al6 2411 269 36 95,06 3058 | wAT 2936 26838 269346 | 1BOE7 174,57
120 M) 1,770 38410 100,34 | 3970 | w04 M4 00| E400 384,00 200,48 154,33
NOTA: no se indican valores de los momentos limite de servicio cuanda, 21 ser el momento dbtime menor que ¢ de fisaracion, la ssccién
pacds presentar rofura fragil Salvo estudio conviene no emplear estos armados
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[FichA [ CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORIATIO
DE LUSAS ALVEOLARES PRETENSADAS SEGUN FHE-IS
FABRICANTE: PREFABRICADDS RODINAS, 5L,

15895 AMENEIRD (TEQH

SANTLAGO DE COMPOSTELA (A CORUFA)

MARCA: Loza Alveolar Pretensada Tipo 252120 v.2

TECNICD AUTOR DE LA MEMORIA Assnsio Martiner Ruiz -
IEEicm Indystrial

HOIA 7 de 7 Ficha s09086/16. 11,09
NOTAS:

RESISTENCIA AL FUEGO NORMALIZADO

La resistencia ol fiscgo del elemento pratensado se ha detesminadp de acucrdo con Lax recomendaciones recogidas en ¢ Anjo & de la
EHE-08. El méodo de comprobscian empleads ha sido =] de comprobacidn mediante lablas, habdesdo determinado la distancia o=

walenle pass das valores del cosfleiente de segeridad pfi de acwerdo con ol punte 5.1 y la tabla 4 6.5, d] citado ]

Law valores de a resistencia al fusgo en fmcion ded tipe de losa y del coeficients de seguridad s dan cn fa tabla Epuiente

TIPC DE LOSA T-1 T-2 T3 T T-5 T-4 T-7 T-# T4
0.5 [ RE[120 REII20 REINZO0 RED 20 REI 120 REL[20 RETI20 REII20 BEII20
06 | REISF REISD REISD REI9 REIS0 REI9 RET9 REI®  REI 90

Hy

Para edad del hormigdn diferente a 28 DIAS, se usardn los siguientes eoeficientes para los valores que s2 indican:

Edad T dins Iddins | 21 dins | 28 dins | 3 meses | & meses 1 afin
Rigidez 0,83 0,85 0%l 1,00 1,06 1,13 1,16
Momento flsuracion 078 086 0,96 1,040 1,10 117 1,22

A efectos de la Exigencia de aptind al servico atenerse a lo dispuesto en el Ar, 5.1.1.2 da Ja EHE-0E,
{*) El coeficiente minimo de seguridad en gjecucion §f  fmin) segin norma

**}  MoD = Momento de descompresion de Ia fibea inferior de lo seecidn,
hio'TL = Momenio que produce descompresicn en la zona de la armadura activa ms bapa
MOIFC = Momento para el que se produce flsun de ancho 0,2 mm,

B = {Dfodado / (Tlesa

B = (ST)osa ¢ (5/Tforjado

(***) VuPAl = Cortante dltime de la losa para Md < Mo considerando la longitud de entrega le = 50 mm
VuPA2 = Contante tltire de l2 losa para Md < Mo considerands 1a longitud de entrega le =100 mm

YuPB = Cortante ulitimo de la losa para Md == Ma.
Vu = Conante de agotamiznto del forjado considerando las das longitedes de catrega le

El rasante se ha establecido considerando superficies de contacto de rugosidad alta {§ = 0,40)

En voladizos sin armadura de cosido el rasanta a2 multiplicard por e} factor 0,7

Em flexitm negativa sc respetaran bos armados minimos segin EHE-08 Art. 4232y Art 42335 Los resultados obtenidos con otros
armados que no cumplen con los articalos citados s¢ indican solo a titulo mformativo.
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6.2 LIMITES DE DEFORMACION

El cdlculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, con coeficientes parciales de
seguridad para las acciones desfavorables (o favorables permanentes) de valor 1, y de valor nulo para acciones
favorables variables.

La flecha relativa seréd menor de 1/300.
6.3 CONTROL DE CALIDAD: ENSAYOS A EFECTUAR
HORMIGON ARMADO

Durante la obra se realizardn los ensayos de control de los materiales que especifica el Cap. XV de la Instruccién
EHE, en funcién de los niveles de control establecidos en el punto anterior.

Asi mismo se realizardn las operaciones de control de la ejecucién que especifica el Cap. XVl en funcién del nivel
de control de ejecucion adoptado.

ACERO
Durante la obra se realizardn las operaciones de verificacién de uniones que se especifican en el Pliego de
Condiciones de este proyecto.

7. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO
7.1 ACCIONES CONSIDERADAS (CTE-SE AE)

VALORES CARACTERISTICOS: de las acciones consideradas, a los cuales se les aplicard unos coeficientes
parciales de seguridad en funcién de los materiales empleados, para obtener los valores de cdlculo, que serdn
los empleados en las expresiones de cdlculo. A efecto de los elementos de bajada de cargas como soportes,
muros o pantallas se aplicard la reduccién de sobrecargas permitida en el Art. 3.1.2 de CTE-SE-AE.

ACCIONES GAVITATORIAS : En los planos de estructura se recogen detalladamente todos y cada uno de los
cuadros de cargas gravitatorias correspondientes a cada zona del edificio.

ACCIONES DEL VIENTO

ACCION DEL VIENTO: EDIFICACION DE PISOS  ( kN/m?)

Altura Presién dindmica Grado de | Coef. de | Coef. Eélico Coef. Edlico
del edificio aspereza exposicidn presién cleciAn
>12m 0,50 kN/m? Il 2,0 0,80 -0,40

ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS

Debido a las dimensiones de la estructura, no serd necesario considerar las acciones térmicas en el cdlculo.

ACCIONES SISMICAS

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma NCSE-02, segin el Mapa de Peligrosidad Sismica, a la ubicacién del
edificio le corresponde una Aceleracién Sismica Bésica a,<0,043 g, con lo cual no es obligatoria la
consideracién de acciones sismicas.
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SOBRECARGA DE NIEVE

De acuerdo con la localizacién del edificio, se ha adoptado el siguiente valor incluido en el valor de la
sobrecarga:

" SChiee=50 kg/m?.

COMBINACIONES DE ACCIONES

El valor de cdlculo de los efectos de las acciones, tanto frente a la capacidad portante como a la aptitud al
servicio, correspondientes a una situacion persistente, transitoria o extraordinaria y de acuerdo con los criterios
de simultaneidad se determina mediante las expresiones reflejadas en al Art. 4 del CTE-SE.

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD Y SIMULTANEIDAD

Los valores de los coeficientes de seguridad para la aplicacién de los documentos bésicos del CTE para cada
tipo de accién y atendiendo a las condiciones de resistencia y estabilidad se establecen en la Tabla 4.1 del CTE-
SE. Los correspondientes a la resistencia del terreno se establecen en la Tabla 2.1 del CTE-SE-C.

Paralelamente, los valores de los coeficientes de simultaneidad de las acciones se establecen en la Tabla 4.2 del

CTE-SE.
8. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente documento completa al conjunto de Instrucciones, Normas y Especificaciones que, conjuntamente
con los restantes Documentos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del
mismo.

8.1- CONDICIONES GENERALES:

- Todos los materiales a emplear en las obras del presente Proyecto cumplirdn las condiciones establecidas para
ello en la normativa vigente especifica, asi como en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién General
de Arquitectura en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente documento.

- La Direccién Facultativa podrd rechazar las casas instaladoras propuestas por el Adjudicatario, en el supuesto
de que no se consideren a éstas adecuadas o convenientes.

- No se podrd hacer ninguna unidad de obra, sin que la Direccién Técnica de su conformidad a la correcta
ejecucién de la misma, incluyendo en cada caso concreto las fases de hormigonado, la posible colocacién de
la ferralla, encofrados, colocacién de conectores, separadores, soldaduras, huecos, demoliciones, apeos, etc.

Los procesos de excavacion superior a tres metros bajo cota del terreno existente asi como los procesos de derribo
o cualquier otfra actividad potencialmente peligrosa, deberdn ser expresamente conformados y supervisados por
la Direccién Técnica.

- Durante la ejecucién de las obras se realizardn ensayos para comprobar su calidad de las mismas y la de los
materiales a emplear, siendo de cuenta del Adjudicatario el importe de los mismos, hasta el 1% del Presupuesto
de Ejecucién Material de las Obras; si la obra es defectuosa no existe limitaciéon de la cantidad destinada a
ensayos que serd sufragada totalmente por el contratista.

18 de 20



AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA PONTEVEDRA abril 2021

Proyecto de ejecucién 7. Memoria de célculo de estructura

- Con independencia de lo indicado en el pdrrafo anterior, serdn a cargo del Contratista exclusivamente la
apertura de cuantas catas, ensayos y reconocimientos oportunos que desee efectuar la Direccién de las Obras,
cuando sospeche la existencia de posibles defectos de construccién, o de materiales de deficiente calidad, siendo
a costa del Adjudicatario todos los gastos que ello conlleva, sin derecho a indemnizacién alguna, en caso de
confirmarse la existencia de dichos defectos.

- Las certificaciones parciales en la ejecuciéon de la estructura no implican la aceptaciéon de la obra realizada, y
tan sélo se deben considerar como una entrega a cuenta.

- El interlocutor valido de la Empresa Constructora con la Direccién Técnica, o Jefe de Obra, deberd ser un
Técnico cualificado, quien tendré

a obligacién de estar permanentemente a pie de obra.

El Adjudicatario serd el Unico responsable legal por la ejecucién incorrecta de las obras, y responderd a cualquier
desperfecto que pudiera causar en propiedades colindantes como consecuencia de las mismas. También seré
igualmente responsable ante los Tribunales competentes, de los accidentes que puedan producirse durante la
ejecucién de las obras, asi como cualquier averia, humedad, filtracién, incendio o accidente, que pudiera ocurrir
en las mismas por insuficiencia de medios auxiliares empleados en la construccién, por una ejecucién incorrecta
o por una mala impermeabilizacién temporal.

8.2- PUESTA EN OBRA DE LOS ENCOFRADOS:

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de 6m. de luz libre se dispondran con la contraflecha
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intradés.
Los encofrados si son de madera se humedecerdn antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién del agua

contenida en el hormigén, y si se emplean chapas metdlicas se pintardn con barnices antiadherentes, evitando

en cualquier caso, el uso del gaséleo, grasas o similares.
El suministrador de los puntales justificard y garantizard sus caracteristicas, precisando las condiciones de uso.

- Muros: los laterales se desencofrarén a los tres dias para proceder inmediatamente al curado, manteniendo
puntales si existieran empujes del terreno. Se procederd a la impermeabilizacién del trasdés con pintura asfdltica
o similar asf como a su relleno con material drenante y tubo de recogida.

- Pilares: se podrén desencofrar a las 48 horas, sin que supuesta en carga se efectie hasta pasados siete dias.
- Vigas: el desencofrado de costeros verticales de los elementos de poco canto podrd efectuarse a las 24 horas
del hormigonada la pieza, los costeros verticales de los elementos de gran canto no deberdn retirarse antes de
las 48 horas al menos que se emplee curado a vapor.

- Forjado: se desencofrardn a los 28 dias como minimo. Se podré hormigonar la planta superior a los ocho dias
del hormigonado de la planta inferior, siempre que ésta se encuentre apuntalada. No deben existir mds de tres
plantas hormigonadas a la vez ni acumulacién de materiales u ofro tipo de cargas concentradas antes de los
ocho dias indicados.

8.3- PUESTA EN OBRA DE LAS ARMADURAS PASIVAS:

Se colocardn exentas de pinturas o grasas o cualquier ofra sustancia nociva. En el caso de que presenten
oxidacién excesiva se procederd a la limpieza mediante cepillo de puas de alambre.

Se prohibe el empleo de aceros diferentes a los especificados y sin homologar.

Se colocardn separadores de pldstico a distancias inferiores a 50cm é 50¢ de la armadura posicionada.
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8.4- PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON:

El contratista se responsabilizard del control de recepcién, realizando los ensayos de control precisos, rechazando
las partidas que bajo cualquier causa o sospecha no verifiquen las condiciones futuras del proyecto (plasticidad,
resistencia minima, permeabilidad, dosificacién, aditivos, etc).

El hormigén con el que se ejecutard la estructura serd suministrado por Central de Hormigén homologada que
se encuentre en posesion de un Sello de Calidad, si ello no fuera posible se establecerdn otras premisas bajo la
aceptaciéon expresa de la direccién facultativa, decidiendo si son imprescindibles o no la realizacién del control
de los materiales que componen el hormigén.

El contratista verificard el asiento en cono de Abrams, una vez por amasada, siendo su incumplimiento condicién
suficiente para el rechazo automdtico. Ademds, realizard los ensayos del hormigén segin dicta la normativa

vigente por medio de una laboratorio de control homologado.

La fase de hormigonado no comenzard en tanto la direccién facultativa y la empresa encargada del Control
Técnico no hayan verificado la disposicién y cuantias de las armaduras proyectadas.

El hormigonado no se efectuard para temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
El agua a utilizar en obra serd potable y sometida a andlisis una vez cada tres meses.

Se prohibe terminantemente el uso de aditivos retardadores del fraguado.

8.5- EJECUCION DE LA CIMENTACION:

La excavacién bajo rasante superior a 2,50m se realizard por bataches y con apuntalamiento de los muros
mientras no se ejecuten los forjados que los traben.

Se tomardn medidas especiales en la ejecucién de la solera para evitar fisuraciones de retraccién o vias de agua
desde el terreno.

Qurense, abril de 2021
El arquitecto,

Fdo. Roi Feijoo Rey
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