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4. PRESUPUESTO Y ANEXOS
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MEMORIA

Manuel Bermejo Plana, Ingeniero de Telecomunicacion, colegiado 18.681



Proyecto de infraestructuras de comunicaciones CIFP. Carlos Oroza - Pontevedra

1. MEMORIA

1.1. INTRODUCCION

Como norma general, para la realizacién de la instalacion referida en este pro-
yecto, se seguira la Guia de especificaciones de las infraestructuras de te-
lecomunicaciones en la Administracion general y las entidades instrumen-
tales del sector publico autonémico de Galicia, publicada en la Orden de 16
de septiembre de 2016 por la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Ad-
ministraciones Publicas y Justicia de la Xunta de Galicia.

1.1.A. Memoria urbanistica

Normativas urbanisticas, ordenanzas municipales
- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia
- Ley 38/199, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion
- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones

Normativa urbanistica del Concello de Pontevedra:

FICHA URBANISTICA

PLANEAMIENTO VIGENTE PLAN XERAL DE ORDENACION URBANA DO CONCE-
LLO DE PONTEVEDRA (1990)

CLASIFICACION URBANISTICA SUELO URBANO

CALIFICACION/ZONIFICACION SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

CATALOGACION ARQUITECTONICA | NO

CATALOGACION ARQUEOLOGICA NO

USO CARACTERISTICO DOCENTE

AFECCIONES NINGUNA

Se redacta la memoria para llevar a cabo una obra de ampliacién del CIFP Carlos
Oroza haciendo un edificio anexo.

Dichas actuaciones no provocan cambios en las condiciones urbanisticas del equi-
pamiento, ya que no se producen cambios de superficie o volumen, ni variaciones
en los usos del edificio. Dadas las caracteristicas de la intervencién, se concluye
que las obras descritas son viables urbanisticamente, puesto que no contravienen
ninguno de los parametros urbanisticos que le resultan de aplicacion.
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1.1.B. Descripcion de las instalaciones

El CIFP “Carlos Oroza” de Pontevedra, provincia de Pontevedra, va a ser objeto de
una nueva ampliacién haciendo un edificio anexo al existente.

Para ello se ha optado por realizar una instalacién nueva conforme a las especifi-
caciones de la Guia antes referida, para lo que, en primer lugar, se habilitard un
Recinto de Comunicaciones en la planta 0, lamado RC01, de dimensiones adecua-
das que daran servicio a este nuevo edificio anexo al existente.

Ademas de esto, se instalara una serie de puntos de acceso WiFi para dar cobertura
completa al edificio.

Se trata de un edificio de planta baja y 2 plantas. A continuaciéon se enumeran las
estancias y usos:

Planta Estancia

Baja R.01 - Circulaciones

Baja R.02 - Vestuario profesoras

Baja R.03 - Vestuario alumnas

Baja R.04 - Vestuario profesores

Baja R.05 - Vestuario alumnos

Baja R.06 - Cuarto de limpieza

Baja R.07 - Sala de calderas

Baja R.08 - Instalaciones incendios
Baja R.09 - Almacén

Baja A.01.a - Zona polivalente

Baja A.01.b - Despacho

Baja A.01.c - Despacho

Baja A.01.d - Sala de reuniones

Baja A.02 - Conserjeria

Baja A.03 - Cortavientos

Baja A.04 - Recinto de Comunicaciones RC0O1
Baja A.05 - Circulaciones - Escaleras
Baja A.06 - Administracion

Baja A.07 - Secretaria

Baja A.08 - Orientacion

Primera A.09 - Aula 01 - Aula de cata
Primera A.10 - Office

Primera A.11 - Cuarto cuadros electricidad
Primera A.12 - Circulaciones - Escaleras
Primera A.13 - Direccién

Primera A.14 - Aula 02 - Cocina y restauracion
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Primera A.15 - Aula 03 - Cocina y restauraciéon

Primera R.10 - Circulaciones

Primera R.11 - Jefatura de estudios

Primera R.12 - Vicedireccidn

Primera R.13 - Area de calidad e innovacion

Segunda A.16 - Aula 04 - Gestion de alojamientos turisticos
Segunda A.17 - Cuarto mantenimiento escalera acceso cubierta
Segunda A.18 - Circulaciones - Escaleras

Segunda A.19 - Aula 05 - Guia, informacion y asistencia turistica
Segunda A.20 - Departamento

Tercera Cubierta

1.1.C. Alcance

El objeto del presente Proyecto es definir la Infraestructura de Comunicaciones,
formada por los siguientes Sistemas:

Sistema de interconexion con proveedores

El presente proyecto trata de una nueva ampliaciéon con un edificio anexo.
De este modo, el edificio ya dispone de Sistema de interconexién con pro-
veedores. Este sistema se encuentra ya funcionando en el armario A0O1, ubi-
cado en el ‘Cuarto Cuadros Eléctricos’ en la Planta Baja. Anteriormente, este
sistema se encontraba en el armario A02 ubicado en el Secretaria en la Pri-
mera planta.

Por lo tanto, se proyecta la creacion de un Recinto de Comunicaciones RC01
gue contendra el armario A03. Habra un enlace de fibra éptica entre el ar-
mario AO1 y el armario AO3.

Sistema de cableado estructurado - SCE

Consistira en la instalacion de tomas de voz/datos en todas las estancias, asi
como de los elementos necesarios para su conexién. Todo ello esta descrito
en el apartado de planos de este proyecto, pero basicamente consiste en
instalar tomas dobles en las aulas y tomas triples en las mesas de trabajo y
dos tomas dobles en las salas de reuniones, integrada en una caja de super-
ficie que también incorpora cuatro tomas de corriente.

Sistema de distribucion de audio y video — SAV

Dado que el edificio es de nueva construccién no tiene instalacién existente
de captacion de radiodifusion de audio y video y tampoco la necesita. No se
acometera ninguna actuacion en este sentido.
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Las instalaciones de audio y video que seran necesarias instalar consistiran
en un sistema de cableado de conexién HDMI entre el puesto de la mesa del
profesor y el proyecto instalado en el techo de las aulas.

Ademads, se proyecta un sistema de megafonia para dar avisos de tipo gene-
ral y de emergencia, cumpliendo con la norma EN54, hablados o pregrabados
en las dependencias comunes del edificio.

En cualquier caso, en el caso de necesitar algun tipo de distribuciéon centra-
lizada de audio y video dedicada adicional, se podra utilizar la infraestructura
de red de cableado estructurado y sistemas de “streaming”.

- Sistemas de red de telefonia mévil - STM
No es de aplicacion, si bien se dispone de espacio en la canalizacién que
permitiria en un futuro el tendido de cableado del sistema de telefonia movil
interior, tanto a las antenas interiores, como a los elementos de captacidn
que se instalen en la cubierta.

En el RCO1 se reserva espacio para la instalacién de un amplificador y la
electrénica que fuese necesaria.

- Sistemas de red de acceso inalambrico — SAI

Aunque el alcance y la gestidon de su utilizacidon dependera de la direccion del
centro, en este proyecto se define una instalacién que permita conseguir la
cobertura completa del edificio. La instalacién o no de los puntos de acceso
WiFi sera objeto de decisidn por parte de la direccidon del centro, aunque en
cualquier caso se incluiran en el presupuesto de ejecucion material de este
proyecto.

- Sistemas inteligentes de seguridad y control — SISC

Estos sistemas consistiran en el sistema de camaras IP necesarias, identifi-
cando su situacién dentro del edificio y su zona de cobertura, asi como al
control de acceso a los sistemas de cableado estructurado, concretamente al
acceso al nuevo recinto de comunicaciones, RC01, a instalar en la planta
baja del edificio.

Ademas, este sistema anadira control de acceso a los sistemas de cableado

estructurado, concretamente al acceso al recinto de comunicaciones ubicado
en la planta baja RCO1.
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Sistemas inteligentes de automatizaciéon - SIA

No es de aplicacién, si bien se han contemplado, por un lado, un sistema de
bafio asistencial de discapacitados y, por otro lado, tomas Ethernet (RJ45)
en varias dependencias del nuevo edificio anexo.

Sistema de instalacion eléctrica dedicada - SIED

En este apartado se definiran las necesidades de la instalacion del nuevo
recinto de comunicaciones y su subcuadro eléctrico, asi como de las nuevas
tomas de alimentacion eléctrica (y su cableado) a instalar en los puestos de
trabajo de las estancias del colegio.

Esta prevista la distribucién paralela de energia eléctrica a través de un SAI
para las cargas sensibles. Por ello, se contard con dos cuadros eléctricos en
el Recinto de Comunicaciones (RC01).

Infraestructuras de soporte y distribucion

En este apartado se describiran las infraestructuras de distribucién para las
anteriores instalaciones, que basicamente se corresponderan con la instala-
cion del nuevo recinto de comunicaciones, las canalizaciones verticales (ca-
naletas plasticas) y horizontales (bandejas metalicas por falso techo) de dis-
tribucién, el equipamiento de armarios y tomas y el cableado correspon-
diente.
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1.2, SOLUCION PROPUESTA

En los siguientes apartados se iran definiendo los sistemas indicados en el anterior
punto, describiendo la situacién final de los sistemas, los criterios de disefio y di-
mensionamiento que se han tenido en cuenta para cada uno de ellos.
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1.2.1 Sistema de interconexion con proveedores

Tal y como se indica en la introduccidn, el acceso de los proveedores de telecomu-
nicaciones al edificio se seguira realizando por el acceso actual, rematando en el
armario AO1 que esta situado en el ‘Cuarto Cuadros Eléctricos’ en la Planta Baja.
De este modo, el Sistema de Interconexidén con Proveedores no aplica.
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1.2.2 Sistema de cableado estructurado SCE

El cable utilizado para distribucion horizontal de los puntos de la red integrada es
un cable U/UTP CPR CCa-sl1b,d1,al y de baja emisidon de humos; de cuatro pares,
galga AWG23, mejor que Categoria 6A.

Se debe hacer una tirada de cable por cada mddulo, y conectar todos los hilos en
cada toma, en todos los puestos de trabajo.

En ningln caso se superan los 90 metros desde el armario hasta las tomas mas
alejadas, cumpliendo la norma ISO/IEC DIS 11801 y la norma UNE EN 50173.

Su instalacion sera sobre bandeja metalica con puesta a tierra trazada por pasillos,
vestibulos y zonas comunes, que por razones operativas deben ser registrables.

La ubicacion de todos los puntos de tomas de servicios de voz/datos, se indican
en los planos correspondientes.

Se deja no obstante una previsidon suficiente en los armarios racks secundarios.
Puesto de servicio o trabajo con tomas V/D RJ45S.

Las tomas de puesto de trabajo sencillas, dobles o triples se instalaran médulos o
placas adaptadoras de 45x45, y constaran de una caja de empotrar, sobrepared o
falso suelo, descrita en otros apartados del proyecto de instalaciones, donde se
insertan los modulos necesarios con el nUmero de tomas asignado en cada caso,
del tipo RJ45 STP mejor que categoria 6A segun ISO/IEC 11801 y EN50173 22Ed.,
con tipo de conectividad posterior LSA+ o similar, del sistema tipo clase E aumen-
tada.

Puesto de servicio o trabajo con tomas sencillas TF RJ11.

Las tomas de los puestos de trabajo para uso exclusivamente teleféonico del tipo
RTB, se instalaran para servicios de ascensores, alarmas o donde en el edificio se
necesitara la instalacion de un punto de red telefénica basica.

La totalidad de los cables de datos discurren por bandejas y/o canales metalicos
cerrados registrables, con lo que se garantizara el apantallamiento de la red evi-
tando perturbaciones entre distintas instalaciones.

Estos canales metalicos que sirven de canalizacion a todo el cableado estructurado
disponen de un cable de cobre desnudo de 16mm2 conectado cada metro a los
mismos, y en sus extremos al Repartidor o Repartidores entre los que sirven de
enlace.
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Todos los equipamientos y materiales se concretaran en los siguientes apartados
de esta memoria, en el apartado de planos y sus caracteristicas se describiran
en el pliego de condiciones de este proyecto.

Dimensionamiento: nimero y ubicacion de tomas

El nimero de tomas a instalar en las estancias se hara tomando como referencia
la Guia de especificaciones de las infraestructuras de telecomunicaciones en la
Administracion general y el sector publico autondmico de Galicia, con las siguientes
concreciones:

- En cuanto a las aulas de uso comun, se opta por instalar una toma doble en
pared al lado de la mesa destinada al profesor.

- En los despachos, conserjeria, sala de reuniones, direccidn, jefatura de es-
tudios y vicedireccidon se opta por instalar una toma triple en pared al lado
de las mesas correspondientes.

- Parala Zona polivalente (Vivero de empresas) se opta por instalar dos tomas
dobles en pared.

- Para la Administracidn, Secretaria y Orientacién se colocaran una toma triple
en pared en cada una de las mesas de persona usuaria.

- Para los puntos de acceso WiFi, como se indicara en el apartado correspon-
diente, se instalaran tomas, como norma general, en localizaciones centrales
de cada recinto colocados en el techo con el fin de evitar obstaculos. Estas
tomas estaran situadas en el techo.

- Para los puntos donde hay proyectado camaras de seguridad, se instalaran
tomas simples.

- Para el Recinto de Comunicaciones RC0O1 se opta por instalar tres tomas
simples de gestidn técnica en pared, una de las cuales, la que esta al lado
de la puerta de acceso, serd para el video portero.

- Para la Sala de Calderas y la Instalacion de Incendios, el Cuarto de Cuadros
Electricidad y la Cubierta se instalard 1 toma simple (de gestidn técnica)

- Para el Almacén, se proyecta la instalacion de 2 tomas simples (de gestién
técnica)

- Para el Cuarto de Mantenimiento Escalera de Acceso a Cubierta se proyecta
la instalacion de 5 tomas simples (de gestion técnica).
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Planta Estancia Tomas Tomas Tomas CCTV Tomas
triples dobles WiFi Simples
Baja A.01.b - Despa- | 1 1 1
cho
Baja A.0l1l.c - Despa- |1 1
cho
Baja A.0l1.d-Salade 1 1
reuniones
Baja A.0l.a - Zona 2 1
polivalente
Baja A.02 - Conser- |1 1
jeria
Baja A.03 - Corta- 1
vientos
Baja A.05 - Circula- 1 1
ciones - Escale-
ras
Baja A.04 - Recinto 3 (1 para
de Comunica- el video-
ciones RCO1 portero)
Baja A.06 - Adminis- 6 1
tracion
Baja R.02 - Vestuario 1
profesoras
Baja A.07 - Secreta- | 2 1
ria
Baja A.08 - Orienta- | 2 1 1
cion
Baja R.03 - Vestuario 1
alumnas
Baja R.04 - Vestuario 1
profesores
Baja R.05 - Vestuario 1
alumnos
Baja R.01 - Circula- 1 1
ciones
Baja R.07 - Sala de 1 1
calderas
Baja R.08 - Instala- 1
ciones incendios
Baja R.09 - Almacén 2
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Baja R.06 - Cuarto
de limpieza

Primera A.09 - Aula 01 - 1 1
Aula de cata

Primera A.10 - Office

Primera A.12 - Circula- 1 1
ciones - Escale-
ras

Primera A.11 - Cuarto 1
cuadros electri-
cidad

Primera A.13 - Direccién 1

Primera A.14 - Aula 02 - 1 1
Cocina vy restau-
racion

Primera R.10 - Circula- 1
ciones

Primera R.11 - Jefatura 1
de estudios

Primera A.15 - Aula 03 - 1 1
Cocina y restau-
raciéon

Primera R.12 - Vicedi- 1
reccién

Primera R.13 - Area de 1
calidad e inno-
vacion

Segunda A.16 - Aula 04 - 1 1
Gestién de alo-
jamientos turis-
ticos

Segunda A.19 - Aula 05 - 1 2
Guia, informa-
cion y asistencia
turistica

Segunda A.17 - Cuarto 5
mantenimiento
escalera acceso
cubierta

Segunda A.18 - Circula- 1 1
ciones - Escale-
ras
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Segunda A.20 - Departa- 1
mento
Tercera Cubierta 1

Con todo esto, la instalacidon constara de 65 tomas de red, 29 tomas de infra-
estructuras para puntos de acceso Wifi, 7 tomas de red para la infraes-
tructura de CCTV, 1 toma para video-portero y 13 tomas de infraestructu-
ras para otros usos. Esto hace un total de 115 tomas.

Estructura del SCE
Recinto de comunicaciones y armarios

Por todo esto, se cuenta con instalar un armario de 47U nombrado como AO03 en
la planta O.

Los cables que lleguen a RCO1 se dejardn con un sobrante de 3m para posibilitar
un eventual desplazamiento del armario AO1.

El nuevo recinto RCO1 sera el recinto principal. A pesar de ello, seguira existiendo
en el edificio antiguo infraestructura de telecomunicaciones propia. Por este mo-
tivo, el RCO1 hara también las funciones de repartidor de interconexion (RX) vy
repartidor de edificio (RE).

Canalizaciones
Dimensionamiento

Se plantea el uso de bandejas metdlicas por el falso techo registrable (dos insta-
laciones paralelas, electricidad y datos).

Dimensiones de las canalizaciones:

Para dimensionar las canalizaciones se calcula la secciéon ocupada por el cableado
a instalar, para cada tramo:

S ocupada = n° cables x PI x Fc x (D/2)?

Donde:

D= diametro del cable a instalar

Para el cable UTP de 4 pares trenzados, D= 6,1mm

Fc= factor de correccién, 1,82 para cables UTP.

Manuel Bermejo Plana, Ingeniero de Telecomunicacion, colegiado 18.681 16



Proyecto de infraestructuras de comunicaciones CIFP. Carlos Oroza - Pontevedra

SUP. ]

No CANAL | MINIMO BANDEJA

MAX TOTAL | (mm2) | NECESARIO | ESCOGIDA SECC BAN-
TRAMO UTP (mm2) | +50% | (mm2) (mm2) | DEJA (mm2)
Bandeja PB 01 73 3883 3883 7766 200x60 12000
Bandeja PB 02 30 1596 1596 3191 100x60 6000
Bandeja PB 03 18 957 957 1915 100x60 6000
Bandeja PB 04 39 2074 2074 4149 100x60 6000
Bandeja PB 05 27 1436 1436 2872 100x60 6000
Bandeja Patinillo de PB a P1 26 1383 1383 2766 100x60 6000
Bandeja P1 01 26 1383 1383 2766 100x60 6000
Bandeja P1 02 16 851 851 1702 100x60 6000
Bandeja Patinillo de PB a P2 15 798 798 1596 100x60 6000
Bandeja P2 01 15 798 798 1596 100x60 6000
Bandeja P2 02 9 479 479 957 100x60 6000
Bandeja Patinillo de PB a Cubierta 1 53 53 106 100x60 6000

Aunque la seccién ocupada disminuye a medida que se van llevando cables a las
tomas, lo mas coherente es elegir el menor nimero de secciones diferentes para
las bandejas, tubos y canaletas para facilitar la instalacion.

Ademas, la necesidad de ordenarlos, sujetarlos y etiquetarlos en la bandeja hace
gue aun sea necesaria una mayor superficie efectiva.

Por todo esto, y atendiendo a medidas estandar de mercado, se eligen para los
distintos tramos las medidas indicadas en la tabla anterior.

Las canalizaciones a registros de tomas seran realizadas bajo tubos de @25 mm
de seccion. Seran de material plastico no propagador de la llama, corrugados o
lisos, empotrados. Uniran la canalizacién troncal existente del falso techo o los
Registros con los distintos registros de tomas.

Las caracteristicas de estos materiales se indican en el pliego de condiciones de
este proyecto.

Verticales

Los trayectos en vertical se limitan al paso desde el recinto de comunicaciones a
las plantas 1 y 2 y al ya comentado de los tubos empotrados en los tabiques de
las aulas y despachos.

Para el tramo de canalizacién general entre plantas se utilizara un patinillo de obra

que se indica en los planos, de dimensiones 3.5 x 0.8 m.
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Etiquetado
Todos los elementos de la red se etiquetaran.

Por la gran cantidad de cables que se distribuyen desde el recinto de comunicacio-
nes, ademas del etiquetado individual de cada toma y posicién de repartidor en
los armarios, se etiquetaran los cables individuales con el formato descrito en la
guia y que se lista en el ANEXO I de esta memoria.

Para el etiquetado, se independiza el sistema de infraestructura WiFi y el CCTV del
Sistema de Cableado Estructurado. Iran en bandejas separadas y numeracion di-
ferenciada.

El orden a seguir con el etiquetado serd empezar por el plano de la planta mas
baja e ir subiendo, empezando por cada planta por el punto de mas arriba a la
izquierda y se sigue numerando tal y como se escribir, de izquierda a derecha y al
llegar al final de la derecha, bajar una linea e ir a la izquierda.

En el caso de aulas con multiples tomas de datos en el perimetro, se numerara
empezando por la que esté mas cercana a la puerta y en orden de las agujas del
reloj.

Estas etiquetas se ubicaran en los siguientes puntos:

e En la vertical de salida del armario, dentro del recinto de comunicaciones,
en la parte en que los cables entren hacia el patinillo de comunicaciones.

e En el patinillo, se etiquetaran en la parte registrable, a la altura de las puer-
tas de acceso y justo antes de su paso al tramo horizontal de bandejas y
canales.

e En el tramo horizontal de los canales, en el punto en que se pueda acceder
con la tapa de techo mas cercana a la entrada de cables al aula/estancia.

e En el paso de cada aula a la siguiente, en el falso techo, también a la altura
de la primera tapa registrable del aula/estancia.

e En la derivacién hacia los canales de bajada hacia las tomas, se etiquetaran
los cables individualmente.

Cableado multipar

No estd prevista su utilizacién en el edificio.

Fibra optica

Tal y como se ha dicho en la introduccion, se trata de una nueva ampliacion con

un edificio anexo. Por lo tanto, ya existen distintos armarios en el edificio. En con-
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creto existen 2 armarios que ya se encuentran conectados entre si. Con la insta-
lacidon del nuevo Recinto de Comunicaciones RCO1 y la puesta en marcha del Ar-
mario A03, se proyecta un enlace de fibra dptica para conectar el armario A03 con
el armario AO1 ubicado en ‘Cuarto Cuadros Eléctricos’ en la Planta Baja.

Latiguillos de conexion

Para cada una de las nuevas tomas de la instalacion (115), se habran de suminis-
trar dos (2) latiguillos, uno de 2 metros de longitud para su conexionado en el
armario de comunicaciones, y otro de 3 metros para unirlo al equipo que se co-
necte en la toma.

Enlace de fibra entre AO1 y A03

Se proyecta un enlace de fibra dptica de 6 pares (12 fibras) multimodo de cate-
goria minima OM4 que unira los armarios A01 y el A03 (ubicado en el RC01). El
cableado de fibra dptica estara terminado en paneles de parcheo en cada uno de
los armarios de comunicaciones.

Se habran de suministrar dos (2) latiguillos de 2 metros de longitud de fibra
LC/PC-LC/PC para cada par de fibras instalado, es decir, se instalar 6 pares, se
suministran 12 latiguillos de 2 metros de longitud LC/PC-LC/PC.

Recinto de Comunicaciones RC01

Se proyecta la creacion de un nuevo Recinto de Telecomunicaciones “RC1” en la
planta baja, en la estancia denominada “A.04 - Recinto de Comunicaciones
RC01”, de 14’65 m2 en un espacio con unas dimensiones de 5’10 m x 3’8 m y
una merma de hueco del ascensor de 2’2 m x 2’15 m. Tiene puerta sencilla de
acceso. El cuarto esta dedicado en exclusiva a este uso. Todas las plantas seran
servidas desde este Unico nuevo reciento de comunicaciones RCO1.

El armario se ubicard, tal y como indica el plano correspondiente en la parte su-
perior, centrado, entre el hueco del ascensor y el patinillo vertical que hay en la
parte derecha, a 1’2 m desde la pared a la parte trasera, a 0’65 m desde la pa-
red lateral izquierda al armario y a 1'5 m desde el lateral derecho del armario a
la pared derecha.

Tabiqueria

Tabiqueria ejecutada mediante %> de fabrica de ladrillo perforado, enfoscado con
mortero de cemento M7,5 y pintado por ambas caras con pintura plastica lisa de
color blanco.

Pavimento

Pavimento continuo autonivelante de bajo contenido en VOC (espesor aprox. 2
mm) SIKAFLOOR® Multiflex® PS 32 UV de Sika o equivalente, consistente en
una capa de imprimacion epoxi sin disolventes SIKAFLOOR® 161 (rendimiento
0,400 kg/m2) o equivalente. Sobre esta capa se espolvorea 1 kg/m2 de ARENA
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SIKADUR® 510 o equivalente, para mejora de la adherencia. Barrer el arido so-
brante; Aplicacidn de revestimiento antideslizante con resina de poliuretano de
dos componentes, sin disolventes, coloreada, con un 100% de contenido en soli-
dos conforme al Deutsche Bauchemie, con propiedades duro elasticas
SIKAFLOOR® 3240, o equivalente, con arido de cuarzo SIKADUR® 501, o equi-
valente, rendimiento 3,5 kg/m2 (2,10 kg/m2 resina y 1,40 kg/m2 de arena); Re-
vestimiento de sellado de la superficie con dos capas de resina de PU mate colo-
reada de altas prestaciones SIKAFLOOR® 305 W (rendimiento 0,260 kg/m2) o
equivalente. Juntas de retraccidon con disco de diamante y sellado con la masilla
elastica SIKAFLEX PRO 3 o equivalente. Realizacidon de medias cafas con mortero
cementoso y posterior sellado con el mismo sistema de revestimiento Sikafloor
que el pavimento.

Falso techo

FALSO TECHO CONTINUO de placas de yeso laminado (PYL) HIDROFUGO KNAUF
D113 (27+12,5H1) o equivalente, formado por una placa de yeso laminado im-
pregnada hidrofuga KNAUF (Tipo H1 segun UNE EN 520) o equivalente de 12,5
mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galva-
nizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre
ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante me-
diante cuelgues colocados 650-1100 mm, y maestras secundarias fijadas perpen-
dicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete mo-
dulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo
Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
miento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estan-
queidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. Acabado con pintura
mineral de sol - silicato ultra mate a base de silicato potasico y pigmentos inor-
ganicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco.

Puerta

Puerta metdlica cortafuegos interior de paso de una hoja practicable EI2 45-C5
[0.92 x 2.03 m], homologada segun segiin UNE-EN 1634-1, tipo HORMANN T60
H6-1 o equivalente, de 65mm de espesor y galce estrecho, formada por doble
chapa de acero galvanizado de 1mm y cadmara intermedia rellena de material
aislante, sobre cerco integral de acero galvanizado tipo HORMANN o equivalente
relleno de lana mineral, equipada con junta inferior escamoteable, cierre auto-
matico y cerradura antipanico. Aislamiento acustico minimo Rw: 38 dB. Herrajes
ocultos, manillas y protecciones de acero inox. AISI 316 acabado pulido mate.

La puerta dispondra de una rejilla de ventilaciéon en su parte superior.

Instalaciones

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE.
Equipo con certificacion AENOR. También se instalard un segundo extintor de
CO2 en el distribuidor de acceso al cuarto. La deteccion de incendios se realiza
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por medio de detectores de humo integrados en el sistema general de deteccidn
del edificio.

Luminarias 1200mm de longitud, LED 840 31W, DALI, cuerpo fabricado en poli-
carbonato reforzado, IP66, IK10. Reflector interior ultrablanco combinado con
cuerpo de acero. Difusor Opal de altas prestaciones. Se incluye alumbrado de
emergencia LED, 200 lumenes con autonomia 1 h, bateria Ni-Cd. Carcasa
PC+ABS, IP65, 1IK04.

Se instalan dos cuadros eléctricos, uno de SAI y otro de RED. El edificio esta do-

tado de un SAI centralizado y soporte de grupo electrégeno. Para dar servicio de

SAI a los racks del RC1 donde se albergan los dispositivos de comunicaciones se

dispondra de este cuadro eléctrico de SAI. Con circuitos monofasicos de diferente
fase y protegidos por diferenciales superinmunizados.

Dispone de un detector de presencia conectado a la instalacién de seguridad.
Las instalaciones citadas estan incluidas en el Proyecto de Instalaciones del Edifi-

cio, no formando parte del alcance de la Instalacién del Sistema de Cableado Es-
tructurado.
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1.2.3 Sistema de distribucion de audio y video - SAV

Dado que el edificio es de nueva construcciéon y no se tiene prevision de uso de
captacion de radiodifusién de audio y video, no se acometera ninguna actuacién
en este sentido.

Las instalaciones de audio y video que serdn necesarias instalar consistiran en un
sistema de cableado de conexion HDMI entre el puesto de la mesa del profesor y
el proyecto instalado en el techo de las aulas.

Ademas, se proyecta un sistema de megafonia para dar avisos de tipo general y
de emergencia, cumpliendo con la norma EN54, hablados o pregrabados en las
dependencias comunes del edificio.

En cualquier caso, en el caso de necesitar algun tipo de distribucién centralizada
de audio y video dedicada adicional, se podra utilizar la infraestructura de red de
cableado estructurado y sistemas de “streaming”.

Descripcion de la instalacion

Se plantea dejar instaladas en todas las aulas unas tomas HDMI hembra de pared
junto a las tomas de red de la posicion de la mesa del profesor.

Esta toma de pared tiene en su interior un pequefio latiguillo al que se conectara
un cable HDMI macho-macho de 10 metros (el maximo recomendable por presta-
ciones del estandar), que se llevara en un tubo de 25 mm de didametro por la pared
hasta la bandeja de rejilla que atraviesa en aula y sirve de transporte de los cables
de red.

Se amarrara con bridas a esta bandeja el latiguillo sobrante enrollado, colocandolo
de manera que no interfiera el recorrido de los cables de red, y etiquetdndolo
debidamente, segln se indica en el plano n® 5. Se mantendra asi de manera pro-
visional, estrictamente hasta que se acabe la obra y se puedan instalar de nuevo
los proyectores.

Dimensionamiento
El tubo elegido para la instalacidn por la pared es el minimo que permite la insta-
lacion del latiguillo HDMI ya conectorizado, lo que junto con la coherencia de uso

de tubo de 25 mm de didmetro en la instalacion de SCE simplifica mucho su ins-
talacion y mantiene sobradamente la funcionalidad deseada.
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Nota de instalacion

Aungue no se incluye en este proyecto, sino en el de construccidn y electricidad
del edificio, se recuerda que también sera necesario dejar un cable de alimentacion
eléctrica en el falso techo para alimentar el proyector.

Megafonia

El sistema de megafonia proyectado se disefia para alcanzar un nivel de presion
sonora lo mas uniforme posible y teniendo como modelo la normativa europea EN
60849 “sistemas electroacusticos para servicios de emergencia”, que es aplicada
a sistemas de sonorizacién y difusion que tengan entre sus propdsitos realizar una
movilizacién rapida y efectiva de los ocupantes del edificio en una situacién de
emergencia.

La totalidad de elementos instalados estaran certificados en el cumplimiento de la
normativa EN 60849 y el disefio del sistema seguira la norma en cuanto a la con-
tinuidad y supervision de las lineas frente a fallos, la utilizacién amplificadores de
reserva con conmutacion automatica, cables retardantes a la ignicidon, cupulas pro-
tectoras de los altavoces y comunicacion redundante, a excepcidén de todas aque-
llas estancias que cuenten con atenuadores de sonido, debido a los problemas que
estos ultimos ocasionan.

Para el disefio de la instalacion se ha tenido en cuenta que ésta cumpla los siguien-
tes requisitos:

e Dotar de un sistema de avisos de emergencia de ultima tecnologia en audio
digital. Disponer de una red propia de comunicaciones bidireccionales por
via fibra éptica. La red, asi como los elementos principales deberan de ser
inteligentes (DSPs) y estar autovigilados. La red, asi como los elementos
principales deberan ser redundantes.

e Dotar de un sistema de avisos de emergencia de ultima tecnologia con el
que emitir mensajes en directo de forma selectiva a las distintas zonas de-
finidas o bien conjuntamente, y que sean audibles por el publico visitante
con un volumen adecuado que los haga distinguibles.

e Posibilitar la emisién de mensajes pregrabados de emergencia en las mis-
mas condiciones anteriores, inicialmente concernientes a la evacuaciéon en
caso de incendio, y que pudieran ser activados automaticamente por la cen-
tral de deteccién de incendios. Posibilitar la emisidn de mensajes pregraba-
dos de emergencia, concernientes a la evacuacién en caso de amenaza de
bomba u otra emergencia, y que pudieran ser activados manualmente por
los Centros de Control de Seguridad y Policia, respectivamente.

La solucién incluida para cubrir estas necesidades es un sistema de megafonia
centralizada, redundante, y con vigilancia propia.
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Los altavoces, estaran protegidos contra altas temperaturas producidas por el
fuego y cumpliran las especificaciones EN 60065 y BS5839 parte 8.

Se ha disefiado para la emision de avisos para un numero medio de zonas de
altavoces (la capacidad maxima admisible de zonas vendra determinada por el
pupitre microfénico elegido).

En este caso el edificio se dividira en varias zonas independientes en funcién de la
utilizacidon de cada una de ellas, a las que se podran enviar avisos procedentes del
pupitre microfdnico, sean estos avisos pregrabados, directos, alarmas o avisos de
emergencia. La emision de avisos es prioritaria sobre el resto de las sefiales.

La central dispondra de mensajes pregrabados de emergencia que se reproduciran
de forma automatica al recibir confirmacién de alarma de la central de deteccién
de incendios.

Se emplearan tarjetas de supervisidon de lineas que se encargaran de analizar el
estado de las lineas de altavoces detectando las posibles averias que en ellas pue-
dan producirse (circuito abierto o cortocircuito).

El sistema estara preparado para futuras ampliaciones, integrando mediante to-
pologia en anillo las futuras centralitas y pupitres microfénicos que se puedan de-
mandar.

La emision de mensajes podra ser independiente por cada zona o conjunta.

La instalacién contara con una estacion de llamada que se instalara en la zona de
control, y desde donde se tendra acceso a los mensajes almacenados en la central
de megafonia.

Los centros de amplificacion y cableado se instalardn en un armario rack de 19”
ubicado en el Recinto de Comunicaciones RC01 del edificio, por lo que estaran en
un ambiente adecuado de temperatura y humedad para los equipos electrénicos.

La parte mas importante de mensajes hablados serd generada por la unidad cen-
tral del sistema de control, que junto a la sefial de audio correspondiente al men-
saje, emitird una serie de datos con los cédigos adecuados para el correcto direc-
cionamiento de dicho mensaje a la zona o grupo de zonas especificado en cada
caso, con la consiguiente ventaja de que la inteligibilidad de los mensajes sera
siempre optima ya que no depende del timbre o estado de la voz del locutor, a la
vez que evitan errores accidentales.

Ademas, existird un sistema de emisién de mensajes manuales, a fin de emitir
aquellas informaciones puntuales que no puedan, o no sea conveniente emitir por
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medio de los sistemas automaticos. Este direccionamiento se llevara a cabo de
forma manual por el propio operador.

El sistema de sonorizacidon proporciona la transmisién, la amplificacion y la trans-
duccion de las senales de audio. El transporte de audio en el sistema se llevara a
cabo en formato de linea tension constante 100V procedente de los amplificadores
de potencia.

Amplificacion
Cada zona incorpora su propia amplificacién y se instalaran las etapas necesarias
para cubrir la potencia de cada una de las zonas.

Los amplificadores son etapas de potencia con salida de tension constante de linea
de 100V con diferentes potencias de salida segun las potencias de las lineas que
sean atendidas por las mismas.

Se instalaran etapas de potencia modular, ubicadas en el armario A04 de 37U
destinado a tal fin situado en el Recinto de Comunicaciones RCO1. Una de estas
etapas formara el backup de la amplificacion, y su funcion sera la de amplificar la
sefal en caso de averia de alguna de las etapas responsable de la misma.

Cada una de estas etapas ocupara 3U en armario rack de 19”, cada uno de los
canales de dichas etapas deberan poder configurarse independientemente para
trabajar en linea de 100/70V o baja impedancia. Ademas, cada etapa albergara su
correspondiente mddulo de control.

Altavoces

Para el calculo de los altavoces a instalar se ha considerado un ruido ambiente
medio de 50 dB, disefiando la instalacién para un nivel de presion sonora de, al
menos, 60 dB. Segun la NTE, la instalacion se puede clasificar como de nivel II
(palabra y musica con calidad media y distribucion uniforme del nivel sonoro hasta
una frecuencia de 5 Khz).

Los altavoces utilizados en este proyecto cumpliran los requisitos establecidos por
normativa europea EN 60849. Se han empleado los siguientes tipos de altavoces
y proyectores acusticos:

e Difusor empotrado 5” 6W 100V EN5424.

e Difusor de superficie 5” 6W 100V EN5424

e Caja Ac. 2 vias 50W 100V EN5424.

e Caja 60W 100V.

e Proyector 20W ¢/. sel. Bl. ABS EN-54
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Lineas de altavoces
Se emplearan 2 conductores flexibles trenzados de 1,5mm2 para la alimentacién
de cada uno los altavoces desde su correspondiente amplificador.

El cableado se realizara con cable libre de halégenos, apantallado y resistente al
fuego, cableando los altavoces al tresbolillo.

Las redes de megafonia se conduciran por canalizacién tubular aislante, indepen-
diente de las bandejas del resto de telecomunicaciones, dado que funcionan a dis-
tinta tensidén que estas ultimas. Las canalizaciones seran libres de halégenos, en
montaje grapado sobre falsos techos.

Sistema de Megafonia

Los equipos se instalan en armarios normalizados que incluyen las fuentes musi-
cales, los procesadores de sonido, los equipos de seleccidon de zonas, las etapas
de potencia y el sistema de control de la instalacién.

En las salas polivalente 3 y 4 se proponen dos sistemas independientes para dar,
disponiendo un rack en cada aula.

El sistema de megafonia estd preparado para emitir los mensajes prioritarios sea
cual sea el estado del atenuador.

La emisidon de mensajes microfonicos se confia al ordenador de control (equipado
con un microcasco) y a un pupitre microfénico microprocesado con teclado y pan-
talla de control.

El sistema de megafonia se controla desde un ordenador mediante los elementos
adecuados. Este sistema trabaja mediante un bus de datos RS485 que comunica
todos los mddulos y permite que desde una red de ordenadores (thernet, proto-
colos TCP/IP) se controle el sistema bajo entorno Windows.

La configuracidn consta de los siguientes elementos:

e Ordenador de control donde se programan los parametros de la instalacién,
se supervisa el estado de los equipos y la difusién de programas musicales
y avisos, o se interviene grabando y emitiendo en directo mensajes a las
zonas de altavoces de la instalacién.

e Equipo central que comunica el ordenador con las unidades de zonas de
altavoces. Dirige las diferentes senales de audio del sistema hacia los equi-
pos locales y genera las sefales de preaviso.

e Equipo de seleccidn de zonas de altavoces

e Equipo de supervisidn de lineas de altavoces y del estado de los amplifica-
dores (Detecta averia por la variacion de la impedancia de la linea de alta-
voces o por un mal funcionamiento de la etapa de potencia. Puede controlar
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hasta 12 zonas y, aparte de comunicarse con la central, dispone de una
salida que se activa al producirse la averia.

e Equipo de cambio automatico a amplificador de reserva. Permite la conmu-
tacion de las entradas y salidas de un amplificador averiado hacia uno de
reserva.

e Controlador de red

e Amplificadores de potencia

e Estacidon de llamada basica ecualizador y limitador incorporados.

e Teclado para estacién de llamada basica.

e Reproductor CD/audio/MP3 para discos DVD y compactos.

e Sistema de altavoces y difusores de sonido
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1.2.4 Sistemas de red de acceso inalambrico - SAI

Aunque el alcance y la gestion de su utilizacion dependera de la direccién del cen-
tro, en este proyecto se define una instalacidon que permita conseguir la cobertura
completa del edificio.

Dimensionamiento

Para el calculo de las ubicaciones éptimas y la planificacién de canales de los pun-
tos de acceso WiFi se ha utilizado el programa de cdlculo de coberturas CAMBIUM
WI-FI DESIGNER de |la empresa fabricante de equipos CAMBIUM NETWORKS,
junto con el dibujo de planta del edificio y los materiales constructivos a utilizar en
la nueva obra.

El servicio debe asegurar los 300 Mbps de capacidad de pico en las zonas de uso
de la red inaldmbrica.

El nivel de sefial en las zonas de interés debe superar los -67 dBm. Se tendra en
cuenta durante el presente disefio que los PA emitan lo minimo posible hacia el
exterior del edificio.

La solucion de ubicacién de puntos acceso, sin mas condicionantes que los mate-
riales de construccién da lugar al uso de 15 PA en la planta baja, 9 PA en la planta
1y 5 PA en la planta 2. Los PA han sido colocados, como norma general, en loca-
lizaciones centrales de los recintos a los que se debe prestar servicio. El resultado
de la simulacién puede verse en los siguientes graficos.
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PLANTA O: cobertura a 2.4 GHz
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PLANTA O0: cobertura a 5 GHz
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PLANTA 1: cobertura a 2.4 GHz
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PLANTA 1: cobertura a 5 GHz
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PLANTA 2: cobertura a 2.4 GHz

ircul
R.13
4 13 mnI

-90 -85 2B0T5/70)-65 -60 -55

Manuel Bermejo Plana, Ingeniero de Telecomunicacion, colegiado 18.681

33



Proyecto de infraestructuras de comunicaciones CIFP. Carlos Oroza - Pontevedra

PLANTA 2: cobertura a 5 GHz
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PLANTA O: canalizacion

Nombre | Banda (GHz) | Canal | Potencia (dBm) | Ubicacion

AP BO1 2,4 1 17 R.07 - Recibidor de la Sala
5 36 18 de calderas

AP B02 2,4 6 17 R.04 - Vestuario profeso-
5 38 18 res

AP B03 2,4 11 17 R.05 - Vestuario alumnos
5 40 18

AP B04 2,4 6 17 R.03 - Vestuario alumnas
5 42 18

AP BO5 2,4 1 17 R.01 - Circulaciones
5 44 18

AP BO6 2,4 1 17 A.07 - Secretaria
5 46 18

AP B0O7 2,4 6 17 A.08 - Orientacion
5 48 18

AP B08 2,4 1 17 R.02 - Vestuario profeso-
5 50 18 ras

AP B09 2,4 11 17 A.06 — Administracion
5 52 18

AP B10 2,4 6 17 A.05 - Circulaciones - Es-
5 54 18 caleras

AP B11 2,4 1 17 A.01.a - Zona polivalente
5 56 18

AP B12 2,4 11 17 A.02 - Conserjeria
5 58 18

AP B13 2,4 6 17 A.01.b - Despacho
5 60 18

AP B14 2,4 11 17 A.01.c - Despacho
5 62 18

AP B15 2,4 6 17 A.01.d - Sala de reuniones
5 64 18
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PLANTA 1: canalizacion

Nombre | Banda (GHz) | Canal | Potencia (dBm) | Ubicacion

AP 101 2,4 1 17 R.13 - Area de calidad e in-
5 48 18 novacion

AP 102 2,4 6 17 R.12 - Vicedireccion
5 50 18

AP 103 2,4 11 17 R.10 - Circulaciones
5 52 18

AP 104 2,4 1 17 A.15 - Aula 03 - Cocina y
5 54 18 restauracion

AP 105 2,4 1 17 R.11 - Jefatura de estudios
5 56 18

AP 106 2,4 6 17 A.14 - Aula 02 - Cocina y
5 58 18 restauracion

AP 107 2,4 11 17 A.13 - Direccion
5 60 18

AP 108 2,4 1 17 A.12 - Circulaciones - Es-
5 62 18 caleras

AP 109 2,4 6 17 A.09 - Aula 01 - Aula de
5 64 18 cata

PLANTA 2: canalizacion

Nombre | Banda (GHz) | Canal | Potencia (dBm) | Ubicacion/TOMA

AP 201 2,4 1 17 A.20 - Departamento
5 44 18

AP 202 2,4 6 17 A.19 - Aula 05 - Guia, in-
5 42 18 fc,)rr_nacién y asistencia tu-

ristica

AP 203 2,4 11 17 A.19 - Aula 05 - Guia, in-

5 40 18 f?rr_nacién y asistencia tu-
ristica

AP 204 2,4 1 17 A.18 - Circulaciones - Es-

5 38 18 caleras
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AP 205 2,4 6 17 A.16 - Aula 04 - Gestion de
alojamientos turisticos

Tomas

Como ya se indica en el apartado correspondiente del SCE, las tomas de los puntos
de acceso (PA) WiFi se consideran de infraestructura, por lo que se instalan en la
primera regleta de reparto en el armario, dejando nueve posiciones de reserva ya
numeradas segun el ANEXO I, para tener debidamente ordenados los armarios.

Ademas, estas tomas habran de conectarse a dispositivos de electrénica de red
(enrutadores o conmutadores) equipados con sistema de conexion y alimentacion
eléctrica PoE (“Power over Ethernet”) para alimentar de forma sencilla los PA WiFi,
por lo que es recomendable disponerlas todas juntas.

Nota de instalacion

Si durante la ejecucion de la instalacién se valorase como necesario desde el punto
de vista estético la instalacién de los puntos de acceso Wifi en el interior del falso
techo, sera necesario valorar la atenuacién del mismo y sus efectos sobre la co-
bertura, y en cualquier caso se hara con autorizacidon expresa de la direccion fa-
cultativa.
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1.2.5 Sistemas inteligentes de seguridad y control — SISC

Instalacion CCTV IP

Se prescriben las camaras IP necesarias, identificando su situacién dentro del edi-
ficio y su zona de cobertura. No se incluye en el alcance de este disefio, el Sistema
de Grabacion, ni el software especifico de VMS.

De manera genérica las principales funcionalidades de un sistema de CCTV-IP son:

e Software de gestién para la grabacidn digital de video de camaras IP.

e Anadlisis de las imagenes de video de las cdmaras para valorar las alarmas
que se produzcan.

e Solucién cliente / servidor.

e Velocidad de grabacion de hasta 2100 imagenes/seg. en servidor.

e Integracion de distintos drivers de datos.

e Almacenamiento local, en discos de red o en sistemas SAN, NAS o RAID.

e Busqueda inteligente para localizacion rapida de datos archivados.

e Modo triple: vigilancia en directo, grabacién y gestidén de alarmas, simulta-
neamente.

e Configuracion para la deteccidn de movimiento y vigilancia de sabotaje, in-
tegrada.

e Funcién zoom tanto para operacién en directo como en reproduccion.

e Mensajes por e-mail, descarga FTP.

Normativa técnica de aplicacion

La instalacién se ha realizado basandose en el analisis de los niveles de riesgo, la
posible vulnerabilidad de los puntos de acceso y el cumplimiento de las siguientes
normas:

e Ley Organica de Seguridad Privada, Reglamento del 9 de diciembre.

e Normativas Europeas EN 50130-4: 1996.

¢ Normativas Europeas EN 300220-4: 1997.

e Normativas Europeas CTR-21/ATAAB.

e EC-1999-5-ANEXO-II.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

e Norma UNE EN ISO 9002 de Aseguramiento de la Calidad aplicable a
“Comercializacion, instalacién, puesta en servicio y mantenimiento de
sistemas de deteccidon de incendios, intrusion, gases téxicos y explosi-
vos, sistemas de control de accesos, sistemas de extincion de incendios,
sistemas de circuito cerrado de television e integracién de sistemas de
seguridad”.
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e Norma UNE-EN 50132-5_1-02 referente a los sistemas de transmision
de video para los sistemas de CCTV aplicados a la seguridad.

e Norma UNE-EN 50132-7_7-97 referente a la guia de aplicacién de los
sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad.

Descripcion del Sistema

Debido al uso del Edificio no se prescriben camaras en en las zonas de acceso
interior a los Despachos, Vestuarios y Aulas con el fin de preservar la privacidad
de movimiento interior.

El objetivo del sistema de CCTV se centra en el acceso al edificio y a los pasillos
interiores.

Se instalaran por tanto, 4 camaras en planta baja, 1 en la primera plantay 1 en
la segunda planta. En la siguiente tabla puede verse la relacién y su ubicacién y
numeracion.

Planta Camara Ubicacioén
Baja CAM B1 R.01 - Circulaciones
Baja CAM B2 Pasillo de circulacio-

nes, al lado de A.08 -
Orientacion

Baja CAM B3 A.03 - Cortavientos

Baja CAM B4 A.05 - Circulaciones -
Escaleras

Baja CAM B5 Entrada, al lado de
A.01.b - Despacho

Primera CAM 11 A.12 - Circulaciones -
Escaleras

Segunda CAM 21 A.18 - Circulaciones -
Escaleras

Sistema de control de accesos

El control de accesos proyectado se realizara mediante cerraduras eléctricas que
se activaran mediante tarjetas de proximidad, de alcance 7cm, para ello es nece-
sario la instalacidon de una pequefia CPU (interface) capaz de controlar la puerta,
asi como la instalacidon de un lector de tarjetas en el lateral de la misma para la
entrada y un pulsador para activar la salida.
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El sistema utiliza tecnologia IP para la comunicacién de los dispositivos principales.

Cada usuario del edificio podra acceder con una Unica tarjeta a tantas estancias
como el administrador del sistema le permita Este podra decidir, a quién se le da
acceso, durante cuanto tiempo, y tener informacién en tiempo real de la situacion
en que se encuentran cada uno de los recintos controlados por ejemplo, si un
despacho esta ocupado o libre, a qué hora ha quedado libre, etc.

La instalacion ha sido dimensionada pensando en las ampliaciones que puedan
tener en el futuro.

Se tienen 5 controles de accesos:

e Entrada principal

e Entrada a vestuarios

e Entrada a sala de calderas

e Entrada desde la azotea

e Entrada al Recinto de Comunicaciones RC01

Control de acceso a los sistemas de cableado estructurado

Al objeto de evitar la manipulacion de los sistemas de telecomunicaciones por
parte de personal no autorizado, el acceso fisico a los mismos debera estar con-
trolado por un mecanismo de control de acceso aprobado por el 6rgano compe-
tente de telecomunicaciones de la Xunta de Galicia. Por defecto, se instalara un
sistema de cerradura electrdénica y videoportero segun lo descrito a continua-
cion.

El control de acceso se implementara mediante un sistema de cerradura electré-
nica y videoportero en el recinto de comunicaciones en el que se albergan los
bastidores de telecomunicaciones.

El sistema de cerradura electrénica y videoportero para apertura remota y control
de las actuaciones debera tener la capacidad de establecer una videollamada SIP
con el departamento técnico correspondiente del 6rgano competente que, a través
de un cbédigo multifrecuencia, podra actuar remotamente sobre la cerradura para
abrir la puerta.

En caso de imposibilidad en el establecimiento de esa comunicacion, el sistema
deberad permitir la apertura de la cerradura en local mediante un cddigo preconfi-
gurado que se debera poder cambiar remotamente desde el organismo de teleco-
municaciones competente una vez que ésta se recupere.
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El sistema de cerradura electrénica y videoportero incluira:

e Conexiones a roseta y panel incluyendo mddulos RJ-45. El cable de comu-
nicaciones del videoportero debera ser finalizado en el panel de enlaces a
partir de la Ultima posicién de este panel.

e Canalizacién con tubo corrugado y canal superficie.

e Conector para bateria independiente.

El videoportero debera contar con las siguientes caracteristicas técnicas:

e Gestion SNMP con alertas de puerta abierta, puerta cerrada, puerta abierta
durante un umbral de tiempo prefijado.

e Gestion del equipamiento mediante pagina web.

e Idioma interfaz web en gallego y castellano.

e Grabacién de video y captura de fotos, bajo demanda o ante eventos como
la apertura de puerta.

e Envio de mensajes de registro a través del estandar Syslog.

e Conexidén con aplicacion centralizada desde la que cambiar configuraciones
de cada uno de los videoporteros.

e Los cddigos de acceso deben poder tener, preferentemente, digitos del 0 al
9 y permitir una longitud de 10 digitos.

Los mecanismos que regulen el control de acceso a los recintos deberan respetar
lo establecido en el Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema nacional de seguridad en el ambito de la Administracidén electrénica.

Instalacion de Intrusion

El sistema de intrusion proyectado tiene como objetivo impedir y alertar con sufi-
ciente rapidez y eficacia el intento de intrusidn no deseado. Este sistema anti-
intrusidon puede trabajar conjuntamente con el sistema de CCTV y el sistema de
control de accesos.

Normativa aplicada

Este proyecto se ha realizado basandose en el analisis de los niveles de riesgo, la
posible vulnerabilidad de los puntos de acceso y el cumplimiento de las siguientes
normas:

e Ley Organica de Seguridad Privada, Reglamento del 9 de diciembre.

e Ordenanzas Municipales y Normativas de las Comunidades Auténomas so-
bre Condiciones a la Proteccién Acustica de Medio Ambiente.

¢ Normativas Europeas EN 50130-4: 1996.

¢ Normativas Europeas EN 300220-4: 1997.
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e Normativas Europeas CTR-21/ATAAB.

e EC-1999-5-ANEXO-II.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon e Instrucciones Técnicas Com-
plementarias.

e El sistema se disefia también, de acuerdo con la siguiente recomendacién:

e Regla Técnica CEPREVEN R.T.R.-A. Regla Técnica para las instalaciones de
Deteccion y Alarma Contra Robo.

Topologia

La central de intrusion se situara en el cuarto técnico RC01 de la planta baja. Se
enlazara mediante el dispositivo E-Bus (4x1mm2) con los dispositivos expansores,
los cuales se conectaran en arbol, también mediante E-Bus, a cada una de las
sirenas, y detectores volumétricos de doble tecnologia que se encuentran reparti-
dos por todos los accesos del edificio, y con los teclados que permitiran armar vy
desarmar el sistema las veces necesarias.

A continuacion se describen los elementos que formaran parte de la instalacion
proyectada:

Central de intrusion

Se instalara una central bidireccional de control, con caja de unidad central meta-
lica protegida con anti-tamper, dotada de fuente de alimentacién, bateria auxiliar,
transmisor telefénico bidireccional y multiprotocolo, puede ser expandida de forma
multiplexada (E-Bus a 4 hilos) y/o via radio desde 16 hasta 464 zonas y esta
equipada con todas las funciones necesarias para implementar un sistema de gran
envergadura con muy altas prestaciones.

Teclado

Se ha proyectado un teclado alfanumérico de LCD, con pantalla retroiluminada, y
puerta abatible verticalmente que permite un total acceso al sistema, permitiendo
armar y desarmar la instalacion las veces necesarias. Este teclado ird comunicado
con la central de intrusién, quien supervisard permanentemente su funciona-
miento.

Detectores Volumétricos de Doble Tecnologia
Se instalaran un total de 31 detectores volumétricos digitales de doble tecnologia

(infrarrojos/microondas) y 1 detector volumétrico digital de doble tecnologia para
montaje en techo, repartidos por todo el edificio de forma que las zonas mas sen-
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sibles del edificio se encuentren totalmente protegidas. Tendran capacidad de con-
mutar a modo microondas ante intentos de camuflaje del canal PIR. Dispondran
de sensibilidad ajustable y proteccion anti-sabotaje

Contacto magnético de puerta

Para el control de las puertas de acceso desde el exterior, algunas de ellas perte-
necientes al sistema de evacuacion y por tanto, normalmente cerradas, se insta-
lardn contactos magnéticos para certificar su estado abierta/cerrada.

Sirena

Se dispondra de una sirena piezoeléctrica, rectangular tipo bitonal, 110dB, para
uso en interior, dotada de caja plastica de gran resistencia.

Su situacion se encuentra reflejada en el plano correspondiente.
Mdédulos Expansores
Se proyectan mddulos expansores que seran los encargados de ampliar la capaci-

dad de la central, Mddulos expansores de 4 zonas y 2 salidas.

La situacion de los detectores y los contactos magnéticos, se reflejan en el plano
correspondiente.
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1.2.6 Sistemas inteligentes de automatizacion - SIA
Se ha proyectado en este apartado un sistema de bafo asistencial.

Consiste en un sistema de sefializacién de llamada para los bafios de discapacita-
dos. Cumple con el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modi-
fica el Cédigo Técnico de la Edificacién (AB SUA-SUA3 Seguridad frente al riesgo
de aprisionamiento en recintos), estableciendo puntos de llamada y atencion ac-
cesible en edificios o locales, tanto publicos, como privados y tema de sefalizacion
de llamada para bafios y asistencia y accesibilidad completa para personas con
discapacidad.

El esquema es el siguiente

Fuente de
alimentacion

Dispositivo de

Dispositivo de sS1 sefializacién
llamada con tirador, dealarma
con led de » E1 — acustica y
identificacién de E3 o luminosa
llamada realizada T==dh EB

= | Médulo entradas y salidas

Dispositivo con
. pulsador para
canny cancelacién de

alarma cursada

Mediante el tirador se activara una alarma visual y acastica. El led integrado en el dispositivo de llamada, se encenderd para indicar a la persona
que solicita ayuda que la alama ha sido activada. Para anular la alama se debe pulsar el botdn de cancelacion.

Ademas, se deja previsto la instalacién de tomas Ethernet RJ45 en varias depen-
dencias del nuevo edificio anexo:

e Sala de calderas

e Instalaciones de incendios

e Almacén

e Recinto de Comunicaciones RC0O1

e Cuarto cuadros eléctricos

e Cuarto de mantenimiento escalera acceso cubierta
e Paso de Circulaciones bajo cubierta

Los dispositivos propios de cada sistema, p.e. termostatos del sistema de climati-

zacion, ya han sido contemplados en los proyectos especificos de dichas instala-
ciones.
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Si en el futuro se procediese a instalar algin nuevo sistema de control, confort o
gestion del edificio, la infraestructura de comunicaciones existente (canalizaciones
con reserva de espacio) lo permitiria.
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1.2.7 Sistema de instalacion eléctrica dedicada — SIED

Dentro del Proyecto Eléctrico del edificio se contempla un Grupo Electrégeno que
dard soporte, entre otros, a toda la instalacion de Comunicaciones del edificio y un
SAI General.

Hay dos cuadros eléctricos en el Rento de Comunicaciones (RC01), uno de SAI que
se alimenta desde un circuito del SAI General y otro de RED.

El dimensionamiento de ambos equipamientos (Grupo Electrégeno, SAI) al alimen-
tar otros Servicios ademas de Comunicaciones, se contempla en el Proyecto Eléc-
trico del Edificio, con la potencia adecuada.

Notas de diseiio y dimensionamiento

Como se ha indicado anteriormente, se proyecta la instalacion de dos cuadros
eléctricos independientes en el Recinto de Comunicaciones (RC01), uno que viene
del cuadro general de SAI y otro que viene del cuadro general de RED.

Cada uno de estos cuadros alimentara 8 tomas de alimentacién que estara dentro
del Armario AO3.

La distribucién eléctrica dentro del Armario A03 sera con 2 regleteros de 8 tomas
de alimentacion tipo schucko montados en el bastidor del Armario.

El centro dispone de un solo SAI, por lo tanto, el primer regletero se alimentara
de SAI y el segundo de RED.

Instalacidon eléctrica del recinto de comunicaciones
En el Recinto de Comunicaciones (RC01) se instalaran dos subcuadros eléctricos
que llegaran con dos lineas de red, una de SAI y otra de RED.

Desde estos cuadros eléctricos se alimentaran las instalaciones del Recinto de Co-
municaciones (RC01), con interruptores diferenciales superinmunizados de la co-
rriente adecuada para cada circuito, teniendo en cuenta que debera alimentar el
regletero de SAI y, el otro cuadro eléctrico, el regletero de RED.

El dimensionado esta en los planos correspondientes al esquema unifilar de cada
cuadro eléctrico.
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1.2.8 Infraestructuras de soporte y distribucion

El edificio debe estar conectado a los Operadores de Telecomunicaciones, para
ello, se dispone de la arqueta de entrada situada en la calle que permite conectarse
con los Operadores de Servicios basados en cable de cobre, coaxial o fibra éptica.

Puesto que se trata de una ampliacion de un edificio existente, este tipo de infra-
estructuras ya estan en servicio y funcionando. En el presente proyecto sélo se
proyecta el uso de enlaces de fibra éptica entre el Armario A01, con el proyectado
gue estara en el Recinto de Comunicaciones RC01 y conectara con el Armario A03.

Arqueta de entrada
En el presente proyecto no aplica ya que se trata de una ampliacién y esta infra-
estructura ya esta en funcionamiento.

Canalizacion externa
En el presente proyecto no aplica ya que se trata de una ampliacién y esta infra-
estructura ya esta en funcionamiento.

Bandejas de rejilla

Como se indica en el apartado de dimensionamiento, se instalaran dos canaliza-
ciones independientes de bandejas de rejilla metalica por el falso techo de las
zonas comunes para la instalacién de datos y electricidad, de 200x60 mm de sec-
cion en la planta baja y de 100x60 mm de seccién en la primera y segunda planta.

En las derivaciones hacia las aulas/despachos, se instalard una bandeja de 100x60
mm con un separador en el medio para mantener las dos instalaciones (datos/elec-
tricidad) debidamente separadas.

Cajas de puesto de trabajo

Seran cajas plasticas que incorporaran espacio para cuatro tomas eléctricas de
tipo “schucko” y dos tomas dobles de datos, debidamente equipadas para entron-
car con la canaleta de 60x60 mm por la que acceden los cables.

En los casos de los despachos y puestos de trabajo, incorporara tomas triples de
datos.

Tubos

Los tramos de las canalizaciones finales, entre el falso techo y las tomas, se haran
en el interior de tubos plasticos (no PVC), con el siguiente dimensionamiento:

Manuel Bermejo Plana, Ingeniero de Telecomunicacion, colegiado 18.681 47
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' D tubo a
utilizar

(mm)
Bajada por tabique a toma en aula/despacho/puesto de 25
trabajo

Acceso desde bandeja a tabique para toma de P.A. WiFi 25
Conexion de cable HDMI para proyectores por tabique 25

Recinto de comunicaciones

El recinto de comunicaciones se construird detras del hueco del ascensor, al
lado de los correspondientes huecos de patinillos entre plantas. Se trata del lugar
mas favorable para minimizar el trazado de los cables de red.

La cerradura del recinto sera de accionamiento eléctrico, integrada en el sistema
de videoportero.

Armario de distribucion
Como se indica en el apartado correspondiente, se trata de un armario de formato

19" y 47 unidades de altura, de dimensiones 2200 mm de alto por 1000 mm de
fondo y 800 mm de ancho, suficientes para albergar el equipamiento de SCE.

Firmado: Manuel Bermejo Plana
Ingeniero de telecomunicacion
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1. PLANOCS.

Situacion del edificio

Distribucién tomas de datos en planta baja
Distribucién tomas de datos en planta 1
Distribucién tomas de datos en planta 2
Distribucién tomas de datos en planta 3
Detalle de instalacion en aulas
Instalaciones en armario A03
Instalaciones en armario AO1

Esquema unifilar cuadro SAI

0. Esquema unifilar cuadro RED

HBOooONOUAWNH
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LEYENDA VOZ Y DATOS

ARMARIO DE COMUNICACIONES

|

EDDDD

lirerercaIpgE

T

J |-
DISTRIBUIDOR PLANTA BAJA

TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A

TOMA DOBLE RJ-45 DE CATEGORIA
6A EN PARED

TOMA TRIPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A
EN PARED

TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A RESERVADA PARA RED WIFI, EN TECHO

TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A RESERVADA PARA CCTV

TOMA PARA GESTION TECNICA RJ45 CAT.6A

BANDEJA DE VOZ Y DATOS

TUBO DE 25 MM. DE DIAMETRO

| | B0 0EE

CUADRO ELECTRICO DEDICADO

ENLACE FIBRA OPTICA EOTA01A03
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LEYENDA VOZ Y DATOS

X ARMARIO DE COMUNICACIONES
1|mm] TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A
TOMA DOBLE RJ-45 DE CATEGORIA
2™ 4AENPARED
3 TOMA TRIPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A
®  ENPARED

=W TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A RESERVADA PARA RED WIFI, EN TECHO
= eyl  TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A RESERVADA PARA CCTV
°GT| TOMA PARA GESTION TECNICA RJ45 CAT.6A

——=0 BANDEJA DE VOZ Y DATOS

TUBO DE 25 MM. DE DIAMETRO

CUADRO ELECTRICO DEDICADO
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X ARMARIO DE COMUNICACIONES
1[mm| TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A
TOMA DOBLE RJ-45 DE CATEGORIA
2" 4AENPARED
3 TOMA TRIPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A
® | ENPARED

oW TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A RESERVADA PARA RED WIFI, EN TECHO
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°GT|  TOMA PARA GESTION TECNICA RJ45 CAT.6A

———=0 BRANDEJA DE VOZ Y DATOS

TUBO DE 25 MM. DE DIAMETRO

CUADRO ELECTRICO DEDICADO

Proyecto de Infraestructuras Comunes de Comunicaciones

CIFP Carlos Oroza - Avda. Montecelo, 16 - Pontevedra

Promotor: Conselleria de Educacion - Xunta de Galicia

EL INGENIERO DE TELECOMUNICACION

Manuel Bermejo Plana. Colegiado 18.681

Plano de: Instalacién en Segunda Planta Fecha: sept-21

Escala: 1/100

Plano n°: 4




LEYENDA VOZ Y DATOS

X ARMARIO DE COMUNICACIONES
1|me| TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A
TOMA DOBLE RJ-45 DE CATEGORIA
. 2[™]  4AENPARED
% 3 TOMA TRIPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A
1 ®  ENPARED
EF03)/09[7A0 i
™ =W TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A RESERVADA PARA RED WIFI, EN TECHO
= ccTyYl TOMA SIMPLE RJ-45 DE CATEGORIA 6A RESERVADA PARA CCTV
. oGT| TOMA PARA GESTION TECNICA RJ45 CAT.6A
7]
——=0 BANDEJA DE VOZ Y DATOS
TUBO DE 25 MM. DE DIAMETRO
[ gl CUADRO ELECTRICO DEDICADO
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PUNTO ETIQUETADO

El PUNTO ETIQUETADO

/

INSTALACIONES EN AULAS

toma de red para P.A. WiFi
empotrada en pared
exterior del aula, junto al
encuentro con el techo

Bandeja de rejilla por falso techo registrable

pieza de salida de tubos desde bandeja

1 tubo de 25 mm diam. con
metalica

cable HDMI desde toma
empotrada en pared a zona
central aula, donde se
dejara un bucle de 3 m
(total cable, 10 m) sujeto a
la bandeja hasta la
instalacion del proyector

1 tubo de 25 mm diam. con
2 cables para cada toma
doble empotrado en
tabiqueria de tipo "pladur"

6m 4m

toma HDMI Toma doble
hembra de datos

Dos tomas AC dobles

PUESTO TRAS MESA PROFESOR
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DETALLES DE ETIQUETADO

—— modulo 1U ventilacion
panel de fibra dptica (enlace) con A01

NOTA: LAS UNIDADES DE LOS
ARMARIOS HAN DE NUMERARSE
DE ABAJO A ARRIBA

(ver lateral izdo. esquema)

~

paneles de datos (infraestructura)

paneles de datos

——pasahilos horizontal

| espacio 5
— conmutadores 48P

bandejas para equipos
sin formato "rack" 19":
cablemddem

| _—PTR

etc.

/

posiciones para posible
—  panel multipar voz

regleteros eléctricos 8 tomas "schuko"

. /

°

uo3 f TAPA CIEGA :

vzl OOOOOOOO  Hrovudma
uo1 OO | rozRo3CiRA

sin interruptor
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/]
/1

Viene del cuadro general de SAI
Cadigo: CSAI1
Potencia: 3500 W
Longitud: 15 m
Seccion: 2x 6 mm? + TTx 6 mm?2 Cu
Tipo de cable: RZ1-K (AS) 0.6 / 1 kV

2x 32 A

I.DIF.I

40 A 30 mA
Superinmunizado

|
FEB---\O

1
L 4D

I.DIF.II

40 A 30 mA
Superinmunizado

-Todos los cableados de la instalacion proyectada deberan de cumplir,
tal como indica el Reglamento de Productos de la Construccidn, lo
siguiente: Los cables seran de la clase de reaccion al fuego minima CPR
CCa-slb,d1,al.

-Las protecciones deben ser superinmunizados.

-Cuadros certificados segun UNE-EN 60439

-Cuadro con puerta transparente.

-Reserva de espacio del 25% para futuras ampliaciones.

-Todos los interruptores magnetotérmicos iran con el neutro protegido.
-Salidas identificadas con rétulo grabado.

-El cuadro sera de disposicion modular, con envolvente metalica, grado
de proteccion minimo IP-x4.

-El cableado interior del armario se realizara con cables de 07Z1-K 750
libre de haldgenos, estando todos los circuitos perfectamente localizados

-La intensidad de las protecciones se ajustara a la adecuada segun la
carga que proteja y esta pendiente de confirmacion segiin maquinaria

en regleta de bornes conductores de proteccion.
C |LmMAG. O LmMAG.I O LmAG.II O |MAG.IV
3)>\O 16 A §>\O 16 A /,>\O 16 A §>\O 16 A _ :
Curva C Curva C Curva C Curva C final a instalar.
‘N N N N
Sistema de llamada
Rack megafonia Intrusion de bafios Rack A03 ——
CO1RSAI1 C02SSAI1 CO3TSAI Regleta RO2A03C0O1RSAI -
1100 W 200 W 200 W CO04RSAI1
8m 8m 8m 200 W
8m

Seccion de cable para todos los circuitos: 2x 2.5 mm? + TTx 2.5 mm? Cu
Tipo de cable para todos los circuitos: RZ1-K (AS) 0.6 / 1 kV
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Viene del cuadro general de RED

Codigo: CRED1

Potencia: 3500 W

Longitud: 15 m

Seccion: 2x 6 mm? + TTx 6 mm?2 Cu
Tipo de cable: RZ1-K (AS) 0.6 / 1 kV

§>\o 2x 32 A

o |

HER--- FEB———\\O

/]
/1

i I.DIF.I i

] ]

- " 40 A 30 mA - "|>I
Superinmunizado

-Todos los cableados de la instalacion proyectada deberan de cumplir,
tal como indica el Reglamento de Productos de la Construccidn, lo
siguiente: Los cables seran de la clase de reaccion al fuego minima CPR

CCa-slb,d1,al.

-Las protecciones deben ser superinmunizados.
-Cuadros certificados segun UNE-EN 60439

-Cuadro con puerta transparente.

-Reserva de espacio del 25% para futuras ampliaciones.
-Todos los interruptores magnetotérmicos iran con el neutro protegido.

I.DIF.II -Salidas identificadas con rétulo grabado.
40 A 30 mA -El cuadro sera de disposicion modular, con envolvente metalica, grado
Superinmunizado de proteccion minimo IP-x4.

-El cableado interior del armario se realizara con cables de 07Z1-K 750
libre de haldgenos, estando todos los circuitos perfectamente localizados

-La intensidad de las protecciones se ajustara a la adecuada segun la

carga que proteja y esta pendiente de confirmacion segiin maquinaria

en regleta de bornes conductores de proteccion.
C |LmMAG. O LmMAG.I O LmAG.II O |MAG.IV
3)>\O 16 A §>\O 16 A /,>\O 16 A §>\O 16 A _ :
Curva C Curva C Curva C Curva C final a instalar.
‘N N N N
Sistema de llamada
Rack megafonia Intrusion de bafios Rack A03 ——
CO1RRED1 CO02SRED1 CO3TRED1 Regleta RO1A03C01RREDE -
1100 W 200 W 200 W CO4RRED1
8m 8m 8m 200 W
8m

Seccion de cable para todos los circuitos: 2x 2.5 mm? + TTx 2.5 mm? Cu
Tipo de cable para todos los circuitos: RZ1-K (AS) 0.6 / 1 kV
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3. PLIEGO DE CONDICIONES.

3.1. CONDICIONES PARTICULARES

3.1.A. Sistema de cableado estructurado SCE
Cableado

El cable de cobre empleado sera de categoria 6 o superior con cubierta CPR CCa-
slb,d1,al. El tipo de conector empleado para terminar el cable sera siempre del
mismo tipo, clase/categoria y fabricante.

Este cable debera ser de clase de reaccion al fuego CPR CCa-s1b,d1,al

Los cables estaran finalizados en ambos extremos en rosetas con conectores R145
hembra de alta densidad y de 8 posiciones, seguin la norma ISO 8877, que acep-
taran cable 23 AWG o 24AWG mediante desplazamiento de aislante. La asignacion
de pines sera la definida por el esquema de conexionado EIA/TIA T568B.

En cada roseta, cada conector RJ45 se etiquetara en ejecucion siguiendo el es-
guema de identificacion explicado en la seccién de «Criterios de etiquetado».

La red de cables de pares trenzados sera certificada con arreglo a las normas
UNE-EN 50346:2004 y UNE-EN 50346:2004/A1:2008 (Tecnologias de la infor-
macion. Instalacién de cableado. Ensayo de cableados instalados).

Se deberan medir, ademas de las longitudes de los cables de todas las tomas, la
atenuacion, diafonia y retardo de propagacion de cada una de ellas.

T (MHz) 0,1 03 | 05 | 06 1 2

Al 081|115 | 145 |185| 21 | 295
. o {dB/M00m) ' ' ’ ' ’ '
Atenuacion maxima hasta 40 MHz

f(MHz) 4 10 16 20 [ 31,25 40
Al 43 | 66 | B2 | 92 | 118 | 13,7

{(dB/M00m) ’ : : ' ' :

Impedancia caracteristica 100 0 + 15 % de 1 a 40 MHz

Suma de potencias de paradiafonia
(dB/100 m)

Suma de potencias de relacion de
telediafonia (dB/100 m)

-59+15log (f); 1MHz = f= 40 MHz

-55+2000g (f); 1MHz = f= 40 MHz

Manuel Bermejo Plana, Ingeniero de Telecomunicacion, colegiado 18.681 62
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Tomas de comunicaciones

Los registros de toma consistirdn en cajas con, en general, dos modulos con cu-
bierta anti - polvo en los que se dispondran conectores R1J45. Sus elementos cum-
plirdn las siguientes condiciones:

a) La caja sera modular de montaje superficial o encajado, cuadruple, triple, doble
o simple; y con tapas ciegas en los emplazamientos donde no se empleen los
madulos.

b) Para garantizar la compatibilidad entre sistemas de distintos fabricantes, el so-
porte sera de tipo Keystone o se proporcionara el adaptador correspondiente.

Se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

e Cajas de superficie: en general, se colocaran a 20 cm del suelo. En zonas espe-
ciales (talleres, aulas, etc.) podran colocarse a 1,1 m.

e Rosetas en cajas empotradas: el cable no se doblard, aplastara ni enrollara por
debajo de su radio minimo de curvatura.

e Cajas de suelo: las cajas de suelo quedaran rasantes con el suelo, y perfecta-
mente montadas en el centro de la loseta de suelo técnico. Después de la instala-
cion, se realizara el ajuste en la altura de la caja de manera que, tras la conexién
a los conectores del interior de la caja de los elementos necesarios (enchufes,
cables de datos, etc.), la tapa quede perfectamente cerrada. Las losetas del suelo
que alberguen cajas no deben quedar fijadas bajo mobiliario u otros objetos que
impidan su desmontaje y manipulacion.

Se dejaran tres metros de sobrante tanto en el cableado de voz y datos como en
el eléctrico con el objetivo de disponer de un cierto grado de libertad para poder
desplazar la loseta en la que esta instalada la caja.

Los latiguillos suministrados para la interconexién de los PC y la electrénica de LAN
seran RJ-45/RJ-45 macho-macho y de la misma categoria que el cableado insta-
lado. La asignacidn de pines sera la definida por la norma correspondiente.

Cableado de Fibra Optica

El cable de fibra multimodo cumplird las especificaciones de la clase 6ptica OM4
segun se define en el estandar TIA-492-AAAD o mejor, y estard compuesto por
fibras de indice gradual con nucleo de 50 micras y un revestimiento de didmetro
125 ym. Esta fibra deberd permitir la transmisién de datos a tasas de hasta 10
Gigabit Ethernet en distancias de hasta 400 m.

Debera presentar caracteristicas de resistencia al fuego segin UNE 20431, y para
ello, debera tener cubierta CPR CCa-sl1b,d1,aly con baja emisién de humos, de
forma que cumpla con:
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e Baja corrosividad S/UNE 50267 1-2-3 (pH > o = 4,3 y bajos indices de CO y de
CIH).

e Baja toxicidad (indice de toxicidad < o = 1,5 segun UNE 21174).

e Emisién de humos opacos: trasmitancia de luz suficiente segin UNE 50268-2.
El pulido empleado en la finalizacién de la fibra multimodo serd de contacto fisico
PC (Physical Contact).
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3.1.B. Sistemas inteligentes de seguridad y control — SISC

Control de acceso a los sistemas de cableado estructurado.

Al objeto de evitar la manipulaciéon de los sistemas de telecomunicaciones por
parte de personal no autorizado, el acceso fisico a los mismos debera estar con-
trolado por un mecanismo de control de acceso aprobado por el 6rgano compe-
tente de telecomunicaciones de la Xunta de Galicia. Por defecto, se instalara un
sistema de cerradura electrénica y videoportero segun lo descrito a continuacion.

Dado que los sistemas de comunicaciones deberan estar siempre alojados en bas-
tidores especificos, el control de acceso se podra implementar mediante sistemas
de cerradura electrénica y videoportero en cada uno de los bastidores de teleco-
municaciones; o de modo general en el recinto de telecomunicaciones en el cual
se albergan los bastidores de telecomunicaciones.

El sistema de cerradura electrénica y videoportero para apertura remota y control
de las actuaciones debera tener la capacidad de establecer una videollamada SIP
con el departamento técnico correspondiente del 6rgano competente que, a través
de un cdédigo multifrecuencia, podra actuar remotamente sobre la cerradura para
abrir la puerta.

En caso de imposibilidad en el establecimiento de esa comunicacion, el sistema
debera permitir la apertura de la cerradura en local mediante un cédigo preconfi-
gurado que se debera poder cambiar remotamente desde el organismo de teleco-
municaciones competente una vez que esta se recupere.

El sistema de cerradura electrénica y videoportero incluira:

e Conexiones a roseta y panel incluyendo modulos RJ-45. El cable de comunica-
ciones del videoportero debera ser finalizado en el panel de enlaces a partir de la
ultima posicion de este panel.

e Canalizacién con tubo corrugado y canal superficie.

e Conector para bateria independiente.

El videoportero debera contar con las siguientes caracteristicas técnicas:

e Gestion SNMP con alertas de puerta abierta, puerta cerrada, puerta abierta du-
rante un umbral de tiempo prefijado.

e Gestion del equipamiento mediante pagina web.
e Idioma interfaz web en gallego y castellano.

e Grabacién de video y captura de fotos, bajo demanda o ante eventos como la
apertura de puerta.

e Envio de mensajes de registro a través del estandar Syslog.

Manuel Bermejo Plana, Ingeniero de Telecomunicacion, colegiado 18.681 65



Proyecto de infraestructuras de comunicaciones CIFP. Carlos Oroza - Pontevedra

e Conexién con aplicacién centralizada desde la que cambiar configuraciones de
cada uno de los videoporteros.

e Los cddigos de acceso deben poder tener, preferentemente, digitos del 0 al 9 y
permitir una longitud de 10 digitos.

Los mecanismos que regulen el control de acceso a los recintos deberan respetar

lo establecido en el Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema nacional de seguridad en el ambito de la Administracién electrénica.
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3.1.C. Infraestructuras

a) Recintos de comunicaciones

Los recintos o salas de comunicaciones seran locales o habitaculos dedicados ex-
clusivamente a equipamiento de telecomunicaciones. En estas salas se instalaran
los elementos necesarios para la implementacién de los diferentes sistemas de
telecomunicaciones, asi como la electronica de red necesaria.

Para todos los sistemas de telecomunicaciones, tendran consideracién de minimos
los requisitos establecidos en el RD 341/2011 en cuanto a recintos de infraestruc-
turas de telecomunicaciones.

Adicionalmente, los recintos de comunicaciones empleados por el SCE incorpora-
ran requisitos adicionales segun se describe en los siguientes apartados.

- Localizacion y dimensiones.

El tamano del recinto de comunicaciones se determinara en funcion del nUmero de
armarios y equipamiento que se instalara en su interior.

Para los recintos de comunicaciones que alberguen componentes del sistema de
cableado estructurado (SCE), las dimensiones minimas de la sala seran tales que
garanticen:

a. 1,5 metros desde el frontal del armario hasta la pared.

b. 1,2 metros desde la parte trasera del armario hasta la pared.

c. 0,5 metros desde cada lateral hasta la pared.

d. Un paso diafano desde la puerta de entrada a la sala de por lo menos 1 metro.
e. Un espacio libre adicional de 4 m?.

En cualquier caso, las dimensiones del recinto (SCE) no seran inferiores a 14 m?.
La localizacion sera preferentemente préxima a la vertical del edificio, dando prio-
ridad a localizaciones centradas dentro de la planta. La posicién, a ser posible, sera
la misma en todas las plantas.

Las verticales de los edificios de nueva construccién contaran con un patinillo de
instalaciones de uso exclusivo para los servicios de telecomunicaciones. Estos pa-
tinillos tendran unas dimensiones minimas de 400 mm de ancho x 400 mm de
profundidad.

En ningln caso existiran zonas del edificio separadas mas de 90 m del local de

comunicaciones de su planta. Si esto no fuera posible con un Unico local, se cons-
truirdn recintos adicionales.
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- Caracteristicas constructivas.

Las salas de comunicaciones se construiran, en la medida de lo posible, sobre la
rasante, de forma que se impida la acumulacién de aguas en su interior. En cual-
quier caso, se evitard que el acceso al recinto se realice a través de variaciones
bruscas de altura para facilitar el transporte de elementos pesados.

El suelo serd de pavimento rigido y debe poder disipar cargas electrostaticas. La
sala tendrd una forma rectangular.

Las paredes deben ser lisas, sin columnas ni salientes. Las paredes y el suelo
deben contar con capacidad portante bastante para soportar el peso de los arma-
rios de comunicaciones, centrales o equipamiento informatico que se coloque en
la sala.

En los locales no podra haber temperaturas o condiciones de humedad fuera de
los siguientes rangos: 19-220 de temperatura y 50 % de humedad, por lo que
deberan estar preparados para albergar el equipamiento de climatizacién preciso.
En los locales no podra haber ventanas ni cualquier otro tipo de acceso al exterior.

En caso de ser posible, las puertas de los locales de comunicacidén deberan abrir
hacia el exterior del local de comunicaciones o disponer de puertas correderas para
no reducir el espacio util del recinto.

Se evitara que los recintos se encuentren en la proyeccién vertical de desagies vy,
en todo caso, se garantizara su proteccion frente a la humedad.

Las bajantes de las canalizaciones no pueden ser tapadas por los armarios, sino
gue tendran que ser practicables en todo su recorrido hasta su entrada en el ar-
mario.

- Equipamiento general.

Las salas de comunicaciones deberan contar con las siguientes dotaciones gene-
rales:

a. Se debera garantizar la accesibilidad inferior de los armarios para facilitar las
tareas de cableado y mantenimiento. Para ello se recomienda la utilizacion de suelo
técnico antiestatico de material no aislante de por lo menos 20 cm de altura.

Las circunstancias arquitecténicas del recinto de comunicaciones pueden hacer
aceptables otro tipo de soluciones, especialmente cuando la utilizacién de suelo
técnico implique el incumplimiento de alguno otro requisito.

A modo de ejemplo, se podran aceptar soluciones de elevacién en bancada en
recintos que Unicamente alberguen un bastidor de comunicaciones y en los que las
dimensiones del propio recinto no permitan el uso de rampa para igualar las dife-
rencias de nivel con el resto de la planta.
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b. El suelo no podra ser de material no aislante. Debera soportar el peso de los
armarios de comunicaciones y demas elementos que se instalen en la sala.

c. Falso techo registrable.

d. Las entradas a los locales no tendran diferencias de nivel con respecto a la cota
de la planta por lo que no podran tener escalones ni otros elementos arquitecténi-
cos similares.

e. Acceso mediante puerta con llave al patinillo de |la vertical de instalaciones de
telecomunicacion.

f. Las salas se pintaran con pintura plastica de color blanco.

El recinto dispondra de tomas eléctricas conectadas a SAI o a la red que depende-
ran del grupo electrégeno del centro para mantener el servicio ante un fallo eléc-
trico, si el edificio lo tuviese. Las tomas estaran correctamente etiquetadas con la
indicacion del numero de circuito. En el cuadro eléctrico se reflejara el nUmero de
circuito y fase al lado del magnetotérmico, tal y como se indica en el apartado de
etiquetado relativo a circuitos eléctricos.

- Ventilacion.

El recinto dispondra preferentemente de mecanismos de ventilacion mecanica que
permitan una renovacion total del aire del local por lo menos dos veces a la hora.
Se permitira también la ventilacién natural forzada por medio de conducto vertical
y aspirador estatico, siempre y cuando se garanticen los niveles dptimos de hu-
medad y temperatura para la operacién de los equipos albergados en el recinto.

Como minimo, la puerta del recinto deberd disponer de aperturas en la parte su-
perior para facilitar la ventilacion.

En el caso que se requiera, se instalara un sistema de climatizacién independiente.
Las cabinas de ventilacidn estaran dotadas de filtros para no introducir impurezas
en las salas.

El sistema de climatizacién mantendra la temperatura de la sala comprendida en-
tre +199° y +229, y la humedad relativa del aire por debajo del 50 %.

- Iluminacion.

En las salas se instalara una iluminacion general tal que exista un nivel medio de
iluminacién de 300 lux. Se recomienda la utilizaciéon de |ldamparas LED. La ilumina-
cion contara con un mecanismo de control que permita el control de su activacién
y desactivacidon cuando asi se requiera. En el caso de emplearse un interruptor con
este fin, éste debera ubicarse del lado de la puerta.

Se recomienda también la existencia de equipos auténomos de iluminaciéon de
emergencia.
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- Medidas contra incendios

En caso de que se requiera un sistema de deteccidén y extincién de incendios, este
debera disponer de detectores de tecnologia multiple. El sistema de extincién de
incendios sera por gas inerte para la proteccion tanto de la sala como del falso
suelo.

El sistema estara interconectado con la central de seguridad del edificio para que
el personal de vigilancia disponga de la sefalizacion adecuada de la alarma.

En los recintos de telecomunicaciones se instalara, por lo menos, un ex-
tintor portatil especifico para fuegos eléctricos, siendo recomendable de
CO02. En las cercanias de estas salas, a una distancia de su puerta no superior a 2
m debera preverse la instalacién de un extintor adicional.

En CPD, el sistema de deteccidn y extincidon de incendios dispondra de dos pulsa-
dores: uno de paro y otro de disparo con tapa de proteccion.

Las instalaciones tendran que seguir las normas NFPA2001 y NFPA75.
- Perforaciones de planta y tabiques

En el caso de ser necesaria la realizacion de perforaciones entre plantas para la
subida/ bajada de cableado, habra que tener en cuenta que dichas perforaciones
no afecten a la estructura del edificio, ni tampoco incomoden en el trabajo diario
del personal del centro. Las perforaciones de planta se realizaran de tal manera
gue estén situadas en zonas comunes, evitando despachos o salas para conseguir
que los trabajos de mantenimiento afecten lo minimo a las personas usuarias.

Las perforaciones de planta seran cubiertas con un tubo rigido de PVC de las di-
mensiones idoneas, de manera que se impida el contacto del material de obra con
el cable que discurre por él. Este tubo sera finalizado, pulido de rebabas y quedara
rasante con el suelo.

En el caso de utilizar canal, la perforacion de planta debe quedar completamente
cubierta por la canalizacién. Existiran amplios registros practicables para acceder
a las perforaciones de planta. Podra efectuarse el paso de una planta a otra a
través de varias perforaciones agrupadas.

b) Armarios

- Caracteristicas

Los armarios albergaran el equipamiento activo y pasivo de los sistemas de tele-
comunicaciones y estaran situados en los recintos de comunicaciones. Todos los
armarios que se instalen deberan cumplir la directiva europea 2004/108/CE sobre
compatibilidad electromagnética, por lo que llevaran el distintivo CE.
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En cuanto a caracteristicas, los armarios cumplirdn los siguientes requisitos:

e Estaran optimizados para proteger el cableado y los latiguillos. Los paneles late-
rales seran de acero de 0,7 mm como minimo.

e La parte superior del armario sera de 0,9 mm como minimo de acero sélido.

e La apertura de la puerta se podra realizar tanto desde la derecha como desde la
izquierda de los armarios.

e Las puertas laterales seran de facil manejo para montar y desmontar, si bien
sera deseable que cuenten con algln mecanismo de proteccién para evitar mani-
pulaciones no autorizadas.

e El acceso a los cables se debera poder realizar por la parte superior, inferior,
frontal, trasera y lateral.

e Las unidades de aireacion adicionales seran de 1U y no ocuparan espacio libre
en el armario.

e Los armarios deberan ser de pie.

Asimismo, deberan cumplir con los requisitos de las siguientes normas armoniza-
das:

a) Norma de fabricacién IEC 297 (UNE 20593): armarios, pannel and Associated
Equipment.

b) EN-60529: grados de proteccion proporcionados por la envolvente IP-20.

c) EN-50102: grados de proteccién proporcionados por la envolvente contra los
impactos mecanicos externos IK-08.

Y con los requisitos de seguridad para personas y cosas exigidos por las siguientes
directivas comunitarias:

a) 73/23/EC - 93/68/EC - baja tension.

b) 89/106/EC - 93/68/EC - construccion.

Los armarios de comunicaciones destinados a albergar los componentes del SCE
deberan cumplir con requisitos adicionales segin se describe en los siguientes
apartados.

- Caracteristicas generales y dotacion interior (SCE).

A continuacion se especifican las caracteristicas y la dotacién interior, segun el tipo
de armario a instalar, en general:

a) Kit de 4 ventiladores con termostato.
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b) Dispondran de puerta frontal y trasera doble microperforada, laterales extra-
ibles de facil manipulacién. Todos los accesos al armario deberan ir provistos de
su correspondiente cerradura.

c) 2 bandejas montables en bastidores para soporte de equipos.

d) 2 regleteros de corriente, cada uno de ellos de 1U con 8 tomas tipo “schuko” y
sin interruptor. Los regleteros deberan ser montables en bastidor.

e) Se deberan instalar tapas ciegas en las cavidades vacias.

f) Los armarios en los que se la prevé la necesidad de mantener enlaces de fibra
Optica externos no protegidos por mangueras (latiguillos) deberan contar en la
parte superior con un acceso dedicado al guiado de estos cables.

- Dimensiones

El armario a instalar en cada caso dependera del nimero de puestos de trabajo a
cubrir y estara dimensionado de tal manera que por lo menos un 40 % de su
superficie quede libre para posteriores ampliaciones.

En el caso de armarios dedicados a cableado estructurado, el nimero de tomas de
red terminadas en el armario determinara la altura minima del mismo. La altura
se indica en unidades de rack (Us), y se utilizaran armarios con un minimo de 24
Us cuando el nUmero de tomas a servir sea igual o inferior a 96; y 47 Us cuando
exista un mayor numero de tomas. Se permiten también otros valores de alturas
siempre y cuando se respeten los minimos indicados.

- Paneles de parcheo
Los paneles de parcheo, también denominados bandejas, son los elementos donde
se centraliza el SCE, ya que permiten la asignacion de circuitos y conexiones del
cableado procedente de los subsistemas vertical, horizontal y de interconexion.
Los enlaces entre armarios deberan colocarse en un panel de parcheo especifico
diferente de los empleados para la instalacién de rosetas. Los enlaces entre arma-

rios deberan ser siempre en fibra y nunca en cobre.

Los paneles suministrados seran instalados con gestores de terminacién para evi-
tar que los hilos se suelten con facilidad de la parte trasera del panel.

- Paneles de parcheo cobre

Los paneles de parcheo seran la terminacién de los cables del subsistema horizon-
tal. Estos paneles deberan presentar las siguientes caracteristicas:

a) Paneles modulares 19» de 1 U de altura (44,5 mm).

b) Seran del mismo tipo, categoria y fabricante que el cable del enlace perma-
nente.
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c) Dispondran de 24 puertos con conectores RJ45 en la parte frontal y permitiran
en todo momento a manipulacion, retirada y reposicion de uno de los conectores
independientemente de los demas.

d) Los conectores de la parte posterior del panel seran por desplazamiento de
aislante con tecnologia de contacto a 45°.

e) Incluirdn un soporte trasero para la gestion y embridado de cada uno de los
cables horizontales independientemente del resto.

f) En sistemas de cable no apantallado, serd opcional que dispongan de conexion
a tierra.

g) El panel debe satisfacer las prestaciones minimas garantizadas, cuando se usa
en una configuracién de canal de caso peor (100 metros con latiguillos y punto de
consolidacién) junto con el resto de los componentes.

Cada panel llevara asociado un pasahilos horizontal ranurado de doble fondo me-
talico con tapa, de forma que los cables alojados en el panel no se vean, y deberan
estar identificadas cada una de las tomas. Ademas, permitiran por lo menos 500
inserciones de los cables sin que ocurra ningun tipo de deformaciéon en ellas, y
deberan soportar pruebas de insercién de tal manera que como maximo, se pro-
duzca 1 fallo de conexion por cada 10000 inserciones.

- Paneles de parcheo de cable multipar

El dimensionamiento de los paneles de parcheo de cable multipar debera adaptarse
al volumen de tomas a instalar. Se recomienda la utilizacidon de paneles de cate-
goria 3 con 50 puertos RJ45 ocupando 1U de altura.

En cualquier caso, cada panel llevara asociado a lo menos un pasahilos horizontal
debiéndose poder acceder a cada par de forma individual.

- Bandejas de fibra 6ptica

Los paneles de conexidn para fibra optica permiten la correcta terminacién de los
cables de fibra dptica y la conexién de los equipos que acceden a los mismos.
Consisten en cajas modulares con pasahilos y paneles para la insercidon de los
conectores finales de la fibra.

Los cables de fibra d6ptica se terminaran mediante fusién a “pigtail” y este se co-
nectara directamente en el panel de fibra. La fibra se podra ser preconectorizada
mediante conector MPO.

Los paneles de fibra seran de 19» de 1U de altura y tendran capacidad para alber-
gar 48 conectores LC, es decir tendran una densidad de 96 fibras (48 pares) por
unidad del armario en el que vayan ubicados. Cada panel llevara asociado un pa-
sahilos horizontal y estara convenientemente identificado.
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Se tendra acceso frontal a las bandejas para el conexionado, el empalme y el
almacenamiento de las fibras épticas instaladas en los armarios, y se permitira el
recorrido diversificado para reducir la congestion del cableado.

- Elementos para la asignacion de circuitos
Las conexiones entre los paneles de parcheo entre si, o entre un panel de parcheo
y la electrénica se realizaran mediante latiguillos de interconexién, que podran ser
de par trenzado o de fibra dptica.

Los latiguillos permitiran las conexiones de los paneles de parcheo entre si y la
conexion del panel de parcheo con la electrénica de red.

Por cada par de fibras instaladas en el centro se tendran que suministrar dos lati-
guillos de fibra LC-LC y dos etiquetas brida por latiguillo.

El latiguillo debera tener las mismas caracteristicas del cableado que extiende y
debera respetar las prestaciones minimas exigidas en el enlace al cual pertenece.

c) Canalizaciones

- Canal de material libre de halégenos con tapa.
Los canales empleados cuando el centro no disponga de falso techo y en las baja-
das a los puestos de trabajo seran conformes a lo dispuesto en las normas de la
serie UNE-EN 50.085 y se clasificaran segun lo establecido en la misma.

Cumpliran las siguientes caracteristicas minimas:

Caracteristicas Grado
Dimension del lado mayor de la seccién transversal <16mm >16mm
Resistencia al impacto Muy Li- Promedio
gera

Temperatura minima de instalacion y servicio +150C -5°C
Temperatura maxima de instalacion y servicio +60°C +60°C
Propiedades eléctricas Aislante I

ante
Resistencia a la penetracién de objetos sélidos 4 No inferior a 2
Resistencia a la penetracion del agua No declarada
Resistencia a la propagacion de la llama No propagador

- Bandeja de rejilla metalica

Seran canalizaciones de bandeja de reja metélica (de acuerdo a las normas UNE
37-552-73 y EN 50085) o similar con fijaciones aéreas tipo varillas o soportes.
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Para definir mejor las exigencias técnicas de la bandeja de rejilla se incluyen copias
“ciegas” (sin marca) de un fabricante de referencia en el mercado, resaltando en
amarillo el modelo/dimensiones elegidas para la instalacion que define este pro-
yecto.

Para su instalacion se utilizaradn los soportes, herrajes, accesorios y normas de
montaje indicados en las instrucciones suministradas por el fabricante.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
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Descripeidn

Bandeja de rejilla de acero de 60 mm de altura, cen proteccién superficial, o inoxidable AlSI 304 o 316L con borde de seguridad para soperte y conduccidn de
cables. La bandeja portacables Rejiband® esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proparcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en
el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexitn ripida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de
obra. Fabricada segun normativa internacional |[EC 61537. Su amplia variedad de tamafios y acabados facilita la eleccién mas adecuada segin las necesidades de
cada instalacian.

Ventajas

Gran resistencia y elasticidad, adaptable a cada instalacidn proporclonando un ahorro superior al 30% en el montaje.
Borde de seguridad redondeado que evita el dafio sobre los cables y el instaladaor.

Marcade N de Aencr, Certificade UL, Certificade IECC CB de acuerdoe con la nerma |EC 61537,

Resistencia al fuego E90 (90 minutos, 1000 *C) segdn DIN 4102-12.

Altura del ala de 60 mim y anche disponible en 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 y 600 mm con una amplia gama de accesorios.

Aplicaciones

Canalizacién, transporte y distribucion de cables en Instalaciones eléctricas yfo de telecomunicaciones en: Obras civiles, Taneles, Parkings, Edificios Plblicos,
Centros Comerclales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Lineas de Metro, Tren Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales,
Petroguimica, Textil, Quimicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmésfera seca o exteriores con ambientes himedos segun acabados.

Soluciones
[ ] -
% a ) 0 =
INDUSTRIA ALIMENTARIA  INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA  INDUSTRIA PETROQUIMICA EMERGIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS  EDIFICACION, TERCIARIO

=) }

TUMELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTEMCIA AL FUEGO
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Caracteristicas técnicas principales

(0 AlISI304, AIS1316L, Bycro (BC), C8, E.Z, G.C.

ETIM

ECO00853

Datos de producto

@ &5
EfT Clase 3
EZ Clase 3
E.L. Clase 3
EZ Clase 3
E.L. Clase 3
EZ Clase 3
EF Clase 3
EZ Clase 3
EF Clase 3
Bycro (BC) Clase 5
Bycro (BC) Clase 5
Bycro (BC) Clase 5
Bycro (BC) Clase 5
Bycro (BC) Clase &
Bycro (BC) Clase 5
Bycro (BC) Clase 5
Bycro (BC) Clase 5
Bycro (BC) Clase &
G.C. Clase 7
G.C. Clase 7
G.C. Clase 7
G.C. Clase 7
G.C. Clase 7
G.C. Clase 7
G.C. Clase 7
G.C. Clase 7
AISI 304 Clase 9C
AlSI 304 Clase 9C
AlSI 304 Clase 8C
AlS| 304 Clase 9C
AlSI 304 Clase 8C
AISI 304 Clase 9C
AlS| 304 Clase 9C
AISI 304 Clase 9C
AlSI316L Clase 50
AlSI316L Clase 8D

el

60

100
150
200
300
400
450
500
600
60

100
150
200
300
400
450
500
600
60

100
150
200
300
400
500
600
60

100
150
200
200
400
500
600
60

100

e
60212060
60212100
60212150
60212200
60212300
60212400
60212450
60212500
60212600
60222060
60222100
60222150
60222200
60222300
60222400
60222450
60222500
60222600
60232060
60232100
60232150
60232200
60232300
60232400
60232500
60232600
60252060
60252100
60252150
60252200
60252300
60252400
60252500
60252600
60262060
60262100

&) 60

kafu
0.566
0.2800
0.928
1.204
1916
2351
2422
2764
3180
0.564
0.799
0928
1.204
1.916
2351
2422
2764
3180
0.587
0.832
0.980
1.2M
2010
2.444
2,881
Ecil
0.561
0.792
1.014
1.315
1.685
2.070
2429
2.794
0.561
0.792

|4 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 60, 600

24 m
24m
24 m
18m
12m
am
&m
am
&m
24 m
24m
24 m
18 m
12m
&m
am
6m
&m
24 m
24m
24 m
18m

12m

&m
6m
24m
24 m
24m
18m
12m

am

am
24m
Z4m

Acero con proteccion superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccion superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccién superficial
Acero con proteccion superficial
Acero Inoxidable AlSI 304
Acero Inoxidable AlSI 304
Acero Inoxidable AlSI 304
Acero Inoxidable AIS1304
Acero Inoxidable AlSI 304
Acero Inoxidable AlSI304
Acero Inoxidable AlSI 304
Acero Inoxidable AlSI304
Acero Inoxidable AlSI 3161
Acero Inoxidable AISI 316L
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2492
4442
6976
9586
14420
19540
22100
24660
29780
2492
4442
6976
9586
14420
19540
22100
24660
29780
2492
4442
6976
9586
14420
19540
24660
29780
2492
4442
6834
9414
14574
19734
24894
30054
2492
4442

1704/ 2020

W -50°7150°

B
A1 No combustible
ES0 (%0 min. 1000°C)
ES0 (30 min. 1000°C)
E90 (50 min. 1000°C)
ES0 (30 min. 1000°C)
E30 (90 min. 1000°C)
A1 Mo combustible
A1 No combustible
A1 Mo combustible
A1 No combustible
E90 (%0 min. 1000*C)
E30 (90 min. 1000°C)
ES0 (50 min. 1000°C)
E90 (90 min. 1000*C)
ES0 (%0 min. 1000°C)
A1 No combustible
A1 No combustible
A1 Mo combustible
A1 No combustible
E90 (90 min. 1000*C)
E90 (20 min. 1000*C)
E90 (50 min. 1000°C)
ES0 (30 min. 1000°C)
E90 (50 min. 1000°C)
A1 Mo combustible
A1 No combustible
A1 Mo combustible
E30 (%0 min. 1000°C)
ES0 (%0 min. 1000°C)
E30 (90 min. 1000°C)
ES0 (%0 min. 1000°C)
E90 (90 min. 1000*C)
A1 No combustible
A1 Mo combustible
A1 No combustible
E90 (50 min. 1000°C)
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

17/04/2020
3/4
® £ ] 3 kafs L=} ® 2 H
AlSI316L Clase 8D 150 60262150 1.014  24m Acero Inoxidable AISI316L 6834 ES0 (50 min. 1000*C)
AlSI316L Clase 80 200 60262200 1.315 18m Acero Inoxidable AISI316L 9414 ES0 (50 min. 1000*C)
AlSI316L Clase 8D 300 60262300 1.685 12m Acero Inoxidable AISI316L 14574 ES0 (90 min. 1000*C)
AlSI316L Clase 8D 400 60262400 2.070 am Acero Inoxidable AISI316L 19734 ES0 (90 min. 1000*C)
AlSI316L Clase 85D 500 60262500 2.429 &m Acero Inoxidable AIS1316L 24894 Al No combustible
AlSI316L Clase 8D 600 60262600 2.794 6m Acero Inoxidable AIS1316L 30054 A1 No combustible
[ Clase 8 60 60282060 0.568 24m Acero con proteccion superficial 2492 A1 No combustible
C& Clase 8 100 60282100 0.803  24m Acero con proteccion superficial 4442 ES0 (90 min. 1000*C)
[ Clase 8 150 60282150 0.930 24m Acero con proteccion superficial 6976 ES0 (90 min. 1000*C)
C& Clase 8 200 60282200 1.205 18m Acero con proteccion superficial 9586 ES0 (90 min. 1000*C)
C& Clase 8 300 60282300 1918 12m Acero con proteccion superficial 14420 ES0 (90 min. 1000*C)
C& Clase 8 400 60282400 2.349 &m Acero con proteccion superficial 19540 ES0 (90 min. 1000*C)
C& Clase 8 450 60282450 2422 &m Acero con proteccion superficial 22100 Al No combustible
[} Clase 8 500 60282500 2.765 &m Acero con proteccién superficial 24660 Al No combustible
(=] Clase 8 600 60282600 3,183 &m Acero con proteccién superficial 29780 Al No combustible
Acabados
EZ - Electrogincada, color blance, segin UNE-EM |50 2081. Clase 3 de protecdtn segdn norma de producto UINE-EN 61537 Protecodn elecirolfica de zinc ad ecuada para Instalacones nteriores,
BC - Electrocincad o Bicramatad o BYCAC, tolar amariln, segin UNE-EN IS0 2081 Clase S de protectian. Mejor compartami o rosian, adesusd iones interiores exigentes.
GC - Gahvanizado en Callente segdm UNE-EN 150 1461, Clase 7 de proteccidn, Adecuado para instalacknes exterlores y ambentes agresios.
BLACK C8 - Acabado argénico mineral, colre Negro. segdn UNE-EN IS0 2081, Clase 8 d. an. Resk iaen carm, bla Salina >1000 h. P i iore:
304y F16L, Aceros inoxidables segin normas WME-EN 10083, con tratamiento Thermicron de paskade, Clase 9 de progecddn, a Ereshos,
FICHA TECNICA DE PRODUCTO
17/04/2020
4/4
“Diagramas de carga
EZ BC GC [« /60 304 316L €60
o o] =T — m—y| [
b om0l 200, | 00| %0 || 600 ) | sonoonso | 20050000 | 00 | 600
& 60 20 120 %,
d . 200 1
) =
100 . .
60 2.520
1
100 4.420 80 |
150 6783 £ 3
2 g
200 9.333 60!
300 14.050
400 19.050 40 foeea,
450 21.500 s
""-o...........--.-o...
500 24.050 t - 2. !
600 29.050 L(m) 10 15 20 L(m) 190 15 20
Aplicaciones de producto
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3.1.D. Material de instalacion eléctrica

Cables

Todos los cables deberan ser de clase de reaccion al fuego CPR CCa-
sib,d1,al

Cable eléctrico libre halégenos 2.5 mm?

Cable de cobre flexible HO7Z1-K (AS) de 450/750 V y de alta seguridad (AS) con
aislamiento de poliolefinas. Extradeslizante, libre de halégenos, no propagador de
la llama ni del incendio, con baja emision de gases toxicos y nula emisidon de gases
corrosivos. Disenado segun UNE 211002. Tipo Afumex Plus 750 V (AS).

- Conductor de cobre electrolitico clase 5.

- Aislamiento / cubierta: termoplastico, tipo Z1 libre de halégenos, no propa-
gador de incendios y baja emisién de humos.

- Temperatura maxima de trabajo: 70°C.

- Reducida emisidén de gases téxicos NFC 20454

- Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1

- No propagacion de la llama UNE-EN 60332-1-2.

- No propagacion del incendio UNE-EN 50266-2-4.

- Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2.

- Nula emisién de gases corrosivos UNE-EN 50267-2-2.
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3.2. CONDICIONES GENERALES

3.2.A. Condiciones de instalacion

Como norma general, se procurara la maxima independencia entre las instalaciones
de comunicacién y las del resto de servicios.

Los requisitos minimos de seguridad entre instalaciones seran los siguientes:

La separacion entre una canalizacion de telecomunicacion y las de otros servicios
sera, como minimo, de 10 cm. para trazados paralelos y de 3 cm para cruces.

Si las canalizaciones secundarias se realizan con canaletas para la distribucion con-
junta con otros servicios que no sean de telecomunicacidn, cada uno de ellos se
alojara en compartimentos diferentes.

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separacion de estas canalizaciones secun-
darias conjuntas debera tener un valor minimo de 15 Kv/mm (UNE 21.316). Si son
metalicas se pondran a tierra.

Los cruces con otros servicios se realizaran preferentemente pasando las conduc-
ciones de telecomunicacién por encima de las de otro tipo.

Disposicion

En caso de proximidad con conductos de calefaccién, aire caliente, o de humo, las
canalizaciones de telecomunicacién se estableceran de forma que no puedan al-
canzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas
por una distancia conveniente o pantallas caléricas.

Las canalizaciones para los servicios de telecomunicacion, no se situaran paralela-
mente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones,
tales como las destinadas a conduccidon de vapor, de agua, etc. a menos que se
tomen las precauciones para protegerlas contra los efectos de estas condensacio-
nes.

Las conducciones de telecomunicacién, las eléctricas y no eléctricas sélo podran ir
dentro de un mismo canal o hueco en la construccién, cuando se cumplan simul-
tdneamente las siguientes condiciones:

a) La proteccién contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los
sistemas de la Clase A, sefialados en la Instruccién MI BT 021del Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensién, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando
sean metalicas como elementos conductores.
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b) Las canalizaciones de telecomunicaciones estaran convenientemente prote-
gidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canaliza-
ciones y especialmente se tendra en cuenta:

- La elevacién de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccién de
fluido caliente.

- La condensacioén.

- La inundacion, por averia en una conduccion de liquidos; en este caso se to-
maran todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuaciéon de és-
tos.

- La corrosion, por averia en una conduccidon que contenga un fluido corrosivo.
- La explosion, por averia en una conduccién que contenga un fluido inflamable.

Accesibilidad

Las canalizaciones de telecomunicacién se dispondran de manera que en cualquier
momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averia-
das vy, llegado el caso, reemplazar facilmente los conductores deteriorados.
Identificacion

Las canalizaciones de telecomunicacion se estableceran de forma que por conve-
niente identificacidn de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo mo-
mento a reparaciones, transformaciones, etc.

Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de
otras, bien por la naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, asi
como por sus dimensiones o por su trazado.

Condiciones Eléctricas

Compatibilidad Electromagnética

Tierra Local

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica
no superior a 10 Q respecto de la tierra lejana.

Los chasis de los armarios y los demas componentes o equipos han de estar puestos
a tierra regularmente mediante conexion a la tierra local en el cuadro/subcuadro
eléctrico del recinto.

Si en el inmueble existe mas de una toma de tierra de proteccién, deberan estar
eléctricamente unidas.
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Interconexiones equipotenciales y apantallamiento

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexidon comun, o general
de equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmue-
ble. Esa red estara también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y demas
componentes metalicos del edificio.
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3.2.B. Procedimientos de verificacion

Una vez finalizada la instalacidén, se procedera a realizar la verificacién o certifica-
cion de esta.

La totalidad de los cables, conectores y tomas deberan estar comprobados para
evitar defectos de instalacidon y para verificar el funcionamiento de los sistemas
bajo las condiciones instaladas.

Sera reparada cualquier deficiencia detectada durante la realizacion de esta acti-
vidad.

Para realizar la certificacion se utilizara el equipamiento de medida mas idéneo. El
equipo de medida debera tener certificado de calibracidn en vigor, y tal como se
recoge en el apartado de documentaciéon, deberad adjuntarse una copia junto con
el informe de certificacién del cableado.

La certificacidon se hara sobre el enlace permanente, de manera que se certifica
desde los paneles de parcheo en el armario de comunicaciones hasta las tomas de
telecomunicaciones ambos elementos incluidos. Los latiguillos de parcheo y los
latiguillos de conexién a los equipos no se incluyen.

Cada medida se almacenara con un identificador Unico, que permita su facil loca-
lizacidon. Se entregaran las medidas de todos los enlaces en soporte electronico.

Tal y como se recoge en la seccién de documentacién, se entregara al érgano de
telecomunicaciones competente de la Xunta de Galicia la documentacion final de
cada instalacion un informe completo de las pruebas realizadas sobre el conjunto
de todos los sistemas de cableado instalados en el centro. Todas las mediciones
se deberan incluir en el informe de certificacidn del enlace en el formato que resulte
mas apropiado para su visualizacidn.

Adicionalmente, se incluird una tabla resumen por cada enlace certificado en la
cual se resuman los principales parametros medidos en el procedimiento de veri-
ficacidn. Las medidas deberdn estar asociadas al cédigo identificativo del enlace
en el caso de enlaces entre armarios; y el codigo identificativo de la toma de ter-
minacién final en el caso de las tomas de usuario.

El érgano competente en materia de telecomunicaciones podra facilitar plantillas
para indicar los datos y formatos requeridos en la tabla.

Verificacion de la instalacion de cable de cobre.

El instalador deberd aportar la certificacion emitida por un laboratorio indepen-
diente de que el fabricante del SCE de la clase/categoria correspondiente (por de-
fecto de clase E/categoria 6) cumple con los parametros exigidos a nivel de com-
ponentes, enlace y canal en todas las configuraciones recogidas en las hormas ISO
11801 y TIA/EIA-568-B. Los valores reportados seran el peor caso para cada fre-
cuencia.
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El instalador deberd aportar la certificacion emitida por un laboratorio indepen-
diente de que el fabricante del SCE cumple con los parametros exigidos a nivel de
componentes, enlace y canal en todas las configuraciones recogidas en las nhormas
ISO 11801 y TIA/EIA-568-B para la categoria de cable empleado. Los valores re-
portados seran el peor caso para cada frecuencia.

Se deben presentar resultados de las pruebas del 100 % de los enlaces entre el
armario y la toma del usuario. Los datos presentados en las pruebas incluiran la
suficiente informacion para describir completamente cada uno de los enlaces.

Las pruebas a realizar se basaran en los parametros de transmisién exigidos por
la normativa ISO 11801 y TIA/EIA-568-B.

Para ello se utilizara un equipo de medida de nivel III con adaptadores de medida
estandar independiente de fabricantes, configurado con el correspondiente test de
enlace permanente de la clase correspondiente (por defecto, clase E).

Antes de comenzar la fase final de certificacién, los equipos empleados en esta
deberan calibrarse conjuntamente usando la funcién de autochequeo. Ademas, los
equipos empleados en la fase de certificacién estaran correctamente calibrados
segun las recomendaciones del fabricante. La calibracidn sera realizada por el pro-
pio fabricante o por un laboratorio autorizado.

Todas las pruebas se realizan empleando los latiguillos originales para los equipos
de test, que seran universales. Los latiguillos para los equipos de test no deben
exceder individualmente los 2 metros, 0 4 metros en conjunto, y deben conectarse
al enlace en ambos extremos, repartidor y roseta, sin emplear adaptadores, a
menos que se especifique por el fabricante del equipo.

El enlace permanente a analizar debe consistir en el conjunto toma de usuario,
cableado horizontal, panel de parcheo y latiguillo de parcheo.

Las siguientes pruebas son las minimas a realizar en todos los pares de cada enlace
permanente de cobre, y se deben realizar como se describe en este apartado. El
enlace serd aceptado si todos los parametros a certificar se encuentran dentro de
los limites exigidos por la norma correspondiente.

Estas pruebas se realizaran con el equipo homologado correspondiente, cubriendo
el rango de frecuencias exigido para la categoria de cable empleada (1-250 MHz
para clase E) y cubriran los siguientes aspectos:

a) Esquema de asignacién de pines. Cada cable instalado debe ser testado para
asegurar una correcta terminaciéon de los conductores, y deberd incluirse en la
documentacién un mapa de conductores del enlace indicando la correlacién de los
pares de cada patilla. Este test se evaluard como superado cuando cada enlace
pase las pruebas que se detallan a continuacion, y sera incluido en el documento
final de certificacion, presentado en un formato adecuado.

e Continuidad hasta el extremo remoto.
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¢ Cortocircuitos entre dos o mas conductores.

e Pares cruzados.

e Pares invertidos.

e Pares partidos.

e Otros problemas en la conexién de los conductores.

b) Longitud. Se debe determinar la longitud fisica de cada cable horizontal insta-
lado. El registro del test debe indicar la longitud fisica del cable basada en el par
de menor longitud eléctrica.

c) Atenuacidon. Se debe medir la atenuacién de todos los pares de cada cable in-
yectando una seial en el extremo remoto y realizando la medida en el extremo
mas proximo. Como minimo, el equipo de test debe evaluar el peor caso de ate-
nuacion, que se indicara en el informe de certificacion.

d) Atenuacién de paradiafonia (NEXT). Esta medida debe ser realizada para todas
las combinaciones de pares en cada cable del subsistema horizontal. Ademas, debe
realizar en los dos sentidos del enlace repartidor-toma de usuario, registrandose
el peor caso de NEXT o el margen de cada cable en cada sentido del enlace.

e) Ratio atenuacion/diafonia (ACR). Este ratio debe medirse en todas las combi-
naciones de pares de cada cable del subsistema horizontal. Las pruebas para me-
dirlo deben realizarse en los dos sentidos del enlace repartidor-toma de usuario,
registrandose el peor caso de ACR o el margen para cada cable en cada sentido
del enlace.

f) Equal Level Far End Crosstalk (ELFEXT). FEXT es la medida del nivel de sefal no
deseada acoplada desde un extremo transmisor al receptor del extremo lejano
conectado a uno de los pares vecinos. ELFEXT tiene en cuenta el FEXT comparado
con el nivel de sefal esperada, expresado en dB.

g) Power Sum Crosstalk (PS NEXT, PS ELFEXT y PS ACR). Las medidas de NEXT y
ELFEXT solamente tienen en cuenta interacciones par a par. Sin embargo es ne-
cesario disponer de medidas que tengan en cuenta el caso peor en el que los 4
pares de un cable transmitan sefial simultdneamente. Las medidas de Power Sum
NEXT y Power Sum ELFEXT permiten comprobar esta situacion.

h) Pérdidas de retorno. Este parametro se define como la relacion de la seial
reflejada respecto a la sefial transmitida deber principalmente a la desadaptacion
de impedancia.

i) Diferencia de retardos. Es la diferencia del retardo de propagacion en cada uno
de los 4 pares del cable.
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Verificacion de la instalaciéon de cable de fibra dptica.

Se realizaran las pruebas necesarias para garantizar la calidad de los enlaces de
fibra dptica, contrastando los valores de atenuacion del enlace segun lo establecido
en la normativa ISO 11801. Las pruebas a realizar seran las siguientes:

a) Medicidn de la atenuacién. Estas medidas se realizaran en enlaces horizontales
y verticales. La medida de la atenuacién se realizard empleando una fuente en un
extremo y un medidor de potencia colocado en el otro extremo. Se medira la dife-
rencia de niveles a la entrada y a la salida de la fibra bajo prueba. La medida de
atenuacién total nunca deberd ser superior a la calculada tedricamente para la
instalacidén mas su margen de seguridad. Este valor tedrico se determina segun se
especifica en este anexo. Ademas, se tendra en cuenta que para enlaces que so-
lamente incluyan conexiones o empalmes en los extremos sera suficiente con rea-
lizar las medidas en una sola direccidon. Cuando existan conexiones o empalmes
intermedios se exigiran medidas en las dos direcciones.

b) Mediciones reflectométricas. Estas medidas se realizaran con un reflectdmetro
optico y permitiran evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir
empalmes. Las pruebas consistirdn en una medida OTDR bidireccional extremo a
extremo. Las medidas de pérdida del sistema se realizaran a 850 y 1310 nm para
fibras multimodo y monomodo.

Se realizaran medidas de atenuacidon de tramo, de empalme y de conector y se
calculara el valor de atenuacién total obtenido de forma que se podra comprobar
si cumple los requisitos de transmisién minimos para la aceptacion de los sistemas
de cableado de fibra éptica tal y como se especifica.

Verificacion de la instalacion de manguera de pares.

El cableado multipar de categoria 3 debera cumplir con los parametros de rendi-
miento ANSI/TIA 568B para cables de categoria 3.

El cableado suministrado debera estar certificado para aplicaciones clase A (apli-
caciones de voz o bajo frecuencias hasta 100 kHz) y aplicaciones clase B (aplica-
ciones de datos de baja velocidad hasta 1 MHz) por un organismo reconocido,
capacitado para poder realizar el conjunto de las pruebas definidas en la norma
ISO 11801.

Se verificard la continuidad eléctrica y la correspondencia de los pares entre el
registro principal y los armarios de distribucién.

Verificacion de la instalacion de cables coaxiales.

Se certificaran los sistemas de cableado coaxial para verificar el cumplimiento de
la clase de cableado empleado y los requisitos descritos en el RD 346/2011.
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Verificacion de la instalacion eléctrica dedicada.

La instalacion eléctrica dedicada debe cumplir el Reglamento electrotécnico de baja
tensidon. La empresa instaladora debe elaborar los boletines necesarios y realizar
los tramites de aceptacion de la instalacién eléctrica ante los organismos compe-
tentes.

Se entregaran, como parte de la documentacion de certificacién, copia de los bo-
letines sellados por el organismo competente.
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3.2.C. Documentacion final de obra

La documentacion fin de obra incluird como minimo la siguiente informacién:

a) Identificacidén y descripcion de los distintos elementos integrantes de la infraes-
tructura.

b) Esquemas de sistemas y subsistemas, asi como de los elementos que forman
parte de la infraestructura identificando los elementos por los cddigos identificati-
vos descritos en este proyecto; asi como todos aquellos que sean precisos para
identificar otros elementos.

c) Diagramas unifilares de la instalacion eléctrica que proporciona servicio a los
recintos de comunicaciones.

d) Descripcién de los materiales empleados en la instalacién.

e) Esquemas de ocupacion de los armarios con los datos de los elementos en él
instalados.

f) Hojas de especificaciones técnicas de todo el material instalado y las declaracio-
nes de conformidad con la norma (canalizaciones, cajas de registro, latiguillos y
videoporteros).

g) Manuales de uso de los sistemas activos instalados:

a. Manual de uso del sistema de videoportero instalado.

h) Planos con la situacion de todos los elementos instalados, incluidos todos los
puntos de conexidn con sus cdédigos de identificacién, canalizaciones, registros
practicables y demas caracteristicas. Los planos indicaran los siguientes datos:

a. Tipo, numero, caracteristicas y situacion de los elementos de la infraestructura,
canalizaciones de telecomunicaciones de la edificacién.

b. Ubicacién de los puestos de usuario.

c. Situacién y ordenacién de los recintos de comunicaciones y armarios de comu-
nicaciones.

d. Otras instalaciones previstas en la edificacién que pudieran interferir o ser in-
terferidas en su funcionamiento con la infraestructura.

e. Patinillos, secciones del edificio relevantes, arqueta de entrada de telecomuni-
caciones.

f. Detalles de ejecucién de puntos singulares, cuando asi se requiera por su indole.
i) Informe de certificacion de cableado (sélo en formato PDF):

a. Marca, modelo y niumero de serie de los equipos homologados de medida em-
pleados por la empresa instaladora en las pruebas y el certificado de calibracién
de los mismos que debera tener una antigliedad no superior a un afio.

b. Resultados de las pruebas de certificacidon descritas para el cableado de cobre,
segun lo descrito en el apartado de verificacion.

c. Resultados de las pruebas de verificacion de cableado de fibra éptica, segun lo
descrito en el apartado de verificacién.

d. Informes de certificacidon de otros tipos de cableado instalados.

j) Fotografias de los elementos instalados:

a. Foto de cada armario completo en la cual se observe que dispone del etiquetado
indicado en este documento.
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b. Foto de cada cuadro eléctrico completo en la cual se observe el correcto etique-
tado y las caracteristicas de los elementos instalados descritos en el presente pro-
yecto.

c. Foto de cada panel de cableado de cobre completo en el cual se observe el
correcto etiquetado de los puertos.

d. Foto de cada panel de cableado de fibra completo en el cual se observe el co-
rrecto etiquetado de los puertos.

e. Foto de cada panel de cableado multipar completo en el cual se observe el
correcto etiquetado de los puertos.

f. Foto de un registro de toma de cada tipo en el cual se observe el correcto eti-
quetado y caracteristicas (sera suficiente incluir una foto por cada tipo de registro
de toma).

g. Foto de cada regletero de alimentacidn completo en la cual se observe el co-
rrecto etiquetado y caracteristicas.

h. Foto de cada videoportero completo en la cual se observe el correcto etiquetado
y la colocacion de los correspondientes carteles de aviso.

k) Informacion precisa para la gestion de las garantias exigidas en cuanto a ma-
teriales e instalaciones.

I) NIF de la empresa instaladora del cableado de comunicaciones.

m) Informacion tabulada (se facilitaran plantillas por parte del érgano competente
de telecomunicaciones):

a. Relacién de elementos instalados con su cédigo de identificacién del elemento y
la correspondencia con su numero de serie, fabricante y modelo del elemento.

b. Relacion de elementos identificados por cédigo con informacién de su lugar de
instalacion o elemento contenedor.

c. Resultados de las pruebas de las verificaciones de cableado referenciados por
codigo de identificacion del enlace.

Todos estos documentos deberan estar firmados por el responsable de la empresa
instaladora.

Como norma general, y a menos que se solicite expresamente la utilizacién de otro
formato, toda la documentacién se presentara en formato electrénico empleando
el formato PDF Portable Document format (norma ISO 19005-1:2005). Dentro de
lo posible, la documentacion se suministraran también en formato ODF (OASIS
Open Document Format, norma ISO/IEC 26300).

La siguiente documentacion se entregara ademas en los formatos indicados:

e Los planos y diagramas deberan ser suministrados en formato CAD (ficheros
DWG - Drawing y DXF - Drawing Exchange Format).

e Los esquemas deberan ser suministrados en formatos editables mediante herra-
mientas graficas de comun uso, como, por ejemplo, ficheros VSD, VDX, XML o
similares.

La siguiente documentacion se entregara Unicamente en los formatos indicados:
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e Las fotografias se suministraran en formato de imagen. Los nombre de los fiche-
ros se construird sobre el cédigo de identificacién del elemento siguiendo la si-
guiente sintaxis: «<cddigo_identificativo>.<nimero de imagen>.<formato de
imagen>».

Siempre que sea posible, los elementos en la documentacién seran referenciados
segun los cddigos de identificacidn descritos en estas instrucciones.
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3.2.D. Normativa aplicable

La instalacion de las redes de cableado cumplira con los requisitos de la legislacion
vigente, asi como con los criterios que para este propdsito se generan desde enti-
dades u organismos de normalizacion.

La legislacion aplicable constara de los reglamentos e instrucciones publicados
como reales decretos, érdenes ministeriales y resoluciones en el Boletin Oficial del
Estado.

Los criterios que se generen desde organismos de normalizaciéon, seran normas
con estatus de Norma Europea (EN) cuando provengan de CENELEC, de Norma
Espafiola en su correspondiente transposicién por AENOR, de Estandar Internacio-
nal (IS) cuando provenga de ISO y estandares de aplicacion cuando provengan del
sector de la industria, tal como IEEE.

Las normas aplicables al cableado de organismos de normalizacién provienen ma-
yoritariamente de 4 organizaciones:

e AENOR en el ambito espafiol.

e CENELEC en el ambito europeo.

e TIA en el ambito estadounidense.

e ISO/IEC en el ambito mundial.

e IEEE en el ambito de la industria para las telecomunicaciones.

Reglamentos y disposiciones legales adicionales

e Real decreto 824/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico de baja tension.

e Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccién
de datos de caracter personal.

e Real decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedi-
mientos de evaluacién de la conformidad y los requisitos de proteccién relativos a
la compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones.

e Real decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real de-
creto 444/1994.

e Real decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

e Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo técnico
de edificacion.

e Real decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones
para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

e Decreto 44/2008, de 28 de febrero, por el cual se regulan los requisitos de las
empresas conservadoras de ascensores y se desarrollan conceptos relativos al
grado de ocupacién de las viviendas en el ambito de la Comunidad Auténoma de
Galicia.
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Normativa de ambito espaiiol (AENOR)

e UNE EN 50310 Aplicacion de las redes equipotenciales y de las puestas la tierra
en los edificios con equipos de tecnologias de la informacién.

e Serie de normas UNE EN 50173 Tecnologia de la Informacion. Sistema de ca-
bleado Genérico.

e Serie de normas UNE EN 60793 Fibra dptica. Métodos de medicion y procedi-
mientos de ensayo.

e Serie de normas UNE EN 60332 Métodos de ensayo para cables eléctricos y
cables de fibra optica sometidos a condiciones de fuego.

e UNE EN 50174-1 Tecnologia de la informacién. Instalacién del cableado. Especi-
ficacion y aseguramiento de calidad.

e UNE EN 50174-2 Tecnologia de la informacidn. Instalacién del cableado. Métodos
de planificacion de la instalacion en el interior de los edificios.

e UNE EN 50265. Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego.
Ensayo de resistencia a la propagacién vertical de la llama para un conductor in-
dividual aislado o cable.

e UNE EN 50266-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego.
Ensayo de propagacion vertical de la llama de cables colocados en capas en posi-
cion vertical.

e UNE EN 50267-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego.
Ensayo de gases desprendidos durante la combustiéon de materiales procedentes
de los cables.

e UNE EN 50268-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego.
Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustiéon bajo con-
diciones definidas.

e UNE-EN 50290 Cables de comunicaciones.

e UNE-EN 50118 - Cables coaxiales.

e UNE EN 50346 Tecnologia de la informacion. Instalacion de cableado - Verifica-
cion del cableado instalado.

e UNE-EN 61537 Conduccidn de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de
escalera.

e UNE 20431 Caracteristicas de los cables eléctricos resistentes al fuego.

e UNE-EN 61386 Sistemas de tubos para la conduccién de cables.

e UNE-EN 50085 Sistema de canales para cables y sistemas de conductos cerrados
de seccion no circular para instalaciones eléctricas.

e UNE-HD 627-7M Cables multiconductores y multipares para la instalacion en
superficie o enterrada. Parte 7.

e UNE-EN 12094 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sis-
temas de extincion mediante agentes gaseosos.

e UNE-EN 12259 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sis-
temas de rociadores y agua pulverizada.

e UNE-EN 12825 Pavimentos elevados registrables.
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Normativa de ambito europeo (CENELEC)

e CENELEC EN 50310 Application of equipotential bonding and hearting in buildings
with information technology equipment.

e CENELEC EN 50173 Series. Information technology - Generic cabling system.

e CENELEC EN 50174-1 Information technology - Cabling installation Part 1: Spec-
ification and quality assurance.

e CENELEC EN 50174-2 Information technology - Cabling installation Part 2: In-
stallation planning and practices inside buildings.

e CENELEC EN 50266-2 Common test methods under fire conditions. Test for ver-
tical flame spread of vertically mounted bunched wires or cables.

e CENELEC EN 50267-2 Common test methods under fire conditions. Test on gases
evolved during combustion of material from cables.

e CENELEC EN 50268-2 Common test methods under fire conditions. Measurement
of smoke density of cables burning under defined conditions.

e CENELEC EN 50346 Information technology - Cabling Installation - Testing of
Installed Cabling.

Normativa de ambito mundial (ISO/IEC)

e ISO/IEC IS 11801 Ed. 2.1. Information technology - Generic cabling fire cus-
tomer premises.

e ISO/IEC IS 14763-1 Information technology - Implementation and operation of
customer premises - Part 1: Administration.

e ISO/IEC IS 14763-2 Information technology - Implementation and operation of
customer premises - Part 2: Planning and installation.

e ISO/IEC IS 14763-3 Information technology - Implementation and operation of
customer premises - Part 3: Acceptance Testing for Optical Cabling.

e IEC 61935-1 Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced
communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 - Part 1: Installed ca-
bling.

Normativa de ambito de la industria para telecomunicaciones (IEEE)

e IEEE 802.3, 10Base-T, 10Base-FL, 100Base-TX, 100Base-FX, 1000Base-T,
10GBase-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, IEEE 802.3af, IEEE802.1p/q.

e IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x.

e TIA/EIA - 492AAAC, especificaciones detalladas para fibra multimodo de indice
gradual optimizada para laser en la primera ventana (850-nm) con nucleo de 50
micras y recubrimiento de 125 micras.
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3.2.E. Secreto de las comunicaciones.

El Articulo 39 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones,
obliga a los operadores que presten servicios de Telecomunicacion al publico
a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de conformidad con
los articulos 18.3 y 55.2 de la Constitucidn.

Dado que en este Proyecto se han disefiado redes de comunicaciones de Te-
lefonia Disponible al Publico se deberan adoptar las medidas técnicas preci-
sas para cumplir la Normativa vigente en funcion de las caracteristicas de la
infraestructura utilizada.

En el momento de redaccion de este Proyecto la Normativa vigente es el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. Habiéndose disefiado la infraestructura
con arreglo a este R.D., todas las redes de telecomunicacion discurren por
tubos o canales cerrados de modo que en todo su recorrido, no es posible el
acceso a los cables que las soportan. Los Recintos de Instalaciones
de Telecomunicaciones asi como los Registros Secundarios, y los Registros
Principales de los distintos operadores, estaran dotados de cerraduras con
[lave que eviten manipulaciones no autorizadas de los mismos, permane-
ciendo las llaves en posesién de la propiedad del inmueble.

3.2.F. Normativa en materia de proteccion contra Incendios.

Debera incluirse una declaracién de que todos los materiales prescritos cum-
plen la normativa vigente en materia de proteccién contra Incendios.

Todos los materiales prescritos cumplen los requisitos sobre seguridad
contra incendios, establecidos en el Documento Basico DB-SI del Codigo Téc-
nico de la Edificacion, en particular:

- En los pasos de canalizaciones a través de elementos que deban cumplir
una funciéon de compartimentacién frente a incendio se debe mantener la
resistencia al fuego exigible a dichos elementos, de acuerdo con lo establecido
en el articulo SI 1-3 del documento basico DB SI del

Cddigo Técnico de la Edificacién.

- A los efectos especificados en el Documento Basico DB-SI (Seguridad en caso
de incendio) del vigente Cdédigo Técnico de la Edificacion, los recintos de
telecomunicacion, excepto los modulares, tendran la misma consideracién
que los locales de contadores de electricidad y que los cuadros generales de
distribucién.

- Cuando las canalizaciones estén construidas mediante conductos de obra
de fabrica la resistencia de las paredes debera tener una resistencia al fuego
EI 120. En estos casos y para evitar la caida de objetos y propagacion de las
llamas, se dispondra de elementos cortafuegos

como minimo cada tres plantas.

- Cuando las canalizaciones estén construidas mediante conducto de obra las
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tapas o puertas de registro secundario tendran una resistencia al fuego minima
EI 30.

3.2.G. Cumplimiento de normas de la Comunidad Auténoma.

Como se ha indicado a lo largo de este proyecto reiteradamente, se seguira espe-
cialmente la guia de especificaciones de las infraestructuras de telecomunicaciones
en la Administracion general y las entidades instrumentales del sector publico au-
tondmico de Galicia, publicada en la Orden de 16 de septiembre de 2016 por la
Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administraciones Publicas y Justicia
de la Xunta de Galicia.

3.2.H. Cumplimiento de las ordenanzas municipales

En el Ayuntamiento donde se encuentra el edificio objeto de este Proyecto no
existe de momento ninguna Ordenanza que le pueda afectar.

3.2.1. Estudio de gestion de residuos

Resumen de aplicacion del real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion

El presente estudio tiene como propdsito el desarrollo del cumplimiento del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccién y demolicion (RCD). Concretamente en lo que se
refiere al apartado 1.a)1° del articulo 4, en el que se especifica que se debera
“incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos
de construccién y demolicién”.

Estimacion de la cantidad de residuos
Se realiza una estimacion de los residuos generados en la obra de acuerdo con

los estudios realizados por diversas organizaciones del sector, obteniendo los si-
guientes resultados:
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RESIDUOS DE DEMOLICION
PESO DE
CODIGOS ORDEN ?::_I)DUOS VOLUMEN DE
MAM/304/2002 TIPO DE RESIDUO RESIDUOS (l.)
Cables distintos de los especificados
170411 en el cédigo 17 04 10 25,50 17,38
Materiales de construccion a partir
17 08 02 de yeso distintos de los especificados
en los codigos 17 08 01 15,50 15,50
Residuos mezclados de construccién
y demolicion distintos de los especifi-
cados en los codigos 17 09 01, 17 09
17 09 04 02y 170903 1885,50 1257,33
17 02 01 Madera 24,20 22,00
TOTAL RESIDUOS 1950,70 1312,21
RESIDUOS DE OBRA
CODIGOS PESO DE | VOLUMEN
ORDEN RESIDUOS | DE RESIDUOS
MAM/304/2002 TIPO DE RESIDUO (Kg.) )
Residuos mezclados de construccion y de-
17 09 04 molicién distintos de los especificados en los
codigos 17 09 01, 1709 02y 17 09 03. 10,54 7,03
Residuos de pintura y barniz que contienen
08 0111 disolventes organicos u otras sustancias pe-
ligrosas. 0,10 0,11
150101 Envases papel y cartéon 6,50 8,72
TOTAL RESIDUOS 17,14 15,86

No se prevé la existencia en obra de residuos peligrosos, aunque ha de tenerse en
cuenta que al final de la vida del edificio los equipos electrénicos que componen las
instalaciones de comunicaciones, y muy especialmente los cables de fibra optica, han
de ser tratados de manera especial, llevandolos a una planta de tratamiento de re-
siduos antes de la demolicién del edificio (cédigos LER 170407, 170411 y 170904).

Medidas de prevencion

Se habra de prever la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la
obra, pues un exceso de materiales, ademas de encarecer la obra, es el origen de

mas residuos sobrantes de ejecucion.
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Se prestarda mucha atencion a las condiciones de almacenamiento y manipulacién
de los materiales de construccién, de modo que no se dafien las materias primas
y los productos se conviertan en residuos incluso antes de ser utilizados. Para ello
se conservaran los materiales protegidos por sus embalajes tanto tiempo como
sea posible, y se optimizara el sistema de almacenamiento de los mismos, fuera
de las zonas de transito de la obra.

Otros aspectos que se habran de tener en cuenta seran la mejora en el sistema de
transporte de los materiales desde la zona de almacenaje hasta su lugar de apli-
cacion; y la adecuada gestién de los embalajes que protegen dichos materiales
una vez que su contenido ha sido utilizado, y se han transformado ya en residuos
de la construccion.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no
peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de
prevencion mas alld de las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos,
se trataran con precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que
se vayan empleando. El “Constructor” se encargara de almacenar separadamente
estos residuos hasta su entrega al “"Gestor de Residuos” correspondiente y, en su
caso, especificara en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacién
de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi
como de responsabilizarse de su gestion posterior.

Medidas para la separacion de residuos y operaciones de reutilizacion,
valoracion o eliminacioén

La gestidon de residuos en la obra debe empezar por su separacion selectiva. Para
fomentar el reciclado o reutilizacién de los materiales contenidos en los residuos,
éstos tienen que estar separados. La separacién selectiva se debe completar en el
momento en que se originan. Los residuos se dividiran en residuos inertes (aque-
llos que no representan ningun riesgo de polucion de las aguas, de los suelos y del
aire), no peligrosos o no especiales (aquellos que por su naturaleza pueden ser
tratados o almacenados en las mismas instalaciones que los residuos domeésticos)
y peligrosos o especiales (aquellos potencialmente peligrosos).

Los residuos se clasificaran segun el Catdlogo Europeo de Residuos, de este modo
se potenciara la clasificacion correcta de los mismos en funcién de sus posibilidades
de valorizacién. Dando valor a los elementos y materiales de los residuos de la
construccién se aprovecharan las materias, subproductos y substancias que con-
tienen.
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Para la clasificacidon de los residuos, habra que contar con los contenedores mas
adecuados para cada tipo de material sobrante. Se impedird que los residuos li-
quidos y los organicos se mezclen facilmente con otros y los contaminen. Los con-
tenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos sobrantes deberan estar debidamente etiquetados, con una descrip-
cion clara de la clase y caracteristicas de los materiales.

Dada la pequefia envergadura de la obra, la separacién en fracciones de los resi-
duos se llevara a cabo preferentemente dentro de la obra, encargandose el cons-
tructor de almacenarlos correctamente y enviarlos a los puntos de reciclaje corres-
pondientes, 0 a un vertedero de residuos no peligrosos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y
otras operaciones de gestion de los residuos dentro de la obra

Dado el tipo de obra de que se trata, el almacenamiento se realizara directamente
en una furgoneta, que se situara en el patio de acceso al colegio.

Pliego de prescripciones técnicas particulares

El pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido
del Pliego de Condiciones Generales y Particulares del proyecto.

Valoracion del coste previsto

Se realiza una estimacion del costo de la adopcidén de las diversas medidas de
gestion, en funcidon del volumen de generacién de residuos, incluyendo en el mismo
el incremento de mano de obra por dicha causa, incremento de medios auxiliares

necesarios, canon de gestores de residuos etc.

El volumen total estimado de residuos asciende a 1,33 m3 o 1,97 tonela-
das. El costo de la gestion integral de dichos residuos asciende a 98,14 €.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO COM INSTALACION DE DATOS Y TELEFONIA

SUBCAPITULO ESPREDVOZDATO RED DE VOZ Y DATOS
VDPTDVDUTPC6Au  TOMA SIMPLE DE VOZ Y DATOS UTP RJ45 CATEGORIA 6A

Suministro e instalacion de base en superficie 6 empotrada con una toma de voz y datos incluy endo
un conector RJ-45 de categoria 6A UTP Con adaptador inclinado y tapa guardapolvos, de la serie 82
de SIMON o similar aprobado por la D.F. Se incluye en esta partida la caja de registro, caja de me-
canismo universal con tomillos, soporte y marco en color a elegir por la D.F., placa frontal 45x45 pa-
ra una toma RJ45 con guardapolvo, un conector RJ45 UTP de categoria 6A con adaptador a la placa
para 45x45. Incluy e todos los accesorios de union, fijacion, montaje necesarios. Se incluye en esta
partida la canalizacion eléctrica para las tomas de datos, en instalacion empotrada ordinaria en obra
de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construccion y canales protectoras de
obra, formada por tubo plastico flexible corrugado de didmetro exterior 20mm, fabricado de material li-
bre de halégenos y retardante de la llama. Clasificacion minima segin EN 61386: 2221. La instala-
cion se realizard segun instrucciones del R.E.B.T., incluyendo la parte proporcional de cajas de re-
gistro y derivacion, soportes, piezas de union, racores y accesorios de conexion y montaje; termina-
les para los conductores elementos de acabado y accesorios de fijacion y montaje necesarios para
su correcta instalacion. Totalmente instalada, etiquetada, verificada, probada y funcionando.

50.00 64.80 3,240.00
VDPTSVDUTPC6Au  TOMA DOBLE DE VOZ Y DATOS UTP RJ45 CATEGORIA 6A

Suministro e instalacion de base en superficie 6 empotrada con dos tomas de voz y datos incluy en-
do dos conectores RJ-45 de categoria 6A UTP Con adaptador inclinado y tapa guardapolvos, de la
serie 82 de SIMON o similar aprobado por la D.F. Se incluye en esta partida la caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con tomnillos, soporte y marco en color a elegir por la D.F., placa frontal
45x45 para dos conectores RJ45 con guardapolvo, dos conectores RJ45 UTP de categoria 6A con
adaptador a la placa para 45x45. Incluy e todos los accesorios de union, fijacion, montaje necesarios.
Se incluye en esta partida la canalizacion eléctrica para las tomas de datos, en instalacion empotrada
ordinaria en obra de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construccion y canales
protectoras de obra, formada por tubo pléstico flexible corrugado de diametro exterior 20mm, fabrica-
do de material libre de halégenos y retardante de la llama. Clasificacion minima segin EN 61386:
2221. La instalacion se realizara segun instrucciones del R.E.B.T., incluyendo la parte proporcional
de cajas de registro y derivacion, soportes, piezas de union, racores y accesorios de conexion y
montaje; terminales para los conductores elementos de acabado y accesorios de fijacion y montaje
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente instalada, efiquetada, verificada, probada y fun-
cionando.

7.00 78.34 548.38
VDPTTVDUTPC6Au  TOMA TRIPLE DE VOZ Y DATOS UTP TJ45 CATEGORIA 6A

Suministro e instalacion de base en superficie 6 empotrada con dos tomas de voz y datos incluy en-
do dos conectores RJ-45 de categoria 6A UTP Con adaptador inclinado y tapa guardapolvos, de la
serie 82 de SIMON o similar aprobado por la D.F. Se incluye en esta partida la caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con torillos, soporte y marco en color a elegir por la D.F., placa frontal
45x45 para tres conectores RJ45 con guardapolvo, fres conectores RJ45 UTP de categoria 6A con
adaptador a la placa para 45x45. Incluy e todos los accesorios de unién, fijacion, montaje necesarios.
Se incluye en esta partida la canalizacion eléctrica para las tomas de datos, en instalacion empotrada
ordinaria en obra de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construccion y canales
protectoras de obra, formada por tubo plastico flexible corrugado de diametro exterior 20mm, fabrica-
do de material libre de halégenos y retardante de la llama. Clasificacion minima segin EN 61386:
2221. La instalacion se realizara segun instrucciones del R.E.B.T., incluyendo la parte proporcional
de cajas de registro y derivacion, soportes, piezas de union, racores y accesorios de conexion y
montaje; terminales para los conductores elementos de acabado y accesorios de fijacion y montaje
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente instalada, efiquetada, verificada, probada y fun-
cionando.

17.00 107.01 1,819.17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

VDRACKPPAL u ARMARIO TIPO RACK 19" 47U PARA RECINTO DE COMUNICACIONES

Suministro e instalacién de armario de RACK PRINCIPAL para el servicio de las redes de voz y
datos, formado por un Racks para redes y servidores con puerta con aireacion, guias perfil de 19"
armario de 47 U (Alto: 2.200mm x Fondo: 800mm x Ancho: 800mm), modelo DK 5516.120 de la
gama TS/IT del fabricante RITTAL o similar aprobado por la D.F. Fabricado en chapa de acero y alu-
minio con armazén de armario de imprimacion por inmersion, con puertas y techo texturizados. Ar-
mazén de armario TS 8 con puertas y techo, con puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con
aireacion. Altura de montaje para componentes de 47 UA. Capacidad de carga de 1.500 kg. Cierre
delante y defrés con empufiadura confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E. Dos ni-
veles de fjacion de 482,6 mm (19") delante y detras variable a elementos de profundidad con ele-
mento de fijacion rapida. Incluye:

- Piezas de distanciamiento para levantar la cubierta de los ventiladores, para una aireacion pasiva

- Accesorios de conexion para compensacion de potencial con punto de puesta a tierra

- 50 tornillos cilindricos con hexagono interior M5, fuercas enjauladas M5, conductores

- Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y es-
cotadura cubierta para chapa con ventiladores

- Puerta de chapa de acero en la parte posterior, partida en vertical, con aireacién (superficie libre en
la chapa perforada aprox. un 85 % ), bisagras de 180°

- Laterales partidos con cierre rapido.

El armario se suministra conteniendo en su interior:

- Pies de nivelacion

- Kit de ventilacion superior con termostato

- lluminacién interior de rack con interruptor

- 2 unidades de regletas de reparto con 8 tomas de corriente sin interruptor de corte de 3500 W

- Canales verticales de administracion de cables formados por anillas

- Juego completo de puesta a tierra para rack

- Bandeja extensible 2U de anclaje frontal y trasero, con ancho de perfil estandar de 19" y 1000mm
de profundidad

- Pasacables metélico con tapa y anillas para armario rack de 19", usado para la organizacion y
adecuacion de los latiguillos y RJ45 en el frontal del armario rack

- Tapas ciegas de 1U y de 2U en color negro.

Totalmente instalado, verificado y en servicio.

CUARTO RACK 1 1.00

1.00 1,772.44 1,772.44
VDP24UTPC6ABRu  PANEL CON 24 PUERTOS UTP CATEGORIA 6A 1U Y PASACABLES 1U

Suministro e instalacion de Panel de 24 puertos con conectores RJ-45 de categoria 6A tipo UTP para
su instalacion en bastidor de 19" con 1U de altura, con mecanismo extraible deslizante y tapa guar-
dapolvos para el conector, modelo 10GPlus del fabricantt BRAND-REX o similar aprobado por la
D.F. Panel con conexion a tierra incluida. Estructura metalica de gran resistencia y espacio para la
instalacion de efiquetas flexibles para el sistema de efiquetado. Mecanismo de fijacion segura para
los conectores y sistema de retencion del cable. Se incluye una unidad de panel pasacables metali-
co con tapa y anillas para armario rack de 19", usado para la organizacion y adecuacion de los lati-
guillos de fibra éptica y RJ45 en el frontal del armario rack. Panel con los cables conectorizados, pro-
bados y con las efiquetas identificativas para cada puerto instaladas. Totalmente instalado, verificado
y en servicio.

9.00 405.68 3,651.12
VDP24FMM u PANEL CON 24 PUERTOS FIBRA MULTIMODO 1U Y PASACABLES 1U

Suministro e instalacion de Panel de 24 puertos de fibra 6tpica para montaje en armario rack con co-
nectores LC. Fabricado en acero de 2mm en color negro RAL9005, guias deslizantes y soporte de
montaje ajustable. Profundidad de 220 mm y 1U de altura.

1.00 487.53 487.53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

VDUUTPCAT6ALHn CABLE DE DATOS U/UTP CATEGORIA 6A

VDUFOMM

Suministro e instalacion en canalizacién correspondiente de cable para la red de voz y dafos, de
cuatro pares trenzados de cobre sdlido con galga AWG23 de categoria 6A tpo U/UTP CPR
CCa-s1b,d1,a1, del fabricante R&M o similar aprobado por la D.F. Cable de categoria 6A para apli-
caciones de Clase E con elemento central en forma de cruz mantiene la geometria. Este cable se
encuentra certificado a 650MHz, en cumplimiento de los requisitos de los estandares de cable inter-
nacional, europeo y americano, incluyendo ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, TIA
568-C.2, IEC 60754-2, IEC 61034. El cable esta formado por hilos de de cobre sdlido (AWG 23) y
cumplen con la IEC 60228. Dispone de cubierta CPR CCa-s1b,d1,a1, con propiedades retardantes
a la llama en cumplimiento de la norma IEC 60332-1. Los cables estaran finalizados en ambos ex tre-
mos en rosetas con conectores de alta densida y de 8 posiciones, segun la norma ISO 8877. Se de-
jaran 3 metros de cable sobrante con el objefivo de disponer de un cierto grado de libertad para poder
desplazar la loseta en la que es 't instalada la caja. La instalacion se realizara respetando los radios
de curvatura minimos exigidos por el fabricante. Totalmente instalado, verificado y en servicio.

u CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4

Suministro e instalacion en canalizacion correspondiente de cable de fibra dptica mulimodo de 12 fi-
bras CPR CCa-s1b,d1,a1, aprobado por la D.F. Los cables estaran finalizados en ambos exfremos.
Se dejaran 3 mefros de cable sobrante con el objetivo de disponer de un cierto grado de libertad para
poder desplazar. La instalacion se realizara respetando los radios de curvatura exigidos por el fabri-
cante. Totalmente instalado, verificado y en servicio.

3,163.00

1.45

4,5

86.35

VDCERTCDATOS u CERTIFICACION CABLEADO HORIZONTAL VOZ Y DATOS

VDCERTCFO

VDPASACABLE

VDLATCAT3UTP

Verificacion de todo el cableado de cobre extremo a extremo de la red de voz-datos seglin normativa
EN 50173-1 (Categoria 6A, enlace permanente Clase E, 250Mhz), con equipo de comprobacion ho-
mologado, incluida la entrega de documentacion con valores numéricos obtenidos. Como parte de la
documentacion se entregara, fotocopia del certificado de calibracion de cada uno de los componentes
del equipo de medida, realizado por laboratorio competente, en un periodo no superior a 6 meses res-
pecto de la fecha de realizacion de la medida.

55.00

7.43

408.65

u CERTIFICACION CABLEADO FIBRA OPTICA

Verificacion de todo el cableado de fibra dptica ex tremo a extremo de la red de enlace, con equipo de
comprobacién homologado, incluida la entrega de documentacion con valores numéricos obtenidos.
Como parte de la documentacion se entregara, fotocopia del certificado de calibracién de cada uno de
los componentes del equipo de medida, realizado por laboratorio competente, en un periodo no supe-
rior a 6 meses respecto de la fecha de realizacion de la medida.

98.00

2.15

210.70

u  PASAHILOS HORIZONTAL 1U CON TAPA

Unidad de panel pasacables metalico con tapa y anillas para armario rack de 19", usado para la or-
ganizacion

y adecuacion de los latiguillos en el frontal del armario rack. Totalmente instalado

12.00

2.95

35.40

u LATIGUILLO RJ45 DE 3 METROS c/CABLE U/UTP DE CATEGORIA 6A

Suministro e instalacion de Latiguillo flexible con conectores RJ45 de alta velocidad de Categoria 6A
para enlaces verticales de voz, de 3 mefros de longitud con cable ipo U/UTP CPR CCa-s1b,d1,a1
del fabricante NEXANS o similar aprobado por la D.F. Los latiguillos estan emparejados con otros
componentes del sistema de cableado estructurado para proporcionar una mejora en los caminos de
transmision de datos en configuraciones de canal complejas. Los latiguillos vienen con un capuchdn
para protegerlo mecanicamente que no sobresale de los limites de los RJ45 para permitir parcheos
de alta densidad. Con cada latiguillo se suministraran dos efiquetas brida. Totalmente instalado, efi-
quetado, conectado y funcionando.

9.00

24.32

218.88

115.00

10.30

1,1

84.50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

VDLATCAT2UTP

PCI.01.01

PCI1.01.02

u  LATIGUILLO RJ45 DE 2 METROS c/CABLE U/UTP DE CATEGORIA 6A

Suministro e instalacién de Latiguillo flexible con conectores RJ45 de alta velocidad de Categoria 6A
para enlaces verticales de voz, de 2 mefros de longitud con cable ipo U/UTP CPR CCa-s1b,d1,a1
del fabricante NEXANS o similar aprobado por la D.F. Los latiguillos estan emparejados con ofros
componentes del sistema de cableado estructurado para proporcionar una mejora en los caminos de
transmision de datos en configuraciones de canal complejas. Los latiguillos vienen con un capuchén
para protegerlo mecénicamente que no sobresale de los limites de los RJ45 para permitir parcheos
de alta densidad. Con cada latiguillo se suministraran dos efiquetas brida. Totalmente instalado, efi-
quetado, conectado y funcionando.

115.00 13.00

TOTAL SUBCAPITULO ESPREDVOZDATO RED DE VOZ Y
SUBCAPITULO PCIEXTINCION PCI EXTINCION DE INCENDIOS
u EXTINTOR DE CO2 DE 5KG EFICACIA 89B

Suministro y colocacion de Exfintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con
certificacion AENOR. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado.

1,495.00

19,658.12

2.00 43.36
u  ARMARIO PARA EXTINTOR CO2 DE 5 kg CHAPA DE ACERO Y PUERTA

Suministro y colocacion de armario para empotrar para alojar extintor de CO2 de 5 kg, fabricado en
chapa de acero de acero, pintado RAL a elegir por la Direccion Facultaiva, con marco para cristal,
de dimensiones 640 (alto) x275 (ancho) x 220 (fondo) mm. Totalmente instalado.

86.72

2.00 87.21

TOTAL SUBCAPITULO PCIEXTINCION PCI EXTINCION DE

TOTAL CAPiTULO COM INSTALACION DE DATOS Y TELEFONIA.......oouveeessreeeeessseeessssssessssesesesssssssesmssessaseses

174.42

261.14

19,919.26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CIPULSATRA

CPMINTRUSION

CAPITULO SEG INSTALACION DE SEGURIDAD

SUBCAPITULO SEGINTR CI: CONTROL DE INTRUSION

u PULSADOR DE ATRACO DE ACERO INOXIDABLE

Suministro e instalacion de Pulsador de Atraco, modelo 269R de HONEYWELL o similar aprobado
por la D.F. Una vez activado mediante el pulsador sencillo incorporado, el pulsador se enclava y un
indicador de estado muestra que pulsador de atraco puede rearmarse mediante llave. Carcasa de

acero inoxidable. Se incluyen todos los accesorios de fijacion y montaje necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.

CONSERJERIA 1 1.00

u PROGRAMACION, PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACION INTRUSION

Programacion y puesta en marcha de la instalacion de ant-intrusion, incluyendo las maniobras de vi-
gilancia por salidas de relé para las acciones del sistema de CCTV, incendios, efc., de acuerdo con
las indicaciones de la D.F. Se incluye la enfrega final de documentacion de la instalacion ejecutada,
planos, pruebas, manuales y curso de formacion y operacion al personal designado por la D.F. Se
incluye la legalizacién de la instalacion bajo la reglamentacion vigente de seguridad priv ada.

CONSERJERIA 1 1.00

1.00

35.88

35.88

CICONTMAGEXT u  CONTACTO MAGNETICO DE SUPERFICIE GRADO 2 PUERTAS EXTERIORES

CIPMDT8012F4

Suministro e instalacién de Contacto Magnético para puertas abatibles y montaje en superficie para
su instalacion en parte superior de puertas, modelo EMPS50 de HONEYWELL o similar aprobado
por la D.F. * Dimensiones del contacto de 49 x 105 x 9,5 mm. Dimensiones del imén de 38 x 89 x
38 mm. Distancia de apertura: 55 mm. Cable blindado tipo 22 AWG de 750 mm de longitud (620 mm
apantallados). Carcasa de aluminio fundido. Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Am-
biental Il. Se incluy en todos los accesorios de fijacion y montaje necesarios para su correcta instala-
cion. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.

PO 4 4.00

1.00

192.16

192.16

u DETECTOR VOLUMETRICO DE DOBLE TECNOLOGIA DT8012F4 PIR+mW 12x17 m

Suministro e instalacién de Detector de doble tecnologia (PIR&mW) para interiores:

* Rango de cobertura de 12x17m.

* Optica Fressnel de sensibilidad uniforme y cobertura angulo 0 y procesamiento DualC ore.

* Inmunidad a mascotas seleccionable, a la luz blanca, con doble compensacion de temperatura.

* Resistencias EOL integradas, sistema de test de andado inteligente y sistema de montaje Plug-In.
*Bajo consumo 9mA.

*Certificado grado de seguridad EN50131-2-4 Grado 3 Clase II.

Incorpora tamper apertura y anti-despegue, con avanzada sefial Dual-Core, angulo cero, inmunidad
ala luz blanca en el PIR. Se incluye con el suministro la tapa obturadora y el ajuste del campo de
deteccion de acuerdo a las necesidades de la instalacion. Se incluyen todos los accesorios de fija-
cion y montaje necesarios para su correcta instalacion. Totalmente instalado, conectado, probado y
funcionando.

Modelo DT8012F4 de Honeywell o similar aprobado por la D.F.

PO 4 4.00
P1 1 1.00
P2 1 1.00

4.00

20.98

83.92

6.00

45.59

273.54

24 de marzo de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CISIRENAEXT u SIRENA ELECTRONICA DE ROBO PARA EXTERIOR CON BATERIA+MODULO RELE

Suministro e instalacién de sirena exterior sonora y visual para instalacion en exteriores de tecnolo-

gia microprocesada, modelo AG8WB de HONEYWELL o similar aprobado por la D.F.

Certificado EN 50131-2-4:2009 de Grado de seguridad 2y Clase ambiental IV.

Bateria de Ni-Cad incluida. (6,0 V ; 280 mAhr)

Sirena bi-fonal con anti-sabotaje de pared y tapa para instalacion horizontal o vertical, con leds con

alta visibilidad y tapa serigrafiable.

Nivel de Potencia sonora: 116 dB a 1m nom.

Se incluye una placa conversora de salidas de colector abierto a relé, para los médulos multiplexa-

dos.

Dimensiones: (Al x An x Prf=55mm x 200 mm x 300 mm).

Peso: 840g.

Se incluyen todos los accesorios de fijacién y montaje necesarios para su correcta instalacion.

Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

ENTRADA 1 1.00

1.00 119.41 119.41

24 de marzo de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

C006-E1

u  KIT C006-E1-K01 G: FLEX V3 50 ZONAS + GSM + TECLADO MK7

Suministro e instalacion de Unidad Central de control de intrusién con capacidad hasta 52 zonas ca-
bleadas 0 40 zonas via radio, certificada Grado 2 de seguridad, modelo C006-E1 de HONEYWELL
o similar aprobado por la D.F.

Especificaciones técnicas:

* Zonas en placa base (cableadolv ia radio): 12-52

* Transceptor via radio /RF Portal: 8

* Salidas trigger 3-23(31)

* Salidas de relé 0-1

* Alimentacion para equipos auxiliares (EN50131/ Grado se seguridad 2): 0,7
* Teclados (con o sin lector de proximidad): 4

* Lectores de proximidad instalados en Bus: 8

* Controladores de puerta (DCM): 4

* Puertas con control DCM: 8

* Usuarios: 48

* Multiusuarios: 4

* Temporizador de siete dias-Calendarios (Autoarmado y acceso): 4

* Registro de eventos: 500

* Registro de accesos: 500

* Grupos de confrol de accesos(plantilas de usuario): 10

* Controlador de altavoz: Si

* Interfaz de comunicacion local: USB

* Grupos/Zonas: 4

* Armado parcial por grupo: 2

* Opcion de armado nocturno silencioso: Si

* Enlaces: 5

* Buses de datos RS485

* Mensaje de texto SMS: Si

* Biblioteca: Si

* App movil: Si

* Verificacion visual N Umero de detector PIR con cadmara por panel: 5
Opciones de comunicacion:

RTB: Integrado

Ethernet: Opcional

Médulo GSM/GPRS: modelo A081-00-01 Incluido.

Opciones de audio:

Opcién de voz bidireccional: 34 canales de altavoz.

Mecénica:

Dimensiones (al. x an. x prf.) = Mediana: 333x337x93 mm

Peso (sin incluir la bateria y los periféricos de la caja) = Mediana: 1,8 kg.
Certificaciones:  Solucion apropiada para uso en sisttmas que cumplen las normativas
EN50131-6:2008, EN50131-1:2006 y testada conforme a EN50131-3; Grado de seguridad 2; Clase
medioambiental |

* Incluye 1 teclado alfanumérico de Grado 3 de seguridad con display de cristal liquido de 2 lineas y
16 caracteres, modelo CP037-01 de HONEYWELL o similar aprobado por la D.F. Pantalla refro-ilu-
minada, indicadores LED de estado y zumbador interno con sefializacion programable. El teclado ca-
bleado proporciona un acceso total al sistema. Dispone de cuatro teclas de funcion, solapa de protec-
cion de teclas y display. Teclado de silicona con teclas refroiluminadas y tapa vertical de proteccion.
Se incluyen todos los accesorios de fijacion y montaje necesarios para su correcta instalacion. Total-
mente instalado, conectado, probado y funcionando.

* Incluy e bateria de 12 VDC, 10,5 Ah. De 151 x 65 x 112 mm. Modelo PS12100H-F2, especial pa-
ra paneles flex, o similar aprobado por la D.F.

Se incluyen todos los accesorios de fijacion y montaje necesarios para su correcta instalacion. Com-
pletamente instalada, verificada y funcionando.

ENTRADA 1 1.00

1.00 682.99

682.99

24 de marzo de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CALSEG4_22 2

OPTIO1

OPTIO03

OPTI13

u PUNTO DE SEGURIDAD CABLE 4x0,22+2x0,75mm? + TUBO DN16

Suministro e instalacién de punto para alimentacion de equipo de seguridad desde médulo de expan-
sion o central de seguridad compuesto por sefiales (alarma y tamper) de comunicaciones y de ali-
mentacion, realizado por medio de un cable formado por conductores de cobre flexible con formacion
de 4x0,22+2x0,75mm? apantallado, con tensién de aislamiento de 500V y cubierta libre de halége-
nos, CPR CCa-s1b,d1,a1; tendido por la bandeja de voz y datos y en instalacion aérea bajo tubo
flexible formado por un fleje de acero galvanizado sendzimir con cubierta plastica estanca y autoex-
tinguible, de DN-16 / M-25 fabricado de material libre de halégenos y retardante de la llama. Clasifi-
cacién minima segin EN 61386: 4321. La instalacion se realizara segin instrucciones del R.E.B.T.,
incluyendo la parte proporcional de cajas de registro y derivacion, soportes, piezas de unidn, racores
y accesorios de conexion y montaje; terminales para los conductores elementos de acabado y acce-
sorios de montaje necesarios para su correcta instalacion. Totalmente instalado, conectado y funcio-
nando.

TOTAL 12 12.00

TOTAL Sl!BCAPiTULO SEGINTR CI: CONTROL DE

SUBCAPITULO ES03 MEGAFONIA
Ud Atenuador de volumen para altavoces en linea de 100 V.

Suministro e instalacién de: Atenuador de volumen para altavoces en linea de 100 V. Potencia regu-
lada méaxima de 12 W. Incorpora funciones de seguridad de avisos por conmutacion de linea y prefe-
rencia de palabra. Regulacion de la potencia en 6 fracciones mediante conmutador sin fin de 12 posi-
ciones, con un "cero" intercalado enfre cada dos niveles. Tecla de 45 mm compatible con marcos
embellecedores Optimus M-420x y series eléctricas (consultar modelos). Caja universal de empo-
trar incluida. Marco embellecedor no incluido. Color blanco. Modelo OPTIMUS ref. CV-12W. o
equivalente. Incluso pp de cableado bajo tubo corrugado o rigido, completamente instalado y funcio-
nando.

PO 8 8.00
P1 6 6.00
P2 3 3.00

12.00

39.45

473.40

1,861.30

Ud Altavoz circular de techo para montaje empotrado

Suministro e instalacion de: Altavoz circular de techo para montaje empotrado, con altavoz bicono de
12 cm (5") de diametro y 6 W de potencia RMS para linea de 100 V. Dispone de diferentes tomas de
potencia a 6, 3, 1,5y 0,8 W. Respuesta en frecuencia de 80 a 18.000 Hz. Sensibilidad 99 dB (1 W,
1m, 1kHz). Presion aclstica maxima 98 dB (1 m, 1 kHz). Dimensiones @180 x 80 mm. Rejilla en
aluminio blanco. Conectores ceramicos y fusible térmico. Certificacion para sistemas de evacuacion
y alarma por voz EN 54-24. Montaje rapido mediante muelles. Color blanco RAL9016. Modelo OP-
TIMUS-TOA ref. PC-1869ENF00 o equivalente. Incluso pp de cableado bajo tubo corrugado o rigi-
do, completamente instalado y funcionando.

PO 18 18.00

P1 14 14.00
P2 9 9.00

17.00

39.84

677.28

Ud PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE MEGAFONIA

Puesta en marcha del sistema de megafonia. Ajuste de niveles de audio de entrada y salida, verifi-
cacion del correcto funcionamiento de todos los elementos instalados, ex plicacién de la utilizacién de
los equipos, programacion, si es necesario, de paramefros y ajustes en sistemas confrolados por or-
denador. Incluso montaje e instalacion de equipos, cables o conexiones.Completamente instalado y
funcionando.

1 1.00

41.00

49.85

2,043.85

1.00

368.68

368.68

24 de marzo de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

OPTI04

OPTI12

OPTI10

OPTIO08

Ud Altavoz de techo para areas humedas y con temperatura elevada

Suministro e instalacién de: Altavoz de techo para dreas himedas y con temperatura elevada (ves-
tuarios, duchas, piscinas interiores,,). Grado de proteccion IP-64. Margen de temperafuras de -10° a
+50°. Potencia RMS 3 W en linea de 100 V. Altavoz de 7,7 cm. Respuesta en frecuencia de 150 a
20.000 Hz. Sensibilidad 88 dB a 1 W, 1 m y 1 kHz. Didmetro reja 180 mm. Profundidad 120 mm.
Orificio para empotrar 150 mm. Peso 700 g. Modelo OPTIMUS-TOA ref. PC-3WR o equivalente.
Incluso pp de cableado bajo tubo corrugado o rigido, completamente instalado y funcionando.

TOTAL 19 19.00

Ud ARAMARIO RACK DE 37 U ALTURA Y 19" ANCHURA

Suministro e instalacion de: Armario de 37 u de altura y anchura nomalizada de 19". Altura fotal
1830 mm, fondo 800 mm. Incluye ruedas y paneles practicables. Cuando se suministra montado in-
cluye todos los elementos necesarios para albergar y conectar los equipos que componen el sistema
de megafonia, con el funcionamiento verificado y la adecuada documentacion técnica. Incluido médu-
lo de desconexion de bateriras. Modelo OPTIMUS ref. AR-37K o equivalente. Completamente ins-
talado y funcionando.

CUARTO RACK 1 1.00

19.00

129.67

2,463.73

Ud Pupitre microfonico de control del sistema VX-3000 y teclado de

Suministro e instalacion de: Pupitre microfonico de control del sistema VX-3000, para envio de avi-
sos de propdsito general o de emergencia. Dispone de microfono con fiexo, teclas y leds configura-
bles para seleccién de zonas, activacién de mensajes pregrabados y de mensaje de emergencia
(mediante tecla protegida). Enfrada de audio AUX para difusion de un programa musical (BGM). Su
capacidad puede ampliarse con extensiones de teclas RM-210F. Certificacion EN54-16. Modelo
TOA ref. RM-300X.

Teclado de expansion para el pupitre microfénico de emergencia RM-300X, con 10 teclas configura-
bles e indicadores luminosos para sefializacion de seleccion, error, emergencia... Dimensiones 110
X 76,5 x 215 mm. Modelo TOA ref. RM-210F

Modelos OPTIMUS o equivalentes. Completamente instalado y funcionando.
CONSERJERIA 1 1.00

1.00

2,871.39

2,871.39

Ud Central de megafonia

Suministro e instalacion de Central de Megafonia, compuesta por:

- 1 Unidad de control del sistema VX-3000 para 4 zonas A/B supervisadas y espacio para alojar 4
maddulos de potencia de 150, 300 6 500 W. Uno de los mddulo se puede configurar como etapa de
potencia de reserva. Dispone de 4 entradas de audio siméfricas MIC/LINE y 2 enfradas para un
maximo de 8 pupitres microfonicos remotos, incluyendo hasta 2 micréfonos de emergencia. Supervi-
sion de linea de altavoces por impedancia o médulo de fin de linea, con ajuste individual por linea de
altavoces. Certificacion EN54-16, con todos los indicadores y controles en el panel frontal. DSP de
entrada y de salida con filtros, compresor y refardo. Contactos de entrada y salida. Ocupa 3 u de
rack. Modelo TOA ref. VX-3004F

- 1 Unidad de control del sistema VX-3000 para 8 zonas supervisadas y espacio para alojar 3 médu-
los de potencia de 150, 300 6 500 W. Uno de los médulo se puede configurar como etapa de poten-
cia de reserva. Dispone de 4 entradas de audio simétricas MIC/LINE y 2 enfradas para un maximo
de 8 pupitres microfénicos remotos, incluy endo hasta 2 microfonos de emergencia. Supervision de li-
nea de altavoces por impedancia 0 modulo de fin de linea, con ajuste individual por linea de altavo-
ces. Certificacion EN54-16, con todos los indicadores y controles en el panel frontal. DSP de entra-
day de salida con filtros, compresor y retardo. Contactos de enfrada y salida. Ocupa 3 u de rack.
Modelo TOA ref. VX-3008F

- 2 Modulo de amplificacion con etapa de potencia digital de 300 W, de clase D de alta eficiencia, pa-
ra conexion de altavoces en linea de 100 V, conmutable a 70y 50 V. Se inserta en las unidades de
control del sistema VX-3000. Fusible accesible desde la parte posterior y ventilacion con filtro de facil
mantenimiento. Certificacion EN54-16. Modelo TOA ref. VX-030DA

- 4 Modulo de amplificacion con etapa de potencia digital de 150 W, de clase D de alta eficiencia, pa-
ra conexion de altavoces en linea de 100 V, conmutable a 70y 50 V. Se inserta en las unidades de
control del sistema VX-3000. Fusible accesible desde la parte posterior y ventilacion con filtro de facil
mantenimiento. Certificacion EN54-16. Modelo TOA ref. VX-015DA

1.00

1,620.12

1,620.12

24 de marzo de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

- 1 Fuente de alimentacion de emergencia para los componentes del sistema VX-3000, con cargador
de baterias de alto rendimiento. Salidas de alimentacion en CC para etapas de potencia de 31V/25A
y para ofros equipos de 31V/5A y 24V/0,3A. Potencia de salida maxima 2.300 W. Bloque de termi-
nales ex traible para facilitar su instalacion y mantenimiento. En ausencia de alimentacién principal el
equipo conmuta automaticamente a la alimentacion desde las baterias auxiliares. Certificacion
EN54-4. Ocupa 3 u de rack. Modelo TOA ref. VX-3000DS

- 2 Bateria de plomo de 12 V CC, 100 Ah, para cumplimiento de EN54. Modelo OPTIMUS ref.
LC-XB12100P

- 1 Fuente de alimentacion de 24 VCC y 200 mA, para pupitres microfonicos del sistema VM-200,
modelos RM-200M y RM-300MF. Modelo OPTIMUS-TOA ref. AD-246ER.

- 1 Fuente de sonido compuesta por un sintonizador de radio AM/FM con memoria para seis emiso-
ras, un reproductor de CDs audio/MP3, conector USB / ranura para tarjeta SD, todo en un Unico
chasis para rack normalizado de 19", de 1 unidad de altura. Dos salidas estéreo independientes.
Control de volumen desde mando a distancia. Alimentacion 230 V CA. Mando a distancia. Conector
para antena FM y antena AM. Dimensiones 484 x 48 x 215 mm (1 ud. de rack). Modelo OPTI-
MUS ref. MM-ITC.

- 1 Fuente de sonido compuesta por un reproductor de CD audio/MP3, conector USB y ranura para
tarjeta SD, en un chasis para rack normalizado de 19", de 1 unidad de altura. Salida estéreo. Alimen-
tacioén 110/ 230 V CA. Mando a distancia. Dimensiones 484 x 44 x 220 mm (1 ud. de rack). Mode-
lo OPTIMUS ref. CP30MP3.

- 1 Matriz de audio, mezclador y DSP modular, para configurar sistemas de hasta 8x8, con control
desde multiples mandos remotos conectados por bus RS-485, conexién a linea telefonica DMTF,
sensores de ruido ambiente o contactos de entrada y de salida. Incorpora DSP con ecualizador para-
métrico de 10 bandas, filros pasa alto y bajo, retardo, compresor... Activacién simultnea de priori-
dades, preselecciones, memorias de escena, conexién RS232 para actualizacion de firmware, pro-
gramacion y cambio de paramefros en tiempo real e integracion con protocolos de terceros. Dimen-
siones 420 mm x 107,6 mm x 353,2 mm (2 u altura rack). Acabado en aluminio y acero, color ne-
gro. Peso 6 kg. Modelo M-9000M2 de OPTIMUS-TOA.

- 4 Tarjeta de dos enfradas siméticas MIC/LINE con DSP7integrado para la matiz de audio
M-9000M2. Dispone de alimentacion phantom, control de tono, ecualizador paramétrico de 10 ban-
das, filros pasa alto y pasa bajo y compresor. Sensibilidad ajustable desde -60 a -10 dB. Modelo
D-001T de OPTIMUS-TOA.

- 3 Tarjeta de dos salidas de linea simétricas con DSP ?integrado para la matriz de audio M-9000M2.
Dispone de confrol de tono, ecualizador paramétrico de 10 bandas, filiros pasa alto y pasa bajo y
compresor. Modelo T-001T de OPTIMUS-TOA.

- 1 Tarjeta de control mediante RS-485 de los mandos remotos para la matriz de audio M-9000M2.
Controla 16 mandos conectados en dos buses de comunicacion, 8 en cada uno. Alimentacion exter-
nade 24V CC. Modelo RC-001T de OPTIMUS-TOA.

- 2 Mando de control remoto de conexién mediante bus RS485 a la matriz de audio M-9000M2. Dis-
pone de 4 pulsadores configurables con indicadores de uso, para cambio de escena, activacion de
avisos, derelé....y de un mando de volumen para ajuste de nivel de audio de cualquier entrada o
salida con 7 indicadores de nivel. Para empotrar en pared en caja universal americana de 1 u, placa
frontal metélica, de acero blanco. Dimensiones 127 x 127 x 58,5 mm. Modelo ZM-9014 de OPTI-
MUS-TOA.

-MONTAJE Y MECANIZADO EN PLACA RACK

- CONFIGURACION EQUIPOS S/ESPECIFICACIONES

- Programacion y puesta en marcha de los equipos y sistemas instalados en la obra. Incluye ajuste
de niveles de audio, verificacion del correcto funcionamiento de los equipos instalados, programacion
de los elementos que asi lo requieran y asesoria acerca de su funcionamiento.

Modelos OPTIMUS o equivalentes. Completamente instalado y funcionando.
1 1.00

1.00

17,492.81

17,492.81

24 de marzo de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

OPT14 Ud PUNTO ALIMENTACION ALTAVOZ EMPOTRARI/FT c/Cu 2x1,5mm? SZ1-K(AS+)

Suministro e instalacion de punto de alimentacion para altavoces en linea de 100V, en instalacién
empotrada ordinaria en obra de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construccion
y canales protectoras de obra, formado por manguera de dos conductores de cobre unipolares de 1,5
mm? de seccion, con tension nominal de aislamiento 0,6/1 kV. Designacion UNE: SZ1-K (AS+) y
color de la cubierta segun la ITC-BT-19 del R.E.B.T.; instalados bajo tubo pléstico flexible corrugado
de didmetro exterior 20 mm, fabricado de material libre de halégenos y retardante de la llama. Clasifi-
cacion minima segin EN 61386: 2221. La instalacion se realizara segin instrucciones del R.E.B.T.,
incluyendo la parte proporcional de cajas de registro y derivacion, soportes, piezas de unidn, racores
y accesorios de conexion y montaje; terminales para los conductores elementos de acabado y acce-
sorios de montaje necesarios para su correcta instalacion. Se incluye la verificacion de aislamiento y
conexion de los conductores. Totalmente instalado, conectado y probado.

58 58.00

58.00 50.20 2,911.60
IMMG-ALTAIP u  ALTAVOZ EXPONENCIAL 6" 10W RMS PARA LiNEA DE 100V (EN-54)

Suministro e instalacion de altavoz exponencial de techo para montaje en superficie de 6,5",10 W
RMS (10, 6, 3 y 1,5 seleccionable), para linea de 100 V y cerfificado EN-54, 1SO-7240 y
BS-5839-8, modelo AS-226EN de OPTIMUS o similar aprobado por la D.F. Respuesta en frecuen-
cia de 230 a 24.000 Hz. Sensibilidad 102,2 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presion aclstica maxima 112
dB SPL( 1m, 1 kHz). Acabado metalico color blanco RAL 9010. Dimensiones 170 x 75 mm, peso
1,3 kg. Color blanco. Certificacion para sistemas de evacuacion y alarma por voz EN 54-24. Ga-
rantiza un grado de proteccion IP-21C. Totalmente instalado, incluy endo todos los accesorios de fija-
cion y montaje necesarios, y funcionando.

1 1.00

1.00 74.68 74.68

TOTAL SUBCAPITULO ES03 MEGAFONIA...........cormnnesssannsnnens 30,524.14
SUBCAPITULO ES05 SISTEMA ASISTENCIAL
ASIS.01 Ud Sistema de sefializacion de llamada para bafios

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Sistema de sefializacion de llamada para bafios EGI
0 equivalente, que incluye:

- MODULO DE 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS PREPROG. AUTONOMO PARA SOLUCIO-
NES ACCESIBILIDAD

- FUENTE DE ALIMENTACION SUPERFICIE MODULO TIRADOR DE BANO CON LED

- TIRADOR DE BANO DE 2M C/CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE ANTIESTRAN-
GULAMIENTO

- PULSADOR PARA CANCELAR ALARMAS

-LUZROJA AVISO ACUSTICO NO CONEXION A BUS. CON MARCO BLANCO
-MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACION DIRECTA A MECANISMOS IBERNEX F100
BLANCO

Mediante el tirador se activara una alarma visual y acUstica. El led integrado en el dispositivo de lla-
mada, se encendera para indicar a la persona que solicita ayuda que la alama ha sido activada. Pa-
ra anular la alama se debe pulsar el botén de cancelacion.

Incluidos accesorios para empotar y/o enrasar. Totalmente montado e instalado, incluida p.p. de ca-
bleado, tubo de canalizacion y apoyos de albafiileria.

PO 4 4.00

4.00 747.23 2,988.92

TOTAL SUBCAPITULO ES05 SISTEMA ASISTENCIAL ........coveeen 2,988.92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 07.07.04 CCTV
CCTV13 Ud Camara IP tipo Bullet IR
Suministro e instalacién de camara:
* Cémara tipo bullet IP WDR exterior, dia/noche con IR
* CMOS de 1/3", con escaneo progresivo
* Resolucion méxima 4Mp.(2688 x 1520)
*[luminacion minima 0,03 lux color 0 lux B&N cor IR encendidos.
* Compresion H265/H.265/H264/h264, 2 flujos de v ideo.
* Optica varifocal con zoom 'y enfoque motorizado de 2,7-13,5 mm.
* Admite tarjetas micro SD de hasta 128 Gb.
* Alimentacién 12VCC o PoE
* 1P 66,
Incluye:
* Caja de conexiones interior/ex terior
* Compatible con camaras bullet y eye ball IP de la serie Performance y con los adaptadores de
montaje a poste HQA-PM y de montaje en esquina |-B34S2-CM
* Construccion de aluminio
* Dimensiones 134 x 134 x 55 mm
* Vlido para los siguientes modelos: H2D2PRIX, HED1PR3, HED3PR3, HBD1PR1, HBD3PR1,
HBD3PR2
Totalmente montada, instalada, cableada, conexionada, probada y funcionando correctamente; inclui-
da p.p. de cableado, tubo de canalizacién, caja de derivacion, todo tipo de accesorios de fijacion y
montaje necesarios y apoyos de albafiileria. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos de
la obra. Se mide por unidad completa instalada, probada y funcionando.
7.00 319.03 2,233.21
CCTV10 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. SEGURIDAD
Legalizacion y puesta en marcha de la instalacion de seguridad para cumplimiento de la reglamenta-
cion vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictamenes, efc., necesarios para la aprobacion de
las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autoriza-
cion de la ejecucion y puesta en marcha definitiva de la instalacion.
SISTEMA CONTROL VIDEO 1 1.00
1.00 535.02 535.02
CCTV05 Ud Monitor 21 CCTV
Suministro e instalacion de Monitor 21, resolucion horizontal 500 lineas. Chsais metalico. PANASO-
NIC WV CM2080 o equivalente, soporte monitorpara carga maxima 120 kg, Totalmente instalada y
funcionando.
SISTEMA CONTROL VIDEO 1 1.00
1.00 1,613.55 1,613.55
CCTV14 Ud Servidor NVR con Soft, licencias camara y discos duros
Suministro e instalacion de servidor NRV de 32 canales IP focus 4K con almacenamiento interno de
8Th
* Resolucion méxima de grabacion de hasta 4K (4000 x 3000 px)
* Velocidad de grabacion de 320 Mbps
* Compresion H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
* Capacidad de almacenamiento intemo de 4 SATA hasta 32 TB
* Compatible con de-warping para camaras 360°
* 16 canales PoE incorporados
* Salida HDMI de (3840 x 2160 px)
* Enfrada y salida de audio
* Aplicacion para dispositivos méviles 10S y Android
* Alimentacion 240 VAC, consumo max 17,5 W
1 1.00
1.00 2,884.05 2,884.05
TOTAL SUBCAPITULO 07.07.04 CCTV......ooorrrmmnresssmsensssssssnssneens 7,265.83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PR MEP AMPLIACION CARLOS OROZA

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO AUDIOVISUALES AUDIOVISUALES
TOMAHDMI u  Toma HDMI para Proyector
Tomas HDMI 1.4, de un mddulo, con tapa, de color blanco; instalacion empotrada., para conexién
entre pantallay PC. Incluye cable y la caja para mecanismo empotrado con marco embellecedor.
8.00 58.87 470.96
TOTAL SUBCAPITULO AUDIOVISUALES AUDIOVISUALES....... 470.96
SUBCAPITULO VIDEOPORTERO VIDEOPORTERO
VIDEOPORTEROI u  Video-portero IP
Suministro e instalacién de video-portero con las siguientes caracteristicas:
Gestion SNMP con alertas de puerta abierta, puerta cerrada, puerta abierta durante un umbral de
tiempo prefijado.
Gestion del equipamiento mediante pagina web.
Idioma interfaz web en gallego y castellano.
Grabacion de video y captura de fotos, bajo demanda o ante eventos como la apertura de puerta.
Envio de mensajes de registro a fravés del estandar Syslog.
Conexion con aplicacion centralizada desde la que cambiar configuraciones de cada uno de los vide-
oporteros.
Los cddigos de acceso deben poder tener, preferentemente, digitos del 0 al 9 y permitir una longitud
de 10 digitos.
1.00 2,016.37 2,016.37
TOTAL SUBCAPITULO VIDEOPORTERO VIDEOPORTERO.......... 2,016.37
TOTAL CAPITULO SEG INSTALACION DE SEGURIDAD......c.nevvvvevrsssesmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssasss 45,127.52
TOTAL......ciccesesr et ssss e sss s ss s s s s s s AR R R RS SER SRR SRR S E AR AR s 65,046.78
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ANEXO I
ETIQUETADO Y NUMERACION DE TOMAS Y ENLACES

Etiquetado del enlace de fibra dptica

Manguera de fibra dptica que enlaza los armarios A01 y A03, ubicados los dos en la planta
baja (0). El enlace se acometera con una manguera de 12 fibras opticas multimodo.

Cadigo de enlace: EO1IA01A03

Caodigo de etiquetado: E01/00A01/00A03

Las fibras dpticas tienen los codigos: F[01-12]E01A01AO03

Etiquetado del enlace de fibra dptica en el armario A01 existente
Se empleara la bandeja de fibra Optica existente en la posicion U15 (en la parte superior) em-
pleando las posiciones de la 13 a la 24: 13-24/00A01FMMO01
Las posiciones de la 01 a la 04 se encuentran en uso.
Caodigo de bandeja: AOLFMMO1
Cddigo etiquetaje bandeja: 01A01FMMO1
Etiquetado de las fibras Opticas:
F[01-12]E0LA01A03: F[13-24]00A01FMMO02-F[01-12]00A03FMMO1

Etiquetado del nuevo A03 proyectado
Se empleara una bandeja de fibra dptica ubicada en la posicion U45 del rack empleando las
posiciones 01 a la 12: 01-12/00A03FMMO01
Caodigo de bandeja: AO3FMMO01
Caodigo etiquetaje bandeja: 01A03FMMO01
Etiquetado de las fibras Opticas:
F[01-12]E01A01A03: F[01-12]00A03FMMO1- F[13-24]00A01FMM02

PTA ESTANCIA Uso m. ca- Etiqueta Etiqueta Pos. Bandeja
ble Toma Cable
Baja A.01.b - Despacho CCTV 32 00/001A03 E001A03 01/00A03UTPO1
Baja A.01.c — Despacho WiFi 25 00/002A03 E002A03 02/00A03UTPO1
Baja A.01.d - Sala de reuniones WiFi 23 00/003A03 E003A03 03/00A03UTPO1
Baja A.01.b - Despacho WiFi 28  00/004A03 E004A03 04/00A03UTPO1
Baja A.01.a - Zona polivalente WiFi 22 00/005A03 E005A03 05/00A03UTPO1
Baja A.02 - Conserjeria WiFi 24 00/006A03 E006A03 06/00A03UTPO1
Baja A.04 - Recinto de Comunicaciones Gestion técnica 2 00/007A03 E007A03 07/00A03UTPO1
Baja 2221— Cortavientos CCTV 18  00/008A03 E008A03 08/00A03UTPO1
Baja A.05 - Circulaciones — Escaleras CCTV 17  00/009A03 E009A03 09/00A03UTPO1
Baja A.05 - Circulaciones — Escaleras WiFi 10 00/010A03 E010A03 10/00A03UTPO1
Baja A.04 - Recinto de Comunicaciones Video-portero 6  00/011A03 EO011A03 11/00A03UTPO1
Baja E.((:JT— Recinto de Comunicaciones Gestion técnica 4 00/012A03 E012A03 12/00A03UTPO1
Baja i.((;)?— Administracion WiFi 27  00/013A03 E013A03 13/00A03UTPO1
Baja R.02 - Vestuario profesoras WiFi 23 00/014A03 E014A03 14/00A03UTPO1
Baja A.07 — Secretaria WiFi 28  00/015A03 E015A03 15/00A03UTPO1
Baja A.08 - Orientacién WiFi 21 00/016A03 E016A03 16/00A03UTPO1
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Primera
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Segunda
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Segunda
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Segunda
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Segunda
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Baja
Baja
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A.08 - Orientacién

R.01 - Circulaciones

R.01 - Circulaciones

R.04 - Vestuario profesores

R.05 - Vestuario alumnos

R.03 - Vestuario alumnas

R.07 - Sala de calderas

R.07 - Sala de calderas

R.08 - Instalaciones incendios
R.09 - Almacén

R.09 - Aimacén

A.09 - Aula 01 - Aula de cata
A.12 - Circulaciones - Escaleras
A.11 - Cuarto cuadros electricidad
A.12 - Circulaciones — Escaleras
A.13 - Direccién

A.14 — Aula 02 - Cocina y restauracion
R.11 - Jefatura de estudios

A.15 - Aula 03 - Cocina y restauracion
R.10 - Circulaciones

R.12 - Vicedireccion

R.13 — Area de calidad e innovacion

A.16 — Aula 04 — Gestion de alojamien-

tos turisticos

A.17 - Cuarto mantenimiento escalera
acceso cubierta
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acceso cubierta
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A.19 - Aula 05 - Guia, informacién y
asistencia turistica

A.20 - Departamento

Cubierta

A.01.b — Despacho
A.01.b — Despacho
A.01.b — Despacho
A.01.c - Despacho
A.01.c - Despacho
A.01.c - Despacho
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CccTv
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WiFi

WiFi
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Gestion técnica
CccTv

Gestion técnica
Gestion técnica
Gestion técnica
Gestion técnica
WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

Gestion técnica
Toma Triple
Toma Triple
Toma Triple
Toma Triple
Toma Triple

Toma Triple

23
30
28
58
37
35
47
45
48
48
48
26
21
10
16
25
28
26
32
25
28
33
31

23
15

15

15

20
28

34

37
18
30
30
30
26
26
26

00/017A03
00/018A03
00/019A03
00/020A03
00/021A03
00/022A03
00/023A03
00/024A03
00/025A03
00/026A03
00/027A03
01/049A03
01/050A03
01/051A03
01/052A03
01/053A03
01/054A03
01/055A03
01/056A03
01/057A03
01/058A03
01/059A03
02/073A03
02/074A03
02/075A03
02/076A03
02/077A03
02/078A03
02/079A03
02/080A03
02/081A03
02/082A03
02/083A03
03/097A03
00/121A03
00/122A03
00/123A03
00/124A03
00/125A03
00/126A03
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E017A03
E018A03
E019A03
E020A03
E021A03
E022A03
E023A03
E024A03
E025A03
E026A03
E027A03
E049A03
E050A03
E051A03
E052A03
E053A03
E054A03
E055A03
E056A03
E057A03
E058A03
E059A03
E073A03
E074A03
E075A03
E076A03
E077A03
E078A03
E079A03
E080A03
E081A03
E082A03
E083A03
E097A03
E121A03
E122A03
E123A03
E124A03
E125A03
E126A03

17/00A03UTPO1
18/00A03UTPO1
19/00A03UTPO1
20/00A03UTPO1
21/00A03UTPO1
22/00A03UTPO1
23/00A03UTPO1
24/00A03UTPO1
01/00A03UPT02
02/00A03UPT02
03/00A03UPT02
01/00A03UTP0O3
02/00A03UTP03
03/00A03UTPO3
04/00A03UTP03
05/00A03UTP03
06/00A03UTPO3
07/00A03UTP03
08/00A03UTPO3
09/00A03UTPO3
10/00A03UTPO3
11/00A03UTPO3
01/00A03UTP04

02/00A03UTP04

03/00A03UTP04
04/00A03UTP04
05/00A03UTP04
06/00A03UTP04
07/00A03UTP04
08/00A03UTP04
09/00A03UTP04
10/00A03UTP04
11/00A03UTP04
01/00A03UTPOS
01/00A03UTP06
02/00A03UTP06
03/00A03UTP06
04/00A03UTP06
05/00A03UTP06
06/00A03UTP06

116



Proyecto de infraestructuras de comunicaciones CIFP. Carlos Oroza - Pontevedra

Baja A.01.d - Sala de reuniones Toma Triple 26 00/127A03 E127A03 07/00A03UTPO6
Baja A.01.d — Sala de reuniones Toma Triple 26 00/128A03 E128A03 08/00A03UTP06
Baja A.01.d - Sala de reuniones Toma Triple 26 00/129A03 E129A03 09/00A03UTP06
Baja A.01.a - Zona polivalente Toma Doble 30  00/130A03 E130A03 10/00A03UTP06
Baja A.01.a - Zona polivalente Toma Doble 30 00/131A03 E131A03 11/00A03UTP06
Baja A.01.a - Zona polivalente Toma Doble 30 00/132A03 E132A03 12/00A03UTPO6
Baja A.01.a - Zona polivalente Toma Doble 30  00/133A03 E133A03 13/00A03UTPO6
Baja A.02 - Conserjeria Toma Triple 20  00/134A03 E134A03 14/00A03UTP06
Baja A.02 - Conserjeria Toma Triple 20  00/135A03 E135A03 15/00A03UTP06
Baja A.02 - Conserjeria Toma Triple 20  00/136A03 E136A03 16/00A03UTP06
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 21 00/137A03 E137A03 17/00A03UTP06
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 21 00/138A03 E138A03 18/00A03UTP06
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 21 00/139A03 E139A03 19/00A03UTP06
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 23 00/140A03 E140A03 20/00A03UTP06
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 23 00/141A03 E141A03 21/00A03UTP06
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 23 00/142A03 E142A03 22/00A03UTP06
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 33 00/143A03 E143A03 23/00A03UTP06
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 33 00/144A03 E144A03 24/00A03UTP06
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 33 00/145A03 E145A03 01/00A03UTPO7
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 33 00/146A03 E146A03 02/00A03UTPO7
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 33 00/147A03 E147A03 03/00A03UTPO7
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 33 00/148A03 E148A03 04/00A03UTPO7
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 29  00/149A03 E149A03 05/00A03UTPO7
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 29  00/150A03 E150A03 06/00A03UTPO7
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 29  00/151A03 E151A03 07/00A03UTPO7
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 29  00/152A03 E152A03 08/00A03UTPO7
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 29  00/153A03 E153A03 09/00A03UTPO7
Baja A.06 — Administracion Toma Triple 29  00/154A03 E154A03 10/00A03UTPO7
Baja A.07 — Secretaria Toma Triple 34 00/155A03 E155A03 11/00A03UTPO7
Baja A.07 - Secretaria Toma Triple 34 00/156A03 E156A03 12/00A03UTPO7
Baja A.07 - Secretaria Toma Triple 34 00/157A03 E157A03 13/00A03UTPO7
Baja A.07 - Secretaria Toma Triple 34 00/158A03 E158A03 14/00A03UTPO7
Baja A.07 — Secretaria Toma Triple 34 00/159A03 E159A03 15/00A03UTPO7
Baja A.07 - Secretaria Toma Triple 34 00/160A03 E160A03 16/00A03UTPO7
Baja A.08 - Orientacion Toma Triple 29 00/161A03 E161A03 17/00A03UTPO7
Baja A.08 - Orientacion Toma Triple 29  00/162A03 E162A03 18/00A03UTPO7
Baja A.08 - Orientacion Toma Triple 29  00/163A03 E163A03 19/00A03UTPO7
Baja A.08 - Orientacion Toma Triple 29  00/164A03 E164A03 20/00A03UTPO7
Baja A.08 - Orientacién Toma Triple 29  00/165A03 E165A03 21/00A03UTPO7
Baja A.08 - Orientacion Toma Triple 29  00/166A03 E166A03 22/00A03UTPO7
Primera = A.09 - Aula 01 - Aula de cata Toma Doble 26 01/169A03 E169A03 01/00A03UTP08
Primera = A.09 - Aula 01 - Aula de cata Toma Doble 26 01/170A03 E170A03 02/00A03UTP08
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Primera
Primera
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Segunda
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A.13 - Direccion

A.13 - Direccion

A.13 - Direccion

A.14 - Aula 02 - Cocina y restauracion
A.14 — Aula 02 - Cocina y restauracion
R.11 - Jefatura de estudios

R.11 - Jefatura de estudios

R.11 - Jefatura de estudios

A.15 - Aula 03 - Cocina y restauracion
A.15 - Aula 03 - Cocina y restauracion
R.12 - Vicedireccion

R.12 - Vicedireccion

R.12 - Vicedireccion

A.16 — Aula 04 — Gestion de alojamien-

tos turisticos

A.16 — Aula 04 — Gestion de alojamien-

tos turisticos

A.19 — Aula 05 - Guia, informacién y
asistencia turistica

A.19 - Aula 05 - Guia, informacién y
asistencia turistica

Toma Triple
Toma Triple
Toma Triple
Toma Doble
Toma Doble
Toma Triple
Toma Triple
Toma Triple
Toma Doble
Toma Doble
Toma Triple
Toma Triple
Toma Triple
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Toma Doble
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30
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25
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26
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30
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32

32

40
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01/171A03
01/172A03
01/173A03
01/174A03
01/175A03
01/176A03
01/177A03
01/178A03
01/179A03
01/180A03
01/181A03
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01/183A03
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02/195A03

02/196A03
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04/00A03UTP08
05/00A03UTP08
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ANEXO 11
SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Normativa vigente sobre prevencion de riesgos laborales

A tener en cuenta especialmente en la fase de construccion e instalacion, inclu-
yendo las siguientes disposiciones de obligado cumplimiento contenidas en:

e Estatuto de los trabajadores.

e Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art.24
y el capitulo VII del titulo II.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (RD842/2002)

e Real decreto 1316/1989 de 27 de octubre. Proteccidon de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

e Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre sobre regulacién de las condicio-
nes para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de equipos
de proteccion individual. Modificado por R.D. 159/ 1995 de 3 de febrero y
la Orden 20/02/97.

e Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de Prevencion.

e Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposi-
ciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

e Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de se-
guridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

e Real Decreto 1215/97 sobre equipos de trabajo.

e Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposi-
ciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Normativa relacionada de la Comunidad auténoma de Galicia.

e Normativa Municipal correspondiente.

e Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir
y que no se oponga a hinguna de las disposiciones citadas anteriormente.

La ejecucidén de un proyecto de infraestructura de telecomunicacién en el Interior
de los edificios, en adelante PIC, tiene dos partes claramente diferenciadas que se
realizan en dos momentos diferentes de la construccion.
Asi se tiene:
e Instalacién de la Infraestructura y canalizacién de soporte de las redes.
Esta instalacion consiste en:

e La instalacién en la cubierta de los elementos captadores de sefial y sus
soportes, antenas y mastiles y/o torretas. Esta instalacion puede ser
complementada con posterioridad con la instalacién de las parabolas
como elementos captadores de sefial de TV satélite, o antenas receptoras
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de sefales de TV digital, telefonia radio, etc. cuyos trabajos son similares
a los de la instalacion inicial.

e Una instalacion eléctrica en el interior de los Recintos, consistente en,
cuadro de proteccién, enchufes y alumbrado.

¢ El montaje de los equipos de cabecera de los diferentes servicios en los
Recintos. Este trabajo puede ser completado, con posterioridad con la
instalacién de los equipos de cabecera de sefiales de TV digital, telefonia
radio, etc.

e El tendido de los diferentes cables de conexion a través de los tubos y
registros y el conexionado de los mismos.

No se manejan tensiones especiales siendo la mas utilizada la de 220 V 50 Hz.
Normalmente se realiza durante la fase INSTALACIONES.

Riesgos debidos a la instalacion de infraestructura y canalizacion en el
interior del edificio.

Los trabajos que se realizan en el interior son:

e Tendido de tubos de canalizacién y su fijacidon
e Realizacion de rozas para conductos y registros.
e Colocacién de los diversos registros

Estos trabajos se realizan durante la fase de cerramiento y albafiileria de la obra
siendo los riesgos especificos de la actividad a realizar los siguientes:

e Caidas de escaleras o andamios de borriquetas.

e Proyeccion de particulas al cortar materiales.

e Electrocuciones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con pequena
herramienta.

e Golpes o cortes con herramientas

e Lesiones, pinchazos y cortes en manos

e Heridas en los ojos por recortes de cables de FO

Riesgos especificos de la actividad a realizar:

e Caida de andamios o escaleras

e Golpes o cortes con herramientas

e Electrocuciones por contactos directos con lineas de energia o directos o
indirectos con pequefia maquinaria
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e Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies

Riesgos debidos a la instalaciéon de los equipos que constituyen las dife-
rentes redes.

El nivel de riesgo en la instalacidon de estas unidades de instalacién es, por razoén
de la actividad, muy pequefio si bien, como en los casos anteriores, incide de forma
importante el entorno.

Todas ellas se realizan en el interior del edificio.
Riesgos especificos de la actividad a realizar:

e Caida en altura de personal y materiales
e Caida de andamios o escaleras
e Caida por huecos de ventilacion no cerrados
e Golpes o cortes con herramientas
e Electrocuciones por contactos directos con lineas de energia o directos o
indirectos con pequefia maquinaria
e Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies
e Heridas en los ojos por recortes de cables de FO

Medidas Alternativas de Prevencién y Proteccion

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra,
podra determinar medidas de prevencidén y proteccion complementarias cuando
aparezcan elementos o situaciones atipicas que asi lo requieran

Condiciones de los medios de proteccion

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccidén colectiva ten-
dran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término y su uso nunca
representara un riesgo en si mismo.

Seran desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos de pro-
teccion:

e Cuando, por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas
rapido en una prenda o equipo se repondra inmediatamente, con indepen-

dencia de la duracion prevista o de la fecha de entrega.

e Cuando hayan sufrido un trato limite, es decir el maximo para el que fue
concebido (por ejemplo, por un accidente).

e Cuando, por su uso, hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las ad-
mitidas por el fabricante.
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Protecciones personales

Todos los elementos de proteccidon personal deberan de:
e Cumplir el R.D. 773/97
e Disponer de la marca CE.
e Ajustarse a las Normas de Homologacidon MT, del Ministerio de Trabajo
(O.M. 17/05/74) B.O.E. 29 /05/74.

Cuando no exista Norma de Homologacion publicada para un producto o prenda,
ésta sera de la calidad adecuada a las prestaciones para las cuales ha sido dise-
Aada.

Protecciones particulares

El material especifico para esta instalacion, con independencia de que sea apor-
tado por la obra general, o por el Contratista, debera satisfacer las siguientes con-
diciones:

Escaleras de mano

e Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes, estaran sujetas para evitar su
Caida.

e Deberan sobrepasar en 1 m. la altura a salvar y no ser de altura superior a 3
m.

e La separacién entre la pared y la base debe ser igual a ¥4 de la altura total.

e En caso de ser de tijera deben tener zapatas antideslizantes y tirantes.

e Si son de madera deberadn estar compuestas de largueros de una sola pieza y
con peldafios ensamblados (nunca clavados)

Firmado: Manuel Bermejo Plana
Ingeniero de telecomunicacion

Colegiado n© 18.681
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