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Composicion constructiva de cubierta:

Baldosa aislante 95 mm
Geotexiil filtrante
Aislamiento poliestireno exfruido 160 mm

Membrana FPO

Capa de proteccién

Hormigén celular

Losa alveolar de HA 250+50 mm
Lana de roca 60 mm
Falso techo actstico de viruta de madera superfina 35 mm

Composicién constructiva del cerramiento de fachada:

SATE Aislamiento XPS Grafit 120 mm
Mortero hidréfugo adherente 15 mm
Fébrica 1/2 P 115 mm
Enlucido de yeso 15 mm
lana de roca 70 kg/m3 60 mm
Trasdosado autoportante 97,/400 (70) 2A IR Q7 mm
Doble placa yeso laminado 13+15 mm

Composicién constructiva del forjado:

Pavimento vinilico de alta resistencia Clase 2 2 mm
Mortero de nivelacion M10 con fibras 80 mm
Aislamiento a ruido de impacto polietileno 10 mm
losa alveolar de HA 250+50 mm
Lana de roca 60 mm

Falso techo acustico de viruta de madera superfina 35 mm

Composicién constructiva del forjado de planta baja:

Pavimento vinilico de alta resistencia Clase 2 2 mm
Mortero de nivelacion M10  con fibras 80 mm
Film de polietileno

Poliestireno exiruido fipo Floormate 500 100 mm
L&dmina impermeable antitadén

Solera HA 100 mm
Casetones polipropileno tipo Caviti C-40 400 mm
Hormigén de limpieza 100 mm
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Composicion constructiva de cubierta:

Baldosa aislante 95 mm
Geotexiil filtrante
Aislamiento poliestireno exfruido 160 mm

Membrana FPO

Capa de proteccién

Hormigén celular

Losa alveolar de HA 250+50 mm
Lana de roca 60 mm
Falso techo actstico de viruta de madera superfina 35 mm

Composicién constructiva del cerramiento de fachada:

SATE Aislamiento XPS Grafit 120 mm
Mortero hidréfugo adherente 15 mm
Fébrica 1/2 P 115 mm
Enlucido de yeso 15 mm
lana de roca 70 kg/m3 60 mm
Trasdosado autoportante 97,/400 (70) 2A IR Q7 mm
Doble placa yeso laminado 13+15 mm

Composicién constructiva del forjado:

Pavimento vinilico de alta resistencia Clase 2 2 mm
Mortero de nivelacion M10 con fibras 80 mm
Aislamiento a ruido de impacto polietileno 10 mm
losa alveolar de HA 250+50 mm
Lana de roca 60 mm

Falso techo acustico de viruta de madera superfina 35 mm

Composicién constructiva del forjado de planta baja:

Pavimento vinilico de alta resistencia Clase 2 2 mm
Mortero de nivelacion M10  con fibras 80 mm
Film de polietileno

Poliestireno exiruido fipo Floormate 500 100 mm
L&dmina impermeable antitadén

Solera HA 100 mm
Casetones polipropileno tipo Caviti C-40 400 mm
Hormigén de limpieza 100 mm
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Trasdosado autoportante 97,/400 (70) 2A IR Q7 mm
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O O O O Mortero de nivelacion M10 con fibras 80 mm
Aislamiento a ruido de impacto polietileno 10 mm
2.65 2.65 losa alveolar de HA 250+50 mm
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O O Lémina impermeable antiradén
Solera HA 100 mm
250 045 Casetones polipropileno tipo Caviti C-40 400 mm
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Mortero hidréfugo adherente 15 mm
N B N N i Fabrica 1/2 P 115 mm
B M B B M Enlucido de yeso 15 mm
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Trasdosado autoportante 97,/400 (70) 2A IR Q7 mm
+6.67m Doble placa yeso laminado 13+15 mm
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O O Lémina impermeable antiradén
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250 045 Casetones polipropileno tipo Caviti C-40 400 mm
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+11.50m
E CIMENTACION + FORIADO PLANTA BAJA

CU 07 CU 06 CU_05 CU_04 Cu_03 Cu_01 CU_05 cu_10 A 01. Cimentacién. Ver planos de estructura.
A 02. Terreno compactado y saneado.
A 03. Imprimacién asfdliica 0,5 kg/m2, lémina asféliica de betin modificado con elastémeros SBS de 3 ‘
cuU 11 kg/m2 de peso medio, acabada con film de poliefileno por ambas caras y armada con con fieltro de
- poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplefe, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P
ELAST (tipo LNM-30FP) o equivalente. i/ P 03.08 0
A 04. Lamina drenante de nédulos rigidos de polietileno de alia densidad (PEHD) + geotexiil tipo RN AAINNNANRINRANNSRENN GRS ASNNRNNRY INARINRRNRASRRSRERS|
CcuU 12 DRANODEN H25 PLUS o equivalente en muro; fijacién mecénica; solape de al menos 20 cm en
- vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08
A 05. Poliestireno extruido e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09
° % A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de poliefileno de alta densidad (PEAD) , digmetro 160 mm.
e # sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08 I
A 07. Relleno de grava filirante envuelio en geotexiil no tejido formado por fibras de poliéster fipo DANOFELT
PY 200 o equivalente. Formando un éngulo con la horizontal no superior a 60°, @ grava 10-30 mm

i/ P03.08 ey
A 08. Hormigén de limpieza HL150/P/20 e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias méaximas de

© b nivel de 1 cm. i/ P 03.01 p.estructura.
A 09. Casefones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formacion de S
forjado sanitario. i/ P 03.04 p.estructura.
A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04 p.esfructura.
A 11. Solera de hormigén HA-30/B/20/lla con malla electrosoldada B-500T 15.15 @6 e:10 cm. Ver
CU 09 planos de estructura. i/ P 03.04 p.estructura.
- A 12. Zuncho perimetral de hormigon armado 25x50 ecm. Armadura 6312 @12/20. 1/ P 03.04
A 13. Tubos de ventilacién de forjado sanitario @ 160 mm. Pases segin planos. i/ P 17.03.17
A 14. Arqueta 60x60x50 con rejilla de acero para ventilacién de forjado sanitario. Conectada a la red de
recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresion 500 kPa. e: 100 mm.i/ P
08.01
@’7 C_ol A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M 10 armado con fibras y con mallazo
PA 06 PA 05 PA 04 C electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su
D04 n - - separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales. Separacion entre juntas orfogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir
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C 02 minimo § del espesor de la losa. i/ P 08.03
— < A 17. Lamina impermeablilizante anfitadén tipo POLYDAN RADON 180-40 P ELAST. + geotextil tipo
Cu_08 DANOFELT PY300 o equivalente

Q C 03 C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

N .
C 01. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06,/0089
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por

/ C 04 aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.
- Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de
i un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m?2 K'y un cédigo de descripcién libres de

hidrocarburos clorados v clorofluorcarbonados. Las Placas serén adheridas con mortero COTETERMAM,
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia
sobre hormigén > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusién 5/20,
resistencia a  compresién 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotracciéon > 0,6 N/mm2, garantizando en
(O Ow odo momento una superficie de contacto minima del 60 % de la superficie de la placa.
Las Placas serén ancladas mecdanicamente con fijaciones empotradas de méxima calidad fipo
COTETERM ANCILAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, didmetro 8 mm de taco, didmetro 60
o 9 % : ‘ : ‘ ‘ — mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de
w ] \M‘ \/ M @J [T’l unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologacién europea
— ETA 04/0023. la disposicién y la cantidad de fijaciones dependerén de la exposicion del edificio y su
C_01 altura disponiendo como minimo de ¢ ud/m2. Incluyendo colocacién de Coteterm Tapa STR EPS
GRAFITO, o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas, efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016
Aplicacién de protector en superficie tipo CEF P i/ P 06.05
C 02 C 02. Fébrica de ) pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5

] . ] 5 - 10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03
C 03. Trasdosado autoportante 98,/400 (70) 2A IR para paso de instalaciones formado por una
= estructura perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos htmedos,cocinas y bafios las placas

A

PA_01 PA_07 C 03

de yeso laminado serén hidréfugas. Pintura mineral de solsilicato ultramate para interiores a base de
silicato potdsico y pigamentos inorgdnicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

\V/ \/VW C 04. Aislamiento térmico de paneles rigidos de lana de roca fipo Alpharock E225 de Rockwool o
+ 6 . 6 7m ‘%Fh C o4 equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m k) En el interior del
— A trasdosado autoportante. i/ P 06.06
o= @J E Dg TDDDI C 07 C i% C 05. Carpinteria exferior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y
- permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado
() n anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metdlico. i/ P 11.04
° — C 06. Doble acristalamiento SGG CLMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunio
3 formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros
L4 SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard
Ii [:iﬂrﬂP C_05 con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del

PA 01 PA 07 doble acristalamiento; cémara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
- - perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argén ol 90% de concentracion; y vidrio interior
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
C 06 mm, unidos mediante 2 léminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76
- mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02
C 07. Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para
fachada ligera compuestos por médulos generales realizados con peffileria de aleacién de aluminio
6063 y frafamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTARPT. i/ P 11.02
D O 3 PA—OS C 08. Formacién de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04
C 09. Fabrica de ladrillo caravista de gres esmaliado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a
compresion >15 N/mm2, absorcién de agua <15% tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente,
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fébrica enfoscada con
mortero hidréfugo M 7.5 €:15 mm. i/ P 06.01
C 10. Cémara de aire 20 mm.
D 02 D 04 C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigén en planta baja.i/ P
06.09
" C 12. Panel prefabricado de hormigén en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver
o planos estructura i/ P 04.03
| C 13. Zécalo prefabricado de hormigén arquitecténico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris,
T C j\lﬂ arido gris vila de granulometria seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante
=== i/ P06.07
2 AL —_— C 14. Peffil ubular de aluminio 60.40.4 para formacién de entramado de soporte de cerramiento de drea de
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08
C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm.
= — situadas sobre soporte de fubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL
C :f 9002,9003,9010,9016 i/ P 05.08
C 16. Muro de contencién H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
L] C 17. Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rigidos de lana de roca volcénica no revestidos, de doble
TTTTT] densidad fipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
I kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K P.06.08
| C 19. Pilar prefabricado de hormigén. Ver planos de estructura i/ P 04.04
] ] C 06 C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formacién de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

=3

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

( N O C 05 PA O1. Falso techo acistico de viruta de madera superfina diémetro Tmm. mezclada con magnesita, fipo
L PA 08 HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL
- C_08 °
3 20 L — 1015. Peffileria fipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables
+o. m ( hasta el techo y estructura metdlica auxiliar necesaria. P 09.02
TITTTT O PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
i PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento M 7,5y enlucido
’Jﬁ de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de
() C silicato potdsico y pigmentos inorganicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02
P! Y Pig 9 po p!
C 0] PA 04. Pavimento vinilico de seguridad Aliro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho
- 200 cm, con particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia
P P q propi
= ’:- PA 06 PA 05 PA 04 al desgaste, antideslizante y facil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales
N Encolado segin DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd
9 p! prep
C 09 s/UNEENV 12633, CLASE 2 s/CTEDB SU Juntas de cambio de material con chapa de acero
‘ - C_ 02 inoxidable AISI316, de 40 mm. de anchuray 1.5 mm. d P08.06
AV, Ve A v A =rrrrr — inoxidable AISI316, de 40 mm. de anchuray 1.5 mm. de espesor. .
C 10 PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo
C 02 electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de poliefileno y garantizando su
- separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales. Separacién entre juntas orfogonales
P! P! P! | g
C 03 O C 03 no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir
- \ J minimo % del espesor de la losa. i/ P 08.03
C 04 PA 06. Aislamiento acusfico a ruido de impacto formado por lémina de poliefileno de célula cerrada e: 10
mm. tipo IMPACTODAN 10 o equivalente P 08.02
u_06 u_01 PA O7. Estor enrollable pvc color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
- C_04 P ‘
- PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero confrachapado fenslico libre de
: formaldehidos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas

J % incorporardn canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverd
I

PA 08

D02

atminimdniiainie e it el

OO OOOO ‘ L con peffil angular de acero galvanizado revestido con lémina prelacada color blanco. i/ P 12.01
PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o
equivalente de 12.5 mm de espesor atomillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de

m maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o

elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2 i/ P 09.01

CU_CUBIERTA

A17 A5 A 16 PAO4 A0 O
CU O1. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento

de hormigén poroso de 35 mm. de espesor compuesta por dridos seleccionados y aditivios especiales,
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 6 05.03
! CU 02. Grava blanca de canto rodado, @16,/32 mm. espesor 100 mm. i/ P 05.01
! CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecanicamente con tratamiento térmico y
/ calandrado, con resistencia a la traccién de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento esttico de
/ 1100 N con un gramaje de 150 grs/m?2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 6 02
/ % CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno exiruido de dimensiones 1250x600
| mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresién de 300 KPa, conductividad térmica
0,036 W/m y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente i/ P 05.01 6 05.02
CU 05. Situacién protegida: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO)
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido segin la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 6 05.02
: : : ‘ : @J £ - Situacién expuesta: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de policlefinas flexibles (FPO)
/[/\_ Z \1‘\ / /" \/“M T C 05 multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas segin la EN
[:F 13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 6 05.02

CU 06. Capa de proteccién 100% polipropileno PP fipo SIKA SFELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 &
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05.02
CU 07. Mortero de pendientes con hormigén celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor
C_06 max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminacién superior endurecidal mayor porcentaje de PROYECTO PROYECTO D E EJECUCTI O N

cemenfo) Incluido en partida i/ P 05.01 6 05.02

A7 CU 08. Bajante de acero inoxidable & :125mm. con rejilla de proteccién en unién con canalén P 05.06 AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA

CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06

CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpinteria ventanas. Fijada con tornilleria estanca, sellado
de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
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A06 PA_O1 PA_O7 PA_08 CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado segin instrucciones D.F. i/ P 04.05 EXPEDIENTE ED 33.21 - MSRP FECHA ABRIL 2021
D O] CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y i
alma de espuma rigida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles
A1 machihembrados y tornilleria oculta. Peso 13 kg/m? . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07 arqurecro RO FE 1T J OO ROE Y
CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm. para formacién de subestructura avenida de la habana 27 entlo - 32003 - ourense
de anclaje de chapas de cubierta. i/ P 05.07 t 988372612 e estudio@mullerfeijoo.com
‘ CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm. FIRMA
situadas entre lineas guias para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
U_URBANIZACION
U O1. Pieza prefabricada de hormigén de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanizacién i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquin técnico de hormigén para tréfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, fipo VS5 PLANO CONSTRUCCION N
Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena O/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09 D E T A L L E S
U 04. Solera de hormigén e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 @8. Sobre lémina de nédulos de 24

SECCION FACHADA e. 1 25 D 01 e.1 10 D 03 e. 1 _10 | \ \ | | oo de home
20 40 100 poletiens 1/ £ 2608 O SECCIAON 01 BHA1_1:251:10

U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
U 06. Grava blanca de canto rodado, @16,/32 mm i/ P 26.11 A3 1:50 1:20




+11.50m
E CIMENTACION + FORIADO PLANTA BAJA

CU 07 CU 06 CU_05 CU_04 Cu_03 Cu_01 CU_05 cu_10 A 01. Cimentacién. Ver planos de estructura.
A 02. Terreno compactado y saneado.
A 03. Imprimacién asfdliica 0,5 kg/m2, lémina asféliica de betin modificado con elastémeros SBS de 3 ‘
cuU 11 kg/m2 de peso medio, acabada con film de poliefileno por ambas caras y armada con con fieltro de
- poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplefe, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P
ELAST (tipo LNM-30FP) o equivalente. i/ P 03.08 0
A 04. Lamina drenante de nédulos rigidos de polietileno de alia densidad (PEHD) + geotexiil tipo RN AAINNNANRINRANNSRENN GRS ASNNRNNRY INARINRRNRASRRSRERS|
CcuU 12 DRANODEN H25 PLUS o equivalente en muro; fijacién mecénica; solape de al menos 20 cm en
- vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08
A 05. Poliestireno extruido e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09
° % A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de poliefileno de alta densidad (PEAD) , digmetro 160 mm.
e # sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08 I
A 07. Relleno de grava filirante envuelio en geotexiil no tejido formado por fibras de poliéster fipo DANOFELT
PY 200 o equivalente. Formando un éngulo con la horizontal no superior a 60°, @ grava 10-30 mm

i/ P03.08 ey
A 08. Hormigén de limpieza HL150/P/20 e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias méaximas de

© b nivel de 1 cm. i/ P 03.01 p.estructura.
A 09. Casefones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formacion de S
forjado sanitario. i/ P 03.04 p.estructura.
A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04 p.esfructura.
A 11. Solera de hormigén HA-30/B/20/lla con malla electrosoldada B-500T 15.15 @6 e:10 cm. Ver
CU 09 planos de estructura. i/ P 03.04 p.estructura.
- A 12. Zuncho perimetral de hormigon armado 25x50 ecm. Armadura 6312 @12/20. 1/ P 03.04
A 13. Tubos de ventilacién de forjado sanitario @ 160 mm. Pases segin planos. i/ P 17.03.17
A 14. Arqueta 60x60x50 con rejilla de acero para ventilacién de forjado sanitario. Conectada a la red de
recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresion 500 kPa. e: 100 mm.i/ P
08.01
@’7 C_ol A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M 10 armado con fibras y con mallazo
PA 06 PA 05 PA 04 C electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su
D04 n - - separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales. Separacion entre juntas orfogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir
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C 02 minimo § del espesor de la losa. i/ P 08.03
— < A 17. Lamina impermeablilizante anfitadén tipo POLYDAN RADON 180-40 P ELAST. + geotextil tipo
Cu_08 DANOFELT PY300 o equivalente

Q C 03 C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

N .
C 01. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06,/0089
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por

/ C 04 aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.
- Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de
i un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m?2 K'y un cédigo de descripcién libres de

hidrocarburos clorados v clorofluorcarbonados. Las Placas serén adheridas con mortero COTETERMAM,
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia
sobre hormigén > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusién 5/20,
resistencia a  compresién 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotracciéon > 0,6 N/mm2, garantizando en
(O Ow odo momento una superficie de contacto minima del 60 % de la superficie de la placa.
Las Placas serén ancladas mecdanicamente con fijaciones empotradas de méxima calidad fipo
COTETERM ANCILAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, didmetro 8 mm de taco, didmetro 60
o 9 % : ‘ : ‘ ‘ — mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de
w ] \M‘ \/ M @J [T’l unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologacién europea
— ETA 04/0023. la disposicién y la cantidad de fijaciones dependerén de la exposicion del edificio y su
C_01 altura disponiendo como minimo de ¢ ud/m2. Incluyendo colocacién de Coteterm Tapa STR EPS
GRAFITO, o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas, efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016
Aplicacién de protector en superficie tipo CEF P i/ P 06.05
C 02 C 02. Fébrica de ) pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5

] . ] 5 - 10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03
C 03. Trasdosado autoportante 98,/400 (70) 2A IR para paso de instalaciones formado por una
= estructura perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos htmedos,cocinas y bafios las placas

A

PA_01 PA_07 C 03

de yeso laminado serén hidréfugas. Pintura mineral de solsilicato ultramate para interiores a base de
silicato potdsico y pigamentos inorgdnicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

\V/ \/VW C 04. Aislamiento térmico de paneles rigidos de lana de roca fipo Alpharock E225 de Rockwool o
+ 6 . 6 7m ‘%Fh C o4 equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m k) En el interior del
— A trasdosado autoportante. i/ P 06.06
o= @J E Dg TDDDI C 07 C i% C 05. Carpinteria exferior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y
- permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado
() n anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metdlico. i/ P 11.04
° — C 06. Doble acristalamiento SGG CLMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunio
3 formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros
L4 SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard
Ii [:iﬂrﬂP C_05 con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del

PA 01 PA 07 doble acristalamiento; cémara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
- - perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argén ol 90% de concentracion; y vidrio interior
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
C 06 mm, unidos mediante 2 léminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76
- mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02
C 07. Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para
fachada ligera compuestos por médulos generales realizados con peffileria de aleacién de aluminio
6063 y frafamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTARPT. i/ P 11.02
D O 3 PA—OS C 08. Formacién de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04
C 09. Fabrica de ladrillo caravista de gres esmaliado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a
compresion >15 N/mm2, absorcién de agua <15% tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente,
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fébrica enfoscada con
mortero hidréfugo M 7.5 €:15 mm. i/ P 06.01
C 10. Cémara de aire 20 mm.
D 02 D 04 C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigén en planta baja.i/ P
06.09
" C 12. Panel prefabricado de hormigén en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver
o planos estructura i/ P 04.03
| C 13. Zécalo prefabricado de hormigén arquitecténico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris,
T C j\lﬂ arido gris vila de granulometria seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante
=== i/ P06.07
2 AL —_— C 14. Peffil ubular de aluminio 60.40.4 para formacién de entramado de soporte de cerramiento de drea de
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08
C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm.
= — situadas sobre soporte de fubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL
C :f 9002,9003,9010,9016 i/ P 05.08
C 16. Muro de contencién H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
L] C 17. Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rigidos de lana de roca volcénica no revestidos, de doble
TTTTT] densidad fipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
I kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K P.06.08
| C 19. Pilar prefabricado de hormigén. Ver planos de estructura i/ P 04.04
] ] C 06 C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formacién de falso pilar en fachada. i/ P 04.04
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PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

( N O C 05 PA O1. Falso techo acistico de viruta de madera superfina diémetro Tmm. mezclada con magnesita, fipo
L PA 08 HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL
- C_08 °
3 20 L — 1015. Peffileria fipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables
+o. m ( hasta el techo y estructura metdlica auxiliar necesaria. P 09.02
TITTTT O PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
i PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento M 7,5y enlucido
’Jﬁ de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de
() C silicato potdsico y pigmentos inorganicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02
P! Y Pig 9 po p!
C 0] PA 04. Pavimento vinilico de seguridad Aliro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho
- 200 cm, con particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia
P P q propi
= ’:- PA 06 PA 05 PA 04 al desgaste, antideslizante y facil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales
N Encolado segin DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd
9 p! prep
C 09 s/UNEENV 12633, CLASE 2 s/CTEDB SU Juntas de cambio de material con chapa de acero
‘ - C_ 02 inoxidable AISI316, de 40 mm. de anchuray 1.5 mm. d P08.06
AV, Ve A v A =rrrrr — inoxidable AISI316, de 40 mm. de anchuray 1.5 mm. de espesor. .
C 10 PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo
C 02 electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de poliefileno y garantizando su
- separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales. Separacién entre juntas orfogonales
P! P! P! | g
C 03 O C 03 no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir
- \ J minimo % del espesor de la losa. i/ P 08.03
C 04 PA 06. Aislamiento acusfico a ruido de impacto formado por lémina de poliefileno de célula cerrada e: 10
mm. tipo IMPACTODAN 10 o equivalente P 08.02
u_06 u_01 PA O7. Estor enrollable pvc color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
- C_04 P ‘
- PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero confrachapado fenslico libre de
: formaldehidos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas

J % incorporardn canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverd
I

PA 08

D02

atminimdniiainie e it el

OO OOOO ‘ L con peffil angular de acero galvanizado revestido con lémina prelacada color blanco. i/ P 12.01
PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o
equivalente de 12.5 mm de espesor atomillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de

m maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o

elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2 i/ P 09.01

CU_CUBIERTA

A17 A5 A 16 PAO4 A0 O
CU O1. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento

de hormigén poroso de 35 mm. de espesor compuesta por dridos seleccionados y aditivios especiales,
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 6 05.03
! CU 02. Grava blanca de canto rodado, @16,/32 mm. espesor 100 mm. i/ P 05.01
! CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecanicamente con tratamiento térmico y
/ calandrado, con resistencia a la traccién de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento esttico de
/ 1100 N con un gramaje de 150 grs/m?2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 6 02
/ % CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno exiruido de dimensiones 1250x600
| mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresién de 300 KPa, conductividad térmica
0,036 W/m y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente i/ P 05.01 6 05.02
CU 05. Situacién protegida: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO)
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido segin la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 6 05.02
: : : ‘ : @J £ - Situacién expuesta: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de policlefinas flexibles (FPO)
/[/\_ Z \1‘\ / /" \/“M T C 05 multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas segin la EN
[:F 13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 6 05.02

CU 06. Capa de proteccién 100% polipropileno PP fipo SIKA SFELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 &

XUNTA DE GALICIA
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05.02
CU 07. Mortero de pendientes con hormigén celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor
C_06 max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminacién superior endurecidal mayor porcentaje de PROYECTO PROYECTO D E EJECUCTI O N

cemenfo) Incluido en partida i/ P 05.01 6 05.02

A7 CU 08. Bajante de acero inoxidable & :125mm. con rejilla de proteccién en unién con canalén P 05.06 AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA

CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06

CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpinteria ventanas. Fijada con tornilleria estanca, sellado
de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05

stuacon  AVENIDA MONTECELO 16. PONTEVEDRA

I
I
(!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
]
I
I
I
I
(!
I
I
I
I
O
i
2 @ie)
)
L
)

O
A06 PA_O1 PA_O7 PA_08 CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado segin instrucciones D.F. i/ P 04.05 EXPEDIENTE ED 33.21 - MSRP FECHA ABRIL 2021
D O] CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y i
alma de espuma rigida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles
A1 machihembrados y tornilleria oculta. Peso 13 kg/m? . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07 arqurecro RO FE 1T J OO ROE Y
CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm. para formacién de subestructura avenida de la habana 27 entlo - 32003 - ourense
de anclaje de chapas de cubierta. i/ P 05.07 t 988372612 e estudio@mullerfeijoo.com
‘ CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm. FIRMA
situadas entre lineas guias para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
U_URBANIZACION
U O1. Pieza prefabricada de hormigén de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanizacién i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquin técnico de hormigén para tréfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, fipo VS5 PLANO CONSTRUCCION N
Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena O/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09 D E T A L L E S
U 04. Solera de hormigén e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 @8. Sobre lémina de nédulos de 24

SECCION FACHADA e. 1 25 D 01 e.1 10 D 03 e. 1 _10 | \ \ | | oo de home
20 40 100 poletiens 1/ £ 2608 O SECCIAON 01 BHA1_1:251:10

U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
U 06. Grava blanca de canto rodado, @16,/32 mm i/ P 26.11 A3 1:50 1:20
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CU_13 Cu_14 CIMENTACION + FORJADO PLANTA BAJA

%: L RSO A O1. Cimentacién. Ver planos de esfructura. |
703, oo adéhes 0.5 ta/n Ty T T preereeee s,

A 03. Imprimacién asféliica 0,5 kg/m2, lémina asféliica de betin modificado con elastémeros SBS de 3
kg/m2 de peso medio, acabada con film de poliefileno por ambas caras y armada con con fieltro de
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplefe, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P
ELAST (tipo LNM-30FP) o equivalente. i/ P 03.08 )
A 04. Lamina drenante de nédulos rigidos de polietileno de alia densidad (PEHD) + geotexiil tipo ) e e

DRANODEN H25 PLUS o equivalente en muro; fijacién mecénica; solape de al menos 20 cm en ‘

C 01 cu 10

vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08 ™
o~~~ ) A 05. Poliestireno extruido e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09 ~
AUA WA WA ALY, A AW A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de poliefileno de alta densidad (PEAD) , diametro 160 mm. 1
sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08 ] 2
A 07. Relleno de grava filirante envuelio en geotexiil no tejido formado por fibras de poliéster fipo DANOFELT R
e - ~ - - PY 200 o equivalente. Formando un éngulo con la horizontal no superior a 60°, @ grava 10-30 mm — D
; i/ P 03.08
- - - - - - - - - - A 08. Hormigén de limpieza HL150/P/20 e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias méaximas de
() ] B N AW A AR AWAW, AR, nivel de 1 cm. i/ P 03.01 p.estructura.
C 01 N N N N N - — - - A 09. Casefones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formacion de
N AW A AR AWAW, AR, forjado sanitario. i/ P 03.04 p.estructura.
b NN SN SN N - — - - A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04 p.esfructura.
AR AW S AW A AR, 1. Solera de hormigén HA-30/B/20/lla con malla electrosoldada B-500T 15.15 @6 e:10 cm. Ver
i AN VAVAVEAV C 12 B aYaYaYaYayavYe aYaYea) planos de «?struduro. i/ P 93/.04 p.estructura. ‘
— WA AYANWAN AN . . . . A 12. Zuncho perimetral de hormigén armado 25x50 cm. Armadura 6&12 @12/20. i/ P 03.04

C 14 A 13. Tubos de ventilacién de forjado sanitario @ 160 mm. Pases segin planos. i/ P 17.03.17
e Ij — A 14. Arqueta 60x60x50 con rejilla de acero para ventilacién de forjado sanitario. Conectada a la red de

+ ] 062m C 13 N - . - - recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
e — N A YA UAYA YA YUAY A AW, A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresion 500 kPa. e: 100 mm.i/ P
P - - - - 08.01

: : 7-\\ ;77 %: ) WA UAVIAVIAVIAVAY, DALY, A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento fipo M10 armado con fibras y con mallazo

electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales. Separacion entre juntas orfogonales
A 03 e - - - - no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir

minimo & del espesor de la losa. i/ P 08.03
A 17. Lamina impermeablilizante antitadén fipo POLYDAN RADON 180-40 P ELAST. + geotexdil tipo
DANOFELT PY300 o equivalente

C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

co

. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06,/0089
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.

Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de
un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m?2 K'y un cédigo de descripcién libres de
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas seréin adheridas con mortero COTETERMAM,
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia
K

1

!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

|

NI A NAS NANAN RS

sobre hormigén > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusién 5/20,
CU 07 CU 06 CUO5 CUO0O4 CUDO3 cCUOI resistencia a  compresion 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotraccion > 0,6 N/mm2, garantizando en
odo momento una superficie de contacto minima del 60 % de la superficie de la placa.

Las Placas serdn ancladas mecanicamente con fijaciones empotradas de méxima calidad tipo
COTETERM ANCILAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, didmetro 8 mm de taco, didmetro 60
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de
unos 90 mm y garantizar un empoframiento de unos 25 mm, disponiendo de homologacion europea
ETA 04/0023. la disposicién y la cantidad de fijaciones dependerén de la exposicion del edificio y su
altura disponiendo como minimo de ¢ ud/m2. Incluyendo colocacién de Coteterm Tapa STR EPS
GRAFITO, o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas, efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016
Aplicacién de protector en superficie tipo CEF P i/ P 06.05

C 02. Fébrica de )5 pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

C 03. Trasdosado autoportante 98,/400 (70) 2A IR para paso de instalaciones formado por una

4 estructura perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre

ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos himedos,cocinas y bafios las placas

i de yeso laminado serén hidréfugas. Pintura mineral de solsilicato ultramate para interiores a base de

1]: L ) }ﬂ} silicato potdsico y pigamentos inorgdnicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

\=} C 04. Aislamiento térmico de paneles rigidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o

Cc 17 }:} equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W /(m k) En el interior del

n i trasdosado autoportante. i/ P 06.06

% o o C 05. Carpinteria exferior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y

““““““ permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metdlico. i/ P 11.04

C 06. Doble acristalamiento SGG CLMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del
doble acristalamiento; camara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado

T TSN perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argén al 90% de concentracion; vy vidrio interior

laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5

mm, unidos mediante 2 léminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76

[
’\/ // \\\ / ’\ mm. Espesor fofal 30 mm. i/ P 13.02.02
| / ‘\ / \ / C 07. Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para
/ L J J { fachada ligera compuestos por médulos generales realizados con peffileria de aleacién de aluminio
%: 3 | N / 6063 y frafamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA
/’ W ( ( OCULTARPT. i/ P 11.02
\/J L J C 08. Formacién de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P

11.04
C 09. Fabrica de ladrillo caravista de gres esmaliado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a
compresion >15 N/mm2, absorcién de agua <15% tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente,
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fébrica enfoscada con
mortero hidréfugo M 7.5 €:15 mm. i/ P 06.01
C 10. Cémara de aire 20 mm.
C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigén en planta baja.i/ P
06.09
. Panel prefabricado de hormigén en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver
planos estructura i/ P 04.03
. Zécalo prefabricado de hormigén arquitecténico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris,
arido gris évila de granulometria seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante
i/ P06.07
C 14. Peffil tubular de aluminio $0.40.4 para formacién de entramado de soporte de cerramiento de drea de
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08
C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm.
situadas sobre soporte de fubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL
9002,9003,9010,9016 i/ P 05.08
C 16. Muro de contencién H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
C 17. Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rigidos de lana de roca volcénica no revestidos, de doble
densidad fipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K P.06.08
C 19. Pilar prefabricado de hormigén. Ver planos de estructura i/ P 04.04
C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formacién de falso pilar en fachada. i/ P 04.04
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PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

PA O1. Falso techo actstico de viruta de madera superfina diémetro 1Tmm. mezclada con magnesita, fipo
HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL
1015. Peffileria fipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables
! ] ! 7 ; ] L ] L ) hasta el techo y estructura metdlica auxiliar necesaria. P 09.02

\/‘/W M \/(— M ‘ \/\L\ﬁ\/ PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03

1 ‘ H PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento M 7,5y enlucido
de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ulra mate a base de
silicato potésico y pigmentos inorgénicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinilico de seguridad Aliro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho
200 cm, con particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia
al desgaste, antideslizante y facil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales

A_10 A_Té A_15  AT7 PA_04 ATT A09 A08 AO2 Encolado segin DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd

s/UNEENV 12633, CLASE 2 s/CTEDB SU Juntas de cambio de material con chapa de acero

inoxidable AISIF316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 01 PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento fipo M10 armado con fibras y con mallazo

electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de poliefileno y garantizando su
\ separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales. Separacién entre juntas orfogonales
| no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir

minimo % del espesor de la losa. i/ P 08.03
|_ | [ — S — e S [ E— PA 06. Aislamiento actstico a ruido de impacto formado por lémina de polietileno de célula cerrada e: 10
g mm. tipo IMPACTODAN 10 o equivalente P 08.02

I VA PA O7. Estor enrollable pve color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
—T I PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero confrachapado fenslico libre de
""""""""""""""""""""""""""""" S SRS R SERSERSERSERSERS . ——PA 08 formaldehidos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas
{E’ﬁ:] incorporaran canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolvera

con peffil angular de acero galvanizado revestido con lémina prelacada color blanco. i/ P 12.01
PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o
= | T equivalente de 12.5 mm de espesor atomillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de

maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o

% ] elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarios fijadas perpendicularmente
a las primarias y a disfinfo nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos
exteriores con carga de vienio >1,5 KN/m2 i/ P 09.01

CU_CUBIERTA

CU O1. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento
de hormigén poroso de 35 mm. de espesor compuesta por dridos seleccionados y aditivios especiales,
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 6 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, @16,/32 mm. espesor 100 mm. i/ P 05.01

CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecanicamente con tratamiento térmico y
calandrado, con resistencia a la traccién de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estatico de
1100 N con un gramaje de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 6 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno exiruido de dimensiones 1250x600
mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresién de 300 KPa, conductividad térmica
0,036 W/m y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente i/ P 05.01 6 05.02

CU 05. Situacién protegida: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO)
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido segin la EN 13956, tipo SIKA SARNAFIL
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 6 05.02
Situacién expuesta: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de policlefinas flexibles (FPO)
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas segin la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 6 05.02

CU 06. Capa de proteccién 100% polipropileno PP fipo SIKA SFELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 &
05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigén celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor
max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminacién superior endurecidal mayor porcentaje de

) T i PROYECTO P R O Y E C T O D E EJECUCI ON
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 6 05.02 .
1.40 CU 08. Bajante de acero inoxidable & :125mm. con rejilla de proteccién en unién con canalén P 05.06 AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA

CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06

CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpinteria ventanas. Fijada con fornilleria estanca, sellado
de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05 SITUACION AVENIDA MONTECELO 16. PONTEVEDRA

CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04

CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado segin instrucciones D.F. i/ P 04.05

CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y BXPEDIENTE ED 33.21 - MSRP FECHA ABRIL 2021
alma de espuma rigida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACION E UNIVERSIDADE

pl=li) machihembrados y tornilleria oculta. Peso 13 kg/m? . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07 arquTECTO R O | FEIT J OO R E Y
g CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm. para formacién de subestructura avenida de la habana 27 entlo - 32003 - ourense
- deonc\o'\edechopcsdecubierto,'\/POS.O7 t 988372612 e estudio@mullerfeijoo.com
T N U/[ i ‘ 4 CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm
T situadas entre lineas guias para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08 FIRMA
{ T]: : U_URBANIZACION
U O1. Pieza prefabricada de hormigén de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanizacién i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquin técnico de hormigdn para tréfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5 PLANO CONSTRUCCION Ne C O 4
Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena O/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09 D E -I— A I_ |_ E S
D 01 e. 1 10 D 02 e. 1 10 | | | | | U 04. Solera de hormigén e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 @8. Sobre lamina de nédulos de 25

_ — polietilenc. i/ P 26.08 ,
O 20 40 .l OO U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07 S E C C | O N O 2 ESCALA A] _] 25 1:1 O
U 06. Grava blanca de canto rodado, @16/32 mm i/ P 26.11 A3 1:50 1:20
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CU_13 Cu_14 CIMENTACION + FORJADO PLANTA BAJA

%: L RSO A O1. Cimentacién. Ver planos de esfructura. |
703, oo adéhes 0.5 ta/n Ty T T preereeee s,

A 03. Imprimacién asféliica 0,5 kg/m2, lémina asféliica de betin modificado con elastémeros SBS de 3
kg/m2 de peso medio, acabada con film de poliefileno por ambas caras y armada con con fieltro de
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplefe, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P
ELAST (tipo LNM-30FP) o equivalente. i/ P 03.08 )
A 04. Lamina drenante de nédulos rigidos de polietileno de alia densidad (PEHD) + geotexiil tipo ) e e

DRANODEN H25 PLUS o equivalente en muro; fijacién mecénica; solape de al menos 20 cm en ‘

C 01 cu 10

vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08 ™
o~~~ ) A 05. Poliestireno extruido e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09 ~
AUA WA WA ALY, A AW A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de poliefileno de alta densidad (PEAD) , diametro 160 mm. 1
sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08 ] 2
A 07. Relleno de grava filirante envuelio en geotexiil no tejido formado por fibras de poliéster fipo DANOFELT R
e - ~ - - PY 200 o equivalente. Formando un éngulo con la horizontal no superior a 60°, @ grava 10-30 mm — D
; i/ P 03.08
- - - - - - - - - - A 08. Hormigén de limpieza HL150/P/20 e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias méaximas de
() ] B N AW A AR AWAW, AR, nivel de 1 cm. i/ P 03.01 p.estructura.
C 01 N N N N N - — - - A 09. Casefones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formacion de
N AW A AR AWAW, AR, forjado sanitario. i/ P 03.04 p.estructura.
b NN SN SN N - — - - A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04 p.esfructura.
AR AW S AW A AR, 1. Solera de hormigén HA-30/B/20/lla con malla electrosoldada B-500T 15.15 @6 e:10 cm. Ver
i AN VAVAVEAV C 12 B aYaYaYaYayavYe aYaYea) planos de «?struduro. i/ P 93/.04 p.estructura. ‘
— WA AYANWAN AN . . . . A 12. Zuncho perimetral de hormigén armado 25x50 cm. Armadura 6&12 @12/20. i/ P 03.04

C 14 A 13. Tubos de ventilacién de forjado sanitario @ 160 mm. Pases segin planos. i/ P 17.03.17
e Ij — A 14. Arqueta 60x60x50 con rejilla de acero para ventilacién de forjado sanitario. Conectada a la red de

+ ] 062m C 13 N - . - - recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
e — N A YA UAYA YA YUAY A AW, A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresion 500 kPa. e: 100 mm.i/ P
P - - - - 08.01

: : 7-\\ ;77 %: ) WA UAVIAVIAVIAVAY, DALY, A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento fipo M10 armado con fibras y con mallazo

electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales. Separacion entre juntas orfogonales
A 03 e - - - - no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir

minimo & del espesor de la losa. i/ P 08.03
A 17. Lamina impermeablilizante antitadén fipo POLYDAN RADON 180-40 P ELAST. + geotexdil tipo
DANOFELT PY300 o equivalente

C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

co

. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06,/0089
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.

Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de
un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m?2 K'y un cédigo de descripcién libres de
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas seréin adheridas con mortero COTETERMAM,
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia
K
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sobre hormigén > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusién 5/20,
CU 07 CU 06 CUO5 CUO0O4 CUDO3 cCUOI resistencia a  compresion 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotraccion > 0,6 N/mm2, garantizando en
odo momento una superficie de contacto minima del 60 % de la superficie de la placa.

Las Placas serdn ancladas mecanicamente con fijaciones empotradas de méxima calidad tipo
COTETERM ANCILAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, didmetro 8 mm de taco, didmetro 60
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de
unos 90 mm y garantizar un empoframiento de unos 25 mm, disponiendo de homologacion europea
ETA 04/0023. la disposicién y la cantidad de fijaciones dependerén de la exposicion del edificio y su
altura disponiendo como minimo de ¢ ud/m2. Incluyendo colocacién de Coteterm Tapa STR EPS
GRAFITO, o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas, efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016
Aplicacién de protector en superficie tipo CEF P i/ P 06.05

C 02. Fébrica de )5 pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

C 03. Trasdosado autoportante 98,/400 (70) 2A IR para paso de instalaciones formado por una

4 estructura perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre

ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos himedos,cocinas y bafios las placas

i de yeso laminado serén hidréfugas. Pintura mineral de solsilicato ultramate para interiores a base de

1]: L ) }ﬂ} silicato potdsico y pigamentos inorgdnicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

\=} C 04. Aislamiento térmico de paneles rigidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o

Cc 17 }:} equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W /(m k) En el interior del

n i trasdosado autoportante. i/ P 06.06

% o o C 05. Carpinteria exferior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y

““““““ permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metdlico. i/ P 11.04

C 06. Doble acristalamiento SGG CLMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del
doble acristalamiento; camara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado

T TSN perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argén al 90% de concentracion; vy vidrio interior

laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5

mm, unidos mediante 2 léminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76

[
’\/ // \\\ / ’\ mm. Espesor fofal 30 mm. i/ P 13.02.02
| / ‘\ / \ / C 07. Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para
/ L J J { fachada ligera compuestos por médulos generales realizados con peffileria de aleacién de aluminio
%: 3 | N / 6063 y frafamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA
/’ W ( ( OCULTARPT. i/ P 11.02
\/J L J C 08. Formacién de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P

11.04
C 09. Fabrica de ladrillo caravista de gres esmaliado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a
compresion >15 N/mm2, absorcién de agua <15% tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente,
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fébrica enfoscada con
mortero hidréfugo M 7.5 €:15 mm. i/ P 06.01
C 10. Cémara de aire 20 mm.
C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigén en planta baja.i/ P
06.09
. Panel prefabricado de hormigén en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver
planos estructura i/ P 04.03
. Zécalo prefabricado de hormigén arquitecténico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris,
arido gris évila de granulometria seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante
i/ P06.07
C 14. Peffil tubular de aluminio $0.40.4 para formacién de entramado de soporte de cerramiento de drea de
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08
C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm.
situadas sobre soporte de fubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL
9002,9003,9010,9016 i/ P 05.08
C 16. Muro de contencién H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
C 17. Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rigidos de lana de roca volcénica no revestidos, de doble
densidad fipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K P.06.08
C 19. Pilar prefabricado de hormigén. Ver planos de estructura i/ P 04.04
C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formacién de falso pilar en fachada. i/ P 04.04
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PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

PA O1. Falso techo actstico de viruta de madera superfina diémetro 1Tmm. mezclada con magnesita, fipo
HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL
1015. Peffileria fipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables
! ] ! 7 ; ] L ] L ) hasta el techo y estructura metdlica auxiliar necesaria. P 09.02

\/‘/W M \/(— M ‘ \/\L\ﬁ\/ PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03

1 ‘ H PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento M 7,5y enlucido
de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ulra mate a base de
silicato potésico y pigmentos inorgénicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinilico de seguridad Aliro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho
200 cm, con particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia
al desgaste, antideslizante y facil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales

A_10 A_Té A_15  AT7 PA_04 ATT A09 A08 AO2 Encolado segin DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd

s/UNEENV 12633, CLASE 2 s/CTEDB SU Juntas de cambio de material con chapa de acero

inoxidable AISIF316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 01 PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento fipo M10 armado con fibras y con mallazo

electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de poliefileno y garantizando su
\ separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales. Separacién entre juntas orfogonales
| no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir

minimo % del espesor de la losa. i/ P 08.03
|_ | [ — S — e S [ E— PA 06. Aislamiento actstico a ruido de impacto formado por lémina de polietileno de célula cerrada e: 10
g mm. tipo IMPACTODAN 10 o equivalente P 08.02

I VA PA O7. Estor enrollable pve color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
—T I PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero confrachapado fenslico libre de
""""""""""""""""""""""""""""" S SRS R SERSERSERSERSERS . ——PA 08 formaldehidos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas
{E’ﬁ:] incorporaran canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolvera

con peffil angular de acero galvanizado revestido con lémina prelacada color blanco. i/ P 12.01
PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o
= | T equivalente de 12.5 mm de espesor atomillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de

maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o

% ] elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarios fijadas perpendicularmente
a las primarias y a disfinfo nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos
exteriores con carga de vienio >1,5 KN/m2 i/ P 09.01

CU_CUBIERTA

CU O1. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento
de hormigén poroso de 35 mm. de espesor compuesta por dridos seleccionados y aditivios especiales,
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 6 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, @16,/32 mm. espesor 100 mm. i/ P 05.01

CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecanicamente con tratamiento térmico y
calandrado, con resistencia a la traccién de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estatico de
1100 N con un gramaje de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 6 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno exiruido de dimensiones 1250x600
mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresién de 300 KPa, conductividad térmica
0,036 W/m y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente i/ P 05.01 6 05.02

CU 05. Situacién protegida: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO)
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido segin la EN 13956, tipo SIKA SARNAFIL
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 6 05.02
Situacién expuesta: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de policlefinas flexibles (FPO)
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas segin la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 6 05.02

CU 06. Capa de proteccién 100% polipropileno PP fipo SIKA SFELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 &
05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigén celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor
max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminacién superior endurecidal mayor porcentaje de

) T i PROYECTO P R O Y E C T O D E EJECUCI ON
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 6 05.02 .
1.40 CU 08. Bajante de acero inoxidable & :125mm. con rejilla de proteccién en unién con canalén P 05.06 AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA

CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06

CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpinteria ventanas. Fijada con fornilleria estanca, sellado
de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05 SITUACION AVENIDA MONTECELO 16. PONTEVEDRA

CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04

CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado segin instrucciones D.F. i/ P 04.05

CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y BXPEDIENTE ED 33.21 - MSRP FECHA ABRIL 2021
alma de espuma rigida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACION E UNIVERSIDADE

pl=li) machihembrados y tornilleria oculta. Peso 13 kg/m? . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07 arquTECTO R O | FEIT J OO R E Y
g CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm. para formacién de subestructura avenida de la habana 27 entlo - 32003 - ourense
- deonc\o'\edechopcsdecubierto,'\/POS.O7 t 988372612 e estudio@mullerfeijoo.com
T N U/[ i ‘ 4 CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm
T situadas entre lineas guias para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08 FIRMA
{ T]: : U_URBANIZACION
U O1. Pieza prefabricada de hormigén de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanizacién i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquin técnico de hormigdn para tréfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5 PLANO CONSTRUCCION Ne C O 4
Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena O/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09 D E -I— A I_ |_ E S
D 01 e. 1 10 D 02 e. 1 10 | | | | | U 04. Solera de hormigén e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 @8. Sobre lamina de nédulos de 25

_ — polietilenc. i/ P 26.08 ,
O 20 40 .l OO U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07 S E C C | O N O 2 ESCALA A] _] 25 1:1 O
U 06. Grava blanca de canto rodado, @16/32 mm i/ P 26.11 A3 1:50 1:20
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CIMENTACION + FORJADO PLANTA BAJA

AO1.
A02.
A03.

A04.

A0S,

A Q6.

A07.

A08.

A Q9.

A10.
ATl

Al2.
A13.
Al4.

Cimentacion. Ver planos de estructura.

Terreno compactado y saneado.

Imprimacion asféliica 0,5 kg/m2, lémina asféliica de beton modificado con elastémeros SBS de 3
kg/m2 de peso medio, acabada con film de poliefileno por ambas caras y armada con con fieltro de
poliester de 160 gr/m?2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P
ELAST [fipo INM-30-FP) o equivalente. i/ P 03.08

Lamina drenante de nédulos rigidos de polietileno de alta densidad (PEHD) + geotextil tipo
DRANODEN H25 PLUS o equivalente en muro; fijacion mecénica; solape de al menos 20 cm en
vertical y 12 ¢m en horizontal. i/ P 03.08

Poliestireno exiruido e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09

Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , digmetro 160 mm.
sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08

Relleno de grava filirante envuelio en geotexiil no tejido formado por fibras de poliéster fipo DANOFELT
PY 200 o equivalente. Formando un angulo con la horizontal no superior a 60°, & grava 10-30 mm
i/ P03.08

Hormigén de limpieza HL150,/P/20 e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias méximas de

nivel de 1 cm. i/ P 03.01 p.estructura.

Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formacién de

forjado sanitario. i/ P 03.04 p.esfructura.

Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04 p.estructura.
Solera de hormigén HA-30/B/20/lla con malla electrosoldada B-500T 15.15 @6 e:10 cm. Ver
planos de estructura. i/ P 03.04 p.esfruciura.

Zuncho perimetral de hormigén armado 25x50 cm. Armadura 612 @12/20. i/ P 03.04
Tubos de ventilacién de forjado sanitario @ 160 mm. Pases segtn planos. i/ P 17.03.17
Arqueta 60x60x50 con rejilla de acero para ventilacién de forjado sanitario. Conectada a la red de
recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17

. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresion 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01

. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo

electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de poliefileno y garantizando su
separacion mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separacién entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa Relacion entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir
minimo § del espesor de la losa. i/ P 08.03

. Lamina impermeablilizante antitadén fipo POLYDAN RADON 180-40 P ELAST. + geotexiil fipo

DANOFELT PY300 o equivalente

C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

IITIILT

COr1.

C02.

C04.

CO05.

C06.

C08.

C09.

C 20.

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06,/0089
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 v 485-4.

Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de

un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m?2 K'y un cédigo de descripcién libres de
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas seran adheridas con mortero COTETERM-M,
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia
sobre hormigén > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusién 5/20,
resistencia @ compresion 10,5 N/mm2, resistencia a Flexofraccion > 0,6 N/mm2, garantizando en
odo momento una superficie de contacto minima del 60 % de la superficie de la placa

Las Placas serdn ancladas mecénicamente con fijaciones empotradas de méxima calidad tipo
COTETERM ANCILAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, didmetro 8 mm de taco, didmetro 60
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de
unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologacién europea
ETA 04/0023. La disposicion y la cantidad de fijaciones dependerdn de la exposicién del edificio y su
altura disponiendo como minimo de 6 ud/m2. Incluyendo colocacién de Coteterm Tapa STR EPS
GRAFITO, o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas, efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016
Aplicacién de protector en superficie tipo CEF P i/ P 06.05

Fabrica de )5 pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

. Trasdosado autoportante 98,/400 (70) 2A (R para paso de instalaciones formado por una

esfructura perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos himedos,cocinas y bafios las placas
de yeso laminado serén hidréfugas. Pintura mineral de solsilicato uliramate para interiores a base de
silicato potdsico y pigamentos inorganicos fipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

Aislamiento térmico de paneles rigidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W /(m.k) En el interior del
trasdosado autoportante. i/ P 06.06
Carpinteria exterior de aluminio con rofura de puente férmico con valores Uw=1,3 W/m2K y
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metdlico. i/ P 11.04
Doble acristalamiento SGG CLMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del
doble acristalamiento; cémara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argén al 90% de concentracion; vy vidrio interior
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 laminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76
mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02

Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para
fachada ligera compuestos por médulos generales realizados con peffileria de aleacién de aluminio
6063 y fratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTARPT. i/ P 11.02
Formacién de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04
Fébrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a
compresion >15 N/mm2, absorcién de agua <15% tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente,
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fébrica enfoscada con
mortero hidréfugo M 7.5 e:15 mm. i/ P 06.01

. Cémara de aire 20 mm.
. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigén en planta baja.i/ P

06.09

. Panel prefabricado de hormigén en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver

planos esfructura i/ P 04.03

. Zécalo prefabricado de hormigén arquitecténico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris,

arido gris évila de granulometria seleccionada, acabado chorro de arena con fratamiento hidrofugante

i/ P06.07

. Perfil tubular de aluminio ¢0.40.4 para formacién de entramado de soporte de cerramiento de érea de

instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de & 40 mm.

situadas sobre soporte de fubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL
9002,9003,9010,9016 i/ P 05.08

. Muro de confencién H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
. Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura i/ P 04.06
. Aislamiento térmico formado por paneles rigidos de lana de roca volcénica no revestidos, de doble

densidad fipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K P.06.08

. Pilar prefabricado de hormigén. Ver planos de estructura i/ P 04.04

Pieza prefabricada de hormigon en U para formacién de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

PA O1. Falso techo actstico de viruta de madera superfina diémetro Tmm. mezclada con magnesita, tipo

PA
PA

HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL
1015. Peffileria fipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables
hasta el techo y estructura metélica auxiliar necesaria. P 09.02

02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03

03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento M 7,5y enlucido
de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ulira mate a base de
silicato potdsico y pigmentos inorganicos tipo Opil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinilico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho

200 cm, con particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia

al desgaste, antideslizante y fécil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales.

Encolado segin DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd
s/UNEENV 12633, CLASE 2 s/CTEDB SU Junias de cambio de material con chapa de acero
inoxidable AISI316, de 40 mm. de anchura'y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo

electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su

separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separacién entre juntas orfogonales

no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir
minimo § del espesor de la losa. i/ P 08.03

PA 06. Aislamiento acstico a ruido de impacto formado por lémina de poliefileno de célula cerrada e:10

mm. tipo IMPACTODAN 10 o equivalente P 08.02

PA 07 . Estor enrollable pvc color blanco fejido black out accionado con cadena. P.12.02
PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fenslico libre de

formaldehidos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas
incorporaran canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolvera
con perfil angular de acero galvanizado revestido con lémina prelacada color blanco. i/ P 12.01

PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o

equivalente de 12.5 mm de espesor atorillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o

elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2 i/ P 09.01

CU_CUBIERTA

CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento

de hormigén poroso de 35 mm. de espesor compuesta por aridos seleccionados y aditivios especiales,
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno exiruido de 6O mm. de espesor de
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 6 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, @16,/32 mm. espesor 100 mm. i/ P 05.01
CU 03. Capoa filirante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecdnicamente con fratamiento térmico y

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno exiruido de dimensiones 1250x600

calandrado, con resistencia a la traccién de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento esfético de
1100 N con un gramaje de 150 grs/m?2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 6 02

mm. con junfas a media madera de resistencia a la compresion de 300 KPa, conductividad térmica
0,036 W/mK y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente i/ P 05.01 6 05.02

CU 05. Situacién protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO)

multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido segin la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 6 05.02
Situacién expuesta: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO)

multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas segin la EN

13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 6 05.02

CU 06. Capa de proteccion 100% polipropileno PP tipo SIKA SFELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 6

05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigén celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor

max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminacion superior endurecida( mayor porcentaje de
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 6 05.02

CU 08. Bajante de acero inoxidable @ :125mm. con rejilla de proteccién en unién con canalén P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpinteria ventanas. Fijada con tornilleria estanca, sellado
de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05

11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04

12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado segin instrucciones D.F. i/ P 04.05

13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y
alma de espuma rigida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm Q00C o equivalente. Paneles
machihembrados y tornilleria oculia. Peso 13 kg/m? . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

14. Perfiles Omega de acero galvanizado fipo O-30, espesor 0.8 mm. para formacién de subestructura
de anclaje de chapas de cubierta. i/ P 05.07

15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con $0% de perforaciones circulares de @ 40 mm.
situadas entre lineas guias para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
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Pieza prefabricada de hormigén de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanizacion i/ P 26.10
Pavimento de adoquin técnico de hormigén para tréfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5
Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena 0/1,5mm. i/ P 26.09

Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09

Solera de hormigén e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 @8. Sobre lémina de nédulos de
poliefileno. i/ P 26.08

Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07

Grava blanca de canto rodado, @16/32 mm i/ P 26.11
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CIMENTACION + FORJADO PLANTA BAJA

AO1.
A02.
A03.

A04.

A0S,

A Q6.

A07.

A08.

A Q9.

A10.
ATl

Al2.
A13.
Al4.

Cimentacion. Ver planos de estructura.

Terreno compactado y saneado.

Imprimacion asféliica 0,5 kg/m2, lémina asféliica de beton modificado con elastémeros SBS de 3
kg/m2 de peso medio, acabada con film de poliefileno por ambas caras y armada con con fieltro de
poliester de 160 gr/m?2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P
ELAST [fipo INM-30-FP) o equivalente. i/ P 03.08

Lamina drenante de nédulos rigidos de polietileno de alta densidad (PEHD) + geotextil tipo
DRANODEN H25 PLUS o equivalente en muro; fijacion mecénica; solape de al menos 20 cm en
vertical y 12 ¢m en horizontal. i/ P 03.08

Poliestireno exiruido e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09

Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , digmetro 160 mm.
sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08

Relleno de grava filirante envuelio en geotexiil no tejido formado por fibras de poliéster fipo DANOFELT
PY 200 o equivalente. Formando un angulo con la horizontal no superior a 60°, & grava 10-30 mm
i/ P03.08

Hormigén de limpieza HL150,/P/20 e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias méximas de

nivel de 1 cm. i/ P 03.01 p.estructura.

Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formacién de

forjado sanitario. i/ P 03.04 p.esfructura.

Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04 p.estructura.
Solera de hormigén HA-30/B/20/lla con malla electrosoldada B-500T 15.15 @6 e:10 cm. Ver
planos de estructura. i/ P 03.04 p.esfruciura.

Zuncho perimetral de hormigén armado 25x50 cm. Armadura 612 @12/20. i/ P 03.04
Tubos de ventilacién de forjado sanitario @ 160 mm. Pases segtn planos. i/ P 17.03.17
Arqueta 60x60x50 con rejilla de acero para ventilacién de forjado sanitario. Conectada a la red de
recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17

. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresion 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01

. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo

electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de poliefileno y garantizando su
separacion mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separacién entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa Relacion entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir
minimo § del espesor de la losa. i/ P 08.03

. Lamina impermeablilizante antitadén fipo POLYDAN RADON 180-40 P ELAST. + geotexiil fipo

DANOFELT PY300 o equivalente

C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

IITIILT

COr1.
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CO05.

C06.

C08.

C09.

C 20.

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06,/0089
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 v 485-4.

Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de

un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m?2 K'y un cédigo de descripcién libres de
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas seran adheridas con mortero COTETERM-M,
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia
sobre hormigén > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusién 5/20,
resistencia @ compresion 10,5 N/mm2, resistencia a Flexofraccion > 0,6 N/mm2, garantizando en
odo momento una superficie de contacto minima del 60 % de la superficie de la placa

Las Placas serdn ancladas mecénicamente con fijaciones empotradas de méxima calidad tipo
COTETERM ANCILAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, didmetro 8 mm de taco, didmetro 60
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de
unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologacién europea
ETA 04/0023. La disposicion y la cantidad de fijaciones dependerdn de la exposicién del edificio y su
altura disponiendo como minimo de 6 ud/m2. Incluyendo colocacién de Coteterm Tapa STR EPS
GRAFITO, o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas, efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016
Aplicacién de protector en superficie tipo CEF P i/ P 06.05

Fabrica de )5 pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

. Trasdosado autoportante 98,/400 (70) 2A (R para paso de instalaciones formado por una

esfructura perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos himedos,cocinas y bafios las placas
de yeso laminado serén hidréfugas. Pintura mineral de solsilicato uliramate para interiores a base de
silicato potdsico y pigamentos inorganicos fipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

Aislamiento térmico de paneles rigidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W /(m.k) En el interior del
trasdosado autoportante. i/ P 06.06
Carpinteria exterior de aluminio con rofura de puente férmico con valores Uw=1,3 W/m2K y
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metdlico. i/ P 11.04
Doble acristalamiento SGG CLMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del
doble acristalamiento; cémara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argén al 90% de concentracion; vy vidrio interior
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 laminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76
mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02

Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para
fachada ligera compuestos por médulos generales realizados con peffileria de aleacién de aluminio
6063 y fratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTARPT. i/ P 11.02
Formacién de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04
Fébrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a
compresion >15 N/mm2, absorcién de agua <15% tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente,
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fébrica enfoscada con
mortero hidréfugo M 7.5 e:15 mm. i/ P 06.01

. Cémara de aire 20 mm.
. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigén en planta baja.i/ P

06.09

. Panel prefabricado de hormigén en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver

planos esfructura i/ P 04.03

. Zécalo prefabricado de hormigén arquitecténico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris,

arido gris évila de granulometria seleccionada, acabado chorro de arena con fratamiento hidrofugante

i/ P06.07

. Perfil tubular de aluminio ¢0.40.4 para formacién de entramado de soporte de cerramiento de érea de

instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de & 40 mm.

situadas sobre soporte de fubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL
9002,9003,9010,9016 i/ P 05.08

. Muro de confencién H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
. Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura i/ P 04.06
. Aislamiento térmico formado por paneles rigidos de lana de roca volcénica no revestidos, de doble

densidad fipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K P.06.08

. Pilar prefabricado de hormigén. Ver planos de estructura i/ P 04.04

Pieza prefabricada de hormigon en U para formacién de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

PA O1. Falso techo actstico de viruta de madera superfina diémetro Tmm. mezclada con magnesita, tipo

PA
PA

HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL
1015. Peffileria fipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables
hasta el techo y estructura metélica auxiliar necesaria. P 09.02

02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03

03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento M 7,5y enlucido
de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ulira mate a base de
silicato potdsico y pigmentos inorganicos tipo Opil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinilico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho

200 cm, con particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia

al desgaste, antideslizante y fécil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales.

Encolado segin DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd
s/UNEENV 12633, CLASE 2 s/CTEDB SU Junias de cambio de material con chapa de acero
inoxidable AISI316, de 40 mm. de anchura'y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo

electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su

separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separacién entre juntas orfogonales

no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir
minimo § del espesor de la losa. i/ P 08.03

PA 06. Aislamiento acstico a ruido de impacto formado por lémina de poliefileno de célula cerrada e:10

mm. tipo IMPACTODAN 10 o equivalente P 08.02

PA 07 . Estor enrollable pvc color blanco fejido black out accionado con cadena. P.12.02
PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fenslico libre de

formaldehidos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas
incorporaran canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolvera
con perfil angular de acero galvanizado revestido con lémina prelacada color blanco. i/ P 12.01

PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o

equivalente de 12.5 mm de espesor atorillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o

elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2 i/ P 09.01

CU_CUBIERTA

CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento

de hormigén poroso de 35 mm. de espesor compuesta por aridos seleccionados y aditivios especiales,
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno exiruido de 6O mm. de espesor de
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 6 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, @16,/32 mm. espesor 100 mm. i/ P 05.01
CU 03. Capoa filirante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecdnicamente con fratamiento térmico y

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno exiruido de dimensiones 1250x600

calandrado, con resistencia a la traccién de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento esfético de
1100 N con un gramaje de 150 grs/m?2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 6 02

mm. con junfas a media madera de resistencia a la compresion de 300 KPa, conductividad térmica
0,036 W/mK y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente i/ P 05.01 6 05.02

CU 05. Situacién protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO)

multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido segin la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 6 05.02
Situacién expuesta: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO)

multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas segin la EN

13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 6 05.02

CU 06. Capa de proteccion 100% polipropileno PP tipo SIKA SFELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 6

05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigén celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor

max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminacion superior endurecida( mayor porcentaje de
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 6 05.02

CU 08. Bajante de acero inoxidable @ :125mm. con rejilla de proteccién en unién con canalén P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpinteria ventanas. Fijada con tornilleria estanca, sellado
de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05

11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04

12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado segin instrucciones D.F. i/ P 04.05

13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y
alma de espuma rigida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm Q00C o equivalente. Paneles
machihembrados y tornilleria oculia. Peso 13 kg/m? . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

14. Perfiles Omega de acero galvanizado fipo O-30, espesor 0.8 mm. para formacién de subestructura
de anclaje de chapas de cubierta. i/ P 05.07

15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con $0% de perforaciones circulares de @ 40 mm.
situadas entre lineas guias para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
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Pieza prefabricada de hormigén de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanizacion i/ P 26.10
Pavimento de adoquin técnico de hormigén para tréfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5
Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena 0/1,5mm. i/ P 26.09

Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09

Solera de hormigén e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 @8. Sobre lémina de nédulos de
poliefileno. i/ P 26.08

Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07

Grava blanca de canto rodado, @16/32 mm i/ P 26.11
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SECCION HORIZONTAL CERRAMIENTO TIPO

100

Cimentacion. Ver planos de estructura.

Terreno compactado y saneado.

Imprimacion asfdliica 0,5 kg/m2, lémina asféliica de betin modificado con elastémeros SBS de 3
kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P
ELAST (tipo LNM-30FP) o equivalente. i/ P 03.08

Lémina drenante de nédulos rigidos de polietileno de alta densidad (PEHD) + geotexiil fipo
DRANODEN H25 PLUS o equivalente en muro; fijacion mecénica; solape de al menos 20 cm en
verfical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08

. Poliestireno extruido e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09

Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alia densidad (PEAD) , didmetro 160 mm.
sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08

Relleno de grava filirante envuelio en geotexiil no tejido formado por fibras de poliéster fipo DANOFELT
PY 200 o equivalente. Formando un éngulo con la horizontal no superior a 60°, @ grava 10-30 mm

i/ P03.08

Hormigén de limpieza HL150/P/20 e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias méximas de

nivel de 1 cm. i/ P 03.01 p.estructura.

Casetones de polipropileno no recuperables fipo Caviti C-40 o equivalente para formacion de

forjado sanitario. i/ P 03.04 p.estructura.

. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04 p.estructura.
. Solera de hormigén HA-30/B/20/lla con malla electrosoldada B-500T 15.15 @6 e:10 cm. Ver

planos de estructura. i/ P 03.04 p.estructura.

. Zuncho perimetral de hormigén armado 25x50 cm. Armadura 6@12 @12/20. i/ P 03.04
. Tubos de ventilacién de forjado sanitario @ 160 mm. Pases segin planos. i/ P 17.03.17
. Arqueta 60x60x50 con rejilla de acero para ventilacién de forjado sanitario. Conectada a la red de

recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17

. Aislamiento térmico XPS fipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresién 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01

Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo
electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de poliefileno y garantizando su
separacién mediante aislamiento de fodos los paramentos verticales.Separacién entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir
minimo 4 del espesor de la losa. i/ P 08.03

Lédmina impermeablilizante antiradén tipo POLYDAN RADON 180-40 P ELAST. + geotexiil tipo
DANOFELT PY300 o equivalente
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HORIZONTAL VENTANA TIPO
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C04.

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior "COTETERM" o equivalente, con ETE 06,/0089
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.

Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de

un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m?2 K'y un cédigo de descripcién libres de
hidrocarburos clorados v clorofluorcarbonados. Las Placas serén adheridas con mortero COTETERMM,
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia
sobre hormigén > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusién 5/20,
resistencia a  compresién 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotraccion > 0,6 N/mm2, garantizando en
odo momento una superficie de contacto minima del 60 % de la superficie de la placa.

Las Placas serdn ancladas mecanicamente con fijaciones empotradas de méxima calidad tipo
COTETERM ANCILAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, didmetro 8 mm de taco, didmetro 60
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de
unos 90 mm y garantizar un empoframiento de unos 25 mm, disponiendo de homologacion europea
ETA 04/0023. la disposicién y la cantidad de fijaciones dependerén de la exposicién del edificio y su
altura disponiendo como minimo de ¢ ud/m2. Incluyendo colocacién de Coteterm Tapa STR EPS
GRAFITO, o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas, efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016
Aplicacién de protector en superficie tipo CEF P i/ P 06.05
Fabrica de % pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

Trasdosado autoportante 98,/400 (70) 2A IR para paso de instalaciones formado por una

estructura perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos himedos,cocinas y bafios las placas
de yeso laminado serén hidréfugas. Pintura mineral de solsilicato ultramate para interiores a base de
silicato potdsico y pigamentos inorganicos fipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

Aislamiento térmico de paneles rigidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m.k) En el interior del
trasdosado autoportante. i/ P 06.06
Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metdlico. i/ P 11.04
Doble acristalamiento SGG CLMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN'" o equivalente, conjunto
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del
doble acristalamiento; camara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argén al 90% de concentracion; vy vidrio inferior
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 léminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76
mm. Espesor fotal 30 mm. i/ P 13.02.02

Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para
fachada ligera compuestos por médulos generales realizados con perfileria de aleacién de aluminio
6063 y fratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTARPT. i/ P 11.02

. Formacién de dlfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P

11.04

Fabrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a
compresion >15 N/mm2, absorcién de agua <15% tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente,
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fabrica enfoscada con
mortero hidréfugo M 7.5 €:15 mm. i/ P 06.01

Camara de aire 20 mm.

Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigén en planta baja.i/ P
06.09

. Panel prefabricado de hormigén en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver

planos esfructura i/ P 04.03

. Zécalo prefabricado de hormigén arquitecténico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris,

arido gris évila de granulometria seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante

i/ P06.07

. Perfil tubular de aluminio 60.40.4 para formacion de entramado de soporte de cerramiento de drea de

instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de & 40 mm.

situadas sobre soporte de tubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL
9002,9003,9010,9016 i/ P 05.08

. Muro de contencién H.A. prefabricado a doble cara €:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
. Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura i/ P 04.06
. Aislamiento térmico formado por paneles rigidos de lana de roca volcénica no revestidos, de doble

densidad fipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K P.06.08

Pilar prefabricado de hormigén. Ver planos de estructura i/ P 04.04

Pieza prefabricada de hormigon en U para formacién de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES
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SECCI1O HORIZONTAL CERRAMIENTO PLANTA BAIJA
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PA 05.

PA 06.

PA O7.
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PA O1. Falso techo actstico de viruta de madera superfina didmetro Tmm. mezclada con magnesita, tipo

HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL
1015. Peffileria tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y firantes regulables
hasta el techo y estructura metdlica auxiliar necesaria. P 09.02
02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento M 7,5y enlucido
de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de
silicato potésico y pigmentos inorgénicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02
Pavimento vinilico de seguridad Aliro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho
200 cm, con particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia
al desgaste, antideslizante y facil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales.
Encolado segin DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd
s/UNEENV 12633, CLASE 2 s/CTEDB SU Juntas de cambio de material con chapa de acero
inoxidable AISI316, de 40 mm. de anchuray 1.5 mm. de espesor. P 08.06
Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo
electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su
separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales. Separacién entre juntas orfogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir
minimo § del espesor de la losa. i/ P 08.03
Aislamiento actstico a ruido de impacto formado por lémina de polietileno de célula cerrada e: 10
mm. fipo IMPACTODAN 10 o equivalente P 08.02
Estor enrollable pve color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fendlico libre de
formaldehidos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas
incorporaran canal para el paso del esfor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverd
con perfil angular de acero galvanizado revestido con lémina prelacada color blanco. i/ P 12.01
Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o
equivalente de 12.5 mm de espesor atomillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos
exteriores con carga de vienio >1,5 KN/m2 i/ P 09.01

CU_CUBIERTA
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CU 06. Capa de proteccién 100% polipropileno PP fipo SIKA SFELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 &

CU 07. Mortero de pendientes con hormigén celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor

CU O1. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento

de hormigén poroso de 35 mm. de espesor compuesta por dridos seleccionados y aditivios especiales,
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 6 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, @16,/32 mm. espesor 100 mm. i/ P 05.01
CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecénicamente con trafamiento térmico y

calandrado, con resistencia a la fraccién de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estdtico de
1100 N con un gramaje de 150 grs/m?2 fipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 6 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600

mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresién de 300 KPa, conductividad térmica
0,036 W/m y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente i/ P 05.01 6 05.02

CU 05. Situacién protegida: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO)

multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido segin la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 6 05.02

Situacién expuesta: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de policlefinas flexibles (FPO)
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas segin la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 6 05.02

05.02

max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una ferminacién superior endurecidal mayor porcentaje de

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACION E UNIVERSIDADE

cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 6 05.02 PROYECTO

CU 08. Bajante de acero inoxidable @ :125mm. con rejilla de proteccién en unién con canalén P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06

10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpinteria ventanas. Fijada con tormilleria estanca, sellado

PR OYECTO D E EJECUCI ON
AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA

de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado segin instrucciones D.F. i/ P 04.05

SITUACION

AVENIDA MONTECELO 16. PONTEVEDRA

13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y
alma de espuma rigida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles

EXPEDIENTE

FECHA

ED 33.21 - MSRP ABRIL 2021

machihembrados y tornilleria oculta. Peso 13 kg/m?2 . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

14. Perfiles Omega de acero galvanizado fipo O-30, espesor 0.8 mm. para formacion de subestructura
de anclaje de chapas de cubierta. i/ P 05.07

15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm.
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situadas entre lineas guias para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08 RVA

U_URBANIZACION

uor.
uo2.

/

SECCION HORIZONTAL CERRAMIENTO ESQUINA

100

Uos.
U 06.

Uo3.
Uo4.

Pieza prefabricada de hormigén de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanizacion i/ P 26.10

Pavimento de adoquin técnico de hormigén para tréfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5
Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena O/1,5mm. i/ P 26.09

Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme] i/ P 26.09

Solera de hormigén e:15 ecm. con malla electrosoldada 15.15 @8. Sobre lémina de nodulos de
polietileno. i/ P 26.08

Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
Grava blanca de canto rodado, @16/32 mm i/ P 26.11

PLANO
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CIMENTACION + FORJADO PLANTA BAJA

AO1.
A02.
A03.

A04.

A 05

A 06.

A07.

A08.

A09.

Co04 CO3 CO2 CoOI

N

sz

SECCION HORIZONTAL CERRAMIENTO TIPO

100

Cimentacion. Ver planos de estructura.

Terreno compactado y saneado.

Imprimacion asfdliica 0,5 kg/m2, lémina asféliica de betin modificado con elastémeros SBS de 3
kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P
ELAST (tipo LNM-30FP) o equivalente. i/ P 03.08

Lémina drenante de nédulos rigidos de polietileno de alta densidad (PEHD) + geotexiil fipo
DRANODEN H25 PLUS o equivalente en muro; fijacion mecénica; solape de al menos 20 cm en
verfical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08

. Poliestireno extruido e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09

Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alia densidad (PEAD) , didmetro 160 mm.
sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08

Relleno de grava filirante envuelio en geotexiil no tejido formado por fibras de poliéster fipo DANOFELT
PY 200 o equivalente. Formando un éngulo con la horizontal no superior a 60°, @ grava 10-30 mm

i/ P03.08

Hormigén de limpieza HL150/P/20 e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias méximas de

nivel de 1 cm. i/ P 03.01 p.estructura.

Casetones de polipropileno no recuperables fipo Caviti C-40 o equivalente para formacion de

forjado sanitario. i/ P 03.04 p.estructura.

. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04 p.estructura.
. Solera de hormigén HA-30/B/20/lla con malla electrosoldada B-500T 15.15 @6 e:10 cm. Ver

planos de estructura. i/ P 03.04 p.estructura.

. Zuncho perimetral de hormigén armado 25x50 cm. Armadura 6@12 @12/20. i/ P 03.04
. Tubos de ventilacién de forjado sanitario @ 160 mm. Pases segin planos. i/ P 17.03.17
. Arqueta 60x60x50 con rejilla de acero para ventilacién de forjado sanitario. Conectada a la red de

recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17

. Aislamiento térmico XPS fipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresién 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01

Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo
electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de poliefileno y garantizando su
separacién mediante aislamiento de fodos los paramentos verticales.Separacién entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Inferrumpir
minimo 4 del espesor de la losa. i/ P 08.03

Lédmina impermeablilizante antiradén tipo POLYDAN RADON 180-40 P ELAST. + geotexiil tipo
DANOFELT PY300 o equivalente

C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES
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SECCI1O

HORIZONTAL VENTANA TIPO
100

co

@

C09.

C10.
C1l.

c19.
C 20.

CO02.

C04.

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior "COTETERM" o equivalente, con ETE 06,/0089
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.

Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de

un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m?2 K'y un cédigo de descripcién libres de
hidrocarburos clorados v clorofluorcarbonados. Las Placas serén adheridas con mortero COTETERMM,
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia
sobre hormigén > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusién 5/20,
resistencia a  compresién 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotraccion > 0,6 N/mm2, garantizando en
odo momento una superficie de contacto minima del 60 % de la superficie de la placa.

Las Placas serdn ancladas mecanicamente con fijaciones empotradas de méxima calidad tipo
COTETERM ANCILAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, didmetro 8 mm de taco, didmetro 60
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de
unos 90 mm y garantizar un empoframiento de unos 25 mm, disponiendo de homologacion europea
ETA 04/0023. la disposicién y la cantidad de fijaciones dependerén de la exposicién del edificio y su
altura disponiendo como minimo de ¢ ud/m2. Incluyendo colocacién de Coteterm Tapa STR EPS
GRAFITO, o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas, efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016
Aplicacién de protector en superficie tipo CEF P i/ P 06.05
Fabrica de % pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

Trasdosado autoportante 98,/400 (70) 2A IR para paso de instalaciones formado por una

estructura perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos himedos,cocinas y bafios las placas
de yeso laminado serén hidréfugas. Pintura mineral de solsilicato ultramate para interiores a base de
silicato potdsico y pigamentos inorganicos fipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

Aislamiento térmico de paneles rigidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m.k) En el interior del
trasdosado autoportante. i/ P 06.06
Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metdlico. i/ P 11.04
Doble acristalamiento SGG CLMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN'" o equivalente, conjunto
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del
doble acristalamiento; camara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argén al 90% de concentracion; vy vidrio inferior
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 léminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76
mm. Espesor fotal 30 mm. i/ P 13.02.02

Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para
fachada ligera compuestos por médulos generales realizados con perfileria de aleacién de aluminio
6063 y fratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTARPT. i/ P 11.02

. Formacién de dlfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P

11.04

Fabrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a
compresion >15 N/mm2, absorcién de agua <15% tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente,
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fabrica enfoscada con
mortero hidréfugo M 7.5 €:15 mm. i/ P 06.01

Camara de aire 20 mm.

Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigén en planta baja.i/ P
06.09

. Panel prefabricado de hormigén en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver

planos esfructura i/ P 04.03

. Zécalo prefabricado de hormigén arquitecténico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris,

arido gris évila de granulometria seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante

i/ P06.07

. Perfil tubular de aluminio 60.40.4 para formacion de entramado de soporte de cerramiento de drea de

instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de & 40 mm.

situadas sobre soporte de tubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL
9002,9003,9010,9016 i/ P 05.08

. Muro de contencién H.A. prefabricado a doble cara €:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
. Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura i/ P 04.06
. Aislamiento térmico formado por paneles rigidos de lana de roca volcénica no revestidos, de doble

densidad fipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K P.06.08

Pilar prefabricado de hormigén. Ver planos de estructura i/ P 04.04

Pieza prefabricada de hormigon en U para formacién de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES
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PA 05.

PA 06.

PA O7.
PA 08.

PA 09.

PA O1. Falso techo actstico de viruta de madera superfina didmetro Tmm. mezclada con magnesita, tipo

HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL
1015. Peffileria tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y firantes regulables
hasta el techo y estructura metdlica auxiliar necesaria. P 09.02
02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento M 7,5y enlucido
de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de
silicato potésico y pigmentos inorgénicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02
Pavimento vinilico de seguridad Aliro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho
200 cm, con particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia
al desgaste, antideslizante y facil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales.
Encolado segin DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd
s/UNEENV 12633, CLASE 2 s/CTEDB SU Juntas de cambio de material con chapa de acero
inoxidable AISI316, de 40 mm. de anchuray 1.5 mm. de espesor. P 08.06
Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo
electrosoldado de acero 150.150 @ 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su
separacién mediante aislamiento de todos los paramentos verticales. Separacién entre juntas orfogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa Relacién entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir
minimo § del espesor de la losa. i/ P 08.03
Aislamiento actstico a ruido de impacto formado por lémina de polietileno de célula cerrada e: 10
mm. fipo IMPACTODAN 10 o equivalente P 08.02
Estor enrollable pve color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fendlico libre de
formaldehidos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas
incorporaran canal para el paso del esfor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverd
con perfil angular de acero galvanizado revestido con lémina prelacada color blanco. i/ P 12.01
Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o
equivalente de 12.5 mm de espesor atomillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos
exteriores con carga de vienio >1,5 KN/m2 i/ P 09.01

CU_CUBIERTA
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CU 06. Capa de proteccién 100% polipropileno PP fipo SIKA SFELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 &

CU 07. Mortero de pendientes con hormigén celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor

CU O1. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento

de hormigén poroso de 35 mm. de espesor compuesta por dridos seleccionados y aditivios especiales,
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 6 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, @16,/32 mm. espesor 100 mm. i/ P 05.01
CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecénicamente con trafamiento térmico y

calandrado, con resistencia a la fraccién de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estdtico de
1100 N con un gramaje de 150 grs/m?2 fipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 6 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600

mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresién de 300 KPa, conductividad térmica
0,036 W/m y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente i/ P 05.01 6 05.02

CU 05. Situacién protegida: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO)

multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido segin la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 6 05.02

Situacién expuesta: Membrana sintéfica impermeabilizante a base de policlefinas flexibles (FPO)
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas segin la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 6 05.02

05.02

max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una ferminacién superior endurecidal mayor porcentaje de

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACION E UNIVERSIDADE

cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 6 05.02 PROYECTO

CU 08. Bajante de acero inoxidable @ :125mm. con rejilla de proteccién en unién con canalén P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06

10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpinteria ventanas. Fijada con tormilleria estanca, sellado

PR OYECTO D E EJECUCI ON
AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA

de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado segin instrucciones D.F. i/ P 04.05

SITUACION

AVENIDA MONTECELO 16. PONTEVEDRA

13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y
alma de espuma rigida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles

EXPEDIENTE

FECHA
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machihembrados y tornilleria oculta. Peso 13 kg/m?2 . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

14. Perfiles Omega de acero galvanizado fipo O-30, espesor 0.8 mm. para formacion de subestructura
de anclaje de chapas de cubierta. i/ P 05.07

15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de @ 40 mm.

ARQUITECTO

RO I F E I J O O R E Y

av habana 27 entlo 32003 ourense
t e estudio@mullerfeijoo.com

J

i de la

enida
988372612

situadas entre lineas guias para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08 RVA

U_URBANIZACION
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SECCION HORIZONTAL CERRAMIENTO ESQUINA

100

Uos.
U 06.

Uo3.
Uo4.

Pieza prefabricada de hormigén de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanizacion i/ P 26.10

Pavimento de adoquin técnico de hormigén para tréfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5
Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena O/1,5mm. i/ P 26.09

Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme] i/ P 26.09

Solera de hormigén e:15 ecm. con malla electrosoldada 15.15 @8. Sobre lémina de nodulos de
polietileno. i/ P 26.08

Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
Grava blanca de canto rodado, @16/32 mm i/ P 26.11
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CERRAMIENTOS EXTERIORES

CERRAMIENTO TIPO
SATE +FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 3 PIE +

LANA DE ROCA + TRASDOSADO 98/400 (70) 2A R

U=0.16 W/m2K

EXT. INT.

} ENLUCIDO MINERAL DEFORMABLE

AISLAMIENTO EPS GRAFIT 120 mm.

MORTERO HIDROFUGO Y ADHERENTE

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98,/400 (70) 2A R

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 60 mm.

> 2 PYL13+15 mm.

ELEMENTOS HORIZONTALES

@ CUBIERTA PLANA INVERTIDA TIPO CON BALDOSA AISLANTE

U=0.13 W/m2K

EXT.

CERRAMIENTO PLANTA BAJA HASTA COTA + 0.75
DOBLE FABRICA LADRILLO CARAVISTA

U=0.35 W/m2K

INT.

; LADRILLO CARAVISTA GRES ESMALTADO 115 mm.

MORTERO HIDROFUGO 15 mm.

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98,/400 (70) 2A R

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 60 mm.

2PYL13+15 mm.

A_/\ } BALDOSA AISLANTE 95 mm.

GEOTEXTIL FILTRANTE

MEMBRANA FPO

CAPA PROTECCION

HORMIGON CELULAR

LOSA ALVEOLAR DE HORMIGON 25+5 cm.

PLENUM FALSO TECHO

LANA DE ROCA 60 mm.

FALSO TECHO VIRUTA DE MADERA

INT.

PARTICIONES INTERIORES

FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 4 PIE + LANA DE
ROCA + TRASDOSADO 98,/400 (70) 2A IR

77”27777773”77 2 PYL13+15 mm.

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98,/400 (70) 2A IR 70 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 60 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 40 mm.

TABLERO FENOLICO PERFILERIA 45 mm.

RA= 64 dBA

@ FORJADO PLANTA PRIMERA

U=0.20 W/m2K

CERRAMIENTO TIPO
SATE + PANEL PREFABRICADO HORMIGON

U=0.20 W/m2K

EXT. INT.

ENLUCIDO MINERAL DEFORMABLE

AISLAMIENTO EPS GRAFIT 120 mm.

MORTERO HIDROFUGO Y ADHERENTE

PANEL PREFABRICADO HORMIGON 200 mm.

PAVIMENTO CONTINUO DE PVC 2 mm.

SOLERA MORTERO DE CEMENTO M10 CON FIBRAS 80 mm.

LAMINA POLIETILENO 10 mm.

LOSA ALVEOLAR DE HORMIGON 25+5 cm.

PLENUM FALSO TECHO

LANA DE ROCA 60 mm.

FALSO TECHO VIRUTA DE MADERA

FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 3 PIE + LANA DE
ROCA + TRASDOSADO 76,/400 (48) 2A IR

ENLUCIDO DE YESO FINO 3 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 60 mm.

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98,/400 (70) 2A [R 70 mm.

2 PYL13+15 mm.

EXT.

FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 3 PIE + LANA DE
ROCA + TRASDOSADO 76,/400 (48) 2A IR

RA= 64 dBA
EI>180

INT.

ENLUCIDO DE YESO FINO 3 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 40 mm.

TABLERO FENOLICO PERFILERIA 45 mm.

@ FORJADO PLANTA BAJA

U=0.28 W/m2K

PAVIMENTO CONTINUO DE PVC 2,5 mm.

SOLERA MORTERO DE CEMENTO M10 CON FIBRAS 80 mm.

FILM DE POLIETILENO

XPS 500 100 mm.

LAMINA IMPERMEABLE ANTI-RADON

SOLERA DE HORMIGON 100 mm.

CASETON POLIPROPILENO CAVITI C-40 400 mm.

HORMIGON DE LIMPIEZA 100 mm.

TERRENO SANEADO

TABIQUE MOVIL MULTIDIRECCIONAL

RA= 50 dBA
EI>180

SUSPENSION

CARRIL

TRAVIESA MOVIL SUPERIOR

LANA DE ROCA

TRAVIESA MOVIL INFERIOR
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CERRAMIENTOS EXTERIORES

CERRAMIENTO TIPO
SATE +FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 3 PIE +

LANA DE ROCA + TRASDOSADO 98/400 (70) 2A R

U=0.16 W/m2K

EXT. INT.

} ENLUCIDO MINERAL DEFORMABLE

AISLAMIENTO EPS GRAFIT 120 mm.

MORTERO HIDROFUGO Y ADHERENTE

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98,/400 (70) 2A R

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 60 mm.

> 2 PYL13+15 mm.

ELEMENTOS HORIZONTALES

@ CUBIERTA PLANA INVERTIDA TIPO CON BALDOSA AISLANTE

U=0.13 W/m2K

EXT.

CERRAMIENTO PLANTA BAJA HASTA COTA + 0.75
DOBLE FABRICA LADRILLO CARAVISTA

U=0.35 W/m2K

INT.

; LADRILLO CARAVISTA GRES ESMALTADO 115 mm.

MORTERO HIDROFUGO 15 mm.

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98,/400 (70) 2A R

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 60 mm.

2PYL13+15 mm.

A_/\ } BALDOSA AISLANTE 95 mm.

GEOTEXTIL FILTRANTE

MEMBRANA FPO

CAPA PROTECCION

HORMIGON CELULAR

LOSA ALVEOLAR DE HORMIGON 25+5 cm.

PLENUM FALSO TECHO

LANA DE ROCA 60 mm.

FALSO TECHO VIRUTA DE MADERA

INT.

PARTICIONES INTERIORES

FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 4 PIE + LANA DE
ROCA + TRASDOSADO 98,/400 (70) 2A IR

77”27777773”77 2 PYL13+15 mm.

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98,/400 (70) 2A IR 70 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 60 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 40 mm.

TABLERO FENOLICO PERFILERIA 45 mm.

RA= 64 dBA

@ FORJADO PLANTA PRIMERA

U=0.20 W/m2K

CERRAMIENTO TIPO
SATE + PANEL PREFABRICADO HORMIGON

U=0.20 W/m2K

EXT. INT.

ENLUCIDO MINERAL DEFORMABLE

AISLAMIENTO EPS GRAFIT 120 mm.

MORTERO HIDROFUGO Y ADHERENTE

PANEL PREFABRICADO HORMIGON 200 mm.

PAVIMENTO CONTINUO DE PVC 2 mm.

SOLERA MORTERO DE CEMENTO M10 CON FIBRAS 80 mm.

LAMINA POLIETILENO 10 mm.

LOSA ALVEOLAR DE HORMIGON 25+5 cm.

PLENUM FALSO TECHO

LANA DE ROCA 60 mm.

FALSO TECHO VIRUTA DE MADERA

FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 3 PIE + LANA DE
ROCA + TRASDOSADO 76,/400 (48) 2A IR

ENLUCIDO DE YESO FINO 3 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 60 mm.

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98,/400 (70) 2A [R 70 mm.

2 PYL13+15 mm.

EXT.

FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 3 PIE + LANA DE
ROCA + TRASDOSADO 76,/400 (48) 2A IR

RA= 64 dBA
EI>180

INT.

ENLUCIDO DE YESO FINO 3 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3 0.034 W/m.K 40 mm.

TABLERO FENOLICO PERFILERIA 45 mm.

@ FORJADO PLANTA BAJA

U=0.28 W/m2K

PAVIMENTO CONTINUO DE PVC 2,5 mm.

SOLERA MORTERO DE CEMENTO M10 CON FIBRAS 80 mm.

FILM DE POLIETILENO

XPS 500 100 mm.

LAMINA IMPERMEABLE ANTI-RADON

SOLERA DE HORMIGON 100 mm.

CASETON POLIPROPILENO CAVITI C-40 400 mm.

HORMIGON DE LIMPIEZA 100 mm.

TERRENO SANEADO

TABIQUE MOVIL MULTIDIRECCIONAL

RA= 50 dBA
EI>180

SUSPENSION

CARRIL

TRAVIESA MOVIL SUPERIOR

LANA DE ROCA

TRAVIESA MOVIL INFERIOR
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ACABADOS PAVIMENTOS ACABADOS VERTICALES ACABADOS TECHOS

/ e / N / . L
/\ o | A o S_ SUELOS INTERIORES

\ 1 \ L
\ \ Selo de reuniones / sdiolad dotiche S Felpudo encastrado compuesto por médulos de perfiles de aluminio anodizado y ranurado con superficie de bandas
\ [ \ [ A01d / [ Ao limpiadoras con inserciones de caucho antideslizante, con un revés equipado con bandas de amortiguacion de caucho.
\ / \ Despacho Despacho \ b Dpspath Tipo Nuway Grid Caoutchouc de Forbo, o equivalente. Espesor 18-19 mm.
\ K <

T 5
>

A01

\ \ 52 @ Escalera prefabricada de hormigén visto en base cemento gris acabada con tratamiento supercial hidrofungante y con
/ \ Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.

Vivero de empresas \ ierd de eriorpsds

[ |
/ \ // \ \ 53 @ Pavimento vinilico de seguridad Aliro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 200 cm, con
\ Conserieria olefebo

I particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia al desgaste, anfideslizante y
/ [ \ [ facil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales. Encolado segin DIN 18365 sobre una
/ \ \ / \\ L base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTEDB SUA.

Zorb ol Mortero de nivelacion M10 con espesor minimo 5 cm y armado con fibras de polipropileno.

\ Zona polivalente

\ Tl Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable AISF316, de 40 mm. de anchura'y 1.5 mm. de espesor.

Pavimento vinilico de alta resistencia Aliro Stronghold 30,/ K30, o equivalente, antidesliszante compuesto de una mezcla
54 % de vinilos y granulos constituidos por: éxido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie con soporte en
fibra de vidrio tejido. Con un espesor de 3 mm. , en rollos con un ancho de 200 cm., peso 3.55 y 4 kg/m?. Acabado
con media cafia contra los paramentos verticales. Resistente a productos quimicos. Encolado segin DIN 18365 sobre
una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNEENV 12633, CLASE 3 s/CTEDB SUA.
Mortero de nivelacion M10 con espesor minimo 5 cm, espesor medio 65 mm. y armado con fibras de polipropileno.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable AISF316, de 40 mm. de anchura'y 1.5 mm. de espesor.

Corfavientos : Corfavientos Circulaciones - escaleras
Alog A03 A05 =

S5 Pavimento Epoxi Multicapa Cuarzo Color con un espesor 3-5 mm. y formacién de media caiia 6 cm. en encuentros con
paramentos verticales. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNEENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.
Resistemcia a compresién: 70 N/mm?2. Resistencia al impacio: 6 Kj/mm2 Resistencia al calor: 65 °C Resistencia a la
abrasion: 80 mg,/1000u
Preparacion del soporte para garantizar la adherencia + Regularizacion mediante imprimacion de resina epoxi y adicion
de arena de cuarzo 0.4 mm. + Espolvoreo a saturacion con érido de cuarzo 0.6 mm. + Capa de fondo epoxi y érido
de cuarzo 0.4mm. + Espolvoreo a saturacién con drido de cuarzo 0.6 mm. + Proteccion epoxi.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable AISF316, de 40 mm. de anchura'y 1.5 mm. de espesor
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o ieaci A . Panelado de tablero compacto fenslico de 10 mm. fipo Trespa Virtuon o equivalente. Modulacién segin despiece de

Secrefaria Orientacién
A07 A.08

<5

proyecto. Médulos entre 30 - 50 - 100 cm. Sobre rastrelado de fijacion metdlico 85 mm.- 45 mm.-20 mm. Separacion
[ [ ! [ méx. 90 cm. Con rodapie de acero inoxidable de 10 cm. de alio, recibido en paredes con sujeciones oculias. Color a

0000 definir por D.F.

L | | B Panel prefabricado de hormigon visto en base cemento gris acabado con tratamiento superficial anticarbonatacion fipo
— Teais Hormiprotec o equivalente, satinado o mate fransparente, en base a resinas acrilicas especiales que protege el
hormigén frente a ala carbonatacién, elimina e iguala manchas de hormigén; 3 manos, i/fondo, plastecido y acabado.
-

C Enfoscado maesireado de cemento 15 mm.(sobre fabrica) + Enlucido de yeso fino 3 mm.+ Pintura mineral de solsilicato
tipo Keim Optil o equivalente, color a definir por D.F.

Alicatado de gres porcelanico liso formato 300x600x 10 mm. color y acabado a definir por D.F. Piezas rectificadas y
D colocadas con adhesivo deformable y resistente a la humedad permanente y clasificacion C2 segin UNE 12004,

J J L —[ sistema de doble encolado, con rejunteo impermeable.

[

Circulaciones
R.O1

0000

T TECHOS

0000 O OO0

Vestuario profesores Vestuario alumnos
R.04 R.05

de 12.5 mm de espesor atomillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6
mm moduladas @ 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, vy
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300
C mm e/e, usado para techos exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2. Incluso p.p de pastas Knauf o equivalente y
W cintas para juntas, fornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda actstica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
i instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 vy listo para imprimar y decorar con mortero superficial+malla y
pintura lisa flexible GRC; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. CRITERIO DE MEDICION: Supefficie reclmente
Sl de ejecutada.

calderas Acabado con pintura mineral de sol - silicato ulira mate a base de silicato potésico y pigmentos inorgdnicos tipo Optil de
Keim o similar en color blanco.

q 1 q T1 . FALSO TECHO CONTINUO KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o equivalente
\\
\

— [ Vestuario alumnas —F
7 R.03 r

1

!l
-
Il

T Acabado con pintura mineral de sol - silicato ulira mate a base de silicato potdsico y pigmentos inorgénicos tipo Optil de
Keim o similar en color blanco. En fecho de locales de riesgo especial la pintura se aplicard sobre, tendido de yeso

NS
Cuarto basura Cuarto basura \nsm\ucl;ones - Cuarto bosura proyectado, de 20 mm. de espesor, y enlucido de yeso fino de 3mm de espesor [ver memoria de CTE-DB-SI).
Ll "Ros” R09" L
o o] o] o] Falso techo actstico de viruta de madera superfina digmefro Tmm. mezclada con magnesita, tipo HERADESIGN
T3 SUPERFINE, o equivalente, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 1015. Perfileria tipo T
OCULTA para paneles DESMONTABIES, de chapa lacada y tirantes regulables hasta el techo y estructura metdlica
auxiliar necesaria. Arriosfrado en dos direcciones.
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ACABADOS PAVIMENTOS ACABADOS VERTICALES ACABADOS TECHOS

/ e / N / . L
/\ o | A o S_ SUELOS INTERIORES

\ 1 \ L
\ \ Selo de reuniones / sdiolad dotiche S Felpudo encastrado compuesto por médulos de perfiles de aluminio anodizado y ranurado con superficie de bandas
\ [ \ [ A01d / [ Ao limpiadoras con inserciones de caucho antideslizante, con un revés equipado con bandas de amortiguacion de caucho.
\ / \ Despacho Despacho \ b Dpspath Tipo Nuway Grid Caoutchouc de Forbo, o equivalente. Espesor 18-19 mm.
\ K <

T 5
>

A01

\ \ 52 @ Escalera prefabricada de hormigén visto en base cemento gris acabada con tratamiento supercial hidrofungante y con
/ \ Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.

Vivero de empresas \ ierd de eriorpsds

[ |
/ \ // \ \ 53 @ Pavimento vinilico de seguridad Aliro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 200 cm, con
\ Conserieria olefebo

I particulas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia al desgaste, anfideslizante y
/ [ \ [ facil de limpiar. Acabado con media cafia contra los paramentos verticales. Encolado segin DIN 18365 sobre una
/ \ \ / \\ L base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTEDB SUA.

Zorb ol Mortero de nivelacion M10 con espesor minimo 5 cm y armado con fibras de polipropileno.

\ Zona polivalente

\ Tl Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable AISF316, de 40 mm. de anchura'y 1.5 mm. de espesor.

Pavimento vinilico de alta resistencia Aliro Stronghold 30,/ K30, o equivalente, antidesliszante compuesto de una mezcla
54 % de vinilos y granulos constituidos por: éxido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie con soporte en
fibra de vidrio tejido. Con un espesor de 3 mm. , en rollos con un ancho de 200 cm., peso 3.55 y 4 kg/m?. Acabado
con media cafia contra los paramentos verticales. Resistente a productos quimicos. Encolado segin DIN 18365 sobre
una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNEENV 12633, CLASE 3 s/CTEDB SUA.
Mortero de nivelacion M10 con espesor minimo 5 cm, espesor medio 65 mm. y armado con fibras de polipropileno.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable AISF316, de 40 mm. de anchura'y 1.5 mm. de espesor.

Corfavientos : Corfavientos Circulaciones - escaleras
Alog A03 A05 =

S5 Pavimento Epoxi Multicapa Cuarzo Color con un espesor 3-5 mm. y formacién de media caiia 6 cm. en encuentros con
paramentos verticales. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNEENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.
Resistemcia a compresién: 70 N/mm?2. Resistencia al impacio: 6 Kj/mm2 Resistencia al calor: 65 °C Resistencia a la
abrasion: 80 mg,/1000u
Preparacion del soporte para garantizar la adherencia + Regularizacion mediante imprimacion de resina epoxi y adicion
de arena de cuarzo 0.4 mm. + Espolvoreo a saturacion con érido de cuarzo 0.6 mm. + Capa de fondo epoxi y érido
de cuarzo 0.4mm. + Espolvoreo a saturacién con drido de cuarzo 0.6 mm. + Proteccion epoxi.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable AISF316, de 40 mm. de anchura'y 1.5 mm. de espesor
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o ieaci A . Panelado de tablero compacto fenslico de 10 mm. fipo Trespa Virtuon o equivalente. Modulacién segin despiece de

Secrefaria Orientacién
A07 A.08

<5

proyecto. Médulos entre 30 - 50 - 100 cm. Sobre rastrelado de fijacion metdlico 85 mm.- 45 mm.-20 mm. Separacion
[ [ ! [ méx. 90 cm. Con rodapie de acero inoxidable de 10 cm. de alio, recibido en paredes con sujeciones oculias. Color a

0000 definir por D.F.

L | | B Panel prefabricado de hormigon visto en base cemento gris acabado con tratamiento superficial anticarbonatacion fipo
— Teais Hormiprotec o equivalente, satinado o mate fransparente, en base a resinas acrilicas especiales que protege el
hormigén frente a ala carbonatacién, elimina e iguala manchas de hormigén; 3 manos, i/fondo, plastecido y acabado.
-

C Enfoscado maesireado de cemento 15 mm.(sobre fabrica) + Enlucido de yeso fino 3 mm.+ Pintura mineral de solsilicato
tipo Keim Optil o equivalente, color a definir por D.F.

Alicatado de gres porcelanico liso formato 300x600x 10 mm. color y acabado a definir por D.F. Piezas rectificadas y
D colocadas con adhesivo deformable y resistente a la humedad permanente y clasificacion C2 segin UNE 12004,

J J L —[ sistema de doble encolado, con rejunteo impermeable.
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de 12.5 mm de espesor atomillada a una estructura metdlica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6
mm moduladas @ 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, vy
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300
C mm e/e, usado para techos exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2. Incluso p.p de pastas Knauf o equivalente y
W cintas para juntas, fornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda actstica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
i instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 vy listo para imprimar y decorar con mortero superficial+malla y
pintura lisa flexible GRC; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. CRITERIO DE MEDICION: Supefficie reclmente
Sl de ejecutada.

calderas Acabado con pintura mineral de sol - silicato ulira mate a base de silicato potésico y pigmentos inorgdnicos tipo Optil de
Keim o similar en color blanco.

q 1 q T1 . FALSO TECHO CONTINUO KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o equivalente
\\
\

— [ Vestuario alumnas —F
7 R.03 r

1

!l
-
Il

T Acabado con pintura mineral de sol - silicato ulira mate a base de silicato potdsico y pigmentos inorgénicos tipo Optil de
Keim o similar en color blanco. En fecho de locales de riesgo especial la pintura se aplicard sobre, tendido de yeso

NS
Cuarto basura Cuarto basura \nsm\ucl;ones - Cuarto bosura proyectado, de 20 mm. de espesor, y enlucido de yeso fino de 3mm de espesor [ver memoria de CTE-DB-SI).
Ll "Ros” R09" L
o o] o] o] Falso techo actstico de viruta de madera superfina digmefro Tmm. mezclada con magnesita, tipo HERADESIGN
T3 SUPERFINE, o equivalente, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 1015. Perfileria tipo T
OCULTA para paneles DESMONTABIES, de chapa lacada y tirantes regulables hasta el techo y estructura metdlica
auxiliar necesaria. Arriosfrado en dos direcciones.
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