VERIFICACION DE REQUISITOS DE CTE-HEO, HE1, HE4 y HE5

DB-HE 2019

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio

Ampliacion Carlos Oroza

Direcciéon

Municipio Pontevedra Caddigo Postal -
Provincia Pontevedra Comunidad Auténoma | Galicia
Zona climatica Cc1 Afo construccion Posterior a 2013

Uso final del edificio o parte del edificio:

[J Residencial privado (vivienda)

X Otros usos (terciario)

Tipo y nivel de intervenciéon

O Nuevo
[0 Cambio de uso
O Reforma:

® Ampliacion

O > 25% envolvente + Clima + ACS  [] > 25% envolvente + Clima
O < 25% envolvente + Clima+ ACS [ < 25% envolvente + Clima

O > 25% envolvente + ACS [ > 25% envolvente
[J < 25% envolvente + ACS [J < 25% envolvente

SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

| Superficie habitable (m?)

1010.16

Imagen del edificio

Plano de la situacién

DATOS DEL/DE LA TECNICO/A:

Nombre y Apellidos INSTRA NIF/NIE [ B70159033
Razon social INSTRA NIF B70159033
Domicilio -

Municipio Corufa. A Caddigo Postal -
Provincia Corufia. A Comunidad Autbnoma | Galicia
e-mail: - Teléfono 000000000

normativa vigente

Titulacién habilitante segin

Procedimiento utilizado y version:

HU CTE-HE y CEE Version 2.0.2203.1160 de fecha 26-abr-2021

* Esta aplicacion Unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacion de las exigencias del apartado 3.1y 3.2
de la seccién DB-HEO y de los apartados 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la seccién DB-HE1, del apartado 3.1 de la
seccién HE4 y del apartado 3.1 de la seccidn HE5. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HEOQ y
DB-HE1 que resulten de aplicacién deben asi mismo verificarse, asi como el resto de las secciones del DB-HE.
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INDICADORES Y PARAMETROS DEL CTE DB-HE

HEO Consumo de energia primaria

Cep,nren 86.00 kWh/m? afio | Cep,nren,lim 95.95 kWh/m?2 afio Si cumple
Cep,tot 161.00 kWh/mz afio | Cep,tot,lim 208.56 kWh/m? afio Si cumple
% horas o | %0 horas lim .
. % ; %

fuera consigna 0.52 ° | fuera consigna 4.00 ° Si cumple
Aatil 1010.16 mz  Cri 7.618 W/m?2
Cep,nr Consumo de energia primaria no renovable del edificio
Cep,nrenim  Valor limite para el consumo de energia primaria no renovable segin el apartado 3.1 de la seccion HEO
Cep,tot Consumo de energia primaria total del edificio
Cep,tot,lim Valor limite para el consumo de energia primaria total segun el apartado 3.2 de la seccién HEO
Adtil Superficie util considerada para el célculo de los indicadores de consumo (espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica)
Cri Carga interna media

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética

K 0.45 kwh/m2 afio | Kim 0.78 kWh/m2 afio Si cumple
d sol,jul 1.49 kWhim? afio | g g jul.lim 4.00 kWh/m2 afio Si cumple
N5 2.80 h | N jim - 1/h No aplica
V/IA 3.35 m2 /m?

Y 3828.52 m Vi 3541.29 ms

Dea 2.75 kwh/mz afio Do 52.94 KWh/m? afio

K Coeficiente global de transmision de calor a través de la envolvente térmica

Kiim Valor limite para el coeficiente global de transmision de calor a través de la envolvente térmica segun el apartado 3.1.1 de la sec. HE1
g soljul Control solar de la envolvente térmica del edificio

g soljul,lim Valor limite para el control solar de la envolvente térmica segun el apartado 3.1.2 de la seccion HE1

nso Relacién de cambio de aire con una presion diferencial de 50Pa

N 50,lim Valor limite para la relacion de cambio de aire con una presion diferencial de 50Pa seguln el apartado 3.1.3 de la seccion HE1
V/A Compacidad o relacién entre el volumen encerrado por la envolvente térmica del edificio y la suma de las superficies de intercambio

térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente.

\Y, Volumen interior de la envolvente térmica

Vint Volumen de los espacios interiores a la envolvente térmica para el calculo de las infiltraciones

Deal Demanda de calefaccion

Dyet Demanda de refrigeracion

HE4 Contribucion minima de energias renovables para cubrir la demanda de ACS

RER ACS:nrb | 82.00 % | RERACS:nrb min 60.00 % |  Sicumple
Demanda ACS (*) 572.04 I/d

RER Acs:nrb Contribucion de energia procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS

RER Acs:nrb min Contribucion minima de energia procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS

(*) Contabilizada a la temperatura de referencia de 60°C

HE5 Generacion minima de energia eléctrica

Potencia . .

. kw i - kw

instalada 0.00 Potencia min No aplica

El/la técnico/a abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la evaluacién energética del edificio o de la parte
gue se evalla de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran
en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: / /

Firma del/de la técnico/a certificador/a:
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio.

1. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Orientacion Sup(fnrgcie Trans(\r?vi/trz;l]glga )
P3_E1_CUBO001 Cubierta H 336.72 0.49
P1_E1 1 Fachada NE 16.45 0.20
P1_E1 7 Fachada NE 24.95 0.20
P2 E1 1 Fachada NE 31.08 0.20
P2_E1 7 Fachada NE 27.93 0.20
P3_E1 1 Fachada NE 45.71 0.20
P3_E1 7 Fachada NE 38.64 0.20
P1 E1 2 Fachada NO 27.64 0.20
P2_E1 2 Fachada NO 42.72 0.20
P3_E1 2 Fachada NO 75.17 0.20
P1 E1 6 Fachada SE 26.04 0.20
P1_E1 8 Fachada SE 24.80 0.20
P2_E1 6 Fachada SE 29.14 0.20
P2_E1_8 Fachada SE 27.76 0.20
P3_E1 6 Fachada SE 40.32 0.20
P3_El1 8 Fachada SE 38.40 0.20
P1 E1 3 Fachada SO 16.72 0.20
P2_E1_3 Fachada SO 31.34 0.20
P3_E1_3 Fachada SO 46.09 0.20
Huecos y lucernarios
Nombre Ti Orientacién| SuPerficie Un Ygliwi Yglishiwi Perrgegbi“_
po rientacion (mz) (W/mZ-K) (_) (_) (m3/ﬁ.m2)

P1 E1 11 Hueco NE 17.65 1.23 0.30 0.05 3.00

P2 E1 11 Hueco NE 7.09 1.23 0.30 0.05 3.00

P3_E1 11 Hueco NE 7.09 1.23 0.30 0.05 3.00

P1_E1 2 1 Hueco NO 48.00 1.23 0.30 0.05 3.00

P2 E1 2 1 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00

P2 E1 212 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00

P2_E1 2123 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00

P2 E1 21234 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00

P2 E1 212345 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
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i ek Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E1 21 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E1212 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E12123 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E1 21234 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E1212345 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
it st Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P1 E1 31 Hueco SO 17.65 1.23 0.30 0.05 3.00
P2_E1 3 1 Hueco SO 7.14 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E131 Hueco SO 7.14 1.23 0.30 0.05 3.00
UH Transmitancia del hueco
gghwi Factor solar del acristalamiento
g gl:shywi Transmitancia total de energia solar de huecos con los dispositivos de sombra méviles activados
Orientacion: N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, H
Permeabilidad: 27 (Clase 2), 9 (Clase 3), 3 (Clase 4)
Puentes térmicos
. Transmitancia (U) Longitud Sistema
e Tipo (W/m-K) (m) dimensional
- HUECO_VENTANA 0.050 40.00 SDINT
2.  CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION
Espacios habitables
|Tiempo de ocupacioén (h/afio) | 4592 |
|Intensidad de las cargas internas (Cg; ) (W/m2) | 7.618 |
_ . Nivel de ventilacion -
. Superficie Volumen . Nivel de 2 Condiciones
Espacio Perfil de uso . . de calculo -
(m2) (m3) acondicionamiento (me/h) operacionales
P1 E1 336.72 979.86 TER-16-M ACOND 489.93 min:20 max:25
P2_E1 336.72 1104.44 TER-16-M ACOND 552.22 min:20 max:25
P3 E1 336.72 1456.99 TER-16-M ACOND 728.50 min:20 max:25

Espacios no habitables pertenecientes a la envolvente térmica

No se han definido espacios no habitables en el edificio

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. . Rendimiento Rendimiento
. Potencia nominal . . Vector
Nombre Tipo (W) nominal medio eneraético
(CoP) estacional 9

SIS_EQ1_EQ_Caldera-| Caldera eléctrica o de
Condensacion-Defecto combustible 80.00 1.09 1.16 GASNATURAL
SIS1_EQ1_EQ_ED Uni Unidad exterior en

dadExterior-Defecto expansion directa 14.00 4.61 4.04 ELECTRICIDAD
SIS2_EQ1_EQ_ED_Air Expansion directa

eAire_BDC-Defecto |aire-aire bomba de calor 30.00 7.50 .65 ELECTRICIDAD
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SIS3_EQ2_EQ_ED_Air Expansién directa
eAire_BDC-Defecto |aire-aire bomba de calor 30.00 7.50 6.11 ELECTRICIDAD
TOTALES - 154.00 - -

Generadores de refrigeracion

. . Rendimiento Rendimiento
. Potencia nominal - . Vector
Nombre Tipo (W) nominal medio eneraético
(EER) estacional 9
SIS1_ EQ1_EQ _ED Uni Unidad exterior en
dadExterior-Defecto expansion directa 12.50 4.48 4.53 ELECTRICIDAD
SIS2_EQ1_EQ_ED_Air Expansion directa
eAire_BDC-Defecto |aire-aire bomba de calor 30.00 7.50 6.66 ELECTRICIDAD
SIS3_EQ2_EQ_ED_Air Expansion directa
eAire_BDC-Defecto |aire-aire bomba de calor 30.00 7.50 6.17 ELECTRICIDAD
TOTALES - 72.50 - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 602C (litros/dia) 572.04
. . Rendimiento Rendimiento
. Potencia nominal - . Vector
Nombre Tipo (kW) nominal medio eneraético
(CoP) estacional 9
SIS_EQ1_EQ_Caldera-| Caldera eléctrica o de
Condensacion-Defecto combustible 80.00 1.09 1.16 GASNATURAL
Sistemas secundarios de calefaccioén y/o refrigeracién (sélo edificios terciarios)
No se han definido sistemas secundarios en el edificio
Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)
No se han definido torres de refrigeracion en el edificio
Ventilacion y Bombeo
Caudal medio de ventilacion en el interior de la envolvente térmica (m3/h) -
No se ha definido instalacion de ventilacion y bombeo en el edificio
Recuperadores de calor
No se han definido recuperadores de calor en el edificio
4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)
Espacio Superficie Potencia instalada VEEI Iluminancia media
P (m?) (W/m2) (W/m2-1001ux) (lux)
P1 E1 336.72 4.15 1.20 26.67
P2_E1 336.72 4.09 1.20 26.67
P3_E1 336.72 3.86 1.20 26.67
TOTALES 1010.16 - - -
5. CONSUMO Y PRODUCCION DE ENERGIA FINAL
Consumos
. . Servicio Consumo
Nombre equipo Vector energético técnico (kWh/afio)
SIS EQ1 EQ_Caldera-Condensacion-Defecto GASNATURAL CAL 14059
SIS EQ1 EQ_Caldera-Condensacion-Defecto GASNATURAL ACS 1976
SIS1 EQ1 EQ_ED_UnidadExterior-Defecto ELECTRICIDAD CAL 4135
SIS1 EQ1 EQ_ED_UnidadExterior-Defecto ELECTRICIDAD REF 1332
SIS1 EQ1 EQ _ED_UnidadExterior-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 12568
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SIS2_EQ1 _EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD CAL 3288
SIS2_EQ1 _EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD REF 1505
SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 15277
SIS3_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD CAL 4668
SIS3_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD REF 955
SIS3_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 23839
INSTALACION-ILUMINACION ELECTRICIDAD ILU 18709
Producciones
Potencia de generacion eléctrica renovable instalada (kW) 0
. - Servicio Produccion
Nombre equipo Vector energético técnico (KWh/afio)
Solar Térmica ACS MEDIOAMBIENTE ACS 10331
6. FACTORES DE CONVERSION DE ENERGIA FINAL A PRIMARIA
- Origen »
Vector energético (Red /In situ) Fp_ren Fp_nren Femisiones
ELECTRICIDAD RED 0.414 1.954 0.331
GASNATURAL RED 0.005 1.190 0.252
MEDIOAMBIENTE RED 1.000 0.000 0.000
MEDIOAMBIENTE INSITU 1.000 0.000 0.000
TOTALES - - -
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