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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

1. PARAMETROS GENERALES

Emplazamiento: Pontevedra (IDAE)

Latitud (grados): 42.26 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 107 m

Percentil para verano: 5.0 %

Temperatura seca verano: 27.50 °C

Temperatura humeda verano: 21.30 °C

Oscilacion media diaria: 16.1 °C

Oscilacion media anual: 29.4 °C

Percentil para invierno: 97.5 %

Temperatura seca en invierno: 2.10 °C

Humedad relativa en invierno: 90 %

Velocidad del viento: 5.2 m/s

Temperatura del terreno: 7.90 °C

Porcentaje de mayoracion por la orientacion N: 20 %
Porcentaje de mayoracion por la orientacion S: 0 %
Porcentaje de mayoracion por la orientacién E: 10 %
Porcentaje de mayoracion por la orientacién O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefaccion: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalacion: 3 %
Porcentaje de mayoracion de cargas (Invierno): 0 %
Porcentaje de mayoracion de cargas (Verano): 0 %

2. RESULTADOS DE CALCULO DE LOS RECINTOS

2.1. Refrigeracion
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2

Fecha: 30/04/21

PLANTA BAJA

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

Despacho A.01.b (Oficina 3P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 26.1 °C

Temperatura himeda = 21.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio ((:\'NL)ATENTE ((:\'NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m=2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 4.6 277 Claro 20.2 -6.53
Fachada NE 3.6 277 Claro 21.1 -3.94
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
1 NO 0.1 1.24 0.47 14.4 1.73
3 NO 4.0 1.24 0.47 127.5 516.36
1 NO 1.1 1.24 0.47 122.9 139.63
3 NE 3.6 1.24 0.47 24.5 88.93
Total estructural 736.17
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 3 34.89 62.73 104.67 188.20
IHuminacioén
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 109.90 1.07 117.59
Instalaciones y otras cargas 146.53
Cargas interiores 104.67 452.32
Cargas interiores totales 556.99
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 35.65
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 104.67 1224.14
Potencia térmica interna total 1328.81
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
135.0 470.42 93.59
Cargas de ventilacién 470.42 93.59
Potencia térmica de ventilacién total 564.01
Potencia térmica ‘ 575.09 1317.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.2 m2[206.7 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL :[1892.8 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Despacho A.01.c (Oficina 3P)  AMPLIACION

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 27.5 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 17h (15 hora solar) del dia 1 de Julio %\'NL)ATENTE %\'N?ENSIBLE
Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)

Fachada NE 3.5 0.37 277  Claro 20.8 -4.16

Ventanas exteriores

NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)

1 NE 0.3 1.24 0.47 28.9 8.71
3 NE 3.8 1.24 0.47 35.8 135.65
Total estructural 140.19
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 3 34.89 62.06 104.67 186.17
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 115.78 1.03 119.26
Instalaciones y otras cargas 154.38
Cargas interiores 104.67 459.80
Cargas interiores totales 564.47
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 18.00
FACTOR CALOR SENSIBLE : - Cargas internas totales 104.67 618.00
Potencia térmica interna total 722.67

Ventilacion

Caudal de ventilacién total (m3/h)

135.0 454.71 153.42
Cargas de ventilacion 454.71 153.42
Potencia térmica de ventilacién total 608.14
Potencia térmica | 559.38 771.42
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.6 m2|137.9 W/m=2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|{1330.8 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Sala de reuniones A.01.d (Salas de reuniones 10P)

Conjunto de recintos
AMPLIACION

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 27.5 °C
Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 17h (15 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NE 5.0 0.37 277 Claro 20.8 -5.84
Fachada NE 3.9 0.25 232 Claro 20.8 -3.16
Fachada SE 9.6 0.25 232 Claro 20.7 -8.02
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
4 NE 5.4 1.24 0.47 35.9 194.07
Total estructural 177.05
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 10 34.89 62.06 348.90 620.58
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 178.29 1.03 183.64
Instalaciones y otras cargas 196.12
Cargas interiores 348.90 1000.33
Cargas interiores totales 1349.23
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 35.32
FACTOR CALOR SENSIBLE : - Cargas internas totales 348.90 1212.70
Potencia térmica interna total 1561.60
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
450.0 1515.71 511.41
Cargas de ventilacion 1515.71 511.41
Potencia térmica de ventilacién total 2027.12
Potencia térmica 1864.61 1724.11

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.8 m2[201.3 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL : [3588.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
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Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

Zona polivalente A.0la (Sala Polivalente 10P) AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 26.1 °C
Temperatura himeda = 21.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 6.1 0.37 277 Claro 20.2 -8.60
Fachada SO 4.3 0.37 277 Claro 19.9 -6.48
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/mz2)
4 NO 5.4 1.24 0.47 127.5 688.49
1 NO 1.1 1.24 0.47 122.4 136.78
1 SO 1.3 1.24 0.47 33.4 45.03
1 SO 1.3 1.24 0.47 86.6 116.86
1 SO 1.3 1.24 0.47 130.7 164.46
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (M2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 5.9 0.58 114 23.4 -2.06
Total estructural 1134.47
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 10 34.89 62.73 348.90 627.32
IHuminacién
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 683.11 1.07 730.93
Instalaciones y otras cargas 375.71
Cargas interiores 348.90 1733.96
Cargas interiores totales 2082.86
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 86.05
FACTOR CALOR SENSIBLE Cargas internas totales 348.90 2954.49
Potencia térmica interna total 3303.39
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
288.0 1003.57 199.66
Cargas de ventilacion 1003.57 199.66
Potencia térmica de ventilacién total 1203.22
Potencia térmica ‘ 1352.47 3154.14

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 34.2 m2[131.9 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL : [4506.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Conserjeria A.02 (Oficina 3P)  AMPLIACION

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 19.0 °C

. L. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 12h (10 hora solar) del dia 22 de Septiembre W) W)
Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada SE 4.9 0.25 232 Claro 18.7 -6.56
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
2 SE 6.5 1.13 0.51 236.8 1534.62
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Forjado 1.0 1.82 372 20.3 -7.00
Total estructural 1521.07
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 3 34.89 61.38 104.67 184.15
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 163.36 1.07 174.80
Instalaciones y otras cargas 217.82
Cargas interiores 104.67 576.77
Cargas interiores totales 681.44
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 62.94
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 104.67 2160.77
Potencia térmica interna total 2265.44
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
135.0 455.91 -176.04
Cargas de ventilacion 455.91 -176.04
Potencia térmica de ventilacién total 279.86
Potencia térmica 560.58 1984.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.6 m2[187.0 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL : [2545.3 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
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Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

Administracién A.06 (Oficina 6P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 26.1 °C
Temperatura himeda = 21.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 5.9 0.37 277 Claro 20.1 -8.55
Fachada NE 4.3 0.37 277 Claro 19.7 -6.92
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/mz2)
1 NO 1.1 1.24 0.47 121.5 131.56
4 NO 5.4 1.24 0.47 127.5 688.49
3 NE 3.9 1.24 0.47 14.4 55.91
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (M2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 5.9 0.58 114 23.4 -2.06
Total estructural 858.45
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 6 34.89 62.73 209.34 376.39
Iuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 493.73 1.07 528.30
Instalaciones y otras cargas 658.31
Cargas interiores 209.34 1563.00
Cargas interiores totales 1772.34
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 72.64
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 209.34 2494.09
Potencia térmica interna total 2703.43
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
270.0 940.84 187.18
Cargas de ventilacion 940.84 187.18
Potencia térmica de ventilacién total 1128.02
Potencia térmica ‘ 1150.18 2681.27

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 41.1 m2[93.1 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL :[3831.5 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Secretaria A.07 (Oficina 3P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.0 °C
Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 4.6 0.37 277 Claro 19.8 -7.15
Fachada SO 6.9 0.37 277 Claro 19.9 -10.33
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/mz2)
2 NO 25 1.24 0.47 14.4 36.52
1 NO 1.3 1.24 0.47 18.4 24.89
1 NO 1.3 1.24 0.47 96.7 130.58
6 SO 7.9 1.24 0.47 14.4 113.71
Total estructural 288.22
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 3 34.89 62.73 104.67 188.20
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 222.40 1.07 237.97
Instalaciones y otras cargas 296.54
Cargas interiores 104.67 722.70
Cargas interiores totales 827.37
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 30.33
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 104.67 1041.25
Potencia térmica interna total 1145.92
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
135.0 470.42 93.59
Cargas de ventilacion 470.42 93.59
Potencia térmica de ventilacién total 564.01
Potencia térmica 575.09 1134.84
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 18.5 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Orientacién A.08 (Oficina 3P)  AMPLIACION

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada SO 7.1 0.25 232 Claro 19.5 -8.08
Fachada SO 3.6 0.37 277 Claro 19.7 -5.67
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/mz2)
3 SO 3.9 1.24 0.47 15.2 58.72
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (mM2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 9.7 0.61 27 25.6 9.52
Total estructural 54.48
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 3 34.89 62.73 104.67 188.20
IHuminacioén
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 218.50 1.05 229.42
Instalaciones y otras cargas 291.33
Cargas interiores 104.67 708.95
Cargas interiores totales 813.62
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 22.90
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 104.67 786.34
Potencia térmica interna total 891.01
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
135.0 482.10 127.12
Cargas de ventilacion 482.10 127.12
Potencia térmica de ventilacién total 609.22
Potencia térmica ‘ 586.77 913.46

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 18.2 m2[82.4 W/m? POTENCIA TERMICA TOTAL : [1500.2 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21
CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones - escalera A.05 (Circulacion)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.3 °C
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NE 1.2 0.25 232 Claro 19.8 -1.28
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
1 NE 3.2 1.13 0.51 25.9 83.77
1 NE 3.2 1.13 0.51 32.8 106.23
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (mM2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 28.1 0.61 27 25.6 26.80
Pared interior 25.9 0.58 114 22.8 -18.04
Total estructural 197.48
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 705.79 1.05 741.08
Instalaciones y otras cargas 441.12
Cargas interiores 1182.20
Cargas interiores totales 1182.20
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 41.39
FACTOR CALOR SENSIBLE : - Cargas internas totales 0.00 1421.07
Potencia térmica interna total 1421.07
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
264.7 945.17 249.23
Cargas de ventilaciéon 945.17 249.23
Potencia térmica de ventilacién total 1194.40
Potencia térmica 945.17 1670.30
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 88.2 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
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Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

Vestuario profesores R.04 (Vestuario 4P) REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 26.9 °C
Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 21.6 0.25 232 Claro 19.9 -22.51
Fachada NE 11.7 0.25 232 Claro 19.7 -12.60
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/mz2)
4 NE 3.0 1.27 0.44 15.4 46.08
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 19.5 0.58 114 22.8 -13.58
Forjado 50.5 1.82 372 21.7 -212.50
Total estructural -215.11
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o trabajo muy ligero 4 46.52 64.90 186.08 259.58
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 403.98 1.05 424.18
Instalaciones y otras cargas 807.96
Cargas interiores 186.08 1491.71
Cargas interiores totales 1677.79
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 38.30
FACTOR CALOR SENSIBLE Cargas internas totales 186.08 1314.90
Potencia térmica interna total 1500.98
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
230.4 822.79 216.96
Cargas de ventilacion 822.79 216.96
Potencia térmica de ventilacién total 1039.74
Potencia térmica 1008.87 1531.85

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 50.5 m2[50.3 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : [2540.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Vestuario alumnos R.5 (Vestuario 4P) REFORMA
Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 26.9 °C
Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE |C. SENSIBLE
M) M)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2.K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 1.7 0.58 114 22.8 -1.16
Forjado 40.8 1.82 372 21.7 -171.83
Total estructural -172.99
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o trabajo muy ligero 4 46.52 64.90 186.08 259.58
IlHuminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminaciéon
Fluorescente con reactancia 326.67 1.05 343.01
Instalaciones y otras cargas 653.35
Cargas interiores 186.08 1255.94
Cargas interiores totales 1442.02
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 32.49
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 186.08 1115.44
Potencia térmica interna total 1301.52
Ventilacion
Caudal de ventilaciéon total (m3/h)
230.4 822.79 216.96
Cargas de ventilacion 822.79 216.96
Potencia térmica de ventilacion total 1039.74
Potencia térmica 1008.87 1332.40

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 40.8 m2|57.3 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL : [2341.3 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuario alumnas R.8 (Vestuario 4P) REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.3 °C
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE |C. SENSIBLE
M) M)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2.K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 31.3 0.58 114 22.8 -21.83
Forjado 49.3 1.82 372 21.7 -207.41
Total estructural -229.24
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o trabajo muy ligero 4 46.52 64.90 186.08 259.58
IlHuminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminaciéon
Fluorescente con reactancia 482.08 1.05 506.19
Instalaciones y otras cargas 964.17
Cargas interiores 186.08 1729.93
Cargas interiores totales 1916.01
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 45.02
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 186.08 1545.72
Potencia térmica interna total 1731.80
Ventilacion
Caudal de ventilaciéon total (m3/h)
230.4 822.79 216.96
Cargas de ventilacion 822.79 216.96
Potencia térmica de ventilacion total 1039.74
Potencia térmica 1008.87 1762.67
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 60.3 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Vestuario profesoras R.7 (Vestuario 4P) REFORMA
Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 26.9 °C
Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE |C. SENSIBLE
M) M)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 2.1 0.61 27 25.6 2.02
Total estructural 2.02
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o trabajo muy ligero 4 46.52 64.90 186.08 259.58
IHuminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminaciéon
Fluorescente con reactancia 473.95 1.05 497.65
Instalaciones y otras cargas 947.90
Cargas interiores 186.08 1705.14
Cargas interiores totales 1891.22
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 51.21
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 186.08 1758.37
Potencia térmica interna total 1944.45
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
230.4 822.79 216.96
Cargas de ventilacion 822.79 216.96
Potencia térmica de ventilacion total 1039.74
Potencia térmica 1008.87 1975.33

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 59.2 m2|50.4 W/m=2

POTENCIA TERMICA TOTAL : |2984.2 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21
CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones R.01 (Circulacion) = REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.3 °C
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE |C. SENSIBLE
) (D)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m?2) Color Teq. (°C)
Fachada NE 10.8 0.25 232 Claro 19.5 -12.29
Fachada NO 14.9 0.25 232 Claro 19.4 -17.45
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 24.0 0.61 27 25.6 23.45
Pared interior 61.9 0.58 114 22.8 -43.20
Forjado 46.6 1.82 372 21.7 -196.20
Total estructural -245.70
IHuminaciéon
Tipo Potencia (W) Coef. iluminaciéon
Fluorescente con reactancia 533.90 1.05 560.59
Instalaciones y otras cargas 333.69
Cargas interiores 894.28
Cargas interiores totales 894.28
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 19.46
FACTOR CALOR SENSIBLE :[1.00 | Cargas internas totales 0.00 668.03
Potencia térmica interna total 668.03
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
200.2 714.98 188.53
Cargas de ventilacion 714.98 188.53
Potencia térmica de ventilacién total 903.51
Potencia térmica 714.98 856.56
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 66.7 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones R.2 (Circulacion) REFORMA
Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NE 19.9 0.25 232 Claro 19.6 -22.07
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
6 NE 4.5 1.27 0.44 15.1 67.98
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Forjado 15.0 1.82 372 21.7 -63.24
Total estructural -17.32
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 120.21 1.05 126.22
Instalaciones y otras cargas 75.13
Cargas interiores 201.36
Cargas interiores totales 201.36
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 5.52
FACTOR CALOR SENSIBLE Cargas internas totales 0.00 189.56
Potencia térmica interna total 189.56
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
45.1 160.99 42.45
Cargas de ventilacion 160.99 42.45
Potencia térmica de ventilacién total 203.44
Potencia térmica 160.99 232.01

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.0 m2[26.2 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones Adm. (Circulacion) ~ AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.3 °C
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
M) M)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2.K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 9.2 0.61 27 25.6 8.98
Total estructural 8.98
IlHuminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminaciéon
Fluorescente con reactancia 43.72 1.05 45.91
Instalaciones y otras cargas 27.33
Cargas interiores 73.24
Cargas interiores totales 73.24
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 2.47
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 84.69
Potencia térmica interna total 84.69
Ventilacion
Caudal de ventilaciéon total (m3/h)
16.4 58.55 15.44
Cargas de ventilacion 58.55 15.44
Potencia térmica de ventilacion total 73.99
Potencia térmica 58.55 100.13
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 5.5 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

PLANTA PRIMERA

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Aula 04. Aula de cata A.09 + Office A.10 (Aula 26P)

Conjunto de recintos
AMPLIACION

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 26.1 °C
Temperatura himeda = 21.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio ((:\'NL)ATENTE ((:\'NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m=2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 9.3 0.25 232 Claro 20.2 -9.00
Fachada NE 24.0 0.25 232 Claro 21.2 -16.84
Fachada SE 18.1 0.25 232 Claro 21.5 -11.46
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m=2)
6 NO 29.2 1.13 0.51 153.3 4470.98
2 NE 9.7 1.13 0.51 28.3 275.16
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 7.4 0.58 114 23.4 -2.61
Forjado 9.8 2.86 372 23.7 -8.74
Forjado 7.6 2.44 372 22.3 -30.90
Total estructural 4666.58
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 26 34.89 62.73 907.14 1631.04
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 1377.21 1.07 1473.61
Instalaciones Yy otras cargas 1262.44
Cargas interiores 907.14 4367.09
Cargas interiores totales 5274.23
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 271.01
FACTOR CALOR SENSIBLE Cargas internas totales 907.14 9304.68
Potencia térmica interna total 10211.82
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
1170.0 4076.99 811.10
Cargas de ventilacion 4076.99 811.10
Potencia térmica de ventilacién total 4888.09
Potencia térmica 4984.13 10115.78

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 114.8 m2|131.6 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL : [ 15099.9 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmi

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2

cas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Aula 02. Cocina y restauracion. A.14 (Aula 21P)

Conjunto de recintos
AMPLIACION

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 26.9 °C
Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 3.2 0.25 232 Claro 19.9 -3.38
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
2 NO 9.7 1.13 0.51 124.8 1213.07
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 10.2 0.61 27 25.6 10.00
Forjado 5.3 1.82 372 24.2 2.00
Total estructural 1221.70
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 21 34.89 62.73 732.69 1317.38
IHuminacioén
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 525.68 1.05 551.97
Instalaciones y otras cargas 481.88
Cargas interiores 732.69 2351.22
Cargas interiores totales 3083.91
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 107.19
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 732.69 3680.10
Potencia térmica interna total 4412.79
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
945.0 3374.71 889.86
Cargas de ventilacién 3374.71 889.86
Potencia térmica de ventilacién total 4264.57
Potencia térmica ‘ 4107.40 4569.96

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 43.8 m2[198.1 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL :[8677.4 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21
CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones - Escaleras A.18 (Circulacion) ~ AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 17.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura himeda = 17.7 °C
Cargas de refrigeracion a las 10h (8 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NE 2.3 0.25 232 Claro 20.1 -2.22
Fachada SE 14.2 0.25 232 Claro 20.5 -12.64
Fachada SO 16.7 0.25 232 Claro 19.7 -18.17
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
2 NE 6.4 1.13 0.51 171.6 1106.97
1 SE 1.9 1.27 0.44 -3.0 -5.78
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (M2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 32.5 0.58 114 19.6 -83.83
Total estructural 984.35
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 552.61 1.05 580.24
Instalaciones y otras cargas 345.38
Cargas interiores 925.63
Cargas interiores totales 925.63
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 57.30
FACTOR CALOR SENSIBLE Cargas internas totales 0.00 1967.27
Potencia térmica interna total 1967.27
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
207.2 584.36 -420.89
Cargas de ventilacion 584.36 -420.89
Potencia térmica de ventilacién total 163.47
Potencia térmica ‘ 584.36 1546.38
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 69.1 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones - Escaleras R.13 (Circulacion) = REFORMA

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 13.3 0.25 232 Claro 19.4 -15.52
Fachada NE 5.7 0.25 232 Claro 19.5 -6.45
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/mz2)
4 NO 3.0 1.27 0.44 14.5 43.47
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (mM2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 34.7 0.61 27 25.6 33.81
Forjado 52.6 1.82 372 21.7 -221.37
Total estructural -166.05
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 420.88 1.05 441.93
Instalaciones y otras cargas 263.05
Cargas interiores 704.98
Cargas interiores totales 704.98
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 16.17
FACTOR CALOR SENSIBLE : - Cargas internas totales 0.00 555.10
Potencia térmica interna total 555.10
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
157.8 563.63 148.62
Cargas de ventilaciéon 563.63 148.62
Potencia térmica de ventilacién total 712.26
Potencia térmica 563.63 703.72

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 52.6 m2[24.1 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : [1267.4 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Direcciéon A.13 (Oficina 3P)  AMPLIACION

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 2.0 0.25 232 Claro 20.1 -1.93
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
2 NO 9.4 1.13 0.51 152.9 1441.81
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Forjado 9.0 2.86 372 23.7 -7.99
Forjado 7.2 2.44 372 22.3 -29.39
Total estructural 1402.50
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 3 34.89 62.73 104.67 188.20
IHuminacioén
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 325.57 1.07 348.36
Instalaciones y otras cargas 434.09
Cargas interiores 104.67 970.65
Cargas interiores totales 1075.32
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 71.19
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 104.67 2444.35
Potencia térmica interna total 2549.02
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
135.0 470.42 93.59
Cargas de ventilacion 470.42 93.59
Potencia térmica de ventilacién total 564.01
Potencia térmica ‘ 575.09 2537.94

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 27.1 m2[114.7 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :[3113.0 W

Pagina 23




Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

Aula 03. Cocina y restauracién A.15 (Aula 21P)

AMPLIACION

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 26.9 °C
Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 16h (14 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada SO 23.9 0.25 232 Claro 19.4 -27.91
Fachada NO 2.9 0.25 232 Claro 19.3 -3.38
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/mz2)
1 SO 4.9 1.13 0.51 163.1 792.67
1 SO 4.9 1.13 0.51 161.3 783.95
2 NO 9.7 1.13 0.51 15.5 150.59
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (M2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 12.6 0.61 27 24.7 5.65
Forjado 7.3 1.82 372 24.1 1.72
Total estructural 1703.30
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 21 34.89 60.71 732.69 1274.88
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 505.92 0.97 490.74
Instalaciones y otras cargas 463.76
Cargas interiores 732.69 2229.39
Cargas interiores totales 2962.08
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 117.98
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 732.69 4050.67
Potencia térmica interna total 4783.36
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
945.0 3374.71 889.86
Cargas de ventilacion 3374.71 889.86
Potencia térmica de ventilacién total 4264.57
Potencia térmica 4107.40 4940.52

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 42.2 m2(214.6 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL : [9047.9 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Jefatura de estudios R.11 (Oficina 3P) REFORMA

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.6 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 19.6 °C

Cargas de refrigeracion a las 13h (11 hora solar) del dia 22 de Septiembre %\'NL)ATENTE %\'N?ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NE 11.0 0.25 232 Claro 17.9 -16.89
Fachada SE 8.9 0.25 232 Claro 19.3 -10.55
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/mz2)
4 SE 3.0 1.27 0.44 165.9 497.63
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (mM2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Forjado 13.1 1.82 372 20.3 -88.38
Total estructural 381.82
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 3 34.89 62.06 104.67 186.17
IHuminacioén
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 157.28 1.08 169.86
Instalaciones y otras cargas 209.71
Cargas interiores 104.67 565.74
Cargas interiores totales 670.41
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 28.43
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 104.67 975.98
Potencia térmica interna total 1080.65
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
135.0 461.97 -105.47
Cargas de ventilacion 461.97 -105.47
Potencia térmica de ventilacién total 356.50
Potencia térmica ‘ 566.64 870.51
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.1 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Vicedireccién R.12 (Oficina 3P) REFORMA

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.6 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 19.6 °C

. L. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 13h (11 hora solar) del dia 22 de Septiembre W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada SE 9.3 0.25 232 Claro 19.3 -10.94
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
4 SE 3.0 1.27 0.44 165.9 497.63
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Forjado 13.5 1.82 372 20.3 -90.89
Total estructural 395.80
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 3 34.89 62.06 104.67 186.17
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 161.75 1.08 174.69
Instalaciones y otras cargas 215.67
Cargas interiores 104.67 576.53
Cargas interiores totales 681.20
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 29.17
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 104.67 1001.50
Potencia térmica interna total 1106.17
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
135.0 461.97 -105.47
Cargas de ventilacion 461.97 -105.47
Potencia térmica de ventilacién total 356.50
Potencia térmica 566.64 896.03

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.5 m2[108.5 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL : [1462.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

Area de calidad e innovacién R.13 (Oficina 3P)

REFORMA

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 21.6 °C
Temperatura himeda = 19.6 °C

Cargas de refrigeracion a las 13h (11 hora solar) del dia 22 de Septiembre %\'NL)ATENTE %\'N?ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada SE 9.5 0.25 232 Claro 19.3 -11.23
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
4 SE 3.0 1.27 0.44 165.9 497.63
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 11.1 0.61 27 21.9 -13.95
Forjado 13.7 1.82 372 20.3 -92.65
Total estructural 379.80
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 3 34.89 62.06 104.67 186.17
IHuminacioén
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 164.89 1.08 178.08
Instalaciones y otras cargas 219.85
Cargas interiores 104.67 584.11
Cargas interiores totales 688.78
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 28.92
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 104.67 992.83
Potencia térmica interna total 1097.50
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
135.0 461.97 -105.47
Cargas de ventilacion 461.97 -105.47
Potencia térmica de ventilacién total 356.50
Potencia térmica ‘ 566.64 887.36

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2[105.8 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL : [1454.0 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

PLANTA SEGUNDA

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
Aula 04. Gestion de alojamientos turisticos A.16 (Aula 31P)

Conjunto de recintos
AMPLIACION

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 26.1 °C
Temperatura himeda = 21.0 °C

. L . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m=2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 15.8 0.25 232 Claro 20.2 -15.29
Fachada NE 36.3 0.25 232 Claro 21.2 -25.45
Fachada SE 24.7 0.25 232 Claro 21.5 -15.61
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m=2)
4 NO 19.4 1.13 0.51 153.3 2980.65
2 NE 9.7 1.13 0.51 28.3 275.16
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 84.8 0.26 121  Intermedio 31.5 164.91
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 13.4 0.58 114 23.4 -4.70
Total estructural 3359.67
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 31 34.89 62.73 1081.59 1944.70
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 1017.95 1.07 1089.21
Instalaciones y otras cargas 933.12
Cargas interiores 1081.59 3967.02
Cargas interiores totales 5048.61
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 219.80
FACTOR CALOR SENSIBLE Cargas internas totales 1081.59 7546.49
Potencia térmica interna total 8628.08
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
1395.0 4861.03 967.08
Cargas de ventilacion 4861.03 967.08
Potencia térmica de ventilacién total 5828.11
Potencia térmica 5942.62 8513.57

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 84.8 m2[170.4 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL : | 14456.2 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21
CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Aula 05. A19 (Aula 31P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.0 °C
Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada NO 22.6 0.25 232 Claro 20.2 -21.80
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
6 NO 29.1 1.13 0.51 153.3 4463.76
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 89.9 0.26 121  Intermedio 31.5 174.71
Total estructural 4616.67
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 31 34.89 62.73 1081.59 1944.70
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 1078.44 1.07 1153.93
Instalaciones y otras cargas 988.57
Cargas interiores 1081.59 4087.19
Cargas interiores totales 5168.78
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 261.12
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 1081.59 8964.98
Potencia térmica interna total 10046.57
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
1395.0 4861.03 967.08
Cargas de ventilacion 4861.03 967.08
Potencia térmica de ventilacién total 5828.11
Potencia térmica 5942.62 9932.06
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 89.9 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21
CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones - Escaleras A.18 (Circulacion) ~ AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura himeda = 21.3 °C
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada SO 27.9 0.25 232 Claro 19.8 -29.46
Fachada NE 5.4 0.25 232 Claro 20.7 -4.57
Fachada SE 20.5 0.25 232 Claro 21.1 -15.16
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/(m=2:K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m?2)
2 NE 6.5 1.13 0.51 33.9 219.48
1 SE 1.9 1.27 0.44 14.6 28.16
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m=2) Color Teq. (°C)
Azotea 77.1 0.26 121  Intermedio 30.4 128.33
Tejado 4.3 0.37 95 Intermedio 42.2 28.54
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 12.3 0.61 27 25.5 11.57
Pared interior 43.5 0.58 114 22.8 -30.38
Total estructural 336.51
IHuminacién
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 650.66 1.05 683.19
Instalaciones y otras cargas 406.66
Cargas interiores 1089.85
Cargas interiores totales 1089.85
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 42.79
FACTOR CALOR SENSIBLE Cargas internas totales 0.00 1469.15
Potencia térmica interna total 1469.15
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
244.0 871.34 229.76
Cargas de ventilacién 871.34 229.76
Potencia térmica de ventilacién total 1101.10
Potencia térmica ‘ 871.34 1698.91
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 81.3 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones - Escaleras R.13 (Circulacion) REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura himeda = 21.3 °C
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE |C. SENSIBLE
) (D)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m?2) Color Teq. (°C)
Fachada SO 7.9 0.25 232 Claro 20.3 -7.36
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 12.8 0.26 121  Intermedio 30.4 21.27
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 30.1 0.61 27 25.5 28.45
Forjado 12.6 2.44 372 24.2 6.79
Total estructural 49.14
IHuminaciéon
Tipo Potencia (W) Coef. iluminaciéon
Fluorescente con reactancia 102.19 1.05 107.30
Instalaciones y otras cargas 63.87
Cargas interiores 171.17
Cargas interiores totales 171.17
Cargas debidas a la propia instalacién 3.0 % 6.61
FACTOR CALOR SENSIBLE :[1.00 | Cargas internas totales 0.00 226.92
Potencia térmica interna total 226.92
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
38.3 136.85 36.09
Cargas de ventilacion 136.85 36.09
Potencia térmica de ventilacién total 172.94
Potencia térmica 136.85 263.01
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.8 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

Departamento A20 (Salas de reuniones 10P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 26.9 °C
Temperatura himeda = 21.3 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE | C. SENSIBLE
W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada SO 22.9 0.25 232 Claro 20.4 -20.58
Fachada NO 7.0 0.25 232 Claro 19.9 -7.32
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién  Superficie total (m=2) U (W/(m2.K)) Coef. radiacién solar Ganancia (W/mz2)
2 SO 9.7 1.13 0.51 182.1 1769.87
2 NO 9.5 1.13 0.51 124.4 1183.37
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2K)) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 28.7 0.26 121  Intermedio 30.4 47.83
Total estructural 2973.17
Ocupantes
Actividad N© personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 10 34.89 62.73 348.90 627.32
IHuminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 287.25 1.05 301.61
Instalaciones y otras cargas 315.97
Cargas interiores 348.90 1244.90
Cargas interiores totales 1593.80
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 126.54
FACTOR CALOR SENSIBLE Cargas internas totales 348.90 4344.62
Potencia térmica interna total 4693.52
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
450.0 1607.01 423.74
Cargas de ventilacion 1607.01 423.74
Potencia térmica de ventilacién total 2030.75
Potencia térmica 1955.91 4768.36

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 28.7 m2[234.1 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL : [6724.3 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

2.2. Calefacciéon
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

PLANTA BAJA

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Despacho A.01.b (Oficina 3P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . ., C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 4.6 0.37 277 Claro 37.09
Fachada NE 3.6 0.37 277 Claro 29.13
Ventanas exteriores
NUum. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
5 NO 5.3 1.24 143.08
3 NE 3.6 1.24 98.05
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=)
Losa de cimentacion 9.2 0.29 1747 35.26
Total estructural 342.61
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 17.13
Cargas internas totales 359.74
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
135.0 828.49
Potencia térmica de ventilacion total 828.49
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.2 m2[129.7 W/m=] POTENCIA TERMICA TOTAL :[1188.2 W]
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Despacho A.01.c (Oficina 3P)  AMPLIACION

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
w)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NE 3.5 0.37 277 Claro 28.59

Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
4 NE 4.1 1.24 110.32
Forjados inferiores

Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m?2)
Losa de cimentacion 9.6 0.29 1747 37.15
Total estructural 176.06
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 8.80
Cargas internas totales 184.86

Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)

135.0 828.49
Potencia térmica de ventilaciéon total 828.49

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.6 m2|105.0 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|1013.3 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

Sala de reuniones A.01.d (Salas de reuniones 10P)  AMPLIACION

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

i . . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NE 5.0 0.37 277 Claro 40.07
Fachada NE 3.9 0.25 232 Claro 21.67
Fachada SE 9.6 0.25 232 Claro 48.24
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
4 NE 54 1.24 145.61
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Losa de cimentacion 17.8 0.29 1747 68.64
Total estructural 324.23
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 16.21
Cargas internas totales 340.44
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
450.0 2761.63
Potencia térmica de ventilacion total 2761.63

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.8 m2|174.0 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL :|3102.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Zona polivalente A.0l1a (Sala Polivalente 10P) AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 6.1 0.37 277 Claro 48.84
Fachada SO 4.3 0.37 277 Claro 31.41
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
5 NO 6.5 1.24 175.74
3 SO 4.0 1.24 97.45
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Losa de cimentacion 34.2 0.29 1747 131.50
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=)
Pared interior 5.9 0.58 114 32.12
Total estructural 517.06
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 25.85
Cargas internas totales 542.92
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
288.0 1767.44
Potencia térmica de ventilacion total 1767.44
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 34.2 m2|67.6 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|2310.4 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Conserjeria A.02 (Oficina 3P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SE 4.9 0.25 232 Claro 24.61
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
2 SE 6.5 1.13 145.61
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Losa de cimentacion 13.6 0.29 1747 52.42
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=)
Forjado 1.0 2.44 372 24.16
Total estructural 246.79
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 12.34
Cargas internas totales 259.13
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
135.0 828.49
Potencia térmica de ventilacion total 828.49
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.6 m2(79.9 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :(1087.6 W
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Administracion A.06 (Oficina 6P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 5.9 0.37 277 Claro 47.76
Fachada NE 4.3 0.37 277 Claro 34.95
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
5 NO 6.5 1.24 174.81
3 NE 3.9 1.24 104.94
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Losa de cimentacion 41.1 0.29 1747 158.42
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=)
Pared interior 5.9 0.58 114 32.12
Total estructural 553.00
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 27.65
Cargas internas totales 580.65
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
270.0 1656.98
Potencia térmica de ventilacion total 1656.98
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 41.1 m2|54.4 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|2237.6 W
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Secretaria A.07 (Oficina 3P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 4.6 0.37 277 Claro 37.04
Fachada SO 6.9 0.37 277 Claro 50.51
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
4 NO 5.2 1.24 141.34
6 SO 7.9 1.24 194.86
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Losa de cimentacion 18.5 0.29 1747 71.35
Total estructural 495.09
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 24.75
Cargas internas totales 519.85
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
135.0 828.49
Potencia térmica de ventilacion total 828.49
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 18.5 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Orientaciéon A.08 (Oficina 3P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SO 7.1 0.25 232 Claro 35.84
Fachada SO 3.6 0.37 277 Claro 26.38
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
3 SO 3.9 1.24 95.19
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Losa de cimentacion 18.2 0.29 1747 70.11
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m?2)
Pared interior 9.7 0.61 27 56.37
Total estructural 283.90
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 14.19
Cargas internas totales 298.09
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
135.0 828.49
Potencia térmica de ventilacion total 828.49
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 18.2 m2|61.9 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|1126.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
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Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

Circulaciones - escalera A.05 (Circulacion) ~ AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NE 1.2 0.25 232 Claro 6.70
Muro de s6tano 29.0 0.24 802 92.79
Ventanas exteriores
NUum. ventanas Orientacién Superficie total (m2) U (W/(m2-K))
2 NE 6.5 1.13 159.48
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m=2)
Losa de cimentacion 88.2 0.29 1747 339.68
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m=)
Pared interior 28.1 0.61 27 163.12
Pared interior 25.9 0.58 114 141.83
Total estructural 903.60
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0% 45.18
Cargas internas totales 948.78
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
264.7 1624.27
Potencia térmica de ventilacion total 1624.27

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 88.2 m2|29.2 W/m?2

POTENCIA TERMICA T

OTAL :|2573.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

Vestuario profesores R.04 (Vestuario 4P) REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

i . . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 21.6 0.25 232 Claro 118.84
Fachada NE 11.7 0.25 232 Claro 64.14
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
4 NE 3.0 1.27 83.09
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Losa de cimentacion 50.5 0.29 1747 194.43
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=)
Pared interior 19.5 0.58 114 106.77
Forjado 50.5 2.44 372 1163.92
Total estructural 1731.18
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 86.56
Cargas internas totales 1817.74
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
230.4 1413.95
Potencia térmica de ventilacion total 1413.95

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 50.5 m2|64.0 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL :|3231.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuario alumnos R.5 (Vestuario 4P) REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
(D)
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m=3)
Losa de cimentacion 40.8 0.29 1747 157.22
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:-K)) Peso (kg/m2)
Pared interior 1.7 0.58 114 9.12
Forjado 40.8 2.44 372 941.16
Total estructural 1107.50
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 55.37
Cargas internas totales 1162.87
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
230.4 1413.95
Potencia térmica de ventilacién total 1413.95
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 40.8 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuario alumnas R.8 (Vestuario 4P) REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
(D)
Cerramientos exteriores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m?2)
Muro de sétano 27.0 0.24 802 86.45
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:-K)) Peso (kg/m2)
Losa de cimentacion 60.3 0.29 1747 232.01
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m=)
Pared interior 31.3 0.58 114 171.61
Forjado 49.3 2.44 372 1136.07
Total estructural 1626.14
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 81.31
Cargas internas totales 1707.44
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
230.4 1413.95
Potencia térmica de ventilacion total 1413.95
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 60.3 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuario profesoras R.7 (Vestuario 4P) REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
(D)
Cerramientos exteriores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m=3)
Muro de sétano 42.1 0.24 802 134.69
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:-K)) Peso (kg/m2)
Losa de cimentacion 59.2 0.29 1747 228.10
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m=)
Pared interior 2.1 0.61 27 11.96
Total estructural 374.75
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 18.74
Cargas internas totales 393.49
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
230.4 1413.95
Potencia térmica de ventilacién total 1413.95
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 59.2 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :

Pagina 46




Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones R.01 (Circulacion) = REFORMA

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

i . . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NE 10.8 0.25 232 Claro 59.44
Fachada NO 14.9 0.25 232 Claro 81.87
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=)
Losa de cimentacion 66.7 0.29 1747 256.93
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Pared interior 24.1 0.61 27 139.86
Pared interior 62.8 0.58 114 344.44
Forjado 46.6 2.44 372 1074.69
Total estructural 1957.23
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 97.86
Cargas internas totales 2055.09

Ventilacion

Caudal de ventilacion total (m3/h)

200.2 1228.68
Potencia térmica de ventilaciéon total 1228.68

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 66.7 m2|49.2 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|3283.8 W
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones R.2 (Circulacion) = REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientaciéon  Superficie (m2) U (W/(m2.K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NE 19.9 0.25 232 Claro 109.56
Ventanas exteriores
NUum. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2:-K))
6 NE 4.5 1.27 124.64
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m=3)
Losa de cimentacion 15.0 0.29 1747 57.86
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m>2)
Forjado 15.0 2.44 372 346.37
Total estructural 638.42
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 31.92
Cargas internas totales 670.34
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
45.1 276.65
Potencia térmica de ventilacion total 276.65
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.0 m2|63.0 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|947.0 W
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones Adm. (Circulacion) = AMPLIACION

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . g C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
)
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m?2)
Losa de cimentacion 5.5 0.29 1747 21.04
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:-K)) Peso (kg/m2)
Pared interior 9.6 0.61 27 55.37
Total estructural 76.42
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 3.82
Cargas internas totales 80.24
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
16.4 100.62
Potencia térmica de ventilacion total 100.62

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 5.5 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

PLANTA PRIMERA

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Aula 04. Aula de cata A.09 + Office A.10 (Aula 26P) AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 9.3 0.25 232 Claro 51.16
Fachada NE 24.0 0.25 232 Claro 131.59
Fachada SE 18.1 0.25 232 Claro 90.82
Ventanas exteriores
NUum. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
6 NO 29.2 1.13 717.66
2 NE 9.7 1.13 239.22
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=)
Pared interior 9.5 0.58 114 52.19
Forjado 9.8 2.38 372 441.51
Forjado 7.6 1.82 372 130.76
Total estructural 1854.90
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 92.75
Cargas internas totales 1947.65
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
1170.0 7180.23
Potencia térmica de ventilacion total 7180.23
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 114.8 m2[79.5 w/m?] POTENCIA TERMICA TOTAL :[9127.9 W]

Pagina 50




20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2

Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Aula 02. Cocina y restauracion. A.14 (Aula 21P) AMPLIACION

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

i . . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
w)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 3.2 0.25 232 Claro 17.78
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
2 NO 9.7 1.13 239.22
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Pared interior 10.2 0.61 27 59.26
Forjado 5.3 2.44 372 123.26
Total estructural 439.53
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 21.98
Cargas internas totales 461.50
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
945.0 5799.41
Potencia térmica de ventilacion total 5799.41

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 43.8 m2|142.9 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|6260.9 W
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones - Escaleras A.18 (Circulacion)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NE 2.3 0.25 232 Claro 12.37
Fachada SE 14.2 0.25 232 Claro 71.33
Fachada SO 16.7 0.25 232 Claro 83.87
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
2 NE 6.4 1.13 158.74
1 SE 1.9 1.27 48.68
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Pared interior 7.6 0.61 27 44.15
Pared interior 32.5 0.58 114 178.05
Total estructural 597.18
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 29.86
Cargas internas totales 627.04
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
207.2 1271.76
Potencia térmica de ventilacion total 1271.76
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 69.1 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones - Escaleras R.13 (Circulacion) = REFORMA

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
w)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 13.3 0.25 232 Claro 72.87
Fachada NE 5.7 0.25 232 Claro 31.16

Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
4 NO 3.0 1.27 83.09
Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Pared interior 34.7 0.61 27 201.16
Forjado 52.6 2.44 372 1212.51
Total estructural 1600.80
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 80.04
Cargas internas totales 1680.83

Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)

157.8 968.60
Potencia térmica de ventilaciéon total 968.60

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 52.6 m2|50.4 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|2649.4 W
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Direccion A.13 (Oficina 3P)  AMPLIACION

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
w)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 2.0 0.25 232 Claro 10.87

Ventanas exteriores

NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
2 NO 9.4 1.13 232.15

Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Forjado 9.0 2.38 372 403.49
Forjado 7.2 1.82 372 124.35
Total estructural 770.87
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 38.54
Cargas internas totales 809.41

Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)

135.0 828.49
Potencia térmica de ventilaciéon total 828.49

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 27.1 m2|60.4 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|1637.9 W
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Aula 03. Cocina y restauracion A.15 (Aula 21P) AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SO 23.9 0.25 232 Claro 119.93
Fachada NO 2.9 0.25 232 Claro 15.81
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
2 SO 9.7 1.13 218.42
2 NO 9.7 1.13 239.22
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Pared interior 12.6 0.61 27 73.04
Forjado 7.3 2.44 372 167.99
Total estructural 834.40
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 41.72
Cargas internas totales 876.12
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
945.0 5799.41
Potencia térmica de ventilacion total 5799.41
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 42.2 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Jefatura de estudios R.11 (Oficina 3P) REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NE 11.0 0.25 232 Claro 60.62
Fachada SE 8.9 0.25 232 Claro 44.75
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
4 SE 3.0 1.27 75.87
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Forjado 13.1 2.44 372 302.11
Total estructural 483.34
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 24.17
Cargas internas totales 507.51
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
135.0 828.49
Potencia térmica de ventilacion total 828.49
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.1 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vicedireccion R.12 (Oficina 3P) REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SE 9.3 0.25 232 Claro 46.40
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
4 SE 3.0 1.27 75.87
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Forjado 13.5 2.44 372 310.68
Total estructural 432.95
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 21.65
Cargas internas totales 454.60
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
135.0 828.49
Potencia térmica de ventilacion total 828.49
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.5 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
Area de calidad e innovacion R.13 (Oficina 3P) REFORMA

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
w)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SE 9.5 0.25 232 Claro 47.50

Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
4 SE 3.0 1.27 75.87
Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Pared interior 11.1 0.61 27 64.24
Forjado 13.7 2.44 372 316.70
Total estructural 504.31
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 25.22
Cargas internas totales 529.52

Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)

135.0 828.49
Potencia térmica de ventilaciéon total 828.49

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2|98.8 W/m?2 POTENCIA TERMICA TOTAL :|1358.0 W

Pagina 58




20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2

Anexo. Listado completo de cargas térmicas

Fecha: 30/04/21

PLANTA SEGUNDA

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

Aula 04. Gestion de alojamientos turisticos A.16 (Aula 31P)

AMPLIACION

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa exterior = 90.0 %

. . . C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion
)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 15.8 0.25 232 Claro 86.89
Fachada NE 36.3 0.25 232 Claro 199.48
Fachada SE 24.7 0.25 232 Claro 124.14
Ventanas exteriores
NUum. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
4 NO 19.4 1.13 478.44
2 NE 9.7 1.13 239.22
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m2) Color
Azotea 84.8 0.26 121  Intermedio 422.79
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=3)
Pared interior 13.4 0.58 114 73.36
Total estructural 1624.31
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 81.22
Cargas internas totales 1705.53
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
1395.0 8561.04
Potencia térmica de ventilacion total 8561.04

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 84.8 m2|121.0 W/m?2

POTENCIA TERMICA TOTAL :|10266.6 W
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Aula 05. A19 (Aula 31P) AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada NO 22.6 0.25 232 Claro 123.91
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
6 NO 29.1 1.13 716.61
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m2) Color
Azotea 89.9 0.26 121  Intermedio 447.91
Total estructural 1288.43
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 64.42
Cargas internas totales 1352.85
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
1395.0 8561.04
Potencia térmica de ventilacion total 8561.04
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 89.9 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones - Escaleras A.18 (Circulacion)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SO 27.9 0.25 232 Claro 140.18
Fachada NE 5.4 0.25 232 Claro 29.74
Fachada SE 20.5 0.25 232 Claro 102.76
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
2 NE 6.5 1.13 159.48
1 SE 1.9 1.27 48.68
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color
Azotea 77.1 0.26 121 Intermedio 384.11
Tejado 4.3 0.38 95 Intermedio 30.48
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m=)
Pared interior 12.3 0.61 27 71.06
Pared interior 44.5 0.58 114 243.87
Total estructural 1210.36
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 60.52
Cargas internas totales 1270.88
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
244.0 1497.39
Potencia térmica de ventilacion total 1497.39
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 81.3 m2[34.0 W/mz] POTENCIA TERMICA TOTAL :[2768.3 W]
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Circulaciones - Escaleras R.13 (Circulacion) = REFORMA
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientaciéon  Superficie (m2) U (W/(m2.K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SO 7.9 0.25 232 Claro 39.85
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2:K)) Peso (kg/m2) Color
Azotea 12.8 0.26 121  Intermedio 63.68
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m=3)
Pared interior 30.1 0.61 27 174.69
Forjado 12.6 1.82 372 217.11
Total estructural 495.33
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 24.77
Cargas internas totales 520.10
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
38.3 235.18
Potencia térmica de ventilacion total 235.18
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.8 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Departamento A20 (Salas de reuniones 10P)  AMPLIACION
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE
W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/(m=2-K)) Peso (kg/m2) Color
Fachada SO 22.9 0.25 232 Claro 115.05
Fachada NO 7.0 0.25 232 Claro 38.47
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion Superficie total (m2) U (W/(m=2-K))
2 SO 9.7 1.13 218.42
2 NO 9.5 1.13 234.11
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/(m2-K)) Peso (kg/m2) Color
Azotea 28.7 0.26 121 Intermedio 143.16
Total estructural 749.21
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 37.46
Cargas internas totales 786.67
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
450.0 2761.63
Potencia térmica de ventilacion total 2761.63
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 28.7 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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Fecha: 30/04/21

3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CALCULO DE LOS RECINTOS

Refrigeracion
Conjunto: AMPLIACION
Subtotales Carga interna Ventilacién Potencia térmica
Recinto Planta Estructural | Sensible interior | Total interior | Sensible Total Caudal Sensible | Carga total | Por superficie | Sensible Maxima simultanea Maxima
w) w) w) w) w) mh) | w) w) (W/m?) w) w) w)
Despacho A.01.b PLANTA BAJA 736.17 452.32 556.99 1224.14 1328.81 135.00 93.59 564.01 206.68 1317.73 1892.82 1892.82
Despacho A.01.c PLANTA BAJA 140.19 459.80 564.47 618.00 722.67 135.00 153.42 608.14 137.93 771.42 1246.70 1330.80
Sala de reuniones A.01.d PLANTA BAJA 177.05 1000.33 1349.23 1212.70 1561.60 450.00 511.41 2027.12 201.29 1724.11 3395.72 3588.72
Zona polivalente A.0la PLANTA BAJA 1134.47 1733.96 2082.86 2954.49 3303.39 288.00 199.66 1203.22 131.94 3154.14 4506.61 4506.61
Conserjeria A.02 PLANTA BAJA 1521.07 576.77 681.44 2160.77 2265.44 135.00 -176.04 279.86 186.97 1984.73 1457.63 2545.30
Administracién A.06 PLANTA BAJA 858.45 1563.00 1772.34 2494.09 2703.43 270.00 187.18 1128.02 93.12 2681.27 3831.45 3831.45
Secretaria A.07 PLANTA BAJA 288.22 722.70 827.37 1041.25 1145.92 135.00 93.59 564.01 92.26 1134.84 1709.93 1709.93
Orientacién A.08 PLANTA BAJA 54.48 708.95 813.62 786.34 891.01 135.00 127.12 609.22 82.39 913.46 1456.58 1500.23
Circulaciones - escalera A.05 PLANTA BAJA 197.48 1182.20 1182.20 1421.07 1421.07 264.67 249.23 1194.40 29.65 1670.30 2518.91 2615.47
Circulaciones Adm. PLANTA BAJA 8.98 73.24 73.24 84.69 84.69 16.40 15.44 73.99 29.03 100.13 153.60 158.68
Aula 04. Aula de cata A.09 + Office A.10 PLANTA PRIMERA 4666.58 4367.09 5274.23 9304.68 | 10211.82 | 1170.00 811.10 4888.09 131.57 10115.78 15099.91 15099.91
Aula 02. Cocina y restauracion. A.14 PLANTA PRIMERA 1221.70 2351.22 3083.91 3680.10 4412.79 945.00 889.86 4264.57 198.08 4569.96 8657.81 8677.36
Circulaciones - Escaleras A.18 PLANTA PRIMERA 984.35 925.63 925.63 1967.27 1967.27 207.23 -420.89 163.47 30.85 1546.38 2008.38 2130.74
Direccién A.13 PLANTA PRIMERA 1402.50 970.65 1075.32 2444.35 2549.02 135.00 93.59 564.01 114.74 2537.94 3113.03 3113.03
Aula 03. Cocina y restauracién A.15 PLANTA PRIMERA 1703.30 2229.39 2962.08 4050.67 4783.36 945.00 889.86 4264.57 214.61 4940.52 7768.87 9047.93
Aula 04. Gestion de alojamientos turisticos A.16 |PLANTA SEGUNDA 3359.67 3967.02 5048.61 7546.49 8628.08 1395.00 967.08 5828.11 170.42 8513.57 14456.19 14456.19
Aula 05. A19 PLANTA SEGUNDA 4616.67 4087.19 5168.78 8964.98 | 10046.57 | 1395.00 967.08 5828.11 176.64 9932.06 15874.67 15874.67
Circulaciones - Escaleras A.18 PLANTA SEGUNDA 336.51 1089.85 1089.85 1469.15 1469.15 244.00 229.76 1101.10 31.60 1698.91 2495.55 2570.25
Departamento A20 PLANTA SEGUNDA 2973.17 1244.90 1593.80 4344.62 4693.52 450.00 423.74 2030.75 234.09 4768.36 5790.50 6724.26
Total 8850.3 Carga total simultanea 97434.9
Conjunto: REFORMA
Subtotales Carga interna Ventilacion Potencia térmica
Recinto Planta Estructural | Sensible interior | Total interior | Sensible | Total | Caudal | Sensible | Carga total | Por superficie | Sensible | Maxima simultanea | Maxima
w) w) w) w) (m3/h) w) w) (W/m=) w) w)
Vestuario profesores R.04 PLANTA BAJA -215.11 1491.71 1677.79 1314.90 | 1500.98 | 230.40 216.96 1039.74 50.31 1531.85 2534.23 2540.72
Vestuario alumnos R.5 PLANTA BAJA -172.99 1255.94 1442.02 1115.44 | 1301.52 | 230.40 216.96 1039.74 57.34 1332.40 2341.26 2341.26
Vestuario alumnas R.8 PLANTA BAJA -229.24 1729.93 1916.01 1545.72 | 1731.80 | 230.40 216.96 1039.74 45.99 1762.67 2771.54 2771.54
Vestuario profesoras R.7 PLANTA BAJA 2.02 1705.14 1891.22 1758.37 | 1944.45 | 230.40 216.96 1039.74 50.37 1975.33 2984.19 2984.19
Circulaciones R.01 PLANTA BAJA -245.70 894.28 894.28 668.03 | 668.03 | 200.21 | 188.53 | 903.51 23.55 856.56 1571.19 1571.54
Circulaciones R.2 PLANTA BAJA -17.32 201.36 201.36 180.56 | 189.56 | 45.08 | 42.45 203.44 26.15 232.01 386.98 392.99
Circulaciones - Escaleras R.13 PLANTA PRIMERA -166.05 704.98 704.98 555.10 555.10 157.83 148.62 712.26 24.09 703.72 1265.45 1267.35
Jefatura de estudios R.11 PLANTA PRIMERA 381.82 565.74 670.41 975.98 | 1080.65 | 135.00 | -105.47 | 356.50 109.65 870.51 1299.88 1437.15
Vicedireccion R.12 PLANTA PRIMERA 395.80 576.53 681.20 1001.50 | 1106.17 135.00 -105.47 356.50 108.51 896.03 1321.56 1462.67
Area de calidad e innovacion R.13 | PLANTA PRIMERA 379.80 584.11 688.78 992.83 | 1097.50 | 135.00 | -105.47 | 356.50 105.82 887.36 1338.78 1454.00
Ci - Escaleras R.13 PLANTA SEGUNDA 49.14 171.17 171.17 226.92 226.92 38.32 36.09 172.94 31.30 263.01 394.36 399.86
Total | 1768.0 Carga total simultanea 18209.4
Calefaccion
Conjunto: AMPLIACION
. . Ventilacion Potencia
. Carga interna sensible — - " 7 s
Recinto Planta W) Caudal Carga total Por superficie Méaxima simultanea Méaxima
(m3/h) (W/m?2) W, W)
Despacho A.01.b PLANTA BAJA 359.74 135.00 828.49 129.74 1188.23 1188.23
Despacho A.01.c PLANTA BAJA 184.86 135.00 828.49 105.03 1013.35 1013.35
Sala de reuniones A.01.d PLANTA BAJA 340.44 450.00 2761.63 173.99 3102.07 3102.07
Zona polivalente A.0la PLANTA BAJA 542.92 288.00 1767.44 67.64 2310.36 2310.36
Conserjeria A.02 PLANTA BAJA 259.13 135.00 828.49 79.89 1087.62 1087.62
Administracién A.06 PLANTA BAJA 580.65 270.00 1656.98 54.38 2237.62 2237.62
Secretaria A.07 PLANTA BAJA 519.85 135.00 828.49 72.75 1348.34 1348.34
Orientacién A.08 PLANTA BAJA 298.09 135.00 828.49 61.87 1126.58 1126.58
Circulaciones - escalera A.05 PLANTA BAJA 948.78 264.67 1624.27 29.17 2573.05 2573.05
Circulaciones Adm. PLANTA BAJA 80.24 16.40 100.62 33.09 180.86 180.86
Aula 04. Aula de cata A.09 + Office A.10 PLANTA PRIMERA 1947.65 1170.00 7180.23 79.53 9127.88 9127.88
Aula 02. Cocina y restauracion. A.14 PLANTA PRIMERA 461.50 945.00 5799.41 142.92 6260.92 6260.92
Circulaciones - Escaleras A.18 PLANTA PRIMERA 627.04 207.23 1271.76 27.49 1898.80 1898.80
Direccion A.13 PLANTA PRIMERA 809.41 135.00 828.49 60.37 1637.90 1637.90
Aula 03. Cocina y restauracion A.15 PLANTA PRIMERA 876.12 945.00 5799.41 158.34 6675.53 6675.53
Aula 04. Gestion de alojamientos turisticos A.16 |PLANTA SEGUNDA 1705.53 1395.00 8561.04 121.03 10266.57 10266.57
Aula 05. A19 PLANTA SEGUNDA 1352.85 1395.00 8561.04 110.31 9913.89 9913.89
Circulaciones - Escaleras A.18 PLANTA SEGUNDA 1270.88 244.00 1497.39 34.04 2768.27 2768.27
Departamento A20 PLANTA SEGUNDA 786.67 450.00 2761.63 123.53 3548.29 3548.29
Total 8850.3 Carga total simultanea 68266.1
Conjunto: REFORMA
. . Ventilaciéon Potencia
. Carga interna sensible - - A A A
Recinto Planta W) Caudal Carga total Por superficie | Maxima simultanea | Maxima
(m3/h) w) (W/m=) w) w)
Vestuario profesores R.04 PLANTA BAJA 1817.74 230.40 1413.95 64.00 3231.69 3231.69
Vestuario alumnos R.5 PLANTA BAJA 1162.87 230.40 1413.95 63.10 2576.83 2576.83
Vestuario alumnas R.8 PLANTA BAJA 1707.44 230.40 1413.95 51.80 3121.40 3121.40
Vestuario profesoras R.7 PLANTA BAJA 393.49 230.40 1413.95 30.51 1807.44 1807.44
Circulaciones R.01 PLANTA BAJA 2055.09 200.21 1228.68 49.20 3283.77 3283.77
Circulaciones R.2 PLANTA BAJA 670.34 45.08 276.65 63.02 947.00 947.00
Circulaciones - Escaleras R.13 PLANTA PRIMERA 1680.83 157.83 968.60 50.36 2649.44 2649.44
Jefatura de estudios R.11 PLANTA PRIMERA 507.51 135.00 828.49 101.93 1336.00 1336.00
Vicedireccién R.12 PLANTA PRIMERA 454.60 135.00 828.49 95.19 1283.08 1283.08
Area de calidad e innovacién R.13 | PLANTA PRIMERA 529.52 135.00 828.49 98.83 1358.01 1358.01
Circulaciones - Escaleras R.13 PLANTA SEGUNDA 520.10 38.32 235.18 59.13 755.27 755.27
Total 1768.0 Carga total simultanea 22349.9
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas

20-115_AMPLIACION CARLOS OROZA_TS2 Fecha: 30/04/21

4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS

Refrigeracion

Conjunto Potencia por superficie | Potencia total
(W/m=2) w)
AMPLIACION 107.0 97434.9
REFORMA 37.4 18209.4

Calefaccion

S Potencia por superficie | Potencia total

(W/m?2) w)
AMPLIACION 75.0 68266.1
REFORMA 45.9 22349.9
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Proyecto de ejecucion 1.8.3 ANEXO de instalaciones Térmicas

2 CALCULO DE TUBERIAS
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INSTALACION DE CLIMATIZACION. CALCULO DE TUBERIAS.

Potencia|  dT cs ;;’cr:l Qins | DN vV | Mat | Long| Pc | Pe/m | SPe
Planta Montante Equipo/Local | Tramo

Kw °C % I/s mm m/s m mcda |)1mcda/r1 mcda

Método de Calculo pde Darcy-Weissbach

PROYECTO: AMPLIACION CARLOS OROZA
CIRCUITO: RADIADORES

1T0O +MO +MO +MO 51.600 20 1.00 0.00 0.62 112" 0.45 FE 4.0 0.030 7 0.030
1T0O +MO 1 51.600 20 1.00 0.00 0.62 112" 0.45 FE 22.6 0.229 7 0.259
1T0O +MO 2 7.788 20 1.00 0.00 0.09 3/4" 0.25 FE 3.5 0.022 6 0.280
1T0O +MO R2287 3 2.596 20 1.00 0.00 0.03 172" 0.15 FE 6.3 0.024 3 0.304
1T0O +MO 4 5.192 20 1.00 0.00 0.06 172" 0.31 FE 0.9 0.014 11 0.294
1T0O +MO R2287 5 2.596 20 1.00 0.00 0.03 172" 0.15 FE 13.1 0.048 3 0.342
1T0O +MO R2287 6 2.596 20 1.00 0.00 0.03 172" 0.15 FE 32 0.012 3 0.306
1T0O +MO 7 43.812 20 1.00 0.00 0.52 11/4" 0.52 FE 0.6 0.015 11 0.273
1T0O +MO 8 41.216 20 1.00 0.00 0.49 11/4" 0.49 FE 2.7 0.035 10 0.309
1T0O +MO 9 8.588 20 1.00 0.00 0.10 3/4" 0.28 FE 9.2 0.070 7 0.379
1T0O +MO 10 5.284 20 1.00 0.00 0.06 172" 0.31 FE 0.5 0.010 12 0.389
1T0O +MO 11 4.624 20 1.00 0.00 0.06 172" 0.27 FE 2.4 0.025 9 0.413
1T0O +MO 12 3916 20 1.00 0.00 0.05 172" 0.23 FE 1.4 0.011 7 0.425
1T0O +MO 13 3.256 20 1.00 0.00 0.04 172" 0.19 FE 2.3 0.012 5 0.437
1T0O +MO R1142 14 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 4.7 0.002 0 0.439
1T0O +MO R22 15 2.596 20 1.00 0.00 0.03 172" 0.15 FE 3.1 0.012 3 0.449
1T0O +MO R1142 16 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 33 0.001 0 0.426
1T0O +MO R0687 17 0.708 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 32 0.001 0 0.415
1T0O +MO R1142 18 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 34 0.001 0 0.390
1T0O +MO 19 3.304 20 1.00 0.00 0.04 172" 0.20 FE 1.7 0.010 5 0.389
1T0O +MO R2287 20 2.596 20 1.00 0.00 0.03 172" 0.15 FE 3.7 0.016 3 0.405
1T0O +MO R0687 21 0.708 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.9 0.001 0 0.390
1T0O +MO 22 32.628 20 1.00 0.00 0.39 11/4" 0.39 FE 5.5 0.042 7 0.350
1T0O +MO 23 30.740 20 1.00 0.00 0.37 11/4" 0.36 FE 1.3 0.012 6 0.362
1T0O +MO 24 23.240 20 1.00 0.00 0.28 " 0.48 FE 4.1 0.063 14 0.425
1T0O +MO 25 21.352 20 1.00 0.00 0.26 " 0.44 FE 2.7 0.038 12 0.463
1T0O +MO 26 19.464 20 1.00 0.00 0.23 " 0.40 FE 0.9 0.014 10 0.477
1T0O +MO 27 17.576 20 1.00 0.00 0.21 " 0.36 FE 9.3 0.100 8 0.577
1T0O +MO 28 4.560 20 1.00 0.00 0.05 172" 0.27 FE 2.9 0.028 9 0.605
1T0O +MO 29 3.900 20 1.00 0.00 0.05 172" 0.23 FE 5.0 0.040 7 0.645
1T0O +MO 30 3.240 20 1.00 0.00 0.04 172" 0.19 FE 4.6 0.023 5 0.669
1T0O +MO 31 2.580 20 1.00 0.00 0.03 172" 0.15 FE 2.6 0.009 3 0.678
1T0O +MO 32 1.920 20 1.00 0.00 0.02 172" 0.11 FE 4.9 0.011 2 0.688
1T0O +MO R1642 33 0.960 20 0.00 0.01 172" 0.06 FE 5.4 0.003 0 0.692
1T0O +MO R1642 34 0.960 20 0.00 0.01 172" 0.06 FE 2.8 0.002 0 0.690
1T0O +MO R1142 35 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.9 0.001 0 0.679
1T0O +MO R1142 36 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.9 0.001 0 0.670
1T0O +MO R1142 37 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.9 0.001 0 0.646
1T0O +MO R1142 38 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.9 0.001 0 0.606
1T0O +MO M1 39 13.016 20 1.00 0.00 0.16 3/4" 0.42 FE 0.4 0.012 14 0.589
1T0O +MO R1687 40 1.888 20 1.00 0.00 0.02 172" 0.11 FE 32 0.007 2 0.483
1T0O +MO R1687 41 1.888 20 1.00 0.00 0.02 172" 0.11 FE 6.5 0.014 2 0.476
1T0O +MO R1687 42 1.888 20 1.00 0.00 0.02 172" 0.11 FE 3.1 0.007 2 0.431
1T0O +MO 43 7.500 20 1.00 0.00 0.09 3/4" 0.24 FE 5.8 0.032 5 0.394
1T0O +MO R1642 44 0.960 20 0.00 0.01 172" 0.06 FE 2.9 0.002 0 0.396
1T0O +MO 45 6.540 20 1.00 0.00 0.08 3/4" 0.21 FE 4.9 0.021 4 0.416
1T0O +MO R1642 46 0.960 20 0.00 0.01 172" 0.06 FE 2.8 0.002 0 0.417

Pagina 1 de 3




INSTALACION DE CLIMATIZACION. CALCULO DE TUBERIAS.

Potencia|  dT cs ;;’cr:l Qins | DN vV | Mat | Long| Pc | Pe/m | SPe
Planta Montante Equipo/Local | Tramo
Kw °C % I/s mm m/s m mcda |)1mcda/r1 mcda
Método de Calculo pde Darcy-Weissbach
PROYECTO: AMPLIACION CARLOS OROZA
CIRCUITO: RADIADORES
1T0O +MO 47 5.580 20 1.00 0.00 0.07 172" 0.33 FE 0.7 0.013 13 0.429
1T0O +MO R1142 48 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.7 0.001 0 0.430
1T0O +MO 49 4.920 20 1.00 0.00 0.06 172" 0.29 FE 1.4 0.017 10 0.446
1T0O +MO R1142 50 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.7 0.001 0 0.447
1T0O +MO 51 4.260 20 1.00 0.00 0.05 172" 0.25 FE 1.4 0.014 8 0.460
1T0O +MO R1642 52 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.8 0.001 0 0.461
1T0O +MO 53 3.600 20 1.00 0.00 0.04 172" 0.21 FE 1.0 0.008 6 0.468
1T0O +MO R1142 54 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.8 0.001 0 0.469
1T0O +MO 55 2.940 20 1.00 0.00 0.04 172" 0.17 FE 1.4 0.007 4 0.475
1T0O +MO R1142 56 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.7 0.001 0 0.476
1T0O +MO 57 2.280 20 1.00 0.00 0.03 172" 0.14 FE 1.1 0.004 2 0.478
1T0O +MO R1642 58 0.960 20 0.00 0.01 172" 0.06 FE 2.8 0.002 0 0.480
1T0O +MO 59 1.320 20 1.00 0.00 0.02 172" 0.08 FE 1.6 0.002 1 0.480
1T0O +MO R1142 60 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.8 0.001 0 0.481
1T0O +MO R1142 61 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 4.3 0.001 0 0.481
1T0O +MO R1687 62 1.888 20 1.00 0.00 0.02 172" 0.11 FE 2.6 0.006 2 0.356
1T0O +MO R2287 63 2.596 20 1.00 0.00 0.03 172" 0.15 FE 32 0.012 3 0.286
1TO1 +M1 +M1 +M1 13.016 20 1.00 0.00 0.16 3/4" 0.42 FE 4.0 0.057 14 0.646
1TO1 +M1 1 13.016 20 1.00 0.00 0.16 3/4" 0.42 FE 6.6 0.115 14 0.761
1TO1 +M1 2 11.128 20 1.00 0.00 0.13 3/4" 0.36 FE 7.0 0.090 11 0.852
1TO1 +M1 3 4.620 20 1.00 0.00 0.06 172" 0.27 FE 0.4 0.007 9 0.858
1TO1 +M1 4 3.960 20 1.00 0.00 0.05 172" 0.24 FE 3.5 0.026 7 0.884
1TO1 +M1 5 3.300 20 1.00 0.00 0.04 172" 0.20 FE 0.6 0.004 5 0.889
1TO1 +M1 6 2.640 20 1.00 0.00 0.03 172" 0.16 FE 34 0.012 3 0.901
1TO1 +M1 7 1.980 20 1.00 0.00 0.02 172" 0.12 FE 0.6 0.002 2 0.902
1TO1 +M1 8 1.320 20 1.00 0.00 0.02 172" 0.08 FE 2.9 0.003 1 0.906
1TO1 +M1 R1142 9 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 5.8 0.002 0 0.908
1TO1 +M1 R1142 10 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 3.5 0.001 0 0.907
1TO1 +M1 R1142 11 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0.903
1TO1 +M1 R1142 12 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0.902
1TO1 +M1 R1142 13 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0.889
1TO1 +M1 R1142 14 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0.885
1TO1 +M1 R1142 15 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0.859
1TO1 +M1 16 6.508 20 1.00 0.00 0.08 3/4" 0.21 FE 0.2 0.002 4 0.854
1TO1 +M1 17 5.848 20 1.00 0.00 0.07 172" 0.35 FE 33 0.052 14 0.906
1TO1 +M1 18 5.188 20 1.00 0.00 0.06 172" 0.31 FE 0.6 0.010 11 0916
1TO1 +M1 19 4.528 20 1.00 0.00 0.05 172" 0.27 FE 34 0.032 9 0.948
1TO1 +M1 20 3.868 20 1.00 0.00 0.05 172" 0.23 FE 0.6 0.006 7 0.954
1TO1 +M1 21 3.208 20 1.00 0.00 0.04 172" 0.19 FE 0.3 0.003 5 0.957
1TO1 +M1 22 1.320 20 1.00 0.00 0.02 172" 0.08 FE 32 0.003 1 0.960
1TO1 +M1 R1142 23 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 2.9 0.001 0 0.961
1TO1 +M1 R1142 24 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0.961
1TO1 +M1 R1687 25 1.888 20 1.00 0.00 0.02 172" 0.11 FE 9.5 0.019 2 0.976
1TO1 +M1 R1142 26 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0.955
1TO1 +M1 R1142 27 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0.949
1TO1 +M1 R1142 28 0.660 20 0.00 0.01 172" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0917
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INSTALACION DE CLIMATIZACION. CALCULO DE TUBERIAS.

Potencia [  dT csS :l;’cr:l Qins | DN V | Mat |Long| Pc | Pe/m | SPc
Planta Montante Equipo/Local | Tramo

Kw °C % I/s mm m/s m mcda |11mcda/r1 mcda
Método de Calculo pde Darcy-Weissbach
I PROYECTO: AMPLIACION CARLOS OROZA

CIRCUITO: RADIADORES

1TO1 +M1 R1142 29 0.660 20 0.00 0.01 12" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0.907
1TO1 +M1 R1142 30 0.660 20 0.00 0.01 12" 0.04 FE 3.0 0.001 0 0.855
1TO1 +M1 R1687 31 1.888 20 1.00 0.00 0.02 12" 0.11 FE 2.6 0.006 2 0.767

Potencia instalada 52 58 IKW, incluyendo pérdidas de calor

Coeficiente simultaneidad 1.00 HHHH
CALCULO DE LA BOMBA

PERDIDA DE CARGA MAXIMA (mdca) | 0.98

PERDIDA TOTAL TUBERIAS (mdca) 2.0

VALVULA DE CONTROL (mdca) 7.8

BATERIA (mdca) 2.6

VALVULA DE EQUILIBRADO (mdca) 2.6

FILTRO (mdca) 0.4

VALVULAS (mdca) 0.1

TOTAL (mdca) 15.5

SEGURIDAD (mdca) 17.0

CAUDAL (m3/h) 2.50
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INSTALACION DE CLIMATIZACION. CALCULO DE TUBERIAS.

Potencia | dT CS ;:’::l Qins DN v Mat | Long | Pc | Pe/m | SPe
Planta Montante Equipo/Local | Tramo
Kw °C % I/s mm m/s m mcda nmcda/r1 mcda
Método de Calculo pdc Darcy-Weissbach
| PROYECTO: AMPLIACION CARLOS OROZA
CIRCUITO: SOLAR

IT00 +MO +MO +MO 6.990 20.8 1.00 30.00 0.10 22 0.31 CU 3.5 0.025 7 0.025
IT0O +MO Ml 1 6.990 20.8 1.00 30.00 0.10 22 0.31 CU 56.3 0.461 7 0.486
IT04 +M1 +M1 +M1 6.990 20.8 1.00 30.00 0.10 22 0.31 CU 12.0 0.085 7 0.572
1T04 +M1 1 6.990 20.8 1.00 30.00 0.10 22 0.31 CU 17.1 0.138 7 0.709
IT04 +M1 2 3.495 208 1.00 30.00 0.05 18 0.24 CU 6.2 0.046 6 0.756
1T04 +M1 3 2.330 20.8 1.00 30.00 0.03 14 0.29 CU 1.8 0.023 11 0.778
IT04 +M1 PSOL 4 1.165 20.8 1.00 30.00 0.02 12 0.21 CU 1.9 0.025 8 0.803
1T04 +M1 PSOL 5 1.165 20.8 1.00 30.00 0.02 12 0.21 CU 0.2 0.008 8 0.787
IT04 +M1 PSOL 6 1.165 20.8 1.00 30.00 0.02 12 0.21 CU 0.2 0.008 8 0.764
1T04 +M1 7 3495 20.8 1.00 30.00 0.05 18 0.24 CU 7.3 0.061 6 0.771
IT04 +M1 8 2.330 20.8 1.00 30.00 0.03 14 0.29 CU 1.8 0.023 11 0.793
1T04 +M1 PSOL 9 1.165 20.8 1.00 30.00 0.02 12 0.21 CU 1.9 0.025 8 0.818
IT04 +M1 PSOL 10 1.165 20.8 1.00 30.00 0.02 12 0.21 CU 0.2 0.008 8 0.801
1T04 +M1 PSOL 11 1.165 20.8 1.00 30.00 0.02 12 0.21 CU 0.2 0.008 8 0.779

Potencia instalada 7 10 |Kw, incluyendo pérdidas de calor
Coeficiente simultaneidad 1.00 43.786%
CALCULO DE LA BOMBA

PERDIDA DE CARGA MAXIMA (mdca) [ 0.02

PERDIDA TOTAL TUBERIAS (mdca) 0.0
INTERACUMULADORES (mdca) 1.5

BATERIA 3 PANELES (mdca) 0.8
VALVULAS 3 VIAS TODO/NADA (mcda) 0.3

FILTRO (mdca) 0.4
VALVULAS (mdca) 0.1

TOTAL (mdca) 32
SEGURIDAD (mdca) 3.5

CAUDAL (m3/h) 0.50
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Proyecto de ejecucion 1.8.3 ANEXO de instalaciones Térmicas

3 CALCULO DE CONDUCTOS
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1.- ANEJO DE CALCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS

1.1.- SUBSISTEMA “RECUPERADOR 1”

RETORNO | Dimensiones | Area | @eqv. | Long Leqv. | Caudal | Velc. APs. APf. APt | Pt. final
Tramo (Horz.xVert.) | (m?) (mm) (m) (m) (m3/h) (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
6 @ (mm)
Conducto [1- 550x250 0.137 397 7.99 0.00 |2,880.0| 5.82 0.0 9.2 9.2 84.8
(Zl]onducto [2- 550x250 0.137 397 2.65 3.30 |2,880.0| 5.82 3.8 3.1 6.9 78.0
\’é]onducto [3- 150x250 0.037 210 4.12 6.99 450.0 3.33 6.1 3.6 9.7 68.3
é]onducto [3- 550x250 0.137 397 5.14 6.03 |2,4300| 491 51 4.3 9.4 68.5
gonducto [6- 550x250 0.137 397 3.00 448 |2430.0| 4.91 3.8 25 6.3 62.2
Z:]onducto [7- 550x250 0.137 397 2.72 448 |2,430.0| 4.91 3.8 2.3 6.1 56.1
?:]onducto [8- 550x250 0.137 397 0.45 448 |2,430.0 | 4.91 3.8 0.4 4.2 52.0
?3]onducto [9- 550x200 0.110 397 151 0.03 | 1,957.7| 4.94 0.0 1.6 1.6 50.4
(13t]nducto 400x200 0.080 304 1.78 0.18 | 1,4854 | b5.16 0.2 2.2 25 47.9
[égr-\(lji]cto 300x200 0.060 266 1.55 024 |1,013.2| 4.69 0.3 1.9 2.2 45.8
[(:IL(:J;I:\]dlSJ]CtO 250x150 0.037 210 1.18 0.31 541.1 4.01 0.4 1.4 1.8 43.9
E:lc?r_\%ji]cto 250x150 0.037 210 3.62 2.13 541.1 4.01 2.6 4.4 7.0 36.9
[C-}c?r;ijz]cto 200x150 0.030 189 5.00 0.46 405.8 3.76 0.6 6.1 6.6 30.3
[Clgr-\iiz]cto 150x150 0.022 164 0.68 0.56 270.6 3.34 0.6 0.8 14 28.8
[Clc?r_\fit]cto 150x150 0.022 164 4.00 1.44 270.6 3.34 1.7 4.6 6.3 22.6
[Czc::r_\fji]cto 100x150 0.015 133 2.67 0.86 135.3 2.51 0.8 24 3.2 194
[22-24]
IMPULSION | Dimensiones | Area | @eqv. | Long | Legv. | Caudal | Velc. APs. APf. APt | Pt. final
Tramo (Horz.xVert.) | (m2) (mm) (m) (m) (m3/h) | (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
6 @ (mm)
Conducto [1- 550x250 0.137 397 12.27 0.00 |2,880.0| b5.82 0.0 141 141 103.6
(zl]onducto [2- 550x250 0.137 397 217 452 |2880.0| 5.82 5.2 25 7.7 95.9
ré]onducto [3- 550x250 0.137 397 0.87 6.03 |2,4300| 4.91 51 0.7 5.8 90.0
A(lt]onducto [4- 550x250 0.137 397 3.58 448 |2430.0| 4.91 3.8 3.0 6.8 83.2
?:]onducto [5- 500x200 0.100 337 9.34 8.44 |1,889.7| 5.25 10.1 11.2 21.3 62.0
?:]onducto [6- 500x200 0.100 337 0.89 3.72 |1,889.7| 5.25 4.5 11 5.5 56.5
(73]onducto [7- 500x200 0.100 337 1.94 1.64 1,417.3 3.94 1.2 1.4 2.5 53.9
?:]onducto [o- 300x200 0.060 266 1.26 0.93 944.9 4.37 1.0 1.3 2.3 51.6
ét]nducto 150x200 0.030 189 2.42 1.01 472.4 4.37 1.6 3.9 55 46.1
E:lc}r_wiii]cto [5- 250x150 0.037 210 4.04 1.53 540.3 4.00 1.9 4.9 6.8 76.4
(llso]nducto 200x150 0.030 189 257 0.46 405.2 3.75 0.6 3.1 3.7 72.8

[15-17]




Conducto 150x150 0.022 164 141 0.56 270.1 3.34 0.6 1.6 2.3 70.5
[17-18]

Conducto 150x150 0.022 164 1.49 1.44 270.1 3.34 1.7 17 3.4 67.1
[18-19]

Conducto 100x150 0.015 133 5.00 0.86 135.1 2.50 0.8 45 5.2 61.9
[19-21]

Conducto 150x250 0.037 210 4.74 1.62 450.0 3.33 1.4 4.1 5.6 79.9
[24-25]

deqv. Diametro del conducto circular equivalente;

Long.: Longitud de conducto recto;

Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos;

APs.: Pérdida de presion en los accesorios y singularidades;

A Pf. Pérdida de presion por friccion;

A P: Pérdida de presion total en el conducto;

Pt. final: Presion total al final del conducto.

1.2.- LISTADO DE ELEMENTOS

Unidades Descripcién Medicién
ud Ventilador EXTRACCION_RECUP1 [1] (2,880.0 m3/h; 73.7 Pa) 1
ud Ventilador IMPULSION - RECUP 1 [1] (2,880.0 m3/h; 97.3 Pa) 1
m2 Conducto R-Fibra-50mm Fibra Climaver Plus (mas 10% recortes) 193.74




1.3.- SUBSISTEMA “RECUPERADOR 2”

IMPULSION | Dimensiones | Area | @eqv. | Long | Leqv. | Caudal | Velc. APs. APf. APt | Pt. final
Tramo (Horz.xVert.) | (m?) (mm) (m) (m) (m3/h) (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
6 @ (mm)
Conducto [1- 800x300 0.240 520 2.04 0.00 5,727.0 6.63 0.0 2.2 2.2 118.0
(Zl]onducto [2- 200x200 0.040 218 3.95 11.04 624.6 4.34 14.4 5.2 19.6 98.4
?onducto [3- 200x200 0.040 218 1.95 2.00 624.6 4.34 2.6 2.5 5.2 93.2
?I]onducto [4- 200x200 0.040 218 6.00 2.00 624.6 4.34 2.6 7.8 10.4 82.8
(Sl]onducto [5- 150x200 0.030 189 1.17 5.58 343.4 3.18 5.0 1.0 6.0 76.7
g]onducto [6- 150x200 0.030 189 1.91 0.93 343.4 3.18 0.8 1.7 25 74.2
é]onducto [7- 150x200 0.030 189 7.09 0.93 343.4 3.18 0.8 6.4 7.2 67.0
(8:]onducto [8- 100x200 0.020 152 1.62 3.33 208.2 2.89 3.4 1.7 51 61.9
?3]onducto [8- 100x200 0.020 152 7.61 0.97 135.1 1.88 0.5 3.6 4.0 63.0
éﬂnducto 100x200 0.020 152 3.98 1.07 135.1 1.88 0.5 1.9 2.4 60.7
[(::L(;LI:\]&?J]CIO [5- 100x200 0.020 152 3.00 0.22 281.3 3.91 0.4 53 5.7 77.1
éi]nducto 100x200 0.020 152 1.17 1.09 281.3 3.91 1.9 2.1 4.0 73.1
E:l:)lr-\%ii]cto 100x200 0.020 152 1.91 0.65 281.3 3.91 1.2 34 45 68.6
[C,%c?r-\tljﬁ]cto 100x200 0.020 152 3.51 0.65 281.3 3.91 1.2 6.2 7.4 61.2
[C%c?r_\(ljz]cto 100x200 0.020 152 2.05 1.09 281.3 3.91 1.9 3.6 5.6 55.6
[Cgr_\%ji]cto [2- 800x300 0.240 520 7.41 -0.35 | 5,102.4 591 -0.3 6.5 6.2 111.7
é%]nducto 700x250 0.175 443 6.26 11.85 | 3,708.2 5.89 12.8 6.8 19.6 92.2
[ngr_\?jt]cto 350x200 0.070 286 3.08 8.52 1,144.3 454 9.0 3.3 12.3 79.9
[C?C]).I:\ﬁi]cto 250x200 0.050 244 3.08 -0.27 720.9 4.00 -0.3 3.1 2.8 77.1
[C?grfji]cto 250x200 0.050 244 0.73 2.40 720.9 4.00 2.4 0.7 3.1 74.0
[C?(?rfji]cto 250x200 0.050 244 291 0.82 495.6 2.75 0.4 1.5 1.9 72.1
ggl:\ils.l]cto 100x200 0.020 152 1.72 0.47 270.3 3.75 0.8 2.8 3.6 68.5
E:zc?r_\iﬁ]cto 100x200 0.020 152 3.41 1.64 135.2 1.88 0.8 1.6 2.4 66.2
[(?c?rsz]cto 150x200 0.030 189 1.30 4.25 423.5 3.92 5.6 1.7 7.3 72.6
[(?gr-\?ji]cto 100x200 0.020 152 2.33 0.45 288.3 4.00 0.8 4.3 5.2 67.5
Egl:\?ii]cto 100x200 0.020 152 0.86 1.09 288.3 4.00 2.0 1.6 3.6 63.8
Ec?r_\iﬁ]cto 300x250 0.075 299 4.04 1.96 1,394.0 5.16 2.4 5.0 7.4 84.8
[(?;_r-\?jzl]cto 200x250 0.050 244 1.97 1.83 697.0 3.87 1.7 1.8 3.6 81.2
[ngr-\?f.l]cto 300x250 0.075 299 3.00 10.06 | 1,169.9 4.33 9.0 2.7 11.7 80.5
E?c}r_w‘clit]cto 300x250 0.075 299 4.04 3.00 1,169.9 4.33 2.7 3.6 6.3 74.2
E?c}r_w‘clii]cto 150x250 0.037 210 1.97 1.12 585.0 4.33 1.6 2.8 4.4 69.8

[42-43]




Conducto 300x250 0.075 299 7.67 161 |1,394.1| 5.16 2.0 9.4 114 100.3
E‘ch())r-\‘c‘ji]cto 200x250 0.050 244 3.42 4.87 697.1 3.87 4.5 3.2 7.7 92.6
[(?(()Sr-\?iz]cto 200x250 0.050 244 1.13 4.87 697.1 3.87 4.5 1.1 5.6 94.7
[46-49]
RETORNO |Dimensiones | Area | @eqv. | Long Leqv. | Caudal | Velc. APs. APf. APt Pt. final
Tramo (Horz.xVert.) | (m?) (mm) (m) (m) (m3h) | (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
6 @ (mm)
Conducto [1- 800x300 0.240 520 1.54 0.00 |5,727.0| 6.63 0.0 1.7 1.7 125.4
?I]onducto [2- 200x200 0.040 218 2.57 11.04 624.6 4.34 14.4 3.4 17.8 107.6
:é]onducto [3- 200x200 0.040 218 1.45 2.00 624.6 4.34 2.6 1.9 4.5 103.1
é]onducto [4- 200x200 0.040 218 3.00 2.00 624.6 4.34 2.6 3.9 6.5 96.6
?:]onducto [5- 150x200 0.030 189 0.96 5.58 343.3 3.18 5.0 0.9 5.9 90.8
?:]onducto [6- 150x200 0.030 189 191 0.93 343.3 3.18 0.8 1.7 25 88.2
(73]onducto [7- 150x200 0.030 189 7.30 0.93 343.3 3.18 0.8 6.5 7.4 80.8
?3]onducto [8- 100x200 0.020 152 3.48 3.33 208.2 2.89 34 3.6 7.0 73.9
?:]onducto [8- 100x200 0.020 152 1.96 0.97 135.1 1.88 0.5 0.9 14 79.5
é](-J]nductO 100x200 0.020 152 3.48 1.07 135.1 1.88 0.5 1.6 2.1 77.4
[C%c::r_\%ji]cto [5- 100x200 0.020 152 3.00 0.22 281.3 3.91 0.4 5.3 5.7 90.9
éi]nducto 100x200 0.020 152 0.96 1.09 281.3 3.91 1.9 1.7 3.6 87.3
[C%cé)ll:\iii]cto 100x200 0.020 152 191 0.65 281.3 3.91 1.2 34 45 82.7
[Clc?r_\%ii]cto 100x200 0.020 152 3.72 0.65 281.3 3.91 1.2 6.6 7.7 75.0
[éc?r;ijz]cto 100x200 0.020 152 3.10 1.09 281.3 3.91 1.9 5.5 7.4 67.6
[Cgr-\iji]cto [2- 800x300 0.240 520 7.43 -0.35 | 5,102.4 | 5.91 -0.3 6.6 6.3 119.2
é%]nducto 450x250 0.112 363 4.91 821 |23140| 571 9.9 5.9 15.9 103.3
[ngr_\fit]cto 450x250 0.112 363 0.80 4.06 |2314.0| 5.71 4.9 1.0 5.9 97.4
girfji]cto 450x250 0.112 363 3.00 4.06 |2,3140| 571 4.9 3.6 8.5 88.9
gcfrfji]cto 300x250 0.075 299 11.35 10.12 | 1,169.8 | 4.33 9.0 10.1 19.2 69.7
E:zc?r_\?jﬁ]cto 300x250 0.075 299 2.76 3.00 |1,169.8 | 4.33 2.7 25 5.1 64.6
E:zgr_\?ji]cto 150x250 0.037 210 4.07 1.12 584.9 4.33 1.6 5.7 7.3 57.3
gc?rsz]cto 350%200 0.070 286 3.00 0.91 |1,1442| 454 1.0 3.2 4.1 84.7
gc?rfji]cto 350x200 0.070 286 2.03 3.05 |1,1442| 454 3.2 2.1 5.4 79.4
E:zc?r_\:;g]cto 350x200 0.070 286 7.28 0.17 |1,009.1 | 4.00 0.1 6.1 6.3 73.1
Egr_\ii]cto 350x200 0.070 286 3.22 3.02 |1,009.1| 4.00 25 2.7 5.3 67.8
[ggr-\?ji]cto 250x200 0.050 244 1.58 0.00 720.8 4.00 0.0 1.6 1.6 66.3
[g(?r-\?ji]cto 250x200 0.050 244 1.10 2.40 720.8 4.00 2.4 1.1 35 62.8

[35-36]




Conducto 250x200 0.050 244 1.19 0.27 585.6 3.25 0.2 0.8 1.0 61.8
[36-38]

Conducto 150x200 0.030 189 3.32 1.59 450.5 4.17 2.3 4.9 7.2 54.6
[38-40]

Conducto 100x200 0.020 152 2.89 1.02 225.2 3.13 1.2 3.4 4.6 50.0
[40-42]

Conducto 550x250 0.137 397 2.81 0.50 2,788.4 5.63 0.5 3.1 3.6 115.6
[20-44]

Conducto 550x250 0.137 397 0.58 451 |2,7884 | b5.63 4.9 0.6 5.5 110.0
[44-45]

Conducto 550x250 0.137 397 212 2.08 |2,091.3| 4.22 13 14 2.7 107.3
[45-46]

Conducto 400x200 0.080 304 2.24 1.06 1,394.2 4.84 1.2 25 3.7 103.6
[46-48]

Conducto 400x200 0.080 304 5.24 3.31 1,394.2 4.84 3.7 5.9 9.6 94.0
[48-49]

Conducto 400x200 0.080 304 0.69 331 |1,3942| 484 3.7 0.8 4.5 89.6
[49-50]

Conducto 250x200 0.050 244 1.81 0.60 697.1 3.87 0.6 1.7 2.3 87.3
[50-52]

D eqv.: Didmetro del conducto circular equivalente;

Long.: Longitud de conducto recto;

Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos;

A Ps.: Pérdida de presion en los accesorios y singularidades;

A Pf.: Pérdida de presion por friccion;

AP: Pérdida de presion total en el conducto;

Pt. final: Presion total al final del conducto.

1.4.- LISTADO DE ELEMENTOS

Unidades Descripcién Medicién
ud Ventilador Ventilador [1] (5,727.0 m%/h; 93.8 Pa) 1
ud Ventilador Ventilador [1] (5,727.0 m3/h; 100.7 Pa) 1
m2 Conducto R-Fibra-50mm Fibra Climaver Plus (mas 10% recortes) 364.54




1.5.- SUBSISTEMA “Ul-01”

IMPULSION | Dimensiones | Area | @eqv. | Long | Leqv. | Caudal | Velc. APs. APf. APt | Pt. final
Tramo (Horz.xVert) | (m?) | (mm) (m) (m) (m3/h) | (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
6 @ (mm)
Conducto [1- 150x200 0.030 189 2.24 0.00 630.0 5.83 0.0 6.1 6.1 60.0
2]
Conducto [2- 100x200 0.020 152 3.21 1.08 315.0 4.38 24 7.0 9.3 50.6
5]
RETORNO | Dimensiones | Area | Deqv. Long Leqv. | Caudal | Velc. APs. APf. APt | Pt. final
Tramo (Horz.xVert.) | (m?) (mm) (m) (m) (m3h) | (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
6 @ (mm)
Conducto [1- 150x200 0.030 189 0.80 0.00 630.0 5.83 0.0 2.2 2.2 46.1
8]
Conducto [8- 100x200 0.020 152 0.91 1.66 315.0 4.37 3.6 2.0 5.6 40.5
9
Conducto [8- 100x200 0.020 152 1.09 1.66 315.0 4.37 3.6 2.4 6.0 40.2
11]
1.6.- SUBSISTEMA “Ul-01”
IMPULSION | Dimensiones | Area | @eqv. | Long | Legv. | Caudal | Velc. APs. APf. APt | Pt. final
Tramo (Horz.xVert.) | (m2?) (mm) (m) (m) (m3h) | (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
6 @ (mm)
Conducto [1- 450x200 0.090 321 2.19 0.00 |1,920.0| 5.93 0.0 34 34 62.3
2]
Conducto [2- 150x200 0.030 189 0.90 5.26 480.0 4.44 8.7 15 10.2 52.1
3]
Conducto [2- 150x200 0.030 189 2.27 5.26 480.0 4.44 8.7 3.7 12.4 49.9
5]
Conducto [2- 250x200 0.050 244 1.73 -0.25 960.0 5.33 -0.4 2.9 25 59.8
7]
Conducto [7- 150x200 0.030 189 0.90 3.01 480.0 4.44 5.0 15 6.5 53.4
8]
Conducto [7- 150x200 0.030 189 2.27 3.01 480.0 4.44 5.0 3.7 8.7 51.1
10]
RETORNO | Dimensiones | Area | Deqv. Long Leqv. | Caudal | Velc. APs. APf. APt | Pt. final
Tramo (Horz.xVert.) | (m2) | (mm) (m) (m) (m3/h) | (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
6 J (mm)
Conducto [1- 450x200 0.090 321 0.62 0.00 |1,920.0| 5.93 0.0 1.0 1.0 149.6
12]
Conducto 450x200 0.090 321 3.28 2.88 |1,920.0| 5.93 4.5 5.1 9.5 140.0
[12-13]
Conducto 450x200 0.090 321 1.56 2.88 |1,920.0| 5.93 4.5 2.4 6.9 133.2
[13-14]
Conducto 350%200 0.070 286 3.00 7.37 | 1,280.0| 5.08 9.6 3.9 135 119.7
[14-17]
Conducto 200x200 0.040 218 3.00 7.07 640.0 4.44 9.7 4.1 13.8 106.0
[17-20]
J eqv.: Diametro del conducto circular equivalente;
Long.: Longitud de conducto recto;
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos;
A Ps.: Pérdida de presion en los accesorios y singularidades;
A Pf. Pérdida de presion por friccion;
A P: Pérdida de presion total en el conducto;
Pt. final: Presion total al final del conducto.




1.7.- LISTADO DE ELEMENTOS

Unidades Descripcién Medicién
ud Ventilador Ventilador [1] (630.0 m3/h; 93.8 Pa) 1
ud Ventilador Ventilador [1] (1,920.0 m3/h; 195.1 Pa) 1
m2 Conducto R-Fibra-50mm Fibra Climaver Plus (més 10% recortes) 47.61
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Calculo A.C.S.

Cdlculo de Agua Caliente Sanitaria (segun MOPU)

Para la demanda de A.C.S. empleamos el sistema de acumulacion, cuyo cdilculo
pasamos a detallar:

Poblacién Pontevedra

Zona climatica (Mapa 2, NBE-CT-79) W

Temperatura de enfrada agua fria (Tf) 8 °C
Temperatura de utilizacién (Tu) 60 °C
Temperatura de preparaciéon (Tp) 80 °C
Tiempo de preparacién (hp) 2 horas
Tiempo total de consumo en un dia (hd) 16 horas
Tiempo total de consumo punta (Shc) 2 horas
Duracién consumo punta (hc) 1.4 horas
Consumo mdximo diario (Cd) 840 litros/dia
Consumo medio de punta (C) 420 lifros/hora

Para obtener el balance energético del proceso, es decir, la energia consumida durante el
periodo punta serd igual a la producida por el generador en el tiempo de preparacién menos
la consumida por la demanda de ACS en dicho tiempo, mds la energia del generador durante
el consumo punta considerado, aplicaremos las siguientes expresiones:

Potencia necesaria para la produccién de A.CS.:

Tu - Tf (Cd-C *Shc) *hp
PACS = - *Ihc*C+ ] Keal/h
hp + hc hd - Shc
PACS = 8992.94 Kcal/h 10456.91 W

Volumen de acumulacién de A.C.S. necesario:

Cd-C*Shc
C- -
Tu - Tf hd - Shc
VACS = - *(hp *hc) * Kcal/h
hp + hc Tp-04*Tu-0,6*Tf

VACS = 351.29 litros

Pagina 1 de 1
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Fecha 1 27/04/2021 Empresa

Ofertan® A la atencién de :
Proyecto : Direccién
Referencia : Localidad

Sedical S.A. - Calculo de ACS con colectores solares WEISHAUPT

Descripcién del proyecto

Localizacién del proyecto - Datos meteorolégicos

PONTEVEDRA
Altitud (m) 19 | Latitud (°) 42.4 | T2 minima historica (°C) -4
T2 media T2 media del Numero de horas | Energia incidente por m2 y
ambiente agua de lared de sol utiles mes en el plano horizontal

°C °C kWh/(m2.mes)
Enero 11 10 248.0 47.36
Febrero 12 11 252.0 63.78
Marzo 14 11 279.0 111.94
Abril 16 13 285.0 130.83
Mayo 18 14 294.5 150.69
Junio 20 16 285.0 170.00
Julio 22 17 294.5 189.44
Agosto 23 17 294.5 162.75
Septiembre 20 16 270.0 125.83
Octubre 17 14 279.0 97.31
Noviembre 14 12 240.0 56.67
Diciembre 12 10 232.5 47.36
Célculo de la demanda Tipo de instalacion

[0}
Demanda diaria 840.0 litros a 60 °C Vestuarios / duchas colect V@Nﬁrgg ngsp?qugna ‘218
Célculo del consumo
Temperatura Perfil de Consumo Demanda Demanda
de acumulacién ocupacion mensual energética mensual|energética diaria
°C % litros kWh/mes kWh/dia

Enero 45 100 37200 1514 49
Febrero 45 100 33896 1340 48
Marzo 45 100 37528 1484 48
Abril 45 100 37013 1377 46
Mayo 45 100 38640 1393 45
Junio 45 100 38234 1289 43
Julio 45 100 39990 1302 42
Agosto 45 100 39990 1302 42
Septiembre 45 100 38234 1289 43
Octubre 45 100 38640 1393 45
Noviembre 45 100 36655 1407 47
Diciembre 45 100 37200 1514 49
Anual 453221 16604




Fecha . 27/04/2021 Empresa

Ofertan® A la atencién de :
Proyecto Direccion
Referencia : Localidad

Sedical S.A. - Calculo de ACS con colectores solares WEISHAUPT

Curva rendimiento colector solar WEISHAUPT WTS-F2 K5-K6
R=Ro-al.x-a2.l.x 2 i
Ro = 0.826 (Referido a la superficie de absorcion) .
al =3.294 W/m 2K =
a2=0.036 Wim 2K 2 , os] [
| = Potencia radiante incidente media W/m '
@
X = (tm-ta)l  (m2K/W) - T
- | = 800 W/m2
Disposicion del campo de colectores - \
‘Inclinaci(’)n(") 45 ‘ 0
; 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12
‘ Azimut (°) 0 ‘ Segun norma EN12975 X (m2 K/ W)

Balance energético del sistema WEISHAUPT WTS-F2 K5/K6

Ganancia energética Potencia radiante Rendimiento Ganancia energética
bruta mensual por m2 | incidente media por m2 medio del neta mensual por m2 de
de superficie absorbedora|de superficie absorbedora colector superficie absorbedora
kWh/(m2.mes) W/m2 % kWh/(m2.mes)
Enero 68.1 274.6 56.4 32.6
Febrero 84.4 335.1 59.3 42.6
Marzo 1325 475.0 60.5 68.2
Abril 136.6 479.3 59.0 68.5
Mayo 142.3 483.0 58.7 70.9
Junio 153.7 539.2 56.4 73.7
Julio 178.8 607.2 54.6 82.9
Agosto 171.5 582.5 55.4 80.8
Septiembre 155.3 575.1 56.3 74.3
Octubre 139.9 501.5 58.4 69.5
Noviembre 89.4 372.6 59.2 45.0
Diciembre 73.5 316.1 58.2 36.4
Ganancia energética bruta Rendimiento medio del colector

1807

1603
B 1403
(0]

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

| [ Ganancia energética bruta por m2 de coIectorI | [ Rendimiento del campo de colectoresl




Fecha . 27/04/2021 Empresa
Oferta n° A la atencion de :
Proyecto Direccion
Referencia : Localidad

Sedical S.A. - Calculo de ACS con colectores solares WEISHAUPT

Numero de colectores WEISHAUPT WTS-F2 K5/K6 || Superficie absorbedora
N° colectores WEISHAUPT WTS-F2 K5/K6 6 Superficie absorbedora total (m2) 13.86
Acumulacioén solar Superficie total de colectores
Volumen de acumulacién solar (litros) 960.00 Superficie total de colectores (m2) 15.06
Distancia minima entre filas de colectores Distancia minimas detras de un obstaculo
Colocados horizontalmente 289.0 cm Detras de un obstaculo de 50 cm 86.2 cm
Colocados verticalmente 454.0 cm Detras de un obstaculo de 100 cm 172.3 cm
Detras de un obstaculo de 150 cm 258.4 cm
Produccion energética del sistema WEISHAUPT WTS-F2 K5/K6
Demanda Ganancia energética Energia mensual neta Grado de
energética neta mensual por m2 de | producida por el campo cobertura
mensual superficie absorbedora de colectores mensual
kWh/mes kWh/(m2.mes) kWh/mes %
Enero 1514 32.6 452 29.9
Febrero 1340 42.6 590 44.1
Marzo 1484 68.2 945 63.7
Abril 1377 68.5 949 68.9
Mayo 1393 70.9 983 70.6
Junio 1289 73.7 1021 79.2
Julio 1302 82.9 1150 88.3
Agosto 1302 80.8 1120 86.0
Septiembre 1289 74.3 1030 79.9
Octubre 1393 69.5 963 69.1
Noviembre 1407 45.0 624 44.4
Diciembre 1514 36.4 504 33.3
Anual 16604 10330 62.22
Grado de cobertura Produccion de energia
100 I I T —
903
807
703
60
X 501
40
30
201
104
E
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
| I Gradode cobertural | Il Por el sistema auxilia [ Producida por los panelesl
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1. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
CALIDAD DEL AMBIENTE DEL APARTADO 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el disefio vy
dimensionamiento de la instalacién térmica. Por tanto, todos los parametros que definen el bienestar
térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los limites que cumplen en la zona ocupada.

Parametros Limite
Temperatura operativa en verano (°C) 23 £TE£25
Humedad relativa en verano (%) 45 £ HR £ 60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 £TE£ 23
Humedad relativa en invierno (%6) 40 £ HR £ 50
Velocidad media admisible con difusion por mezcla (m/s) |V £ 0.14

A continuaciéon se muestran los valores de condiciones interiores de disefio utilizadas en el proyecto:

Referencia Condiciones interior_es -de disefno _ -
Temperatura de verano | Temperatura de invierno | Humedad relativa interior
Aula 21P 24 21 50
Aula 26P 24 21 50
Aula 31P 24 21 50
Circulacion 24 21 50
Oficina 3P 24 21 50
Oficina 6P 24 21 50
Sala Polivalente 10P 24 21 50
Salas de reuniones 10P 24 21 50
Vestuario 4P 24 21 50

2. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APARTADO 1.4.2

2.1. Categorias de calidad del aire interior

En funcién del edificio o local, la categoria de calidad de aire interior (IDA) que se debera alcanzar
sera como minimo la siguiente:

IDA 1 (aire de 6ptima calidad): hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de
ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de ensefianza y asimilables y
piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de
hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte
(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

2.2. Caudal minimo de aire exterior

El caudal minimo de aire exterior de ventilaciéon necesario se calcula segin el método indirecto de
caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en
la instruccién técnica 1.7.1.1.4.2.3.
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Se describe a continuacion la ventilacion disefiada para los recintos utilizados en el proyecto.

Caudales de ventilacion Calidad del aire interior

Referencia Por unidad de superficie| IDA / IDA min. Fumador
(m3/(h-m=2)) (m3/h) (m3/(h-m=2))
Almacén / Archivo
Aula 21P IDA 2 No
Aula 26P IDA 2 No
Aula 31P IDA 2 No
Circulacion 3.0 Circulacion

Cuarto técnico

Hueco de ascensor

Oficina 3P IDA 2 No

Oficina 6P IDA 2 No
Sala de maquinas

Sala Polivalente 10P IDA 3 NO FUMADOR | No

Salas de reuniones 10P IDA 2 No

Vestuario 4P IDA 3 FUMADOR Si

Zona de circulacion

2.3. Filtracién de aire exterior

El aire exterior de ventilacion se introduce al edificio debidamente filtrado segun el apartado
1.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalacion ODA 2, aire
con concentraciones altas de particulas y/o de gases contaminantes.

Las clases de filtracion empleadas en la instalacion cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5
para filtros previos y finales.

Clases de filtracion:

. . . Calidad del aire interior
Calidad del aire exterior
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F9 F8 F7 F5
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 |F5 + F7|F5 + F6
ODA 3 F7+GF+F9 | F7+GF+F9 |F5 + F7|F5 + F6

2.4. Aire de extraccion

En funcidon del uso del edificio o local, el aire de extraccion se clasifica en una de las siguientes
categorias:

AE 1 (bajo nivel de contaminacién): aire que procede de los locales en los que las emisiones mas
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construccion y decoracion, ademas de las
personas. Esta excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.
AE 2 (moderado nivel de contaminacion): aire de locales ocupados con mas contaminantes que la categoria
anterior, en los que, ademas, no estéa prohibido fumar.
AE 3 (alto nivel de contaminacion): aire que procede de locales con produccién de productos quimicos,
humedad, etc.
AE 4 (muy alto nivel de contaminacién): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona
ocupada.

Se describe a continuacion la categoria de aire de extraccion que se ha considerado para cada uno de
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los recintos de la instalacion:

Referencia Categoria
Aula 21P AE 1
Aula 26P AE 1
Aula 31P AE 1
Circulacion AE 1
Oficina 3P AE 1
Oficina 6P AE 1
Sala Polivalente 10P AE 1
Salas de reuniones 10P | AE 1
Vestuario 4P AE 1

3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
HIGIENE DEL APARTADO 1.4.3

La instalacion interior de ACS se ha dimensionado segun las especificaciones establecidas en el
Documento Basico HS-4 del Cédigo Técnico de la Edificacion.

4. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
CALIDAD ACUSTICA DEL APARTADO 1.4.4

La instalacion térmica cumple con la exigencia basica HR Proteccion frente al ruido del CTE conforme
a su documento basico.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ampliacién Carlos Oroza

Direccion -

Municipio Pontevedra Cadigo Postal -

Provincia Pontevedra Comunidad Auténoma | Galicia

Zona climética C1 Afio construccion Posterior a 2013
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

M Edificio de nueva construccion | [] Edificio Existente
[] Vivienda D Terciario
[ Unifamiliar M Edificio completo
[] Blogue [] Local

[] Blogue completo
[J Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos INSTRA NIF/NIE B70159033

Razo6n social INSTRA NIF -

Domicilio -

Municipio Corufia, A Cdodigo Postal -

Provincia Corufia, A Comunidad Auténoma | Galicia
e-mail: - Teléfono 000000000
Titulaciéon habilitante segiin normativa vigente -

Procedimiento reconocido de calificacién energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Version 2.0.2203.1160, de fecha
version: 26-abr-2021

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m?2+afio)

86.01 A & 15.38 A

=>572.51 G =>125.38 G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte
gue se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha  22/07/2021

Firma del técnico certificador:

Anexo |. Descripcién de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il. Calificacion energética del edificio.

Anexo Il Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo V. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generacion del documento 22/07/2021
Ref. Catastral ninguno Paginal de 7




ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable (m?) 1010.16
Imagen del edificio Plano de situacion
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie (m2) Tra(r\llilrz]lgir)ncla Modo de obtencién
P1 E1 1 Fachada 16.45 0.20 | Usuario
P1 E1 2 Fachada 27.64 0.20 | Usuario
P1 E1 3 Fachada 16.72 0.20 | Usuario
P1 E1 6 Fachada 26.04 0.20 | Usuario
P1 E1 7 Fachada 24.95 0.20 | Usuario
P1 E1 8 Fachada 24.80 0.20 | Usuario
P2 E1 1 Fachada 31.08 0.20 | Usuario
P2 E1 2 Fachada 42.72 0.20 | Usuario
P2 E1 3 Fachada 31.34 0.20 | Usuario
P2 E1 6 Fachada 29.14 0.20 | Usuario
P2 E1 7 Fachada 27.93 0.20 | Usuario
P2 E1 8 Fachada 27.76 0.20 | Usuario
P3 E1 1 Fachada 45.71 0.20 | Usuario
P3 E1 2 Fachada 75.17 0.20 | Usuario
P3 E1 3 Fachada 46.09 0.20 | Usuario
P3_E1 6 Fachada 40.32 0.20 | Usuario
P3_E1 7 Fachada 38.64 0.20 | Usuario
P3_E1 8 Fachada 38.40 0.20 | Usuario
P3_E1 CUB001 Cubierta 336.72 0.49 | Usuario
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superficie | Transmitancia | Factor ol\tﬂ)(t)edr?cidéen Modo de obtencién factor
(m?) (W/mz2K) Solar transmitancia solar

Vidrio doble Hueco 31.84 1.23 0.52 | Usuario Usuario

Fecha de generacion del documento 22/07/2021
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Huecos y lucernarios

. Superficie | Transmitancia | Factor HEeD Fl,e Modo de obtencién factor
Nombre Tipo obtencioén
(m2) (W/mz2K) Solar - - solar
transmitancia
Vidrio doble Hueco 31.93 1.23 0.52 | Usuario Usuario
Vidrio doble Hueco 131.88 1.23 0.52 | Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccién
. Potencia Rendimiento . p .
Nombre Tipo nominal (kW) | Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion
SIS EQ1 _EQ_Caldera-Conden | Caldera eléctrica o de 80.00 116.00 | GasNatural Usuario
sacion-Defecto combustible
SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExte | Unidad exterior en 14.00 404.00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
rior-Defecto expansion directa ar
SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAire_B | Expansion directa 30.00 565.00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
DC-Defecto aire-aire bomba de ar
calor
SIS3 EQ2_EQ ED_AireAire_B Expansion directa 30.00 611.00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
DC-Defecto aire-aire bomba de ar
calor
TOTALES 154.00
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento . . .
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencién
SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExte | Unidad exterior en 12.50 453.00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
rior-Defecto expansion directa ar
SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAire_B | Expansion directa 30.00 666.00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
DC-Defecto aire-aire bomba de ar
calor
SIS3 EQ2_EQ ED_AireAire_B Expansion directa 30.00 617.00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
DC-Defecto aire-aire bomba de ar
calor
TOTALES 72.50
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° C (litros/dia) 572.04
. Potencia Rendimiento . . .
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion
SIS EQ1 _EQ_Caldera-Conden | Caldera eléctrica o de 80.00 116.00 | GasNatural Usuario
sacion-Defecto combustible
4. INSTALACION DE ILUMINACION
Nombre del espacio Potencia instalada (W/m2) VEEI (W/m2100lux) lluminancia media (lux)
P1 E1 4.15 1.20 26.67
P2_E1 4.09 1.20 26.67
P3_E1 3.86 1.20 26.67
Fecha de generacion del documento 22/07/2021

Ref. Catastral

ninguno
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?) Perfil de uso
P1_E1 336.72 | noresidencial-16h-media
P2_E1 336.72 | noresidencial-16h-media
P3_E1 336.72 | noresidencial-16h-media

6. ENERGIAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Consumo de Energia Final,cubierto en funcién del servicio asociado (%)

Demanda de ACS
cubierta (%)

Calefaccion

Refrigeracion

ACS

Sistema solar térmico - - - 82.00
TOTALES 0 0 0 82.00
Eléctrica

Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/afio)
Fotovoltaica insitu 0.0
TOTALES 0

Fecha de generacion del documento

Ref. Catastral

22/07/2021

ninguno
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ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica [ [Uso |CertificacionVerificacionNuevo
1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
AT CALEFACCION ACS
Emisiones calefaccién Emisiones ACS
(kgCO,/m? afio) A (kgCO,/m? afio) c
7.47 0.54
, ,
REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracion Emisiones iluminacion
2 a8, 2 a3
Emisiones globales (kgCO~m? ario)’ (kgCO/m* afio) - (kgCO,/m* afio) A
1.24 6.13
La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
kgCO,/m2.aiio kgCO,/afio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 5.13 5177.13
Emisiones CO2 por combustibles fosiles 43.69 44129.02
2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ninglin proceso de conversion o transformacion.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
o wmaa CALEFACCION ACS
Energia primaria no Energia primaria no
renovable calefaccion renovable ACS
(kWh/m?afio) A (kWh/mZafio) c
39.95 2.53
: :
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria no Energia primaria no
renovable refrigeracion renovable iluminacion
Consumo global de energia primaria no renovable (kWh/m?2afio) - (kWh/m?2afio) A
(kWh/mZ2afio)’
7.34 36.19

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
T <550 A
Demanda de calefaccion Demanda de refrigeracién
(kWh/mZario) (kWh/mZario)

'El indicador global es resultado de |a suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los

hubiera (solo ed. terciarios, ventilacién, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Unicamente del indicador
global, no asi de los valores parciales.

Fecha de generacion del documento 22/07/2021
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m?2«afio)

<11450 A <25.08 A
114.50-186 B 25.08-40.7 B

1003012535 _F
CALIFICACIONES ENERGETICAS
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m?2-aiio) (kWh/m2eafiio)
SLEN
ez ez F
=914 S
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminaciéon Total
Indicador % % % % %
respecto respecto respecto respecto respecto
Valor al Valor al Valor al Valor al Valor al
anterior anterior anterior anterior anterior

Consumo Energia primaria
(kWh/mZ2aiio)

Consumo Energia final
(kWh/mZ2aiio)

Emisiones de CO,
(kgCO,/m?eaiio)

Demanda (kWh/mZ2-aiio)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son vélidos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento 22/07/2021
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ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacién de la visita del técnico certificador 01/05/21

Fecha de generacion del documento 22/07/2021
Ref. Catastral ninguno Pagina7 de 7
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VERIFICACION DE REQUISITOS DE CTE-HEO, HE1, HE4 y HE5

DB-HE 2019

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio

Ampliacion Carlos Oroza

Direcciéon

Municipio Pontevedra Caddigo Postal -
Provincia Pontevedra Comunidad Auténoma | Galicia
Zona climatica Cc1 Afo construccion Posterior a 2013

Uso final del edificio o parte del edificio:

[J Residencial privado (vivienda)

X Otros usos (terciario)

Tipo y nivel de intervenciéon

O Nuevo
[0 Cambio de uso
O Reforma:

® Ampliacion

O > 25% envolvente + Clima + ACS  [] > 25% envolvente + Clima
O < 25% envolvente + Clima+ ACS [ < 25% envolvente + Clima

O > 25% envolvente + ACS [ > 25% envolvente
[J < 25% envolvente + ACS [J < 25% envolvente

SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

| Superficie habitable (m?)

1010.16

Imagen del edificio

Plano de la situacién

DATOS DEL/DE LA TECNICO/A:

Nombre y Apellidos INSTRA NIF/NIE [ B70159033
Razon social INSTRA NIF B70159033
Domicilio -

Municipio Corufa. A Caddigo Postal -
Provincia Corufia. A Comunidad Autbnoma | Galicia
e-mail: - Teléfono 000000000

normativa vigente

Titulacién habilitante segin

Procedimiento utilizado y version:

HU CTE-HE y CEE Version 2.0.2203.1160 de fecha 26-abr-2021

* Esta aplicacion Unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacion de las exigencias del apartado 3.1y 3.2
de la seccién DB-HEO y de los apartados 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la seccién DB-HE1, del apartado 3.1 de la
seccién HE4 y del apartado 3.1 de la seccidn HE5. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HEOQ y
DB-HE1 que resulten de aplicacién deben asi mismo verificarse, asi como el resto de las secciones del DB-HE.

Fecha (de generaciéndel documento) 22/07/2021
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INDICADORES Y PARAMETROS DEL CTE DB-HE

HEO Consumo de energia primaria

Cep,nren 86.00 kWh/m? afio | Cep,nren,lim 95.95 kWh/m?2 afio Si cumple
Cep,tot 161.00 kWh/mz afio | Cep,tot,lim 208.56 kWh/m? afio Si cumple
% horas o | %0 horas lim .
. % ; %

fuera consigna 0.52 ° | fuera consigna 4.00 ° Si cumple
Aatil 1010.16 mz  Cri 7.618 W/m?2
Cep,nr Consumo de energia primaria no renovable del edificio
Cep,nrenim  Valor limite para el consumo de energia primaria no renovable segin el apartado 3.1 de la seccion HEO
Cep,tot Consumo de energia primaria total del edificio
Cep,tot,lim Valor limite para el consumo de energia primaria total segun el apartado 3.2 de la seccién HEO
Adtil Superficie util considerada para el célculo de los indicadores de consumo (espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica)
Cri Carga interna media

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética

K 0.45 kwh/m2 afio | Kim 0.78 kWh/m2 afio Si cumple
d sol,jul 1.49 kWhim? afio | g g jul.lim 4.00 kWh/m2 afio Si cumple
N5 2.80 h | N jim - 1/h No aplica
V/IA 3.35 m2 /m?

Y 3828.52 m Vi 3541.29 ms

Dea 2.75 kwh/mz afio Do 52.94 KWh/m? afio

K Coeficiente global de transmision de calor a través de la envolvente térmica

Kiim Valor limite para el coeficiente global de transmision de calor a través de la envolvente térmica segun el apartado 3.1.1 de la sec. HE1
g soljul Control solar de la envolvente térmica del edificio

g soljul,lim Valor limite para el control solar de la envolvente térmica segun el apartado 3.1.2 de la seccion HE1

nso Relacién de cambio de aire con una presion diferencial de 50Pa

N 50,lim Valor limite para la relacion de cambio de aire con una presion diferencial de 50Pa seguln el apartado 3.1.3 de la seccion HE1
V/A Compacidad o relacién entre el volumen encerrado por la envolvente térmica del edificio y la suma de las superficies de intercambio

térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente.

\Y, Volumen interior de la envolvente térmica

Vint Volumen de los espacios interiores a la envolvente térmica para el calculo de las infiltraciones

Deal Demanda de calefaccion

Dyet Demanda de refrigeracion

HE4 Contribucion minima de energias renovables para cubrir la demanda de ACS

RER ACS:nrb | 82.00 % | RERACS:nrb min 60.00 % |  Sicumple
Demanda ACS (*) 572.04 I/d

RER Acs:nrb Contribucion de energia procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS

RER Acs:nrb min Contribucion minima de energia procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS

(*) Contabilizada a la temperatura de referencia de 60°C

HE5 Generacion minima de energia eléctrica

Potencia . .

. kw i - kw

instalada 0.00 Potencia min No aplica

El/la técnico/a abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la evaluacién energética del edificio o de la parte
gue se evalla de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran
en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: / /

Firma del/de la técnico/a certificador/a:
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio.

1. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Orientacion Sup(fnrgcie Trans(\r?vi/trz;l]glga )
P3_E1_CUBO001 Cubierta H 336.72 0.49
P1_E1 1 Fachada NE 16.45 0.20
P1_E1 7 Fachada NE 24.95 0.20
P2 E1 1 Fachada NE 31.08 0.20
P2_E1 7 Fachada NE 27.93 0.20
P3_E1 1 Fachada NE 45.71 0.20
P3_E1 7 Fachada NE 38.64 0.20
P1 E1 2 Fachada NO 27.64 0.20
P2_E1 2 Fachada NO 42.72 0.20
P3_E1 2 Fachada NO 75.17 0.20
P1 E1 6 Fachada SE 26.04 0.20
P1_E1 8 Fachada SE 24.80 0.20
P2_E1 6 Fachada SE 29.14 0.20
P2_E1_8 Fachada SE 27.76 0.20
P3_E1 6 Fachada SE 40.32 0.20
P3_El1 8 Fachada SE 38.40 0.20
P1 E1 3 Fachada SO 16.72 0.20
P2_E1_3 Fachada SO 31.34 0.20
P3_E1_3 Fachada SO 46.09 0.20
Huecos y lucernarios
Nombre Ti Orientacién| SuPerficie Un Ygliwi Yglishiwi Perrgegbi“_
po rientacion (mz) (W/mZ-K) (_) (_) (m3/ﬁ.m2)

P1 E1 11 Hueco NE 17.65 1.23 0.30 0.05 3.00

P2 E1 11 Hueco NE 7.09 1.23 0.30 0.05 3.00

P3_E1 11 Hueco NE 7.09 1.23 0.30 0.05 3.00

P1_E1 2 1 Hueco NO 48.00 1.23 0.30 0.05 3.00

P2 E1 2 1 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00

P2 E1 212 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00

P2_E1 2123 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00

P2 E1 21234 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00

P2 E1 212345 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
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i ek Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E1 21 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E1212 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E12123 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E1 21234 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E1212345 Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
it st Hueco NO 6.99 1.23 0.30 0.05 3.00
P1 E1 31 Hueco SO 17.65 1.23 0.30 0.05 3.00
P2_E1 3 1 Hueco SO 7.14 1.23 0.30 0.05 3.00
P3 E131 Hueco SO 7.14 1.23 0.30 0.05 3.00
UH Transmitancia del hueco
gghwi Factor solar del acristalamiento
g gl:shywi Transmitancia total de energia solar de huecos con los dispositivos de sombra méviles activados
Orientacion: N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, H
Permeabilidad: 27 (Clase 2), 9 (Clase 3), 3 (Clase 4)
Puentes térmicos
. Transmitancia (U) Longitud Sistema
e Tipo (W/m-K) (m) dimensional
- HUECO_VENTANA 0.050 40.00 SDINT
2.  CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION
Espacios habitables
|Tiempo de ocupacioén (h/afio) | 4592 |
|Intensidad de las cargas internas (Cg; ) (W/m2) | 7.618 |
_ . Nivel de ventilacion -
. Superficie Volumen . Nivel de 2 Condiciones
Espacio Perfil de uso . . de calculo -
(m2) (m3) acondicionamiento (me/h) operacionales
P1 E1 336.72 979.86 TER-16-M ACOND 489.93 min:20 max:25
P2_E1 336.72 1104.44 TER-16-M ACOND 552.22 min:20 max:25
P3 E1 336.72 1456.99 TER-16-M ACOND 728.50 min:20 max:25

Espacios no habitables pertenecientes a la envolvente térmica

No se han definido espacios no habitables en el edificio

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. . Rendimiento Rendimiento
. Potencia nominal . . Vector
Nombre Tipo (W) nominal medio eneraético
(CoP) estacional 9

SIS_EQ1_EQ_Caldera-| Caldera eléctrica o de
Condensacion-Defecto combustible 80.00 1.09 1.16 GASNATURAL
SIS1_EQ1_EQ_ED Uni Unidad exterior en

dadExterior-Defecto expansion directa 14.00 4.61 4.04 ELECTRICIDAD
SIS2_EQ1_EQ_ED_Air Expansion directa

eAire_BDC-Defecto |aire-aire bomba de calor 30.00 7.50 .65 ELECTRICIDAD
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SIS3_EQ2_EQ_ED_Air Expansién directa
eAire_BDC-Defecto |aire-aire bomba de calor 30.00 7.50 6.11 ELECTRICIDAD
TOTALES - 154.00 - -

Generadores de refrigeracion

. . Rendimiento Rendimiento
. Potencia nominal - . Vector
Nombre Tipo (W) nominal medio eneraético
(EER) estacional 9
SIS1_ EQ1_EQ _ED Uni Unidad exterior en
dadExterior-Defecto expansion directa 12.50 4.48 4.53 ELECTRICIDAD
SIS2_EQ1_EQ_ED_Air Expansion directa
eAire_BDC-Defecto |aire-aire bomba de calor 30.00 7.50 6.66 ELECTRICIDAD
SIS3_EQ2_EQ_ED_Air Expansion directa
eAire_BDC-Defecto |aire-aire bomba de calor 30.00 7.50 6.17 ELECTRICIDAD
TOTALES - 72.50 - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 602C (litros/dia) 572.04
. . Rendimiento Rendimiento
. Potencia nominal - . Vector
Nombre Tipo (kW) nominal medio eneraético
(CoP) estacional 9
SIS_EQ1_EQ_Caldera-| Caldera eléctrica o de
Condensacion-Defecto combustible 80.00 1.09 1.16 GASNATURAL
Sistemas secundarios de calefaccioén y/o refrigeracién (sélo edificios terciarios)
No se han definido sistemas secundarios en el edificio
Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)
No se han definido torres de refrigeracion en el edificio
Ventilacion y Bombeo
Caudal medio de ventilacion en el interior de la envolvente térmica (m3/h) -
No se ha definido instalacion de ventilacion y bombeo en el edificio
Recuperadores de calor
No se han definido recuperadores de calor en el edificio
4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)
Espacio Superficie Potencia instalada VEEI Iluminancia media
P (m?) (W/m2) (W/m2-1001ux) (lux)
P1 E1 336.72 4.15 1.20 26.67
P2_E1 336.72 4.09 1.20 26.67
P3_E1 336.72 3.86 1.20 26.67
TOTALES 1010.16 - - -
5. CONSUMO Y PRODUCCION DE ENERGIA FINAL
Consumos
. . Servicio Consumo
Nombre equipo Vector energético técnico (kWh/afio)
SIS EQ1 EQ_Caldera-Condensacion-Defecto GASNATURAL CAL 14059
SIS EQ1 EQ_Caldera-Condensacion-Defecto GASNATURAL ACS 1976
SIS1 EQ1 EQ_ED_UnidadExterior-Defecto ELECTRICIDAD CAL 4135
SIS1 EQ1 EQ_ED_UnidadExterior-Defecto ELECTRICIDAD REF 1332
SIS1 EQ1 EQ _ED_UnidadExterior-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 12568
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SIS2_EQ1 _EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD CAL 3288
SIS2_EQ1 _EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD REF 1505
SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 15277
SIS3_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD CAL 4668
SIS3_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD REF 955
SIS3_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 23839
INSTALACION-ILUMINACION ELECTRICIDAD ILU 18709
Producciones
Potencia de generacion eléctrica renovable instalada (kW) 0
. - Servicio Produccion
Nombre equipo Vector energético técnico (KWh/afio)
Solar Térmica ACS MEDIOAMBIENTE ACS 10331
6. FACTORES DE CONVERSION DE ENERGIA FINAL A PRIMARIA
- Origen »
Vector energético (Red /In situ) Fp_ren Fp_nren Femisiones
ELECTRICIDAD RED 0.414 1.954 0.331
GASNATURAL RED 0.005 1.190 0.252
MEDIOAMBIENTE RED 1.000 0.000 0.000
MEDIOAMBIENTE INSITU 1.000 0.000 0.000
TOTALES - - -
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