J% Cuadro de materiales y niveles de control
N
MURO PREFABRICADO DOBLE CARA e=30 cm. d Material Elemento Designacion Nivel Coeficiente Maximo  Contenido Min.
\ \ Sy de control de Seguridad A/C Cemento
/j/ \ A/ W %/ : =2 Hormigon Limpieza HL-150/P/25 No estructural No estructural --- 150 kg/m3
PN4 PN5 PN6 & PN7 S Cimentacién HA-25/B/25/lla  Estadistico 7,=1,50 0,60 275 kg/m?
2 Pilares HA-35/AC/12/11a 0,60 275 kg/m3
155x70 -0.65 8 . Vigas pretensadas HP-50/AC/12/11a 0,60 300 kg/m3
— M
~ Losas alveolares HP-45/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
1IPN1 PN2 o P
_ 1 OO |\§ Losas compresion HA-25/B/20/11a 0,60 275 kg/m3
77777 117/ - 9 Correas HP-40/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
Acero Pasivo  Toda la obra B 500 SD Normal 7,=1,15 --- ---
> -0.65 3
— o Acero activo Vigas pretensadas Y 1860 S7
ilzi $ Z% | 8 Losas alveolares Y 1860 S7/C
PAZ E Correas Y 1860 C
(:; Ejecucién In Situ Normal 7:=1,35
§ Prefabricado Intenso 7=1,50
(ill) * Los recubrimientos se ajustaran a lo indicado en la EHE-08
PA1 PA3 PA4 PAS W .
Nl S Detalle de muro prefabricado
LN S .
N | 3 Sin Escala
MURO PREFABRICADO DOBLE CARA e=30 cm. N } %
F o ‘ ejoge sjoge 5
f ; .
| “P11 P12 © s
% | 40x40 40x40 § 3
155x70 o o = | 3 Muro
LQ 560X380X70 g prefabricado g prefabricado
- 3
1 © 380x460x70 =
o MURETE 25x110 = 3 - Arranques
. o = 3
™M @10/20 HOR. Y VERT. AMBAS CARAS = 3 —Zapata
% % HA25/B/40/11a = ;
E g - e Arranques
CPlO <E Zapata
40x40 % T
3 0
= =
p < 200x200x70
N )
wn
o g 2 Alzado Perspectiva
- = SO - L o
D ; < ) P9 © 6
O n & a o v .
— N VA. 40x50 40x40 9 3 Muro Prefabricado e=30 cm
. w > ) o= Sin Escal
A e < 5da R Rz In EScala 20 Cotas en cm
C 28 d5 —VA. 40x50 —— 2 ins 200x200x70 § W £ S 220
o g P E > 3 Muro de
3 S 40x40 40x40 _ W > > Il doble cara
m 9 g < IEEE ~ B10¢/30.
— 1—I = S | T
N a @?10c/25 M ?10c/25
O » L
i
B . 340x340x70 340x340x70 . S T 210c/15
°P5 P6 -
40x40 40x40 Cuadro de pilares &
u 1) P1=P2=P3=P4
9 < P5=P6=P7=P8 S #12c/25
= . 220%x220x70 = B
< - - - - - - < = = =
O 240x240x70 Solera sobre caviti c-40 % Solera sobre caviti c-40 % Solera sobre caviti c-40 S o oTPrOsPLLSRL2 . =
wn 9))]
< < S =40 l
o & HA-30/B/20/11a _ HA-30/B/20/11a _ HA-30/B/20/11a = 3 | ;
— < © o L L
o ol % e=10cm @6 15/15 T e=10cm @6 15/15 % e=10cm @6 15/15 z A f_‘_ S Dﬂ — ——
= N
(Y'! m 5 I~ N L ﬁ g ) B Arm. Long.: 8220 50 30 75
LN E i ) < E i 5 Cimentacidn  Estribos: 98 ¢/20 155 #12c¢c/25
bg S % g 3
oI T s I Cuadro de elementos de cimentacion
o
Z 8 Q Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y
8 g P1, P4, P9 y P10 200x200 70 11612c/17 11612c/17
e P2y P3 300x300 70 12¢20c/25 12620c/25
P5 240x240 70 9¢16¢/25 9¢16¢/25
S 54 >do - P6 220x220 70 12612c/17 12612c/17
A S ~VA. 70x50 ~\JA. 70x50 VA, 70x50 — P7y P8 340x340 70 16020c/20  16020c/20
B SR R S P11 380x460 70 26012¢c/17 18916c/20 26@12¢c/17 22¢12¢c/17
P1 MURETE 25x110 P2 MURETE 25x50 P3 MURETE 25x110 P4 P12 560x380 70 22012¢/17  32012¢/17  18016¢/20  32012¢/17
(@) 40x40 ?10/20 HOR. Y VERT. AMBAS CARAS 40x40 @10/20 HOR. Y VERT. AMBAS CARAS 40x40 @10/20 HOR. Y VERT. AMBAS CARAS 40x40 Vigas de atado Vainas para pilar 40x40 - Tipo A
@\ 200x200x70 HA25/B/40/11a HA25/B/40/11a HA25/B/40/11a 200x200x70 Sin Escala Cotas en cm. Emptramiert g lar .. con Do e Zapta I
O 4916 o .
300x300x70 300x300%x70 blarpR a0 | Sotera :
A. Piel2g12 2 : . ?5‘(3 ?5({:( @ . [
0.20 8.00 8.00 8.00 0.20 ] B T
’ 24 4 0 Horm. limpieza *‘40 4‘-, j Armad&;:‘é“w‘“:“w SVN = ji;ﬁ;mﬁ ;g{;ge
C | M E N T A C I O N e. ]75 O " Hormigén de limpieza Colocar tapa 40—+ 8 Vainas 090
e@8/cd30cm en el fondo
=24 XUNTA DE GALICIA
:i: CONSELLERIA DE CULTURA,
2 EDUCACION E UNIVERSIDADE
PROYECTO P R O Y ECTO DE EJECUCION
AMPLIACION DEL CIFP CARLOS OROZA
Arranque PA4 Arranque PA1 - PAS Arranque PN1-PN3-PN4-PN5-PN6-PN7 Arranque PA2-PA3 Arranque PN2 stuacon. AVENIDA MONTECELO 16. PONTEVEDRA
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MURO PREFABRICADO H. MACIZO e=20 cm.

FORJADO

PLANTA PRIMERA e. 1_

24.40
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40x40 | - E | S B
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% ? ] ] 40x40£
—P5 T
40x40 L L
§ _ 4 COTA: +3.30 ~ | 4, COTA: +3.30 - | 4, COTA: +3.30  4g/15 (150)
: 25+5 (T.5) S - 25+5 (T.5) s : 25+5 (T.5) 30
- | P : S
o % : < : < ; =
LN = 1¢8/15(400) 1¢8/15(400) S
j ; (200) = (200) (200) (200) S
> 198/15 (150) R
30
P1 . T s|e I dR I il
40x40 . . . . . .
. “VIGA 40x50 (VT2) . . VIGA 40x50 (VT2) — . . VIGA 40x50 (VT2) .
P2 P3 P4
40x40 40x40 40x40
Q 0.20 8.00 8.00 8.00 0.20
o

Cuadro de materiales y niveles de control

Material Elemento Designacion Nivel Coeficiente Maximo  Contenido Min.
de control de Seguridad A/C Cemento
Hormigon Limpieza HL-150/P/25 No estructural No estructural --- 150 kg/m3
Cimentacion HA-25/B/25/11a Estadistico 7.=1,50 0,60 275 kg/m3
Pilares HA-35/AC/12/11a 0,60 275 kg/m3
Vigas pretensadas HP-50/AC/12/11a 0,60 300 kg/m3
Losas alveolares HP-45/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
Losas compresion HA-25/B/20/11a 0,60 275 kg/m3
Correas HP-40/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
Acero Pasivo  Toda la obra B 500 SD Normal 7,=1,15
Acero activo Vigas pretensadas Y 1860 S7
Losas alveolares Y 1860 S7/C
Correas Y 1860 C
Ejecucion In Situ Normal 7:=1,35
Prefabricado Intenso 7=1,50

* Los recubrimientos se ajustaran a lo indicado en la EHE-08

Viga prefabricada V.R. 40x50 (VT2)

Sin Escala
3910 S =
= T: 2 2 cables 0.6'
o
208 " n
i
A
—¥%
e e T ¢ a bles 0.6
+—* 4 cables 0.6'
J,;40#15J

e@8/cd15 (0.00-0.50m)
e@8/cd25 (Resto)

Viga prefabricada central
Forjado con losa alveolar - Tipo Rodifias

Viga prefabricada V.R.40x50 (VT1)

Sin Escala Cotas en cm.

208 T ﬁ
o
(gl

' 208 iR 2 cables 0.6"
o
n

i i{;ﬁ i 4 cables 0.6"

, _| 5cables 0.6"

v |

e@12/cd10 (0.00-1.00)
e310/cd25 (Resto)

Viga prefabricada extrema
Forjado con losa alveolar - Tipo Rodinas

Sin Escala Sin Escala
Estribos Mallazo y Losa
‘negativos | Estribos Tope de Losa Mallazo
T = - — % - iT poliestireno Negativos
? 4 :. + T v 0 e hva, d‘. 5 %
| .t | = 1E Sl
10cm —=— ~{=l-10cm ]
L s00m |
viga | Junta de Viga Junta de neopreno
prefabricada neopreno prefabricada
Losa alveolar 25
Cuadro de caracteristicas de forjado unidireccional con losa alveolar Tipo Rodifias
Cargas Seccion
Peso Propio: 5.03 kN/m?2 Mallazo Losa Alveolar  Negativos
L] * .1 - L] .. LJ 3 L] - * .. L] - L] - o ..T
Sobrecarga de Uso:  5.00 kN/m2 ﬁ O U U O U O U U O U O U U [J
Cargas Muertas: 2.00 kN/m2 ‘ 120 ‘
Carga Total: 12.03 kN/m?2 Canto: H = 30 (25+5) Mallazo: 20x30¢g5

Negativos: B-500-S

Nota: la longitud de los negativos incluye la patilla.
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MURO PREFABRICADO H. MACIZO e=20 cm.

(m)

oo

=

40x40 4}

FORJADO

PLANTA

24.40

| |
5 = =
|8| — \‘ 5 5
() o o
o . | & fn
g IE: 2
< X X
> alR. 0
8 7ﬁ o ‘ CD) ] CD)
S | | x T
= 12 >
g | |8 3
S I °
2 K 2
= : J - 3
| | : ~  40x40
N HEB 240
P11 . 1 P _
40x40 3 =
) g
: 7
o 08/15 (1 1
S 30 ; A=
o™ E =/0 E
. _ VIGA 40x50 (VT2) 0 3
P10 = 3 S
40x40 \/\/\\\\ 'l:' I Z
S 5 :
g 38/15| (150) 3,
N ‘ g :
~ >
0 5 198/15(400) 168/15(400) h q i
. % i ( (200) 1] (200) . @8/15 (150) ||
— 5 5 ] @
Q 3 P7 : P8 |+ = ! 2
% o g 40x40 7 40x40 g E
o <
- O
N S
A ol ] .
% PS5 s 5 =
40x40 % %
X | & COTA: +6.75 = | & COTA: +6.75 = : & COTA: +6.75 48/15 (150)
i 2545 (T.5) E ; 2545 (T.5) E 25+5 (T.5) |
] ] -
o % 7 N >
. 3 g
Pad
L0 X | 138/15(400) 138/15(400) ! =
g ; (200) 7(200) v
2 @8/15 E
| 2
P1 | - | - 1] E
40x40 Z . |
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o

SEGUNDA

Cuadro de materiales y niveles de control

Material Elemento Designacion Nivel Coeficiente Maximo  Contenido Min.
de control de Seguridad A/C Cemento
Hormigon Limpieza HL-150/P/25 No estructural No estructural --- 150 kg/m3
Cimentacion HA-25/B/25/11a Estadistico 7.=1,50 0,60 275 kg/m3
Pilares HA-35/AC/12/11a 0,60 275 kg/m3
Vigas pretensadas HP-50/AC/12/11a 0,60 300 kg/m3
Losas alveolares HP-45/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
Losas compresion HA-25/B/20/11a 0,60 275 kg/m3
Correas HP-40/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
Acero Pasivo  Toda la obra B 500 SD Normal 7,=1,15
Acero activo Vigas pretensadas Y 1860 S7
Losas alveolares Y 1860 S7/C
Correas Y 1860 C
Ejecucion In Situ Normal 7:=1,35
Prefabricado Intenso 7=1,50

* Los recubrimientos se ajustaran a lo indicado en la EHE-08

Viga prefabricada V.R. 40x50 (VT2)

Sin Escala
3910 S =
= T: 2 2 cables 0.6"
o
2098 " n
i
A
—¥%
e e T ¢ a bles 0.6
“—— 4 cables 0.6"
l;404154

e@8/cd15 (0.00-0.50m)
e@8/cd25 (Resto)

Viga prefabricada central
Forjado con losa alveolar - Tipo Rodifias

Sin Escala
Estribos Mallazo y Losa
‘negativos
|
R ag 0 - ™ - iT
49 ‘
? 4 < $ I
| = s
10cm —=— ~{=l-10cm
Viga | Junta de

prefabricada

Losa alveolar 25

neopreno

Viga prefabricada V.R.40x50 (VT1)

Sin Escala Cotas en cm.

208 — f
o
(gl

208 9 2 cables 0.6"
o
n

i i%ﬁ j; 4 cables 0.6"

1 5 cables 0.6"

P4OA

e@12/cd10 (0.00-1.00)
e@10/cd25 (Resto)

Viga prefabricada extrema
Forjado con losa alveolar - Tipo Rodinas

=

|
i

Sin Escala
Estribos Tope de Losa Mallazo
poliestireno Negativos

v - - ERE va, «" v

Bl

il

s 100m
Viga Junta de neopreno

prefabricada

Cuadro de caracteristicas de forjado unidireccional con losa alveolar Tipo Rodifias

Cargas

Peso Propio:

Sobrecarga de Uso:

Cargas Muertas:

Carga Total:

Losa Alveolar Negativos

Seccion
5.03 kN/m?2 Mallazo

L] * .1 - L]
5.00 kN/m?2 ﬁ O U U
2.00 kN/m2 |
12.03 kN/m?2 Canto:

5060000000E |

H = 30 (25+5) Mallazo: 20x30@5

Negativos: B-500-S

Nota: la longitud de los negativos incluye la patilla.
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MURO PREFABRICADO H. MACIZO e=20 cm.

Cuadro de materiales y niveles de control

Material Elemento Designacion Nivel Coeficiente Maximo  Contenido Min.
de control de Seguridad A/C Cemento
Hormigon Limpieza HL-150/P/25 No estructural No estructural --- 150 kg/m3
Cimentacion HA-25/B/25/11a Estadistico 7.=1,50 0,60 275 kg/m3
Pilares HA-35/AC/12/11a 0,60 275 kg/m3
Vigas pretensadas HP-50/AC/12/11a 0,60 300 kg/m3
Losas alveolares HP-45/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
Losas compresion HA-25/B/20/11a 0,60 275 kg/m3
Correas HP-40/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
Acero Pasivo  Toda la obra B 500 SD Normal 7,=1,15
Acero activo Vigas pretensadas Y 1860 S7
Losas alveolares Y 1860 S7/C
Correas Y 1860 C
Ejecucion In Situ Normal 7:=1,35
Prefabricado Intenso 7=1,50

* Los recubrimientos se ajustaran a lo indicado en la EHE-08

Viga prefabricada V.R. 40x50 (VT2)

Sin Escala
3910 S =
= T: 2 2 cables 0.6"
o
2098 " n
i
A
—¥%
e e T ¢ a bles 0.6
“—— 4 cables 0.6"
l;404154

e@8/cd15 (0.00-0.50m)
e@8/cd25 (Resto)

Viga prefabricada central
Forjado con losa alveolar - Tipo Rodifias

10

| | | —
E S = S =
; _— T C _— T C
S — || B — | Z
(lll) | ‘ ‘ v < ‘ v
o |l I R S
A R I
oY) vy
Al g 7 I
T > >
8 7ﬁ o | 8 CD)
S| I | i | ~
¢ | s >
< L8 |8
o2 3 | - | O | )
[a - () m
g Ay IR
s ] g 1 | gP12
i g L | | 740x40
. B . HEB 240
P11 :
40x40 =
: S
-]
)]
o @8/15 (150) b
o 30 | R - S
] T 5 =2
™M O Q
8 3
ARE | _VIGA 40x50 (VT2) — X -
P10 : f o g 3
40x40 | T Qg
< ; % =
S #8/15 (150) >
™ 30 | I 2 : P9
~ ] f fe=—=——x VIGA 40x50 (VT2) $140x40
© 1¢8/15(400) | & 1¢8/15(400) || i
— %’ : (200) ' (200) (200) (200) p8/15 (130) -,
v L0 8 S JE\ 30
= % p7 P8 2
- o S ; 40x40 ; 40x40 : E
o Y
. >
@\
A | | | s A
ﬁ . 5 7 " . 40x4oj
PS5 S
40x40
X | 4, COTA: +10.80 | 4, COTA: +10.80 | 4, COTA: +10.80 48/15 (150)
: 25+5 (T.5) - : 25+5 (T.5) 3 : 25+5 (T.5) 130
o % : S ; E: ; S
LN S | 168/15(400) |~ 1¢8/15(400) =
j : (200) (200) (200) (200) g
= ¢8/15(1#0) : : g
30
P1 ] 7 -
40x40 . . . .
T “VIGA 40x50 (VT2) o 1" VIGA 40x50 (VT2) o[ T ~VIGA 40x50 (VT2) *
P2 P3 P4
40x40 40x40 40x40
Q 0.20 8.00 8.00 8.00 0.20
o
24.40
CUBIERTA e. 1 50

Viga prefabricada V.R.40x50 (VT1)

Sin Escala Cotas en cm.

208 — f
o
(gl

208 —F T 2 cables 0.6"
o
n

i i%ﬁ j; 4 cables 0.6"

1 5 cables 0.6"

P4OA

e@12/cd10 (0.00-1.00)
e@10/cd25 (Resto)

Viga prefabricada extrema
Forjado con losa alveolar - Tipo Rodinas

Sin Escala Sin Escala
Estribos Mallazo y Losa
‘negativos | Estribos Tope de Losa Mallazo
e = = — w0 liestir Negati
(T - ﬁj poliestireno | ega |vos1
. LE‘, N , =
L - JL i
10cm — r=—10cm
L s00m |
viga | Junta de Viga Junta de neopreno
prefabricada neopreno prefabricada
Losa alveolar 25
Cuadro de caracteristicas de forjado unidireccional con losa alveolar Tipo Rodifias
Cargas Seccion
Peso Propio: 5.03 kN/m?2 ‘Mallazo Losa Alveolar  Negativos
L] * .‘ - L] .. LJ 3 L] - * .. L] - L] - o ..T
Sobrecarga de Uso:  5.00 kN/m2 ﬁ O U U O U O U U O U O U U [J
Cargas Muertas: 2.00 kN/m2 ‘ 120 ‘
Carga Total: 12.03 kN/m?2 Canto: H = 30 (25+5) Mallazo: 20x30¢g5

Negativos: B-500-S

Nota: la longitud de los negativos incluye la patilla.
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Cuadro de materiales y niveles de control

13.80 |

P PP B @

>

MURO PREFABRICADO H. MACIZO e=20 cm. < Material Elemento Designacion Nivel Coeficiente Maximo  Contenido Min.
_—— — — — — — — — — [ ] [ — — gL _—— — — — — — de control de Seguridad A/C Cemento
§ I § 2 Hormigén Limpieza HL-150/P/25 No estructural No estructural --- 150 kg/m3
N o) y
iv; T T 3 ;'E Cimentacion HA-25/B/25/11a Estadistico 7.=1,50 0,60 275 kg/m3
m o
§ | | % )8> Pilares HA-35/AC/12/11a 0,60 275 kg/m3
= =
I ﬂ‘ L % ; Vigas pretensadas HP-50/AC/12/11a 0,60 300 kg/m3
o || || O Ll >
g | ‘ ; g Losas alveolares HP-45/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
4 ! > °
% | | E I Losas compresion HA-25/B/20/11a 0,60 275 kg/m3
w o o
E >< } } ® 5 Correas HP-40/P/12/11a 0,60 300 kg/m3
2 | e P2 . “—2%100———2,000 ‘V‘ 2,000—>—2,100— Acero Pasivo  Toda la obra B 500 SD Normal 721,15
| : X
- - } HEB 240 ‘ } 1 } Acero activo  Vigas pretensadas Y 1860 S7
P11 [413] nn
ole ole o ‘ ‘ ‘ ‘ L
40x40 = osas alveolares Y 1860 S7/C
IS ]
T T S ‘ } i } Correas Y 1860 C
° ‘ ‘ 0 ‘ [ } L | Ejecucion In Situ Normal 7.=1,35
< § | E —— ] g Prefabricado Intenso 7.=1,50
™M S \ | q
o —IGA G T Y- — * ‘ | i | * Los recubrimientos se ajustaran a lo indicado en la EHE-08
o NP0 BRI — — == T T T T T T === VIGA 40x50 (VT2) ——10h \ } ; \
40x40 11 T E =i | S 1,4 |
S / § g s }-0,98+0,92 40,92 +-0,98 \
o ’ ’ 7 ’ i
N 3 2 | I |
: 5 . i | [ | Vi fabricada V.R. 40x50 (VT2
¥ 4 it | SaE | | iga prefabricada V.R. 40x50 (VT2) Viga prefabricada V.R.40x50 (VT1)
G >, Sin Escala
':2 > P9 | +6.67 il | ! Sin Escala Cotas en cm.
= i i 7E40x40 | I | 208 Ce
3 o NEE=Z=S=E===I 2 ©
R o S S 0 ; E===t===g h 1
SF p7 i zg 40$ 2 > } } l | 3010 . ‘ — grgj Q
40x40 X i + 2 cables 0.6" T
2 ‘ E \ il \ Q7 208 T T 2 cables 0.6"
- >
N | Il \
L | | e A | I | 208 |f 5 L
te —— — — — — — - — - — — — |+ - — — — — = #%x% » | | g4 i
e 00 \ Il | 3 - "
4 | .
40x40 COTA: +3.30 | COTA: +3.30 I} COTA: +3.30 \ i \ e —— = | 4 cables 0.6" L Laed J cables 0.6
E Sl T SE e ey L cables 0.6 | 5cables0.6
‘ 25+5 (T.5) E 25+5 (T.5) S 25+5 (T.5) \ P } Eiiiiiiii = 40 15 i
§ | v
~ ) 2 E 1] e@8/cd15 (0.00-0.50m) e@12/cd10 (0.00-1.00)
5 % % % E } } e@8/cd25 (Resto) ep10/cd25 (Resto)
1) 2 X
T} g; g [
= 1]
g | | T I
X N B S 77777‘ ‘rffff ffffff Viga prefabricada central Viga prefabricada extrema
P ol el BE oo J 1] Forjado con losa alveolar - Tipo Rodifias Forjado con losa alveolar - Tipo Rodinas
X < DEED DEED < .
O v B wmeeswm — R o & Sin Escal Sin Escala
tPl%) 40 Zg 40 z‘é 0 Estribos Mallazo y Losa
X X X negativos Estribos Tope de Losa Mallazo
R 0.20 800 800 800 0.20 T = - ,.! % - iT poliestireno Negativos
O- a :. ‘ v 0 w2 vz s 5 J
. ] L] e
| i | e s
10cm — r=—10cm i
7ﬁ<—2106m
@ Viga | Junta de Viga Junta de neopreno
prefabricada neopreno prefabricada
ALZADO PORTICO G e.1 100 L | | |
0 1 2 5 10
Losa alveolar 25
Cuadro de caracteristicas de forjado unidireccional con losa alveolar Tipo Rodifias
Cargas Seccion
N V‘ 2,525 g ‘ ‘2,525 v Peso Propio: 5.03 kN/mz2 ‘Mallazo Losa Alveolar ~ Negativos
} ‘ ‘ L] * .‘ - L] .. LJ 3 L] - * .. L] - L] - o ..
| ! Sobrecarga de Uso: 5.00 kN/m?2 T
Il
| |
‘ ‘ +10.80 ‘ ‘ | } } +10.80 ‘ ‘
\ L r Muertas: 2. kN/m?2
“31\; I I KFE” | 000000000 OD@[@' } 0000000000000100000000070000000001000000000Y000000000V000000000100000000010000000001000000000J000000000Y0000000001 Ca gas Mue tas 00 / ! 120 '
Vi Vi P
7 + % ﬁm ‘J‘ N \ Il _
40x50 40x50 ‘ i
‘ ‘ ‘ ‘ } I Carga Total: 12.03 kN/m?2 Canto: H = 30 (25+5) Mallazo: 20x30@ 5
0 | H ‘ ‘ ‘ Negativos: B-500-S
™M
‘ ‘ ‘ ‘ } Il ‘ ‘ ‘ Nota: la longitud de los negativos incluye la patilla.
]
| N
‘ ‘ +6.75 ‘ ‘ | +6.75
Il v
N N ﬂ | %@@Oﬁ@@[ﬁ | ‘ 00000(0000¢000000000400000000010000000005000000 ‘ 000000001000000000Y00000000060000000009000000000U00000000 ‘
_‘_ Viga Viga _‘_ R | — 7:' |
L Prefabricada Prefabricada L 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o
40x50 40x50 ™M
2 ] | | Ik | i e
o n = [ —
: o N | [ | | || E
E | | | s | ¥ =
T +3.30 < \ } } ‘ ‘ +3.30 ‘
| | é | | ‘ N A é
Lf‘ i i ETJ | 000000000 OD@@ ! +2.65 00000000000000000000Y000000000U00000000010000000 + j000000001000000000000000000010000000000000000000¥000000001
[ Viga Viga | N | ****:l ‘{%‘ ‘ ‘ ‘
L Prefabricada Prefabricada L ! 1]
‘ ‘ 40x50 40x50 ‘ ‘ | |
S B I | | piar 40x40 || piar 40x40 pilar 40v40 | |
2 o |l
‘7 Pilar 40x40 ‘ ‘ Pilar 40x40 7‘ ‘91 Il ‘ ‘ ‘
o Il
+0.00 +£0.00
‘ P> \ v \ P6 ‘ N P11 P7 C P2
| | -0.65 Il ‘ ‘ ‘ -0.65
L2 N L]
5.30 6.20 7.40 0.20
0.20 ‘ 8.00 ‘ 8.00 ‘ 8.00 ‘ 0.20 A& AL 7 7
| | 24,40 | | 19.05
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SECCION 2 |

SECCION 1 |

UPN 120 SOLDADO (A INGLETE EN ESQUINAS)
EN CABEZA DE VIGAS DE MESETA

1 2 UPN 160 EN CAJON

LINEA DE EDIFICIO EXISTENTE

2 UPN 160 EN CAJON

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

[™_UPN 140 SOLDADOS A UPN EN CAJON

N ]

2 UPN 160 EN CAJON

2 UPN 160 EN CAJON

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA‘

UPN 140 SOLDADOS A UPN EN CAJON —]

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

2 UPN 160 EN CAJON |

CHAPA DE ACERO ESTRIADO O LAGRIMADO E=7mm

CHAPA PLEGADA DE ACERO ESTRIADO O LAGRIMADO E=7mm

UPN 120 SOLDADO (A INGLETE EN ESQUINAS)

EN CABEZA DE VIGAS DE MESETA

UPN 140 SOLDADOS A UPN EN CAJON

2 UPN 160 EN CAJON |

SECCION 2 E 1/20

UPN 120 SOLDADO (A INGLETE EN ESQUINAS)

2 UPN 160 EN CAJON |

CHAPA DE ACERO ESTRIADO O LAGRIMADO E=7mm

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

EN CABEZA DE VIGAS DE MESETA

CHAPA PLEGADA DE ACERO ESTRIADO O LAGRIMADO E=7mm

UPN 140 SOLDADOS A UPN EN CAJON

2 UPN 160 EN CAJON |

SECCION 1 E 1/20

SECCION 2 |

SECCION 1 |

UPN 120 SOLDADO (A INGLETE EN ESQUINAS)

EN CABEZA DE VIGAS DE MESETA___|

1 2 UPN 160 EN CAJON

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

LINEA DE EDIFICIO EXISTENTE

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

PLANTA A DE ESTRUCTURA £ 1/20

UPN 120 SOLDADO (A INGLETE EN ESQUINAS)

EN CABEZA DE VIGAS DE MESETA

L 04y
/! /!

BASA
00x150x12

T
L

%44‘444/\444“4%

DADO DE HORMIGON
0,4x0,4x0,6

CORDON DE SOLDADURA EN ALA

ESPESOR DE GARGANTA 3mm MINIMO

INSN

UPN 120

912 (0,440,240,4)

BASA
300x150x12

DADO DE HORMIGON
0,4x0,4x0,6

0,6

ARRANQUE DE ESVALERA E 1/20

2 UPN 160 EN CAJON

UPN 120 SOLDADO (A INGLETE EN ESQUINAS)
| EN CABEZA DE VIGAS DE MESETA

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA‘

UPN 140 SOLDADOS A UPN EN CAJON —

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

PLANTA B DE ESTRUCTURA E 1/20

LINEA DE EDIFICIO EXISTENTE
L 1,20 L 1,20
ﬂ 1
A A2
Z-M1 (1,20,6x0,6) a a 7-02 (1,20,6:0,6)
3012(1,09)x6912(0,45) 2 2 UPN 160 2 2 UPN 160 3012(1,05)x6012(0,45)
s 200¢170x12 s 200x170x12
gﬁ AT
VIGA CENTRADORA 0,40¢0,60 — VIGA CENTRADORA 0,40¢0,60
A SUPERIOR 4616 K N A. SUPERIOR 4616
A INFERIOR 4012 T ~ A. INFERIOR 4912
A TRANSVERSAL 68,/0,20 A. TRANSVERSAL 68/0,20
B BY
g O 5 O
2 UPN 160
Z-B1 (1.2x1,2x0,6) 200x170x12
6612(1,05)x6¢12(1,05) 7-B2 (1,2x1,2¢0,6)
N N 6612(1,05)x6¢12(1,05)
L 1,20 L 1,20 L
7 7 7
CIMENTACION £ 1/50
12 0,6
B Al
B2 A2
o~
2 UPN 160 2 UPN 160
200x170x12 200417012
A SUPERIOR 4916 (1,1+0,4)
\
2 UPN 160 116 2 UPN 160
200x170x12 200¢170x12
4612
912 (0,140,44+0,2+0,4+0,1)
200¢170x12 1910 DE PIEL POR CARA 200x170x12
—_————
o
l [ ‘
o 4 . . . - )
L /
‘ 12 ‘ 0,60 ‘

A. INFERIOR 4612 (0,9)

ZAPATAS Y VIGA CENTRADORA E.1/20

CORDONES DE SOLDADURA ENTRE CHAPA

ENTRE CHAPA Y UPN 120 DE 50 mm DE LONGITUD
SEPARADOS 100 mm EN

TODO EL PERIMETRO DE LAS MESETAS

CHAPA DE ACERO ESTRIADO O LAGRIMADO E=7mm EN MESETA

L 50|, 100 L 50 L 100 , 50, SECCION 4 [
T 7 T 1 T ]

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

BORDE DE MESETA

CHAPA DE ACERO ESTRIADO O LAGRIMADO E=7mm EN MESETA

SECCION 4 |

DETALLE DE UNIONES SOLDADAS E 1/5

Fl espesor de todas las gargantas de soldadura serd de al menos de 3 mm

Los cordones de soldadura se prolongaran cuando sea posible rodeando las esquinas con el

mismo espesor de garganta en al menos 6 mm

Cotas en mm

Los cordones de soldadura se prolongaran cuando sea posible rodeando las esquinas con el
mismo espesor de garganta en al menos 6 mm

0,6

2 UPN 160 EN CAJON

CUADRO DE PILARES

SOPORTE  TIPO PLACA BASE

CUADRO DE PILARES

SOPORTE TIPO PLACA BASE

NIVEL 1 NIVEL 2
72 UPN 160  200x170x12 A2 72 UPN 160  200x170x12
B1 2 UPN 160  200x170x12 B? 2 UPN 160  200x170x12
CIMENTACION CIMENTACION
PLANTA A ]7 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 j PLANTA A
= UPN 120
PLANTA B ]7 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 j PLANTA B
NIVEL 1
UPN 1207
2 UPN weoj
UPN 140
ALZADO D
LINEA DE EDIFICIO EX\STENTEL
CoRAOESOPORE. S — O3~~~ ””E”iW””WW—”W:”A"
3 NIVEL 2 it
CARA DE SOPORTE 3 WEL 1
‘?:3 1]
1,20 1,05
AZADO D] - ~Jazao 0

PLANTA A~ E/50

LINEA DE EDIFICIO EXISTENTE

L 120 L
1 1
- A/‘ 777777777
Z-M (1,240,6x0,6) a
12(105)x6912(0,45) R 2 UPN 160
S 200x170¢12
Aﬁ
VIGA CENTRADORA 0,40x0,60
A SUPERIOR 4916 N
A INFERIOR 4912 N
A TRANSVERSAL 98/0,20
_ Bl
5
2 UPN 160
Z-B1 (1,2x1,2x0,6) 200x170x12
6012(1,05)¢6912(1,05)
Aﬁ
L 1,20 L

1,20
,,,,,, A2 o
a 7-22 (1,20,6x0,6)

3 2 UPN 160 3012(1,05)x6912(0,45)

S 200x170x12

AT

VIGA CENTRADORA 0,40¢0,60
N A SUPERIOR 4016

N A. INFERIOR 4912
A. TRANSVERSAL #8,/0,20

. B)
&
7-82 (1,2¢1,2x0,6)
o 6912(1,05)x6612(1,05)
\/ 1,20 \/
7 7

CIMENTACION  E 1/50

CORDONES DE SOLDADURA ENTRE UPN 120 Y UPN 140 2 UPN 160 EN CAJON

2 UPN 160

NIVEL 2

NIVEL 1

LINEA DE EDIFICIO EXISTENTE

AZADO E|

NIVEL 1

PLANTA B

CHAPA DE ACERO ESTRIADO O LAGRIMADO E=7mm EN MESETA

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

UPN 140 SOLDADOS A UPN EN CAJON

2 UPN 160 EN CAJON

SECCION 3 |

SECCION 3

UPN 140 SOLDADOS A UPN EN CAJON

| SECCION 1

CORDONES DE SOLDADURA ENTRE PILARES Y UPN 140

L UPN 140 SOLDADOS A UPN EN CAJON

[ UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

UPN 120 DE ZANCA Y MESETA

Minimo Minimo

Los cordones de soldadura se prolongaran cuando
sea posible rodeando las esquinas con el
mismo espesor de garganta en al menos 6 mm

EN TODO EL ALA DEL UPN 120 DE ZANCA

CORDONES DE SOLDADURA ENTRE PILARES Y UPN 140

EN LA CARA INFERIOR DEL ALA DE LOS UPN 140

2 UPN 160 EN CAJON

CORDONES DE SOLDADURA ENTRE CHAPA DE ESCALONES Y ZANCA

LOS CORDONES DE SOLDADURA SE PROLONGAN RODEANDO LAS ESQUINAS EN AL MENOS

6 mm

‘UPN 140 SOLDADOS A UPN EN CAJON

SECCION 4

A%CHO ESTR@%S T mcHO ESTRIBOS ]

CARGAS
ESCALERA SEGURIDAD
CHAPA 7 mm 07 kN/m* 1,35
UPN 120 0,134 WN/m 1,35
UPN 140 0,16 kN/m 1,35
2 UPN 160 0,376 kN/m 1,35
SOBRECARGA DE USO 40 WN/m' 150
TERRENO RELLENO SUELO
Presion admisible: - Oadm = 200 kN/m’
Peso especffico: p=18 kN/m5 p=18,7 kN/m’
Angulo de rozamiento interno:  ¢=25° c=22°
Sobrecarga de uso: 2,0 kN/m’ 2,0 kN/m?
HORMIGON OMIENTOS
DENOMINACION: HA25/B//40/lla
RESISTENCIA CARACTERISTICA: 25 N/mm’
CONSISTENCIA: BLANDA
LIMITE DE ASIENTO: 5..10 cm
TAVANO MAXMO DEL ARIDO: 40 mm
AMBIENTE: lla (terreno)
RECUBRIMIENTO MINIMO: 70 mm*
CONTROL: ESTADISTICO

* Contra el terreno; contra encofrados u hormigdn de limpieza: 30 mm

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DEL HORMIGON ARMADO

HORMIGON: 1,50

ACERO DE ARMAR: 1,15

CARACTERISTICAS MECANICAS DEL ACERO

DENOMINACION: S 275 JR
TENSION EN EL LIMITE ELASTICO: 275 N/mm?
MODULO DE ELASTICIDAD: 210.000 N/mm?
MODULO DE RIGIDEZ: 81.000 N/mm?’
COEFICIENTE DE POISON: 0,3

COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA: 0,000012 (*C)
DENSIDAD: 7.850 Kg/m3

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DEL ACERO

PARA COMPROBACIONES DE RESISTENCIA O INESTABILIDAD DE PIEZAS: 1,05
PARA COMPROBACION DE RESISTENCIA DE MEDIOS DE UNION: 1,25

PARA COMPROBACIONES EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS: 1,00

NOTAS PARA LOS ELEMENTOS DE ACERO:

El espesor de las gargantas de soldadura en én?u\o no seran menores de 3 mm
Las soldaduras a tope serdn de penetracion total.

Para todos aquellos extremos no definidos explicitamente en el presente Proyecto, se sequiran los indicaciones de la DB SE-A

NOTAS PARA CIMENTACION:
Las armaduras inferiores de las zapatas tienen patillas de 0,10 m.

Los pozos de cimentacion de las zapatas que se cimenten sobre ellos deber@n alcanzar el firme del
terreno con resistencia de 200 kN/m’ seqln las cotas previstas en el Informe Geotécnico del Proyecto
y bajo supervision de la direccion facultativa

En las zapatas de cimentacion los soportes metalicos se reciben con la placa indicada vy
2 omegas 912 (0,140,4+40,24,04+0,1)

LONGITUDES DE ANCLAJE (m) *
96 98 10 ¢12 914 916 20 925

HORIZONTAL Y ARRIBA 03 030 040 045 050 060 085 1,30
VERTICAL O ABAJO 020 020 025 030 035 045 060 090

* Las medidas de las armaduras que figuran en el plano incluyen la longitud de

anclaje suficiente. Las descritas por seccion o corridas pueden cortarse, pero nunca

todas las de una misma seccion al tiempo, disponiendo un solape igual al anclaje

que corresponda. La disposicion de una patilla en traccion reduce la longitud de ancloje

en un 30%.

Las armaduras en traccion en una pieza lineal no se pueden cortar sin permiso expreso

de la Direccién de Obra, que indicard el solape necesario (EHE-08, 69.5.2.2) en cada caso.
En compresion basta la longitud de anclaje.

ALTURA ESTRIBOS
He
ALTURA ESTRIBOS
He

o o o o

e 2r88/S de Ae x He Ae 3rg8/S de Ae x He

2 RAMAS 5 RAMAS

NOTACION DE ESTRIBOS EN DESPIECE DE VIGAS E. 1/20
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