MEMORIA CARPINTERIA EXTERIOR e.1_50

VENTANAS EXTERIORES:
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA CC16 RPT

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico tipo CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA CC16 RPT o equivalente, compuesta por perfiles de
aleacién de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes vy
accesorios exclusivos de Canal Cortizo 16.

120 Estanqueidad con sistema de triple junta de EPDM.

Acabado anodizado natural mate (tonalidad 1510-E40R) clase 20-24 micras,

garantizado por el sello EWAA-EURAS.
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- Transmitancia térmica Uw desde 1,3 W/m2K

- Permeabilidad al aire Clase 4 UNE EN 12207
- Estanqueidad al agua Clase E1500 UNE EN 12208
- Resistencia al viento Clase C5 UNEEN 12210
- Aislamiento acUstico Rw hasta 45 dB

- Acristalamiento méximo 35 mm
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1.05 1.05 1.05 ; . 1.10 110 110 1.15 herrajes oscilo-batientes y practicables STAC, de aluminio con acabado idem
’ ’ ' 0.85 carpinterfa, disefo sin escudo, con marca de posicién para microventilacién.
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Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con lc

serie suministrados por STAC Cortizo. Incluye microventilacién.

suelo interior acabado
rellano escaleras

ancho de paso 1.86—— ancho de paso 1.86—— «—ancho de paso 1.60— ancho de paso 1.00

«——ancho de paso 1.80—— ancho de paso 0.90 ancho de paso 0.80

Cerradura con llave de forma que pueda abrirse siempre en oscilo mientras
que la abertura batiente solo pueda hacerse con llave. Amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
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PUERTAS EXTERIORES

‘ T - LT at AN - T ‘ I - 1 %ﬂj E 1 CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 RPT
L : ; : B . : : : Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico tipo CORTIZO
: MILLENIUM PLUS 70 RPT o equivalente, compuesta por perfiles de aleacién de
- : : : aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.
Bisagras ocultas (peso méximo 120 Kg).
Estanqueidad con sistema de triple junta de EPDM.
Acabado anodizado natural mate (tonalidad 1510-E40R) clase 20-24 micras,
garantizado por el sello EWAA-EURAS.
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- Acristalamiento méximo 54 mm

4 HOJAS PRACTICABLES 2 HOJAS PRACTICABLES 1 HOJA PRACTICABLE 2 HOJAS PRACTICABLES 1 HOJA PRACTICABLE 1 HOJA PRACTICABLE 1 HOJA OSCILOBATIENTE 2 HOJAS OSCILOBATIENTES 1 HOJA OSCILOBATIENTE 1 HOJA OSCILOBATIENTE 1 HOJA OSCILOBATIENTE Las puertas incluidas en recorridos de evacuacién estarén equipadas con
4 HOJAS FIUAS [escalera de evacuacién] 1 HOJA FIJA 1 HOJA FIJA 1 HOJA FIJA 1 HOJA FIJA

barras antipdnico de empuie tipo TESA mod. 1910 o equivalente, de acero

inox. AlSI 316, acabado pulido mate Scotch.

Puerta exterior de paso compuesta por 4 Puerta exterior de paso compuesta por 2 Puerta exterior de paso compuesta por 1 Puerta metdlica exterior de paso de dos Puerta metdlica exterior de paso de 1 hoja Puerta metdlica exterior de paso de 1 hoja Ventana exterior compuesta por 1 hoja Ventana exterior compuesta por 2 hojas Ventana exterior compuesta por 1 hoja Ventana exterior compuesta por 1 hoja Ventana exterior compuesta por 1 hoja

hojas practicables y 4 hojas fijas formada

por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
"CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 RPT" con
rotura de puente térmico o equivalente, en
pafos practicables vy fijos.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Barras antipdnico de empuije sistema TESA
mod. 1910 o equivalente, de acero inox.
AlSI 316, acabado pulido mate.

- Manillones circulares de @30 mm de
acero inox. AlSI 316, acabado pulido
mate, y manilla de apertura CORTIZO
MINIMALISTA.

hojas practicables formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
"CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 RPT" con
rotura de puente térmico o equivalente.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Barras antipdnico de empuje sistema TESA
mod. 1910 o equivalente, de acero inox.
AlSI 316, acabado pulido mate.

- Manillones circulares de @30 mm de
acero inox. AlSI 316, acabado pulido
mate, y manilla de apertura CORTIZO
MINIMALISTA.

Sup. iluminacién : 2.30 m?
Sup. ventilacién : 3.25 m?

hojas practicables [2 uds de 0.91 x 2.06 m]
tipo HORMANN D55-2 o equivalente, de
55mm de espesor y galce estrecho, formada
por doble chapa de acero galvanizado de

hoja practicable formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
"CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 RPT" con
rotura de puente térmico o equivalente.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2 Imm y cdmara intermedia rellena de
BAJO EMISIVO. material aislante, sobre cerco integral de
- Barras antipdnico de empuje sistema TESA acero  galvanizado  tipo  DryFix de
mod. 1910 o equivalente, de acero inox. HORMANN o equivalente relleno de lana
AlSI 316, acabado pulido mate. mineral, equipada con junta inferior

- Manillones circulares de @30 mm de
acero inox. AlSI 316, acabado pulido
mate, y manilla de apertura CORTIZO
MINIMALISTA. Transmitancia térmica U=2,0 W/(m?K)

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

escamoteable. Color blanco puro RAL 9010
y acabado mate liso.

Sup. iluminacién : 1.55 m?

Sup. ventilacién : 2.05 m? Herrajes ocultos, manillas y protecciones de

practicable [1 ud de 0.92 x 2.06 m] tipo
HORMANN D55-1 o equivalente, de 55mm
de espesor y galce estrecho, formada por
doble chapa de acero galvanizado de 1Tmm
y cémara intermedia rellena de material
aislante, sobre cerco integral de acero
galvanizado fipo DryFix de HORMANN o
equivalente relleno de lana  mineral,
equipada con junta inferior escamoteable.
Color blanco puro RAL 9010 y acabado
mate liso.

Transmitancia térmica U=1,9 W/(m2K)
Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de

practicable [1 ud de 0.82 x 1.96 m] tipo
HORMANN D55-1 o equivalente, de 55mm
de espesor y galce estrecho, formada por
doble chapa de acero galvanizado de Tmm
y cédmara intermedia rellena de material
aislante, sobre cerco integral de acero
galvanizado tipo DryFix de HORMANN o
equivalente relleno de lana  mineral,
equipada con junta inferior escamoteable.
Color blanco puro RAL 9010 y acabado
mate liso.

Transmitancia térmica U=1,9 W/(m2K)
Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de

oscilobatiente y 1 hoja fija formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
'"CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
CC16 RPT" con rotura de puente térmico
o equivalente, en pafios oscilobatientes y
fijos.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 4.60 m?
Sup. ventilacién : 2.65 m?

oscilobatientes y 1 hoja fija formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
'"CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
CC16 RPT" con rotura de puente térmico
o equivalente, en pafios oscilobatientes y
fijos.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 4.95 m?
Sup. ventilacién : 3.70 m?

oscilobatiente y 1 hoja fija formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
'"CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
CC16 RPT" con rotura de puente térmico
o equivalente, en pafios oscilobatientes y
fijos.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 2.80 m?
Sup. ventilacién : 1.65 m?

oscilobatiente y 1 hoja fija formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
'"CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
CC16 RPT" con rotura de puente térmico
o equivalente, en pafios oscilobatientes y
fijos.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 1.70 m?
Sup. ventilacién : 1.30 m?

oscilobatiente formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
'"CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
CC16 RPT" con rotura de puente térmico
o equivalente.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 1.10 m?
Sup. ventilacién : 1.30 m?

Manillones circulares de @30 mm de acero inox. AlSI 316, acabado pulido
mate Scotch.

Sistema de manilla MINIMALISTA de CORTIZO o equivalente adaptada o
herrajes oscilo-batientes y practicables STAC, de aluminio con acabado idem

carpinteria, disefio sin escudo, con marca de posicién para microventilacién.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con le
serie suministrados por STAC Cortizo. Incluye microventilacién.

Cerradura con amaestramiento segun criterio a definir por la D.F. o por e
Centro.

ACRISTALAMIENTO EXTERIOR

Sup. iluminacién : 13.80 m?

acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate. acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate. acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate.
Sup. ventilacién : 9.10 m?

Cerradura  con  amaestramiento  segn Cerradura  con  amaestramiento  segin Cerradura  con  amaestramiento  segn
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

44.1 /16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO

criterio a definir por la D.F. o por el Centro. criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN"
o equivalente, conjunto formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP
44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 4 mm,
unidos mediante 1 Iémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard con un

espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN

Barras antipdnico de empuje sistema TESA
mod. 1910 o equivalente, de acero inox.
AlSI 316, acabado pulido mate.

DETALLE TIPO DE PUERTA PeO1 e.1 10

DETALLE TIPO VeO1l e. | _ 10 DETALLE TIPO Ve02 e. 1 _ 10 DETALLE TIPO Ve03 e. | _ 10 DETALLE TIPO Ve04 e. | _ 10 en cara 2 del doble acristalamiento; cémara de gas deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor,
\ \ \ \ \ \ \ | cm \ \ \ \ \ \ \ | cm \ \ \ \ \ \ \ | cm \ \ \ \ \ \ \ | cm \ \ \ \ \ \ \ | cm rellena de gas argén al 90% de concentracién; y vidrio interior laminar SGG
0 10 20 30 40 60 80 100 0 10 20 30 40 60 80 100 0 10 20 30 40 60 80 100 0 10 20 30 40 60 80 100 0 10 20 30 40 60 80 100 SO PROTECT 5.2 formado por dos vidrios flolados incoloros 506
e 5 mm, unidos mediante 2 léminas incoloras de butiral de
polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 mm. Espesor total 34 mm.
- Transmitancia térmica U=1,1 W/(m?2K) [segun UNE-EN 673]
- Factor solar g=0,57 [segun UNE-EN 410]
- Transmisién luminosa 79% [segin UNE-EN 410]
- Aislamiento a ruido aéreo Rw=40 (-2;-5) (dB) [segun UNE-EN 12758]
R I [ | | - Nivel de seguridad de uso 2B2/1B1
Peso acristalamiento: 46,2 Kg/m?
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MEMORIA CARPINTERIA EXTERIOR e.1_50

VENTANAS EXTERIORES:
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA CC16 RPT

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico tipo CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA CC16 RPT o equivalente, compuesta por perfiles de
aleacién de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes vy
accesorios exclusivos de Canal Cortizo 16.

120 Estanqueidad con sistema de triple junta de EPDM.

Acabado anodizado natural mate (tonalidad 1510-E40R) clase 20-24 micras,

garantizado por el sello EWAA-EURAS.
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- Transmitancia térmica Uw desde 1,3 W/m2K

- Permeabilidad al aire Clase 4 UNE EN 12207
- Estanqueidad al agua Clase E1500 UNE EN 12208
- Resistencia al viento Clase C5 UNEEN 12210
- Aislamiento acUstico Rw hasta 45 dB

- Acristalamiento méximo 35 mm

2.27 2.23

2.102.06 :’ 2.001.96 :’ | Lo
0.005 Sistema de manilla MINIMALISTA de CORTIZO o equivalente adaptada o

1.05 1.05 1.05 ; . 1.10 110 110 1.15 herrajes oscilo-batientes y practicables STAC, de aluminio con acabado idem
’ ’ ' 0.85 carpinterfa, disefo sin escudo, con marca de posicién para microventilacién.

12 2.10 | |17 0:005 2

1.70 IR
. 01

.102.06

N

s}
~
o

0.85 0.85 0.85

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con lc

serie suministrados por STAC Cortizo. Incluye microventilacién.

suelo interior acabado
rellano escaleras

ancho de paso 1.86—— ancho de paso 1.86—— «—ancho de paso 1.60— ancho de paso 1.00

«——ancho de paso 1.80—— ancho de paso 0.90 ancho de paso 0.80

Cerradura con llave de forma que pueda abrirse siempre en oscilo mientras
que la abertura batiente solo pueda hacerse con llave. Amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

—

PUERTAS EXTERIORES

‘ T - LT at AN - T ‘ I - 1 %ﬂj E 1 CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 RPT
L : ; : B . : : : Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico tipo CORTIZO
: MILLENIUM PLUS 70 RPT o equivalente, compuesta por perfiles de aleacién de
- : : : aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.
Bisagras ocultas (peso méximo 120 Kg).
Estanqueidad con sistema de triple junta de EPDM.
Acabado anodizado natural mate (tonalidad 1510-E40R) clase 20-24 micras,
garantizado por el sello EWAA-EURAS.

== peo2) ] el [l [eos]  [BTE 0 [eos) R Res) R [eol] e Veoz| [l R Veos| Bl eS| e

PeO] Bojo |2 Pe02 Baja |1 Pe03 Baja 10 |0 Pe04 Baja |1 Pe05 Baja |0 |0 Pe06 Cub. |1 VeOl Boja |2 VeO2 Baja |0 VeO3 Baja |0 VeO4 Baja |0 Ve05 Baja |0 - Permeabilidad ol aire  Clase 4 UNE EN 12207

1¢ 0 1¢ 0 19 2 12 1¢ 0 1@ 110 Total |1 1¢ 0 1¢ 8 1@ 1 1¢ 1 1¢ 0 - Estanqueidad al agua Clase 6A UNE EN 12208

2° 0 2¢ 0 2¢ 0 |0 20 0 20 0 |1 2¢ 0 20 8 20 ] 20 1 20 1 - Resistencia al viento Clase C4 UNEEN 12210

Total |2 Total |1 Total |2 |2 Total 1 Total 1 |1 Total |2 Total |16 Total |2 Total |2 Total |1 ° Ais!omienf'o OCOSHCC? Rw hasta 38 dB

- Acristalamiento méximo 54 mm

4 HOJAS PRACTICABLES 2 HOJAS PRACTICABLES 1 HOJA PRACTICABLE 2 HOJAS PRACTICABLES 1 HOJA PRACTICABLE 1 HOJA PRACTICABLE 1 HOJA OSCILOBATIENTE 2 HOJAS OSCILOBATIENTES 1 HOJA OSCILOBATIENTE 1 HOJA OSCILOBATIENTE 1 HOJA OSCILOBATIENTE Las puertas incluidas en recorridos de evacuacién estarén equipadas con
4 HOJAS FIUAS [escalera de evacuacién] 1 HOJA FIJA 1 HOJA FIJA 1 HOJA FIJA 1 HOJA FIJA

barras antipdnico de empuie tipo TESA mod. 1910 o equivalente, de acero

inox. AlSI 316, acabado pulido mate Scotch.

Puerta exterior de paso compuesta por 4 Puerta exterior de paso compuesta por 2 Puerta exterior de paso compuesta por 1 Puerta metdlica exterior de paso de dos Puerta metdlica exterior de paso de 1 hoja Puerta metdlica exterior de paso de 1 hoja Ventana exterior compuesta por 1 hoja Ventana exterior compuesta por 2 hojas Ventana exterior compuesta por 1 hoja Ventana exterior compuesta por 1 hoja Ventana exterior compuesta por 1 hoja

hojas practicables y 4 hojas fijas formada

por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
"CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 RPT" con
rotura de puente térmico o equivalente, en
pafos practicables vy fijos.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Barras antipdnico de empuije sistema TESA
mod. 1910 o equivalente, de acero inox.
AlSI 316, acabado pulido mate.

- Manillones circulares de @30 mm de
acero inox. AlSI 316, acabado pulido
mate, y manilla de apertura CORTIZO
MINIMALISTA.

hojas practicables formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
"CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 RPT" con
rotura de puente térmico o equivalente.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Barras antipdnico de empuje sistema TESA
mod. 1910 o equivalente, de acero inox.
AlSI 316, acabado pulido mate.

- Manillones circulares de @30 mm de
acero inox. AlSI 316, acabado pulido
mate, y manilla de apertura CORTIZO
MINIMALISTA.

Sup. iluminacién : 2.30 m?
Sup. ventilacién : 3.25 m?

hojas practicables [2 uds de 0.91 x 2.06 m]
tipo HORMANN D55-2 o equivalente, de
55mm de espesor y galce estrecho, formada
por doble chapa de acero galvanizado de

hoja practicable formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
"CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 RPT" con
rotura de puente térmico o equivalente.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2 Imm y cdmara intermedia rellena de
BAJO EMISIVO. material aislante, sobre cerco integral de
- Barras antipdnico de empuje sistema TESA acero  galvanizado  tipo  DryFix de
mod. 1910 o equivalente, de acero inox. HORMANN o equivalente relleno de lana
AlSI 316, acabado pulido mate. mineral, equipada con junta inferior

- Manillones circulares de @30 mm de
acero inox. AlSI 316, acabado pulido
mate, y manilla de apertura CORTIZO
MINIMALISTA. Transmitancia térmica U=2,0 W/(m?K)

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

escamoteable. Color blanco puro RAL 9010
y acabado mate liso.

Sup. iluminacién : 1.55 m?

Sup. ventilacién : 2.05 m? Herrajes ocultos, manillas y protecciones de

practicable [1 ud de 0.92 x 2.06 m] tipo
HORMANN D55-1 o equivalente, de 55mm
de espesor y galce estrecho, formada por
doble chapa de acero galvanizado de 1Tmm
y cémara intermedia rellena de material
aislante, sobre cerco integral de acero
galvanizado fipo DryFix de HORMANN o
equivalente relleno de lana  mineral,
equipada con junta inferior escamoteable.
Color blanco puro RAL 9010 y acabado
mate liso.

Transmitancia térmica U=1,9 W/(m2K)
Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de

practicable [1 ud de 0.82 x 1.96 m] tipo
HORMANN D55-1 o equivalente, de 55mm
de espesor y galce estrecho, formada por
doble chapa de acero galvanizado de Tmm
y cédmara intermedia rellena de material
aislante, sobre cerco integral de acero
galvanizado tipo DryFix de HORMANN o
equivalente relleno de lana  mineral,
equipada con junta inferior escamoteable.
Color blanco puro RAL 9010 y acabado
mate liso.

Transmitancia térmica U=1,9 W/(m2K)
Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de

oscilobatiente y 1 hoja fija formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
'"CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
CC16 RPT" con rotura de puente térmico
o equivalente, en pafios oscilobatientes y
fijos.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 4.60 m?
Sup. ventilacién : 2.65 m?

oscilobatientes y 1 hoja fija formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
'"CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
CC16 RPT" con rotura de puente térmico
o equivalente, en pafios oscilobatientes y
fijos.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 4.95 m?
Sup. ventilacién : 3.70 m?

oscilobatiente y 1 hoja fija formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
'"CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
CC16 RPT" con rotura de puente térmico
o equivalente, en pafios oscilobatientes y
fijos.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 2.80 m?
Sup. ventilacién : 1.65 m?

oscilobatiente y 1 hoja fija formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
'"CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
CC16 RPT" con rotura de puente térmico
o equivalente, en pafios oscilobatientes y
fijos.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 1.70 m?
Sup. ventilacién : 1.30 m?

oscilobatiente formada por:

- Carpinteria exterior de aluminio sistema
'"CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
CC16 RPT" con rotura de puente térmico
o equivalente.

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 1.10 m?
Sup. ventilacién : 1.30 m?

Manillones circulares de @30 mm de acero inox. AlSI 316, acabado pulido
mate Scotch.

Sistema de manilla MINIMALISTA de CORTIZO o equivalente adaptada o
herrajes oscilo-batientes y practicables STAC, de aluminio con acabado idem

carpinteria, disefio sin escudo, con marca de posicién para microventilacién.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con le
serie suministrados por STAC Cortizo. Incluye microventilacién.

Cerradura con amaestramiento segun criterio a definir por la D.F. o por e
Centro.

ACRISTALAMIENTO EXTERIOR

Sup. iluminacién : 13.80 m?

acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate. acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate. acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate.
Sup. ventilacién : 9.10 m?

Cerradura  con  amaestramiento  segn Cerradura  con  amaestramiento  segin Cerradura  con  amaestramiento  segn
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

44.1 /16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO

criterio a definir por la D.F. o por el Centro. criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN"
o equivalente, conjunto formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP
44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 4 mm,
unidos mediante 1 Iémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard con un

espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN

Barras antipdnico de empuje sistema TESA
mod. 1910 o equivalente, de acero inox.
AlSI 316, acabado pulido mate.

DETALLE TIPO DE PUERTA PeO1 e.1 10

DETALLE TIPO VeO1l e. | _ 10 DETALLE TIPO Ve02 e. 1 _ 10 DETALLE TIPO Ve03 e. | _ 10 DETALLE TIPO Ve04 e. | _ 10 en cara 2 del doble acristalamiento; cémara de gas deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor,
\ \ \ \ \ \ \ | cm \ \ \ \ \ \ \ | cm \ \ \ \ \ \ \ | cm \ \ \ \ \ \ \ | cm \ \ \ \ \ \ \ | cm rellena de gas argén al 90% de concentracién; y vidrio interior laminar SGG
0 10 20 30 40 60 80 100 0 10 20 30 40 60 80 100 0 10 20 30 40 60 80 100 0 10 20 30 40 60 80 100 0 10 20 30 40 60 80 100 SO PROTECT 5.2 formado por dos vidrios flolados incoloros 506
e 5 mm, unidos mediante 2 léminas incoloras de butiral de
polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 mm. Espesor total 34 mm.
- Transmitancia térmica U=1,1 W/(m?2K) [segun UNE-EN 673]
- Factor solar g=0,57 [segun UNE-EN 410]
- Transmisién luminosa 79% [segin UNE-EN 410]
- Aislamiento a ruido aéreo Rw=40 (-2;-5) (dB) [segun UNE-EN 12758]
R I [ | | - Nivel de seguridad de uso 2B2/1B1
Peso acristalamiento: 46,2 Kg/m?
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1 HOJA PRACTICABLE
2 HOJAS FIJAS

Muro cortina exterior compuesto por 1 hoja

practicable y 2 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Barras antipdnico de empuje sistema TESA
mod. 1910 o equivalente, de acero inox.
AlSI 316, acabado pulido mate.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA.

Sup. iluminacién : 4.75 m?
Sup. ventilacién : 2.15 m?

MCO1.b AT
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3 HOJAS PRACTICABLES
4 HOJAS FIJAS

Muro cortina exterior compuesto por 3 hojas

practicables y 4 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema  "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 12.40 m2
Sup. ventilacién : 2.75 m?

MCOl.c| [ e

DETALLE TIPO DE MURO CORTINA e. 1 _10
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4 HOJAS PRACTICABLES
5 HOJAS FIJAS

Muro cortina exterior compuesto por 4 hojas

practicables y 5 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema  "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 12.95 m2
Sup. ventilacién : 3.65 m?
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4 HOJAS PRACTICABLES
5 HOJAS FIJAS

Muro cortina exterior compuesto por 4 hojas

practicables y 5 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 12.95 m?2
Sup. ventilacién : 3.65 m?
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Total

3 HOJAS PRACTICABLES
4 HOJAS FIIAS

Muro cortina exterior compuesto por 3 hojas

practicables y 4 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema  "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 12.40 m2
Sup. ventilacién : 2.75 m?
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Total 1

1 HOJA PRACTICABLE
2 HOJAS FIIAS

Muro cortina exterior compuesto por 1 hoja

practicable y 2 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema  "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 4.05 m?
Sup. ventilacién : 1.40 m?
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MURO CORTINA EXTERIOR

MURO CORTINA SISTEMA "CORTIZO FACHADA SG 52".

Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG
52 o equivalente, para fachada ligera compuestos por médulos generales
realizados con perfileria de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5.

Estructura autoportante compuesta por montantes y travesarios tipo COR-9801
y COR-9851, utilizando para la montante en esquina el perfil COR-9817,
dimensionados por célculo estético segin necesidades especificas de la obra.
Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de drenaje y
ventilacién, unidos mediante tope de travesafio con juntas de dilatacién en
ambos extremos de los mismos.

Acristalamiento realizado mediante grapas de fijacién atornilladas al montante
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de
cdmara. La camara del vidrio serd de 16. La llaga entre vidrios es de 22mm.
Estanqueidad mediante juntas de EPDM en la unién montante-travesafio a
través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.

Perfiles de PVC para rotura de puente térmico.

Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
RPT.

Acabado anodizado natural mate (tonalidad 1510-E40R) clase 20-24 micras,
garantizado por el sello EWAA-EURAS.

Clasificaciones
- Transmitancia térmica Uw desde 0,6 W/m2K
- Estanqueidad al agua RE 1500 UNE-EN 12154
- Permeabilidad al aire AE UNE-EN 12152
- Resistencia al viento APTO UNE-EN 13116
Carga de disefio 2000 Pa
Carga de seguridad 3000 Pa

Sistema de manilla MINIMALISTA de CORTIZO o equivalente adaptada a
herrajes oscilo-batientes y practicables STAC, de aluminio con acabado idem
carpinterfa, disefo sin escudo, con marca de posicién para microventilacién.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la
serie suministrados por STAC Cortizo. Incluye microventilacién.

Cerradura con llave de forma que pueda abrirse siempre en oscilo mientras
que la abertura batiente solo pueda hacerse con llave. Amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

ACRISTALAMIENTO EXTERIOR

44.1 /16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN"
o equivalente, conjunto formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP
44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 4 mm,
unidos mediante 1 Iémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard con un
espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN
en cara 2 del doble acristalamiento; cémara de gas deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor,
rellena de gas argén al 90% de concentracién; y vidrio interior laminar SGG
STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG
PLANICLEAR de 5 mm, unidos mediante 2 ldminas incoloras de butiral de
polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 mm. Espesor total 34 mm.

- Transmitancia térmica U=1,1 W/(m?K)
- Factor solar g=0,57 [segun UNE-EN 410]

- Transmisién luminosa 79% [segun UNE-EN 410]

- Alislamiento a ruido aéreo Rw=40 (-2;-5) (dB) [segin UNE-EN 12758]
- Nivel de seguridad de uso 2B2/1B1

Peso acristalamiento: 46,2 Kg/m?

[segon UNE-EN 673]

NOTAS
- TODOS LOS DATOS NUMERICOS (COTAS, SUPERFICIES, NIVELES, ETC.) SON ORIENTATIVOS
DEPENDIENDO DEL REPLANTEO FINAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y PUEDEN SUFRIR

VARIACIONES DE CARACTER TECNICO SEGUN LA VALORACION DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

- CARPINTERIAS GRAFIADAS DESDE EL INTERIOR DEL LOCAL AL QUE PERTENECEN.
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1 HOJA PRACTICABLE
2 HOJAS FIJAS

Muro cortina exterior compuesto por 1 hoja

practicable y 2 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Barras antipdnico de empuje sistema TESA
mod. 1910 o equivalente, de acero inox.
AlSI 316, acabado pulido mate.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA.

Sup. iluminacién : 4.75 m?
Sup. ventilacién : 2.15 m?

MCO1.b AT
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3 HOJAS PRACTICABLES
4 HOJAS FIJAS

Muro cortina exterior compuesto por 3 hojas

practicables y 4 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema  "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 12.40 m2
Sup. ventilacién : 2.75 m?

MCOl.c| [ e
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4 HOJAS PRACTICABLES
5 HOJAS FIJAS

Muro cortina exterior compuesto por 4 hojas

practicables y 5 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema  "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 12.95 m2
Sup. ventilacién : 3.65 m?
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4 HOJAS PRACTICABLES
5 HOJAS FIJAS

Muro cortina exterior compuesto por 4 hojas

practicables y 5 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 12.95 m?2
Sup. ventilacién : 3.65 m?
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Total

3 HOJAS PRACTICABLES
4 HOJAS FIIAS

Muro cortina exterior compuesto por 3 hojas

practicables y 4 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema  "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 12.40 m2
Sup. ventilacién : 2.75 m?
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Total 1

1 HOJA PRACTICABLE
2 HOJAS FIIAS

Muro cortina exterior compuesto por 1 hoja

practicable y 2 hojas fijas formada por:

- Muro  cortina  sistema  "CORTIZO
FACHADA SG 52" con rotura de puente
térmico o equivalente.

- Sistema de apertura oscilobatiente tipo
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA RPT

- Acristalamiento 44.1 / 16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO.

- Manilla Cortizo MINIMALISTA

Sup. iluminacién : 4.05 m?
Sup. ventilacién : 1.40 m?
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MURO CORTINA EXTERIOR

MURO CORTINA SISTEMA "CORTIZO FACHADA SG 52".

Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG
52 o equivalente, para fachada ligera compuestos por médulos generales
realizados con perfileria de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5.

Estructura autoportante compuesta por montantes y travesarios tipo COR-9801
y COR-9851, utilizando para la montante en esquina el perfil COR-9817,
dimensionados por célculo estético segin necesidades especificas de la obra.
Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de drenaje y
ventilacién, unidos mediante tope de travesafio con juntas de dilatacién en
ambos extremos de los mismos.

Acristalamiento realizado mediante grapas de fijacién atornilladas al montante
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de
cdmara. La camara del vidrio serd de 16. La llaga entre vidrios es de 22mm.
Estanqueidad mediante juntas de EPDM en la unién montante-travesafio a
través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.

Perfiles de PVC para rotura de puente térmico.

Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA
RPT.

Acabado anodizado natural mate (tonalidad 1510-E40R) clase 20-24 micras,
garantizado por el sello EWAA-EURAS.

Clasificaciones
- Transmitancia térmica Uw desde 0,6 W/m2K
- Estanqueidad al agua RE 1500 UNE-EN 12154
- Permeabilidad al aire AE UNE-EN 12152
- Resistencia al viento APTO UNE-EN 13116
Carga de disefio 2000 Pa
Carga de seguridad 3000 Pa

Sistema de manilla MINIMALISTA de CORTIZO o equivalente adaptada a
herrajes oscilo-batientes y practicables STAC, de aluminio con acabado idem
carpinterfa, disefo sin escudo, con marca de posicién para microventilacién.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la
serie suministrados por STAC Cortizo. Incluye microventilacién.

Cerradura con llave de forma que pueda abrirse siempre en oscilo mientras
que la abertura batiente solo pueda hacerse con llave. Amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

ACRISTALAMIENTO EXTERIOR

44.1 /16 argon / 55.2
BAJO EMISIVO

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN"
o equivalente, conjunto formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP
44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 4 mm,
unidos mediante 1 Iémina incolora de butiral de polivinilo PVB standard con un
espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN
en cara 2 del doble acristalamiento; cémara de gas deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor,
rellena de gas argén al 90% de concentracién; y vidrio interior laminar SGG
STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG
PLANICLEAR de 5 mm, unidos mediante 2 ldminas incoloras de butiral de
polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 mm. Espesor total 34 mm.

- Transmitancia térmica U=1,1 W/(m?K)
- Factor solar g=0,57 [segun UNE-EN 410]

- Transmisién luminosa 79% [segun UNE-EN 410]

- Alislamiento a ruido aéreo Rw=40 (-2;-5) (dB) [segin UNE-EN 12758]
- Nivel de seguridad de uso 2B2/1B1

Peso acristalamiento: 46,2 Kg/m?

[segon UNE-EN 673]

NOTAS
- TODOS LOS DATOS NUMERICOS (COTAS, SUPERFICIES, NIVELES, ETC.) SON ORIENTATIVOS
DEPENDIENDO DEL REPLANTEO FINAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y PUEDEN SUFRIR

VARIACIONES DE CARACTER TECNICO SEGUN LA VALORACION DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

- CARPINTERIAS GRAFIADAS DESDE EL INTERIOR DEL LOCAL AL QUE PERTENECEN.
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Forro inox. 20 cm.,
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ancho de paso 0.90

Pta. izq | der
Baja

3 |0
1@ 0 |0
2° 0 |0
Total |3 |0

Puerta interior de paso de una hoja practicable
[0.92 x 2.03 m] de 52 mm de espesor, armada
con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fenélico HPL tipo
Trespa Virtubn o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas. Color y acabado a

definir por D.F.
Hoja fija superior fabricada idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.

ancho de paso 0.90

Pta. izq | der
Baja

2 |1
1@ 0 |0
2¢ 0 |0
Total |2 |1

Puerta interior de paso de una hoja practicable
[0.92 x 2.03 m] de 52 mm de espesor, armada
con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fenélico HPL tipo
Trespa Virtuén o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas. Color y acabado a

definir por D.F.
Hoja fija superior fabricada idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de protecciéon de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.
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Puerta interior de paso de una hoja practicable
[0.82 x 2.03 m] de 52 mm de espesor, armada
con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fenélico HPL tfipo
Trespa Virtuén o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segin UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas. Color y acabado a

definir por D.F.
Hoja fija superior fabricada idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.
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Puerta interior de paso de una hoja corredera
[0.92 x 2.03 m] de 52 mm de espesor, armada
con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fenélico HPL tfipo
Trespa Virtuén o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segin UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas. Color y acabado a

definir por D.F.
Hoja fija superior fabricada idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

Gufa de aluminio anodizado para instalacién
empotrada con perfir oculto tipo KLEIN o
equivalente, con sistema de frenado KSC [Klein
Soft Closing].

ancho de paso 1.92——

P| 05 Pfé. Ud.
Baja 2
EI2 30 - C5
19 0
2¢ 0
Total |2

Puerta metdlica cortafuegos interior de paso de
dos hojas practicables EI2 30-C5 [2 uds de 0.96
x 2.03 m], homologada segin segin UNE-EN
1634-1, tipo HORMANN T30 H3-2 o
equivalente, de 55mm de espesor y galce
estrecho, formada por doble chapa de acero
galvanizado de intermedia
rellena de material aislante, sobre cerco integral
de acero galvanizado tipo DryFix de HORMANN
o equivalente relleno de lana mineral, equipada
con junta inferior escamoteable,
automdtico y cerradura antipdnico. Color y
acabado a definir por D.F.

Imm y cédmara

cierre

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

Sy Lo
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ancho de paso 1.92——

Baja 1
EI2 45 - C5

19 0

2¢ 0

Total |1

Puerta metdlica cortafuegos interior de paso de
dos hojas practicables EI2 45-C5 [2 uds de 0.96
x 2.03 m], homologada segin segin UNE-EN
1634-1, tipo HORMANN T60 H6-2 o
equivalente, de 55mm de espesor y galce
estrecho, formada por doble chapa de acero
galvanizado de intermedia
rellena de material aislante, sobre cerco integral
de acero galvanizado tipo DryFix de HORMANN
o equivalente relleno de lana mineral, equipada
con junta inferior escamoteable,
automdtico y cerradura antipdnico. Color y
acabado a definir por D.F.

Imm y cdmara

cierre

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
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Puerta metdlica cortafuegos interior de paso de
una hoja practicable EI2 45-C5 [0.92 x 2.03 m],
homologada segin segdn UNE-EN 1634-1, tipo
HORMANN T60 Hé-1 o equivalente, de 55mm
de espesor y galce estrecho, formada por doble
chapa de acero galvanizado de Tmm y cdmara
intermedia rellena de material aislante, sobre
cerco integral de acero galvanizado tipo DryFix
de HORMANN o equivalente relleno de lana
mineral,  equipada  con  junta
escamoteable, cierre automdtico y cerradura
antipdnico. Color y acabado a definir por D.F.

inferior

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

* Las uds. pertenecientes al cuarto del Rack y al
cuarto de cuadros de electricidad irén paneladas
mediante tablero compacto fenélico HPL en su
cara exterior y se ejecutardn enrasadas con el
panelado fendlico y marco segin detalle.

ancho de paso 1.92——

—

]G
20
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Puerta metdlica interior de paso de dos hojas
practicables [2 uds de 0.96 x 2.03 m] fipo
HORMANN D55-2 o equivalente, de 55mm de
espesor y galce estrecho, formada por doble
chapa de acero galvanizado de Tmm y cdmara
intermedia rellena de material aislante, sobre
cerco integral de acero galvanizado tipo DryFix
HORMANN o equivalente relleno de lana
mineral,  equipada  con  junta
escamoteable. Color y acabado a definir por

D.F.

inferior

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
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Puerta interior de paso de una hoja practicable
[0.92 x 2.03 m] de 52 mm de espesor, armada
con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fenélico HPL tfipo
Trespa Virtudn o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segin UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas. Color y acabado a

definir por D.F.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco  propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin

detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.

Enrasada con panelado fendlico y marco segin

detalle.
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- TODOS LOS DATOS NUMERICOS (COTAS, SUPERFICIES, NIVELES, ETC.) SON ORIENTATIVOS
DEPENDIENDO DEL REPLANTEO FINAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y PUEDEN SUFRIR

VARIACIONES DE CARACTER TECNICO SEGUN LA VALORACION DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

- CARPINTERIAS GRAFIADAS DESDE EL INTERIOR DEL LOCAL AL QUE PERTENECEN.
- VER PLANOS DE VENTILACION DONDE SE RECOGEN LAS REJILLAS DE VENTILACION PARA
CERRAMIENTOS Y CARPINTERIAS.
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Puerta interior de paso de una hoja practicable
[0.92 x 2.03 m] de 52 mm de espesor, armada
con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fenélico HPL tipo
Trespa Virtubn o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas. Color y acabado a

definir por D.F.
Hoja fija superior fabricada idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.
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Puerta interior de paso de una hoja practicable
[0.92 x 2.03 m] de 52 mm de espesor, armada
con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fenélico HPL tipo
Trespa Virtuén o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas. Color y acabado a

definir por D.F.
Hoja fija superior fabricada idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de protecciéon de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.
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Puerta interior de paso de una hoja practicable
[0.82 x 2.03 m] de 52 mm de espesor, armada
con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fenélico HPL tfipo
Trespa Virtuén o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segin UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas. Color y acabado a

definir por D.F.
Hoja fija superior fabricada idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.
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Puerta interior de paso de una hoja corredera
[0.92 x 2.03 m] de 52 mm de espesor, armada
con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fenélico HPL tfipo
Trespa Virtuén o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segin UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas. Color y acabado a

definir por D.F.
Hoja fija superior fabricada idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

Gufa de aluminio anodizado para instalacién
empotrada con perfir oculto tipo KLEIN o
equivalente, con sistema de frenado KSC [Klein
Soft Closing].
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Puerta metdlica cortafuegos interior de paso de
dos hojas practicables EI2 30-C5 [2 uds de 0.96
x 2.03 m], homologada segin segin UNE-EN
1634-1, tipo HORMANN T30 H3-2 o
equivalente, de 55mm de espesor y galce
estrecho, formada por doble chapa de acero
galvanizado de intermedia
rellena de material aislante, sobre cerco integral
de acero galvanizado tipo DryFix de HORMANN
o equivalente relleno de lana mineral, equipada
con junta inferior escamoteable,
automdtico y cerradura antipdnico. Color y
acabado a definir por D.F.

Imm y cédmara

cierre

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
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Puerta metdlica cortafuegos interior de paso de
dos hojas practicables EI2 45-C5 [2 uds de 0.96
x 2.03 m], homologada segin segin UNE-EN
1634-1, tipo HORMANN T60 H6-2 o
equivalente, de 55mm de espesor y galce
estrecho, formada por doble chapa de acero
galvanizado de intermedia
rellena de material aislante, sobre cerco integral
de acero galvanizado tipo DryFix de HORMANN
o equivalente relleno de lana mineral, equipada
con junta inferior escamoteable,
automdtico y cerradura antipdnico. Color y
acabado a definir por D.F.

Imm y cdmara

cierre

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

oo Goeina

Lom——d sipeztisome

Sup=47.40m2

A |

===
1
1
1
1

Adaptocion cocina existente
51.80 mt

i
A I
[ ]

8.85m2
ecibidor
5,45

Amacén
Sup=8.
Sup=t

Daspacho
675 mt

Pasillo

il

Sup=233,90m2

fseo
[sup=15.70m2

e

N
ALl

S 6

L

O
(e}

[
i
’
v O
1Y @ :
Sup=9,55m2 / T
[ 1
= Oficina l: :
Supm19.00m2
a7
o [
H Supe13250m2
U

fsa0

Sup=18,70m2

2459

Al
Sup=47,20m2

]

Sup=34,15m2

1 D

Aula

Sup=37,30m2

D

ancho de paso 0.90

P|O7 Pfq. izq | der
Baja 2 13
EI245-C5
1@ 110
2¢ 0 |0
Total |3 |3

Puerta metdlica cortafuegos interior de paso de
una hoja practicable EI2 45-C5 [0.92 x 2.03 m],
homologada segin segdn UNE-EN 1634-1, tipo
HORMANN T60 Hé-1 o equivalente, de 55mm
de espesor y galce estrecho, formada por doble
chapa de acero galvanizado de Tmm y cdmara
intermedia rellena de material aislante, sobre
cerco integral de acero galvanizado tipo DryFix
de HORMANN o equivalente relleno de lana
mineral,  equipada  con  junta
escamoteable, cierre automdtico y cerradura
antipdnico. Color y acabado a definir por D.F.

inferior

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

* Las uds. pertenecientes al cuarto del Rack y al
cuarto de cuadros de electricidad irén paneladas
mediante tablero compacto fenélico HPL en su
cara exterior y se ejecutardn enrasadas con el
panelado fendlico y marco segin detalle.
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Puerta metdlica interior de paso de dos hojas
practicables [2 uds de 0.96 x 2.03 m] fipo
HORMANN D55-2 o equivalente, de 55mm de
espesor y galce estrecho, formada por doble
chapa de acero galvanizado de Tmm y cdmara
intermedia rellena de material aislante, sobre
cerco integral de acero galvanizado tipo DryFix
HORMANN o equivalente relleno de lana
mineral,  equipada  con  junta
escamoteable. Color y acabado a definir por

D.F.

inferior

Aislamiento acUstico minimo Rw: 38 dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
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Puerta interior de paso de una hoja practicable
[0.92 x 2.03 m] de 52 mm de espesor, armada
con bastidor perimetral macizo de compacto
fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fenélico HPL tfipo
Trespa Virtudn o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segin UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas. Color y acabado a

definir por D.F.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco  propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin

detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.

Enrasada con panelado fendlico y marco segin

detalle.
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- TODOS LOS DATOS NUMERICOS (COTAS, SUPERFICIES, NIVELES, ETC.) SON ORIENTATIVOS
DEPENDIENDO DEL REPLANTEO FINAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y PUEDEN SUFRIR

VARIACIONES DE CARACTER TECNICO SEGUN LA VALORACION DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

- CARPINTERIAS GRAFIADAS DESDE EL INTERIOR DEL LOCAL AL QUE PERTENECEN.
- VER PLANOS DE VENTILACION DONDE SE RECOGEN LAS REJILLAS DE VENTILACION PARA
CERRAMIENTOS Y CARPINTERIAS.
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fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fendlico HPL tipo
Trespa Virtudn o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas; con acristalamiento
laminado de seguridad 5+5 Stadip Silence 55.2
o equivalente. Color y acabado a definir por
D.F.

Hoja fija superior compuesta por marco
perimetral macizo de compacto fendlico HPL y
acristalamiento laminado de seguridad 5+5
Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y
acabado idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.

Enrasada con panelado fendlico y marco segin

detalle.

fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fendlico HPL tipo
Trespa Virtudn o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas; con acristalamiento
laminado de seguridad 5+5 Stadip Silence 55.2
o equivalente. Color y acabado a definir por
D.F.

Hoja fija compuesta  por marco
perimetral macizo de compacto fenélico HPL y
acristalamiento  laminado de seguridad 5+5
Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y
acabado idem puerta.

superior

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.

Enrasada con panelado fendlico y marco segin
detalle.
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compacto fenélico HPL de 40x30 mm pulido y
alma a base de lana mineral, revestido en todas
sus caras mediante tablero compacto fenélico
HPL tipo Trespa Virtuén o equivalente, de émm
de espesor, a base de resinas termoendurecibles
y fibras de madera, con superficie decorativa
EBC (Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO
de reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas; con acristalamiento
laminado de seguridad 5+5 Stadip Silence 55.2
o equivalente. Color y acabado a definir por
D.F.

Hoja fija superior compuesta por marco
perimetral macizo de compacto fendlico HPL y
acristalamiento  laminado de seguridad 5+5
Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y
acabado idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.

Enrasada con panelado fendlico y marco segin

detalle.

compacto fenélico HPL de 40x30 mm pulido y
alma a base de lana mineral, revestido en todas
sus caras mediante tablero compacto fenélico
HPL tipo Trespa Virtuén o equivalente, de émm
de espesor, a base de resinas termoendurecibles
y fibras de madera, con superficie decorativa
EBC (Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO
de reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas; con acristalamiento
laminado de seguridad 5+5 Stadip Silence 55.2
o equivalente. Color y acabado a definir por
D.F.

Hoja fija superior compuesta por marco
perimetral macizo de compacto fenélico HPL y
acristalamiento  laminado de seguridad 5+5
Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y
acabado idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.

Enrasada con panelado fendlico y marco segin

detalle.
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laminares centrados, con una modulacién de hasta 900 mm, espesor
total de 80 mm., compuesta por un pafo fijo y otro practicable.
Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segin norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segun DIN 5033. Vidrios, con nivelacién, de 6+6 mm con
butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato
de metilo PMMA. Los marcos verticales forman una entrecalle que
llevaréd embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de
ancho que proporciona estanqueidad acUstica.

Rodapié y coronacién remetidos formando la particién una llaga con
el suelo y el techo de 20 mm.

Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por
medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del
vidrio.

PUERTA PRACTICABLE

Particién desmontable Movinord EVO 92/11 Crystal de perfileria
oculta para puerta practicable de vidrio con largueros hasta el techo.
Modulacién esténdar de 909 mm. Espesor total de 80 mm.

Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segin norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segun DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio idem
mampara. Bisagras y cerradura a juego.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de acero inox. AlSI 316
acabado pulido mate Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

* Todas las mamparas estardn equipadas con barrera fénica a partir
de la cota de falso techo y hasta la cara inferior del forjado superior,
M=55 kg/m?; Ra= 56.6 dbA; montada sobre perfileria soporte de
mamparas.

ACRISTALAMIENTO LAMINAR SIMPLE: 66.1si

Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS SILENCE "SAINT GOBAIN' o
equivalente, formado por un vidrio laminar SGG STADIP SILENCE
66.1si formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANILUX de 6
mm, unidos mediante 1 ldmina incolora de butiral de polivinilo PVB(A)
acuUstica con un espesor 0,38 mm. Espesor total 12 mm.

- Aislamiento a ruido aéreo Rw=39 (0;-2) (dB)

- Peso acristalamiento: 31,0 Kg/m?
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equivalente de perfilerfa oculta, vidriero en su totalidad con vidrios
laminares centrados, espesor total de 80 mm, compuesta por un pafo
fijo y ofro practicable.

Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segun norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segun DIN 5033. Vidrios, con nivelacién, de 6+6 mm con
butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato
de metilo PMMA.

Rodapié y coronacién remetidos formando la particién una llaga con
el suelo y el techo de 20 mm.

Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por
medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del
vidrio.

PUERTA PRACTICABLE

Particién desmontable Movinord EVO 92/11 Crystal de perfileria
oculta para puerta practicable de vidrio con largueros hasta el techo.
Modulacién estandar de 909 mm. Espesor total de 80 mm.

Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segun norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segun DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio idem
mampara. Bisagras y cerradura a juego.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de acero inox. AlSI 316
acabado pulido mate Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

* Todas las mamparas estardn equipadas con barrera fénica a partir
de la cota de falso techo y hasta la cara inferior del forjado superior,
M=55 kg/m?; Ra= 56.6 dbA; montada sobre perfileria soporte de

mamparas.

ACRISTALAMIENTO LAMINAR SIMPLE: 66.1si

Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS SILENCE "SAINT GOBAIN' o
equivalente, formado por un vidrio laminar SGG STADIP SILENCE
66.1si formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANILUX de 6
mm, unidos mediante 1 ldmina incolora de butiral de polivinilo PVB(A)
acustica con un espesor 0,38 mm. Espesor total 12 mm.

- Aislamiento a ruido aéreo Rw=39 (0;-2) (dB)

- Peso acristalamiento: 31,0 Kg/m?
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perfileria oculta, vidriero en su totalidad con vidrios laminares
centrados, espesor total de 80 mm, compuesta por un pafo fijo y ofro
corredero.

Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segun norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segdn DIN 5033. Vidrios, con nivelacién, de 6+6 mm con
butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato
de metilo PMMA.

Rodapié y coronacién remetidos formando la particién una llaga con
el suelo y el techo de 20 mm.

Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por
medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del
vidrio.

PUERTA CORREDERA

Particién desmontable Movinord NODUX de perfileria oculta para
puerta corredera de vidrio con largueros hasta el techo. Modulacién
estandar de 1800 mm. Espesor total de 80 mm.

Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segun norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segin DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio idem
mampara. Bisagras y cerradura a juego.

* Todas las mamparas estarédn equipadas con barrera fénica a partir
de la cota de falso techo y hasta la cara inferior del forjado superior,
M=55 kg/m?; Ra= 56.6 dbA; montada sobre perfileria soporte de
mamparas.

ACRISTALAMIENTO LAMINAR SIMPLE: 66.1si

Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS SILENCE "SAINT GOBAIN' o
equivalente, formado por un vidrio laminar SGG STADIP SILENCE
66.1si formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANILUX de 6
mm, unidos mediante 1 ldmina incolora de butiral de polivinilo PVB(A)
acuUstica con un espesor 0,38 mm. Espesor total 12 mm.

- Aislamiento a ruido aéreo Rw=39 (0;-2) (dB)

- Peso acristalamiento: 31,0 Kg/m?
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DETALLE TIPO DE PUERTA Pi10 / Pil1 e.1_10
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[SECCION VERTICAL]
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NOTAS
- TODOS LOS DATOS NUMERICOS (COTAS, SUPERFICIES, NIVELES, ETC.) SON ORIENTATIVOS
DEPENDIENDO DEL REPLANTEO FINAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y PUEDEN SUFRIR

VARIACIONES DE CARACTER TECNICO SEGUN LA VALORACION DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

- CARPINTERIAS GRAFIADAS DESDE EL INTERIOR DEL LOCAL AL QUE PERTENECEN.
- VER PLANOS DE VENTILACION DONDE SE RECOGEN LAS REJILLAS DE VENTILACION PARA
CERRAMIENTOS Y CARPINTERIAS.

Barrera fénica

Mampara tipo Movinord
EVO 92/11 Crystal

para acristalamiento
laminar simple
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fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fendlico HPL tipo
Trespa Virtudn o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas; con acristalamiento
laminado de seguridad 5+5 Stadip Silence 55.2
o equivalente. Color y acabado a definir por
D.F.

Hoja fija superior compuesta por marco
perimetral macizo de compacto fendlico HPL y
acristalamiento laminado de seguridad 5+5
Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y
acabado idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.

Enrasada con panelado fendlico y marco segin

detalle.

fendlico HPL de 40x30 mm pulido y alma a base
de lana mineral, revestido en todas sus caras
mediante tablero compacto fendlico HPL tipo
Trespa Virtudn o equivalente, de émm de
espesor, a base de resinas termoendurecibles y
fibras de madera, con superficie decorativa EBC
(Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de
reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas; con acristalamiento
laminado de seguridad 5+5 Stadip Silence 55.2
o equivalente. Color y acabado a definir por
D.F.

Hoja fija compuesta  por marco
perimetral macizo de compacto fenélico HPL y
acristalamiento  laminado de seguridad 5+5
Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y
acabado idem puerta.

superior

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.

Enrasada con panelado fendlico y marco segin
detalle.
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compacto fenélico HPL de 40x30 mm pulido y
alma a base de lana mineral, revestido en todas
sus caras mediante tablero compacto fenélico
HPL tipo Trespa Virtuén o equivalente, de émm
de espesor, a base de resinas termoendurecibles
y fibras de madera, con superficie decorativa
EBC (Electron Beam Curing), Euroclase B-s2, dO
de reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1;
ignifugas, hidréfugas, anti-bacterianas,
resistentes al rayado, al desgaste, al impacto y a
las sustancias quimicas; con acristalamiento
laminado de seguridad 5+5 Stadip Silence 55.2
o equivalente. Color y acabado a definir por
D.F.

Hoja fija superior compuesta por marco
perimetral macizo de compacto fendlico HPL y
acristalamiento  laminado de seguridad 5+5
Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y
acabado idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico
HPL, de 10 mm de espesor. Color y acabado
idem puerta.

Marco y tapajuntas cubriendo la totalidad de las
jambas y dinteles en el paso,
independientemente del espesor del muro.

Aislamiento acUstico minimo Rw: 31[-1;-2] dB.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de
acero inox. AlSI 316 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.
Equipada con chapa de proteccién de acero
inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor en
ambas caras.

Enrasada con panelado fendlico y marco segin

detalle.
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Hoja fija superior compuesta por marco
perimetral macizo de compacto fenélico HPL y
acristalamiento  laminado de seguridad 5+5
Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y
acabado idem puerta.

Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad de 150x40 mm, tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros.

Marco propio mediante tablero compacto
fendlico HPL, reforzado y canteado, segin
detalle. Color y acabado idem puerta.
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laminares centrados, con una modulacién de hasta 900 mm, espesor
total de 80 mm., compuesta por un pafo fijo y otro practicable.
Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segin norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segun DIN 5033. Vidrios, con nivelacién, de 6+6 mm con
butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato
de metilo PMMA. Los marcos verticales forman una entrecalle que
llevaréd embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de
ancho que proporciona estanqueidad acUstica.

Rodapié y coronacién remetidos formando la particién una llaga con
el suelo y el techo de 20 mm.

Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por
medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del
vidrio.

PUERTA PRACTICABLE

Particién desmontable Movinord EVO 92/11 Crystal de perfileria
oculta para puerta practicable de vidrio con largueros hasta el techo.
Modulacién esténdar de 909 mm. Espesor total de 80 mm.

Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segin norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segun DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio idem
mampara. Bisagras y cerradura a juego.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de acero inox. AlSI 316
acabado pulido mate Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

* Todas las mamparas estardn equipadas con barrera fénica a partir
de la cota de falso techo y hasta la cara inferior del forjado superior,
M=55 kg/m?; Ra= 56.6 dbA; montada sobre perfileria soporte de
mamparas.

ACRISTALAMIENTO LAMINAR SIMPLE: 66.1si

Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS SILENCE "SAINT GOBAIN' o
equivalente, formado por un vidrio laminar SGG STADIP SILENCE
66.1si formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANILUX de 6
mm, unidos mediante 1 ldmina incolora de butiral de polivinilo PVB(A)
acuUstica con un espesor 0,38 mm. Espesor total 12 mm.

- Aislamiento a ruido aéreo Rw=39 (0;-2) (dB)

- Peso acristalamiento: 31,0 Kg/m?
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equivalente de perfilerfa oculta, vidriero en su totalidad con vidrios
laminares centrados, espesor total de 80 mm, compuesta por un pafo
fijo y ofro practicable.

Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segun norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segun DIN 5033. Vidrios, con nivelacién, de 6+6 mm con
butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato
de metilo PMMA.

Rodapié y coronacién remetidos formando la particién una llaga con
el suelo y el techo de 20 mm.

Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por
medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del
vidrio.

PUERTA PRACTICABLE

Particién desmontable Movinord EVO 92/11 Crystal de perfileria
oculta para puerta practicable de vidrio con largueros hasta el techo.
Modulacién estandar de 909 mm. Espesor total de 80 mm.

Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segun norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segun DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio idem
mampara. Bisagras y cerradura a juego.

Herrajes ocultos, manillas y protecciones de acero inox. AlSI 316
acabado pulido mate Scotch. Cerradura con amaestramiento segin
criterio a definir por la D.F. o por el Centro.

* Todas las mamparas estardn equipadas con barrera fénica a partir
de la cota de falso techo y hasta la cara inferior del forjado superior,
M=55 kg/m?; Ra= 56.6 dbA; montada sobre perfileria soporte de

mamparas.

ACRISTALAMIENTO LAMINAR SIMPLE: 66.1si

Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS SILENCE "SAINT GOBAIN' o
equivalente, formado por un vidrio laminar SGG STADIP SILENCE
66.1si formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANILUX de 6
mm, unidos mediante 1 ldmina incolora de butiral de polivinilo PVB(A)
acustica con un espesor 0,38 mm. Espesor total 12 mm.

- Aislamiento a ruido aéreo Rw=39 (0;-2) (dB)

- Peso acristalamiento: 31,0 Kg/m?
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perfileria oculta, vidriero en su totalidad con vidrios laminares
centrados, espesor total de 80 mm, compuesta por un pafo fijo y ofro
corredero.

Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segun norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segdn DIN 5033. Vidrios, con nivelacién, de 6+6 mm con
butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato
de metilo PMMA.

Rodapié y coronacién remetidos formando la particién una llaga con
el suelo y el techo de 20 mm.

Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por
medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del
vidrio.

PUERTA CORREDERA

Particién desmontable Movinord NODUX de perfileria oculta para
puerta corredera de vidrio con largueros hasta el techo. Modulacién
estandar de 1800 mm. Espesor total de 80 mm.

Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad
segun norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostética
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segin DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio idem
mampara. Bisagras y cerradura a juego.

* Todas las mamparas estarédn equipadas con barrera fénica a partir
de la cota de falso techo y hasta la cara inferior del forjado superior,
M=55 kg/m?; Ra= 56.6 dbA; montada sobre perfileria soporte de
mamparas.

ACRISTALAMIENTO LAMINAR SIMPLE: 66.1si

Acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS SILENCE "SAINT GOBAIN' o
equivalente, formado por un vidrio laminar SGG STADIP SILENCE
66.1si formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANILUX de 6
mm, unidos mediante 1 ldmina incolora de butiral de polivinilo PVB(A)
acuUstica con un espesor 0,38 mm. Espesor total 12 mm.

- Aislamiento a ruido aéreo Rw=39 (0;-2) (dB)

- Peso acristalamiento: 31,0 Kg/m?
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DETALLE TIPO DE PUERTA Pi10 / Pil1 e.1_10

[PLANTA]

acristalamiento laminado  bastidor perimetral macizo
de seguridad 5+5

stadip silence 55.2

manillas y proteccién

de acero inox. AlSI 316

0.004 T
R

;

A AV
0.004 X

B

X aislamiento de lana mineral pletina 4mm 7
. . de acero inox. AISI 316
enfoscado +  premarco compacto fenélico HPL tabiqueria de
acabado e=6mm ladrillo
acristalamiento laminado
de seguridad 5+5
stadip silence 55.2
0.010 0.010
X X
} A NNy
enfoscado +  premarco tabiquerfa de

ladrillo

acabado

[SECCION VERTICAL]

0.01-

acristalamiento laminado
de seguridad 5+5
stadip silence 55.2

r 0.01

0.03 5

gl

bastidor perimetral macizo

compacto fendlico HPL
e+6mm

aislamiento de lana mineral

DETALLE TIPO DE MAMPARA Mp01  e. 1 _ 10

0 10 20 30 40 60 80 100

[PLANTA]
LT
Ple

DETALLE TIPO DE MAMPARA Mp02 e. 1 _10

\ \ \ \ \ \ \ | cm

0 10 20 30 40 60 80 100

[PLANTA]

) I
)
[

)
|

DETALLE TIPO DE PUERTA Pi12 /Pi13 e 1 _10

\ \ [ [ \ \ \ \ cm

0 10 20 30 40 60 80 100

[PLANTA]

manillas y proteccién acristalamiento laminado  bastidor perimetral |

de acero inox. AlSI 316 de seguridad 5+5
premarco stadip silence 55.2
[ — ~ [ ‘I :] a h‘
o | t Pl NN
& EJ : E 0.004 -
X aislamiento de lana rﬁnerol pletina 4mm 7
C de acero inox. AlSI 316

tabiquerfa de§ : corﬁpoc’ro fendlico HPL enfoscado +

ladrillo e=6mm acabado
acristalamiento laminado
de seguridad 5+5
premarco stadip silence 55.2
0010 0.010
X X
A NN IN NN

enfoscado +
acabado

tabiquerfa de
ladrillo

[SECCION VERTICAL]

0.01-

acristalamiento laminado
de seguridad 5+5
stadip silence 55.2

r 0.01

0.03 5

bastidor perimetral macizo

gl

compacto fendlico HPL
e+=6mm

aislamiento de lana mineral

[SECCION VERTICAL]

7

NOTAS
- TODOS LOS DATOS NUMERICOS (COTAS, SUPERFICIES, NIVELES, ETC.) SON ORIENTATIVOS
DEPENDIENDO DEL REPLANTEO FINAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y PUEDEN SUFRIR

VARIACIONES DE CARACTER TECNICO SEGUN LA VALORACION DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

- CARPINTERIAS GRAFIADAS DESDE EL INTERIOR DEL LOCAL AL QUE PERTENECEN.
- VER PLANOS DE VENTILACION DONDE SE RECOGEN LAS REJILLAS DE VENTILACION PARA
CERRAMIENTOS Y CARPINTERIAS.

Barrera fénica

Mampara tipo Movinord
EVO 92/11 Crystal

para acristalamiento
laminar simple
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MEMORIA CARPINTERIA INTERIOR 50
\ \ \ \ \ \ \
0 05 1 2 3 4 6 10.40 7.00
1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
. ~0.15 barrera fénica
barrera fénica inforior foriad . cara inferior viga
1.26 2.01 2.21 1.66 L cara inferior forjado
1.20 1.95 2.15 1.60 0.42
falso techo
F F F F
1.60 1.54 1.54 1.60 1.54 1.60 1.54
3.07 3.15 3.00
2.65
—L 050k —0.50-
0.10- 0.10-
0.90 0.90 0.90
ViO1l Pfg. Ud Vi0?2 Pfg. Ud ViO3 Pfg. ud ViO4 Pfg. ud TmO]1 Ptq. ud Tm02 Pfq ud
Baja 1 Baja 1 Baja 1 Baja 1 Baja 0 Baja 0
1 0 1 0 1@ 0 1@ 0 19 1 1° 0
2° 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1
Total |1 Total |1 Total |1 Total |1 Total |1 Total |1
DETALLE TIPO TABIQUE MOVIL Tm01 /Tm02 e. 1 _10
Carpinteria fija compuesta por marco perimetral Carpinteria fija compuesta por marco perimetral Carpinteria fija compuesta por marco perimetral Carpinteria fija compuesta por marco perimetral Tabique mévil actstico multidireccional, de Tabique mévil actstico multidireccional, de
macizo de compacto  fendlico HPL 'y macizo de compacto fendlico HPL y macizo de compacto fendlico HPL 'y macizo de compacto  fendlico HPL y suspensién doble, compuesto por 20 médulos suspensién doble, compuesto por 20 médulos \ \ \ \ \ \ \ \ cm
acristalamiento  laminado de seguridad 5+5 acristalamiento laminado de seguridad 5+5 acristalamiento laminado de seguridad 5+5 acristalamiento laminado de seguridad 5+5 ciegos independientes ensamblados entre si, de ciegos independientes ensamblados entre sf, de 0 10 20 30 40 60 80 100
Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y 3000 mm de altura y 9350 mm de anchura 3000 mm de altura y 9350 mm de anchura
acabado a definir por D.F. acabado a definir por D.F. acabado a definir por D.F. acabado a definir por D.F. madxima, con sistema corredero con rail superior madxima, con sistema corredero con rail superior [PLANTA]
oculto, sin guia inferior, formados a su vez por: oculto, sin guia inferior, formados a su vez por:
Aislamiento acUstico minimo Rw: 38[-1;-2] dB. Aislamiento acUstico minimo Rw: 38[-1;-2] dB. Aislamiento acUstico minimo Rw: 38]-1;-2] dB. Aislamiento acUstico minimo Rw: 38]-1;-2] dB. paneles exteriores de tablero de fibras de paneles exteriores de tablero de fibras de perfil de atraque lateral
madera y resinas sintéticas de densidad media madera y resinas sintéticas de densidad media o o
(MDF), hidréfugo, acabado con revestimiento de (MDF), hidréfugo, acabado con revestimiento de P P
melamina, en ambas caras, color blanco mate, melamina, en ambas caras, color blanco mate, G{/‘/é%{///ﬁ///{////! v L |
de 16 mm de espesor y aislante interior con de 16 mm de espesor y aislante interior con L — . MK k.
panel semirrigido de lana mineral, de 70 mm de panel semirrigido de lana mineral, de 70 mm de T ool [ ) ) S L)) e :
espesor, densidad 40 kg/m3, resistencia al fuego espesor, densidad 40 kg/m3, resistencia al fuego b P
B-s2, dO, segdn UNE-EN 13501-1; y por una B-s2, dO, segdn UNE-EN 13501-1; y por una i i
estructura inferna doble formada por un bastidor estructura inferna doble formada por un bastidor junta tubular
—0.55— 1.02 autoportante de aluminio anodizado, de 70 mm autoportante de aluminio anodizado, de 70 mm perfil montante telescépico
047 L 0470 47— Fie espesor, como soporte de mecanismos Fie espesor, como soporte de mecanismos
inferiores y gufas de rodadura, y un bastidor inferiores y gufas de rodadura, y un bastidor
perimetral telescépico de aluminio, oculto, como perimetral telescépico de aluminio, oculto, como
T soporte de juntas acUsticas verticales con bandas soporte de juntas acUsticas verticales con bandas [SECC|©N VERTICAL]
PRO.l Pia. Ud 0.55 0.47 PR02 Pia. Ud magnéticas. Equipado con mecanismo con guias magnéticas. Equipado con mecanismo con guias
Baja 0 Baia 0 superiores;  deslizamiento  mediante  poleas superiores; deslizamiento  mediante  poleas
E290-C5 1e 5 E290-C5 e multidireccionales  de  doble  rodamiento multidireccionales  de  doble  rodamiento
ho d polimérico paralelo; guia de aluminio lacado polimérico paralelo; guia de aluminio lacado
2° 2 ancho de paso 0.90 2° ! suspendida del forjado; soporte a pared; suspendida del forjado; soporte a pared; —
1.20 Total |4 1.20 Total |2 herrajes; freno y tope, pernos de 100 mm, de herrajes; freno y tope, pernos de 100 mm, de D
acero inoxidable AISI 316 vy tiradores de acero acero inoxidable AISI 316 y tiradores de acero SUSPENSIoN
inoxidable AISI 316, colocados a ambos lados. inoxidable AISI 316, colocados a ambos lados.
Peso hasta 57 Kgs/m?. El accionamiento de los Peso hasta 57 Kgs/m?. El accionamiento de los traviesa mévil superior
- - - - - - médulos se realiza mediante maneta hexagonal médulos se realiza mediante maneta hexagonal carril
Puerta de registro cortafuegos para instalaciones Puerta de registro cortafuegos para instalaciones de giro y suave movimiento, enviando una de giro y suave movimiento, enviando una
de una h?lo praciicable, homologodcl‘ B2 de dos ho,|os practicables, homologodg El2 fuerza de cierre de a los sellos herméticos de fuerza de cierre de a los sellos herméticos de
90-C5, segtn UNE-EN 1634-1, de una hoja de 90-C5, segtn UNE-EN 1634-1, de dos hojas de hasta 70 Kgs hasta 70 Kgs
63 mm de espesor, de 450x450 mm de luz y 63 mm de espesor, de 900x450 mm de luz y lana mineral
altura de paso, ocabado lacado en color a altura de paso, ocabado lacado en color a Sistema de fijacién de médulos: verticalmente, a Sistema de fijacién de médulos: verticalmente, a
elegir de la carta RAL, formada por dos chapas elegir de la carta RAL, formada por dos chapas través de bandas magnéticas través de bandas magnéticas
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, . d ' . .
céncavo-convexas, de sextuple polaridad, con céncavo-convexas, de sextuple polaridad, con
plegadas, ensambladas y montadas, con plegadas, ensambladas y montadas, con f de atraccién de 7/9 ko/ml. Ci £ de atraccion de 7/9 ko/ml. Ci
¢ i dia de lana de roca de alta cdmara intermedia de lana de roca de alta pnajuetza ge araceon =e P ene pnajuera ge araceon #e P ene
camara infermedia de } - ; con juntas machihembradas de doble lengieta con juntas machihembradas de doble lengieta
densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco tino flech . ) ! . . ) !
. ; ipo flecha/ranura; y horizontalmente a través de tipo flecha/ranura; y horizontalmente a través de
de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor mecanismos  que  desplazan  las  juntas mecanismos  que  desplazan  las  juntas
con |UmAO intumescente y garras de anclaje a con |Unt0 intumescente y garras de anclaje a laberinticas, sellando con presién de 80/150 laberinticas, sellando con presién de 80/150
obra, bisagras de doble pala regulables en obra, bisagras de doble pala regulables en k
: : p/ml. kp/ml.
altura, soldadas al marco y atornilladas a la altura, soldadas al marco y atornilladas a la
Zoiof segin UNE-EN ]'?’33’ cerradura erﬂbUﬂdO Zoiof segin UNE-EN ]'?35’ cerradura eTIbUﬁdO Aislamiento acUstico minimo Rw: 50 dB. segin Aislamiento acUstico minimo Rw: 50 dB. segin
e cuderre a |un punto, cilindro con pomo, llaves y e cuderre a |un punto, cilindro con pomo, llaves y norma UNE-EN 1SO 717. norma UNE-EN 1SO 717.
escudos color negro. escudos color negro. Equipado con barrera fénica a partir de la cota Equipado con barrera fénica a partir de la cota
de falso y hasta la cara inferior del forjado de falso y hasta la cara inferior del forjado
superior, M=55 kg/m?; Ra= 56.6 dbA; EI>90, superior, M=55 kg/m?; Ra= 56.6 dbA; EI>90,
montada sobre perfileria soporte de tabique montada sobre perfileria soporte de tabique traviesa mévil superior
mévil. mévil.
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MEMORIA CARPINTERIA INTERIOR 50
\ \ \ \ \ \ \
0 05 1 2 3 4 6 10.40 7.00
1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
. ~0.15 barrera fénica
barrera fénica inforior foriad . cara inferior viga
1.26 2.01 2.21 1.66 L cara inferior forjado
1.20 1.95 2.15 1.60 0.42
falso techo
F F F F
1.60 1.54 1.54 1.60 1.54 1.60 1.54
3.07 3.15 3.00
2.65
—L 050k —0.50-
0.10- 0.10-
0.90 0.90 0.90
ViO1l Pfg. Ud Vi0?2 Pfg. Ud ViO3 Pfg. ud ViO4 Pfg. ud TmO]1 Ptq. ud Tm02 Pfq ud
Baja 1 Baja 1 Baja 1 Baja 1 Baja 0 Baja 0
1 0 1 0 1@ 0 1@ 0 19 1 1° 0
2° 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1
Total |1 Total |1 Total |1 Total |1 Total |1 Total |1
DETALLE TIPO TABIQUE MOVIL Tm01 /Tm02 e. 1 _10
Carpinteria fija compuesta por marco perimetral Carpinteria fija compuesta por marco perimetral Carpinteria fija compuesta por marco perimetral Carpinteria fija compuesta por marco perimetral Tabique mévil actstico multidireccional, de Tabique mévil actstico multidireccional, de
macizo de compacto  fendlico HPL 'y macizo de compacto fendlico HPL y macizo de compacto fendlico HPL 'y macizo de compacto  fendlico HPL y suspensién doble, compuesto por 20 médulos suspensién doble, compuesto por 20 médulos \ \ \ \ \ \ \ \ cm
acristalamiento  laminado de seguridad 5+5 acristalamiento laminado de seguridad 5+5 acristalamiento laminado de seguridad 5+5 acristalamiento laminado de seguridad 5+5 ciegos independientes ensamblados entre si, de ciegos independientes ensamblados entre sf, de 0 10 20 30 40 60 80 100
Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y Stadip Silence 55.2 o equivalente. Color y 3000 mm de altura y 9350 mm de anchura 3000 mm de altura y 9350 mm de anchura
acabado a definir por D.F. acabado a definir por D.F. acabado a definir por D.F. acabado a definir por D.F. madxima, con sistema corredero con rail superior madxima, con sistema corredero con rail superior [PLANTA]
oculto, sin guia inferior, formados a su vez por: oculto, sin guia inferior, formados a su vez por:
Aislamiento acUstico minimo Rw: 38[-1;-2] dB. Aislamiento acUstico minimo Rw: 38[-1;-2] dB. Aislamiento acUstico minimo Rw: 38]-1;-2] dB. Aislamiento acUstico minimo Rw: 38]-1;-2] dB. paneles exteriores de tablero de fibras de paneles exteriores de tablero de fibras de perfil de atraque lateral
madera y resinas sintéticas de densidad media madera y resinas sintéticas de densidad media o o
(MDF), hidréfugo, acabado con revestimiento de (MDF), hidréfugo, acabado con revestimiento de P P
melamina, en ambas caras, color blanco mate, melamina, en ambas caras, color blanco mate, G{/‘/é%{///ﬁ///{////! v L |
de 16 mm de espesor y aislante interior con de 16 mm de espesor y aislante interior con L — . MK k.
panel semirrigido de lana mineral, de 70 mm de panel semirrigido de lana mineral, de 70 mm de T ool [ ) ) S L)) e :
espesor, densidad 40 kg/m3, resistencia al fuego espesor, densidad 40 kg/m3, resistencia al fuego b P
B-s2, dO, segdn UNE-EN 13501-1; y por una B-s2, dO, segdn UNE-EN 13501-1; y por una i i
estructura inferna doble formada por un bastidor estructura inferna doble formada por un bastidor junta tubular
—0.55— 1.02 autoportante de aluminio anodizado, de 70 mm autoportante de aluminio anodizado, de 70 mm perfil montante telescépico
047 L 0470 47— Fie espesor, como soporte de mecanismos Fie espesor, como soporte de mecanismos
inferiores y gufas de rodadura, y un bastidor inferiores y gufas de rodadura, y un bastidor
perimetral telescépico de aluminio, oculto, como perimetral telescépico de aluminio, oculto, como
T soporte de juntas acUsticas verticales con bandas soporte de juntas acUsticas verticales con bandas [SECC|©N VERTICAL]
PRO.l Pia. Ud 0.55 0.47 PR02 Pia. Ud magnéticas. Equipado con mecanismo con guias magnéticas. Equipado con mecanismo con guias
Baja 0 Baia 0 superiores;  deslizamiento  mediante  poleas superiores; deslizamiento  mediante  poleas
E290-C5 1e 5 E290-C5 e multidireccionales  de  doble  rodamiento multidireccionales  de  doble  rodamiento
ho d polimérico paralelo; guia de aluminio lacado polimérico paralelo; guia de aluminio lacado
2° 2 ancho de paso 0.90 2° ! suspendida del forjado; soporte a pared; suspendida del forjado; soporte a pared; —
1.20 Total |4 1.20 Total |2 herrajes; freno y tope, pernos de 100 mm, de herrajes; freno y tope, pernos de 100 mm, de D
acero inoxidable AISI 316 vy tiradores de acero acero inoxidable AISI 316 y tiradores de acero SUSPENSIoN
inoxidable AISI 316, colocados a ambos lados. inoxidable AISI 316, colocados a ambos lados.
Peso hasta 57 Kgs/m?. El accionamiento de los Peso hasta 57 Kgs/m?. El accionamiento de los traviesa mévil superior
- - - - - - médulos se realiza mediante maneta hexagonal médulos se realiza mediante maneta hexagonal carril
Puerta de registro cortafuegos para instalaciones Puerta de registro cortafuegos para instalaciones de giro y suave movimiento, enviando una de giro y suave movimiento, enviando una
de una h?lo praciicable, homologodcl‘ B2 de dos ho,|os practicables, homologodg El2 fuerza de cierre de a los sellos herméticos de fuerza de cierre de a los sellos herméticos de
90-C5, segtn UNE-EN 1634-1, de una hoja de 90-C5, segtn UNE-EN 1634-1, de dos hojas de hasta 70 Kgs hasta 70 Kgs
63 mm de espesor, de 450x450 mm de luz y 63 mm de espesor, de 900x450 mm de luz y lana mineral
altura de paso, ocabado lacado en color a altura de paso, ocabado lacado en color a Sistema de fijacién de médulos: verticalmente, a Sistema de fijacién de médulos: verticalmente, a
elegir de la carta RAL, formada por dos chapas elegir de la carta RAL, formada por dos chapas través de bandas magnéticas través de bandas magnéticas
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, . d ' . .
céncavo-convexas, de sextuple polaridad, con céncavo-convexas, de sextuple polaridad, con
plegadas, ensambladas y montadas, con plegadas, ensambladas y montadas, con f de atraccién de 7/9 ko/ml. Ci £ de atraccion de 7/9 ko/ml. Ci
¢ i dia de lana de roca de alta cdmara intermedia de lana de roca de alta pnajuetza ge araceon =e P ene pnajuera ge araceon #e P ene
camara infermedia de } - ; con juntas machihembradas de doble lengieta con juntas machihembradas de doble lengieta
densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco tino flech . ) ! . . ) !
. ; ipo flecha/ranura; y horizontalmente a través de tipo flecha/ranura; y horizontalmente a través de
de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor mecanismos  que  desplazan  las  juntas mecanismos  que  desplazan  las  juntas
con |UmAO intumescente y garras de anclaje a con |Unt0 intumescente y garras de anclaje a laberinticas, sellando con presién de 80/150 laberinticas, sellando con presién de 80/150
obra, bisagras de doble pala regulables en obra, bisagras de doble pala regulables en k
: : p/ml. kp/ml.
altura, soldadas al marco y atornilladas a la altura, soldadas al marco y atornilladas a la
Zoiof segin UNE-EN ]'?’33’ cerradura erﬂbUﬂdO Zoiof segin UNE-EN ]'?35’ cerradura eTIbUﬁdO Aislamiento acUstico minimo Rw: 50 dB. segin Aislamiento acUstico minimo Rw: 50 dB. segin
e cuderre a |un punto, cilindro con pomo, llaves y e cuderre a |un punto, cilindro con pomo, llaves y norma UNE-EN 1SO 717. norma UNE-EN 1SO 717.
escudos color negro. escudos color negro. Equipado con barrera fénica a partir de la cota Equipado con barrera fénica a partir de la cota
de falso y hasta la cara inferior del forjado de falso y hasta la cara inferior del forjado
superior, M=55 kg/m?; Ra= 56.6 dbA; EI>90, superior, M=55 kg/m?; Ra= 56.6 dbA; EI>90,
montada sobre perfileria soporte de tabique montada sobre perfileria soporte de tabique traviesa mévil superior
mévil. mévil.
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Armario modular con divisién interior con 5 Mampara separadora practicable  (incluyendo Mampara  separadora  fija  para  cabinas Encimera para lavabo realizada mediante
baldas, con interior en tablero MDF e.19mm parte proporcional de fijos entre puertas y en sanitarias realizada mediante tablero compacto tablero compacto fenélico HPL tipo Trespa
rechapado en melamina en costados, techo, extremos) para cabinas sanitarias  realizada fendlico HPL tipo Trespa Virtuén o equivalente, Virtuén o equivalente, de 13mm de espesor, a
suelo y baldas, y de e.10 mm en el fondo; con mediante tablero compacto fenélico HPL tipo de 13mm de espesor, a base de resinas base de resinas termoendurecibles y fibras de
frente de armario compuesto por 4 puertas Trespa Virtuén o equivalente, de 13mm de termoendurecibles y fibras de madera, con madera, con superficie decorativa EBC (Electron
practicables  realizadas  mediante  tablero espesor, a base de resinas termoendurecibles y superficie  decorativa EBC  (Electron Beam Beam Curing), Euroclase B-s2, dO de reaccién
compacto fenélico HPL tipo Trespa Virtuén de fibras de madera, con superficie decorativa EBC Curing), Euroclase B-s2, dO de reaccién al al fuego, segin UNE-EN 13501-1; ignifugas,
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fuego, segn UNE-EN 13501-1; ignifugas, las sustancias quimicas. Color y acabado a por D.F.
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rayado, al desgaste, al impacto y a las Estructura soporte de acero inoxidable AlSI 316, cm. \ \ \ \ \ \ \ \ cm
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NOTAS
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Fijada mediante adhesivo de poliuretano y
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esquinas y entre lavabos.
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NOTAS
- TODOS LOS DATOS NUMERICOS (COTAS, SUPERFICIES, NIVELES, ETC.) SON ORIENTATIVOS
DEPENDIENDO DEL REPLANTEO FINAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y PUEDEN SUFRIR

VARIACIONES DE CARACTER TECNICO SEGUN LA VALORACION DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

- CARPINTERIAS GRAFIADAS DESDE EL INTERIOR DEL LOCAL AL QUE PERTENECEN.
- VER PLANOS DE VENTILACION DONDE SE RECOGEN LAS REJILLAS DE VENTILACION PARA
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ESCALERA PRINCIPAL e 1_50 ESCALERA EXTERIOR e.1 50 ESCALERA ESCAMOTEABLE e.1 25
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1.35 2.52
0.3 2.61 2.24
Pasamanos de 110 cm de
altura respecto a la cota de
suelo acabado, formada por
\ tubo de acero inox. AlS
0.29 1.35 N 316, D=40 mm, acabado
;i
55 / pulido mate.
: ! Replanteado en obra,
PR N E— montado y fabricado en
A A taller.
0.30 2.83 {—1.20 [
: 1 b2 bz b4 05 bs b7 bs oo o Escalera escamoteable  de  acero
- - - - - - L1 | 3.80 galvanizado de 3 tramos marca FAKRO
1 1 1 1 1 1 1 121 modelo LMP o equivalente, para salvar una
! ! ! ! ! ! ! altura mdxima de 366 cm y con unas
! ! ! ! ! ! ! 1.35 medidas de hueco de 144x70 cm, apta
! ! ! ! ! ! ! ) 098 para cargas de hasta 200 kg, con sistema
| | | | | | | // 1.90 : de bloqueo para proteger al tramo contra
| | | | | | | . . .
| | | | | | | N el plegado  accidental, peldafios
! ! ! ! ! ! ! N antideslizantes, tapa interior, barra de
' ' ' ' ' ' ' 1.77 2.52 apertura extensible y cajén, pasamanos
| 1 1 1 1 1 1 lateral telescédpico, marco tipo cajon para
: : : : : : : empotrar en soporte, barra de apertura, 110
! ! ! ! ! ! ! trampilla con un grosor de 3,6 cm y 3 cm
T de aislamiento térmico con coeficiente de
transmitancia  térmica de la  trampilla
‘ ‘ U=1,1 w/m2K.
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Barandilla de 110 cm de altura respecto a la cota de suelo acabado, e | 0.28
R TG formada por pasamanos de tubo de acero inox. AlSI 316, D=40 mm y v ! ! ! ! ! ! ! ! !
protecciones verticales formadas por redondos de acero inox. AISI 316, 283 ——1.20 o
0.30 D=10 mm, calibrados, incluyendo perforaciones de 12 mm de didmetro
Rl P2 PR3 P4 PpP5 R6& P7 P8 R9 130 Bl . R . . 1.55 0.56—
L1 | 3.80 y 100 mm de profundidad aproximada sobre pavimento ejecutado,
200 19 18 17 14 15 14 13 34 33 32 rellenando el orificio con inyeccién de resina epoxi, libre de estireno, y
posterior insercién de redondos macizos de barandilla de 10 mm de 030
didmetro. ' 1.35
, Separacién méxima entre redondos verticales 10 cm. T 0.28
/ 1.90 Acabado pulido mate. '
/ .
N\ Replanteada en obra, montada y fabricada en taller.
] 1.10
1.77 2.52
O.30‘ﬁ
[ 10000001
(L1
1.10 m
< 0.09
Pasamanos de 110 cm L——
de altura respecto a la LI ] Barandilla, pletina superior e inferior y rigidizaciones verticales de pletina
cota de suelo acabado, L] 50.10 mm con protecciones verficales formadas por redondos
formada por tubo de L—— calibrados de acero D=10 mm, de acero S-275 JR mediante uniones
acero inox. AlSI 316, L__E 110 soldadas, separacién mdxima entre redondos verticales 10 cm, situada a
D=40 mm, acabado i una altura de 1,10 m respecto a la cota de suelo acabado.
pulido mate. __L Tratamiento protector para elementos mecdnicos, imprimacién previa L
Replanteado en obra, ] anticorrosiva y acabado con esmalte sintético anticorrosivo.
0.3 2.90 1.95 montado y fabricado Replanteada en obra, montada y fabricada en taller.
L en taller. il I) OOOQOOK
\\ 777777
1.10 ]
Q|29 i
1.90 T RR —r—0.09 % J L
M __L ﬁC.SO —
Rl P2 PR3 P4 PpP5 R6& P7 P8 P9 130 Bi L——
3.80 L1 1.10
42 41 40 39 38 37 34 35 34 33 32 L J__
L__L 1.10 J’:
1.90 L :
N NOTAS
\ T .
) - TODOS LOS DATOS NUMERICOS (COTAS, SUPERFICIES, NIVELES, ETC.) SON ORIENTATIVOS
DEPENDIENDO DEL REPLANTEO FINAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y PUEDEN SUFRIR
O VARIACIONES DE CARACTER TECNICO SEGUN LA VALORACION DE LA DIRECCION
0.30 T— FACULTATIVA.
L - CARPINTERIAS GRAFIADAS DESDE EL INTERIOR DEL LOCAL AL QUE PERTENECEN.
L L] - VER PLANOS DE VENTILACION DONDE SE RECOGEN LAS REJILLAS DE VENTILACION PARA
CERRAMIENTOS Y CARPINTERIAS.
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! ! ! ! ! ! ! ) 098 para cargas de hasta 200 kg, con sistema
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| | | | | | | . . .
| | | | | | | N el plegado  accidental, peldafios
! ! ! ! ! ! ! N antideslizantes, tapa interior, barra de
' ' ' ' ' ' ' 1.77 2.52 apertura extensible y cajén, pasamanos
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protecciones verticales formadas por redondos de acero inox. AISI 316, 283 ——1.20 o
0.30 D=10 mm, calibrados, incluyendo perforaciones de 12 mm de didmetro
Rl P2 PR3 P4 PpP5 R6& P7 P8 R9 130 Bl . R . . 1.55 0.56—
L1 | 3.80 y 100 mm de profundidad aproximada sobre pavimento ejecutado,
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posterior insercién de redondos macizos de barandilla de 10 mm de 030
didmetro. ' 1.35
, Separacién méxima entre redondos verticales 10 cm. T 0.28
/ 1.90 Acabado pulido mate. '
/ .
N\ Replanteada en obra, montada y fabricada en taller.
] 1.10
1.77 2.52
O.30‘ﬁ
[ 10000001
(L1
1.10 m
< 0.09
Pasamanos de 110 cm L——
de altura respecto a la LI ] Barandilla, pletina superior e inferior y rigidizaciones verticales de pletina
cota de suelo acabado, L] 50.10 mm con protecciones verficales formadas por redondos
formada por tubo de L—— calibrados de acero D=10 mm, de acero S-275 JR mediante uniones
acero inox. AlSI 316, L__E 110 soldadas, separacién mdxima entre redondos verticales 10 cm, situada a
D=40 mm, acabado i una altura de 1,10 m respecto a la cota de suelo acabado.
pulido mate. __L Tratamiento protector para elementos mecdnicos, imprimacién previa L
Replanteado en obra, ] anticorrosiva y acabado con esmalte sintético anticorrosivo.
0.3 2.90 1.95 montado y fabricado Replanteada en obra, montada y fabricada en taller.
L en taller. il I) OOOQOOK
\\ 777777
1.10 ]
Q|29 i
1.90 T RR —r—0.09 % J L
M __L ﬁC.SO —
Rl P2 PR3 P4 PpP5 R6& P7 P8 P9 130 Bi L——
3.80 L1 1.10
42 41 40 39 38 37 34 35 34 33 32 L J__
L__L 1.10 J’:
1.90 L :
N NOTAS
\ T .
) - TODOS LOS DATOS NUMERICOS (COTAS, SUPERFICIES, NIVELES, ETC.) SON ORIENTATIVOS
DEPENDIENDO DEL REPLANTEO FINAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y PUEDEN SUFRIR
O VARIACIONES DE CARACTER TECNICO SEGUN LA VALORACION DE LA DIRECCION
0.30 T— FACULTATIVA.
L - CARPINTERIAS GRAFIADAS DESDE EL INTERIOR DEL LOCAL AL QUE PERTENECEN.
L L] - VER PLANOS DE VENTILACION DONDE SE RECOGEN LAS REJILLAS DE VENTILACION PARA
CERRAMIENTOS Y CARPINTERIAS.
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