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Hormigón Limpieza

Material Elemento Designación Nivel Coeficiente

Cimentación

Pilares

Vigas pretensadas

Correas

Acero Pasivo

Acero activo

Ejecución

Toda la obra

Vigas pretensadas

Correas

In Situ

Prefabricado

* Los recubrimientos se ajustarán a lo indicado en la EHE-08

B 500 SD

Y 1860 S7

HL-150/P/25

HA-25/B/25/IIa

HA-35/AC/12/IIa

HP-50/AC/12/IIa

HP-40/P/12/IIa

 ---

Y 1860 C

No estructural No estructural

Estadístico

Normal

Normal

Intenso

=1,50 

c 

=1,15 

s

=1,35 

G

=1,50 

Q

Máximo

0,60

Contenido Min.

de Seguridad A/C Cemento

275 kg/m³

300 kg/m³

300 kg/m³

275 kg/m³

150 kg/m³

0,60

0,60

0,60

 ---

 ---  ---

 ---  ---

Cuadro de materiales y niveles de control

de control

Losas alveolares

Losas compresión

HP-45/P/12/IIa

HA-25/B/20/IIa

300 kg/m³

275 kg/m³

0,60

0,60

Losas alveolares Y 1860 S7/C

Cubierta

Cuadro de pilares

40

Arm. Long.: 8ø20

Estribos: ø8 c/20

P1=P2=P3=P4

P5=P6=P7=P8

P9=P10=P11=P12

4
0

Cimentación

Sin Escala Cotas en cm.

5
0

40

4ø16

eø8/cd30cm

Vigas de atado

4ø16

1
0

A. Piel2ø12

Horm. limpieza

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y

P2 y P3

P1, P4, P9 y P10 200x200 70 11ø12c/17 11ø12c/17

P5 240x240 70 9ø16c/25 9ø16c/25

P6 220x220 70 12ø12c/17 12ø12c/17

Cuadro de elementos de cimentación

300x300 70 12ø20c/25 12ø20c/25

P7 y P8 340x340 70 16ø20c/20 16ø20c/20

P11 380x460 70 26ø12c/17 18ø16c/20 26ø12c/17 22ø12c/17

P12 560x380 70 22ø12c/17 32ø12c/17 18ø16c/20 32ø12c/17

Sin Escala

Cotas en cm.

Armado zapata

Hormigón de limpieza

Solera

Colocar tapa 

Vaina Corr. ø90

en el fondo

16ø12

1ø10/10

4ø10

Pilar P.R. 40x40

Pilar de

8 Vainas ø90

40x40

Eje Pilar

E
j
e
 
P
i
l
a
r

20 20

40

2
0

2
0

4
0

Vaina

Corrug.

Vainas para pilar 40x40 - Tipo A

Empotramiento de Pilar P.R. con Ductos en Zapata

V
a
r
i
a
b
l
e

1
0

V
a
r
i
a
b
l
e

Alzado

Perspectiva

Muro

prefabricado

Arranques

Zapata

Muro

prefabricado

Arranques

Zapata

Detalle de muro prefabricado

Sin Escala

Sin Escala

Cotas en cm

 Muro Prefabricado e=30 cm

Muro de

doble cara

155

#12c/25

#12c/25

1
2
9

30

Ø10c/25

30 7550

Ø10c/25

Ø10c/30

Ø10c/15

L
p

E01
A1_1:50

PLANO Nº

ESCALA

E S T R U C T U R A

16
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Detalle de panel a cimentación

Sin Escala

Cotas en cm.

Panel pref. e20cm

Sección

Sumo 20H

Barras

roscadas

M16

L=70cm

Vainas en

cimentación

L=60cm

1
5

Zapata

-0.65

ø12c/20 ø12c/20

ø10c/20ø10c/20

Arranque PA4

Detalle de panel a muro doble

Sin Escala

Cotas en cm.

Panel pref. e20cm

Sección

Sumo 20H

Barras

roscadas

M16

L=70cm

Vainas en

cimentación

L=60cm

1
0

Muro Doble

+2.65

ø12c/20 ø12c/20

ø10c/20ø10c/20

Arranque PA1 - PA5

Anclaje+ Sumo H20/c 25cm

Detalle de panel a muro doble

Sin Escala

Cotas en cm.

Panel pref. e20cm

Sección

Sumo 20H

Barras

roscadas

M16

L=70cm

Vainas en

cimentación

L=60cm

1
0

Muro Doble

+2.65

#8a20

Arranque PN1-PN3-PN4-PN5-PN6-PN7

Anclaje+ Sumo H20 /Panel

#8a20

Detalle de panel a cimentación

Sin Escala

Cotas en cm.

Panel pref. e20cm

Sección

Sumo 20H

Barras

roscadas

M16

L=70cm

Vainas en

cimentación

L=60cm

1
0

Viga de Atado

-0.65

Arranque PN2

Anclaje+ Sumo H20 /Panel

Detalle de panel a cimentación

Sin Escala

Cotas en cm.

Panel pref. e20cm

Sumo 20H

Barras

roscadas

M16

L=70cm

Vainas en

cimentación

L=60cm

1
0

-0.65

Arranque PA2-PA3

Anclaje+ Sumo H20 c/25cm

-1.00

Foso

In Situ

Arm. Sup.

Losa

#Ø20c20

Arm. Sup.

Losa

#Ø20c20

Arm. Inf.

Losa

#Ø20c20

Arm. Inf.

Losa

#Ø20c20

#Ø20c20

#Ø20c20
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Hormigón Limpieza

Material Elemento Designación Nivel Coeficiente

Cimentación

Pilares

Vigas pretensadas

Correas

Acero Pasivo

Acero activo

Ejecución

Toda la obra

Vigas pretensadas

Correas

In Situ

Prefabricado

* Los recubrimientos se ajustarán a lo indicado en la EHE-08

B 500 SD

Y 1860 S7

HL-150/P/25

HA-25/B/25/IIa

HA-35/AC/12/IIa

HP-50/AC/12/IIa

HP-40/P/12/IIa

 ---

Y 1860 C

No estructural No estructural

Estadístico

Normal

Normal

Intenso

=1,50 

c 

=1,15 

s

=1,35 

G

=1,50 

Q

Máximo

0,60

Contenido Min.

de Seguridad A/C Cemento

275 kg/m³

300 kg/m³

300 kg/m³

275 kg/m³

150 kg/m³

0,60

0,60

0,60

 ---

 ---  ---

 ---  ---

Cuadro de materiales y niveles de control

de control

Losas alveolares

Losas compresión

HP-45/P/12/IIa

HA-25/B/20/IIa

300 kg/m³

275 kg/m³

0,60

0,60

Losas alveolares Y 1860 S7/C

E02
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E S T R U C T U R A
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ARQUITECTO

FIRMA

SITUACION
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CONSELLERÍA DE CULTURA,

EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

F  O  R  J  A  D  O     P  L  A  N  T  A    P  R  I  M  E  R A             e.  1 _ 5 0

0 2 5 101

Viga prefabricada central

Forjado con losa alveolar - Tipo Rodiñas

Sin Escala

10cm

Junta de

neopreno

10cm

Viga

prefabricada

H

LosaMallazo y

negativos

Estribos

H

≥10cm

Viga

prefabricada

Estribos
Tope de

poliestireno

Mallazo y

Negativos

Losa

Junta de neopreno

Viga prefabricada extrema

Forjado con losa alveolar - Tipo Rodiñas

Sin Escala

12.03

2.00Cargas Muertas:

Carga Total: kN/m²

kN/m²

5.03

5.00Sobrecarga de Uso:

Peso Propio:

Cargas Sección

kN/m²

kN/m²

Cuadro de características de forjado unidireccional con losa alveolar Tipo Rodiñas

H = 30 (25+5)Canto:
Mallazo: 20 x 30 ø 5

Negativos: B-500-S

Losa alveolar 25

Nota: la longitud de los negativos incluye la patilla.

Mallazo Losa Alveolar Negativos

120

H

Viga prefabricada V.R. 40x50 (VT2)

Sin Escala

eø8/cd15 (0.00-0.50m)

eø8/cd25 (Resto)

40 15

1
0

1
5

5

3
0

3
0

2
0

1
0

2ø8

3ø10

4 cables 0.6"

2 cables 0.6"

5
0

2
0

40

eø12/cd10 (0.00-1.00)

5 cables 0.6"

2 cables 0.6"

2ø8

2ø8

Viga prefabricada V.R.40x50 (VT1)

Sin Escala

Cotas en cm.

4 cables 0.6"

eø10/cd25 (Resto)
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Hormigón Limpieza

Material Elemento Designación Nivel Coeficiente

Cimentación

Pilares

Vigas pretensadas

Correas

Acero Pasivo

Acero activo

Ejecución

Toda la obra

Vigas pretensadas

Correas

In Situ

Prefabricado

* Los recubrimientos se ajustarán a lo indicado en la EHE-08

B 500 SD

Y 1860 S7

HL-150/P/25

HA-25/B/25/IIa

HA-35/AC/12/IIa

HP-50/AC/12/IIa

HP-40/P/12/IIa

 ---

Y 1860 C

No estructural No estructural

Estadístico

Normal

Normal

Intenso

=1,50 

c 

=1,15 

s

=1,35 

G

=1,50 

Q

Máximo

0,60

Contenido Min.

de Seguridad A/C Cemento

275 kg/m³

300 kg/m³

300 kg/m³

275 kg/m³

150 kg/m³

0,60

0,60

0,60

 ---

 ---  ---

 ---  ---

Cuadro de materiales y niveles de control

de control

Losas alveolares

Losas compresión

HP-45/P/12/IIa

HA-25/B/20/IIa

300 kg/m³

275 kg/m³

0,60

0,60

Losas alveolares Y 1860 S7/C
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P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó N

A M P L I A C IÓN  D E L  C I F P  C A R L O S  O R O Z A

A VEN I DA  MO NTECELO 16 .  PONTEVEDRA

CONSELLERÍA DE CULTURA,

EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

F  O  R  J  A  D  O     P  L  A  N  T  A      S  E  G  U  N  D  A             e.  1 _ 5 0

0 2 5 101

Viga prefabricada central

Forjado con losa alveolar - Tipo Rodiñas

Sin Escala

10cm

Junta de

neopreno

10cm

Viga

prefabricada

H

LosaMallazo y

negativos

Estribos

H

≥10cm

Viga

prefabricada

Estribos
Tope de

poliestireno

Mallazo y

Negativos

Losa

Junta de neopreno

Viga prefabricada extrema

Forjado con losa alveolar - Tipo Rodiñas

Sin Escala

12.03

2.00Cargas Muertas:

Carga Total: kN/m²

kN/m²

5.03

5.00Sobrecarga de Uso:

Peso Propio:

Cargas Sección

kN/m²

kN/m²

Cuadro de características de forjado unidireccional con losa alveolar Tipo Rodiñas

H = 30 (25+5)Canto:
Mallazo: 20 x 30 ø 5

Negativos: B-500-S

Losa alveolar 25

Nota: la longitud de los negativos incluye la patilla.

Mallazo Losa Alveolar Negativos

120

H

Viga prefabricada V.R. 40x50 (VT2)

Sin Escala

eø8/cd15 (0.00-0.50m)

eø8/cd25 (Resto)

40 15

1
0

1
5

5

3
0

3
0

2
0

1
0

2ø8

3ø10

4 cables 0.6"

2 cables 0.6"

5
0

2
0

40

eø12/cd10 (0.00-1.00)

5 cables 0.6"

2 cables 0.6"

2ø8

2ø8

Viga prefabricada V.R.40x50 (VT1)

Sin Escala

Cotas en cm.

4 cables 0.6"

eø10/cd25 (Resto)
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Hormigón Limpieza

Material Elemento Designación Nivel Coeficiente

Cimentación

Pilares

Vigas pretensadas

Correas

Acero Pasivo

Acero activo

Ejecución

Toda la obra

Vigas pretensadas

Correas

In Situ

Prefabricado

* Los recubrimientos se ajustarán a lo indicado en la EHE-08

B 500 SD

Y 1860 S7

HL-150/P/25

HA-25/B/25/IIa

HA-35/AC/12/IIa

HP-50/AC/12/IIa

HP-40/P/12/IIa

 ---

Y 1860 C

No estructural No estructural

Estadístico

Normal

Normal

Intenso

=1,50 

c 

=1,15 

s

=1,35 

G

=1,50 

Q

Máximo

0,60

Contenido Min.

de Seguridad A/C Cemento

275 kg/m³

300 kg/m³

300 kg/m³

275 kg/m³

150 kg/m³

0,60

0,60

0,60

 ---

 ---  ---

 ---  ---

Cuadro de materiales y niveles de control

de control

Losas alveolares

Losas compresión

HP-45/P/12/IIa

HA-25/B/20/IIa

300 kg/m³

275 kg/m³

0,60

0,60

Losas alveolares Y 1860 S7/C
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P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó N

A M P L I A C IÓN  D E L  C I F P  C A R L O S  O R O Z A

A VEN I DA  MO NTECELO 16 .  PONTEVEDRA

CONSELLERÍA DE CULTURA,

EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

C  U  B  I  E  R  T  A             e.  1 _ 5 0

0 2 5 101

Viga prefabricada central

Forjado con losa alveolar - Tipo Rodiñas

Sin Escala

10cm

Junta de

neopreno

10cm

Viga

prefabricada

H

LosaMallazo y

negativos

Estribos

H

≥10cm

Viga

prefabricada

Estribos
Tope de

poliestireno

Mallazo y

Negativos

Losa

Junta de neopreno

Viga prefabricada extrema

Forjado con losa alveolar - Tipo Rodiñas

Sin Escala

12.03

2.00Cargas Muertas:

Carga Total: kN/m²

kN/m²

5.03

5.00Sobrecarga de Uso:

Peso Propio:

Cargas Sección

kN/m²

kN/m²

Cuadro de características de forjado unidireccional con losa alveolar Tipo Rodiñas

H = 30 (25+5)Canto:
Mallazo: 20 x 30 ø 5

Negativos: B-500-S

Losa alveolar 25

Nota: la longitud de los negativos incluye la patilla.

Mallazo Losa Alveolar Negativos

120

H

Viga prefabricada V.R. 40x50 (VT2)

Sin Escala

eø8/cd15 (0.00-0.50m)

eø8/cd25 (Resto)

40 15

1
0

1
5

5

3
0

3
0

2
0

1
0

2ø8

3ø10

4 cables 0.6"

2 cables 0.6"

5
0

2
0

40

eø12/cd10 (0.00-1.00)

5 cables 0.6"

2 cables 0.6"

2ø8

2ø8

Viga prefabricada V.R.40x50 (VT1)

Sin Escala

Cotas en cm.

4 cables 0.6"

eø10/cd25 (Resto)
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Hormigón Limpieza

Material Elemento Designación Nivel Coeficiente

Cimentación

Pilares

Vigas pretensadas

Correas

Acero Pasivo

Acero activo

Ejecución

Toda la obra

Vigas pretensadas

Correas

In Situ

Prefabricado

* Los recubrimientos se ajustarán a lo indicado en la EHE-08

B 500 SD

Y 1860 S7

HL-150/P/25

HA-25/B/25/IIa

HA-35/AC/12/IIa

HP-50/AC/12/IIa

HP-40/P/12/IIa

 ---

Y 1860 C

No estructural No estructural

Estadístico

Normal

Normal

Intenso

=1,50 

c 

=1,15 

s

=1,35 

G

=1,50 

Q

Máximo

0,60

Contenido Min.

de Seguridad A/C Cemento

275 kg/m³

300 kg/m³

300 kg/m³

275 kg/m³

150 kg/m³

0,60

0,60

0,60

 ---

 ---  ---

 ---  ---

Cuadro de materiales y niveles de control

de control

Losas alveolares

Losas compresión

HP-45/P/12/IIa

HA-25/B/20/IIa

300 kg/m³

275 kg/m³

0,60

0,60

Losas alveolares Y 1860 S7/C

Viga prefabricada central

Forjado con losa alveolar - Tipo Rodiñas

Sin Escala

10cm

Junta de

neopreno

10cm

Viga

prefabricada

H

LosaMallazo y

negativos

Estribos

H

≥10cm

Viga

prefabricada

Estribos
Tope de

poliestireno

Mallazo y

Negativos

Losa

Junta de neopreno

Viga prefabricada extrema

Forjado con losa alveolar - Tipo Rodiñas

Sin Escala

12.03

2.00Cargas Muertas:

Carga Total: kN/m²

kN/m²

5.03

5.00Sobrecarga de Uso:

Peso Propio:

Cargas Sección

kN/m²

kN/m²

Cuadro de características de forjado unidireccional con losa alveolar Tipo Rodiñas

H = 30 (25+5)Canto:
Mallazo: 20 x 30 ø 5

Negativos: B-500-S

Losa alveolar 25

Nota: la longitud de los negativos incluye la patilla.

Mallazo Losa Alveolar Negativos

120

H

Viga prefabricada V.R. 40x50 (VT2)

Sin Escala

eø8/cd15 (0.00-0.50m)

eø8/cd25 (Resto)

40 15

1
0

1
5

5

3
0

3
0

2
0

1
0

2ø8

3ø10

4 cables 0.6"

2 cables 0.6"

5
0

2
0

40

eø12/cd10 (0.00-1.00)

5 cables 0.6"

2 cables 0.6"

2ø8

2ø8

Viga prefabricada V.R.40x50 (VT1)

Sin Escala

Cotas en cm.

4 cables 0.6"

eø10/cd25 (Resto)

A  L  Z  A  D  O       P  Ó  R  T  I  C  O     G             e.  1 _ 1 0 0

0 2 5 101

S  E  C  C  I  Ó  N       P  Ó  R  T  I  C  O     2             e.  1 _ 1 0 0

0 2 5 101

S  E  C  C  I  Ó  N       A - A            e.  1 _ 1 0 0

0 2 5 101
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