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Composición constructiva de cubierta:

Baldosa aislante                                                     95 mm
Geotextil filtrante
Aislamiento poliestireno extruído                              160 mm
Membrana FPO
Capa de protección
Hormigón celular
Losa alveolar de HA                                       250+50 mm
Lana de roca                                                         60 mm
Falso techo acústico de viruta de madera superfina      35 mm

Composición constructiva del forjado de planta baja:

Pavimento vinílico de alta resistencia Clase 2                2 mm
Mortero de nivelación M10  con fibras                      80 mm
Film de polietileno
Poliestireno extruído tipo Floormate 500                   100 mm
Lámina impermeable anti-radón
Solera  HA                                                         100 mm
Casetones polipropileno tipo Caviti C-40                 400 mm
Hormigón de limpieza                                          100 mm

Composición constructiva del cerramiento de fachada:

SATE  Aislamiento XPS Grafit                                  120 mm
Mortero hidrófugo adherente                                    15 mm
Fábrica 1/2 LP                                                    115 mm
Enlucido de yeso                                                    15 mm
Lana de roca  70 kg/m3                                        60 mm
Trasdosado autoportante 97/400 (70) 2A LR             97 mm
Doble placa yeso laminado                               13+15 mm

2.99

Composición constructiva del forjado:

Pavimento vinílico de alta resistencia Clase 2                2 mm
Mortero de nivelación M10  con fibras                      80 mm
Aislamiento a ruido de impacto polietileno                  10 mm
Losa alveolar de HA                                       250+50 mm
Lana de roca                                                         60 mm
Falso techo acústico de viruta de madera superfina      35 mm
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Composición constructiva de cubierta:

Baldosa aislante                                                     95 mm
Geotextil filtrante
Aislamiento poliestireno extruído                              160 mm
Membrana FPO
Capa de protección
Hormigón celular
Losa alveolar de HA                                       250+50 mm
Lana de roca                                                         60 mm
Falso techo acústico de viruta de madera superfina      35 mm

Composición constructiva del forjado de planta baja:

Pavimento vinílico de alta resistencia Clase 2                2 mm
Mortero de nivelación M10  con fibras                      80 mm
Film de polietileno
Poliestireno extruído tipo Floormate 500                   100 mm
Lámina impermeable anti-radón
Solera  HA                                                         100 mm
Casetones polipropileno tipo Caviti C-40                 400 mm
Hormigón de limpieza                                          100 mm

Composición constructiva del cerramiento de fachada:

SATE  Aislamiento XPS Grafit                                  120 mm
Mortero hidrófugo adherente                                    15 mm
Fábrica 1/2 LP                                                    115 mm
Enlucido de yeso                                                    15 mm
Lana de roca  70 kg/m3                                        60 mm
Trasdosado autoportante 97/400 (70) 2A LR             97 mm
Doble placa yeso laminado                               13+15 mm

2.99

Composición constructiva del forjado:

Pavimento vinílico de alta resistencia Clase 2                2 mm
Mortero de nivelación M10  con fibras                      80 mm
Aislamiento a ruido de impacto polietileno                  10 mm
Losa alveolar de HA                                       250+50 mm
Lana de roca                                                         60 mm
Falso techo acústico de viruta de madera superfina      35 mm
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Composición constructiva de cubierta:

Baldosa aislante                                                     95 mm
Geotextil filtrante
Aislamiento poliestireno extruído                              160 mm
Membrana FPO
Capa de protección
Hormigón celular
Losa alveolar de HA                                       250+50 mm
Lana de roca                                                         60 mm
Falso techo acústico de viruta de madera superfina      35 mm

Composición constructiva del cerramiento de fachada:

SATE  Aislamiento XPS Grafit                                  120 mm
Mortero hidrófugo adherente                                    15 mm
Fábrica 1/2 LP                                                    115 mm
Enlucido de yeso                                                    15 mm
Lana de roca  70 kg/m3                                        60 mm
Trasdosado autoportante 97/400 (70) 2A LR             97 mm
Doble placa yeso laminado                               13+15 mm

Composición constructiva del forjado:

Pavimento vinílico de alta resistencia Clase 2                2 mm
Mortero de nivelación M10  con fibras                      80 mm
Aislamiento a ruido de impacto polietileno                  10 mm
Losa alveolar de HA                                       250+50 mm
Lana de roca                                                         60 mm
Falso techo acústico de viruta de madera superfina      35 mm
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Composición constructiva del forjado de planta baja:

Pavimento vinílico de alta resistencia Clase 2                2 mm
Mortero de nivelación M10  con fibras                      80 mm
Film de polietileno
Poliestireno extruído tipo Floormate 500                   100 mm
Lámina impermeable anti-radón
Solera  HA                                                         100 mm
Casetones polipropileno tipo Caviti C-40                 400 mm
Hormigón de limpieza                                          100 mm
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Composición constructiva de cubierta:

Baldosa aislante                                                     95 mm
Geotextil filtrante
Aislamiento poliestireno extruído                              160 mm
Membrana FPO
Capa de protección
Hormigón celular
Losa alveolar de HA                                       250+50 mm
Lana de roca                                                         60 mm
Falso techo acústico de viruta de madera superfina      35 mm

Composición constructiva del cerramiento de fachada:

SATE  Aislamiento XPS Grafit                                  120 mm
Mortero hidrófugo adherente                                    15 mm
Fábrica 1/2 LP                                                    115 mm
Enlucido de yeso                                                    15 mm
Lana de roca  70 kg/m3                                        60 mm
Trasdosado autoportante 97/400 (70) 2A LR             97 mm
Doble placa yeso laminado                               13+15 mm

Composición constructiva del forjado:

Pavimento vinílico de alta resistencia Clase 2                2 mm
Mortero de nivelación M10  con fibras                      80 mm
Aislamiento a ruido de impacto polietileno                  10 mm
Losa alveolar de HA                                       250+50 mm
Lana de roca                                                         60 mm
Falso techo acústico de viruta de madera superfina      35 mm
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Composición constructiva del forjado de planta baja:

Pavimento vinílico de alta resistencia Clase 2                2 mm
Mortero de nivelación M10  con fibras                      80 mm
Film de polietileno
Poliestireno extruído tipo Floormate 500                   100 mm
Lámina impermeable anti-radón
Solera  HA                                                         100 mm
Casetones polipropileno tipo Caviti C-40                 400 mm
Hormigón de limpieza                                          100 mm
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C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

C 01. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06/0089 
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por 
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.
Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de 
un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m2 K y un código de descripción libres de 
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas serán adheridas con mortero COTETERM-M, 
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia 
sobre hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusión 5/20,
resistencia a compresión 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en 
odo momento una superficie de contacto mínima del 60 % de la superficie de la placa.

  Las Placas serán ancladas mecánicamente con fijaciones empotradas de máxima calidad tipo 
COTETERM ANCLAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, diámetro 8 mm de taco, diámetro 60 
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de 
unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologación europea 
ETA 04/0023. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerán de la exposición del edificio y su
altura disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Incluyendo colocación de Coteterm Tapa STR EPS 
GRAFITO,  o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas,  efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016  
Aplicación de protector en superficie tipo CEF P     i/ P 06.05

C 02. Fábrica de  12  pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5 
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

C 03.  Trasdosado autoportante 98/400 (70) 2A LR para paso de instalaciones formado por una 
estructura  perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos húmedos,cocinas y baños las placas 
de yeso laminado serán hidrófugas. Pintura mineral de sol-silicato ultramate para interiores a base de 
silicato potásico y pigamentos inorgánicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

C 04.  Aislamiento térmico de paneles rígidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o 
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m.k) En el interior del 
trasdosado autoportante. i/ P 06.06

C 05. Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y 
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado 
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metálico. i/ P 11.04

C 06. Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto 
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros 
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lámina incolora de butiral de polivinilo PVB standard 
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del 
doble acristalamiento; cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argón al 90% de concentración; y vidrio interior 
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 láminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 
mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02

C 07.   Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para 
fachada ligera compuestos por módulos generales realizados con perfilería de aleación de aluminio 
6063 y tratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA 
OCULTA RPT. i/ P 11.02

C 08. Formación de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04

C 09. Fábrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a 
compresión >15 N/mm2, absorción de agua <15%  tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente, 
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fábrica enfoscada con 
mortero hidrófugo M 7.5 e:15 mm. i/ P 06.01

C 10. Cámara de aire 20 mm.
C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigón en planta baja.i/ P 

06.09
C 12. Panel prefabricado de hormigón en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver 

planos estructura  i/ P 04.03
C 13. Zócalo prefabricado de hormigón arquitectónico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris, 

árido gris ávila de granulometría seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante 
i/ P 06.07

C 14. Perfil tubular de aluminio 60.40.4 para formación de entramado de soporte de cerramiento de área de 
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas sobre soporte de tubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL 
9002,9003,9010,9016   i/ P 05.08

C 16. Muro de contención H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
C 17.  Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura  i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rígidos de lana de roca volcánica no revestidos, de doble 

densidad tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K  P.06.08

C 19. Pilar prefabricado de hormigón. Ver planos de estructura i/ P 04.04
C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formación de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

A 01. Cimentación. Ver planos de estructura.
A 02. Terreno compactado y saneado.
A 03. Imprimación asfáltica  0,5 kg/m2, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS de  3 

kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de 
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P 
ELAST (tipo LNM-30-FP) o equivalente. i/ P 03.08

A 04.  Lámina drenante de nódulos rígidos de polietileno de alta densidad (PEHD)  + geotextil tipo 
DRANODEN H25 PLUS  o equivalente en muro; fijación mecánica; solape de al menos 20 cm en 
vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08

A 05. Poliestireno extruído e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09
A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , diámetro 160 mm.

sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08
A 07. Relleno de grava filtrante envuelto en geotextil no tejido formado por fibras de poliéster tipo DANOFELT 

PY 200 o equivalente. Formando un ángulo con la horizontal no superior a 60º, Ø grava 10-30 mm
i/ P 03.08

A 08. Hormigón de limpieza HL150/P/20  e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias máximas de 
nivel de 1 cm.  i/ P 03.01 p.estructura.

A 09. Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formación de 
forjado sanitario. i/ P 03.04  p.estructura.

A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04  p.estructura.
A 11. Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa con malla electrosoldada B-500T  15.15 Ø6  e:10 cm.  Ver 

planos de estructura. i/ P 03.04  p.estructura.
A 12. Zuncho perimetral de hormigón armado 25x50 cm. Armadura 6Ø12  Ø12/20. i/ P 03.04
A 13. Tubos de ventilación de forjado sanitario Ø 160 mm. Pases según planos. i/ P 17.03.17
A 14. Arqueta  60x60x50 con rejilla de acero para ventilación de forjado sanitario. Conectada a la red de 

recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresión 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01
A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 

electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

A 17. Lámina impermeablilizante anti-radón tipo POLYDAN RADÓN 180-40 P ELAST. + geotextil tipo 
DANOFELT PY300 o equivalente

CIMENTACIÓN + FORJADO PLANTA BAJA

U 01. Pieza prefabricada de hormigón de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanización i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquín técnico de hormigón para tráfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5 

Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena 0/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09
U 04. Solera de hormigón e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 Ø8. Sobre lámina de nódulos de 

polietileno. i/ P 26.08
U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
U 06.  Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm  i/ P 26.11

U_URBANIZACIÓN

PA 01. Falso techo acústico de viruta de madera superfina diámetro 1mm. mezclada con magnesita, tipo 
HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 
1015. Perfilería tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables 
hasta el techo y estructura metálica auxiliar necesaria. P 09.02

PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor,  con mortero de cemento M 7,5 y enlucido 

de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de 
silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinílico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 
200 cm, con partículas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia 
al desgaste, antideslizante y fácil de limpiar. Acabado con media caña contra los paramentos verticales.
Encolado según DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd 
s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SU  Juntas de cambio de material con chapa de acero
inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 
electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

PA 06. Aislamiento acústico a ruido de impacto formado por lámina de polietileno de célula cerrada e:10 
mm. tipo IMPACTODAN 10  o equivalente P 08.02

PA 07. Estor enrollable pvc color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fenólico libre de 

formaldehídos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas 
incorporarán canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverá 
con perfil angular  de acero galvanizado revestido con lámina prelacada color blanco. i/ P 12.01

PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o 
equivalente de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente 
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos 
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2  i/ P 09.01

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

CU_CUBIERTA

CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento 
de hormigón poroso de 35 mm. de espesor compuesta por áridos seleccionados y aditivios especiales, 
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de 
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 ó 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm. espesor 100 mm.  i/ P 05.01
CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecánicamente con tratamiento térmico y 

calandrado, con resistencia a la tracción de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático de 
1100 N con un gramaje de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 ó 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600
mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica  
0,036 W/mºK y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente  i/ P 05.01 ó 05.02

CU 05. Situación protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido según la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL 
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 ó 05.02
Situación expuesta: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas según la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 ó 05.02

CU 06. Capa de protección 100% polipropileno PP tipo SIKA S-FELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 ó 
05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigón celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor 
max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminación superior endurecida( mayor porcentaje de 
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 ó 05.02

CU 08. Bajante de acero inoxidable Ø :125mm. con rejilla de protección en unión con canalón P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06
CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpintería ventanas. Fijada con tornillería estanca, sellado 

de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado según instrucciones D.F.  i/ P 04.05
CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y 

alma de espuma rígida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles 
machihembrados y tornillería oculta.  Peso 13 kg/m² . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm.  para formación de subestructura 
de anclaje de chapas de cubierta.  i/ P 05.07

CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas entre líneas guías para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
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C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

C 01. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06/0089 
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por 
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.
Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de 
un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m2 K y un código de descripción libres de 
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas serán adheridas con mortero COTETERM-M, 
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia 
sobre hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusión 5/20,
resistencia a compresión 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en 
odo momento una superficie de contacto mínima del 60 % de la superficie de la placa.

  Las Placas serán ancladas mecánicamente con fijaciones empotradas de máxima calidad tipo 
COTETERM ANCLAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, diámetro 8 mm de taco, diámetro 60 
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de 
unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologación europea 
ETA 04/0023. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerán de la exposición del edificio y su
altura disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Incluyendo colocación de Coteterm Tapa STR EPS 
GRAFITO,  o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas,  efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016  
Aplicación de protector en superficie tipo CEF P     i/ P 06.05

C 02. Fábrica de  12  pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5 
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

C 03.  Trasdosado autoportante 98/400 (70) 2A LR para paso de instalaciones formado por una 
estructura  perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos húmedos,cocinas y baños las placas 
de yeso laminado serán hidrófugas. Pintura mineral de sol-silicato ultramate para interiores a base de 
silicato potásico y pigamentos inorgánicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

C 04.  Aislamiento térmico de paneles rígidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o 
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m.k) En el interior del 
trasdosado autoportante. i/ P 06.06

C 05. Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y 
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado 
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metálico. i/ P 11.04

C 06. Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto 
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros 
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lámina incolora de butiral de polivinilo PVB standard 
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del 
doble acristalamiento; cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argón al 90% de concentración; y vidrio interior 
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 láminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 
mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02

C 07.   Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para 
fachada ligera compuestos por módulos generales realizados con perfilería de aleación de aluminio 
6063 y tratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA 
OCULTA RPT. i/ P 11.02

C 08. Formación de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04

C 09. Fábrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a 
compresión >15 N/mm2, absorción de agua <15%  tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente, 
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fábrica enfoscada con 
mortero hidrófugo M 7.5 e:15 mm. i/ P 06.01

C 10. Cámara de aire 20 mm.
C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigón en planta baja.i/ P 

06.09
C 12. Panel prefabricado de hormigón en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver 

planos estructura  i/ P 04.03
C 13. Zócalo prefabricado de hormigón arquitectónico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris, 

árido gris ávila de granulometría seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante 
i/ P 06.07

C 14. Perfil tubular de aluminio 60.40.4 para formación de entramado de soporte de cerramiento de área de 
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas sobre soporte de tubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL 
9002,9003,9010,9016   i/ P 05.08

C 16. Muro de contención H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
C 17.  Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura  i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rígidos de lana de roca volcánica no revestidos, de doble 

densidad tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K  P.06.08

C 19. Pilar prefabricado de hormigón. Ver planos de estructura i/ P 04.04
C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formación de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

A 01. Cimentación. Ver planos de estructura.
A 02. Terreno compactado y saneado.
A 03. Imprimación asfáltica  0,5 kg/m2, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS de  3 

kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de 
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P 
ELAST (tipo LNM-30-FP) o equivalente. i/ P 03.08

A 04.  Lámina drenante de nódulos rígidos de polietileno de alta densidad (PEHD)  + geotextil tipo 
DRANODEN H25 PLUS  o equivalente en muro; fijación mecánica; solape de al menos 20 cm en 
vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08

A 05. Poliestireno extruído e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09
A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , diámetro 160 mm.

sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08
A 07. Relleno de grava filtrante envuelto en geotextil no tejido formado por fibras de poliéster tipo DANOFELT 

PY 200 o equivalente. Formando un ángulo con la horizontal no superior a 60º, Ø grava 10-30 mm
i/ P 03.08

A 08. Hormigón de limpieza HL150/P/20  e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias máximas de 
nivel de 1 cm.  i/ P 03.01 p.estructura.

A 09. Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formación de 
forjado sanitario. i/ P 03.04  p.estructura.

A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04  p.estructura.
A 11. Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa con malla electrosoldada B-500T  15.15 Ø6  e:10 cm.  Ver 

planos de estructura. i/ P 03.04  p.estructura.
A 12. Zuncho perimetral de hormigón armado 25x50 cm. Armadura 6Ø12  Ø12/20. i/ P 03.04
A 13. Tubos de ventilación de forjado sanitario Ø 160 mm. Pases según planos. i/ P 17.03.17
A 14. Arqueta  60x60x50 con rejilla de acero para ventilación de forjado sanitario. Conectada a la red de 

recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresión 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01
A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 

electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

A 17. Lámina impermeablilizante anti-radón tipo POLYDAN RADÓN 180-40 P ELAST. + geotextil tipo 
DANOFELT PY300 o equivalente

CIMENTACIÓN + FORJADO PLANTA BAJA

U 01. Pieza prefabricada de hormigón de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanización i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquín técnico de hormigón para tráfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5 

Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena 0/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09
U 04. Solera de hormigón e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 Ø8. Sobre lámina de nódulos de 

polietileno. i/ P 26.08
U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
U 06.  Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm  i/ P 26.11

U_URBANIZACIÓN

PA 01. Falso techo acústico de viruta de madera superfina diámetro 1mm. mezclada con magnesita, tipo 
HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 
1015. Perfilería tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables 
hasta el techo y estructura metálica auxiliar necesaria. P 09.02

PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor,  con mortero de cemento M 7,5 y enlucido 

de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de 
silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinílico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 
200 cm, con partículas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia 
al desgaste, antideslizante y fácil de limpiar. Acabado con media caña contra los paramentos verticales.
Encolado según DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd 
s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SU  Juntas de cambio de material con chapa de acero
inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 
electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

PA 06. Aislamiento acústico a ruido de impacto formado por lámina de polietileno de célula cerrada e:10 
mm. tipo IMPACTODAN 10  o equivalente P 08.02

PA 07. Estor enrollable pvc color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fenólico libre de 

formaldehídos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas 
incorporarán canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverá 
con perfil angular  de acero galvanizado revestido con lámina prelacada color blanco. i/ P 12.01

PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o 
equivalente de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente 
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos 
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2  i/ P 09.01

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

CU_CUBIERTA

CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento 
de hormigón poroso de 35 mm. de espesor compuesta por áridos seleccionados y aditivios especiales, 
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de 
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 ó 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm. espesor 100 mm.  i/ P 05.01
CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecánicamente con tratamiento térmico y 

calandrado, con resistencia a la tracción de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático de 
1100 N con un gramaje de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 ó 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600
mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica  
0,036 W/mºK y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente  i/ P 05.01 ó 05.02

CU 05. Situación protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido según la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL 
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 ó 05.02
Situación expuesta: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas según la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 ó 05.02

CU 06. Capa de protección 100% polipropileno PP tipo SIKA S-FELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 ó 
05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigón celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor 
max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminación superior endurecida( mayor porcentaje de 
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 ó 05.02

CU 08. Bajante de acero inoxidable Ø :125mm. con rejilla de protección en unión con canalón P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06
CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpintería ventanas. Fijada con tornillería estanca, sellado 

de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado según instrucciones D.F.  i/ P 04.05
CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y 

alma de espuma rígida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles 
machihembrados y tornillería oculta.  Peso 13 kg/m² . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm.  para formación de subestructura 
de anclaje de chapas de cubierta.  i/ P 05.07

CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas entre líneas guías para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
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C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

C 01. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06/0089 
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por 
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.
Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de 
un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m2 K y un código de descripción libres de 
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas serán adheridas con mortero COTETERM-M, 
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia 
sobre hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusión 5/20,
resistencia a compresión 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en 
odo momento una superficie de contacto mínima del 60 % de la superficie de la placa.

  Las Placas serán ancladas mecánicamente con fijaciones empotradas de máxima calidad tipo 
COTETERM ANCLAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, diámetro 8 mm de taco, diámetro 60 
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de 
unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologación europea 
ETA 04/0023. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerán de la exposición del edificio y su
altura disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Incluyendo colocación de Coteterm Tapa STR EPS 
GRAFITO,  o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas,  efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016  
Aplicación de protector en superficie tipo CEF P     i/ P 06.05

C 02. Fábrica de  12  pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5 
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

C 03.  Trasdosado autoportante 98/400 (70) 2A LR para paso de instalaciones formado por una 
estructura  perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos húmedos,cocinas y baños las placas 
de yeso laminado serán hidrófugas. Pintura mineral de sol-silicato ultramate para interiores a base de 
silicato potásico y pigamentos inorgánicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

C 04.  Aislamiento térmico de paneles rígidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o 
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m.k) En el interior del 
trasdosado autoportante. i/ P 06.06

C 05. Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y 
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado 
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metálico. i/ P 11.04

C 06. Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto 
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros 
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lámina incolora de butiral de polivinilo PVB standard 
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del 
doble acristalamiento; cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argón al 90% de concentración; y vidrio interior 
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 láminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 
mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02

C 07.   Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para 
fachada ligera compuestos por módulos generales realizados con perfilería de aleación de aluminio 
6063 y tratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA 
OCULTA RPT. i/ P 11.02

C 08. Formación de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04

C 09. Fábrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a 
compresión >15 N/mm2, absorción de agua <15%  tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente, 
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fábrica enfoscada con 
mortero hidrófugo M 7.5 e:15 mm. i/ P 06.01

C 10. Cámara de aire 20 mm.
C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigón en planta baja.i/ P 

06.09
C 12. Panel prefabricado de hormigón en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver 

planos estructura  i/ P 04.03
C 13. Zócalo prefabricado de hormigón arquitectónico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris, 

árido gris ávila de granulometría seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante 
i/ P 06.07

C 14. Perfil tubular de aluminio 60.40.4 para formación de entramado de soporte de cerramiento de área de 
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas sobre soporte de tubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL 
9002,9003,9010,9016   i/ P 05.08

C 16. Muro de contención H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
C 17.  Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura  i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rígidos de lana de roca volcánica no revestidos, de doble 

densidad tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K  P.06.08

C 19. Pilar prefabricado de hormigón. Ver planos de estructura i/ P 04.04
C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formación de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

A 01. Cimentación. Ver planos de estructura.
A 02. Terreno compactado y saneado.
A 03. Imprimación asfáltica  0,5 kg/m2, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS de  3 

kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de 
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P 
ELAST (tipo LNM-30-FP) o equivalente. i/ P 03.08

A 04.  Lámina drenante de nódulos rígidos de polietileno de alta densidad (PEHD)  + geotextil tipo 
DRANODEN H25 PLUS  o equivalente en muro; fijación mecánica; solape de al menos 20 cm en 
vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08

A 05. Poliestireno extruído e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09
A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , diámetro 160 mm.

sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08
A 07. Relleno de grava filtrante envuelto en geotextil no tejido formado por fibras de poliéster tipo DANOFELT 

PY 200 o equivalente. Formando un ángulo con la horizontal no superior a 60º, Ø grava 10-30 mm
i/ P 03.08

A 08. Hormigón de limpieza HL150/P/20  e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias máximas de 
nivel de 1 cm.  i/ P 03.01 p.estructura.

A 09. Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formación de 
forjado sanitario. i/ P 03.04  p.estructura.

A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04  p.estructura.
A 11. Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa con malla electrosoldada B-500T  15.15 Ø6  e:10 cm.  Ver 

planos de estructura. i/ P 03.04  p.estructura.
A 12. Zuncho perimetral de hormigón armado 25x50 cm. Armadura 6Ø12  Ø12/20. i/ P 03.04
A 13. Tubos de ventilación de forjado sanitario Ø 160 mm. Pases según planos. i/ P 17.03.17
A 14. Arqueta  60x60x50 con rejilla de acero para ventilación de forjado sanitario. Conectada a la red de 

recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresión 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01
A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 

electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

A 17. Lámina impermeablilizante anti-radón tipo POLYDAN RADÓN 180-40 P ELAST. + geotextil tipo 
DANOFELT PY300 o equivalente

CIMENTACIÓN + FORJADO PLANTA BAJA

U 01. Pieza prefabricada de hormigón de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanización i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquín técnico de hormigón para tráfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5 

Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena 0/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09
U 04. Solera de hormigón e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 Ø8. Sobre lámina de nódulos de 

polietileno. i/ P 26.08
U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
U 06.  Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm  i/ P 26.11

U_URBANIZACIÓN

PA 01. Falso techo acústico de viruta de madera superfina diámetro 1mm. mezclada con magnesita, tipo 
HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 
1015. Perfilería tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables 
hasta el techo y estructura metálica auxiliar necesaria. P 09.02

PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor,  con mortero de cemento M 7,5 y enlucido 

de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de 
silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinílico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 
200 cm, con partículas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia 
al desgaste, antideslizante y fácil de limpiar. Acabado con media caña contra los paramentos verticales.
Encolado según DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd 
s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SU  Juntas de cambio de material con chapa de acero
inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 
electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

PA 06. Aislamiento acústico a ruido de impacto formado por lámina de polietileno de célula cerrada e:10 
mm. tipo IMPACTODAN 10  o equivalente P 08.02

PA 07. Estor enrollable pvc color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fenólico libre de 

formaldehídos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas 
incorporarán canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverá 
con perfil angular  de acero galvanizado revestido con lámina prelacada color blanco. i/ P 12.01

PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o 
equivalente de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente 
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos 
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2  i/ P 09.01

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

CU_CUBIERTA

CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento 
de hormigón poroso de 35 mm. de espesor compuesta por áridos seleccionados y aditivios especiales, 
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de 
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 ó 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm. espesor 100 mm.  i/ P 05.01
CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecánicamente con tratamiento térmico y 

calandrado, con resistencia a la tracción de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático de 
1100 N con un gramaje de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 ó 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600
mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica  
0,036 W/mºK y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente  i/ P 05.01 ó 05.02

CU 05. Situación protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido según la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL 
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 ó 05.02
Situación expuesta: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas según la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 ó 05.02

CU 06. Capa de protección 100% polipropileno PP tipo SIKA S-FELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 ó 
05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigón celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor 
max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminación superior endurecida( mayor porcentaje de 
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 ó 05.02

CU 08. Bajante de acero inoxidable Ø :125mm. con rejilla de protección en unión con canalón P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06
CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpintería ventanas. Fijada con tornillería estanca, sellado 

de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado según instrucciones D.F.  i/ P 04.05
CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y 

alma de espuma rígida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles 
machihembrados y tornillería oculta.  Peso 13 kg/m² . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm.  para formación de subestructura 
de anclaje de chapas de cubierta.  i/ P 05.07

CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas entre líneas guías para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
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C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

C 01. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06/0089 
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por 
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.
Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de 
un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m2 K y un código de descripción libres de 
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas serán adheridas con mortero COTETERM-M, 
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia 
sobre hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusión 5/20,
resistencia a compresión 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en 
odo momento una superficie de contacto mínima del 60 % de la superficie de la placa.

  Las Placas serán ancladas mecánicamente con fijaciones empotradas de máxima calidad tipo 
COTETERM ANCLAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, diámetro 8 mm de taco, diámetro 60 
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de 
unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologación europea 
ETA 04/0023. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerán de la exposición del edificio y su
altura disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Incluyendo colocación de Coteterm Tapa STR EPS 
GRAFITO,  o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas,  efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016  
Aplicación de protector en superficie tipo CEF P     i/ P 06.05

C 02. Fábrica de  12  pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5 
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

C 03.  Trasdosado autoportante 98/400 (70) 2A LR para paso de instalaciones formado por una 
estructura  perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos húmedos,cocinas y baños las placas 
de yeso laminado serán hidrófugas. Pintura mineral de sol-silicato ultramate para interiores a base de 
silicato potásico y pigamentos inorgánicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

C 04.  Aislamiento térmico de paneles rígidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o 
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m.k) En el interior del 
trasdosado autoportante. i/ P 06.06

C 05. Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y 
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado 
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metálico. i/ P 11.04

C 06. Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto 
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros 
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lámina incolora de butiral de polivinilo PVB standard 
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del 
doble acristalamiento; cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argón al 90% de concentración; y vidrio interior 
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 láminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 
mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02

C 07.   Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para 
fachada ligera compuestos por módulos generales realizados con perfilería de aleación de aluminio 
6063 y tratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA 
OCULTA RPT. i/ P 11.02

C 08. Formación de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04

C 09. Fábrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a 
compresión >15 N/mm2, absorción de agua <15%  tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente, 
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fábrica enfoscada con 
mortero hidrófugo M 7.5 e:15 mm. i/ P 06.01

C 10. Cámara de aire 20 mm.
C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigón en planta baja.i/ P 

06.09
C 12. Panel prefabricado de hormigón en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver 

planos estructura  i/ P 04.03
C 13. Zócalo prefabricado de hormigón arquitectónico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris, 

árido gris ávila de granulometría seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante 
i/ P 06.07

C 14. Perfil tubular de aluminio 60.40.4 para formación de entramado de soporte de cerramiento de área de 
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas sobre soporte de tubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL 
9002,9003,9010,9016   i/ P 05.08

C 16. Muro de contención H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
C 17.  Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura  i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rígidos de lana de roca volcánica no revestidos, de doble 

densidad tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K  P.06.08

C 19. Pilar prefabricado de hormigón. Ver planos de estructura i/ P 04.04
C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formación de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

A 01. Cimentación. Ver planos de estructura.
A 02. Terreno compactado y saneado.
A 03. Imprimación asfáltica  0,5 kg/m2, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS de  3 

kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de 
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P 
ELAST (tipo LNM-30-FP) o equivalente. i/ P 03.08

A 04.  Lámina drenante de nódulos rígidos de polietileno de alta densidad (PEHD)  + geotextil tipo 
DRANODEN H25 PLUS  o equivalente en muro; fijación mecánica; solape de al menos 20 cm en 
vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08

A 05. Poliestireno extruído e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09
A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , diámetro 160 mm.

sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08
A 07. Relleno de grava filtrante envuelto en geotextil no tejido formado por fibras de poliéster tipo DANOFELT 

PY 200 o equivalente. Formando un ángulo con la horizontal no superior a 60º, Ø grava 10-30 mm
i/ P 03.08

A 08. Hormigón de limpieza HL150/P/20  e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias máximas de 
nivel de 1 cm.  i/ P 03.01 p.estructura.

A 09. Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formación de 
forjado sanitario. i/ P 03.04  p.estructura.

A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04  p.estructura.
A 11. Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa con malla electrosoldada B-500T  15.15 Ø6  e:10 cm.  Ver 

planos de estructura. i/ P 03.04  p.estructura.
A 12. Zuncho perimetral de hormigón armado 25x50 cm. Armadura 6Ø12  Ø12/20. i/ P 03.04
A 13. Tubos de ventilación de forjado sanitario Ø 160 mm. Pases según planos. i/ P 17.03.17
A 14. Arqueta  60x60x50 con rejilla de acero para ventilación de forjado sanitario. Conectada a la red de 

recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresión 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01
A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 

electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

A 17. Lámina impermeablilizante anti-radón tipo POLYDAN RADÓN 180-40 P ELAST. + geotextil tipo 
DANOFELT PY300 o equivalente

CIMENTACIÓN + FORJADO PLANTA BAJA

U 01. Pieza prefabricada de hormigón de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanización i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquín técnico de hormigón para tráfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5 

Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena 0/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09
U 04. Solera de hormigón e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 Ø8. Sobre lámina de nódulos de 

polietileno. i/ P 26.08
U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
U 06.  Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm  i/ P 26.11

U_URBANIZACIÓN

PA 01. Falso techo acústico de viruta de madera superfina diámetro 1mm. mezclada con magnesita, tipo 
HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 
1015. Perfilería tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables 
hasta el techo y estructura metálica auxiliar necesaria. P 09.02

PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor,  con mortero de cemento M 7,5 y enlucido 

de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de 
silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinílico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 
200 cm, con partículas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia 
al desgaste, antideslizante y fácil de limpiar. Acabado con media caña contra los paramentos verticales.
Encolado según DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd 
s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SU  Juntas de cambio de material con chapa de acero
inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 
electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

PA 06. Aislamiento acústico a ruido de impacto formado por lámina de polietileno de célula cerrada e:10 
mm. tipo IMPACTODAN 10  o equivalente P 08.02

PA 07. Estor enrollable pvc color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fenólico libre de 

formaldehídos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas 
incorporarán canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverá 
con perfil angular  de acero galvanizado revestido con lámina prelacada color blanco. i/ P 12.01

PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o 
equivalente de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente 
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos 
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2  i/ P 09.01

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

CU_CUBIERTA

CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento 
de hormigón poroso de 35 mm. de espesor compuesta por áridos seleccionados y aditivios especiales, 
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de 
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 ó 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm. espesor 100 mm.  i/ P 05.01
CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecánicamente con tratamiento térmico y 

calandrado, con resistencia a la tracción de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático de 
1100 N con un gramaje de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 ó 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600
mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica  
0,036 W/mºK y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente  i/ P 05.01 ó 05.02

CU 05. Situación protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido según la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL 
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 ó 05.02
Situación expuesta: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas según la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 ó 05.02

CU 06. Capa de protección 100% polipropileno PP tipo SIKA S-FELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 ó 
05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigón celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor 
max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminación superior endurecida( mayor porcentaje de 
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 ó 05.02

CU 08. Bajante de acero inoxidable Ø :125mm. con rejilla de protección en unión con canalón P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06
CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpintería ventanas. Fijada con tornillería estanca, sellado 

de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado según instrucciones D.F.  i/ P 04.05
CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y 

alma de espuma rígida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles 
machihembrados y tornillería oculta.  Peso 13 kg/m² . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm.  para formación de subestructura 
de anclaje de chapas de cubierta.  i/ P 05.07

CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas entre líneas guías para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
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C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

C 01. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06/0089 
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por 
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.
Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de 
un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m2 K y un código de descripción libres de 
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas serán adheridas con mortero COTETERM-M, 
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia 
sobre hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusión 5/20,
resistencia a compresión 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en 
odo momento una superficie de contacto mínima del 60 % de la superficie de la placa.

  Las Placas serán ancladas mecánicamente con fijaciones empotradas de máxima calidad tipo 
COTETERM ANCLAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, diámetro 8 mm de taco, diámetro 60 
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de 
unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologación europea 
ETA 04/0023. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerán de la exposición del edificio y su
altura disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Incluyendo colocación de Coteterm Tapa STR EPS 
GRAFITO,  o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas,  efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016  
Aplicación de protector en superficie tipo CEF P     i/ P 06.05

C 02. Fábrica de  12  pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5 
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

C 03.  Trasdosado autoportante 98/400 (70) 2A LR para paso de instalaciones formado por una 
estructura  perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos húmedos,cocinas y baños las placas 
de yeso laminado serán hidrófugas. Pintura mineral de sol-silicato ultramate para interiores a base de 
silicato potásico y pigamentos inorgánicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

C 04.  Aislamiento térmico de paneles rígidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o 
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m.k) En el interior del 
trasdosado autoportante. i/ P 06.06

C 05. Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y 
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado 
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metálico. i/ P 11.04

C 06. Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto 
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros 
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lámina incolora de butiral de polivinilo PVB standard 
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del 
doble acristalamiento; cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argón al 90% de concentración; y vidrio interior 
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 láminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 
mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02

C 07.   Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para 
fachada ligera compuestos por módulos generales realizados con perfilería de aleación de aluminio 
6063 y tratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA 
OCULTA RPT. i/ P 11.02

C 08. Formación de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04

C 09. Fábrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a 
compresión >15 N/mm2, absorción de agua <15%  tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente, 
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fábrica enfoscada con 
mortero hidrófugo M 7.5 e:15 mm. i/ P 06.01

C 10. Cámara de aire 20 mm.
C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigón en planta baja.i/ P 

06.09
C 12. Panel prefabricado de hormigón en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver 

planos estructura  i/ P 04.03
C 13. Zócalo prefabricado de hormigón arquitectónico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris, 

árido gris ávila de granulometría seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante 
i/ P 06.07

C 14. Perfil tubular de aluminio 60.40.4 para formación de entramado de soporte de cerramiento de área de 
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas sobre soporte de tubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL 
9002,9003,9010,9016   i/ P 05.08

C 16. Muro de contención H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
C 17.  Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura  i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rígidos de lana de roca volcánica no revestidos, de doble 

densidad tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K  P.06.08

C 19. Pilar prefabricado de hormigón. Ver planos de estructura i/ P 04.04
C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formación de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

A 01. Cimentación. Ver planos de estructura.
A 02. Terreno compactado y saneado.
A 03. Imprimación asfáltica  0,5 kg/m2, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS de  3 

kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de 
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P 
ELAST (tipo LNM-30-FP) o equivalente. i/ P 03.08

A 04.  Lámina drenante de nódulos rígidos de polietileno de alta densidad (PEHD)  + geotextil tipo 
DRANODEN H25 PLUS  o equivalente en muro; fijación mecánica; solape de al menos 20 cm en 
vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08

A 05. Poliestireno extruído e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09
A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , diámetro 160 mm.

sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08
A 07. Relleno de grava filtrante envuelto en geotextil no tejido formado por fibras de poliéster tipo DANOFELT 

PY 200 o equivalente. Formando un ángulo con la horizontal no superior a 60º, Ø grava 10-30 mm
i/ P 03.08

A 08. Hormigón de limpieza HL150/P/20  e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias máximas de 
nivel de 1 cm.  i/ P 03.01 p.estructura.

A 09. Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formación de 
forjado sanitario. i/ P 03.04  p.estructura.

A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04  p.estructura.
A 11. Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa con malla electrosoldada B-500T  15.15 Ø6  e:10 cm.  Ver 

planos de estructura. i/ P 03.04  p.estructura.
A 12. Zuncho perimetral de hormigón armado 25x50 cm. Armadura 6Ø12  Ø12/20. i/ P 03.04
A 13. Tubos de ventilación de forjado sanitario Ø 160 mm. Pases según planos. i/ P 17.03.17
A 14. Arqueta  60x60x50 con rejilla de acero para ventilación de forjado sanitario. Conectada a la red de 

recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresión 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01
A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 

electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

A 17. Lámina impermeablilizante anti-radón tipo POLYDAN RADÓN 180-40 P ELAST. + geotextil tipo 
DANOFELT PY300 o equivalente

CIMENTACIÓN + FORJADO PLANTA BAJA

U 01. Pieza prefabricada de hormigón de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanización i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquín técnico de hormigón para tráfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5 

Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena 0/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09
U 04. Solera de hormigón e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 Ø8. Sobre lámina de nódulos de 

polietileno. i/ P 26.08
U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
U 06.  Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm  i/ P 26.11

U_URBANIZACIÓN

PA 01. Falso techo acústico de viruta de madera superfina diámetro 1mm. mezclada con magnesita, tipo 
HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 
1015. Perfilería tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables 
hasta el techo y estructura metálica auxiliar necesaria. P 09.02

PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor,  con mortero de cemento M 7,5 y enlucido 

de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de 
silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinílico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 
200 cm, con partículas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia 
al desgaste, antideslizante y fácil de limpiar. Acabado con media caña contra los paramentos verticales.
Encolado según DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd 
s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SU  Juntas de cambio de material con chapa de acero
inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 
electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

PA 06. Aislamiento acústico a ruido de impacto formado por lámina de polietileno de célula cerrada e:10 
mm. tipo IMPACTODAN 10  o equivalente P 08.02

PA 07. Estor enrollable pvc color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fenólico libre de 

formaldehídos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas 
incorporarán canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverá 
con perfil angular  de acero galvanizado revestido con lámina prelacada color blanco. i/ P 12.01

PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o 
equivalente de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente 
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos 
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2  i/ P 09.01

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

CU_CUBIERTA

CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento 
de hormigón poroso de 35 mm. de espesor compuesta por áridos seleccionados y aditivios especiales, 
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de 
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 ó 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm. espesor 100 mm.  i/ P 05.01
CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecánicamente con tratamiento térmico y 

calandrado, con resistencia a la tracción de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático de 
1100 N con un gramaje de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 ó 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600
mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica  
0,036 W/mºK y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente  i/ P 05.01 ó 05.02

CU 05. Situación protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido según la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL 
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 ó 05.02
Situación expuesta: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas según la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 ó 05.02

CU 06. Capa de protección 100% polipropileno PP tipo SIKA S-FELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 ó 
05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigón celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor 
max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminación superior endurecida( mayor porcentaje de 
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 ó 05.02

CU 08. Bajante de acero inoxidable Ø :125mm. con rejilla de protección en unión con canalón P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06
CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpintería ventanas. Fijada con tornillería estanca, sellado 

de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado según instrucciones D.F.  i/ P 04.05
CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y 

alma de espuma rígida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles 
machihembrados y tornillería oculta.  Peso 13 kg/m² . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm.  para formación de subestructura 
de anclaje de chapas de cubierta.  i/ P 05.07

CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas entre líneas guías para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
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C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

C 01. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06/0089 
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por 
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.
Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de 
un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m2 K y un código de descripción libres de 
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas serán adheridas con mortero COTETERM-M, 
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia 
sobre hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusión 5/20,
resistencia a compresión 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en 
odo momento una superficie de contacto mínima del 60 % de la superficie de la placa.

  Las Placas serán ancladas mecánicamente con fijaciones empotradas de máxima calidad tipo 
COTETERM ANCLAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, diámetro 8 mm de taco, diámetro 60 
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de 
unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologación europea 
ETA 04/0023. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerán de la exposición del edificio y su
altura disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Incluyendo colocación de Coteterm Tapa STR EPS 
GRAFITO,  o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas,  efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016  
Aplicación de protector en superficie tipo CEF P     i/ P 06.05

C 02. Fábrica de  12  pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5 
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

C 03.  Trasdosado autoportante 98/400 (70) 2A LR para paso de instalaciones formado por una 
estructura  perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos húmedos,cocinas y baños las placas 
de yeso laminado serán hidrófugas. Pintura mineral de sol-silicato ultramate para interiores a base de 
silicato potásico y pigamentos inorgánicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

C 04.  Aislamiento térmico de paneles rígidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o 
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m.k) En el interior del 
trasdosado autoportante. i/ P 06.06

C 05. Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y 
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado 
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metálico. i/ P 11.04

C 06. Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto 
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros 
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lámina incolora de butiral de polivinilo PVB standard 
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del 
doble acristalamiento; cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argón al 90% de concentración; y vidrio interior 
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 láminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 
mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02

C 07.   Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para 
fachada ligera compuestos por módulos generales realizados con perfilería de aleación de aluminio 
6063 y tratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA 
OCULTA RPT. i/ P 11.02

C 08. Formación de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04

C 09. Fábrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a 
compresión >15 N/mm2, absorción de agua <15%  tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente, 
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fábrica enfoscada con 
mortero hidrófugo M 7.5 e:15 mm. i/ P 06.01

C 10. Cámara de aire 20 mm.
C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigón en planta baja.i/ P 

06.09
C 12. Panel prefabricado de hormigón en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver 

planos estructura  i/ P 04.03
C 13. Zócalo prefabricado de hormigón arquitectónico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris, 

árido gris ávila de granulometría seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante 
i/ P 06.07

C 14. Perfil tubular de aluminio 60.40.4 para formación de entramado de soporte de cerramiento de área de 
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas sobre soporte de tubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL 
9002,9003,9010,9016   i/ P 05.08

C 16. Muro de contención H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
C 17.  Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura  i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rígidos de lana de roca volcánica no revestidos, de doble 

densidad tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K  P.06.08

C 19. Pilar prefabricado de hormigón. Ver planos de estructura i/ P 04.04
C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formación de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

A 01. Cimentación. Ver planos de estructura.
A 02. Terreno compactado y saneado.
A 03. Imprimación asfáltica  0,5 kg/m2, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS de  3 

kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de 
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P 
ELAST (tipo LNM-30-FP) o equivalente. i/ P 03.08

A 04.  Lámina drenante de nódulos rígidos de polietileno de alta densidad (PEHD)  + geotextil tipo 
DRANODEN H25 PLUS  o equivalente en muro; fijación mecánica; solape de al menos 20 cm en 
vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08

A 05. Poliestireno extruído e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09
A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , diámetro 160 mm.

sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08
A 07. Relleno de grava filtrante envuelto en geotextil no tejido formado por fibras de poliéster tipo DANOFELT 

PY 200 o equivalente. Formando un ángulo con la horizontal no superior a 60º, Ø grava 10-30 mm
i/ P 03.08

A 08. Hormigón de limpieza HL150/P/20  e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias máximas de 
nivel de 1 cm.  i/ P 03.01 p.estructura.

A 09. Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formación de 
forjado sanitario. i/ P 03.04  p.estructura.

A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04  p.estructura.
A 11. Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa con malla electrosoldada B-500T  15.15 Ø6  e:10 cm.  Ver 

planos de estructura. i/ P 03.04  p.estructura.
A 12. Zuncho perimetral de hormigón armado 25x50 cm. Armadura 6Ø12  Ø12/20. i/ P 03.04
A 13. Tubos de ventilación de forjado sanitario Ø 160 mm. Pases según planos. i/ P 17.03.17
A 14. Arqueta  60x60x50 con rejilla de acero para ventilación de forjado sanitario. Conectada a la red de 

recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresión 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01
A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 

electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

A 17. Lámina impermeablilizante anti-radón tipo POLYDAN RADÓN 180-40 P ELAST. + geotextil tipo 
DANOFELT PY300 o equivalente

CIMENTACIÓN + FORJADO PLANTA BAJA

U 01. Pieza prefabricada de hormigón de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanización i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquín técnico de hormigón para tráfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5 

Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena 0/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09
U 04. Solera de hormigón e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 Ø8. Sobre lámina de nódulos de 

polietileno. i/ P 26.08
U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
U 06.  Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm  i/ P 26.11

U_URBANIZACIÓN

PA 01. Falso techo acústico de viruta de madera superfina diámetro 1mm. mezclada con magnesita, tipo 
HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 
1015. Perfilería tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables 
hasta el techo y estructura metálica auxiliar necesaria. P 09.02

PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor,  con mortero de cemento M 7,5 y enlucido 

de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de 
silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinílico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 
200 cm, con partículas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia 
al desgaste, antideslizante y fácil de limpiar. Acabado con media caña contra los paramentos verticales.
Encolado según DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd 
s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SU  Juntas de cambio de material con chapa de acero
inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 
electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

PA 06. Aislamiento acústico a ruido de impacto formado por lámina de polietileno de célula cerrada e:10 
mm. tipo IMPACTODAN 10  o equivalente P 08.02

PA 07. Estor enrollable pvc color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fenólico libre de 

formaldehídos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas 
incorporarán canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverá 
con perfil angular  de acero galvanizado revestido con lámina prelacada color blanco. i/ P 12.01

PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o 
equivalente de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente 
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos 
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2  i/ P 09.01

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

CU_CUBIERTA

CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento 
de hormigón poroso de 35 mm. de espesor compuesta por áridos seleccionados y aditivios especiales, 
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de 
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 ó 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm. espesor 100 mm.  i/ P 05.01
CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecánicamente con tratamiento térmico y 

calandrado, con resistencia a la tracción de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático de 
1100 N con un gramaje de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 ó 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600
mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica  
0,036 W/mºK y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente  i/ P 05.01 ó 05.02

CU 05. Situación protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido según la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL 
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 ó 05.02
Situación expuesta: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas según la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 ó 05.02

CU 06. Capa de protección 100% polipropileno PP tipo SIKA S-FELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 ó 
05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigón celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor 
max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminación superior endurecida( mayor porcentaje de 
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 ó 05.02

CU 08. Bajante de acero inoxidable Ø :125mm. con rejilla de protección en unión con canalón P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06
CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpintería ventanas. Fijada con tornillería estanca, sellado 

de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado según instrucciones D.F.  i/ P 04.05
CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y 

alma de espuma rígida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles 
machihembrados y tornillería oculta.  Peso 13 kg/m² . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm.  para formación de subestructura 
de anclaje de chapas de cubierta.  i/ P 05.07

CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas entre líneas guías para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
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C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

C 01. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06/0089 
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por 
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.
Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de 
un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m2 K y un código de descripción libres de 
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas serán adheridas con mortero COTETERM-M, 
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia 
sobre hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusión 5/20,
resistencia a compresión 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en 
odo momento una superficie de contacto mínima del 60 % de la superficie de la placa.

  Las Placas serán ancladas mecánicamente con fijaciones empotradas de máxima calidad tipo 
COTETERM ANCLAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, diámetro 8 mm de taco, diámetro 60 
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de 
unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologación europea 
ETA 04/0023. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerán de la exposición del edificio y su
altura disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Incluyendo colocación de Coteterm Tapa STR EPS 
GRAFITO,  o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas,  efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016  
Aplicación de protector en superficie tipo CEF P     i/ P 06.05

C 02. Fábrica de  12  pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5 
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

C 03.  Trasdosado autoportante 98/400 (70) 2A LR para paso de instalaciones formado por una 
estructura  perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos húmedos,cocinas y baños las placas 
de yeso laminado serán hidrófugas. Pintura mineral de sol-silicato ultramate para interiores a base de 
silicato potásico y pigamentos inorgánicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

C 04.  Aislamiento térmico de paneles rígidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o 
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m.k) En el interior del 
trasdosado autoportante. i/ P 06.06

C 05. Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y 
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado 
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metálico. i/ P 11.04

C 06. Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto 
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros 
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lámina incolora de butiral de polivinilo PVB standard 
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del 
doble acristalamiento; cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argón al 90% de concentración; y vidrio interior 
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 láminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 
mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02

C 07.   Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para 
fachada ligera compuestos por módulos generales realizados con perfilería de aleación de aluminio 
6063 y tratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA 
OCULTA RPT. i/ P 11.02

C 08. Formación de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04

C 09. Fábrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a 
compresión >15 N/mm2, absorción de agua <15%  tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente, 
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fábrica enfoscada con 
mortero hidrófugo M 7.5 e:15 mm. i/ P 06.01

C 10. Cámara de aire 20 mm.
C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigón en planta baja.i/ P 

06.09
C 12. Panel prefabricado de hormigón en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver 

planos estructura  i/ P 04.03
C 13. Zócalo prefabricado de hormigón arquitectónico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris, 

árido gris ávila de granulometría seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante 
i/ P 06.07

C 14. Perfil tubular de aluminio 60.40.4 para formación de entramado de soporte de cerramiento de área de 
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas sobre soporte de tubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL 
9002,9003,9010,9016   i/ P 05.08

C 16. Muro de contención H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
C 17.  Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura  i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rígidos de lana de roca volcánica no revestidos, de doble 

densidad tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K  P.06.08

C 19. Pilar prefabricado de hormigón. Ver planos de estructura i/ P 04.04
C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formación de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

A 01. Cimentación. Ver planos de estructura.
A 02. Terreno compactado y saneado.
A 03. Imprimación asfáltica  0,5 kg/m2, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS de  3 

kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de 
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P 
ELAST (tipo LNM-30-FP) o equivalente. i/ P 03.08

A 04.  Lámina drenante de nódulos rígidos de polietileno de alta densidad (PEHD)  + geotextil tipo 
DRANODEN H25 PLUS  o equivalente en muro; fijación mecánica; solape de al menos 20 cm en 
vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08

A 05. Poliestireno extruído e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09
A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , diámetro 160 mm.

sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08
A 07. Relleno de grava filtrante envuelto en geotextil no tejido formado por fibras de poliéster tipo DANOFELT 

PY 200 o equivalente. Formando un ángulo con la horizontal no superior a 60º, Ø grava 10-30 mm
i/ P 03.08

A 08. Hormigón de limpieza HL150/P/20  e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias máximas de 
nivel de 1 cm.  i/ P 03.01 p.estructura.

A 09. Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formación de 
forjado sanitario. i/ P 03.04  p.estructura.

A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04  p.estructura.
A 11. Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa con malla electrosoldada B-500T  15.15 Ø6  e:10 cm.  Ver 

planos de estructura. i/ P 03.04  p.estructura.
A 12. Zuncho perimetral de hormigón armado 25x50 cm. Armadura 6Ø12  Ø12/20. i/ P 03.04
A 13. Tubos de ventilación de forjado sanitario Ø 160 mm. Pases según planos. i/ P 17.03.17
A 14. Arqueta  60x60x50 con rejilla de acero para ventilación de forjado sanitario. Conectada a la red de 

recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresión 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01
A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 

electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

A 17. Lámina impermeablilizante anti-radón tipo POLYDAN RADÓN 180-40 P ELAST. + geotextil tipo 
DANOFELT PY300 o equivalente

CIMENTACIÓN + FORJADO PLANTA BAJA

U 01. Pieza prefabricada de hormigón de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanización i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquín técnico de hormigón para tráfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5 

Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena 0/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09
U 04. Solera de hormigón e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 Ø8. Sobre lámina de nódulos de 

polietileno. i/ P 26.08
U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
U 06.  Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm  i/ P 26.11

U_URBANIZACIÓN

PA 01. Falso techo acústico de viruta de madera superfina diámetro 1mm. mezclada con magnesita, tipo 
HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 
1015. Perfilería tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables 
hasta el techo y estructura metálica auxiliar necesaria. P 09.02

PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor,  con mortero de cemento M 7,5 y enlucido 

de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de 
silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinílico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 
200 cm, con partículas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia 
al desgaste, antideslizante y fácil de limpiar. Acabado con media caña contra los paramentos verticales.
Encolado según DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd 
s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SU  Juntas de cambio de material con chapa de acero
inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 
electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

PA 06. Aislamiento acústico a ruido de impacto formado por lámina de polietileno de célula cerrada e:10 
mm. tipo IMPACTODAN 10  o equivalente P 08.02

PA 07. Estor enrollable pvc color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fenólico libre de 

formaldehídos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas 
incorporarán canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverá 
con perfil angular  de acero galvanizado revestido con lámina prelacada color blanco. i/ P 12.01

PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o 
equivalente de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente 
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos 
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2  i/ P 09.01

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

CU_CUBIERTA

CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento 
de hormigón poroso de 35 mm. de espesor compuesta por áridos seleccionados y aditivios especiales, 
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de 
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 ó 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm. espesor 100 mm.  i/ P 05.01
CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecánicamente con tratamiento térmico y 

calandrado, con resistencia a la tracción de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático de 
1100 N con un gramaje de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 ó 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600
mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica  
0,036 W/mºK y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente  i/ P 05.01 ó 05.02

CU 05. Situación protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido según la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL 
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 ó 05.02
Situación expuesta: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas según la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 ó 05.02

CU 06. Capa de protección 100% polipropileno PP tipo SIKA S-FELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 ó 
05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigón celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor 
max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminación superior endurecida( mayor porcentaje de 
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 ó 05.02

CU 08. Bajante de acero inoxidable Ø :125mm. con rejilla de protección en unión con canalón P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06
CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpintería ventanas. Fijada con tornillería estanca, sellado 

de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado según instrucciones D.F.  i/ P 04.05
CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y 

alma de espuma rígida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles 
machihembrados y tornillería oculta.  Peso 13 kg/m² . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm.  para formación de subestructura 
de anclaje de chapas de cubierta.  i/ P 05.07

CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas entre líneas guías para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08
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C_ CERRAMIENTOS EXTERIORES

C 01. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior “COTETERM” o equivalente, con ETE 06/0089 
compuesto por COTETERM PERFIL ARRANQUE, o equivalente, de 120 mm de ancho formado por 
aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la EN-485-2 y 485-4.
Pegado de placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS GRAFIT, o equivalente, de 
un espesor de 120 mm, con Landa de 0,032 W/m2 K y un código de descripción libres de 
hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las Placas serán adheridas con mortero COTETERM-M, 
o equivalente, con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia 
sobre hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica de 0,47 W/m K, coeficiente de difusión 5/20,
resistencia a compresión 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en 
odo momento una superficie de contacto mínima del 60 % de la superficie de la placa.

  Las Placas serán ancladas mecánicamente con fijaciones empotradas de máxima calidad tipo 
COTETERM ANCLAJE STRU 2G 195 (P-140-160), o equivalente, diámetro 8 mm de taco, diámetro 60 
mm de plato, debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente en este caso de 
unos 90 mm y garantizar un empotramiento de unos 25 mm, disponiendo de homologación europea 
ETA 04/0023. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerán de la exposición del edificio y su
altura disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Incluyendo colocación de Coteterm Tapa STR EPS 
GRAFITO,  o equivalente. Acabado con enlucido mineral deformable, 2 capas,  efecto estuco fino mate
tipo COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX o equivalente. Color blanco RAL 9002,9003,9010,9016  
Aplicación de protector en superficie tipo CEF P     i/ P 06.05

C 02. Fábrica de  12  pie de ladrillo perforado recibido con mortero M 7.5 con enfoscado de cemento M7.5 
10 mm. en su cara interior. i/ P 06.03

C 03.  Trasdosado autoportante 98/400 (70) 2A LR para paso de instalaciones formado por una 
estructura  perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. con montantes separados 400 mm. entre
ellos + doble placa de yeso laminado e: 13+15 mm. En cuartos húmedos,cocinas y baños las placas 
de yeso laminado serán hidrófugas. Pintura mineral de sol-silicato ultramate para interiores a base de 
silicato potásico y pigamentos inorgánicos tipo Optil Keim, o equivalente. i/ P 06.06

C 04.  Aislamiento térmico de paneles rígidos de lana de roca tipo Alpharock E225 de Rockwool o 
equivalente, e:60 mm. Densidad: 70 kg/m3 Conductividad térmica=0,034 W/(m.k) En el interior del 
trasdosado autoportante. i/ P 06.06

C 05. Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico con valores Uw=1,3 W/m2K y 
permeabilidad al aire clase 4. Tipo Cor 70 Hoja oculta CC16 de Cortizo o equivalente, acabado 
anodizado Natural mate clase 20-24 micras. Montada sobre premarco metálico. i/ P 11.04

C 06. Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN" o equivalente, conjunto 
formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos vidrios flotados incoloros 
SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante 1 lámina incolora de butiral de polivinilo PVB standard 
con un espesor 0,38 mm, con capa de baja emisividad térmica SGG PLANITHERM XN en cara 2 del 
doble acristalamiento; cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm de espesor, rellena de gas argón al 90% de concentración; y vidrio interior 
laminar SGG STADIP PROTECT 55.2 formado por dos vidrios flotados incoloros SGG PLANICLEAR de 5
mm, unidos mediante 2 láminas incoloras de butiral de polivinilo PVB standard con un espesor de 0,76 
mm. Espesor total 30 mm. i/ P 13.02.02

C 07.   Muro cortina con rotura de puente térmico Sistema CORTIZO FACHADA SG 52 o equivalente, para 
fachada ligera compuestos por módulos generales realizados con perfilería de aleación de aluminio 
6063 y tratamiento térmico T-5. Sistema de apertura oscilobatiente tipo CORTIZO COR 70 HOJA 
OCULTA RPT. i/ P 11.02

C 08. Formación de alfeizar con chapa de aluminio 3 mm. anodizado, color y acabado a definir por D.F. i/ P
11.04

C 09. Fábrica de ladrillo caravista de gres esmaltado dimensiones 236 x 114 x 50 mm., resistencia a 
compresión >15 N/mm2, absorción de agua <15%  tipo White Line Pirineo Brillo o equivalente, 
recibido con mortero M7.5, color de juntas a definir por D.F. Cara interior de la fábrica enfoscada con 
mortero hidrófugo M 7.5 e:15 mm. i/ P 06.01

C 10. Cámara de aire 20 mm.
C 11. Aislamiento térmico reflexivo multicapa para revestimiento de pilares de hormigón en planta baja.i/ P 

06.09
C 12. Panel prefabricado de hormigón en base cemento gris acabado liso hacia el interior e: 20cm. Ver 

planos estructura  i/ P 04.03
C 13. Zócalo prefabricado de hormigón arquitectónico tipo 120 x 80 cm. e: 40 mm. en base cemento gris, 

árido gris ávila de granulometría seleccionada, acabado chorro de arena con tratamiento hidrofugante 
i/ P 06.07

C 14. Perfil tubular de aluminio 60.40.4 para formación de entramado de soporte de cerramiento de área de 
instalaciones en cubierta. i/ P 05.08

C 15. Chapa de aluminio, color blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas sobre soporte de tubulares de aluminio. Espesor de la chapa 3 mm. Color blanco RAL 
9002,9003,9010,9016   i/ P 05.08

C 16. Muro de contención H.A. prefabricado a doble cara e:30 cm. ver planos de estructura. i/ P 04.02
C 17.  Escalera prefabricada en base cemento gris acabado liso Ver planos estructura  i/ P 04.06
C 18. Aislamiento térmico formado por paneles rígidos de lana de roca volcánica no revestidos, de doble 

densidad tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente, espesor 120 mm. Densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0.034 W/m.K  P.06.08

C 19. Pilar prefabricado de hormigón. Ver planos de estructura i/ P 04.04
C 20. Pieza prefabricada de hormigon en U para formación de falso pilar en fachada. i/ P 04.04

A 01. Cimentación. Ver planos de estructura.
A 02. Terreno compactado y saneado.
A 03. Imprimación asfáltica  0,5 kg/m2, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS de  3 

kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con con fieltro de 
poliester de 160 gr/m2 totalmente adherida a muro con soplete, IMPRIDAN-100 + ESTERDAN 30 P 
ELAST (tipo LNM-30-FP) o equivalente. i/ P 03.08

A 04.  Lámina drenante de nódulos rígidos de polietileno de alta densidad (PEHD)  + geotextil tipo 
DRANODEN H25 PLUS  o equivalente en muro; fijación mecánica; solape de al menos 20 cm en 
vertical y 12 cm en horizontal. i/ P 03.08

A 05. Poliestireno extruído e: 80 mm. tipo DRANOPREN TR o equivalente. i/ P 03.09
A 06. Tubo de drenaje perimetral perforado flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) , diámetro 160 mm.

sobre base de grava. tipo TUBODAN 160 o equivalente. i/ P 03.08
A 07. Relleno de grava filtrante envuelto en geotextil no tejido formado por fibras de poliéster tipo DANOFELT 

PY 200 o equivalente. Formando un ángulo con la horizontal no superior a 60º, Ø grava 10-30 mm
i/ P 03.08

A 08. Hormigón de limpieza HL150/P/20  e: 10 cm. con buena planeidad, diferencias máximas de 
nivel de 1 cm.  i/ P 03.01 p.estructura.

A 09. Casetones de polipropileno no recuperables tipo Caviti C-40 o equivalente para formación de 
forjado sanitario. i/ P 03.04  p.estructura.

A 10. Poliestireno expandido 3cm. y perfil perimetral de polipropileno tipo P-40. i/ P 03.04  p.estructura.
A 11. Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa con malla electrosoldada B-500T  15.15 Ø6  e:10 cm.  Ver 

planos de estructura. i/ P 03.04  p.estructura.
A 12. Zuncho perimetral de hormigón armado 25x50 cm. Armadura 6Ø12  Ø12/20. i/ P 03.04
A 13. Tubos de ventilación de forjado sanitario Ø 160 mm. Pases según planos. i/ P 17.03.17
A 14. Arqueta  60x60x50 con rejilla de acero para ventilación de forjado sanitario. Conectada a la red de 

recogida de aguas pluviales. i/ P 17.03.17
A 15. Aislamiento térmico XPS tipo Danopren 500 o equivalente, res.a compresión 500 kPa. e: 100 mm.i/ P

08.01
A 16. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 

electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

A 17. Lámina impermeablilizante anti-radón tipo POLYDAN RADÓN 180-40 P ELAST. + geotextil tipo 
DANOFELT PY300 o equivalente

CIMENTACIÓN + FORJADO PLANTA BAJA

U 01. Pieza prefabricada de hormigón de bordes rectos. 8X35 cm. para remates de urbanización i/ P 26.10
U 02. Pavimento de adoquín técnico de hormigón para tráfico de 30x20x10 o 30x30x10 cms, tipo VS5 

Breinco o equivalente, relleno de juntas con arena 0/1,5mm. i/ P 26.09
U 03. Cama de arena o gravilla 0/5mm de 10cms de espesor (uniforme) i/ P 26.09
U 04. Solera de hormigón e:15 cm. con malla electrosoldada 15.15 Ø8. Sobre lámina de nódulos de 

polietileno. i/ P 26.08
U 05. Subbase de zahorra natural 20 cm. sobre relleno de suelo seleccionado existente. i/ P 26.07
U 06.  Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm  i/ P 26.11

U_URBANIZACIÓN

PA 01. Falso techo acústico de viruta de madera superfina diámetro 1mm. mezclada con magnesita, tipo 
HERADESIGN SSUPERFINE, o similar, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 
1015. Perfilería tipo T OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables 
hasta el techo y estructura metálica auxiliar necesaria. P 09.02

PA 02. Tabica faja perimetral de falso techo realizada con placa de yeso laminado. i/ P 09.03
PA 03. Enfoscado fratasado maestreado, de 15 mm. de espesor,  con mortero de cemento M 7,5 y enlucido 

de yeso fino de 3mm de espesor. Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de 
silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de Keim o similar en color blanco. i/ P 07.02

PA 04. Pavimento vinílico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 
200 cm, con partículas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia 
al desgaste, antideslizante y fácil de limpiar. Acabado con media caña contra los paramentos verticales.
Encolado según DIN 18365 sobre una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd 
s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SU  Juntas de cambio de material con chapa de acero
inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor. P 08.06

PA 05. Capa de 80 mm. de espesor de mortero de cemento tipo M10 armado con fibras y con mallazo 
electrosoldado de acero 150.150 Ø 5 mm. Ejecutado sobre film de polietileno y garantizando su 
separación mediante aislamiento de todos los paramentos verticales.Separación entre juntas ortogonales
no superior a 15 veces el canto de la losa  Relación entre los lados del recuadro < 1,5.Interrumpir 
mínimo 14 del espesor de la losa.  i/ P 08.03

PA 06. Aislamiento acústico a ruido de impacto formado por lámina de polietileno de célula cerrada e:10 
mm. tipo IMPACTODAN 10  o equivalente P 08.02

PA 07. Estor enrollable pvc color blanco tejido black out accionado con cadena. P.12.02
PA 08. Forro de jambas, dintel y alfeizar al interior en ventanas con tablero contrachapado fenólico libre de 

formaldehídos Clase 3 de pino lacado en color a definir por D.F. e: 24 mm. Los tableros de las jambas 
incorporarán canal para el paso del estor. El encuentro con las placas de yeso laminado se resolverá 
con perfil angular  de acero galvanizado revestido con lámina prelacada color blanco. i/ P 12.01

PA 09. Falso techo continuo KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o 
equivalente de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente 
a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300 mm e/e, usado para techos 
exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2  i/ P 09.01

PA_ PAVIMENTOS Y PARTICIONES

CU_CUBIERTA

CU 01. Baldosa aislante visitable tipo DANOLOSA BLANCA 95 o equivalente, compuesta por un pavimento 
de hormigón poroso de 35 mm. de espesor compuesta por áridos seleccionados y aditivios especiales, 
con acabado rugoso en blanco, y una base aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor de 
conductividad térmica 0,034 W/mK. i/ P 05.02 ó 05.03

CU 02. Grava blanca de canto rodado, Ø16/32 mm. espesor 100 mm.  i/ P 05.01
CU 03. Capa filtrante geotextil 100% poliéster no tejido, punzonado mecánicamente con tratamiento térmico y 

calandrado, con resistencia a la tracción de 5,00 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático de 
1100 N con un gramaje de 150 grs/m2 tipo SIKA GEOTEX PS-150 o equivalente. i/ P 05.01 ó 02

CU 04. Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600
mm. con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica  
0,036 W/mºK y espesor 160 mm.tipo TOPOX CUBER o equivalente  i/ P 05.01 ó 05.02

CU 05. Situación protegida: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido según la EN 13956 , tipo SIKA SARNAFIL 
TG 66-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm. i/ P 05.01 ó 05.02
Situación expuesta: Membrana sintética impermeabilizante a base de poliolefinas flexibles (FPO) 
multicapa, reforzada con malla de poliéster y un velo de fibra de vidrio no tejido multicapas según la EN
13956 , tipo SIKA SARNAFIL TG 77-18 o esquivalente, espesor 1.8 mm i/ P 05.01 ó 05.02

CU 06. Capa de protección 100% polipropileno PP tipo SIKA S-FELT A-300 o equivalente. i/ P 05.01 ó 
05.02

CU 07. Mortero de pendientes con hormigón celular de cemento espumado espesor min._10 cm espesor 
max._35cm pendiente 3%; ofreciendo una terminación superior endurecida( mayor porcentaje de 
cemento) Incluido en partida i/ P 05.01 ó 05.02

CU 08. Bajante de acero inoxidable Ø :125mm. con rejilla de protección en unión con canalón P 05.06
CU 09. Remate de bajante de acero inoxidable con aliviaderos. i/ P 05.06
CU 10. Chapa de aluminio 3 mm. acabado idem carpintería ventanas. Fijada con tornillería estanca, sellado 

de juntas con silicona resistente UV con el mismo color. P 05.05
CU 11. Aislamiento térmico PIR tipo aisladeck 40 mm. i/ P 05.04
CU 12. Peto de cubierta H.A. dimensiones 15x80 cm. Armado según instrucciones D.F.  i/ P 04.05
CU 13. Panel sandwich de espesor total 80 mm. formado con chapas nervadas de acero e: 0,6 mm. y 

alma de espuma rígida de poliuretano PUR, tipo Ondatherm 900C o equivalente. Paneles 
machihembrados y tornillería oculta.  Peso 13 kg/m² . Color Silver Metalic RAL 9006. P. 05.07

CU 14. Perfiles Omega de acero galvanizado tipo O-30, espesor 0.8 mm.  para formación de subestructura 
de anclaje de chapas de cubierta.  i/ P 05.07

CU 15. Chapa de aluminio lacada en blanco., perforada con 60% de perforaciones circulares de Ø 40 mm. 
situadas entre líneas guías para atornillar a perfiles de soporte. Espesor de la chapa 3 mm. P 05.08

C_04 C_03 C_02 C_01 C_19C_20

C_01 C_19C_20 C_01 C_05C_06C_05 C_06

PA_08 PA_08PA_10

C_19C_09C_02C_03C_04 C_11C_10

C_01C_02C_03C_04C_19 C_19C_07C_09C_02C_03C_04C_19C_11 C_10

C06
A1_1:25 1:10

PLANO Nº

ESCALA

C O N S T R U C C I Ó N

27

C E R R A M I E N T O S
A3_1:50 1:20

EXPEDIENTE

ARQUITECTO

FIRMA

SITUACION

PROYECTO

FECHA ABRIL 2021

R O I  F E I J O O  R E Y
a v e n i d a  d e  l a  h a b a n a  2 7  e n t l o  -  3 2 0 0 3  -  o u r e n s e
t  9 8 8 3 7 2 6 1 2    e  e s t u d i o @ m u l l e r f e i j o o . c o m

ED 33.21 - MSRP

P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó N

A M P L I A C I Ó N  D E L  C I F P  C A R L O S  O R O Z A

A VEN IDA  MO NTECELO 16 .  PONTEVEDRA

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

D E T A L L E S

S  E  C  C  I  Ó  N      H  O  R  I  Z  O  N  T  A  L      C  E  R  R  A  M  I  E  N  T  O     T  I  P  O  e.  1 _ 1 0
0 40 10020

S  E  C  C  I  Ó  N      H  O  R  I  Z  O  N  T  A  L      V  E  N  T  A  N  A     T  I  P  O  e.  1 _ 1 0
0 40 10020

S  E  C  C  I  Ó  N      H  O  R  I  Z  O  N  T  A  L      C  E  R  R  A  M  I  E  N  T  O     P  L  A  N  T  A      B  A  J  A  e.  1 _ 1 0
0 40 10020

S  E  C  C  I  Ó  N      H  O  R  I  Z  O  N  T  A  L      C  E  R  R  A  M  I  E  N  T  O      E  S  Q  U  I  N  A  e.  1 _ 1 0
0 40 10020



PARTICIONES INTERIORES

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENLUCIDO DE YESO FINO 3 mm.

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98/400 (70) 2A LR  70 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3  0.034 W/m.K  60 mm.

 2 PYL 13+15 mm.

FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 12  PIE + LANA DE
ROCA + TRASDOSADO 76/400 (48) 2A LR

RA= 64 dBA
EI>180

P2
TABIQUE MÓVIL MULTIDIRECCIONAL

P4

SUSPENSIÓN

CARRIL

TRAVIESA MÓVIL SUPERIOR

LANA DE ROCA

TRAVIESA MÓVIL INFERIOR

ELEMENTOS HORIZONTALES

FORJADO PLANTA BAJAH3

U=0.28 W/m2K

CUBIERTA PLANA INVERTIDA TIPO CON BALDOSA AISLANTEH1

U=0.13 W/m2K

PAVIMENTO CONTINUO DE PVC 2,5 mm.

XPS 500 100 mm.
 FILM DE POLIETILENO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA 100 mm.

TERRENO SANEADO

SOLERA DE HORMIGÓN 100 mm.

CASETÓN POLIPROPILENO CAVITI C-40 400 mm.

SOLERA MORTERO DE CEMENTO M10 CON FIBRAS 80 mm.

BALDOSA AISLANTE 95 mm.

HORMIGÓN CELULAR

GEOTEXTIL FILTRANTE

FALSO TECHO VIRUTA DE MADERA

XPS 160 mm.

EXT.

INT.

FORJADO PLANTA PRIMERAH2

U=0.20 W/m2K

INT.

EXT.

LOSA ALVEOLAR DE HORMIGÓN 25+5 cm.

PLENUM FALSO TECHO

MEMBRANA FPO
CAPA PROTECCIÓN

FALSO TECHO VIRUTA DE MADERA

LOSA ALVEOLAR DE HORMIGÓN 25+5 cm.

PLENUM FALSO TECHO

PAVIMENTO CONTINUO DE PVC 2 mm.

SOLERA MORTERO DE CEMENTO M10 CON FIBRAS 80 mm.
 LÁMINA POLIETILENO 10 mm.

CERRAMIENTOS EXTERIORES

CERRAMIENTO TIPO
SATE +FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 12  PIE +
LANA DE ROCA + TRASDOSADO 98/400 (70) 2A LR

C1

 MORTERO HIDRÓFUGO Y ADHERENTE

AISLAMIENTO EPS GRAFIT 120 mm.

ENLUCIDO MINERAL DEFORMABLE

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98/400 (70) 2A LR

 2 PYL 13+15 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3  0.034 W/m.K  60 mm.

CERRAMIENTO PLANTA BAJA HASTA COTA + 0.75
DOBLE FÁBRICA LADRILLO CARAVISTAC2

U=0.35 W/m2K

LADRILLO CARAVISTA GRES ESMALTADO 115 mm.

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

MORTERO HIDRÓFUGO 15 mm.

INT.EXT. INT.EXT.

U=0.16 W/m2K

FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 12  PIE + LANA DE
ROCA + TRASDOSADO 98/400 (70) 2A LRP1

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98/400 (70) 2A LR  70 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3  0.034 W/m.K  60 mm.

 2 PYL 13+15 mm.

TABLERO FENÓLICO PERFILERÍA 45 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3  0.034 W/m.K  40 mm.

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

ENLUCIDO DE YESO FINO 3 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3  0.034 W/m.K  40 mm.

FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 12  PIE + LANA DE
ROCA + TRASDOSADO 76/400 (48) 2A LR

RA= 64 dBA
EI>180

P3

TABLERO FENÓLICO PERFILERÍA 45 mm.

RA= 50 dBA
EI>180

LANA DE ROCA 60 mm.

LANA DE ROCA 60 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 98/400 (70) 2A LR

 2 PYL 13+15 mm.

LANA DE ROCA 70 kg/m3  0.034 W/m.K  60 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

ENFOSCADO MORTERO M7,5 15 mm.

CERRAMIENTO TIPO
SATE + PANEL PREFABRICADO HORMIGÓNC3

 MORTERO HIDRÓFUGO Y ADHERENTE

AISLAMIENTO EPS GRAFIT 120 mm.

ENLUCIDO MINERAL DEFORMABLE

PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN 200 mm.

INT.EXT.

U=0.20 W/m2K

LÁMINA IMPERMEABLE ANTI-RADÓN
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Felpudo encastrado compuesto por módulos de perfiles de aluminio anodizado y ranurado con superficie de bandas
limpiadoras con inserciones de caucho antideslizante, con un revés equipado con bandas de amortiguación de caucho.
Tipo Nuway Grid Caoutchouc de Forbo, o equivalente. Espesor 18-19 mm.

Escalera prefabricada de hormigón visto en base cemento gris acabada con tratamiento supercial hidrofungante y con
Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.

Pavimento vinílico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 200 cm, con
partículas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia al desgaste, antideslizante y
fácil de limpiar. Acabado con media caña contra los paramentos verticales. Encolado según DIN 18365 sobre una
base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.
Mortero de nivelación  M10 con espesor mínimo 5 cm y armado con fibras de polipropileno.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor.

Pavimento vinílico de alta resistencia Altro Stronghold 30/ K30, o equivalente, antidesliszante compuesto de una mezcla
de vinilos y gránulos constituídos por: óxido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie con soporte en
fibra de vidrio tejido. Con un espesor de 3 mm. , en rollos con un ancho de 200 cm., peso 3.55 y 4 kg/m². Acabado
con media caña contra los paramentos verticales. Resistente a productos químicos. Encolado según DIN 18365 sobre
una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 3 s/CTE-DB SUA.
Mortero de nivelación  M10 con espesor mínimo 5 cm, espesor medio 65 mm. y armado con fibras de polipropileno.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor.

Pavimento Epoxi Multicapa Cuarzo Color  con un espesor 3-5 mm. y formación de media caña 6 cm. en encuentros con
paramentos verticales. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.
Resistemcia a compresión: 70 N/mm2. Resistencia al impacto: 6 Kj/mm2 Resistencia al calor: 65 °C  Resistencia a la
abrasión: 80 mg/1000u
Preparación del soporte para garantizar la adherencia + Regularización mediante imprimación de resina epoxi y adición
de arena de cuarzo 0.4 mm. + Espolvoreo a saturación con árido de cuarzo 0.6 mm. + Capa de fondo epoxi y árido
de cuarzo 0.4mm. + Espolvoreo a saturación con árido de cuarzo 0.6 mm. + Protección epoxi.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor

S_ SUELOS INTERIORES

S1

S2

S3

S4

S5

FALSO TECHO CONTINUO KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o equivalente
de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6
mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300
mm e/e, usado para techos exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2. Incluso p.p de pastas Knauf o equivalente y
cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar con mortero superficial+malla y
pintura lisa flexible GRC;  i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente
ejecutada.
Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de
Keim o similar en color blanco.

Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de
Keim o similar en color blanco. En techo de locales de riesgo especial la pintura se aplicará sobre, tendido de yeso
proyectado, de 20 mm. de espesor, y enlucido de yeso fino de 3mm de espesor (ver memoria de CTE-DB-SI).

Falso techo acústico de viruta de madera superfina diámetro 1mm. mezclada con magnesita, tipo HERADESIGN
SUPERFINE, o equivalente, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 1015. Perfilería tipo T
OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables hasta el techo y estructura metálica
auxiliar necesaria. Arriostrado en dos direcciones.

T_ TECHOS

T1

T2

T3

Panelado de tablero compacto fenólico de 10 mm. tipo Trespa Virtuon o equivalente. Modulación según despiece de
proyecto. Módulos entre 30 - 50 - 100 cm. Sobre rastrelado de fijación metálico 85 mm.- 45 mm.-20 mm. Separación
máx. 90 cm. Con rodapie de acero inoxidable de 10 cm. de alto, recibido en paredes con sujeciones ocultas. Color a
definir por D.F.

Panel prefabricado de hormigón visto en base cemento gris acabado con tratamiento superficial anticarbonatación tipo
Teais Hormiprotec o equivalente, satinado o mate transparente, en base a resinas acrílicas especiales que protege el
hormigón frente a ala carbonatación, elimina e iguala manchas de hormigón; 3 manos, i/fondo, plastecido y acabado.

Enfoscado maestreado de cemento 15 mm.(sobre fábrica) + Enlucido de yeso fino 3 mm.+ Pintura mineral de sol-silicato
tipo Keim Optil o equivalente, color a definir por D.F.

Alicatado de gres porcelánico liso formato 300x600x10 mm. color y acabado a definir por D.F. Piezas rectificadas y
colocadas con adhesivo deformable y resistente a la humedad permanente y clasificación C2 según UNE 12004,
sistema de doble encolado, con rejunteo impermeable.

ACABADOS EN PARAMENTOS INTERIORES VERTICALES

A

B

C

D

R.08 R.09
incendios

Instalaciones
Almacén

R.07

Sala de
calderas

Circulaciones
R.01

R.02
Vestuario profesoras

R.03
Vestuario alumnas

R.04
Vestuario profesores

R.05
Vestuario alumnos

R.06
limpieza

Cuarto de

Cuarto basura

Conserjería
A.02

A.06

Orientación
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A.07
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Cortavientos Circulaciones - escaleras

A.05
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A.15

Circulaciones - escaleras
A.12

Aula 02

Aula 03

Aula 01

Circulaciones
R.10

Circulaciones - escaleras
A.18

Guía, información y asistencia turística
A.19

Departamento
A.20

Gestión de alojamientos turísticos
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Felpudo encastrado compuesto por módulos de perfiles de aluminio anodizado y ranurado con superficie de bandas
limpiadoras con inserciones de caucho antideslizante, con un revés equipado con bandas de amortiguación de caucho.
Tipo Nuway Grid Caoutchouc de Forbo, o equivalente. Espesor 18-19 mm.

Escalera prefabricada de hormigón visto en base cemento gris acabada con tratamiento supercial hidrofungante y con
Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.

Pavimento vinílico de seguridad Altro D25, o equivalente, de 2.5 mm. de espesor, en rollos de ancho 200 cm, con
partículas de cuarzo de color incorporadas que aumentan las propiedades de resistencia al desgaste, antideslizante y
fácil de limpiar. Acabado con media caña contra los paramentos verticales. Encolado según DIN 18365 sobre una
base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.
Mortero de nivelación  M10 con espesor mínimo 5 cm y armado con fibras de polipropileno.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor.

Pavimento vinílico de alta resistencia Altro Stronghold 30/ K30, o equivalente, antidesliszante compuesto de una mezcla
de vinilos y gránulos constituídos por: óxido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie con soporte en
fibra de vidrio tejido. Con un espesor de 3 mm. , en rollos con un ancho de 200 cm., peso 3.55 y 4 kg/m². Acabado
con media caña contra los paramentos verticales. Resistente a productos químicos. Encolado según DIN 18365 sobre
una base previamente preparada. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 3 s/CTE-DB SUA.
Mortero de nivelación  M10 con espesor mínimo 5 cm, espesor medio 65 mm. y armado con fibras de polipropileno.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor.

Pavimento Epoxi Multicapa Cuarzo Color  con un espesor 3-5 mm. y formación de media caña 6 cm. en encuentros con
paramentos verticales. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.
Resistemcia a compresión: 70 N/mm2. Resistencia al impacto: 6 Kj/mm2 Resistencia al calor: 65 °C  Resistencia a la
abrasión: 80 mg/1000u
Preparación del soporte para garantizar la adherencia + Regularización mediante imprimación de resina epoxi y adición
de arena de cuarzo 0.4 mm. + Espolvoreo a saturación con árido de cuarzo 0.6 mm. + Capa de fondo epoxi y árido
de cuarzo 0.4mm. + Espolvoreo a saturación con árido de cuarzo 0.6 mm. + Protección epoxi.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor

S_ SUELOS INTERIORES

S1

S2

S3

S4

S5

FALSO TECHO CONTINUO KNAUF D282E o equivalente, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL o equivalente
de 12.5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6
mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues cada 750 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300
mm e/e, usado para techos exteriores con carga de viento >1,5 KN/m2. Incluso p.p de pastas Knauf o equivalente y
cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar con mortero superficial+malla y
pintura lisa flexible GRC;  i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente
ejecutada.
Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de
Keim o similar en color blanco.

Acabado con pintura mineral de sol - silicato ultra mate a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos tipo Optil de
Keim o similar en color blanco. En techo de locales de riesgo especial la pintura se aplicará sobre, tendido de yeso
proyectado, de 20 mm. de espesor, y enlucido de yeso fino de 3mm de espesor (ver memoria de CTE-DB-SI).

Falso techo acústico de viruta de madera superfina diámetro 1mm. mezclada con magnesita, tipo HERADESIGN
SUPERFINE, o equivalente, 1200x600x35 mm. cantos tipo VK Biselados . Color natural RAL 1015. Perfilería tipo T
OCULTA para paneles DESMONTABLES, de chapa lacada y tirantes regulables hasta el techo y estructura metálica
auxiliar necesaria. Arriostrado en dos direcciones.

T_ TECHOS

T1

T2

T3

Panelado de tablero compacto fenólico de 10 mm. tipo Trespa Virtuon o equivalente. Modulación según despiece de
proyecto. Módulos entre 30 - 50 - 100 cm. Sobre rastrelado de fijación metálico 85 mm.- 45 mm.-20 mm. Separación
máx. 90 cm. Con rodapie de acero inoxidable de 10 cm. de alto, recibido en paredes con sujeciones ocultas. Color a
definir por D.F.

Panel prefabricado de hormigón visto en base cemento gris acabado con tratamiento superficial anticarbonatación tipo
Teais Hormiprotec o equivalente, satinado o mate transparente, en base a resinas acrílicas especiales que protege el
hormigón frente a ala carbonatación, elimina e iguala manchas de hormigón; 3 manos, i/fondo, plastecido y acabado.

Enfoscado maestreado de cemento 15 mm.(sobre fábrica) + Enlucido de yeso fino 3 mm.+ Pintura mineral de sol-silicato
tipo Keim Optil o equivalente, color a definir por D.F.

Alicatado de gres porcelánico liso formato 300x600x10 mm. color y acabado a definir por D.F. Piezas rectificadas y
colocadas con adhesivo deformable y resistente a la humedad permanente y clasificación C2 según UNE 12004,
sistema de doble encolado, con rejunteo impermeable.
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