CARPINTERIA INTERIOR ALMACEN
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CARPINTERIA EXTERIOR COMEDOR (FACHADA NORTE)
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v01 [1ud] pe03 [1ud] pe04 [1ud] v02 [1ud] pe05 [1ud]
Silu: 1.04m2 Silu: 1.18m2 Silu: 1.18m2 Silu: 1.78m2 Silu: 1.16m2

Svent: --- Svent: 1.63m2  Svent: 1.63m2 Svent: 1.10m2 Svent: 1.61m2
Apertura: fija  Apertura: batiente Apertura: batiente  Apertura: corredera Apertura: batiente
Sistema tipo: Sistema tipo: Sistema tipo: Sistema tipo: Sistema tipo:
MILLENNIUM ~ MILLENNIUM  MILLENNIUM COR-4200 MILLENNIUM
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detalles carpinteria
MILLENNIUM PLUS

INTERIOR

[v01, pe03, pe04, pe05] Carpinteria exterior abisagrada de 70mm de aluminio anodizado en color natural, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS o
similiar, con rotura de puente térmico. Apertura segun el grafico de la memoria de carpinterias, con dispositivo antipanico. Posicion de puertas segun
planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas y remates perimetrales exteriores e interiores en chapa de aluminio anodizado en color natural.
Colocacion segun planos de detalle. Acristalamientos con vidrio doble tipo "climalit" 3+3/14/3+3 con bajo emisivo en posicion 3.

[V02, V03] Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sistema tipo COR-4200 CORREDERA o similiar, con rotura de puente
térmico. Apertura segun el grafico de la memoria de carpinterias. Posicidn de ventanas segun planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas y
remates perimetrales exteriores e interiores en chapa de aluminio anodizado en color natural. Colocacion segun planos de detalle. Acristalamientos
con vidrio doble tipo "climalit" 5/14/4 con bajo emisivo en posicion 3.

[pi01] Puerta de chapa lisa de 1 hoja pivotante,
compuesta por dos chapas de acero galvanizado de
1mm de espesor y panel intermedio, acabado color
blanco, rigidizadores y cerco con perfiles de acero
conformado en frio y garras para recibir a la obra.
Cerradura con manillén de acero inox.

[pi02, pi03] Puerta de paso ciega 1 hoja pivotante,
lacada en color blanco, formada por doble tablero DM
hidréfugo de 16 mm cada hoja, con bastidor perimetral
y travesario, de madera de pino.

Precerco y marco de madera maciza de pino, el marco 0.92
lacado en el color de la carpinteria. Herrajes, bisagras
y manillas en acero inox.

[pe01, pe02] Puerta de 1 hoja pivotante, homologada
tipo EI2-60-C5, compuesta por dos chapas de acero
electrocincado de 0,8mm de espesor y camara
intermedia de material aislante, acabado con capa de
pintura epoxi color blanca polimerizada al horno, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado,
cerradura embutida y cierre automatico con manillén de
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acero inox.
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CARPINTERIA EXTERIOR COMEDOR (FACHADA SUR)

INTERIOR

v03 [1ud]
Silu: 3.80m2
Svent: 2.32m2
Apertura: corredera
Sistema tipo:
COR-4200

INTERIOR

detalles carpinteria

COR-4200 CORREDERA

INTERIOR

PROXECTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS
DE REFORMA EN EL CEIP PEDROUZOS DE BRION
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