PROYECTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS

XUNT C ,
AUNI o DE REFORMA EN EL CEIP PEDROUZOS DE BRION
CONSELLER'A DE CULTURA, EDUCACION NUMERO DE EXPEDIENTE: ED-46/15-MSRP
E ORDENACION UNIVERSITARIA
EMPLAZAMIENTO: BRION, A CORUNA
AUTOR: JORGE ALVAREZ RUA Feck
Edificio Administrativo San Caetano, s/in DIRECCION POSTAL: R/ ELADIO RGUEZ. GLEZ. 30, terceroderecha, 15005 A CORUNA
15781 Santiago de Compostela E-MALL: estudio@terceroderecha.com TELEFONO: 881 874 320 - 647 574 207 FEBRERO 2016

MEMORIA



Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Bridn (A Coruiia). Exp: ED-46/15-MSRP

INDICE

1. MEMORIA

2. INDICE DE PLANOS

EQUIPO REDACTOR
arquitecto

JORGE ALVAREZ RUA

A Corufia, Febrero de 2016

El Arquitecto
Jorge Alvarez Rla

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto Jorge Alvarez Raa. Su utilizacion total o parcial,
asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerira la previa autorizacion expresa de su autor quedando en todo
caso prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo.



Proyecto Bésico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

1. MEMORIA



Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Bridn (A Coruiia). Exp: ED-46/15-MSRP

INDICE

. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

II. MEMORIA CONSTRUCTIVA

lIl. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

o UTE WN P

. DB SE. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
. DB SI. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

DB SUA. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

. DB HS. EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD
. DB HE. EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGIA
. DB HR. EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION ANTE EL RUIDO

IV. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

IV. 1. DECRETO 35/2000 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN GALICIA

IV. 2. R.D. 105/2008 DE PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

IV. 3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

V. ANEXOS

V. 1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
V. 2. ANEXO FOTOGRAFICO

A Corufia, Febrero de 2016

El Arquitecto
Jorge Alvarez Ria



Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

|. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA



Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brién (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

I. MEMORIA DESCRIPTIVA'Y JUSTIFICATIVA

[.1. DATOS DE PARTIDA Y OBJETO DEL PROYECTO

- Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos. (Expediente: ED-
46/15-MSRP).

- Situacion: Lugar de Pedrouzos s/n. Bridn. (A Corufia).
- Fecha: Diciembre de 2015.

- Promotor: Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacion Universitaria. Xunta de Galicia.
Domicilio: Edificio Administrativo de San Caetano. (15781). Santiago de Compostela.

- Arquitecto: Jorge Alvarez Rua (n° colegiado COAG 3503). NIF: 53.166.709-R.
Domicilio: Ronda de Outeiro 172, 11° C.I. (15007). A Corufia.

La documentacion del presente Proyecto Basico y de Ejecucion, tanto grafica como escrita, se
redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos necesarios, para
conseguir llevar a buen término, la reforma y ampliacion del centro educativo, segun las reglas de la
buena construccién y la reglamentacion aplicable.

|.2. DESCRIPCION DEL SOLAR Y ANTECEDENTES
SOLAR

El solar en el que se sitla el edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en el Lugar de
Pedrouzos en Bridn, en una zona en la que podemos encontrar otros equipamientos, como el IES, el
Centro de Salud o el polideportivo y la piscina municipal. Con forma practicamente rectangular,
posee dos accesos: el principal hacia el suroeste, al lado del acceso al IES y otro secundario, para
los alumnos de infantil hacia el noroeste, frente al polideportivo.

El solar se encuentra en un terreno con ligera pendiente hacia el sureste. La orientacién noreste-
suroeste de la parcela se corresponde aproximadamente con el eje longitudinal de la misma. La
superficie total de la parcela es de 12.841 m2, segun mediciones efectuadas. Linda al noroeste con
el IES y con la via publica hacia el resto de sus orientaciones.

No existen en la parcela servidumbres aparentes.
La parcela cuenta con los siguientes servicios:

- Acceso rodado desde via publica.

- Abastecimiento de agua desde la red general.
- Red municipal de alcantarillado.

- Recogida de basuras.

- Suministro eléctrico.

- Telefonia.

- Red municipal de gas.

ANTECEDENTES

El actual CEIP de Pedrouzos se construyé en 1991, segun el proyecto de los arquitectos D. JesUs
Arsenio Diaz Garcia y Carlos Ferndndez-Gago Varela. Posteriormente, en el afio 2007, se realizd
una reforma y ampliacion del centro, en base al proyecto redactado por los arquitectos Xosé Carlos
Martinez Gonzalez y Angeles Santos Vazquez.

La edificacién se encuentra exenta dentro de la parcela y consta de tres plantas. Esta construida
mediante una estructura de muros de hormigoén y pérticos de hormigén armado a base de pilares y
vigas sobre las que se apoyan los forjados. En cuanto a las cubiertas, las encontramos de dos tipos:
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ejecutadas mediante laminas asfalticas autoprotegidas o con chapas metdlicas lacadas. Las
fachadas estan acabadas hacia el exterior en su mayoria mediante mortero monocapa de color
blanco.

I. 3. PROGRAMA DE NECESIDADES

Se recibe por parte del promotor el encargo del presente proyecto para, por un lado, acometer la
reforma y ampliacion interior del comedor existente en el centro escolar y, por otro, llevar a cabo la
ejecucion de un pequefio volumen de nueva planta que albergard un almacén y un vestuario.

Actualmente, la superficie del comedor se ha quedado escasa para la cantidad de alumnos que
hacen uso del mismo a diario, por ello se plantea su ampliacién empleando el espacio que ahora
ocupan el almacén de alimentos y el vestuario de los trabajadores de la cocina del centro. Asi el
comedor practicamente duplica su superficie, pudiendo satisfacer sus necesidades de espacio.

El almacén y el vestuario que se eliminan del interior de la edificacion existente para posibilitar la
ampliaciéon del comedor se reubicaran en un pequefio volumen de nueva planta situado frente al
acceso de la cocina, propiciando un uso adecuado de estos espacios.

I. 4. SUPERFICIES

La superficie construida de la edificacion existente sobre la que se va a actuar es de 118,00 m2, lo
gue hace que la nueva superficie til del comedor sea:

- Comedor: 109,50 m2

El nuevo volumen consta de una superficie construida de 60,00 m2, que se reparte en las siguientes
superficies utiles:

- Vestuario: 13,40 m2
- Almacén General: 26,60 m2
- Almacén Perecederos: 9,10 m2

l. 5. NORMATIVA URBANISTICA
MARCO NORMATIVO

- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica y Proteccion del Medio Rural de
Galicia con las modificaciones introducidas por las Leyes 15/2004, 6/2007, 3/2008, 6/2008, 18/2008,
2/2010y 15/2010.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

- Ley 6/1998, de 13 de abiril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

PLANEAMIENTO DE APLICACION
- Plan Xeral de Ordenacién Municipal do Concello de Brién.
CLASIFICACION

La parcela donde se sitta el edificio esta clasificada como Suelo Urbano de Equipamiento Local y
destinada a Uso Educativo. Siendo de aplicacion la Ordenanza n°6 del PXOM

ADECUACION A LA ORDENACION VIGENTE

Se trata de una serie de obras de reforma interior en el centro, asi como una pequefa ampliacion de
nueva planta. Dadas las caracteristicas de la intervencién, no se excede ningin parametro
urbanisticos, como la ocupacién, separacion a linderos, altura maxima, etc. Por ello se concluye que
las obras descritas, son viables urbanisticamente, puesto que cumplen con los parametros
urbanisticos que le resultan de aplicacion.
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I. 6. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Los requerimientos planteados son fundamentalmente la ampliacion del actual comedor y la
creacion de un nuevo almacén y un vestuario, ya que el espacio ocupado por los existentes se
destina para la ampliacion del comedor.

Siguiendo los criterios establecidos en reuniones con técnicos de la Conselleria de Educacion y el
equipo directivo del Centro, el proyecto se materializa de la siguiente forma:

El comedor se amplia empleando el espacio que ahora ocupan el almacén de alimentos y el
vestuario de los trabajadores de la cocina del centro, duplicando practicamente su superficie.

El almacén y el vestuario que se eliminan del interior de la edificacion existente para posibilitar la
ampliacién del comedor se reubican dentro de un pequefio volumen de nueva planta situado frente
al acceso de la cocina, propiciando un uso adecuado de estos espacios, ya que todos ellos se
comunican a cubierto a través del porche existente. En el lugar en el que se implantara la nueva
edificacion existe actualmente un depdsito de gas enterrado, en desuso desde hace un tiempo y que
se procedera a inertizar antes de iniciar la construccién del nuevo elemento.

l. 7. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCION ADOPTADA

La descripcién de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto se desarrolla pormenorizadamente en la Memoria Constructiva del presente proyecto.

I. 8. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias
bésicas del CTE.

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacion, los relativos a la
seguridad, la habitabilidad y la funcionalidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar
la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccién del medio ambiente,
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se
satisfagan estos requisitos basicos.

A. Requisitos bésicos relativos a la seguridad

La descripcion de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto se desarrolla pormenorizadamente en el apartado correspondiente a la Memoria
Constructiva del presente proyecto.

I. 7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

La descripcién de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto se desarrolla pormenorizadamente en el apartado correspondiente a la Memoria
Constructiva del presente proyecto.

I. 7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias
bésicas del CTE.

Son requisitos bésicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacion, los relativos a la
seguridad, la habitabilidad y la funcionalidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar
la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccién del medio ambiente,
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se
satisfagan estos requisitos basicos.
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A. Requisitos basicos relativos a la seguridad

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos basicos DB-SE de Bases de
Célculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificacion, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-
SE-F de Fabrica y DB-SE-M de Madera, asi como en las normas EHE de Hormigén Estructural,
EFHE de forjados unidireccionales de hormigoén estructural realizados con elementos prefabricados
y NCSE de construccién sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido
durante su construccién y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de
sus partes, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion, vigas, pilares, forjados, muros u
otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecanica, la estabilidad
del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios del edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que
los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes, y se permita la actuacién de los equipos de
extincién y rescate.

SEGURIDAD DE UTILIZACION

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuracién de los espacios,
y a los elementos fijos y mdviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado
para los fines previstos reduciendo a limites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.

B. Requisitos basicos relativos a la habitabilidad

HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y
proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos. El conjunto de la
edificacion proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios para
impedir su penetracion o, en su caso, permiten su evacuacion sin produccion de dafios, de espacios
y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema
publico de recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma
gue se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire
viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del agua y de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma
independiente con las precipitaciones atmosféricas.

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR y en la Ley 372003 del Ruido, de tal
forma que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan con el
aislamiento acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

AHORRO DE ENERGIA Y ASILAMIENTO TERMICO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

Cumple con el RD. 47/2007 DE CERTIFICACION ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS y con la UNE
EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmision de calor por el terreno.
Métodos de calculo”.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacion de la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima, del uso previsto y del régimen de
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verano y de invierno. Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicién
a la radiacion solar, permiten la reduccién del riesgo de aparicion de humedades de condensacion,
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La edificacion proyectada dispone de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita
ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que retnan unas determinadas
condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrira en parte mediante la incorporacion de un sistema
de captacion, almacenamiento y utilizacién de energia solar de baja temperatura, adecuada a la
radiacién solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

C. Requisitos basicos relativos a la funcionalidad

UTILIZACION

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SUA, de tal forma que la disposicién y
las dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién
de las funciones previstas en el edificio.

ACCESIBILIDAD

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA, en la Ley 8/97, en la Ley 10/2014 y D.35/2000 de
Accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas en Galicia, de tal forma que se permita a las
personas con movilidad y comunicacién reducidas el acceso y la circulacién por el edificio.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACION

El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de
telecomunicaciones, ajustandose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion, y en el
RD 401/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciéon en el interior de los edificios
y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones y en la ORDEN
CTE/1296/2003 que lo desarrolla. Ademéas se ha facilitado el acceso de los servicios postales,
dotando al edificio, en el portal de acceso, de casilleros postales.

Limitaciones de Uso

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma y cambio de
uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
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IIl. MEMORIA CONSTRUCTIVA

0. ACTUACIONES PREVIAS

Con el fin de llevar a cabo las obras de reforma y ampliaciéon que se plantean en el proyecto, seran
necesarias una serie de actuaciones previas que se describen a continuacién de manera general.

DEMOLICIONES

- Demolicién por medios manuales de fabricas de ladrillo existentes tanto en el interior como en la
fachada del comedor, para la ampliacion del mismo, asi como de los huecos existentes, con el fin de
obtener una mayor superficie de iluminacion y ventilacion natural, aprovechando esta circunstancia
para realizar nuevas salidas directas desde el comedor al espacio exterior.

- Desmontaje de falsos techos de placas, realizado por medios manuales, con recuperacién del
material para su posible reutilizacion posterior.

- Demolicién de alicatado mediante medios manuales y picado de morteros de cemento de agarre,
con retirada de escombros a pie de carga.

- Levantado de pavimentos por medios manuales, tanto de solado de baldosa hidraulica o terrazo,
como de pavimentos continuos.

- Retirada de vidrios de ventanas y puertas, fabricadas en madera y aluminio, incluyendo persianas,
cajones, masillas y otros remates.

- Levantado de cercos en tabiques y cerramientos por medios manuales con apilado de material
recuperable.

- Demolicién de instalaciones de electricidad, fontaneria y saneamiento, incluyendo luminarias y
aparatos sanitarios en el aseo de profesores.

- Limpieza de escombros o rellenos de arena sobre forjado, dejandolo preparado para los trabajos
posteriores.

- Retirada de mobiliario y demas enseres existentes de los espacios en los que se realizan las
reformas.

El orden de demolicion sera elemento a elemento. Los elementos resistentes se demoleran en orden
inverso al de su construccion. El corte o desmontaje de un elemento se realizara por piezas
manejables por un operario, en caso contrario se realizara manteniendo suspendido el elemento o
apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o los
mecanismos de suspension.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la Direccion
Técnica. Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. No se
podran acumular escombros con peso superior a 100 Kg/m2, sobre los forjados ni sobre los
andamios.

ACONDICIONAMIENTOS PREVIOS

Sera necesario realizar la inertizacion del depésito de gas existente en la zona en la que se asentara
el nuevo volumen construido. Este depésito era utilizado para el sistema de calefacciéon del centro
escolar y esta en desuso desde hace un tiempo, por lo tanto se plantea su completa anulacion,
siguiendo el procedimiento técnico reglamentariamente indicado para tanques de almacenamiento
gue hayan contenido productos petroliferos (ITC MI-IP06 (RD 1416/2006)).

El proceso de inertizacién comprende operaciones de preparacién del entorno, apertura de la boca,
desgasificacion del tanque, limpieza y extraccion de residuos, limpieza interior, extraccion y gestion
medioambiental de los residuos y materiales de limpieza, medicion de atmdsfera explosiva e
inspeccidn visual, rellenado con gas inerte, sellado de instalaciones y consolidacion del terreno.

1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Una parte de las obras a realizar se limitan a la actuacidon sobre elementos existentes en la actual
edificaciéon, que no afectaran a la estructura ni a la cimentacion de la misma.
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Dados los datos conocidos acerca de la cimentacion del edificio existente y teniendo en cuenta las
caracteristicas del nuevo volumen construido y el tipo de cimentacion elegida, mediante zapatas
corridas de hormigon armado, se considera que las cargas a repartir por dicha cimentacion seran
minimas y perfectamente asumibles por el terreno subyacente.

1.1 BASES DE CALCULO
Método de calculo

El dimensionado de secciones se realiza segin la Teoria de los Estados Limites Ultimos y los
Estados Limites de Servicio. EI comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado para al
sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones

Se han considerado las acciones que actian sobre el edificio soportado segin el documento DB-
SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya
segln el documento DB-SE.

2. SISTEMA ESTRUCTURAL

De acuerdo a una inspeccion visual preliminar y a datos obtenidos de los planos de la Gltima reforma
efectuada en el edificio, la estructura existente estd compuesta a base de muros, pilares y vigas de
hormigén armado. La estructura horizontal consta de forjados unidireccionales de hormigén armado
gue apoyan en los muros y las vigas.

De acuerdo a las mediciones y los datos obtenidos in situ, no se prevé que sea necesario realizar
ninguna intervencioén sobre la estructura existente, ya que se considera esta apta para el servicio.

En lo referente al nuevo volumen proyectado se elige un sistema estructural elemental, a base de
muros y pilares de hormigén armado como elementos verticales. Para el sistema estructural
horizontal se opta por un forjado unidireccional de hormigén armado con canto 25+5, bovedilla de
hormigén aligerado e intereje 70 cm para el forjado de piso y una losa de hormigén armado para el
forjado de cubierta.

La definicidn concreta de la estructura, sus cotas, dimensiones y armado son los que se especifican
en los planos correspondientes.

3. SISTEMA ENVOLVENTE

Se plantea una edificacion muy funcional con una construccién elemental, basada en sistemas
constructivos sencillos y econémicamente viables tanto en su ejecucién como en su mantenimiento
posterior.

CUBIERTA

La nueva edificaciébn cuenta con una cubierta a cuatro aguas, ejecutada mediante un panel
sandwich de 40 mm de espesor total, formado por una doble chapa de acero de 0,6 mm lacada por
ambas caras (color gris RAL7038, por la cara exterior) y con relleno intermedio de espuma de
poliuretano. Los paneles iran machihembrados y con tornilleria oculta, fijados sobre tabiques
palomeros apoyados sobre forjado unidireccional de hormigén armado y reforzado el conjunto con
aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor y barrera de vapor de papel kraft, quedando
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garantizada la estanqueidad y aislamiento acustico. Se considera esta una solucién idénea por la
facilidad de mantenimiento posterior.

Se incluiran los remates de los cantos, encuentros y elementos singulares, tapajuntas, limas o
piezas especiales de cualquier tipo, realizados con chapa de acero con el mismo acabado que la
cubierta.

La seccion de los canalones garantizara una adecuada evacuacién del agua de lluvia para el area
de recogida, de acuerdo con las tablas para la zona. Tanto los canalones como las bajantes se
realizardn con chapa de acero con el mismo acabado que la cubierta. Los canalones seran de
seccidn recta, circular las bajantes y protegidas al menos 2 metros en su encuentro con el suelo.

Los parametros técnicos condicionantes a la hora de la eleccién del sistema de cubierta han sido el
cumplimiento de la normativa acustica CTE-DB-HR, la limitacion de la demanda energética CTE-DB-
HE-1 y la proteccion frente a la humedad CTE-DB-HS1, asi como la obtencion de un sistema que
garantizase la recogida de aguas pluviales y una correcta impermeabilizacion.

FACHADAS

El cerramiento de todo el nuevo volumen, sera de doble hoja, constituido por: una hoja exterior de
medio pie de fabrica de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento, rematada exteriormente
por un enfoscado de mortero monocapa coloreado en masa, impermeable al agua de lluvia y
aplicado en dos capas; con un espesor medio de 15 mm. (acabado textura raspado fino, color
blanco); camara de aire no ventilada de 3 cm, aislamiento térmico a base de lana mineral no hidréfila
de 4cm (densidad 40kg/m3) y hoja interior de tabicon de ladrillo hueco doble recibido con mortero de
cemento y acabada hacia el interior con un enlucido de yeso.

En la parte inferior de la camara de aire se ejecutara una canaleta impermeable a media cafa,
realizada con mortero de base cementosa y con una imprimacion bituminosa impermeabilizante. Se
colocaran pipetas de PVC blanco para evacuacién de condensaciones de la camara de aire.

Los cantos de los forjados, asi como los pilares de fachada seran revestidos con plaqueta ceramica.
Ademas sera necesario disponer un refuerzo del revestimiento exterior con malla de PVC en esos
puntos singulares: cantos de forjado, pilares, esquinas, dinteles,... segin indicaciones del CTE DB-
HS1

Los parametros técnicos condicionantes a la hora de la eleccién del sistema de fachada han sido el
cumplimiento de la normativa acustica CTE DB-HR vy la limitaciéon de la demanda energética CTE
DB-HE-1.

CARPINTERIA EXTERIOR

Se distinguen dos tipos de carpinterias debido a las caracteristicas y requerimientos diferentes de
los espacios donde van a ser empleadas.

Por una parte tenemos las de la nueva edificacion, que acoge el almacén y el vestuario de personal
de la cocina del centro. Para este caso se opta por puertas metalicas cortafuegos de una hoja El,
60-C5 de 54mm de espesor, formada por doble chapa de acero galvanizado de 0,8mm y aislamiento
interior de lana mineral (densidad 150kg/m3), equipada con junta inferior adaptable y cierre
automatico. Herrajes y manilla de acero inox. AlSI304 acabado pulido mate Scotch. Marco de tres
lados en acero de alta resistencia de 1,5mm de espesor, con alojamiento para junta de humos frios y
acabada en epoxi.

Por otro lado, en el comedor se instalardn ventanas correderas de aluminio anodizado color natural
con rotura de puente térmico, tipo SISTEMA COR-4200 o similar, compuesta por perfiles de aleacion
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 60/ 65/ 77 / 80 mm
(bicarril). Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion
de varillas aislantes de poliamida de 14,6 - 20 mm de profundidad, reforzadas con un 25 % de fibra
de vidrio. Accesorios y herrajes homologados, tornilleria de acero inoxidable, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad y elementos de estanqueidad homologados.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos:
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- Permeabilidad al aire segiin Norma UNE 85.214: CLASE 3
- Estanqueidad al agua segin Norma UNE 85.206: CLASE 7A
- Resistencia al viento segin Norma UNE 85.204: CLASE C5

Los acristalamientos seran dobles tipo ‘climaplus' 5/14/4, con tratamiento bajo emisivo en posicion 3,
cumpliendo todas las especificaciones indicadas en el CTE DB-SUA, DB-HR, DB-HS y DB-HE.

Los remates interiores de ventanas y puertas se haran mediante chapa de aluminio plegada de 1,5
mm de espesor y del mismo color que la carpinteria. Los tamarfios, despieces y tipos de apertura
seran los reflejados en la memoria de carpinterias. Se realizaran vierteaguas de chapa de aluminio
plegada de 2 mm de espesor, igual a la carpinteria, con formacién de goterén y sellado de juntas.

Las puertas se realizaran también con carpinteria de aluminio anodizado color natural con rotura de
puente térmico, tipo SISTEMA PUERTA MILLENIUM PLUS de Cortizo o similar, hojas abisagradas
compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja son
coplanarios y tienen una seccién de 70 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida de 24 mm de profundidad,
reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por sistema de junta de EPDM.

Los acristalamientos de estas puertas seran dobles tipo ‘climaplus' 3+3/14/3+3, con tratamiento bajo
emisivo en posicion 3, cumpliendo todas las especificaciones indicadas en el CTE DB-SUA, DB-HR,
DB-HS y DB-HE. Dado que se consideran zonas con riesgo de impacto, segin se establece en el
CTE DB-SUA, se instalan lunas de 3+3 mm (formadas por dos capas unidas a una lamina que
impida la caida de trozos ante una posible rotura del mismo).

4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Los parametros técnicos condicionantes para la eleccion del sistema de particiones interiores fueron
el cumplimiento de la normativa acustica DB-HR vy lo especificado en el DB-SI.

PARTICIONES VERTICALES

La tabiqueria se realizara en general con una fabrica de medio pie de ladrillo hueco doble, acabado
con un enlucido de yeso de 1,5 cm. de espesor a cada lado, acabado con pintura plastica. Las rozas
se realizaran siguiendo tramos rectos (nunca diagonales), irdn correctamente aisladas con su
coquilla correspondiente y se rellenaran con mortero antes de enlucir.

CARPINTERIAS INTERIORES

Encontramos diferentes tipos de puertas dependiendo de las estancias y funciones que
desempefien cada una, los materiales, dimensiones, y caracteristicas de cada una de ellas se
detallan en los planos de carpinterias.

La puerta de acceso al almacén de perecederos sera una puerta metalica de una hoja de 50mm de
espesor, formada por doble chapa de acero galvanizado de 0,8mm. Herrajes y manilla de acero
inox. AlISI304 acabado pulido mate. Marco de tres lados en acero galvanizado y acabado epoxi.

Las puertas de paso interiores del vestuario seran puertas ciegas de una hoja pivotante, lacada en
color blanco, formada por doble tablero DM hidréfugo de 16 mm cada hoja, con bastidor perimetral y

travesafio, de madera de pino. Los precercos y marcos seran de madera maciza de pino, el marco
lacado en el color de la carpinteria. Herrajes, bisagras y manillas en acero inox.

5. SISTEMA DE ACABADOS
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort, resistencia y durabilidad.
PAVIMENTOS

En todas las estancias se colocara un solado a base de baldosa ceramica de gres antideslizante,
(similar a la existente actualmente en el comedor) color gris y formato 31,5x31,5 cm, acabado liso y
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mate, recibido con mortero de cemento impermeable, colocado a junta coincidente y rejuntado con
pasta del mismo color.

Los rodapiés seran de gres, con acabado igual al suelo.
PARAMENTOS INTERIORES

En general, el revestimiento empleado en el interior sera un enlucido de yeso acabado con pintura
plastica blanca mate.

En cuartos hiumedos se emplearan alicatados del mismo formato que los usados en los suelos y
color blanco, sin cenefa y hasta el techo; el acabado seré liso y mate, recibido con cemento cola
impermeable, colocado a junta coincidente y rejuntado con pasta del mismo color.

FALSOS TECHOS

Se dispondra falso techo, registrable y lavable, tegular de color blanco tipo Armstrong o similar, de
medidas 600x600x15 mm, instalado con perfileria vista de color blanco. En los almacenes el techo
sera la propia losa de hormigén armado pintada de blanco.

6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES
FONTANERIA, SANEAMIENTO VERTICAL Y APARATOS SANITARIOS

La instalacion de interior de agua se ejecutara con arreglo a la legislacion vigente aplicable, a las
normas de la buena construccion y a las instrucciones tanto del director de obra y como del director
de la ejecucion de la obra.

Durante la ejecucién e instalacién de los materiales, accesorios y productos de construccion en la
instalacién interior, se utilizaran técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en
ningln caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo | del R.D. 140/2003.

La red de agua fria partird de la existente en el edificio, realizdndose en polietileno reticulado de alta
densidad.

Todas las tuberias interiores iran debidamente aisladas, siendo sus didmetros los indicados en los
planos. Discurriran por el falso techo del local con bajantes verticales en las inmediaciones de los
puntos de consumo. Todos los aparatos llevaran una llave de corte de alimentacion individual.

Se establece para el saneamiento vertical un sistema separativo para la red de pluviales y fecales
hasta su conexion con la red general de saneamiento.

Para la instalacion de saneamiento los desaguies de los inodoros con sus manguetas y de los demas
equipos con botes sifénicos se realizaran mediante tuberia de PVC embebida en el recrecido,
respetando las dimensiones y pendientes minimas de desague indicadas en los planos.

Las aguas pluviales que se recogen en la nueva cubierta son conducidas mediante pendiente a un
canalon perimetral y, posteriormente, a las bajantes circulares de @ 90 mm, ambos de chapa de
acero galvanizado, hasta la red de colectores enterrados.

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

La climatizacion del comedor se realizard aprovechando el exceso de capacidad calorifica potencia
de la caldera existente en el centro, mediante radiadores emisores de agua caliente. . La
climatizacion del vestuario se realizara con radiadores eléctricos.

La ventilacion en el vestuario se realiza mediante la extraccién de aire y la entrada de aire de
renovacion en los aseos se realizara por depresion.

No se prevén sistemas de refrigeracion, ni aire acondicionado.
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ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

En el nuevo volumen se instala un cuadro auxiliar que contiene las protecciones para la fuerza y el
alumbrado propios del mismo.

Todos los aparatos de consumo monofasico se conectaran entre fase y neutro, repartiendo las
cargas entre las fases para evitar los desequilibrios de la red.

Las canalizaciones, cuadros eléctricos, cajas de empalme, conductores y aparellaje eléctrico seran
de primera calidad y homologacion AENOR.

Para el alumbrado interior se proyectan lamparas fluorescentes tipo T5 con balasto electrénico para
los almacenes y el comedor. En el vestuario la iluminacidon se realizard mediante downlights
empotrados en el falso techo.

Se colocard un sistema de iluminacién de emergencia en cumplimiento del CTE-DB-SI, el cual
funcionara de modo autbnomo y selectivamente cuando caiga alguna de las fases de alimentacion.

Las instalaciones que se proyectan se ajustaran al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensién, sus Instrucciones complementarias, Normas UNE y normas particulares de la compafiia
suministradora para las instalaciones de enlace.

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

De acuerdo al cumplimiento del CTE-DB-SI se realizara la correspondiente instalacion de proteccién
contra incendios, en las zonas del edificio que son objeto de este proyecto y que constara de los
siguientes elementos:

- Sistema de iluminacién de emergencia.

- Extintores de eficacia 34A-144B situando uno en las inmediaciones de la puerta de salida y
a una distancia no superior a 15 m. en las zonas comunes y de 10 m. en las zonas de riesgo
especial.

- Senfalizacién de todos los extintores y vias de evacuacion con sefiales fotoluminiscentes.

- Recorridos de evacuacion inferiores de 25 m. en todos los casos y puertas de salida
abatibles con eje de giro vertical y barras horizontales de empuije.

7. EQUIPAMIENTO
El equipamiento instalado viene definido por los criterios de funcionalidad y ahorro energético.

Los vestuarios estaran equipados con todos los aparatos sanitarios necesarios: inodoros de
porcelana vitrificada de primera calidad con cisterna con posibilidad de descarga a media o a toda
carga y accesorios como secamanos, jaboneras o portarrollos.

Las encimeras de los lavabos se realizaran con tablero fendlico laminado compacto tipo Formica o
similar, de 10 mm. de espesor y color blanco, con lavabos de acero encastrados, de 30cm de
diametro. Se incluird la realizacion de sifén en acero inoxidable con salida horizontal. La griferia sera
monomando cromada, de primera calidad, con aireadores para reducir el caudal de paso y no
disminuir la sensacion de paso de agua.
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I1l. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
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lll. 1. DB SE. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD
ESTRUCTURAL
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ll.1. DB SE. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

1. DESCRIPCION

Trata la presente estructura de un pequefio edificio exento de planta baja, anexo al centro docente,
destinado a albergar un almacén y un vestuario, segun se describe en el resto de documentacion del
proyecto.

1.1. Seguridad estructural

El presente proyecto se adapta al CTE y sus diversos documentos aplicables conjuntamente con
DB-SE, segun se sefala.

| Procede No procede |
DB-SE | Seguridad estructural: X ]
DB-SE-AE Acciones en la edificacion = ]
DB-SE-C Cimentaciones = ]
DB-SE-A Estructuras de acero [] X
DB-SE-F Estructuras de fabrica [] X
DB-SE-M Estructuras de madera L] X
Se tienen en cuenta, ademas, las especificaciones aplicables de la normativa siguiente:
| Procede No procede |
NCSE Norma de construccion sismorresistente X ]
EHE Instruccion de hormigén estructural X ]

1.2. Cimentaciones

Dadas las caracteristicas del nuevo volumen construido y el tipo de cimentacion elegida, mediante
zapatas corridas de hormigén armado, se considera que las cargas a repartir por dicha cimentacion
seran minimas y perfectamente asumibles por el terreno subyacente.

En todo caso sera necesario inspeccionar el fondo de cimentaciéon por si existieran interferencias
con elementos existentes y para comprobar el estado real del terreno.

1.2.1. Métodos de calculo de la cimentaciéon

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites. Se verifica la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado para al
sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se han considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado segun el documento DB-
SE-AE vy las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya
segun el documento DB-SE.

1.3. Sistema estructural elegido

El sistema estructural elegido se corresponde con un forjado unidireccional de hormigén armado con
canto 25+5, bovedilla de hormigén aligerado e intereje 70 cm para el forjado de piso y una losa de

hormigén armado para el forjado de cubierta.

En cuanto a elementos verticales, se recurre a pilares y muros de hormigén armado.
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Los forjados se han previsto para soportar unas acciones segun DB-SE-AE, indicAndose sus valores
en el correspondiente apartado, asi como en planos.

1.3.1 Métodos de célculo de hormigon

El disefio y el calculo de la cimentacion y la estructura se ajustan en todo momento a lo establecido
en la norma EHE, y su construccion se llevara a cabo de acuerdo con lo especificado en la misma.

La determinacion de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecanica
Racional, complementados por las teorias clasicas de la Resistencia de Materiales y de la
Elasticidad.

De acuerdo con la Norma EHE, el proceso general de calculo empleado es el de los "estados
limites", en el que se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se
alcancen aquellos estados limites que ponen la estructura fuera de servicio.

Las comprobaciones de los estados limites ultimos (equilibrio, agotamiento o rotura, inestabilidad o
pandeo, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipotesis de carga, con acciones mayoradas y
propiedades resistentes de los materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes parciales
de seguridad. Para el caso de encepados se emplea el método de las bielas.

Las comprobaciones de los estados limites de utilizacién (fisuracion y deformacién) se realizan para
cada hipotesis de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los
materiales de servicio (sin minorar).

Cemento

Los cementos que se emplearan en la ejecucion de los elementos estructurales cumpliran lo
especificado en la "Instruccion para la recepcion de cementos RC-08".

1.4. Condiciones de ejecucion

Los planos de estructuras no son validos como planos de replanteo, para cuya misién existen planos
de arquitectura especificos. En todo caso, las posibles discrepancias entre planos de arquitectura y
estructura deben ser resueltas por la Direccidon Facultativa, aunque, en principio, sea la arquitectura
la que debe prevalecer.

Antes de la construccion de los forjados, la empresa suministradora de los mismos, debe aportar
planos de armados de dichos elementos, en las condiciones establecidas en la EHE, siendo
imprescindible la aprobacion expresa de los mismos por la Direccion Facultativa antes de su
ejecucion.

Se cumpliran las condiciones especificas indicadas en la DB-SI en funcién de la resistencia a fuego
necesaria. En caso necesario, para locales con resistencia a fuego especifica se deberan emplear
materiales aislantes adecuados o aumentar los recubrimientos correspondientes.

Se cumpliran las condiciones establecidas en la EHE sobre tolerancias.

Los elementos de hormigdbn que puedan estar en contacto con agua, como pueden ser
marquesinas, petos, etc, se dotaran de goterones, desagues y soluciones constructivas adecuadas
para un correcto saneadas de los mismos.

Las vigas y forjados con una luz superior a 6 metros se construiran dotando a dichos elementos de
una contraflecha de 1/1000 de su luz en el encofrado, con el fin de mitigar posibles efectos de
deformaciones, asi mismo se construiran las tabiquerias con técnicas adecuadas, con remate de las
mismas posterior a la entrada en carga del edificio y con sistema descendente.

En el caso de aparecer nuevos huecos en el forjado, se debe obtener autorizacion explicita de la
Direccién Facultativa, antes de la ejecucién de los mismos.
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En el caso de estructuras de acero, madera o fabrica, se cumpliran las condiciones de ejecucién
sefaladas en la normativa de referencia sefialada con anterioridad.

1.5. Condiciones de puesta en obra

Se cumpliran las condiciones de ejecucion sefialadas en la normativa basica vigente en nuestro
pais.

Comprobacion preliminar a la cimentacion

No se hormigonara ninguna zapata ni cimiento, sin que la Direccién Facultativa haya comprobado
que las caracteristicas del terreno corresponden a las previstas esta Memoria.

Tolerancias (en ambos sentidos, en mm)

- Pilares (hasta 350 x 350): 5 por cada lado.

- Pilares (mas de 350 x 350): 5 en la dimensiéon menor y 1 en la mayor.
- Losas: 5 en su espesor.

- Pantallas: 5 en su espesor.

- Forjados: 5 en su espesor.

En cuanto a desplomes de pilares, se admitira hasta 1/30 del ancho del pilar, en el sentido
considerado por altura de planta; y no mas de 30 en el total de las alturas.

En todo caso la D.F. decidira sobre la influencia de estas tolerancias en la obra.

En especial se verificara de forma concreta la situacidon de elementos, como pilares y muros, que
impliquen pérdida de medidas minimas normativas, como pueden ser condiciones de habitabilidad o
medidas de plazas de garaje. En estos casos no se aplicara ningun tipo de tolerancia.
Recubrimientos (mm)

Teniendo en cuenta el articulo 37.2.4 de la instruccion EHE. “Recubrimientos minimos segun la

clase de exposicion”, asi como el ANEJO 7 “Referente al fuego” de dicha instruccion, se han tenido
en cuenta los siguientes recubrimientos.

Zapatas 80 mm
Muros 40 mm.
Pilares 40 mm
Pantallas 40 mm
Vigas 30 mm
Losas y forjados 30 mm

Encofrados

Los puntales seran capaces de soportar el peso del forjado que gravita sobre él, mas un 30% por
carga accidental durante la construccion; se colocaran bajo las sopandas, no debiéndose utilizar
diametros inferiores a 70 mm. No se admite mas de un puntal empalmado por cada cuatro enterizos.

A titulo meramente orientativo y sin que implique una validacién de estos valores, se indica la
capacidad de carga en KN. de los puntales, segun su diametro y altura entre pisos.

Conviene disponer riostras y cruces de San Andreés, discrecionalmente, sobre todo en el contorno.
Cuando la altura supere los 4 mts., se tomaran precauciones en la disposicién de puntales y sus
arriostramientos.

ALTURA DE PISOS (m)
Didmetro (mm) 2.50 2.75 3.00 3.25 350 3.75 4.00

70 4.5 3.6 3.0 -- -- -- --
80 8.1 6.4 5.3 5.3 3.7 -- --
100 209 168 13.8 115 9.7 8.2 --

120 404 350 301 253 211 18.1 15.7
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Cuando se trate del primer forjado, se cuidara el apoyo de los puntales sobre el terreno.
En todo caso se consultara el proyecto de seguridad y se seguiran sus indicaciones.
Desencofrados

- En condiciones normales de temperatura, el plazo de desencofrado sera de 21 dias.

- Puede hormigonarse la planta superior a los 8 dias del hormigonado de la planta inferior, siempre
que esta se encuentre apuntalada.

- No deben existir mas de tres plantas encofradas simultaneamente.

- El detalle del proceso de hormigonado y desencofrado es el siguiente:

Planta Hormigonado (dias) | Desencofrado (dias)
x+3 24 45
X+2 16 37
X +1 8 29
X Fecha inicial

- Para luces de recuadros mayores de 6.0 x 6.0 metros, o bien cuando la temperatura se aproxime a
los 5 grados, el ciclo de 8 dias del cuadro anterior, se sustituira por el de 10 dias.

- En caso de voladizos, el desencofrado se hara de manera que la flecha se obtenga gradualmente
(de extremo de voladizo a empotramiento).

- Se evitara el desencofrado subito y sin precauciones, evitando el impacto de los encofrados sobre
los forjados.

Precauciones respecto alas cargas de calculo

La carga adicional de calculo, que con tal designacion figura en los planos, corresponde a la suma
de la sobrecarga de uso, pavimento, tabiqueria, etc., es decir la carga total menos el peso propio del
forjado. En ninguin caso se sobrepasaran estos limites y muy especialmente se evitara el acopio de
materiales y el paso de vehiculos u otras circunstancias que supongan un exceso sobre lo previsto.

Construccién de albafiileria

Durante la construccion de los cerramientos y tabiques, se evitara el acopio excesivo de material
sobre el forjado, e igualmente, se tendra en cuenta la deformacion propia del mismo a fin de evitar
fisuras en las fabricas. Se deberan tener muy en cuenta las recomendaciones del Instituto Eduardo
Torroja, sobre todo en los casos de grandes luces y vuelos. En concreto las plantas se deben tabicar
con proceso descendente, de cubierta a bajo, dejando la dltima hilada sin colocar hasta el final,
rellenando estos huecos con yeso.

Asi mismo se colocaran lo mas rapidamente posible, los palés de ladrillo sobre las placas, con el fin
de mejorar el comportamiento de la estructura ante flechas activas.

Se seguiran las instrucciones de colocacién de la Direccion Facultativa, estando previsto, en
principio, una construccion de tabiqueria en sentido descendente, dejando un prudencial plazo para
la colocacion de la ultima hilada, sobre todo en primera planta. Debiéndose anclar las fachadas a los
bordes de placa.

Fabricas apoyadas sobre forjados

Cuando existan fabricas u otro tipo de cargas que apoyen sobre forjados, se asegurara que dicho
forjado ha sido calculado para dicha carga; a cuyo fin, en los planos se indica en sombreado la zona
prevista para dicho apoyo.

Gruas y elevadores

Se evitara la colocacién de maquinillos en los bordes de los forjados sin el debido apeo.

Cuando se dejen vanos para la implantacion de la gria, se procurara que no afecten a las fajas
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principales entre pilares y sobre todo, que no dejen en vuelo al forjado cortado.

1.6. Condiciones de mantenimiento

Los elementos considerados como estructurales no deben ser modificados ni afectados con
medidas constructivas como puedan ser rozas, sin la debida autorizacion de la Direccion Facultativa
o por técnico competente en el caso de que la obra se encuentre entregada. En este ultimo caso se
recuerda que los elementos estructurales son comunitarios, debiendo de poseer las preceptivas
autorizaciones para su variacion.

La estructura se debe revisar de forma visual cada afio, poniendo en conocimiento de técnico
competente cualquier anomalia, como puedan ser procesos de fisuracién, con el fin de determinar el
alcance e importancia de los mismos.

Se debe evitar el contacto de elementos de hormigdn con agua, con el fin de asegurar una correcta
durabilidad del mismo.

La propiedad debe ser consciente de las acciones para las que se ha dimensionado la estructura,
con el fin de respetarlas a lo largo de la vida del edificio.

2. CARACTERISTICAS

2.1. Caracteristicas de los materiales, niveles de control y coeficientes de seguridad

Los materiales que se emplearan en la estructura y sus caracteristicas mas importantes, asi como
los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad correspondientes, son los que se
expresan en los cuadros indicados en planos (en caso de datos contradictorios es valido lo
contenido en planos, ante cualquier otro documento -memoria o mediciones-)

Médulo de elasticidad

Para tener en cuenta la variacion del mdédulo de elasticidad con el tiempo se ha considerado la
siguiente expresion:

Ec(t)=Eca2s 63(1'\/2t§J

Siendo:
Ec(t) moddulo de elasticidad en el instante t
Ec2s modulo de elasticidad a los 28 dias
t instante considerado, expresado en dias, a partir de la fecha de hormigonado
s parametro funcion del tipo de cemento:
0,20 para cementos de alta resistencia con endurecimiento rapido
0,25 para cementos de resistencia normal con endurecimiento normal

Para E; s se toma el valor:
Ec25=10.000 3/ o + 8
con fu y Ec 28 €n [N/mm?]

Coeficiente de dilatacion térmica

Se considera un valor de a = 1,0 x 10°°C™.
Acero de armar

Resistenciay designacién

Para todos los casos se considera acero B 500 S.
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Modulo de elasticidad

Se adopta un valor de Eg = 2,1 x 10° N/mm?.
Acero estructural

Resistenciay designacién

Se ha adoptado el acero S-275-JR para perfiles laminados y para chapas. El limite elastico
garantizado es de f,=275 N/mm?Z.

Modulo de elasticidad
Se adopta un valor de Eg = 2,1 x 10° N/mm?.

Niveles de control

El control de calidad de los elementos abarca el control de materiales y el control de la ejecucion.
Elementos de hormigén armado
Control de materiales

El control de la calidad del hormigén y de sus materiales componentes, asi como el control del acero
de armar se efectuara segun lo establecido en la "Instruccion de Hormigén Estructural EHE".

El control de los hormigones de proyecto es “Estadistico”
Control de la ejecucion

El control de la calidad de la ejecucion de los elementos de hormigén se efectuara segun lo
establecido en la Instruccion EHE.

El control de ejecucion adoptado en proyecto es “normal”
Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia

Los controles anteriormente definidos estan en acuerdo reciproco con los coeficientes parciales de
seguridad para la resistencia, adoptados en los calculos justificativos de la seguridad estructural.

Los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia adoptados son:
Hormigén: 1.50

Acero de armar: 1.15
Acero estructural: 1.05

3. ASIENTOS ADMISIBLES Y LIMITES DE DEFORMACION

Asientos admisibles de la cimentacion

De acuerdo con la Norma DB-SE-C, en funcion del tipo de terreno y de las caracteristicas del
edificio, se acepta como asiento general maximo admisible de la cimentacion, el valor de 50 mm.

Limites de deformacion de la estructura
El calculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, estimando coeficientes

de minoracion de resistencias de valor 1, coeficientes de mayoracién de acciones desfavorables (o
favorables permanentes) de valor 1, y de valor nulo para acciones favorables no permanentes.
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Hormigén armado

Para el célculo de las flechas de los elementos sometidos a flexion, se han tenido en cuenta tanto
las deformaciones instantdneas como las diferidas, y se han considerado los momentos de inercia
equivalentes de las secciones fisuradas.

Para calculos de deformacion se han considerado las mejoras del moédulo de elasticidad para arido
granitico y para su edad real, asi como su grado de humedad y temperatura.

Para el calculo de flechas diferidas se corrigen los valores obtenidos en funcién del ancho del
elemento y de la humedad relativa.

Se ha intentado que el canto de los forjados sea superior al minimo establecido en la Norma EHE
para las condiciones de disefio, materiales y carga que les corresponden.

Para el célculo de deformacion se ha tenido en cuenta la puesta en carga de los palés de tabiqueria
antes de la colocacion de la misma sobre la estructura, por lo que éstos deben repartirse segun las
indicaciones de la Direccion Facultativa.

Los limites de deformacion vertical (flechas) de las vigas y de los forjados, establecidos para
asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y
constructivos, son los que se sefalan en el cuadro que se incluye a continuacion:

FLECHAS MAXIMAS RELATIVAS Y ABSOLUTAS PARA ELEMENTOS DE H. ARMADO

Estructura no solidaria Estructura solidaria con otros elementos
con otros elementos FLECHAS ACTIVAS MAXIMAS
FLECHAS TOTALES MAXIMAS Elementos flexibles Elementos rigidos

6/L<1/250 y L/500+1cm 6/L<1/400 y L/800+0,6cm 6/L<1/500 y /1000+0,5cm
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ANEJO. ACCIONES ADOPTADAS EN CALCULO

Valores representativos de las acciones
Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores representativos.

Una misma accion puede tener un unico o varios valores representativos, segun se indica a
continuacion, en funcion del tipo de accion.

Acciones permanentes (G)

Para las acciones permanentes se considerara un unico valor representativo, coincidente con el
valor caracteristico Gy.

Acciones permanentes de valor no constante (G¥*)

Para las acciones permanentes se considerara un unico valor representativo, coincidente con el
valor caracteristico G,*.

Acciones variables (Q)
Cada una de las acciones variables puede considerarse con los siguientes valores representativos:

- Valor caracteristico Qk: Valor de la acciéon cuando actua aisladamente.

- Valor de combinacioén y, Qk: Valor de la acciéon cuando actia en compaiia de alguna otra accion
variable.

- Valor frecuente y, Qk: Valor de la accion que es sobrepasado durante un periodo de corta
duracion respecto a la vida util de la estructura.

- Valor casi-permanente y, Qk: Valor de la accién que es sobrepasado durante una gran parte de la
vida util de la estructura.

Los valores de los coeficientes y son los siguientes:

Yo Vi Y2
Sobrecarga de. uso 07 07 0.6
(calzadas y garajes)
Sobrecarga de nieve | 0,6 0,2 0,0
Accion edlica 0,6 0,5 0,0

Acciones accidentales (A)

Para las acciones accidentales se considerara un unico valor representativo, coincidente con el valor
caracteristico Ak.

Valores de calculo de las acciones

Los valores de calculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el correspondiente
coeficiente parcial de seguridad y a los valores representativos de las acciones, definidos en el
apartado anterior.

Estados Limites Ultimos (E.L.U.)

Para los coeficientes parciales de seguridad y¢ se tomaran los siguientes valores basicos:

Situaciones persistentes y | Situaciones accidentales
Concepto transitorias

Efecto Efecto Efecto Efecto

favorable desfavorable | favorable desfav.
Acciones permanentes v =1,0 ve =1,35 ve =10 ve =10
Acciones | Reologicas |y¢*=1,0 16G*=135 |ys*=1,0 ve*=1,0
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permanentes Acciones 16 *=1,0 ve *=1,50 v6*=1,0 Y6 *=1,0
de valor no del terreno

constante

Acciones variables 19 =0 vq = 1,50 vq =0 vq = 1,0
Acciones accidentales -- - Ya=1,0 a=1,0

Estados Limites de Servicio (E.L.S.)

Para los coeficientes parciales de seguridad y se tomaran los siguientes valores:

Concepto Situaciones persistentes y transitorias
Efecto favorable Efecto desfavorable

Acciones permanentes 1e=1,0 v =1,0

Acciones permanentes de valor de =10 =10

constante ver =1 Yer =1

Acciones variables 19=0 vo=1,0

Combinacién de acciones

Las hipoétesis de carga a considerar se formaran combinando los valores de calculo de las acciones
cuya actuacién pueda ser simultanea, segun los criterios generales que se indican a continuacion.

Estados Limites Ultimos
Situaciones persistentes y transitorias

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizaran de
acuerdo con el siguiente criterio:

2vey Grit Xyee CitYar Quit Xy Qi

1 i>1 i>1
Donde:
Gk, valor representativo de cada accion permanente
G valor representativo de cada accion permanente de valor no constante
Qx 1 valor representativo (valor caracteristico) de la accion variable dominante

Wo;i Q; valores representativos (valores de combinacion) de las acciones variables concomitantes
con la accién variable dominante

Situaciones accidentales

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizaran de
acuerdo con el siguiente criterio:

ZJ/G,j G,;* Z;/G*,i Gritrqi¥iaQert Zj/Q’i WoiQkit7a A

21 i>1 >1
Donde:
Gk,j; G¥K,i valores representativos.
Wi,1 Qi1 valor representativo (valor frecuente) de la accion variable dominante
W21 Q; valores representativos (valores casi-permanentes) de las acciones variables
concomitantes con la accion variable dominante y la accion accidental
Ax valor representativo (valor caracteristico) de la accion accidental

En este caso se consideran las combinaciones derivadas de la accion sismica accidental.
Estados Limites de Servicio

Para estos estados se consideran unicamente las situaciones persistentes y transitorias,
excluyéndose las accidentales.

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizaran de
acuerdo con los siguientes criterios:
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- Combinacién caracteristica (poco probable o rara):

276 G, * 2 76+ C it 7a1Quit 3 yqi Voi Qui
>1 i1 >1

- Combinacion frecuente:

2 7e) Gt 2 761G it a1V Quit Y yqi Vo Qi
>1 i1 i>1

- Combinacion casi-permanente:

2765 G+ Xy Gt XlyaiVai Qi

= >1 >1

1. Acciones gravitatorias

FORJADO PLANTA BAJA (Forjado Unidireccional 25+5cm)

- Pes0 Propio FOrado: ..o 3.70 KN/m?
S 1] - To o PP 1.20 KN/m?
B U T F PPN 4.00 KN/m?
I A P 8.90 KN/m?2
FORJADO PLANTA ALTA (Losa H.A. e: 20cm)

- Peso Propio FOrjado: ... 5.00 KN/m?
S O o5 o7 o o 1.20 KN/m?
S USO NIV .ot 1.00 KN/m?
R I A P 7.20 KN/m?2

No se considera ninguna reduccion de sobrecargas.

2. Acciones térmicas y reolégicas

De acuerdo con DB-SE, estas acciones se han tenido en cuenta a la hora de tomar la decision de
disponer juntas de dilatacion, para lo que se ha recurrido a distancias inferiores a 50 metros.

Para el calculo de las deformaciones térmicas, se ha adoptado para la estructura un Coeficiente de
Dilatacion Térmica de valor 11x10E-6 m/m °C en hormigon.

Con el fin de evitar problemas de retraccion, el plan de hormigonado de forjados debe ser
explicitamente aprobado por la Direccién Facultativa. Como referencia pueden tomarse unas
dimensiones de 20 m. De longitud, para que no existan mayores problemas.

3. Acciones sismicas

Se han considerado. Se mantienen los criterios de disefio de dicha normativa (NCSE-02), sobre todo
en cuanto arriostramiento horizontal de pérticos y de cimentacion.

4. Acciones del terreno

No consideradas.

5. Acciones edlicas

No consideradas.

6. Justificacién CTE-SI 6

La estructura portante se ha disefiado para mantener su resistencia al fuego durante el tiempo
necesario para que puedan cumplirse las exigencias basicas del CTE-SI-6.
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En este caso se ha considerado una resistencia a fuego necesaria de R90. Esta resistencia puede
conseguirse mediante el cerramiento de doble hoja ladrillo que cierra el hueco del ascensor, o
aislamientos especificos tipo vermiculita, en el caso de que los elementos estructurales metalicos
quedasen vistos.
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lll. 2. DB SI. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO
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lll. 2. DB SI. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Tal y como se describe en el DB-SI (art. 11): “El objetivo del requisito basico “Seguridad en caso de
incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de
su proyecto, construcciéon, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se
proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias
basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.”

Para garantizar los objetivos del Documento Basico (DB-SI) se deben cumplir determinadas
secciones. “La correcta aplicacion de cada Secciéon supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. La correcta aplicacién del conjunto del DB supone que se satisface el requisito

basico "Seguridad en caso de incendio".
Las exigencias basicas son las siguientes:

Exigencia basica Sl 1 - Propagacion interior.

Exigencia basica S| 2 - Propagacion exterior.

Exigencia basica Sl 3 - Evacuacion de ocupantes.

Exigencia basica Sl 4 - Instalaciones de proteccion contra incendios.
Exigencia basica Sl 5 - Intervencion de los bomberos.

Exigencia basica Sl 6 - Resistencia al fuego de la estructura.

A efectos del cumplimiento de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de
aplicacion:

6. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos
del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las
condiciones de seguridad establecidas en este DB.

7. Si la reforma altera la ocupacion o su distribucién con respecto a los elementos de evacuacion, la
aplicacion de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos
que deban servir de soporte a las instalaciones de proteccion contra incendios o a zonas por las que
discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.

8. En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

Por un lado, el proyecto contempla una obra de reforma parcial en la que se mantiene el uso del
edificio (reforma y ampliacion interior del comedor existente), por tanto la aplicaciéon de este DB se
realizara sobre los elementos que se vean afectados por esta reforma. Dado que se altera la
ocupacion, se anaden nuevos elementos de evacuacion (tres puertas de salida directa al exterior
desde el comedor) que se suman a los ya existentes, lo cual no menoscaba las condiciones de
seguridad preexistentes, sino que las mejora notablemente.

El proyecto también prevé la ejecucion de un pequefio volumen de nueva planta que albergara un
pequeino almacén y un vestuario. Dado que esta intervencién se trata de una obra de ampliacién, a
esta parte ampliada se le aplicara el DB S| como a una obra de nueva planta, pero considerandola
parte integrante del edificio ampliado. Dicha parte contara con las instalaciones de proteccién que
sean exigibles, no siendo obligatorio instalarlas también en la parte preexistente.
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Sl 1. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA SI 1 — PROPAGACION INTERIOR

1. Compartimentacién en sectores de incendio.
A) Uso Docente.

Las obras de reforma en el interior del edificio existente no modifican en modo alguno la
sectorizacion existente en la actualidad.

El nuevo volumen se configura como una parte ampliada del centro existente, pero, dado que se
trata de un cuerpo exento, sera considerado a los efectos de compartimentacion en sectores de
incendio como un sector independiente.

Nombre del nuevo sector: ALMACEN

Uso previsto Docente

Situacion Plantas sobre rasante con altura de evacuacién h<15m
Superficie 60,0 m2

Condiciones segun DB-SI Docente

Resistencia al fuego de las paredes y El 60

techos que delimitan el sector de incendio

2. Locales y zonas de riesgo especial.

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados
de riesgo alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la seccion Sl 1
del DB-SI. Los locales asi clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla
2.2 de la seccion Sl 1 del DB-SI.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos,
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de
combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, ademas, por las condiciones que se
establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los locales y de los equipos
exigidas por dicha reglamentacién deberan solucionarse de forma compatible con las de la
compartimentacion establecidas en este DB. A los efectos de este DB se excluyen los equipos
situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de
cobertura.

El nuevo sector acogera solamente dos usos: almacén de alimentos y productos de limpieza y
vestuario de personal. Dentro del uso docente general ambos espacios son considerados, dado su
uso particular y sus dimensiones, como zonas 0 locales de riesgo especial bajo. Ya que estos
locales estan fisicamente separados del resto del edificio, se considera que no es necesario dar
cumplimiento a las condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en los edificios.

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de
incendios.

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras no estancas en las que existan
elementos cuya clase de reaccion al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 6 mejor.
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La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacién, etc., excluidas
las penetraciones cuya seccion de paso no exceda de 50 cm?

En este proyecto, este apartado no es de aplicacion, puesto que no se modifican los pasos de
instalaciones a través de los elementos compartimentadores de los diferentes sectores.
4. Reaccién al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Se cumplen las condiciones de las clases de reaccién al fuego de los elementos constructivos,
segun se indica en la tabla 4.1:

Tabla 4.1 Clases de reaccién al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos (1)
De techos y paredes

(2)®3)

De suelos (2)

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos

techos o suelos, etc. B-s3,d0 BFL-s2 (6)

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto
de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.

(2) Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccién
al fuego sera la que se indica, pero incorporando el subindice L.

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared
y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como minimo.

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacién que no sean protegidas.
Excluye el interior de viviendas.

En uso Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

(5) Véase el capitulo 2 de esta Seccion.

(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se
refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracion
vertical (por ejemplo, patinillos) esta condiciéon no es aplicable.

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 4.3
de la seccién 1 del DB - SI.

Sl 2. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA SI 2 - PROPAGACION EXTERIOR

1. Medianerias y fachadas.

El edificio objeto del presente proyecto es una construccion aislada. No sera, por tanto, necesario
justificar el apartado 1.1 de la seccién Sl 2 de DB-SI. (medianerias o muros colindantes).

En cuanto al riesgo de propagacion del incendio, tanto horizontal como vertical y a la clase de
reaccién al fuego de los materiales de fachada, no se modifica la configuracién exterior del edificio
existente, salvo en lo referente a la creacion de tres nuevas salidas del edificio en el comedor
que se reforma y amplia. Esta medida mejora los medios de evacuacion del edificio, por lo tanto, no
s6lo no se menoscaban las condiciones de seguridad existentes actualmente en el edificio, sino que
se aumentan.
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En la parte del nuevo volumen construido no existe riesgo de propagacién exterior del incendio, ni
en horizontal ni en vertical, ya que la resistencia al fuego de las fachadas y techos que delimitan el
sector de incendio son al menos El 60.

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupan mas del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que
dichas fachadas puedan tener, sera como minimo B-s3 d2 hasta una altura de 3,5 m como minimo,
en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico desde la rasante exterior o
desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con
independencia de donde se encuentre su arranque

2. Cubiertas.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra una resistencia al fuego REI 60, como
minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, asi como en una
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a
la condicion anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador
0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a
edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que debera estar cualquier zona de fachada
cuya resistencia al fuego no sea al menos El 60 sera la que se indica a continuacién, en funcién de
la distancia d de la fachada, en proyeccion horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta
cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

d (m) 22,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

Los materiales que ocupan mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de
cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyeccion vertical de cualquier zona de
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos El 60, incluida la
cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios, claraboyas y
cualquier otro elemento de iluminacion o ventilacion, deben pertenecer a la clase de reaccion al
fuego Broor (t1 )

S| 3. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA SI 3 - EVACUACION DE OCUPANTES

1. Compatibilidad de los elementos de evacuacion.

El edificio no se integra dentro de otro con diferente uso.

2. Célculo de la ocupacién.

Para calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de ocupacién que se indican en
la tabla 2.1 en funcién de la superficie Util de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacion
mayor o bien cuando sea exigible una ocupacién menor en aplicacidon de alguna disposicion legal de
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes,
hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores
correspondientes a los que sean mas asimilables.

A efectos de determinar la ocupacién, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el
mismo.
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Se toma en consideracion el espacio del comedor para el calculo de la ocupacién, ya que es el
unico espacio dentro del edificio existente en el que se modifican la ocupacion y las condiciones de
evacuacion existentes, afiadiendo tres nuevas salidas de edificio en este espacio que se afiade a
la salida de recinto existente, lo cual mejora en gran medida las condiciones de seguridad y
evacuacion preexistentes.

También se tendra en cuenta la ocupacién del nuevo elemento destinado a almacén y vestuario.

En funcién de esta tabla la ocupacion prevista sera la siguiente:

. N° de
Recinto o planta Tipo de uso ZO;C?iJi'ggdde Superficie | (m2/p) | persona

S
COW‘."".’OF . Docente Restaurante 109,5 m2 1,5 74
(Edificio existente)
Vestuario I Docente Aseos 13,4 m2 3,0 5
(Nuevo edificio)
Almacén - Docente Zonas ocupacion 357 m2 0.0 0
(Nuevo edificio) nula
TOTAL 158,6 m2 79

3. Nimero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.

Nombre del recinto: Comedor

- NUumero de salidas: 3
- La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta alguna salida de planta no
excede, en ningun caso, de 35m.

Nombre de las salidas

Tipo de salidas

Asignacion de ocupantes

Puerta S1 Salida de edificio 74
Puerta S2 Salida de edificio -
Puerta S3 Salida de edificio -

Nombre del recinto: Vestuario

- Numero de salidas: 1

- La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta alguna salida de planta no

excede, en ningun caso, de 35m.

Nombre de las salidas

Tipo de salidas

Asignacion de ocupantes

Puerta S4

Salida de edificio

5

Nombre del recinto: Almacén

- Numero de salidas: 1

- La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta alguna salida de planta no

excede, en ningun caso, de 35m.

Nombre de las salidas

Tipo de salidas

Asignacion de ocupantes

Puerta S5

Salida de edificio

Se cumple la seccion Sl 3, apartado 3 y del DB-SUA que desarrolla el nimero de salidas y la

longitud de los recorridos de evacuacion.
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4. Dimensionado de los medios de ocupacion.

Los criterios para la asignacion de los ocupantes (apartado 4.1 de la seccion Sl 3.4 de DB-SI) han
sido los siguientes:

- Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, la distribucion
de los ocupantes entre ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas,
bajo la hipbtesis mas desfavorable.

- A efectos del calculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad
alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hip6tesis mas
desfavorable.

- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera afiadirse a
la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo
debera estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la
escalera, o bien en el numero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas,
cuando este numero de personas sea menor que 160A.

Célculo del dimensionado de los medios de evacuacion (Apartado 4.2 de la secciéon Sl 3.4 de
DB-SI)

Anchura minima
P, Anchura
Nombre del segun formula de
elemento de Tipo Formula para el dimensionado de rovecto
evacuacion dimensionado | P™%Y
(m) (m)
) A=P /200 20,80 m
Puerta S1 Salida de (La anchura de toda hoja de puerta no 0.80 0.80
(Comedor) edificio debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de ’ ’
1,23 m.)
) A=P /200 20,80 m
Puerta S2 Salida de (La anchura de toda hoja de puerta no 0.80 0.80
(Comedor) edificio debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de ’ ’
1,23 m.)
) A=P /200 20,80 m
Puerta S2 Salida de (La anchura de toda hoja de puerta no 0.80 0.80
(Comedor) edificio debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de ’ ’
1,23 m.)
) A=P /200 20,80 m
Puerta S4 Salida de (La anchura de toda hoja de puerta no 0.80 0.80
(Vestuario) edificio debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de ’ ’
1,23 m.)
) A=P /200 20,80 m
Puerta S5 Salida de (La anchura de toda hoja de puerta no 0.80 0.90
(Almacén) edificio debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de ’ ’
1,23 m.)

Definiciones para el calculo de dimensionado

A = Anchura del elemento, [m]
P = Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

Otros criterios de dimensionado

- La anchura de calculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de
salida del edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de calculo de la escalera.

- En uso hospitalario A > 1,05 m, incluso en puertas de habitacién.

- En uso hospitalario A > 2,20 m (> 2,10 m en el paso a través de puertas).

- La anchura minima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como maximo, y estas sean
usuarios habituales.
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- La anchura minima (de escaleras) es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1.

5. Proteccion de las escaleras.
No existen escaleras afectadas por el presente proyecto.
6. Puertas situadas en recorridos de evacuacion.

- Numero de personas que evacuan: La evacuacion prevista es superior a 50 personas en el
comedor, no asi en el vestuario y el almacén (Criterios de asignacion de los ocupantes establecidos
en el apartado 3.1 de la Seccién 3 del DB-SI).

- Tipo de puerta de evacuacion: Las puertas son salidas de planta o de edificio.
- Tipo de maniobra: Las puertas sera abatibles con eje de giro vertical sin apertura automatica.

- Abren en el sentido de la evacuacion: Las puertas que son salidas de planta o de edificio abriran
en el sentido de la evacuacion. En los recintos con menos de 50 ocupantes no sera necesaria la
apertura en el sentido de la evacuacion.

La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuara mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde
el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar
sobre mas de un mecanismo.

Satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador
conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuacién de zonas ocupadas por
personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como, en caso
contrario y para puertas con apertura en el sentido de la evacuacién, los de barra horizontal de
empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

Las puertas peatonales automaticas dispondran de un sistema que en caso de fallo en el suministro
eléctrico o en caso de sefal de emergencia, cumplira las siguientes condiciones, excepto en
posicion de cerrado seguro:

- Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien
permita su apertura abatible en el sentido de la evacuacién mediante simple empuje con una fuerza
total que no exceda de 220 N. La opcion de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté
situada en un itinerario accesible segun DB SUA.

- Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la
puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuacién mediante simple empuje
con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario
accesible segun DB SUA, dicha fuerza no excedera de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea
resistente al fuego.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estatica en el borde de la hoja,
perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 £10 mm.

Las puertas peatonales automaticas se someteran obligatoriamente a las condiciones de
mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
7. Sefalizaciéon de los medios de evacuacion.

1. Se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo "SALIDA", excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya
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superficie no exceda de 50 m2, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefal con el rétulo "Salida de emergencia" se utilizara en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

c) Se dispondran sefales indicativas de direcciéon de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupaciéon mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir
a error, también se dispondran las senales indicativas de direccion de los recorridos, de forma que
quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continden su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En los recorridos de evacuacion, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
error en la evacuacion se dispondra la sefial con el rétulo "Sin salida" en lugar facilmente visible pero
en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de la seccién 3 del DB-SI.

g) Los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para
la evacuacion de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se sefalizaran
mediante las sefiales establecidas en los parrafos anteriores a), b), ¢) y d) acompafadas del SIA
(Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion
de personas con discapacidad, iran ademas acompanadas del rétulo “zona de refugio”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefalizara mediante diferente color en el pavimento y el
rétulo “zona de refugio” acompanado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

2. Las sefiales seran visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa y demas caracteristicas cumpliran
lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su
mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

8. Control del humo de incendio.

No sera necesaria la instalacion de un sistema de control de humo de incendio capaz de garantizar
dicho control durante la evacuacion de los ocupantes, debido a que no existen zonas de uso
aparcamiento en el edificio, la ocupacion no excede de 1000 personas y no existen atrios.

9. Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio.

1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacion superior a 28 m, de uso
Residencial Publico, Administrativo o Docente con altura de evacuacion superior a 14 m, de uso
Comercial o Publica Concurrencia con altura de evacuacion superior a 10 m o en plantas de uso
Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m?, toda planta que no sea zona de ocupacién nula 'y
que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondra de posibilidad de paso a un sector
de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta
para el numero de plazas que se indica a continuacion:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccion, conforme a SI3-2;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por
cada 33 ocupantes o fraccion, conforme a SI3-2.
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En terminales de transporte podran utilizarse bases estadisticas propias para estimar el nimero de
plazas reservadas a personas con discapacidad.

2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un
sector alternativo contara con algun itinerario accesible entre todo origen de evacuacion situado en
una zona accesible y aquéllas.

3. Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de
evacuacion situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

4. En plantas de salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para
personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.

Sl 4. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA S| 4 — INSTALACIONES DE PROTECION
CONTRA INCENDIOS

1. Dotacidn de instalaciones de proteccién contra incendios.

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi
como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier
otra reglamentacién especifica que le sea de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacién, ante el érgano
competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere
el articulo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme
a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Secciéon 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio
diferente, deben disponer de la dotacion de instalaciones que se indica para cada local de riesgo
especial, asi como para cada zona, en funcién de su uso previsto, pero en ningun caso sera inferior
a la exigida con caracter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.

La obra dispondra de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican en
las tablas siguientes:

Dotaciones en General

Uso previsto: General
Altura de evacuacion ascendente: 0,00 m.
Altura de evacuacion descendente: 0,00 m.

Uno de eficacia 21A -113B:

- A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo,
Condiciones: desde todo origen de evacuacion.

- En las zonas de riesgo especial conforme al
capitulo 2 de la Seccion 1 de este DB.

Un extintor en el exterior del local o de la zona y

Dotacion Extintores préximo a la puerta de acceso, el cual podra servir
portatiles simultaneamente a varios locales o zonas. En el

interior del local o de |la zona se instalaran ademas

Notas: los extintores necesarios para que el recorrido real

hasta alguno de ellos, incluido el situado en el
exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo
especial medio o bajo, o que 10 m en locales o
zonas de riesgo especial alto.
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2. Sefializacién de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios.

Los medios de proteccion existentes contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas
de extincion) se sefializaran mediante sefales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamario:

a) 210x210 mm. cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10m.
b) 420x420 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20m.
¢) 594x594 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30m.

Las sefiales existentes seran visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y
cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa y demas caracteristicas
cumplirén lo establecido en la normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003
y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

SI 5. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA SI 5 - INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

1. Condiciones de aproximacion y entorno.

Como en el conjunto del CTE, el ambito de aplicacion de este DB son las obras de edificacion. Por
ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicaciéon sus condiciones
son unicamente aquellos que formen parte del proyecto de edificaciéon. Por lo tanto, este apartado
no es de aplicacion a este proyecto ya que no se actua en el entorno de la edificacion.

2. Accesibilidad por fachada.

Las fachadas en las que estén situados los accesos principales y aquellas donde se prevea el
acceso (a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de la seccién SI5 del DB-SI) dispondran de
huecos que permitiran el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de incendios
y que cumpliran las siguientes condiciones:

a) Facilitaran el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar
respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.

b) Sus dimensiones horizontal y vertical seran, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La
distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excederd de 25 m,
medida sobre la fachada.

c) No se instalaran en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del
edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elementos de seguridad situados en los
huecos de las plantas cuya altura de evacuacién no exceda de 9 m.

S| 6. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA S| 6 — RESISTENCIA AL FUEGO DE LA
ESTRUCTURA

1. Generalidades.

1. La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus
propiedades, modificandose de forma importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

2. En este Documento Basico se indican unicamente métodos simplificados de calculo
suficientemente aproximados para la mayoria de las situaciones habituales (véase anexos B a F).
Estos métodos sdlo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales
individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.
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3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura
durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los
modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinamica
de fluidos (CFD, segun siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN
1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para
incendios producidos por combustibles de gran poder calorifico, como hidrocarburos, y métodos
para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a
los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-
EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.

5. Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, asi como cuando se requiera
un estudio mas ajustado a la situacion de incendio real.

6. En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de
ella o de un elemento estructural mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real
Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Basico no es necesario
tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

2. Resistencia al fuego de la estructura.

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracion del
incendio, el valor de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la
resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacion en el instante de mayor
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del
mismo.

2. En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su
tamafio y por la distribucion de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos
totalmente desarrollados, la comprobacion de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurocédigo 1
(UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicion previsible mas
desfavorable.

3. En este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el
incendio.
3. Elementos estructurales principales.

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o0 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) Soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicién al fuego indicado en el anexo
B.

La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente:
- Nombre del Sector: ALMACEN

Uso: Docente
Situacion: Plantas sobre rasante con altura de evacuacion h <15 m
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Resistencia al fuego: R60

La resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial es la siguiente:
- Nombre de la zona de riesgo especial: Almacén

Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo
Resistencia al fuego: R90

- Nombre de la zona de riesgo especial: Vestuario

Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo
Resistencia al fuego: R90

La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuacion de
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi como los
elementos que Unicamente sustenten dichas cubiertas, podran ser R 30 cuando su fallo no pueda
ocasionar dafios graves a los edificios o establecimientos préoximos, ni comprometer la estabilidad
de otras plantas inferiores o la compartimentacion de los sectores de incendio. A tales efectos,
puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida Unicamente a su
cerramiento no exceda de 1 kN/m?2.

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén
contenidos en el recinto de éstos, seran como minimo R-30. Cuando se trate de escaleras
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

4. Elementos estructurales secundarios.

Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la seccion
SI6 del BD-SI). Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accion directa del incendio no
pueda ocasionar dafios a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la
evacuacion o la compartimentacion en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de
pequefas entreplantas o de suelos o escaleras de construccion ligera, etc., no precisan cumplir
ninguna exigencia de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R
que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera
que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.

Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales
como carpas, seran R 30, excepto cuando, ademas de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990
segun se establece en el Capitulo 4 de la Seccién 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la
perforacion del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al
fuego.

5. Determinacién de los efectos de las acciones durante el incendio.

1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el calculo en
situacion persistente, si es probable que actuen en caso de incendio.

2. Los efectos de las acciones durante la exposicion al incendio deben obtenerse del Documento
Basico DB - SE.

3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segun se indica en el
Documento Basico DB - SE, apartado 4.2.2.
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4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Basico para el calculo de la resistencia
al fuego estructural puede tomarse como efecto de la accion de incendio Unicamente el derivado del
efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.

5. Como simplificacién para el céalculo se puede estimar el efecto de las acciones de calculo en
situacion de incendio a partir del efecto de las acciones de célculo a temperatura normal, como: E; 4
- mn Eq4 siendo:

E4: efecto de las acciones de calculo en situacion persistente (temperatura normal).
ns: factor de reduccion, donde el factor ng se puede obtener como:

_ Gy +Wy 1Q
YeOk + Yo, 1Qk 1

My

donde el subindice 1 es la accion variable dominante considerada en la situacién persistente.

6. Determinacion de laresistencia al fuego.
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

a) Comprobando las dimensiones de su seccion transversal con lo indicado en las distintas tablas,
segun el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego.

b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos.
c) Mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

2. En el analisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del
elemento durante el tiempo de exposicion al fuego no varian con respecto a las que se producen a
temperatura normal.

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el analisis de esfuerzos o en la
respuesta estructural debera evitarse mediante detalles constructivos apropiados.

4. Si el anexo correspondiente al material especifico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los
coeficientes parciales de resistencia en situacién de incendio deben tomarse iguales a la unidad: yu;
=1

5. En la utilizacion de algunas tablas de especificaciones de hormigdbn y acero se considera el
coeficiente de sobredimensionado L5, definido como:

Ue = Eﬁ,d
! Rﬁ,t_'i,l:l

Siendo Ry 4 resistencia del elemento estructural en situacion de incendio en el instante inicial t=0, a
temperatura
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Ill. 3. DB SUA. EXIGENCIAS BASICA§ DE SEGURIDAD DE
UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
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lll. 3. DB SUA. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y
ACCESIBILIDAD

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a las
condiciones de seguridad de utilizacion y accesibilidad establecidas en este DB.

En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad de
utilizacion y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas
en este DB.

1. SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

1.1. Resbaladicidad de los suelos
(Clasificacién del suelo en funcion de su grado de

deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
NORMA PROYECTO
[X |Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% 1 1
C Zonas interiores secas con pendiente mayor o igual que el 6% >
y escaleras
X Zonas interiores hiumedas (entrada al edificio o terrazas > >
cubiertas) con pendiente menor que el 6%
Zonas interiores hiumedas (entrada al edificio o terrazas
C . . . 3
cubiertas) con pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras
[X |Zonas exteriores y piscinas 3 3
1.2. Discontinuidades en el pavimento
NORMA PROYECTO

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que

Diferencia de

X supongan riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o nivel < 6 mm <5mm
de tropiezos

X Pendiente maxima para desniveleg de 50_mm COmo maximo, < 250 < 25%
excepto para acceso desde espacio exterior

[X |Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion @ <15mm @ <10 mm

C AItL_JrQ de_ [as barreras de prote_ccién g§adas para la > 80 cm
delimitacion de las zonas de circulacion -

[ IN° minimo de escalones en zonas de circulacion 3

Excepto en los casos siguientes:
a) en zonas de uso restringido,

b) en zonas comunes de los edificios de uso Residencial
Vivienda,

c) en los accesos y en las salidas de los edificios,
d) en el acceso a un estrado o0 escenario.

1.3. Desniveles

No existen en el edificio desniveles, huecos o aberturas (horizontales o verticales) susceptibles de
causar caidas, por lo que no es necesario disponer barreras de proteccion.

1.4. Escaleras y rampas
Dado que, tanto las intervenciones en el edificio existente, como el nuevo edificio se desarrollan en

una Unica planta, estando ésta a nivel con la cota del terreno que lo rodea, no existen, ni en el
interior ni en el exterior, escaleras o rampas.
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1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Al tratarse de un edificio de uso docente, no es necesario cumplir las condiciones indicadas en el
presente apartado.

2. SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

2.1. Impacto

2.1.1. Impacto con elementos fijos

NORMA PROYECTO
[ |Altura libre en zonas de circulacién de uso restringido >2,10m
[ |Altura libre en zonas de circulacién no restringidas >2,20m
[X |Altura libre en umbrales de puertas >2,00m 2,00 m
C Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas >2.20m

y que estén situados sobre zonas de circulacion

Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulacion con
[ |altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m, medida a partir del <15cm
suelo y con riesgo de impacto

C Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con
altura inferior a 2,00 m.

2.1.2. Impacto con elementos practicables

Los barridos no
invaden el area
de circulacion

En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vias de
circulacion no invade el area de circulacion

2.1.3. Impacto con elementos fragiles

Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de
las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protecciéon conforme al apartado 3.2
de SUA 1, tendran una clasificacion de prestaciones X(Y)Z determinada segun la norma UNE EN
12600:2003 cuyos pardmetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha
condicidn los vidrios cuya mayor dimension no exceda de 30 cm.

Tabla 1.1 Valor de los pardmetros X(Y)Z en funcién de la diferencia de cota

Diferencia de cotas a ambos lados Valor del parametro
de la superficie acristalada X Y 7z
Mayor que 12 m cualquiera BoC 1
Comprendida entre 0,55 my 12 m cualquiera BoC 162
Menor que 0,55 m 1,263 BoC cualquiera

Se identifican las siguientes areas con riesgo de impacto:

a) en puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual
a la de la puerta mas 0,30 m a cada lado de esta;

b) en pafios fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

1l

-

T
-
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Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bafieras estaran constituidas por
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Las
puertas de vidrio disponen de elementos que permiten su identificacién, tales como cercos o
tiradores.

2.2. Atrapamiento

No existen en el edificio puertas correderas ni elementos de apertura y cierre automaticos que

puedan producir atrapamientos.

3. SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira algun sistema de desbloqueo
de las puertas desde el interior del recinto. Dichos recintos tendran iluminacién controlada desde su
interior.

La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo, excepto en las situadas
en itinerarios accesibles, en las que sera como maximo 25 N (65 N cuando sean resistentes al
fuego).

4. SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

4.1. Alumbrado normal en zonas de circulacién

NORMA | PROYECTO
Zona lluminancia minima [lux]
Exterior 20 20
Interior 100 250
Aparcamientos interiores 50
Factor de uniformidad media fu>40% 65 %

4.2. Alumbrado de emergencia

4.2.1. Dotacién

El edificio dispondra de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y permita la vision de las sefiales indicativas de
las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes.

4.2.2. Posicién y caracteristicas de las luminarias
Para proporcionar una iluminacion adecuada, las luminarias cumplirdn las siguientes condiciones:

a) Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

b) Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en los
siguientes puntos:

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacién directa;

- en cualquier otro cambio de nivel,
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- en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos
4.2.3. Caracteristicas de instalacion

La instalacion seré fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalaciéon de alumbrado normal en
las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el
descenso de la tensién de alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminacién requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacién cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante una hora,
como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende
al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacion con anchura superior a 2 m
pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccion
contra incendios de utilizacién manual y los cuadros de distribuciéon del alumbrado, la iluminancia
horizontal sera de 5 lux, como minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la iluminancia maxima y
la minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexién
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del indice de
rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40.

4.2.4. lluminacién de las sefiales de seguridad

La iluminacion de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas
de los medios manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir
los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m?
en todas las direcciones de vision importantes;

b) La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

c) La relacién entre la luminancia Lyjanca, ¥ |2 luminancia Lo >10, no serd menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.

d) Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabode 5s,yal 100% al cabo de 60 s.

5. SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACION

Las condiciones establecidas en esta secciébn son de aplicacion a los graderios de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas
de 3000 espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

6. SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
6.1. Piscinas
Esta seccion es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a

competiciéon o a ensefianza, las cuales tendran las caracteristicas propias de la actividad que se
desarrolle. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.
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6.2. Pozos y depdsitos

Los pozos, depdsitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo
de ahogamiento estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la
suficiente rigidez y resistencia, asi como con cierres que impidan su apertura por personal no
autorizado.

7. SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO
Esta seccion es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vias de circulacién de vehiculos
existentes en los edificios. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

8. SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Dado que el presente proyecto contempla una intervenciéon puntual de reforma interior del comedor
del centro y la construccién de un pequefio volumen de un tamafio infimo, en comparacién con el

resto de la edificacidon existente, se considera que seria desproporcionada la aplicacién de esta
seccién para este caso.

9. SUA 9. ACCESIBILIDAD

9.1. Condiciones de accesibilidad

En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotacion de elementos
accesibles contenidas en esta seccion, con el fin de facilitar el acceso y la utilizaciéon no
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

9.1.1. Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio con la
via publica y con las zonas comunes exteriores.

Accesibilidad entre plantas del edificio

El edificio se trata de una construccion existente que dispone de ascensor accesible que comunica
las distintas plantas del mismo con las entradas accesible al edificio. La zona del comedor, en la que
se actula, tiene ademas acceso directo a nivel con las zonas comunes exteriores. Asi como la hueva
construccion que alberga el vestuario y el almacén, que se desarrolla en una Unica planta a nivel con
las zonas comunes exteriores.

Accesibilidad en las plantas del edificio

El edificio dispondra de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a cada planta
(entrada principal accesible al edificio) con todas las zonas de uso publico y con todo origen de
evacuacion de las zonas de uso privado (salvo las de ocupacién nula) situados en la misma planta.
9.1.2. Dotacion de elementos accesibles

Servicios higiénicos accesibles

En el edificio ya existen aseos accesibles (para cada sexo), no siendo objeto de este proyecto actuar
sobre ellos.
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Mecanismos

Excepto en las zonas de ocupacion nula, en las zonas en las que se actla, los interruptores, los
dispositivos de intercomunicacién y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles, que
son los que cumplen las siguientes caracteristicas:

- Estan situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm (1,00 m en proyecto) cuando se trate
de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm (0,40 m en proyecto) cuando sean tomas de
corriente o de sefial.

- La distancia a encuentros en rincon es de 35 cm, como minimo.

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento mediante pufio cerrado,
codo y con una mano, o bien de tipo automatico.

- Tienen contraste cromatico respecto del entorno.

- No se admiten interruptores de giro y palanca.

- No se admite iluminacidon con temporizacién en cabinas de aseos accesibles y vestuarios
accesibles.

9.2. Condiciones y caracteristicas de la informacién y sefializacion para la accesibilidad

9.2.1. Dotacion

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion independiente, no discriminatoria y segura de los
edificios, se sefalizaran los elementos que se indican en la tabla 2.1 (solamente se actuara en los

elementos que son objeto de este proyecto), con las caracteristicas indicadas en el apartado
siguiente, en funcién de la zona en la que se encuentren.

. Zonas Zonas

Elementos accesibles . -
de uso privado de uso publico
Cuando existan

Entradas al edificio accesibles varias entradas al En todo caso

edificio

Cuando existan

Itinerarios accesibles varios recorridos En todo caso

alternativos
Ascensores accesibles En todo caso
Plazas reservadas En todo caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas

) . . En todo caso
adaptados para personas con discapacidad auditiva

En todo caso
(excepto en uso Resid.
Vivienda, las vinculadas

a un residente)

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha

. . . . En todo caso
accesible, cabina de vestuario accesible)

Servicios higiénicos de uso general En todo caso
Itinerario accesible que comunique la via publica con
los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, En todo caso

con los puntos de atencion accesibles

9.2.2. Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos accesibles se
sefializaran mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
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Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de sexo en
alto relieve y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la
puerta y en el sentido de la entrada.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la norma UNE 41501:2002.



Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Bridn (A Coruiia). Exp: ED-46/15-MSRP

lll. 4. DB HS. EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD
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ll.4. DB HS. EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD

1. HS1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

1.1.- Suelos
1.1.1.- Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estan en contacto con el terreno se
obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en funcion de la presencia de agua y del coeficiente
de permeabilidad del terreno.

La presencia de agua depende de la posicién relativa de cada suelo en contacto con el terreno
respecto al nivel freatico.

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 10” - 10° cm/s

1.1.2.- Condiciones de las soluciones constructivas

Forjado sanitario V1

Presencia de agua: Baja

Grado de impermeabilidad: 2(1)

Tipo de muro: Flexorresistente (2)
Tipo de suelo: Suelo elevado (3)
Tipo de intervencién en el terreno: Sin intervencion
Notas:

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad.

(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye después de realizado el
vaciado del terreno del sétano.

(3) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua
freatica.

Ventilaciéon de la camara

- V1. El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior
mediante aberturas de ventilacion repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas
regularmente y al tresbolillo. La relacion entre el area efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la
superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condicion:

30>Ss/As>10

La distancia entre aberturas de ventilacion contiguas no debe ser mayor que 5 m.

1.1.3.- Puntos singulares de los suelos

Deben respetarse las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacion, las de
continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de
impermeabilizacion que se emplee.

Encuentros del suelo con los muros

En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Proteccién frente a la humedad, el encuentro
debe realizarse de la forma detallada a continuacion.

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe
sellarse la junta entre ambos con una banda elastica embebida en la masa del hormigén a ambos
lados de la junta.
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1.2.- Fachadas
1.2.1. Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB

HS 1, en funcién de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposiciéon al viento
correspondientes al lugar de ubicacién del edificio, segun las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.

Clase del entorno en el que esté situado el edificio: EO (1)
Zona pluviométrica de promedios: (2

Altura de coronacién del edificio sobre el terreno: 3.10m (3)
Zona eblica: c@
Grado de exposicién al viento: V2 (5)
Grado de impermeabilidad: 4(6)
Notas:

(1) Clase de entorno del edificio EO (Terreno tipo Ill: Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislados).

(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad.

(3) Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado
de exposicién al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en DB SE-AE.

(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas

Cerramiento fachada almacén R1+B2+C1
Revestimiento exterior: Si
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4

Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior:

- R1. El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracién. Se
considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos continuos de las siguientes
caracteristicas:

- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plastica delgada;

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacion
de vapor entre él y la hoja principal;

- Adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuracion;

Resistencia a la filtracién de la barrera contra la penetracion de agua:

- B2. Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtracion. Se consideran como
tal los siguientes elementos:

- Camara de aire sin ventilar y aislante no hidréfilo dispuestos por el interior de la hoja principal,
estando la camara por el lado exterior del aislante;
- Aislante no hidréfilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

Composicién de la hoja principal

- C1. Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una
fabrica cogida con mortero de:

- % pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecanicamente;
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- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o piedra natural.
1.2.3. Puntos singulares de las fachadas

Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, asi como
las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

Juntas de dilatacion
Deben disponerse juntas de dilatacion en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatacién contiguas sea como maximo la

que figura en la tabla 2.8.

Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas

Tipo de fabrica Distancia entre las juntas (m)
de piedra natural 30
de piezas de hormigén celular en autoclave 22
de piezas de hormigén ordinario 20
de piedra atrtificial 20
de piezas de érido ligero (excepto piedra pémez o arcilla expandida) 20
de piezas de hormigén ligero de piedra pémez o arcilla expandida 15

En las juntas de dilatacion de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno
introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una
elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que
sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser
mayor o igual que 1 cm y la relacion entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre
0,5y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar.
Cuando se utilicen chapas metalicas en las juntas de dilatacion, deben disponerse las mismas de tal
forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como minimo y cada
chapa debe fijarse mecanicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la
siguiente figura).

3
. 1. Sellante
>1rcm 2. Relleno
= 3. Enfoscado
—d

4. Chapa metélica
5. Sellado

El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatacion de tal forma que la distancia
entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.

Arranque de la fachada desde la cimentacion

Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mas de 15 cm
por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse
otra solucién que produzca el mismo efecto.

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para
protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zécalo de un material cuyo coeficiente de
succién sea menor que el 3%, de mas de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra
el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y
sellarse la unién con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra soluciéon que produzca
el mismo efecto (véase la siguiente figura).
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Cuando no sea necesaria la disposicion del zécalo, el remate de la barrera impermeable en el
exterior de la fachada debe realizarse segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1
Proteccién frente a la humedad o disponiendo un sellado.

Encuentros de la fachada con los pilares

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor
gue la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas
piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solucién que produzca el mismo efecto.

Antepechos y remates superiores de las fachadas

Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe
adoptarse otra solucion que produzca el mismo efecto.

Las albardillas deben tener una inclinacién de 10° como minimo, deben disponer de goterones en la
cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse
sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo.
Deben disponerse juntas de dilatacién cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y
cada 2 m cuando sean ceramicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera
gue sean impermeables con un sellado adecuado.

Anclajes a la fachada

Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mastiles se realicen en un plano
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se
impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza
metalica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

Aleros y cornisas

Los aleros y las cornisas de constitucion continua deben tener una pendiente hacia el exterior para
evacuar el agua de 10° como minimo y los que sobresalgan mas de 20 cm del plano de la fachada
deben

- Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que
el agua se filtre a través de ellos;

- Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva
de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccién frente a la humedad,
para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate;

- Disponer de un goterén en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solucion
gue produzca el mismo efecto.

La junta de las piezas con goterén debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un
puente hacia la fachada.
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1.3.- Cubiertas inclinadas

1.3.1.- Condiciones de las soluciones constructivas

Cubierta almacén

Formacion de pendientes:

Faldon formado por panel sandwich de chapa de acero lacado apoyado sobre
tabiques palomeros

Descripcion:
Pendiente: 10 %

Aislante térmico(1):
Material aislante térmico: Espuma de poliuretano (panel sandwich) - Lana de roca (sobre forjado)
Espesor: 4.0cm(2) - 5.0cm(2)
Barrera contra el vapor: Si

Tipo de impermeabilizacién:
Descripcion: No

Notas:
(1) Segun se determine en DB HE 1 Ahorro de energia.
(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
guimicamente incompatibles.

Sistema de formacién de pendientes

El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesion y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucién debe ser adecuada para el recibido o fijacion
del resto de componentes.

Cuando el sistema de formacién de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilizaciéon, el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de union de dicho impermeabilizante a él.

El sistema de formacion de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de
impermeabilizacién, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuacién de agua mayor
que la obtenida en la tabla 2.10 en funcién del tipo de tejado.

Aislante térmico

El material del aislante térmico debe tener una cohesidon y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecénicas.

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacion, ambos materiales
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.

Céamara de aire ventilada

Cuando se disponga una camara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y
ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su area efectiva
total, Ss, en cm?, y la superficie de la cubierta, Ac, en m2 cumpla la siguiente condicién:
30>Ss/Ac>3

1.3.2.- Puntos singulares de las cubiertas inclinadas

Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, las de

continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de
impermeabilizaciéon que se emplee.
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Alero

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo y media pieza como maximo del soporte
gue conforma el alero.

Borde lateral

En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente mas de 5 cm o
baberos protectores realizados in situ. En el dltimo caso el borde puede rematarse con piezas
especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.

Limahoyas

En las limahoyas deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ.

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo sobre la limahoya.

La separacion entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como minimo.

Cumbreras y limatesas

En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como
minimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.

Las piezas del tejado de la ultima hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben
fijarse.

Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de direccién o en
un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o
baberos protectores.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas.

La parte superior del encuentro del faldén con el elemento pasante debe resolverse de tal manera
gue se desvie el agua hacia los lados del mismo.

En el perimetro del encuentro deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados
in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura
como minimo.

Anclaje de elementos

Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.

Deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una
banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como minimo por encima del tejado.

Canalones

Para la formacion del canalén deben disponerse elementos de proteccién prefabricados o realizados
in situ.

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagie del 1% como minimo.

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalon deben sobresalir 5 cm como minimo sobre el
mismo.

Cuando el canaldn sea visto, debe disponerse el borde mas cercano a la fachada de tal forma que
guede por encima del borde exterior del mismo.
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2. HS2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Por las caracteristicas del presente proyecto, y dado que el ambito de aplicacién de esta seccion se
cifie a los edificios de viviendas de nueva construccion, se considera que esta seccion no le es de
aplicacion.

3. HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Para locales distintos de edificios de viviendas y garajes, la demostracion de la conformidad con las
exigencias basicas debe verificarse mediante un tratamiento especifico adoptando criterios analogos
a los que caracterizan las condiciones establecidas en esta seccion. En este caso, se atendera a las
condiciones establecidas en el RITE.

La justificacién de esta exigencia béasica se desarrolla dentro del apartado “DB HE 2. Exigencia
béasica de rendimiento de las instalaciones térmicas”.

4. HS4. SUMINISTRO DE AGUA

Esta seccion se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el ambito
de aplicacion general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el nimero o la capacidad de los
aparatos receptores existentes en la instalacion.

Las actuaciones planteadas en este proyecto no suponen la ampliaciéon del nimero o la capacidad
de los aparatos receptores existentes en el edificio, por lo tanto esta seccién no es de aplicacién en
este caso.

5. HS5. EVACUACION DE AGUAS

Esta Seccidn se aplica a la instalacién de evacuacién de aguas residuales y pluviales en los edificios
incluidos en el ambito de aplicacidon general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el nimero
o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacion.

El Unico elemento del presente proyecto que esta dentro del ambito de esta seccién es la cubierta
del nuevo volumen que se crea para acoger los almacenes y vestuarios, que actualmente se
encuentran colindantes al comedor que se amplia. Este nuevo volumen se resuelve con una
cubierta a cuatro aguas, que evaclUa hacia un canalén perimetral y posteriormente hacia dos
bajantes.

Se justifica, a continuacion, el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos para estos
elementos.

Canalones

El diametro nominal del canalén de evacuacion de aguas pluviales de seccién semicircular para una
intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en funcién de su pendiente y de la
superficie a la que sirve.

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (Anexo B), debe aplicarse un
factor f de correccién a la superficie servida tal que: f = i / 100; siendo i la intensidad pluviométrica
gue se quiere considerar.

Si la seccién adoptada para el canalon no fuese semicircular, la seccion cuadrangular equivalente
debe ser un 10 % superior a la obtenida como seccién semicircular.
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Faldones 01-03

- Intensidad Pluviométrica: 90 mm/h

- Superficie de Cubierta: 16 m2

- Pendiente del Canalén: 2%

- Diametro Nominal Canal6én: 100 mm - Seccion: 39 cm2

- Canalén Propuesto (Seccién 100x150 mm): Seccion: 150 cm2

Faldones 02-04

- Intensidad Pluviométrica: 90 mm/h

- Superficie de Cubierta: 14 m2

- Pendiente del Canalén: 2%

- Didmetro Nominal Canalén: 100 mm - Seccion: 39 cm2

- Canalon Propuesto (Seccion 100x150 mm): Seccion: 150 cm?2

Bajantes

El diametro correspondiente a la superficie, en proyeccion horizontal, servida por cada bajante de
aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8.

Anélogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el
factor f correspondiente.

Bajante 01-02
- Intensidad Pluviométrica: 90 mm/h

- Superficie de Cubierta: 30 m2
- Diametro Nominal Bajante: 50 mm
- Bajante Propuesta: Didmetro: 90 mm

Bajante 03-04
- Intensidad Pluviométrica: 90 mm/h

- Superficie de Cubierta: 30 m2
- Didmetro Nominal Bajante: 50 mm
- Bajante Propuesta: Diametro: 90 mm
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lll. 5. DB HE. EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGIA
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l1I.5. DB HE. EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGIA

Segun se indica en la “Introduccion” del DB HE, apartado IV “Criterios de aplicacion en edificios
existentes”, para aplicar cada seccidon de este DB a intervenciones en edificios existentes se
seguiran, como normal general, los siguientes criterios:

Criterio 1: No empeoramiento

Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones
preexistentes de ahorro de energia que sean menos exigentes que las establecidas en este DB no
se podran reducir y las que sean mas exigentes unicamente podran reducirse hasta el nivel
establecido en el DB.

Criterio 2: Flexibilidad

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestacion establecido con caracter
general en este DB, podran adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuacion
posible, determinandose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos:

a) en edificios con valor histérico o arquitecténico reconocido, cuando otras soluciones pudiesen
alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto.

b) la aplicacién de ofras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones
relacionadas con el requisito basico de “Ahorro de energia”.

c) otras soluciones no sean técnica o econdmicamente viables.

d) la intervencion implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre los que
no se fuera a actuar inicialmente.

En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicacién de este criterio de flexibilidad. En la
documentacion final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestaciéon alcanzado y los
condicionantes de uso y mantenimiento, si existen.

Criterio 3: Reparacion de dafos

Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas en
este DB, podran conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la intervencion,
dafos que hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el edificio presenta
dafos relacionados con el requisito basico de “Ahorro de energia”, la intervencién debera
contemplar medidas especificas para su resolucion.

0. HEO. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO
Esta seccién es de aplicacién en:

a) edificios de nueva construccién y ampliaciones de edificios existentes.
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén abiertas de
forma permanente y sean acondicionadas.

Se excluyen del ambito de aplicacion:

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios;

b) edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte destinada a
talleres, procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales;

c) edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m2.

El presente proyecto se redacta para, por un lado, reformar el comedor existente en el centro
escolar y, por otro, ejecutar un pequefio volumen de nueva planta que albergue un pequefio
almacén y un vestuario. Dado que la primera intervencion se trata de una reforma interior en el
edificio existente y la segunda de un pequefo edificio aislado con una superficie util total que no
llega a los 50 m2, se considera que esta seccién no es de aplicacién en este proyecto.
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1. HE1. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA
1.1. Ambito de aplicacion
Esta Seccion es de aplicacion en:

a) edificios de nueva construccion.

b) intervenciones en edificios existentes:

- ampliacion: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;

- reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el
exclusivo mantenimiento del edificio;

- cambio de uso.

Se excluyen del ambito de aplicacion:

a) los edificios historicos protegidos cuando asi lo determine el 6rgano competente que deba
dictaminar en materia de proteccion historico-artistica;

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacién igual o inferior a dos afios;

c) edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte destinada a
talleres y procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales;

d) edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m2.

e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén abiertas
de forma permanente;

f) cambio del uso caracteristico del edificio cuando este no suponga una modificacién de su perfil de
uso.

Por lo tanto al volumen de nueva planta que acoge almacenes y vestuario, dado que se trata de un
edificio aislado con una superficie util total que no llega a los 50 m2, no le sera de aplicacion esta
seccion. Si se le aplicara a los elementos afectados por la reforma interior del comedor existente.

1.2. Caracterizacion y cuantificacion de la exigencia
1.2.1. Caracterizacién de la exigencia

La demanda energética de los edificios se limita en funciéon de la zona climatica de la localidad en
que se ubican y del uso previsto.

En edificios de uso residencial privado, las caracteristicas de los elementos de la envolvente térmica
deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios
habitables. Se limitara igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las
unidades de uso y las zonas comunes del edificio.

Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las
prestaciones térmicas o de la vida util de los elementos que componen la envolvente térmica, tales
como las condensaciones.

1.2.2. Cuantificacién de la exigencia

1.2.2.2. Intervenciones en edificios existentes

1.2.2.2.1. Limitacién de la demanda energética del edificio

Cuando la intervencion produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un
elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del
edificio, las caracteristicas de este elemento se adecuaran a las establecidas en este Documento
Basico.

En las obras de reforma en las que se renueve mas del 25% de la superficie total de la envolvente

térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso caracteristico del edificio se limitara
la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia.
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En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente térmica
que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumpliran las limitaciones establecidas
en la tabla 2.3. Cuando se intervenga simultaneamente en varios elementos de la envolvente
térmica, se podran superar los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda
energética conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a
los elementos afectados.

Nuevas Ventanas (Comedor)

Las ventanas cuya sustitucion esta prevista en el proyecto, cumplen con las limitaciones
establecidas en la tabla 2.3 “Transmitancia térmica maxima y permeabilidad al aire de los elementos
de la envolvente térmica®“.

Para la zona D1 (Brién), se fijan los siguientes valores maximos:

- Transmitancia térmica de huecos ) [W/m*K]: 2,70
- Permeabilidad al aire de huecos ©® [m3/h-m2]: <27

@ se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios y claraboyas.
®La permeabilidad de las carpinterias indicada es la medida con una sobrepresion de 100Pa.

Las nuevas carpinterias (conjunto de vidrio y marco) poseen los valores indicados a continuacion:

- Transmitancia térmica [W/m#K]: 2,20 (Carpinteria de aluminio con RPT, modelo COR-4200 y
acristalamiento 5-14-4 con tratamiento bajo emisivo).
- Permeabilidad al aire [m3/h-m2]: <9 (Clase 3)

- Transmitancia térmica [W/m?K]: 2,20 (Carpinteria de aluminio con RPT, modelo COR-MILLENIUM
PLUS y acristalamiento 3+3-14-3+3 con tratamiento bajo emisivo).
- Permeabilidad al aire [m*h-m?: <3 (Clase 4)

2. HE2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

Segun el Articulo 2 del RITE “Ambito de aplicacién’:

1. A efectos de la aplicacion del RITE se consideraran como instalaciones térmicas las instalaciones
fijas de climatizacién (calefaccién, refrigeracion y ventilacion) y de produccion de agua caliente
sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

2. El RITE se aplicara a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construccion y a las
instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a la
parte reformada se refiere, asi como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspeccion de todas las
instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan.

3. Se entendera por reforma de una instalacion térmica todo cambio que se efectie en ella y que
suponga una modificacion del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En
tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) La incorporacion de nuevos subsistemas de climatizacion o de produccién de agua caliente
sanitaria o la modificacion de los existentes.

b) La sustituciéon de un generador de calor o frio por otro de diferentes caracteristicas.

c) La ampliacién del nimero de equipos generadores de calor o frio.

d) El cambio del tipo de energia utilizada o la incorporacion de energias renovables.

e) El cambio de uso previsto del edificio.
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4. También se considerara reforma, a efectos de aplicacion del RITE, la sustitucidon o reposicion de
un generador de calor o frio por otro de similares caracteristicas, aunque ello no suponga una
modificacién del proyecto o memoria técnica.

5. Con independencia de que un cambio efectuado en una instalacion térmica sea considerado o no
reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, todos los productos que se incorporen
a la misma deberan cumplir los requisitos relativos a las condiciones de los equipos y materiales en
el articulo 18 de este Reglamento.

6. No sera de aplicacion el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agricolas o de
otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de
las personas.

Por lo tanto, a continuacién, se justificara la aplicacién y cumplimiento del RITE en las partes del
edificio existente en las que se actua, asi como en el nuevo volumen ampliado.

2.1. Exigencia de bienestar e higiene

2.1.1. Justificacion del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del ap. 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el disefio y dimensionado
de la instalacion térmica. Por tanto, todos los parametros que definen el bienestar térmico se
mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los limites que cumplen en la zona ocupada.

Parametros Limite
Temperatura operativa en verano (°C) 23<T<25
Humedad relativa en verano (%) 45 <HR <60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21<T<23
Humedad relativa en invierno (%) 40<HR <50
Velocidad media admisible con difusién por mezcla (m/s) V<0.14

A continuacion se muestran los valores de condiciones interiores de disefio utilizadas en el proyecto:

. Condiciones interiores de disefio
Referencia —— —
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior
Comedor 24 21 50
Vestuario 24 21 50
Almacén 24 21 50

2.1.2. Justificacion del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del ap. 1.4.2
Categorias de calidad del aire interior

La instalacion proyectada contara con un sistema de ventilacion para el aporte del suficiente caudal
de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la
formacion de elevadas concentraciones de contaminantes.

En funcion del edificio o local, la categoria de calidad de aire interior (IDA) que se debera alcanzar
serd como minimo la siguiente:

-IDA 1 (aire de optima calidad): hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias.

-IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares,
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de
ensefianza y asimilables y piscinas.
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-IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones
de hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el
deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

-IDA 4 (aire de calidad baja).

Para este caso consideraremos la categoria IDA 3 en el comedor y la categoria IDA 4 en el
vestuario y el almacén.

Caudal minimo de aire exterior
El caudal minimo de aire exterior de ventilacion, de acuerdo con la categoria considerada en el

apartado anterior, necesario segun el método indirecto de caudal de aire exterior por persona
especificado en la instruccion sera el siguiente:

CATEGORIA dm3/s por persona m3/h por persona
IDA 3 8.0 28.8
IDA 4 5.0 18.0

Se estima que no sera necesaria una instalacion mecanica de impulsién de aire, ya que, para los
usos mencionados y la ocupacion prevista se considera que la renovacion de aire exigida queda
cubierta mediante ventilaciéon natural.

El sistema de extraccion de aire que se instala en el vestuario estara incluido en la categoria AE 2,
por lo que no sera recirculado.

2.1.3. Justificacion del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3

La temperatura de preparacion del agua caliente sanitaria es la existente en la actual instalacion del
centro, que no se modifica, ya que ha sido disefiada para que sea compatible con su uso,
considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberias.

La instalacion interior de ACS ha sido dimensionada segun las especificaciones establecidas en el
Documento Basico HS-4 del Cédigo Técnico de la Edificacion.

2.2. Exigencia de eficiencia energética

2.2.1. Justificacion del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generacion
de calor y frio del apartado 1.2.4.1

Las unidades de produccién empleadas son las existentes actualmente en el centro escolar, no se
propone modificaciéon en la generacion, manteniéndose la misma caldera, el mismo quemador y el
mismo combustible. Incluso se mantiene el circulador de bombeo y la valvula mezcladora, por lo que
no procede mayor justificacion.

Estas unidades de produccion utilizan energias convencionales ajustandose a la carga maxima
simultanea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de
las redes de tuberias de los fluidos portadores, asi como el equivalente térmico de la potencia
absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

La potencia de los generadores de calor se ajusta a las cargas térmicas maximas de la instalacién.
Todos los sistemas disponen de regulacion.

No hay generadores de frio.

2.2.2. Justificacién del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de
tuberias y conductos de calor y frio del apartado 1.2.4.2

El trazado de las tuberias se ha disefado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada
subsistema, la longitud hidraulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.
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Todas las tuberias, red de conductos, accesorios y equipos dispondran de un aislamiento térmico
adecuado. El disefio de la red se hace de forma que las longitudes de los conductos sean las
menores posibles garantizando que las pérdidas de calor en el transporte sean menores del 4%. El
espesor de los aislamientos en los conductos de aire caliente sera de 20 mm.

Los equipos que se sitlen en el exterior dispondran de una proteccidén suficiente contra la
intemperie, y contaran con una adecuada barrera al paso de vapor para asi evitar las
condensaciones intersticiales.

Los componentes, tuberias y equipos que se suministren aislados de fabrica, cumpliran con su
normativa especifica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante.

Las caidas de presion en los componentes utilizados en los conductos de aire es menor que la
sefalada en la tabla IT 1.2.4.2.4.

Los motores eléctricos empleados en la instalacion, en concreto los de los recuperadores de calor,
tendran un rendimiento superior al indicado en la tabla IT 1.2.4.2.8

Las zonas no habitables (almacenes), no se climatizan.

2.2.3. Justificacién del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3

La instalacién térmica esta dotada de los sistemas de control automatico necesarios para que se
puedan mantener en los recintos las condiciones de disefio previstas.

El equipamiento minimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad
relativa de los recintos, segun las categorias descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

- THM-C1: Variacién de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en funcién de la temperatura
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

Ademas, en los sistemas de calefaccidon por agua en viviendas se incluye una valvula termostatica
en cada una de las unidades terminales de los recintos principales.

- THM-C2: Como THM-C1, mas el control de la humedad relativa media o la del local mas
representativo.

- THM-C3: Como THM-C1, mas variacion de la temperatura del fluido portador frio en funcion de la
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

- THM-C4: Como THM-C3, mas control de la humedad relativa media o la del recinto mas
representativo.

- THM-C5: Como THM-C3, mas control de la humedad relativa en locales.

Por tanto, el control de las condiciones termo-higrométricas, en este caso, estd situado en la
categoria THM-C1 (ventilacion y calentamiento) segun la tabla 2.4.3.1 del RITE. No hay ventiladores
con caudal superior a 5 m®/s.

2.2.4. Justificacion del cumplimiento de la exigencia de recuperacién de energia del apartado
1.2.45

El disefio de la instalacion ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificacién, para obtener un
elevado bienestar y ahorro de energia. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando
los espacios interiores y su orientacidn, asi como su uso, ocupacion y horario de funcionamiento.

2.2.5. Justificacion del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energias
renovables del apartado 1.2.4.6

La instalacion térmica destinada a la produccion de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia
basica CTE HE 4 'Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria’ mediante la justificacion de
su documento basico.

2.2.6. Justificacion del cumplimiento de la exigencia de limitacion de la utilizacién de energia
convencional del apartado 1.2.4.7
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Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:

- El sistema de calefaccién empleado no es un sistema centralizado que utilice la energia eléctrica
por "efecto Joule".

- No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.

- No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan
de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.

- No se contempla en el proyecto el empleo de ningun combustible solido de origen fosil en las
instalaciones térmicas.

2.3. Exigencia de seguridad

2.3.2. Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberias y
conductos de calor y frio del apartado 3.4.2.

Para el disefio y colocacién de los soportes de las tuberias, se emplearan las instrucciones del
fabricante considerando el material empleado, su diametro y la colocacion.

Las conexiones entre tuberias y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3 KW se
efectuaran mediante elementos flexibles.

Los circuitos hidraulicos de diferentes edificios conectados a una misma central térmica estaran
hidraulicamente separados del circuito principal mediante intercambiadores de calor.

2.3.3. Justificacion del cumplimiento de la exigencia de proteccién contra incendios del
apartado 3.4.3.

Se cumple la reglamentacién vigente sobre condiciones de proteccion contra incendios que es de
aplicacion a la instalacién térmica.

2.3.4. Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilizacién del apartado
3.4.4.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los
emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una
temperatura menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalacion, la sefializacion y la medicion de la misma se ha disefiado conforme
a la instruccion técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilizacion del RITE.

3. HE3. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
Esta seccién es de aplicacién a las instalaciones de iluminacion interior en:

a) edificios de nueva construccion.

b) intervenciones en edificios existentes con una superficie util total final (incluidas las partes
ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve mas del 25% de la superficie
iluminada.

c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplie una parte de la
instalacién, en cuyo caso se adecuara la parte de la instalacion renovada o ampliada para que se
cumplan los valores de eficiencia energética limite en funcion de la actividad y, cuando la renovacion
afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o
regulacion, se dispondran estos sistemas.

d) cambios de uso caracteristico del edificio.

e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor mas bajo del Valor de
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Eficiencia Energética de la Instalacion limite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se
adecuara la instalacién de dicha zona.

Por tanto, no esta seccién no sera de aplicacién en el presente proyecto, ya que no se da ninguna
de las anteriores condiciones.

4. HE4. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Esta seccidn es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccion o a edificios existentes en que se reforme integramente el edificio
en si o la instalacion térmica, o en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo,
en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 I/d.

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una
demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/dia, que supongan un incremento superior al 50% de la
demanda inicial.

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve
la instalacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

Por tanto, no esta seccién no sera de aplicacion en el presente proyecto, ya que no se da ninguna
de las anteriores condiciones.

5. HE5. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

El edificio es de uso docente por lo que queda fuera del ambito de aplicacién de esta seccion.
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lll. 6. DB HR. EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION ANTE EL
RUIDO
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1. 6. DB HR. EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Segun lo recogido en el DB HR, su ambito de aplicacion es el que se establece con caracter general
para el CTE en su articulo 2 (Parte I) exceptuandose las obras de ampliacion, modificacion, reforma
o rehabilitacién en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitacion integral. Por lo
tanto este DB no seria de aplicacion a las obras recogidas en este proyecto, que constituyen una
serie de intervenciones puntuales de reforma en el comedor existente y una pequefia ampliacion
para un nuevo almacén y vestuarios.
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V. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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IV. 1. DECRETO 35/2000 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS EN GALICIA
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IV. 1. DECRETO 35/2000 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
EN GALICIA

Segun lo que se indica en el articulo 29 del Decreto 35/2000, deberan cumplir las determinaciones
contenidas en el reglamento y en el cédigo de accesibilidad las obras de restauracion, rehabilitacion,
ampliacion o reforma de edificios de uso publico que comporten un cambio de uso o afecten a un
20% o mas de la superficie inicial del edificio. La existencia de reformas fraccionadas no impedira la
aplicacién de este precepto cuando la suma de ellas tenga alguna de las caracteristicas citadas.

En este caso, las obras que se plantean en el proyecto son intervenciones puntuales de reforma en
el comedor existente y una pequefia ampliacion para un nuevo almacén y vestuarios, que afectan a
menos del 20% de la superficie del centro. Por lo tanto se considera que no serd de aplicacion el
Decreto 35/2000.

Aln asi se plantea el cumplimiento de los preceptos planteados en la Ley y el Reglamento de
Accesibilidad, para los elementos objeto de la intervencién.
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IV. 2. R.D. 105/2008 DE PRODUCCION Y'GESTI(')N DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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IV. 2. R.D. 105/2008 DE PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

0. Antecedentes.

1. Estimacion de la cantidad de los residuos de construccidn que se generaran en la obra.

2. Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

4. Medidas para la separacion de los residuos en obra.

5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccion dentro de la obra.

6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

7. Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion de la obra.

0. ANTECEDENTES

Se prescribe el presente Estudio de Gestion de Residuos, como anejo al presente proyecto, con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
gue se regula la produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicién.

El presente estudio servira de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan
de gestidn en el que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con
los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra, en cumplimiento del
Articulo 5 del citado Real Decreto.

Este Plan, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por el Promotor, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

1. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION QUE SE GENERARAN
EN LA OBRA

En las siguientes tablas se indican las cantidades de residuos de construccién y demoliciéon que se
generaran en la obra. Los residuos estan codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

La primera tabla corresponde al capitulo 17 completo de la citada Lista Europea, titulado “Residuos
de la construccién y demolicion (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)”.

La segunda tabla se refiere a los envases de los productos de construccién aportados a la obra, y
corresponde a una parte del capitulo 15 de la Lista Europea, titulada “Residuos de envases”.

Los residuos que en ambas listas aparecen sefialados con asterisco (*) se consideran peligrosos de
conformidad con la Directiva 91/689/CEE.

Cédiao RESIDUOS DE REVESTIMIENTOS, ADHESIVOS Y ¢ me
9 SELLANTES
08 01
0801 11 * Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
organicos u otras sustancias peligrosas.
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en
080112 08 01 11 0.04 1
0801 17 * Residuos del decapado o eliminaciéon de pintura y barniz que
contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
Residuos del decapado o eliminacion de pintura y barniz
080118 distintos de los especificados en 08 01 17 0.04 1




Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Bridn (A Coruiia). Exp: ED-46/15-MSRP

Cédigo RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION t m?
1701 HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS
170101 Hormigon 10.80 4.50
17 01 02 Ladrillos 5.90 4.90

17 02 03 Tejas y materiales ceramicos

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigon, ladrillos, tejas y

170106 * . . . ) ;
materiales cerdmicos, que contienen sustancias peligrosas

Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos,

170107 distintas a las especificadas en el cédigo 17 01 06

17 02 MADERA, VIDRIO Y PLASTICO

170201 Madera 0.60 1.50

17 02 02 Vidrio 0.60 0.25

17 02 03 Plastico 0.20 0.15
+ | Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o

170204 estan contaminados por ellas

17 03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN, HULLA Y OTROS PROD.

ALQUITRANADOS

17 03 01 * | Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el céd. 17

17 03 02 0301 0.10 0.05
17 03 03 * | Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 METALES
1704 01 Cobre, bronce, laton
17 04 02 Aluminio 2.75 1.10
17 04 03 Plomo
1704 04 Zinc
17 04 05 Hierro y acero 0.30 0.05
17 04 06 Estafio
17 04 07 Metales mezclados 0.75 0.10
17 04 09 * | Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas
1704 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras
sustancias peligrosas
170411 Cables distintos a los especificados en el codigo 17 04 10 0.05 1.00
17 06 MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CON
AMIANTO
17 06 01 * | Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03 * Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los
17.06 04 cbdigos 1706 01y 17 06 03 0.05 1.50
17 06 05 * | Materiales de construccion que contienen amianto
17 08 MATERIALES DE CONSTRUCCION A PARTIR DE YESO
17 08 01 * Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con
sustancias peligrosas
17 08 02 Materiales de construccidn a partir de yeso distintos a los 1.05 150

especificados en el codigo 17 08 01

17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION

17 09 01 * | Residuos de construccién y demoliciébn que contienen mercurio

Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB (por
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo
a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles
que contienen PCB, condensadores que contienen PCB)

170902 *
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« | Otros residuos de construccién y demolicién (incluidos los
17 09 03 . : . ,
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas
17 09 04 Residuos mezclados de construccién y demolicién distintos a
los especificados en los cédigos 17 09 01, 1709 02y 17 09 03
Cadigo RESIDUOS DE ENVASES t m?
1501 ENVASES
150101 Envases de papel y cartén 0.20 0.35
150102 Envases de plastico 0.30 0.50

1501 03 Envases de madera

1501 04 Envases metalicos
150105 Envases compuestos

15 01 06 Envases mezclados

1501 07 Envases de vidrio
1501 09 Envases textiles

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan

150110* ;
contaminados por ellas

Envases metalicos, incluidos los recipientes a presion vacios,
1501 11 * | que contienen una matriz porosa solida peligrosa (por ejemplo,
amianto)

2. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En las listas anteriores puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generaran en la
obra son de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los residuos precedentes de la apertura
de rozas en la albafiileria y/o la estructura (forjados) para la colocacién de instalaciones empotradas,
asi como otros restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida
especifica de prevencion mas alla de las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes de
restos de materiales o productos industrializados, asi como los envases desechados de productos
contaminantes o peligrosos, se trataran con precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a
medida que se vayan empleando.

En este sentido, el Constructor se encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su
entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a
formalizar con los subcontratistas la obligacién de éstos de retirar de la obra todos los residuos
generados por su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestioén posterior.

Los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas estaran constituidos principalmente
por restos de materiales de las instalaciones (electricidad, fontaneria, saneamiento, etc...).

3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

En la presente obra no existen residuos que vayan a ser objeto de valorizacién dentro de la misma,
al tratarse de actuaciones en el interior de un edificio existente.

Con respecto a la reutilizacion o eliminacion de los residuos de construccion y demolicion
generados en la obra definida en el presente proyecto, se prevé que tales actividades no van a ser
llevadas a cabo dentro de la obra, si bien podrian ser desarrolladas por parte del “gestor de
residuos” o las empresas con las que este se relacione, una vez efectuada la retirada de la obra.
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En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos generados en la obra que van a ser objeto de
entrega a un gestor de residuos, con indicacion de la frecuencia con la que la retirada de los
mismos debera llevarse a cabo.

Cadigo RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR Frecuencia
Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales )
17 0107 ceramicos, distintas a las especificadas en el codigo 17 ESPORADICA
0106
17 0201 Madera ESPORADICA

Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el
cbdigo 17 03 01

17 04 07 Metales mezclados ACELERADA

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla 'y
otras sustancias peligrosas

170411 Cables distintos a los especificados en el cédigo 17 04 10 ACELERADA

Materiales de aislamiento distintos a los especificados en
los cédigos 17 06 01y 17 06 03

Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los
especificados en el codigo 17 08 01

Residuos de construccion y demolicion que contienen
PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB,

17 09 02 * | revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen ACELERADA
PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB)

Residuos mezclados de construccién y demolicion

17 03 02 ACELERADA

1704 10* ACELERADA

17 06 04 ESPORADICA

17 08 02 ESPORADICA

17 09 04 distintos a los especificados en los codigos 17 09 01, 17 ESPORADICA
0902y 170903
150101 Envases de papel y cartén ESPORADICA
150102 Envases de plastico ACELERADA
1501 03 | Envases de madera ESPORADICA
1501 04 Envases metalicos ESPORADICA
1501 05 Envases compuestos ACELERADA
150107 | Envases de vidrio ESPORADICA

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o

*
150110 | o5tan contaminados por ellas

ACELERADA

La frecuencia ESPORADICA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el
contenedor instalado a tal efecto esté lleno, o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecucion
del edificio.

La frecuencia ACELERADA indica que los residuos se irdn retirando separadamente
(preferiblemente cada dia) a medida que se vayan generando. A esta categoria corresponden los
residuos producidos por la actividad de los subcontratistas.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior
valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que permanezca
cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.
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Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo
causaria su contaminacion. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante
la construccion de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente,
para evitar derrames o pérdidas por evaporacion. Los recipientes en si mismos también merecen un
manejo y evacuacion especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen
productos facilmente inflamables.

5. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN
SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION
DENTRO DE LA OBRA

Se adjunta un plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacion de los elementos
de almacenamiento de residuos, manejo, separacién y operaciones de entrada y salida del
perimetro de la obra para retirar los residuos de la misma.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos
de almacenamiento:

- Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.

- Un contenedor para residuos pétreos.

- Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

- Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

- En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este tipo
de residuos.

6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL
PROYECTO

Las prescripciones en relacién con el almacenamiento, el manejo, la separacién y la entrega de los
residuos de construccion y demoliciébn que se generaran en esta obra son las indicadas en las
paginas anteriores y las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se
adjunta en el proyecto de ejecucion.

7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION DE LA OBRA

El coste previsto para la gestion de los residuos de construccion y demolicién de la obra descrita en
el presente proyecto, y que constituye un capitulo independiente de su presupuesto, asciende a la
cantidad total de 1.300,00 Euros (que supone entorno a un 2% del P.E.M. de la obra).
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V. 3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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IV. 3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

A. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO NACIONAL

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el
que se dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la direccién de obras de edificacion, en la redaccion del presente
proyecto de Edificacién se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construccion.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES

Decreto del Ministerio de Gobernacién de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35
Correccioén de errores Gaceta 19.07.35
Modificacién Gaceta 26.07.64

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICAQION DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

NORMAS DE REGULACION DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ORDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE "VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71
Determinacion del &mbito de aplicacion de la Orden B.O.E.176 24.07.71
REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3, 5y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97
Se modifica la disposicion adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.0.E.92 17.04.99
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

MODIFICACION. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77
La Ley 17/97 deroga los aspectos econémicos de la Ley

MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85

MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL
DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL
REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO

Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.

del Gobierno B.O.E.22 25.01.90
REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86
Correccién de errores B.O.E.100 26.04.86

MODIFICACION DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS
ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92
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MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01
Se modifica la disposicion adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.230 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 72, DF 22 B.O.E.308 23.12.09
LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07
MODIFICACION LEY 34/2010 B.0.E.192 09.08.10

R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.118 15.05.09

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E. 22.07.09

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento B.O.E.270 9.11.11

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PUBLICO Y CANCELACION DE
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTONOMOS CONTRAIDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACION Y DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio de Jefatura del Estado. B.O.E.161 7.07.11

ECONOMIA SOSTENIBLE
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55 5.03.11

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E.1066 1.05.10

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS
SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre D.O.C.E 27.12.06

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS

ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
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Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS

Resolucion de 23 de abril de 1969 de la Direccion General de Puertos y Sefiales Maritimas B.O.E.147 20.06.69
Correccion de errores B.O.E.185 04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01
Correccion de errores B.O.E.287 30.11.01
MODIFICACION TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abrii  B.0.E.90 14.04.07
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74
Correccion de errores B.O.E.260 30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96
MODIFICACION. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 04.07.86
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 04.08.09
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E. 104 01.05.07
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR

Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89
INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR

Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93
Correccion de errores B.O.E.193 13.08.93

ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior B.O.E.267 06.11.82
Correccién de errores B.O.E.286 29.11.82
Correccién de errores B.0.E.235 01.10.83
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74 28.03.06
deroga seccién IV del capitulo | del titulo I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E.72 24.03.07
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09

MODIFICACION R.D.314/2006
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R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A

ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07

AISLAMIENTO TERMICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE
CONSTRUCCION
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.153 27.06.03

NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACION

Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113 11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal

supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicién sexta de la Orden de

8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87
Modificacién de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno B.O.E.53 03.03.89

AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

MODIFICACION R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254 23.10.07

APARATOS ELEVADORES

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS

Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.94 20.04.81
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.296 11.12.85
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19y 24,

por el Real Decreto 1314/1997 B.0.E.234 30.09.97

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE
SOBRE ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo

95/19/CE B.O.E.296 30.09.97
Correccion de errores B.O.E.179 28.07.98
Se modifica la disposicién adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.O.E.30 04.02.05

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A  ASCENSORES
ELECTROMECANICOS

Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energia (art. 10 a 15,19y 23) B.O.E.239 06.10.87
Correccion de errores B.O.E.114 12.05.88

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y SU MANUTENCION
Resolucién de 27 de abril de 1992 de la Direccién General de Politica Tecnoldgica del
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.117 15.05.92

MODIFICACION LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE
SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS, QUE PASA A
DENOMINARSE INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA,
HIDRAULICA O MECANICAMENTE

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Art. 10 a 15,19y 23 B.O.E.223 17.09.91
Correccién de errores B.O.E.245 12.10.91

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.170 17.07.03
Correccion de errores B.O.E.20 23.01.04

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCION
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.137 09.06.89

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170 17.07.03
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS

Resolucion de 3 de abril de 1997 de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial B.O.E.97 23.04.97
Correccion de errores B.O.E.123 23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSION HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.190 09.08.74

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO

Resolucién de 10 de septiembre de 1998 de la Direccién General de Tecnologia
y Seguridad Industrial B.0O.E.230 25.09.98

APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.31 05.02.09
Correccion de errores B.O.E. 28.10.09

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES

Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.247 15.10.91
Correccion de errores B.O.E.282 25.11.91
MODIFICACION R.D.1495/1991.

Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.20 24.01.95

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS
EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011

Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.O.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo B.O.E.78 01.04.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.O.E.72 24.03.10
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.O.E.47 24.02.09
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.0.E.99 25.04.98
Correccién de errores B.O.E.162 08.07.98
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03
Correccién de errores B.O.E.68 19.03.04
Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98
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Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacion de la edificaciéon B.O.E.266 06.11.99
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el

impulso de la Televisién Digital Terrestre, de Liberalizacion de la Television por Cable y de

fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL
PROCESO DE SU ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las

disposiciones adicionales 3,5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98
Se derogan los parrafos 2 y 3 de la disposicion adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136 08.06.99
REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 01.02.97
Correccion de errores B.O.E.39 14.02.97
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19 22.01.03

ESPECIFICACION TECNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACION LEGAL (Ll), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA
INTERCEPTACION LEGAL DEL TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES"
ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.43  18.02.10

BARRERAS ARQUITECTONICAS

DESARROLLA EL DOCUMENTO TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION
PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.61 11.03.10

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DI§CRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.51 28.02.80

INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTICULOS 54 A 61)
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103 30.04.82

LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado B.O.E.129 31.05.95

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE
AGUA CALIENTE SANITARIA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07
Correccién de errores B.O.E.51 28.02.08

MODIFICACION DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre B.0.E.298 11.12.09
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correccion de errores B.O.E.38 12.02.10

NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE
FLUIDOS Y SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.39 15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A
NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.48 25.02.84

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171 18.07.03

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07
Correccién de errores B.O.E.276 17.11.07

LIMITACION DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA

Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237 22.09.93
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.65 4.01.03

CASILLEROS POSTALES

SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia B.O.E.313 06.03.00
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia B.O.E. 111 09.05.07

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernacién B.O.E. 03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACION DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE
20.000 HABITANTES

Resolucion de 7 de diciembre de 1971 de la Direccion General de Correos y Telecomunicacion

y del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.306 23.12.71

CEMENTOS

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS
PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.265 04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

CIMENTACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11

Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 04.09.06
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E. 06.12.74
MODIFICACION. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.11.83
Correccién errores B.O.E. 23.07.84

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 23.07.84
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MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1

Orden de 9 de marzo de 1994 B.O.E. 21.03.94
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2

Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 11.06.98
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG1A9Y 11 A 14

Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 20.06.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2

Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 29.11.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7

Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.08.90
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.12.88
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 23.10.97
Correccion de errores B.O.E. 24.01.98

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS PETROLIFEROS

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.08.97
Modifica la Instruccién Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de

liquidos petroliferos"

Correccién de Errores B.O.E. 20.11.98

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO
PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LiQUIDOS O
GASEOSOS

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.03.95
Correccion de errores B.O.E. 26.05.95

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS
DE GAS

Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E. 05.12.92
Correccion de errores B.O.E. 27.01.93
MODIFICACION DEL R.D.1428/1992

Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 26.02.10

CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS
LEYES COMPLEMENTARIAS

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287 30.11.07
Correccion de errores B.O.E.38 13.02.07

CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96
MODIFICACION.

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.100 26.04.97
MODIFICACION.

Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.84 7.04.10

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y A LOS
LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, PARA EL EJERCICIO DE SU
ACTIVIDAD

Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
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Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS
ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68 19.03.08

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" E INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 ABT 51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.224 18.09.02

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA
DE ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

CcODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 B.O.E. 27.12.00

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SIS:FEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO
Resolucién de 18 de enero de 1988 de la Direccién General de Innovacién Industrial B.O.E. 19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMACION

Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 01.12.82
Correccion de errores 18.01.83

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 01.10.84
MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 05.07.88
Correccion de errores B.O.E. 03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELECTRICO

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 21.06.89
Correccién de errores B.O.E. 03.03.88

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.279 19.11.08

ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.114 12.05.80

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
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CALIENTE Y CLIMATIZACION A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN
DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA
ENERGIA

Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.99 25.04.81
Prérroga de plazo B.0O.E.55 05.03.82
ESTADISTICA

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.129 31.05.89

ESTRUCTURAS DE ACERO

INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)

Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia B.O.E.149 23.06.11
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESTRUCTURAS DE FABRICA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno B.O.E. 08.08.80

MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACION
DE USO PARA LA FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E. 16.12.89

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 28.02.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES
TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y
VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolucion de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento B.O.E. 06.03.97

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.305 21.12.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS
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ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94

ESTRUCTURAS DE MADERA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
FONTANERIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES
CITADOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 04.07.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio B.O.E. 01.05.07

NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACION EN LOCALES DE HIGIENE
CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS

Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.70 22.03.85
NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS

Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 20.04.85
Correccion de errores B.O.E. 27.04.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.161 07.07.89

HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

En caso de no regulaciéon autonémica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72

MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD
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Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo  B.O.E.136 07.06.79
MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE
HABITABILIDAD

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIENICAS MINIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.61 01.03.44

INSTALACIONES ESPECIALES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.86

MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 1328/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria B.O.E.180 28.07.11
PROYECCION, CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE
TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE

Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163 09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO

MEDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173 18.07.09

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTI\/IDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA Y SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE
1961

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autbnomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

En caso de no regulacién autonémica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernacién B.O.E.227 20.09.68
Correccion errores B.O.E.242 08.10.68
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autbnomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernacién B.O.E. 02.04.63
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autbnomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275 16.11.07
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendra su vigencia en aquellas comunidades y
ciudades autbnomas gue no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICACION. ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA
ATMOSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23 26.01.08
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MODIFICACION. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado B.O.E. 25.03.10
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELECTRICAS

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01
Correccion de errores B.O.E.257 26.10.01
Correccion de errores B.O.E.91 16.04.02
Correccion de errores B.0O.E.93 18.04.02
LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02
Modificado por el R.D. 817/2009, de 8 de Mayo, del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E. 118 15.05.09

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
R.D. 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCION Y
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96 21.04.07
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,

y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303 17.12.04
Correccién de errores B.O.E.55 05.03.05

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION
DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA
FRENTE AL FUEGO

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.298 14.12.93
Correccién de errores B.O.E.109 07.05.94

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL
ANEXO |' Y LOS APENDICES DEL MISMO

Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.101 28.04.98
PROYECTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09

MODIFICACION R.D.314/2006
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R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01
Se modifica la disposicion adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09

NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.276 16.11.11

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda B.O.E.257 26.10.01
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08
Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2 B.O.E. 161 13.07.11
Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 32.2; D.A.72 B.O.E. 167 07.07.11
Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 32.2 B.O.E. 315 31.12.11
Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento B.O.E. 270 09.11.11

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACION
Orden 9/6/1971 de 9 de junio B.O.E.144 17.06.71

En caso de no regulaciéon autonémica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio B.O.E. 15.09.78

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN
DEL SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio B.O.E. 18.09.79

REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN
DEL SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E. 21.01.79
RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08
OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02
Correccién de errores B.O.E.61 12.03.02
ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08

SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95
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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04
Correccion de errores B.O.E.60 10.03.04
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,

de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35y 36 y ANADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis

y las disposiciones adicionales 10, 11y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACION R.D.39/1997

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACION R.D.39/1997

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 23.03.10
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04
MODIFICACION R.D.1627/1997

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICA R.D.1627/1997

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 23.03.10

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97
MODIFICACION R.D.1215/1997

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04
DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77
Se modifica el anexo |, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.100 26.04.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 23.03.10

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  B.O.E.204 25.08.07

Correccién de errores B.0O.E.219 12.09.07
MODIFICA por R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 71 23.03.10
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION
AL AMIANTO

Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 11.04.06

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O
QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E. 05.11.05

DISPOSICIONE§ MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE
AL RIESGO ELECTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 21.06.01

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LOS AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 01.05.01
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DISPOSICIONES MTNIMA$ DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 12.06.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

DISPOSJCIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 13.04.97

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.O.E. 16.03.71

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06
Correccién de errores B.O.E.62 14.03.06
Correccién de errores B.O.E.71 24.03.06

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACION
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97

REGULACION DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones

con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno B.O.E.311 28.12.92
Correccién de errores B.O.E.47 24.02.93
MODIFICACION R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia  B.O.E.57 08.03.95
Correccién de errores B.0O.E.69 22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICO A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.56 06.03.97
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E. 15.06.52
VIDRIERIA

CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia B.O.E. 213 05.09.07

B. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

ACTIVIDAD PROFESIONAL

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Auténoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01
Publicacion en el D.O.G. D.0.G.189 28.09.01
LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones Publicas D.O.G. 13.06.08
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.O.G. 05.09.07

MODIFICACION DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SUA ADAPTACION A DIRECTIVA 2006/123/CE DO
PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO
MERCADO INTERIOR

Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10

COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.0.G.249 29.12.10

LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS
Ley 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.249 30.12.11
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ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.0.G.222 18.11.10

MODIFICACION DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO

DECRETO 108/1996
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.0.G.125 30.06.08

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Decreto 39/2008 de 21 de febrero D.0.G.48 07.03.08

AISLAMIENTO ACUSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCION DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, resefiar su titulo concreto, acuerdo municipal de aprobacion y publicacion)

BARRERAS ARQUITECTONICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97
Publicada D.O.G. 29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESION DE

BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais D.0.G.41 29.02.00

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTRUCCION PARA QUE AS INSTALACIONS QUE EMPREGAN BOMBAS DE CALOR XEOTERMICAS PARA A
PRODUCION DE CALEFACCION, AUGA QUENTE SANITARIA E/OU REFRIXERACION POIDAN SER CONSIDERADAS
COMO INSTALACIONS QUE EMPREGAN FONTES DE ENERXIA RENOVABLES

Instruccién 6/2010 de 20 de septiembre D.0.G.204 22.10.10

INSTRUCCION INFORMATIVA RELATIVA AOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS XEOTERMICOS NA
COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Instruccion Informativa 5/2010 de 20 de julio D.O.G. 16.08.10

DESENVOLVE O PROCEDEMENTO, A ORGANIZACION E O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE CERTIFICADOS DE
EFICIENCIA ENERXETICA DE EDIFICIOS NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Conselleria de Innovacién e Industria D.0.G.175 07.09.09
MODIFICACION. Orden 23/12/2010 de 23 de DICIEMBRE D.O.G. 11.01.11

CERTIFICACION ENERXETICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCION EN GALICIA
D. 42/2009 de 21 de enero. Conselleria de Presidencia. Xunta de Galicia D.O.G. 05.03.09

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCION DA CONTAMINACION POR LEGIONELLA NAS INSTALACIONS
TERMICAS

Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Conselleria da Presidencia e Administracion PublicaD.0.G.10 15.01.01
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

APLICACION, NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, DO REGULAMENTO DE INSTALACIONS TERMICAS NOS

EDIFICIOS APROBADO POLO R.D.1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Conselleria de Economia e Industria D.0.G.53 18.03.10

COMBUSTIBLES

INTERPRETACION E APLICACION DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O
REGULAMENTO DE INSTALACIONS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS OU
COMERCIAIS

Instrucién 1/2006, do 13 de xaneiro da Direccién Xeral de Industria, Enerxia e Minas D.O.G. 08.02.06

CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA
DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.O.E.253 22.10.85
Correccion de errores B.O.E.29 03.02.89

AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA
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DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones
Publicas B.O.E.294 08.12.89

CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACION NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenacion do Territorio
e Obras Publicas D.0.G.199 15.10.93

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia D.0.G. 41 01.03.11

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION
Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacion, Industria y Comercio D.O.G. 23.07.03
Correccién de errores D.O.G.A. 15.09.03

INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccion 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacién e Industria D.O.G. 04.06.07

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE DISENO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERAN SOMETER LAS

INSTALACIONES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio D.O.G. 25.10.01

ESTADISTICA

LEI DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia D.0.G.148 03.08.88

ELABORACION DE ESTATISTICAS DE EDIFICACION E VIVENDA
Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 D.0.G.93 16.05.89

MODIFICACION DA LEI 9/1988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.0.G.111 14.06.93

HABITABILIDADE

NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA

Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D.O.G.53 18.03.10
Correccion de,errores D.O.G. 29.06.10
MODIFICACION. Decreto 44/2011 de 10 de marzo D.0.G.58 23.03.11

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGULA O APROVEITAMENTO EOLICO EN GALICIA E SE CREAN O CANON EOLICO E O FONDO DE
COMPENSACION AMBIENTAL

Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.O.G. 29.12.09
MODIFICACION. Ley de medidas fiscais e administrativas de 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.249 30.12.11

PROTECCION DA PAISAXE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia D.0.G.139 18.07.08

D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia D.0.G.84 03.05.06

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Conselleria de la Presidencia D.0.G.188 25.09.90

EVALUACION DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  D.0.G.126 01.07.08

LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia D.0.G.252 31.12.02

CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.171 04.09.01

AMPLIACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas B.O.E.158 01.07.08

PROYECTOS

SE APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LAS DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero D.0.G.36 22.02.11
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SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA

Decreto 20/2011 de 10 de febrero D.0.G.36 22.02.11
LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA

Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.13 20.01.09
LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.252 31.12.02
MODIFICACION.

Ley 15/2004, do 29 de decembro de 2004, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.254 31.12.04
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA
Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE VIVENDA E SOLO

Ley 6/2008, de 19 de xufio D.0.G.125 30.06.08
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES.

Ley 2/2010, de 25 de marzo D.0.G.61 31.03.10
MODIFICACION. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS

Ley 15/2010, de 28 de decembro D.0.G.250 30.12.10

Aplicacion da Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificaciéon da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de
ordenacion urbanistica e proteccion do medio rural de Galicia

Instruccion 1/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
Aplicacion da disposicion transitoria terceira da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificacion da Lei
9/2002, do 30 de decembro, de ordenacion urbanistica e proteccién do medio rural de Galicia, sobre edificacions sen licenza.
Instruccion 2/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
Aplicacion da disposicion transitoria décimo terceira da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacién urbanistica e
proteccion do medio rural de Galicia, na redaccién dada pola Lei 2/2010.

Instruccion 3/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
Metodoloxia de calculo do grao de consolidacion edificatoria na delimitacién do solo de ntcleo rural, ao abeiro do disposto na
Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificacién da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacién
urbanistica e proteccién do medio rural de Galicia.

Instruccion 4/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA

Ley 10/1995 de 23 de noviembre, de la Conselleria de Presidencia D.O.G. 05.12.95
MODIFICACION. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS

Ley 15/2010 de 28 de diciembre, Conselleria de Presidencia D.0.G.250 30.12.10
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA
Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DEL SUELO DE
GALICIA
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas

y Vivienda D.0.G.32 17.02.99
TURISMO DE GALICIA

Ley 7/2011, de 11 de noviembre, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.216 11.11.11
PATRIMONIO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Ley 5/2011 de 30 de septiembre, de Presidencia da Xunta de Galicia D.0.G.203 2411.11
RESIDUOS

REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente D.0.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible D.0.G.121 26.06.06

RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de Galicia B.O.E.294 06.12.08

SEGURIDAD Y SALUD

CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION
Decreto 153/2008 de 24 de abril D.0.G.145 29.07.08

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION BILINGUE DEL LIBRO DE
SUBCONTRATACION

Resolucién do 31 de outubro de 2007, de la Direcciéon General de Relaciones Laborales, por la

que se comunican los lugares dehabilitacion y se da publicidad a la version bilingte del libro de

subcontratacion regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla la

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion D.0.G.220 14.11.07
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NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

e UNE EN 61215:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y
aprobacion tipo”.

e UNE EN 61646:1997 “Médulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y
aprobacion tipo”.

e Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

e Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

e Resolucién de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.

e Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

e UNE EN 295-1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.

e UNE EN 295-2:2000 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.

e UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios
especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.

e UNE EN 295-5/A1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de
gres perforadas y sus accesorios”.

e UNE EN 295-6:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro
de gres”.

e UNE EN 295-7:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de gres y
juntas para hinca”.

o UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicion ddctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos
y métodos de ensayo”.

e UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y sus uniones para el saneamiento.
Prescripciones y métodos de ensayo”.

e UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.

e UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metalica. Definiciones, clasificacion y
especificaciones”.

e UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicién, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacién de
aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

e UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para
aplicaciones sin presiéon. Método de ensayo de estanquidad al agua”.

o UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para la
evacuacion de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.

e UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales,
designacion PN. Parte 1: Bridas de acero”.

e UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales,
designacion PN. Parte 2: Bridas de fundicién”.

e UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento con
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).
Parte 1: Generalidades”.

e UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento con
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).
Parte 3: Accesorios”.

e UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de evacuacién, sumideros y
alcantarillado presurizadas neuméaticamente”.

e UNE EN 1 295-1:1998 “Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo diferentes condiciones de carga.
Parte 1: Requisitos generales”.

e UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2:
Guia para la evaluacion de la conformidad”.

e UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

e UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: practica recomendada para la instalacién”.

e UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

e UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacion de la
conformidad”.

e UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de
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vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guia para la
evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo con
presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guia para la evaluacion de la
conformidad”.

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2:
Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”

UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guia para
la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento sin
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).
Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 636-5:1998 “ Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacién y saneamiento sin
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).
Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilizacién”.

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento sin
presién. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).
Parte 6: Practicas de instalacion”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalizaciébn en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presién.
Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de evacuacion de
aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (a baja 'y
a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplasticos. Practica recomendada para la
instalacion.

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ".

UNE 53 365:1990 “Plasticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones
subterraneas, enterradas o no, empleadas para la evacuacién y desagiies. Caracteristicas y métodos de ensayo”.

UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero, para
conducciones sin presion”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Titulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrén en cuenta a los efectos recogidos en el texto.

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales
y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas
conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto limite
elastico.

UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosia
de seccion hueca.

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metélicas de uso general.
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte
1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte
1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 1993-1-10 Eurocodigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selecciéon de materiales con resistencia a
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fractura.

UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metélicos.

UNE-EN 287-1:1992 Cualificacién de soldadores. Soldeo por fusién. Parte 1: aceros.

UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacion de las superficies. Parte 1: Principios generales.

UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacion de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.

UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparacién de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacion de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.

UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metalicos. Recubrimientos de galvanizacion en caliente sobre materiales férricos.
Determinacion gravimétrica de la masa por unidad de &rea.

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero.
Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio --
parte 1: Métodos e instrumentos

UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio --
parte 2: Posicién de puntos que miden.

UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metalicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula.

UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4014:1990).

UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).

UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4017:1999).

UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases Ay B. (ISO 4032:1986)

UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).

UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).

UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecénicas de las rocas. Ensayos para la determinacién de la resistencia. Parte 1:
Resistencia a la compresion uniaxial.

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecénicas de las rocas. Ensayos para la determinacién de la resistencia. Parte 2:
Resistencia a traccion. Determinacion indirecta (ensayo brasilefio).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.

UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratacion.

UNE 103 101:1995 Analisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Andlisis granulométrico de suelos finos por sedimentacion. Método del densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.

UNE 103 104:1993 Determinacién del limite plastico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacion de las caracteristicas de retraccion de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacion del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Determinacion cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacion del contenido de materia organica oxidable de un suelo por el método del
permanganato potasico.

UNE 103 300:1993 Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacién de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.

UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresion simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacién de los parametros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la
caja de corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacion de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacion unidimensional de un suelo en edémetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado.

UNE 103 600:1996 Determinacién de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro.

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presion de hinchamiento de un suelo en edémetro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracién estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracion dinamica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracién dindmica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetracion con el cono
(CPT).

UNE EN 1 536:2000 Ejecucion de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucién de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacion de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

NORMATIVA ASTM
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ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode
Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

NORMATIVA NLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de desmoronamiento en agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinacién de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA

El titulo de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida

UNE EN 771-2:2000 Especificacion de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas.

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight
aggregates)

UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 4: Bloques de hormigén celular curado
en autoclave.

UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a
compresion.

UNE EN 845-1:200 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albaiiileria. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albaiiileria. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacion
de la adhesion de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 5: Determinacion
de la resistencia a traccion y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos
elementos).

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 6: Determinacion
de la resistencia a traccién y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un
solo extremo).

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albafiileria

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafiileria. Parte 11: Determinacion de la resistencia a
flexién y a compresion del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a
compresion.

UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacion de la resistencia a la
flexion.

UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 3: Determinacion de la resistencia inicial a
cortante.

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albafiileria. Parte 4: Determinacién de la resistencia al
cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacién de aceros inoxidables.

UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso
general.

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras,
alambron y perfiles para aplicaciones en general.

UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigén armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas
de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

A continuacion se relacionan los titulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV citadas en el texto del
DB-SE-Madera.

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccién, galvanizadas en continuo por inmersion en
caliente. Condiciones técnicas de suministro.

UNE 56544: 2003 Clasificacion visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural

UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecanicas de la madera. Determinacion del contenido de humedad mediante
higrémetro de resistencia.

UNE 56544: 1997 Clasificacion visual de la madera aserrada para uso estructural.

UNE 102023: 1983 Placas de carton-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN
520)

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metalicos. Depositos electroliticos de cinc sobre hierro o acero.

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificacion y especificaciones.

UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensacion de tipos fendlico y
aminoplasticos. Clasificacion y especificaciones de comportamiento.

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinacion de la
resistencia del pegado a la cizalladura por traccion longitudinal.

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinacion de la
resistencia a la delaminacion. (Método de laboratorio).

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinacion de la
influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la traccion transversal.
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UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinacion de la
influencia de la contraccién sobre la resistencia a la cizalladura.

UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicién y clasificacion.

UNE EN 312-1: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de
tableros. (+ERRATUM)

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para
uso en ambiente seco

UNE EN 312-5: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para
uso en ambiente himedo

UNE EN 312-6: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de
alta prestacion para uso en ambiente seco

UNE EN 312-7: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de
alta prestacion para uso en ambiente himedo

UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacién y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacién y terminologia. Parte 2: Terminologia.

UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.

UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificacion y simbolos.

UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definicién de las clases de riesgo de ataque
biolégico. Parte 1:Generalidades.

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicién de las clases de riesgo de ataque
bioldgico. Parte 2: Aplicacion a madera maciza.

UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicién de las clases de riesgo de ataque
biolégico. Parte 3: Aplicacion a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).

UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coniferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la
madera maciza. Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacion de la durabilidad natural de la madera.

UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la
madera maciza. Parte 2: Guia de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por
su importancia en Europa

UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+
ERRATUM)

UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su analisis.

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de la resistencia al aplastamiento y del
maédulo de aplastamiento para los elementos de fijacion de tipo clavija.

UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas y la
densidad.

UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacion.

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural.
Determinacion de algunas propiedades fisicas y mecanicas.

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion del momento plastico de los elementos de
fijacién de tipo clavija. Clavos.

UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizaciéon segin las clases de riesgo (de
atague biolégico)

UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia
y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinacion de la resistencia y rigidez
de las cerchas.

UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los
protectores de la madera determinadas mediante ensayos biolégicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases
de riesgo.

UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Caracteristicas de los
productos de proteccion de la madera establecidas mediante ensayos biolégicos. Parte 2: Clasificacion y etiquetado.

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados
por proceso seco (MDF).

UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado
para uso en ambiente seco.

UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado
para uso en ambiente himedo.

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado
para uso en exterior.

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacién de las propiedades mecanicas de los
tableros derivados de la madera.

UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades
mecanicas y de la densidad.

UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinacion de la
resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecéanicas en direccion perpendicular a la fibra.

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacibn mecanicos. Principios
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generales para la determinacién de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento.

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijacién mecanicos.
Requisitos para la densidad de la madera.

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacién de los valores
caracteristicos.

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacion de especies y calidad visuales.

UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metdlicas
dentadas.

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinacién por el método
de secado en estufa.

UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacion por el método de
la resistencia eléctrica.

UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 1: OSB,
tableros de particulas y de fibras. (+ Correccion 2003)

UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 2:
Tablero contrachapado

UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCION AL FUEGO

13501 Clasificacién en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de construccién y elementos
para la edificacion

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego.

prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacion en funcién de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la accién de un fuego
exterior.

UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccién al fuego para productos de construccion - Ensayo de no combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los productos de construccion — Determinacion del calor de
combustion.

UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccién al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinacién del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.

UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccién — Inflamabilidad de los
productos de construccién cuando se someten a la accién directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama
Unica.

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccion — Productos de construccion,
excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un Unico objeto ardiendo.

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de
clasificacion.

UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Mediciéon de la
propagacion de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignicion de llama grande.

UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado
para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequefia).

UNE EN 1021- 1:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignicion: cigarrillo en
combustion”.

UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignicion: llama
equivalente a una cerilla.

UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacién de los materiales
utilizados en la construccion.

2. RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificacién de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de su
comportamiento ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas
las instalaciones de ventilacion.

prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y
elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.

prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de
sistemas de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamafio real (conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
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UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccién de humos.

prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un Unico sector de incendio.

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos

UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccion e instalacién de ascensores — Examenes y ensayos. Parte
58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos estructurales

prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigén.

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigén/laminas de acero perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigén .

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccién aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de la capacidad de proteccién contra el fuego.

15080 Extensién de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector de incendio.
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extensién de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes

prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

15269 Extension de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego

ENV 1993-1-2: 1995 Eurocodigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego

UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocédigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

ENV 1996-1-2: 1995 Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocdédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocédigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigbén y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2: 2004 Eurocédigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocodigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas
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al fuego

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.

UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de humos y calor.

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecéanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacion de humo (SCTEH).
Requisitos y métodos de calculo y disefio para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacion de humos
en caso de incendio.

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion diferencial. Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion eléctrica.

prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de célculo de sistemas de extraccién de humo y de calor
considerando fuegos variables en funcién del tiempo.

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por
una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un
pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de
emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

5 SENALIZACION

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacién de seguridad. Vias de evacuacion.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacion fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales
Mediciones y clasificacion.

6 OTRAS MATERIAS

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.
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V. 1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a continuacion
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de
Control de Calidad en la Edificacién en la comunidad auténoma de Galicia y en el RD 314/2006, de
17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP
Proyecto 7
Pedrouzos de Brién
Situacion Lg. de Pedrouzos s/n
Poblacion Brion (A Corufia)
Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenaciéon Universitaria.
Promotor .
Xunta de Galicia.
Arquitecto Jorge Alvarez Rua
Director de obra
Director de la ejecucioén

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepcion de productos
B. El control de la ejecucién

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecuciéon de la obra recopilara la documentaciéon del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucién de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefalada,
asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda; y

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucidn de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el
edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de
recepcion.
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Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los siguientes controles:

1. Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitard al director de la ejecucién de la
obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion
comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3
del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en
la reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién
facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hara conforme lo establecido en el capitulo 15 de
la Instruccion EHE.

Las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas al hormigéon se especifican indicando las
referentes a su resistencia a compresion, su consistencia, tamafio maximo del arido, el tipo de ambiente
a que va a estar expuesto.

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON es el indicado en el art. 88 de la EHE.
Modalidades de control:
a) Modalidad 1: Control a nivel reducido. Condiciones:
- Se adopta un valor de la resistencia de calculo a compresion f.4 no superior a 10 N/mm?
- El'hormigdn no esta sometido a clases de exposicion Il o IV
Ademas se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologias:

- Obras de ingenieria de pequefia importancia
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- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m

- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (s6lo elementos
que trabajen a flexién)

Ensayos: Medicién de la consistencia del hormigén:

- Se realizara un ensayo de medida de la consistencia segun UNE 83313:90 al menos
cuatro veces espaciadas a lo largo del dia, quedando constancia escrita.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las
amasadas. Valida para cualquier obra.

Se realizara determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la
obra o la parte de la obra sometida a esta modalidad.

c) Modalidad 3: Control estadistico del hormigén. Cuando sélo se conozca la resistencia de
una fraccion de las amasadas que se colocan. Es de aplicacién en todas las obras de
hormigdn en masa, armado o pretensado.

Divisién de la obra en lotes segun los siguientes limites:

. . Tipo de elemento estructural

Limite superior

Elementos comprimidos | Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigén 100 m* 100 m® 100 m*
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m? 1.000 m? -
N° de plantas 2 2 -
N° de LOTES segun la
condicién mas 1 1 1
estricta

Si los hormigones estan fabricados en central de hormigdon preparado en posesion de un
Sello o Marca de Calidad, se podran usar los siguientes valores como minimos de cada lote:

o . Tipo de elemento estructural

Limite superior

Elementos comprimidos | Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigon 200 m® 200 m® 200 m®
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana
Superficie construida 1.000 m? 2.000 m? -
N° de plantas 4 4 -
N° de LOTES segun la
condicion mas 1 1 1
estricta

Siempre y cuando los resultados de control de produccion sean satisfactorios y estén a
disposicion del Peticionario, siendo tres el niumero minimo de lotes que debera muestrearse
correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro.

En el caso de que en algun lote la f, fuera menor que la resistencia caracteristica de
proyecto, se pasara a realizar el control normal sin reduccién de intensidad, hasta que en
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

El control se realizara determinando la resistencia de N amasadas’ por lote.
Siendo, N > 2 sify <25 N/mm?

'se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigén fabricada de una sola vez, si
bien, en algun caso y a efectos de control, se podra tomar en su lugar la cantidad de hormigén fabricado en un intervalo de tiempo determinado
y en las mismas condiciones esenciales.
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N > 4 si 25 N/mm? < fy < 35 N/mm?
N> 6 sify > 35 N/mm?

Con las siguientes condiciones:

e Las tomas de muestra se realizaran al azar entre las amasadas de la obra.
e No se mezclan en un mismo lote elementos de tipologia estructural.

e Los ensayos se realizaran sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas segun UNE
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.

e Los laboratorios que realicen los ensayos deberan cumplir lo establecido en el RD
1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON se realizara de la siguiente manera:

a) Sila central dispone de un Control de Produccidn y esta en posesion de un Sello o Marca de
Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigén fabricado en central, esta en posesion de
un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepcién en obra de
los materiales componentes del hormigon.

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo | el nUmero de ensayos por lote para el
cemento, el agua de amasado, los aridos y otros componentes del hormigdén segun lo
dispuesto en el art. 81 de la EHE.

CONTROL DEL ACERO se realizara de la siguiente manera:
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal.

- Control reducido: sélo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es
reducido, con la condicién de que el acero esté certificado.

Comprobaciones sobre

> Condiciones de aceptacion o rechazo
cada diametro

Si las dos comprobaciones resultan
satisfactorias

Si las dos comprobaciones resultan no
satisfactorias

partida aceptada

partida rechazada

La seccidén equivalente no
sera inferior al 95,5% de su
seccion nominal

Si se registra un sélo
resultado no satisfactorio | Si alguna resulta
se comprobaran cuatro no satisfactoria
nuevas muestras
correspondientes a la
partida que se controla

partida rechazada

Si todas resultan

partida aceptada

satisfactorias
Formacion de grietas o
fisuras en las zonas de La aparicion de grietas o fisuras en los ganchos
doblado y ganchos de de anclaje o zonas de doblado de cualquier partida rechazada

anclaje, mediante barra
inspeccion en obra

- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para
hormigén pretensado.

Clasificacién de las armaduras segun su diametro
Serie fina O <10 mm
Serie media 12<d <20 mm
Serie gruesa ® =25 mm
Productos certificados Productos no certificados
Los resultados del antes de la puesta en uso de la antes del hormigonado de la parte de
control del acero estructura obra correspondiente
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deben ser conocidos

Seran de un mismo suministrador,

Lotes Seran de un mismo suministrador . . .
designacion y serie.
armaduras armaduras armaduras armaduras
Cantidad maxima del pasivas activas pasivas activas
lote 40 toneladas o 20 toneladas o 20 toneladas o 10 toneladas o
fraccion fraccion fraccion fraccion

N° de probetas

dos probetas por cada lote

- Se tomaran y se realizaran las siguientes comprobaciones segun lo establecido en EHE:

Comprobacion de la seccién equivalente para armaduras pasivas y activas.

Comprobacién de las caracteristicas geométricas de las barras corrugadas.

Realizacién del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado
y barras de pretensado.

- Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite elastico,
carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima, para

las activas)

como minimo en una probeta de cada diametro y tipo de acero empleado y

suministrador segun las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las
mallas electrosoldadas se realizaran, como minimo, dos ensayos por cada diametro principal
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluiran la resistencia al
arrancamiento del nudo soldado segun UNE 36462:80.

En el caso de existir empalmes por soldadura, se debera comprobar que el material posee la
composicién quimica apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, asi como
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptacion o rechazo

Se procedera de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.

Comprobacion de la seccién equivalente: Se efectuara igual que en el caso de control a nivel
reducido.

Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los
limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia sera condicion suficiente
para que se rechace el lote correspondiente.

Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algun fallo, se someteran a ensayo cuatro nuevas
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligara a
rechazar el lote correspondiente.

Ensayos de traccion para determinar el limite elastico, la carga de rotura y el alargamiento en
rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptaran las barras del
diametro correspondiente. Si se registra algun fallo, todas las armaduras de ese mismo diametro
existentes en obra y las que posteriormente se reciban, seran clasificadas en lotes
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20
toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote sera
controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son
satisfactorios, el lote sera aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote sera
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuara un nuevo ensayo
completo de todas las caracteristicas mecanicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El
resultado se considerara satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados mas bajos
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En
caso contrario el lote sera rechazado.

Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algun fallo en el control del soldeo en obra, se
interrumpiran las operaciones de soldadura y se procedera a una revision completa de todo el
proceso.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL: El control se hara conforme

lo establecido en el capitulo VII de la Instruccién EFHE.
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Verificacion de espesores de recubrimiento:

a) Silos elementos resistentes estan en posesion de un distintivo oficialmente reconocido, se
les eximira de la verificacion de espesores de recubrimiento, salvo indicacién contraria de la
Direccion Facultativa.

b) Para el resto de los casos se seguira el procedimiento indicado en el anejo II.

ESTRUCTURAS DE ACERO:

Control de los Materiales

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlara que se corresponde de
forma inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen se establecera un
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En los casos que alguno de los materiales, por su caracter singular, carezcan de normativa nacional
especifica se podran utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la direccion
facultativa.

Control de la Fabricacion

El control se realizard mediante el control de calidad de la documentacién de taller y el control de la
calidad de la fabricacion con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A.

ESTRUCTURAS DE FABRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresién en la direccion del
esfuerzo, se tomaran muestras segun UNE EN771 y se ensayaran segun EN 772-1:2002, aplicando
el esfuerzo en la direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara por el valor & de
la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobara que el resultado obtenido es mayor o
igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica, podra
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

ESTRUCTURAS DE MADERA:

Comprobaciones:
a) con caracter general:
e aspecto y estado general del suministro;
e que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con caracter especifico: se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso se
consideren oportunas de las que a continuacion se establecen salvo, en principio, las que
estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;

e madera aserrada:

- especie botanica: La identificacion anatomica se realizara en laboratorio especializado;

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se
especificaran segun notacioén y ensayos del apartado 4.1.2;

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma UNE EN 336 para maderas de
coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicara también para
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma de la especie de
frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificacion en contra, debe ser < 20% segun UNE
56529 o UNE 56530.

e tableros:
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- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran segun notacion y en-
sayos del apartado 4.4.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas, UNE
EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras
y UNE EN 315 para tableros contrachapados;

e elementos estructurales de madera laminada encolada:

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad,
se especificaran segun notacién del apartado 4.2.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 390.
e otros elementos estructurales realizados en taller:

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso):
Comprobaciones segun lo especificado en la documentacion del proyecto.

e madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.
- Tratamiento aplicado: Se comprobara la certificacion del tratamiento.

e elementos mecanicos de fijacion.

- Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de pro-

teccion.

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracién de que no
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera condi-
cion suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacién
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instruccién para larecepciéon de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de
diciembre (BOE 16/01/2004).

e Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

o Articulo 11. Control de recepcién

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-
EN 197-1), aprobada por Resoluciéon de 1 de Febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos
especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-EN
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial
(UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucién de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de
albanileria (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucion de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.  HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigon Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre.

(BOE 13/01/1998)

o Articulo 1.1. Certificacion y distintivos

Articulo 81. Control de los componentes del hormigon

Articulo 82. Control de la calidad del hormigén

Articulo 83. Control de la consistencia del hormigén

Articulo 84. Control de la resistencia del hormigén

Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la

durabilidad del hormigén

Articulo 86. Ensayos previos del hormigén

Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigon

Articulo 88. Ensayos de control del hormigén

Articulo 90. Control de la calidad del acero

Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme

de las armaduras postesas.

e Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para
armaduras de pretensado

o Articulo 93. Control de los equipos de tesado

o Articulo 94. Control de los productos de inyeccion

3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON
ARMADO O PRETENSADO

Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén estructural realizados
con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE
06/08/2002)
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e Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizacion de
uso)

e Articulo 34. Control de recepcion de los elementos
resistentes y piezas de entrevigado

e Articulo 35. Control del hormigén y armaduras colocados
en obra

4. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de calidad

o Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

e Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

5. ESTRUCTURAS DE MADERA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control

e Epigrafe 13.1 Suministro y recepcién de los productos

6. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la ejecucion

o Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales

7. YESOSY ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepcion de
yesos y escayolas en las obras de construccién (RY-
85)

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985
(BOE 10/06/1985).

e Articulo 5. Envase e identificacion

o Articulo 6. Control y recepcion

8. LADRILLOS CERAMICOS

Pliego general de condiciones para la recepcién de
ladrillos ceramicos en las obras de construccion (RL-
88)

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988
(BOE 03/08/1988).

o Articulo 5. Suministro e identificacion

o Articulo 6. Control y recepcion

e Articulo 7. Métodos de ensayo

9. BLOQUES DE HORMIGON

Pliego de prescripciones técnicas generales para la
recepcion de bloques de hormigén en las obras de
construccion (RB-90)

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE
11/07/1990).

¢ Articulo 5. Suministro e identificacion

e Articulo 6. Recepcién

10. RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para
uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre
de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. (Kits y vélvulas de retenci6én para
instalaciones que contienen materias fecales y no
fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre
de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento.
Pasos de hombre y camaras de inspeccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion de 3 de octubre
de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastbmeros termoplasticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resoluciéon de 16
de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para
vehiculos y peatones Obligatoriedad del marcado CE
para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por
Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13101), aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 12380), aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa,
hormigén armado y hormigon con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1916), aprobada por Resolucién de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de
hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con
fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1917), aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003).

Pequefias instalaciones de depuracion de aguas
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolucién de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

11. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a
veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia
DITE N° 009), aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para
uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de construccién
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre
de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,

aprobadas por Resolucion de 26 de noviembre de 2002

(BOE 19/12/2002) y Resolucién de 1 de febrero de 2005

(BOE 19/02/2005).

¢ Anclajes metdlicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1
2,3y4.

¢ Anclajes metdlicos para hormigon. Anclajes quimicos.
Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
o Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo de

2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE

30/05/2002 y 01/12/2005).

¢ Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

o Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas
para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita
causticay de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucién de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resoluciéon de 14 de enero de

2004 (BOE 11/02/2004).

e Avridos para hormigon. UNE-EN 12620.

e Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas.
UNE-EN 13055-1.

e Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 013; aprobada por Resoluciéon
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
EN 523), aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 011; aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

12. ALBANILERIA

Cales parala construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucién de 3 de octubre
de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo de

2002 (BOE 30/05/2002) y Resoluciéon de 9 de Noviembre

de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

¢ Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-
EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos

(UNE-EN 13502), aprobada por Resolucion de 14 de abril

de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de

2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucion de 1 de febrero de

2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos /
ceramicos. UNE-EN 13502.

e Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

e Componentes. Elementos de pared exterior de
hormigén. UNE- EN 12446

e Componentes. Paredes interiores de hormigon. UNE- EN
1857

e Componentes. Conductos de humo de bloques de
hormigén. UNE-EN 1858

o Requisitos para chimeneas metélicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 003; aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fébricas

de albafileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos

aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE

16/07/2004).

e Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras.
UNE-EN 845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

o Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN
845-3.

Especificaciones para morteros de albaiiileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

o Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

o Morteros para albariileria. UNE-EN 998-2.

13. AISLAMIENTOS TERMICOS

Cdédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

e 4 Productos de construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la

edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 12 de junio de

2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por Resolucion de 1

de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-
EN 13162

e Productos manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). UNE-EN 13163

e Productos manufacturados de poliestireno extruido
(XPS). UNE-EN 13164

e Productos manufacturados de espuma rigida de
poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

e Productos manufacturados de espuma fendlica (PF).
UNE-EN 13166

e Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-
EN 13167

e Productos manufacturados de lana de madera (WW).
UNE-EN 13168

e Productos manufacturados de perlita expandida (EPB).
UNE-EN 13169

e Productos manufacturados de corcho expandido (ICB).
UNE-EN 13170

e Productos manufacturados de fibra de madera (WF).
UNE-EN 13171
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Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 004; aprobada por Resolucién
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits
compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 01; aprobada por Resolucién
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

14.AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88)

«Condiciones acusticas de los edificios» (cumplimiento

alternativo al DB HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de

1988. (BOE 08/10/1988)

e Articulo 21. Control de la recepcién de materiales

¢ Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

- 4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales
especificamente acondicionantes acusticos

4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones
constructivas

- 4.4, Presentacion, medidas y tolerancias

- 4.5, Garantia de las caracteristicas

- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales

- 4.7. Laboratorios de ensayo

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HR. Proteccion frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
(BOE 23/10/07)

- 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos

- 4.3. Control de recepcion en obra de productos

15. IMPERMEABILIZACIONES

Coédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HS1-Salubridad. Proteccién frente ala humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 4. Productos de construccién

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados
en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 005; aprobada por Resoluciéon
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con
membranas flexibles fijadas mecanicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 006; aprobada por Resoluciéon
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

16. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2002).

o Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

¢ Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 12004) aprobada por Resoluciéon de 16 de enero
(BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1338) aprobada por Resolucion de 14 de enero
de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1339) aprobada por Resoluciéon de 14 de enero
de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas
autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13813) aprobada por Resolucion de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13964) aprobada por Resolucién de 1 de febrero
de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas cerdmicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14411) aprobada por Resolucién de 1 de febrero
de 2004 (BOE 19/02/2004).

17. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo de

2002 (BOE 30/05/2002).

o Dispositivos de emergencia accionados por una manilla
o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179

e Dispositivos antipanico para salidas de emergencias
activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

o Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN
1154.

o Dispositivos de retencién electromagnética para puertas
batientes. UNE-EN 1155.

o Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en
la construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13986) aprobada por Resoluciéon de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucién de 26 de noviembre

de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n° 002-1

e Aluminio. Guia DITE n°® 002-2

o Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-
3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucién de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13561) aprobada por Resolucién de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13830) aprobada por Resolucién de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

18. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para
vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resoluciéon de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005)

o Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de
aridos ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1520), aprobada por Resolucién de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccién de edificios prefabricados de
estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 007; aprobada por Resolucién
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 008; aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccién de edificios prefabricados de
estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 012; aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1340), aprobada por Resolucién de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)

19. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS
SANITARIOS

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

o Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua Yy drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolucién de 16
de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacion en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13564), aprobada por Resolucién de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13310), aprobada por Resolucion de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon
incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 997), aprobada por Resolucion de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

. INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y béaculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos

aprobada por Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE

31/10/2003) y ampliada por resoluciéon de 1 de 28 de junio

de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra.
UNE-EN 40-7

" INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios
para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004)

L] INSTALACIONES DE CALEFACCION,
CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos

aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE

16/07/2004)

o Aireadores naturales de extraccion de humos y calor.
UNE-EN12101- 2.

o Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-
12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados
con agua a una temperatura inferior a 120°C
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucién de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucion de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005)

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincién de incendios. Sistemas

equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de octubre de

2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con
semirrigidas. UNE-EN 671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
UNE-EN 671-2

mangueras

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes
para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucion de 28 de
Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por
Resolucién de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

e Valvulas direccionales de alta y baja presiéon y sus

actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
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o Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de
CO2. UNE-EN 12094-6

o Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Valvulas de retencién y valvulas antiretorno. UNE-EN
12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos
manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores
especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de
pesaje. UNE-EN-12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de
extincion por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolucién de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por
Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de

rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos

aprobada por Resoluciéon de 3 de octubre de 2002 (BOE

31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del

14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio

de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE

19/02/2005).

¢ Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y
camaras de retardo. UNEEN 12259-2

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-
EN 12259-3

e Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

e Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-
12259-5

Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos

aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE

28/04/2003), ampliada por Resolucién del 10 de octubre de

2003 (BOE 31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos
acusticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

o Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-
5.

o Detectores de humo. Detectores puntuales que
funcionan segun el principio de luz difusa, luz trasmitida
o por ionizacién. UNE-EN-54-7.

o Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un
haz optico de luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de proteccién contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
(BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2
e Articulo 3
e Articulo 9

= COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico

DB Sl Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

(BOE 28/3/2006)

o Justificacion del comportamiento ante el fuego de
elementos constructivos y los materiales (ver REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se

aprueba la clasificacion de los productos de construccion
y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al
fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que
se aprueba la clasificacion de los productos de
construcciéon y de los elementos constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego.

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de
22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e |ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y
UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y
CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE)

(A partir del 1 de marzo de 2008)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.

) INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

(BOE 18/09/2002)

o Articulo 6. Equipos y materiales

e |TC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion
en baja tensién

e ITC-BT-07. Cables. Redes
distribucion en baja tensién

subterraneas  para

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a usos domésticos, colectivos o0
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre.
(BOE 24/11/1993)

e Articulo 4. Normas.

. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacion en el interior de los edificios y de
la actividad de instalacién de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE
14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
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Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto.
(BOE 30/09/1997)

e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para
configurar las instalaciones

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del conformidad

Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre

ascensores

B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucién de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion
de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles
a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las
normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de
control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Los diferentes controles se realizardan segun las exigencias de la normativa vigente de
aplicacién de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CAPITULO V. Condiciones generales y disposiciones
constructivas de los forjados

CAPITULO VI. Ejecucién

Articulo 36. Control de la ejecucion

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre.
(BOE 13/01/1998) 3.

ESTRUCTURAS METALICAS

Fase de ejecucién de elementos constructivos

e Articulo 95. Control de la ejecucion

o Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas

¢ Articulo 98. Control de ejecucién de la inyeccion

o Articulo 99. Ensayos de informacién complementaria de
la estructura

Cdédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
i e Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON

ARMADO O PRETENSADO 4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén estructural realizados
con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE
06/08/2002)

Fase de ejecuciéon de elementos constructivos

Cdédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 8.2 Control de la fabrica
o Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
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o Epigrafe 8.4 Armaduras
» Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucion

5. IMPERMEABILIZACIONES

Coédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
o Epigrafe 5 Construccion

6. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la ejecucion

Fase de ejecuciéon de elementos constructivos
e Epigrafes 8.2,8.3,84y8.5

7. AISLAMIENTO TERMICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucién de elementos constructivos
e 5 Construccion
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

8. AISLAMIENTO ACUSTICO

Coédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HR. Proteccion frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
(BOE 23/10/07)

- 5.2. Control de la ejecucioén

9. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protecciéon contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
(BOE 14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 10

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de
22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las
instalaciones
e |ITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios.

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a usos domésticos, colectivos o0
comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre.
(BOE 24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 4. Normas.

. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
o Epigrafe 6. Construcciéon

» RED DE SANEAMIENTO

Cddigo Técnico de la Edificacién, Documento Bésico
DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccién
Epigrafe 5. Construccion

= INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacién en el interior de los edificios y de
la actividad de instalacién de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE
14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de |las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacién en el
interior de los edificios y la actividad de instalacién de
equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE
27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
o Atrticulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto.
(BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de
conformidad
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y las
previstas en el CTE y resto de la legislacién aplicable que se enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigon Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre.
(BOE 13/01/1998)

e Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON
ARMADO O PRETENSADO

Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén estructural realizados
con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE
06/08/2002)

e Articulo 3.2. Documentacion final de la obra

3. AISLAMIENTO ACUSTICO

Codigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HR. Proteccion frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
(BOE 23/10/07)

- 5.3. Control de la obra terminada

4. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HS1-Salubridad. Proteccidn frente ala humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

5. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protecciéon contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
(BOE 14/12/1993)

e Articulo 18

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de
22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las
instalaciones
e ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y
RECEPCION
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE
DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la
instalacion

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios.

) INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
(BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las
instalaciones

e |ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las
instalaciones

e |ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e
inspeccion de las instalaciones eléctricas no industriales
conectadas a una alimentacion en baja tension en la
Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003,
de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales

destinados a wusos domésticos, colectivos o

comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre.

(BOE 24/11/1993)

e Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de
las instalaciones.

e Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la
instalacion.

o Articulo 14. Instalacion, conexion y puesta en marcha de
los aparatos a gas.

e |ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion
receptora

e ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

e ITC MI-IRG-11. Instalacién, conexién y puesta en
marcha de aparatos a gas

Instruccién sobre documentacién y puesta en servicio

de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de

1985. (BOE 09/01/1986)

e 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de
gas que precisen proyecto.

e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no
precisan proyecto para su ejecucion.

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto.
(BOE 30/09/1997)

o ANEXO VI. Control final
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D. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD

1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2. RESUMEN DE PRESUPUESTO
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1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

CcODIGO

01.01

01.02

01.03

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ud ESTRUCTURA HORMIGON
Toma de muestra de hormigdn fresco, incluyendo muestra de hormigén, medida del asiento de cono,
fabricacion de cinco (5) probetas cilindricas de 15 x 30 ¢cm., curado refrentado y rotura. UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3.
2,00 75,00 150,00
ud ESTRUCTURA ACERO CORRUGADO B/500/S
Ensayo completo de barra de acero realizando ensayos de traccion, doblado/desdoblado y caracte-
risticas geométricas. UNE EN 10002-1:02, UNE 36068:94, UNE 36065:00
1,00 75,00 75,00
ud CONTROL DE PAVIMENTO
Jornada para determinacion "in situ" de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre pavi-
mento acabado y en condiciones de uso, incluida la redaccion de informe. UNE ENV 12633
1,00 50,00 50,00
TOTAL CAPITULO 01 CONTROL DE MATERIALES........omvvirerieesresissesesssssessssssssssssssssssssssssssssssens 275,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brién (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.01 ud CONTROL DE EJECUCION DE ESTRUCTURA
Visita de inspeccion a cargo de un Arquitecto Técnico, para el control de ejecucién de la estructura de
hormigén.
1,00 200,00 200,00
02.02 ud CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES
Visita de inspeccion a cargo de un Ingeniero Técnico Industrial, para el control de ejecucion de las
instalaciones.
1,00 125,00 125,00
TOTAL CAPITULO 02 CONTROL DE EJECUCION ....c.ovoorveererisereisensseesesseesssssssssssssssssssssesssssenns 325,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01 ud INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Fontaneria y Saneamiento.
1,00 75,00 75,00
03.02 ud INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Electricidad y Alumbrado.
) 1,00 75,00 75,00
03.03 ud INSTALACIONES DE CALEFACCION Y VENTILACION
Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Calefaccion y Ventilacion.
1,00 50,00 50,00
TOTAL CAPITULO 03 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES........oooeoveeeeeeeeesseeceeseessisenees 200,00
TOTAL ettt b et e bbb R R e bbb bbb e bbb R s 800,00
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2. RESUMEN DE PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto Basico y de Ejecucion de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos de Brion (A Corufia). Exp: ED-46/15-MSRP

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 CONTROL DE MATERIALES .......ooiiiiiiicic bbb 275,00 34,38
2 CONTROL DE EJECUCION. .....ovovvvvvvrrrrrrrr . 325,00 40,63
3 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONE 200,00 25,00
TOTAL 800,00

PRESUPUESTO 800,00 €

IVA 21% 168,00 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD 968,00 €

Asciende el presupuesto del Plan de Control de Calidad a la expresada cantidad NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS. (968,00 €).

NOTA: Este presupuesto se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacion del Presupuesto de Contrata
General de la obra.

A Corufia, Febrero de 2016

El Arquitecto
Jorge Alvarez Ria
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V. 2. REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL EDIFICIO
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V. 2. REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL EDIFICIO

Vista general de la zona de acceso al centro

Comedor existente
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Detalle de las ventanas a sustituir en el comedor

Almacén general existente
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Almacén de perecederos existente

Vestuarios existentes
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Zona de ubicacién de nuevo almacén-vestuarios

Arguetas existentes (pluviales y fecales)
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Arquetas existentes (acometidas eléctricas)

Ubicacidn de arquetas eléctricas y depdsito de gas propano (a inertizar)
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Depo6sito de gas propano existente (a inertizar)
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2. INDICE DE PLANOS
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INDICE DE PLANOS

URBANISMO
UO01. Urbanismo. Situacion

U02. Urbanismo. Emplazamiento

ESTADO ACTUAL
EAOQ1L. Estado Actual. Planta
EAO02. Estado Actual. Secciones

ESTADO REFORMADO

ERO1. Estado Reformado. Almacén. Plantas

ERO02. Estado Reformado. Almacén. Alzados - Secciones

ERO03. Estado Reformado. Comedor
ERO4. Estado Reformado. Acotado
ERO05. Estado Reformado. Acabados
A06. Arquitectura. Secciones

AOQ7. Arquitectura. Cotas

ESTRUCTURA
EO1. Estructura. Cimentacion
E02. Estructura. Planta Baja

EO03. Estructura. Planta de Cubiertas

CONSTRUCCION
CO01. Construccién. Seccion

CO02. Construccion. Cerramientos y Detalles Tipo

MEMORIA de CARPINTERIA

MCO1. Carpinterias. Interior y Exterior

INSTALACIONES
101. Instalaciones. Saneamiento Residuales
102. Instalaciones. Saneamiento Pluviales

103. Instalaciones. Fontaneria

escala 1/1000

escala 1/500

escala 1/100
escala 1/100

escala 1/100
escala 1/100
escala 1/100
escala 1/100
escala 1/100
escala 1/100
escala 1/100

escala 1/50
escala 1/50

escala 1/50

escala 1/25

escala 1/10

escalas 1/50 - 1/10

escala 1/100
escala 1/100
escala 1/100
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104. Instalaciones. Electricidad. Fuerza escala 1/100
105. Instalaciones. Electricidad. Alumbrado escala 1/100
I06. Instalaciones. Calefaccion escala 1/100
107. Instalaciones. DB-SI escala 1/100

GESTION de RESIDUOS
GRO1. Gestién de Residuos escala 1/500

A Corufia, Febrero de 2016

El Arquitecto
Jorge Alvarez Rla





