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DETALLE MURO - ZAPATA CENTRADA
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DESIGNACION DE AMBIENTES

ESTRUCTURA - CIMENTACION

FEBRERO 2016 1150 (A3) @

SITUACION AMBIENTE | RECUBRIMIENTO RELAC. AGUA/CEMENTO CONTENIMO MIN. CEMENTO
7.90 INTERIOR I 30 mm 0.b5 250 kg/m3
3.50 027 CIMENTACION IIa 35 mm (%) D.b0 275 kg/m3
0.27 3.85
EXTERIOR
I1b 40 0.55 300 kg/m3
PROTEGIDO " s
MURO H.A. e:20cm. & EXTERIOR
y 11 35 0.60 275 kg/m3
s INTEMPERIE @ " s
PO1 P02 P03 ZONA COSTERA
111 ys 0.50 300 kg/n3
(<5 Km COSTA) 2 " 9
asamuros (15X15¢cm. (¥) EN CASO DE NO EXISTENCIA DE HORMIGON DE LIMPIEZA- SERA DE 70 mm.
P erforacié(n aireaciér: ZAPATA CORRIDA -
g P 60X30cm.
< cota:-1.60m.
[
< ZAPATA CORRIDA ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES
o ~
g 60X30crm. < ARIDO A EMPLEAR CEMENTO
-1.60m. CONSISTENCIA ASIENTO DE
€ cota:-1.60m. :522125’1 . - COMPACTACION
= Tipo de Tamafio Designacisn S/ UNE 7103 CONO ABRAMS
Arido Maximo
" Arena 5 mm. . .
CIMENTACION CEM-II/B-V 32.5 Plastica vibrado 3-5 cm.
Grava 40 mm.
Arena 5 mm.
P04 P05 P06 RESTO CEM-II/B-V 32.5 Plastica vibrado 3-5 cm.
MURO H.A. e:20cm. brava 20 mm-
RESISTENCIAS CARACTERISTICAS DE PROYECTO
A los 7 dias A los 28 dias
ZAPATA CORRIDA
60X30cm. pasamuros (15X15cm.) HA-25 >1b.70 N/mnz2 >25 N/mmi
cota:-1.60m. perforacion aireacion
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
Coef. de ponderacién
. MATERIAL | LOCALIZACION DESIGNACION NIVEL DE CONTROL
N Ye 7 7% 7q
Cimentacién HA-25/B/30/IIa Estadistico 1.50
Muros HA-25/B/20/11a Estadistico 1.50
HORMIGON
. Pilares HA-25/B/20/1 Estadistico 1.50
£
:\‘5 Forjados. vigas y losas HA-25/B/15/IIb Estadistico 1.50
ZAPATA CORRIDA @
< ~ Pilares B-500 S Normal 1215
60X30cm. < K ACERO
cota:-1.60m. o Resto estructura B-500 S Normal 115
&
2 Cimentacién vibrado Normal 1.35 | 1.50
Muros Vibrado Normal 1.35 | 1,50
EJECUCION
Pilares Vibrado Normal 1.35 | 1,50
Forjados. vigas y losas Vibrado Normal 1.35 | 1.50
ZAPATA CORRIDA - LAS ARMADURAS SE APOYARAN SOBRE SEPARADORES SEGUN EHE-
60X30cm. - LOS SOLAPES NO INDICADOS SERAN DE 4O DIAMETROS
cota:-1.60m. R
- SOBRE EL TERRENO SE DISPONDRA HORMIGON POBRE HM-10 DE LIMPIEZA (ESPESOR 10 CM).
Po7 Po8 P09 - LA EXCAVACION DE LOS 20 CM. OLTIMOS NO DEBE REALIZARSE HASTA INMEDIATAMENTE ANTES DEL VERTIDO
DEL HORMIGON DE LIMPIEZA.
~
5
MURO H.A. e:20cm. s - EL RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS SERA DE 5 CM.
- EN LA DETERMINACION DE LOS CIMIENTOS NO SE HA CONSIDERADO EMPUJE DE AGUA. EN CONSECUENCIA- EL
TERRENO DEBE DRENARSE CONVENIENTEMENTE.
- TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR CON LA ARQUITECTURA- SIENDO ESTA LA PREDOMINANTE.
- EL PRESENTE PLANO NO SIRVE COMO REPLANTEO. SALVO INDICACION DE LA D.F.
- LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE PLANOS DEBEN SER TRANSMITIDAS A LA D.F. DECIDIENDO ESTA-
STIENDO VALIDOS. EN PRINCIPIO. LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
- PARA EL CALCULO DE LA CIMENTACION SE HA CONSIDERADO UNA TENSION ADMISIBLE DE 020 Mpa
(2.0 kg/cm2). DEBIENDO VERIFICARSE ESTOS DATOS.
CUADRO PROXECTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS
PILARES [+ 4+ DE REFORMA EN EL CEIP PEDROUZOS DE BRION
ARMADURAS HORIZONTALES EN ﬁ
PO - PO9 ESQUINA DE MURO u NUMERO DE EXPEDIENTE: ED-46/15-MSRP
EMPRAZAMENTO: BRION, A CORUNA
AUTOR: JORGE ALVAREZ RUA SINATURA:
25X25cm
ppoicimentacion
fin:icubierta DIRECCION POSTAL: R/ ELADIO RGUEZ. GLEZ. 30, terceroderecha. 15005 A CORUNA
E-MAIL: estudio@terceroderecha.com TELEFONOIFAX: 881 874 320 - 647 574 207
armad. vertical:
4612
PLANO: DATA: ESCALA: NORTE: N° PLANO:
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