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1. MEMORIA DESCRIPTIVA:

1.0. DATOS GENERALES: IDENTIFICACION Y OBJETO DEL PROYECTO:

Titulo del proyecto:

Objeto del encargo:

Situacion:

Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion y Ampliacion del 1.E.S. Marco do Camballlon
en el Ayuntamiento de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra.

El presente encargo se divide principalemente en dos actuaciones:

La primera de ellas tiene por objeto la realizacion de la ampliacion del Edificio A (Aulario), dentro
de la estructura y volumen existente, para la consecucién en aprovechamiento de uso para dos
Aulas - Taller (que incluyen bafio adaptado y cocina), una nueva Aula Polivalente (preparada
para el uso de equipos informaticos), un Departamento y dos Almacenes.

La segunda de ellas tiene por objeto la reparacion de la instalacion de fontaneria, la adaptacion
de la instalaciones contra incendios a la normativa vigente en todo el I.E.S. (tanto en el Edificio A
como en el Edificio B) y la realizacion de mejoras en la instalacién de calefaccion.

Se presenta documentacion justificativa y grafica pormenorizada de lo expuesto en el presente
punto.

I.E.S. Marco do Camballon

Rua do Camballon 24 - 36590 Vila de Cruces (Pontevedra)
Teléfono: 886151731 - Email: ies.marco.camballon@edu.xunta.es
Referencia catastral: 8883601NH638850001QW

1.1. AGENTES DEL PROYECTO:

Promotor:

Proyectista:

Colaboradores:

Doc. complementarios:

Secretaria Xeral Técnica - Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenacion Universitaria
Edificio Administrativo San Caetano, s/n (15781 Santiago de Compostela)
Teléfono: 981544416 - Email: sxt.cultura.educacion@xunta.es

Enrique Otero Neira, arquitecto colegiado COAG 3444
Calle San Carlos 3, bajos D2 - 15001 A Corufia
Teléfono: 616014946 - Email: enriqueoteroneira@gmail.com

En la redaccion de este proyecto se ha contado con diversos colaboradores en los apartados de
instalaciones que no han sido mencionados al no suscribir documentacién y para no causar
confusién con la identificacion del proyectista.

Anexo: Estudio de viabilidad de corte cimientos de hormigdn armado
Redactor: José Gonzalez Pineiro - Refuerza Consultoria Técnica, S.L.U.



1.2 INFORMACION PREVIA:

1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida:

1.2.1.a. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO / DESCRIPCION DEL SOLAR:

Localizacion: El conjunto edificatorio se identifica como I.E.S. Marco do Camballlén en el Ayuntamiento de Vila de
Cruces, provincia de Pontevedra, y se encuentra situado en Suelo Urbano de Media Densidad,
establecido como EQUIPAMIENTO DE TIPO EDUCATIVO.

Servicios urbanisticos: Los servicios urbanisticos a los que tiene acceso la edificacion son los siguientes:
-Acceso rodado
-Red de suministro eléctrico
-Red de agua potable
-Red de saneamiento

1.2.1.b. NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACION:

El Ayuntamiento de Vila de Cruces se rige por Normas Subsidiarias. El resto de la informacion urbanistica se puede
encontrar el apartado Memoria Urbanistica.

1.2.2. Datos del edificio existente:

El proyecto del Edificio A - Aulario fue redactado por D. Carlos Rosén Gasalla en el afio 1997 bajo el titulo de "Proyecto
basico y de ejecucion Centro I.E.S. 12 uds. E.S.O., 4 uds. Bachillerato y 2 modulos profesionales" y figura en catastro con
una fecha de construccion de 2001. En una fecha posterior se completara el centro con el Edificio B - Talleres.

Reportaje fotografico:




1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

1.3.1. Descripcion general:

1.3.1.a. DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTUACION:

El presente encargo se divide principalemente en dos actuaciones:

La primera de ellas tiene por objeto la realizacién de la ampliacién del Edificio A (Aulario), dentro de la estructura y volumen
existente, para la consecucion en aprovechamiento de uso para dos Aulas - Taller (que incluyen bafio adaptado y cocina),
una nueva Aula Polivalente (preparada para el uso de equipos informaticos), un Departamento y dos Almacenes. Esta
actuacion se realiza principalmente en colmatacién de un patio cubierto existente a cota +476,10 m. con cerramiento del
mismo y aprovechamiento de espacio existente actualmente bajo parte del forjado sanitario existente a dicha cota.

La segunda de ellas tiene por objeto la reparacién de la instalacién de fontaneria y la adaptacion de la instalaciones contra
incendios a la normativa vigente en todo el |.E.S. (tanto en el Edificio A - Aulario como en el Edificio B - Taller). Para ello se
procedera a la sustitucion de la instalacion de fontaneria existente hasta las derivaciones de los locales, se ampliara el
numero de BIEs existentes y se realiza una pequefia actuacién de aprovechamiento de un pequefio espacio existente
actualmente como espacio inferior a forjado santiario, a cota + 479,50 m en el edificio A, para instalaciones de bombeo a
instalacion de Seguridad de Incendios del conjunto edificatorio, esta instalacion de bombeo se conectara al grupo
electrogeno al que se le realizaran las medidas de mantenimiento pertinentes. Aprovechando la necesidad de realizar
modificaciones en la sala de calderas existente para su adaptacién a la ampliacion antes mencionada en la primera
actuacion, se sustituiran bombas y se instalaran aerotermos en la zonas especificadas en la documentacion grafica del
Edificio B - Taller.

1.3.1.b. PROGRAMA DE NECESIDADES:

El programa de necesidades que se recibe de la Unidade Técnica para la redaccién del presente proyecto y las consultas
realizadas con la direccién del centro se refiere a la apliacion de espacios en el porche del Semisétano recogidas en el
cuadro de superficies asi como la actuacion sobre las instalaciones de la edificacion existente recogidas en los distintos
documentos de este proyecto.

1.3.1.c. USO CARACTERISTICO DEL EDIFICIO:

El uso caracteristico de la ampliacion es el mismo que el del edificio existente, equipamiento educativo.

1.3.1.d. OTROS USOS PREVISTOS:

No existen otros usos previstos.

1.3.1.e. RELACION CON EL ENTORNO:

Esta actuacion se realiza principalmente en colmatacién de un patio cubierto existente a cota +476,10 m. con cerramiento
del mismo y aprovechamiento de espacio existente actualmente bajo parte del forjado sanitario existente a dicha cota por lo
que no se aumenta el volumen de la construccion y no se modifica su relaciéon con el entorno.

1.3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas:

Las obras obras objeto de proyecto se sujetaran al cumplimiento de los “requisitos basicos de la edificacion” establecidos
en la Ley 38/1999, de Ordenacion de la Edificacion LOE, y las exigencias basicas que permiten el cumplimiento de la
misma desarrolladas en el Cddigo Técnico de la Edificacion CTE (R.D. 314/2006), R.D. 1371/07 CTE-DB-HR Proteccion
frente al ruido y modificacion del R.D. 314/06, Correccion de errores R.D. 1371/07 DB-HR, Correcion de errores y erratas
del R.D. 314/06 de fecha 25/01/08 y disposiciones posteriores que vayan desarrollando ambas disposiciones.

1.3.2.a. CUMPLIMIENTO DEL CTE:

Los documentos basicos del CTE que ha considerado este proyecto son: DB-SE, DB-SI, DB-SU, DB-HS, DB-HE y DB-HR.



Otras reglamentaciones técnicas de caracter basico, como las Instrucciones de hormigén EHE-08 y NCSE, coexisten con el
CTE y son referencias externas al mismo. Otras normativas reglamentarias que afectan a las instalaciones que se
incorporan en los edificios (RIPCI, REBT, RITE, RIGLO, etc.), seran también referencias externas al CTE.

El CTE, tal como establece la LOE, podra completarse con las exigencias de otras normativas dictadas por las
Administraciones competentes. Especial atencién se ha tenido en la aplicacién de la legislacion sobre supresion de barreras
arquitecténicas de la Comunidad Auténoma (en este caso Galicia, regulada por la ley 8/1997 y decreto 35/2000 sobre
accesibilidad y supresion de barreras en Galicia y normas autondémicas de accesibilidad ley-9/2002:195).

Hay que tener también en cuenta, sin ser de obligado cumplimiento, otras referencias como el Catalogo de Elementos
Constructivos CEC, editado por el M° de la Vivienda y redactado por el Instituto Torroja en colaboracion con CEPCO y
AISIA.

Para justificar que el edificio cumple las exigencias basicas que se establecen en el CTE podra optarse por:

a) Adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, aplicacién en el proyecto, en la ejecucion de la obra o en el
mantenimiento y conservacion del edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias basicas
relacionadas con dichos DB; o

b) Soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de los DB. El proyectista o el
director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas,
siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias basicas del CTE porque sus
prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrian por la aplicacion de los DB.

1.3.2.b. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMAS ESPECIFICAS:

Todos los materiales y acabados de obra estan descritos en las correspondientes partidas de mediciones. Los productos de
construccién (productos, equipos y materiales) que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcién del
uso previsto, llevaran el marcaje CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construccion,
transpuesta por el RD 1630/1992, de diciembre, modificado por el RD 1329/1995. En este sentido, las reglamentaciones
recientes, como en el caso del CTE, hacen referencia a normas UNE-EN, CEI, CEN, que en muchos casos establecen
requisitos concretos que se han de cumplimentar en el proyecto.

Tanto el cumplimiento del CTE como el cumplimiento de otras normas especificas (autonémica, local, etc.) se desarrollara y
justificara en los distintos apartados y anexos del proyecto.

1.3.3. Geometria del edificio:

1.3.3.a. GEOMETRIA DEL EDIFICIO, ACCESOS Y EVACUACION:

La ampliacion del Edificio A (Aulario) se realiza dentro de la estructura y volumen existente por lo que no se maodifica su
geometria exterior. El espacio de instalaciones en la planta baja donde se situaran la bomba y aljibes del sistema de BIEs
ocupa un espacio existente actualmente ocupado por trastos y materiales varios por lo que tampoco afecta a la volumetria
de la edificacion existente. El resto de acciones contempladas en este proyecto no afectan en ningin modo a la geometria
del edificio sino que se trata de acciones sobre los sistemas de instalaciones existentes.

1.3.3.a.1. Accesos al edificio:

El acceso a la ampliaciéon se produce por la apertura de un nuevo hueco entre el ascensor y las escaleras existentes, a la
misma cota que la actual. Se dispone una puerta cortafuegos para separar la ampliacion como un nuevo sector de
incendios que no afecte a la edificacion existente.

1.3.3.a.2. Evacuaciones del edificio:

La evacuacion de la ampliacién se realiza por el mismo acceso a través de de una puerta cortafuegos y una salida
secundaria en la parte opuesta del corredor que lleva al recorrido exterior de emergencias hasta el punto de encuentro ya

contemplado en plan de autoproteccion del centro.

Tanto los accesos como las salidas de evacuacion cumplen con las indicaciones del DB-SI.



1.3.3.b. CUADRO DE SUPERFICIES:

DEPENDENCIAS oTIL CONSTRUIDA
AMPLIACION PLANTA SEMISOTANO
AULA - TALLER 1 120,11
AULA POLIVALENTE 60,28
AULA —TALLER 2 121,01
CORREDOR 70,11
DEPARTAMENTO 19,66
ALMACEN 1 14,99
ALMACEN 2 2168 427 84 472,12
TOTAL AMPLIACION 427,84 472,12
AMPLIACION PLANTA BAJA
SALA DE BOMBAS Y ALJBE 46,58 46,58 53,01
TOTAL AMPLIACION 46,58 53,01
TOTALES AMPLIACION 474,42 525,13
SUPERFICIES TOTALES EDIFICIO A — AULARIO ESTADO REFORMADO
PLANTA SEMISOTANO (cota +476,10) 1272,98 142267
PLANTA BAJA (cota +479,50) 1818,88 236575
PLANTA PRIMERA (cota +482,90) 1597,10 1819,00
PLANTA SEGUNDA (cota +486,30) 908,25 1002,40
TOTAL AULARIO ESTADO REFORMADO 559721 6609,82

TOTAL PARCELA

10374,77



1.3.4. Previsiones técnicas - Parametros de partida:

A continuacion se fijan los parametros de partida (se entiende como tales todos aquellos parametros que nos condicionan
la eleccidon de los concretos sistemas del edificio, estos parametros pueden venir determinados por las condiciones del
terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.) que son valores de entrada que
cumplen el CTE y que van a condicionar la eleccion de los sistemas elegidos en el proyecto con la descripcion de estos,
respecto a:

A. Sistema estructural

A.1. Cimentacion

Se mantiene la cimentacién existente y se actia en una pequefa zona de la ampliacion, con analisis

Descripcion del sistema . L . . B
P estructural realizado por oficina independiente e incluido como Anexo del proyecto.

Parametros -

Tension admisible del terreno -

A.2. Estructura portante (vigas y pilares)

Descripcion del sistema No se modifica ni se actia sobre la estructura portante de la edificacion.

Parametros -

A.3. Estructura horizontal (incluidos forjados de techo)

En zona de instalaciones se realizara una solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocaciéon y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/fencachado de piedra caliza 40/80 de 15
cm. de espesor, extendido y compactado con pison.

En zona de porche se realizara una solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon
HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocaciéon y armado con mallazo 15x15x5,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisén, formacion de forjado sanitario, realizado con encofrado
perdido de polipropileno reformado compuesto por piezas "CAVITI" de 45 cm de altura, base anterior
de hormigon de limpieza incluida de 10 cm. de espedor, y posterior colocaciéon de piezas a modo de

Descripcion del sistema encofrado perdido, con capa de compresion con hormigdén armado HA-25 N/mm2 de 10 cm. de
espesor incluido, con mallazo 15x15x5, p.p.acero B500S UNE 36068, con realizacion de orificios para
el paso de tubos de ventilacion, canalizaciones y tuberias de instalaciones. i/p.p. de tuberia de PVC
para ventilacion segun planos de cimentacion.

En ambos espacios, en aquellas zonas (referenciadas en los planos de esquema estructural) que la
cota del terreno resistente sea mas baja se adoptara la solucion de forjado 25+5 cm formado a base
de viguetas de hormigén pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de
60x25x25 cm y capa de compresion de 5 cm de HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido
de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de
zona de negativos (3,36 kg./m2.), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente
terminado segun EHE-08.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son,
Parametros principalmente, la resistencia mecanica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la
facilidad constructiva, la modulacién y las posibilidades de mercado y normativa.




B. Sistema envolvente

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las
particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio segun DB-HE-1 (3.2.2.1)

Sistemas habituales en la envolvente y compartimentacion de un edificio (Tabla 1)
(Deficiones segun “DB-HE-Apéndice A.Terminologia” y “NBE-CA-88")

1. Fachadas

E) Exterior 2. Cubiertas

3. Terrazas y balcones

4. Espacios habitables (misma vivienda)

5. Ofras viviendas (distinto edificio)

Paredes (tabiques, muros,

. 6. Equipos comunitarios (ascen., cuarto calderas, etc.)
etc.) en contacto con:

Sobre rasante SR 7. Zonas comunes (garajes, trasteros, locales, etc.)

7b. Espacios no habitables (desvanes, camaras, etc.)

1) Interior
8. Espacios calefactados
Suelos (forjados, elementos | 9. Espacios no calefactados interiores (garajes, zonas
horizontales, etc.) en comunes, etc.)
contacto con:
10. Equipos comunitarios (ascen., cuarto calderas, etc.)
11. Espacios exteriores
12. Muros (terreno)
E) Exterior
13. Suelos (terreno)
Bajo rasante BR
Paredes en contacto con 14. Garajes, zonas comunes y equipos comunitarios
1) Interior
Suelos en contacto 15. Espacios no habitables (vacios)
Medianeras M 16. Medianeras
Espacios exteriores a la edificacion EXE 17. Espacios exteriores a la edificacion

A continuacién se determinan los parametros de partida que deben cumplir cada elemento caracteristico de la envolvente
del edificio y la descripcion del sistema elegido en el proyecto los cuales cumplen el CTE de la manera detallada en los
distintos apartadados de este proyecto.



SR.E.1. Fachada exterior sobre rasante

- Revestimiento de mortero monocapa similar al existente en color y acabado.
- 1/2 de LHD.
- Camara de aire.
- Aislante térmico de planchas de poliestireno extruido e=5 cm.
Descripcion del sistema - Tabicon de LHD.
- Guarnecido y enlucido e=1,5 cm.

La carpinteria exterior se encuentra definida en la Memoria de Carpinteria dentro de la Documentacion
Gréfica, en la Memoria Constructiva y en el apartado de Mediciones y Presupuesto.

SR.E.2. Cubiertas exterior sobre rasante

Descripcion del sistema - No se actua sobre las cubiertas existentes de la edificacion.

SR.E.3. Terrazas y balcones exteriores

Descripcion del sistema - No se actua sobre los balcones existentes de la edificacion.

SR.l. 4./ 7Tb. Paredes interiores sobre rasante

Se hara referencia en el siguente apartado de esta memoria C. Sistema de compartimentacion.

SR.l. 8./ 11. Suelos interiores sobre rasante

Se hara referencia en el siguente apartado de esta memoria C. Sistema de compartimentacion.

BR.E.12. Muros bajo rasante en contacto con el terreno

Descripcion del sistema - Se completan con una cara interior y aislamiento similar a la fachada creando una camara bufa.

BR.E.13. Suelos bajo rasante en contacto con el terreno

- Sobre los elementos estructurales descritos en el apartado A.3. Sistema estructural horizontal se
dispondra un aislamiento térmico en planchas rigidas de poliestireno extruido sobre el cual se realizara un
recrecido de mortero de 5 cm. que se acabara con el pavimento de terrazo indicado en el apartado D.
Sistemas de acabados.

Descripcion del sistema

BR.1.14./ 15. Suelos y paredes interiores bajo rasante.

Se hara referencia en el siguente apartado de esta memoria C. Sistema de compartimentacion.

M.16. Medianeras

Descripcion del sistema - No existen medianeras con otras propiedades en el edificio.

EXE.17. Espacios exteriores a la edificacion

- Se realiza una nueva canaleta para la recogida de las aguas provenientes del talud.

Descripcion del sistema . . . . . ; . .
- Se procurara el acondicionamiento del espacio exterior que sirve como recorrido de evacuacion.

C. Sistema de compartimentacion:

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados cumplen con las
prescripciones del Cédigo Técnico de la Edificacién, cuya justificacion se desarrollara en la memoria de proyecto de ejecucion en los
apartados especificos de cada Documento Basico.

Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Basico HE1, el elemento constructivo del
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. Se describiran también en este apartado
aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores (carpinteria interior).




SR.l. 4./ 5. Paredes interiores divisoria entre estancias

- Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x8 cm, sentado con mortero de cemento

Descripcion del sistema CEM Il/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segiin UNE-EN 998-2.

SR.1.6. Paredes interiores sobre rasante en contacto con “equipos comunitarios”

- No se actua sobre las paredes interiores en contacto con equipos comunitarios susceptibles de generar

Descripcion del sistema . - i S .
P ruido o vibracion ya se que se situa el Almaceén 2 (al lado del ascensor).

SR.l. 7./ 7.b. Paredes interiores sobre rasante en contacto con zonas comunes interiores cerradas o espacios no habitables

Descripcion del sistema - No se actua sobre zonas comunes sobre rasante.

SR.l. 8./ 11. Suelos interiores sobre rasante

Descripcion del sistema - No se actua sobre los suelos interiores sobre rasante.

BR.1.14. Paredes interiores bajo rasante en contacto con garajes , zonas comunes y equipos comunitarios

Descripcion del sistema - Fabrica de bloques de hormigén color gris de medidas 40x20x20 cm.

BR.1.15. Suelos bajo rasante en contacto con espacios no habitables (vacios)

- Los suelos bajo rasante en contacto con el forjado sanitario de viguetas autorresistentes se resolvera

Descripcion del sistema segun lo indicado en el apartado BR.E.13. Suelos bajo rasante en contacto con el terreno.

C. Carpinterias interiores

- Puertas de paso ciega con una o dos hojas lisas abatibles (segun memoria de carpinteria) formadas por
tablero para pintar en color similar a las existentes, rebajado y con moldura, precerco en madera de pino,
cerco visto para pintar y tapajuntas de 70x10 para pintar igualmente. Con hoja superior fija con vidrio
Descripcion del sistema templado segiin memoria de carpitenteria. Con pernios de acero y manivela con placa en acero inoxidable.

- En la division del corredor de la ampliacion con el edificio existente: puerta cortafuegos de doble hoja con
barra antipanico y mirillas circulares con el objetivo de crear un nuevo sector de incendios.

D. Sistema de acabados:

Relacién y descripcion de los acabados empleados en el edificio, asi como los parametros que determinan las previsiones técnicas y que
influyen en la eleccién de los mismos.

Revestimientos exteriores

- Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, tipo Cotegram o

Descripcion del sistema - ) .
similar, con un espesor de 15 mm impermeable al agua de lluvia.

Revestimientos interiores

- Guarnecido maestrado y enlucido, pintado con pintura plastica mate lavable en color similar a la existente

Revestimiento general .
9 en el resto del edificio.

Zonas humedas

- PR - - Alicatado de azulejo blanco de 20x20 cm. sobre enfoscado y maestrado.
(cocina y bafio minusvalidos)

- Alicatado de azulejo gris y amarillo en tonalidades y patrén similares al existente en el resto del edificio,

Pasillos (hasta 1,8 m.) dimensiones del azulejo 20x20cm. sobre enfoscado y maestrado.

Pavimentos

- Solado de terrazo 40x40 cm china media, en color similar al existente, recibido con mortero de 2 cm. de

Descripcion del sistema L . .
espesor y con rodapiés del mismo material.




Falsos techos

- Falso techo registrable con paneles acusticos autoportantes de lana de roca, modelo Ekla de Rocfon o

Descripcion del sistema similar, de médulos 600x600x20mm. Previa retirada del aislamiento proyectado existente.

Cubierta

Descripcion del sistema - No se actua sobre la cubierta existente.

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la eleccion de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y proteccion del
medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

Se estableceran las condiciones HS 1 Proteccion frente a la humedad, HS 2 Recogida y evacuacion de residuos y HS 3 Calidad del aire
interior ajustadas a los parametros establecidos en el Documento Basico HS (Salubridad).

F. Sistema de servicios:

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto funcionamiento de éste.

- Se abastecera de la red general municipal.

Abastecimiento de agua - La ampliacién proyectada se conectara a la red existente en el edificio.

- Se evacuaran tanto las aguas residuales como las pluviales a la red general municipal.

Evacuacién de agua o i - o
9 - La evacuacion proyectada se conectara a la red separativa del edificio.

- La ampliacion se conectara a la red existente segun lo recogido en el apartado de instalaciones.

Suministro eléctrico A o !
- Se realizara el mantenimiento del grupo electrégeno.

Telefonia - Se conectara a la red existente en el edificio segun proyecto de instalaciones.
Telecomunicaciones - Se conectara a la red existente del edificio.
Recogida de basura - No afecta en el desarrollo de este proyecto.

Gas - No existe red general.




1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO:

1.4.1. Requisitos basicos del CTE:

Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del CTE. Se indicaran en particular las acordadas entre
promotor y proyectista que superan los umbrales establecidos en CTE.

R(,eq_wsn_os Segun CTE En Prestaciones segun el CTE
basicos: proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que
Seguridad tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
DB-SE DB-SE .
estructural forjados, los muros de carga u oftros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.
. . De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
Seguridad Seguridad en . e . . . .
seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio edificio y
DB-SI caso de DB-SI | i ita | i | . o
incendio de los colindantes y se permita la actuacién de los equipos de extinciéon y
rescate.
DB-SU Seg_qnda_q de DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para
utilizaciéon las personas.
Higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal forma que se alcancen
DB-HS Salubridad DB-HS co_n_d|_0|ones ace’ptables de se_llubrldad y Qstanqugldad en el ambiente !nterlor del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.
Proteccion De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas
DB-HR . DB-HR . . . . L
frente al ruido y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Habitabilidad
Ahorro de De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para la
DB-HE energia 'y DB-HE adecuada utilizacion del edificio.
aislamiento Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios.
térmico Transmision de calor por el terreno. Métodos de calculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacién
Utilizacion ME/MC  de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas

en el edificio.

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
Accesibilidad reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en los términos previstos en
su normativa especifica.

Funcionalidad

De telecomunicaciéon audiovisuales y de informacion de acuerdo con lo

Acceso a los servicios : . P
establecido en su normativa especifica.




lI?(qu_wsn.os Segiin CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
asicos: en proyecto

DB-SE Seguridad estructural DB-SE En general NO
Seguridad DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI En general NO
DB-SUA | Seguridad de utilizacion DB-SUA En general NO
DB-HS Salubridad DB-HS En general NO
Habitabilidad DB-HR Proteccion frente al ruido En general NO En general NO
DB-HE Ahorro de energia DB-HE En general NO
Utilizacion ME En general NO
Funcionalidad Accesibilidad Apart 4.2 En general NO
Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros En general NO

1.4.2. Limitaciones de uso:

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion a uso distinto del proyectado requerira
de un proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en
cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso del edificio: - El edificio solo podra destinarse a USO EDUCATIVO.

Limitaciones de uso de las dependencias: - Las exigibles por la reglamentacion sectorial.

Limitacion de uso de las instalaciones: - Las exigibles por la reglamentacion sectorial.
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2. MEMORIA URBANISTICA:

2.0. DATOS GENERALES: IDENTIFICACION Y OBJETO DEL PROYECTO:

Titulo del proyecto:

Objeto del encargo:

Situacion:

Proyecto Basico y de Ejecucion de Rehabilitacion y Ampliacion del 1.E.S. Marco do Camballlon
en el Ayuntamiento de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra.

El presente encargo se divide principalemente en dos actuaciones:

La primera de ellas tiene por objeto la realizacion de la ampliacion del Edificio A (Aulario), dentro
de la estructura y volumen existente, para la consecucién en aprovechamiento de uso para dos
Aulas - Taller (que incluyen bafio adaptado y cocina), una nueva Aula Polivalente (preparada
para el uso de equipos informaticos), un Departamento y dos Almacenes.

La segunda de ellas tiene por objeto la reparacion de la instalacion de fontaneria, la adaptacion
de la instalaciones contra incendios a la normativa vigente en todo el I.LE.S. (tanto en el Edificio A
como en el Edificio B) y la realizacion de mejoras en la instalacion de calefaccion.

Se presenta documentacion justificativa y grafica pormenorizada de lo expuesto en el presente
punto.

I.E.S. Marco do Camballon

Rua do Camballon 24 - 36590 Vila de Cruces (Pontevedra)
Teléfono: 886151731 - Email: ies.marco.camballon@edu.xunta.es
Referencia catastral: 8883601NH638850001QW

2.1. AGENTES DEL PROYECTO:

Promotor:

Proyectista:

Colaboradores:

Doc. complementarios:

Secretaria Xeral Técnica - Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenacion Universitaria
Edificio Administrativo San Caetano, s/n (15781 Santiago de Compostela)
Teléfono: 981544416 - Email: sxt.cultura.educacion@xunta.es

Enrique Otero Neira, arquitecto colegiado COAG 3444
Calle San Carlos 3, bajos D2 - 15001 A Corufia
Teléfono: 616014946 - Email: enriqueoteroneira@gmail.com

En la redaccion de este proyecto se ha contado con diversos colaboradores en los apartados
de instalaciones que no han sido mencionados al no suscribir documentacién y para no
causar confusion con la identificacion del proyectista.

Anexo: Estudio de viabilidad de corte cimientos de hormigén armado
Redactor: José Gonzalez Pifieiro - Refuerza Consultoria Técnica, S.L.U.



2.2.  PLANEAMIENTO DE APLICACION:

Ordenacion urbanistica

Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Vila
de Cruces (Pontevedra)

Categorizacion, Clasificacion y
Régimen del Suelo

Clasificacién del Suelo

Segun Modificacién del Planeamiento: Suelo Urbano de Media
Densidad

Categoria

Equipamiento de tipo educativo




2.3. CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO:

CUMPLIMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
DEL TERMINO MUNICIPAL DE VILA DE CRUCES (PONTEVEDRA)

SUELO URBANO DE
DENSIDAD MEDIA.
EQUIPAMIENTO DE TIPO

ART. 55 SISTEMA EQUIPAMIENTOS
Y DOTACIONES y ART. 58 SUELO PROYECTO
URBANO DENSIDAD MEDIA

EDUCATIVO

La presente actuacion, referida a una obra de reforma
en _un LE.S. Marco do Camballén — Vila de
Cruces ), tiene por objeto la realizacion de Ila
AMPLIACION del EDIFICIO A ( AULARIO ), DENTRO
DE LA ESTRUCTURA Y VOLUMEN EXISTENTE,
para la consecucion en aprovechamiento de uso para

Art. 55. Punto 3. a): Docente. Centros | dos Aulas Taller, una nueva Aula Polivalente, un

docentes para a educacion de primeira | Departamento y dos Almacenes.

infancia, preescolar, EGB, BUP, COU, |Esta actuacion se realiza principalmente en

USOS E INSTALACIONS | educacion especial, ensinanza colmatacién de un patio cubierto existente a cota + CUMPLE

profesional, ensinanza técnica e 476,10 m, como cerramiento del mismo, y

superior con instalacions anexas aprovechamiento de espacio existente actualmente

deportivas e culturais. bajo parte del forjado sanitario existente actualmente a
dicha cota.

Del mismo modo se realiza una pequefia actuacion de
aprovechamiento de un pequefio espacio existente
actualmente como espacio inferior a forjado santiario, a
cota + 479,50 m, en el mismo edificio, para
instalaciones de bombeo a instalaciéon de Seguridad de
Incendios del conjunto edificatorio.

Art. 55, Punto 4.: (...) Os La presente actuacion, referida a una obra de reforma
equipamentos existentes en un L.E.S. ( Marco do Camballon — Vila de Cruces ),

TIPO DE ORDENACION consideraranse, en todo caso, dentro | tiene por objeto la realizacion de la AMPLIACION del| CUMPLE
da ordenacion. EDIFICIO A ( AULARIO ), DENTRO DE LA

ESTRUCTURA'Y VOLUMEN EXISTENTE

Como establecemento das condicions
do presente Art. faise referencia
estricta 6 exposto no Art. 55, Punto 4.:
(...): "Os equipamentos existentes
consideraranse, en todo caso, dentro
da ordenacion."

ART. 58 ORDENANZA N°
2 ( Condicions de
volume, Parcela minima,
Altura maxima, Fondo
edificable, Voos, etc. )

De nuevo la presente actuacion, referida a una obra de

reforma en un L.LE.S. ( Marco do Camballén — Vila de

Cruces ), tiene por objeto la realizacion de la| CUMPLE
AMPLIACION del EDIFICIO A ( AULARIO ), DENTRO

DE LA ESTRUCTURA'Y VOLUMEN EXISTENTE

SERVICIOS BASICOS

ACCESO RODADO Sl
ABASTECIMIENTO DE AGUA RED GENERAL
ABASTECIMIENTO ELECTRICO SUMINISTRO ELECTRICO

RED DE SANEAMIENTO RED GENERAL




2.4. REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE:

I.E.S. Marco do Camballén
Rua do Camballon 24 - 36590 Vila de Cruces (Pontevedra)

Referencia catastral: 8883601NH638850001QW

e s ek CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES
gﬁ;ﬁ: T ... BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
bl Municipio de VILA DE CRUCES Provincia de PONTEVEDRA
; INFORMACION GRAFICA E: 1/2000
_8883601NH638850001QW | _ s
DATOS DEL INMUEBLE
(s LALINz |
‘ 36598 VILA DE CRUCES [PONTEVEDRA] |
‘usa LOCAL PRINCIPAL P l L (ZEVJ
EOEFICIEN;EODOE’;;:'I;IOFSCION %

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACION
[ESLALIN 2 |
| VILA DE CRUGES [PONTEVEDRA] |

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m? SUPERFICIE GRAFICA PARCELA [’ TiPO DE FINCA
7.539 1 11.158 [ Parcela construida sin divisién horizontal |

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

ZONA URBANA

Uso Escalera Planta Puerta Superficie m?
ENSENANZA 1 2 01 952
ENSENANZA 1 - o1 1.915
ENSENANZA 1 00 01 1.823
ENSENANZA 1 01 o1 1.003 Capbalion
DEPORTIVO 1 00 02 1.846 680 sfs 760

Este documento no es una certificacién catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
*Acceso a datos catastrales no protegidos’ de la SEC.

568,700 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89 Viernes , 29 de Abril de 2016
wesss  Limite de Manzana
—— Limite do Parcela
Limie de Construcciones
Mobiliario y aceras
Limite zona verde
———  Hidrograffa

2.5. JUSTIFIACION DE LA LEY 2/2016 DEL SUELO DE GALICIA:

Las edificaciones propuestas no forman parte de ningun conjunto de edificios de caracter artistico, historico, tipico o
tradicional ni existe cerca ningun edificio de gran importancia o calidad arquitecténica.

La tipologia de la construccion es congruente con las caracteristicas del entorno y los materiales empleados en fachadas y
cubiertas armonizan con el paisaje en el que se va a llevar a cabo.

Por tanto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto el proyecto presentado cumple la Normativa Urbanistica vigente.
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.0.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ACTUACIONES PREVIAS

3.0.1.  Organizacién, seguridad, control y economia de la obra
3.0.2. Desmontaje y retirada de trastos

3.0.3. Demoliciones

3.0.4. Excavaciones

3.0.5. Puesta atierra

3.0.6. Regularizacion de circuitos eléctricos

SUSTENTACION DEL EDIFICIO

SISTEMA ESTRUCTURAL

3.2.1. Cimentacién
3.2.2.  Estructura portante
3.2.3.  Estructura horizontal

SISTEMA ENVOLVENTE:

3.3.1. Suelos bajo rasante en contacto con el terreno
3.3.2. Cerramiento de fachada sobre rasante
3.3.3. Carpinteria Exterior

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

3.4.1. Paredes divisorias
3.4.2. Carpinteria interior

SISTEMA DE ACABADOS

3.5.1. Revestimientos exteriores
3.5.2. Revestimientos interiores
3.5.3. Pavimentos

3.5.4. Falsos techos

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

3.6.1.a. Proteccion Conta-Incendios
3.6.1.b. Anti-Intrusion

3.6.1.c. Pararrayos

3.6.1.d. Instalacion Eléctrica

3.6.1.e. Alumbrado

3.6.1.f. Ascensores/ 3.6.1.g. Transporte
3.6.1.h. Instalacion de Fontaneria

3.6.1.i. Evacuacion de residuos liquidos y sélidos
3.6.1.j. Ventilacién

3.6.1.k. Telecomunicaciones

3.6.2.a. Ahorro de Energia

3.6.2.b. Suministro de Combustibles
3.6.2.c. Instalaciones térmicas del edificio
3.6.2.d. Energia solar térmica

3.6.2.e. Energia solar fotovoltaica

3.6.2.f. Ofras energias renovables

EQUIPAMIENTOS
3.7.a. Cocina

3.7.b. Bafo
3.7.c. Otros equipamientos



3. MEMORIA CONSTRUCTIVA:

3.0. ACTUACIONES PREVIAS:

3.0.1. Organizacion, seguridad, control y economia de la obra:

Se tomaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
aprobado por Orden del 9/3/71 y el vigente Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construccion y
Obras Publicas aprobado por Orden del 20/5/52 y Ordenes complementarias del 19/10/1996.

El promotor procedera a nombrar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras si prevé
la intervencion de mas de una empresa, y éste sera el encargado de aprobar el Plan de Seguridad y Salud de cada uno de
los contratistas que intervengan en la obra, asi como todas aquellas funciones que se le atribuyen en la ley.

Por otra parte el constructor antes del inicio de la obra, solicitard del aparejador o arquitecto técnico la presentacion del
documento de estudio y analisis del proyecto de ejecucion de la obra y comprensivo de los aspectos referentes a
Organizacion, Seguridad, Control y Economia de la obra. El constructor esta obligado a conocer y dar cumplimiento a las
previsiones contenidas en dicho documento.

Se ejecutaran los controles necesarios conforme a lo especificado en planos y normas en vigor de aplicacion bajo
supervision de la Direccion Facultativa.

Todo detalle constructivo o material no citado en esta memoria o cualquier variacion de lo expuesto tendra que ser
notificada al Arquitecto Director de la Obra.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A) uno del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la redaccion del presente
proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccion.

Todos los detalles o soluciones constructivas que, aun siendo necesarios, no se mencionen expresamente en los
documentos del proyecto, bien por omisién, bien por su minuciosidad, se entendera que habran de resolverse de acuerdo a
la Normativa Legal de obligado cumplimiento que les sea de aplicacién: Normas Basicas, Instrucciones, Pliegos, etc. y en
su defecto, a las Normas Tecnolégicas de la Edificacion. La Direccion Facultativa determinara, en cada caso, el criterio a
aplicar.

El contratista debera realizar, con anterioridad a la formalizacién del contrato, un detallado estudio de los documentos del
proyecto, advirtiendo a la Direccidon Facultativa y a la Propiedad, de cualquier omisién o error que observe en los mismos,
para que se hagan los reajustes necesarios, de no hacerlo asi, se supone que asume implicitamente cualquier posible
defecto y que, por consiguiente, no habra lugar a discusion o reclamacion posterior relativas a unidades, medidas o precios,
errores aritméticos, etc., maxime si la obra se contrata por ajuste o precio alzado.

3.0.2. Desmontaje y retirada de trastos:

Desmontaje de la cocina existente en el Comedor de Alumnos del edificio existente y montaje posterior de cocina en el Aula
- Taller 1 de la ampliacién, y demas enseres existentes por medios manuales y/o mecanicos, incluso retirada a estancia o
lugar de acopio.

Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demas enseres existentes en el espacio que serd ocupado por la hueva zona de
instalaciones de bomba y aljibes para la instalacion de BIEs, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga.

3.0.3. Demoliciones:

Se procedera a la demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigdn, con compresor, en divisiones existentes y
cierre exterior de porche donde se realizara la ampliacion.



Apertura de huecos en tabiques, realizados con compresor para comunicar ampliacion con edificacion existente y apertura
de puertas y ventanas del Almacén 2 y el nuevo local de instalaciones para bomba y aljibes, todo ello sefialado en la
documentacion grafica del proyecto.

Demolicion de canal de agua de pluviales existente de hormigén, de hasta 30 cm de espesor, en lateral de porche.
Demolicion de la solera de hormigoén ligeramente armado con mallazo, con compresor, en solado de porche.
Demolicion de arqueta y red de pluviales en la zona donde se va a realizar la ampliacion segun planos de saneamiento.
3.0.4. Excavaciones:

Excavacion en roca dura, por medios mecanicos, bajo solera de porche y en el vaciado de zona para instalaciones.

El proceso se desarrollara a través de medios mecanicos (carga y transporte a vertedero). Sera necesario tomar todas las
medidas necesarias que garanticen la seguridad de transeuntes en las tareas de salida y entrada a la parcela por parte de
los medios mecanicos.

3.0.5. Puesta a tierra:

La instalacion de puesta a tierra de la edificacion se conectara a la existente y se revisara en obra. Segun el proyecto
original del Edificio A - Aulario, la toma de tierra general se sitia debajo de la solera del porche que se demolera. Por lo que
sera necesario la reconstruccion de la arqueta como se recoge en el apartado de Mediciones y Presupuesto.

3.0.6. Regularizacion de circuitos eléctricos:

Se instalara una canalizacidon que recogera los cables eléctricos que se encuentran colgando en la zona que ocupara el
local de instalaciones de bomba y aljibes. Esta canaleta se encuentra descrita en el apartado de Mediciones y Presupuesto.

3.1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO:

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentacion.

En el caso de este proyecto, no se realiza ningun estudio de las caracteristicas del suelo ya que no hay ningun calculo de
sistema estructural.

3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL.:

Se establecen los datos y las hipétesis de partida, el programa de necesidades, las bases de calculo y procedimientos o
métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

3.2.1. Cimentacion:

Se mantiene la cimentacion existente y se actua en una pequefia zona de la ampliacion, con analisis estructural realizado
por oficina independiente e incluido como Anexo del proyecto dentro de la Documentacion Grafica bajo el nombre de
“Estudio de viabilidad de corte cimientos de hormigén armado” y recogido dentro de las Mediciones y Presupuesto.

3.2.2. Estructura portante:

No se realizan modificaciones en la estructura portante del edificio existente.



3.2.3. Estructura horizontal:

Soleras realizadas en la zona de ampliaciéon y zona de instalaciones de bomba y aljibes. La informacién detallada de la
estructura horizontal puede encontrarse en la Documentaciéon Grafica en el apartado de Esquema Estructural asi como en
las Mediciones y Presupuesto.

Datos y las hipotesis de partida | Segun EHE

Bases de calculo Las acciones consideradas son las indicadas en el DB-SE-AE segun el uso del edificio

En zona de instalaciones se realizard una solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15
cm. de espesor, extendido y compactado con pison.

En zona de porche se realizara una solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén
HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocaciéon y armado con mallazo 15x15x5,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pison, formacion de forjado sanitario, realizado con encofrado
perdido de polipropileno reformado compuesto por piezas "CAVITI" de 45 cm de altura, base anterior
de hormigon de limpieza incluida de 10 cm. de espedor, y posterior colocacion de piezas a modo de
encofrado perdido, con capa de compresion con hormigén armado HA-25 N/mm2 de 10 cm. de
espesor incluido, con mallazo 15x15x5, p.p.acero B500S UNE 36068, con realizacion de orificios para
el paso de tubos de ventilacién, canalizaciones y tuberias de instalaciones. i/p.p. de tuberia de PVC
para ventilacion segun planos de cimentacion.

Caracteristicas de los materiales
que intervienen

En ambos espacios, en aquellas zonas (referenciadas en los planos de esquema estructural) que la
cota del terreno resistente sea mas baja se adoptara la solucién de forjado 25+5 cm formado a base
de viguetas de hormigén pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de
60x25x25 cm y capa de compresion de 5 cm de HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido
de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de
zona de negativos (3,36 kg./m2.), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente
terminado segun EHE-08.

3.3. SISTEMA ENVOLVENTE:

3.3.1.  Suelos bajo rasante en contacto con el terreno:

Sobre los elementos estructurales horizontales se dispondra un aislamiento térmico en planchas rigidas de poliestireno
extruido sobre el cual se realizara un recrecido de mortero de 5 cm. que se acabara con el pavimento de terrazo indicado
en el apartado Sistemas de Acabados.

3.3.2. Cerramiento de fachada sobre rasante:
El cerramiento esta compuesto por las siguientes capas (de exterior a interior):

- Revestimiento de mortero monocapa similar al existente en color y acabado.
- 1/2 de LHD.

- Camara de aire.

- Aislante térmico de planchas de poliestireno extruido e=5 cm.

- Tabicon de LHD.

- Guarnecido y enlucido e=1,5 cm.

La informacién detallada de este cerramiento se puede encontrar en la Documentacion Grafica dentro del apartado Detalle
Constructivo asi como en las Mediciones y Presupuesto y en los distintos apartados de justificacion del CTE.
3.3.3. Carpinteria Exterior:

La informacién detalla y localizaciéon de las carpinterias y su acristalamiento puede encontrarse en el apartado Memoria de
Carpinteria de la Documentacién Grafica asi como en las Mediciones y Presupuesto.

3.3.3.a. Ventanas:
V 01: Ventana corredera doble de aluminio de dimensiones 140x140 cm. con rotura de puente térmico y caja de persiana

integrada tipo monoblock, con acabado lacado en color simirlar a las existentes en el edificio. Sistema 5000 (doble ventana)
de Cortizo o similar.



V 02: Ventana corredera doble con hoja inferior fija (de tamafio similar a las existentes), de aluminio de dimensiones
120x205 cm. con rotura de puente térmico y caja de persiana integrada tipo monoblock, con acabado lacado en color
simirlar a las existentes en el edificio. Sistema 5000 (doble ventana) de Cortizo o similar.

3.3.3.b. Puertas exteriores:

PE 01: Puerta exterior de la ampliacion: Puerta abatible de doble hoja de apertura exterior con rotura de puente térmico y
barra antipanico, dimensiones 150x225 cm. Tipo Millenium Plus de Cortizo o similar.

PE 02: Puerta exterior de la zona de instalaciones de bomba y aljibes: Puerta abatible de doble hoja de apertura exterior de
chapa de acero galvanizada y rejillas de ventilacion en la parte superior e inferior.

3.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION:

3.4.1. Paredes divisorias:

Las paredes divisorias entre estancias serad de fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x8 cm, sentado
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segun UNE-EN 998-2.

3.4.2. Carpinteria interior:

La informacion detalla y localizacion de las carpinterias y su acristalamiento puede encontrarse en el apartado Memoria de
Carpinteria de la Documentacién Grafica asi como en las Mediciones y Presupuesto.

3.4.2.a. Puertas de paso:

Puertas de paso ciegas con una o dos hojas lisas abatibles (segun memoria de carpinteria) formadas por tablero para pintar
en color similar a las existentes, rebajado y con moldura, precerco en madera de pino, cerco visto para pintar y tapajuntas
de 70x10 para pintar igualmente. Con hoja superior fija con vidrio templado segin memoria de carpitenteria. Con pernios de
acero y manivela con placa en acero inoxidable.

3.4.2.b. Puerta en la division del corredor de la ampliacion con el edificio existente:

PI 01: Puerta cortafuegos de doble hoja con barra antipanico y mirillas circulares con el objetivo de crear un nuevo sector de
incendios.

3.5. SISTEMA DE ACABADOS:

La informacién detallada de los acabados se puede encontrar en la Documentacion Grafica dentro del apartado Detalle
Constructivo y en la Memoria de Acabados, asi como en las Mediciones y Presupuesto y en los distintos apartados de
justificacion del CTE.

3.5.1. Revestimientos exteriores:

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, tipo Cotegram o similar, con un espesor
de 15 mm impermeable al agua de lluvia.

3.5.2. Revestimientos interiores:

3.5.2.a. Revestimiento general:

Guarnecido maestrado y enlucido, pintado con pintura plastica mate lavable en color similar a la existente en el resto del
edificio.

3.5.2.b. Zonas humedas (cocina y bafio minusvalidos):

Alicatado de azulejo blanco de 20x20 cm. sobre enfoscado y maestrado.



3.5.2.c. Pasillos:

Hasta una altura de 1,8 m. sera Alicatado de azulejo gris y amarillo en tonalidades y patron similares al existente en el resto
del edificio, dimensiones del azulejo 20x20cm. sobre enfoscado y maestrado. A partir de esa altura seguira el revestimiento
general de guarnecido maestrado y enlucido pintado con pintura plastica mate lavable en color similar al resto de los
pasillos del edificio.

3.5.3. Pavimentos:

Solado de terrazo 40x40 cm china media, en color similar al existente, recibido con mortero de 2 cm. de espesor y con
rodapiés del mismo material.

3.5.4. Falsos techos:

Falso techo registrable con paneles acusticos autoportantes de lana de roca, modelo Ekla de Rocfon o similar, de médulos
600x600x20 mm. Previa retirada del aislamiento proyectado existente.

3.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES:

En este apartado se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de calculo para cada
uno de los subsistemas siguientes:

Objetivos a cumplir

1.a. Proteccién Contra-Incendios DB-SI

1.b. Anti-Intrusién Sin norma de referencia
1.c. Pararrayos DB-SU-8

1.d. Instalacion Eléctrica REBT

1.e. Alumbrado REBT, DB-SUA-4 y DB-HE
1.f. Ascensores Reglamentacién especifica
1.9. Transporte Reglamentacion especifica
1.h. Instalacion de Fontaneria DB-HS-4

1.i. Evacuacion de residuos liquidos y sélidos DB-HS-5 y DB-HS-2

1.j. Ventilacion DB-HS-3 y RITE

1.k. Telecomunicaciones Reglamentacién especifica
2.a. Ahorro de Energia DB-HE

2.b. Suministro de Combustibles Reglamentacién especifica
2.c. Instalaciones térmicas del edificio Reglamentacion especifica y RITE
2.d. Energia solar térmica DB-HE-4

2.e. Energia solar fotovoltaica DB-HE-5

2.f. Otras energias renovables DB-HE

3.6.1.a. Proteccion Conta-Incendios:

Se instalaran los equipos adecuados segun la normativa en la zona de ampliacion. En el resto del edificio se completara la
red de BIEs existente y se instalara un equipo de bombeo y aljibes acorde con la normativa vigente, que se localizara en un
nuevo espacio de instalaciones al lado de los existentes.

Ver: Cumplimiento del CTE, Documentacion Grafica, Mediciones y Presupuesto y Anexo Memoria de Instalaciones.



3.6.1.b. Anti-Intrusion:

En la zona de ampliacion se instalaran detectores de presencia segun lo sefialado en el plano DBSI-01 y en el apartado de
Mediciones y Presupuesto. Estos detectores iran conectados a la central de alarmas existente en el edificio.

3.6.1.c. Pararrayos:

No exigible.

3.6.1.d. Instalacion Eléctrica:

Se realizara la instalacion eléctrica de la ampliacion de acuerdo con la normativa vigente. En el edificio existente se
modificaran los cuadros necesarios para la conexion y se pondra en funcionamiento el grupo electrégeno.

Ver: Cumplimiento del CTE, Documentacion Grafica, Mediciones y Presupuesto y Anexo Memoria de Instalaciones.

3.6.1.e. Alumbrado:

Se instalaran las luminarias adecuadas segun la legislacion en la zona de ampliacion.

Ver: Cumplimiento del CTE, Documentacion Grafica, Mediciones y Presupuesto y Anexo Memoria de Instalaciones.

3.6.1.f. Ascensores /3.6.1.g. Transporte:

No son objeto de este proyecto.

3.6.1.h. Instalacion de Fontaneria:

Para la zona de ampliacién se ver: Cumplimiento del CTE, Documentacion Gréfica, Mediciones y Presupuesto y Anexo
Memoria de Instalaciones.

En el edificio existente se sustituira la red existente por otra de acero inoxidable segun lo reflejado en la Documentacion
Gréfica. Esta sustitucion se realizara en acero inoxidable y también debera cumplir las condiciones establecidas para la red
de la ampliacion (satisfacer lo establecido en el CTE-DB HS-4, etc.)

3.6.1.i. Evacuacion de residuos liquidos y soélidos:

Para la evacuacion de residuos liquidos: ver: Cumplimiento del CTE, Documentacién Grafica, Mediciones y Presupuesto y
Anexo Memoria de Instalaciones.

3.6.1.j. Ventilacion:

Ver: Cumplimiento del CTE y Anexo Memoria de Instalaciones.

3.6.1.k. Telecomunicaciones:

Se instalaran una serie de enchufes para puestos informaticos tanto en el Departamento como en el Aula Polivalente. El
resto de las Aulas contaran con preinstalacines de pantallas digitales.

Ver: Documentacion Grafica, Mediciones y Presupuesto y Anexo Memoria de Instalaciones.



3.6.2.a. Ahorro de Energia:
En el Anexo de Memoria de Instalaciones figuran los calculos realizado sobre Eficiencia Energética.

Ver: Cumplimiento del CTE y Anexo Memoria de Instalaciones.

3.6.2.b. Suministro de Combustibles:

No es de aplicacién en este proyecto.

3.6.2.c. Instalaciones térmicas del edificio:

En el centro educativo existe servicio de calefaccion en la actualidad mediante paneles radiantes de distintas longitudes
alimentados por una caldera de gasoleo. Se realizara una ampliacion del colector de calefaccion para dotar de una nueva
salida independiente para la zona ampliada. Los locales de la zona ampliada se dotaran de nuevos paneles radiantes
similares a los existentes, indicados en los planos y segun las necesidades reflejadas en los célculos de cargas térmicas.
Las modificaciones realizadas no suponen un cambio significativo en la demanda de la instalacion existente.

Ver: Cumplimiento del CTE, Documentacion Grafica, Mediciones y Presupuesto y Anexo Memoria de Instalaciones.

3.6.2.d. Energia solar térmica
3.6.2.e. Energia solar fotovoltaica
3.6.2.f. Otras energias renovables

No son de aplicacién en este proyecto ya que se trata de una ampliaciéon en la que las modificaciones realizadas no
suponen un camio significativo en la demanda de la instalacion existente.

3.7. EQUIPAMIENTOS:

3.7.a. Cocina:

Se realizara la preinstalacion para el traslado de la cocina que se encuentra en el Comedor de alumnos al Aula Taller 1
segun lo recogido en la Memoria Descriptiva y otros documentos del proyecto.

3.7.b. Baho:

Existe un bafio adaptado en la Aula Taller 2, las paredes con el resto del recinto tendran una altura de 1 m. para que los
alumnos puedan observar desde el aula. Este bafio estda compuesto por:

- Inodoro-bidé de tanque bajo modelo Prestowash 710 en blanco, con asiento y tapa pintada.

- Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable.

- Lavabo con inclinaciéon neumatica de 68x58 cm Prestosan 870 en blanco provisto de barra de accionamiento sobre piston
hidraulico colocada bajo el frontal del lavabo, con frente céncavo, plano inclinado para evitar el salpicado de agua y apoyo

anatémico para codos, provisto de grifo gerontolégico.

- Plato de ducha de fibra de vidrio blanco de 90x90 cm modelo Prestosan 2600, con griferia bafio-ducha-teléfono de Roca
modelo Monodin cromada o similar y valvula de desague sifénica con salida de 40 mm.

- Barras de apoyo rectas de acero inoxidable.

Para mas informacion ver Cumplimiento del CTE, Documentacion Grafica, Mediciones y Presupuesto y Anexo Memoria de
Instalaciones.

3.7.c. Otros equipamientos:

Otros equipamientos como puestos para ordenadores, conexiones para pantallas digitales, etc. se encuentran recogidos en
los distintos apartados referentes a las instalaciones.



PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE

REHABILITACION E AMPLIACION DO LE.S. MARCO DO CAMBALLON

XULLO 2016
Arquitecto: Promotor:
Enrique Otero Neira Secretaria Xeral Técnica
Arquitecto colegiado COAG 3444 Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacion Universit.
Calle San Carlos 3, bajos D2 Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15001 - A Coruiia 15781 - Santiago de Compostela
Teléfono: 616014946 Teléfono: 981544416

Email: enriqueoteroneira@gmail.com Email: sxt.cultura.educacion@xunta.es



4. CUMPLIMIENTO DEL CTE

41. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS (SI)

4.1.0.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

Normativa a cumplir

DB-SI 1 - Propagacion Interior

DB-SI 2 - Propagacion Exterior

DB-SI 3 - Evacuacion de Ocupantes

DB-SI 4 - Deteccion, Control y Extincion del Incendio
DB-SI 5 - Intervencion de los bomberos

DB-SI 6 - Resistencia al Fuego de la Estructura

4.2. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (SUA)

4.2.0.
4.21.
4.2.2.
4.2.3.
4.24.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

Normativa a cumplir

DB-SUA 1 - Frente al Riesgo de Caidas

DB-SUA 2 - Frente al Riesgo de Impacto o de Atrapamiento

DB-SUA 3 - Frente al Riesgo de Aprisionamiento en Recintos

DB-SUA 4 - Frente al Riesgo de lluminacion Inadecuada

DB-SUA 5 - Frente al Riesgo Causado por Situaciones de Alta Ocupacion
DB-SUA 6 - Frente al Riesgo de Ahogamiento

DB-SUA 7 - Frente al Riesgo Causado por Vehiculos en Movimiento
DB-SUA 8 - Frente al Riesgo Causado por la Accién del Rayo

DB-SUA 9 - Accesibilidad

43.  SALUBRIDAD (HS)

4.3.0.

4.3.1.
43.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

Normativa a cumplir

DB-HS 1 - Proteccion contra la Humedad
DB-HS 2 - Recogida y Evacuacion de Residuos
DB-HS 3 - Calidad del Aire Interior

DB-HS 4 - Suministro de Agua

DB-HS 5 - Evacuacién Aguas Residuales

44. PROTECCION CONTRA EL RUIDO (HR)

4.4.0.

Ambito de aplicacién

4.5. AHORRO DE ENERGIA (HE)

4.5.0.
4.51.
4.5.2.
4.5.3.
4.54.
4.5.5.

Normativa a cumplir

DB-HE 1 - Limitacion de Demanda Energética

DB-HE 2 - Rendimiento de las Instalaciones Térmicas

DB-HE 3 - Efiiciencia Energética en las Instalaciones de lluminacion
DB-HE 4 - Contribucién Solar Minima de Agua Caliente Sanitaria
DB-HE 5 - Contribucidon Fotovoltaica Minima de Energia Eléctrica



4. CUMPLIMIENTO DEL CTE:

4.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS (SI):
4.1.0.a. Normativa a cumplir:

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificaciéon.( BOE num. 74, martes 28 marzo
2006)

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio, se
cumplan las exigencias béasicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las
exigencias basicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio,
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha
aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacién del incendio por el exterior, tanto en el edificio
considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuaciéon de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de evacuacién adecuados para que los
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de protecciéon contra incendios: el edificio dispondra de los equipos e instalaciones
adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincién del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de
incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el
tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas

TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO

Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto () Tipo de obras previstas (?) Alcance de las obras () Cambio de uso ()

Proyecto de Ampliacion y

Reforma Reforma parcial No

Proyecto Basico y de Ejecucion

(") Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura...

(3 Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo estructural; proyecto
de legalizacion...

(®) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...

(*) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Il (Criterios generales de
aplicacién) para las reformas y cambios de uso.




4.1.0.b. Criterios de apliacion:

Segun el Apartado Il (Criterios Generales de Aplicacion):

6.

8.

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las condiciones de seguridad
establecidas en este DB.

Si la reforma altera la ocupacion o su distribucién con respecto a los elementos de evacuacion, la aplicaciéon de
este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte
a las instalaciones de proteccion contra incendios, 0 a zonas por las que discurren sus componentes, dichas
instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.

Distribucion de la ocupacion respecto a los elementos de evacuacion: Los cambios en la distribucion de
ocupantes deben tenerse en cuenta cuando éstos conlleven un incremento del riesgo respecto a la
distribucion inicial. (Por ejemplo, en los casos en los que mediante una nueva distribuciéon se obtengan
longitudes de recorridos mas desfavorables.)

Intervenciones en elementos que sirven de soporte a instalaciones de proteccidon contra incendios: En
funcién del caracter de la intervencion, puede no ser exigible la adecuacion de las instalaciones de
proteccion contra incendios que se establece en este punto.

Por ejemplo, una intervencién en un edificio existente cuyo objeto sea reparar patologias en las bovedillas
de los forjados, desmontando para ello los falsos techos existentes y reponiéndolos posteriormente no
tiene el caracter de obra de reforma, sino que se trata de obra de mantenimiento, la cual puede limitarse a
su objeto. Por ello, no obligaria a la instalacién del sistema de detecciéon automatica que si podria ser
exigible si tuviese el caracter de obra de reforma y se considerase que existe proporcionalidad entre su
alcance constructivo y el

grado de mejora de las condiciones de proteccidon contra incendios, tanto en relacion con el sistema que
tendria como soporte el techo, como el que, en su caso, pudiese ser exigible en la camara de falso techo.

En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes,cuando
éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

Alcance de la aplicacion del DB Sl a obras de ampliacion: En una obra de ampliacion de un edificio, a la
parte ampliada se le debe aplicar el DB S| como a una obra de nueva planta, pero considerandola parte
integrante del edificio ampliado. Por ejemplo, dicha parte debera contar las instalaciones de proteccion
que sean exigibles conforme a Sl 4 al edificio ampliado, aunque no sea obligatorio instalarlas también en
la parte preexistente.

De acuerdo a lo reflejado anteriormente se considerara la aplicacion de la DB Sl de la siguiente manera:

1.- Con respecto al edificio existente:

1.a.- En el edificio existente se mejorara la instalacién de BIEs incorporando un aljibe y bomba para adecuarla a la
normativa vigente al estar conectada a esta red la zona de ampliacion. (Informacién en el plano BIES-02 y en la
Memoria de Instalaciones).

1.b.- Durante la inspeccion visual del edificio existente se aprecia la falta de BIEs en alguno de los sectores de
incendio por lo que amplia el numero de BIEs para que la distribucién sea correcta segun distancias e inclusién en
los sectores de incendio. (Informacion en los planos con el prefijo BIES y en la Memoria de Instalaciones).

2.- En la zona de ampliacion se aplicaran todas las exigencias del DB SI como una obra de nueva planta seran
desarrollados en los apartados continuacién por lo que se considerara un sector de incendios diferenciado con la instalacién
de la puerta PI 01.



41.1. DB-SI 1 - Propagacion Interior:

EXIGENCIA BASICA Sl 1: Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.

4.1.1.1. Compartimentacion en sectores de incendio:

Compartimentacion en sectores de incendio segun la tabla Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacion en sectores de
incendio:

1. Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios cuyo
uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo
uso sea Docente, Administrativo o Residencial Publico.

2. Si el edificio tiene mas de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2.

Cuando tenga una unica planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio.

Siguiendo este criterio se considera la Zona Ampliada un sector de incendios independiente del resto del edificio existente,
considerando las resistencias al fuego de los elementos compartimentadores con el edificio existente.

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1
de esta Seccidon, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta
Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y
pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe
constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (m?) Resistencia al fuego del elemento

Sector Uso previsto (") compartimentador (%) ()
Norma Proyecto Norma Proyecto
(ch,:gt,i:n%ﬂffa ) 2500 472,12 Docente E"(?]OJ F;Zntq)CE’ EI-60 / El, t-C5

(® Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccién.

(") Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este
Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcion de la densidad de ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.

(®) Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

4.1.1.2. Locales y zonas de riesgo especial:

Ascensores y locales de riesgo especial: se encuentran fuera de la zona de ampliacion.

4.1.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacionl:

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe mantener en los puntos en
los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones,
conductos de ventilacion, etc., excluidas las penetraciones cuya seccién de paso no exceda de 50 cm?. En este caso, las
perforaciones son menores a 50 cm? al ser exclusivamente de calefaccion, fontaneria y electricidad.

4.1.1.4. Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario:

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Seccion.

Revestimiento

Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er




4.1.2. DB-SI 2 - Propagacion Exterior:

EXIGENCIA BASICA Sl 2: Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto por el edificio considerado como a otros
edificios.

4.1.2.1. Medianerias y fachadas:

Distancia entre huecos

No existen elementos verticales separadores (medianerias) de otro edificio.

Los huecos de fachada guardan relacion con las fachadas contiguas en un plano de 90° en todos los casos estan separados mas de 50
cm del limite de la edificacion.

No existe riesgo de propagacion vertical pues se trata de un unico sector en toda su altura.

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las
superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como minimo,
en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de
la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

Distancia horizontal (m) (") Distancia vertical (m)
Angulo entre planos Norma Proyecto Norma Proyecto
0° 3m. 6 m. 1,00 m. 1,41 m.

(") Ladistancia horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolacién (ver figura 1.1 a figura 1.6)

4.1.2.2. Cubiertas:

No procede ya que no se actua sobre la cubierta del edificio existente.



4.1.3. DB-SI 3 - Evacuacion de Ocupantes:

EXIGENCIA BASICA Sl 3: El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

4.1.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuacion:

La ampliacion proyectada mantiene el uso Docente del edificio exitente.

4.1.3.2. Calculo de la ocupacion:

Recinto, planta o sector Uso previsto (") Zo:;ivtiig;) dde Supe(rrii]g;e il DenSingz?p?rZiCién © Oﬁ;gfsc.i)é n
Aula - Taller 1 Docente Taller 120,11 5 25
Aula - Taller 2 Docente Taller 121,01 5 25

Aula Polivalente Docente Aula 60,28 1,5 41
Corredor Docente Conjunto de la planta 70,11 10 7
Departamento Docente Conjunto de la planta 19,66 10 2
Almacén 1 Almacén Almacén 14,99 40 1
TOTAL SECTOR 101

(") Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en
este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcién de la densidad de ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.

(3 Los valores de ocupacién de los recintos o zonas de un edificio, seguin su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de esta Seccion.

4.1.3.3. Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion:

En la tabla 3.1 se indica el numero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi como la longitud de los
recorridos de evacuacion hasta ellas.

Plantas o recintos que disponen de una Unica salida de planta o salida de recinto respectivamente:
- La ocupacién no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a continuacion:

- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de viviendas;

- 50 personas en zonas desde las que la evacuacion hasta una salida de planta deba salvar una altura
mayor que 2 m en sentido ascendente;

- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de ensefianza primaria o secundaria.

- La longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta no excede de 25 m, excepto en los casos
que se indican a continuacion:

- 35 m en uso Aparcamiento;

- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida directa al espacio
exterior seguro y la ocupacion no excede de 25 personas, o bien de un espacio al aire libre en el que el
riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

Segun lo dispuesto en este punto se considera necesarias dos salidas ya que la ocupacién excede a 100 personas y la
longitud de recorridos de evacuacion no excede 50 m. hasta un espacio exterior seguro, se considera que el alumnado del
ciclo formativo es asimilable al alumnado de secundaria por lo que no podra exceder de 50 personas.

Los recorridos de evacuacion se encuentran sefalados en la Documentacion Grafica de este proyecto.



4.1.3.4. Dimensionado de los medios de evacuacion:

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1

- Puertas y pasos:

A=P/200=0,80 m.
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m.

P=101->P/200=101/200 = 0,505

Puerta PE 01 -> A =1,5m. con ancho de hoja de 0,75 m. (cumple)
Puerta PI 01 de A = 1,61 m. con ancho de hoja de 0,81 m. (cumple)

Para la salida de planta a través del edificio existente se necesita calcular la ocupacion de los espacios existentes, en este
calculo no se considera el gimnasio y los vesturarios ya que cuentan con una segunda salida de evacuacion grafiada en el

plano como "Almacén Cafeteria". Se recomienda la comprobacion in situ de que dicho espacio conserva su uso original de
salida de evacuacién de la zona mencionada.

. . Zona, tipo de Superficie util Densidad ocupacion Ocupacion
Recinto, planta o sector Uso previsto - 5 2
actividad (m?) (m?/pers.) (pers.)
Comedor Alumnos Docente Taller 121,65 5 25
Aseo - Vestuario Personal Publica . Zona de servicio de 17,65 10 2
Concurrencia bares, restaurantes...
Cocina Cafeteria Publica . Zona de servicio de 8.30 10 1
Concurrencia bares, restaurantes...
Cafeteria Publica _ Zon_as de publico de 3315 1 34
Concurrencia pie, en bares...
Aseos publicos Cualquiera Aseos de planta 6 3 2
Corredor Docente Conjunto de la planta 27,10 10 3
Vestibulo Docente Conjunto de la planta 48,34 10 5
TOTAL EDIFICIO EXISTENTE 72

Almacén 2 Almacén Almacén 21,68 40 1
Total Sector ampliacién 101
TOTAL PUERTA 174

P=101->P/200=174/200 = 0,87

Puerta de salida de planta -> A = 1,34 m. con ancho de hoja de 0,67 m. (cumple)
- Pasillos y rampas:

A=P/200=1m.

En este caso P =101 ->P /200 =101 /200 = 0,505 -> Cumple al tener el pasillo y rampa del corredor A =2 m.

En el vestibulo de planta del edificio existente P = 101 -> P /200 = 174 / 200 = 0,87 -> Cumple A = 2,20 m.

- Espacios Exteriores Seguros:

Se definen dos espacios exteriores seguros representados en la Documentacion Grafica en el plano DBSI-01. Cada uno de
ellos corresponde a una de las salidas de los recorridos de evacuacion. Nos referiremos a ellos ellos segun su localizacion
como espacio exterior seguro del edificio existente (P = 174) y espacio exterior seguro de la ampliacion (P = 101).

Segun el Anexo Sl A Terminologia, el Espacio Exterior Seguro es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuacién
de los ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones:



1.- Permite la dispersién de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad -> Cumplen ya que
permiten la dispersion de los ocupantes siguiendo las rutas de evacuacién al punto de encuentro (pistas deportivas
localizadas en la parte inferior del gimnasio) recogidas en el plan de autoproteccion existente para el edificio actual.

2.- Se puede considerar que dicha condiciéon se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada salida de edificio
que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m? dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia
desde la salida de edificio, siendo P el nimero de ocupantes cuya evacuacion esté prevista por dicha salida. Cuando P no
exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha condiciéon -> ambos espacios cumplen y se encuentra reflejado en
la Documentacion Grafica.

3.- Si el espacio considerado no esta comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede considerarse
ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de incendio
estructuralmente independientes entre si y con salidas también independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha
distancia se podra aplicar Unicamente respecto del sector afectado por un posible incendio -> Cumplen al estar
comuncados con otros espacios abiertos a traves de las rutas de evacuacion al punto de encuentro.

4.- Permite una amplia disipacién del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio -> Cumple al tratarse de un
edificio exento alejado de cualquier otro edificio que pudiera interferir en las corrientes de aire.

5.- Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se
consideren necesarios -> Cumple ya que no modifica de manera significativa lo previsto en el plan de autoproteccion del
centro.

6.- La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre que, ademasde cumplir las

condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y un
incendio no pueda afectar simultaneamente a ambos -> No se actua sobre la cubierta.

4.1.3.5. Proteccion de las escaleras:

No es de aplicacion en este proyecto.

4.1.3.6. Puertas situadas en los recorridos de evacuacion:

La puertas de salida estan previstas para la evacuacion de mas de 50 personas. Sera abatible con eje de giro vertical, con
barra horizontal de empuje conforme a la norma UNE EN 1125:2009 como dispositivo de apertura y con la apertura en
sentido de la evacuacion. (Para mas informacién ver Documentacién grafica de Memoria de Carpinterias y el Presupuesto y
mediciones).

Ninguno de los recintos supera las 50 personas de ocupacién pero se considera necesario que estas puertas sean
abatibles con eje de giro vertical y apertura en sentido de la evacuacion como se recoge en la Memoria de Carpinterias.

La puerta de salida de planta existente ya esta considerada salida de evacuacién y cumple con esta normativa.

4.1.3.7. Senalizacién de los medios de evacuacion:

- Se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial
Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente
visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.



c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde el
que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupacién mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondran las sefales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continlen su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion debe
disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningln caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida,
conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

g) Los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a
una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, o a una
salida del edificio accesible se sefializaran mediante las sefiales establecidas en los parrafos anteriores a), b), c) y d)
acompafadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas con
discapacidad, iran ademas acompafnadas del rétulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefalizara mediante diferente color en el pavimento y el rétulo “ZONA DE
REFUGIO” acompafiado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

- Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean

fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003
y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

4.1.3.8. Control del humo del incendio:

No es necesario instalar un sistema de control del humo del incendio al no encontrarse este proyecto en ninguno de los
supuestos de la ley.

4.1.3.9. Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio:

Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de evacuacion situado en una
zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible -> Se considera itinerario accesible la salida a través del edificio
existente y no exite ningun recorrido de evacuacion mayor de 50 m. desde todo origen de evacuacion hasta esta salida.



4.1.4. DB-SI 4 - Deteccion, Control y Extincion del Incendio:

EXIGENCIA BASICA SI 4: El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la
extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

4.1.4.1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios:

. La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincion del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta
Seccién en funcién del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

. Agquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar
integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica para
el uso previsto de la zona.

. El disefio, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales, sus
componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de
Instalaciones de Proteccidon contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demas
reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Se instalara un extintor portatil de eficacia 212-113B en el vestibulo, que de servicio tanto a la vivienda como a la zona de garaje, y que
ademas cumple con el requisito de distar menos de 15 m desde cualquier punto origen de evacuacion.

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protecciéon (p.ej. ventilacion forzada de garaje, extraccién de humos de cocinas
industriales, sistema automatico de extincion, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las siguientes casillas el
sector y la instalacion que se prevé.

Columna Rociadores
: Extintores portatiles B.LE. Deteccion y alarma Instalacién de alarma | automaticos de
Recinto, seca
planta, agua
sector Nor
Norma Proy. ma Proy | Norma | Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma | Proy.
3 Extintores DeteZores AdagthIon
Zona 1/ 15 5kg CO2 + h superf. superf optico de superf. instalacion superf.
o 4 Extintores | >24 | NP >2000 | 1BIE 0 >1000 >2000 NP
ampliacion m 2 >2000 m humo + 5 de 2
6 kg 21A- m m m L m
Pulsador + deteccion
113B > 3
Sirena existente

4.1.4.2. Sefalizacion de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios:

1. Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se deben sefalizar
mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

2. Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.



4.1.5. DB-SI5 - Intervencion de los bomberos:

EXIGENCIA BASICA SI 5: Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

4.1.5.1. Condiciones de aproximacion y de entorno:
Aproximacion al edificio: no es de aplicacion ya que se realiza una ampliacion dentro del volumen existente.
Entorno del edificio: no es necesario un espacio de maniobra suplementario ya que la altura de evacuacion descenciente en

la zona de ampliacién es menor a 9 m.

4.1.5.2. Accesibilidad por fachada:

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccién deben disponer de huecos que permitan el acceso desde
el exterior al personal del servicio de extincion de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos estan establecidas en el
apartado 2 de esta Seccion.

Altura maxima del alféizar Dimension minima horizontal | Dimensién minima vertical del Distancia maxima entre huecos
(m) del hueco (m) hueco (m) consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 0,9 0,80 1,10 1,20 1,30 25,00 1,55

4.1.6. DB-SI 6 - Resistencia al Fuego de la Estructura:

EXIGENCIA BASICA Sl 6: La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplirse las anteriores exigencias basicas.

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que
sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

. Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccidén, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accién
representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si estda en un sector de riesgo
especial) en funcion del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del edificio;

. Soporta dicha accién durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Estabilidad al fuego de los

Uso del recinto ) .
Material estructural considerado (') elementos estructurales

inferior al forjado
considerado

Sector o local de riesgo
especial

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (%)

Sector Unico ( Solo para la
zona de actuacion objeto del Docente Hormigoén Hormigon Hormigon R-60 R-60
presente proyecto )

(") Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados,
losas, tirantes, etc.)

(3 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
- comprobando las dimensiones de su seccion transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de calculo
con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;
— adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;
—  mediante la realizacion de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

NOTA:

En la documentaciéon grafica de este proyecto se adjunta el plano de cumplimiento del DBSI donde se incluyen los recorridos de
evacuacion, la iluminacién de emergencia y los medios de deteccion y extinciéon de incendios.




4.2. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (SUA):

4.2.0. Normativa a cumplir:

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizaciéon (SUA)

1. El objetivo del requisito basico "Seguridad de utilizacion y accesibilidad" consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios de un edificio sufran dafios inmediatos durante en el uso previsto del mismo de los edificios, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento, asi como en facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria,
independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y utilizaran de forma que se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superaciéon de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad de utilizacion y accesibilidad.

12.1. Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas

. Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que las
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de
nivel y en escaleras y rampas, facilitindose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2. Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
. Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

12. 3. Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
. Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4. Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

. Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de circulacion de los
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5. Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion
. Se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacién con
elementos de proteccién y contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.
12.6. Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

. Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante
elementos que restrinjan el acceso.

12.7. Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

. Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefializacién y proteccion
de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8. Exigencia basica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo
. Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas de
proteccion contra el rayo.

12.9. Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad

. Se facilitara el acceso y la utilizaciéon no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.



4.2.1. DB-SUA 1 - Frente al Riesgo de Caidas:

4.2.1.1. Resbaladicidad de los suelos:

Resbaladicidad de los suelos

(Clasificacion del suelo en funcion de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

Clase

NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras

X | Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%

- | Zonas interiores hiumedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y escaleras

- | Zonas exteriores, garajes y piscinas

wWlw (NN

4.2.1.2. Discontinuidad en los pavimentos:

Discontinuidad en los pavimentos

NORMA

PROY

X El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos

Diferencia de
nivel < 6 mm

<6 mm

- | Pendiente maxima para desniveles < 50 mm - Excepto para acceso desde espacio exterior

<25%

X | Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion

@ <15 mm

15 mm

- | Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacion

2800 mm

N° de escalones minimo en zonas de circulacion
Excepto en los casos siguientes:

. En zonas de uso restringido

. En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

X |- En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.
. (figura 2.1)

. En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.

. En el acceso a un estrado o escenario

En estos casos, si la zona de circulacion incluye un itinerario accesible, el o los escalones no
podran disponerse en el mismo

CUMPLE

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalén mas préximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

21.200 mm. y
2 anchura hoja

= Ancho de| = Ancho de|
|a hola la haola
Exleror 1200 mm Interlor Exlerdor 21200 mm Inteslar
—

v

o

Exterdor 1200 mm

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso v el escaldn mas proximo

> Ancho de »Ancho de
la hala la hela ] i:nﬁgg de
L) R A Exterlor »1200mm  Interlor
|nterlor

Es’éaclo e
Exterdor ﬁ EWWU clon »Ancho de
A lar hoi:
adho] / l// = o |nterior




4.2.1.3. Proteccion de los desniveles:

Proteccion de los desniveles

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales)

>
balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para h 2550 mm

para h < 550 mm Dif. tactil =

- | Sefializacién visual y tactil en zonas de uso publico 250 mm del borde

Caracteristicas de las barreras de proteccion

(Altura de la barrera de proteccion) NORMA PROYECTO
- | Diferencias de cotas <6 m. =900 mm -
- | Resto de los casos >1.100 mm -
- | Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm -
Medicién de la altura de la barrera de proteccion (ver grafico)
Allura de |a barrera | Alwra de la barera
de protecclén =900 mm de protecclan = 1100 mm
550 mm = H = 8000 mm
H > 6000 mm
Figura 3.1 Barreras de proteccién en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacion)
NORMA PROYECTO

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:
No seran escalables

- | No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).

200=Ha<700 mm

- | Limitacién de las aberturas al paso de una esfera

@ <100 mm

- | Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion

<50 mm

Linea de Inclinaclon

Parte Infedor de la barandlla

R 50 mrm méax

Figura 3.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla




4.2.1.4. Escaleras y rampas:

Escaleras de uso restringido

NORMA

PROYECTO

- | Escalera de trazado lineal

Ancho del tramo

=800 mm

Altura de la contrahuella

<200 mm

Ancho de la huella

=220 mm

- | Escalera de trazado curvo

ver CTE DB-SU 1.4

- | Mesetas partidas con peldafios a 45°

- | Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico)

Hz 220 mm

|

225mm }
|

|

C————

- € <200 mm

Figura 4.1 Escalones sin tabica

Escaleras de uso general: Peldaios

NORMA

PROYECTO

- | Tramos rectos de escalera

Huella

=280 mm

Contrahuella

Excepto escuelas infantiles, centros de ensefianza
primaria o secundaria y edificios utilizados
principalmente por ancianos, zonas de uso publico,
asi como siempre que no se disponga ascensor
como alternativa a la escalera.

130 2H <185 mm

130 2 H <185 mm

Se garantizara 540 mm < 2C + H £700 mm
(H = huella, C= contrahuella)

la relacién se
cumplira a lo largo de
una misma escalera

130 mm =

H228{}ri\fn

130 mm = C < 185 mm
L

91—

= 18

o
3
3

540 mm £ 2C + H =700 mm

Figura 4.2 Configuracion de los peld,

| H2280m
£15°

NORMA

PROYECTO

- | Escalera con trazado curvo

H =170 mm en el lado mas estrecho

Huella

H <440 mm en el lado mas ancho

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

- Escaleras de evacuacion ascendente

la vertical)

Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con

tendran tabica
careceran de bocel

- Escaleras de evacuacion descendente

Escalones, se admite

sin tabica
con bocel




Escaleras de uso general: Tramos

CTE PROYECTO
Numero minimo de peldafios por tramo 3 7
Altura maxima a salvar por cada tramo
2,50 m 2,25 m en uso Sanitario, 2,10 m en escuelas infantiles, y centros de ensefianza y <3,20m -
edificios utilizados principalmente por ancianos, en zonas de uso publico, asi como siempre
que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera
En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella -
En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella -
En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo de toda linea El radio sera )
equidistante de uno de los lados de la escalera), constante

En tramos mixtos

la huella medida
en el tramo
curvo 2 huella
en las partes

rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
comercial y publica concurrencia 1200 mm -
otros 1000 mm -
Escaleras de uso general: Mesetas

entre tramos de una escalera con la misma direccion:

. Anchura de las mesetas dispuestas 2 anchura -

escalera

. Longitud de las mesetas (medida en su eje). =>1.000 mm -
entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)

. Anchura de las mesetas ezsgglce r;g -

. Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm -

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera

Cuando salven altura = 550 mm

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho = 1.200 mm o
estén previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

Se dispondran para ancho del tramo 22.400 mm -
Separacion de pasamanos intermedios <2.400 mm -
Altura del pasamanos 901().1%31;:: < -
Configuracion del pasamanos:

sera firme y facil de asir

Separacion del paramento vertical 240 mm -

el sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano




Rampas - Pendiente

CTE PROYECTO
- | Pendiente en rampa estandar 6% <p<12% -
I<3m,p<10%
X | Pendiente con usuario silla ruedas (PMR) l<ém,p< 8% p=59%
resto, p< 6%
Pendiente rampa circulacion de vehiculos en garajes, también previstas para la o
" | circulacién de personas p<18% )
Rampas - Longitud del tramo
- | Rampa estandar 115,00 m -
- | Usuario silla ruedas I< 9,00 m 1=3,38m
Rampas - Ancho del tramo
- Ancho libre de obstaculos ancho en funcién de
- Ancho util se mide entre paredes o barreras de proteccion DB-SI
- | Rampa estandar Ancho minimo a=1,00m -
X Ancho minimo a 21200 mm a =2000 mm
X Tramos rectos a 21200 mm a =2000 mm
X | Usuario silla de ruedas Anchura constante a=1200 mm a=2000 mm

Para bordes libres, elemento de
proteccion lateral

h =100 mm

Rampas - Mesetas

Entre tramos de una misma direccién: | Ancho meseta

a = ancho rampa

Longitud meseta

121500 mm

Mesetas entre tramos con cambio de

di A Ancho meseta (libre de obstaculos)
Ireccion:

a = ancho rampa

Rampas - Puertas

Ancho de puertas y pasillos

a <1200 mm

Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo

d= 400 mm

Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)

d =1500 mm

Rampas - Pasamanos

Pasamanos continuo en un lado

desnivel > 550 mm

Pasamanos continuo en un lado (PMR)

desnivel > 1200 mm

Pasamanos continuo en ambos lados

a>1200 mm

Altura pasamanos

900 mm < h <1100 mm

Altura pasamanos adicional (PMR)

650 mm <h <750 mm

Separacion del paramento

d =40 mm

Caracteristicas del pasamanos:

mano firme, facil de asir

Sist. de sujecion no interfiere en el paso continuo de la

Escalas fijas

CTE

PROYECTO

Figura 4.5 Escalas

No exiten en el
proyecto




4.2.1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores:

Limpieza de los acristalamientos exteriores - Limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio r £ 850 mm

desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm CUMPLE

- | en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicion invertida -

Arco de
— léxmo alcance
7 “ M

( 850 mm 850 mm \

k E50 mm 1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

Limpieza de los acristalamientos exteriores - Limpieza desde el exterior:

- | Limpieza desde el exterior y situados ah >6 m No procede
- | Plataforma de mantenimiento a= 400 mm
- | Barrera de proteccion h =1.200 mm

Prevision de instalaciéon de puntos fijos de anclaje con la

- Equipamiento de acceso especial f ;
quip P resistencia adecuada




4.2.2.

DB-SUA 2 - Frente al Riesgo de Impacto o de Atrapamiento:

4.2.21. Impacto:

Impacto - Con elementos fijos
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
Altura I|bre.de paso en i} U.so. 22.100 } X Resto de >2.200 mm 2550 mm
zonas de circulacién restringido mm zonas
X | Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm 2.050 mm
_ | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre )
zonas de circulacion
_ | Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en la zona <150 mm )
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo -
Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm "
- . : .. - Elementos fijos
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
Impacto - Con elementos practicables
X Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso | El barrido de la hoja no invade el
general) pasillo
_ | En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximacion de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo
/Area de circulacion s
227
Yl
Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion
Impacto - Con elementos fragiles
- | Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de protecciéon SU1, apartado 3.2
- . . . . . . . NORMA (UNE
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion EN 2600:2003) PROYECTO
- | Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH <12 m _ReS|stenc_:|a al -
impacto nivel 2
- | Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m _ReS|sten(_:|a al -
impacto nivel 1
X | Resto de casos _Re&stenqa al Vidrio Laminar
impacto nivel 3
Duchas y barieras:
- | Partes vidriadas de puertas y cerramientos 'ReS|stenc:'|a al -
impacto nivel 3
Areas con riesgo de impacto
g p
guj:nm i i . i goj:‘m
a0mm) ) b—Ja00mn
Figura 1.2 Identificacién de areas con riesgo de impacto
Impacto - Con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies gcr@aladgs y puertas de vidrio que no dispongan de NORMA PROYECTO
elementos que permitan identificarlas
Altura inferior: 850mm < h < 1100mm -
- | Senalizacién:
Altura superior: 1500mm < h < 1700mm -
X | Travesario situado a la altura inferior 850mm < h < 1100mm 1000mm
- | Montantes separados a = 600 mm a =600 mm -




4.2.2.2. Atrapamiento:

Atrapamiento

NORMA PROYECTO
Puerta corredera de accionamiento manual
- L . ) . . e d =200 mm -
(d= distancia hasta objeto fijo mas préximo)
X | Elementos de apertura y cierre automaticos: Dispositivos de proteccion Adecuados al tipo de accionamiento

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

4.2.3. DB-SUA 3 - Frente al Riesgo de Aprisionamiento en Recintos:

Aprisionamiento - En general

Disponen de desbloqueo

X | Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior .
desde el exterior

lluminacién controlado desde

- | Bafios y aseos S
el interior

NORMA PROYECTO

X | Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N <150 N

Aprisionamiento - Usuarios de silla de ruedas

ver Reglamento de

- | Recintos de pequefia dimensién para usuarios de sillas de ruedas L
peq p Accesibilidad

NORMA PROYECTO

X | Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N <25N

4.2.4. DB-SUA 4 - Frente al Riesgo de lluminacion Inadecuada:

lluminacién inadecuada - Alumbrado normal en zonas de circulacion

Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo) NORMA PROYECTO
Zona lluminancia minima [lux]
Escaleras 10 -
Exclusiva para personas
Exterior Resto de zonas 5 -
Para vehiculos o mixtas 10 -
Escaleras 75 -
Exclusiva para personas
Interior Resto de zonas 50 Cumple
Para vehiculos o mixtas 50 -

Factor de uniformidad media fu = 40% Cumple




lluminacién inadecuada - Alumbrado de emergencia

X | Recorridos de evacuacion

- Aparcamientos con S > 100 m2

- Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

Dotacion: - -
Contaran con alumbrado de emergencia: - | Locales de riesgo especial
X Lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de
instalacion de alumbrado
X |Las sefales de seguridad
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
Altura de colocacion h=z2m Cumple

X | Cada puerta de salida

- | Sefalando peligro potencial

Sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

Se dispondra una luminaria de

. . Puertas existentes en los recorridos de evacuacion
emergencia en:

- | Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa

- | En cualquier cambio de nivel

X | Enlos cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacién:

X | Sera fija

X | Dispondra de fuente propia de energia

X | Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién

X requerido y el 100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
X lluminancia eje central =1 lux Cumple
Vias de evacuacion de anchura < 2m
X lluminancia de la banda central 20,5 lux Cumple
- | Vias de evacuacién de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura < 2m -
X |[Alolargo de lalinea central Relacién entre iluminancia max. y min <40:1 Cumple
. Equipos de seguiridad lluminancia
X | Puntos donde estén ubicados . Instalaciones de proteccién contra incendios Cumple
e 2 5 |luxes
. Cuadros de distribucién del alumbrado
X | Senales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40 Cumple
lluminacién de las sefiales de seguridad NORMA PROY
X [luminancia de cualquier area de color de seguridad 22cd/m? |3 cd/m2
X | Relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 10:1
X | Relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 iﬁ;i’ 10:1
2 50% —5s 5s
X | Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion
100% —60s 60 s




4.2.5. DB-SUA 5 - Frente al Riesgo Causado por Situaciones de Alta Ocupacioén:

Ambito de aplicacion

Las condiciones establecidas en esta Seccién son de aplicacion a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000
- | espectadores de pie.

En todo lo relativo a las condiciones de evacuacién les es también de aplicacion la Seccion Sl 3 del
Documento Basico DB-SI.

No es de aplicacion a
este proyecto

4.2.6. DB-SUA 6 - Frente al Riesgo de Ahogamiento

Piscinas publicas - Ambito de aplicacién

Solo aplicable a piscinas publicas. Las privadas en vivienda No es de aplicacion a
Unifamiliar se regularan por la legislacion especifica. este proyecto

Pozos y depositos

Los pozos, depdsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de Aplicable a los dépositos

X ahogamiento estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la del aljibe
suficiente rigidez y resistencia, asi como con cierres que impidan su apertura por personal no
autorizado. CUMPLE

4.2.7. DB-SUA7 - Frente al Riesgo Causado por Vehiculos en Movimiento:

Ambito de aplicacion

No es de aplicacion a

- | Zonas de uso aparcamiento y vias de circulacion de vehiculos, excepto de viviendas unifamiliares
este proyecto

4.2.8. DB-SUA 8 - Frente al Riesgo Causado por la Accién del Rayo:

Este proyecto trata una reforma interior sin modificar el volumen exterior del edificio existente por lo que no es de aplicacién
en este proyecto.



4.29. DB-SUAD9 - Accesibilidad:

1 Condiciones de accesibilidad

CUMPLE

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de
los edificios a las personas con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de
dotacion de elementos accesibles que se establecen a continuacion.

Dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores
privativas, las condiciones de accesibilidad unicamente son exigibles en aquellas que deban
ser accesibles.

1.1 Condiciones funcionales

111 Accesibilidad en el exterior del edificio

1.

NO DE APLICACION

CUMPLE

La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada
principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa
de cada vivienda, con la via publica y con las zonas comunes exteriores, tales como
aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

11.2 Accesibilidad entre plantas del edificio

1.

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar mas de dos plantas
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona
comunitaria, o con mas de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio,
dispondran de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1)
que comunique las plantas que no sean de ocupacion nula (ver definicion en el anejo SI A
del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto
debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacién de un ascensor
accesible que comunique dichas plantas.

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondran de
ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada
accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas
comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de
comunidad, tendedero, etc.

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, o
cuando en total existan mas de 200 m? de superficie util (ver definicién en el anejo S| A del
DB Sl) en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de las zonas de
ocupacion nula, dispondran de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las
plantas que no sean de ocupacién nula con las de entrada accesible al edificio.

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m? de superficie util o
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos
accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran de ascensor accesible o rampa accesible
que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

113 Accesibilidad en las plantas del edificio

1.

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran de un itinerario accesible que
comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio,
ascensor accesible o prevision del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las
zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para
usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc.,
situados en la misma planta.



2. Los edificios de otros usos dispondran de un ijtinerario accesible que comunique, en cada
planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible,
rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacion (ver
definicion en el anejo Sl A del DB Sl) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas
de ocupacion nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento
accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en
zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencién accesibles,
etc.

CUMPLE

1.2 Dotacion de elementos accesibles

1.21 Viviendas accesibles

1. Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran del numero de viviendas accesibles
para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva segun la
reglamentacién aplicable.

NO DE APLICACION

1.2.2 Alojamientos accesibles

1. Los establecimientos de uso Residencial Publico deberan disponer del numero de
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Namero de alojamientos accesibles

Numero total de alojamientos Numero de alojamientos accesibles
De 5 a 50 1
De 51 a 100 2
De 101 a 150 4
De 151 a 200 6
Mas de 200 8, y uno mas cada 50 alojamientos o fraccién adicionales a 250

NO DE APLICACION

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles
1. Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contara con una plaza
de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.

2. En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie
construida exceda de 100 m? contard con las siguientes plazas de aparcamiento
accesibles:

a) En uso Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.

b) En uso Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso publico, una plaza
accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fraccion.

c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o
fraccion, hasta 200 plazas y una plaza accesible mas por cada 100 plazas adicionales o
fraccion.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondran al menos de una plaza de aparcamiento
accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

NO DE APLICACION



1.24

NO DE APLICACION

1.2.5

NO DE APLICACION

1.2.6

NO DE APLICACION

CUMPLE

CUMPLE
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1.2.7

1.2.8

Plazas reservadas

1.

Los espacios con asientos fijos para el publico, tales como auditorios, cines, salones de
actos, espectaculos, etc., dispondran de la siguiente reserva de plazas:

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccion.

b) En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una
componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por
cada 50 plazas o fraccion.

2. Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de
silla de ruedas por cada 100 asientos o fraccion.
Piscinas

1.

Las piscinas abiertas al publico, las de establecimientos de uso Residencial Publico con
alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de
ruedas, dispondran de alguna entrada al vaso mediante grua para piscina o cualquier otro
elemento adaptado para tal efecto. Se exceptuan las piscinas infantiles._

Servicios higiénicos accesibles

1.

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal
de obligado cumplimento, existira al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccidon de inodoros instalados, pudiendo
ser de uso compartido para ambos sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha
accesible por cada 10 unidades o fraccién de los instalados. En el caso de que el vestuario
no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondra al menos una cabina accesible.

Mobiliario fijo

1.

El mobiliario fijo de zonas de atencion al publico incluira al menos un punto de atencion
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada accesible
para recibir asistencia.

Mecanismos

1.

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacién nula, los interruptores,
los dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma seran mecanismos
accesibles.

Condiciones y caracteristicas de la informacion y senalizacion para la accesibilidad

Dotacion

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion independiente, no discriminatoria y segura de
los edificios, se sefializaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las
caracteristicas indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en funcion de la zona en la que se
encuentren.



Tabla 2.1 Sefializacién de elementos accesibles en funciéon de su localizaciéon’

Elementos accesibles

En zonas de uso privado En zonas de uso publico

Entradas al edificio accesibles

Cuando existan varias En todo caso
entradas al edificio

Itinerarios accesibles

Cuando existan varios En todo caso
recorridos alternativos

Ascensores accesibles,
Plazas reservadas

En todo caso
En todo caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para En todo caso
personas con discapacidad auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, excepto en uso En todo caso

Residencial Vivienda las
vinculadas a un residente

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, En todo caso
cabina de vestuario accesible)

Servicios higiénicos de uso general En todo caso

accesibles

Itinerario accesible que comunique la via publica con los puntos de - En todo caso
llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atencién

2.2 Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha
accesible) se sefializaran mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se sefializaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacion
en Braille y ardbigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en
la jamba derecha en sentido salida de la cabina.-

Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste croméatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a
la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 31 mm en interiores y 5t1 mm en exteriores. Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para sefializar el arranque de escaleras, tendran 80 cm
de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefializar el itinerario accesible
hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencion accesible, seran de
acanaladura paralela a la direccion de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

' La sefalizacion de los medios de evacuacion para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB Sl 3-7



43.  SALUBRIDAD (HS):

4.3.0. Normativa a cumplir:

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.( BOE nim. 74,Martes 28 marzo
2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente».

1.  El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y protecciéon del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad,
consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal forma que se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad:

Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo
medios que impidan su penetracién o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de dafios.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos:

Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema
publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los
mismos y su posterior gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior:

. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes
que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuacion
de productos de combustion de las instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta del edificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacién especifica sobre
instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua:

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control
del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los puntos terminales de utilizacion tendran unas
caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas:

Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta
con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.



4.3.1. DB-HS 1 - Proteccion contra la Humedad:
Terminologia (Apéndice A: Terminologia, CTE, DB-HS1) Relacién no exhaustiva de términos necesarios para la comprension de las fichas HS1

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusion de vapor mayor que 10 MN -s/g equivalente a 2,7 m?-h-Pa/mg.

Camara de aire ventilada: espacio de separacion en la seccién constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusién del vapor de agua a través de aberturas al
exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilacion cruzada.

Camara de bombeo: depdsito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde estan alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las
de reserva.

Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presién cuya funcién es proteger a la menos resistente y evitar con ello su rotura.

Capa de proteccion: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilizaciéon para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y ademas
favorece la escorrentia y la evacuacién del agua hacia los sumideros.

Capa de regulacion: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y asi recibir de forma homogénea el hormigén de
la solera o la placa.

Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilizacién para todas o algunas de las finalidades siguientes:
a) evitar la adherencia entre ellos;

b) proporcionar proteccion fisica o quimica a la membrana;

C) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d) actuar como capa antipunzonante;

e) actuar como capa filtrante;

f) actuar como capa ignifuga.

g)

Coeficiente de permeabilidad: parametro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a través de él. Se expresa en m/s o cm/s.
Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeametro o mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometria y la porosidad del terreno.

Drenaje: operacion de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cafierias.

Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan las cubiertas.

Encachado: capa de grava de didametro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensién del agua del terreno por capilaridad a ésta.
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupcion lateral de un muro para su trabazén al proseguirlo.

Formacion de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinacién para facilitar la evacuacion de agua.
Geotextil: tipo de lamina plastica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger quimicamente y desolidarizar capas en contacto.

Grado de impermeabilidad: numero indicador de la resistencia al paso del agua caracteristica de una solucién constructiva definido de tal manera que cuanto mayor sea la
solicitacion de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilizacion de dicha solucion para alcanzar el mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradua
independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de
un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de una fachada.

Hoja principal: hoja de una fachada cuya funcién es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, asi como, en su caso desempefiar la funcién estructural.

Hormigén de consistencia fluida: hormigon que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale aproximadamente
a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.

Hormigoén de elevada compacidad: hormigén con un indice muy reducido de huecos en su granulometria.
Hormigén hidréfugo: hormigén que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcién de agua.
Hormigén de retraccion moderada: hormigén que sufre poca reduccién de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del fraguado, endurecimiento o desecacion.

Impermeabilizacion: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorcién de agua por un material o elemento constructivo. Puede hacerse durante su fabricacion o mediante la
posterior aplicacién de un tratamiento.

Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.
indice pluviométrico anual: para un afio dado, es el cociente entre la precipitacién media y la precipitacién media anual de la serie.

Inyeccion: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacion de un terreno de cimentacién mediante la introduccion en él a presion de un mortero de cemento fluido con el
fin de que rellene los huecos existentes.

Intradés: superficie interior del muro.
Lamina drenante: lamina que contiene nodos o algun tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.

Lamina filtrante: Iamina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya caracteristica principal es permitir el paso del agua a través de ella e impedir el paso de
las particulas del terreno.

Lodo de bentonita: suspension en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una pelicula practicamente impermeable y que es tixotropica, es
decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.

Mortero hidréfugo: mortero que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorciéon de agua.

Mortero hidréfugo de baja retraccion: mortero que relne las siguientes caracteristicas:

a) contiene sustancias de caracter quimico hidréfobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorcion de agua;
b) experimenta poca reduccién de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del fraguado, endurecimiento o desecacion.
c)

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se permite el paso del
agua del terreno hasta la camara donde se recoge y se evacua.

Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freatica.

Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibacion perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior. El agua se extrae por bombeo.
Solera: capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigdn de limpieza dispuesta debajo del suelo.

Suelo elevado: suelo en el que la relacion entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.



Proteccion contra la Humedad - Muros en contacto con el terreno

Presencia de agua | - ‘ Baja ‘ - ’ Media ‘ - ‘ Alta
Datos de partida | Coeficiente de permeabilidad del terreno (01)
Grado de impermeabilidad (02)
Tipo de muro - De gravedad (03) - Flexorresistente (04) - | Pantalla (05)
Solucién de Situacion de la ) . Parcialmente
. o - Interior - Exterior -
proyecto impermeabilizacion estanco (06)
Condiciones de las soluciones constructivas (07)

(01)

Este dato se obtiene del informe geotécnico

(02) | Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresion. Este tipo de muro se construye después de realizado el
vaciado del terreno del sétano.

(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresién y de flexion. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado
del terreno del s6tano.
Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el

(05) | vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ 0 mediante el hincado en el terreno de piezas
prefabricadas. El vaciado del terreno del sétano se realiza una vez construido el muro.

(06) Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino
que se permite el paso del agua del terreno hasta la camara donde se recoge y se evacua.

(07) | Este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

NO PROCEDE, se realiza camara bufa en los muros existentes en contacto con el terreno.

Proteccion contra la Humedad - Suelos en contacto con el terreno

Presencia de agua l - ‘ Baja | - ‘ Media | - l Alta

Datos de partida | Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks= 10" cm/s (01)
Grado de impermeabilidad 1 (02)
Tipo de muro - De gravedad X Flexorresistente - | Pantalla
Tipo de suelo - Suelo elevado (03) X Solera (04) - | Placa (05)

Solucién de - - —
proyecto Tipo de intervencion en - | Sub-base (06) - | Inyecciones (07) X | Sin intervencién

el terreno
Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1 (08)

(01)

Este dato se obtiene del informe geotécnico

(02) | Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia basica HS1, CTE

(03) Suelo situado en la base del_ (_edificio en el que Iz_a relacion entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

(04) | Capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

(05) | Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexién como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freatica.

(06) | Capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

(07) Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacion de un terreno de cimentaciéon mediante la introduccién en él a

presion de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.

(08)

Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia basica HS1, CTE




Proteccion contra la Humedad - Fachadas

Zona pluviométrica de promedios (01) Il

Altura de coronacion del edificio sobre el terreno (02) ‘ X ‘ <15m 16 —40 m 41 -100 m - >100 m
Zona edlica (03) A B - C
Clase del entorno en el que esta situado el edificio (04) EO X E1
Grado de exposicion al viento (05) V1 V2 X V3
Grado de impermeabilidad (06) - - 2 3 X 4 - 5
Revestimiento exterior Si - No
Condiciones de las soluciones constructivas (07) R2+C2

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(02)

Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de
exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

EO para terreno tipo I, Il, 1l

minima de 5 km.

(04)

dimensiones.
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.

Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
Terreno tipo Ill: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como arboles o construcciones de pequefas

E1 para los demas casos, segun la clasificacion establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccién del viento)de una extensiéon

Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusion de edificios en altura.

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

Proteccion contra la Humedad - Medianeras: NO PROCEDE

Proteccion contra la Humedad - Cubiertas y balcones: NO PROCEDE

4.3.2. DB-HS 2 - Recogida y Evacuacion de Residuos:

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

Ambito de aplicacion: edificios de viviendas de nueva construccion, tengan o no locales destinados a
otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

No es de aplicacion

4.3.3. DB-HS 3 - Calidad del Aire Interior:

Condiciones particulares de los elementos
(Seran las especificadas en el DB HS3.2)

- Aberturas y bocas de ventilacion DB HS3.2.1
- Conductos de admision DB HS3.2.2
- Conductos de extraccion para ventilacion hibrida DB HS3.2.3
- Conductos de extraccién para ventilacion mecanica DB HS3.2.4
- Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores DB HS3.2.5
X Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6




4.3.4. DB-HS 4 - Suministro de Agua:

Esta seccioén se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el ambito de aplicacion general del
CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas
cuando se amplia el nimero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacion.

Los locales humedos que se proyectan en la ampliacion existian anteriormente en otra ubicacién, en consecuencia, no se
realizaran ampliaciones en el numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes. Asi mismo, en la memoria de
instalaciones se justifica que la instalacion cumple lo establecido en este apartado del CTE.

Esquema general de la instalacién de agua fria

Aljibe y grupo de presién. (Suministro publico discontinto y presién
insuficiente).

Edificio con un solo titular

X | (Coincide en parte la Instalacion Interior General - | Deposito auxiliar y grupo de presion. (Sélo presion insuficiente).

con la Instalacion Interior Particular) - | Deposito elevado. Presion suficiente y suministro publico insuficiente.

X | Abastecimiento directo. Suministro publico y presion suficientes.

Aljibe y grupo de presién. Suministro publico discontintio y presién
insuficiente.

- | Edificio con multiples titulares . . . . o -
- | Deposito auxiliar y grupo de presion. Sélo presion insuficiente.

- | Abastecimiento directo. Suministro publico contindo y presion suficiente.

4.3.5. DB-HS 5 - Evacuaciéon Aguas Residuales:

No es de aplicacidon esta seccion a las instalaciones de evacuacion de aguas residuales y pluviales actuales ya que las
reformas y modificaciones proyectadas no amplian el nimero o la capacidad de los aparatos receptores existentes. En la
memoria de instalaciones se describe la reforma llevada a cabo y se especifican los célculos, materiales y elementos
utilizados para realizarla.

Caracteristicas del Alcantarillado de Acometida

X Publico

- Privado. (en caso de urbanizacién en el interior de la parcela)

- Unitario / Mixto (2)

X Separativo (3)

Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificacion hasta salida edificio.
- Pluviales ventiladas
- Red independiente (salvo justificacion) hasta colector colgado.
- Cierres hidraulicos independientes en sumideros, cazoletas sifénicas, etc.
- Puntos de conexién con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidraulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifonicas, etc. , colocar cierre hidraulico en la/s conexién/es con la red de fecales.

)

Red Urbana Separativa / Red Separativa en la edificacion:
- No hay conexion entre la red pluvial y fecal y conexiéon por separado al alcantarillado.

Caracteristicas de la Red de Evacuacion del Edificio

X Separativa total.

- Separativa hasta salida edificio.

X Red enterrada.

- Red colgada.

Otros aspectos de interés:
- Instalacion preexistente a la que se conecta la evacuacion de la ampliacion.




4.4. PROTECCION CONTRA EL RUIDO (HR):

Tal y como se describe en el articulo 1 del DB HR, "Objeto": "Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer
reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias basicas de proteccion frente al ruido. La correcta aplicacion del
DB supone que se satisface el requisito basico Proteccion frente al ruido”.

4.4.0. Ambito de aplicacién:

El ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en su articulo 2 (Parte 1)
exceptuandose los casos que se indican a continuacion:

a) los recintos ruidosos, que se regiran por su reglamentacion especifica;

b) los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectaculos, tales como auditorios, salas de musica,
teatros, cines, etc., que seran objeto de estudio especial en cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se
consideraran recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acustico;

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que seran objeto de un estudio especial en
cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos protegidos respecto de otros recintos y
del exterior a efectos de aislamiento acustico;

d) las obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes, salvo cuando se trate de
rehabilitacion integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitacién integral de los edificios protegidos
oficialmente en razén de su catalogacién, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias
suponga alterar la configuracion de su fachada o su distribucion o acabado interior, de modo incompatible con la
conservacion de dichos edificios.

El contenido de este DB se refiere Unicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito basico "Proteccion
frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas requisitos basicos, lo que se posibilita
mediante la aplicacion del DB correspondiente a cada uno de ellos.

NO ES DE APLICACION EN LA REFORMA



45.  AHORRO DE ENERGIA (HE):

4.5.0. Normativa a cumplir:

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién.( BOE num. 74,Martes 28 marzo
2006)

Articulo 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (HE):

1. El objetivo del requisito basico «Ahorro de energia » consiste en conseguir un uso racional de la energia necesaria para la utilizacion
de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de
fuentes de energia renovable, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, utilizaran y mantendran de forma que se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HE Ahorro de Energia» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de ahorro de
energia.

15.1 Exigencia basica HE 1: Limitacion de demanda energética:

Los edificios dispondran de una envolvente de caracteristicas tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, asi como por
sus caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacion solar, reduciendo el riesgo de aparicion de
humedades de condensacién superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y tratando adecuadamente los
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedara definida en el proyecto del edificio.

15.3 Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion:

Los edificios dispondran de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un
sistema de regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que retinan unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia basica HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria:

En los edificios con prevision de demanda de agua caliente sanitaria o de climatizacion de piscina cubierta, en los que asi se establezca
en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrira mediante la incorporacién en los
mismos de sistemas de

captacion, almacenamiento y utilizacién de energia solar de baja temperatura adecuada a la radiacion solar global de su emplazamiento y
a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia basica tendran la consideracion de minimos, sin
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo
a las caracteristicas propias de su localizacién y ambito territorial.

15.5 Exigencia basica HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica:

En los edificios que asi se establezca en este CTE se incorporaran sistemas de captacion y transformacion de energia solar en energia
eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia basica tendran la
consideracion de minimos, sin perjuicio de valores mas estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y
que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas propias de su localizacién y ambito territorial.



4.51. DB-HE 1 - Limitacién de Demanda Energética:

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la seccién 1, del DB HE (“ambito de aplicacion”), la seccion es de
aplicacion por tratarse de una ampliacién de un edificio existente. En la memoria de instalaciones se aporta el informe
correspondiente obtenido mediante la herramienta unificada LIDER-CALENER, donde se justifica el cumplimiento de este
apartado.

4.5.2. DB-HE 2 - Rendimiento de las Instalaciones Térmicas:

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. En la memoria de instalaciones se justifica el
cumplimiento del RITE en los apartados que son de aplicacion al tratarse de una reforma de una instalacion existente.

4.5.3. DB-HE 3 - Efiiciencia Energética en las Instalaciones de lluminacioén:

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la seccion 3, del DB HE (“ambito de aplicaciéon”), se presenta a
continuacion la justificacion del presente apartado, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicacion. En la
memoria de instalaciones se describe la instalacion proyectada y se justifica el cumplimiento de este apartado.

4.5.4. DB-HE 4 - Contribucién Solar Minima de Agua Caliente Sanitaria:

Esta seccién no sera de aplicacion por tratarse de una ampliacion de un edificio existente en donde no se reforma la
instalacion de generacién y la demanda inicial no es superior a 5.000 litros/dia y la ampliaciéon no supone un incremento
superior al 50% de la demanda inicial.

4.5.5. DB-HE 5 - Contribucion Fotovoltaica Minima de Energia Eléctrica:

Esta seccidn no sera de aplicacion al no hallarse el presente proyecto dentro de los supuestos recogidos en el articulo 1.1
“Ambito de aplicacion” del capitulo 1 “Generalidades” de la seccién HE 5.
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5. CUMPLIMIENTO OTRA NORMATIVA:

5.1. ACCESIBILIDAD DE GALICIA:

5.1.0.

Normativa a cumplir:

Decreto 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) en desarrollo de la Ley 8/97 de Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas
en la Comunidad de Galicia.

5.1.1. Niveles de Accesibilidad:
NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PUBLICO DE NUEVA CONSTRUCCION
uso CAP ITIN | APAR | ASE | DOR | VES | PROYECTO*
25/50 PLAZAS | PR | —— AD | AD | - -
HOTELES

+DES0PLAZAS | AD | AD | AD | AD | AD ;
25/50 PLAZAS | PR | -~ AD | AD | - -

RESIDENCIAL RESIDENCIAS
+DES50PLAZAS | AD | AD | AD | AD | AD ;
CAMPINGS TODOS AD | AD | AD | e | e ]
PRISIONES TODAS AD | AD | AD | AD | AD .
MERCADOS TODOS AD | AD | AD | —— | — -
ESTABLECIMIENTOS > 100/499 m® PR == | — | — | ™ -

COMERCIAL

COMERCIALES - 500 7 o | o | o | — | — -
BARES Y RESTAURANTES > 50 PLAZAS AD | AD | AD | - | -
HOSPITALES TODOS AD | AD | AD | AD | AD -
CENTROS DE SALUD TODOS AD | AD | AD | AD | AD -
CLINICAS Y DISPENSARIOS TODOS AD | AD | AD | — AD ;

CENTROS DE
REHABILITACION TODOS AD | AD | AD | - AD -
FARMACIAS TODAS PR | oo | oo | o | e -
SANITARIO <25 PLAZAS PR | - AD | AD | - ;

ASISTENCIAL RESIDENCIAS
> 25 PLAZAS AD | AD | AD | AD | — ;
APARTAMENTOS TUTELADOS TODOS AD | AD | AD | AD | — -
CENTROS DE DIA TODOS AD | AD | AD | —— AD ;
HOGARES-CLUB TODOS AD | AD | AD | —— | — -




DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD AD AD | - | - -

DISCO BAR > 50 PLAZAS AD AD | AD | e | .
PARQUES DE ATRACCIONES TODOS AD AD | AD | = | .
ocIO -

PARQUES ACUATICOS TODOS AD AD | AD | e | e .
PARQUES TEMATICOS TODOS AD AD | AD | o | - -
POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD | AD | - AD -

DEPORTIVO
ESTADIOS TODOS AD AD | AD | - AD -
MUSEOS > 250 m? AD AD | AD | = | — .
TEATROS > 250 m? AD AD | AD | - AD -
CINES > 250 m? AD AD | AD | e | .
SALAS DE CONGRESOS > 250 m?2 AD AD | AD | - | .
CASA DE CULTURA > 250 m? AD AD | AD | — | - -

CULTURAL
BIBLIOTECAS > 150 m2 AD AD | AD | e | .
CENTROS CIVICOS > 150 m? AD AD | AD | e | .

SALAS DE EXPOSICIONES > 150 m? AD AD | AD | — | o

CENTROS DE LAS
DIFERENTES TODOS AD AD AD | - | - -
ADMINISTRACIONES

ADMINISTRATIV

. - 2 | PR | ——— | AD | oo | o -
0 OFICINAS DE ATENCION AL | >200-499m PR AD
PUBLICO > 500 m? AD | AD | AD | —oe | e -
TRABAJO + DE 50 AD | AD | AD | - AD -
CENTROS DE TRABAJO TRABAJADORES
DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD | AD | AD | —m | o CUMPLE
>150-499m? | PR | - AD | e | e -
RELIGIOSO CENTROS RELIGIOSOS
> 500 m? AD | AD | AD | -~ | - -
AEROPUERTOS TODOS AD | AD | AD | —m | e -
PUERTOS TODOS AD | AD | AD | —m | -
ESTACION AUTOBUSES TODOS AD | AD | AD | —m | o -
TRANSPORTE ,
ESTACION FERROCARRIL TODOS AD | AD | AD | —m | e -
AREAS DE SERVICIO TODOS AD | AD | AD | —m | e -
GASOLINERAS TODOS PR | - AD | e | e -

* Marquese el tipo de edificio de que se trata segun su uso y su capacidad o dimensién.

AD: ADAPTADO

PR: PRACTICABLE

CAP: CAPACIDAD O DIMENSION DE LOS EDIFICIOS
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO

APAR: APARCAMIENTO

ASE: ASEOS

DOR: DORMITORIOS

VES: VESTUARIOS

Los edificios de uso publico que en funcion de su capacidad o dimensiones no se encuentren incluidos en el cuadro anterior
deberan, en todo caso, reunir las condiciones para ser considerados practicables.



5.1.2.

Tabla de cumplimiento:

MEDIDAS SEGUN DECRETO

) MEDIDAS
CONCEPTO PARAMETRO
ADAPTADO PRACTICABLE PROYECTO
EN CASO DE EXISTIR URBANIZACION EXTERIOR SE DEBERAN CUBRIR LOS APARTADOS
NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACION (ART 22.a)
PUERTAS DE | ANCHO MINIMO 0,80 m. CUMPLE
ACCESO DESDE | PASO ALTO MINIMO 2m. CUMPLE
LA VIA PUBLICA - -
Base 2.1.1 ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE | INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE CUMPLE
DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m
CORREDORES QUE COINCIDAN CON | ANCHO MINIMO 1,80 m, ANCHO MINIMO 1,50 m, CUMPLE
VIAS DE EVACUACION PUNTUALMENTE 1,20 m PUNTUALMENTE 1,00 m
ANCHO MINIMO 1,20 m, ANCHO MINIMO 1,00 m, CUMPLE
CORREDORES PUNTUALMENTE 0,90 m PUNTUALMENTE 0,90 m
COMUNICACION i i
. INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE
HORIZONTAL ESPACIO MINIMO DE GIRO EN CADA | i A e DIAMETRO 1.20 m CUMPLE
Base 2.1.2 PLANTA
CAMBIOS DE DIRECGION: ANCHO INSCRIBIR UN CIRCULO DE INSCRIBIR UN CIRCULO DE CUMPLE
f 1,20 m. 1,20 m.
MINIMO
PAVIMENTOS SERAN ANTIDESLIZANTES CUMPLE
} FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA GUIAR A )
| GRANDES SUPERFICIES INVIDENTES
N | PAVIMENTOS INTERRUPCIONES, DESNIVELES, ]
E Base 2.1.3 OBSTACULOS, ZONAS DE RIEGO CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO
A DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL
R PAVIMENTO CON ARISTAS 5 om 3em .
| ACHAFLANADAS O REDONDEADAS : :
g ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m CUMPLE
LONGITUD <3 | ;00 12% )
m.
PENDIENTE MAXIMA | LENTRE 3Y 10
LONGITUDINAL * m. 8% 10% CUMPLE
LONGITUD 210 | o, 8% )
m.
* POR PROBLEMAS FiSICOS PODRAN INCREMENTARSE EN UN 2%
PENDIENTE MAXIMA TRANSVERSAL | 2% 3% CUMPLE
LONGITUD MAXIMA DE CADATRAMO | 20 m. 25m. CUMPLE
DESCANSOS m\mg EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA -
RAMPAS LARGO MINIMO | 1,50 m 1,20m -
Base 2.2.1 -
PERMITIRAN
INSCRIBIR UN .
GIROS A 90° CIRCULODE @ | 1,50 m 1,20 m
MINIMO
PROTECCION LATERAL DE 5A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES .
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m -
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m -
ILUMINACION NOCTURNAARTIFICIAL | MINIMO 10 LUX CUMPLE
ANCHO MINIMO 1,20m 1,00 m -
DESCANSO MIN 1,20m 1,00 m -
ESCALERAS TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MAX. DE 2,50 m .
Base 2.2.2 DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS MEDIANTE RAMPA -

TABICA MAXIMA

0,177 m

0,18 m

DIMENSION HUELLA

2T + H=62-64 cm

2T + H =62-64 cm

ESPACIOS BAJO ESCALERAS

CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m

PASAMANOS

0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m

ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL

MINIMO DE 10 LUX

MINIMO DE 10 LUX




PAVIMENTO

ANTIDESLIZANTE

ANCHO
MINIVO 1,10 m 0,90 m .
PROFUNDIDAD
i 1,40 m 1,20 m -
DIMENSIONES MINIMA
INTERIORES
SUPERFICIE , s
MINIMA 1,60 m 1,20 m -
ASCENSORES
Base 2.2.3 PASO LIBRE EN
PUERTAS 0,80 m 0,80 m -
VESTIBULOS FRENTE ALOS . .
ASCEMSORES LIBRE INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO -
BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m -
NUMERO MiNIMO DE PELDAROS
ENRASADOS A LA ENTRADA Y A LA 05 25 -
ESCALEREAS | SALIDA ’ ’
MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00m 1,00 m .
Base 2.2.4
VELOCIDAD MAXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg. -
BANDAS
MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m -
Base 2.2.5
DIMENSIONES DE APROXIMACION . ]
FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL INSCRIBIR CIRCULO 1,50m DE | INSCRIBIR CIRCULO 1,20m DE CUMPLE
DIAMETRO DIAMETRO
INODORO
ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m CUMPLE
TIRADOR DE PRESION
O PALANCA Y
TIRADOR
S PUERTAS HORIZONTAL A UNA CUMPLE
£ ALTURA H 0,90 <H < 1,20 m. 0,80 <H < 1,30 m.
R
v
| - -
¢ | SERVICIOS CARACTERISTICAS | SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESION O PALANCA
[ | HIGIENICOS os CUMPLE
o |Base23.1 LAVAB ALTURA 0,85m 0,90 m
S AAMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE CON ESPACIO LIBRE
DE 80 cm.
BARRAS LATERALES | ALTURA DEL SUELO: 0,70 m. ALTURA DEL SUELO: 0,80 m. CUMPLE
INODOROS ALTURA DELASIENTO: 0,20 m | ALTURA DEL ASIENTO: 0,25 m
PULSADORES Y
MEGANISMOS 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. > H > 0,80 m.
INSCRIBIR CIRCULO 1,50m DE | INSCRIBIR CIRCULO 1,20m DE
b DIMENSIONES DIAMETRO DIAMETRO -
g PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO 1,00m -
M gg&;l\glgc;mos PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m ]
| 3.
T ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA | 0,90m 0,90m -
ALTURA PULSADORES Y TIRADORES | 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. >H > 0,80 m. -
DIMENSIONES MINIMO 1,70 x1,80 m. -
ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO DE 0,80m )
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO 1,00m -
v ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m .
E | CABINAS
s ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m -
7
U . INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50m | INSCRIBIR CIRCULO DE 1,20m )
. ZONA LIBRE DE OBSTACULOS DE DIAVETRO DE DIAVETRO
Ff DIMENSIONES MINIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m CUMPLE
o —
DUCHAS 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO DE 0,80m
S ASIENTO BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. CUMPLE
AREA PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m -
VESTUARIOS
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