Pintura plastica lisa mate de maxima calidad para exterior en zdécalo,

dinteles y viseras de hormigoén previa limpieza de superficie, mano
de imprimacion y acabado con dos manos en color ral 7038

aislamiento térmico de fachada mediante

sistema ThermaBead consistente en inyeccion
de perlas expandidas de EPS (Neopor de Basf)

panel de yeso laminado de 15 mm

| —

de espesor atornilladopara generar
camara de 5 cm de espesor

Cajon de persiana tipo monoblock

mixto lama de aluminio extruido
elemento regulable de

Fijacion frontal

Sellado

Solape perimetral

N

~

sujeccion de falso techo

Sellado y fijacion a monoblock mediante
tornillo roscachapa

angular 24x24 mm blanco mate

falso techo registrable constituido por
panel acustico autoportante de lana

de roca Ekla de Rockfon (600x600x20)
perfil visto T15 color blanco mate

sandwich aluminio anodizado

a premarcq

Solape perimetral —
pe perimetra ////
Premarco en aluminio /

Fijacion frontal a premarco

tabique de ladrillo visto existente

aislamiento térmico de fachada mediante

sistema ThermaBead consistente en inyeccion

de perlas expandidas de EPS (Neopor de Basf)

LO1
1 unidad

lucernario de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color

natural

Doble acristalamiento Climalit 4+4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cdAmara con doble sellado

DETALLE LUCERNARIO

perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.
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lucernario de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color

natural

Doble acristalamiento Climalit 4+4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4+4 mm al int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION
INTEGRAL DEL CEIP DE CAMPOLONGO EN PONTEVEDRA

EXPEDIENTE: ED 29/16 MSRP

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUGACION
E ORDENACION UNIVERSITARIA

ARQUITECTO: JOSE LUIS QUINTELA PORRO

DETALLES. ESTADO REFORMADO

DETALLES CONSTRUCTIVOS. DETALLES DE CARPINTERIAS

ESCALA: 1:2_1:5_1:10
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