V1
24 unidades

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural con caja de
persiana compacta de chapa de aluminio anodizado en color natural y persianas enrollables de

aluminio anodizado (lamas de 80x30 mm)

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm al int.,
camara con doble sellado perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

V2
23 unidades
corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural
con caja de persiana compacta de chapa de aluminio anodizado en color
natural y persianas enrollables de aluminio anodizado (lamas de 80x30 mm)

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cdmara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

V3
1 unidad
corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural
con caja de persiana compacta de chapa de aluminio anodizado en color
natural y persianas enrollables de aluminio anodizado (lamas de 80x30 mm)

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

V4

2 unidades

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural
con caja de persiana compacta de chapa de aluminio anodizado en color
natural y persianas enrollables de aluminio anodizado (lamas de 80x30 mm)

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

V5

2 unidades

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural con caja de persiana compacta de
chapa de aluminio anodizado en color natural y persianas
enrollables de aluminio anodizado (lamas de 80x30 mm)

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., camara con doble sellado

perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

V6
2 unidades
corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural con caja de persiana compacta de
chapa de aluminio anodizado en color natural y persianas
enrollables de aluminio anodizado (lamas de 80x30 mm)

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cdmara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.
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Nivel de pavimento acabado
V7
4 unidades V9 V11
corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio 1 unidad ' o 1 unidad V12 V13 V14
anodizado color natural con Caja de persiana compacta de corredera COR-4200 de Cortizo y puerta ablsagrada Millennium Plus 1 unidad 4 unidades 2 unidades

chapa de aluminio anodizado en color natural y persianas
enrollables de aluminio anodizado (lamas de 80x30 mm)

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., camara con doble sellado

perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural con caja de
persiana compacta de chapa de aluminio anodizado en color natural
y persianas enrollables de aluminio anodizado (lamas de 80x30 mm)

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro (4 mm) al int. y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro de 4 mm al int., camara con doble sellado perimetral y laminado
acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural
corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio

anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cdmara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

anodizado color natural

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cdmara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cdmara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.
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V15 V16 V17
- — K15 — 3 unidad V18 V19 V20 V21
unidades unida unidades 1 unidad 1 unidad 1 unidad 2 unidades

Nivel cara inferior

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cdmara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

anodizado color natural

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cdmara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo

Planitherm S incoloro de 4 mm al int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cdmara con doble sellado

perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cdmara con doble sellado

perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio

anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.
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Nivel de pavimento acabado
P4 PS
2 unidades Pl. P? P3 2 unidades M1
1 unidad 2 unidad 2 unidades 27 unidades

Nivel cara inferior

puerta abisagrada Millennium Plus de Cortizo, con RPT, de
aluminio anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo
emisivo Planitherm S incoloro (4 mm) al int. y laminado
acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

puerta abisagrada Millennium Plus de Cortizo, con RPT, de
aluminio anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo
emisivo Planitherm S incoloro (4 mm) al int. y laminado
acustico de seguridad Stadip Silepce 3+3 mm.

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo
emisivo Planitherm S incoloro (4 mm) al int. y laminado
acustico de seguridad Stadip Silepce 3+3 mm.

puerta abisagrada Millennium Plus de Cortizo, con RPT, de
aluminio anodizado color natural

puerta abisagrada Millennium Plus de Cortizo, con RPT, de
aluminio anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo
emisivo Planitherm S incoloro (4 mm) al int. y laminado
acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

puerta abisagrada Millennium Plus de Cortizo, con RPT,

de aluminio anodizado color natural . .
en melamina en color blanco liso

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo

emisivo Planitherm S incoloro (4 mm) al int. y laminado
acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

panel aglomerado de 280 x 46 cm acabado

atornillado
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