DETALLE DE ESCALERA E 1 /50 DETALLE APOYO FORJADO EN PILARES EXISTENTES ENEJE 1 E 1/20 ESTRUCTURAS DE ACERO
) 2 UPN 100 EN PIEZA A1 CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE E A
57 8 20 - MAC'Z:F?&“(J‘;’W n PILARES 32-24-16-16-8 DESCRIPCION DEL ELEMENTO [ TODA LA 0BRA
\ 3 Horquillas @12 1000 mm - ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO
soldadas a la chapa g - =
FORJADO ¢ au. . / i Acero en perfiles Clase y Designacion S215 R
5| o = === o Z— Limite elastico _ (Nimm2) 275
ol o ———
E \R?L\y@@ i \ 3 I E S| 8 Acero en chapas C'\aée y ?ES.IQHHCIOH S215.R
, i . T Ix ¥ Limite elstico (N/mm2) 275
A Y A\ . —FE===k Amadura 8mm © \ ELEMENTOS HUECOS DE ACERO
A envolviendo a 2 UPN 100 A - —
o \ Clase y Designacion S275JR
Zuncho 81y 82 Soldadura e=5mm Acero en perfiles —
@106/ VIGA 30x35 HA ch Limite elastico (N/mm2) 275
7@10c/20(103 apa acero 100 300 100
m ( ) EXISTENTE 500x350x12mm por pilar . . ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Cl Desi i0
o PLARKA 1 k— FACHADA <— FACHADA Acero en perfiles .aée ! .es.lgnmn SR
“ EXISTENTE PILAR HA Limits léstioo __(Nimm2) ik
4 Varillas roscadas EXISTENTE En placas y Clase y Designacion S275JR
Forjado , M20 (8.8) por pilar paneles Limite elastico (Nimm2) 275
. 5T 228 } 120 } 285 SECCION EJE 1 ALZADO EJE 1 UNIONES ENTRE ELEMENTOS
1 1 1 1 2012 1016 Soldaduras X
F— . '5(3’5 QQ)Q;& ] L e H H Tornillos ordinarios X
Seccion A-A ,\Qc\q' N [l [|  «— UPN300 Sistema y Tomillos calibrados
’\(D 7 f @8c/20 I I Designacion Tonillos alta resist.
A Vs PILAR HA i 3 Horquillas @12 1000 mm Pernos de anclaje X
*armado transversal 2016 EXISTENTE I I soldadas a la chapa Roblones
3e @8 ¢/20 » . 300 4 Varilas roscadas /A\ 2 UPN 100 EN PIEZA A1 ACCIONES Y COMBINACIONES
Q I I — ® 30 k— FACHADA M20(8.8) por pilar [ Il PILARES 32-24-16-16'-8 Coeficientes de Ponderacion segin "CTE DB-SE AE"
- 30 € _~7@10c/20(89) Zuncho en S1 Chapa acero [/7HF — Armadura 8mm LINEA DE
500x350x12mm por pilar| | envolviendo a 2 UPN 100 FACHADA
2012 — — —
N v A
Sy @8c/20 N
\‘)9 28c/10
o o
,\cb’\“ S f 8
4 5y N\
210c/20 = ZRE 2018 ﬁ@‘
~— ,\QG\ < 300
\1?8c/20\/ 10 k— FACHADA s1 1400
S2 S2
o B Zuncho en 82 - PLANTA PIEZA A1 -
30 -
Escalera 1 DETALLE APOYO FORJADO EN PORTICO EXISTENTE EN EJE 2 E 1/20
Peso propio 4.91 kN/m? Anclajes quimicos tipo Hilti. Vgrilla roscgda de acero galvanizado HIT-V
A de fabrica d M12(8.8) 70mm de empotramiento. Resina de inyeccion HIT-HY 200. Instalado
N poyo de fabrica de Peldafieado mediante Taladro a percusion, segun instrucciones de uso, con relleno de
— blogue e: 15 cm ) . 1.17 kN/m? taladro mediante Set dinamico Hilti u otra solucién adecuada.
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‘ ‘ ‘ Anclajes quimicos tipo Hilti en vigas. Varilla roscada de acero nervio de cierre ‘
UPN 300 b3 UPN 300 ) galvanizado HIT-V M12 (8.8) 120 mm de empotramiento. 4012+c@8c/14 cm
31 . . Viga HA existente 30x50 15 UNION Resina de inyeccion HIT-HY 200. Instalado mediante Taladro
‘ nervio de cierre iga HA existente ‘ nuevo forjado 30+5 ‘ SOLDADURA DE UPN 300 a percusion, segun instrucciones de uso, con relleno de ‘ 7
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‘ 4 Anclajes quimicos tipo Hilti en apoyos. Varilla/| forjado nuevo 30+5 ‘ ‘ * ‘
roscada de acero galvanizado HIT-V M12(8.8) forjado existente 25+5
150 mm de empotramiento. Resinalde inyeccion Viga HA existente 30x50 forjado existente 25+5 |
HIT-HY 200/ Instalado medianté Taladro a 'ga A existente JUx Viga HA/existente 30x60 |
‘ percusion, seguin instrucciones de uso, con ! fabrica de blogue existente ! B ‘
relleno de taladro mediante Set dinamico Hilt.
300 PASO 145 PASO
\ \ L1 | \
ARQUITECTOS ) Xl, Tﬂ .
ESPECIFICACIONES SEGUN EHE - 08 N “/;S‘?Z‘ N DE GHUClH PN 28
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MATERIALES I HORMIGON . ACER%Bioos ; ’4’4 CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E
POSICION Nivelde |Coeficiente de | —. .15n | Contenido min. de axima | Nivel de | Coeficiente de oA - O 8
ELEMENTO Control Seguridad Tipo de hormigén Cemento relacion (alc) | Control Seguridad vi E ORDENACION UNIVERSITARIA
ENTERRADOS LOSA DE CIMENTACION Normal Ve=1,50 HA 30/P/20/Ila 300 kg/m* 0.50 Normal vs=1,15 PROYECTO BAS'CO Y DE EJECUC'ON FECHA
AL INTERIOR FORJADOS / VIGAS Normal Ve=1,50 HA 30/B/12/lla 300 kg/m?® 0.50 Normal vs=1,15 2 &
AL EXTERIOR LOSAS / VIGAS Normal Ve=1,50 HA 30/B/12/llla 300 kg/m?® 0.50 Normal vs=1,15 AMPLIACION INTERIOR DEL IES AS MARINAS' BETANZOS JUNIO-2016
PILARES / MUROS Normal Ve=1,50 HA 30/B/12/llla 300 kg/m?® 0.50 Normal vs=1,15 PLANG: ESCALA
Periodo de vida util tg=50 | Recubrimientos: Hormigonado contra el terreno(lla): 70mm | En elementos que estan expuestos a diferentes | EL ACERO AEMPLEAR IVAN LOPEZ VEIGA ESTADO REFORMADO
afios. Compactacién por Cimentacion(lla): 50mm ambientes en cada cara, el recubrimiento sera E‘ECE;\ED’;ACEC%‘}SRELCLEC';[T}E (OLESIAS VEIGA ARQUITECTOS SL. SECCIONES Y DETALLES A3: 1/50-1/20
VIbI’adO H . . . C/SAN ROQUE 15-23 1° L.2-3 A CORUNA www.iglesiasveiga.es|
Exterior(llla): 35mm;  Resto(lla): 30mm | el que corresponda a cada una de las caras. | L DAD HOMOLOGADO.




