PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS EN BETANZOS, A CORUNA
CN.2 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES

CN. 2 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES

- LEY 8/97 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA COMUNIDAD

DE GALICIA.

- LEY 10/2014 DE ACCESIBILIDAD XUNTA DE GALICIA

El proyecto no implica cambios en las condiciones de accesibilidad del equipamiento. No se producen cambios de

volumen, ni cambios en los usos del edificio.

Las obras pretenden la ampliacién del edificio D donde se sitdan talleres de mantenimiento de vehiculos y aulas, con

la formacion de:

- 2 aulas en planta primera

- ejecucion de una escalera de evacuacion en la fachada Oeste

- una marquesina en la entrada

Se indican los parametros afectados por las zonas intervenidas:

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO PROYECTO
ADAPTADO PRACTICABLE
AREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO | ANCHO LIBRE 1.80m (Con obstaculos | ANCHO  LIBRE _ 150m _ (Con | NO SE MODIFICA
INTEGRAL puntuales 1.50m.) obstaculos puntuales 1.20m.)
ITINERARIOS RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m NO SE MODIFICA
PEATONALES CUMPLE
Base 1.1.1

PENDIENTE MAX. LONGITUDINAL

10%

12%

10% NO MODIFICA

ALTURA MINIMA LIBRE DE OBSTACULOS

2,20m

2,10m

NO SE MODIFICA.

ITINERARIOS MIXTOS
Base 1.1.2

ANCHO MINIMO LIBRE DE OBSTACULOS

3,00m (Con obstaculos 2,50m)

2,50m (Con obstaculos 2,20m)

NO SE MODIFICA
CUMPLE 3,00m

PENDIENTE MAX. LONGITUDINAL

8%

10%

NO SE MODIFICA
CUMPLE 8%

ALTURA MINIMA LIBRE DE OBSTACULOS

3,00m

2,20m

NO SE MODIFICA
CUMPLE 2,50m

AREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO

ANCHO LIBRE 1,80m

ANCHO LIBRE 1,50m

NO SE MODIFICA
CUMPLE 1,80m

PASOS  PEATONALES | RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m NO SE MODIFICA
PERPENDICULARES CUMPLE 2,00m
SENTIDO ITINERARIO PENDIENTE MAX 12% 14% NO SE MODIFICA
Base 1.1.3 A CUMPLE 12%
ANCHO LIBRE MINIMO ACERAS 0,90m 0,90m C NO SE MODIFICA
UMPLE 1,00m
PASOS  PEATONALES [ LONGITUD MINIMA 1,50m 1,20m NO SE MODIFICA
SENTIDO DE [ ANCHO MINIMO 0,90m LIBRE MAS EL ANCHO DEL | 0,90 m LIBRE MAS EL ANCHO DEL | CUMPLE 1,50m

ITINERARIO Base 1.1.3B BORDILLO BORDILLO
PASO DE VEHICULOS [ PERPENDICULAR A CALZADA MINIMO 0,60m MINIMO 0,60m NO SE MODIFICA
SOBRE ACERAS Base | PASO LIBRE DE OBSTACULOS MINIMO 0,90m MINIMO 0,90m NO SE MODIFICA

1.1.4

PASOS DE PEATONES
Base 1.1.5

AREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO

ANCHO LIBRE 1,80m

ANCHO LIBRE 1,50m

NO SE MODIFICA

RESTO DE AREAS

ANCHO LIBRE 1,50m

ANCHO LIBRE 1,20m

NO SE MODIFICA

Pendiente transversal maxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte maximo entre pasos y calzada de 2 cm.

ANCHO MINIMO

1,20m

1,00m

1,25m

DESCANSO MIN

1,20m

1,00m

1,25m

TRAMO SIN DESCANSO

EL QUE SALVE UN DESNIVEL MAXIMO

EL QUE SALVE UN DESNIVEL

Con Descansillo

ESCALERAS (¥)

DE 2,00 m MAXIMO DE 2,50m
DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS POR RAMPA ESCALON MAXIMO DE 15cm No hay
TABICA MAX 0,17m 0,18m 0,17m

Base 1.2.3

DIMENSION DE LA HUELLA

2T + H=62-64 cm

2T + H=62-64 cm

2T + H=62-64 cm

ESPACIOS BAJO ESCALERAS

CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m

Cerrado y protegido

PASAMANOS

0,90-0,95 m RECOMENDANDOSE OTRO A 0,65-0,70 m

0,90m

ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR A 3,00 m

BARANDILLA CENTRAL

NO SE MODIFICA

ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX exterior
ESCAL.MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00m 1,00m NO PROCEDE
B1.2.5

ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m NO SE MODIFICA

PENDIENTE MAX LONGITUDINAL
(POR PROBLEMAS Fisicos
INCREMENTARSE EN UN 2%)

PODRAN

MENOR DE 3m = 10%
ENTRE 3 Y 10m = 8%
MAYOR O IGUAL 10m = 6%

MENOR DE 3m = 12%
ENTRE 3 Y 10m = 10%
MAYOR O IGUAL 10m = 8%

ENTRE 3 Y 10m =
10%, > 10m = 8%

PENDIENTE MAX TRANSVERSAL

2%

3%

NO SE MODIFICA

LONGITUD MAXIMA DE TRAMO 20m. 25m. NO SE MODIFICA
RAMPAS DESCANSO MIN. CON ANCHO EL DE LA RAMPA LONGITUD 1,50m 1,20m NO SE MODIFICA
Base 1.2.4 GIROS A 90° INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50m DE | INSCRIBIR CIRCULO DE 1,20m | INSCR. CIRC 1,50m
DIAMETRO DE DIAMETRO DIAM.
ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE RAMPA 1,80 X 1,80m 1,50 x 1,50m 1,80 x 1,80m

PROTECCION LATERAL

DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL NIVEL DEL SUELO

NO SE MODIFICA

ESPACIO BAJO RAMPAS

CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m

NO SE MODIFICA

PASAMANOS

0,90-0,95 m RECOMENDANDOSE OTRO A 0,65-0,70 m

NO SE MODIFICA

ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL

MINIMO DE 10 LUX

NO SE MODIFICA

ANCHO MINIMO

1,00m

[ 1,00m

NO PROCEDE

BANDAS MECANICAS
Base 1.2.7

PENDIENTE MAX LONGITUDINAL

PENDIENTE IGUAL QUE LA DE ITINERARIO PEATONAL CON MESETA DE
1,50 m DE ENTRADA Y SALIDA

NO PROCEDE

ANCHO MIN (FRENTE) x PROFUND. MIN SUP MIN

1,10m x1,40m -> 1,60m

] 0,90m x 1,10m ->1,20m

NO SE MODIFICA

ASCENSORES
Base 1.2.6

PUERTAS

ANCHO MINIMO 0,80m

| ANCHO MINIMO 0,80m

NO PROCEDE

MESETA DE SALIDA

INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO

NO PROCEDE
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BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,00 y 1,20 m SOBRE SUELO NO PROCEDE
DIMENSIONES INSCRIBIR CIRCULO d=1,50m INSCRIBIR CIRCULO d=1,20m | NO PROCEDE
ASEOS EN PARQUES, | ACERCAMIENTO 0,80m MINIMO 0,80m MINIMO
JEAS’zi'CNIgz Y [PUERTAS ‘ ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m NO PROCEDE
PoBLICoS LAVABOS, GRIFOS DE PRESION O PALANCA SIN PIE, ALTURA 0,85m SIN PIE, ALTURA 0,90m NO PROCEDE
Base 15 INODOROS CON BARRAS LATERALES ABATIBLES | ALTURA 0,50m, Barras lateral. a 0,20m, y a | ALTURA 0,50m, Barras lateral. a | NO PROCEDE
POR EL LADO DE APROXIMACION 0,70m del suelo 0,25m, y a 0,80m del suelo
DIMENSION MINIMA EN HILERA 2,00-2,20 x 5,00m 2,00-2,20 x 5,00m NO PROCEDE
B AR R IENTOS ESPACIO LIBRE LATERAL L,50m 1,50m NO PROCEDE
DIMENSION MINIMA TOTAL 3,50 x 5,00m 3,00 x 4,50m NO PROCEDE

ELEMENTOS DE
URBANIZACION

PAVIMENTOS, DUROS Y ANTIDESLIZANTES

RESALTE MAX. 2cm.

RESALTE MAX. 3cm.

RESALTEMAX. 2cm.

BORDILLOS, CANTO REDONDEADO

ALTURA MAX 0,14m

ALTURA MAX 0,16m

ALTURA MAX 0,14m

Base 1.2 REJILLAS EN CUADRICULA , HUECOS MENORES DE 2 cm NO SE MODIFICA
SENALES Y | ALTURA MINIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 2,20m IGUAL O MAYOR DE 2,10m Mayor de 2.20m
5;%"#53’1[22 ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20 Y 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m ENTRE 1,20 Y 0,90m
Bace 141 SITUACION: PASO LIBRE EN ACERAS 0,90m, 1,50m EN AREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO NO SE MODIFICA

OTROS ELEMENTOS
art.-11
Base 1.4.2

ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20-0,90m ENTRE 1,30-0,80m NO PROCEDE
0,90m, 1,50m EN AREAS DESARROLLADAS | 0,90m, 1,20m EN AREAS | NO PROCEDE
SITUACION: PASO LIBRE EN ACERAS POR PLANEAMIENTO DESARROLLADAS POR
PLANEAMIENTO
MESETA A MAX. 0,85m DE ALTURA, | MESETA A MAX. 0,90m DE [ NO PROCEDE

ZONAS DE ATENCION AL PUBLICO

ANCHO MIN. 0,80m

ALTURA, ANCHO MiN. 0,80m

2.1 EDIFICIOS DE USO PUBLICO

1.1. NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PUBLICO DE NUEVA CONSTRUCCION

USoO CAP ITIN APAR [ ASE DOR VES ESTUDIO DETALLE
25/50 PLAZAS PR [ AD AD |-
HOTELES + DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD
RESIDENCIAL 25/50 PLAZAS PR [ Ad AD |-
RESIDENCIAS + DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD
CAMPINGS TODOS AD AD AD [ |-
PRISIONES TODAS AD AD AD AD AD
MERCADOS TODOS AD AD AD [ [
COMERCIAL ESTABLECIMIENTOS >100/499 m PR [—— |- |- [-
COMERCIALES > 500 m? AD AD AD | |
BARES Y RESTAURANTES >50 PLAZAS AD AD AD [ |-
HOSPITALES TODOS AD AD AD AD AD
CENTROS DE SALUD TODOS AD AD AD AD AD
CLINICAS Y DISPENSARIOS TODOS AD AD AD [ AD
CENTROS DE REHABILITACION TODOS AD AD AD |- AD
igg;éﬁ'g“ FARMACIAS TODAS PR |- | = [
< 25 PLAZAS PR [ AD AD
RESIDENCIAS > 25 PLAZAS AD AD AD AD
APARTAMENTOS TUTELADOS TODOS AD AD AD AD |-
CENTROS DE DiA TODOS AD AD AD |- AD
HOGARES-CLUB TODOS AD AD AD [ [
DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD AD AD [
DISCO BAR >50 PLAZAS AD AD AD
oclo PARQUES DE ATRACCIONES TODOS AD AD AD
PARQUES ACUATICOS TODOS AD AD AD
PARQUES TEMATICOS TODOS AD AD AD [ [
POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD AD [ AD
DEPORTIVO ESTADIOS TODOS AD AD AD |- AD
MUSEQOS >250m’ AD AD AD [ [
TEATROS > 250 m? AD AD AD
CINES >250m’ AD AD AD
SALAS DE CONGRESOS >250m’ AD AD AD
CULTURAL CASA DE CULTURA > 250 m? AD AD AD | [
BIBLIOTECAS >150 m’ AD AD AD [ [
CENTROS CIVICOS > 150 m? AD AD AD [ [
SALAS DE EXPOSICIONES > 150 m? AD AD AD [ [
CENTROS DE LAS DIFERENTES | TODOS AD AD AD [ [
ADMINISTRACIONES
ADMINISTRATIVO | OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO | > 200-499 m? PR |- AD [ [
>500 m” AD AD AD [ [
TRABAJO CENTROS DE TRABAJO + DE 50 TRABAJ. AD AD AD |- AD
DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD AD AD |- AD ADAPTADO
CENTROS RELIGIOSOS > 150-499 m” PR [ AD [ [
RELIGIOSO >500 m” AD AD AD |- [
AEROPUERTOS TODOS AD AD AD [ [
PUERTOS TODOS AD AD AD [ |
ESTACION AUTOBUSES TODOS AD AD AD |-
TRANSPORTE ESTACION FERROCARRIL TODOS AD AD AD
AREAS DE SERVICIO TODOS AD AD AD
GASOLINERAS TODOS PR [ AD [ |

* Méarquese el tipo de edificio de que se trata segun su uso y su capacidad o dimension.
AD: ADAPTADO PR: PRACTICABLE

CAP: CAPACIDAD O DIMENSION DE LOS EDIFICIOS

VESTUARIOS

ITIN:

ITINERARIO DE ACCESo

APAR: APARCAMIENTO ASE: ASEOS DOR: DORMITORIOS VES:

LOS EDIFICIOS DE USO PUBLICO QUE EN FUNCION DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL CUADRO
ANTERIOR DEBERAN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES.
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2. EDIFICIOS DE USO PUBLICO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO MEDIDAS ESTUDIO
ADAPTADO | PRACTICABLE DETALLE
EN CASO DE EXISTIR URBANIZACION EXTERIOR SE DEBERAN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACION (ART 22.a)
APARCAMIENTO DIMENSIONES MINIMAS PLAZAS 3,50 X 5,00 m 3,00 x 4,50 m NO SE MODIFICA
A | Basel.3
P DIMENSIONES MINIMAS PLAZAS 3,50 X 5,00 m 3,00 x 4,50 m NO SE MODIFICA
A N° DE PLAZAS ADAPTADAS DEL TOTAL | De 10 a 70 plazas—1 adaptada De 71 a 100 plazas—-2 adaptadas NO SE MODIFICA
R PLAZAS GARAJE Base 3 EXISTENTE De 101 a 15% plazas-3 aZaptadas De 151 a 200pplazas—4 adgptadas
Cada 200 plazas més-1 adaptada Mas de 1000 plazas-10 adaptadas
ESPACIO EN VESTIBULOS LIBRE DEL [ INSCRIBIR CIRCULO DE DIAMETRO | INSCRIBIR CIRCULO DE DIAMETRO [ NO SE MODIFICA
BARRIDO DE LAS PUERTAS 1,50 m 1,20 m
) PASO LIBRE PUERTAS MINIMO 0,80 m NO SE MODIFICA
COMUNICACION CORREDORES ANCHO MINIMO 1,20 m, [ ANCHO MINIMO 1,00 m, | NO SE MODIFICA
HORIZONTAL PUNTUALMENTE 0,90 m PUNTUALMENTE 0,90 m
Base 2.1.2 CORREDORES DE EVACUACION ANCHO MINIMO 1,80 m, [ ANCHO MINIMO 1,50 m, | NO SE MODIFICA
PUNTUALMENTE 1,20 m PUNTUALMENTE 1,00 m
ESPACIO MINIMO DE GIRO INSCRIBIR CIRCULO DE DIAMETRO [ INSCRIBIR CIRCULO DE DIAMETRO | INSCRIBIR
1,50 m 1,20m circULO DE
DIAMETRO 1,50 m
ANCHO MINIMO 1,20m 1,00 m 1,25m
DESCANSO MIN 1,20m 1,00 m 1,25m
TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MAX. DE 2,50 m DESNIVEL MAX. DE
2,00m
COMUNICACION DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS MEDIANTE RAMPA MEDIANTE RAMPA
VERTICAL TABICA MAXIMA 0,17 m 0,18 m 0,165m
| [ ESCALERAS DIMENSION HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm (2°16.5)+29=62
T | Base 2.2.2 CUMPLE
I ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE
N PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m CUMPLE
E ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX MINIMO DE 10 LUX CUMPLE
R | ESCAL. MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m NO PROCEDE
A ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m NO PROCEDE
R PENDIENTE MAX LONGITUDINAL | MENOR DE 3 m = 10% MENOR DE 3 m = 12% NO PROCEDE
| (POR PROBLEMAS FISICOS PODRAN [ ENTRE 3 Y 10 m = 8% IGUAL O [ ENTRE 3 Y 10 m = 10% IGUAL O
o INCREMENTARSE EN UN 2%) SUPERIOR 10 m = 6% SUPERIOR 10 m = 8%
s | RAMPAS DESCANSO | ANCHO 1,50 m 1,20 m NO PROCEDE
Base 2.2.1 MINIMO [ LARGO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA NO PROCEDE
GIROS A 90° INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50 m DE [ INSCRIBIR CIRCULO DE 1,20 m DE | NO PROCEDE
DIAMETRO DIAMETRO
PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL NIVEL DEL SUELO | NO PROCEDE
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m NO PROCEDE
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m CUMPLE
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO 10 LUX [ MINIMO 10 LUX CUMPLE
BANDAS MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m [1,00m NO PROCEDE
Base 2,25 PENDIENTE MAX LONGITUDINAL PENDIENTE DE RAMPA PEATONAL CON MESETA DE 1,50 m DE ENTRADA | NO PROCEDE
Y SALIDA
ASCENSORES ANCHO MIN: 1,10 m ANCHO MIN: 0,90 m NO PROCEDE
(DIMENSIONES INTERIORES) PROFUNDIDAD: 1,40 m PROFUNDIDAD: 1,20 m
COMUNICACION DESCENDERAN A PLANTA DE GARAJES SUP, MINIMA: 1,60 m’ SUP, MINIMA: 1,20 m?
VERTICAL PUERTAS PASO MINIMO 0,80 m PUERTAS PASO MINIMO 0,80 m
Base 2.2.3 VESTIBULOS FRENTE A LOS ASCENSORES | LIBRE INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO NO PROCEDE
BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m NO PROCEDE
DIMENSIONES INSCRIBIR  CIRCULO  1,50m DE [ INSCRIBIR CIRCULO 1,20m DE | NO PROCEDE
DIAMETRO DIAMETRO
ACERCAMIENTO 0,80 m MINIMO 0,80 m MINIMO
PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80 m NO PROCEDE
é ASEOS ADAPTADOS LAVABOS SIN PIE, GRIFO PRESION O PALANCA NO PROCEDE
E Base 2.3.1 ALTURA
g 0,85 m 0,90 m
INODOROS H=0,50 m BARRAS LATERALES A | H=0,50 m BARRAS LATERALES A | NO PROCEDE
020 m Y A 07 DEL SUELO,|025 m Y A 08 DEL SUELO,
ABATIBLE LADO DE APROX. ABATIBLE LADO DE APROX.
b DIMENSIONES INSCRIBIR  CIRCULO 1,50m DE [ INSCRIBIR CIRCULO 1,20m DE | NO PROCEDE
DORMITORIOS DIAMETRO DIAMETRO
O | ADAPTADOS - .
R | Bose 232 PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO 1,00m NO PROCEDE
M PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m NO PROCEDE
! ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA 0,90m 0,90m NO PROCEDE
T ALTURA PULSADORES Y TIRADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m NO PROCEDE
DIMENSIONES MINIMO 1,70x1,80 NO PROCEDE
ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO DE 0,80m NO PROCEDE
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
V | CABINAS PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MINIMO 1,20m [ ANCHO MINIMO 1,00m NO PROCEDE
E ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m NO PROCEDE
$ ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m NO PROCEDE
U ZONA LIBRE DE OBSTACULOS INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50m DE | INSCRIBIR CIRCULO DE 1,20m DE | NO PROCEDE
A DIAMETRO DIAMETRO
R DIMENSIONES MINIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m NO PROCEDE
| | DUCHAS ASIENTO 0,40%0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO DE 0,80m NO PROCEDE
o BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
s | PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m NO PROCEDE
AREA VESTUARIOS PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE NO PROCEDE
RESERVA DE HABITACIONES A MINUSVALIDOS
N° de PLAZAS del hotel | De 25 a 50 PLAZAS [ De 51 a 100 PLAZAS | De 101 a 150 PLAZAS [ De 151 a 200 PLAZAS [ Més de 200 PLAZAS

N° de habitaciones adaptadas

EN TODO CASO SE CUMPLIRA LO RESENADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MINIMAS DE
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89).




