
PE1 PE2 PE3

Carpintería de aluminio.

Compuesta dos hojas

abatibles y fijo superior.

Doble acristalamiento.

Carpintería de aluminio.

Compuesta dos hojas

abatibles ciegas y vidrio fijo

superior. Doble

acristalamiento.

Carpintería de aluminio.

Compuesta dos hojas

abatibles y fijo superior.

Doble acristalamiento.
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-AISLANTE TÉRMICO 4CM

-FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO

30CM

CUBIERTA DE TEJA SOBRE

TABIQUES PALOMEROS

-CARPINTERÍA DE ALUMINIO 4 HOJAS, HOJA

SUPERIOR  E INFERIOR FIJAS Y HOJAS

INTERMEDIASPROYECTANTES.   COLOR

NEGRO CON CARPINTERÍA MONOBLOCK EN

ZONA REFORMADA.

CUBIERTA DE TEJA SOBRE

TABIQUES PALOMEROS

AISLANTE TÉRMICO 4CM

FORJADO DE HORMIGÓN

ARMADO 30CM

CARPINTERÍA Y SECCIÓN CONSTRUCTIVA

EA-07

PLANO:

FECHA

ESCALA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

E ORDENACION UNIVERSITARIA

IVAN LOPEZ VEIGA

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

ARQUITECTOS

PLANO:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTADO ACTUAL

07

::D1 ::D2

::D2

::D2

::D1::D1


